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1 Planungsanlass und -gegenstand der 2. Plananderung

Die Amprion GmbH hat im November des Jahres 2017 einen Antrag auf Planfeststellung beim
RP Darmstadt fUr die in Anlage 1 der Antragsunterlagen erlauterten Planungen gestellt. Diese
umfassen die Anderungen der beiden 380-kV-Hochstspannungsfreileitungen Bischofsheim —
Pkt. Griesheim (Bl. 4134) sowie Bischofsheim — Marxheim (Bl. 4114).

Bestandteil der hiermit vorgelegten zweiten Plananderung ist eine — in Bezug auf die
urspringliche Planung — VergroRerung der Arbeitsflache, welche fir die Errichtung des
Masten 1001 (BI. 4134) notwendig ist. Diese ist in Kapitel 2 darstellt. Dartiber hinaus wurden
die Fundamentausmalfe angepasst. Die Begrindung hierfir findet sich in Kapitel 3, gefolgt
von einer aktualisierten Darstellung der kreuzenden Infrastrukturen (s. Kapitel 4). Des
Weiteren wurden Anpassungen der immissionsschutzrechtlichen Unterlagen vorgenommen.
Diese sind in Kapitel 5 erlautert. Der vollstandigkeitshalber wurden die Anlagen, in denen sich
aufgrund des vorliegenden Antrags Anderungen ohne inhaltliche Anpassungen ergeben,
angepasst und in Kapitel 7 aufgefihrt.

Im Erlauterungsbericht (Anlage 1b, Kap. 9) wurden die in Kapitel 5 erlauterten Anderungen
und die sich daraus ergebenen Anpassungen ebenfalls korrigiert. Dartiber hinaus erfolgte eine
Préazisierung der Bestandssituationsbeschreibung im Kapitel Planrechtfertigung (Anlage 1b;
Kap. 2.1) aus den in Kapitel 6 beschriebenen Grinden.

2 Inanspruchnahme von Flurstiicken durch die
Baustelleneinrichtungsflachen

Im Rahmen der 2. Plandnderung wird eine VergroRerung der im Planfeststellungsantrag
dargestellten Arbeitsflache beantragt. Die Anderung ergibt sich aufgrund des nachstehenden
Sachverhalts.

Fir die Errichtung eines Mastes veranschlagt die Amprion im Regelfall 3600 m? im Bereich
von 60 m mal 60 m ausgehend vom Mastmittelpunkt des zu errichtenden Mastes. Es wird
dabei stets angestrebt diese Flache in der Ortlichkeit bestmdoglich an Flurstiicksgrenzen
anzupassen bzw. bestmoglich zu minimieren. Im vorliegenden Fall wurde daher, um die
Flacheninanspruchnahme mdoglichst zu minimieren, geplant auf dem Flursttick 53/1 im Bereich
des Mastneubaus eine temporare Baustelleneinrichtungsflache zu vermeiden. Das Flurstiick
war in der Ursprungsplanung nur auf einer an die Zuwegung angrenzenden Teilflache
betroffen.

Im weiteren Verlauf der Detailplanung zum Bau stellte sich insbesondere aufgrund von
Information der Bohrfirmen heraus, dass die Nichtinanspruchnahme des Flurstiicks 53/1 fur
die zur Fundamentherstellung bendétigte Baustelleneinrichtungsflache aufgrund der Nahe des
Flurstiicks 53/1 zu den zu errichtenden Fundamenten nicht gewahrleistet werden kann. Dies
liegt zum einen an Neuerungen im Maschinenpark der Baufirma (grofRere Wenderadien der
Bohrmaschine). Dartiber hinaus wird bei der Herstellung des Betonriegels (gem. Abb.1), der
die beiden Bohrpfahle miteinander verbindet, eine Inanspruchnahme des Flurstiickes 53/1
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ebenso erforderlich. Bei der Herstellung des Riegels muss eine gebdschte Baugrube mit
ausreichendem Arbeitsbereich hergestellt werden. Aufgrund der Lage der Fundamentkdpfe
direkt an der Flurstiicksgrenze ragt die Boschung sowie der umgebende Arbeitsbereich auf
das Flurstiick 53/ 1 im Bereich des Fundaments. Dadurch muss das Flurstiick 53/1 fur diese
Arbeiten ebenso in Anspruch genommen werden. Auf Grund der vorangegangenen
Ausfihrungen ist die Anpassung der temporaren Arbeitsflache notwendig, um die
Fundamentarbeiten durchfihren zu kénnen und um gleichzeitig die Moglichkeit zu haben in
der Ortlichkeit und abhangig von den im Bauzeitpunkt vorliegenden duRReren Bedingungen die
jeweils schonendste Ausflihrungsvariante insbesondere fur die Anfahrt zum Mast abstimmen
zu kénnen.

12, 71\\\

—_— 53,7

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Mastgriindungsflidche von Mast 1001

In der urspriinglichen Planung waren die Flurstiicke 53/1, 54/1 sowie 55/1 betroffen. Diese drei
Flurstiicke sind auch weiterhin von den geplanten MalRnahmen betroffen. Die auf dem
Flurstiick 53/1 geplante temporére Arbeitsflache vergrof3ert sich aus den dargelegten Griinden
um ca. 550 m2 im Vergleich zu der Ursprungsplanung.

Die zusatzlich in Anspruch genommene Fléche ist in den betroffenen Lageplanen in hellblauer
Farbe dargestellt (vgl. Anlage 7.2.1b; 7.2.2b; 7.2.3b; s. Abbildung 2). Hinsichtlich der zu
verlegenden temporaren Wasserleitungen, welche mit der 1. Plananderung beantragt wurden,
ergeben sich keine Anderungen.
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Abbildung 2: Erweiterung der Arbeitsflache fir die Errichtung von Mast 1001

Der nachfolgenden Tabelle ist die Differenz der Flacheninanspruchnahme durch die
Arbeitsflachen zwischen der urspriinglich beantragten Planung und der zweiten Plananderung
zu entnehmen. In dieser sind die drei betroffenen Flurstiicke einzeln sowie eine gesamthafte
Betrachtung dargestellt.

" Flacheninanspruchnahme Flacheninanspruchnahme 2. .
Flurstick ) Differenz
Ursprungsplanung Plandnderung
53/1 190 m2 740 m2 550 m2
54/1 495 m?2 495 m?2 0 m?
55/1 1040 m? 1040 m2 0 m2
Gesamt 1725 m? 2275 m2 550 m2

Tabelle 1: Darstellung der erhéhten Flacheninanspruchnahme

3 Anderungen an der Fundamentplanung

Beziiglich der Anderung der Fundamentabmessungen ergibt sich folgender Sachverhalt.
Fur eine belastbare Ermittlung bzw. statische Berechnung der Fundamentabmessungen ist
eine vorgelagerte Baugrunderkundung erforderlich. Es war geplant diese Untersuchung
rechtzeitig vor Einreichung des Antrages am 08.02.2018 abgeschlossen und die
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Fundamentberechnung vorliegen zu haben. Bedingt durch die spate Zustimmung zur
Abbohrung des geplanten Maststandortes AM 1001 lagen der Amprion die Ergebnisse der
Baugrunderkundung noch nicht vor. Aus diesem Grund wurde das Fundament auf Basis von
Bestandsbaugrunderkundungen und sich daraus ableitenden Erfahrungswerten abgeschéatzt.
Erst mit Vorlage der Baugrundergebnisse am 11.04.2018 konnte standortbezogen die
urspringlichen Annahmen der Fundamentabmessungen tberpruft werden. Dabei stellte sich
heraus, dass die Bodenbeschaffenheit von den urspriinglichen Annahmen abweicht. In der
nachgelagerten Berechnung ergaben sich daraufhin die von der Amprion im Antrag auf
Plandnderung geanderten Fundamentabmessungen insbesondere beziglich der Bohrtiefe.

Die Fundamentart wurde bei der Planung so gewahlt, dass mdglichst wenige Flurstiicke in
Anspruch genommen werden missen und zeitgleich die versiegelte Flache so gering wie
maoglich gehalten wird, um so naturschutzfachliche und privatrechtliche Betroffenheiten zu
minimieren.

Die Mastgrundflache wird im Gegensatz zur Ursprungsplanung geringer, sodass der
Uberirdische Flachenverbrauch durch das Fundament kleiner wird. Die Tiefe der
Bohrfundamente vergroRert sich von 12,50 m auf 24,50 m. Die gednderte Mastgrundflache
und Fundamenttiefe ist Anlage 6.1b zu entnehmen. An der im Rahmen des
Planfeststellungsantrags geplanten und beantragten Fundamentart (vgl. Anlage 5) ergeben
sich keine Anderungen.

4 \Weitere betroffene Infrastrukturen

Dariiber hinaus wurde bei der Uberarbeitung der Lageplane eine Unstimmigkeit des Verlaufs
der dargestellten ober- und unterirdischen Versorgungsleitungen und Anlagen bemerkt. Im
Zuge der zweiten Plandnderung wurden diese ebenfalls in hellblauer Farbe angepasst (vgl.
Anlage 7.2.1b; 7.2.2b, 7.2.3b). Die daraus resultierenden Anpassungen wurden ebenfalls im
Kreuzungsverzeichnis dargestellt (vgl. Anlage 9b).

Die von der Uberarbeitung betroffenen Leitungsbetreiber mitsamt der betroffenen Leitung sind
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Innerhalb dieser Tabelle wird die Leitungsart
(Stromleitung, Wasserleitung, Telekommunikationsleitung sowie Richtfunkstrecken zur
Datenuibertragung), der Eigentimer der Leitung, das betroffenen Objekt sowie die Art der
Betroffenheit (neue Betroffenheit oder nicht mehr vorhandene Betroffenheit) dargestellt. Die
neu betroffenen Leitungen wurden mit den im Lageplan dargestellten Objektnummern
verknupft.

Leitungsart Eigentimer Objekt Betroffenheit Objekt-
nummern
Stromleitung UWG GmbH NSP-Kabel nicht mehr -
betroffen
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Technik GmbH

Stromleitung Stadtwerke Beleuchtungs- neu betroffen P003d, P003g,
Risselheim kabel P004c, P0OO05c,
1001a
Stromleitung e-shelter Hochspannungs- | neu betroffen 1001g
colocation kabel
GmbH
Wasserleitung Stadt Wasserleitung neu betroffen P003c, P004a,
Russelsheim DN250 P0O05b
Telekommunikations | 1&1 Versatel FM-Kabel nicht mehr -
-leitung betroffen
Versatel
Deutschland
GmbH
Telekommunikations | Stadtwerke Steuerkabel neu betroffen P003a, POO03f,
-leitung Russelsheim P004e, 1001j
Telekommunikations | Unitymedia FM-Kabel neu betroffen P0O03b, P0O04b,
-leitung NRW GmbH 1001b
Telekommunikations | Telekom FM-Kabel neu betroffen P003e, P004d,
-leitung Deutschland P005e, 1001i
GmbH
Telekommunikations | e-shelter 2x FM-Kabel neu betroffen 1001 h
-leitung colocation
GmbH
Datentbertragung Deutsche Richtfunk nicht mehr -
Telekom betroffen
Technik GmbH
Datentbertragung E-Plus Richtfunk nicht mehr -
Mobilfunk betroffen
GmbH
Datenlibertragung Geologischer Richtfunk nicht mehr -
Dienst NRW betroffen
Datenubertragung Telefonica Richtfunk nicht mehr -
Germany GmbH betroffen
& Co.
Datenlbertragung Telefonica Richtfunk neu betroffen 1001c
Germany GmbH
& Co.
Datentbertragung Geologischer Richtfunk neu betroffen 1001d
Dienst NRW
Datentbertragung E-Plus Richtfunk neu betroffen 1001e
Mobilfunk
GmbH
Datentbertragung Deutsche Richtfunk neu betroffen 1001f
Telekom

Tabelle 2: Darstellung der gednderten Betroffenheit
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5 Nachweise der 26. BImSchV

Im Rahmen dieser zweiten Plananderung wird eine Korrektur der immissionsschutzrechtlichen
Unterlagen vorgenommen. Bei der nochmaligen Prifung der Nachweise der 26. BImSchV ist
aufgefallen, dass die damaligen immissionsschutzrechtlichen Betrachtungen auf drei, sich in
Betrieb befindenden Stromkreisen beruhen. Es verlaufen aus stdéstlicher Richtung mit der
Bl. 4134 drei Stromkreise in die UA Bischofsheim, wovon jedoch tatséchlich nur die zwei
Stromkreise Erzhausen Nord und Ried West in Betrieb sind. Der dritte, damals in 220 kV
betriebene Stromkreis Nette Ost, der fur die Versorgung der UA Pfungstadt diente, wurde mit
der Umstellung der UA Pfungstadt auf 380 kV am 21.09.2016 aul3er Betrieb genommen.
Elektrotechnisch bedeutet eine Aul3erbetriebnahme, dass der Stromkreis sich auf Nullpotential
befindet, die Leiterseile also keine Spannung und keinen Strom mehr aufweisen. Dies fuhrt zu
einer Veranderung der von der Bl. 4134 ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder,
wodurch sich eine andere Expositionssituation im Bereich der Kleingartenanlagen ergibt. Die
bisherigen Berechnungen gingen von einem Betrieb aller drei Stromkreise aus.

Die elektrischen und magnetischen Felder wurden neu berechnet und die
immissionsschutzrechtlichen Unterlagen (s. Anlage 10b) entsprechend angepasst. Im
Erlauterungsbericht (s. Anlage 1b) wurden das Kapitel 9 ,Immissionen“ ebenfalls
entsprechend der neuen Ergebnisse angepasst. Auswirkungen auf die betrachtenden
Minimierungsorte ergeben sich aus den neuen Berechnungen nicht. Die Veranderungen
beschranken sich auf den Bereich innerhalb des Bewertungsabstand gemall 26.
BImSchvvwV und damit auf den bereits durch die Immissionsnachweise betrachteten
Einwirkungsbereich gemaf3 LAI-Hinweisen (20 m vom ruhenden aul3eren Leiter).

In der nachfolgenden Tabelle sind die urspriinglich ermittelten maf3geblichen Immissionsorte
mit den dazugehoérigen Werten sowie die sich aufgrund der 2. Plananderung ergebenden
maf3geblichen Immissionsorte mit den dazugehdrigen Werten dargestellt.

Ursprunglicher Antrag 2. Plananderung

Anl. | Flurstiick | Elektrische | Magnetische | Flurstiick | Elektrische | Magnetische
(Flur 16) | Feldstarke | Flussdichte | (Flur 16) | Feldstarke | Flussdichte

51/4 0,9 kV/im -
10.1 57/2 1 kV/m 5uT
- 55uT

51/4 1,4 kVim -
10.2 61/2 1,2 kVIm 7T
53/1 - 11,6 uT

Tabelle 3: Gegeniiberstellung der MaRgeblichen Immissionsorte

6 Konkretisierung Bestandsbeschreibung in der Planrechtfertigung

Im Zusammenhang mit der Uberprifung der Nachweise der immissionsschutzrechtlichen
Unterlagen ist aufgefallen, dass die Beschreibung der Bestandssituation im Kapitel
Planungsanlass/Planrechtfertigung im Erlauterungsbericht (s. Anlage 1b; Kap. 2.1) eine
provisorische Leitungseinfuhrung nicht behandelt. Aus diesem Grund wurde eine
entsprechende Beschreibung ebenda ergénzt.
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7 Sonstige anzupassende Unterlagen

Neben den bereits erwahnten Anlagen wurden die gednderten Angaben zur Fundamenttiefe
sowie zu der Vergrol3erung der Arbeitsflache ebenfalls in der Umweltstudie (vgl. Anlage 12Db)
und dem wasserrechtlichen Antrag (vgl. Anlage 13b) angepasst. Um mdgliche Auswirkungen
fachlich abschatzen zu kénnen, ist eine Abstimmung mit den, fir die jeweiligen Unterlagen
verantwortlichen Fachunternehmen (TNL Umweltplanung; IFUA-Projekt GmbH) erfolgt. Die
Ergebnisse dieser Abstimmung sind nachfolgend dargestellt.

Auswirkungen auf Schutzglter

Die TNL Umweltplanung kommt nach Prifung der veréanderten Fundamentbemalungen zu
dem Ergebnis, dass durch die von der urspringlichen Planung abweichenden
Fundamentabmessungen keine zusatzlichen Auswirkungen auf Schutzgiter einhergehen. Die
innerhalb der Umweltstudie aufgefiihrten Aussagen haben auch weiterhin Bestand. Die
Ergebnisse dieser umweltfachlichen Prifung sind der Anlage 12.1b neu zu enthehmen, welche
aufgrund der 2. Plananderung der Umweltstudie (Anlage 12) beigefiigt wurde.

Auswirkungen auf die Wasserhaltung

Durch die Vertiefung der Bohrpfahlfundamente von 12,50 m auf 24,50 m u. GOK sind aus
wasserrechtlicher Sicht keine Anderungen auf die Inhalte des ,Wasserschutzrechtlichen
Antrages (Anlage 13)“ erkennbar. Die Bohrung zur Errichtung der Pfahlfundamente erfolgt
durch das Niederbringen einer Schutzrohrtour, in der nach Erreichen der Zieltiefe der
Bewehrungskorb sowie der Transportbeton eingebracht wird. Diese Arbeiten erfolgen ohne
bauzeitige Wasserhaltungsmafnahmen.

Die dem wasserschutzrechtlichen Antrag zugrundeliegenden Berechnungen beziehen sich auf
die Folgearbeiten, fir die eine bauzeitige Grundwasserhaltung notwendig ist. Hierbei handelt
es sich um die Arbeiten zur Errichtung der Betonriegel, mit denen jeweils 2 Bohrpfahle
miteinander verbunden werden. Die Grindungstiefe dieser Betonriegel ist mit 3,40 m u. GOK
angegeben (inkl. Sauberkeitsschicht). Diese Tiefe wurde zur Berechnung der
Auswirkungsreichweite sowie der Abschatzung des Wasserandrangs zu Grunde gelegt.

Da keine Veranderung der Griindungstiefe der Betonriegel geplant ist, missen die Inhalte und
Berechnungen des wasserschutzrechtlichen Antrages auch nicht verdndert oder angepasst
werden.
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