Anlage 12.1b neu Ergdnzung der Umweltstudie

Leitungseinfiihrung in die UA Bischofsheim mit

- Anderung der 380-kV Héchstspannungsfreileitung

Bischofsheim — Pkt. Griesheim, Bl. 4134

- Anderung der 380-kV Hochstspannungsfreileitung

Bischofsheim — Marxheim, Bl. 4114

- Riickbau der Masten 1a und 1b auf der Bl. 4134, Neubau des Mas-
tes 1001 auf der Bl. 4134, Umbau der Masten 2 und 3 auf der Bl. 4134
sowie des Mastes 1 auf der Bl. 4114

Umweltstudie

Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), arten-
schutzrechtlicher Betrachtung und Betrachtung forstrechtlicher Belange

Umweltfachliche Einschdtzung zur vorgesehenen Fundamenttiefe des

Mast 1001
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Fundamentabmessungen des Mast 1001 gemiR Anlage 6.1b

Entgegen der urspriinglichen Planung wird sich die Griindungstiefe flir das Fundament des Mast 1001,
von urspringlich 12,50 m auf 24,50m, vergroBern. Die Abstidnde der Aulenkante der
Fundamentplatte sowie der sichtbaren Fundamentképfe fir den Mast 1001 werden sich von 16,40 m
auf 16,52 m bzw. 12,50 m auf 12,71 m verandern.

Durch diese sich fir das Mastfundament 1001 verdandernden Abmessungen ergeben sich keine neu
auftretenden schutzgutrelevanten Auswirkungen auf den Boden. Die durch die Masteckstiele
einhergehende dauerhafte Versiegelung und der Verlust von Bodenfunktionen, wird sich auch
weiterhin auf 7,2 m? beschranken. Unabhingig von der Griindungstiefe wird das Mastfundament mit
»[...] einer mindestens 1,2 m machtigen Bodenschicht Uberdeckt, die aus dem ausgehobenen
Bodenmaterial hergestellt wird. Damit entsteht eine versickerungsfahige, durchwurzelbare
Bodenschicht, die in eingeschranktem Umfang Lebensraumfunktionen, Regelungs- sowie
Pufferfunktionen erfiillen kann [...]“ (vgl. Kapitel 6.3.3.1 der Umweltstudie).

Eine Auswirkung auf das Grundwasser ist aufgrund der sich vergroBernden Griindungstiefe ebenfalls
nicht zu erwarten, ,[..] unabhdngig von der jeweiligen Einbindungstiefe des geplanten
Mastfundamentes in das Grundwasser kann ausgeschlossen werden, dass der FlieRquerschnitt des
Grundwasserleiters durch das Fundamentbauwerk in relevanter Weise verringert wird. Es wird davon
ausgegangen, dass die Bauwerke seitlich umstromt werden kénnen. Daher sind keine nachhaltigen
Veranderungen der Grundwasserverhdltnisse durch Grundwasserstau oder Verdanderungen der
Strémungsverhaltnisse zu erwarten” (vgl. Kapitel 6.5.3.2 der Umweltstudie).

Umweltfachlich ist daher festzuhalten, dass durch die sich entgegen der urspriinglichen Planung
abweichenden Fundamentabmessungen keine zusatzlichen Auswirkungen auf Schutzglter
einhergehen. Die innerhalb der Umweltstudie aufgefiihrten Aussagen haben auch weiterhin Bestand.




