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1. Veranlassung

Die SPIE SAG GmbH plant im Auftrag der Amprion GmbH den Neubau des Masten 1001 auf der
380-kV-Héchstspannungsfreileitung  Bischofsheim - Pkt. Griesheim (Bl. 4134). Nach derzeitigem

Kenntnisstand soll der Mast mittels Pféhlen gegrindet werden.

Die Buchholz + Partner GmbH wurde mit der Baugrunderkundung und -beurteilung beauftragt, die sich
inhaltlich an den Vorgaben der DIN 4020 und EC7 / 1054:2010 orientiert. Die Festlegung des
Untersuchungsprogramms inkl. der Erkundungstiefen erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

2. Methodik

Zur Begutachtung des Baugrundes, welche sich an der DIN 4020 orientiert und auf EC7 /
DIN 1054:2010 basiert sowie zur Ermittlung der hydrologischen und grindungsrelevanten

Informationen und Parameter wurden folgende Methoden eingesetzt:

- Vorerkundung: Auswertung von geologischen, hydrologischen und topographischen Quellen,
Auswertung von Planungsunterlagen, Amteranfragen zu hydrologischen und naturschutz-

rechtlichen Belangen, Internetrecherche

- Baugrunderkundung mittels Rotationskernbohrung (TB). Die angetroffenen Schichten wurden
gemdf DIN EN ISO 14688 / 4023 (Schichtprotokoll und Bohrprofil) dokumentiert.

-~  Bodenmechanische Laboruntersuchungen zur Ermittlung des natirlichen Wassergehaltes
(DIN 18121, T1), der Zustandsgrenzen (DIN 18122) und zur Ermittlung der Kornverteilung
(DIN 18123) der anstehenden Erdstoffe grindungsrelevanter Schichten.

— Chemische Laboruntersuchung zur Bestimmung der Betonaggressivitat (DIN 4030) und der
Stahlkorrosivitat (DIN 50929-3) der entnommenen Wasserprobe.

-  Abfalltechnische Untersuchung entnommene Erdstoffproben nach LAGA TR Boden (2004) zur
Festlegung des Entsorgungsweges im Zuge der Bauausfihrung

- Baugrundcharakteristik nach DIN 18196, 18300, 18301 u.a. relevanten Standards.
- Baugrundmodell nach EN 50341- 3- 4:2001 und EC 7-1.
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Insgesamt wurde folgendes Erkundungsprogramm durchgefihri:

Tab. 1: Methodik

Direkte BaugrundaufschlUsse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
- - 1 20,0 - -
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rommsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
- 12 - !
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlammanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1 - 2 1 - ]
Analytik Grundwasser
Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
1 1 - ;
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3. Landschaft — Geologie und Hydrologie

Unterhalb des Mutterbodens lagern geringméchtige Flugsande (Baugrundschicht 1) und Hochflutlehme
(Baugrundschicht 2). Darunter folgen 4,2 m madachtige Flusssande (Baugrundschicht 3,
Grundwasserleiter), die bis zur Endteufe von 20 m von tertidrem Lehm (Baugrundschicht 4) unterlagert

werden.

Die erkundeten Baugrundschichten am Mast 1001 sind in der Anlage 2 (Mastdokumentation)

zusammengestellt.

Im Zuge der Erkundungsarbeiten wurde in dem angelegten Aufschluss folgender Grundwasserstand

ermittelt:

Tab. 2: Hydrologische Situation

Hydrologie
. Bemessung
, : GW-Stand angetroffen GW-in Ruhe
Einzugsgebiet (m. u. GOK) (m u. GOK) (m u. GOK/ BFR
m 0. NN)
Main 2,50 2,50 1,30 | gundviasser

Gem. Quellenverzeichnissen Nr. 1 liegt der neu geplante Maststandort des Mastes 1001 in der
Wasserschutzgebietszone 1l Laut dem v. g. Quellenverzeichnis sind keine Eintragungen von

Uberschwemmungsgebieten im Bereich des Bauvorhabens verzeichnet.

4. Baugrundcharakteristik und Baugrundmodelle

Die Baugrundcharakteristiken fir den Teufenbereich einer Flach- sowie Tiefgrindung sind in Anlage 2

(Mastdokumentation) zusammengestellt.

In die Baugrundcharakteristiken wurden die Ergebnisse der laboranalytischen Untersuchungen
einbezogen  (Kérnungsanalysen, Zustandsgrenzen, Bestimmungen der Betonaggressivitat /

Stahlkorrosivitat, abfalltechnische Untersuchung).

Bei der Berechnung ist gemdafB EC7 /DIN 1054: 2010 die 1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie
die 1,1fache Sicherheit gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und
Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten fir den kennzeichnenden Punkt einer

Rechtecklast unter Zugrundelegung der erbohrten Bodenprofile.

Die aus den Erkundungsergebnissen abgeleiteten charakteristischen Werte fur die Mantelreibung und
den Pfahlspitzenwiderstand fir Bohrpféhle und Mikroverpresspféhle sind gemaB3 EC 7 /
DIN 1054:2010 aobzumindern (Grenzzustand GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P). Als
Teilsicherheitsbeiwerte sind fir Druckpfdhle 1,4 und for Zugpfahle 1,5 (Pfahlwidersténde auf Grundlage
von Erfahrungswerten) anzusetzen. Generell sind die angegebenen Werte im Zuge von
Pfahlprobebelastungen zu prifen. Hierbei ist zu beachten: Werden Bauwerkpfahle als Probepféhle
verwendet ist nachzuweisen, dass sie unter der Priflast keine negativen Beeinflussungen hinsichtlich der

Tragfahigkeit aufweisen.
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Die Grindung des Maststandortes kann mittels Tiefgrindung (z. B. Bohrpféhlen) realisieret werden.
Dabei sollte beachtet werden, dass die locker gelagerten Flugsande (Baugrundschicht 1) und die
darunter lagernden Hochflutlehme (Baugrundschicht 2) nicht als Pfahlabsetzhorizont in Frage kommen

durfen.

Das Baugrundmodell mit den fur die Fundamentstatik benétigten Baugrundparametern sind in Anlage

2 (Mastdokumentation) dargestellt.

Alternativ zu einer Tiefgrindung kann die Grindung des Mastes 1001 mittels einer Flachgrindung
(z. B. Plattenfundament) erfolgen. Die am Maststandort angetroffenen Flusssande (Baugrundschicht 3)
ab ca. 1,3 m u. GOK kénnen bei mindestens mitteldichter Lagerung als Lastabtragungshorizont fir eine

Flachgrindung genutzt werden.

5. Baugrundbeurteilung und Grindungshinweise

Das Untersuchungsgebiet gehdrt gemaf3 DIN EN 1998/NA:2011-01 keiner Erdbebenzone an und ist
der Frostzone |, der Windlastzone 1 (gemaf3 DIN 1055-4:2005-03) sowie der Schneelastzone 1
zugehorig. Unter BerUcksichtigung der standortkonkreten Frostzone | ist eine Mindesteinbindetiefe von

0,8 m unter GOK zu gewdabhrleisten.

5.1 Baustraf3en / Bohrplanum

Werden Zuwegungen abseits von vorhandenen Straflen und Wegen erforderlich, sind die

nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Es kénnen temporére BaustraBen mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o.A. verlegt werden
(Verlegung quer zur Fahririchtung). Sollten wider Erwarten weichplastische, bindige Béden im Bereich
der geplanten Zuwegungen auftreten, empfehlen wir in diesen Bereichen nicht ausreichender

Tragféhigkeit for temporére Baustraflen wie folgt vorzugehen:

e Abschieben des Mutterbodens und der darunter lagernden Erdstoffe bis mind. 0,5 m u. GOK.

e Auf die hergestellte Aushubsohle ist ein Geovlies zu verlegen. Dies soll ein sekundéres
Eindricken des Bodenpolsters in die darunter lagernden Béden verhindern. Gleichzeitig wird
dadurch ein stabiles Auflager fir das Bodenpolster geschaffen.

e Auf das Geovlies erfolgt der lagenweise, verdichtende Aufbau eines mindestens 0,5 m
machtigen Bodenpolsters aus einem gut verdichtbaren Mineralgemisch. Das Mineralgemisch ist
lagenweise verdichtend einzubauen, wobei die einzelnen Lagen eine maximale Schitthéhe von

0,2 m aufweisen dirfen.
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5.2 Bau-/Fundamentgruben — Flachgrindung

Baugruben mit einer Tiefe bis zu 1,25 m kdnnen nach DIN 4124 oberhalb des Grundwasserspiegels
senkrecht geschachtet werden. Fir die am Standort oberfldchennah (1,25 bis max. 4,0 m u. GOK)
anstehenden Erdstoffe gelten in Anlehnung an die DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 folgende

Baugrubenbdschungswinkel als zuléssig:

Hochflutlehme, steifplastisch: B < 60°
Flusssand, erdfeucht: B < 45°
Flusssand, nass: B < 30°

FoOr die AusfUhrung von frei gebdschten Baugrubenwénden ist unbedingt die DIN 4124 zu beachten.

Nicht verbaute Baugruben sind nur dann zuldssig, wenn sie nicht im Lastausbreitungsbereich von
Bauwerken oder befahrenen Verkehrswegen erstellt werden. Werden die Baugruben im
Lastausbreitungsbereich von angrenzenden Bauwerken (DIN 4123, Bild 1 - Bodenaushubgrenzen) oder
Verkehrswegen (45° ab StraBenoberkante) errichtet, sind Sicherungs- und Unterfangungsmaf3inahmen

erforderlich.

In Abhéngigkeit der Grindungstiefe, des AusfUhrungszeitraums, den vorherrschenden geologischen
und hydrologischen Verhdltnissen kann die Baugrube auflerdem mittels eines nichtwasserdichten
Verbaus (Trégerbohlverbau) gesichert werden. Die Verbautréger sind entsprechend den statischen
Erfordernissen ausreichend tief in den Untergrund einzubringen und ggf. rickzuverankern (siehe auch

Kapitel Aussagen zur Rammbarkeit).
Generell gelten for alle Verbauarten:

1. Die Sicherheit gegen Grundbruch und hydraulischen Grundbruch der eingebrachten

Baugrubensicherung ist in jedem Fall zu gewdhrleisten.
2. Der Verbau ist erschitterungsarm einzubringen.
3. Essind bevorzugt verformungsarme Verbauarten einzusetzen.

4. Bei allen Verbauarten ist auf einen kraftschlissigen Anschluss an die umgebenden Bodenschichten

zu achten. Es gelten grundsatzlich die Angaben der DIN 4124.

5. Bei dem Ruckbau der Baugrubensicherung ist die Verbindung zwischen Fillboden und
Grabenwand zu gewdhrleisten. Hierbei sind die Verbauelemente abschnittsweise so zu entfernen,
dass der Fillboden in dem freigelegten Baugrubenbereich sofort lagenweise eingebracht und

verdichtet werden kann. Das Ziehen von Verbauelementen nach der Rickverfullung ist unzuléssig.
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5.3 Wasserhaltung — Flachgrindung oder Pfahlkopfireilegung

Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um orientierende Aussagen, daher sind bezUglich der
Wasserhaltung unbedingt die Auftragnehmerpflichten zu beachten. Die Auftragnehmerpflichten in
Bezug auf Wasserhaltungsmafinahmen sind in der ATV DIN 18305 geregelt. Die ATV DIN 18305
+~Wasserhaltungsarbeiten” gilt for das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten und Betreiben von

Anlagen for offene und geschlossene Wasserhaltungen. Insbesondere ist zu beachten:

o Der Auftragnehmer hat Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und Sicherheit der
Wasserhaltungsanlage dem vorgesehenen Zweck entsprechend nach den Angaben
oder Unterlagen des Auftraggebers zu den hydrologischen und geologischen
Verhdltnissen zu bemessen.

o Der Auftragnehmer hat die technischen Unterlagen zu liefern, die zum Einhalten der
Auflagen aus den Genehmigungen fur den Betrieb der Anlage und das AbfGhren des
geforderten Wassers erforderlich sind.

o Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den Nachweis zu fihren, dass die vorgesehene

Anlage geeignet und ausreichend ist.

GemdafB3 den Ergebnissen der Baugrunderkundung sind wdéhrend der Bauphase im Zuge einer

Flachgrindung oder Pfahlkoppfreilegung voraussichtlich Wasserhaltungsmafinahmen einzuplanen.

Nicht wasserdichter Verbau

Da oberflachennah Grundwasser angetroffen wurde, empfehlen wir eine dem Baugrubenaushub
vorrauseilende Grundwasserabsenkung bis mind. 0,5 m unter Aushubsohle. Diese sollte mittels
geschlossener Wasserhaltung unter Einsatz von Filterlanzen erfolgen. Bei der Grundwasserabsenkung
mit Filterlanzen sind diese vor dem Aushub ausreichend tief in die Grundwasser fihrenden Schichten
einzubringen. Da die Hochflutlehme und Flusssande (Baugrundschicht 2 und 3) erfahrungsgeméf3
Steine / Bldécke enthalten kdnnen, ist beim Setzen der Filterlanzen mit Hindernissen zu rechnen. Sollte
entgegen den getroffenen Empfehlungen eine offene Wasserhaltung geplant werden, so sind nach

Vorliegen aktueller Planunterlagen ergénzende Empfehlungen vom zusténdigen Gutachter einzuholen.

Wasserdichter Verbau

Nach dem Einbringen des Verbaus und dem Bodenaushub bis auf die geplante Aushubsohle, kann das
Wasser aus der Baugrube abgepumpt werden. Durch Undichtigkeiten und Uber die Baugrubensohle
nachlaufendes Grundwasser kann in  Drainagegrédben vor der Wand gefasst und mittels

Schmutzwasserpumpen aus Pumpsimpfe schadlos abgeleitet werden
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Generell qilt fir die Wasserhaltungsmaf3inahmen:

Die anfallenden Wassermengen richten sich nach der GréfBe der Baugrube, der Unterschreitung des
Wasserspiegels bzw. des Wasserdruckspiegels und sind damit abhdngig von den jahreszeitlich aktuellen

Wasserstdnden.

Im Zuge der Wasserhaltungsmaf3nahmen dirfen keine Ausspilungen auftreten, da sonst nachteilige

Auswirkungen in Form von Setzungserscheinungen zustande kommen (filterstabile Wasserhaltung).

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die BaumaBnahme wéhrend einer trockenen,

niederschlagsarmen Witterungsperiode durchzufUhren.

Eine Grundwasserabsenkung kann aufgrund des Absenkirichters statische Einflusse auf die

benachbarten Gebdude haben. Es wird empfohlen diese entsprechend statisch zu Gberprifen.

5.4  Aussagen zur Rammbarkeit

Eine spezifische Klassifikation fir Boden- und Felsklassen hinsichtlich ihrer Rammbarkeit gibt es gemaf
ATV DIN 18304 (Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten) nicht. Erfahrungsgemaf3 lassen sich nichtbindige
Béden leichter rammen als bindige Béden. Konkrete Aussagen kénnen lediglich zu méglichen
Rammbhindernissen (u.a. Gerdlle, grofle Konkretionen) getroffen werden. Eine Einstufung von Boden
und Fels erfolgt daher empirisch und stark vereinfacht nach ingenieurgeologisch-bodenmechanischen
Gesichtspunkten in Anlehnung an DIN 18196.

Die oberflachennahen erkundeten locker gelagerten Flugsande und Hochflutlehme (Baugrund-
schicht 1 und 2) sind als gut bis maBig rammbar einzustufen. Die mitteldicht gelagerten Flusssande
(Baugrundschicht 3) sind als schwer bis sehr schwer rammbar zu klassifizieren. Die steifplastischen
tertigren Lehme (Baugrundschicht 4) sind ebenfalls, aufgrund der Saugwirkung, als schwer bis sehr
schwer rammbar einzustufen. Im Niveau der anstehenden Hochflutlehme, Flusssande und tertiéren
Lehme ist erfahrungsgemdf3 mit Rammbhindernissen in Form von Stein- bzw. Blockeinlagerungen zu

rechnen. Hier werden gegebenenfalls Einbringhilfen erforderlich (z. B. Bodenlockerungsbohrungen).

5.5 Baugrubenaushub / Wiedereinbau / abfalltechnische Untersuchung

Bei der wiederherzustellenden Flache handelt es sich um einen Wiesenstandort mit unmittelbarer Nahe
zu bestehenden Garten- / Schuppenhéuschen. Hierfor gibt es keine einschlagigen Bestimmungen,
welche das einzubauende Material genauer definieren. Daher kénnen fir die Ruckverfullung der

Baugrube lediglich Empfehlungen entsprechend dem Verschlechterungsverbot gegeben werden.

FOr den Wiedereinbau wird empfohlen, einen Erdstoff zu verwenden, welcher dem umgebenden bzw.

dem im Zuge der Bauarbeiten entnommenen Erdstoff entspricht.

Weiterhin ist das Material so zu wdhlen, dass es infolge des Wiedereinbaus zu keiner sekunddaren
Entwdsserung im Bereich der Rickverfillung kommt (Drainagewirkung). Gemaf3 den vorliegenden
Erkundungsergebnissen stehen im Bereich der Baugruben Gberwiegend rollige Béden der Bodengruppe

SU sowie bindige Béden der Bodengruppe UM/TM und untergeordnet Béden der Bodengruppe SU* an.

10 S e
i — -
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Diese sind vorzugsweise fur die Rickverfillung wieder zu verwenden, sofern in den statischen

Berechnungen der jeweilige Erdauflastwinkel bericksichtigt wurde.

Der Wiedereinbau sollte lagenweise (0,2 m Lagen) erfolgen und mittels eines geeigneten
Verdichtungsgerétes statisch mit mindestens 6 kreuzweise angeordneten Ubergéngen nachverdichtet

werden um sekundére Setzungen an der Oberfléche zu verhindern.

Die fUr einen Wiedereinbau einzusetzenden Erdstoffe miUssen umwelt- und abfalltechnisch unbedenklich

sein.

Zur Klarung der Wiedereinbaufdhigkeit bzw. des eventuellen Entsorgungsaufwandes for die im Zuge
der Pfahlkopffreilegung oder Flachgrindung entnommenen Erdstoffe wurde die Probe der
oberflachennahen Flugsande (Baugrundschicht 1) der EUROFINS Umwelt Ost GmbH zur

laboranalytischen Untersuchung Ubergeben.

Da es sich um gewachsenen Boden handelt, kam hierfir das Mindestuntersuchungsprogramm nach

TR LAGA Boden (2004) zur Anwendung (Tab. 11.1.2-1). Die Auswertung erfolgte nach Tab. 11.1.2-
2/3/4/5: Zuordnungswerte Feststoff und Eluat fir Boden.

Von den laborativ untersuchten Parametern treten in der analysierten Probe keine erhéhten
Parametergehalte hervor. Daher lassen sich die Flugsande (Baugrundschicht 1) unter der Abfallfraktion
17 05 04 als Z 0 - Material mit uneingeschrdnktem Einbau (Verwertung von Bodenmaterial in

bodendhnlichen Anwendungen) verwerten.
Die vollsténdigen Analysenprifberichte befinden sich ebenfalls in der Anlage 4.

Generell gilt, dass hinsichtlich eines Wiedereinbaus von Aushubmaterialien darGber hinaus die

Bestimmungen der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten sind.

11
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6. Schlussbemerkung

Insbesondere unter Bericksichtigung der geologischen Gesamtsituation ist darauf hinzuweisen, dass es
sich bei den realisierten Erkundungen um punktuelle Aufschlisse handelt, welche ein reprasentatives
Bild der Untergrundsituation ergeben. Abweichungen hinsichtlich der Schichtbeschreibung und der
angegebenen Schichtgrenzen kénnen nicht ausgeschlossen werden. Nach DIN 4020 Abschnitt 4.2 gilt:
»Aufschlisse in Boden und Fels sind als Stichproben zu bewerten. Sie lassen fir zwischenliegende

Bereiche nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zu.”

Sollten bei der Pfahlherstellung abweichende Bodenverhélinisse festgestellt werden oder Unsicherheiten
beztglich der angetroffenen Baugrundbéden aufireten, ist der zusténdige Gutachter vor dem Fortgang

der Arbeiten zu informieren.

Das baugrundtechnische Gutachten basiert auf den zum Zeitpunkt der Bearbeitung bereitgestellten
Unterlagen (Stand 02/2018). Ergeben sich in der weiteren Planungsphase Anderungen, so sind vom

zustandigen Gutachter zusétzliche Empfehlungen einzuholen bzw. sind die Angaben zu Gberprifen.

Im Hinblick auf eine schadensfreie Grindung ist die ErdbaumaBBnahme von einem unabhéangigen
Fachbiro (z.B. Buchholz + Partner GmbH) Uberwachen zu lassen (Geotechnische Begleitung der
Pfahlherstellung).

Die entnommenen Bodenproben verbleiben bis 6 Wochen nach erfolgter BerichtsUbergabe im Lager

und werden nach Ablauf dieser Frist verworfen.

Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit giltig (12 Seiten, 5 Anlagen).
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4134 / Bischofheim — Marxheim, Bl. 4114 / Umspannanlage UA Bischofsheim (Planung);
geplanter Mastneubau AM 1001 und neue 380-kV-EinfGhrung UA Bischhofsheim (mdglicher
Endausbau); Maf3stab 1:1.000; 12.10.2016

3. DIN- Taschenbuch 75: Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Ramm- und Einpressarbeiten; Berlin-
Wien- Zirich 2003

4. Witt, KJ. (Hrsg.): Grundbau- Taschenbuch, Teil 1: Geotechnische Grundlagen, Teil 3:

Grindungen und geotechnische Bauwerke; Berlin 2008
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/6430

Projekt: 380-kV-Hbéchstspannungsfreileitung
Bischofsheim - Pkt. Griesheim, Bl. 4134

Anlage

Datum: 30.01.2018

info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: SPIE SAG GmbH Bearb.: Voigt
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
0.00 GP1 0.50 0,10 Feinsand, stark schluffig,
P2 | 966 1 30 Mutterboden, kalkfrei
-1,20 1,10 : Feinsand, stark schiuffig,
GP3 l 500 schwach mittelsandig, @ 3-4
/\ 2 Flugsand, kalkfrei
240 2,501 @®,50y7 2,50 . .
; 30.01 260601 2018 Schluff, stark feinsandig,
M : schwach tonig, schwach @ 4
mittelsandig,
-3,60 Gp4 4.00 Hochflutlehm, kalkirei
l—4’ 10 Mittelsand bis Grobsandig,
’ feinkiesig bis mittelkiesig, @ 3
-4,80 schwach schluffig,
5,50 Flusssand, kalkfrei
-6,00-@ GP5 6,00
6,10
-7,20
GP6 8,00
-8,40 8,10
-9,60
GP7 10,00
10,10
-10,80
-12,00 GP8 12,00
12,10 Schluff, tonig, schwach
feinsandig, @ 4
-13,20 tertiarer Lehm, kalkfrei
GP9 14,00
-14,40 14,10
-15,60
P10 16,00
16,10
-16,80
-18,00gP11 l 18,00
18,10
-19,20
P12 ] 19,90
20,40 20,00 20,00 m

HohenmafBstab 1:120




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-56.36

Bauvorhaben: 380-kV-Héchstspannungsfreileitung Bischofsheim - Pkt. Griesheim, Bl. 4134

Datum:
Bohrung Nr M 1001 /Blatt 1 30.01.2018
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
_ und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergédnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleuge Art | Nr. | MM
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang seéﬂ\slﬁgggt (k[él r;]tteer)-
punkt [*6 " Upliche g) Geologische 1) n ) |i) Kak-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, stark schluffig, humos
b)
0,10 g
©) trocken, locker ) leicht zu bohren ®) dunkelbraun
" Mutterboden 9) h OH ) 0
A Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig A |GP10,60
b)
0,70 c) d) mittelschwer zu | e)
trocken, bohren braun
" Flugsand 9 N sy |V o
a) Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach A |GP21,10
mittelsandig
b)
1,30 c) d) schwer zu e)
trocken, steif bohren braun
" Hochflutlehm | 9 " ummM o
a) Mittelsand bis Grobsandig, feinkiesig bis mittelkiesig, A |GP32,10
schwach schluffig WP 2,50
b) A |GP44,10
>0 c) d) schwer zu e)
nass, mitteldicht bohren braun
" Flusssand 9 h SuU ) 0
A Schluff, tonig, schwach feinsandig 2 ggg g]g
b) A |GP710,10
20 00 A [GP812,10
; A [GP914,10
° erdfeucht, steif | 9 ngeenr 2u ®) grau A |GP1a610
f " : A |GP1118,10
) tertiarer Lehm | 9 ) UMM 0 A |GP120,00

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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(14 Seiten)
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BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: UA Bischofsheim, BI.4143 M 1001
BoPHYS-Projekt-Nr.: 1040318
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Bearbeiter: Bo.

Datum: 13.03.18

Prafungsnummer: 181/18
Entnahmestelle: M 1001

Tiefe: 8,0-8,1m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T

Probe entnommen am: 30.01.18

48.0
47.0
46.0
45.0
44.0
43.0
42.0
41.0

Wassergehalt w [%]

40.0

50

40

30

20

Plastizitatszahl I, [%]

10

™~ Wassergehalt w = 22.7 %
\\ FlieBgrenze w, = 431 %
RN Ausrollgrenze w,, = 19.0 %
N Plastizitatszahl |, = 24.1 %
\ Konsistenzzahl | = 0.84
____________ B ~ Anteil Uberkorn (i = 0.9 %
‘\ Wassergeh. Uberk. wy = 0.0 %
- Korr. Wassergehalt = 22.9 %
15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l, = 0.84 Zustandsform
I
halbfest steif weich breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
Wp w,
10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
ausgepragt
i plastische
i Tone TA
! (LQ\
I L Wy
. mittelplastische i
______________________________ 4:_ Tone Tl\’('x) '
i | . Tone mit organischen
_ ! _!_Beimengungen, organogene Tone OT ~— |
'e'Ch? | ! und ausgepragt
plastische | | Schluffe | plastische Schluffe UA
Tone TL / mit organi- |
i~ schen Beimen- |
gand'-T(:]n-ST ' gungen und organo- |
— - ____.______e_rT_1Ls._c__e________/ igene Schiuffe OU |
| Zwischenbereich - ' und mittelplastische |
Sand-Schluff- 1 leicht plasti- | Schiuffe UM :
Gemische SU sche Schluffe UL | | i
10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: UA Bischofsheim, BI.4143 M 1001

BoPHYS-Projekt-Nr.: 1040318
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prafungsnummer: 181/18
Entnahmestelle: M 1001
Tiefe: 16,0 - 16,1 m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T

Probe entnommen am: 30.01.18

FlieBgrenze w [%]

Bearbeiter: Bo. Datum: 13.03.18
48.0
47.0 Wassergehalt w = 21.4 %
2 460 ~. FlieBgrenze w, = 42.4 %
2 oo TN Ausroligrenze w, = 18.6 %
s N Plastizitatszahl |, = 23.8 %
44.0 @ :
S \\o Konsistenzzahl | = 0.88
G 430 AN Anteil Uberkorn G = 0.8 %
“wn T T T T /T 7 r - = -
c;u 42.0 \\ Wassergeh. Uberk. wy = 0.0 %
o
41.0 \\o\ Korr. Wassergehalt = 21.6 %
40.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, = ?_88 Zustandsform
halbfest steif weich breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
Wp w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
'o\_o' i plastische
— i Tone TA
— 30 i ’
= , . ! * @V
© 1 mittelplastische !
1 E I U N S i_Tone Tl '
-'g i i . Tone mit organischen
._g 20 _ ! _!_Beimengungen, organogene Tone OT — |
n leicht | | und ausgepragt
Y plastische | | Schiuffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL / mit organi- i
10 Sand-Ton. qungen und organo-
Gemische ST | !
7 D - wd tgene Schluffe OU |
| Zwischenbereich - ' und mittelplastische |
4 Sand-Schluff- 1 leicht plasti- | Schluffe UM :
0 Gemische SU sche Schluffe UL | | i
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lobstedter Strasse 78 - D-07749 - Jena

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

Titel:
Prufberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingangsdatum:
Prafzeitraum:

Kommentar:

Prufberichtsnummer: AR-18-JE-002581-01

Priufbericht zu Auftrag 11802829

AR-18-JE-002581-01

Auftrags-Nr.: L17-11-56.36

1

Wasser
Auftraggeber
06.02.2018

06.02.2018 - 08.02.2018

Objekt: Bl. 4134

Seite 1von 3

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Dieser Prufbericht ist nur mit Unterschrift gultig und darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der

Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Michael Gringel
Prifleiter
Tel. +49 3641 4649 22

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Digital signiert, 09.02.2018

Katja Klisch
Prifleitung

Tel. +49 3641 46490
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



Prufberichtsnummer: AR-18-JE-002581-01

.:% eurOfinS | Seite 2 von 3

Probenbezeichnung AM 1001
Vergleichswerte Probennummer 118009792
nicht |schwach| stark ssti:li
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
fend fend fend angrel-
fend
Prufungen auf Betonaggressivitat von Wassern
Farbung, qualitativ FR JEO2 |DIN EN ISO 7887 D farblos
Tribung, qualitativ FR JE02 |qualitativ leicht
Geruch FR  [JE02 |DEVB 12 2) ohne
Geruch, angesauert FR  [JEO2 |DEVB1/2 2) ohne
pH-Wert FR  |JEO2 |DINEN ISO 10523 (C5) >6,5 >55 >45 >4 7.7
Temperatur pH-Wert FR JEO2 [DIN 38404-C4 °C 20,9
Ammonium FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 <15 30 60 100 0,06 mg/I 1,3
Ammonium-Stickstoff FR  [JEO2 |DINISO 15923-1 0,05 mg/| 0,99
Sulfat (SO4) FR JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 <200 600 3000 6000 1,0 mg/l 140
Chlorid (CI) FR  |JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 <500 1,0 mg/l 110
Magnesium (Mg) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 <300 1000 3000 0,02 mg/| 30
Ezlr:ae?\g:gjisdives FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 <15 40 100 50 mg/| <50
Prufungen auf Stahlaggressivitat von Wassern
Chlorid (CI) FR  [JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 3,2
Sulfat (SO4) FR JEO2 |DIN EN ISO 10304-1 0,1 mmol/l 1,4
Neutralsalze, berechnet FR JEO2 [DIN EN ISO 10304-1 0,1 mmol/| 6,0
(Sri?\;ve:s)pazitét pH 4.3 FR JEO2  [DIN 38409-H7 0,1 mmol/| 6,4
'Fl)'ljrzp’);ratur Saurekapazitat FR  |JEO2 |DIN 38404-C4 °C 20,9
Calcium (Ca) FR JEO2 [DIN EN ISO 17294-2 0,01 mmol/I 2,74
Anorganische Summenparameter
gzlérg;a_‘;i;gilnam FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 0,1 mmol/I 6,3
Elemente aus der filtrierten Probe
Calcium (Ca) FR JEO2 |DIN EN ISO 17294-2 0,02 mg/l 110

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert.
Die mit JEO2 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivitat (DIN 4030).

" Nach Absetzen farblos
2 Kein Geruch



oo - Prufberichtsnummer: AR-18-JE-002581-01
o~ eurofins
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Im Prifbericht aufgefuhrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieflich eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird
ausdrucklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz-
und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und bericksichtigen nicht alle Kommentare,
Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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BUCHHOLZ

Umweltplanung und Naturschutz
Bougrunderkundung und Geotechnik
Altlasten, Bodenschutz und Abfallmanagement

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Grundwasser

Bauvorhaben: 380kV-Ltg. Bischofsheim — Pkt. Griesheim, Bl. 4134

Auftragsnummer:  L17-11-56.36

Probe-Nr.: M 1001

Prifergebnis Dim. Grenzwerte nach DIN 4030
pH-Wert 7,7 6,5 bis 5,5 5,5bis 4,5 <45
Magnesium 30 mg/I 300 bis 1.000 > 1.000 bis 3.000 > 3.000
Ammonium 1,3 mg/I 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60
Sulfat 140 mg/I 200 bis 600 > 600 bis 3.000 > 3.000
kalklésende
Kohlenséure <5,0 mg/I 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100
(COy)
Beurteilung schwach stark sehr stark
nach DIN 4030 . angreifend angreifend angreifend
Beurteilun nicht X
nach 9 angreifend XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
DIN EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

Radefeld, den 09.02.2018

M.Sc. Geow. J. Trebeck

Bearbeiter

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de



L17-11-56.36 380kV-Ltg. Bischofsheim - Griesheim, Bl. 4434

BUCHHOLZ
Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von Wéassern
nach DIN 50929 gegeniber Stahl
1. Allgemeine Angaben
Auftraggeber: SPIE SAG GmbH Trier
Bauvorhaben: 380kV-Ltg. Bischofsheim - Pkt. Griesheim, Bl. 4134
Projeki-Nr.: L17-11-56.36
Art des Wassers: Grundwasser
Probenbezeichnung: [M 1001
Entnahmestelle: M 1001
Entnahmetiefe: ~ 2,5 m unter GOK
Entnahmedatum: 30.01.2018
2. Angaben zur Beurteilung von Wéssern
Analysen- Bewertungsziffer for Ergebnis
ergebnis | unlegiertes| verzinkten unlegiertes | verzinkten
Nr.l Merkmal und Dimension [mol/m3] Eisen Stahl Eisen Stahl
1. |Wasserart N1 M1 NT M1
flieBende Gewdsser X 0 -2 0 -2
stehende Gewdsser -1 1
KUste von Binnenseen -3 -3
anerob. Moor, MeereskuUste -5 -5
2. |Lage des Objektes N2 M2 N2 M2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser / Luft-Bereich X 1 -6 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3. |c (Chlorid) + 2c (Sulfat) N3 M3 N3 M3
<1 0 0
>1-5 -2 0
>5-25 6 -4 -1 -4 -1
> 25-100 -6 -2
> 100 - 300 -7 -3
> 300 -8 -4
4. |Saurekapazitét bei pH 4,3 N4 M4 N4 M4
<1 1 -1
>1-2 2 1
>2-4 3 1
>4-6 4 0
> 6 6,4 5 -1 5 -1
S. |c (Cq2+) N5 M5 N5 M5
<0,5 -1 0
>05-2 0 2
>2-8 2,74 1 3 1 3
> 8 2 4
6. |pH-Wert Né Mé Né Mé
<55 -3 -6
>55-6,5 -2 -4
>6,5-7 -1 -1
>7-7,5 0 1
> 7,5 7,7 1 1 1 1
Die Auswertung / Bewertung erfolgt nach den Formeln und Tabellen der DIN 50929 und ist der
nachfolgenden Seite zu entnehmen.




L17-11-56.36 380kV-Ltg. Bischofsheim - Griesheim, Bl. 4434

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von feuerverzinkten Stéhlen in Wéssern nach

DIN 50929, Tab. 5

WD = M1 + M3 + M4 + M5 + Mé WL = WD + M2

(WD = freie Korrosion um Unterwasserbereich) (WL = Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze)

Aus den Analysenergebnissen der Wasserprobe M 1001 kénnen folgende WD- bzw.
WL-Werte ermittelt werden:

WD = 0
WL = -6
Tabelle 5 (DIN 50929): Beurteilung der Gite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stdhlen
WD- bzw. WL-Werte Gute der Deckschichten
>0 sehr gut
- 1 bis - 4 gut
- 5 bis - 8 befriedigend
<-8 nicht ausreichend

Die Gute der Deckschichten ist im Unterwasserbereich als sehr gut, im Bereich der Wasser/Luft-Grenze
als befriedigend einzuschéatzen.

Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stdhlen
in Wassern nach DIN 50929, Tab. 7

WO = NT + N3 + N4 + N5 + N6 + N3/N4 W1 = WO - N1 + N2 * N3

(WO = freie Korrosion um Unterwasserbereich) (W1 = Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze)

Aus den Analysenergebnissen der Wasserprobe M 1001 kénnen folgende WO- bzw.
W1-Werte ermittelt werden:

WO = 2,2
W1 = -1,8
Tabelle 7 (DIN 50929):Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und
niedriglegierten Stahlen im Wasser
WO- bzw. W1-Werte Mulden- und Lochkorrosion Flachenkorrosion
>0 sehr gering sehr gering
- 1 bis - 4 gering sehr gering
- 5 bis - 8 mittel gering
<-8 hoch mittel

Im Unterwasserbereich ist die Wahrscheinlichkeit for Mulden- und Lochkorrosion sehr gering und fir
Flachenkorrosion sehr gering. Im Bereich der Wasser/Luft-Grenze ist die Wahrscheinlichkeit fior Mulden-
und Lochkorrosion gering und fir Fldchenkorrosion sehr gering.
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Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lobstedter Strasse 78 - D-07749 - Jena

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

Titel:
Prufberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingangsdatum:
Prafzeitraum:

Kommentar:

Prufberichtsnummer: AR-18-JE-005553-01

Priufbericht zu Auftrag 11805456

AR-18-JE-005553-01

Auftrags-Nr.: L17-11-56.36

1

Boden

Auftraggeber
06.03.2018

06.03.2018 - 13.03.2018

Objekt: UA Bischofsheim, Bl. 4143 Mast 1001

Seite 1 von 5

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Dieser Prufbericht ist nur mit Unterschrift gultig und darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Michael Gringel
Prifleiter
Tel. +49 3641 4649 22

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lobstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Digital signiert,

Katja Klisch
Prifleitung

Tel. +49 3641 46490
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

13.03.2018

GF: Dr. Benno Schneider

Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Protokoll Fremdkorpertberprufung/
Kampfmittelsondierung

D

BUCHHOLZ

BUCHHOLZ + PARTNER GmbH | Am oberen Anger 9 | 04435 Schkeuditz a) SPIESAG
T:034207-6430 | F: 034207-64310 Verteiler: b)
info@buchholz-und-partner.de | www.buchholz-und-partner.de .
Feuerwerker L. Feustel Datum: 02.02.2018
Befdhigungsscheininhaber §20 SprengG): - reuste atum: T

380kV-Ltg.Bischhofsheim - Griesheim, Bl.4134

Veranlassung:

Baumalinahme:
. Projekt-
1. Projektangaben Auftraggeber: SPIE SAG L17-1-56.36
nummer:
Ausfuhrungs- 30.01.2018
zeltraum:
Baugrunduntersuchung

Auftragsinhalt:

Uberpriifung von Bohransatzpunkten

2. Aufgabenstellung

Fundmunition 2. Weltkrieg

vermutete Objekte:

ferromagnetische Objekte jeglicher Art

Ort/Anschrift:

Kurt-Schumacher-Ring, 65428 Riisselsheim am Main

Luftbild-auswertung
vorliegend:

D nein

3. Angaben zur

wenn ja:
Aktenzeichen:

[]ja

R3aumstelle
Bohransatz-punkte:

Uberprifte Flache
[qm]

ca.1,0

D Ansatzpunkt mittels GPS eingemessen

D Bohrlochsondierung

4. Ausgefiihrte Arbeiten Oberflachensondierung

Fotodokumentation Messstellen

Bohrpunktfreigabe

] Auswertung mittels Magneto-Software

5. verwendete Sonde

Sensys SBL 10

6. Ergebnis

Die o.g. Rdumstelle (Kartenauszug / Lageplan mit Angabe der Koordinaten/ Eckpunkte gemaR Anlage) wurde
hinsichtlich Fremdkdérpern/Kampfmitteln gem. Aufgabenstellung sondiert. Die Uberpriifung erfolgte nach dem Stand

der Technik.
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6. Ergebnis

besondere
Ereignisse/
Feststellungen

Die Freigabe gilt fiir eine Kreisflaiche mit einem Meter Durchmesser um
den Pflock!

Freigabe erteilt fur
die Flache/ Punkte:

Bohransatzpunkt: M1001

keine Freigabe fir
die Flache/Punkte:

weiterer
Handlungsbedarf:

] Nachsondierung kampfmitteltechnische
nach Berdaumung Baubegleitung

ohne

Es kann nicht vollig ausgeschlossen werden, dass sich Kampfmittel aus Besonderheiten, die mit dem Magnetfeld
zusammenhangen, einer Detektion entziehen. Erd-und Bauarbeiten sind mit der notwendigen Vorsicht
durchzufiihren. Bei Auffinden unbekannter, kampfmittelverdachtiger Gegenstande ist der zustandige

Kampfmittelraumdienst unverziiglich hinzuzuziehen.

7. Erganzende Hinweise

Die vorliegende Uberpriifung ist keine Freigabe hinsichtlich unterirdischer Versorgungsleitungen jeglicher Art und
ersetzt keine Spartenerhebung/Leitungsermittiung! Nicht ferromagnetische Leitungen wie Aluminium, Glasfaser,
Kupfer 0.3. werden von der Sonde nicht erfasst. Die durchgefiihrten Sondierungen gelten allein fir die gemessenen

aufgestellt:

Bohransatzpunkte.
L /
L. Feustel
Feuerwerker Unterschrift

BUCHHOLZ
7r [PARINIER

Bougrunderkundung | Umweliplanung | Altlosten

Am Oberen Anger 9 | 04435 Schkeuditz
Telefon 034207 - 643 0 | Fox 034207 - 643 10
info@buchholz-und-partner.de
www buchholz-und-pariner.de

Stempel Firma
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