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1 Einleitung

Die Amprion GmbH ist ein bedeutender Ubertragungsnetzbetreiber in Europa und betreibt mit
11.000 Kilometern das langste Hochstspannungsnetz in Deutschland. Von Niedersachsen bis zu
den Alpen werden mehr als 27 Millionen Menschen tber das Amprion GmbH-Netz versorgt. Das
Netz mit den Spannungsstufen 380.000 Volt (380 kV) und 220.000 Volt (220 kV) steht allen Akt-
euren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu marktgerechten und transparenten Bedingun-
gen zur Verfugung. Dartber hinaus ist die Amprion GmbH verantwortlich fir die Koordination des
Verbundbetriebs in Deutschland sowie im nérdlichen Teil des européaischen Hochstspannungs-
netzes.

Das 220-/380-kV-Hochstspannungsnetz ermdéglicht einen (berregionalen Stromtransport und
tragt wesentlich zur Versorgungssicherheit bei. Es stellt eine effiziente netzbetreiber- und lander-
ubergreifende Vernetzung zwischen einzelnen Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkten dar.

Die heutigen und zuklnftigen Anforderungen an das 220-/380-kV-Hdchstspannungsnetz der
deutschen und européaischen Energieversorger sind gepragt durch einen ansteigenden Transport
grolRer elektrischer Energiemengen Uber weite Entfernungen und Grenzen hinweg. Wahrend in
der Vergangenheit die Struktur des Transportnetzes durch eine verbrauchsnahe Erzeugung ge-
pragt war, erfolgt gegenwartig eine zunehmende rdumliche Verschiebung von Erzeugung und
Verbrauch besonders in Nord-Sid-Richtung.

Um die zukiinftigen Aufgaben des erheblich steigenden Uberregionalen Stromtransportes auch
weiterhin erfiillen zu kénnen sowie die Versorgungssicherheit und die Systemstabilitat weiterhin
zu gewadhrleisten, muss daher das bestehende 220-/380-kV-HOchstspannungsnetz ausgebaut
werden.

Aufgrund einer geanderten Erzeugungsstruktur der Stadtwerke Mainz Netze (SWMN) wird die
Einspeiseleistung von Seiten der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW AG) schrittweise redu-
ziert. Daher ist eine Erweiterung der Umspannanlage Bischofsheim von Noten, um eine Anbin-
dung an das Transportnetz der Amprion GmbH zu gewahrleisten. Eine genauere Beschreibung
des Planungsanlasses und —gegenstands ist dem Erlauterungsbericht zu entnehmen (vgl. Anlage
1; Kap 2).

Im Zuge des Umbaus bzw. der Erweiterung der 380-kV-Umspannanlage Bischofsheim kommt es
sowohl zu einem Mastneubau, als auch zu einem Umbau von zwei bestehenden Masten. Hierbei
werden an den Masten 2 und 3 der Bl. 4134 Umbaumafinahmen durchgefiihrt und der Mast 1001
soll neu errichtet werden. Darlber hinaus werden, bedingt durch den Mastneubau, die beiden
Masten 1A und 1B zurtickgebaut.
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Die Mastumbaumaf3nahmen finden ohne Eingriffe in den Boden statt, wodurch auf eine Grund-
wasser- bzw. Oberflachenwasserentnahme oder -einleitung verzichtet werden kann. Fur den Neu-
bau des Masts 1001 wird ein Fundament bendtigt. Bei diesem handelt es sich um ein Zwillings-
bohrpfahlfundament mit einer Grindungstiefe von 12,5-m . Informationen zum Aufbau
und der BemalRung des Fundaments sind in den Anlagen 5 und 6 der Antragsunterlagen
enthalten. Beim Mastrickbau der Masten 1A und 1B kommt es zu einem Abtrag des hier zum
Einsatz gekommenen Plattenfundaments bis in 1,5 m Tiefe unter der EOK (vgl. Anlage 1; Kap
7.12).

Samtliche Bauausfuhrungen werden sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftrage
Fachunternehmen tberwacht und kontrolliert. Fur die fertig gestellte BaumalRnahme wird ein
Ubergabeprotokoll erstellt, in dem von dem bauausfiihrenden Unternehmen testiert wird, dass die
gesamte BaumaRRnahme fachgerecht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und
Bestimmungen durchgefiihrt worden ist.

Im Folgenden werden betroffene Wasserschutzgebiete (WSG) (s. Kap. 2) und Uberschwem-
mungsgebiete (USG) (s. Kap. 3) betrachtet sowie MaRnahmen zur Vermeidung von schidlichen
Auswirkungen der geplanten Bauvorhaben auf den Wasserhaushalt dargestellt. Daraufhin erfolgt
eine Beschreibung Uber mogliche MaRnahmen fir den Fall einer Enthahme und Einleitung von
Grund- bzw. Oberflachenwasser (s. Kap. 4).

2 Wasserschutzgebiet

Der neu zu errichtende Mast 1001 befindet sich stdlich der Umspannanlage Bischofsheim. Dieser
soll zwischen den Bestandsmasten 1A und 1B, welche im Zuge des geplanten Vorhabens zuriick-
gebaut werden sollen, und Mast 2 der Bl. 4134 errichtet werden. Mast 1001 soll auf dem Gebiet
der nahelegenden Kleingartenanlage platziert werden. Die genauen Standorte sind den Lagepla-
nen zu entnehmen (vgl. Anlage 7).

Die MaRnahmen erfolgen innerhalb eines Wasserschutzgebiets der Zone Il A des Wasserwerkes
Hof Schénau (vgl. Anlage 12, Kap. 5.5.3.1). Hierbei handelt es sich um ein Trinkwasserschutzge-
biet nach § 51 WHG!. Da die Arbeitsflachen innerhalb der Schutzzone Il A fir den Mastneubau
benotigt werden, ist eine Verlagerung der Flachen auf3erhalb des WSG nicht moglich. Die Erlau-
terungen fur die Notwendigkeit des geplanten Standortes kénnen der Anlage 1 entnommen wer-
den (vgl. dort Kap. 2 und 6).

Um negative Auswirkungen des Vorhabens zu vermeiden sind praventiv folgende Schutzmalf3-
nahmen vorgesehen:

1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017
(BGBI. | S. 2771) geandert worden ist.
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- Die Eindringtiefe in den Boden wird auf das statisch erforderliche Maf3 begrenzt.
- Bei der Baudurchfihrung wird chromatarmer Beton verwendet.

- Die ausfuihrenden Firmen bzw. die an der Baustelle Beschéaftigten werden ausdrick-
lich darauf hingewiesen, dass die Arbeiten innerhalb eines Wasserschutzgebietes
ausgefuhrt werden.

- Bei Verwendung von Baumaschinen mit Verbrennungsmotoren werden die Auflagen
der VAWS (Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen)
hinsichtlich OI- und Treibstofflagerung in Wasserschutzgebieten beachtet.

- Ole und Treibstoffe werden nur in den fur den Betrieb der Antriebsaggregate bendtig-
ten Mengen in auslaufsicheren Behaltern unter Verwendung von ausreichend bemes-
senen Auffangwannen gelagert.

- Bei allen mit Verbrennungsmotoren angetriebenen Maschinen werden Blechwannen
zum Auffangen von Tropfol aufgestellt.

- Es werden nur Hydraulikdle und sonstige Betriebsstoffe mit Zulassung fiir Wasser-
schutzgebiete verwendet.

- Die Baustelleneinrichtung erfolgt mit Stahl- oder Aluplatten; teilweise Holzfahrbohlen
(Baggermatten), um den Untergrund zu schiitzen. Vor Ort werden Auffangwannen
und Bindemittel vorgehalten sowie biologisch abbaubare Ole u. Bindemittel verwen-
det.

Neben der Neuerrichtung von Mast 1001 erfolgt ein Umbau von Mast 2 und 3 der Bl. 4134. Die
Umbaumafnahmen erfolgen an den Traversen der Bestandsmasten und haben keine Auswirkun-
gen auf den Boden bzw. das Grundwasser. Bei Arbeiten an den Masten werden die e.g—oben
genannten praventiven Mal3nahmen ergriffen, um einen Schadstoffeintrag in das Grund- oder
Oberflachenwasser zu vermeiden.

Beim Ruckbau der Maste 1A und 1B (Bl. 4134) werden vorhandene Bodenfundamente bis zu
einer Tiefe von mindestens 1,5 m unter EOK entfernt. Die nach der Demontage des Fundaments
entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortstiblichem Boden entsprechend den vor-
handenen Bodenschichten aufgefillt. Um im Rahmen der Demontagearbeiten Bodeneintrage zu
vermeiden, werden Flachen, auf denen bereits demontierte Konstruktionsteile zwischengelagert
werden, mit Planen oder Vliesmaterial abgedeckt. Somit wird auch ein Schadstoffeintrag in den
Wasserhaushalt vermieden.
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Gemal der Verordnung zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage ,Wasserwerk Hof
Schoénau® der Stadtwerke Mainz AG (S. 1745 des Staatsanzeigers Nr. 36/1984) ist u.U. folgendes
Verbot gem. § 3 der Verordnung vom Vorhaben betroffen:

- Ziffer 1.2 n) das Herstellen von Bohrungen und Erdaufschlissen mit wesentlicher Min-
derung der Grundwasseruberdeckung, sofern nicht fachbehdordlich festgestellt worden
ist, dass eine schadliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nach-
teilige Veranderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist.

Die Ubrigen Verbote sind vom Vorhaben nicht berihrt, da entweder die gem. Verordnung gefor-
derten Sicherungsmafinahmen vorgesehen sind (s. 0.) bzw. das Vorhaben mit seinen Wirkfakto-
ren nicht gegen die Verbote verstoft.

Mit der vorliegenden Antragsunterlage werden die Durchfiihrung der Bauarbeiten innerhalb des
Wasserschutzgebietes und die Befreiung von den e-g—oben genannten Verboten beantragt.

3 Uberschwemmungsgebiet

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, befindet sich der geplante Mast 1001 stdlich
der Umspannanlage Bischofsheim. Der Vorhabenbereich befindet sich gemafl § 46 HWGZ2inner-
halb eines Uberschwemmungsgefahrdeten Gebiets des Rheins. Uberschwemmungsgefahrdete
Gebiete sind, nach § 46 Abs. 1 HWG, Gebiete, die erst bei Uberschreitung eines Hochwasserer-
eignisses, wie es statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, iberschwemmt werden und
beim Versagen von Deichen oder gleichbaren oéffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen tber-
schwemmt werden kdnnen.

Wie aus den nachfolgenden Abbildungen hervorgeht, befinden sich sowohl die UA Bischofsheim,
als auch der geplante Mast 1001 innerhalb einer Uberschwemmungsgrenze bzw. einer potenzi-
ellen Uberschwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers, welche durch eine durchgehende
rote Linie in den Planen gekennzeichnet sind (s. Abb. 1 u. 2). Die Abbildungen zeigen die Lage

2 Hessisches Wassergesetz (HWG), vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), das durch das Gesetz vom 28. September 2015
(GVBI. S. 338) zuletzt geéandert worden ist. Abrufbar unter: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizpor-
tal_nrw.cgi?xid=4199181,1

Stand: Oktober2017April-2018


http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=4199181%2C1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=4199181%2C1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=4199181%2C1

Leitungseinfuhrungen in die Umspannanlage Bischofsheim mit
- Anderung der 380-kV Hochstspannungsfreileitung Bischofsheim — Pkt. Griesheim, Bl. 4134
- Anderung der 380-kV Héchstspannungsfreileitung Bischofsheim — Marxheim, BIl. 4114

Anlage 13 b - Wasserrechtlicher Antrag Seite 10 von 33

der UA Bischofsheim und des Masts 1001 innerhalb der, vom RP Darmstadt veroffentlichen Ge-
fahrenkarten aus dem ,Hochwasserrisikomangementplan Rhein (Oberrhein — Hessisches Ried)
mit Weschnitz“, wobei die Blattschnitte G-94 und G-99 das Vorhabengebiet erfassen.

Mit der vorliegenden Unterlage wird die Durchfiihrung der BaumaRnahme innerhalb des Uber-
schwemmungsgebietes beschrieben. Gemald Mitteilung vom Regierungsprasidium Darmstadt
(Abteilung 1V/Da 41.2 — Oberflachengewasser) vom 12.10.2017 ist ein wasserrechtlicher Antrag
fur die Durchfiihrung der MalRnahme innerhalb des Uberschwemmungsgebiets nicht erforderlich.

Abbildung 1 zeigt die Lage des geplanten Standortes des Masts 1001 sowie der UA Bischofsheim
innerhalb des Blattschnitts G-94. Suidostlich ist ein rot eingefarbtes Gebiet zu erkennen, welches
eine potenzielle Uberschwemmungsflache hinter einer Hochwasserschutzanlage mit > 400 cm
zeigt.

Sl REIE

An gen Fuchsiochem

Riisselsheim

Higel —

TR =L
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Gefahrenkarte Rhein /£
G-94 -

Abbildung 1: Auszug aus dem Hochwasserrisikomanagementplan Rhein 94°

Abgerufen am 15.09.2017; abgerufen von https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-kar-
ten/Rhein_G094.pdf
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Abbildung 2. Auszug aus Legende des Hochwasserrisikomanagementplans Rhein 94 4

4 Abgerufen am 15.09.2017; abgerufen von https://www.hinug.de/fileadmin/dokumente/ wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein kar-
ten/Rhein_G094.pdf
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Auf Abbildung 3 lasst sich westlich der UA Bischofsheim eine potenzielle Uberschwemmungsfla-
che hinter einer Hochwasserschutzanlage mit 1 — 100 cm erkennen.

UA Bischofsheim

Im Eckensh
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> ‘\\b‘ " 3
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Abbildung 3:  Auszug aus dem Hochwasserrisikomanagementplan Rhein 99°

vy

Aufgrund der dargestellten Situation sind geman 8§ 46 Abs. 3 HWG Vorkehrungen zu treffen und,
soweit erforderlich, bautechnische Mal3nahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefahr-
denden Stoffen bei Uberschwemmungen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu verringern. Die Beschreibung der erforderlichen und einzusetzen bautechnischen
MaRRnahmen konnen Kap. 2 entnommen werden. Zusétzlich werden im Falle eines extremen
Hochwassers Schadstoffe aus dem Uberschwemmungsgeféahrdeten Bereich gerdumt. Es ist zu
beachten, dass durch das Vorhaben in dem tberschwemmungsgefahrdeten Gebiet erhebliche
Auswirkungen auf das Wohl der Allgemeinheit vermieden bzw. auf ein notwendiges Mal3 be-
schrankt werden sollen.

5 Abgerufen am 15.09.2017; abgerufen von https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-
karten/Rhein_G099.pdf; dazugehérige Legende s. Abb. 2
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4 Entrahme/Einleitung—ven-Grund—u—Oberflachenwasser Ablauf und Be-

schreibung der Tiefbauarbeiten

4.1. Freileitungsneubau (Mast 1001)

Bei der Errichtung von Mast 1001 (Anlage 7.2.1 a Blatt 1.1) ist ein segenanntesso genanntes
Zwillingsbohrpfahlfundament vorgesehen (vgl. Anlage 5). Dabei erhalt jeder der vier Masteckstiele
ein eigenes Fundament, bestehend aus zwei Bohrpfahlen mit einem Durchmesser von 1,20 bis
1,50 m und einer Grundungstiefe von 12;5-m . Bei der Herstellung der Fundamente
werden die einschlagigen Normen (z. B. DIN VDE 0210, DIN 1045-2) eingehalten. Der zur
Verwendung kom- mende Beton entspricht der vorgeschriebenen Giuteklasse und wird
fachgerecht eingebracht. Es wird dabei nur Transportbeton verwendet. Die Baugrube fir das
Fundament betragt in diesem Fall gut 3 m. Da die H6he des geplanten Maststandorts bei 87,65
m Uber NHN liegt (vgl. Anlage
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Entsprechende SchutzmalRnahmen wurden bereits in Kapitel 2 dieses Antrags dargestellt.

Bei den Bohrpfahlfundamenten werden Baugruben in offener Bauweise fir die Kdpfe und Riegel
der Bohrpféahle bis in die in Tabelle 1 angegebene Tiefe von 3,20 m zuziglich einer Sauberkeits-

schicht von ca. 0,2 m ausgehoben fir die Zwillingsbohrpfahlgrindung.

Falls sich diese Planung nicht realisieren lasst, so kdnnte auch eine Grindung mittels Einfach-
bohrpfahl in Betracht gezogen werden. Bei einer Einfachbohrpfahlgriindung wiirde die Aushub-
tiefe bei 2,10 m zzgl. den ca. 0,2 m Sauberkeitsschicht liegen. Bei der Griindung in Form eines
Einfachbohrpfahls kame es im Vergleich zu einer Griindung mittels Zwillingsbohrpfahl zu einer
dementsprechend niedrigeren Griindungstiefe und damit auch zu einer geringeren Wasserent-

nahme.
Tabelle 1: Fundamentart und Grundungstiefe (Neubau)
BI.-Nr. Mast-Nr. Fundamentart Grindungstiefe in Bauherr
offener Bauweise
(m u. EOK) Bohr-
pfahlfundament
4134 1001 Zwillingsbohrpfahl 3,20 Amprion
GmbH

Zu dem geplanten Maststandort liegt eine Baugrunduntersuchung vor, auf deren Grundlage die

Notwendigkeit einer Wasserhaltung sowie die erwarteten Wassermengen ermittelt wurden.
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"4",-” ‘1'-'_’ \
Ausschnitt aus

Grundwasserhohenvergleich im
Oktober 2015

Abbildung 4:  Grundwasserhohenvergleich im Oktober 20156

Bei der Baumal3nahme ist auf organoleptische Auffalligkeiten zu achten. Sollten sich wahrend der
Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung begrinden erge-
ben, werden diese umgehend der zustandigen Behorde (Regierungsprasidium Darmstadt, Abtei-
lung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz) mitgeteilt. Bei Alt-
lastenfragen wird ein entsprechender Fachgutachter hinzugezogen.

Schadliche Bodenveranderungen werden im Sinne des § 2 Abs. 3 BBodSchG’, als Beeintrachti-
gungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belastigungen fur den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufihren definiert.

Abgerufen am 29.09.2017; abgerufen von: https://www.hInug.de/fileadmin/img_content/wasser/grundwasser/grundwasserkar-
ten/ried_15_okt_hl.pdf

7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), vom 17. Marz 1998, das zuletzt durch Art. 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 20. Juli 2017
(BGBI. | S. 2808) geandert worden ist. Abgerufen von: https://www.gesetze-im-internet.de/bbodschg/
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Sollte es zu einer Freisetzung von Schadstoffen z.B. beim Umgang mit wassergeféahrdenden Be-
triebsmitteln kommen, werden angemessene Maflinahmen zur Beseitigung der ggf. vorhandenen
Bodenkontamination eingeleitet (z. B. sofortige Auskofferung) und so ein Eindringen der Schad-
stoffe in das Grundwasser verhindert (vgl. Anlage 12, Kap 2.3.1.4).

Das Fundament des Neubaumastes M 1001 der Bl. 4134 wird, sofern moglich, als Pfahlgriindung
ausgefuhrt (s. Abb. 5 und 9). Je nach Art des Mastes und den damit verbundenen Fundament-
kraften wird das Fundament als Einfach- oder als Zwillingsbohrpfahlfundament ausgefthrt.

Bei Einfachbohrpfahlfundamenten wird je Eckstiel eines Mastes ein einzelner Bohrpfahl erstellt,
in welchen anschlieRend der Masteckstiel eingebunden wird. Bei Zwillingsbohrpfahlfundamenten
werden je Eckstiel eines Mastes zwei Bohrpfahle erstellt und der Eckstiel wird anschlieRend Uber
einen unterirdischen Betonriegel mit den beiden Bohrpféahlen verbunden.

EOK —

Abbildung 5:  Einfach- und Zwillingsbohrpfahlfundament (beispielhaft)

Im Falle von Zwillingsbohrpfahlfundamenten reicht die Anbindung des Eckstiels bis rd. 3,0 m unter
Gelandeoberkante (GOK) bzw. Erdoberkante (EOK). Bis zu dieser Tiefe wird die notwendige Bau-
grube ausgehoben, sodass der Eckstiel des Mastunterteils in den die Bohrpfahle verbindenden
Betonriegel eingebunden werden kann (s. Abb. 6). Anschliel3end wird vom Betonriegel bis ca. 40
cm Uber GOK um den Eckstiel ein Fundamentkopf erstellt.
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Bei Einfachbohrpfahlfundamenten betragt die Einbindetiefe des Masteckstiels bis rd. 1,0 — 2,0 m
unter Gelandeoberkante (GOK) bzw. Erdoberkante (EOK). Bis zu dieser Tiefe wird die notwen-
dige Baugrube ausgehoben, so dass der Eckstiel direkt in den Bohrpfahl eingebunden werden
kann. Anschliel3end wird um den Bohrpfahl und den Eckstiel ein Fundamentkopf bis ca. 40 cm
Uber GOK erstellt.

o 40,30
| [ 655 1145 EOK
MK 1+— 10,00 EOK

. | e ?awer:ibs?icnlek
: |
Mz g = 1483 *1;:' _____ 1 -‘5_0 _____ N - 45 £
Zwillingsbohrpfahlfundament Einfachbohrpfahlfundament

Abbildung 6:  Prinzipskizze der Eckstieleinbindung (beispielhaft)

Die Anbindungstiefe des Masteckstiels des jeweiligen Mastes (mit Einfach- oder Zwillingsbohr-
pfahlfundamenten) ist fir die Dimensionierung ggf. erforderlicher Grundwasserabsenkungen
maf3gebend.

Verlegen von tempordren Baustral3en (ca. 1-2 Arbeitstage)

Um die einzelnen Maststandorte auf unbefestigten Flachen (i.d.R. landwirtschaftliche Flachen,
hier Kleingartenanlage) mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, wird zu jedem Maststandort eine
temporare Baustral3e aus Fahrbohlen, Aluminiumplatten oder anderen Systemen verlegt (s.
Abb. 7).
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Abbildung 7:  Baustra3e als Zuwegung zum Maststandort (beispielhaft)

Diese Baustraf3e dient dem Schutz des Bodens und wird im Vorfeld mit dem Grundstlickseigen-
timer, in Abhangigkeit Nutzung zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung, abgesprochen.

Abtragen des Oberbodens (ca. 1-3 Arbeitstage)

Im Bereich der Tiefbauarbeiten und Bodenlager wird in den festgelegten Baustelleneinrichtungs-
flachen um den jeweiligen Maststandort der Oberboden vor Beginn der Griindungsarbeiten abge-
tragen und fachgerecht zwischengelagert (s. Abb. 8).

Abbildung 8:  Abtrag des Oberbodens (beispielhaft)

Erstellung der Bohrpfahle (ca. 5-10 Arbeitstage)

Nach der Erstellung der Zuwegungen und Vorbereitung der Arbeitsflachen werden die Bohrpfahle
mit Hilfe von verrohrten Bohrungen erstellt (s. Abb. 9).
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Abbildung 9:  Erstellung der Bohrpfahle (beispielhaft)
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Freilegen der Bohrpfahle (ca. 5 Arbeitstage)

Nach dem Betonieren der Bohrpfahle wird der Beton im oberen Bereich der Bohrpféhle zur An-
bindung der Masteckstiele wieder entfernt. Hierzu sind die Bohrpféahle bis zur entsprechenden
Tiefe freizulegen und ggf. sind Wasserhaltungsmaf3nahmen erforderlich (s. Abb. 10).

Abbildung 10: Freilegen der Bohrpféhle — links Zwillingsbohrpfahl — rechts Einzelbohrpfahl (beispielhaft)

Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1-2 Arbeitstage)

Zur Ausfuhrung der Tiefbauarbeiten fur das Freilegen der Bohrpfahle und der nachfolgenden An-
bindung der Masteckstiele sind ggf. Wasserhaltungen erforderlich. An allen Maststandorten wird,
unabhangig von den im Vorfeld durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen, unmittelbar vor Beginn
der Tiefbauarbeiten eine Ermittlung des aktuellen Grundwasserstandes durchgefihrt. Sollte hier-
bei festgestellt werden, dass der Wasserstand weniger als 0,5 m unter der Griindungssohle liegt,
wird eine Grundwasserabsenkung durch Vakuumspdilfilter installiert (s. Abb. 11 und 12).

Abbildung 11: Einrichtung der Wasserhaltung mittels Spullanzen (beispielhaft)
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Abbildung 12: Eingerichtetes Spullanzenfeld (beispielhaft)

Da der Grundwasserstand stark vom Zeitpunkt der Bauausfuhrung abhéangig ist, kann es vorkom-
men, dass auch an Maststandorten mit hohen Grundwasserstanden in niederschlagsschwachen
Zeiten keine Grundwasserabsenkung erforderlich ist.

Absenken des Grundwassers im Bereich der Baugrube (ca. 2-3 Tage vor Beginn der Tief-
bauarbeiten)

Soweit zum Zeitpunkt der Bauausfuhrung relevante Grundwasserstande angetroffen werden, wird
der Grundwasserstand im Bereich der Baugrube bis ca. 0,5 m unter die Griindungssohle abge-
senkt. Je nach Wassermenge und Absenkgeschwindigkeit muss die Grundwasserabsenkungs-
anlage einige Tage vor Beginn der Tiefbauarbeiten in Betrieb genommen werden (s. a. Anhange
lund 2, S. 32-33).

Bei einer hohen Durchlassigkeit des Untergrundes sowie einem hohen Wasserandrang erfolgt
eine Grundwasserabsenkung durch Sauglanzen. Fir die Installation werden um die Baugrube
herum Bohrlécher von ca. 110 mm Durchmesser bendétigt, welche bis zu einer Tiefe von 6 m
gespuilt oder gebohrt werden. In das abgeteufte Bohrloch wird ein Kunststoffrohr mit einem Durch-
messer von 50 mm, das im unteren Bereich auf 1 m Lange mit einer Schlitzung von 0,3 mm
versehen ist, zentrisch eingestellt. AnschlieRend wird der verbleibende Ringraum mit einem Fil-
terkies und einer Tonsperre ausgebaut. Mehrere Filter werden mittels PVC-Saugschlauchen an
eine Ringleitung angeschlossen. In der Ringleitung wird mittels leistungsfahiger Vakuumpumpen
ein Unterdruck erzeugt, der bis zu -0,9 bar betragen kann. Ein Teil des am Saugstutzen der Va-
kuumpumpe vorhandenen Unterdruckes wird zum Heben des geférderten Wassers aus den Fil-
tern gebraucht. Der verbleibende Rest des Unterdruckes wirkt auf den anstehenden Boden und
sorgt somit fur dessen Entwéasserung und Stabilisierung. Nach Beendigung der Baumalinahme
wird das Kunststoffrohr wieder herausgezogen und das verbleibende Bohrloch mit Fullkies auf-
gefullt.
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Die Vakuumspdilfilteranlagen werden in U-Form um die Baugrube herum eingebracht. Die Filter
werden mittels Sammelleitung untereinander verbunden und an eine Dieselvakuumkolbenpumpe
angeschlossen. Zum Schutz gegen auslaufende Betriebsstoffe sind die Dieselvakuumkolbenpum-
pen mit einer flissigkeitsdichten Auffangwanne ausgestattet.

Das mittels Vakuumpumpen und Sauglanzen geférderte Wasser wird in ein Mehrkammerabsetz-
becken gefordert. Im Absetzbecken wird der Wasserstrom durch Trennwénde stark verlangsamt.
Die geringe FlieRgeschwindigkeit bewirkt, dass Schwebstoffe im Wasser sich am Boden abset-
zen. Im Anschluss an das Absetzbecken wird das Wasser, moglichst Uber Freigefélle, abgleitet.

Anbindung der Masteckstiele an die Bohrpfahle (ca. 5-15 Arbeitstage)

Mit Hilfe von Kettenbaggern wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der Bodenaushub wird fach-
gerecht im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfiillung zwischengelagert. Uberschiissiger Bo-
den wird in Abstimmung mit dem Grundstlckseigentiimer ordnungsgemalf entsorgt oder wieder-
verwertet.

Die Sicherung der Baugrube erfolgt — falls notwendig — durch Spunddielen oder durch gebdschte
Baugruben. Die Grundungstiefe entspricht der Oberkante des Bohrpfahls, auf dem der Eckstiel
des Mastunterteils angebunden wird.

Nach der Erstellung der Baugrube(n) wird das Mastunterteil vor Ort vormontiert, in die Bau-
grube(n) gestellt, eingemessen und ausgerichtet. Die Fundamentkdpfe des Fundamentes werden
nach dem Aufstellen der Maststiele betoniert (s. Abb. 13 und 14).
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Abbildung 13: Anbindung der Eckpfahle vor dem Betonieren (beispielhaft)

Abbildung 14: Anbindung der Eckpféhle nach dem Betonieren (beispielhaft)
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Unmittelbar nach der Erstellung der Fundamentkdpfe wird die Baugrube entsprechend der vorge-
fundenen Bodenschichten wieder verfillt — die Bauart (Plattenfundament oder Pfahlgriindung) ist
oberflachennah nicht zu unterscheiden. Nach Abschluss der Verfiillung der Baugrube sind samt-
liche Tiefbauarbeiten fur die Errichtung des neuen Freileitungsmastes abgeschlossen (s.
Abb. 15).

Abbildung 15: Mastfu® nach Errichtung und Anbindung an die Bohrpféhle (beispielhaft)

Ruckbau der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)

Spatestens nach dem Verflllen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungsanlage zurlck-
gebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absenkungsanlage bereits vor dem
Verfillen der Baugrube demontiert werden.

4.2. Freileitungsrickbau (Maste 1A und 1B)

Die in der Trasse der neuen Leitung Bl. 4134 bestehenden Freileitungsmaste M 1A bis M 1B der
Bl. 4134 werden im Zuge der BaumalRnahme oberirdisch vollstandig demontiert. Nach der De-
montage der Beseilung und Rickbau der Maste werden der Mastful? und das Mastfundament des
jeweiligen Mastes bis zu einer Tiefe von 1,50 m m u. GOK demontiert. Die beiden zu demontie-
renden Maste M 1A und M 1B haben beide ein Plattenfundament aus Beton.

Aufgrund des ermittelten Flurabstandes ist mit einem Grundwasserandrang in den Baugruben
nicht zu rechnen und eine damit in Zusammenhang stehende Grundwasserhaltung daher nicht
vorgesehen.
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5 WasserhaltungsmalRnahmen

Fur die Wasserhaltungsmaflinahmen an Mast 1001 der BIl. 4134 liegt eine berechnete Grin-
dungstiefe von 3,40 m u. GOK und ein damit im Zusammenhang stehendes Absenkziel von 3,90
m u. GOK (vgl. Kap. 4.1 und 4.3) zu Grunde. Der geplante Maststandort 1001 der Bl. 4134 befin-
det sich sowohl innerhalb eines Wasserschutzgebiets der Zone Ill A (s. Kap. 2), als auch innerhalb
eines potenziellen Uberschwemmungsgebiets eines extremen Hochwassers (s. Kap. 3).

5.1. Grundwasseruntersuchungen und ermittelte Wasserstande

Gemal Information vom Regierungsprasidium Darmstadt vom 11.09.2017 befindet sich im direk-
ten Zustrom der fir die Planung relevanten Flachen eine ehemalige Deponie. Aus diesem Grund
werden die Brunnen 4 und 7 in regelmafiigen Abstanden im Auftrag der Abfall- Wirtschafts-Service
(AWS) GmbH untersucht. Auf Grundlage einer im Jahr 2010 durchgefiihrten Untersuchungskam-
pagne wurden aus den Abstromstellen, den bereits erwahnten Brunnen, deponietypische Schad-
stoffparameter TOC, Bor, Ammonium, Arsen und Mangan festgestellt. Die Einleitung des belaste-
ten Wassers wurde mit dem Tiefbauamt der Stadt Risselsheim am Main abgestimmt.

Aufgrund des Grundwasserhdhenvergleichs aus dem Oktober 2015 (s. Abb. 4) und eines, fir die
Erweiterung der Umspannanlage angefertigten Geo- und Abfalltechnischen Berichts ist von einem
Grundwasserstand von 85 m Uber NHN auszugehen.

Im Rahmen der Ausflihrungsplanung wurden zur Festlegung und Dimensionierung der Mastfun-
damente im Regelfall Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt. Hierbei wurden auch die Grund-
wasserstande an den Maststandorten ermittelt.

Tabelle 2: Hydrogeologie an den Maststandorten der Bl. 4134 (Neubau)
Mast- Wasserstand Baugruben/ Hydrogeologische Einzugs-
Nr. [m u. GOK]* Fundament- Einstufung gebiet
tiefe**
[m u. GOK]

Grundwasserandrang anzuneh-
men

1001 2,50 3,40 Main

* aus dem Gutachten BUCHHOLZ & PARTNER 2017 enthommen.
** Bemessung einschliel3lich Sauberkeitsschicht
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Der kf-Wert wurde fur den Standort der Neubautrasse durch eine Siebkornanalyse ermittelt (An-
gaben aus BUCHHOLZ & PARNER 2018):

Tabelle 3: kf-Werte im Bereich der Maststandorte der Bl. 4134 (Neubau)
Mast- kf-Wert
Nr. [m/s]*
1001 1,4x10%-2,8x10*

Folgende EingangsgréRen wurden zur Berechnung angesetzt:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle
e wasserfuhrende Schicht: kf-Wert von ca. 1,4 x10* m/s
Unter Zugrundelegung der Voruntersuchung ist eine Wasserhaltung im Zuge des Neubaus bei

ahnlichen Wasserstandsverhaltnissen wie zum Zeitpunkt der Untersuchungen voraussichtlich
notwendig.

Tabelle 4: WasserhaltungsmaBnahmen und prognostizierte Absenkziele fiir den Neubau

BI.-Nr. Mast- Bemes- Baugru- Absenkziel Wasserhal-
Neu- Nr. sungs-was- ben/ (0,5m u. BG- tung
bau serstand Funda- Sohle)

(gerundet) ment-tiefe [m. u. GOK]*

[m u. GOK] [m u.

GOK]

4134 1001 2,00 3,40 3,90 notwendig

* Bemessungswasserstand = gemessener Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehéht und abgerundet zum néachsten
halben Meter

5.2. Dauer der Wasserhaltungsmal3nhahmen
Soweit zur Ausflihrung der Tiefbauarbeiten eine Grundwasserabsenkung erforderlich ist, werden
die Arbeiten nach Erreichung der erforderlichen Absenktiefe schnellstmdglich ausgefuhrt.

Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei pessimistischen Zeitansatzen im Rahmen des
Neubaus je Maststandort ca. 10-25 Tage in Betrieb.

Fur den Rickbau sind, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, keine WasserhaltungsmalRnahmen zu
erwarten.
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5.3. Ableitung des Wassers

Die Einleitung entnommen Grundwassers erfolgt mit Hilfe von Pumpen Uber ein Absetzbecken
aufgrund fehlender nahegelegener Vorfluter, Entwasserungsgraben oder sonstige Gewasser in
einen Revisionsschacht auf dem Gelande der Umspannanlage Bischofsheim, der Uber eine
Druckleitung in den stadtischen Entwéasserungsschacht SM2A in der Niersteiner Stral3e, 65428
Russelsheim am Main einleitet.

Der formlose Antrag hierzu wurde beim zustandigen Tiefbauamt schriftlich beantragt. Die Einleit-
genehmigung in den 6ffentlichen Kanal der Stadt Risselsheim am Main wurde mit Schreiben vom
27.04.2018 (Zeichen: lll/ 66.1) vom Tiefbauamt der Stadt Riisselsheim am Main erteilt.

Aufgrund der Voruntersuchungen ist eine Wasserhaltung an nur einem Standort im Rahmen des
Neubaus der Freileitungstrasse erforderlich. Das entnommene Grundwasser wird in einen nahe
gelegenen Revisionsschacht auf dem Geléande der Umspannanlage Bischofsheim, der tber eine
Druckleitung in den stadtischen Entwasserungsschacht SM2A in der Niersteiner Stral3e, 65428
Russelsheim am Main eingeleitet. Die geplante Einleitstelle ist der Anlage 7.2.1 a Blatt 1.1 sowie
dem Anhang 1, S. 32 zu entnehmen. Die genauen Koordinaten des Revisionsschachtes sind noch
ausstehend.

Die Inanspruchnahme der betroffenen Grundstiicke zur temporaren Verlegung der Wasserleitun-
gen bis zur Einleitstelle erfolgt auf Grundlage der privatrechtlich abgeschlossenen Vereinbarun-
gen fUr den Bau, Betrieb und die Instandhaltung der jeweiligen Leitungen.

Die Wassermengen werden Uber Durchflussmessgerate (IDM, Wasserzahler 0.a.) kontinuierlich
erfasst und in Wassertagebtichern dokumentiert. Im Vorfeld der Manahme erfolgt eine Abstim-
mung mit der zustandigen Fachbehdorde.

5.4. Wirkungsbereich der Grundwasserabsenkung im Zuge der Wasserhaltung

Die Wasserhaltungsmafinahmen am betroffenen Maststandort haben Auswirkungen auf die Was-
serstande im Umfeld der MalRnahme (s. Abb. 16). Im Bereich der Baugrube des Maststandortes
sind im Rahmen der Wasserhaltung die héchsten Flurabstande (tiefsten Wasserstande) anzutref-
fen. Diese nehmen trichterformig mit zunehmender Entfernung zur Absenkung ab.
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Abbildung 16: Grundwasserabsenkung bei einer Vakuumlanzen-Wasserhaltung

Die Absenkreichweite kann ndherungsweise nach SICHARDT (1928) mit folgender Formel be-
rechnet werden:

R =3000 x € X VOO

R = Reichweite
s = Absenkungsbetrag in der Baugrube (m)
kf = Durchlassigkeitsbeiwert (m/s)

Zur Berucksichtigung lang anhaltender starkerer Niederschlage wurde eine "worst-case"-Ab-
schéatzung durchgefihrt. Die Wasserstadnde wurden hierbei um ca. 0,5 m héher angenommen als
zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Die Ergebnisse der Berechnung sind in Anhang 2, S. 33 zu-
sammengefasst dargestellt.

Bei einer worst-case-Abschatzung ergeben sich somit im Falle einer Wasserhaltung mit einer an-
genommen Absenkung des Grundwassers auf ein Absenkziel von 3,90 m (entspricht ca. 0,5 m
unter Fundament/Sauberkeitsschicht) bei einem maximalen kf-Wert von 1,4 x 10“m/s folgende
Auswirkungsreichweiten:
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Tabelle 5: Prognostizierte Absenkungsreichweiten (kf-Wert = 1,4 x 10 m/s)
Bemessungswasser- Absenkungs- Absenkungs- Prognosti-
stand betrag reichweite Zierte
(m u. GOK) (m) (vom Mastmittel- Fordermenge
punkt) [m3/h]
2,50 2,00 75m 25-30

Die prognostizierten Férdermengen wurden nach der Formel von Depuit-Thiem abgeschatzt:

_OX%X(é —h?

InR — InR@

H = Eintauchtiefe bei Ruhewasserstand

h = Eintauchtiefe bei Absenkung

R = Auswirkungsreichweite nach Sichardt
RA = Ersatzradius bei Baugruben

In der nachfolgenden Tabelle werden die prognostizierten Absenkreichweiten den Maststandor-
ten, an denen eine Wasserhaltung wahrscheinlich ist, zugeordnet. (vgl. Anhang 2, S. 33): Um eine
"worst-case"-Betrachtung durchzuftihren, wurde zunéachst der ermittelte Grundwasserstand zum
nachsten halben Meter aufgehoht und gerundet (Bsp.: ermittelter Grundwasserstand: 1,60 m
u.GOK - Bemessungswasserstand, gerundet = 1,00 m u.GOK). Dieser Bemessungswasser-
stand wurde dann dem Absenkungsbetrag gegeniber gestellt. (Bsp.: Absenkziel mit 0,5 m unter
geplanter Baugrubentiefe (2,9 m u.GOK) = 3,4 m u. GOK / Bemessungswasserstand = 1,0 m
u.GOK - Absenkbetrag = 2,40 m - Rundung = Absenkbetrag = 2,50 m). Auch hier wurde der

nun letztendlich

«m’/e

Tabelle 6: Mastspezifische Absenkungsreichweiten Neubau
BI.- Mast- Bemessungswas- Absen- Absenkungs- Prognostizierte
Nr. Nr. serstand kungs-be- reichweite Fordermenge
erundet trag /
@ ) o (vomMast- ['gec. [ myh | myMast/25
[m u. GOK] gerundet mittelpunkt) Tage
[m] [m]
6,9- 25-
4134 1001 2,50 2,00 75 8.3 30 18.000
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In den Anhéngen 1 und 2, S. 32-33, wird der Auswirkungsradius des "worst-case"-Szenarios dar-
gestellt. Die prognostizierte Fordermenge wird in diesem Fall bei der Absenkung an dem Mast-
standort zwischen ca. 25 bis 30 m3h liegen. Im Zuge des Neubaus ist somit bei einer Absenk-
dauer von jeweils 10 bis 25 Tagen von einer Gesamtentnahmemenge von max. 18.000 m3 aus-
zugehen. Die Entnahmemenge ergibt sich aus der prognostizierten Maximalmenge pro Tag sowie
der vorgenannten maximalen Absenkdauer.

Falls wider Erwarten eine Einzelbohrpfahlgrindung bevorzugt werden sollte, sind die oben ge-
nannten Gesamtentnahmemengen als auskdmmlich zu betrachten.

5.5. Auswirkungsbetrachtung

Im Wirkungsbereich der Wasserhaltungsmafnahmen koénnen diese Auswirkungen auf andere
Schutzguter haben. Aufgrund der vorliegenden Informationen erfolgt eine Bewertung der Auswir-
kung.

Die Abschatzung der Absenkreichweiten wurde unter Zugrundelegung eines worst-case-Ansat-
zes durchgefuhrt. Das bedeutet, dass ein Pessimalansatz gewahlt wurde, der auch den Grol3teil
der Unvorhersehbarkeiten abdeckt (Ausnahme hierbei ist z.B. ein 100jahriges Hochwasser).

Im Zuge der Vorerkundungen wurde der Wasserstand an dem Maststandort M 1001 der Bl. 4134
ermittelt. Hierbei handelt es sich um eine Stichtagsmessung.

Auswirkungen auf private Brunnenanlagen / Wasserrechte:

Es ist davon auszugehen, dass die Fassungsanlagen sowie Brunnen zur Gartenbewasserung
nicht beeintrachtigt werden, da die Wasserhaltung nur fiir einen kurzen Zeitraum betrieben wird.
Da die Absenkungsreichweite den Bereich der Baustellenflache nicht wesentlich Uberragt und
damit die Entfernung von Brauch — und Trinkwasser-Kleinanalgen (Brunnen) zu den Maststand-
orten groRer ist als die Absenkungsreichweite durch bauzeitliche Grundwasserentnahmen, ist
eine Beeinflussung auf Brunnenanlagen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu besorgen.

Auswirkungen auf Siedlungen und Gebaude:

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Géarten zu den Maststandorten und der gerin-
gen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen Betriebsphase der Anlage
ist davon auszugehen, dass keine relevanten Beeintrachtigungen zu erwarten sind.
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Auswirkungen auf Wald- und Ackerflachen (Naturhaushalt):

Der geplante Neubaustandort befindet sich in der Nahe von Wald- und Ackerflachen. Da die Ab-
senkungsreichweite den Bereich der Baustellenflache kaum Uberragt, ist auch fir die genannten
Biotoptypen keine Beeintrachtigung zu erwarten (vgl. Umweltstudie von 20178).

Auswirkungen auf die Grundwasser- und Oberflachenwasserhaushalte:

Der Grundwasserhaushalt wird durch die MalRnahmen nicht beeintrachtigt, da es sich um eine
kurze Entnahmeperiode handelt und die enthommene Wassermenge insgesamt als gering einzu-
stufen ist. Eine Beeintrachtigung von Oberflachengewéssern ist ebenfalls nicht zu erwarten (vgl.
Umweltstudie von 2017).

Auswirkungen auf Bdden:

Die Auswirkungen auf Boden durch die temporare Wasserentnahme beschranken sich darauf,
dass es durch eine Wasserentnahme zu einem kurzzeitigen Trockenfallen von wasserfihrenden
Schichten der entsprechenden Béden kommen kann. Im Zuge der Wasserhaltung wird ein Moni-
toring der Grundwasserentnahme baubegleitend durchgefihrt. Falls nétig, kann anstatt der Ein-
leitung in den entsprechenden Revisionsschacht auch eine kontrollierte, standortnahe Versicke-
rung des entnommen Wassers ausgefihrt werden, um die Entnahmemenge dem Wasserkreislauf
wahrend der Baumafinahme wieder zuzufiihren. Voraussetzung hierflr ist eine Erlaubnis des Ei-
gentumers der Flache. Im Umfeld des betreffenden Maststandortes fiir den Neubauabschnitt der
Bl. 4134 werden fir die Grundwasserhaltung relevante Schutzguter nicht beeinflusst. Details sind
der Umweltstudie von 2017 zu entnehmen.

8 Amprion (2017): Leitungseinfilhrungen in die Umspannanlage Bischofsheim - Anderung der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung
Bischofsheim - Pkt. Griesheim, Bl. 4134 - Anderung der 380-kV Hochstspannungsfreileitung Bischofsheim - Marxheim, Bl. 4114
— Umweltstudie (Oktober 2017)
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Amprion GmbH
Projekt-Nr. P207022-68-316

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Neubau

UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
Y

Privates Institut - Gutachter - Sachverstandige

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung
prognostierte max.
Ti Hoch Rech R Hoch Rech L
’\;Z;Sner‘/ Art Fundament Gemarkung Flur Flurstiick Gal?[;-KV:Uegr;ter GaeucB-t;:EIJZretr Einleitstelle Gemarkung Flur | Flurstick Gat?f(S:-Kv:sger GaeuCB-th;,E/J:gr Elnlenu[nntijas]-menge
Revisionsschacht auf dem
Geléande des Umspannwerkes
(Mischwasserdruckleitung
DN100 der UA zu Daten Daten
4134 M 1001 | Neubau Bohrpfahl Risselsheim 16 54/1 5538407,17 3456392,16 Mischwasserschacht SM2A) Risselsheim 17 10/4 ausstehend ausstehend 18.000
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Amprion GmbH
Projekt-Nr. P207022-68-316

Projekt: Bl. 4134 Mast 1001

Stammdatentabelle Bl. 4134
Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Neubau

‘ INSTITUT FOR
UMWELT-ANALYSE projoks-GmbH
ivares Tt - Gurachier  SadhverEndg

geologisch-hydrogeolo

ische Grundlagendaten®

Bautechnische Daten

worst case Abschatzung

errechneter Mastart und Fundament- Absenkziel Bezugswasserstand Absenkungs- r:,gzsvn;m prognostizierte prognostizierte
Trasse / Geologie / Sedimentologie [m u. GOK] KkF-Wert Hohe Verlangerung Zwilling Einbindetiefe (M u.GOK) Bezugs-wasserstand| Wasserhaltung abgerundet Wasserhaltung betrag (e ch Wassermenge Wassermenge
Mastnummer gemiBaugrundgutachien] Januar 2018 [m/s] [m+NHN] [m] (Doppel) (m u.GOK) 0,5 ndament) (m u.GOK) erforderlich? (m u.GOK) erforderlich® (m) (I/sec) (m3/h)
Flugsand,
ab 0,7 m Hochflutilehm
4134 M 1001 ab 1,30 m Flusssand 2,50 1,40E-04 87,65 WA2WES2+15.0 Doppel 3,40 3,90 2,50 Ja 2,00 Ja 2,00 75 6,9-8,3 25-30

*Annahme
die dargestellten Date
unter Zugrundelegung

nter Zugrundelegung

uchungen g

Beriicksichtigung der Durc
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