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Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Ruckbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise
- Die dargestellte tangierende Planung entspricht Anlage 8.4

(Schnitt C-C, Zusatzlicher Planfall) der "Machbarkeitsstudie zur

StralRen- und Schienenflhrung innerhalb der Zone Il des

geplanten Trinkwasserschutzgebiets "Praunheim 11" im Rahmen

des Bebauungsplanverfahrens 696 und der vorbereitenden

Untersuchungen zur Stadtebaulichen Entwicklungsmalinahme

Frankfurt-Nordwest" (4. Anderung vom Dezember 2018) des

Magistrats der Stadt Frankfurt am Main (Stadtplanungsamt). Diese

Machbarkeitsstudie verweist auf folgende Unterlagen:

U3: Begriindung zum Bebauungsplan Nr. 696 - Gewerbegebiet
Nordlich Heerstral3e - Teilbereich 2 mit Anlagen; Fassung der
offentlichen Auslegung, Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt
am Main, 13.12.2012

U4: Einzugsgebiet des WW Praunheim Il - Landnutzung,
Hydrogeologie, Geologie und Hydrochemie, Hessenwasser
GmbH & Co. KG, Stand November 2017

U6: Auszug aus dem Entwurf "Landschaftsplan zum
Bebauungsplan Nr. 696" der Stadt Frankfurt am Main, Amt fir
kommunale Gesamtentwicklung, Stand November 1994

U7: Auszug aus dem hydrogeologischen Gutachten zur
"Planfeststellung fir den Umbau der Tank- und Rastanlage im
Zuge der BAB 5 GielRen-Frankfurt zwischen BAB-km 486,500
und BAB-km 587,400 in den Gemarkungen Eschborn und
Praunheim", Ingenieurbiro Tauber Herklotz Consult,
09.03.2000

- Die Darstellung der Bestandsleitungen und der geplanten

Leitungsumverlegungen entstammt der vorgenannten

Machbarkeitsstudie des Stadtplanungsamts Frankfurt am Main. Es

handelt sich nicht um Panungen der RTW. Die Lage der

Bestandsleitungen und entsprechende Leitungsverlegungen sind

der Anlage 17 zu entnehmen.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung entspricht der

Lichtraumbegrenzung der VGF fur Stadtbahnfahrzeuge.
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