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1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Mit dem Vorhaben ,Regionaltangente West, PFA Nord“ ist die Vereinbarkeit mit den Zielen der
EU-Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG; WRRL) darzulegen. Das WHG und nachgeordne-
te Verordnungen setzen die WRRL hinsichtlich Oberflichengewdasser, Kistengewasser und
Grundwasser um und formulieren die Bewirtschaftungsziele.

Der Fachbeitrag zur EU-WRRL stellt den Weg der Prifung dar und prift die Wirkungen des
Vorhabens hinsichtlich der Zielvorgaben der EU-WRRL. Um die EU-WRRL zu erreichen wurden
im WHG Bewirtschaftungsziele fur Oberflachenwasserkorper (8 27) und Grundwasserkorper
(8 47) festgelegt. Zu diesen Bewirtschaftungszielen gehdren fir Oberflaichenwasserkdrper
(OWK) die Vermeidung der Verschlechterung ihres 6kologischen Zustands bzw. bei ,erheblich
veranderten Wasserkdrpern® ihres dkologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
(Verschlechterungsverbot) sowie die Erhaltung bzw. die Erreichung eines guten dkologischen
Zustands/Potenzials und chemischen Zustands (Verbesserungsgebot). Fir Grundwasserkorper
(GWK) soll eine Verschlechterung des mengenmafligen und chemischen Zustands vermieden
und ein guter mengenmalRiger und chemischer Zustand erhalten bzw. erreicht werden. In der
OGewV werden prioritare Stoff(-gruppen) und Stoffe genannt, die als prioritar gefahrlich einge-
stuft werden konnen. Ziel ist es, die Einleitung dieser Stoffe schrittweise zu verringern, bzw.
ganz einzustellen.

Die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) regelt u.a. die Einstufung des 6kologischen
Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials sowie des chemischen Zustands fir Oberflachen-
gewadsser. Die Grundwasserverordnung (GrwV) regelt u.a. die Einstufung des mengenmaligen
und des chemischen Zustands der Grundwasserkorper.

Beurteilungsgegenstand der Prifung ist jeweils der Wasserkdrper in seiner Gesamtheit und
damit nicht ein einzelner Gewasserabschnitt oder eine Einleitstelle (LAWA 2017). Ein Oberfla-
chenwasserkdrper umgrenzt hierbei einen einheitlichen und bedeutenden Abschnitt eines Ober-
flachengewassers und bildet die kleinste Bewirtschaftungseinheit im Sinne der Wasserrahmen-
richtlinie. Bezugspunkte zur Beurteilung der Wasserkorperqualitdt sind die reprasentativen
Messstellen.

1.2 Methodik / Prufablauf

Folgende Prifungsschritte sind Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL.:

e Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper (Oberflachen- und
Grundwasserkorper)

e Beschreibung des chemischen und 6kologischen Zustands/Potenzials der Oberflachenwas-
serkdrper und des chemischen und 6kologischen Zustands der Grundwasserkorper anhand
der in der WRRL definierten Qualitditskomponenten

e Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten
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e Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich einer méglichen Verschlechterung oder Verbesse-
rung des chemischen Zustands oder des 6kologischen Zustands/Potenzials
e Erlauterung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach § 27und 8§ 47 WHG

Die Grundlagen fiir die Prifung bilden die Darstellungen in den Antragsunterlagen zur Planfest-
stellung, insbesondere das Hydrologische Gutachten (Anlage 18.2 der Planfeststellungsunter-
lagen). Im hydrologischen Gutachten wurden bereits alle Wirkfaktoren, die mit dem Fachbeitrag
zur WRRL korrelieren, betrachtet. Die Grundlagen fir die Prifschritte zur WRRL sind dort zu
entnehmen.

5269_WRRL_Nord.docx 6
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2 Festlegung und Beschreibung planungsrelevanter Wasserkorper

2.1 Auflistung von Wasserkorpern, Uberschwemmungsgebieten und
Trinkwasserschutzgebieten im Planungsraum und Beschreibung des
Streckenverlaufes

Das Vorhaben ,Regionaltangente West, PFA Nord“ liegt in der Flussgebietseinheit Rhein im

hessischen Teil des Bearbeitungsgebiets Main. Die RTW durchféahrt im PFA Nord folgende

Wasserkorper, Uberschwemmungsgebiete und Wasserschutzgebiete (WSG):

FlieRgewasser (FG):

e 24892.2 ,Eschbach®
e 24894.2 ,Oberer Urselbach®
e 24896.1 ,Unterer Westerbach“

Oberflachenwasserkorper (OWK):

e 24892.2 ,Oberer Eschbach®

e 24892.1 ,Unterer Eschbach®

e 248.2 ,Nidda/Bad Vilbel*

e 24894.2 ,Oberer Urselbach®

o 24894.1 ,Unterer Urselbach®
o 24895.1 ,Steinbach/Frankfurt®
o 248.1 Nidda/Frankfurt®

o 24896.1 ,Unterer Westerbach®
o 24898.1 ,Unterer Sulzbach®

Grundwasserkorper (GWK):
e 2480 3202
Wasserschutzgebiete (WSG):

¢ Heilguellenschutzgebiet Bad Homburg, Schutzzone C
e WSG Br. Lange Meile |, Bad Homburg, Schutzzone Il
¢ WSG Praunheim, Schutzzone Il B, Il A, I

Uberschwemmungsgebiete (UG):

e \Westerbach

Der Trassenverlauf der RTW im PFA Nord gliedert sich in einen Bereich, in welchem Bestands-
gleise genutzt werden und in einen Bereich, in welchem eine neue Trasse fur die RTW herge-
stellt wird. FiUr die Bestandstrasse sind neben den Ein- und Ausfadelungsbereichen zum Be-
stand und der Anpassung des Haltepunktes Homburg keine BaumaRnahmen durch die RTW
geplant. Die Neubautrasse des PFA Nord beginnt im nérdlichen Teil Praunheims, sidlich des
Steinbaches und verlauft an der Brunnengalerie des Wasserwerkes (WW) Praunheim vorbei in
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sudwestlicher Richtung Uber den Westerbach, entlang der BAB 66 und endet etwa auf Hohe
Sossenheim. Die sich anschlieRende Querung des Sulzbaches und der BAB 66 sind Antrags-
gegenstand des PFA Mitte. Die von Bad Homburg kommende Bestandsstrecke der DB wird in
Praunheim in die Neubaustrecke eingebunden. Am noérdlichen Ende des PFA Nord am Bahnhof
Bad Homburg ist der Umbau eines Haltepunktes geplant, im geplanten Gewerbegebiet ,Nord-
lich HeerstraRe“ bei Praunheim ist der Anschluss an das Bestandsnetz der Frankfurter Ver-
kehrsbetriebe vorgesehen. Ein Ubersichtslageplan mit dem Streckenverlauf und den betroffe-
nen WSG findet sich in Anlage 1 dieses Berichtes.

Im Trassenverlauf befinden sich mehrere Trinkwasserschutzgebiete sowie ein Heilquellen-
schutzgebiet. Am Haltepunkt Bad Homburg im Norden der Bestandsstrecke befindet sich das
WSG Il der Brunnen Lange Meile | und das Heilquellenschutzgebiet (HQS) C Bad Homburg.
Bereits nordlich des Urselbachs wird die Schutzzone Ill B des WW Praunheim Il erreicht, wel-
che nordlich des Steinbachs in die Schutzzone Il A des Wasserwerks bergeht. Diese Schutz-
zone reicht leicht Uber den Westerbach hinaus, etwa bis zum Streckenkilometer 5,3. Es befindet
sich somit der Grof3teil der Neubaustrecke des PFA Nord im Schutzgebiet 11l A des WW Praun-
heim. Im Bereich der Kreuzung der Brunnengalerie durch die RTW wird ebenfalls die Schutzzo-
ne Il eines Brunnens durch den Béschungsful® der Anschlussstrecke an die Bahn bertihrt.

Es befindet sich nur der GWK ,2480 3202 im Streckenverlauf, welcher sich nérdlich des sich
direkt an den Main angrenzenden Grundwasserkorper anschlief3t und sich bis in die Wetterau
erstreckt.

Durch die Neubaustrecke wird das Uberschwemmungsgebiet des Westerbachs gekreuzt. Hier
ist die Errichtung von Stutzpfeilern geplant. Der Westerbach ist gleichzeitig das einzige Fliel3-
gewadasser im PfA Nord, welches durch die Neubaustrecke beruhrt wird. Im Bereich der Be-
standsstrecke werden der Eschbach und der Urselbach gekreuzt.

Eine Ubersicht des Streckenverlaufs im PFA Nord mit den betroffenen FlieRgewassern und
Grundwasserkdrpern sowie den relevanten Messstellen ist in der Anlage 2 dieses Berichtes
dargestellt, die Uberschwemmungsgebiete finden sich in der Anlage 3. Die Bestandsstrecke
welche durch die RTW mit genutzt wird ist in grin, die Neubaustrecke in rot dargestellt. Grund-
wassergleichenpléane finden sich in den Anlagen 4.1 und 4.2 des Hydrologischen Gutachtens
(Anlage 18.2 der Planfeststellungsunterlagen), ein Flurabstandsplan ist in der Anlage 5 des
hydrogeologischen Gutachtens dargestellt.

2.2 Zustand der Wasserkdrper und Bewirtschaftungsziele gemal 2. Be-
wirtschaftungsplan

Die Beschreibung des Zustands der Wasserkdrper und der Bewirtschaftungsziele gemaR 2.
Bewirtschaftungsplan beruht auf Informationen der von der Bundesanstalt flir Gewasserkunde
(BfG) im Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltungen des Bundes und der Lander betriebenen
BUND/Lénder- Information- und Kommunikationsplattform ,WasserBLicK“, sowie dem vom
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Hessischen Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) betriebenen Fachin-
formationssystem ,WRRL-Viewer".

Die mit dem Vorhaben der RTW einhergehenden Anderungen auf der Bestandsstrecke haben
keine erheblichen Wirkungen:

Im Detail beschrieben werden Wasserkorper, welche durch die RTW betroffen sind. Als nicht
betroffen werden Wasserkorper eingestuft, welche sich aul3erhalb der Neubaustrecke befinden.
Ebenfalls werden Oberflachenwasserkorper als nicht betroffen eingestuft, welche sich zwar im
Bereich der Neubaustrecke der RTW befinden, deren zugehorige FlieRgewasser jedoch nicht
mit der Strecke interagieren. In der Konsequenz ist nur der Westerbach zu betrachten.

FlieRgewédsser und Oberflachenwasserkdrper

Im Streckenverlauf der RTW-Neubaustrecke befinden sich mehrere OWK, dessen angeschlos-
sene FlielRgewasser nicht im Bereich der RTW liegen. Hierzu gehodren: 24892.2 ,Oberer Esch-
bach®, 24895.1 ,“Steinbach/Frankfurt®, 248.1 ,Nidda/Frankfurt” und 24898.1 ,Unterer Sulzbach®.
Zwischen diesen OWK besteht keine Wechselwirkung zum Vorhaben der RTW.

Der Westerbach wird durch die RTW-Neubaustrecke stidwestlich von Praunheim bei Eschborn
etwa am Streckenkilometer 5,2 gekreuzt. Der Oberflachenwasserkérper Unterer Westerbach
erstreckt sich entlang des Westerbaches von der Nidda bis nach Oberursel und nimmt den Ab-
schnitt der Neubaustrecke von etwa Streckenkilometer 3,9 bis 5,8 auf.

Der schlechte 6kologische und chemische Zustand des Unteren Westerbach ist weitgehend auf
unbekannte anthropogene Belastungen sowie die Belastung mit Nahrstoffen zurlckzufihren.
Physische Anderungen des Bachlaufs durch Kanalisierungen und Querbauwerke fiihren zu ei-
ner punktuellen Veranderung der Habitate. Am Beobachtungspunkt wurde ein schlechter Zu-
stand der Fische festgestellt, der Zustand des Makrozoobenthos ist als unbefriedigend und der
Zustand der Makrophyten als mafig einzustufen. Der chemische Zustand wurde aufgrund ho-
her Gehalte an ubiquitéaren Stoffen als schlecht eingestuft. Fir Pflanzenschutzmittel, Schwer-
metalle, industrielle und sonstige prioritare Stoffe liegt keine Einstufung vor (Tab. 1). Aus der
Liste der prioritdren Stoffe wird flr Benzo(a)pyren die Umweltqualitatsnorm Uberschritten.

Im Bereich der Neubaustrecke liegt als nach LAWA-MaRRnahmenkatalog die Entwicklung natur-
naher Gewasser als Vorschlag vor, weiterhin ist die Bereitstellung von Flachen als MaRhahme
vorgeschlagen.

Das Ziel eines guten 6kologischen und chemischen Zustands wird voraussichtlich im Jahre
2027 erreicht (Tab. 1).

Der Westerbach miindet in die Nidda.

5269_WRRL_Nord.docx 9
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Tab. 1: Zustandsbeschreibung des FlieRgewassers ,24896.1 Unterer Westerbach®

Unterer Westerbach

Name des Oberflachengewassers Unterer Westerbach

Oberflachenwasserkorper-Nummer DEHE_24896.1

Gewassertyp Feinmaterialreiche, karbonatreiche Mittelgebirgs-
béche (k)

erheblich veréanderte/kiinstliche Wasserkdrper | nein
Wasserkorper im Einzugsgebiet einer Talsper- | nein
re mit Gutedefizit

mittlerer Abfluss [I/s] 260,9

mittlerer Niedrigwasserabfluss [I/s] 52,2

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potential Gesamtbewertung schlecht

Makrozoobenthos Bewertung befriedigend

Fische Bewertung schlecht

Makrophyten Bewertung -

Diatomeen Bewertung mafig

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper zulassiger Orientierungswert Tempmax. nicht ein-
gehalten

pH-Wert Wasserkorper Orientierungswert eingehalten

Sauerstoff Wasserkorper Jahresminima 8

Phosphor Wasserkorper 0,205 (gesamt)

ortho-Phosphat Wasserkorper 0,126

Ammonium Wasserkorper 0,1

Chlorid Wasserkorper 114,44

Zielerreichung
Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27 | 27
Chemie

Gesamtzustand Chemie | schlecht
chemischer Zustand ohne ubiquitare Stoffe
Pflanzenschutzmittel -
Schwermetalle -
industrielle Schadstoffe -
sonstige prioritare Stoffe -

uibiquitare Stoffe schlecht
chemischer Zustand ohne Hg gut
Liste der prioritaren Stoffe mit Uberschreitung e Benzo(a)pyren

5269_WRRL_Nord.docx 1 O
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der Umweltqualitatsnormen (UQN) nach Was-
serkorpersteckbrief

Hydromorphologie

Belastungen Struktur -
StrukturmafRnahmen im direkten Umfeld | -
der Baumal3nahme
Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief

Signifikante Belastungen e Physische Verénderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste

e Damme, Querbauwerke und Schleusen

e Anthropogene Belastungen — Unbekannt

Auswirkungen der Belastungen e Verschmutzung durch Chemikalien

e Veranderte Habitate auf Grund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit)

e Belastung mit Nahrstoffen

e Erhohte Temperaturen

Maflnahmen nach WRRL-Viewer im Bereich der Baumalinahme

e Bereitstellung von Flachen: Randstreifen (vorgeschlagen)
e Entwicklung naturnaher Gewdsser, Ufer- und Auenstrukturen (vorgeschlagen)
Geplante MaRnahmen gemal LAWA-MaRnahmenkatalog/nach Wasserkdrpersteckbrief

e Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und Niederschlags-
wasser (LAWA-Code: 10)

e Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code:
28)

e Sonstige Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrédge aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

o Konzeptionelle Malinahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

e MalRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen
Malnahmen (LAWA-Code: 69)

e |nitiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender Mal3-
nahmen (LAWA-Code: 70)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Pro-
fils (LAWA-Code: 71)

e Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Code: 72)

e Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

Grundwasserkorper: 2480 3202

Der Grundwasserkorper 2480 3202 erstreckt sich nordlich des direkt an den Main angrenzen-
den GWK 6stlich von Sulzbach bis in die Wetterau und umfasst neben dem nérdlichen Frank-
furter Stadtgebiet auch die Stadte Bad Vilbel, Friedberg und Reichelsheim. Der GWK
2480 3202 umschlieldt den gesamten PFA Nord.

Der GWK 2480_3102 ist sowohl mengenmaRig als auch chemisch in einem guten Zustand, die
Ziele der EG-WRRL sind somit erreicht. Dennoch sind MalRnahmen geplant, um den guten Zu-
stand zu erhalten. So sollen Nahrstoffeintrage reduziert, die Wasserschutzmaflnahmen in
WSGen aufrechterhalten und verschiedene Beratungs-, Informations- und Forderprogramme
eingerichtet und weiterbetrieben werden (Tab. 2).
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Tab. 2: Zustandsbeschreibung des Grundwasserkorpers "2480_3202"

2480_3202

Name des Grundwasserkorpers

2480_3102

Lage des Grundwasserkorpers und Lage in
der Streckenfuhrung

Ostlich Sulzbach und nérdlich Main, umfasst nordli-
ches Frankfurter Stadtgebiet und groRe Teile der
Wetterau

chemischer Zustand andere Schadstoffe

Zustand

mengenmaliger Zustand gut
chemischer Zustand gut
chemischer Zustand Nitrat gut
chemischer Zustand Pestizide gut
Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen fir | gut

Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen fir
Annex Il - Schadstoffe

nicht klassifiziert

Zielerreichung nach Wasserkdrpersteckbrief

mengenmafig

erreicht

chemisch

erreicht

Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief

Belastungen

keine benannt

Auswirkungen

keine benannt

MalRnahmen nach WRRL

geplante MaRnahmen, welche durch die Bau-
mafinahme beeintrachtigt werden kénnen

nein

Geplante MaRnahmen gemal LAWA-MaRnahmenkatalog/nach Wasserkdrpersteckbrief

wirtschaft (LAWA-Code: 41)

(LAWA-Code: 43)

Code: 505)

e MalRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Land-
o Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmafnahmen in Trinkwasserschutzgebieten
o Konzeptionelle Malinahme; Informations- und Fortbhildungsmaf3nahmen (LAWA-Code: 503)
e Beratungsmafinahmen (LAWA-Code: 504)

o Konzeptionelle Malinahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-

e Konzeptionelle Malnahme: Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506)
o Konzeptionelle Malnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

5269_WRRL_Nord.docx
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3 Technische Kurzbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Die RTW umféahrt das Stadtgebiet Frankfurt im Westen halbkreisférmig. Geplant ist die Realisie-
rung zweier Linien, die sich im Kernbereich tUberlagern. Diese beiden Linien sollen zum einen
von Bad Homburg und zum anderen von Frankfurt-Praunheim/Gewerbegebiet jeweils Uber
Eschborn, Frankfurt-Hochst, den Flughafen-Regionalbahnhof und Neu-Isenburg Bahnhof, zum
einen nach Neu-Isenburg Birkengewann und zum anderen zum Bahnhof Dreieich-Buchschlag
verlaufen. Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbstiindlich verkehren und sich
im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-lIsenburg Bahnhof zu einem Viertelstundentakt
erganzen.

Linie 1: Bad Homburg — Eschborn — Hochst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Neu-
Isenburg Birkengewann

Linie 2: Praunheim — Eschborn — Hochst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Dreieich-
Buchschlag

Fir die RTW werden soweit wie moglich vorhandene Gleise und Bahntrassen genutzt. Die
RTW ist in mehrere Planfeststellungsabschnitte (PFA) unterteilt. Antragsgegenstand ist der PFA
Nord. Anlage 1 zeigt in einem Ubersichtslageplan den geplanten Streckenverlauf. Die Neubau-
strecken sind darin in rot, die Bestandsstrecken in griin dargestellt.

Im Neubauabschnitt wird die RTW gelandegleich oder in Dammlage gefiihrt. Die Grundwasser-
Uberdeckung und damit der natlrliche Schutz des Grundwassers vor schadlichen Verunreini-
gungen wird dementsprechend nicht gemindert. Im Streckenverlauf ist die Errichtung von meh-
reren (Uberfiihrungs-)Bauwerken geplant. Die Bauwerke sind in der Mehrzahl tief gegriindet,
wobei die Grindungen auch in das Grundwasser eingreifen kdnnen. Wasserhaltungen sind
nicht geplant. Fur die Entwasserung von Strecke und Bauwerken ist Uberwiegend eine Ka-
nalanbindung vorgesehen, es ist jedoch auch die Entwéasserung in den Vorfluter Westerbach
geplant.

Im hydrogeologischen Gutachten (Anlage 18.2 der Planfeststellungsunterlagen) werden u.a. die
vorhabenbedingten Auswirkungen der MalRnahme ermittelt. Diese korrelieren mit den Wirkfakto-
ren, die nach WRRL zu betrachten sind. Die maf3geblichen zu betrachtenden Auswirkungen
sind:

- Entwasserung der Gleisanlagen und Bauwerke,

- dauerhafte Barrierewirkung der Bauwerke auf die Grundwasserstrémung,

- Auswirkungen der Bauwerke auf die Grund- und Oberflachenwasserqualitét,
- bauzeitliche Einwirkungen auf Grund- und Oberflachengewasser.

Da sich grofRe Teile des PFA Nord im WSG befinden, sind zur Vermeidung von Emissionen
umfangreiche Sicherungsmalnahmen vorgesehen. Diese umfassen sowohl logistische Mal3-
nahmen im Baustellenbetrieb, als auch Anforderungen an die Baugeréate und Baustoffe.
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Bei Arbeiten in WSGen werden sowohl die Auflagen der Muster-
Wasserschutzgebietsverordnung (Hessischer Staatsanzeiger 1983), als auch die Anforderun-
gen der Hessenwasser (Hessenwasser GmbH 2016) beachtet.

Die MalRRnahmen der Schutzverordnung und der Hessenwasser dienen im Wesentlichen der
Risikominimierung fur die Trinkwasserversorgung. Die Auflagen haben jedoch ebenfalls einen
positiven Effekt auf die Emissionsbelastung, da nur 6kologisch unbedenkliche Baustoffe einge-
setzt werden durfen, bei welchen eine Wassergefahrdung ausgeschlossen werden kann.

Bauzeitlich werden die derzeit guiltigen allgemeinen technischen Regeln und einschlagigen
Verordnungen zum Grundwasserschutz eingehalten. Hierdurch kann eine Wirkung auf die
Wasserkdrper ausgeschlossen werden.

Tab. 3 gibt einen Uberblick tiber potentielle Auswirkungen mit Bewertung einzelner MaBnahmen
des Bauvorhabens ,Regionaltangente West, PFA Nord“. Detaillierte Bewertungen relevanter
verbleibender Auswirkungen sowie die entsprechenden zur Bewertung herangezogenen Mal3-
nahmen und Berechnungen werden in Kapitel 4 naher erlautert.

Tab. 3: Potentielle Auswirkungen des Vorhabens Regionaltangente West, PFA Nord

Oberflachenwasser Grund-
wasser
EinzelmalRnahme Potentielle Auswirkung Bewertung
(Wirkfaktor)
@ 2
2 Ge 5|5
£ Jd 28|32
Sl g o o 9 & = N
8o HJE g 2|5
82585 8 5|2
988845 § g8
B R
L 2 = ol < I O O o
Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr des x| X)X X X X | technische und
Schadstoffeintrags in organisatorische
OWK und GWK durch MafRnahmen im Rahmen
Baufahrzeuge und - des
tatigkeiten Baustellenmanagements
stellen den Schutz
ausreichend sicher
Stiitzwand Mast 56, EU Eintrag von Stoffen in der X Einsatz genormter Betone,
BAB 5, Stitzwand Mast Frischbetonphase nur lokale und sehr geringe
1445, EU Strecke 3611, Eintrage
EU Lorscher StraRe, EU
Westerbach, EU HP
Eschborn Sid, EU
Wilhelm Fey Strale,
Trogbauwerk
Elisabethenstrale,
Gleichrichterunterwerke,
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Stellwerke

Anlage

Stiitzwand Mast 56, EU
BAB 5, Stiitzwand Mast
1445, EU Strecke 3611,
EU Lorscher StraRe, EU
Westerbach, EU HP
Eschborn Sud, EU
Wilhelm-Fey-Strale

Anderung
Grundwasserstrémung
aufgrund Barrierewirkung

keine signifikanten GW-
Potentialanderungen durch
Bohrpfahlgiindungen zu
erwarten

- siehe Kapitel 4.4

Streckenentwésserung

Anderung der
Grundwasserneubildung

sehr geringe Verringerung
der Grundwasser-
neubildung durch
Entwasserung in die
Kanalisation und in das
FlieRgewasser ,Unterer
Westerbach*

Betrieb

Streckenentwésserung

Eintrag von Stoffen durch
den Betrieb der RTW in
das Grundwasser und in
angeschlossene Vorfluter
(Westerbach)

keine Beeintrachtigung der
Grundwasserqualitat zu
erwarten

-> siehe Kapitel 4.2
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4 Bewertung der relevanten Auswirkungen

Nachfolgend erfolgt eine Bewertung der Auswirkungen der einzelnen Wirkfaktoren des Vorha-
bens. Weiterhin werden die MaRnahmen erlautert, die vorgesehen sind um die Folgen der
Baumafl3nahme auf die Qualitdtskomponenten zu verringern. Dabei wird bewertet ob relevante
Beeintrachtigungen verbleiben.

4.1 Stoffemissionen aus dem Streckenbetrieb und Stoffeigenschaften

Menge und Spektrum der Emissionen aus dem Eisenbahnbetrieb hdngen mafigeblich ab von
der Anzahl der Fahrzeuge, der Fahrzeugart (Guter-/Personenverkehr) und Merkmalen der Stre-
cke, d.h. ob es sich um eine Bremsstrecke, Kurvenstrecke oder freie Strecke handelt. Emissio-
nen entstehen v.a. durch Abrieb von Bremse, Schiene, Rad und Fahrleitung, durch Ab-
schwemmung von Schmiermittel und durch Tropfverlust.

Der Betrieb der RTW wird ausschlie3lich zum Personenverkehr genutzt. Die Verkehrsbelastung
ist fur Eisenbahnstrecken vergleichsweise gering. Im Normalbetrieb werden Elektrotriebziige
die Strecken befahren. Im Ausbauabschnitt sind mehrere Zughalte vorgesehen, d.h. es sind
bremsintensivere Strecken vorhanden, die einen erhdhten Abrieb von Bremse, Schiene, Rad
oder Fahrleitung bzw. einen erhdhten Einsatz von Schmiermitteln bedingen.

Im WSG werden keine Herbizide zur Vegetationskontrolle eingesetzt. Das emittierte Stoffspekt-
rum wird sich daher nach den vorliegenden Erfahrungen im Wesentlichen auf Schwermetalle
und Kohlenwasserstoffe als standige Einwirkungen im Regelbetrieb beschranken. Die Emissio-
nen wahrend der Bauphase sind v.a. abhéngig von der Art und Menge der verwendeten Bau-
und Hilfsstoffe. Die Emissionen entstehen durch Abschwemmung oder durch Verdrift Gber die
Luft.

Nachfolgend werden die wesentlichen im Bahnbetrieb emittierten Stoffgruppen kurz charakteri-
siert.

Schwermetalle

Schwermetallemissionen entstehen vor allem durch den mechanischen Abrieb an den Brem-
sen, zwischen Rad und Schiene sowie zwischen Fahrleitungsdraht und Stromabnehmer. In ge-
ringerem MalRe werden sie auch durch Korrosion und durch Verbrennungsriickstédnde aus Die-
selkraftstoff freigesetzt.

Im Normalbetrieb ist v.a. mit der Emission folgender Schwermetalle zu rechnen: Blei, Cadmium,
Chrom, Eisen, Mangan, Kupfer, Nickel und Zink. Tab. 4 listet die im Bahnbetrieb emittierten
Schwermetalle sowie ihre typischen Emissionsquellen auf.
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Tab. 4: Im Bahnbetrieb emittierte Schwermetalle und Emissionsquellen

Schwermetall Emissionsquelle

Blei Korrosionsschutz, Spurkranzschmierung, Me-
chanismusschmierung, Bremsabrieb

Cadmium Gleisbremse, Korrosionsschutz

Chrom Korrosionsschutz, Radabrieb, Bremsabrieb,
Schienenabrieb

Eisen Spurkranzschmierung, Mechanismusschmie-
rung, Korrosion an Eisenschwellen, Radabrieb,
Schienenabrieb, Bremsabrieb

Kupfer Korrosionsschutz, Spurkranzschmierung, Me-
chanismusschmierung, Radabrieb, Bremsabrieb,
Fahrleitungsabrieb

Mangan Radabrieb, Schienenabrieb, Bremsabrieb

Nickel Radabrieb

Zink Spurkranzschmierung, Mechanismusschmie-
rung, Korrosionsschutz

untergeordnet: Aluminium, Antimon, Mag- | Stromabnehmerabrieb, Radabrieb, Fahrlei-

nesium, Molybdan, Silber, Vanadium, Zinn | tungsabrieb, Bremsabrieb

Schwermetalle werden weder biologisch noch chemisch abgebaut. Sie kénnen adsorbiert, in
wassriger Lésung, als Komplexe oder als schwerldsliche Salze vorliegen. Da die aus dem
Bahnbetrieb emittierten Schwermetalle Uberwiegend aus Reibungsprozessen stammen, liegen
sie vermutlich in partikularer Form vor.

Schwermetalle sind bei den Ublichen pH-Werten eines Bodens bzw. der Bodenlésung immobil
und reichern sich daher im Gleiskdrper und im Boden an. Die Loslichkeit der Schwermetalle
wird durch die Speziesverteilung und die Milieubedingungen im Boden und Bodenwasser be-
stimmt. Schwermetalle sorbieren bevorzugt an Tonmineralen, Huminstoffen und Fe- und Al-
Oxiden. Im Bereich von sauren pH-Werten kénnen Schwermetalle jedoch mobil sein.

Kohlenwasserstoffe

Im Normalbetrieb der RTW werden Kohlenwasserstoffe durch Schmierfette und —6le in die Um-
welt emittiert.

17
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Schmierfette und —0le werden an den mechanischen Teilen von Weichen, Spurkranz, Pufferung
und Lagern und bei dem Betrieb von hydraulischen Anlagen eingesetzt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Produktinhaltsstoffe variiert das Emissionsmuster stark.

Diffuse Betriebsverluste entstehen bei der Mechanismusschmierung von Motoren, Puffern und
Lagern.

Kohlenwasserstoffe kénnen mikrobiell gut bis maRig abgebaut werden, wobei die Milieubedin-
gungen (N&ahrstoffe, mikrobielle Aktivitdt, Wassergehalt) die Abbaugeschwindigkeit bestimmen.
Die Abbaubedingungen im Gleiskdrper sind vermutlich wegen des geringen Nahrstoffeintrags
und Wassergehaltes ungtinstig. Der Anteil an organischer Substanz ist insbesondere auf neuen
Strecken gering. Im Boden ist die mikrobielle Aktivitat in Abhangigkeit vom jeweiligen Bodentyp
deutlich héher.

Die Gruppe der PAK gilt als auB3erordentlich persistent, da PAK nur langsam mikrobiell und
durch UV-Strahlung zersetzt werden und sich folglich im Gleisbereich anreichern.

Kohlenwasserstoffe und PAK sind gut bis mafig sorbierend, wobei der Cog-Gehalt einen gro-
Ben Einfluss auf die Bindung hat, der Tongehalt und der pH-Wert eher einen untergeordneten
(EAWAG 2005).

Herbizide

Bewuchs im Bereich der Gleise kann zu einer Auflockerung und Destabilisierung des Oberbaus
fuhren, der mit einem Tragfahigkeitsverlust einhergeht. Im Bereich der Randwege schrankt
Pflanzenbewuchs die Begehbarkeit ein. Im Winter flhrt die durch Pflanzenreste gebundene
Feuchtigkeit zu Frostaufbriichen und Gleisaufhebungen. Hohere Pflanzen kénnen dartber hin-
aus Signale verdecken und Blatter oder Stangel auf den Schienen Schmierfilme erzeugen. Das
kann die Bremswege verlangern oder die Rader durchdrehen lassen. Darlber hinaus mussen
die Randwege aus Grinden des Arbeitsschutzes und der Erhaltung als Fluchtweg fur Reisende
von Bewuchs freigehalten werden.

Eine wirksame Vegetationsbekampfung erfordert den Einsatz von Blattherbiziden, die Uber die
oberirdischen Teile der Pflanze wirken sowie von Bodenherbiziden, die Uber die Wurzel wirk-
sam werden. Es stehen derzeit keine alternativen herbizidfreien Methoden zur Vegetationsbe-
seitigung zur Verfiigung, die ohne betriebliche Einschrankungen im Bahnbetrieb einhergehen.
Mechanische oder manuelle Verfahren zur Vegetationskontrolle kommen aus diesen Griinden
nur in einem begrenzten Mal zum Einsatz.

Derzeit werden zur Vegetationskontrolle im Gleisbereich Herbizide mit den Wirkstoffen Gly-
phosat, Flumioxazin und Flazasulfuron eingesetzt. Herbizide dirfen nur in Bereichen zum Ein-
satz kommen, in denen aufgrund des Unkrautpotentials/-drucks eine Behandlung unbedingt
erforderlich ist. Im Bereich von Briicken Uber Gewéssern sowie in Wasserschutzgebieten wer-
den keine Herbizide aufgebracht. Bei der Anwendung werden die Anwendungszeitpunkte, die
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behandelten Gleisstrecken, die eingesetzten Praparate und die Aufwandmenge dokumentiert.
Regelmalige Auflage ist die Unterlassung der Ausbringung bei Regen und Wind.

Die Herbizide werden durch Spritzziige ausgebracht, die mit langsamer Geschwindigkeit die zu
behandelnde Strecke abfahren und die Mittel zielgerichtet und dem 6rtlichen Bewuchs entspre-
chend ausbringen. Dadurch wird gewéhrleistet, dass ein Abdriften der eingesetzten Herbizide
die Vegetation aulRerhalb des Gleisbereichs nicht beeintrachtigt. Die Moglichkeit eines Herbi-
zidaustrages wird lediglich in Verbindung mit Starkregen gesehen, der praferentiellen Transport
auslost. Es wird erwartet, dass Herbizide préaferentiell in den Unterbau oder —grund verlagert
werden konnen. Austragssensitiv sind insbesondere die Randwegebereiche der Gleise
(EAWAG 2005). Nach normaler Anwendung auf Gleisen kann die Glyphosat- und AMPA-
Konzentration im Drainagewasser von Gleisanlagen zeitweilig 0,1 pg/l Gberscheiten (EAWAG
2005).

4.2 Einleitung prioritarer Stoffe der Streckenentwéasserung in Oberfla-
chengewasser

Die geotechnischen Untersuchungen entlang der geplanten RTW-Trasse zeigen, dass die Si-
ckerleistung der Béden im PFA Nord nicht ausreicht, um die bei der Streckenentwéasserung der
RTW anfallenden Wassermengen breitflachig zu versickern (DB ENGINEERING & CONSULTING
GmBH 2016). Daher wird im PFA Nord das Niederschlagswasser grundsatzlich gesammelt und
in die Kanalisation bzw. in den Westerbach eingeleitet. Im WSG wird eine Versickerung im
Gleisbereich durch eine Abdichtung im Oberbau unterbunden.

Einleitungen in FlieBgewasser sind ausschlie3lich fir den Westerbach vorgesehen. Hier wird
das Wasser des Entwasserungsabschnittes TEO2 eingeleitet. Der Entwésserungsabschnitt
TEO2 beginnt im Anschluss an die EU BAB 5 am Streckenkilometer 3,3, bzw. mit dem Beginn
der Neubaustrecke auf der Strecke nach Bad Homburg und reicht bis zur EU Westerbach am
Streckenkilometer 5,3. Der gesamte Abschnitt befindet sich im WSG Il A des WW Praunheim,
Lageplane zu den einzelnen Entwasserungsabschnitten sind den Planfeststellungsunterlagen
dargestellt.

Im TEOZ2 fahrt die RTW Uberwiegend in Dammlage. Hier wird das anfallende Regenwasser an-
teilig Gber die Boschung in die Mulden des Bahnseitengrabens geleitet und Uber eine belebte
Bodenzone von mindestens 30 cm Dicke der Tiefenentwasserung zugefiihrt, welche in den
Westerbach einleitet. Das auf der Strecke gesammelte Wasser wird direkt abgeleitet. Ein Re-
gelquerschnitt des Damms mit den Entwasserungseinrichtungen findet sich in den Planfeststel-
lungsunterlagen. In DWA-M 153 sind Eigenschaften benannt, die den Stoffriickhalt und —abbau
beim Durchgang durch die belebte Bodenzone bestmdglich férdern und zu nachfolgenden Vor-
gaben fir die Auswahl der Materialien fir den Oberboden zusammengefasst wurden:

- pH 6-8,
- Humusgehalt 1-3 %,
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- Tongehalt < 10 %,
- Substrate wie Feinsand, schluffiger Sand und sandiger Schluff in einem ks-Wertbereich von
10°-10* m/s.

Die Bewertung des chemischen Zustands von Oberflachengewéssern nach WRRL erfolgt nach
den in Anlage 8 der OGewV aufgefihrten Umweltqualitaitsnormen. Diese umfassen prioritare
Stoffe, bestimmte andere Stoffe, prioritar gefahrliche Stoffe sowie Nitrat. Bei einigen Stoffen
kann eine Unterscheidung in ubiquitar oder nicht ubiquitdr vorkommend getroffen werden.
Ubiquitare Stoffe sind in der Regel allgegenwértig und lassen sich nicht einer bestimmten Ein-
tragsquelle zuordnen. Weiterhin werden diffuse Quellen und Punktquellen unterschieden, wel-
che bei der Gestaltung des Messnetzes zu berticksichtigen sind.

Die aus dem Streckenbetrieb emittierten Stoffe sind in Kapitel 4.1 beschrieben. Durch die vor-
gesehene, anteilige Ableitung des Oberflachenwassers lUber eine wenigstens 30 cm starke
Oberbodenschicht kdnnen die Gehalte relevanter Stoffe deutlich reduziert werden. Die Reini-
gungsleistung einer Sickermulde mit einem Oberboden nach DWA-M 153 kann mit 90 % fur
Schwermetalle, MKW und PAK angesetzt werden (NADLER u.a. 2009). Sie ist auch in der La-
ge, den prioritaren Stoff Benzo(a)pyren, dessen in der OGewV genannte Umweltqualitatsnorm
in Hessen flachendeckend und damit auch fir den Westerbach Uberschritten wird, soweit tech-
nisch mdglich aus dem Entwasserungswasser zu entfernen. Auch die Gehalte anderer Kohlen-
wasserstoffe und Schwermetalle werden deutlich reduziert. Die Entwéasserung Uber die belebte
Bodenzone entspricht damit dem ,besten Stand der Technik®. Oberflachenwasser, welches oh-
ne die Passage Uber die belebte Bodenzone dem Westerbach zugefihrt wird, ergibt sich nur
auf den Ingenieurbauwerken, deren Anteil an der gesamten zu entwassernden Flache zu ver-
nachlassigen ist.

Die RTW sieht vor, in WSG keine Herbizide zur Vegetationskontrolle einzusetzen.

Das emittierte Stoffspektrum im Bahnbetrieb wurde in einer Studie zur Bestimmung der Ent-
wasserungswasserqualitat der ICE-Neubaustrecke Rhein-Main / Rhein-Neckar (BGS UMWELT
2005) untersucht. Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden u.a. Metalle, PAK, PCB sowie Pestizi-
de und Herbizide im gesammelten Ablaufwasser des Gleisbettes flir mehrere Abschnitte der
Strecke der bestehenden NBS KéIn-Rhein/Main analysiert. Erhdhte Konzentrationen im Ent-
wasserungswasser ergaben sich fur Schwermetalle, wahrend sich die organische Bestandteile
als unauffallig erwiesen. Die Studie bestatigt damit die Ergebnisse der EAWAG (2005). Nach
Angaben der DB sind die Bahntechnik der DB und der SBB (Schweizer Bundesbahnen) ver-
gleichbar.

Im Stoffspektrum der zu bewertenden Stoffe nach OGewV sind unter Zugrundelegung der emit-
tierten Stoffe (Tab. 4) nur die Schwermetalle Cadmium, Blei und Nickel relevant fir die Bewer-
tung. Cadmium und Nickel wurden in der Studie der EAWAG (2005) als nicht relevant fiir den
Bahnbetrieb eingestuft, bzw. waren nicht nachweisbar. Blei wurde Konzentrationen bis zu etwa
5 ug/l nachgewiesen. Diese Konzentrationen tberschreitet die JD-UQN fir Blei der OGewV (1,2

ug/l).

5269_WRRL_Nord.docx 2 O



BGS UMWELT

Unter Berucksichtigung der Hintergrundkonzentration im Gewasser und der Stofffracht aus dem
Entwasserungswasser kann die resultierende Konzentration im Gewéasser wie folgt berechnet
werden (Grotehusmann und Kornmayer, 2018):

Cowk * MQ + Bry * Ag

Cowk.rw = MQ
wobei:
Cowk rw = Stoffkonzentration im OWK nach Einleitung RW [ma/l]
Cowk = Stoffkonzentration im OWK [ma/l]
MQ = Mittelwasserabfluss OWK [m3/a]
Brw = Spezifische Stofffracht im Regenwasserabfluss [g/(ha*a)]
Ay = angeschlossene, entwasserungswirksame Flache [ha]

Der Jahresniederschlag an der Wetterstation Frankfurt-Flughafen betrug in den Jahren 2011-
2018 im Mittel 573 mm/a. Zusammen mit einer Konzentration im Entwéasserungswasser in Héhe
von 5 pg/l ergibt sich eine spezifische Stofffracht in Héhe von 28,65 g/(ha*a).

Die abflusswirksame Flache des Entwadsserungsabschnittes TEO2 betragt nach den hydrauli-
schen Berechnungen zur Entwésserungsplanung 2,38 ha (siehe Anlage 18.4a der Planfeststel-
lungsunterlagen), der mittlere Abfluss des Westerbachs betragt nach WRRL-Viewer 269 I/s. Als
Hintergrundkonzentration von Blei wurde ein Wert von 75 % der JD-UQN, also 0,9 ug/l vorge-
geben.

Mit der Entwasserung in den Westerbach steigt die Konzentration an Blei von 0,90 ug/l auf etwa
0,91 pg/l an. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter der JD-UQN, die Zunahme der Bleikon-
zentration ist zu vernachlassigen. Eine zusatzliche Verringerung der Konzentrationen ergibt sich
aus der Bertcksichtigung der abflusswirksamen Flache (Au) in den Berechnungen, welche die
mit einem qualifizierten Oberboden hergestellten Boschungen und den Bahnseitengraben ein-
schlief3t.

Aufgrund des geringen Stoffaustrages, des Rickhalte- und Abbauvermégens des Oberbodens
und der Verdinnung im Westerbach kdnnen Auswirkungen des Vorhabens der RTW auf den
Okologischen und den chemischen Zustand des Westerbachs daher ausgeschlossen werden.

Die unterstromig der Einleitung gelegene Messstelle zur Bestimmung der Gewassergite des
Westerbachs befindet etwa 200 m vor der Einmindung in die Nidda.
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4.3 Einleitung prioritarer Stoffe tiber die Streckenentwésserung in das
Grundwasser

Da die anstehenden Bdden des PFA Nord keine Versickerung zulassen (DB ENGINEERING &
CONSULTING GMBH 2016), sind keine Sickerbecken geplant. Es findet daher keine punktuelle
Einleitung von Stoffen in das Grundwasser statt.

Auch in den mit einer Abdichtung versehenen Streckenabschnitte sickern tber die nicht abge-
dichteten B&schungen der Trasse Anteile des anfallenden Oberflachenwassers bereits auf ih-
rem Weg zur am Béschungsful? gelegenen Tiefenentwésserung dem Grundwasser zu. Auf der
Bdschung ist die Herstellung eines qualifizierten, wenigstens 30 cm starken Oberbodens vorge-
sehen, so dass hier die gleiche Reinigungsleistung wie im Bahnseitengraben erreicht wird.

In den Bereichen auf3erhalb von WSG ist keine Abdichtung der Trasse vorgesehen. Hier kdn-
nen Anteile des Oberflachenwassers vom Schotteroberbau und der Boschung dem Grundwas-
ser zustrémen, welche nicht tGber den Bahnseitengraben der Kanalisation zugefiihrt werden.
Die Entwasserungsabschnitte sind in der Anlage 16 der Planfeststellungsunterlagen dargestellit.

Unter Zugrundelegung der Emissionen aus dem Bahnbetrieb (Kapitel 4.1) ergeben sich fur die
malgebenden Stoffe zur Einstufung des chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers
nach GrwV eine Relevanz fur Blei. Der Schwellenwert betragt 10 pg/l und leitet sich aus dem
Trinkwassergrenzwert ab. Dieser Wert entspricht exakt dem héchsten gemessenen Wert aus
der Studie BGS 2009.

Beginnend mit dem TEO06 wurden mindestens 7 m machtige Schluffe erkundet, welche eine
gute Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung erméglichen (siehe Anlage 3.2 des Hydro-
geologischen Gutachtens).

Aufgrund der jeweils streckenweise vorherrschenden Versickerung Uber die belebte Bodenzo-
ne, die gute Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung und die geringen Sickerwassermen-
gen konnen Auswirkungen auf den guten chemischen Zustand des Grundwasserkorpers
2480 3102 ausgeschlossen werden.

4.4 Barrierewirkung im Grundwasser

Im PFA Nord befinden sich mehrere Bauwerke, welche mit Borhrpféahlen tief gegriindet werden
und in das Grundwasser eingreifen. Bohrpfahle kénnen in Abhangigkeit vom Durchmesser, An-
ordnung, Einbindetiefe in das Grundwasser und den hydrogeologischen Gegebenheiten wie
Durchlassigkeit des Untergrundes und der Strémungsgeschwindigkeit zu einem Aufstau des
Grundwassers fithren. Hier ist z.B. die Tiefgriindung der EU BAB 5 zu nennen, welche im Zu-
strom des Brunnen 4 des WW Praunheim liegt.

Im Hydrogeologischen Gutachten (Kapitel 6.3 des Hydrologischen Gutachtens) konnte eine
signifikante Aufstauwirkung des Grundwassers ausgeschlossen werden. Dieses ist sowohl auf
die Absténde der Bohrpfahle zueinander, als auch die Einbindetiefe der Pfahle, welche nicht bis
auf den Boden des Aquifers reichen, zurtickzufiihren.
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4.5 Bauen in Uberschwemmungsgebieten

Im Trassenverlauf des PfA Nord wird auf der Neubaustrecke nur der Westerbach gequert. Das
Uberfuihrungsbauwerk greift unter Normalwasserbedingungen nicht in den natirlichen Gewas-
serabfluss ein, befindet sich jedoch im Bereich des HQ100-Uberschwmmungsgebietes.

Das Uberfuihrungsbauwerk tiber den Westerbach ist als funffeldrige Briicke geplant. Im potenzi-
ellen Uberschwemmungsgebiet liegen drei Stiitzen, die aus jeweils zwei Saulen bestehen. Die
Saulen der beiden 6stlichen Stitzen haben Durchmesser von ca. 1,50 m und damit eine Grund-
flache von jeweils ca. 1,77 m2. Die Saulen der westlichsten Stiitze haben einen Durchmesser
von 2,5 m und damit eine Grundflache von jeweils ca. 4,91 m2. Damit ergibt sich eine Minde-
rung der Retentionsflache von ca. 16,9 m? im Hochwasserfall (41,77 m? + 2:4,91 m?). Die Min-
derung des Retentionsraums betragt bei einem Anstieg der Wasserspiegellagen um bis zu 2 m
bei einem HQ 100 entsprechend ca. 34 m3 (17 m2-2 m).

Der mit dem Bauvorhaben verbundene Retentionsraumverlust wird umfang-, funktions- und
zeitgleich ausgeglichen. Da der Retentionsraumausgleich erst im Rahmen der Ausfuhrungspla-
nung zuverlassig ermittelt werden kann, werden die entsprechenden Ausgleichsmaflinahmen in
diesem Stadium geplant. Die AusgleichsmalRnahmen im Detail werden mit der oberen Wasser-
behodrde (Regierungsprasidium Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Dez. IV/F-
41.2 — Oberflachengewasser (Stadtgebiet Frankfurt am Main) bzw. IV/Wi-41.2 (Main-Taunus-
Kreis)) abgestimmt.

Beeintrachtigungen auf den Abfluss des Westerbaches im Hochwasserfall kbnnen aufgrund der
der geringen FlieRquerschnittsverengung ausgeschlossen werden.

Baustelleneinrichtungen oder Zuwegungen sind im Uberschwemmungsgebiet nicht geplant.

4.6 Minderung der Grundwasserneubildung

Die durch das Vorhaben entstehende undurchlassige Flache Au betragt etwa 6,5 ha. Anfallen-
des Oberflachenwasser wird in die Kanalisation oder in die Vorfluter abgeleitet. Dieses wird der
Grundwasserneubildung somit entzogen.

Nach HLUG 2009 ist im Taunusvorland und im Niddatal von einer mittleren Grundwasserneu-
bildung von 95 — 126 mm/a auszugehen. Bei einer Grundwasserneubildung von 100 mm/a ent-
spricht dies einer Minderung von 6.500 m3, bei einer Grundwasserneubildung von 125 mm/a
einer Minderung von ca. 8.100 m3. Diese Minderung der jahrlichen Grundwasserneubildung ist
in der Gebietswasserbilanz vernachlassigbar.
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5 Zusammenfassung der Auswirkungen

FlieRgewédsser Unterer Westerbach

Im Uberschwemmungsgebiet des Westerbach werden zur Herstellung der EU Westerbach Pfei-
ler errichtet. Das verbaute Volumen wird jedoch ortsnah durch Modellierungen der Gelande-
oberflache ausgeglichen, eine maf3gebliche Behinderung des FlieRverhaltens des Westerbachs
im Hochwasserfall kann ausgeschlossen werden. Das Bauwerk hat somit keinen Einfluss auf
den Hochwasserschutz.

Der Entwasserungsabschnitt TEO2 entwassert in den Westerbach. Durch die Reinigungswir-
kung der Bodenpassage im Bahnseitengraben kdnnen Belastungen wirksam reduziert werden.

Es ergeben sich somit keine Auswirkungen des Vorhabens der RTW auf den dkologischen Zu-
stand des Westerbachs.

Grundwasserkorper 2480 3202

Der Grofdteil des anfallenden Oberflachenwassers wird in die Kanalisation oder den Wester-
bach abgeleitet. Sickerwasser, welches nicht ausgeleitet wird, durchlauft mehrheitlich eine
Oberbodenschicht, wodurch dieses vor dem Eintritt in den natirlichen Bodenhaorizont gereinigt
wird. AuRerhalb von WSGen tragt ebenfalls eine machtige, geringdurchlassige Schluffschicht
zum Grundwasserschutz bei.

Die Minderung der Grundwasserneubildung kann aufgrund der geringen Mengen als vernach-
lassigbar angesehen werden.

Mit dem vorgesehenen Entwasserungskonzept kénnen Auswirkungen auf den 6kologischen
Zustand des Grundwasserkorpers ausgeschlossen werden.

Oberflachenwasserkdrper

Die RTW-Strecke durchlauft im PfA Nord mehrere Oberflachenwasserkdrper ohne das ange-
schlossene FlieRgewasser zu berihren. Da das auf Strecken und Bauwerken anfallende Ober-
flachenwasser in den Bahnseitengraben entwéssert und abgeleitet wird, kdnnen Auswirkungen
auf die Oberflachenwasserkdrper ausgeschlossen werden.
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6 Prifung von Ausnahmen zu den Bewirtschaftungszielen

Es werden keine Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen erforderlich.

7 Kompensationsmalinahmen

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Gewdasser im Sinne der WRRL. Es sind daher keine
KompensationsmalRnahmen erforderlich.

8 Gesamteinschatzung

Das Bauvorhaben ,Regionaltangente West — PFA Nord® ist mit den Bewirtschaftungszielen ge-
man 88§ 27 bis 31 und § 47 WHG vereinbar. Der 6kologische Zustand sowie der chemische Zu-
stand des Oberflachengewassers ,24896.1 Unterer Westerbach“ und der qualitative sowie
guantitative Zustand des Grundwasserkorpers ,2480_3102° verschlechtern sich durch das Bau-
vorhaben nicht.

Damit steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen und das Verschlechte-
rungsverbot bleibt gewahrt.

Brandt Gerdes Sitzmann
Umweltplanung GmbH

Darmstadt, den 07.10.2020

Lo U] AN

Dr.-Ing. M. Kampf Dr. rer. nat. M. Nottebohm
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