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1 Veranlassung und Vorbemerkung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentiale Schienenverbindung im Orts- und
Nachbarschaftsverkehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain zur Verbesserung des offentli-
chen Schienenpersonennahverkehrs durch die Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt
Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Stadte und Gemeinden miteinander und un-
tereinander und zur besseren intermodalen Anbindung des Flughafens Frankfurt am Main. Durch
diese Funktion der RTW wird die historisch gewachsene Verbindung Uber den Kopfbahnhof
Frankfurt Hauptbahnhof aufgelésterganzt, was mittelbar zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs
und damit des S-Bahntunnels fuhrt.

Geplant ist die Realisierung zweier Linien, die sich im Kernbereich Uberlagern. Diese beiden Li-
nien sollen zum einen von Bad Homburg v. d. H6he und zum anderen von Frankfurt-Praun-
heim/Gewerbegebiet jeweils Uber Eschborn, Frankfurt-Hochst, den Flughafen-Regionalbahnhof
und Neu-Isenburg Bahnhof nach Neu-lsenburg Birkengewann und zum anderen zum Bahnhof
Dreieich-Buchschlag verlaufen. Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbstiindlich
verkehren und sich im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-Isenburg Bahnhof zu einem
Viertelstundentakt ergénzen.

Linie 1: Bad Homburg v. d. Héhe — Eschborn — Hochst — Flughafen — Neu-lIsenburg Birken-
gewann

Linie 2: Praunheim — Eschborn — H6chst — Flughafen — Dreieich-Buchschlag

Die RTW ist in mehrere Planfeststellungsabschnitte (PFA) unterteilt. Antragsgegenstand ist der
PFA Nord. Der ca. 16;6 km lange Abschnitt Nord verlauft von Bad Homburg v. d. H. bzw. vom

Gewerbegebiet Praunheim lber Eschborn und endet rach-derQuerdng-tber-die-Autobahn-A66

auf-der-Gemarkung-Frankfurtnach der Uberfiihrung Sossenheimer StraRe am Bau-km 7,0. Be-
troffen sind insoweit die Stadte Bad Homburg v. d. H., Oberursel, Steinbach, Frankfurt am Main,

Eschborn, Schwalbach am Taunus und die Gemeinde Sulzbach (Taunus).

Anlage 1 zeigt in einem Ubersichtslageplan den geplanten Streckenverlauf. Die Neubaustrecken
sind darin in rot, die Bestandsstrecken in griin dargestellt. Die Neubaustrecke im PFA Nord reicht
von Baukilometer km 2,1 — km #87,0 (Anlage 2.1). Bei km 2,7 erfolgt ein Abzweig nach Suden.
Hier wird ein ca. 300 m langes Teilstlick gebaut, das die RTW mit dem Bestandsnetz der Stadt-
bahn in Praunheim verbindet (Anlage 2.2). Bei km 3,6 erfolgt der Anschluss nach Norden an die
Bestandsstrecke nach Bad Homburg.

Nur die Neubaustrecken sind relevant fur wasserwirtschaftliche Fragestellungen.

Im vorliegenden Gutachten werden nach einer Beschreibung der geologischen und hydrogeolo-
gischen Verhdltnisse im Untersuchungsgebiet die wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen
Aspekte des Vorhabens im PFA Nord untersucht. Dies sind:

- die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf wasserwirtschaftliche Schutzgebiete,

- die Streckenentwasserung im Hinblick auf Gewasser- und Grundwasserschutz,

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 5
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- die potenziellen Wechselwirkungen zwischen geplanten Bauwerken und dem Grundwas-
ser bzw. den Oberflachengewassern,

- ein Monitoringkonzept zur Uberwachung der potenziellen Auswirkungen der RTW auf
Grundwasserstande und Grundwasserqualitéat sowie

- die Zusammenstellung der wasserrechtlichen Antragsgegenstande.

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 6
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2 Hydrogeologische Verhéltnisse

2.1 Geologische Verhéltnisse im Untersuchungsraum

Die geplante RTW-Trasse verlauft von Norden nach Stiden kommend zunachst im Niddagraben,
Uberquert zwischen Eschborn und Hoéchst den Hochst-Sulzbacher Horst und miindet schlief3lich
in Hochst in den Hattersheimer Graben. Der Hattersheimer Graben und der Niddagraben sind die
direkte nordwestliche bzw. norddstliche Fortsetzung des Oberrheingrabens. In Hohe des Mains
geht der Hattersheimer Graben in die sldlich gelegene Kelsterbacher Tiefscholle und damit in
den Oberrheingraben tber (HLUG 2009).

Das Untersuchungsgebiet wurde durch tektonische Aktivitaten im Tertidr abgesenkt und wahrend
des Oligozans und Miozans teilweise von Meer Uberflutet. In diesen Zeitintervallen wurden fos-
silreiche Kalk- und Mergelschichten abgelagert, u.a. die im Untersuchungsgebiet anzutreffenden
Hydrobienschichten. Eine weitere Absenkung des Oberrhein- und des Niddagrabens im spateren
Tertiar (Pliozan) sorgte fur machtige limnisch-fluviatile Ablagerungen von Kiesen, Sanden und
Schluffen aus den umgebenden hdher gelegenen Liefergebieten, die die maritimen Sedimente
Uberlagern.

Zwischen Praunheim und Sossenheim, d.h. im PFA Nord, sind die tertidren Sedimente gro3rau-
mig von quartdrem Loss und Losslehm tberdeckt. Nur auf einem kleineren Abschnitt zwischen
Sulzbach und Hbéchst — auf dem Hochst-Sulzbacher Horst - stehen die Hydrobienschichten an
der Oberflache an. In den Télern und Flussniederungen des Westerbachs und des Sulzbachs
bilden holozaner Auenlehm und Abschwemmmassen die Deckschicht. Sidwestlich von Sossen-
heim Uberlagern die kiesig-sandigen Ablagerungen der pleistozédnen Nidda- und Mainterrassen
die tertidren Sedimente.

Im Rahmen der geotechnischen Erkundung wurden entlang der RTW-Trasse Bohrungen und
Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 30 m unter GOK niedergebracht. Sie schlieRen
Uberwiegend pleistozanes und pliozanes Lockergestein auf - Sande, Schluffe und Tone in Wech-
sellagerung - und bestétigen damit die Erwartungen. Ausgewahlite Bohrprofile aus der geotech-
nischen Erkundung von km 2,1 bis km 8,5 sind in den geologischen Schnitten in den Anlagen
3.1 - 3.2 dargestellt.

Vom Eintritt in das Wasserschutzgebiet (WSG) des WW Praunheim |l bei ca. km 2,1 bis zum
Westerbach sowie zwischen Westerbach und Sulzbach wurden bis in eine Tiefe von ca. 6 - 10
Meter unter GOK bindige Sedimente (Schluffe und Tone) angesprochen. Ebenso wurden bei
Rammkernsondierungen mit einer Endtiefe von 5 m entlang der Verknilpfungsstrecke zum Be-
standsnetz der Stadtbahn in Praunheim Tone und Schluffe erbohrt (Vorabzug der Erkundungs-
ergebnisse der DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH). In den Talern von Westerbach und Sulz-
bach sind die bindigen Schichten geringméchtiger oder gar nicht ausgebildet.

Miozanes Festgestein der Hydrobienschichten in Form von Kalkstein und Mergel wurde bei der
geotechnischen Erkundung auf dem Héchst-Sulzbacher Horst zwischen km 6,4 (BK 1-124) und
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km 10,0 (BK 1-216, in Anlage 2.2 nicht mehr dargestellt) erbohrt. Nur in der Bohrung BK 1-139
(ca. km 7,6) stand unter einer geringmachtigen Auflage direkt das Festgestein an.

Anlage 3.3 zeigt einen Schnitt durch die Brunnengalerie des Wasserwerks Praunheim Il (GE-
OHYDROLOGISCHES BURO UND INGENIEURBURO FUR WASSERERSCHLIERUNG, WASSERVERSORGUNG
UND UMWELTTECHNIK 1999). Entlang der Brunnengalerie lagern unter einer ca. 5 — 10 m machti-
gen Lehmschicht bis in eine Tiefe von ca. 50 m unter GOK (ca. 60 — 70 miUNN) pliozédne Sande
und Tone in Wechsellagerung. Die Bohrprofile der Brunnen fligen sich damit in den beschriebe-
nen schematischen Aufbau des Untergrundes ein.

2.2 Hydrogeologische Verhéaltnisse im Untersuchungsraum

Entlang der RTW-Trasse bilden im Niddagraben die pliozdnen Sande den obersten Grundwas-
serleiter, in den lokal mehrere Meter méchtige Tonlagen eingelagert sind. Die Machtigkeit des fir
die Trinkwasserversorgung genutzten Aquifers betrdgt an den Brunnen des WW Praunheim I
ca. 50 m. Die in Betrieb befindlichen Brunnen 1 - 8 des Wasserwerks sind bis in eine Tiefe von
ca. 15 — 50 m unter GOK ausgebaut. Der westlichste Brunnen 9 war nur 1978 fir kurze Zeit im
Betrieb. Tab. 1 fasst die Stammdaten der Brunnnen zusammen.

Tab. 1 Stammdaten der Brunnen des WW Praunheim |l (GEOHYDROLOGISCHES BURO UND INGENIEURBURO FUR WAS-
SERERSCHLIERUNG, WASSERVERSORGUNG UND UMWELTTECHNIK 1999)

Brunnen GOK Filterstrecke Ruhewasserspiegel Brunnentiefe
[mMUNN] [muGOK] [mMuGOK] [muGOK]

17,00 — 22,00

Br.1 114,00 15,40 36,00
23,50 — 35,00
24,30 - 31,30

Br. 2 113,67 14,67 39,20
33,30 - 34,30
21,00 — 25,00
29,20 — 29,70

Br. 3 112,97 14,07 43,00
31,00 — 34,00
39,50 - 42,00
22,50 - 23,50

Br. 4 114,25 25,00 - 35,50 14,55 44,00
41,50 - 42,50

Br.5 114,65 24,00 — 34,00 15,35 39,00
26,00 — 28,00

Br. 6 117,30 17,30 47,00
36,00 — 45,00
23,50 — 28,50

Br. 7 117,30 17,90 44,50
33,50 - 39,50
24,00 — 31,50

Br. 8 119,10 36,00 — 38,50 19,50 53,50
48,50 — 51,50

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 8
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Auf dem Héchst-Sulzbacher Horst wird der Porenaquifer bereichsweise durch die relativ undurch-
lassigen Hydrobienschichten (u.a. Ton, Mergel oder Kalkstein) unterbrochen (s. Anlage 2.2, km
75-17,8).

Anlage 4.1 zeigt einen Grundwassergleichenplan des Untersuchungsgebietes, der auf dem Glei-
chenplan vom Juni 1994 beruht (HLUG 2009) und zwischen Eschborn und Praunheim an aktuelle
Grundwasserstande angepasst wurde. Entlang der geplanten Trasse wurden im Rahmen der
Baugrunduntersuchungen Grundwassermessstellen eingerichtet. Die in diesen Messstellen im
Oktober 2014 gemessenen Grundwasserstande sind im Gleichenplan von 1994 eingetragen und
fugen sich gut in die groBraumige Grundwasserstromung ein. Genaue Angaben zu den Grund-
wasserstandsmessungen und dem Ausbau der Grundwassermessstellen entlang der RTW-
Trasse sind den geotechnischen Fachgutachten zu entnehmen (DB ENGINEERING & CONSULTING
GmeH, 2016 (II)). Der dargestellte Gleichenplan ist reprasentativ fir mittlere klimatische Verhalt-
nisse. Die groRraumige Grundwasserstromungsrichtung ist parallel zu den Vorflutern Liederbach,
Sulzbach und Westerbach von Nordwest nach Stdost gerichtet.

Im Umfeld der Brunnen des WW Praunheim wurden 2014 héhere Grundwasserstande gemessen
als 1994, was u.a. auf die seit 2009 verringerte Férderung des WW Praunheim Il zurtickzufiihren
ist. Die Forderung im WW Praunheim Il betrug 1994 knapp 2 Mio. m3/a, in den Jahren 2009 —
2013 dahingegen 1,1 — 1,3 Mio. m3/a (s. Kapitel 4.1.1). In 2019 sind die Fordermengen widerum
auf 2,7 Mio. m3/a angestiegen, fur Trockenjahre wird das WW Praunheim II aktuell mit 3,6 Mio.
ms/a bilanziert. Anlage 4.2 stellt zum Vergleich den unveranderten Gleichenplan vom Juni 1994
dar.

Bei den aktuellen Verhaltnissen liegen die Grundwasserstande entlang der RTW-Trasse in etwa
bis Streckenkilometer 5,0 bei ca. 100 muNN, ab km 5,0 bis zum Ende des PFA Nord bei ca. 103
— 108 muNN. Im geotechnischen Bericht zu den Uberfiihrungsbauwerken EU Sulzbach und EU
BAB A66 wird auf lokal gespannte Grundwasserverhéltnisse mit Grundwasserstanden
=110 mUNN im Bereich dieser Bauwerke hingewiesen.

Die bei ca. km 2,7 in Richtung Praunheim abzweigende Verbindungsstrecke der RTW zum Be-
standsnetz des Personennahverkehrs in Praunheim fihrt auf die Brunnengalerie Praunheim zu
und liegt innerhalb des Absenktrichters der 6stlichen Brunnen Praunheim. Die Grundwasser-
stande betragen hier ca. 97 — 100 miNN.

Anlage 5 zeigt die Flurabstande im Untersuchungsgebiet. Sie betragen entlang der RTW-Strecke
im PFA Nord mit Ausnahme der Taleinschnitte von Westerbach und Sulzbach 10 m und mehr.
Dies schlief3t auch die Anbindung an die in Richtung Norden nach Bad Homburg flihrende Be-
standsstrecke 3611 ein (Anlage 2).

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 9
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2.3 Grundwasserqualitat

Das Grundwasser im Untersuchungsgebiet ist als hartes Grundwasser einzuordnen, dessen Héar-
tebildner Calcium und Magnesium aus der quartaren Léss- und Losslehmiberdeckung stammen.
Anthropogene Stoffeintrage in das Grundwasser zeigen sich flachig v.a. in Form erhohter Nitrat-
gehalte sowie lokal im Vorkommen von Herbiziden (HLUG 2009).

Altlastenverdachtsflachen sind innerhalb des PFA Nord im Bereich der RTW-Neubaustrecke nicht
bekannt. Berlicksichtigt wurden dabei die im Kataster der Deutschen Bahn AG sowie die im Alt-
flachen-Informationssystem Hessen (ALTIS) erfassten Flachen (DB ENGINEERING & CONSULTING
GMmBH, 2016 (II).

2.4 Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung

Entscheidende Faktoren fir die Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung sind (HOLTING ET
AL 1995, WILDER & SCHOBEL 2008):

- die Sickerwassermenge (Grundwasserneubildung),

- die nutzbare Feldkapazitat der Boden,

- die biologische Aktivitat in der Bodenzone (biol. Abbaupotenzial),

- das bodenchemische Milieu,

- die Gesteinseigenschaften der Grundwassertiberdeckung unterhalb der Bodenzone,
- die Machtigkeit der Grundwassertiberdeckung.

Die hydrogeologischen Standortfaktoren sind im Untersuchungsgebiet bzgl. des Grundwasser-
schutzes sehrbereichsweise glnstig ausgebildet. Nachfolgend werden Richtwerte fir die oben
genannten Faktoren angegeben:

- Nutzbare Feldkapazitat: AuRerhalb der Flusstéler finden sich im PFA Nord aus Loss ge-
bildete Parabraunerden, die hohe bis sehr hohe Feldkapazitaten > 300 mm und damit ein
hohes Stoffriickhaltepotential aufweisen (HLUG 2007).

- Sickerwassermenge: Nach HLUG 2009 betragen im Taunusvorland und im Niddatal die
Grundwasserneubildungsraten ca. 95 - 125 mm/a.

- Gesteinseigenschaften der Grundwasseriberdeckung: Direkt unter der Bodenzone ste-
hen im PFA Nord mehrere Meter machtige Schluff- und Tonpakete an, die geringe hyd-
raulische Durchlassigkeiten aufweisen (< 10° m/s) und damit zu langen Sickerzeiten in
der ungesittigten Zone fuhren.

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 1 O
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Die geringe Durchlassigkeit der ungesattigten Zone wird auch durch die Ergebnisse der
geotechnischen Untersuchungen im PFA Nord bestétigt (DB ENGINEERING & CONSULTING
GwmBH 2016).

- Machtigkeit der Grundwasseriberdeckung: Die Flurabstande betragen von Praunheim bis
Eschborn mit Ausnahme der Flusstéler 10 m und mehr. Darlber hinaus verlauft die RTW-
Trasse im PFA Nord entweder gelandegleich oder in Dammlage.

Die hydrogeologischen Standortbedingungen bewirken damit auf3erhalb der Flusstaler einen ho-
hen Schutz des Grundwasservorkommens. In den Flusstalern ist die Schutzfunktion der Grund-
wasseriuberdeckung wegen der geringeren Flurabstdénde und der z.T. fehlenden Schluff- und
Tonschichten geringer.

Auch die Bodeneigenschaften im Untersuchungsgebiet sind beziglich ihrer Schutzfunktion fir
das Grundwasser als giinstig zu bewerten. Generell ist die Sorptionskapazitat und damit das
Stoffriickhaltepotenzial von L6Rbdden sehr hoch.

Im Rahmen der Planungen fiir die RTW wurde im Frankfurter Stadtwald ein eigenes bodenche-
misches Gutachten erstellt (BGS UMWELT 2015). Angesichts des unterschiedlichen Bodenaus-
gangssubstrats — Sandbtdden im Frankfurter Stadtwald, L63b&den im PFA Nord - sind die Ergeb-
nisse bzgl. der bodenchemischen Eigenschaften nur bedingt auf den PFA Nord Gbertragbar. Die
Untersuchungsergebnisse bzgl. des Stoffaustrags aus dem Bahnverkehr sind in Kapitel 5.2 zu-
sammengefasst.

Das DVGW Arbeitsblatt W 101 bezeichnet die Grundwasseriberdeckung bzgl. ihrer
Schutzwirkung als ,gunstig“, wenn ,eine mindestens 8 m machtige, im Hinblick auf die
hydraulische Wirkung ungestorte Grundwassertberdeckung aus gering durchlassigen Schichten
(k-Wert < 10°® m/s) mit geschlossener Verbreitung“, vorhanden ist. Auf Grundlage der
Aufschliisse (Anlage 3.1 — 3.2) sind diese Standortbedingungen entlang der RTW-Trasse im PFA
Nord tber weite Streckenabschnitte gegeben. Auch die Bohrprofile der Brunnen 1, 2 und 6 weisen
eine Lehmiberdeckung > 8 m und damit eine glnstige Schutzwirkung auf (Anlage 3.3). Bei
diesen Brunnen tangiert die RTW-Trasse die Wasserschutzgebietszone Il (Brunnen 6) bzw. liegt
in deren unmittelbarer Nahe (Brunnen 1 und 2).

Die verschiedenen Faktoren, welche die Schutzfunktion der Grundwasserneubildung beeinflus-
sen, werden im Hydrologischen Gutachten dargelegt. Ebenfalls wird eine qualitative Bewertung
des Standortes in Bezug auf diese Faktoren vorgenommen. Dazu gehért die Bewertung in Bezug
auf nutzbare Feldkapazitat, Sickerwassermenge, Gesteinseigenschaften und Machtigkeit der
Grundwasseruberdeckung. Zur Einstufung der RTW-Strecke in Bereiche unterschiedlicher
Schutzfunktion wird insbesondere das DVGW Arbeitsblatt W 101 herangezogen, da dieses eine
technische Regel und damit eine anerkannte Methode zur Bewertung von technischen Anlagen
darstellt. Eine gliinstige Schutzfunktion besteht bei einer Machtigkeit von wenigstens 8 m bei einer
hydraulischen Leitfahigkeit von 10 m/s, bzw. einer Machtigkeit von wenigstens 5 m bei einer
hydraulischen Leitfahigkeit von 10® m/s.

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 1 1
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Nordlich der BK 1-47 wurden im Bereich der Neubaustrecke Schluffe und Tone aufgeschlossen,
welche eine Méachtigkeit von deutlich >10 m aufweisen. Bei der BK 1-47 stehen 6,7 m machtige
schluffige und sandige Tone sowie sandige und tonige Schluffe an. Diese Einheiten erflllen eben-
falls die Anforderungen fur eine gunstige Schutzfunktion. Bei der RKS 1-63 ermdglichen die 5,2
m machtigen schluffigen sowie schluffigen und sandigen Tone eine gunstige Schutzfunktion. Bei
der BK 1-73 kdnnte davon ausgegangen werden, dass aufgrund der am Bohrpunkt angetroffenen
Auffiillung groRflachig eine méachtigere Uberdeckung mit gunstiger Schutzfunktion ansteht. Da
am Bohrpunkt jedoch nur 3,9 m méachtige Schluffe und Tone nachgewiesen wurden, sind die
Anforderungen an eine gunstige Schutzfunktion bei der BK 1-73 nicht uneingeschrénkt erfillt.
Auch im weiteren Verlauf der Neubaustrecke des PfA Nord in der ndheren Umgebung des Wes-
terbaches sind die bindigen Schichten der Grundwasseriberdeckung nur geringmachtig ausge-
pragt.

Eine Darstellung der nach DVGW-Arbeitsblatt W 101 eingestuften Bereiche mit einer giinstigen
Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung sowie der Lage der Aufschlusspunkte findet sich
in der Anlage 12.

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 1 2



36344150

BGS UMWELT

3 Oberflachengewasser

3.1 Abflisse

Die RTW quert im PFA Nord den Westerbach-und-den-Sulzbach. Der Westerbach und-Sulzbach
sind ist bzgl. der EinzugsgebietsgrofRe und der Abflussspenden miteinanderund-ateh mit demn
im PFA Mitte gelegenen Liederbach und Sulzbach vergleichbar. Die in Tab. 2 aufgefiihrten Daten
stammen fur Sulzbach und Liederbach aus dem Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP)
Sulzbach/Liederbach des RP Darmstadt (RP DARMSTADT 2015), fir den Westerbach aus dem
Retentionskataster Westerbach (HGN 2002).

Tab. 2 Vorfluter im PFA Nord und PFA Mitte (RP DARMSTADT 2015)
Westerbach Sulzbach Liederbach
GroRe Einzugsgebiet 31,42 km? 33,33 km? 37,51 km?
MQ an Miindung 260 I/s 243 /s 308 /s
Abflussspende Mg 8,27 I/(s*km?) 7,29 l/(s'km?) 8,21 l/(s'km?)

Die in Tab. 2 zitierten Abflussspenden fiir Westerbach, Sulzbach und Liederbach liegen innerhalb
des Spektrums der in den Deutschen Gewasserkundlichen Jahrblchern (DGJ) angegebenen
Messwerte vergleichbarer Bache in der Region. Die mittlere Abflussspende Mg kann mit 7 — 8
I/(s-km?2) und die mittlere Niedrigwasserabflussspende MNq aus Analogieschlissen mit ca. 1 —
2 l/(s-km2) festgelegt werden.

Das Einzugsgebiet von Westerbach, Sulzbach und Liederbach liegt grof3tenteils ndrdlich der BAB
A66. Daher kann in einem konservativen Ansatz in Hohe der Uberfiihrungsbauwerken der RTW
an Westerbach und Sulzbach (~ H6he BAB A66) der fur die Mindung berechnete Mittelwassser-
abfluss angesetzt werden und fur den mittleren Niedrigwasserabfluss entsprechend ein Wert von
ca. 30-60I/s.

Hinsichtlich der Quantifizierung von Hochwéassern kann fir Westerbach, Sulzbach und Lieder-
bach auf verschiedene Niederschlags-Abfluss(NA)-Modellierungen zuriickgegriffen werden. Die
Berechnungsergebnisse fir ein HQ100 wurden in BGS WASSER (2016) zusammengestellt.

Nach den NA-Berechnungen belaufen sich in Hohe der BAB A66 (bzw. der Uberfiihrungsbau-
werke der RTW) die Abfliisse der genannten Vorfluter bei einem HQ 100 beim Westerbach auf
ca. 30 m3/s und beim Sulzbach auf ca. 45 m3/s. Die berechneten Abflisse fiir Westerbach und
Sulzbach sind ist in Tab. 3 zusammengefasst.
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Tab. 3 Berechnete Abflussmengen der Vorfluter im PFA Nord und Mitte in Héhe der BAB A66
Westerbach Sulzbach
Mittlerer Niedrigwasserabfluss 30-601/s 30-601/s
Mittlerer Abfluss 200 - 280 I/s 200 - 280 I/s
in Hbhe BAB A66
HQ1o00 ? ~ 29 m¥/s ~ 44 mefs
(in Hohe BAB A66)

1 aus Abflussspenden und GréRe Einzugsgebiet berechnet
2 mit einer NA-Modellierung berechnet (BGS WASSER 2016)

3.2 Uberschwemmungsgebiete

Die RTW durchfahrt im PFA Nord diedas Uberschwemmungsgebiete vondes Westerbach-und
Sulzbach. Die nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Hessischem Wassergesetz (HWG) fest-
gesetzten Uberschwemmungsgebiete sind in Anlage 6 dargestellt.

Nach § 78 WHG ist in Uberschwemmungsgebieten u.a. die Errichtung baulicher Anlagen und das
Erhdhen und Vertiefen der Erdoberflache grundsatzlich untersagt und bedarf einer Genehmigung
der zustandigen Behoérde.

Die-Das Uberfiihrungsbauwerke der RTW tiber den Westerbach und-Sulzbach-werden wird in
aufgestanderter Bauweise gebaut. Der Verlust an Retentionsflache betragt im Uberschwem-

mungsgebiet des Westerbachs ca. 17 m2-im-Uberschwemmungsgebiet des-Sulzbachs-ca—22-m?2
(s. Kapitel 7).

Bei BaumaRnahmen in Uberschwemmungsgebieten wird der Standort und die voraussichtliche
Dauer der Baumalinahme zusammen mit einem Lageplan der Unteren Wasserbehérde vor Bau-
beginn mitgeteilt.

Die Bausubstanz wird so ausgelegt und ausgefiihrt, dass es bei Hochwasserereignissen nicht zu
Bauschaden kommt oder Teile unkontrolliert in oberirdische Gewésser gelangen kdnnen. Die
Auftriebssicherheit und die bauliche Ausfiihrung der Uberfluteten bzw. durchflossenen Bauberei-
che werden gutachterlich auf ihre Eignung gepruft und nachgewiesen. Der Nachweis wird der
UWBB vorgelegt.

Samtliche Kanale und Schéachte in Uberschwemmungsgebieten werden wasserdicht ausgefiihrt.
Bei der Ausfuhrung wird darauf geachtet, dass keine wassergefahrdenden Stoffe und Baumate-
rialien in die Gewasser gelangen.

Baubeginn und —dauer werden der Oberen Wasserbehorde im Voraus angezeigt. Bei der Bau-
ausfiihrung wird eine ordnungsgemalfe und fachkundige Bauleitung und Bautiberwachung ge-
wabhrleisten, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Wasserwirtschaft mit
der erforderlichen Sorgfalt angewandt und die Auflagen des Genehmigungsbescheides eingehal-
ten werden. Die offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere die Ordnung des
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Wasserhaushaltes werden gewdahrleistet. Boschungen und Stitzmauern werden soweit sie bei
der Bauausfuhrung in Anspruch genommen werden, nach deren Beendigung ordnungsgeman
geraumt.

Die Baustelleneinrichtung wird, sofern mdglich, auRerhalb des festgesetzten Uberschwem-
mungsgebietes der Gewasser angesetzt. Hierbei wird beachtet, dass im Hochwasserfall die Zu-
und Abfahrten bzw. Rettungswege der Baustelle gewahrleistet werden. Durch die Baustellenein-
richtung werden weder MaRhahmen des Gewasserunterhaltes noch MalRnahmen, die dem Hoch-
wasserschutz dienen, behindert oder beeintrachtigt. Mogliche Hochwasserereignisse wahrend
der Bauzeit werden berticksichtigt. Lagerbehalter, Maschinen, Baumaterial etc. werden rechtzei-
tig aus dem hochwassergeféhrdeten Bereich entfernt bzw. gegen Hochwasser so gesichert, dass
eine Gewassergefahrdung oder ein Aufschwimmen und Abtreiben nicht moglich ist. Es wird durch
fachgerechte Verdichtung der Arbeitsrdume Sorge dafir getragen, dass aufgeflilltes Material bei
einem Hochwasser nicht weggeschwemmt wird.

3.3 Wasserstande

Die Hochwasser an Sulzbach und Liederbach sind v.a. durch sommerliche Starkregenereignisse
bedingt. Dies kann wegen der rdumlichen Néhe und der vergleichbaren Charakteristik auch auf
den Westerbach tbertragen werden.

In der Gefahrenkarte des HWRMP Sulzbach/Liederbach werden an der Unterfihrung des Sulz-
baches an der BAB A66 fir ein HQ100 Wassertiefen < 2 m angegeben. Fir den Westerbach liegen
entsprechende Daten nicht vor, es sind jedoch vergleichbare Wasserspiegellagen anzunehmen.

Die Minderung des Retentionsraums durch die Eisenbahniiberfihrungen (EU) Westerbach be-
tragt damit ca. 34 m3 (17 m2-2 m, }-und-durch-die Eisenbahniberfihrungen(EU)-Sulzbachca-
44-mE22-m2-2-m-s.-Kapitel 7).

Wegen des vernachlassigbaren Retentionsraumverlustes @ndern sich auch nach Fertigstellung

der RTW bzw. der Uberfiihrungsbauwerke die Wasserspiegellagen des Westerbachsdergenann-
ten-Gewasser im Hochwasserfall nicht signifikant.
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4 Grundwasserschutzgebiete

4.1 Wasserschutzgebiet Wasserwerk Praunheim |l

4.1.1 Fordermengen und-Fhelzeitenzu-den der Trinkwasserbrunnen

Die RTW durchfahrt im PFA Nord von km 2,4 — 5,3 die WSG-Zone Il A des WW Praunheim Il.
Sie verlauft zunachst im Zustrom der Brunnen 1 — 5 und quert bei ca. km 4,0 zwischen Brunnen 6
und 7 die Brunnengalerie (Anlage 2.1). Westlich des Brunnens 6 verlauft die RTW im Unterstrom
der Brunnen 7 und 8. Der westlichste Brunnen 9 des WW Praunheim Il ist nicht mehr in Betrieb.

Das Wasserwerk Praunheim Il besitzt ein unbefristetes Wasserrecht tiber 8,285 Mio. m3/a. Dieses
Wasserrecht wird v.a. aufgrund von Rohwasserbelastungen bei Weitem nicht ausgeschdpft. Die
Férderung im WW Praunheim Il betrug in den Jahren 2002 — 2008 1,9 - 2,4 Mio. m3/a. Seit-2009
bis 2017 schwankte die Fordermenge zwischen 1,1 — 1,3 Mio. m%a (s. Abb. 1). In 2019 sind die
Fordermengen wiederum auf 2,7 Mio. m3/a angestiegen, fur Trockenjahre wird das WW Praun-
heim Il aktuell mit 3,6 Mio. m3/a bilanziert. Die Férderung erfolgt groRtenteils aus den dstlichsten
Brunnen 1 - 3.
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Abb. 1 Grundwasserforderung im WW Praunheim Il 2002 — 204321
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sers-eine-Stilllegung-des WW-Praunheim-H-richt-auszuschlieBen- Die vormals bestehenden Uber-

legungen, das WW Praunheim Il aufgrund der Standortbedingungen zu schlieRen, wurde auf-
grund der Dynamik des Bevoélkerungswachstums und den klimatischen Entwicklungen insbeson-
dere zur Starkung der ortsnahen Wassergewinnung mit Fortschreibung des 6. Regionalen Was-
serbedarfsnachweises der Hessenwasser verworfen. Eventuell besteht fur Hessenwasser zu-
satzlich die Mdglichkeit, nach einer Neubestimmung des nutzbaren Grundwasserdargebots, in
Verbindung mit einer Erweiterung der Aufbereitungsanlage dauerhaft grof3ere Wassermengen
als bisher zu fordern. Das Wasserwerk Praunheim Il wurde 2007 stillgelegt.
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4.1.2 Wasserschutzgebietsverordnung

Das WW Praunheim Il besitzt keine eigene Wasserschutzgebietsverordnung. Daher wird die im
Hessischen Staatsanzeiger vom 25. Marz 1996 vertffentlichte Muster-Wasserschutzgebietsver-
ordnung herangezogen. Die Muster-Wasserschutzgebietsverordnung in Auszigen findet sich in
Anlage 8.

Nach § 6 (2) sind in der WSG-Zone Il Baustellen und Baustelleneinrichtungen verboten. Bei
km 4,0 tangiert der sidliche Ful3 des RTW-Bahndamms die nordwestliche Ecke der WSG-Zone
Il des Brunnen 6. Die mit den Baumalinahmen verbundene Baustellenflache wird geringfiigig in
die WSG-Zone Il hineinragen.

§ 6 (3) verbietet in der WSG-Zone 1l den Neubau und die wesentliche Anderung von StraRen,

Beim sudlichen Abzweig der RTW bei ca. km 2,7 zur Anbindung an das Bestandsnetz der Stadt-
bahn endet die Neubaustrecke an der Grenze zur WSG-Zone |l der Brunnen 1 und 2 (Anlage
2.2).

Relevant fur das Vorhaben RTW sind weiterhin § 4 (2), § 4 (9) und § 4 (11) der Muster-Wasser-
schutzgebietsverordnung, die bereits fiir die WSG-Zone Il B gelten.

8 4 (2) regelt das Versickern von Abwasser, 8§ 4 (11) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
und Schadlingsbekampfungsmitteln innerhalb des WSG.

Im PFA Nord erfolgt die Entwasserung der Trasse nicht durch breitflachige Versickerung, sondern
ausschlief3lich durch Sammlung des Wassers und Einleitung in die Kanalisation bzw. in die Fliel3-
gewasser (s. Kapitel 5.1). Auf den Einsatz von Herbiziden zur Gleisentkrautung auf der Strecke
der RTW sowie den technischen Bauwerken der RTW wird im gesamten Wasserschutzgebiet

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 1 8



36344150

BGS UMWELT

Praunheim Il verzichtet.
werken-wird-im-Betrieb-der RTPW-verzichtet: Damit ergeben sich diesbeziglich keine Konflikte mit
den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung.

§ 4 (11) verbietet die Verwendung von auswaschungsgefahrdeten oder auslaugbaren wasserge-
fahrdenden Materialien bei BaumafRnahmen im Freien. Bei Bodenaustausch oder dem Einsatz
von Ruttelstopfsaulen im WSG ist auf die Verwendung von Z0-Material zu achten.

4.2 Sonstige Wasserschutzgebiete

Die Bestandsstrecke durchféahrt die Zone Il des WSG der Stadt Bad Homburg und tangiert den
Ostlichen Rand der WSG-Zonen IlIA und IlIB der Stadt Oberursel (Taunus). Im WSG Il ist im
Bereich des Haltepunkt Bad Homburg der Umbau eines Gleises geplant.

Das qualitative Heilguellenschutzgebiet Bad Homburg liegt einige 100 Meter von der Bestands-
strecke der RTW entfernt (Anlage 1). Das quantitative Heilguellenschutzgebiet Bad Homburg wird
in Zone C und D von der Bestandsstrecke durchfahren. Der Bau und der Betrieb der RTW hatben
keine Wirkung auf das quantitative Heilquellenschutzgebiet.

4.3 Arbeiten in Wasserschutzgebieten und baustellenbezogener Grund-
wasserschutz

Neben den Auflagen zu Arbeiten in Wasserschutzgebieten, welche sich aus der Wasserschutz-
gebietsverordnung erschlie3en, wurde fur die Schutzgebiete der Gewinnungsbrunnen der Hes-
senwasser GmbH eine Handlungsanforderung erstellt (Hessenwasser 2016), welche neben den
Auflagen der Wasserschutzgebietsverordnung auch Handlungsanforderungen zur Dokumenta-
tion der ausgefuihrten Arbeiten beinhaltet und u.a. die Uberwachung durch die Hessenwasser
GmbH ermdoglicht. Hieraus ergeben sich Anforderungen an die Bauausfuhrung, welche im Fol-
genden beschrieben werden.

Zur Baustellentiberwachung wird ein Konzept erstellt und mit der Unteren Wasserbehdrde abge-
stimmt. In dem Konzept werden auch Dokumentation und Beweispflicht gegeniiber der Unteren
Wasserbehotrde genannt, Nichteinhaltungen sowie Havarien oder Unfélle mit Freisetzung was-
sergefahrdender Stoffe werden der Behdrde unverzuglich mitgeteilt. Als Ansprechpartner fur Fra-
gen des Grundwasserschutzes wird zudem ein Gewasserschutzbeauftragter benannt und vor
Baubeginn den Wasserbehorden mitgeteilt.

Baubeginn und -dauer werden der Unteren Wasserbehorde im Voraus angezeigt. Baustellenein-
richtungsflachen werden anhand eines Lageplanes mitgeteilt. Die Fertigstellung des Entwasse-
rungssystems wird der Unteren Wasserbehorde mit Abschluss der Bauarbeiten angezeigt, zur
Abnahme wird die Untere Wasserbehorde informiert.
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Fur die Bohr- bzw. Grindungsarbeiten werden nur Unternehmen beauftragt, bei denen die erfor-
derliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit nachweislich vorhanden ist. Die Un-
ternehmen werden fur die ordnungsgemafie Ausfuhrung der ihnen tbertragenen Arbeiten und fur
die Einhaltung der Unfallverhltungsvorschriften bei der Ausflihrung sorgen. Fir die baubeteilig-
ten Unternehmen und etwaige Subunternehmen werden durch die beauftragte Bautiberwachung
Gelandeeinweisungen mit Hinweisen auf die Lage in den Trinkwasserschutzgebietszonen und
Belehrungen Uber die jeweils einzuhaltenden Schutzmaflinahmen sowie die bei Unfallen umzu-
setzenden Maflinahmen durchgefuhrt.

Bereits im WSG Zone IlIA gelten besondere Schutzmal3nahmen: Bei der Ausfiihrung wird darauf
geachtet, dass keine wassergefahrdenden Stoffe wie Treibstoff, Hydraulikol oder sich schéadlich
auswirkende, auslaugbare Stoffe in den Untergrund gelangen. Bohrgerate werden wahrend der
Bohrungen in Wasserschutzgebieten auf unbefestigtem Gelande nur auf flissigkeitsdichten
Dichtbahnen o.4. aufgestellt, die eine ausreichende Dicke gegenilber einer mechanischen Belas-
tung durch Bereifung, bzw. Ketten der Bohrfahzeuge besitzt. In den Bohrgeraten werden leicht
abbaubare Betriebstle verwendet. Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wird auf das
notwendige Mal3 beschrankt. Nach Moglichkeit werden Betriebsstoffe (z. B. Kraftstoffe, Hydrau-
likble) auf pflanzlicher Basis eingesetzt. Fur einen eventuellen Schadensfall wird das zur Scha-
densminimierung notwendige Material und Gerét (Bindemittel, Schaufel, flussigkeitsdichte Folie
etc.) bereit gehalten. Die durchgefihrten MalRnahmen zur Schadensminimierung und -behebung
werden protokolliert und dokumentiert. Sofern der Einsatz von wassergeféahrdenden Stoffen im
Baubetrieb unumganglich ist, werden die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen — insbeson-
dere die Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (Anlagenver-
ordnung — AwSV) - sowie die zutreffenden technischen Regelungen beachtet. Treibstoffe, Ole,
Fette etc. werden sicher in Uberdachten Rlckhalteeinrichtungen gelagert.

Eingetretene Schaden mit grundwasserschadigenden Auswirkungen werden umgehend der Un-
teren Wasserbehdrde und Hessenwasser GmbH gemeldet. Die durchgefuhrten Mal3nahmen zur
Schadensminimierung und —behebung werden protokolliert und dokumentiert.

Im WSG Zone Il ist das Lagern von Baustoffen, Treibstoffen, Olen, Fetten usw. nicht gestattet.
Zusatzlich zu den oben beschriebenen MalBnahmen im WSG Zone IIIA werden daher folgende
SchutzmaRnahmen beachtet: Es werden nur diejenigen Maschinen und Gerate an die Baustelle
gebracht, die unmittelbar zum Arbeiten notwendig sind. Baufahrzeuge und Maschinen werden in
arbeitsfreien Zeiten sowie bei Betankungsvorgangen sicher auf fliissigkeitsundurchlassigen Fla-
chen (z. B. Folie mit zur Wanne hochgezogenen Réndern) aul3erhalb der Zone 1l abgestellt. Alle
eingesetzten Gerate und Maschinen werden taglich vor ihrem Einsatz auf technisch einwand-
freien Zustand (z. B. Dichtigkeit der Leitungen, des Getriebes, des Tanks etc.) Uberpruift.

Eine Betankung von eingeschrankt mobilen Gro3baugeraten, z. B. Bohrgeréaten, erfolgt in Zone
Il auf wasserdicht in Stralienbauweise befestigtem Untergrund einer Baustelleneinrichtung. Fahr-
zeuge werden Uber einer Ruckhalteeinrichtung betankt. Die Betankung erfolgt unter Aufsicht. Die
regelmafige Kontrolle der Betankung wird dokumentiert.
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In Zone Il werden mit wassergefahrdenden Stoffen beaufschlagte Geréte nur auf fliissigkeitsdicht
befestigtem Untergrund abgestellt. Es wird wahrend der Bohrungen Sorge getragen, dass keine
wassergefahrdenden Stoffe in das Erdreich und das Grundwasser gelangen kdnnen. Aus diesem
Grund werden keine wassergefahrdenden Stoffe im Arbeitsbereich gelagert oder umgefullt. War-
tungs-, Reparatur- und Wascharbeiten sowie das Abstellen von Fahrzeugen werden nur unter
Bertcksichtigung entsprechender Schutzmaf3nahmen flr das Grundwasser durchgeftihrt. Aus-
getretene wassergefahrdende Stoffe - insbesondere Tropfverluste sowie verunreinigtes Boden-
material - werden vollstéandig aufgenommen und ordnungsgeman entsorgt.

Bereiche, in denen eine Freisetzung wassergefahrdender Stoffe zu besorgen ist (z. B. Lagerfla-
chen fiur belasteten Bodenaushub), werden abgedichtet. In Zone Il wird kein Abfall inklusive be-
lastetes, nicht wiedereinbaufahiges Bodenmaterial gelagert oder zwischengelagert; aus der Zone
[IIA wird er schnellstmdglich abtransportiert.

Auf unbefestigtem Gelande werden keine wassergefahrdende Stoffe gelagert oder aufgestellt,
insbesondere keine Betriebstankstellen. Weiterhin werden hier keine hydraulisch angetriebene
Anbauteile von Baumaschinen ohne Schutzvorrichtungen (Folien, Wannen) abgelegt.

Sofern wahrend der Arbeiten Auffalligkeiten am Bohrgut oder Grundwasser festgestellt werden,
wird die Untere Wasserbehdrde umgehend verstandigt. Durch organisatorische Maflinahmen
werden sichergestellt, dass durch die Arbeiten, vor allem durch Geréate- und Maschineneinsatz,
keine Verunreinigung des Bodens und somit des Grundwassers erfolgt. Bei den Arbeiten in Was-
serschutzgebieten werden die Anforderungen der RiSTWag (2016) fur Baustelleneinrichtungsfla-
chen und Bauausfiihrung eingehalten. Die einschlagigen Richtlinien des DVGW und der DIN-
Vorschriften fir Bohrungen und die abschlieBende Dokumentation werden berlcksichtigt und an-
gewendet. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Unteren Wasserbehoérde, dem Hessischen Lan-
desamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie und der Hessenwasser Stammdaten, Lageplane,
Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile und Ausbauzeichnungen zeitnah tibergeben.

Sofern bauzeitlich anfallendes Niederschlagswasser versickert werden soll, wird ein ausgearbei-
tetes Bauwassermanagement erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehdrde vor Baubeginn ab-
gestimmt. Bei Bauarbeiten werden die Bodeneingriffe auf das notwendige Mal3 beschrankt, damit
die vorhandene Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung weitestgehend erhalten bleibt.
Wahrend der Bauzeit wird eine geordnete Entwasserung und Abwasserentsorgung sichergestellt.
Niederschlagswasser von der Baustelle wird nicht unkontrolliert innerhalb des Trinkwasser-
schutzgebietes versickert. Die bauzeitliche Entwasserung berlicksichtigt die Vorgaben der Was-
serschutzgebietsverordnung.

Deckschichten werden zugig wieder hergestellt, damit sich eine durchwurzelte und belebte Bo-
denzone baldmdglichst wieder ausbildet. Eingriffe in die belebte Bodenzone werden so gering
wie moglich gehalten.

Die Malinahmen zum Schutz der Flie3gewasser sind in Kap. 3.2 erlautert. Gewésserschutzbe-
zogene Materialanforderungen sind in Kap. 6.1 dargestellt.
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5 Niederschlagswasserableitung

5.1 Konzeption der Strecken- und Bauwerksentwasserung im PFA Nord

Die geotechnischen Untersuchungen entlang der geplanten RTW-Trasse zeigen, dass die Si-
ckerleistung der Béden im PFA Nord nicht ausreicht, um die bei der Streckenentwasserung der
RTW anfallenden Wassermengen breitflachig zu versickern (DB ENGINEERING & CONSULTING
GmeH 2016). Daher wird im PFA Nord das Niederschlagswasser grundsatzlich gesammelt und
in die Kanalisation bzw. in die-den Vorfluter-Steinbach; Westerbach und-Sulzbach eingeleitet.

Als Einleitstellen fur das Niederschlagswasser in die den Vorfluter sind-ist vorgesehen:

Westerbach: Gemarkung Frankfurt-Sossenheim, Flurnummer 22, Flurstiick 119/10;.
Das denm-drel-genannten-VorfluternWesterbach Ubergeordnete Gewasser ist die Nidda.

Die quantitativen und qualitativen Nachweise werden mit vereinfachten Nachweisverfahren nach
dem DWA-Regelwerk DWA-M 153 gefiihrt. Bie Das Oberflachengewasser Westerbach und-Sulz-
bach-wurden wird dazu als Gewassertyp G4 (,grofl3er Higel- und Berglandbach®) kategorisiert;

Die Gewasserunterhaltung wird durch die Einleitung nicht mehr als unvermeintlich erschwert. Der
hydraulische Nachweis des Entwasserungssystems inklusive Versickerungsanlage in das Tiefen-
entwasserungssystem und Bauwerksplanungen werden im Zuge der Ausfuhrungsplanung der
Unteren Wasserbehdrde zur Zustimmung vorgelegt.

Kanéle und Schachte werden in hochwassergefahrdeten Bereichen wasserdicht gegen das Ein-
dringen von Wasser infolge von Uberschwemmungen ausgefiihrt. Die Tiefenentwésserung im
Schnitt sowie die Einleitstellen in die Gewasser mit allen dazugehoérigen Bauwerken werden im
Rahmen der Ausfihrungsplanung dargestellt.

Kanale und Schachte werden dicht hergestellt. Die Dichtigkeitsprifungen werden gemali den
jeweils gultigen Vorschriften und Regelwerken durchgeftihrt und dokumentiert (siehe DWA-A 142
und DWA-M 146). Im WSG Il erfolgen die Dichtigkeitsprifungen mit 1 bar Prifdruck, diese wer-
den in wiederkehrende Prifungen auch nach Inbetriebnahme mindestens in den festgelegten
Zeitintervallen durchgefuhrt. In der Entwasserungsplanung wird als natirlicher Gebietsabfluss der
fur die Stadt Frankfurt festgelegte Wert von 10 l/(s*ha) angenommen. Nahere Informationen zur
Streckenentwésserung sind dem Fachbeitrag zur Entwasserungsplanung zu entnehmen.

5.2 Qualitat des Entwasserungswassers

Die Qualitat des Entwasserungswassers aus dem Bahnbetrieb ist Inhalt mehrerer Gutachten und
Untersuchungen (u.a. BUWAL 2002, ARGE WASSER—UMWELT-GEOTECHNIK 2005, EAWAG
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2005). Von BGS UMWELT wurden 2009 und 2014 zu dieser Fragestellung eigene Untersuchun-
gen durchgefihrt, deren Ergebnisse nachfolgend kurz zusammengefasst werden.

Schnellfahrstrecke (SES) Kéln — Rhein-Main (BGS UMWELT 20091709)

Von BGS UMWELT wurde 2009 im Rahmen der Planung der NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar
ein Gutachten zur Abschatzung der Qualitdt des Entwéasserungswassers aus dem Gleisbereich
erstellt. Hierzu wurden an der Neubaustrecke Kéln — Rhein/Main unter regularem Bahnbetrieb an
mehreren Probenahmestellen Sedimentproben und Wasserproben aus dem Abfluss des Ober-
baus genommen. Die Neubaustrecke Kdln — Rhein/Main ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke
fur den Personenfernverkehr mit Fester Fahrbahn. Erganzend wurden Sediment- und Wasser-
proben aus dem Sickerbecken am Knoten Sportfeld (Frankfurter Stadtwald) genommen In das
Sickerbecken Sportfeld entwéssern Streckenabschnitte mit einem Schotteroberbau, verschie-
dene Uberfiihrungsbauwerke und der Bahnhof Sportfeld. Die Probennahmen erfolgten im Herbst
2008 und im Sommer 2009. Die Analyseergebnisse der Wasserproben sind in Anlage 9.1 und
9.2 zusammengefasst.

Bei den Wasserproben aus dem Abfluss der Festen Fahrbahn waren die organischen Substan-
zen PAK und PCB unaufféllig. Mineral6élkohlenwasserstoffe (MKW), gemessen als KW-Index Cio-
Cao, wurden in einzelnen Proben der Festen Fahrbahn in Gehalten bis zu 1,3 mg/l bestimmt.
Damit wird der Geringfugigkeitsschwellenwert (GFS-Wert) der GWS-VwV von 0,1 mg/l deutlich
Uberschritten. Darliberhinaus wurden in einzelnen Proben Glyphosat und dessen Abbauprodukt
AMPA in Konzentrationen Uber dem GFS-Wert von 0,1 pg/l nachgewiesen.

Bei den Schwermetallen waren Kupfer und Zink in fast allen Proben nachweisbar, dabei Giberwie-
gend in Konzentrationen Uber den GFS-Werten. Aufféallig waren hierbei einige deutlich erhdhte
Kupfermesswerte von 0,1 - 1,2 mg/l (GFS-Wert 14 ug/l). Blei, Chrom und Nickel wurden vereinzelt
bestimmt, die Messwerte lagen geringfiigig Uber den GFS-Werten. Nicht nachweisbar waren Ar-
sen, Cadmium und Quecksilber.

Bzgl. der Prifwerte aus der Bundes-Bodenschutzverordnung ergeben sich Uberschreitungen fiir
die Substanzen Kohlenwasserstoffe, Kupfer und Chrom.

Auch in den Wasserproben aus dem Sickerbecken Sportfeld (Abfluss aus Streckenabschnitt mit
Schotteroberbau) waren Glyphosat und AMPA bestimmbar, AMPA dabei in Konzentrationen tber
dem GFS-Wert. Alle Ubrigen untersuchten organischen Substanzen waren unauffallig.

Bei den Schwermetallen Gberschritt am Sickerbecken Sportfeld Arsen in beiden Proben mit Mess-
werten von 100 pg/l deutlich den GFS-Wert von 10 pg/l. Ebenso wurden Blei, Nickel und Kupfer
in Konzentrationen Uber den GFS-Werten festgestellt. Cadmium, Chrom, Quecksilber und Zink
waren nicht bestimmbar oder lagen unterhalb der GFS-Werte.

Am Sickerbecken Sportfeld wurde nur fir Arsen der Prifwert der Bundes-Bodenschutzverord-
nung uberschritten.
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Der pH-Wert der Wasserproben lag sowohl an der NBS Kdln — Rhein/Main als auch am Sickerb-
ecken Sportfeld zwischen 7,5 und 8,3 und damit im leicht basischen Bereich. Bei dieser Boden-
reaktion erfolgt keine Mobilisierung von Schwermetallen.

Erganzend zu den Wasserproben wurden Sedimentproben aus zwei Sickerbecken an der NBS
KdIn — Rhein/Main und aus dem Sickerbecken Sportfeld untersucht. Die Eluate aller Sediment-
proben waren unauffallig. Nach der Bodenpassage werden die Prufwerte bzw. GFS-Werte der
BBodSchV und der GWS-VwV eingehalten.

Bodenchemisches Gutachten Frankfurter Stadtwald (BGS Umweltplanung 2014)

Im Oktober 2014 wurden im Frankfurter Stadtwald entlang der Bahnstrecke am Knoten Sportfeld
(Bahnhof Stadion) bodenchemische Untersuchungen durchgefihrt. Ziel der Untersuchungen war
es festzustellen, ob aus dem bestehenden Bahnbetrieb ein Stoffeintrag in den Boden erfolgt und
eine Mobilisierung und Tiefenverlagerung von Schadstoffen zu beflirchten ist. Das Bodenchemi-
sche Gutachten ist dem vorliegenden Gutachten als Anhang Il beigelegt.

Es wurden hierzu entlang der bestehenden Bahnstrecken auf einer Streckenldnge von ca. 3 km
an sieben Bohransatzpunkten Bodenproben bis in eine Tiefe von 2 m unter GOK enthommen.
Alle Bodenproben werden mit Ausnahme des Bohransatzpunktes 2 in wenigen Metern Abstand
zum Schotterkdrper der Bahntrasse genommen. Der Bohransatzpunkt 2 wurde ca. 15 — 20 m von
den Gleisen abgertickt und dient als von der Bahn weitgehend unbeeinflusste Referenzprobe.
Auf der Grundlage bodenchemischer Untersuchungen wurden die aktuelle Bodenbelastung und
Bodenreaktion ermittelt sowie die Versauerungsgefahrdung und das damit einhergehende Risiko
einer Tiefenverlagerung von Schwermetallen bewertet.

Vier Bohransatzpunkte lagen auf Auffullungen, drei Standorte waren weitgehend naturlich und
befinden sich auf Sandbéden. Die Bodenproben wurden auf organische Schadstoffe (PAK und
Kohlenwasserstoffe) und Schwermetalle am Feststoff und im Eluat, Herbizide im Eluat sowie wei-
tere kennzeichnende bodenchemische Eigenschaften untersucht.

An der Festsubstanz wurden in mehreren Proben Schwermetalle und PAK in Konzentrationen
nachgewiesen, die die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) deutlich
Uberschreiten. Auch Kohlenwasserstoffe waren in erhohten Konzentrationen nachweisbar.

Es zeigte sich, dass die Auffullungen deutlich héhere Schadstoffkonzentrationen aufweisen als
die natlrlichen Standorte und sich bei den Aufflillungen die Belastung tber die gesamte Profiltiefe
erstreckt. Der wesentliche Schadstoffeintrag in das Untersuchungsgebiet erfolgte mit dem Auffil-
lungsmaterial.

An den naturlichen Standorten war dahingegen die Schwermetallbelastung (u.a. Kupfer, Nickel,
Zink) weitestgehend auf den An-Horizont beschrankt (oberer humoser Bodenhorizont mit einer
Méchtigkeit von 10 — 20 cm). Die organischen Substanzen Kohlenwasserstoffe und PAK waren
an den natirlichen Standorten an der Festsubstanz nur vereinzelt bestimmbar, auch hier vorwie-
gend im Oberboden.
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Die Messwerte des Bodeneluats waren an allen Standorten — natirliche Boden und Auffillungen
— generell unauffallig. Eine Ausnahme bildet ein erhéhter Messwert fur Blei an einem anthropogen
Uberpragten Standort sowie der Nachweis des Herbizidmetabolits AMPA (Abbauprodukt von Gly-
phosat) an einem trassennahen Standort.

Dies zeigt, dass sowohl Schwermetalle als auch organische Schadstoffe fest an die Bodenmatrix
gebunden sind. Eine Mobilisierung oder Tiefenverlagerung der Schwermetalle, die einen Eintrag
in das Grundwasser beflrchten lassen, war aus den Untersuchungsergebnissen nicht abzuleiten.

Zwischen den trassennahen nattrlichen Standorten und der abgeriickten Referenzprobe bestand
mit Ausnahme des Nachweises von AMPA kein Unterschied in der Stoffbelastung. Ein Stoffein-
trag durch den Bahnbetrieb war daher nicht nachweisbar. Der pH-Wert war an den trassennahen
Standorten gegeniiber der Referenzprobe leicht erhéht. Eine Mobilisierung von Schwermetallen
aufgrund von Versauerung des Bodens ist dort nicht zu beflrchten.

Die an allen natlrlichen Standorten, einschlieR3lich der abgeriickten Referenzprobe, festgestellten
erhdhten Stoffkonzentrationen im An-Horizont werden auf atmospharische Deposition zurlickge-
fuhrt.

Zusammenfassung

Die Untersuchungen an der SFS Kdln — Rhein-Main (BGS UMWELT 2009) zeigen, dass die Be-
lastung des Oberflachenabflusses aus dem Gleisbereich durch erhdhte Konzentrationen des Her-
bizids Glyphosat und dessen Abbauprodukt AMPA sowie durch erhdhte Konzentrationen an Koh-
lenwasserstoffen und Schwermetallen (Kupfer, Zink, Blei, Nickel, Chrom) charakterisiert ist.

Uberschreitungen der Priifwerte der Bundesbodenschutzverordnung wurden im Gleisabfluss,
d.h. vor der Bodenpassage, fiir die Substanzen Kohlenwasserstoffe, Kupfer, Chrom und Arsen
festgestellt. Nach der Bodenpassage (Beprobung des Feststoffeluats aus den Sickerbecken) wur-
den sowohl die Prufwerte der BBodSchV als auch die GFS-Werte der GWS-VwV eingehalten.

Auch in den Bodenproben des Frankfurter Stadtwalds (BGS UMWELT 2014) waren Glyphosat,
Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle bestimmbar. Der Eintrag von Glyphosat ist dabei
eindeutig dem Bahnbetrieb zuzuordnen. Bei den anderen Substanzen konnte im Frankfurter
Stadtwald jedoch kein Eintrag aus dem Bahnbetrieb festgestellt werden, der den Stoffeintrag
durch anthropogenes Auffullungsmaterial oder — nachgeordnet - durch atmosphérische
Deposition Uberpragen wirde.

Die Belastung mit Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen war stark schwankend. Vereinzelt
wurden die GFS-Werte bzw. Prufwerte der BBodSchV um ein Mehrfaches tberschritten.
Dahingegen wurden an anderen Probenahmestellen bzw. zu anderen Probenahmezeitpunkten
fur die gleichen Substanzen die Bestimmungsgrenzen nicht erreicht (s. Anlage 9.1 und 9.2).

Das emittierte Stoffspektrum der untersuchten Bahnstrecken ist auf die RTW-Neubaustrecke
Ubertragbar. Die Emissionen aus dem Bahnbetrieb sind vornehmlich auf den Abrieb von Rad,
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Schiene, Bremsen und Fahrleitung (Schwermetalle), auf die Vegetationskontrolle (Herbizide) so-
wie auf Tropfverluste und Schmierstoffe (Kohlenwasserstoffe) zurtickzufiuihren. Die freigesetzten
Stoffkonzentrationen schwanken jedoch stark.

Im PFA Nord wird das Entwéasserungswasser vollstandig in die Kanalisation und in dendie
Vorfluter Westerbach und-Sulzbach ausgeleitet. Da das Entwasserungswasser der RTW (ber
langere Streckenabschnitte gesammelt und in Rickhaltebecken bzw. Staukanélen durchmischt
wird, werden lokal auftretende Belastungsspitzen ausgeglichen. Auf den Einsatz von Herbiziden
zur Gleisentkrautung auf der Strecke der RTW sowie den technischen Bauwerken der RTW wird
im gesamten Wasserschutzgebiet Praunheim Il verzichtet.

verzichtet Die Einleitmenge wird Uber Staukandle gedrosselt. Bei unvorhergesehenen
Beeintrachtigungen der Wasserqualitdt kann die Einleitung auch Uber Schieber oder
Sperrvorrichtungen gestoppt werden.

Vor der Einleitung in die Vorfluter wird das Entwasserungswasser gemaf dem Merkblatt DWA-
M-153 behandelt. Vorgesehen ist eine Durchsickerung durch einen 20 - 30 cm machtigen,
qualifizierten Oberboden.

Im Merkblatt DWA-M 153 sind Eigenschaften benannt, die den Stoffriickhalt und —abbau beim
Durchgang durch die belebte Bodenzone bestmoglich férdern. Diese sind zu nachfolgenden
Vorgaben fur die Auswahl eines geeigneten Materials fiir den Oberbodens zusammengefasst:

- pH-Wert 6-8,

- Humusgehalt 1-3 %,

- Tongehalt < 10 %,

- Substrate wie Feinsand, schluffiger Sand und sandiger Schluff in einem kf-Wertbereich
von 10-6 - 10-4 m/s.

Sowohl an der SFS Kdéln — Rhein-Main als auch im Frankfurter Stadtwald waren die Analysen
des Bodeneluats unauffallig. Nach der Bodenpassage konnten die Prifwerte der BBodSchV bzw.
GFS-Werte der GWS-VwV eingehalten werden. Dies zeigt, dass die Bodenpassage einen
ausreichenden Stoffriickhalt bewirkte.

Da die RTW-Trasse im PFA Nord nur von strombetriebenen Fahrzeugen und nicht flr den
Guterverkehr genutzt werden wird, ist das Risiko der Freisetzung groRerer Mengen an
trinkwassergefahrdenden Stoffen bei auRergewohnlichen Betriebsfallen gering.

5.3 Minderung der Grundwasserneubildung

Die Minderung der Grundwasserneubildung wird Uberschlagig tber die Flachenversiegelung ab-
geschatzt, die durch den Neubau der RTW-Trasse bedingt ist. Im PFA Nord besitzt die Neubau-
strecke eine Lange von ca. #6,2 km (4,65;7# km von Streckenkilometer 2,1 — 7,80; 1 km Anschluss
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an die Bestandsstrecke 3611; 300 m Anbindung an das Bestandsnetz der Stadtbahn in Praun-
heim).

Wird konservativ eine Trassenbreite von 10,5 m (Regelquerschnitt 2-gleisige Strecke auf freier
Strecke im Dammbereich) und eine komplette Abdichtung der Neubaustrecke im PFA Nord an-
genommen, ergibt sich eine versiegelte Flache von ca. 6575.000 m2, von der das Niederschlags-
wasser nicht versickert, sondern in die Kanalisation oder in den Westerbach ausgeleitet wird.
Nach HLUG 2009 ist im Taunusvorland und im Niddatal von einer mittleren Grundwasserneubil-
dung von 95 — 126 mm/a auszugehen. Bei einer Grundwasserneubildungsrate von 100 mm/a
entspricht dies einer Minderung der Grundwasserneubildung um #58086.500 m3, bei einer Grund-
wasserneubildungsraten von 125 mm einer Minderung der Grundwasserneubildung um ca. 8.100
9500 m3. Diese Minderung der jahrlichen Grundwasserneubildung ist in der Gebietswasserbilanz
vernachlassigbar.
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6 Wechselwirkungen von Bauwerken mit dem Grundwasser

6.1 Allgemeines und Vorbemerkungen

Die RTW-Trasse verlauft im PFA Nord gelandegleich oder in Dammlage. Alle kreuzenden Stra-
Ren und Eisenbahnstrecken werden Uberfuhrt.

Aulerhalb ders Taleinschnittes vorm Sulzbach und-\AMesterbach betragen die Flurabstande ent-
lang der RTW-Trasse im PFA Nord = 10 m (Anlage 5). Die Flachgriindungen der Bauwerke liegen
damit im PFA Nord samtlich oberhalb des Grundwasserspiegels. Die Tiefgrindungen reichen bei
einzelnen Bauwerken bis in das Grundwasser (s. unten).

Wegen der schlechten Tragfahigkeit des bindigen Bodens erfolgt bei gel&dndegleicher Lage der
RTW-Trasse ein Bodenaustausch bis in 1,0 — 1,5 m unter GOK. Die Schutzwirkung der Grund-
wasseriberdeckung wird hierdurch nicht wesentlich gemindert, da die bindigen Substrate ober-
flachennah in der Regel mit mehreren Metern Machtigkeit anstehen (Anlage 3.1 und 3.2).

In einigen der-Dammlagen wird die Tragfahigkeit des Untergrunds durch Ruttelstopfsaulen er-
hoht (s. Kapitel 6.2). Innerhalb des Wasserschutzgebietes ist aufgrund der Vorgaben der Muster-
Wasserschutzgebietsverordnung nur nicht grundwassergefahrdendes (Z0-Material) zu verwen-
den. Diese Vorgabe wird auch bei der Herstellung von Mischungen oder Verwendung als Zu-
schlagsstoff eingehalten. Lediglich in zu begriindenden Einzelfallen kann in Abstimmung mit den
zustandigen Fachbehorden ein Einbau von Z 1.1 oder Z 1.2-Material auch in Zone Ill1A zulassig
sein. Fir den Wiedereinbau vorgesehene Materialien werden baubegleitend beprobt und alle
nicht wieder einbaufahigen Materialien werden ordnungsgemar entsorgt. In den Untergrund ein-
gebrachte Materialien durfen keine signifikanten, langer anhaltenden Veréanderungen des pH-
Wertes und keine sonstigen schéadlichen Grundwasserbeeinflussungen zur Folge haben. Den
Einsatz von zementgebundenen Baustoffen in Wasserschutzgebieten regelt das Arbeitsblatt
DVGW-W 347.

Uberfuihrungsbauwerke, die hohe Lasten abzutragen haben, werden zuséatzlich mit Bohrpfahlen
gegrundet. Folgende Bauwerke im PFA Nord werden mit Bohrpfahlen tief gegrindet:

- Stutzwand Mast 56,

- Eisenbahniiberfiihrung (EU) BAB A5,

- Stiutzwand Mast 1445,

- EU Bahnstrecke 3611,

- EU Lorscher StraRe,

- EU Westerbach / EU Bahnstrecke 3615 / EU Wilhelm-Fay-Str.,
- EU Sossenheimer StraRe;

- EU Dusseldorfer Strafe,
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- Brlicke Uber Direktabfahrt,
- Spindel.

6.2 MalRnahmen zur Baugrundverbesserung

Die RTW verlauft in mehreren Streckenabschnitten in Dammlage. In diesen Abschnitten wird die
Tragfahigkeit des Bodens mit Riuttelstopfsaulen verbessert. Die Ruttelstopfsdulen haben einen
Durchmesser von jeweils bis zu 0,8 m und werden in einem Raster von bis zu 1,50 m * 1,50 m
vom Planum ausgehend bis 8 m tief in den Untergrund eingebracht.Die Streckenabschnitte, in
denen Ruttelstopfséulen in den Boden eingebracht werden, sind in Tab. 4 aufgefihrt.

Grundsatzlich wird die gesamte Trasse im Nahbereich-derTrinkwasserbrunnenWasserschutzge-
biet des WW Praunheim ll-g-h—im-Bereich-mit-einerFliefizeit-im-Grundwasserzu-den-Brunnen
Praunheim-von-wenigerals—einem-Jahs; mit Dichtungsbahnen abgedichtet. Da im Bereich des
Anschlusses an die bestehenden Gleise der Abstellanlage HeerstralRe die Hohenlage der Gleise
angepasst wird, erfillt die Abdichtung im Wasserschutzgebiet Zone Il des WW Praunheim die
Anforderungen einer ,Abdichtung mit besonderer Schutzfunktion®. Ein nachrichtlicher Regelquer-
schnitt findet sich in der Anlage 7.11b der Planfeststellungsunterlagen. Bies-betrifft-den-Strecken-

Bestanelss#eeke%@-l—l— Die Dichtungsbahnen werden ausreichend uberlappend oder verschweif3t
verlegt. Entsprechende Schnitte finden sich in den Planfeststellungsunterlagen.

Anlage 10 zeigt in einem Ubersichtplan die abzudichtenden Streckenabschnitte im WSG Praun-

heim II.
Tab. 4 Streckenabschnitte mit Rittelstopfsdulen im PFA Nord
Anfang Ende
EU BAB A5
Damm vor Bauwerk 3,0+00 3,2+50
Damm nach Bauwerk 3,3+40 3,5+00
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EU 3611

Damm vor Bauwerk 3,5+00 3,6+20

Damm nach Bauwerk 3,6+80 4,2+00

Ausfadelung Bestand 0,2+00 0,4+00

Einféadelung Bestand 0,2+00 0,6+50

EU Lorscher Str./Westerbach/Eschborn Siid

Damm-vorBauwerk 4.7+50 4.8+70

Damm nach Bauwerk 4,9+20 5,2+00

EU Camp-Phénix/DisseldorferStr. Sossenheimer

Str./EU Dusseldorfer Str.

Eovmraer Bovanerl E-ED E=00

Damm nach Bauwerk 6,5+20 6,8+00
.

Do e Boneer L0 Ll
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6.3 Bauwerke mit Bohrpfahlgrindungen

Die nachfolgend aufgefuihrten Uberfiihrungsbauwerke sind auf Bohrpfahlen tiefgegriindet. Die
hydraulisch relevanten Kenngrof3en der Tiefgrindungen - Tiefe, Durchmesser, Achsabstand -
sind nach ihrem aktuellen Planungsstand in Tab. 5 zusammengefasst. Weitere Informationen
sind den Bauwerksplanen in Anlage 13 der Antragsunterlagen zu entnehmen.

Aufgrund der im Vergleich zu den Achsabstanden geringen Durchmesser der Bohrpfahle, des
grolRen Abstandes zwischen den tiefgegrindeten Bauteilen und der groRen Flurabstande im PFA
Nord fiihren die Bohrpféahle nur zu einer geringfiigigen Flie3querschnittsverminderung des Grund-
wasserleiters. Aus diesem Grund ist im PFA Nord bei allen Bauwerken die Aufstauwirkung im
Grundwasser vernachlassigbar. Die Grundung des Bauwerks Lorscher Stral3e etwa bindet nach
der geologischen Erkundung etwa 3 m in den Grundwasserleiter ein, die Verringerung des Fliel3-
guerschnittes im Griindungsbereich betragt etwa 33% und Uber den gesamten Grundwasserleiter
<5%. Eine siginifikante Aufstauwirkung ist ab etwa 30% zu erwarten. Eine Darstellung der Ver-
minderung der durchflusswirksamen Flachen findet sich in der Anlage 13.

Tab. 5 Bauwerke mit Tiefgrindungen im PFA Nord
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Bauwerk Bauteil Anzahl der Bohrpfahl- Achsabstand e GOK Einbinde-  GW-Stand
Bohrpfahle durchmesser langs / quer hohe (Okt. 2014)
[m] [ [ miNN ] [ mNN ] [ miNN ]
Stitzwand Mast 56 Stutzwand West 6x2 4+3 90 2644265 2,27 /2,32 20
Stiitzwand Nord 6x2 4+3 90 2644266 3,46/2,32 20 ~ 118 95,0 ~99,5
Stiitzwand Ost 4x2 6+5 90 2644267 2,45/2,32 20
EU BAB A5 Widerlager Ost 4%5 15 120 2504237 4,03/2,42 25 843 g7
Mittelpfeiler 2X 46 120 2:40+2:46 2,40/ 3,6 25 ~ 120 85’2 ) 89'3 99,5
Widerlager West 2x5 21 120 2504237 3,37/ 2,42 25 ’ |
Stitzwand Mast 1445 Stutzwand West 4x2 7x2+1 90 120 2644264 2,81/ 3,60 20
Stiitzwand Nord 13 2x4+1 90 120 2;00-+17#6 3,00/ 3,60 20 ~ 120 93,50 ~99,5
Stiitzwand Ost 4x2 Tx2+1 90 120 2644264 2,81/3,60 20
EU DB Strecke 3611 Stiitzwand Nord-West 4x2+3x2 90 120 3604276 2,25/ 3,60 20
Stiitzwand Nord-Ost 2x3 90 120 3,50/ 3,25 20
W!derlager N?rd 5x4 b!s 5x5 90 120 2,75/3,20 20 ~ 120 98,0 ~ 99,7
Widerlager Sud 5x4bis5x5 96 120 2,75/ 3,05 20
Stutzwand Sud-West 4x2+2x2 96120 3,60/2,70 20
Stiitzwand Siid-Ost 4x2+2x2 90 120 3,60/ 2,50 20
5 d—4x-3
EU Lorscher Strake Widerlager Nord-Ost 2x4 + 1x3 90 2764270 2,70/ 3,64 20
Mittelpfeiler 5%2 4x2 90 276+276 2,70/ 2,80 20 ~ 115 88,54-92,2 ~100,3
Eee—
Widerlager Sid-West 2x4 + 1x3 90 2704279 2,70/ 3,64 20
EU Westerbach Pleilerachsen-260--220 e 120 19041187 25 —L0 ~104,2
Widerlager Achse 260 3x2 90 3,67/2,70 25 ~ 110
Pfeilerachsen 250 - 240 3x2 120 3,60/ 3,60 25 ~ 110
Pfeilerachsen 230 - 220 43 x 2 90 2,70/ 3,60 25 ~ 110
EU HP Eschborn Pfeilerachsen210-160 S s2le] 2454353 25 —l ~ 103,7
Pfeilerachsen 210 - 200 4% 2 90 3,30/ 2,70 25 ~ 113
Pfeilerachse 190 4x3 120 3,60/ 3,60 25 ~ 113 85,3-101,5
Pfeilerachse 180 4x2 120 3,60/ 3,60 25 ~113
Pfeilerachsen 170 - 160 4x2 90 3,30/ 2,70 25 ~113
EU Wilhelm-Fey-Strale  Pfellerachsen-150—20 3x4 120 1.90-/-1.87 25 ~114
Pfeilerachsen 150 - 140 3x3 90 2,70/ 2,70 25 ~ 114
Pfeilerachsen 130 - 20 3x2 90 2,70/ 3,60 25 ~ 114
Trogbauwerk + WDL Achse 10 15x 3 90 2,70/ 3,37 25 ~ 114
EU Sossenheimer StraBe Widerlagerachse 10 4x2+3 120 3,60/ 3,60 ~119,2 87 85 ~ 106,0
Pfeilerachse 20 3x4 120 3,60/ 3,60 ~119,2 76
Pfeilerachsen 30 - 40 4x2 120 3,60/ 3,60 ~117,8 76
Trennpfeiler 50 - 60 23x 4 120 3,60/ 3,60 ~ 118,5 76
Dusseldorfer StralRe Pfeilerachsen 70 - 980 2x43 150 4.53,60/-4:53,70 ~ 118,8 82
Pfeilerachser-80—-100 2x43 150 4,53,60/-4;53,70 ~119,5 82
Widerlager 110 3x3 150 4,5/ 4,5 ~119,6 77,5
Trogbauwerk 182% x 3 120 3,60/3,70 ~119,6 87 -89
Sl ok 120 3601360 25
Widerager Nord{Rahmen)- 2x5 120 2404340 30

Bei der Bohrpfahlherstellung wird ein unten offenes Stahlrohr beim Bohren mitgefuhrt. Nachfol-
gend wird das offene Bohrloch (Stahlrohr) mit Beton verfullt. Entsprechend dem Betonierfort-
schritt wird das Stahlrohr schrittweise herausgezogen. Die Griundungs- und Bohrpfahle werden
mit vorauseilender Verrohrung und entsprechender Wasserauflast hergestellt. Der Grundwasser-
stand wird wahrend der Pfahlgriindung beobachtet und dokumentiert. Die Bohrpfahle der Uber-
fuhrungsbauwerke werden als verrohrte Bohrungen im Trockenbohrverfahren erstellt. Als Auflast
wird Trinkwasser verwendet. Anfallendes Bohrgut wird entsorgt. Das beim Betonieren der Pfahle
verdrangte Wasser wird aufgefangen und entsorgt. Das in der Bohrung stehende Grundwasser
wird durch den schwereren Beton nach oben verdrangt.

Die Griindungspfahle sind so geplant, dass keine Wasserwegsamkeiten entlang der Bohrpféahle
zum Grundwasser vorhanden sind. Innerhalb des Wasserschutzgebietes wird zur Herstellung
aufgrund der Vorgaben der Muster-Wasserschutzgebietsverordnung nur nicht recyceltes Z0-Ma-
terial verwendet. Die entsprechenden Nachweise werden der Unteren Wasserbehorde vor Ein-
bau vorgelegt. Werden Zusatzstoffe, Bindemittel 0.4. verwendet, werden diese der Behotrde
ebenfalls mitgeteilt.
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Stutzwand Mast 56

Der Hochspannungsmast 56 liegt bei Streckenkilometer 3,1 unmittelbar vor dem Uberfiihrungs-
bauwerk EU BAB 5 nordlich der RTW-Trasse. Die RTW fahrt hier in Dammlage. Im Bereich des
Hochspannungsmastes wird die Béschung unterbrochen und der Damm durch Stitzwande ab-

gestitzt. Die Stutzwande werden durch zaeiReihen Bohrpfahle aus-6-({Stitzwand Westund-Sid)
bzw-4-Bohrpfahlen{Stitzwand-Ost) tiefgegrindet. Die Bohrpfahle binden bis auf eine Hohe von

95 mNN in den Untergrund (ca. 23 m Lange) ein und haben einen Durchmesser von 90 cm. Die

Achsabstande betragen mindestens 2,27 m-ea—2,65-m-in-Langs—und-in-Querrichtung. Die Pfahle

greifen bei mittleren Verhéaltnissen bis zu etwa 4,5 m in das Grundwasser ein.

EUBAB 5

Die Uberfilhrung BAB 5 wird bei Streckenkilometer 3,28 neu errichtet und tberfiihrt an dieser
Stelle die Autobahn sowie einen Wirtschaftsweg. Sie wird so ausgefihrt, dass eine spatere Ver-
breiterung der Autobahn mdoglich ist.

Die Uberfuihrung wird als zweifeldrige Stahlhohlkastenkonstruktion ausgefiihrt. Das Widerlager
Ost wird auf einem Bohrpfahlraster aus 4-x515 Bohrpfahlen, das Widerlager West auf einerzwei-
mh;geﬂmerdnun%femewe%ézﬂ Bohrpfahlen tlefgegrundet Lokalwird-am-Widerlager-\West
- Die Achsabstande betragen mindes-
tens 32,5037 m in Langs- und 2,3742 m Querrichtung. Der Mittelpfeiler wird auf zwei Reihen mit
jeweils wiersechs Bohrpfahlen tiefgegriindet. Die Bohrpfahle weisen hier sowohl in Langs- als
auch in Querrichtung einen Achsabstand von mindestens 2,40 m auf.

Die Bohrpféahle der Widerlager und des Mittelpfeilers besitzen einen Durchmesser von 96120 cm.
Mit-einerTFiefe-von-25-m Bei mittleren Verhaltnissen reichen sie bis zuea- 15 m in das Grundwas-
ser hinein. Der Grundwasserspiegel liegt am Standort bei ca. 100 muNN, die Gelandeoberkante
bei ca. 120 miNN.

Stutzwand Mast 1445

Der Hochspannungsmast 1445 liegt bei Streckenkilometer 3,44 westlich der EU BAB 5 und siid-
lich der RTW-Trasse. Die RTW fahrt hier in Dammlage. Die Boschung wird im Bereich des Hoch-
spannungsmastes unterbrochen und der Damm durch drei Stlitzwande abgestitzt. Die Stitz-
wande werden durch zwei Reihen aus je 47+1 Bohrpfahlen (Stitzwand West und Ost) bzw. einem
Bohrpfahlraster aus 1332 x 4 +1 Bohrpfahlen (Stutzwand Nord) tiefgegriindet. Die Bohrpfahle
sindje—20 reichen bis zu einer Hohe von 93,5 mNN in den Untergrund tief-und haben einen
Durchmesser von 99120 cm. Die Achsabstande betragen mlndestens 2,81 man-derStitzwand

Pfahle greifen bei mittleren Verhaltnissen bis zu etwa 6 m in das Grundwasser ein.
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EU Bahnstrecke 3611

Die EU Bahnstrecke 3611 liegt bei Streckenkilometer 3,65. Die Widerlager der Uberfiihrung wer-
den auf einem Bohrpfahlraster aus 5 x 4 bis 5 x 5 Bohrpfahlen mit einem Achsabstand von min-
destens 2,75 m in Langs und 3,20 m in Querrichtung (Widerlager Nord) bzw. 2,675 m / 3,05 m
(Widerlager Sud) tiefgegriindet.

Die Stutzwande Nord-West (Achsabstand 3,60 m / 2,7025 m), Sud-West (Achsabstand 3,60 m /
2,70 m) und Sud-Ost (Achsabstand 3,60 m / 2,50 m) werden auf jeweils 2-34 x 2 Bohrpfahlen
gegrindet, die Stutzwand Nord-Ost (Achsabstand 3,50 m / 3,25 m) auf 2 x 3 Bohrpfahlen.

Die Bohrpfahle besitzen einen Durchmesser von 12380 cm. Mit einer EinbindehtheTiefe-von 20
m 98,0 mNN reichen sie geringflgig in das Grundwasser hinein. An der an der EU Bahnstrecke
3611 gelegenen Messstelle 1-47.2 wurde im Oktober 2014 ein Grundwasserstand von 99,70
MUNN, im Mai 2016 von 99,97 miNN gemessen. Die Gelandeoberkante liegt bei ca. 120 miNN.

EU Lorscher StraRe

Bei Streckenkilometer 4,90 uberquert die RTW die Lorscher Stral3e (L 3005) sowie einen parallel
dazu verlaufenden Wirtschaftsweg. Die zweifeldrige Uberfiihrung ist als Stahlhohlkasten geplant
und-besitzteine-Gesamtlangeven48.50-m. Die Widerlager (Nord-Ost und Sid-West) werden auf
Rastern mit 5x4-bzw-54-%3 2 x 4 + 1 x 3 Bohrpféahlen, der Mittelpfeiler auf einem Raster aus 54
x 2 Bohrpfahlen tiefgegriindet. Die Bohrpfahle besitzen einen Durchmesser von 90 cm. Die Achs-
abstande betragen sowohl fiir den Mittelpfeiler als auch fur die Widerlager 2,70 m in Langs und
mindestens 2,80 m in Querrichtung.

Die Gelandehohe der Lorscher Stral3e betragt ca. 115 m. An der dort gelegenen Messstelle 1-74
wurde im Oktober 2014 ein Grundwasserstand von 99,60 mUNN, im Mai 2016 von 100,32 mUNN
gemessen. Die Bohrpfahle reichen mit einer Lange Einbindetiefe von 20-m-ea—5-+m mindestens
88,54 mNN bei mittleren Verhaltnissen bis zu 11,89 m in das Grundwasser hinein.

EU Westerbach / EU Bahnstrecke HP Eschborn 3615/ EU Wilhelm-Fay-Str.

Bei Streckenkilometer 5,3 wird ein groReres, aus drei Durchlauftragern bestehendes Uberque-
rungsbauwerk errichtet. Die Strecke wird an dieser Stelle tiber insgesamt 440 m oberhalb des
Gelandes geflihrt und tberquert dabei den Westerbach, den bestehenden Haltepunkt Eschborn
Sid der Linie 3615 und die Wilhelm-Fay-Stral3e.

Von Praunheim kommend tiberfiihrt die EU Westerbach als Durchlauftrager den Westerbach und
das zugehorige Uberschwemmungsgebiet. Die EU Westerbach hat zwischen den Endauflagern
eine Gesamtlange von 80,25 m und gliedert sich in funf Felder. Das Endauflager auf der ostlichen
Seite (Richtung Praunheim) wird flachgegriindet. Das Endauflager auf der westlichen Seite (Rich-
tung Hochst) bildet gleichzeitig das 6stliche Endauflager fir den zweiten Teilabschnitt. Die
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zwischen den Endauflagern liegenden Pfeiler sind auf einem Raster von 43 x 42 Bohrpfahlen
tiefgegriindet. Der Bohrpfahldurchmesser betragt jeweils-bis zu 1,20 m, der Achsabstand min-

destens 2,7 m :90-m-in-Langs—unrd-15874-m-in-Querrehtung.

Der zweite Teilabschnitt (EU 3615 mit Haltepunkt Eschborn) tiberfiihrt mit einem 104 m langen
Durchlauftrager die Bahnstrecke 3615 und den Haltepunkt Eschborn Sud. Er gliedert sich in drei
Felder. Die Stiitzen der Uberquerung sowie das westliche und 6stliche Widerlager werden auf-
grund der groRReren Stutzweiten auf einem Raster von 4 x 43 bzw. 4 x 2 Bohrpfahlen mit einem
Bohrpfahldurchmesser von bis zu 120 cm und einem Achsabstand von mindestens 2,70 m 2:15
m in Langs- und 3;53-m-Querrichtung gegriindet.

Der dritte Teilabschnitt, das Uberfiihrungsbauwerk Wilhelm-Fay-StraRRe, schliel3t nahtlos an die
Uberfuihrung EU 3615 an. Es besteht aus einem 251 m langen, in 15 Felder gegliederten Durch-
lauftrager und verlauft nach der Uberquerung des Haltepunktes Eschborn Sud aufgestandert ent-
lang der Stuttgarter StraRe bzw. der ElisabethenstraRe. Das Uberfiihrungsbauwerk endet bei
Streckenkilometer 5,63 in einemdem Trogbauwerk ElisabethenstralReflach-auf-Bodenaustausech

gegrindetenFangedamm. Die-Stitzen-der EU-Wilhelm-Fay-StraRe-sind-auf-3-Reihen-mitje4
Behrpfahlen-gegrindet. Die Bohrpfahle besitzen einen Durchmesser von 22690 cm. Der Achs-

abstand betragt mindestens 2,7 m1;90-m-in-Langs—und-187-m-in-Querrichtung.

Die Bohrpfahle besitzen bei allen drei Uberfiihrungsbauwerken einen Einbindehche von mindes-
tens 85,3 mMNN Burchmesservon-120-cm-und-eine-Lange-von-25-m. Die Gelandeoberkante liegt
im Taleinschnitt des Westerbachs bei 108,7 miNN und steigt auf 112 — 115 miNN unterhalb der
EU Wilhelm-Fay-StraRe. An der ostlich des Westerbachs gelegenen Grundwassermessstelle 1-
82 wurde im Oktober 2014 ein Grundwasserstand von 104,2 mUNN, an der zwischen Westerbach
und Bahnstrecke 3615 gelegenen Messstelle 1-94 ein Grundwasserstand von 103,73 miNN ge-
messen (Mai 2016: 104,23 mUNN). Die Bohrpfahle tauchen bis zu ca. 1845—20 m tief in das
Grundwasser ein.

EU Sossenheimer StralRe

Zwischen Bauwerkskilometer 6,28 und 6,40 verlauft die geplante Trasse auf einem Damm, der
durch eine flachgegrindete Stiitzwand gesichert wird. Daran schlief3t sich ein weiteres vierfeldri-
ges Uberfuihrungsbauwerk an, die EU Sossenheimer StraRe (km 6,45). Die EU Sossenheimer
Stral3e Uberguert die Sossenheimer Stral3e sowie die Auf- und Abfahrt zur BAB 66.

Die derzeitige Planung sieht vor, die Endauflager-der Uberquerung Sossenheimer StrarSe auf 4
Reihenmit biszu W%%%@Ma}msw@%@%%m%b%&%m

Bohrpfahlen-(\W A
hen—mﬁ—je—él—Bethtahlen tlef zu grunden Der (Achsabstand 2—49—)%49—m}betragt 3,6 m. Die

Bohrpfahle besitzen einen Durchmesser von 120 cm.

Die Gelandeoberkante liegt bei ca. 118 miiNN. An der an der EU Sossenheimer StraRe gelege-
nen Messstelle 1-117 wurde im Oktober 2014 ein Grundwasserstand von 108,26 muUNN, im Mai

PFA Nord Anlage 18.2c.docx 3 5



36344150

BGS UMWELT

2016 von 108,14 muNN gemessen. Mit einer Einbindehdhe von bis zu 76 muNN Lange ven-25
m reichen die Bohrpfahle bis zuea—1530 m in das Grundwasser.

EU Disseldorfer StraRe

Im weiteren Verlauf der Strecke wird die EU Duisseldorfer StraRe tief gegriindet. Die Grundungen
der Pfahle besitzen einen Durchmesser von 1,5 m und greifen bis auf eine Hohe von 77,5 mNN
in den Untergrund ein. Mit einem Achsabstand von mindestens 3,6 m betragt die Querschnitts-
verengung des Grundwasserleiters etwa 40 %.

Die Gelandeoberkante liegt bei etwa 109 mNN, das Grudwasser lag im Oktober 2014 bei 106
mNN, die Pfahle greifen somit bis zu 19 m in das Grundwasser ein.

Die Bauwerke befinden sich nicht in Wasserschutzgebieten oder Uberschwemmungsgebieten.
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7 Verlust von Retentionsraum in Uberschwemmungsgebieten

Zur Minimierung des Verlustes von Retentionsraum inm den-Uberschwemmungsgebieten ven
des Westerbachs und-Sulzbach wurde bei deam Uberfiihrungsbauwerken auf Dammbauwerke
verzichtet und eine aufgesténderte Bauweise gewahlt.

Westerbach

Das Uberfiihrungsbauwerk tiber den Westerbach hat eine Gesamtlange von 80,25 m und ist als
funffeldrige Briicke geplant. Im potenziellen Uberschwemmungsgebiet liegen drei Stiitzen, die
auf jeweils zwei Saulen bestehen. Bei den beiden 6stlichen Stitzen haben die Saulen einen
Durchmesser von ca. 1,50 m und damit eine Grundflache von jeweils ca. 1,77 m2. Die Saulen der
westlichsten Stitze haben einen Durchmesser von 2,5 m und damit eine Grundflache von jeweils
ca. 4,91 m2. Damit ergibt sich eine Minderung der Retentionsflache von ca. 16,9 m? im Hochwas-
serfall (4:1,77 m2 + 2:4,91 m?). Diese ist als vernachlassigbar zu betrachten.

Die Minderung des Retentionsraums betragt bei einem Anstieg der Wasserspiegellagen um bis
zu 2 m bei einem HQ 100 (s. Kapitel 3) entsprechend ca. 34 m3 (17 m22 m).

Durch beide das Uberfiihrungsbauwerke entsteht damit keine nachteilige Veranderung des Ab-
flusses im Hochwasserfall.

Der vorgenannte Verlust an Retentionsraum kann durch entsprechende Gelandevertiefungen
oder Gelandemodellierungen im Eingriffsbereich auf den Flachen unterhalb der vorgenannten
Bauwerke, die durch den Vorhabentrager erworben werden sollen, ausgeglichen werden.
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8 Grundwassermonitoring und Beweissicherung

8.1 Allgemeines und Vorbemerkungen

Das Grundwassermonitoring im PFA Nord dient zur Uberwachung der bauzeitlichen und der be-
trieblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserqualitat. Eine Uberwachung der
Grundwasserstande entfallt, da die Tiefgriindungen der Uberfiihrungsbauwerke nur eine ver-
nachlassigbare Aufstau- bzw. Absenkungswirkung des Grundwassers hervorrufen (s. Kapitel
6.3). Wegen dieser geringen Wirkung wird ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis im Hinblick
auf 8 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG als nicht erforderlich angesehen.

Alle Flachgrindungen liegen oberhalb des Grundwassers (s. Kapitel 6).

Das Qualitatsmonitoring umfasst die Aufnahme der Vorortparameter, die Messung der Grund-
wasserstande und eine Analyse der Proben auf einen festgelegten Parameterumfang. Vor Beginn
der BaumaRRnahme werden in einer Basisaufnahme alle Untersuchungsparameter erhoben
(s. Kapitel 8.2).

Ein bauzeitliches Grundwassermonitoring (inkl. der Basisaufnahme) erfolgt an allen Bauwerken
im Wasserschutzgebiet, deren Grindungen in das Grundwasser eintauchen. Dies betrifft im PFA
Nord folgende Bauwerke:

- Stutzwand Mast 56,

- EUBAB A5,

- Stutzwand Mast 1445,

- EU Bahnstrecke 3611 und
- EU Lorscher StralRe.

Eine Ausnahme bildet die auf der Grenze des Wasserschutzgebietes und im Abstrom der Brun-
nengalerie gelegene EU Westerbach / EU Bahnstrecke 3615. Hier kann auf ein Grundwassermo-
nitoring verzichtet werden, da das Bauwerk im aktuellen und auch in dem fur die Zukunft zu er-
wartenden Forderregime deutlich auRerhalb des Einzugsgebietes der Brunnen Praunheim liegt.
Der néchstgelegene Brunnen 9 des WW Praunheim Il ist seit 1978 nicht mehr in Betrieb.

An der EU BAB A5 wird-und der angrenzenden Bauwerke werden im uamittelbaren-Grundwas-
serabstrom des-Bauwerks die Monitoring-Messstellen GWM 1 und GWM 5 neu eingerichtet. Mit
diesern Messstellen kénnen auch die unmittelbar westlich (Mast 1445) bzw. dstlich (Mast 56) der
EU BAB A5 gelegenen tief gegriindeten Stiitzwande der Hochspannungsmasten 56 und 1445
Uiberwacht werden.

Das Monitoring an der EU DB Strecke 3611 erfolgt (iber die bestehende Grundwassermessstelle
1-47.2, das Monitoring an der EU Lorscher StraRe erfolgt tiber die bestehende Grundwasser-
messstelle 1-74.
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Die RTW-Trasse im Nahbereich der Trinkwasserbrunnen Praunheim wird sowohl bauzeitlich als
auch im Betrieb Uberwacht. Dazu wird zwischen der nach Stden fuhrenden Anschlussstrecke an
das Bestandsnetz der Stadtbahn und den mit hohen Forderraten beaufschlagten Brunnen 1 und
2 die Monitoring-Messstelle GWM 2 und zwischen der RTW-Trasse und dem Brunnen 6 die Mo-
nitoring-Messstelle GWM 3 neu errichtet. Die hahe gelegenen bestehenden Grundwassermess-
stellen der Hessenwasser sind aufgrund ihrer Verfilterung als Monitoringmessstellen ungeeignet.
Oberstromig der Trasse werden an der Grundwassermessstelle HW-41-G17720 und an der neu
zu errichtenden Messstelle GWM 4 die Grundwasserqualitat tberwacht.

Die Lage der fiinf-genannten Monitoringmessstellen ist im Ubersichtsplan in Anlage 11 darge-
stellt.

Die genaue Lage der neu zu bauenden Uberwachungsmessstellen wird in der Ortlichkeit mit den
Betroffenen und den Behdrden abgestimmt. Die sachgerechte Einrichtung der Messstellen wird
gutachterlich bestatigt.

Die Bohrtermine werden der Unterer Wasserbehorde vor Bohrbeginn mitgeteilt. Dabei wird auch
mitgeteilt, welches Bohrunternehmen beauftragt wurde und die ausreichende Qualifikation
(DVGW-W 120 oder vergleichbar) nachgewiesen. Die einschléagigen Richtlinien und Normen fur
Bohrungen und die abschlieBende Dokumentation werden bericksichtigt und angewendet (ins-
bes. DVGW-W 115 und ggf. DVGW-W 121). Beim Riickbau von GWM wir das Arbeitsblatt
DVGW-W 135 beachtet.

Im naheren Umfeld der BaumaRnahmen befinden sich GWM'n, welche durch die Arbeiten be-
schadigt werden kénnten oder versetzt werden missen. Diese werden geschiitzt. Im Falle einer
Beschadigung wird der Betreiber unverziglich informiert und die GWM wieder instandgesetzt.

Sofern Griindungsarbeiten geringdurchléassige deckende Schichten durchoértern, wird die Grund-
wasser schitzende Funktion wiederhergestellt. Bei den Arbeiten wird darauf geachtet, dass keine
Grundwasserstockwerke miteinander verbunden werden. Es wird darauf geachtet, dass Schad-
stoffe nicht verschleppt werden.

8.2 Basisaufnahme

An allen Monitoringmessstellen erfolgt bis spatestens 3 Monate vor Baubeginn eine Basisauf-
nahme der Grundwasserqualitat. Dabei wird der gesamte fiir die Uberwachung der Grundwas-
serqualitdt vorgesehene Parameterumfang beprobt. Eine Probenahme umfasst immer auch die
Messung der Vorort-Parameter Temperatur, pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit, Sauerstoffgehalt
und Redoxpotential. Durch die Basisaufnahme sollen auch evil. bereits vorhandene Grundwas-
serbelastungen erkannt werden.

Der Analysenumfang des Qualitadtsmonitorings wurde aus den Parametern der Grundwasserver-
ordnung (GrwV 20187) sowie zusatzlich aus relevanten Parametern der Verwaltungsvorschrift
zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV 20121)
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zusammengestellt. , N
werden;-Auf den Einsatz von Herbiziden zur Gleisentkrautung auf
strecken der Strecke der RTW sowie den technischen Bauwerken der RTW wird im gesamten
Wasserschgutzgebiet Praunheim 1l verzichtet. Daher wird auch auf deren Analyse verzichtet
werden die bahntypischen Herbizide Flumioxazin, Flazasulfuron und Glyphosat zun&chst nur zur
Charakterisierung des Grundwassers gemessen, eine Entscheidung tber die weitere Messung
erfolgt in Abhangigkeit der Ergebnisse der Basisaufnahme. Der gesamte Analysenumfang ist in
Tab. 6 aufgelistet.

Ein Bericht zu den Untersuchungsergebnissen der Basisaufnahme wird der Behdrde bis spates-
tens 2 Monate vor Baubeginn zugesandt.

Tab. 6 Parameterumfang der Grundwasseranalysen
Parameter
Hauptanionen und —kationen Sonstige Metalle
Ammonium Aluminium
Natrium Eisen
Kalium Mangan
Calcium Organische Parameter
Magnesium BTEX
Chlorid Summe LHKW
Hydrogencarbonat Summe Tri- und Tetrachlorethen
Sulfat Vinylchlorid
Nitrat Summe PAK
Schwermetalle Summe PCB

Arsen Kohlenwasserstoffe

Blei Sonstige Parameter

Cadmium Abfiltrierbare Stoffe

Chrom Bor

Kobalt CSB

Kupfer Cyanide, leicht freisetzbar

Molybdéan Cyanide, gesamt

Nickel Fluorid

Quecksilber Selen

Zink Flumioxazin, Flazasulfuron und Glyphosat
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8.3 Bau- und Betriebsphase

8.3.1 Bauphase

Das bauzeitliche Grundwassermonitoring zielt darauf ab, mogliche Veranderungen der Grund-
wasserqualitat in Folge der Bautatigkeiten an der RTW zu erkennen. Dazu wird zunéchst wah-
rend der Bauphase wdchentlich an allen wvier-Grundwassermessstellen im Wasserschutzgebiet
der pH-Wert und die Leitfahigkeit tberwacht und protokolliert.

Bei den Baumafl3nahmen im Nahbereich der Brunnengalerie des WW Praunheim erfolgt aus Vor-
sorgegrunden eine monatliche Beprobung des Grundwassers. Dies betrifft die EU BAB A5 sowie
die westlich und 6stlich dieser Uberfiihrung gelegenen Stiitzwande der Hochspannungsmaste 56
und 1445, die EU 3611 und die RTW-Trasse zwischen km 2,5 und 4,3, d.h. die Grundwasser-
messstellen GWM 1 - 3 und GWM 5 sowie die Messstelle 1-47.2. Im Oberstrom werden die GWM
4 und die Messstelle HW-41-G17720 beprobt.

Bei den Probenahmen werden der Grundwasserstand und die Vor-Ort-Parameter gemessen und
protokolliert und das in Tab. 6 aufgelistete Parameterspektrum analysiert. Sollten bei den Bauta-
tigkeiten Betonzusatzmitteln, Injektionsmaterialien oder Verpressmittel, welche nicht zur Verwen-
dung in Trinkwasserschutzgebieten zugelassen sindkemmen, eingesetzt werden, sind diese der
Behdrde zu benennen. Der Analyseumfang muss dann ggf. diesbeziglich angepasst werden.

An der im Unterstrom des Brunnens 8 gelegenen Grundwassermessstelle 1-74 erfolgt eine vier-
teljahrliche Beprobung des Grundwassers.

Die Uberwachungsergebnisse der Bauphase inkl. einer 2-jahrigen Ubergangsphase nach Bau-
ende werden in Jahresberichten dokumentiert. Grenzwertlberschreitungen der GWS-VwV wer-
den der Behorde sofort mitgeteilt.

Das bauzeitliche Monitoring endet nach einer Ubergangsphase 2 Jahre nach Abschluss der Bau-
arbeiten.

8.3.2 Betriebsphase

In der Betriebsphase wird an den Grundwassermessstellen GWM 1 und GWM 3 sowie der Kon-
trollmessstelle GWM 4 dauerhaft die trassennahe Grundwasserqualitat iberwacht. Das Analyse-
spektrum umfasst die Parameter aus Tab. 6. Bei Auffalligkeiten in der Grundwasserqualitat wird
in Abstimmung mit der Behdrde das Untersuchungsprogramm starker differenziert. Ggf. werden
weitere Messstellen in die Uberwachung mit einbezogen.

Die Probenahme in der Betriebsphase erfolgt zunachst viertelhatbjahrlich. Bei unauffalligen Be-
funden kann nach ca. 5 Betriebsjahren der Probenahmeturnus auf eine jahrliche Probenahme
erweitert werden.
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9 Wasserrechtliche Antragsgegenstande

Nachfolgend sind die wasserrechtlichen Antragsgegenstéande genannt, die im Zuge der Planfest-
stellung nach § 18 AEG bei den zustandigen Behérden beantragt werden missen.

9.1 Benutzung von Gewassern

9.1.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in FlieRgewasser

Es wird nach § 8 WHG in Verbindung mit § 57 WHG die Erlaubnis beantragt, das gesammelte
Niederschlagswasser aus dem Streckenbetrieb mit bis zu 9;6 8,0 I/s in den Westerbach einzulei-
ten. Das gesammelte Niederschlagswasser stammt aus dem Streckenabschnitt von km 3,34 -
5,33 sowie von den neu zu bauenden Anschlussstrecken an die Bestandsstrecke 3611. Das Nie-
derschlagswasser wird vor der Einleitung gemal DWA-M-153 behandelt. Die vorgesehene Be-
handlungsmafnahme ist die Durchsickerung durch einen 30 cm maéchtigen, qualifizierten
Oberboden. Die Einleitung in den Westerbach erfolgt an der bestehenden EU der Bahnstrecke
3615 Uber den Westerbach (Gemarkung Frankfurt-Sossenheim, Flurnummer 22, Flurstiick
119/10).

Nahere Angaben sind den Ausfilhrungen zur Entwasserungsplanung in den Antragsunterlagen
auf Planfeststellung zu entnehmen.

9.1.2 Erlaubnis zum Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Es wird nach § 8 WHG die Erlaubnis beantragt, Gro3bohrpfahle zur Grindung folgender Bau-
werke in das Grundwasser einzubringen:
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- Stutzwand Mast 56,

- EUBAB A5,

- Stiutzwand Mast 1445,

- EU Bahnstrecke 3611,

- EU Lorscher StraRe,

- EU Westerbach / EU Bahnstrecke 3615 / HP Eschborn Siid,

- EU Wilhelm-Fay-Str.,

- EU Sossenheimer StraRRe / HP-Carl-Sonnenschein-Siedlung-/-Disseldorfer Strale;

- Brtcke uber Direktfahrbahn und Spindel.

— =L EAR AL
Einzelheiten zu den Bauwerken und den Einbindetiefen der Grof3bohrpfahle sind dem Kapitel 6
zu entnehmen.

Es wird nach § 8 WHG die Erlaubnis beantragt, zur Baugrundverbesserung Rittelstopfsaulen
aus Sand-Kiesgemischen in das Grundwasser einzubringen. An folgenden Bauwerken sind Rt-
telstopfsaulen vorgesehen, die aufgrund ihrer Einbindetiefen und der hydrogeologischen Verhalt-
nisse bis in das Grundwasser hineinreichen kénnen:

- EU Lorscher Str./Westerbach/Eschborn Siid: Damm verund nach dem Uberfiihrungs-
bauwerk

- EU Sossenheimer Str.Camp-Phénix/ Disseldorfer Str.: Damm verund nach dem Uber-
fihrungsbauwerk

Einzelheiten zu den Bauwerken und den Einbindetiefen der Rittelstopfsdulen sind dem Kapitel 6
Zu entnehmen.

9.2 Inanspruchnahme von Gewasserrandstreifen / Uberschwemmungs-
gebieten

Es wird nach § 78 WHG die Genehmigung beantragt, ia-denim Uberschwemmungsgebieten von
Sulzbach-und des Westerbach ein Uberfiihrungsbauwerke iber-die-genannten-Flisse in aufge-
standerter Bauweise zu errichten. Die Minderung der Retentionsflachen beschrankt sich aufgrund
der Bauweise ders Uberfiihrungsbauwerkes am-\Westerbach auf die Grundflachen der Stitzen
im Hochwasserabflussprofil;-am-Sulzbach-auf-die-Grundflachen-de eh-sowie-ei i
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Flachenanteildes-westlichenWiderlagers. Die Minderung der Retentionsflachen betragt am-\Wes-
terbach ca. 17 m?; am-Sulzbach-ca—22-m2-und ist daher vernachlassigbar.

Der vorgenannte Verlust an Retentionsraum kann durch entsprechende Gelandevertiefungen
oder Gelandemodellierungen im Eingriffsbereich auf den Flachen unterhalb der vorgenannten
Bauwerke, die durch den Vorhabentrager erworben werden sollen, ausgeglichen werden.

N&here Angaben sind dem Kapitel 7 sowie den Ausfihrungen zur Bauwerksplanung in den An-
tragsunterlagen auf Planfeststellung zu entnehmen.

Brandt-Gerdes-Sitzmann
Umweltplanung GmbH
Darmstadt, den 20-10-2017 23102020 23.02.2023-21.04.2023

Lo e M AN

Dr.-Ing. Markus Kampf e Dr. Martin Nottebohm
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