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1 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit den Planungen fir die Regionaltangente West (RTW) wurde gepruft, ob
Immissionskonflikte aus vorhabensbedingten Gerduschimmissionen zu erwarten sind. Das Vor-
haben ist in die vier Planfeststellungsabschnitte Nord, Mitte, Stid 1 und Sid 2 unterteilt. Die vor-
liegende Untersuchung befasst sich mit dem Planfeststellungsabschnitt PfA Nord. Dieser be-
ginnt im Bahnhof Bad Homburg und umfasst die baulich unverédnderte Strecke 3611 bis zum An-
schluss an die neu herzustellende Trasse der RTW von Praunheim bis Hochst. Bei Neubau-km
7,0 endet der Planfeststellungsabschnitt Nord zwischen den Ortslagen Eschborn und Sossen-
heim, wo der Planfeststellungsabschnitt Mitte beginnt.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den schalltechnischen Auswirkungen der Neu-
bautrasse innerhalb des Planfeststellungsabschnitts Nord. Die Untersuchung zu den schalltech-
nischen Auswirkungen auf der vorhandenen, unverdnderten Bahnstrecke 3611 innerhalb des
Planfeststellungsabschnitts Nord ist im Bericht 20058001-VVS-10, Anlage 20.2a neu) wiederge-
geben.

Die Neubautrasse beginnt in der Ortslage Praunheim im Bereich des kiinftigen Gewerbegebiets
Praunheim, das zum Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 696 ,,Gewerbegebiet nérdlich
Heerstralie” entwickelt werden soll. Die Ziige wechseln dort die Fahrtrichtung Uber eine Wei-
chenverbindung, die den Wechsel vom Richtungsgleis Ost auf das Richtungsgleis West ermdg-
licht.

Die Ergebnisse der Untersuchung der Neubautrasse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a Das Planvorhaben stellt im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) den
Neubau eines Verkehrswegs dar. An allen schutzwirdigen Nutzungen im Einwirkungsbe-
reich der Trasse ist demnach anzustreben, dass die gebietsspezifischen Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden kdnnen.

a Die Ergebnisse belegen, dass die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverord-
nung (16. BImSchV) im Umfeld des Neubauabschnitts innerhalb des Planfeststellungsab-
schnitts Nord ohne besondere Vorkehrungen zum Larmschutz an den nachstgelegenen
schutzwirdigen Nutzungen in Eschborn (Gewerbegebiet), in Sossenheim und in Praun-
heim eingehalten werden kénnen, da die Abstande der schutzwirdigen Nutzungen zur
Trasse so grofB sind, dass die gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte sowohl am Tag
als auch in der Nacht bis auf zwei Immissionsorte nicht Uberschritten werden. An den
Immissionsorten, an denen kein Immissionskonflikt auftritt, werden keine Larmvorsor-
gemafRnahmen erforderlich.
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a In den Immissionsorten IP 141 (Wilhelm-Fay-Stral3e 53) und IP 144 (Wilhelm-Fay-Stral3e
54) im Gewerbegebiet Eschborn-Siid wird der Immissionsgrenzwert flir Gewerbegebiet in
der Nacht tiberschritten. Am den Immissionsort IP 144 ist die Uberschreitung unerheb-
lich, da das Gebaude als Biirogebaude dient und nachts nicht genutzt wird. Das Geb&aude
Wilhelm-Fay-StralRe 53 (IP 141) wird als Hotel genutzt. Dort besteht in der Nacht ein An-
spruch auf Schallschutz dem Grunde nach. Dort wird nach dem Planfeststellungsbe-
schluss in einem gesonderten Verfahren auf der Grundlage der 24. BImSchV das Erfor-
dernis passiver SchallschutzmalRinahmen gepruft.

a Die Gerduscheinwirkungen der Abstellanlagen Eschborn Ost und Haltestelle GE Praun-
heim sind nicht dem Verkehrslarm, sondern dem Anlagenlarm zuzuordnen und wurden
nach den Vorgaben der TA Larm ermittelt. Durch diese sind an den nachstgelegenen
schutzwiirdigen Nutzungen keine Immissionskonflikte zu erwarten. Weiterhin sind die
Gerauscheinwirkungen der Anlagen so gering, dass sie nach TA Larm, Abschnitt 3.2.1
keinen relevanten Beitrag durch alle Anlagen leisten.

a Die Umbauarbeiten im Bahnhof Bad Homburg zur Schaffung der Endhaltestelle der RTW
stellen keinen erheblichen baulichen Eingriff im Sinne der 16. BImSchV dar und bedurfen
daher keiner schalltechnischen Beurteilung.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentiale Schienenverbindung im Orts — und
Nachbarschaftsverkehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain zur Verbesserung des 6ffentli-
chen Schienenpersonennahverkehrs durch die Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt
Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Stadte und Gemeinden miteinander und un-
tereinander und zur besseren intermodalen Anbindung des Flughafens Frankfurt am Main.
Durch diese Funktion der RTW wird die historisch gewachsene Verbindung tiber den Kopfbahnhof
Frankfurt Hauptbahnhof ergénzt, was mittelbar zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs und da-
mit des S-Bahntunnels fihrt.

Far die RTW sollen dabei - insbesondere um die Eingriffe in private Grundsticksflachen bzw. in
Natur und Landschaft und den Flachenverbrauch zu minimieren sowie um Kosten zu reduzieren
- weitgehend vorhandene Strecken der Deutschen Bahn mitgenutzt werden, die durch neu zu
bauende Teilabschnitte miteinander verknupft werden. Soweit erforderlich werden die bestehen-
den Bahnstrecken und Bauwerke angepasst.

Geplant ist die Realisierung zweier Linien, die sich im Kernbereich tberlagern. Diese beiden Li-
nien sollen zum einen von Bad Homburg und zum anderen von Frankfurt-Praunheim/Gewerbe-
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gebiet jeweils Uber Eschborn, Frankfurt-Hochst, den Flughafen-Regionalbahnhof und Neu-Isen-
burg Bahnhof, zum einen nach Neu-Isenburg Birkengewann und zum anderen zum Bahnhof
Dreieich-Buchschlag verlaufen. Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbsttndlich
verkehren und sich im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-Isenburg Bahnhof zu einem
Viertelstundentakt ergéanzen.

Linie 1: Bad Homburg — Eschborn — Hochst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Neu-
Isenburg Birkengewann

Linie 2: Praunheim — Eschborn — Hochst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Dreieich-
Buchschlag

Die beiden RTW-Linien sollen aninsgesamt 26 Stationen halten, von denen 13 bereits bestehende
Stationen darstellen.

Aufgrund der Streckenlange der RTW wurde diese zunachst in insgesamt vier Planfeststellungs-
abschnitte (Nord, Mitte, Stid 1 und Sud 2) gegliedert, fur die jeweils ein eigenstandiges Planfest-
stellungsverfahren durchgefiihrt wird.

Weitere Details zur Gesamtmalinahme sind dem Erléuterungsbericht ,,Gesamtvorhaben Region-
altangente West"“ zu entnehmen.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den schalltechnischen Auswirkungen der Neu-
bautrasse innerhalb des Planfeststellungsabschnitts Nord. Die Untersuchung zu den schalltech-
nischen Auswirkungen auf der vorhandenen, unverdnderten Bahnstrecke 3611 innerhalb des
Planfeststellungsabschnitts Nord ist im Bericht 20058001-VVS-10, Anlage 20.2a neu) wiederge-
geben.

Die Neubautrasse beginnt in der Ortslage Praunheim im Bereich des kiinftigen Gewerbegebiets
Praunheim, das zum Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 696 ,,Gewerbegebiet ndrdlich
Heerstralie” entwickelt werden soll. Die Ziige wechseln dort die Fahrtrichtung Uber eine Wei-
chenverbindung, die den Wechsel vom Richtungsgleis Ost auf das Richtungsgleis West ermdg-
licht.

Gemal § 41 (1) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ ist bei dem Neubau oder
der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen sicherzustellen, dass hierdurch keine schadli-
chen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind. Schallimmissionen zahlen gemal § 3 BImSchG je nach Starke und Wahrnehmbarkeit zu den
Immissionen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belastigungen fur die Allgemeinheit und
Nachbarschaft hervorrufen kénnen.
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Eine Konkretisierung der im BImSchG genannten unbestimmten Rechtsbegriffe wurde vom Ge-
setzgeber in der 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16.
BImSchV) /2/ vorgenommen. Hierin werden Immissionsgrenzwerte genannt, bei deren Einhal-
tung davon ausgegangen werden kann, dass die Verkehrslarmimmissionen des neu gebauten
oder wesentlich geénderten Verkehrsweges nicht zu schadlichen Umwelteinwirkungen fuhren.
Soweit im Umfeld von NeubaumaRnahmen oder im Falle einer wesentlichen Anderung Uber-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte festgestellt werden, sind geeignete Schallschutzmaf-
nahmen zu dimensionieren. Hierbei ist grundsatzlich § 41 (2) BImSchG zu beachten, der darauf
hinweist, dass vom Grundsatz der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte abgewichen werden
kann, falls die Kosten von SchutzmafRnhahmen in keinem angemessenen Verhéltnis zum Schutz-
zweck stehen.

Ist ein aktiver Schallschutz, das heil3t eine Abschirmung des Verkehrslarms zum Beispiel durch
Schallschutzwénde verkehrstechnisch nicht méglich, stadtebaulich nicht vertretbar oder aus an-
deren nachweisbaren Grinden nicht zu realisieren, so ist ein Anspruch auf passiven Schall-
schutz dem Grunde nach gegeben. Art und Umfang der notwendigen passiven Schallschutzmaf-
nahmen werden auf Grundlage der Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung (24.
BImSchV) /3/ objektbezogen ermittelt.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist zu prifen, ob die durch die neu
zu bauenden Gleisanlagen verursachten Schienenverkehrslarmimmissionen die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV an den schutzwiirdigen Nutzungen im Einwirkungsbereich Uber-
schreiten und damit Anspriiche auf Larmvorsorgemalinahmen entstehen.

3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchungen liegen die folgenden Gesetze, Verord-
nungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rdusche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-lImmissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der aktuell giltigen Fassung

/2] Artikel 1, Elftes Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli
2013 (BGBI. | S. 1943) (11. BImSchGANdG)
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/3/  16.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geandert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

/4] Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege
(Schall 03), gultig ab 01. Januar 2015

/5/  24.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
SchallschutzmaRnahmenverordnung — 24. BImSchV) vom 04. Februar 1997 in ihrer berich-
tigten Fassung vom 16. Mai 1997

/6/  Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA L4rm) vom 26. August 1998, in Kraft seit 01.
November 1998

[7/  Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie
fur Magnetschwebebahnen, Teil VI — Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr,
Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

/8/  DIN ISO 9613, Teil 2, ,,Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren®, Oktober 1999

19/  Regelwerk 808.0210A02 — Kostenkennwertekatalog KKK, Version V5.0, DB Netz AG, Dezem-
ber 2015

3.2 Daten- und Planunterlagen
Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Daten- und Planunterlagen herangezogen:

/10/ Unterrichtungsschreiben des Regierungsprasidiums Darmstadt vom 27.08.2015: Planfest-
stellung geman 8§ 28ff Personenbeférderungsgesetz (PBefG) i. V. m. 88 72 ff Hessisches
Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwWVfG); Neubau der Regionaltangente West, Unterrich-
tung tber Inhalt und Umfang der nach 8§ 6 UVPG voraussichtlich vorzulegenden Unterlagen
Uber die Umweltauswirkungen des Vorhabens

/11/ Regionaltangente West / Los 1, Vorzugsvariante: Lageplane Entwurfsplanung, Anlage 9,
Malistab 1:1.000, Planungsgemeinschaft Regionaltangente West, Stand Juli 2019

/12/ Digitale Datengrundlagen, zur Verfiigung gestellt von der Planungsgemeinschaft Region-
altangente West, Stand Juli 2019

/13/ Bebauungsplane der Stadt Frankfurt am Main, PlanAS Planauskunftssystem der Stadt
Frankfurt am Main, www.planAS-frankfurt.de
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/14/ Bebauungsplan 696 ,Gewerbegebiet nordlich HeerstraBe“ (Entwurf), Stadt Frankfurt,
Stand 13.12.2012

/15/ Flachennutzungsplan, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main, Maf3stab
1:10.000, Stand 2015, www.pvfrm.de

/16/ Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf der RTW-Trasse im
Prognosejahr 2030, zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur Streckengeschwindigkeit,
RTW GmbH, Mai 2019

/17/ Angaben zur zulassigen Geschwindigkeit auf den Streckenabschnitten der RTW, E-Mail
vom Ingenieurbiro Schifler Plan vom 13.06.2019

/18/ Faltblatt zum Fahrzeugtyp U5, Hrsg: Verkehrsgesellschaft Frankfurt Main mbH

/19/ Lageplane Anlage 5, Praunheim Ost bis Sossenheim sowie Bf Bad Homburg, MaRstab
1:1.000, Planungsgemeinschaft RTW, Stand 20.05.2020

/20/ Untersuchung zum Neubau einer Fahrzeug-Instandsetzungs-, Behandlungs- und Abstell-
anlage (FIBA) der DB Regio AG in der Stadt Tubingen, Andreas Kottermair, Beratender In-
genieur, Altominster, Stand 23.04.2012

/21/ Anlage 20.1: Schalltechnische Untersuchung zum Vorhaben Regionaltangente West / Los 1:
Neubau der Gleistrasse und einer Abstellanlage, sowie baulicher Eingriff im Bahnhof Bad
Homburg: Prifung der Planung hinsichtlich méglicher Anspriiche auf schalltechnische
Vorsorgemalinahmen nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sowie nach
der TA Larm, Bericht Nr. 20058001-VVS-4 (Anlage 20.1), Stand 28.11.2017

4 Anforderungen an den Schallschutz

Die 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung — 16. BImSchV) /3/ gilt fir den Bau oder die wesentliche Anderung von 6ffent-
lichen StraBen sowie von Schienenwegen der Eisenbahn und Stral’enbahnen. Zum Schutz der
Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche ist unter ande-
rem beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen sicherzustellen, dass der
aus dem zukuinftigen Betrieb resultierende Beurteilungspegel den jeweils guiltigen der in Tabelle
1 genannten Immissionsgrenzwerte nicht tiberschreitet.

Eine Anderung ist gemaR § 1 (2) Nr. 1 der 16. BImSchV wesentlich, wenn

a eine Stral’e um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen oder ein Schienenver-
kehrsweg um einen oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird.
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Bei anderen erheblichen baulichen Eingriffen ist die vorhabenbedingte Erhéhung der Verkehrs-
larmbelastung die fiir die Beurteilung maRgebende GroRe: Eine Anderung ist gemaR § 1 (2) Nr. 2
der 16. BImSchV auch dann wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Be-
urteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms

a um mindestens 3 dB(A) erhoht wird, oder
a auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird, oder

a von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht weiter erhéht wird, dies gilt
jedoch nicht in Gewerbegebieten.

Bei Neubaumallnahmen oder dort, wo ein erheblicher baulicher Eingriff zu einer wesentlichen
Anderung im Sinne der 16. BImSchV fiihrt, ist zu priifen, ob die in § 2 (1) der 16. BImSchV ge-
nannten Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Die H6he der Immissionsgrenzwerte ist da-
bei abhangig vom jeweiligen Beurteilungszeitraum (Tag bzw. Nacht) und von der Art der bauli-
chen Nutzung der Siedlungsflachen und baulichen Anlagen.

Kennzeichnend fiir einen erheblichen baulichen Eingriff sind solche Malinahmen, die in die
Substanz des Verkehrsweges, bestehend aus Oberbau, Unterbau und Oberleitung, eingreifen.
Der bauliche Eingriff muss zu einer &auBerlich erkennbaren Veranderung des bisherigen
Verkehrsweges fihren, um die LArmvorsorge deutlich von der Larmsanierung abzugrenzen. In
dem Umwelt-Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung
und Plangenehmigung sowie fur Magnetschwebebahnen, Teil VI /7/ wird abgegrenzt, welche
Malinahmen als erhebliche bauliche Eingriffe einzustufen sind.

Erheblich ist der bauliche Eingriff nur, wenn in die Substanz des Verkehrswegs eingegriffen wird.
Kleinere Baumaflnahmen wie

a der Einbau oder das Versetzen von Weichen oder
a der Bau eines Bahnsteigs ohne Gradienten- oder Lagednderung von Gleisen

sind keine erheblichen baulichen Eingriffe.

Die Art der in Tabelle 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in
den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungspléanen festgesetzte Flachen sowie Anlagen und
Gebiete, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Tabelle 1 entsprechend der Schutzbe-
durftigkeit zu beurteilen. Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tag oder nur in der Nacht aus-
geibt, so ist nur der Immissionsgrenzwert fiir diesen Zeitraum anzuwenden.
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Immissionsgrenzwerte [dB(A)]

Zeile Anlagen und Gebiete
Tag* Nacht>
Krankenhauser
Schulen
1 ] 57 47
Kurheime
Altenheime

Reine Wohngebiete

2 Allgemeine Wohngebiete 59 49
Kleinsiedlungsgebiete
Kerngebiete

3 Dorfgebiete 64 54
Mischgebiete®
4 Gewerbegebiete 69 59
1(06.00 bis 22.00 Uhr)
2 (22.00 bis 06.00 Uhr)

3 Schutzwiirdige Nutzungen in AuRenbereich werden wie Mischgebiete eingestuft
Tabelle 1 Immissionsgrenzwerte gemali § 2 (1) der 16. BImSchV

Die Art der baulichen Nutzung von Siedlungsflachen im Umfeld der Baumalinahme ist in An-
hang 2 farbig gekennzeichnet. Rechtskraftige Bebauungsplane /13/ bestehen nur in Teilberei-
chen. Soweit bestimmte Bereiche nicht durch Bebauungsplane abgedeckt waren, wurden die Ge-
baude daher nach Inaugenscheinnahme im Rahmen einer Ortsbegehung anhand ihrer tatséchli-
chen Nutzungsart den in Tabelle 1 genannten Gebietskategorien zugeordnet. Die vorgenommene
Einstufung konnte durch die Ausweisungen im Flachennutzungsplan /15/ weitgehend bestatigt
werden.

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die fur den Neubau oder die wesentliche Anderung von Verkehrswegen durchzufiihrenden
schalltechnischen Untersuchungen beruhen ausschlief3lich auf Schallausbreitungsberechnun-
gen. Die anzuwendenden Berechnungsverfahren gelten fir standardisierte Bedingungen und ba-
sieren auf zahlreichen speziell zur Erstellung der Berechnungsverfahren durchgefihrten Einzel-
messungen. Dabei werden verschiedene Einfliisse, wie beispielsweise die betrieblichen Randbe-
dingungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie Absorptions-, Beugungs- und Dampfungsef-
fekte in der Schallausbreitung berticksichtigt.
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Die Berechnungsergebnisse bieten eine Unabhéngigkeit von den Zufélligkeiten einer Messung,
wie z. B. von Witterungsverhaltnissen und von betrieblichen Besonderheiten am Messtag. Insbe-
sondere erlaubt das Verfahren, Prognosen der zukiinftigen Larmsituation zu erstellen. Die Be-
rechnungsverfahren sind so konzipiert, dass in nhahezu allen Féllen die Ergebnisse von Messun-
gen unter denen von Berechnungen liegen. Die Berechnung erfolgt somit grundsétzlich zu Guns-
ten der Larmbetroffenen.

Far die Ausbreitungsberechnungen bei Schienenverkehrswegen wird die vom Gesetzgeber zwin-
gend zur Anwendung vorgegebene Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schie-
nenwegen Schall 03-2012 /4/ herangezogen. Das Regelwerk Schall 03-2012 dient zur Ermittlung
der Gerauscheinwirkungen in der Umgebung von Bahnanlagen sowohl nach Eisenbahn-Bau- und
-Betriebsordnung (EBO) als auch gemaf Stralenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (BOStrab).

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel fir Eisenbahnen ist gemafl Schall 03-2012 Abschnitt
8.2 und fur Stadtbahnen gemaR Schall 03 Abschnitt 8.3 eine Pegelkorrektur Stral’e — Schiene
(Schienenbonus) von

Ks=-5dB

anzuwenden. Die Anwendung der Pegelkorrektur wurde in § 4 in Verbindung mit Anlage 2 /3/
festgelegt und durch das 11. BImSchGANndG /2/ mit Wirkung zum 01.01.2015 fiir Eisenbahnen und
zum 01.01.2019 fur Stadtbahnen abgeschafft (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 des BImSchG /1/).

Im vorliegenden Fall wird daher der Schienenbonus nicht angewendet und wird daher mit

Ks=0dB

angesetzt.

5.1 Ermittlung der Gerauschemissionen

Die fiir den Neubau oder die Anderung von Verkehrswegen durchzufiihrenden schalltechnischen
Untersuchungen beruhen ausschliefl3lich auf Schallausbreitungsberechnungen. Die anzuwen-
denden Berechnungsverfahren gelten fiir standardisierte Bedingungen und basieren auf zahlrei-
chen Einzelmessungen. Dabei werden verschiedene Einfliisse wie beispielsweise die betriebli-
chen Randbedingungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie Absorptions-, Beugungs- und
Dampfungseffekte in der Schallausbreitung bertcksichtigt. Die Berechnungsergebnisse bieten
eine Unabhangigkeit von den Zufélligkeiten einer Messung, wie zum Beispiel von Witterungsver-
haltnissen und betrieblichen Besonderheiten am Messtag. Insbesondere erlaubt das Verfahren,
Prognosen der zukiinftigen Larmsituation zu erstellen.
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Far die Ausbreitungsberechnungen bei Schienenverkehrswegen wird das vom Gesetzgeber als
Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV zwingend zur Anwendung vorgegebene Verfahren zur Berech-
nung des Beurteilungspegels fir Schienenwege Schall 03 /4/ herangezogen.

5.2 Berechnungsverfahren

Auf der Grundlage der Prognosedaten erfolgt die Berechnung des Beurteilungspegels nach den
Vorgaben der Schall 03 /4/ in folgenden Schritten:

U  Aufteilung der zu betrachtenden Bahnstrecke in einzelne Gleise und Abschnitte u. a. mit
gleicher Verkehrszusammensetzung, gleicher Geschwindigkeit, gleicher Fahrbahnart und
gleichem Fahrflachenzustand nach Schall 03, Nummer 3.1,

O ausgehend von den Mengen je Stunde ne aller Arten Fz von Fahrzeugeinheiten,
Berechnung der langenbezogenen bzw. flachenbezogenen Pegel der Schallleistung in
Oktavbandern, getrennt fur jeden Abschnitt einer Strecke nach Nummer 3.2;

U  Zerlegung der Abschnitte in Teilsticke ksbzw. Zerlegung der Flachen in Teilflachen krzur
Bildung von Punktschallquellen mit zugeordnetem Pegel der Schallleistung unter
Bericksichtigung der Richtwirkung und der Abstrahicharakteristik nach Schall 03,
Nummer 3.4 und 3.5;

a Berechnung der Schallemissionen von Stralienbahnen nach Schall 03, Nummer 5 und
Beiblatt 2 bzw. Beiblatt 3;

0  Berechnung der Schallimmission durch Ausbreitungsrechnung nach Schall 03, Nummer
6;

a Zusammenfassung der Schallimmissionsanteile am Immissionsort nach Schall 03,
Nummer 7;

U Bildung des Beurteilungspegels fur die mafRgeblichen Beurteilungszeitrdume nach
Schall 03, Nummer 8.

5.3 Berechnungsgrundlagen

Die wesentliche Grundlage der Berechnungen ist ein Schallquellen- und Ausbreitungsmodell.
Zentraler Bestandteil ist das digitale Gelandemodell, in dem die maligeblichen Verkehrs-
larmemittenten als Linienschallquellen abgebildet werden. Die Geldndetopographie ist hthen-
richtig erfasst. Die abschirmende Wirkung der gesamten Bebauung wird gemafR den Vorgaben
der Schall 03 /4/ in der Ausbreitung bertcksichtigt. Dartber hinaus werden geman Schall 03 /4/
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3 Reflexionen bertcksichtigt. Abschirmung und Reflexion kénnen dazu fuhren, dass nicht zwin-
gend die der Bahnstrecke nachstgelegenen Geb&aude die hdchsten Beurteilungspegel aufweisen.
Durch Reflexionen zwischen Geb&audefassaden treten maximale Beurteilungspegel haufig im
Ortskern und nicht am Rand der Bebauung auf.

Far den gesamten Einwirkungsbereich der betrachteten Streckenabschnitte werden Schallaus-
breitungsberechnungen getrennt fiir den Tagzeitraum (06.00 bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeit-
raum (22.00 bis 06.00 Uhr) durchgefihrt. Die Ermittlung der Emissionspegel sowie der Beurtei-
lungspegel nach dem Teilsttickverfahren erfolgt mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.1
(SoundPLAN GmbH, Backnang).

5.4 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der flachendeckenden Ausbreitungsberechnungen werden in Schallimmissions-
planen dokumentiert und erlauben eine groliraumige Beurteilung sowie eine Abgrenzung kriti-
scher Einwirkungsbereiche fiir eine reprasentative Immissionshéhe in Ohrhéhe (2 m tber Ge-
lande). Hierbei wird der Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslarm an Rasterpunkten im ge-
samten Untersuchungsraum bestimmt und fiir eine Darstellung als Isophonen interpoliert.

Waéhrend die Schallimmissionsplane eine flachendeckende, qualitative Darstellung der Immissi-
onen im gesamten Einwirkungsbereich ermdglichen, kann die Schallsituation anhand von Ein-
zelpunktberechnungen quantitativ fir jeden ausgewahlten Immissionsort in jeder Geschoss-
ebene dokumentiert werden. Der Beurteilungspegel aus der Einzelpunktberechnung beschreibt
die Schallsituation am gedffneten Fenster und ist die zur Priifung eines Rechtsanspruches mal3-
gebende GroRe.

Far exemplarische Geb&ude wurden Immissionsorte an den der Bahnanlage zugewandten Ge-
baudefassaden festgelegt. Die reprasentativen Berechnungspunkte wurden innerhalb der ge-
schlossenen Bebauung so ausgewahlt, dass Objekte mit besonderem Schutzbeddirfnis, in Kriti-
schen Randlagen abgeschlossener Siedlungseinheiten, mit maximalen Geschosszahlen oder
sehr vielen zur Bahnanlage orientierten schutzwirdigen Nutzungen erfasst sind und gleichzeitig
eine statistische Streuung der Immissionsorte gewahrleistet ist. Lage und Bezeichnung der Be-
rechnungspunkte ist den Ergebnistabellen in Anhang 2 sowie den Schallimmissionsplanen in An-
lage 20.1.1a neu zu entnehmen.

Die Beurteilungspegel sind nach Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV auf ganze dB(A) aufzurunden.
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6 Beschreibung des Planvorhabens

6.1 Untersuchungsraum

Die vorliegende Untersuchung gilt fir den Planfeststellungsabschnitt Nord, der am Bahnhof Bad
Homburg beginnt und in einem Teilabschnitt auf der vorhandenen Bahnstrecke 3611 verlauft.
Von der vorhandenen Bahnstrecke, die baulich unverandert bleibt, wird ein Anschluss an die neu
herzustellende Trasse der RTW, die von Praunheim nach Héchst verlauft, geschaffen. Bei Neu-
bau-km 7,0 endet der Planfeststellungsabschnitt Nord zwischen den Ortslagen Eschborn und
Sossenheim, wo der Planfeststellungsabschnitt Mitte beginnt.

In Abbildung 1 ist der Planfeststellungsabschnitt Nord wiedergegeben.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den schalltechnischen Auswirkungen der Neu-
bautrasse sowie des baulichen Eingriffs zur Herstellung des Endhaltepunkts im Bahnhof Bad
Homburg. Der Neubauabschnitt liegt innerhalb des Planfeststellungsabschnitts Nord, in Abbil-
dung 1 sidlich der blauen Trennlinie. Der bauliche Eingriff zur Herstellung der Endhaltestelle
erfolgt innerhalb des Bahnhofsbereichs in Bad Homburg, in Abbildung 1 am oberen Bildrand.
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Abbildung 1 Lage des Planfeststellungsabschnitts Nord
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Die Untersuchung zu den schalltechnischen Auswirkungen auf der vorhandenen Bahnstrecke
3611 innerhalb des Planfeststellungsabschnitts Nord von Bad Homburg bis zur blauen Trennlinie
ist im Bericht 20058001-VVS-10 (Anlage 20.2a neu) wiedergegeben.

Die Neubautrasse beginnt in der Ortslage Praunheim im Geltungsbereich des im Entwurf befind-
lichen Bebauungsplans 696 /14/. Die Zuge wechseln dort die Fahrtrichtung Uber eine Weichen-
verbindung, die den Wechsel vom Richtungsgleis Ost auf das Richtungsgleis West ermdglicht.
Fur einen flexiblen Betrieb der RTW ist es erforderlich, in diesem Bereich eine zuséatzliche Ab-
stellmdglichkeit fiir Ziige der RTW zu schaffen.

Vom Haltepunkt Praunheim aus zweigt die Trasse der Linie U7 zweigleisig in Richtung Stiden ab
um nach Uberwindung einer Streckenlénge von ca. 300 m an den dortigen Bestand anzuschlie-
Ren. Es wird nach den Vorgaben der Baulasttragerin unterstellt, dass alle Zige der Linie U7, die
derzeit an der Endhaltestelle HeerstralRe wenden, auf der verléangerten Trasse bis zum Halte-
punkt Praunheim fahren und dort wenden. Zum anderen dient der Anschluss an die Bestands-
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gleise dazu, im Bedarfsfall die bestehende Zentralwerkstatt in der Heerstralie anfahren zu kon-
nen. Insoweit entspricht die Planung dem grundlegenden Planungsgedanken der RTW, Liicken
zwischen den OPNV-Netzen zu schlieRen bzw. deren Verkniipfung herzustellen.

Die in Richtung Sossenheim fiihrende Neubautrasse der RTW tangiert folgende schutzwurdige
Nutzungen:

U  Wohngebaude im Allgemeinen Wohngebiet und im AuRRenbereich des Stadtteils Frankfurt-
Praunheim 0stlich der Planfeststellungsabschnittsgrenze sowie zwischen der Planfest-
stellungsabschnittsgrenze und km 3+100, Abstand der Nutzungen zur Trasse ca. 50 bis 185
m

U  Birogebaude sowie Hotels im Gewerbegebiet Sid in Eschborn zwischen ca. km 5+400 und
km 6+100, Abstand der Nutzungen zur Trasse 15 bis 40 m

U  Wohngebaude im Wohngebiet im Stadtteil Frankfurt-Sossenheim zwischen ca. km 5+900
und km 6+300, Abstand zur Trasse mindestens 160 m

Einzelpunktberechnungen zur Darstellung der Gerauscheinwirkungen an Gebauden erfolgen fir
insgesamt 33 Immissionsorte entlang der Neubautrasse, die sich wie folgt auf die einzelnen Un-
tersuchungsbereiche aufteilen:

a Praunheim: 12 Immissionsorte
a Eschborn: 10 Immissionsorte
a Sossenheim: 11 Immissionsorte

Neben den Einzelpunktberechnungen werden zur Veranschaulichung der durch die Neu-
bautrasse verursachten Gerauscheinwirkungen flachenhafte Schallausbreitungsberechnungen
durchgefihrt.

Lage und Bezeichnung der Immissionsorte und der Untersuchungsabschnitte sowie die Ergeb-

nisse der schalltechnischen Berechnungen kénnen den Ergebnistabellen in Anhang 2 sowie den
Ubersichtslagepldnen in Anlage 20.1.1a neu entnommen werden.

6.2 Immissionsschutzrechtliche Einstufung

6.2.1 Neubautrassender RTW

Da die Trassen innerhalb des Planfeststellungsabschnitts als Neubau eines Verkehrswegs ein-
zustufen sind, fallen die Baumalinahmen in den Anwendungsbereich der 16. BImSchV. Fir die
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schutzwirdigen Nutzungen im Umfeld des neu zu bauenden Streckenabschnitts ist daher zu pru-
fen, ob die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. Abbildung 2 zeigt die
Gleisgeometrie des Neubauabschnitts in einer schematischen Darstellung:

Abbildung 2 Gleisgeometrie des Neubauabschnitts

6.2.2 Baulicher Eingriff im Bahnhof Bad Homburg

Um den RTW-Ziigen das Anfahren des Bahnsteigs 2 in der kiinftigen Endhaltestelle Bad Homburg
zu ermoglichen, wird ein vorhandenes Stumpfgleis dahingehend ertiichtigt, dass die Weiche, die
das Stumpfgleis an das vorhandene Gleis anbindet, geringfuigig nach Osten verschoben wird. Wei-
terhin wird 0stlich des Stumpfgleises eine Weiche eingebaut, an die das Gleis im Osten ange-
schlossen wird. Ostlich dieser Weiche fiihrt das vorhandene Gleis an den Bahnsteig 2. Die Wei-
cheneinbauten ziehen geringfiigige Verschiebungen von Gleisen nach sich /19/

Abbildung 3 zeigt die Gleisgeometrie im Bahnhof Bad Homburg in einer schematischen Darstel-
lung:

Abbildung 3 Gleisgeometrie im Bahnhof Bad Homburg
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Gemald den Vorgaben des Umwelt-Leitfadens /7/ handelt es sich beim Einbau neuer Weichen
oder der Verschiebung vorhandener Weichen um nicht erhebliche bauliche Eingriffe. Nach den
Vorgaben der 16. BImSchV ist demgemaR keine schalltechnische Beurteilung des baulichen Ein-
griffs erforderlich.
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6.3 Verkehrsprognose

Die fur das Jahr 2030 ermittelte Verkehrsprognose ist Grundlage fur die vorliegenden Schall-
technischen Untersuchungen.

Die RTW verkehrt zwischen 05.00 Uhr frith und 01.00 Uhr nachts im 15-Minuten-Takt im Kernab-
schnitt und im 30-Minuten-Takt in den AuRenabschnitten /16/.

Das Betriebskonzept ist wie folgt vorgesehen:

Entlang der Regionaltangente West werden Stadtbahnfahrzeuge eingesetzt, die vergleichbar mit
dem Fahrzeugtyp U5 der U-Bahn Frankfurt sind /18/. Die Lange der Ziige betragt als

a Kurzzug (Einfachtraktion): ca. 50 m,
a Langzug (Doppeltraktion): ca. 100 m.

Auf der Linie 1 (Neu-Isenburg-Birkengewanne - Bad-Homburg) kommen ausschliellich Lang-
zlige eingesetzt.

Die Linie 2 beginnt in Dreieich-Buchschlag und teilt sich am neuen Haltepunkt Sossenheim-Dun-
antsiedlung auf nach Bad Soden bzw. Praunheim. Zwischen Dreieich-Buchschlag und Sossen-
heim-Dunantsiedlung verkehren Langziige, die am Haltepunkt Sossenheim-Dunantsiedlung zu
Kurzziigen geteilt bzw. die in umgekehrter Fahrtrichtung aus beiden Richtungen ankommenden

Kurzziige zu Langziigen gekoppelt werden.

Im Planfall (2030) wird die Strecke 3611 zwischen dem Bahnhof Bad Homburg und dem Abzweig
zur Neubautrasse fur beide Richtungen von

N Tag/nacht = 64 / 20 RTW-Langzuigen

befahren. Auf der Neubautrasse (Abschnitt Praunheim bis Anschluss von Strecke 3611) verkeh-
ren im Tag- bzw. Nachtzeitraum insgesamt fiir beide Richtungen

N Tag/Nacht = 64 /20 RTW-Ku rznge.

Ab der Zusammenfiihrung tGber Eschborn verdoppelt sich die Anzahl der in beiden Richtungen
verkehrenden RTW-Fahrzeuge insgesamt fiir beide Richtungen auf

N Tag/Nacht = 128 /40 RTW—Zuge,
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davon jeweils 50 % Kurz- und Langziige. Des Weiteren finden zwischen der Abstellanlage Esch-
born Ost und der Haltestelle Praunheim 4 Betriebsfahrten pro Richtung in der Nacht statt.

Die Linie U7 der VGF weist laut aktuellem Fahrplan ein Verkehrsaufkommen von
N Tag/Nacht = 213 /49 ZUgen

am Tag bzw. in der Nacht auf. Die Linie endet derzeit nordlich der Haltestelle Heerstralie. Die
Linie wird im Planfall an der Haltestelle Gewerbegebiet Praunheim an die RTW angeschlossen.
Die verlangerte Trasse der U7 wird in der Nacht voraussichtlich von 4 RTW-Zigen pro Richtung
fir Betriebsfahrten von und nach der Abstellanlage Eschborn-Ost genutzt, womit sich die Ge-
samtzahl der Zige im Planfall auf

N Tagmacht = 213 / 57 Ziige

am Tag bzw. in der Nacht erhoht.

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Emissionen

Far die schalltechnischen Untersuchungen werden Ziige der Fahrzeugkategorie 21 (Straf3en-
bahn-Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage) gemaR Beiblatt 2 der Schall03 /4/ in Absprache mit
der RTW gewahlt.

Im Streckenabschnitt (Neubaustrecke) ist eine zulassige Geschwindigkeit von
Vzu= 70 km/h

zu berucksichtigen /17/. Fur die Anschlussstrecke von der Haltestelle Praunheim an das
vorhandene VGF-Netz wird eine zulassige Geschwindigkeit von

Vzu =50 km/h
angenommen.

Korrekturwerte fur den Einfluss des Fahrweges werden abschnittsweise zugeordnet und je nach
Art der Korrektur arithmetisch oder spektral auf die oben genannten Schallleistungspegel
addiert. Es ist geplant, die Gleise in einem Schotteroberbau mit Betonschwellen zu verlegen. Dies
entspricht der Standardfahrbahnart nach Nummer 5.4 der Schall 03-2012, daher wird auf sol-
chen Abschnitten kein Korrekturwert in Ansatz gebracht. In Abschnitten, in denen von der Stan-
dardfahrbahn (Schwellengleise im Schotterbett) abweichende Fahrbahnarten, wie Rasengleis
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mit hochfloriger Vegetation oder strallenbindige Bahnkérper mit fester Fahrbahn) vorgesehen
sind, ist die Pegelkorrektur c1 gemaR Schall 03-2012, Tabelle 15 vorzunehmen.

Erhohte Schallemissionen an Briickenbauwerken werden gemaR Schall 03-2012, Tabelle 9 be-
rucksichtigt. Die Korrekturwerte Ker sind abhéngig von der Briickenkonstruktion. Fir Bricken
mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem stahlernen Uberbau und Schwellengleis im
Schotterbett wird demgemaf ein Korrekturwert von

Ker = 3 dB(A)
in Ansatz gebracht.
Die vorhandenen und kiinftigen Radien im Verlauf der Trasse betragen zum Teil
R <200 m.

Gemal Schall 03-2012, Abschnitt 5.3.2 ist zusatzlich zur der Korrektur fir die Geschwindigkeit
der Pegel der langenbezogenen Schallleistung von Rollgerdauschen in Radien unter 200 m um

K=4dB

zu erhdhen.

7.2 Immissionen

Die Beurteilungspegel wurden fir reprasentative im Einflussbereich der Neubautrasse gelege-
nen Immissionsorte ermittelt. Die Berechnungsergebnisse sind in Anhang 2 fur die Beurtei-
lungszeitraume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) dokumentiert. Wie aus
Anhang 2 ersichtlich, betragen die Differenzen der Beurteilungspegel an den reprasentativen
Immissionsorten zwischen den Beurteilungspegeln am Tag und in der Nacht ca. 2 bis 3 dB(A),
wahrend die Differenz der Immissionsgrenzwerte 10 dB(A) ausmacht. Daher ist der Beurtei-
lungszeitraum Nacht aus schalltechnischer Sicht der kritischere Beurteilungszeitraum.

Weiterhin zeigt Anlage 20.1.1a neu die Schallausbreitung im kritischen Nachtzeitraum in Isopho-
nen sowie stockwerkbezogen die Gerdauscheinwirkungen an den reprasentativen Immissionsor-
ten am Tag bzw. in der Nacht.

7.2.1 Abschnitt Praunheim

In Praunheim werden die Gerduscheinwirkungen sowohl an vorhandenen Immissionsorten als
auch an fiktiven Immissionsorten im vorgesehenen Gewerbegebiet Praunheim (Geltungsbereich
des Bebauungsplans 696 /14/) untersucht. Da der Bebauungsplan noch nicht rechtskraftig ist,
werden die im kiinftigen Gewerbegebiet liegenden vorhandenen Immissionsorte als Wohnen im
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Auflenbereich eingestuft. Wie Anlage 20.1.1a neu zeigt, werden an den vorhandenen Immission-
sorten IP 46 und IP 50 Beurteilungspegel von bis zu

Lr,Tag/Nacht =52 / 49 dB(A)

prognostiziert. Der hier anzuwendende Immissionsgrenzwert flr Aufenbereiche

IGWau = 64 / 54 dB(A)

tags bzw. nachts wird um

ALr,Tag/Nacht =-12 / -5 dB(A)

unterschritten.

Anallenin Anlage 20.1.1a neu dargestellten Immissionsorten werden die Immissionsgrenzwerte
eingehalten bzw. unterschritten, was auch durch den Verlauf der Isophonen anschaulich darge-
stellt ist. Hier besteht kein Anspruch auf Schallschutz im Rahmen der Larmvorsorge.

7.2.2 Abschnitt Eschborn / Sossenheim

Im Siden von Eschborn tangiert die Trasse das Gewerbegebiet Eschborn Sud, wie in Anlage
20.1.1a neu und Anlage 20.1.1a neu wiedergegeben. Fir die dort vorhandenen schutzwirdigen
Nutzungen gelten Immissionsgrenzwerte

IGWee = 69 /59 dB(A)
tags / nachts. Die meisten der untersuchten Gebaude weisen Buronutzungen auf. Dort ist der
Nachtzeitraum nicht beurteilungsrelevant. Der Immissionsort IP 141 ist an einem Hotel ange-
ordnet, das in der Nacht zum Schlafen genutzte Aufenthaltsraume beherbergt. Dort betragen die
Beurteilungspegel bis zu

Lr,Tag/Nacht =63 / 61 dB(A)
Die Pegeldifferenz zu den Immissionsgrenzwerten betragt
ALr,Tag/Nacht =-6/+2 dB(A)

Damit entsteht im Gewerbegebiet Eschborn Sid in der Nacht ein Anspruch auf Schallschutz dem

Grunde nach an den Immissionsorten:
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O  IP 141 (Wilhelm-Fay-Stral3e 53) und
O 1P 144 (Wilhelm-Fay-StraRe 54)

Am den Immissionsort IP 144 ist die Uberschreitung unerheblich, da die Geb&aude als Biroge-
b&aude dienen und nachts nicht genutzt werden. Das Geb&ude Wilhelm-Fay-StraRe 53 (IP 141)
wird als Hotel genutzt. Da die Uberschreitung nur an diesem Geb&ude auftritt, sind aktive Schall-
schutzmalinahmen zur Minderung der Gerauscheinwirkungen nicht zielfihrend. Die Herstel-
lungskosten fir eine aktive SchallschutzmaRnahme stehen auRerdem in keinem Verhaltnis zum
erreichbaren Nutzen, auch vor dem Hintergrund, dass die Uberschreitung nur im kritischen
Nachtzeitraum auftritt und fir den Tagzeitraum kein Schutzbediirfnis besteht.

Im vorliegenden Fall besteht fur die Nordfassade des Gebaudes Wilhelm-Fay-StraRe 53 (IP 141),
1. bis 4. OG, ein Anspruch auf passive Ma3nahmen dem Grunde nach. Passiver Schallschutz um-
fasst alle baulichen Veranderungen an vom Schienenverkehrslarm betroffenen baulichen Anla-
gen zur Senkung der Gerauscheinwirkungen (Immissionen), insbesondere innerhalb der Ge-
baude. Fur die betroffenen Geb&aude besteht zunéachst ein Anspruch dem Grunde nach. Art und
Umfang der passiven Schallschutzmalinahmen werden im Nachgang zum Planfeststellungsver-
fahren objektbezogen fur alle schutzbedirftigen Raume festgelegt. Als gesetzliche Grundlage ist
die Verkehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung (24. BImSchV) /5/ heranzuziehen.

Weiterhin verlauft die Neubautrasse in einem Abstand von ca. 160 m an einem Wohngebiet im
Stadtteil Sossenheim vorbei. Wie Anlage 20.1.1a neu zeigt, betragen die Beurteilungspegel an
den fir den Stadtteil reprasentativen Immissionsorten IP 51 bis IP 56, IP 147 bis IP 150 und
IP 152 bis zu
Lr,Tag/Nacht =47 / 45 dB(A)
Der fur die Gebietsarten Reine und Allgemeine Wohngebiete geltende Immissionsgrenzwert
IGWwa =59/ 49 dB(A)
tags bzw. nachts wird um mindestens
ALr,Tag/Nacht =-12 / -4 dB(A)
unterschritten. Der Verlauf der Grenzisophone 49 dB(A) in deutlichem Abstand zur Bebauung be-

statigt dieses Ergebnis. Im untersuchten Gebiet besteht kein Anspruch auf Schallschutz im Rah-
men der Larmvorsorge.
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8 Abstellung von Ziigen

An der Wendeanlage im Stadtteil Praunheim (Beginn des Planfeststellungsabschnitts) ist vorge-
sehen, Zige nach Betriebsschluss abzustellen. Im Sinne einer oberen Abschéatzung wird von 6
abzustellenden Ziigen ausgegangen. Die nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen befinden
sich am Steinbacher Hohl (Immissionsorte IP 47 bis IP 49 und IP 146 in Anlage 20.1.1a neu).

Im Umfeld des Haltepunkts Eschborn Ost ist eine Abstellanlage fiir die RTW-Zlige, die nicht in
Betrieb sind, vorgesehen. Sie umfasst 3 Abstellgleise, die auf Grund ihrer Lange das Abstellen
von insgesamt 6 Zigen erlauben. Die nachstgelegene schutzwiirdige Nutzung befindet sich im
Geb&ude Helfmann-Park 10 in Eschborn (Immissionsort IP 145 in Anlage 20.1.1a neu). Das Ge-
baude liegt in einem Gewerbegebiet, beherbergt Bironutzungen und wird dem Augenschein nach
nachts nicht genutzt. Weiter westlich, d. h. in gréRerer Entfernung zur Abstellanlage, befindet
sich ein Hotel im Gebdude Helfmann-Park 6, das eine Nachtnutzung aufweist.

Auf3er der Abstellung finden in beiden Abstellanlagen keine weiteren Betriebsvorgénge wie War-
tungs- oder Wascharbeiten an oder in den Ziigen statt. Vor der Ausfahrt der Ziige werden deren
Klimaanlagen in Betrieb genommen, wodurch mit Gerduscheinwirkungen an umliegenden
schutzwiirdigen Nutzungen zu rechnen ist.

8.1 Immissionsschutzrechtliche Einstufung

Bei der Beurteilung der von Betriebsanlagen der Eisenbahn (z. B. von Abstellbahnhdfen oder -
anlagen) ausgehenden Gerausche ist gemaR dem Umwelt-Leitfaden, Teil VI des Eisenbahn-
Bundesamtes /7/ eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Die betriebsbedingten
Larmemissionen sind nach ihrer Quelle zu unterscheiden in Emissionen aus Fahrvorgangen
(Schienenverkehrslarm) und Emissionen aufgrund anderer Vorgange des Eisenbahnbetriebes.
Hierzu heil3t es:

»Der Schienenweg (...) st vom Anwendungsbereich des § 41 BImSchG und der 16. BImSchV inso-
weit erfasst, als von diesem durch die Teilnahme am Verkehr bedingte Larmimmissionen ausge-
hen. Hierunter fallen z. B. die Immissionen durch Fahrvorgénge von Schienenfahrzeugen auf den
Gleisen der freien Strecken sowie auf Gleisen in Personenbahnhdfen, Giiterbahnhdfen, Abstell-
anlagen oder auch KV-Terminals. Die Beurteilung dieser Immissionen erfolgt nach der 16. BIm-
SchV, wobei die Anwendung des Schienenbonus aufr die Gleise der freien Strecke sowie Bahn-
hofsgleise beschrankt ist.

Alle Betriebsanlagen an und auf dem Verkehrsweg, von denen andere Immissionen als Verkehrs-
larmimmissionen ausgehen, werden von der Einschrdankung des § 3 Abs. 5 Ziffer 3 BImSchG
.. V. m. § 41 BImSchG nicht erfasst und sind demgemdls Anlagen im Sinne des BImSchG, fiir die
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die Vorschriften des 2. Teils des BImSchG gelten. Das betrifft z. B. Gerdusche durch Klimaanla-
gen in Abstellanlagen abgestellter Zige, Umschlagarbeiten in KV-Terminals, Unterwerke und
Umrichterwerke. Die Beurteilung der von diesen Anlagen ausgehenden Gerdusche erfolgt auf
der Grundlage der TA L&rm.*”

Diese Betrachtungsweise macht es erforderlich, bei einem Zusammentreffen beider
Voraussetzungen (z.B. in Abstellanlagen fir Reisezliige) eine getrennte Ermittlung und
immissionsschutzrechtliche Bewertung der einzelnen Larmanteile aus dem Schienenweg und
aus den Anlagen vorzunehmen.

Einen Uberblick (ber die immissionsschutzrechtliche Zuordnung der verschiedenen
Gerauschquellen von Abstell- und Behandlungsanlagen fiir Reisezlige vermittelt Tabelle 1 des
Umwelt-Leitfadens /7/. Hiernach sind die mit dem Fahrverkehr zusammenh&ngenden Vorgange
wie

a Rangierfahrten,
a Ein- und Ausfahrten in den bzw. aus dem Abstellbahnhof

nach 16. BImSchV zu beurteilen. Im vorliegenden Fall sind die Emissionen dieser Fahrten jedoch
so gering, dass auf eine gesonderte Ermittlung und Beurteilung der durch die Fahrten ausgelds-
ten Gerauscheinwirkungen verzichtet werden kann.

Im Weiteren werden in /7/ die Betriebsvorgange auf Abstellbahnhofen bzw. Abstellanlagen
genannt, die nach den Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA
Larm) /6/ zu beurteilen sind:

Auf und Abristen;

Waschanlagen, Trocknergeblase;

Druckluftstationen;

Fahrten von Servicefahrzeugen;

Lafter, Klimaanlagen und Druckluftkompressoren abgestellter Ziige;

Ooo0o00oDo

Toilettenentleerung.

Im vorliegenden Fall sind nur die Klimaanlagen abgestellter Ziige als Schallquellen relevant, da
keine weiteren der oben genannten Betriebsvorgange in den Abstellanlagen stattfinden.

8.2 Anforderungen an den Schallschutz

Die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) /6/ dient zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche. Sie gilt fur Anlagen, die als
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genehmigungsbedurftige oder nicht genehmigungsbeddrftige Anlagen den Anforderungen des 2.
Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ unterliegen.

Die TA Larm nennt Anforderungen an den Schallimmissionsschutz, bei deren Einhaltung davon
auszugehen ist, dass weder Gefahren noch erhebliche Nachteile oder erhebliche Beléastigungen
fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch Gerdauscheinwirkungen vorliegen. Demnach
ist sicherzustellen, dass die Summe aller Gerduscheinwirkungen (Gesamtbelastung) aus allen
auf einen Ort einwirkenden Anlagen im Sinne des § 3 BImSchG den gemald TA Larm gultigen
Immissionsrichtwert nicht Ubersteigt. Der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung setzt sich
dabei zusammen aus den Beurteilungspegeln der Vorbelastung und der Zusatzbelastung. Die
Vorbelastung ist definiert als die Belastung eines Ortes mit Gerduschimmissionen von allen
Anlagen, fiir die die TA Larm gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage. Die
Zusatzbelastung ist definitionsgeman der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch
die neu zu beurteilende Anlage hervorgerufen wird.

Im Zusammenhang mit der Errichtung und mit dem Betrieb von Anlagen ist sicherzustellen, dass
die nach TA Ladrm an den schutzbedirftigen Nutzungen in der Nachbarschaft ermittelten
Beurteilungspegel die zugehdrigen Immissionsrichtwerte auRerhalb von Gebauden und — soweit
schutzwiirdige Nutzungen mit der Anlage baulich verbunden sind — innerhalb von Geb&uden nicht
Uberschreiten. Ferner sind Immissionsrichtwerte fir seltene Ereignisse genannt und Vorgehens-
weisen zur Bericksichtigung tieffrequenter Gerausche sowie von Verkehrsgerauschen definiert.

8.3 Immissionsrichtwerte aul3erhalb von Gebauden

In Tabelle 2 sind die Immissionsrichtwerte dokumentiert, die bei bebauten Flachen 0,5 m
aullerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen
schutzbedirftigen Raumes einzuhalten sind. Bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen, die
keine Geb&dude mit schutzbedirftigen RAumen enthalten, ist der Immissionsrichtwert auf den am
starksten betroffenen Rand der Flache zu beziehen, wo nach dem Bau- und Planungsrecht
Gebaude mit schutzbedirftigen RAumen errichtet werden dirfen.

Einzelne, kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
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Zeile | Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte [dB(A)]
Tag Nacht
Industriegebiete (GI) 70 70
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Mischgebiete (MI)
3 Kerngebiete (MK) 60 45

Dorfgebiete (MD)
Allgemeine Wohngebiete (WA)

4 . : 55 40
Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenh&user 45 35
Tabelle 2 Immissionsrichtwerte auf3erhalb von Gebauden /6/

Die Art der in Tabelle 2 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich gemaR Ziffer 6.6 der
TA Larm aus den Festsetzungen in Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte
Flachen fir Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fur die keine
Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

Bei der Bildung des Beurteilungspegels gelten als Beurteilungszeiten

a tags: 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr,
a nachts: 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

Grundsatzlich gilt bei der Beurteilung von Gerauscheinwirkungen am Tag ein 16-stiindiger
Beurteilungszeitraum. MalRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist jedoch die volle Nachtstunde
mit dem hdéchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt.

Far Gebietsnutzungen nach Tabelle 2, Zeilen 4 bis 6 sind gemaR Ziffer 6.5 der TA Larm Zuschlage
fur Gerauscheinwirkungen in den frihen Morgen- und spaten Abendstunden
(,Ruhezeitenzuschlage”) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels fiir den Tagzeitraum
anzuwenden. Dadurch wird die erhohte Storwirkung von Geréauschen in den Ubergangszeiten
zwischen Tag- und Nachtzeitraum angemessen im Beurteilungspegel bericksichtigt. Der
Zuschlag betragt 6 dB(A) und ist auf folgende Teilzeiten zu erheben:

a an Werktagen: 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr,
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr;
a an Sonn- und Feiertagen: 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr,
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
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Nach ziffer 3.2.1 der TA Larm darf die Genehmigung fur die zu beurteilende Anlage auch bei einer
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund der Vorbelastung aus Griinden des
Larmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im
Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall,
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die
Immissionsrichtwerte nach Tabelle 2 am maRgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A)
unterschreitet.

Die Priufung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der
Gerduschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und — sofern im Einwirkungsbereich der
Anlage andere Anlagengerdusche auftreten — die Bestimmung der Vorbelastung sowie der
Gesamtbelastung nach TA Larm, Anhang A.1.2 voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann
im Hinblick auf den vorigen Absatz entfallen, wenn die Gerduschimmissionen der Anlage die
Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

8.4 Untersuchungsergebnisse

8.4.1 Gerauschemissionen

Im Zuge der Vorbereitung auf den néachsten Fahreinsatz der abgestellten Zige werden bei
klimatisierten Personenzugwagen die Klimaanlagen vorlaufen lassen. GemaR der
schalltechnischen Untersuchung zur FIBA Tlbingen /20/ wird als obere Abschatzung pro Waggon
ein dquivalenter Dauerschallpegel von

LWAeq =68 dB(A)

uber die Dauer von 20 Minuten angenommen. Uber den Zeitpunkt der Abstellung bzw. der Wie-
deraufnahme des Betriebs liegen keine Angaben vor. Im Sinne einer oberen Abschétzung wird
daher unterstellt, dass eine maximale Anzahl von Ziigen vor 06:00 Uhr in Betrieb genommen wird
und alle Klimaanlagen gleichzeitig angefahren werden und wahrend 20 Minuten im Zeitraum vor
06:00 Uhr, d. h. innerhalb der lautesten Nachtstunde betrieben werden. Unter Beriicksichtigung
einer Anzahl von je 6 abgestellten Langzigen mit 4 Klimaanlagen pro Zug im Nachtzeitraum
ergibt sich daraus ein beurteilter Schallleistungspegel von

LWar,Nacht =77 dB(A)

in der lautesten Nachtstunde, der homogen Uber die gesamte Flache der Abstellanlage verteilt
wird.
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8.4.2 Gerauschimmissionen

Die nachstgelegene schutzwirdige Nutzung IP 49 liegt im Allgemeinen Wohngebiet (WA) in
Praunheim im Abstand von mindestens 55 m zur Abstellanlage Praunheim. Fir sie gilt der Im-
missionsrichtwert

IRWwaNacht = 40 dB(A).

Wie der Planausschnitt in Anlage 20.1.1a neu Blatt 1 zeigt, betragt der Beurteilungspegel auf
Grund des Betriebes der Klimaanlagen unter den angenommenen Voraussetzungen in der lau-
testen Nachtstunde am Immissionsort IP 49 bis zu

Lr,Nacht =23 dB(A)
Der Immissionsrichtwert fur Allgemeine Wohngebiete wird um mindestens
ALr,Nacht =-17 dB(A)

unterschritten. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Larm darf die Genehmigung fiir die zu beurteilende An-
lage auch bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund der Vorbelastung aus
Griunden des Larmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immis-
sionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der
Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Im-
missionsrichtwerte nach Tabelle 2 am malgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) un-
terschreitet. Im vorliegenden Fall leisten die Gerduscheinwirkungen der Abstellanlage somit kei-
nen relevanten Beitrag zur Gesamtbelastung durch alle vorhandenen Betriebe und Anlagen im
Sinne der TA Larm, Ziffer 3.2.1. Auch entsteht kein Immissionskonflikt durch die Anlage.

Die nachstgelegene schutzwiirdige Nutzung Helfmann-Park 10 (IP 145) in Eschborn liegt in ei-
nem Gewerbegebiet (GE) im Abstand von ca. 210 m zur Abstellanlage Eschborn Ost. Fiir sie gilt
der Immissionsrichtwert

IRWGaE,Nacht = 50 dB(A).
Wie der Planausschnitt in Anlage 20.1.1a neu Blatt 2 zeigt, betragt der Beurteilungspegel auf
Grund des Betriebes der Klimaanlagen unter den angenommenen Voraussetzungen in der lau-
testen Nachtstunde am Immissionsort IP 145 bis zu

Lr,Nacht =20 dB(A)

Der hier anzuwendende Immissionsrichtwert wird um mindestens
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ALrNacht = - 30 dB(A)
unterschritten. Damit leisten die Gerduscheinwirkungen der Abstellanlage keinen relevanten
Beitrag zur Gesamtbelastung durch alle vorhandenen Betriebe und Anlagen im Sinne der TA
Larm, Ziffer 3.2.1. Auch entsteht kein Immissionskonflikt durch die Anlage. Dies gilt auch fir das
in der Nacht genutzte Hotel Helfmann-Park 6.

Kurzzeitige Gerduschspitzen auf Grund impulshaltiger Gerdusche treten beim Betrieb der Kli-
maanlagen nicht auf.

9 Fazit

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass der Schienenverkehr im
Neubauabschnitt der neu zu bauenden Regionaltangente West innerhalb des Planfeststellungs-
abschnitts Nord an lediglich einer schutzwirdigen Nutzung zu Immissionskonflikten fiihren wird.
Die Umbauarbeiten im Bahnhof Bad Homburg zur Schaffung der Endhaltestelle stellen keinen
erheblichen baulichen Eingriff im Sinne der 16. BImSchV dar und bedirfen daher keiner schall-
technischen Beurteilung.

X ‘/\////
AUFGESTELLT: /// //{;
Dipl.4Ing. Klaus Dietrich

GEPRUFT: . /Lﬁ’ ==

Dipl.-Ing. (FyffMa'tt_h'as John-Tschoeppe
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Regionaltangente West

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Emissionen des Schienenverkehrs ® KREBS +KIEFER
Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
RTW Hoéchst-Bad Homburg /Achse 204) Gleis: 4 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 726 | 57.7 - 705 | 556 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hoéchst-Bad Homburg /Achse 204) Gleis: 4 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 2 Km: 0+110
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 756 | 57.7 - 735 | 556 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+110 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Hoéchst-Bad Homburg /Achse 204) Gleis: 4 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 3 Km: 0+155
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 726 | 57.7 - 705 | 556 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+155 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Bad Homburg-Héchst (Achse 205) Gleis: 5 Richtung: Hochst Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 726 | 57.7 - 705 | 556 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U7 Richtung Praunheim Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 1 Km: 2+060
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 69,0 | 58,3 - 65,8 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 60,8 | 50,1 -
- | Gesamt 1060 290 - - - 69.0 | 583 - 67,0 | 562 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+060 | StraBenbahn: hohe Vegetation - 4,0 - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt

Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
U7 Richtung Praunheim Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 2 Km: 2+148
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 65,0 | 58,3 - 61,8 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 56,8 | 50,1 -
- | Gesamt 106,0] 29.0 - - - 65,0 | 583 - 63,0 | 56,2 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+148 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
U7 Richtung Praunheim Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 3 Km: 2+366
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 75,9 | 58,3 - 72,6 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 67,7 | 50,1 -
- | Gesamt 1060 290 - - - 759 | 583 - 738 | 562 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+366 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
Anschluss VGF-Netz Ri. Endhaltest. RTW Gleis: 2 Richtung: Endhaltestelle RTW Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 107,0| 24,0 50 25 - 69,1 | 58,3 - 65,6 | 54,9 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 60,8 | 50,1 -
- | Gesamt 1070 280 - - - 69,1 | 583 - 66,8 | 56.1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | StraRenbahn: hohe Vegetation - 4,0 - - - - -
Anschluss VGF-Netz Ri. Endhaltest. RTW Gleis: 2 Richtung: Endhaltestelle RTW Abschnitt: 2 Km: 0+083
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 107,0| 24,0 50 25 - 65,1 | 58,3 - 61,6 | 54,9 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 56,8 | 50,1 -
- | Gesamt 1070 280 - - - 651 | 583 - 628 | 561 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+083 | StraRenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
Anschluss VGF-Netz Ri. Endhaltest. RTW Gleis: 2 Richtung: Endhaltestelle RTW Abschnitt: 3 Km: 0+172
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 107,0| 24,0 50 25 - 65,1 | 58,3 - 61,6 | 54,9 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 56,8 | 50,1 -
- | Gesamt 1070 280 - - - 651 | 583 - 628 | 561 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+172 | StraRenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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Anschluss VGF-Netz Ri. Endhaltest. RTW Gleis: 2 Richtung: Endhaltestelle RTW Abschnitt: 4 Km: 0+301
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
16 | U5-25 (VGF-Netz) 107,0| 24,0 50 25 - 75,9 | 58,3 - 72,4 | 54,9 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 50 50 - - - - 67,7 | 50,1 -
- | Gesamt 107,0] 28,0 - - - 759 | 583 - 73,7 | 56,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+301 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 1 Km: 2+146
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 65,0 | 54,7 - 62,9 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 65,0 | 58,3 - 61,8 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 59,0 | 48,6 -
- | Gesamt 138,0] 39.0 - - - 68,0 | 59,9 - 66,3 | 57.6 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+146 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 2 Km: 2+565
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 76,2 | 54,7 - 74,1 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 75,9 | 58,3 - 72,6 | 55,0 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 70,2 | 48,6 -
- | Gesamt 1380 39.0 - - - 790 | 599 - 774 | 576 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+565 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 3 Km: 2+617
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 65,0 | 54,7 - 62,9 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 65,0 | 58,3 - 61,8 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 59,0 | 48,6 -
- | Gesamt 1380 39.0 - - - 68,0 | 599 - 66,3 | 57.6 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+617 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 4 Km: 2+689
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 76,2 | 54,7 - 74,1 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 75,9 | 58,3 - 72,6 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 70,2 | 48,6 -
- | Gesamt 1380 39.0 - - - 790 | 599 - 774 | 576 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+689 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs ® KREBS +KIEFER
Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 5 Km: 2+695
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 76,2 | 54,7 - 74,1 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 70,2 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 14,0 - - - 76,2 | 54,7 - 756 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+695 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 6 Km: 2+740
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 65,0 | 54,7 - 62,9 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 59,0 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 650 | 547 - 644 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+740 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 7 Km: 2+760
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 73,7 | 54,7 - 71,7 | 52,6 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 67,7 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 737 | 547 - 731 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+760 | Bahnibergang - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 8 Km: 2+775
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 696 | 547 - 690 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+775 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 9 Km: 3+245
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 66,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 726 | 547 - 720 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+245 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
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RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 10  Km: 3+340
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 14,0 - - - 69,6 | 54,7 - 69,0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+340 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 11 ~ Km: 3+629
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 66,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 726 | 547 - 720 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+629 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 12 Km: 3+673
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 696 | 547 - 69.0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+673 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 13 Km: 3+780
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 64.0 240 - - - 743 | 594 - 728 | 579 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+780 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 14  Km: 3+995
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 696 | 547 - 69.0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+995 | Standardfahrbahn - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs

*® KREBS+KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 15  Km: 4+345
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+345 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 16 ~ Km: 4+609
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 68,5 | 54,7 - 66,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 715 | 57,7 - 69,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 733 | 594 - 712 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+609 | StraRenbahn: niedrige Vegetation - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 17 Km: 4+624
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+624 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 18  Km: 4+870
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 773 | 594 - 753 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+870 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 19  Km: 4+919
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+919 | Standardfahrbahn - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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*® KREBS+KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 20 Km: 5+193
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 773 | 594 - 753 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+193 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Hochst-Praunheim (Achse 201) Gleis: 1 Richtung: Praunheim Abschnitt: 21 ~ Km: 5+680
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+680 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 1 Km: 2+146
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 65,0 | 54,7 - 62,9 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 65,0 | 58,3 - 61,8 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 8,0 70 50 - - - - 62,0 | 51,6 -
- | Gesamt 1380 430 - - - 68,0 | 599 - 670 | 581 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+146 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 2 Km: 2+565
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 76,2 | 54,7 - 74,1 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 75,9 | 58,3 - 72,6 | 55,0 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 8,0 70 50 - - - - 732 | 516 -
- | Gesamt 1380 430 - - - 790 | 599 - 781 | 581 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+565 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 3 Km: 2+616
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 65,0 | 54,7 - 62,9 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 65,0 | 58,3 - 61,8 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 8,0 70 50 - - - - 62,0 | 51,6 -
- | Gesamt 1380 430 - - - 68,0 | 599 - 670 | 581 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+616 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 4 Km: 2+689
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 76,2 | 54,7 - 74,1 | 52,6 -
16 | U5-25 (VGF-Netz) 106,0| 25,0 50 25 - 75,9 | 58,3 - 72,6 | 55,0 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 8,0 70 50 - - - - 73,2 | 51,6 -
- | Gesamt 1380 430 - - - 790 | 599 - 781 | 581 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+689 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 5 Km: 2+694
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 76,2 | 54,7 - 74,1 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 70,2 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 14,0 - - - 762 | 54,7 - 756 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+694 | StraBenbahn: feste Fahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 6 Km: 2+740
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 65,0 | 54,7 - 62,9 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 59,0 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 650 | 547 - 644 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+740 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 7 Km: 2+759
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 73,7 | 54,7 - 71,7 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 67,7 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 737 | 547 - 731 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+759 | Bahnibergang - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 8 Km: 2+773
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 73,7 | 54,7 - 71,7 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 67,7 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 737 | 547 - 731 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+773 | Bahniubergang - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 9 Km: 2+775
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 14,0 - - - 69,6 | 54,7 - 69,0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+775 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 10  Km: 3+245
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 66,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 726 | 547 - 720 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+245 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 11 ~ Km: 3+340
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 696 | 547 - 69.0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+340 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 12 Km: 3+629
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 66,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 726 | 547 - 720 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+629 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 13 Km: 3+673
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW_Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 140 - - - 696 | 547 - 69.0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+673 | Standardfahrbahn - - - - - - -
04.06.2020; Bericht Nr. 20058001-VVS-9 ANHANG 1
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RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 14  Km: 3+745
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 32,0 14,0 - - - 69,6 | 54,7 - 69,0 | 541 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+745 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 15  Km: 4+008
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
72 | RTW Kurzzug (Betriebsfahrt) - 4,0 70 50 - - - - 63,5 | 48,6 -
- | Gesamt 64,0 24,0 - - - 743 | 594 - 728 | 57.9 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+008 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 16 ~ Km: 4+345
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+345 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 17 Km: 4+608
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 73,7 | 54,7 - 71,7 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 76,7 | 57,7 - 74,7 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 785 | 594 - 765 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+608 | Bahniibergang - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 18  Km: 4+623
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+623 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs

*® KREBS+KIEFER

Prognose 2030, Neubautrasse im PFA Nord FRITZ AG
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 19  Km: 4+870
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 773 | 594 - 753 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+870 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 20  Km: 4+919
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+919 | Standardfahrbahn - - - - - - -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 21  Km: 5+193
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 72,6 | 54,7 - 70,5 | 52,6 -
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 773 | 594 - 753 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+193 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
RTW Praunheim-DB3640 (Achse 202) Gleis: 2 Richtung: Hochst Abschnitt: 22 Km: 5+680
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
3 | RTW Kurzzug 32,0 10,0 70 50 - 69,6 | 54,7 - 67,5 | 52,6 -
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 743 | 594 - 723 | 574 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+680 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Regionaltangente West
Beurteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen ¥*™ KREBS +KIEFER
nach 16. BImSchV FRITZ AG

Spalte Beschreibung

Fass untersuchte Fassade

Stock untersuchte Geschossebene

Lr, Planfall | Beurteilungspegel im Prognose-Planfall

dLr, IGW Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall

Anspruch Anspruch auf La&rmvorsorgemaf3nahmen ?
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Regionaltangente West
Beurteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen ¥*™ KREBS +KIEFER
nach 16. BImSchV FRITZ AG
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/ nein
IP 46 - Ludwig-Landmann-Stralle la Nutzungsart AU Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
SO EG 49,4 48,1 - - nein
1.0G 50,4 49,0 - - nein
IP 47 - Steinbacher Hohl 120a Nutzungsart AU Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
0] EG 28,5 26,8 - - nein
1.0G 32,2 30,7 - - nein
IP 48 - Steinbacher Hohl 120 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
w | EG| 344 32,9 | - - | nein
IP 49 - Steinbacher Hohl 118 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
W | EG| 364 34,9 | - - | nein
IP50- Ludwig-Landmann-Stralle 2a Nutzungsart AU Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
NW EG 43,6 42,9 - - nein
1.0G 44,1 43,3 - - nein
IP51- Julius - Leber - Weg 9 Nutzungsart WR  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
N EG 45,5 43,4 - - nein
1.0G 45,7 43,7 - - nein
2.0G 46,1 44,1 - - nein
3.0G 46,6 44,6 - - nein
IP52- Julius - Leber - Weg 7 Nutzungsart WR  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
N EG 46,0 43,9 - - nein
1.0G 46,3 44,2 - - nein
2.0G 46,6 44,6 - - nein
3.0G 46,9 44,9 - - nein
IP53- Julius - Leber - Weg 15 Nutzungsart WR  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
N EG 45,2 43,2 - - nein
1.0G 45,5 43,4 - - nein
2.0G 45,8 43,8 - - nein
3.0G 46,4 44,3 - - nein
IP 54 - Julius - Leber - Weg 13 Nutzungsart WR  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
N EG 45,8 43,8 - - nein
1.0G 46,1 44,0 - - nein
2.0G 46,4 44,3 - - nein
3.0G 46,6 44,6 - - nein
IP55- Julius - Leber - Weg 21 Nutzungsart WR  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
N EG 45,1 43,0 - - nein
1.0G 45,3 43,3 - - nein
2.0G 45,6 43,6 - - nein
3.0G 46,2 44,2 - - nein
IP 56 - Julius - Leber - Weg 19 Nutzungsart WR  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
N EG 45,7 43,6 - - nein
1.0G 45,9 43,9 - - nein
2.0G 46,2 44,1 - - nein
3.0G 46,5 44,4 - - nein
IP 135 - Diisseldorfer StralR3e 34 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 60,8 58,8 - - nein
1.0G 60,7 58,6 - - nein
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Regionaltangente West

nach 16. BImSchV

Beurteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen

*® KREBS+KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt

FRITZ AG
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/ nein

IP 136 - Diisseldorfer StralRe 40a Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 56,5 54,4 - - nein
1.0G 58,1 56,0 - - nein
2.0G 58,2 56,2 - - nein
3.0G 58,1 56,1 - - nein
4.0G 57,9 55,9 - - nein
5.0G 57,7 55,6 - - nein
6.0G 57,4 55,4 - - nein

IP 137 - Disseldorfer StralR3e 38 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 59,6 57,6 - - nein
1.0G 59,7 57,7 - - nein
2.0G 59,5 57,4 - - nein
3.0G 59,1 57,1 - - nein
4.0G 58,8 56,7 - - nein
5.0G 58,4 56,3 - - nein
6.0G 58,0 55,9 - - nein

IP 138 - Kolner StralRe 12 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 57,0 55,0 - - nein
1.0G 58,2 56,2 - - nein
2.0G 58,3 56,2 - - nein
3.0G 58,1 56,1 - - nein
4.0G 57,9 55,9 - - nein
5.0G 57,7 55,7 - - nein
6.0G 57,4 55,4 - - nein

IP 139 - Kolner StralRe 5 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 57,5 55,5 - - nein
1.0G 58,3 56,2 - - nein
2.0G 58,3 56,2 - - nein
3.0G 58,1 56,1 - - nein
4.0G 57,9 55,9 - - nein
5.0G 57,7 55,6 - - nein
6.0G 57,4 55,4 - - nein

04.06.2020 - Projekt 20058001-VVS-9 AN HANG 2

Seite 3 von 6
tab201

SoundPLAN 8.1




Regionaltangente West

Beurteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen

nach 16. BImSchV

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/ nein
IP 140 - Alfred-Herrhausen-Allee 1A Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 55,4 53,4 - nein
1.0G 56,2 54,2 - nein
2.0G 59,0 57,0 - nein
3.0G 59,9 57,9 - nein
4.0G 59,9 57,9 - nein
5.0G 59,9 57,8 - nein
6.0G 59,8 57,7 - nein
7.0G 59,6 57,6 - nein
8.0G 59,4 57,4 - nein
9.0G 59,2 57,2 - nein
10.0G 59,0 56,9 - nein
11.0G 58,7 56,7 - nein
12.0G 58,4 56,4 - nein
13.0G 58,2 56,1 - nein
14.0G 57,9 55,9 - nein
15.0G 57,6 55,6 - nein
16.0G 57,3 55,3 - nein
17.0G 57,1 55,0 - nein
18.0G 56,9 54,8 - nein
19.0G 56,6 54,6 - nein
20.0G 56,4 54,4 - nein
21.0G 56,2 54,2 - nein
22.0G 56,0 54,0 - nein
IP 141 - Wilhelm-Fay-Straf3e 53 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
N EG 59,1 57,0 - nein
1.0G 63,0 61,0 - ja
2.0G 63,0 60,9 - ja
3.0G 62,7 60,7 - ja
4.0G 62,3 60,3 - ja
IP 143 - Alfred-Herrhausen-Allee 16 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 55,0 53,0 - nein
1.0G 56,3 54,3 - nein
2.0G 58,3 56,3 - nein
3.0G 59,8 57,8 - nein
4.0G 60,1 58,0 - nein
5.0G 60,2 58,1 - nein
6.0G 60,1 58,1 - nein
7.0G 60,1 58,0 - nein
8.0G 59,9 57,8 - nein
IP 144 - Wilhelm-Fay-StralRe 54 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
NW EG 54,1 52,1 - nein
1.0G 57,7 55,6 - nein
2.0G 59,9 57,9 - nein
3.0G 61,7 59,7 - ja
4.0G 61,7 59,7 - ja
5.0G 61,6 59,6 - ja
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Regionaltangente West
Beurteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen

*® KREBS+KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

nach 16. BImSchV FRITZ AG
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/ nein
IP 145 - Helfmann-Park 10 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
SO EG 46,1 44,2 - - nein
1.0G 46,4 44,4 - - nein
2.0G 46,6 44,7 - - nein
3.0G 46,9 44,9 - - nein
4.0G 47,2 45,2 - - nein
5.0G 47,4 45,4 - - nein
IP 146 - Steinbacher Hohl 150 Nutzungsart AU Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
S EG 32,2 30,7 - - nein
1.0G 32,3 30,8 - - nein
IP 147 - MichaelstralRe 81 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
NW EG 42,8 40,7 - - nein
1.0G 43,8 41,8 - - nein
2.0G 44,0 42,0 - - nein
3.0G 44,2 42,1 - - nein
IP 148 - MichaelstralRe 72 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
NW EG 42,8 40,8 - - nein
1.0G 43,3 41,3 - - nein
2.0G 43,7 41,7 - - nein
3.0G 43,9 41,8 - - nein
IP 149 - Renneroder Strafl3e 41 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
NW EG 43,5 41,5 - - nein
1.0G 43,7 41,6 - - nein
2.0G 43,9 41,8 - - nein
IP 150 - Renneroder Strafl3e 58 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
NW EG 43,6 41,6 - - nein
1.0G 43,8 41,8 - - nein
2.0G 44,0 41,9 - - nein
IP 152 - Renneroder Strafl3e 60 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
NW EG 43,7 41,7 - - nein
1.0G 43,8 41,8 - - nein
IP 362 - BPlan 696 Baufeld GE-2.1 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
EG 53,3 52,0 - - nein
1.0G 54,0 52,7 - - nein
2.0G 53,8 52,4 - - nein
3.0G 53,9 52,6 - - nein
IP 363 - BPlan 696 Baufeld GE-2.2 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
EG 55,4 54,3 - - nein
1.0G 56,5 55,4 - - nein
2.0G 56,7 55,6 - - nein
3.0G 56,7 55,6 - - nein
IP 364 - BPlan 696 Baufeld GE-2.3 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
EG 56,2 54,9 - - nein
1.0G 57,0 55,7 - - nein
2.0G 57,2 55,9 - - nein
3.0G 57,2 56,0 - - nein
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Regionaltangente West

nach 16. BImSchV

Beurteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen

*® KREBS+KIEFER
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KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt

FRITZ AG
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/ nein

IP 365 - BPlan 696 Baufeld GE-2.4 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
EG 52,6 50,9 - - nein
1.0G 53,2 51,6 - - nein
2.0G 53,4 51,8 - - nein
3.0G 53,5 52,0 - - nein

IP 366 - BPlan 696 Baufeld GE-2.5 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
EG 50,8 48,9 - - nein
1.0G 52,0 50,0 - - nein
2.0G 52,1 50,1 - - nein
3.0G 52,1 50,1 - - nein

IP 367 - BPlan 696 Baufeld GE-4 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 69/ 59 dB(A)
EG 53,7 52,2 - - nein
1.0G 54,1 52,7 - - nein
2.0G 54,2 52,7 - - nein
3.0G 54,1 52,7 - - nein
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