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1 Zusammenfassung

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen zur Ermittlung der G

samteinwirkungen aus Verkehrslarm im Zusammenhang mit der Mehrbelasjfing
durch die Ziige der RTW auf der bestehenden Bahnstrecke 3611 und deg/Neu-
bautrasse der RTW im Planfeststellungsabschnitt Nord haben zu den fglgenden

Ergebnissen gefihrt:

a Die maximalen Beurteilungspegel auf Grund der Geraugfheinwirkungen
des Strafen- und Schienenverkehrslarms betragen an d¢h unmittelbar ne-
ben der Bestandsstrecke 3611 im Planfall bis zu

Lr,Tag/Nacht = 76 / 66 dB[A).

Die Pegelerhohungen durch die Erhohung dfr Zugbewegungen betragen

bis zu
ALr.Tag/Nacht =+ 1,1 / ,0 dB[A]
Die Erhéhungen werden als bedepgRlich, zum Teil als kritisch eingestuft.

An den neben der Neubautragfe gelegenen Immissionsorten betragen die
maximalen Beurteilungspegel auf Grund der Gerauscheinwirkungen des

r,Tag/Nacht = 72 / 66 dB[A]

in der Ortslage #frankfurt-Sossenheim. Die Pegelerhohungen durch die
Neubautrassegbetragen bis zu

ALrTag/Nacht = + 4,0 / + 6,4 dB(A)
an einfm Hotelgebaude in der Ortslage Eschborn, sowie
ALrag/Nacht = + 0,1 / + 0,1 dB(A)
in der Ortslage Frankfurt-Sossenheim.
Die Erhohungen werden als bedenklich, zum Teil als kritisch eingestuft.

Zur Kompensation der Pegelerhohung entlang der Bestandsstrecke 3611
werden in der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 20058001-VVS-
5 vom 20.10.2017 passive Ma3nahmen zum Schutz vor den zunehmenden

Projekt: 20058001-VVG-2 U Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
Auftraggeber: RTW Planungsgesellschaft mbH O Stiftstrafie 9-17 Q 60313 Frankfurt/M.
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Gerauscheinwirkungen des Schienenverkehrs in Form von verbesserten
AufBlenbauteilen vorgeschlagen.

konnen zum Schutz vor den erhohten Gerauscheinwirkungen pggsive Maf3-
nahmen in Form von verbesserten Auflenbauteilen erfolgen,

In der Ortslage Frankfurt-Sossenheim, die in hohem Mgfie durch die Ge-
rauscheinwirkungen des Straflenverkehrs vorbelastefist und fiir die die
schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 20058#01-VVS-4 keinen Im-
missionskonflikt auf Grund des Schienenverkehf'slarms durch die Neu-
bautrasse gemall den Vorgaben der 16. BIm3£hV ausweist, sind die Ge-
rauschzunahmen so gering, dass sie fiir g&s menschliche Gehdr nicht
wahrnehmbar sind.

2 Sachverhalt und Aufgabenstelly¥ng

Die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbHfbeabsichtigt, den Schienenpersonennah-
verkehr im Ballungsraum Frankfurt/Bhein-Main durch die Regionaltangente West
(RTW) als neue StraBenbahnverbingling weiter zu verbessern. Die RTW Planungs-
gesellschaft mbH ist damit beayftragt, fur das Vorhaben das Baurecht zu erlan-
gen. Die RTW wird mit je einegfl Linienast von Frankfurt-Praunheim bzw. von Bad
Homburg kommend tber dgh zentralen Abschnitt Eschborn - Hochst - Flughafen
- Stadion bis nach Neu-|#enburg-Birkengewann bzw. nach Dreieich-Buchschlag
verlaufen. Uber rund zfei Drittel der etwa 44 km langen Strecke kdnnen bereits
vorhandene Gleisanfégen genutzt werden. Die bestehenden Streckenabschnitte
sowohl der Deutsgfen Bahn AG als auch des Stralenbahnnetzes der VerkehrsGe-
sellschaft Franjffurt am Main (VGF) werden dabei durch neu zu errichtende Stre-
ckenabschnijfe fur die RTW erganzt und mit den jeweiligen Abschnitten der Be-

schfiitt, in dem die zukinftigen Verkehre der RTW uber die Bahnstrecke 3611 zwi-

en dem Bahnhof Bad Homburg und km 9+696 abgewickelt werden. Ab km
9+696 zweigen Verbindungsgleise von der Strecke 3611 ab, die in den neu zu bau-
enden Teilabschnitt minden. Dieser verlauft zwischen Frankfurt-Praunheim und
der Grenze des Planfeststellungsabschnitts Nord zum Planfeststellungsabschnitt
Mitte (ndrdlich der Ortslage Frankfurt-Sossenheim).

Projekt: 20058001-VVG-2 U Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
Auftraggeber: RTW Planungsgesellschaft mbH O Stiftstrafie 9-17 Q 60313 Frankfurt/M.
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In Abbildung 1 ist der gesamte Planfeststellungsabschnitt Nord wiedergegeben.
Der Ubergang von der Bestandsstrecke 3611 zur Neubautrasse ist durch die blaue

Markierung gekennzeichnet.

Abbildung 1 Lage des Planfeststellungsabschnitts Nord
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Zusatzlich zur BgUrteilung der Schienenverkehrslarmimmissionen nach Mafigabe

der Verkehrsl#irmschutzverordnung (16. BImSchV] ist fiir das Planvorhaben eine
Gesamtlarpfbetrachtung vorzunehmen, in der die Larmimmissionen samtlicher
Verkehrg#rager im Planungsraum bericksichtigt sind.

Im B&hmen der vorliegenden Betrachtung ist zu untersuchen, welche Gesamtein-
ungen aus Verkehrslarm zukiinftig an schutzwirdigen Nutzungen zu ver-
eichnen sind. Als Beurteilungsgrundlage fiir eine Bewertung der projekt-beding-
ten Auswirkungen auf das Schutzgut ,Mensch” werden die Anderungen der Ver-
kehrslarmimmissionen herangezogen. Zur Klarung des Sachverhaltes werden die
Gesamteinwirkungen aus Verkehrslarm im Nullfall, das hei3t ohne Umsetzung

Projekt: 20058001-VVG-2 O Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
Auftraggeber: RTW Planungsgesellschaft mbH O Stiftstrafie 9-17 Q 60313 Frankfurt/M.
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des Planvorhabens, und im Planfall, das heif3t nach Realisierung des Projektes,
im Einwirkungsbereich des Vorhabens ermittelt und beurteilt.

3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Gesetze, Normen und Richtlinien

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchung liegen gfe folgenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umweltefiwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen yhd ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) der aktuell gultigen
Fassung

/2]  Artikel 1, Elftes Gesetz zur Ander g des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBL. | # 1943) (11. BImSchGAndG)

/3] 16. Verordnung zur Durchfiihrung ¢#s Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung 16. BImSchV] vom 12. Juni 1990,
geandert durch Artikel 1 der Vegfrdnung vom 18.12.2014 (BGBL. | S. 2269)

14/ Anlage 2 (zu § 4) der 16. BlghSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fir
Schienenwege (Schall 03)fgiiltig ab 01.01.2015

/5] 24. Verordnung zur Jurchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-ScifallschutzmaBBnahmenverordnung - 24. BImSchV) vom
04. Februar 1992in ihrer berichtigten Fassung vom 16.05.1997

/6/  Allgemeinegftisenbahngesetz (AEG) in der Fassung vom 27.12.1993 (BGBL. |
S. 2378, 6; 1994 1S. 2439) in der aktuell glltigen Fassung

[T/ Verogfinung lber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen (StraBenbahn-
Bay” und Betriebsordnung - BOStrab) vom 11. Dezember 1987 (BGBL. I S.
48in der aktuell gliltigen Fassung

Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und
Plangenehmigung sowie fiir Magnetschwebebahnen, Teil VI - Schutz vor
Schallimmissionen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-Bundesamt,
Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

Projekt: 20058001-VVG-2 U Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
Auftraggeber: RTW Planungsgesellschaft mbH O Stiftstrae 9-17 Q 60313 Frankfurt/M.
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/9/  Richtlinien fir den Larmschutz an Strafen - RLS-90, Ausgabe 1990,
eingefiihrt durch das Allgemeine Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990 des
Bundesministers fiir Verkehr vom 10.04.1990, StB 11/14.86.22-01/25Va 9

/10/ Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen yf der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97), Ausgabe 1997, eingefihrt ch das
allgemeine Rundschreiben StraBenbau Nr. 26/1997 vom 02.0471997 des
Bundesministers fir Verkehr, StB 15/14.80.13-65/11 Va 97

/11/ Allgemeines Rundschreiben Strafenbau ARS-Nr. 05/2802 (Az. 12.1 S
13/14.86.22-11/57 Va 01 1) des Bundesministeriums fug/Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen vom 26.03.2002

3.2 Planunterlagen und projektspezifische Infogmationen

Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Dapen- und Planunterlagen sowie
sonstigen Informationen herangezogen:

/12/ Unterrichtungsschreiben des Regferungsprésidiums Darmstadt zum
Scopingverfahren vom 27.08.20ff5: Planfeststellung gemafll §§ 28ff
Personenbeforderungsgesetz BefG) i. V. m. 8§§72 ff Hessisches
Verwaltungsverfahrensgesetzf (HVwWVfG); Neubau der Regionaltangente
West, Unterrichtung Ubeyf Inhalt und Umfang der nach § 6 UVPG
voraussichtlich vorzuleggnden Unterlagen Uber die Umweltauswirkungen
des Vorhabens

/13/ Regionaltangentegd” West / Los 1, Vorzugsvariante: Lagepldne
Entwurfsplanund, Anlage 9, Mafistab 1:1.000, Planungsgemeinschaft
Regionaltanggnte West, Stand Juni 2016

/14/ Digitale # Datengrundlagen, zur  Verfiigung gestellt von  der
Planupffsgemeinschaft Regionaltangente West, Stand Juni 2016

/15/ Begfauungsplane der Stadt Frankfurt am Main, PlanAS Planauskunftssystem
er Stadt Frankfurt am Main, www.planAS-frankfurt.de

Bebauungsplane der Stadt Bad Homburg, entnommen der aktuellen
Homepage der Stadt Bad Homburg

Flachennutzungsplan, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-
Main, Maf3stab 1:10.000, Stand 2015, www.pvfrm.de

Projekt: 20058001-VVG-2 U Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
Auftraggeber: RTW Planungsgesellschaft mbH O Stiftstrae 9-17 Q 60313 Frankfurt/M.
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/18/ Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf der RTW-
Trasse im Prognosejahr 2025, zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur,
Streckengeschwindigkeit, RTW Planungsgesellschaft mbH, Mai 2017

/19/ Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf dgff DB-

Fahrzeuge und zur Streckengeschwindigkeit, RTW Planungsgfsellschaft
mbH, Mai 2016

/20/ IVL-Plane der Strecke 3611, zur Verfligung gestellt von BAW GmbH, Stand
19.10.2015

121/ Ubersichtskarte der Verkehrsbelastung Prognose 0 im Raum Frankfurt-
Hochst bis Bad Homburg, in Kfz / 24h sowie Lkwg 2,8 t / 24h, hessen mobil,
ohne Datum, tdbermittelt am 01.07.2016 durgff RTW Planungsgesellschaft
mbH

122/ Fluglarmkonturenkarten des Foru Flughafen, Stand 19.09.2016,
http://www.forum-flughafen-region.

/23/ Schalltechnische Untersuchunggzum Vorhaben: Regionaltangente West,
Planfeststellungsabschnitt Nogd, vorhandene Strecke 3611 von km 9+696
(Abzweig RTW] bis Bf Bagf'Homburg, Ermittlung und Beurteilung von
projektbedingten Verkehgflarmerhohungen aufgrund der Erhdhung des
Schienenverkehrsaufkgfnmens auf der Bahnstrecke 3611 - Abwagung des
Erfordernisses gegebenenfalls des Umfanges von
Schallschutzmaf men, Bericht Nr. 20058001-VVS-5, KREBS+KIEFER

/24/ Schalltechnifche Untersuchung zum Vorhaben: Regionaltangente West,
Planfests#ellungsabschnitt Nord, Neubau der Gleistrasse, Prufung der
hinsichtlich  maoglicher Anspriche auf schalltechnische

gemalBnahmen nach der Verkehrslarmschutzverordnung

tand 20.10.2017

Anforderungen an den Immissionsschutz

Gemaf § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz ist beim Bau oder der wesentlichen
Anderung offentlicher Straf3en, Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und Stra-

Projekt: 20058001-VVG-2 U Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
Auftraggeber: RTW Planungsgesellschaft mbH O Stiftstrafie 9-17 Q 60313 Frankfurt/M.
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Benbahnen sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgerausche hervorgerufen werden konnen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind.

Die Verkehrslarmerhohung, die durch den Bau oder die wesentliche Andep#ng ei-
nes Verkehrsweges entsteht, darf der Rechtsprechung des Bundes-Ver
gerichts (BVerwG, Urteil vom 21.03.1996 - 4 C 9.95) zufolge zu keine
lastung fihren, die eine Gesundheitsgefahrdung darstellt.

ltungs-
esamtbe-

Fir die Erreichung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung j8t, weder normativ
noch in der Rechtsprechung eine eindeutige Grenze festgelgQt. In der Rechtspre-
und 70 dB(A) tagsiber

Urteil von 15.12.2011 -7

chung werden h&ufig die Grenzwerte von 60 dB(A] nach
als Zumutbarkeitsschwelle herangezogen (s.a. BVerw
A 11.10).

Bei der Beurteilung einer maglichen Gesundjfeitsgefahr aufgrund hoher Ver-
kehrslarmimmission ist zu berlcksichtigeng/dass sich die neueste Rechtspre-
chung auf alle Nutzungen bezieht, unabffangig der Gebietseinstufung gemaf
Baunutzungsverordnung.
Grundsatzlich stellt sich die Frage nfich einer maglichen Gesundheitsgefahr durch
ein Vorhaben nur dann, wenn durgh das Planvorhaben selbst eine Zusatzbelastung
hervorgerufen wird. Sofern digf Gesamtlarmsituation durch die Realisierung der
Baumafnahmen unverandeft bleibt oder gar eine Entlastung entsteht, ist eine
moglicherweise bereits ch die bestehende Larmbelastung gegebene Gesund-
heitsfrage nicht Verfahg€nsgegenstand.
Zur Prifung der

oberhalb von 60

rch die Planungsmafinahme verursachten Pegelerhdhungen
(A) nachts und 70 dB(A) tagsiiber wurde fiir alle Immissionsorte

Folgende Voraussetzungen zur Auslose der o.a. Zumutbarkeitsschwelle wird da-

im Rahmen der Gesamtlarmbetrachtung Uberpruft:
Q  Einvorhandener Immissionspegel iiber 70 dB(A) fiir den Tagzeitraum und
tiber 60 dB(A) fiir den Nachtzeitraum wird weiter erhdht
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oder

Q der Immissionspegel iibersteigt erstmalig 70 dB(A) im Tagzeitraum u
60 dB(A) Nachtzeitraum.

Zusatzlich wird neben dem Verkehr aus Schiene und Strafle in einer wej#eren Be-
trachtung der Einfluss des Flugverkehrs auf den Gesamtlarm tberprj

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Maf3gebend fir die Beurteilung von projektbedingten Larmagflswirkungen auf das

Schutzgut Mensch ist der Gesamtbeurteilungspegel als ghergetische Uberlage-
rung der Teilbeurteilungspegel aus dem Straf3en- und gem Schienenverkehr. Die
Ermittlung der Gesamtlarmeinwirkungen basiert auffeinem digitalen Schallquel-
len- und Ausbreitungsmodell, das alle schalltechpg5ch relevanten Verkehrswege,
die relevante Bebauung sowie Larmschutzwand€ lage- und hohenrichtig erfasst.
Die Emissionen und Immissionen der Schien
Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV (Berechn
nenwege - Schall 03] /4/, die der mafig

den Larmschutz an StrafBen RLS-90 /9

verkehrswege werden gemafl der
g des Beurteilungspegels fir Schie-

Im vorliegenden Fall ist die vorhgndene Situation mit den bestehenden Straflen

und Schienenwegen (Nullfallgmit der kiinftigen baulichen Situation (Planfall)

schalltechnisch zu vergleic

Die Schallsituation ka

ausgewahlte Immissifnsorte in jeder Geschossebene dokumentiert werden. Der

anhand von Einzelpunktberechnungen quantitativ fir
Beurteilungspegelgius der Einzelpunktberechnung beschreibt die Schallsituation

am geoffneten Bfnster. Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt fir samtli-

ossebenen ausgewiesen. Die Tabellen in Anhang 2 enthalten neben einer In-
ormation zum Immissionsort eine Aussage zur baulichen Nutzung. Des Weiteren
erfolgt ein Vergleich der Beurteilungspegel Lr flir Tag- und Nachtzeitraum im
Nullfall und im Planfall.
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Fir die Ausbreitungsberechnungen bei Schienenverkehrswegen wird die vom Ge-
setzgeber zwingend zur Anwendung vorgegebene Richtlinie zur Berechnung der,
Schallimmissionen von Schienenwegen Schall 03 /4/ herangezogen. Das Reg
werk Schall 03 dient zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen in der Umgejfing
von Bahnanlagen sowohl nach Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung ( ] als
auch geman StraBenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (BOStrab).

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel fir Eisenbahnen ist gegfal3 Schall 03
Abschnitt 8.2 und fir Straflenbahnen gemaf} Schall 03 Abschniff/8.3 eine Pegel-
korrektur Strafe - Schiene (Schienenbonus) von

Ks=-5dB

anzuwenden. Die Anwendung der Pegelkorrektur wyfde in § 4 in Verbindung mit
Anlage 2 der 16. BImSchV /4/ festgelegt und durchffas 11. BImSchGAndG /2/ mit
Wirkung zum 01.01.2015 fir Eisenbahnen und zyf 01.01.2019 fir Straenbahnen
abgeschafft (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 def/BImSchG /1/).

Die Sonderregelung, wonach der Abschlgg’von 5 dB noch bis zum 31.12.2018 an-
wendbar bleibt, gilt jedoch nur fir Schfenenbahnen, die ausschlieBilich der Ver-
ordnung uber den Bau und Betrieb yn Straflenbahnen unterliegen, was auf das
verfahrensgegenstandliche Vorhalfen nicht zutrifft, so dass der Schienenbonus
hier nicht berticksichtigt werdegfdarf (vgl. /12/, S. é).

Ausgangspunkt der schallffchnischen Betrachtungen ist die Erstellung eines
digitalen Schallquellen- g#nd Ausbreitungsmodells, in das die vorhandenen und
geplanten Gleise bzw. yorhandene Fahrstreifen als Linienschallquellen lage- und
hohenrichtig aufgengmmen werden. Des Weiteren wird im Modell die fur die
Schallausbreitungffelevante Bebauung erfasst.

An allen rejfvanten Gebauden im Einwirkungsbereich, die an den der
BaumafBnapfme zugewandten Fassaden schutzwirdige Nutzungen (zum Beispiel
Wohnnufingen, Bironutzungen) aufweisen, werden Immissionsaufpunkte fir
samtlighe  tatsachlich  vorhandenen  Geschossebenen  festgelegt. In
Einz#lpunktberechnungen wird dann der Beurteilungspegel getrennt fur den
T#gzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und fiir den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis
6.00 Uhr) bestimmt.
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Das Schallausbreitungsmodell mit den jeweils maf3igebenden Linienschallquellen
sowie mit allen relevanten Immissionsorten ist in Ubersichtslagepldnen in
Anlage 20.4.1 Blatt 1 bis 4 dargestellt.

6 Untersuchungsergebnisse

6.1 Emissionen

Die Berechnung der Emissionspegel des Schienenverkehrs auf gihem Gleis oder
auf einem Teilstlick erfolgt nach Schall03 /4/ getre fir Tag- und
Nachtzeitraum. Die Ermittlung der Emissionspegel fiir den Sffaflenverkehr erfolgt
nach den Vorgaben der Richtlinien fir den Larmschutz an#5traen RLS-90 /9/.

6.1.1 Schienenverkehr

Die vorliegende Untersuchung wurde auf der Gryfidlage der Betrachtungen zum
Schienenverkehrslarm /23/ /24/ erstellt. Die fngangsparameter aller Straf3en-
und  Eisenbahnbahnstrecken sowie j Emissionen der relevanten
Streckenabschnitte konnen fir den Nullfaf dem Anhang 1.1 und fir den Planfall
dem Anhang 1.2 entnommen werden.

Gegenwartig liegen VerkehrsprogngiSen fir das Jahr 2025 vor, die fur die schall-
technischen Untersuchungen hegéngezogen werden konnen /18/. Daher werden
zunachst die Verkehrsverhaltngse auf den betreffenden Streckenabschnitten fur
den Prognosehorizont 2025 gffortert. In Anbetracht des Sachverhaltes, dass die vo-
raussichtliche Zeitspannefzwischen der geplanten Inbetriebnahme der RTW und
dem Prognosehorizont 2025 zu gering ist, ist es erforderlich, anschlieBend die ge-
wonnenen ErkenntnigSe zum Verkehrsaufkommen fiir den Prognosehorizont 2030
zu extrapolieren. [Jfe so fir das Jahr 2030 ermittelte Verkehrsprognose ist dann
Grundlage fur ajfe weiteren Schalltechnischen Untersuchungen.

Da fur diegorhandenen Bahnstrecken gegenwartig noch keine verkehrstechni-
schen Exfertisen vorliegen, ist es erforderlich, sich mit einer Abschatzung zu be-
helfengIn Abstimmung mit der Vorhabentragerin wird kalkulatorisch unterstellt,
dasgl/die Verkehre mit Ausnahme der RTW-Ziige auf den jeweiligen Streckenab-
nitten der Deutschen Bahn in der Zeitspanne von 2025-2030 um maximal

p=15%
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zunehmen werden. Da es sich hierbei um eine grobe Abschatzung "nach oben”
handelt, konnen diese Verkehrserhohungen nicht konkreten Zuggattungen zuge-
ordnet werden. Daher werden samtliche Berechnungen zu den Emissionen

mittelt:
AL’w = 10*log (1 + 0,15) = + 0,6 dB(A)/m.
Die Erhohung des Verkehrsaufkommens um die abgeschafzten 15 % wird also

6 dB(A) beriicksichtigt,
uf den Prognosehorizont

durch einen dem Zuwachs entsprechenden Zuschlag von
so dass sich im Ergebnis alle Berechnungsergebniss
2030 beziehen. Die Hochrechnung wird nicht auf da
det.

ngebot der RTW angewen-

6.1.2 StraBenverkehr

Der Emissionspegel eines  Straflepflerkehrsweges kennzeichnet den
Mittelungspegel in einem horizontalen
weges bei freier Schallausbreitung einer mittleren Hohe von 2,25 m zwischen
Emissions- und Immissionsort. e Ermittlung des Emissionspegels erfolgt
getrennt fir Tag- und Nachtzeiaum nach den Vorgaben der Richtlinien fir den
Larmschutz an StraBen RL$ 90 /9/. Zur Berechnung des Mittelungspegels
mehrstreifiger StralBen wirgfle eine Schallquelle in 0,5 m Hohe Gber den Mitten der

beiden duflersten Fahrstg€ifen angenommen.

Wesentliche Parameger fir die Emissionsberechnungen sind neben dem durch-

schnittlichen taglighien Verkehrsaufkommen (DTV) der Nachtanteil, der Anteil von

Fahrzeugen miyfeinem zulassigen Gesamtgewicht > 2,8 t sowie die zulassige

fir die Emissionsberechnungen beim  motorisierten

nerhalb des Planungsraums wurden folgende Stra3enabschnitte berticksichtigt:
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Tabelle 1 Straflenabschnitte im Planungsraum

StraBenname Ortslage

Ab auflerhalb

A 648 Frankfurt-Sossenheim

A b6 Frankfurt-Praunheim / -Sossenheim

A 661 Bad Homburg

Feldbergstrafle Oberursel

Guerickestrafle

Frankfurt-Praunheim

Heerstrafle

Frankfurt-Praunheim

Hessenring

Bad Homburg

Industriestrafle

Steinbach

L 3003 Bad Homburg

L 3004 Oberursel

L 3005 Eschbo

L 3006 Badgiomburg - Oberursel - Steinbach
L 3015 erursel

LenaustraBe Oberursel

Nassauer Strafie

Oberursel

Schaberweg

Bad Homburg

SchleufBinerstrafle

Bad Homburg

Bad Homburg

Eschborn

Frankfurt-Praunheim

Oberursel-Stierstadt

WgBkirchener Strafle

Oberursel-Stierstadt

ilhelm-Fay-Strafle

Eschborn

Zimmermuhlenweg

Oberursel-Stierstadt
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Die stindlichen Verkehrsstarken im Nachtzeitraum wurden gemaf3 den
Anhaltswerten aus Tabelle 3 der RLS-90 /9/ festgelegt. Der nach /21/ vorliegende
Schwerverkehrsanteil, vorliegend in SV/24h, wurde entsprechend der Verhaltnjg-
werte aus Tabelle 3 der RLS-90 in die Lkw-Anteile prag bzw. pnacht umgerech

Da durch die Einrichtung der RTW keine Veranderung des Straflenyfrkehrs-
aufkommens zu erwarten ist, werden den schalltechnischen Untersugfiungen im

Null- und Planfall dieselben Verkehrsbelastungen zu Grunde geleg

Bei der StrafBlenoberflache wurde nach den Vorgaben s Allgemeinen

Rundschreibens StraBenbau /11/ ein Korrekturwert fir die S{falBenoberfliache

Dstro = - 2 dB(A)

bei zuldssigen Geschwindigkeiten > 60 km/h gesetzif’ Bei geringeren zuldssigen

Geschwindigkeiten erfolgt keine Korrektur fur die JtraBenoberflache.

Mehrere Knotenpunkte im Untersuchungsgebiet sind lichtzeichengeregelt.

Befindet sich ein Immissionsort im EinwigKungsbereich lichtzeichengeregelter
Kreuzungen oder Einmiindungen, so istgiei der Berechnung des Beurteilungs-
pegels immissionsseitig ein Zuschla fur die erhohte Storwirkung solcher
lichtzeichengeregelter Knotenpunkif zu bericksichtigen. Je nach Abstand des
Immissionsortes vom nachsten Sgfinittpunkt der Achse von sich kreuzenden oder

zusammentreffenden Fahrstrei€n betragt der Zuschlag

a K =3 dB(A) bis 40

nur der Zusgfilag fur die nachstgelegene Lichtsignalanlage zu bertcksichtigen.

Die der
90 begechneten Emissionspegel sind in Anhang 1.3 dokumentiert. Die Lage der

issionsermittlung zugrunde gelegten Parameter sowie die gemaf} RLS-

enabschnitte ist Anlage 20.4.1 Blatt 1 bis 4 zu entnehmen.
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6.2 Immissionen

6.2.1 StraBen- und Schienenverkehrslarm

Die zu erwartenden Verkehrslarmimmissionen sind in Anhang 2 dokumentigft. In
den Ergebnistabellen werden die Beurteilungspegel im Nullfall und im #’lanfall
sowie die Pegeldifferenzen zwischen Plan- und Nullfall ausgewiesen. Planfall
sind keine geplanten aktiven SchallschutzmaBBnahmen beriicksichti

Im Hinblick auf eine Schwelle, ab der eine Gesundheitsgftahrdung nicht
ausgeschlossen werden kann, wird ebenfalls geprift, ob dag# Planvorhaben zu
einer bedenklichen oder kritischen Zusatzbelastung fihg€n kann. Sofern die
Beurteilungspegel die untere Grenze des in der Rechtspgechung beziglich einer
Gesundheitsgefahr genannten Intervalls

L-<70/ 60 dB(A)

tags bzw. nachts unterschreiten oder durch dagfPlanvorhaben eine Entlastung von
Verkehrslarm hervorgerufen wird, ist diegfgrundsatzlich als unbedenklich zu
bewerten. Eine Uberschreitung der oben gfnannten Werte in Verbindung mit einer
Zusatzbelastung wird als bedenklich g£ingestuft. Sofern die Beurteilungspegel
mehr als

275/ 65 dB(A)

tags bzw. nachts betragen #hd gegeniiber dem Nullfall ansteigen, ist dies als
kritisch anzusehen.

Die Ermittlung der gberauscheinwirkungen innerhalb des Planfeststellungs-
abschnitts Nord erf#lgte an schutzwirdigen Nutzungen, die augenscheinlich zum
Wohnen dienen glder als Biro genutzt werden. Nachfolgend werden die Ergeb-
nisse ortslagegdezogen bewertet.

6.2.1.1 Opfslage Bad Homburg

In der Qfftslage Bad Homburg wurden die Immissionsorte IP 1 bis IP 10 untersucht.

Die Qftslage liegt im Einwirkungsbereich der vorhandenen Strecke 3611, die eine

Erffohung des Zugverkehrsaufkommens durch die Ziige der RTW erfahrt. Die Lage
r Immissionsorte ist Anlage 20.4.1 Blatt 1 zu entnehmen.

Wie Anhang 2 zeigt, sind die Pegelerhohungen am Tag mit Ausnahme derer am
IP 7 als unbedenklich, in der Nacht an der Uberwiegenden Zahl der untersuchten
Immissionsorte jedoch als bedenklich bis kritisch zu bewerten. Allerdings handelt
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es sich bei den Immissionsorten IP 3 bis IP 9 um Objekte, die nachts nicht genutzt
werden. Lediglich am Immissionsort IP 10 existiert dem Augenschein nach eine
Wohnnutzung.

Zum Schutz vor den erhdhten Gerauscheinwirkungen durch den Schienenvgfkehr
werden in der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 20058001-V\{5-5 vom
20.10.2017 /23/ passive Schallschutzmafinahmen in Form von vgfbesserten
AufBenbauteilen (Tiren und Fenster] vorgeschlagen.

6.2.1.2 Ortslage Oberursel (Kernstadt)

In der Ortslage Oberursel (Kernstadt) wurden die Immissiop€orte IP 11 bis IP 77
untersucht. Die Ortslage liegt ebenfalls im Einwirkungsbgfeich der vorhandenen
Strecke 3611, die eine Erhchung des Zugverkehrsaufko ens durch die Zuge der
RTW erfihrt. Die Lage der Immissionsorte ist Anlage 20.4.1 Blatt 1 und 2 zu
entnehmen.

Wie Anhang 2 zeigt, sind die Pegelerhohungegf/am Tag an den Immissionsorten
IP 39 bis IP 52 als bedenklich bis kritisch, der Nacht an allen untersuchten
Immissionsorten als bedenklich bis kritisgn zu bewerten.

Auf Grund dieser Haufung vong’ Immissionskonflikten werden in der
Schalltechnischen Untersuchung Bgfficht Nr. 20058001-VVS-5vom 20.10.2017 /23/
passive Mafinahmen zum Schutf'vor den steigenden Gerauscheinwirkungen in
Form von verbesserten Fensi#rn und schallgedammten Liftungseinrichtungen
vorgeschlagen, um einen ugestorten Schlafe auch bei geschlossenen Fenstern
zu ermoglichen.

6.2.1.3 Ortslage Obefursel-Stierstadt

In der Ortslage Obgrursel-Stierstadt wurden die Immissionsorte IP 78 bis IP 122
untersucht. Die frtslage liegt ebenfalls im Einwirkungsbereich der vorhandenen
Strecke 3611 fie eine Erhohung des Zugverkehrsaufkommens durch die Zige der
RTW erfihgd Die Lage der Immissionsorte ist Anlage 20.4.1 Blatt 2 zu entnehmen.

Wie AnMlang 2 zeigt, sind die Pegelerhdhungen am Tag an allen Immissionsorten
als edenklich zu bewerten. In der Nacht dagegen tritt an vielen untersuchten
I issionsorten als bedenklich bis kritisch zu bewertende Pegelerhohung auf.

Auf Grund dieser Haufung von Immissionskonfliktien werden in der
Schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 20058001-VVS-5vom 20.10.2017 /23/
passive Mafinahmen zum Schutz vor den steigenden Gerauscheinwirkungen in
Form von verbesserten Fenstern und schallgedammten Liftungseinrichtungen
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vorgeschlagen, um einen ungestorten Schlaf auch bei geschlossenen Fenstern zu
ermaglichen.

6.2.1.4 Ortslage Steinbach

der Immissionsorte ist Anlage 20.4.1 Blatt 2 zu entnehmen.

Wie Anhang 2 zeigt, sind die Pegelerhohungen am Tag angllen Immissionsorten

mit Ausnahme des IP 124 als unbedenklich zu bewertgh. In der Nacht dagegen
tritt an allen untersuchten Immissionsorten als denklich bis kritisch zu

bewertende Pegelerhohung auf.

Zum Schutz vor den erhdhten Gerauscheinwirkfingen durch den Schienenverkehr
werden in der schalltechnischen Untersuchyng Bericht Nr. 20058001-VVS-5 vom
20.10.2017 /23/ passive Mafinahmen zum
wirkungen in Form von verbesserten E€nstern und schallgedammten Luftungs-

hutz vor den steigenden Gerauschein-
einrichtungen vorgeschlagen, um eip€n ungestorten Schlaf auch bei geschlosse-
nen Fenstern zu ermaglichen.

6.2.1.5 Ortslage Frankfurt-Pgaunheim

In der Ortslage Frankfurtgfraunheim wurden die vereinzelt im AufBlenbereich
sowie in einem Allgemegj
IP 132, die dem Auge
Ortslage liegtim Eingfirkungsbereich der neu herzustellenden Trasse der RTW von
der Endhaltestel

Mitte. Die Lagegler Immissionsorte ist Anlage 20.4.1 Blatt 3 zu entnehmen.

en Wohngebiet gelegenen Immissionsorte IP 128 bis
chein nach Wohnnutzungen aufweisen, untersucht. Die

Praunheim bis zur Grenze des Planfeststellungsabschnitts

Wie Anhangf’2 zeigt, sind die Pegelerhohungen an allen Immissionsorten sowohl
auch in der Nacht als unbedenklich zu bewerten.

6.2, Ortslage Eschborn

er Ortslage Eschborn wurden die Immissionsorte IP 133 bis IP 140 untersucht.
ie Ortslage liegt im Einwirkungsbereich der neu herzustellenden Trasse der RTW
von der Endhaltestelle Praunheim bis zur Grenze des Planfeststellungsabschnitts
Mitte. Die Lage der Immissionsorte ist Anlage 20.4.1 Blatt 4 zu entnehmen.
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Wie Anhang 2 zeigt, sind die Pegelerhohungen am Tag als unbedenklich, in der
Nacht an der lberwiegenden Zahl der untersuchten Immissionsorte jedoch als
bedenklich zu bewerten. Allerdings handelt es sich bei allen Immissionsorten

Ausnahme des IP 139 um Objekte mit Blronutzungen, die nachts nicht gegutzt
werden. Am Immissionsort IP 139 existiert dem Augenschein nacyf’ eine

Hotelnutzung.

In der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 2005800J#VVS-4 vom
20.10.2017 /24/ wurde nachgewiesen, dass in Folge des Neub der RTW auf
Grund der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm@ChV ein Anspruch
auf Schallschutz dem Grunde nach lediglich am Immissionggrt IP 139 im Nacht-

zeitraum vorliegt.

Zum Schutz vor den erhohten Gerauscheinwirkungengurch den Schienenverkehr
werden passive Mafinahmen zum Schutz vor den sj€igenden Gerauscheinwirkun-
gen in Form von verbesserten Fenstern und scifallgedammten Liftungseinrich-
tungen vorgeschlagen, um einen ungestortgh Schlaf auch bei geschlossenen

Fenstern zu ermoglichen.

6.2.1.7 Ortslage Frankfurt-Sossenheij

In der Ortslage Frankfurt-Sossenhfim wurden die Immissionsorte IP 141 bis
IP 146 untersucht. Die Ortslage liegt im Einwirkungsbereich der neu
herzustellenden Trasse der RTWVvon der Endhaltestelle Praunheim bis zur Grenze
des Planfeststellungsabschnflts Mitte. Die Lage der Immissionsorte ist Anlage
20.4.1 Blatt 4 zu entnehm

Wie Anhang 2 zeigt, gynd die Pegelerhohungen an der lberwiegenden Zahl der
untersuchten Immigg€ionsorte als bedenklich bis kritisch zu bewerten. Dabei sind
die Gerduscheingyfrkungen der umliegenden StraBen (Bundesautobahnen A 66
und A 648) deftlich pegelbestimmend, obwohl deren Gerauscheinwirkungen
durch aktivg# Schallschutzmaflnahmen entlang der Fahrbahnen der A 648

In d schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 20058001-VVS-4 vom

nd der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV kein Anspruch

uf Schallschutz dem Grunde nach vorliegt.
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Wie Anhang 2 zeigt, sind die Gerauschzunahmen mit bis zu

AL =+ 0,1 dB(A)

so gering, dass sie fur das menschliche Gehor nicht wahrnehmbar sind. Ig6ofern
besteht keine Veranlassung zur Durchfihrung von Mafinahmen zum Schgftlschutz.

6.2.2 Fluglarm

Im Zusammenhang mit der Betrachtung des Verkehrslarms ist agch der Fluglarm,
der durch die Flugbewegungen des Flughafens Frankfurt/Majf ausgeldst wird, zu
beriicksichtigen. Gemaf den Fluglarmkonturenkarten des Efrums Flughafen /22/,
Prognose 2020 in beiden Betriebsrichtungen (Ost und \Yest) treten im Untersu-
chungsgebiet Beurteilungspegel

Lr.Tag/Nacht <50 / 45 dB

inder dem Flughafen am nachsten gelegenengrtslage Frankfurt-Sossenheim auf.
In den lbrigen Ortslagen entlang des Plagfeststellungsabschnitts Nord sind mit
groflerer Entfernung zum Flughafen n geringe Fluglarmimmissionen zu er-
warten. Insofern sind die Immissionepfaus Fluglarm gegeniiber den Immissionen
des landgebundenen Verkehrs als yftergeordnet einzustufen. Eine Erhéhung des
Gesamtlarms durch den Flugbetgfeb kann auf Grund der hohen Pegeldifferenzen
zwischen dem Fluglarm undgten StraBen-/Schienenverkehrslarm, die in der
Nacht in Sossenheim zwisc 10 und 20 dB(A) betragen, ganzlich ausgeschlossen

werden.

Projekt: 20058001-VVG-2 U Fassung vom: 15.12.2017 O RTW; PFA Nord
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7 AbschlieBende Bemerkungen

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass d

Planvorhaben insbesondere durch die Verkehrszunahme auf der vorhandgfien
Strecke 3611 zu dem Sachverhalt einer erheblichen Larmzunahme fahrt. Jlierzu
werden zur Kompensation der Larmzunahme passive Schallschutzma@hahmen

vorgesehen.

AUFGESTELLT: é%/ /////\//’
GEPRUFT: w_d,%) 4

Fgederike Sweekhorst B. Sc.
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Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG
Strecke 3640 Bad Soden-Sossenheim Gleis: 1 Richtung: beide Abschnitt: 1 Ki
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
8 | RB-ET 46,0 4,0 80 203 - 77,7 | 588 | 47,4 51,2 | 398
- | Gesamt 46,0 40 - - - 77,7 | 588 01 | 512 | 398
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0-460 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Strecke 3640 Bad Soden-Sossenheim Gleis: 1 Richtung: beide Abschnitt: 2 Km: 0-014
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
8 | RB-ET 46,0 4,0 80 203 - 8 588 | 474 | 730 | 512 | 398
- | Gesamt 46,0 4,0 - - - 6 | 588 | 474 | 730 | 512 | 398
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0-014 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
Strecke 3640 Bad Soden-Sossenheim Gleis: 1 Richtung: beide Abschnitt: 3 Km: 0+060
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts [o} Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
8 | RB-ET 46,0 4,0 80 203 - 77,7 | 588 | 474 | 701 | 51,2 | 39,8
- | Gesamt 46.0 40 - - 777 | 588 | 474 | 701 | 512 | 398
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0+060 | Standardfahrbahn - - - - - - -
0+441 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 4 Km: 7+740
Zugart Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 0,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -
- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 5 Km: 8+825
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtyfktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 512 - - - -
- | Gesamt 74.0 240 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+825 | Stghdardfahrbahn - - - - - 3,0 -
8.09.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.1
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Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 6 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 5 77,3 | 57,3 | 50.7

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+905 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 7 Km: 13+245

Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 1,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 24,0 - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+245 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bafi Homburg Abschnitt: 8 Km: 13+260

Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7

Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl dB dB dB dB dB dB
13+260 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 9 Km: 14+567

Zugart zahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 845 | 594 | 521 | 823 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnay zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km c2 dB dB dB dB dB dB
14+567 | Bahnibergang - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 10 Km: 14+591

Zug Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. ame tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m

13 | S (Dreifachtrgiti 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltgkti 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Preifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesal 74.0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilomete| Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
144691 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall RIS ot
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 11 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 824 | 594 | 5 80,2 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+850 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 12 Km: 14+889
Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 8,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+889 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bafi Homburg Abschnitt: 13 Km: 15+169
Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 73,3 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 - - - 845 | 594 | 521 | 823 | 573 | 507
Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
15+169 | Bahnibergang - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 14 ~ Km: 15+188
Zugart zahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnay zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+188 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 15 Km: 15+856
Zug Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. ame tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtrgiti 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltgkti 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Preifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 512 - - - -
- | Gesal 74.0 240 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilomete| Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
154856 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 16 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 73 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 795 1 594 | 5 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+910 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 17 Km: 18+037
Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 6,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 79,5 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 24,0 - - 873 | 594 | 521 | 851 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+037 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bafi Homburg Abschnitt: 18  Km: 18+476
Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 782 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 57.3 | 50,7
Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl dB dB dB dB dB dB
18+476 | Standardfahrbahn - - - - - -
19+330 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 4 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 19 Km: 7+736
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 782 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -
- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 57.3 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbah zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km c2 dB dB dB dB dB dB
7+736 | Standardfahrbah - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 20  Km: 8+820
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 10,0 - 90 126 - 747 | 512 - - - -
- 74.0 240 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 50,7
Schiene Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
Standardfahrbahn - - - - - 3.0 -
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall RIS ot
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 21 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 5 77,3 | 57,3 | 50.7

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+900 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 22 Km: 13+240

Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 1,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 24,0 - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+240 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 23 Km: 13+255

Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7

Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl dB dB dB dB dB dB
13+255 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Richtung: Frankfurt Abschnitt: 24 Km: 14+559

Zugart zahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 845 | 594 | 521 | 823 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnay zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km c2 dB dB dB dB dB dB
14+559 | Bahnibergang - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 25  Km: 14+583

Zug Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. ame tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m

13 | S (Dreifachtrgiti 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltgkti 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Preifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesal 74.0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilomete| Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
144683 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall RIS ot
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 26 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 824 | 594 | 5 80,2 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+854 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 27 Km: 14+895
Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 8,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+895 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 28 Km: 15+170
Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 73,3 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 - - - 845 | 594 | 521 | 823 | 573 | 507
Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
15+170 | Bahnibergang - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Richtung: Frankfurt Abschnitt: 29  Km: 15+186
Zugart zahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnay zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+186 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 30 Km: 15+863
Zug Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. ame tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtrgiti 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltgkti 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Preifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 512 - - - -
- | Gesal 74.0 240 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilomete| Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
154863 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
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Anlage 20.4 entféallt
Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 31 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 5 77,3 | 57,3 | 50.7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+923 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 32 Km: 18+035
Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 6,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 79,5 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 24,0 - - 873 | 594 | 521 | 851 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+035 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Fr; Abschnitt: 33 Km: 18+476

Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl dB dB dB dB dB dB
18+476 | Standardfahrbahn - - - - - -
19+270 | Standardfahrbahn - - - - - -
Strecke 3615 Gleif” 1 Richtung: Nord Abschnitt: 34  Km: 0+000
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
12 | S (Doppeltraktion) - 10,0 120 135 - - - - 74,6 | 54,6 | 50,9
13 | S (Dreifachtraktion) 64,0 9,0 120 203 - 814 | 614 | 577 | 759 | 559 | 522
- | Gesamt 64.0 19.0 - - - 814 | 614 | 577 | 783 | 583 | 546
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnay zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -
1+183 | Standardfahrbah - - - - - - -
Strecke 3615 Gleis: 2 Richtung: Sud Abschnitt: 35  Km: 0+000
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
12 | S (Doppeltgkti - 10,0 120 135 - - - - 74,6 | 54,6 | 50,9
13 | S (Dreifagitraktion) 64,0 9,0 120 203 - 814 | 614 | 577 | 759 | 559 | 522
- | Gesal 64.0 19.0 - - - 814 | 614 | 577 | 783 | 583 | 546
Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
Standardfahrbahn - - - - - - -
Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG
u3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 36 Kmy

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m

15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 67,6 - - - -

- | Gesamt 63,0 13,0 - - - 67.6 - 3.7 - -

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -
u3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 37 Km: 0+671
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 7 - - 67,4 - -

- | Gesamt 63,0 13,0 - - - 3 - - 67,4 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
0+671 | Bahniibergang - - - - - -
U3 Gleis: 1 Richtung: Hohemar| Abschnitt: 38 Km: 0+689
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 67,6 - - 63,7 - -

- | Gesamt 63.0 13.0 - - 67.6 - - 63.7 - -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
0+689 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U3 Gleis: 1 ichtung: Hohemark Abschnitt: 39  Km: 0+816
Zugart Anzahl Zu Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 71,3 - - 67,4 - -

- | Gesamt 63 13.0 - - - 713 - - 67,4 - -
Schienen- rflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+816 | Bahniibergang - - - - - - -
U3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 40  Km: 0+830
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 67,6 - - 63,7 - -

- | Gesamt 63.0 13.0 - - - 67.6 - - 63.7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer hnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km c2 dB dB dB dB dB dB
0+830 - - - - - - -
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG
u3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 41 Kmy

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m

15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 71,6 - - - -

- | Gesamt 63,0 13,0 - - - 716 - 7.7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

0+904 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - - -

1+035 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - - -
U3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 42 Km: 0+000

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m

15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - - - 63,7 - -

- | Gesamt 63,0 13,0 - - - 7,6 - - 63,7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrem Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - -
u3 Gleis: 2 Richtung: Frankfu Abschnitt: 43 Km: 0+525
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90, 26 - 67,4 - - 64,9 - -

- | Gesamt 60,0 17,0 - - 67.4 - - 649 - -
Schienen- Fahrflachen- nfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand rausch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerausche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+525 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 44  Km: 0+680
Zugart Anzahl Zije Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags achts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 17,0 90 26 - 71,1 - - 68,6 - -

- | Gesamt 17.0 - - - 71,1 - - 68,6 - -
Schienen- ahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+680 | Bahniibergang - - - - - - -
U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 45  Km: 0+698
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 67,4 - - 64,9 - -

- | Gesamt 60.0 17.0 - - - 67.4 - - 64.9 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer ahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+698 - - - - - - -
8.09.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.1
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Bahnstrecken im Nullfall FRITZ AG

U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 46 Kmy
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 71,1 - - - -
- | Gesamt 60,0 17,0 - - - 711 - 8.6 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+826 | Bahniibergang - - - - - - -
u3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 47 Km: 0+840
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4 m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - - - 64,9 - -
- | Gesamt 60,0 17,0 - - - 4 - - 64,9 - -

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerausche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0+840 | Standardfahrbahn - - - - - -

U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt: Abschnitt: 48 Km: 0+913

Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 71,3 - - 68,9 - -
- | Gesamt 60.0 17.0 - - 713 - - 68.9 - -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0+913 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - - -
1+038 | Standardfahrbahn 4,0 - - - - -
8.09.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.1
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 65,8 | 59,1 - 57,1 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 65,8 | 59.1 38 | 57,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+310 | StraRenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 2 Km: 2+615
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 58,3 - 64,9 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 0 | 583 - 649 | 56,3 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
2+615 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 3 Km: 2+690
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 67,0 | 58,3 - 64,9 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - 67,0 | 583 - 649 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
2+690 | StraRenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
Achse 201 Gleis: ichtung: Abschnitt: 4 Km: 2+755
Zugart Anzahl Zu Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 745 | 583 - 725 | 56,3 -
- | Gesamt 324" | 100 - - - 745 | 583 - 725 | 563 -
Schienen- rflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+755 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 5 Km: 2+774
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 715 | 583 - 69,5 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 715 | 583 - 69,5 | 56.3 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer hnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km c2 dB dB dB dB dB dB
2+774 - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs

Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Planfall FRITZ AG
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 6 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 74,5 | 58,3 - 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 745 | 583 25 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+234 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 7 Km: 3+342
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 7 58,3 - 69,5 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 5 | 583 - 69,5 | 56,3 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
3+342 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 8 Km: 3+627
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 74,5 | 58,3 - 72,5 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - 745 | 583 - 725 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
3+627 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis ichtung Abschnitt: 9 Km: 3+638
Zugart Anzahl Zu Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 756 | 57,7 - 735 | 556 -
- | Gesamt 324" | 100 - - - 756 | 577 - 735 | 556 -
Schienen- rflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+638 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 10  Km: 3+682
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 726 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 726 | 57.7 - 705 | 556 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer hnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km c2 dB dB dB dB dB dB
3+682 - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 11 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 55,6 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 0,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 756 | 60.7 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+730 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 12 Km: 4+855
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 57,7 - 73,5 | 55,6 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 56 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20,0 - - - 78,6 | 607 - 7655 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
4+855 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 13 Km: 4+922
Zugart Anzahl Zige Geschw. nge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 0 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 756 | 60.7 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- urvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+922 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 14  Km: 5+189
Zugart Anzal Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 756 | 57,7 - 735 | 556 -
- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 78,6 | 607 - 7655 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+189 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 15 Km: 5+572
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
2 | RTW U5 Langzu 32,0 10,0 70 100 - 726 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 756 | 60.7 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+572 | Stghdardfahrbahn - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 16 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 35 | 556 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 786 | 60.7 765 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
6+310 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 17 Km: 6+322
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 57,7 - 70,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 26 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20,0 - - - 75,6 | 607 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
6+322 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 18  Km: 6+390
Zugart Anzahl Zige Geschw. nge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 0 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 786 | 60.7 - 765 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- urvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
6+390 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 19  Km: 6+520
Zugart Anzal Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 726 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 75,6 | 607 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
6+520 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 20  Km: 74575
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzu 32,0 10,0 70 100 - 756 | 57,7 - 735 | 556 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 786 | 60.7 - 765 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

7+575 | Stghdardfahrbahn - - - - - 3,0 -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs

Anlage 20.4 entféallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Planfall FRITZ AG
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 21 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 79,6 | 57,7 - 55,6 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 79,6 | 57,7 - 7,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 826 | 607 805 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+632 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 22 Km: 7+636
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 59,1 - 75,3 | 57,1 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 74 | 59,1 - 753 | 57,1 -
- | Gesamt 64.0 20,0 - - - 804 | 621 - 783 | 60,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
7+636 | Standardfahrbahn - 4,0 - - 3,0 -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 23 Km: 7+790
Zugart Anzahl Zige Geschw. nge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 100 - 74,4 | 59,1 - 72,3 | 57,1 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 0 100 - 74,4 | 59,1 - 72,3 | 57,1 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 774 | 621 - 753 | 601 -
Schienen- Fahrflachen- urvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+790 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 24 Km: 7+828
Zugart Anzal Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 10,0 50 100 - 70,4 | 59,1 - 68,3 | 57,1 -
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 704 | 59,1 - 68,3 | 57,1 -
- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 734 | 621 - 713 | 60,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+828 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Achse 201 Gleis: Richtung: Abschnitt: 25 ~Km: 7+865
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 71,5 | 58,3 - 69,5 | 56,3 -
2 | RTW U5 Langzu 32,0 10,0 60 100 - 715 | 583 - 69,5 | 56,3 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 746 | 613 - 725 | 593 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+865 | Stghdardfahrbahn - - - - - - -
8+147 ndardfahrbahn - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 26 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 65,8 | 59,1 - 57,1 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 65,8 | 59.1 38 | 57,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+060 | StraRenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 27 Km: 2+178
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 6 59,1 - 67,8 | 57,1 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 8 | 591 - 678 | 57,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
2+178 | StraBenbahn: hohe Vegetation - 4,0 - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 28 Km: 2+270
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 65,8 | 59,1 - 63,8 | 57,1 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - 658 | 59.1 - 638 | 57.1 -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
2+270 | StraRenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
Achse 202 Gleis: ichtung: Abschnitt: 29  Km: 2+620
Zugart Anzahl Zu Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 67,0 | 583 - 64,9 | 56,3 -
- | Gesamt 324" | 100 - - - 670 | 583 - 649 | 563 -
Schienen- rflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+620 | StraBenbahn: hohe Vegetation - - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 30 Km: 2+690
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 67,0 | 583 - 64,9 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 67,0 | 583 - 649 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer hnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km c2 dB dB dB dB dB dB
2+690 ohe Vegetation - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs

Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Planfall FRITZ AG
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 31 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 74,5 | 58,3 - 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 745 | 583 25 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
2+760 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 32 Km: 2+780
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 7 58,3 - 69,5 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 5 | 583 - 69,5 | 56,3 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
2+780 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 33 ~ Km: 3+238
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 74,5 | 58,3 - 72,5 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - 745 | 583 - 725 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
3+238 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis ichtung Abschnitt: 34  Km: 3+347
Zugart Anzahl Zu Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 715 | 583 - 69,5 | 56,3 -
- | Gesamt 324" | 100 - - - 715 | 583 - 69,5 | 563 -
Schienen- rflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+347 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 35  Km: 3+630
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 745 | 583 - 725 | 56,3 -
- | Gesamt 32,0 10.0 - - - 745 | 583 - 725 | 563 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer hnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km c2 dB dB dB dB dB dB
3+630 - - - - - 3,0 -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Planfall FRITZ AG
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 36 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 756 | 57.7 35 | 556 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+644 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 37  Km: 3+680
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 7 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 6 | 577 - 70,5 | 55,6 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
3+680 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 38 Km: 3+990
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70, 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64,0 20,0 - - 756 | 607 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- nfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand rausch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerausche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
3+990 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Achse 202 Gleis Richtung: Abschnitt: 39  Km: 4+860
Zugart Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -
2 | RTW_ U5 Langzug 10,0 70 100 - 756 | 57,7 - 735 | 556 -
- | Gesamt 4.0 20,0 - - - 786 | 60,7 - 765 | 58,6 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+860 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 40  Km: 4+927
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 726 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 756 | 60.7 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer ahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
4+927 fahrbahn - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2

Seite 8 von 23

SoundPLAN 7.4



jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 41 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 35 | 556 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 786 | 60.7 765 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
5+194 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 42 Km: 5+577
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 57,7 - 70,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 26 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20,0 - - - 75,6 | 607 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
5+577 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 43 Km: 6+312
Zugart Anzahl Zige Geschw. nge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 0 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 786 | 60.7 - 765 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- urvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
6+312 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 44  Km: 6+325
Zugart Anzal Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 726 | 57,7 - 70,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 75,6 | 607 - 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
6+325 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 45  Km: 6+392
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 75,6 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzu 32,0 10,0 70 100 - 756 | 57,7 - 735 | 556 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 786 | 60.7 - 765 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

6+392 | Stgfidardfahrbahn - - - - - 3,0 -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 46 K
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 72,6 | 57,7 - 0,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 756 | 60.7 735 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
6+522 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 47  Km: 7+580
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 57,7 - 73,5 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 70 100 - 56 | 57,7 - 73,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20,0 - - - 78,6 | 607 - 7655 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
7+580 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 48  Km: 7+637
Zugart Anzahl Zige Geschw. nge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 100 - 79,6 | 57,7 - 775 | 55,6 -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 0 100 - 79,6 | 57,7 - 77,5 | 55,6 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 826 | 607 - 805 | 586 -
Schienen- Fahrflachen- urvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+637 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 49  Km: 7+640
Zugart Anzal Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 10,0 50 100 - 774 | 59,1 - 75,3 | 57,1 -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 774 | 591 - 753 | 57,1 -

- | Gesamt 64,0 20,0 - - - 804 | 621 - 783 | 60,1 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+640 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - 3,0 -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 50 Km: 7+800
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 74,4 | 59,1 - 72,3 | 57,1 -

2 | RTW U5 Langzu 32,0 10,0 50 100 - 744 | 591 - 72,3 | 57,1 -

- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 774 | 621 - 753 | 601 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

7+800 | Stghdardfahrbahn - 4,0 - - - - -
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Anlage 20.4 entféallt
Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG

Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 51 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 70,4 | 59,1 - 57,1 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 50 100 - 70,4 | 59,1 - 8,3 | 57,1 -
- | Gesamt 64.0 20.0 - - - 734 | 621 713 | 601 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+837 | Standardfahrbahn - - - - - -
Achse 202 Gleis: Richtung: Abschnitt: 52 Km: 7+875
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange missionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0 4m 5m 0m 4m 5m
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 5 | 58,3 - 69,5 | 56,3 -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 60 100 - 15 | 583 - 69,5 | 56,3 -
- | Gesamt 64.0 20,0 - - - 746 | 613 - 725 | 593 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
7+875 | Standardfahrbahn - - - - - -
8+155 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Strecke 3640 Bad Soden-Sossenheim Gleis: 1 Richtung: bei Abschnitt: 53  Km: 0-460
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
8 | RB-ET 46,0 4,0 203 - 77,7 | 588 | 474 | 70,1 | 51,2 | 39,8
- | Gesamt 46.0 40 - - - 777 | 588 | 474 | 701 | 512 | 398
Schienen- Fahrflachen- urvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0-460 | Standardfahrbahn - - - - - - -
Strecke 3640 Bad Soden-Sossenheim Gleis: 1 Richtung: beide Abschnitt: 54  Km: 0-014
Zugart Anzal Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
8 | RB-ET 4,0 80 203 - 806 | 588 | 474 | 730 | 512 | 398
- | Gesamt 40 - - - 806 | 588 | 474 | 730 | 512 | 398
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0-014 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
Strecke 3640 Bad Soden-Sossenheim Gleis: 1 Richtung: beide Abschnitt: 55 Km: 0+060
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
8 | RB-ET 46,0 4,0 80 203 - 77,7 | 588 | 474 | 701 | 512 | 39,8
- | Gesamt 46.0 40 - - - 777 | 588 | 474 | 701 | 512 | 398
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer ahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+060 | Standgflfahrbahn - - - - - - -
0+441 rdfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 56 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 5 77,3 | 57,3 | 50.7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+738 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 57 Km: 8+823

Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 1,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- ms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gergfisch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+823 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Baf Homburg Abschnitt: 58  Km: 8+903

Zugart Anzahl Zige Geschw.4/ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustal gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
8+903 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 59  Km: 9+694

Zugart zahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 50,7

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbah zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB

9+694 | Standardfahrbah - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 60 Kmg13+243

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 - 75,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 836 | 612 1 | 814 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+243 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 61  Km: 13+258

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - 806 | 612 | 521 | 785 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+258 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtun ad Homburg Abschnitt: 62  Km: 14+530

Zugart Anzahl Zige Ges .| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 .0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106.0 | 4'34.0 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 591 | 507
Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+530 | Bahnubergang - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall eis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 63  Km: 14+554

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahgbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

14+554 | Standardf ahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 64 Kmg#14+813

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 - 75,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 836 | 612 1 | 814 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+813 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 65 Km: 14+852

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - 806 | 612 | 521 | 785 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+852 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtun ad Homburg Abschnitt: 66  Km: 15+132

Zugart Anzahl Zige Ges .| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 .0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106.0 | 4'34.0 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 591 | 507
Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+132 | Bahnibergang - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall eis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 67 Km: 15+151

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahgbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

15+151 | Standardf ahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 68 Kmg#15+819

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 - 75,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 836 | 612 1 | 814 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+819 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 69  Km: 15+873

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - 806 | 612 | 521 | 785 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+873 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtun ad Homburg Abschnitt: 70  Km: 18+000

Zugart Anzahl Zige Ges .| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 76,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 79,5 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 .0 90 100 - 82,3 | 56,6 - 80,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106.0 | 4'34.0 - - - 885 | 612 | 521 | 864 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+000 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall eis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 71 Km: 18+439

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahgbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

18+439 | Standardf ahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W™ KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 72 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [d
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags

km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 5 77,3 | 57,3 | 50.7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g.4f Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausgne| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB

18+470 | Standardfahrbahn - - -
19+293 | Standardfahrbahn - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 73 Km: 7+740
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- rems- | Vorkehrungeng. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch usch KL |Quietschgerdusche| Gerausche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Brankfurt Abschnitt: 74  Km: 8+824

Zugart Anzahl Ziige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 2 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflac Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB

8+824 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 6 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 75  Km: 8+904

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbah zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB

8+904 | Standardfahrbah - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 76 ~ Kmg9+407

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
9+407 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 77 Km: 13+244

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 - 75,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - 836 | 612 | 521 | 814 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+244 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung#trankfurt Abschnitt: 78 Km: 13+259

Zugart Anzahl Zige Ges .| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 782 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 .0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106.0 | 4'34.0 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+259 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall eis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 79  Km: 14+528

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 59.1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahgbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

14+528 | Bahniberggfig - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 80 Kmg14+552

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+552 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 81  Km: 14+823

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 - 75,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - 836 | 612 | 521 | 814 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+823 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung#trankfurt Abschnitt: 82 Km: 14+864

Zugart Anzahl Zige Ges .| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 782 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 .0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106.0 | 4'34.0 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+864 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall eis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 83  Km: 15+139

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 59.1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahgbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

15+139 | Bahniberggfig - - - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 84 Kmg15+155

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+155 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 85  Km: 15+832

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 - 75,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - 836 | 612 | 521 | 814 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+832 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung#trankfurt Abschnitt: 86 Km: 15+892

Zugart Anzahl Zige Ges .| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 782 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 .0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106.0 | 4'34.0 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+892 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall eis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 87  Km: 18+004

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 76,1 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7

14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 79,5 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 823 | 56,6 - 80,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 885 | 612 | 521 | 864 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahgbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

18+004 | Standardf ahn - 8,0 - - - - -
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 88 K 8+445

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0| 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeray®che| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+445 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 89  Km: 18+492

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW_ U5 Langzug 64,0 20,0 90 100 - 774 | 59,6 - 753 | 57,5 -

- | Gesamt 1380 440 - - 816 | 625 | 521 | 794 | 604 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- sbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch rausch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+492 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung#trankfurt Abschnitt: 90  Km: 18+570

Zugart Anzahl Zige Ges Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24, 100 135 - 782 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 64,0 .0 80 100 - 76,5 | 60,1 - 745 | 58,1 -

- | Gesamt 138.0 | 4440 - - - 813 | 628 | 521 | 79.1 | 607 | 507

Schienen- Fahrfifichen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart tand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+570 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+239 | Standardfahrbahn - - - - - - -

Strecke 3615 Gleis: 1 Richtung: Nord Abschnitt: 91  Km: 0+000

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

12 | S (Doppeltraktion) - 10,0 120 135 - - - - 74,6 | 54,6 | 50,9
13 | S (Dreifachtraktion) 64,0 9,0 120 203 - 814 | 614 | 577 | 759 | 559 | 522
- | Gesamt 64.0 19.0 - - - 814 | 614 | 577 | 783 | 583 | 546

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbfhnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrg&hn - - - - - - -
1+183 | Standardf ahn - - - - - - -
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Anlage 20.4 entféallt
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Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG

Strecke 3615 Gleis: 2 Richtung: Sud Abschnitt: 92 K

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
12 | S (Doppeltraktion) - 10,0 120 135 - - - - 54,6 | 50,9
13 | S (Dreifachtraktion) 64,0 9,0 120 203 - 81,4 | 614 | 57,7 59 | 559 | 52,2
- | Gesamt 64.0 19.0 - - - 814 | 614 | 5774 783 | 583 | 546

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. onstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausch¥ Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB

0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -

1+185 | Standardfahrbahn - - - - - -

u3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 93  Km: 0+000
Zugart Anzahl Ziige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 7,6 - - 63,7 - -
- | Gesamt 63,0 13.0 - - - 67.6 - - 63,7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrel Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraus Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - -
U3 Gleis: 1 Richtung: Hohe Abschnitt: 94  Km: 0+671
Zugart Anzahl Zige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 26 - 71,3 - - 67,4 - -
- | Gesamt 63.0 13.0 - - - 713 - - 67.4 - -
Schienen- Fahrflachen- venfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+671 | Bahniibergang - - - - - - -
U3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 95 Km: 0+689
Zugart Anzahl Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 13,0 90 26 - 67,6 - - 63,7 - -
- | Gesamt 3,0 13,0 - - - 67,6 - - 63,7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+689 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 96 Km: 0+816
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 71,3 - - 67,4 - -
- | Gesamt 63.0 13.0 - - - 713 - - 67.4 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer rbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+816 - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
u3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 97  Kmy
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 67,6 - - - -
- | Gesamt 63,0 13,0 - - - 67.6 - 3.7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+830 | Standardfahrbahn - - - - - - -
u3 Gleis: 1 Richtung: Hohemark Abschnitt: 98  Km: 0+904
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4m 5m 0Om 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90 26 - 7 - - 67,7 - -
- | Gesamt 63,0 13,0 - - - 6 - - 67,7 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0+904 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - -
1+035 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - -
u3 Gleis: 1 Richtung: Hohem Abschnitt: 99  Km: 0+000
Zugart Anzahl Ziige Geschw. | L§ Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts WZug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 63,0 13,0 90, 26 - 67,6 - - 63,7 - -
- | Gesamt 63,0 130 - - 67.6 - - 63,7 - -
Schienen- Fahrflachen- nfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand rausch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerausche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 100 Km: 0+525
Zugart Anzahl Zije Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags achts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 17,0 90 26 - 67,4 - - 64,9 - -
- | Gesamt . 17.0 - - - 67.4 - - 64.9 - -
Schienen- ahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+525 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 101 Km: 0+680
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 71,1 - - 68,6 - -
- | Gesamt 60.0 17.0 - - - 711 - - 68.6 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer ahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+680 - - - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS +KIEFER
Planfall FRITZ AG
U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 102 Kmy
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dBYA)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4 m 5m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 67,4 - - - -
- | Gesamt 60,0 17,0 - - - 67.4 - 4.9 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerauschegserdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+698 | Standardfahrbahn - - - - - - -
u3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurtz Abschnitt: 103 Km: 0+826
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange issionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max nachts
km/h m 4 m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 7 - - 68,6 - -
- | Gesamt 60,0 17,0 - - - 1 - - 68,6 - -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- orkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0+826 | Bahniibergang - - - - - -
U3 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt: Abschnitt: 104 Km: 0+840
Zugart Anzahl Ziige Geschw. Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4 m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 67,4 - - 64,9 - -
- | Gesamt 60.0 17.0 - - 67.4 - - 64.9 - -
Schienen- Fahrflachen- Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand sch | gerdusch KL | Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB
0+840 | Standardfahrbahn - - - - - - -
U3 Gleis: 2 ichtung: Frankfurtz Abschnitt: 105 Km: 0+913
Zugart Anzahl Zu Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
15 | U-Bahn 60,0 17,0 90 26 - 71,3 - - 68,9 - -
- | Gesamt 60, 17.0 - - - 713 - - 68,9 - -
Schienen- rflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+913 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - - -
1+038 | Standardfahrbahn - 4,0 - - - - -
18.10.2017; Bericht Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 1.2
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Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West

Emissionspegel der mallgebenden Stral’enverkehrswege nach RLS 90 - BS+KIEFER
FRITZ AG
Legende
StralRenname
Abschn.
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
M*DTV Tag Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mit r stiindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M*DTV Nacht Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; lerer stuindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stindlicher Verkehr im Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand im Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand im Zeitbereich
Vzul km/h Geschwindigkeit Pkw im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur im Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur im Zeitbereich
DStrO dB Korrektur StrafRenoberflache im Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel im Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel im Zeitbereich

ANHANG 1.3

Seite 1 von 4
Rechenlauf 760



jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Emissionspegel der mallgebenden Stral’enverkehrswege nach RLS 90 - BS+KIEFER
FRITZ AG
StraBenname Abschn. DTV M*DTV | M*DTV M M p p Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % dB(A) | dB(A) dB(A) | dB(A)
A5 A5-1 126600 | 0,06 0,014 7596 1772 21,6 38,9 80,5 76,0 79,6 74,6
A5 A5-2 128200 | 0,06 0,014 7692 1795 23,9 43,0 80,9 76,4 79,9 74,9
A 648 A648-2 38200 0,06 0,014 2292 535 8,3 15,0 73,2 68, 130 1,93 1,42 -2 73,1 67,5
A 648 A648-1 36600 0,06 0,014 2196 512 8,1 14,6 72,9 .8 130 1,94 1,44 -2 72,9 67,3
A 648 A648-3 1400 0,06 0,014 84 20 9,2 16,6 59, 54,0 130 1,84 1,32 -2 58,8 53,3
A 648 A648-7 7900 0,06 0,014 474 111 5,0 9,0 5 60,1 130 2,29 1,86 -2 65,8 60,0
A 648 A648-6 5800 0,06 0,014 348 81 1,8 3, 63,3 57,4 130 2,76 2,54 -2 64,1 57,9
A 648 A648-4 46100 0,06 0,014 2766 645 7.8 ,0 73,9 68,7 130 1,98 1,48 -2 73,8 68,2
A 648 A648-5 40300 0,06 0,014 2418 564 9, 16,3 73,5 68,5 130 1,86 1,34 -2 73,4 67,8
A 66 A66-1 160400 | 0,06 0,014 9624 2246 2 14,8 79,4 74,3 130 1,93 1,43 -2 79,3 73,7
A 66 A66-2 128100 | 0,06 0,014 7686 17 8,4 15,1 78,4 73,3 130 1,92 1,41 -2 78,3 72,7
A 66 A66-3 90000 0,06 0,014 5400 60 8,1 14,6 76,8 71,7 130 1,94 1,44 -2 76,8 71,2
A 66 A66-4 93500 0,06 0,014 56 1309 8,2 14,8 77,0 71,9 130 1,93 1,43 -2 77,0 71,3
A 66 A66-5 103400 | 0,06 0,014 04 1448 5,4 9,8 76,8 71,5 130 2,23 1,79 -2 77,1 71,3
A 661 A661-1 47900 0,06 0,0 2874 671 7,0 12,6 73,9 68,7 130 2,06 1,57 -2 73,9 68,2
A 661 A661-2 77300 0,06 ,014 4638 1082 8,5 15,3 76,3 71,2 130 1,91 1,40 -2 76,2 70,6
FeldbergstralRe Fel 8800 0 0,011 528 97 54 1,6 66,1 57,7 50 -4,78 -5,80 0 61,3 51,9
FrolingstralRe Fri 4900 ,06 0,011 294 54 3,7 11 63,1 55,0 50 -5,15 -6,02 0 58,0 49,0
FrolingstralRe Fr2 51 0,06 0,011 306 56 3,7 11 63,3 55,2 50 -5,15 -6,02 0 58,2 49,2
GuerickestralRe Gu2 500 0,06 0,011 930 171 5,5 1,7 68,6 60,2 50 -4,76 -5,79 0 63,9 54,4
GuerickestralRe Gul 11300 0,06 0,011 678 124 4.4 1,3 66,9 58,7 50 -5,00 -5,93 0 61,9 52,8
HeerstralRe 1 11300 0,06 0,011 678 124 4.4 1,3 66,9 58,7 50 -5,00 -5,93 0 61,9 52,8
Hessenring Hel 20100 0,06 0,011 1206 221 5,5 1,7 69,7 61,3 50 -4,76 -5,79 0 65,0 55,5
ANHANG 1.3
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Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Emissionspegel der mallgebenden Stral’enverkehrswege nach RLS 90 - BS+KIEFER
FRITZ AG
StraBenname Abschn. DTV M*DTV | M*DTV M M p p Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % dB(A) | dB(A) dB(A) | dB(A)
IndustriestralRe Inl 1100 0,06 0,011 66 12 1,9 0,6 56,1 48,3 50,4 42,1
L 3003 L3003-1 2800 0,06 0,008 168 22 3,7 1,9 60,7 51,4 55,9 46,2
L 3003 L3003-2 11000 0,06 0,008 660 88 3,8 1,9 66,7 57, 70 -2,81 -3,23 -2 61,9 52,1
L 3004 L3004-1 6800 0,06 0,008 408 54 3,6 1,8 64,5 .3 50 -5,18 -5,74 0 59,4 49,5
L 3004 L3004-2 5000 0,06 0,008 300 40 3,9 2,0 63, 54,0 50 -5,10 -5,68 0 58,2 48,3
L 3005 L3005-1 64200 0,06 0,008 3852 514 4,5 2,3 5 65,1 100 -0,06 -0,06 -2 72,5 63,1
L 3005 L3005-2 17500 0,06 0,008 1050 140 3,0 1, 68,5 59,3 60 -4,14 -4,60 0 64,3 54,7
L 3006 L3006-1 19800 0,06 0,008 1188 158 3,8 .9 69,2 59,9 70 -2,81 -3,23 -2 64,4 54,7
L 3006 L3006-1 10900 0,06 0,008 621 87 4, 2,1 66,5 57,4 50 -5,07 -5,63 0 61,4 51,8
L 3006 L3006-2 42200 0,06 0,008 2405 338 .8 3,6 73,0 63,7 50 -4,54 -5,19 0 68,5 58,5
L 3006 L3006-2 20700 0,06 0,011 1242 2 3,9 1,2 69,5 61,3 70 -2,79 -3,44 -2 64,7 55,8
L 3006 L3006-2 42200 0,06 0,008 2405 38 6,8 3,6 73,0 63,7 70 -2,36 -2,85 -2 68,7 58,8
L 3006 L3006-3 47400 0,06 0,008 27 379 5,6 2,9 73,3 64,0 70 -2,52 -2,99 -2 68,7 59,0
L 3006 L3006-4 39200 0,06 0,008 34 314 5,8 3,0 72,5 63,2 50 -4,71 -5,33 0 67,8 57,9
L 3015 L3015-1 4000 0,06 0,0 240 32 57 2,8 62,8 53,3 50 -4,73 -5,39 0 58,0 47,9
LenaustralBe Lel 300 0,06 ,011 18 3 3.2 1,0 50,9 42,8 30 -7,70 -8,35 0 43,2 34,5
Nassauer Stralle Nal 11900 0 0,011 714 131 5,0 1,5 67,3 59,0 50 -4,86 -5,86 0 62,5 53,1
Schaberweg Scl 1700 ,06 0,011 102 19 3.1 0,9 58,4 50,3 30 -7,73 -8,37 0 50,6 42,0
Schleuf3nertralRe Sl1 10 0,06 0,011 606 111 6,5 1,9 67,0 58,4 50 -4,59 -5,68 0 62,4 52,7
Siegener Stral3e Sil 700 0,06 0,011 762 140 6,7 2,0 68,0 59,4 50 -4,56 -5,66 0 63,5 53,8
Siegener Stral3e Sil 12700 0,06 0,011 762 140 6,7 2,0 68,0 59,4 100 -0,06 -0,06 -2 66,0 57,4
Sossenheimer Stral3e 1 57600 0,06 0,011 3456 634 6,7 2,0 74,6 66,0 100 -0,06 -0,06 -2 72,5 63,9
Sossenheimer Stral3e Sol 36400 0,06 0,011 2184 400 6,7 2,0 72,6 64,0 100 -0,06 -0,06 -2 70,5 61,9
ANHANG 1.3
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Regionaltangente West
Emissionspegel der mallgebenden Stral’enverkehrswege nach RLS 90 - BS+KIEFER
FRITZ AG
StraBenname Abschn. DTV M*DTV | M*DTV M M p p Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % dB(A) | dB(A) dB(A) | dB(A)
Steinbacher Hohl SH1 100 0,06 0,011 6 1 10,6 3.2 47,8 38,7 0 41,1 31,0
TaunusstralRe Tal 2200 0,06 0,011 132 24 2,4 0,7 59,3 51,4 0 53,8 45,2
WeiRkirchener StralRe Wel 11400 0,06 0,011 684 125 34 1,0 66,7 58, 50 -5,23 -6,06 0 61,5 52,6
Wilhelm-Fay-Straf3e WF1 9600 0,06 0,011 576 106 8,2 2,5 67,1 .3 50 -4,35 -5,51 0 62,8 52,8
Wilhelm-Fay-Stral3e WF2 6700 0,06 0,011 402 74 7,8 2,3 65, 56,7 50 -4,40 -5,55 0 61,1 51,2
Zimmermuhlenweg Zil 10200 0,06 0,011 612 112 3,4 1,0 2 58,1 50 -5,23 -6,06 0 61,0 52,1
Zimmermuhlenweg Zi2 6900 0,06 0,011 414 76 3,8 64,7 56,5 100 -0,06 -0,06 -2 62,6 54,4
Zimmermihlenweg Zi2 6900 0,06 0,011 414 76 3,8 A 64,7 56,5 50 -5,12 -6,00 0 59,5 50,5
ANHANG 1.3
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Regionaltangente West
Verdnderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Geb&udefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
Lr, Nullfall .
Beurteilungspegel Prognose-Nullfall ohne Umsetzung des Planvorhabens
Lr, Planfall ) o
Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Realisierung des Planvorhabens
dLr, Plan/Null
h Flan/ivu Pegeldifferenz Prognose-Planfall abziliglich Prognose-Nullfall:
Veranderung der Gesamtverkehrslarmbelastung durch die Umsetzung des Plgfivorhabens
positive Werte - Erhdhung der Beurteilungspegel
negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel
Veréand
erancerung Veranderung der Gesamtverkehrslarmsituation beim Verglej on Prognose-Planfall zu Prognose-Nullfall ?
- Erhéhung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beurteilu eitraum: erhebliche Zusatzbelastung
- Erhéhung im kritischen Beurteilungszeitraum: geri usatzbelastung
- keine Veranderung im kritischen Beurteilungszgifaum, aber Verminderung im unkritischen Beurteilungszeitraum: geringe Entlastung
- Verminderung um mehr als 2 dB(A) im kritig#en Beurteilungszeitraum: erhebliche Entlastung
B t
ewertung Beurteilung der Gesamtverkehrslar
- Beurteilungspegel <= 70/60 dB4# oder Entlastung: unbedenklich
- Beurteilungspegel > 70/60 di#(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: bedenklich
- Beurteilungspegel > 7556 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: kritisch
Schwelle .
Beurteilungspe Prognose-Planfall oberhalb von 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts bzw. 75 dB(A) tags / 65 dB(A) nachts?
(untere bzw g#ere Grenze des in der Rechtsprechung genannten Intervalles, in dem die Zumutbarkeitsschwelle liegt,
ab der eig® Gesundheitsgefahrdung nicht ausgeschlossen werden kann)
20.10.20 rojekt Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 2
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Regionaltangente West

Veranderung des Gesamtverkehrslarms

durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 1- FrolingstralRe 5 Nutzungsart Ml
S EG 57,6 55,1 57,9 55,5 0,3 0,4 Zusatzbelastung un unbedenklich - -
1.0G 58,4 56,0 58,8 56,3 0,4 0,3 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 59,2 56,8 59,5 57,1 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 60,0 57,6 60,3 57,9 0,3 0,3 Zusatzbelastun unbedenklich unbedenklich - -
4.0G 60,4 58,0 60,7 58,4 0,3 0,4 Zusatzbela; unbedenklich unbedenklich - -
5.0G 60,7 58,3 61,0 58,6 0,3 0,3 Zusatz stung unbedenklich unbedenklich - -
IP 2 - FrélingstralRe 11 Nutzungsart Ml
SO EG 57,3 54,8 57,6 55,1 0,3 0,3 usatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 57,9 55,5 58,2 55,8 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 58,6 56,1 58,9 56,5 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 59,1 56,8 59,5 57,1 0,4 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
4.0G 59,7 57,3 60,0 57,7 0,3 0,4 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
5.0G 59,9 57,6 60,3 57,9 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
6.0G 60,0 57,7 60,3 58,0 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
7.0G 60,1 57,7 60,4 58,0 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
8.0G 60,1 57,7 60,4 58 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
9.0G 60,0 57,6 60,3 9 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
10.0G 59,9 57,4 60,2 57,7 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
11.0G 59,7 57,2 57,6 0,3 0,4 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
12.0G 59,6 57,1 57,5 0,3 0,4 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
13.0G 59,5 57,1 59,8 57,4 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
14.0G 59,5 59,8 57,3 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
15.0G 59,4 59,7 57,2 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
16.0G 59,3 59,6 57,1 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
17.0G 56,7 59,5 57,0 0,2 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
18.0G 56,6 59,5 56,9 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
19.0G 56,5 59,4 56,8 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
20.0, 59,0 56,4 59,3 56,7 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
20.10.20 rojekt Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 2
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Regionaltangente West

Veranderung des Gesamtverkehrslarms

el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 3 - Frolingstrale 15 Nutzungsart GE
S EG 61,9 59,5 62,2 59,9 0,3 0,4 Zusatzbelastung un unbedenklich - -
1.0G 63,2 60,9 63,6 61,2 0,4 0,3 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,6 61,3 63,9 61,6 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 63,7 61,3 64,0 61,7 0,3 0,4 Zusatzbelastun unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 63,7 61,3 64,0 61,6 0,3 0,3 Zusatzbela unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 63,6 61,2 63,9 61,5 0,3 0,3 Zusatz stung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 63,4 61,0 63,7 61,3 0,3 0,3 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 4 - Horexstrale 2-4 | Nutzungsart MK
N EG 65,7 63,4 66,0 63,7 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,7 63,4 66,0 63,7 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,6 63,3 65,9 63,6 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 65,3 63,0 65,7 63,3 0,4 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP5- Horexstrale 6 ‘ rt MK
N EG 62,1 59,8 62,4 60,1 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,5 61,1 63,7 0,2 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,7 61,3 63,9 0,2 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 63,6 61,3 63,9 61,6 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 63,9 61,4 64, 61,7 0,3 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 6 - IndustriestralRe 1 ‘ Nutzungsart GE
N EG 66,2 67,2 64,7 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,7 68,6 66,2 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
2.0G 68,6 6,1 69,5 67,1 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
3.0G 68,8 66,3 69,7 67,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
4.0G 66,3 69,7 67,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
5.0G 66,2 69,7 67,2 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 65!l
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms

W= JREBS +KIEFER

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|

IP7- Schaberweg 7 | Nutzungsart GE
S EG 70,3 68,1 71,3 69,1 1,0 1,0 Zusatzbelastung b klich kritisch >70 >651
1.0G 71,4 69,2 72,4 70,2 1,0 1,0 Zusatzbelastung denklich kritisch >70 >65 !
2.0G 71,7 69,5 72,7 70,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung bedenklich kritisch >70 >65!
3.0G 71,7 69,5 72,7 70,5 1,0 1,0 Zusatzbelastun bedenklich kritisch >70 > 651

IP 8 - Schleu3nerstralle 21 | Nutzungsart GE
S EG 64,6 60,6 65,0 61,3 0,4 0,7 Zus unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,2 61,4 65,6 62,0 0,4 0,6 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,3 61,6 65,7 62,2 0,4 0,6 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 65,6 61,8 66,0 62,4 0,4 0,6 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60

IP 9 - Schleu3nerstralle 26 Nutzungsart GE
S EG 65,4 61,4 66,0 62,3 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,2 62,5 66,8 63,3 0, 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60

IP 10 - Urseler StralRe 63 Nu gsart GE
(0] EG 63,6 61,3 64,6 62, 1,0 1,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,8 62,5 65,8 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60

IP 11 -BruchwiesenstraRe 17 Nutzungsart WA
NwW EG 65,5 61,5 62,4 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,2 63,6 7,9 64,5 0,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,5 63,8 68,1 64,7 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60

IP 12 -Bruchwiesenstralle 21 Nutzungsart WA
NW EG 64,5 65,1 61,4 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 6 62,5 66,9 63,4 0,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G ,8 63,1 67,5 64,0 0,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West

durch das Vorhaben

Veranderung des Gesamtverkehrslarms

EBS +KIEFER
FRITZ AG

el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 13 -Bruchwiesenstrale 21a | Nutzungsart WA
NW EG 62,3 57,8 62,9 58,7 0,6 0,9 Zusatzbelastung un unbedenklich - -
1.0G 64,1 60,0 64,7 60,9 0,6 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,6 61,6 66,2 62,5 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 14 -Bruchwiesenstral3e 21b | Nutzungsart WA
NW EG 65,6 61,7 66,2 62,6 0,6 0,9 Zusatzb unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,3 62,5 66,9 63,4 0,6 0,9 elastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 66,6 62,6 67,2 63,5 0,6 0,9 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 15 -Bruchwiesenstralle 25 Nutzungsart WA
NW EG 66,3 61,3 66,7 62,1 0,4 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,2 62,4 67,7 63,3 0,5 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 16 -Bruchwiesenstrall3e 25a Nutzungsa
NwW EG 66,5 61,8 67,0 62,6 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,2 62,7 67,7 63,5 0,5 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,7 62,8 68,1 63, 0,4 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 17 -Bruchwiesenstralle 27 Nutzungsart WA
NwW EG 66,4 61,3 62,1 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,4 62,4 63,3 0,4 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,8 62,7 8,2 63,5 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 18 -BruchwiesenstraRe 29 Nutzungsart WA
NW EG 66,2 66,7 61,8 0,5 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,2 62,2 67,7 63,1 0,5 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
20.10.20 ANHANG 2
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Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms W JREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 19 -BruchwiesenstraRe 31 Nutzungsart WA
NwW EG 66,1 61,1 66,6 61,9 0,5 0,8 Zusatzbelastung un nklich bedenklich - > 60
1.0G 67,1 62,2 67,6 63,1 0,5 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
IP 20 -Bruchwiesenstralle 33 Nutzungsart WA
NW EG 66,3 61,2 66,7 62,1 0,4 0,9 Zusatzbelas unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,2 62,4 67,7 63,2 0,5 0,8 Zusatzb tung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 21 -BruchwiesenstraRe 35 Nutzungsart WA
NwW EG 66,2 61,0 66,7 61,8 0,5 0,8 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,2 62,2 67,7 63,1 0,5 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,6 62,5 68,1 63,3 0,5 0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 22 -BruchwiesenstralRe 37 Nutzungsart
NwW EG 66,5 61,4 66,9 62,2 0, 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,4 62,5 67,9 63,3 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,9 62,7 68,4 63,6 0,5 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 23 -Bruchwiesenstrall3e 39 Nutzungsart WA
NW EG 66,6 61,3 67,0 2,1 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,6 62,5 68,0 63,3 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 24 -Bruchwiesenstralle 41 Nutzungsart WA
NW EG 66,5 61,4 66,9 62,2 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,5 67,9 63,3 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 25 -Bruchwiesenstralle 4 Nutzungsart WA
NwW EG 66 61,2 66,9 62,0 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
62,4 67,9 63,2 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
62,7 68,4 63,5 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Anlage 20.4 entféallt
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms

W= JREBS +KIEFER

K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Bewertu Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 26 -Frankfurter LandstraRe 5 Nutzungsart WA
NwW EG 60,7 57,6 61,4 58,5 0,7 0,9 Zusatzbelastung un nklich unbedenklich - -
1.0G 62,0 59,0 62,8 60,0 0,8 1,0 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 62,9 60,0 63,7 60,9 0,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 63,4 60,5 64,2 61,4 0,8 0,9 Zusatzbelastun unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 63,6 60,7 64,4 61,6 0,8 0,9 Zusatzbela g unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 63,6 60,8 64,4 61,7 0,8 0,9 Zusatz stung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 63,6 60,7 64,4 61,6 0,8 0,9 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
7.0G 63,5 60,6 64,3 61,5 0,8 0,9 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
8.0G 63,5 60,6 64,3 61,5 0,8 0,9 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 27 - Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart Ml
W EG 65,6 63,3 66,5 64,3 0,9 ,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,9 63,7 66,9 64,6 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,8 63,5 66,8 64,5 1 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 28 - Franziska-Schild-Weg 44 Nujgéingsart Ml
NwW EG 62,8 60,3 63,7 61, 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,1 61,6 65,0 f 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 29 - Franziska-Schild-Weg 44a Nutzungsart Ml
NwW EG 66,3 64,0 ; 64,9 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,4 64,0 67,3 65,0 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 30 - Franziska-Schild-Weg 46 Nutzungsart Ml
NW EG 66,5 4,1 67,4 65,1 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
1.0G 66,6 64,2 67,5 65,2 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651
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Regionaltangente West

durch das Vorhaben

Veranderung des Gesamtverkehrslarms

EBS +KIEFER

FRITZ AG

el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 31 - Gattenhdferweg 31 | Nutzungsart GE
NW EG 67,2 65,0 68,2 66,0 1,0 1,0 Zusatzbelastung un kritisch - >651
1.0G 66,8 64,5 67,7 65,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich kritisch - > 651
IP 32 - Gattenhoferweg 33 | Nutzungsart GE
(0] EG 66,8 64,5 67,7 65,5 0,9 1,0 Zusatzbelas unbedenklich kritisch - >65!
1.0G 66,7 64,4 67,6 65,4 0,9 1,0 ZusatzbgyStung unbedenklich kritisch - > 651!
2.0G 66,3 64,1 67,3 65,1 1,0 1,0 Zus elastung unbedenklich kritisch - > 651
IP 33 - Gattenhoferweg 43 Nutzungsart GE
NO EG 63,2 61,0 64,2 62,0 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,4 62,2 65,4 63,2 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 34 -HauffstralRe 11 Nutzungsart
NwW EG 61,9 59,2 62,7 60,2 0, 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,2 60,6 64,1 61,6 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,7 61,1 64,6 62,1 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 35 -HauffstralRe 18 Nutzungsart WA
NW EG 62,0 59,4 62,9 0,3 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,3 60,7 61,7 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,8 61,3 62,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 36 -Homburger Landstrale 48 Nutzungsart Ml
NW EG 63,3 64,1 61,7 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,5 ,0 65,4 63,0 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,7 62,1 65,5 63,1 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
20.10.20 ANHANG 2
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 37 -Homburger Landstrale 48a Nutzungsart Ml
NW EG 64,9 62,4 65,8 63,4 0,9 1,0 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 65,4 62,9 66,3 63,9 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
IP 38 -Homburger LandstraRe 48b Nutzungsart Ml
NW | EG| 652 62,8 | 66,1 637 | 09 09 |  Zusatzbelas | unbedenklich | bedenklich | - > 60
IP 39 -Homburger Landstral3e 62 Nutzungsart GE
SO EG 75,0 65,8 75,0 66,0 0,0 0,2 unbedenklich kritisch >70 >65 1!
1.0G 74,5 65,7 74,6 66,0 0,1 0,3 usatzbelastung bedenklich kritisch >70 >65!
2.0G 73,9 65,4 74,0 65,7 0,1 0,3 Zusatzbelastung bedenklich kritisch >70 > 651!
IP 40 -Homburger Landstral3e 64 Nutzungsart
SO EG 75,0 65,8 75,0 66,0 0,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch >70 >65!
1.0G 74,5 65,7 74,6 66,0 0, 0,3 Zusatzbelastung bedenklich kritisch >70 >65!
2.0G 73,9 65,4 74,0 65,7 0,3 Zusatzbelastung bedenklich kritisch > 70 > 651
IP 41 -Homburger Landstral3e 66 zungsart GE
SO EG 75,0 65,8 75,1 0,1 0,2 Zusatzbelastung kritisch kritisch >75 1l > 651!
1.0G 74,5 65,7 74,6 6,0 0,1 0,3 Zusatzbelastung bedenklich kritisch >70 > 651!
2.0G 73,9 65,4 74,0 65,7 0,1 0,3 Zusatzbelastung bedenklich kritisch > 70 > 651
IP 42 -Homburger Landstral3e 68 Nutzungsart GE
SO EG 74,9 65,7 65,9 0,1 0,2 Zusatzbelastung bedenklich kritisch >70 > 651!
1.0G 74,5 74,5 66,0 0,0 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch >70 > 651!
2.0G 73,9 4 73,9 65,7 0,0 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch > 70 > 651!
20.10.20 rojekt Nr. 20058001-VVG-2 ANHANG 2
. Seite 9 von 31
K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt tab100
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entféallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms W JREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 43 -Homburger Landstraf3e 70 | Nutzungsart GE
SO EG 74,5 65,4 74,5 65,6 0,0 0,2 Zusatzbelastung un kritisch >70 >651
1.0G 74,1 65,4 74,2 65,7 0,1 0,3 Zusatzbelastung denklich kritisch >70 >651
2.0G 73,6 65,2 73,7 65,6 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich kritisch > 70 > 65!
IP 44 -Homburger Landstralie 72 | Nutzungsart GE
SO EG 74,1 65,0 74,1 65,3 0,0 0,3 Zusatzb unbedenklich kritisch >70 >65!
1.0G 73,9 65,1 73,9 65,5 0,0 0,4 Zusgielastung unbedenklich kritisch >70 > 65!
2.0G 73,4 65,0 73,5 65,4 0,1 0,4 atzbelastung bedenklich kritisch >70 >651
IP 45 -Homburger LandstralRe 74 Nutzungsart GE
SO EG 73,4 64,4 73,5 64,6 0,1 0 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 73,3 64,6 73,4 64,9 0,1 3 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 73,0 64,6 73,1 65,0 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich > 70 > 60
IP 46 -Homburger Landstral3e 76 GE
SO EG 73,2 64,1 73,2 64,4 0,0 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 73,1 64,4 73,2 64, 0,1 0,3 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 72,8 64,4 72,9 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
IP 47 -Homburger Landstral3e 78 Nutzungsart GE
SO EG 73,2 64,1 64,4 0,0 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 73,1 64,4 3,2 64,7 0,1 0,3 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 72,9 64,4 72,9 64,8 0,0 0,4 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich >70 > 60
IP 48 -Homburger Landstral3e 8 Nutzungsart GE
SO EG 73,0 63,9 73,0 64,2 0,0 0,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 7 64,2 73,0 64,5 0,1 0,3 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 7 64,3 72,8 64,7 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich > 70 > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms W JREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 49 -Homburger Landstral3e 82 | Nutzungsart GE
SO EG 73,0 64,0 73,1 64,3 0,1 0,3 Zusatzbelastung b i bedenklich >70 > 60
1.0G 73,0 64,3 73,1 64,6 0,1 0,3 Zusatzbelastung denklich bedenklich >70 > 60
2.0G 72,7 64,3 72,8 64,7 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich > 70 > 60
IP 50 -Homburger Landstral3e 84 | Nutzungsart GE
SO EG 72,9 63,8 72,9 64,1 0,0 0,3 Zusatzb unbedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 72,9 64,1 72,9 64,4 0,0 0,3 Zusgielastung unbedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 72,6 64,2 72,7 64,6 0,1 0,4 atzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
IP 51 -Homburger Landstral3e 86 Nutzungsart GE
SO EG 72,8 63,8 72,9 64,0 0,1 0 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 72,8 64,1 72,9 64,4 0,1 3 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 72,6 64,2 72,7 64,6 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich > 70 > 60
IP 52 -Homburger Landstral3e 88 GE
SO EG 72,8 63,8 72,9 64,0 0,1 0,2 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
1.0G 72,8 64,0 72,9 64, 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
2.0G 72,6 64,2 72,7 0,1 0,4 Zusatzbelastung bedenklich bedenklich >70 > 60
IP 53 -Im Hopfengarten 4b Nutzungsart WA
NO EG 63,9 58,6 59,3 0,4 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 65,0 59,8 5,4 60,6 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,5 60,1 65,9 60,9 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 54 -Im Hopfengarten 4b Nutzungsart WA
sSwW EG 62,7 56,6 63,0 57,3 0,3 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 6 59,0 64,6 59,8 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 7 59,4 65,2 60,2 0,5 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms

W= JREBS +KIEFER

el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 55 -Im Hopfengarten 4b Nutzungsart WA
NwW EG 68,0 63,3 68,5 64,2 0,5 0,9 Zusatzbelastung un nklich bedenklich - > 60
1.0G 68,7 63,8 69,1 64,7 0,4 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 69,1 63,9 69,5 64,7 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 56 -Im Hopfengarten 12 Nutzungsart WA
SW EG 61,7 55,6 62,0 56,3 0,3 0,7 Zusatzb tung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,7 56,8 63,0 57,6 0,3 0,8 Zus elastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 57 -Im Hopfengarten 14 Nutzungsart WA
NwW EG 66,9 61,7 67,3 62,5 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,8 62,8 68,2 63,6 0,4 0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 58 -Im Hopfengarten 22 Nutzungsart
NwW EG 67,7 62,9 68,1 63,8 0, 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 68,4 63,5 68,8 64,4 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 59 -Im Hopfengarten 28 zungsart WA
SW EG 63,1 57,4 63,4 0,3 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 64,2 58,8 64,6 9,6 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 60 -Im Hopfengarten 28 Nutzungsart WA
NO EG 60,9 55,2 1,2 55,9 0,3 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,1 56,5 62,5 57,3 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 61 -Im Hopfengarten 30 Nutzungsart WA
NwW EG 66,8 61,8 67,2 62,6 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 62,8 68,1 63,6 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms
durch das Vorhaben

EBS +KIEFER
FRITZ AG

el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 62 -Im Hopfengarten 40A Nutzungsart WA
NW EG 68,3 63,9 68,8 64,7 0,5 0,8 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 68,8 64,1 69,3 65,0 0,5 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 69,2 64,2 69,6 65,0 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 63 -Im Hopfengarten 46 Nutzungsart WA
SW EG 63,9 58,4 64,3 59,2 0,4 0,8 Zusatzb unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 64,9 59,8 65,4 60,6 0,5 0,8 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 64 -Im Hopfengarten 48 Nutzungsart WA
NW EG 64,0 58,4 64,3 59,1 0,3 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 67,2 61,4 67,5 62,1 0,3 0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 65 -In der Steingasse 43 Nutzungsart
NwW EG 65,9 61,5 66,4 62,3 0, 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,8 62,5 67,3 63,3 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,3 62,7 67,8 63,6 0,5 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 66 -In der Steingasse 48 Nutzungsart WA
NW EG 65,6 61,6 66,2 2,5 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,4 62,5 63,4 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 66,7 62,6 63,5 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 67 -LenaustralRe 4 Nutzungsart WA
NW EG 62,5 63,3 60,7 0,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,5 1,0 64,4 61,9 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms W JREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 68 -Lenaustralie 6 | Nutzungsart WA
NwW EG 62,3 59,7 63,1 60,7 0,8 1,0 Zusatzbelastung un nklich bedenklich - > 60
1.0G 63,4 60,9 64,3 61,8 0,9 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,7 61,2 64,6 62,2 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 69 -Lenaustral’e 8 | Nutzungsart WA
NW EG 62,5 59,9 63,4 60,9 0,9 1,0 Zusatzb unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,5 61,1 64,4 62,0 0,9 0,9 Zusgifdelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,9 61,4 64,8 62,3 0,9 0,9 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 70 -Lenaustral3e 10 Nutzungsart WA
NW EG 62,4 59,8 63,3 60,8 0,9 1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,5 61,0 64,4 62,0 0,9 0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 71 -Lessingstralie 13 A
NwW EG 66,1 63,8 67,1 64,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,2 63,9 67,2 64,9 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 66,0 63,7 66,9 64, 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 65,7 63,3 66,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 72 -Lessingstrafe 10 ‘ Nutzungsart WA
NwW EG 62,8 60,3 61,2 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,8 61,3 4,7 62,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,1 61,6 65,0 62,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 73 -Munzenburgstralie 16 Nutzungsart WA
NW EG 64,2 58,8 64,6 59,6 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 6 60,1 65,6 60,9 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 9 61,1 66,3 61,9 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms
durch das Vorhaben

EBS +KIEFER
FRITZ AG

el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 74 -Mlnzenburgstral3e 19 Nutzungsart WA
NW EG 63,7 59,4 64,3 60,3 0,6 0,9 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 65,4 61,3 66,0 62,2 0,6 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
IP 75 -Nassauer Stral3e 1 Nutzungsart WA
SO EG 68,5 66,3 69,5 67,3 1,0 1,0 Zusatzbelas unbedenklich kritisch - >65!
1.0G 68,1 65,9 69,1 66,9 1,0 1,0 Zusatzb tung unbedenklich kritisch - > 651
IP 76 -Uhlandstralle 7 Nutzungsart WA
NwW EG 62,4 59,8 63,2 60,7 0,8 0,9 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,5 60,9 64,3 61,9 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,9 61,3 64,8 62,3 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 77 -UhlandstralRe 12 Nutzungsart
NwW EG 61,0 58,3 61,9 59,3 0, 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,4 59,8 63,3 60,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,1 60,5 63,9 61,4 0,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 78 - AkazienstralRe 2 Nutzungsart Ml
(0] EG 64,0 61,5 64,9 2,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,9 62,4 63,4 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,1 62,6 63,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 79 -Am Ameisenberg 12 Nutzungsart WA
(0] EG 63,2 64,2 61,9 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,2 1,9 65,1 62,9 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,2 62,0 65,2 62,9 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 80 -Bahnweg 3 Nutzungsart WA
so | 1.0G 62,1 | 655 63,0 | 0,9 0,9 Zusatzbelastung | unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 81 -Bahnweg 4 Nutzungsart WA
(@] EG 65,3 63,0 66,3 64,0 1,0 1,0 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 65,6 63,3 66,6 64,3 1,0 1,0 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
IP 82 -Bahnweg 4c Nutzungsart WA
0] EG 64,9 62,6 65,8 63,6 0,9 1,0 Zusatzbelas unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,3 63,0 66,2 64,0 0,9 1,0 Zusatzb tung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 83 -Bahnweg 4d Nutzungsart WA
(0] EG 64,8 62,5 65,8 63,5 1,0 1,0 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,3 63,0 66,2 64,0 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 84 -Bahnweg 5 Nutzungsart
(0] EG 64,7 62,4 65,6 63,4 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,1 62,9 66,1 63,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,1 62,8 66,0 63,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 65,0 62,6 65,9 63,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 85 -Bahnweg 7 Nutzungsart WA
(0] EG 63,8 61,5 64,7 2,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,5 62,2 63,2 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,5 62,2 63,2 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 86 -Bahnweg 8 Nutzungsart WA
(0] EG 64,2 65,1 62,9 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,8 65,7 63,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,7 63,4 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
20.10.20 ANHANG 2
. Seite 16 von 31
K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt tab100
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entféallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 87 -Bahnweg 9 Nutzungsart WA
SO EG 62,6 60,3 63,6 61,3 1,0 1,0 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 63,8 61,5 64,8 62,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,9 61,6 64,9 62,6 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 88 -Bahnweg 11 Nutzungsart WA
0] EG 62,4 60,1 63,4 61,1 1,0 1,0 Zusatzb unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,6 61,4 64,6 62,3 1,0 0,9 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 89 -Bahnweg 12 Nutzungsart WA
(0] EG 62,0 59,7 62,9 60,7 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,4 61,1 64,3 62,1 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,6 61,3 64,6 62,3 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 90 -Bahnweg 13
(0] EG 62,3 60,1 63,3 61,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 63,4 61,2 64,4 62,2 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 91 -Bahnweg 14 Nutzungsart WA
SO EG 60,8 58,5 61,7 9,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,3 60,0 63,2 61,0 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 92 - Danziger Stralie 1 Nutzungsart WA
W EG 59,8 57,6 58,5 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 61,4 62,3 60,1 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 62,3 63,2 61,0 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 63,5 61,3 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 93 - Danziger StraRe 2 | Nutzungsart WA
w EG 59,2 57,0 60,2 57,9 1,0 0,9 Zusatzbelastung un unbedenklich - -
1.0G 60,6 58,3 61,5 59,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 61,7 59,5 62,7 60,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 62,0 59,7 63,0 60,7 1,0 1,0 Zusatzbelastun unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 62,1 59,8 63,1 60,8 1,0 1,0 Zusatzbela unbedenklich bedenklich - > 60
IP 94 -Danziger Straf3e 3 ‘ Nutzungsart WA
w EG 59,3 57,1 60,3 58,1 1,0 1,0 unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 60,7 58,5 61,7 59,5 1,0 1,0 usatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 61,9 59,6 62,8 60,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 62,1 59,9 63,1 60,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 62,2 60,0 63,2 61,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 62,2 60,0 63,2 61,0 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 95 -Danziger Strale 5 rr WA
w EG 59,2 57,0 60,2 58,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 60,5 58,3 61,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 61,6 59,4 62,6 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 62,0 59,8 63,0 60,8 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 62,1 59,9 60,9 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 62,1 59,9 60,9 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 62,0 59,8 63,0 60,8 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
7.0G 62,0 59,7 62,9 60,7 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
8.0G 61,9 62,8 60,6 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
9.0G 61,8 9,6 62,8 60,5 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West

durch das Vorhaben

Veranderung des Gesamtverkehrslarms

EBS +KIEFER

FRITZ AG

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 96 - Danziger StralRe 6 Nutzungsart WA
W EG 59,2 57,0 60,2 58,0 1,0 1,0 Zusatzbelastung un unbedenklich - -
1.0G 60,6 58,3 61,5 59,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 61,6 59,4 62,6 60,4 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 62,0 59,8 63,0 60,8 1,0 1,0 Zusatzbelastun unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 62,1 59,9 63,1 60,9 1,0 1,0 Zusatzbela unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 62,1 59,9 63,1 60,9 1,0 1,0 Zusatz stung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 62,1 59,9 63,0 60,9 0,9 1,0 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
7.0G 62,0 59,8 62,9 60,8 0,9 1,0 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
8.0G 61,9 59,7 62,9 60,7 1,0 1,0 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
9.0G 61,8 59,5 62,7 60,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 97 -Gorlitzer StraRe 1 Nutzungsart W
W EG 65,9 63,7 66,9 64,7 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,2 64,0 67,2 65,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 66,1 63,9 67,1 64,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 98 -Gorlitzer StraRe 3 tzungsart WA
NW EG 66,5 64,3 67,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
1.0G 66,7 64,5 67,7 65,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651!
2.0G 66,6 64,4 67, 65,3 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 65!l
IP 99 -Gorlitzer StraRe 5 Nutzungsart WA
w EG 67,0 64,8 67,9 65,7 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - >65!
1.0G 67,0 68,0 65,7 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 651
IP 100 Karslsbader StraRe 1 Nutzungsart WA
W 59,0 56,7 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
61,9 59,6 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
63,2 60,7 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West

K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Veranderung des Gesamtverkehrslarms WMREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 101 Kbnigsberger Stralie 1 Nutzungsart WA
w EG 57,7 55,5 58,7 56,5 1,0 1,0 Zusatzbelastung un nklich unbedenklich - -
1.0G 58,8 56,6 59,7 57,5 0,9 0,9 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 59,8 57,6 60,7 58,5 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 60,5 58,3 61,5 59,3 1,0 1,0 Zusatzbelastun unbedenklich unbedenklich - -
4.0G 60,8 58,5 61,7 59,5 0,9 1,0 Zusatzbela g unbedenklich unbedenklich - -
5.0G 60,8 58,6 61,8 59,6 1,0 1,0 Zusatz stung unbedenklich unbedenklich - -
6.0G 60,8 58,6 61,8 59,6 1,0 1,0 Zus elastung unbedenklich unbedenklich - -
7.0G 60,8 58,5 61,7 59,5 0,9 1,0 atzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
8.0G 60,7 58,5 61,7 59,5 1,0 1,0 usatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
9.0G 60,6 58,4 61,6 59,4 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
10.0G 60,5 58,3 61,5 59,3 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
11.0G 60,4 58,2 61,4 59,2 1,0 ,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
12.0G 60,3 58,1 61,3 59,1 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 102 Stierstadter Strae 1 Nutzu rt Ml
(0] EG 66,9 64,3 67,8 65,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - >65!
1.0G 67,8 65,2 68,6 66 0,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - >651!
IP 103 Stierstadter StralRe 2 Nutzungsart Ml
(0] EG 59,9 56,8 60, 57,7 0,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,0 59,1 60,1 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,0 60,3 63,9 61,2 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 63,6 60,7 64,4 61,7 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 104 Stierstadter StralRe 2a Nutzungsart Ml
(0] EG 59,2 60,1 57,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 59,2 62,6 60,2 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
60,6 64,1 61,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
61,1 64,5 62,0 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms
durch das Vorhaben

EBS +KIEFER
FRITZ AG

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 105 Stierstadter Stral3e 3 | Nutzungsart Ml
(@] EG 62,4 60,0 63,3 60,9 0,9 0,9 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 64,3 61,9 65,2 62,9 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,1 62,7 66,1 63,7 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 106 Stierstadter Stral3e 5 | Nutzungsart Ml
(0] EG 54,6 50,2 55,2 51,0 0,6 0,8 Zusatzb unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 57,8 53,6 58,3 54,5 0,5 0,9 elastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 59,6 56,6 60,5 57,7 0,9 1,1 atzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 107 Stierstadter Stral3e 5a Nutzungsart Ml
(0] EG 52,3 48,9 53,1 49,8 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 54,7 51,2 55,4 52,1 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 108 Stierstadter StraRe 7 Nutzungsa,
(0] EG 67,6 65,3 68,6 66,3 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - >65!
1.0G 67,4 65,0 68,3 66,0 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - >65!
2.0G 67,0 64,6 67,9 65, 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch - > 65!
IP 109 Stierstadter Stral3e 7 Nutzungsart Ml
(0] EG 65,2 60,6 61,4 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,4 61,7 62,5 0,6 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,5 62,1 6,2 63,0 0,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 110 Stierstadter Stral3e 8 Nutzungsart Ml
(0] EG 66,0 , 66,9 64,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,2 63,7 67,1 64,7 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 6 63,6 66,9 64,5 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms
durch das Vorhaben

EBS +KIEFER
FRITZ AG

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 111 Stierstadter Stral3e 9 Nutzungsart Ml
(0] EG 66,2 63,8 67,1 64,8 0,9 1,0 Zusatzbelastung un nklich bedenklich - > 60
1.0G 66,3 63,9 67,2 64,8 0,9 0,9 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
IP 112 Stierstadter Stral3e 9a Nutzungsart Ml
(0] EG 66,1 63,7 67,0 64,7 0,9 1,0 Zusatzbelas unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,2 63,8 67,1 64,8 0,9 1,0 Zusatzb tung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 113 Stierstadter Straf3e 10 Nutzungsart Ml
(0] EG 66,3 63,9 67,2 64,9 0,9 1,0 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,3 63,9 67,2 64,8 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 66,2 63,7 67,1 64,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 114 Stierstadter Stral3e 11 Nutzungsart
(0] EG 64,6 62,2 65,5 63,1 0, 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,2 62,8 66,1 63,7 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 115 Stierstadter Stral3e 13 zungsart Ml
(0] EG 64,2 61,7 65,1 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,0 62,6 66,0 3,6 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,8 62,3 65,7 63,3 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 116 Stierstadter StraRe 14 Nutzungsart Ml
(0] EG 64,4 61,9 65,3 62,9 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,0 65,9 63,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,1 ,6 65,9 63,5 0,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangent

e West

Veranderung des Gesamtverkehrslarms
durch das Vorhaben

EBS +KIEFER
FRITZ AG

S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 117 Stierstadter Stral3e 15 | Nutzungsart Ml
(@] EG 64,1 61,6 65,0 62,6 0,9 1,0 Zusatzbelastung un bedenklich - > 60
1.0G 65,0 62,5 65,9 63,5 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,2 62,7 66,1 63,6 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 118 WeilR3kirchener Stral3e 2 | Nutzungsart WA
w EG 65,8 63,4 66,7 64,4 0,9 1,0 Zusatzb unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,2 63,8 67,1 64,8 0,9 1,0 elastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 66,2 63,8 67,1 64,8 0,9 1,0 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 119 WeiBkirchener StraRe 3 Nutzungsart WA
W EG 60,1 57,2 60,9 58,1 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 64,4 61,9 65,3 62,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 120 Weil3kirchener Stral3e 4 Nutzungsa
w EG 61,5 58,8 62,3 59,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 63,3 60,7 64,2 61,7 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,9 61,3 64,8 62, 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 121 Zimmersmihlenweg 75a Nutzungsart GE
w EG 65,9 63,7 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 66,0 63,8 64,8 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,8 63,6 6,8 64,6 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 122 Zimmersmihlenweg 85 Nutzungsart GE
W EG 65,1 , 66,0 63,8 0,9 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 65,4 63,1 66,3 64,1 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 123 Am Bahnhof 141 Nutzungsart Ml
w EG 62,3 59,9 63,2 60,8 0,9 0,9 Zusatzbelastung un nklich bedenklich - > 60
1.0G 63,6 61,2 64,5 62,2 0,9 1,0 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 63,7 61,3 64,7 62,3 1,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 124 Bahnpodsten sidl. 8 Nutzungsart AU
W EG 69,6 67,4 70,6 68,4 1,0 1,0 Zusatzb bedenklich kritisch >70 >65!
1.0G 68,9 66,7 69,9 67,6 1,0 0,9 Zus elastung unbedenklich kritisch - > 651
IP 125 Industriestraf3e 13 Nutzungsart GE
(0] EG 63,4 60,4 64,2 61,4 0,8 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,4 61,7 65,3 62,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,5 61,8 65,4 62,8 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 126 Siemensstral3e 17b ‘
(0] EG 64,4 62,0 65,3 63,0 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,9 62,6 65,9 63,5 1,0 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,9 62,5 65,8 63, 0,9 1,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 127 Siemensstral3e 99 | Nutzungsart Ml
NO EG 61,8 57,9 62,4 0,6 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,9 59,1 60,0 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 63,8 60,0 4,4 60,9 0,6 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 128 Ludwig-Landmann-Stral3e 1 Nutzungsart AU
SO EG 52,7 7 53,7 49,4 1,0 1,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 53,8 48,8 54,7 50,4 0,9 1,6 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
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Regionaltangente West

Verdnderung des Gesamtverkehrslarms W= JREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 129 Ludwig-Landmann-Stral3e 2a Nutzungsart AU
NwW EG 63,6 58,6 63,5 58,6 -0,1 0,0 keine Veranderung un nklich unbedenklich - -
1.0G 64,3 59,3 64,3 59,3 0,0 0,0 keine Veranderung edenklich unbedenklich - -
IP 130 Steinbacher Hohl 118 Nutzungsart WA
W EG| 592 54,0 59,5 546 | 03 0,6 Zusatzbelas unbedenklich unbedenklich - -
IP 131 Steinbacher Hohl 120 Nutzungsart WA
W EG | 5809 53,7 59,2 543 | 03 0,6 tzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 132 Steinbacher Hohl 120a Nutzungsart AU
0] EG 47,1 42,0 55,2 52,5 8,1 10 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 49,5 44,3 55,8 53,0 6,3 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich unbedenklich - -
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Regionaltangente West
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el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Veranderung des Gesamtverkehrslarms W JREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 133 Alfred-Herrhausen-Allee 1A Nutzungsart GE
SO EG 61,2 55,5 62,6 58,3 1,4 2.8 erhebl. Zusatzbel. un nklich unbedenklich - -
1.0G 61,8 56,1 63,4 59,2 1,6 3,1 erhebl. Zusatzbel. edenklich unbedenklich - -
2.0G 62,2 56,5 63,8 59,7 1,6 3,2 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 62,7 57,0 64,2 60,0 1,5 3,0 erhebl. Zusatzb unbedenklich unbedenklich - -
4.0G 63,4 57,6 64,7 60,3 1,3 2,7 erhebl. Zus el. unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 63,9 58,2 65,1 60,6 1,2 2,4 erhebl. tzbel unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 63,8 58,1 65,0 60,5 1,2 2,4 erhe usatzbel unbedenklich bedenklich - > 60
7.0G 64,2 58,4 65,3 60,6 1,1 2,2 |. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
8.0G 64,6 58,8 65,5 60,7 0,9 1,9 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
9.0G 64,8 59,0 65,6 60,8 0,8 1,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
10.0G 65,1 59,3 65,8 60,9 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
11.0G 65,3 59,5 66,0 61,0 0,7 5 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
12.0G 65,6 59,8 66,2 61,1 0,6 1,3 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
13.0G 65,7 60,0 66,3 61,2 1,2 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
14.0G 65,9 60,2 66,5 61,3 ,6 1,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
15.0G 66,1 60,3 66,6 61,4 0,5 1,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
16.0G 66,3 60,6 66,8 61 0,5 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
17.0G 66,5 60,7 66,9 ,6 0,4 0,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
18.0G 66,7 60,9 67,0 61,7 0,3 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
19.0G 66,8 61,1 67 61,8 0,4 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
20.0G 67,0 61,2 3 61,9 0,3 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
21.0G 67,1 61,3 67,4 62,0 0,3 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
22.0G 67,2 61 67,4 62,1 0,2 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West

K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Veranderung des Gesamtverkehrslarms WMREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Bewertu Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 134 Alfred-Herrhausen-Allee 16 Nutzungsart GE
SO EG 59,7 52,4 60,1 53,2 0,4 0,8 Zusatzbelastung un nklich unbedenklich - -
1.0G 60,5 53,2 60,9 54,0 0,4 0,8 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 61,0 54,0 61,4 54,8 0,4 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 62,2 55,4 62,4 56,0 0,2 0,6 Zusatzbelastun unbedenklich unbedenklich - -
4.0G 64,0 57,6 64,1 58,0 0,1 0,4 Zusatzbela g unbedenklich unbedenklich - -
5.0G 63,7 57,4 64,3 58,4 0,6 1,0 Zusatz stung unbedenklich unbedenklich - -
6.0G 64,3 58,1 64,9 59,1 0,6 1,0 Zus elastung unbedenklich unbedenklich - -
7.0G 64,4 58,3 65,0 59,4 0,6 1,1 atzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
8.0G 64,7 58,7 65,3 59,7 0,6 1,0 usatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 135 Diisseldorfer StralRe 34 Nutzungsart GE
SO EG 67,5 61,8 68,5 64,0 1,0 ,2 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 68,5 62,8 69,3 64,6 0,8 1,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 136 Duisseldorfer StraRe 40a Nutzu rt GE
SO EG 64,4 58,8 65,2 60,5 0,8 1,7 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,9 59,3 66,0 61, 1,1 2,1 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 65,4 59,8 66,4 g 1,0 2,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 66,0 60,3 66,8 62,1 0,8 1,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 66,4 60,7 67, 62,3 0,7 1,6 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 66,8 61,1 4 62,5 0,6 1,4 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 67,4 61,7 67,9 62,9 0,5 1,2 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
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K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt

Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 137 KdIner StraRe 5 Nutzungsart GE
SO EG 63,6 57,9 64,8 60,3 1,2 2,4 erhebl. Zusatzbel. un nklich bedenklich - > 60
1.0G 64,0 58,3 65,3 60,9 1,3 2,6 erhebl. Zusatzbel. edenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,3 58,7 65,6 61,1 1,3 2,4 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 64,7 59,0 65,8 61,2 1,1 2,2 erhebl. Zusatzb unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 64,9 59,2 65,9 61,3 1,0 2,1 erhebl. Zus el unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 65,0 59,4 66,0 61,3 1,0 1,9 Zusatz stung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 65,3 59,7 66,2 61,4 0,9 1,7 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 138 KdIner StralRe 12 Nutzungsart GE
SO EG 64,0 58,4 65,0 60,4 1,0 2,0 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 64,5 58,8 65,7 61,2 1,2 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 64,9 59,3 66,0 61,5 1,1 ,2 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 65,3 59,7 66,3 61,6 1,0 1,9 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 65,6 60,0 66,5 61,8 0 1,8 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 66,0 60,4 66,8 62,0 8 1,6 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
6.0G 66,4 60,8 67,1 62,2 0,7 1,4 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 139 Wilhelm-Fay-StrafRe 53 Nutzungsart GE
N EG 59,4 53,3 63,7 60,6 4,3 7,3 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 60,4 54,4 64, 60,8 3,8 6,4 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 61,4 55,4 61,0 3,1 5,6 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 62,4 56,3 64,9 61,1 25 4.8 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 63,0 57,0, 65,1 61,1 2,1 4.1 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich bedenklich - > 60
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms EBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 140 Wilhelm-Fay-Straf3e 54 Nutzungsart GE
NW EG 58,5 52,6 60,6 56,3 2,1 3,7 erhebl. Zusatzbel. un unbedenklich - -
1.0G 60,3 54,4 62,6 58,6 2,3 4,2 erhebl. Zusatzbel. edenklich unbedenklich - -
2.0G 61,0 55,1 63,4 59,3 2,4 4,2 erhebl. Zusatzbel. unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 61,5 55,5 64,8 61,1 3,3 5,6 erhebl. Zusatzb unbedenklich bedenklich - > 60
4.0G 62,1 56,0 65,6 62,0 3,5 6,0 erhebl. unbedenklich bedenklich - > 60
5.0G 62,5 56,5 65,4 61,9 2,9 5,4 erhebl. tzbel unbedenklich bedenklich - > 60
IP 141 Julius - Leber - Weg 7 | Nutzungsart WR
N EG 67,3 61,6 67,4 61,7 0,1 0,1 usatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 68,9 63,2 68,9 63,3 0,0 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 70,8 65,1 70,8 65,2 0,0 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch >70 >65!
3.0G 71,6 65,9 71,6 65,9 0,0 keine Veranderung unbedenklich unbedenklich >70 > 65!
IP 142 Julius - Leber - Weg 9 | R
N EG 67,0 61,4 67,1 61,5 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 68,5 62,8 68,5 62,9 0,0 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 69,9 64,3 70,0 0,1 0,0 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - > 60
3.0G 71,0 65,4 71,1 0,1 0,0 Zusatzbelastung bedenklich unbedenklich > 70 > 651
IP 143 Julius - Leber - Weg 13 ‘ Nutzungsart WR
N EG 66,3 60,6 60,7 0,1 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 68,0 62,3 68,0 62,4 0,0 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 69,5 63,8 69,6 63,9 0,1 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 70,9 70,9 65,3 0,0 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich kritisch >70 > 65!
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Regionaltangente West
Veranderung des Gesamtverkehrslarms WMREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Bewertu Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 144 Julius - Leber - Weg 15 | Nutzungsart WR
N EG 65,0 59,3 65,1 59,4 0,1 0,1 Zusatzbelastung un nklich unbedenklich - -
1.0G 66,8 61,1 66,8 61,2 0,0 0,1 Zusatzbelastung edenklich bedenklich - > 60
2.0G 68,4 62,7 68,5 62,8 0,1 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
3.0G 70,1 64,4 70,1 64,4 0,0 0,0 keine Veranderu unbedenklich unbedenklich >70 > 60
IP 145 Julius - Leber - Weg 19 | Nutzungsart WR
N EG 66,0 60,3 66,1 60,4 0,1 0,1 Zus elastung unbedenklich bedenklich - > 60
1.0G 67,7 62,0 67,8 62,1 0,1 0,1 atzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 69,4 63,7 69,4 63,7 0,0 0,0 eine Veranderung unbedenklich unbedenklich - > 60
3.0G 70,4 64,7 70,4 64,7 0,0 0,0 keine Veranderung unbedenklich unbedenklich >70 > 60
IP 146 Julius - Leber - Weg 21 | Nutzungsart WR
N EG 64,5 58,7 64,6 58,9 0,1 0,2 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 66,3 60,5 66,3 60,6 0, 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
2.0G 67,8 62,1 67,8 62,1 g 0,0 keine Veranderung unbedenklich unbedenklich - > 60
3.0G 69,5 63,8 69,5 63,9 0,0 0,1 Zusatzbelastung unbedenklich bedenklich - > 60
IP 280 Adenauerallee 2-4 ‘ Nutzungsart Ml
SO EG 58,8 54,9 59,3 55,7 0,5 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 59,6 55,7 60, 56,4 0,5 0,7 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 60,1 56,2 ; 57,0 0,5 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
3.0G 60,6 56,7 61,1 57,5 0,5 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 281 Nassauer Stral3e 4 Nutzungsart Ml
SO EG 57,9 4,9 58,6 55,7 0,7 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 58,7 55,7 59,3 56,5 0,6 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 5 56,2 59,9 57,0 0,7 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
3.0G .0 56,8 60,6 57,6 0,6 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
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Regionaltangente West

K S+KIEFER FRITZ AG, Hilpertstral3e 20, 64295 Darmstadt
el. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Verdnderung des Gesamtverkehrslarms W= JMREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veranderung Schwelle
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall Tag Nacht > 70 Tag | > 60 Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall >75 Tag | > 65 Nacht|
IP 282 Australie 2 | Nutzungsart Ml
SO EG 57,5 54,7 58,2 55,5 0,7 0,8 Zusatzbelastung un nklich unbedenklich - -
1.0G 58,3 55,4 59,0 56,2 0,7 0,8 Zusatzbelastung edenklich unbedenklich - -
2.0G 58,9 56,0 59,6 56,8 0,7 0,8 Zusatzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
IP 285 Stierstadter Stral3e 6 | Nutzungsart Ml
0] EG 63,4 56,9 63,5 57,4 0,1 0,5 Zusatzb unbedenklich unbedenklich - -
1.0G 62,9 57,3 63,3 58,0 0,4 0,7 Zus elastung unbedenklich unbedenklich - -
2.0G 62,9 58,0 63,3 58,8 0,4 0,8 atzbelastung unbedenklich unbedenklich - -
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