Emmissionsberechnung StraBe / Planfall mit Tempo 30 auf B44

B44 Dornheim alt (innerorts)

Dezernat Technik - Planung

KC Immissionsschutz

StraBe KM DTV vPkw | VvPkw | vLkw vLkw k k M M p p |DStrO |DStrO Dv Dv Steigung D Stg D Refl Lm25 | Lm25

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht |Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h| km/h km/h km/h km/h Kfz/h Kfz/h % % |dB dB dB dB % dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A)

B44 Dornheim innerorts 0,000 5600 30 30 30 30 0,0600 | 0,0110 | 336 62 3,0 6,0 0,00 0,00| -7,75 | -7,19 -0,2 0,0 0,0 63,5 56,9

B44 Dornheim innerorts 0,586 5600 30 30 30 30 0,0570 | 0,0110 | 319 62 3,0 6,0 0,00 0,00| -7,75 | -7,19 -0,1 0,0 0,0 63,3 56,9

RheinstraBe 0,000 2300 50 50 50 50 0,0600 | 0,0080 | 138 18 4,0 7,0 0,00 0,00 -5,08 | -4,51 0,1 0,0 0,0 59,9 51,9
Hessen Mobil
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SoundPLAN 7.4




