PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den Unterlage: 17.2.2.2
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen Seite : 1

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am  :21.06.2017 14:12:11

Vorgang : B 44 Dornheim, Abschnitt 2
Aufpunkt :von Kreisel Nord bis Kreisel Mitte
StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr 12030 DTV (Jahreswert) : 10200 Kfz/24h SV-Anteil (>3.51) : 7.9%
StraBenkategorie : FernstraBBe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2 Langsneigungsklasse : 1 Mittl. PKW-Geschw. : 96.0 km/h
Windgeschwindigkeit : 2.8 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 21.06.2017 14:11:58):
CO :74695 NO2 :14930 NOx :56.369 SO2 :0.321 Benzol:0.139 PM10 :16.811 PM2.5:5.881 BaP :0.00033

Vorbelastung (JM-V) [ug/m3]
CO NO NO2 NOx SO2 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JM-V UMV JM-V UMV IM-V UMV UMV UMV UMV M-V
243 8.3 22.5 352 1.2 1.36 16.86 15.54 0.00057 47.9

Zusatzbelastung (JM-Z) [ug/m3]

s CO NO NO2 NOx SO2 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m IM-Z2 IM-Z IM-Z IM-Z IM-Z IM-Z IM-Z IM-Z JIM-Z
00 41 093 167 3.10 0.02 0.008 0.925 0.324 0.00002
10.0 25 045 1.18 1.87 0.01 0.005 0.557 0.195 0.00001
20,0 20 032 1.05 153 0.01 0.004 0.458 0.160 0.00001
30,0 18 024 097 1.33 0.01 0.003 0.398 0.139 0.00001
400 16 018 091 1.19 0.01 0.003 0.355 0.124 0.00001
50.0 14 0.14 0.86 1.08 0.01 0.003 0.321 0.112 0.00001
60.0 1.3 0.10 0.83 0.99 0.01 0.002 0.294 0.103 0.00001



Zusatzbelastung (JM-Z) [ug/m3]

s CO NO NO2 NOx SO2 Benzol PM10 PM2.5 BaP Unterlage: 17.2.2.2
[m JIM-Z IM-Z2 IM-Z IM-Z IM-Z IM-Z JIM-Z JIM-Z JIM-Z Seite : 2
700 1.2 0.07 0.79 091 0.01 0.002 0.271 0.095 0.00001
80.0 1.1 0.05 0.77 0.84 0.00 0.002 0.250 0.088 0.00000
90.0 1.0 0.02 0.74 0.78 0.00 0.002 0.232 0.081 0.00000
1000 1.0 0.00 0.72 0.73 0.00 0.002 0.216 0.076 0.00000
110.0 09 0.00 0.70 0.68 0.00 0.002 0.202 0.071 0.00000
12000 0.8 0.00 0.68 0.63 0.00 0.002 0.189 0.066 0.00000
130.0 0.8 0.00 0.67 059 0.00 0.001 0.176 0.062 0.00000
140.0 0.7 0.00 0.65 055 0.00 0.001 0.165 0.058 0.00000
150.0 0.7 0.00 0.64 052 0.00 0.001 0.155 0.054 0.00000
160.0 0.6 0.00 0.63 049 0.00 0.001 0.145 0.051 0.00000
170.0 0.6 0.00 061 045 0.00 0.001 0.136 0.047 0.00000
180.0 0.6 0.00 0.60 043 0.00 0.001 0.127 0.044 0.00000
190.0 0.5 0.00 059 040 0.00 0.001 0.119 0.041 0.00000

200.0 05 0.00 0.58 0.37 0.00 0.001 0.111 0.039 0.00000



Gesamtbelastung (JM-G) [ug/m3]
S CcO NO NO2 NOx SO2 Benzol PM10 PM25 BaP Unterlage: 17.2.2.2
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JIM-G JIM-G JIM-G Seite : 3
00 247 92 242 383 12 136 1779 1586 0.00059
10.0 246 88 23.7 371 12 136 1742 1573 0.00058
2000 245 86 235 368 1.2 136 17.32 1570 0.00058
30,0 245 86 235 366 1.2 136 1726 1568 0.00058
40.0 245 85 234 364 1.2 136 1722 1566 0.00058
5000 245 85 234 363 12 136 17.18 1565 0.00058
600 245 84 233 362 1.2 136 17.16 15.64 0.00058
700 244 84 233 36.1 12 136 1713 1563 0.00058
80.0 244 84 233 36.1 12 136 17.11 15.62 0.00057
90.0 244 83 232 360 1.2 136 17.10 15.62 0.00057
100.0 244 83 232 360 1.2 136 17.08 1561 0.00057
110.0 244 83 232 359 12 136 17.07 1561 0.00057
1200 244 83 232 359 12 136 17.05 1560 0.00057
130.0 244 83 232 358 1.2 136 17.04 1560 0.00057
140.0 244 83 231 358 1.2 136 17.03 1559 0.00057
150.0 244 83 231 358 1.2 136 17.02 1559 0.00057
160.0 244 83 231 357 12 136 17.01 15.59 0.00057
170.0 244 83 231 357 12 136 17.00 1558 0.00057
180.0 244 83 231 357 12 136 1699 1558 0.00057
190.0 244 83 231 356 1.2 136 1698 1558 0.00057
200.0 244 83 23.1 356 12 136 1697 1558 0.00057

Beurteilungswerte (JM-B) [ug/m3]
NO2 SO2 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JMB JM-B JM-B JM-B JM-B JUM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0



NO2, PM10: Uberschreitungshaufigkeiten. CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?3) Unterlage: 17.2.2.2

NO2: 200 ug/ms3-1h-Mittelwert Seite : 4
PM10: 50 pg/ms-24h-Mittelwert
s NO2 PM10 s CO-8h-MW
[m - - [m]  pg/m3
0.0 2 13 0.0 1281
10.0 2 12 10.0 1273
20.0 2 12 20.0 1270
30.0 2 12 30.0 1269
40.0 2 12 40.0 1268
50.0 2 12 50.0 1267
60.0 2 12 60.0 1267
70.0 2 12 70.0 1266
80.0 2 12 80.0 1266
90.0 2 12 90.0 1265
100.0 2 12 100.0 1265
110.0 2 12 110.0 1265
120.0 2 12 120.0 1264
130.0 2 12 130.0 1264
140.0 2 12 140.0 1264
150.0 2 12 150.0 1263
160.0 2 12 160.0 1263
170.0 2 12 170.0 1263
180.0 2 12 180.0 1263
190.0 2 12 190.0 1263
200.0 2 12 200.0 1262

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-]
NO2 : 200 pg/ms3- 1h-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/ms3-24h-Mittelwert: 35



PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den Unterlage: 17.2.2.2
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen Seite : 5

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuUS 2012) der

Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am : 21.06.2017 14:12:11

Vorgang : B 44 Dornheim, Abschnitt 2
Aufpunkt : von Kreisel Nord bis Kreisel Mitte
StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr : 2030
StraBenkategorie : FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse : 0 %
Anzahl Fahrstreifen : 2
DTV : 10200 Kfz/24h (Jahreswert)
Schwerverkehr-Anteil: 7.9 % (SV > 3.5 1)
Mittl. PKW-Geschw. :96.0 km/h
Windgeschwindigkeit : 2.8 m/s

Gebdaude: TaunusstraBe 80 (Sonnenhof)

Entfernung :90.0m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 21.06.2017 14:11:58):

CcO : 74.695

NOx : 56.369

NO2 : 14.930

SO2 : 0.321

Benzol : 0.139

PM10 : 16.811

PM2.5 : 5.881

BaP : 0.00033



Ergebnisse Immissionen [ug/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fir Freiland)

Komponente Vorbelastung

JM-V
CcO 243
NO 8.3
NO2 22.5
NOx 35.2
S02 1.2
Benzol 1.36
PM10 16.86
PM2.5 15.54
BaP 0.00057
03 47.9

NO2: Der 1h-Mittelwerte von 200 pg/m? wird 2 mal Gberschritten.
PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m? wird 12 mal Uberschritten.
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 1265 pg/ms?

Komponente Gesamtbelastung

JM-G
CcO 244
NO 8.3
NO2 23.2
NOx 36.0
S02 1.2
Benzol 1.36
PM10 17.10
PM2.5 15.62
BaP 0.00057

Zusatzbelastung
JM-Z
1.0
0.02
0.74
0.78
0.00
0.002
0.232
0.081
0.00000

JM-B

40.0

20.0
5.00
40.00
25.00
0.00100

Beurteilungswerte

Bewertung
JM-G/
JM-B [%]
58
6
27
43
62
57

(Zulassig sind 18 L"Jb.erschreitungen)
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
(Bewertung: 13 % vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?)

Unterlage: 17.2.2.2
Seite : 6



