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1 Aufgabenstellung

Das Institut fur Umweltschutz und Bauphysik von OBERMEYER Planen+Beraten wurde be-
auftragt, ein Immissionsschutzkonzept fiir die Bauphase des Riederwaldtunnels zu erstellen.

Bei der Durchfiihrung von BaumafRnahmen ist eine Gerauscherzeugung durch Baumaschi-
nen nicht vermeidbar. Gemafl dem Stand der Technik sind aber in jedem Fall Verfahren
oder Gerate anzuwenden, die eine im Rahmen des technisch Moéglichen und des wirtschaft-
lich Zumutbaren Minimierung der Larmbelastung fir die betroffene Nachbarschaft gewahr-
leisten.

Ziel des vorliegenden Gutachtens ist es, anhand des voraussichtlichen Bauablaufs die
Emissionen der einzelnen Bautatigkeiten zu bestimmen und die Immissionsbelastung an der
nachstgelegenen Bebauung zu berechnen. Bei Uberschreitung der auf der Grundlage der
AVV Baularm [6] ermittelten projektspezifischen Richtwerte werden geeignete MaRnahmen
zur Minderung der Schallbelastung geprift und ein Schallschutzkonzept erarbeitet um die
Beeintrachtigungen der Anwohner soweit moglich zu minimieren.

Zusatzlich zur Ermittlung der Beeintrachtigungen allein durch Baularm werden auf der
Grundlage einer Gesamtlarmuntersuchung die Auswirkungen von Baularm und bauzeitliche
Verkehrsverlegung von Strallen- und Schienenverkehr sowie der bestehenden Larmbelas-
tung kumulativ betrachtet.

Die in den nachfolgenden Kapiteln aufgefuhrten Berechnungen dienen der Konkretisierung
der Schallbelastungen im Planfeststellungsverfahren, da die Untersuchungen die Erkennt-
nisse der Ausflihrungsplanung bericksichtigen kénnen.
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2

21
2141

Grundlagen der Untersuchung

Rechtliche Grundlagen — Baularm

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm)

Grundlage fiir die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baubetrieb ist die ,Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm - Gerduschimmissionen (AVV Bau-
l1arm)“[6]. Diese Vorschrift gilt fur Baustellen und geht grundsatzlich von Messungen aus.
Daher ist darin kein Prognoseverfahren vorgeschrieben. In Punkt 3.1.1 dieser Vorschrift sind
folgende Immissionsrichtwerte festgelegt:

Immissionsrichtwerte

in dB(A)
Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten (SK/SA) 45 35
Gebiete in denen ausschlief3lich Wohnungen untergebracht sind (Wa) 50 35
Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Wv) 55 40

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unterge- 60 45
bracht sind (MI)

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind
(Gv) 65 50

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Woh- 70
nungen flr Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fur Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonal untergebracht sind (Gi)

Als Nachtzeitraum gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.

Der Immissionsrichtwert fiir die Nachtzeit ist auch dann Uberschritten, wenn ein Messwert
oder mehrere Messwerte (Spitzenpegel gemalt AVV Baularm) den Immissionsrichtwert um
mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Zuordnung der Gebiete ist entsprechend den Festsetzungen in Bebauungsplanen zu
entnehmen. Weicht die tatsachliche Nutzung erheblich von den Festsetzungen im Bebau-
ungsplan ab oder ist kein Bebauungsplan vorhanden, so ist von der tatsachlichen Nutzung
auszugehen.

Bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) sollen Mafinahmen
zur Minderung der Gerausche angeordnet werden (Nr. 4.1.1 AVV Baularm). Folgende Malf3-
nahmen kommen in Betracht:

e Malnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

e Abschirmung der Baustelle

e MaBnahmen an Baumaschinen

e Verwendung gerduscharmer Baumaschinen

¢ Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

e Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Stand: 42402047 19.10.2018
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2.2

Nach der AVV Baularm ist der Schallleistungspegel der Gerausche einer Baumaschine nach
dem Taktmaximalpegelverfahren (Larrms) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden.

Zur Bildung des Beurteilungspegels sieht die AVV Baularm hinsichtlich der durchschnittli-
chen Betriebszeit am Tage (07:00 — 20:00 Uhr) folgende Zeitkorrekturen vor:

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 2%z h bis 2 h 10 dB(A)
Uber 2% h bis 8 h Uber 2 h bis 6 h 5 dB(A)
tiber 8 h tiber 6 h 0 dB(A)

Die jeweilige Zeitkorrektur ist vom Schallleistungspegel abzuziehen.

32. Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Die 32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV) [8] gilt fir Gerate und Maschinen, die
nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Rates [7]
zur Verwendung im Freien vorgesehen sind. In Abschnitt 3 der Verordnung wird in § 7 der
Betrieb in Wohngebieten geregelt. Demnach diirfen bestimmte Gerate und Maschinen in rei-
nen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten
(Erholungs-, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten fur die Fremdenbeherbergung) sowie auf
dem Gelande von Krankenhausern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztagig
sowie an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden. Fiir Ruhezeiten
im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gelten zusatzliche Betriebsbeschrankungen fir be-
stimmte Gerate und Maschinen, welche jedoch fir den Baubetrieb nicht relevant sind. Ge-
malk § 7 Abs. 1 der Verordnung gelten die Einschrdnkungen der Betriebszeiten nicht fir
Bundesfernstrallen und Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes. Die betroffenen Ma-
schinen sind im Anhang der Verordnung aufgefiihrt. Bei diesen handelt es sich tGberwiegend
um Baumaschinen. In § 7 Abs. 2 der 32. BImSchV [8] ist geregelt, dass die nach dem Lan-
desrecht zustandige Behorde im Einzelfall Ausnahmen von den Einschrankungen zulassen
kann, wenn dies im o6ffentlichen Interesse erforderlich ist. Nach § 7 Abs. 3 und § 8 der 32.
BImSchV kénnen weitergehende Regelungen der Lander zum Schutz von larmempfindlicher
Nutzung erfolgen. In Hessen gibt es hierzu keine gesonderten Regelungen.

Berechnungsgrundlagen

Dem schalltechnischen Variantenvergleich liegen folgende Grundlagen zugrunde:
e Unterlage 15.4.4.1 der Planénderungsunterlagen (Bauphasenplane)
e Bauablaufplan — Hessen Mobil
o Aufstellflachen Schallschutz — Hessen Mobil

e Bauleitplanung der Stadt Frankfurt

Stand: 42402047 19.10.2018
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2.3

Berechnungsverfahren

Die AVV Baularm enthalt keine Angabe bzgl. der Schallausbreitungsberechnung. Analog zur
TA Larm wird das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 [3] angewendet. Hierzu wurde
mit Hilfe der Software CadnaA der Firma DataKustik, Version ,2017 MR 1%, ein dreidimensi-
onales Rechenmodell erstellt.

Das Programm beriicksichtigt Linien- und Flachenquellen, die in Teilstlicke bzw. Teilflachen
unterteilt werden, deren Ausdehnungen klein gegeniber dem jeweiligen Abstand zum Im-
missionsort sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden kénnen.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch

e AbstandsvergréfRerung und Luftabsorption,

e die Boden- und Meteorologiedampfung und

e Abschirmungen — z.B. durch Gebadude (dabei Einbeziehung auch der Beugung seit-
lich um Hindernisse herum)

bertcksichtigt. Die Pegelzunahme durch Reflexionen, z.B. an Gebauden, wird bis zur
3. Reflexionsordnung erfasst.

Die Ausbreitungsrechnung fir Baustellengerdusche erfolgt entsprechend der Norm
DIN 1SO 9613-2 [3] unter folgenden Randbedingungen:
¢ Bodendampfung entsprechend Kap. 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 (,alternatives Verfah-
ren‘)
e Schwerpunktfrequenz von 500 Hz.

Den Kosten fur aktive Schallschutzmalinahmen liegen folgende Angaben zugrunde:

e portable Schallschutzwand mit 326 €/m? (Herstellerangaben)

e Umsetzung einer portablen Schallschutzwand mit 400 € je laufenden Meter

e Kosten einer Schallschutzwand mit bis zu 10 m Héhe ndrdlich der bauzeitlichen
StraRenbahntrasse

Stand: 42402047 19.10.2018
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3

3.1

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die Bebauung im Bereich der Baumafinahme ist durch mehrgeschossige Wohnbebauung
entlang der StralRen Am Erlenbruch und VatterstralRe gepragt. In unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Wohnbebauung befindet sich ein Industriegebiet im Bereich der Wachtersbacher
Strafte und entlang der Borsigallee. Auch nérdlich der Vatterstralle ist umfangreiche Gewer-
bebebauung vorhanden. Nordlich des Industriegebietes an der Wachtersbacher StralRe be-
findet sich Reihenhausbebauung und Geschosswohnungsbau entlang der Lauterbacher
StralBe. Zusatzlich befinden sich im Bereich zwischen den einzelnen Bebauungen noch
Kleingartenanlagen (Am Erlenbruch, Haenischstralde, Stadion Riederwald und Lauterbacher
Strale).

Weiter sind im Untersuchungsraum eine Schule (Pestalozzischule und Konrad-Haenisch-
Schule), zwei Kindergarten (VatterstraRe und Lauterbacher StralRe) sowie zwei Senioren-
wohnanlagen (VatterstralRe,ured Am Erlenbruch/Schulze-Delitzsch-Stralte und Gorresstralie)
zu beachten.

Insgesamt umfasst der gesamte Untersuchungsbereich die direkte Nachbarschaft von Woh-
nen und Gewerbe.

Einstufung der Bebauung gema Bauleitplanung

Die Bebauung im Bereich der BaumaRnahme Riederwaldtunnel kann in mehrere Untersu-
chungsbereiche unterteilt werden. Zur Einstufung der Schutzbedurftigkeit wurde die Bauleit-
planung der Stadt Frankfurt am Main herangezogen. Details hierzu sind in Anlage 2.2 — Er-
schitterungstechnische Untersuchung zur Bauphase — Anhang 4 dokumentiert.

Fir den Bereich der Vatterstralle gelten die Bebauungsplane (,Fluchtlinienplan®) ,F 1682"
von 1955, ,F 1287 von 1931 und ,Am Erlenbruch® (NO 22b Nr.1) von 1963. Da in keinem
dieser Bebauungsplane eine Festsetzung beziglich der Gebietsnutzung gemacht wird, wird
das Gebiet anhand einer Ortsbesichtigung als Gebiet mit vorwiegend Wohnungen gemaf
AVV Baularm eingestuft. Fir die Wohnbebauung an der Lauterbacher Stralle liegt ein Be-
bauungsplan (NO 43d Nr.1) mit der Einstufung als reines Wohngebiet vor. Das Gewerbe
zwischen Lahmeyerstrale und Wachtersbacher Stralie ist gemafl Bebauungsplan (Nr. 849)
als ausschlieBlich Gewerbe gemall AVV Baularm einzustufen. Fur die Gewerbebebauung
zwischen der Kreuzung Am Erlenbruch und Friesstralle liegt kein Bebauungsplan vor. Da
ausschlieRlich Gewerbebebauung vorliegt, wurde die entsprechende Schutzkategorie der
AVV Bauldrm herangezogen. Dem U-Bahn-Betriebshof an der Gustav-Behringer-Stralle
wurde als Schutzkategorie ausschlieRlich Gewerbe zugeordnet.

Den Sportanlagen im Bereich des Riederwaldstadions sowie der P+R-Anlage an der Borsig-
allee wurde keine Schutzbedurftigkeit im Sinne der AVV Baularm zugeordnet.

Den Kleingéarten im Bereich der BaumalRnahme wurde als Schutzkategorie weder Wohnen
noch Gewerbe zugeordnet. Die Schutzbedurftigkeit wurde mit einem Richtwert von 65 dB(A)
tags angenommen.

Die Einstufung des Untersuchungsbereiches sind in den schalltechnischen Lageplanen (An-
lage 2.1 Blatt 1 und 2) dargestellt.
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3.2 Projektspezifische Richtwerte

In Einklang mit der Rechtsprechung [9] kénnen die Richtwerte der AVV Baularm mafvoll
angehoben werden, wenn bereits die Vorbelastung die Richtwerte tberschreitet. Der Bereich
der Bebauung ist durch den StraRenverkehr (Borsigallee und Am Erlenbruch), sowie U-Bahn
(U4: Bockenheimer Warte-Enkheim/ U7: Hausen-Enkheim) und zahlreiche Gewerbebetriebe
larmtechnisch vorbelastet. Fir die betroffene Bebauung wurden projektspezifische Richtwer-
te jedoch nur anhand der bestehenden Vorbelastung aus Strallen- und Schienenverkehr
ausgewiesen, da die Belastung durch Gewerbelarm nur auflerst aufwendig zu bestimmen

ist.

Bei der Festlegung der angehobenen Richtwerte (projektspezifischer Richtwert) wurden fol-
gende Gesichtspunkte beriicksichtigt:

Der projektspezifische Richtwert im Tageszeitraum liegt um mindestens 3 dB(A) un-
ter dem ermittelten Wert der Vorbelastung (Geschoss mit der geringsten Belastung)
Bei Vorbelastung von mehr als 70 dB(A) tags, wird der projektspezifische Richtwert
auf 67 dB(A) tags begrenzt.

Liegt die Vorbelastung nicht hdher als 3 dB(A) Uber dem Richtwert der AVV Bau-
Iarm, wird der Richtwert der AVV Baularm herangezogen.

Fir Schulen und Kindergarten wurde als der projektspezifischer Richtwert 55-dB{A)
individuell fur besonders schutzbedurftige Gebaude festgelegt (vgl. Kap. 6).

Die Bebauung an der Lauterbacher Strale (H_001 bis H_013) liegt im Bereich eines
Bebauungsplans (NO 43d Nr.1) mit der Einstufung als reines Wohngebiet. Da-der

diesen Bereich wurde als projektspezifischer Richtwert der Richtwert der AVV Bau-

larm von 50 dB(A) zur Beurteilung herangezogen.

Liegt keine Vorbelastung vor, wurde der Richtwert der AVV-Baularm im Tageszeit-
raum herangezogen.

Far Seniorenwohnanlagen wurde der projektspezifische Richtwert {(65-dB{A}-ohnre
Veorbelastung) individuell fir besonders schutzbedlrftige Gebaude analog-der
Wehnbebauung bestimmt (vgl. Kap. 6).
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3.3 Gebaude und Immissionsorte

Im Bereich der BaumalRnahme wurden fiir insgesamt 454 472 Gebaude sowie 162 Immissi-
onsorte (Spielplatze und Kleingarten) Berechnungen durchgefiihrt. Die Bezeichnung der
Gebaude und Immissionsorte sind als Anhang 1 zu dieser Unterlage dokumentiert. Es sind
folgende Informationen vermerkt:

e ID (Bezeichnung)

e Adresse

e Nutzung

¢ Richtwert nach AVV Baularm

e Projektspezifischer Richtwert fiir BaumalRnahme Riederwaldtunnel

Die Lage der untersuchten Gebaude und Immissionsorte sind in den schalltechnischen La-
geplanen (Anlage 2.1 Blatt 1 und 2) dargestellt.
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4

4.1

4.2

Emissionen der einzelnen Bauphasen

Grundlage der Berechnungen sind Kennwerte fiir die beriicksichtigten Baumaschinen bzw.
Bauverfahren. Die Ansatze zur Schallabstrahlung von Baumaschinen beruhen auf Herstel-
lerangaben oder Messergebnissen, die in der Regel als Schallleistungspegel (Lwa) angege-
ben werden. Der Schallleistungspegel Ly, ist eine KenngréRe, welche die Schallabstrahlung
von Schallquellen beschreibt und die Grundlage fir Immissionsberechnungen bildet.

Die maximalen Schallleistungspegel fur Erd- und StraRenbaumaschinen werden nach der
Richtlinie 2000/14/EG [7] fur ab dem 03. Januar 2002 zugelassene Maschinen der Stufe 1
begrenzt. Inzwischen stehen jedoch auch zahlreiche Maschinen und Gerate mit geringerer
Schallleistung zur Verfugung.

Die Schallleistungspegel wurden verschiedenen Messberichten bzw. Richtlinien oder Ver-
waltungsvorschriften [10] [11] [12] [13] entnommen. Darin sind in der Regel Mittelungspegel
Uber ganze Arbeitszyklen erfasst.

Nachfolgend ist die Herleitung der angesetzten Schallleistungspegel fir die einzelnen Bau-

phasen und —abschnitte beschrieben.

Gesamtbauablauf Riederwaldtunnel

Fir die Beschreibung des Bauablaufes wurde von Hessen Mobil ein Bauablauf [14] Gber die
gesamte Bauzeit Uibergeben. Die Gesamtbauzeit umfasst 95 Monate. In Anhang 2 zu dieser
Untersuchung ist der zeitliche Ablauf der einzelnen Bauabschnitte wahrend der Gesamtbau-
zeit dargestellt.

Voruntersuchungen zur Baularmuntersuchung ergaben, dass eine Aufteilung in einzelne
Baumonate ein zu pauschaler Ansatz fiir die Bestimmung der Beeintrachtigung durch Bau-
larm ist. Unter diesen Gesichtspunkten wurde der Bauablauf wahrend der einzelnen Baumo-
nate nochmals in jeweils 4 Bauwochen a' 6 Arbeitstagen unterteilt. Uber die Bauzeit von
insgesamt 95 Baumonaten (380 Wochen) wurden die Emissionen fiir 378 Bauwochen be-
stimmt und in das Berechnungsmodell ibernommen. In den Bauwochen 1 und 2 finden vor-
bereitende Arbeiten statt, so dass keine Berechnungsmodelle erstellt wurden.

Regelbauablauf der einzelnen Bauabschnitte

Die einzelnen Bauabschnitte der Trogbauwerke (BG-E3 bis BG-E5, BG-B1 bis BG-B3) und
der Tunnelsegmente (BG-T1 bis BG-T7) lassen sich in der Regel in folgende Hauptbautatig-
keiten einteilen:

e Einrichten BE-Flache

e Baugelande freimachen

o Kampfmittelfreiheit Spundwandachse

e Austauschbohrungen

e Spundwande einbringen

e Offnen Spundwandschott — nicht bei allen Bauabschnitten nétig

e Erdaushub
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4.3

e Ankerarbeiten

e Betonsteife herstellen

e Sohlfilter horizontal einbringen

e Sauberkeitsschicht betonieren

e Betonierarbeiten (Sohle, Wande, Decke — nur Tunnel)
e Abdichtung und Wurzelschutzbahn

e Flachenfilter vertikal einbringen

e Uberschittung - Tunnel

e Spundwande ziehen

Zusatzlich zu diesen Bauarbeiten finden an der Oberflache Anpassungen der Verkehrswege
von StralRe und Stadtbahn in den jeweiligen Bauphasen statt. Hierbei handelt es sich um fol-
gende Hauptbautatigkeiten:

e Erdbauarbeiten — Erstellung Planum Stral3e und Schiene
e Gleisbauarbeiten
e Asphaltierung Stralken/Parkplatze

Schallleistungswirkpegel der einzelnen Bauphasen

Fir die in Kapitel 4.2 aufgefihrten typischen und schalltechnisch relevanten Bauverfahren
bzw. -tatigkeiten wurden Ansatze ermittelt, die von allen eingesetzten larmtechnisch relevan-
ten Geraten zusammen erzeugt werden. Die mittlere Schallleistung dieser Gerate wurde als
Grundlage fur die Immissionsberechnungen angesetzt. Dabei werden A-bewertete Schall-
leistungspegel [7][10][11][12][13] der Baumaschinen entsprechend dem zeitlichen Anteil ih-
rer Einsatzzeiten an dem Gesamtgerausch, das wahrend einer Bautéatigkeit erzeugt wird und
entsprechend der Anzahl gleichartiger Maschinen, die zum Einsatz kommen, berechnet. Die
Zeitkorrektur der AVV Bauldarm wurde im Rahmen der Berechnungen nicht berlicksichtigt, da
nicht ausgeschlossen werden kann, dass wahrend des gesamten Tageszeitraums (13 Stun-
den) Bautatigkeiten stattfinden.

Die Schallleistungspegel der einzelnen Baumaschinen/-tatigkeiten werden in Tabellen ange-
geben und fir das Baufeld zu ,Schallleistungswirkpegeln®“ zusammengefasst. In der nachfol-
genden Tabelle sind die ermittelten Schallleistungswirkpegel fiir die einzelnen Bautatigkeiten
angegeben. Eine detaillierte Aufstellung der angesetzten Baumaschinen und Einsatzzeiten
der jeweiligen Bautatigkeiten sind in Anhang 2 dieser Untersuchung dokumentiert.
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Bautatigkeit Schallleistungswirkpegel in dB(A)
Einrichten BE-Flache je nach GrofRRe der BE-Flache mit Ly "= 70 dB
Baugelande freimachen je nach GrolRe der BE-Flache mit Ly "= 70 dB
Kampfmittelfreiheit Spundwandachse 107,9
Austauchbohrungen 110,5
Spundwande einbringen 11,1
Offnen Spundwandschott 102,0
Erdaushub 111,4
Ankerarbeiten 119,2
Betonsteife herstellen 109,8
Sohlfilter einbringen 110,1
Sauberkeitsschicht betonieren 109,8
Betonierarbeiten Tunnel (Sohle, Wande, Deckel 110,7
Abdichtung und Wurzelschutzbahn 101,4
Flachenfilter vertikal einbringen 1151
Uberschiittung Tunnel 112,7
Spundwande ziehen 11,1
Erdbauarbeiten (Planum fur Strafe und Schiene) 107,3
Gleisbauarbeiten 103,3
Asphaltierung Straf3en und Parkplatze 100,6
Lw"": flachenbezogener Schallleistungspegel

4.4 Zuordnung Schallleistungswirkpegel

Die ermittelte Gesamtschallleistung wird als Flachenschallquelle in das Rechenprogramm
eingesetzt. Das bedeutet, dass die einzelnen Schallquellen nicht genau lokalisiert werden,
sondern Uber die Flache verteilt angesetzt werden, was einer zeitlichen Mittelung Uber die
Beurteilungszeit entspricht, wahrend der sich die Lage der Schallquellen andert. Fir oértlich
begrenzte Bauflachen wie z.B. Voraushub wird die Flachenschallquelle auf der Teilflache
angeordnet.
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5

5.1

5.2

Ermittlung des Schallschutzkonzeptes

Fir die zu untersuchenden 378 Bauwochen wurden Berechnungen ohne Schallschutzmalf3-
nahmen durchgefiihrt. Fir die einzelnen Bereiche wurden die Bauwochen mit den héchsten
Belastungen ermittelt und ein Schallschutzkonzept fiir die angrenzende Bebauung erarbei-
tet.

Vollschutz — Einhausung - mobile SchallschutzmaBnahmen

Um an der angrenzenden Bebauung einen Vollschutz, also die Einhaltung der projektspezifi-
schen Richtwerte zu gewahrleisten, misste die Baustelle grof3rdumig mit einer Einhausung
versehen werden. Da sich die Baumaschinen in dieser Einhausung bewegen missen, sind
Hoéhen von bis zu 20 m notwendig. Dies stellt ein massives Bauwerk dar, welches nach Fer-
tigstellung eines Bauabschnittes abgerissen und an neuer Stelle wiedererrichtet werden
musste. Wegen der immensen Kosten und der zusatzlichen Bauzeit (Erstellung und Ruck-
bau Einhausung) wird eine Einhausung der Baustelle als unverhaltnismafig angesehen.

Im Zuge der Erarbeitung des Schallschutzkonzeptes werden in der Regel mobile Schall-
schutzwande angesetzt, welche je nach Bauabschnitt versetzt werden. Die Hohe dieser
Schallschutzwande wird einerseits durch die Uberschreitung der projektspezifischen Richt-
werte und andererseits durch ortliche Gegebenheiten bestimmt. So bendtigen die mobilen
Schallschutzwande ein Fundament, welches als Betonplatte ausgebildet wird. Je héher die
mobile Schallschutzwand ist, umso breiter ist diese Betonplatte. Wegen der beengten Platz-
verhaltnisse zwischen Tunnelbaustelle und bauzeitlicher Umfahrung kénnen in Teilbereichen
nur Hohen zwischen 2 m und 10 m angeordnet werden. Hohen von mehr als 10 m wurden
nicht untersucht, da der Aufwand fiir die notwendigen Fundamente stark steigt und eine mo-
bile Schallschutzwand mit dieser Hohe ein massives Bauwerk (Héhe entspricht 3 Vollge-
schossen) darstellt.

Ablauf der Untersuchungen zum Schallschutz

Um einheitliche Kriterien fir mogliche Schallschutzmallinahmen und deren Kosten zu be-
stimmen, wurden Kostenschatzungen nach einem festgelegten Ablauf durchgefihrt.

In einem ersten Schritt werden fir die einzelnen Bauphasen die Kosten fir mogliche Ent-
schadigungszahlungen und passiven Schallschutz bestimmt. Hierbei werden die hdchsten
Beurteilungspegel wahrend der Bauphase ermittelt und bestimmt, in wie vielen Arbeitswo-
chen der projektspezifische Richtwert Uberschritten wird.

GemalR Festlegung im Rahmen dieses Projektes werden diese Kosten mit dem Faktor 5
multipliziert und als Kostenrahmen fiir den aktiven Schallschutz festgelegt. Der sich erge-
bende Kostenrahmen wird mit den Kosten flr konkrete aktive SchallschutzmalRnahmen ver-
glichen. Aktive Schallschutzmallnahmen mit geringeren Kosten werden in einem ersten
Schritt grundsatzlich als verhaltnismafig angesehen. Es wird also davon ausgegangen, dass
die finffachen Kosten fiir passiven Schallschutz und Entschadigung einen Anhaltspunkt fir
die Grenze der wirtschaftlichen Angemessenheit fur aktive SchallschutzmaRnahmen dar-
stellten.

Bei allen SchallschutzmalRnahmen, welche innerhalb des Kostenrahmens fiir aktiven Schall-
schutz liegen, werden die Kosten fir aktive Malnahmen und Entschadigung/ passiver
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5.2.1

5.2.2

Schallschutz addiert und unter Bericksichtigung der Wirksamkeit die Vorzugsvariante be-
stimmt. Hierbei sind die Gesamtkosten im Rahmen der Abwagung zu beachten.

Kosten fir Entschadigungsleistungen

Als Grundlage fur die Ermittlung von Entschadigungsleistungen wurde der aktuelle Mietspie-
gel der Stadt Frankfurt am Main [16] herangezogen.

Es wurden folgende Ansatze verwendet:

Miete:

e Baujahr 1978 — 1994

e Zuschlag fir Kiiche, Bad, Balkon und Aufzug

e 9,44 €/m? gemal Mietspiegel

e Ansatz 80 m? je Wohneinheit = 755,20 € - fur die weitere Berechnung wurden
800 €/WE herangezogen

Berechnung der Entschéadigung:

o Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes < 2,1 dB(A) — geringe Belastung
=10 % Entschadigung der Miete = 80 € im Monat bzw. 20 € pro Woche

e Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes = 2,1 dB(A) bzw. > 67 dB(A) —
erhebliche Belastung = 25 % Entschadigung der Miete = 200 € pro Monat bzw. 50 €
je Woche

Im Rahmen der Ermittlung der Entschadigung werden die Anzahl der Wochen mit Uber-
schreitung des projektspezifischen Richtwertes sowie die Beurteilungspegel den Wohnein-
heiten zugeordnet. Im Rahmen der Auswertung wird der héchste Beurteilungspegel im Zeit-
raum verwendet.

Kosten fiir passiven Schallschutz

Treten im Rahmen der Bautatigkeit Beurteilungspegel von mehr als 67 dB(A) Uber einen
langeren Zeitraum auf, so werden passive Schallschutzmalinahmen vorgesehen.

Als langerer Zeitraum wird im Rahmen dieses Projektes eine Dauer von mehr als 12 Wo-
chen angesehen. Hierbei wird berlicksichtigt, dass die Dauer der Einzelbaustellen (Baudock)
des Tunnels jeweils ca. 1 Jahr betragt. Der Ansatz von > 12 Wochen entspricht somit ca. 25
% der einzelnen Bautatigkeit und ist im Sinne des Schutzes der Nachbarschaft als notwen-
dig anzusehen.

Aufgrund der Héhe der Beurteilungspegel werden pro Wohneinheit Kosten von 5 000 € fir
den passiven Schallschutz in Ansatz gebracht.
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5.3

Bereich Baugrube E3 bis T1 suidlich des Tunnels

Beim Bau der Trogbereiche und des Tunnels von E3 bis T1 treten an den Immissionsorten
zwischen Johanna-Tesch-Platz 1 (H_52) und Am Erlenbruch 24 (H_61) keine Uberschrei-
tungen der projektspezifischen Richtwerte auf.

Aus der Baustelle treten zwischen Schulze-Delitzsch-Str. 11 (H_62) und Am Erlenbruch 92
(H_74) Uberschreitungen an 12 Gebauden auf.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 12 Monate
andauernden Bauphase betragt 71,8 dB(A) und tritt im Baumonat 3 — Woche 3 auf.

Sudlich der Baustralde ist eine 10 m hohe Schallschutzwand mdéglich. Im Bereich des Quer-
schotts zu T2.1 kann eine 4 m hohe Schallschutzwand aufgestellt werden. Die Lage der
moglichen Schallschutzmalinahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer roten Linie ge-
kennzeichnet.
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5.3.1

Kosten der als verhéltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 96 720 € fur Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmalnahmen
bis zu 10 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten flr aktiven Schallschutz liegen bei ca.
340 438 €. Es sind somit alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach als
verhaltnismafig anzusehen.

5.3.2

Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.

max. Hohe

Lange

WE
Uberschritten

WE
eingehalten

Kosten
Schallschutz

Entschadigung

Passiver
Schallschutz

Gesamtkosten

Kein Schallschutz

83

= O

16 720.00 €

80 000.00 €

96 720.00 €

4m

395 m

72

11

261 676.80 €

15 760.00 €

80 000.00 €

357 436.80 €

5m

365m-5m
30m-4m

47

36

285 540.00 €

12 850.00 €

80 000.00 €

378 390.00 €

6m

100m-5m
265m-6m
30m-4m

37

46

302 883.20 €

9600.00 €

80 000.00 €

392 483.20 €

m

100m-5m
70m-6m
180m-7m
15m-6m
30m-4m

28

55

314 619.20 €

6 400.00 €

80 000.00 €

401 019.20 €

8m

100m-5m
70m-6m
180m-8m
15m-6m
30m-4m

17

66

326 355.20 €

2450.00 €

60 000.00 €

388 805.20 €

9m

100m-5m
70m-6m
85m-8m
95 m-9m
15m-6m
30m-4m

74

332549.20 €

1850.00 €

30 000.00 €

364 399.20 €

10m

100m-5m
70m-6m
85m-8m
95 m-10m
15m-8m
30m-4m

79

340 438.40 €

800.00 €

20 000.00 €

361 238.40 €
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5.3.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich E3 bis T1 siidlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.3.2 hervorgeht, ist die Schallschutzvariante mit 4 m Hohe
als kostenglinstigste Variante anzusehen. Im Hinblick auf die Schutzmdéglichkeiten sind je-
doch auch die Varianten mit 9 m und 10 m Héhe zu beachten. Die Mehrkosten von 1 bis 2 %
gegeniber der 4m-Variante liegen innerhalb der Auswertungsgenauigkeit. Da die Wirksam-
keit der Maflinahme jedoch deutlich zunimmt, wird die Schallschutzmal3nahme mit bis zu 10
m Gesamthdhe vorgeschlagen.

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Langein m Lage zum Bemerkung Baumonat
. Tunnel .
von km bis km von bis
Bereich E3-T1 sudlich Baufeld
1+385 1+485 5 100 S 1 12
1+485 1+555 6 70 S 1 12
1+555 14640 8 85 S 1 12
1+640 14725 10 95 S Wendeschleife 1 12
1+725 8 ca. 15 S Verbindung zu 1 12
Querschott
1+725 4 30 (0] Querschott T2.1 1 12
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5.4

5.41

Bereich Baugrube T2.1 sudlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnels bei Baugrube T2.1 treten an den Immissionsorten zwischen Am Er-
lenbruch 82 (H_69) und Am Erlenbruch 100 (H_81) Uberschreitungen an 11 Geb&uden auf.
Dies ist verbunden mit einer Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes an 51
Wohneinheiten.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 12 Monate
andauernden Bauphase betragt 75,7 dB(A) und tritt im Baumonat 19 — Woche 2 auf.

Sudlich des Tunnelabschnitts T2.1 ist eine 10 m hohe und 70 m lange Schallschutzwand
moglich. Im weiteren Verlauf ist auf 20 m Lange eine 6,5 m hohe Schallschutzwand mdglich.
Im Bereich des Querschotts zu T2.2 kann eine 2 m hohe Schallschutzwand (Lange 30 m)
aufgestellt werden.

Die Lage der moglichen SchallschutzmaRnahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.

Kosten der als verhiltnismaRig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 190 811 € fiir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmalRnahmen. Unter Berlicksichtigung des
Faktors 5 ergibt sich ein Kostenrahmen fir aktive Schallschutzmalnahmen von 954 055 €.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmalinahmen
bis zu 10 m Héhe untersucht. Die maximalen Kosten fiir aktiven Schallschutz liegen bei ca.
106 028 €. Es sind somit alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach als
verhaltnismaRig anzusehen.

Stand: 42462047 19.10.2018
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5.4.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
" .. WE WE Kosten - Passiver

max. Hohe Lange Uberschritten | eingehalten Schallschutz Entschadigung Schallschutz (T

Kein Schallschutz 51 - - €| 19561.67€| 171250.00€| 190 811.67 €

4m 90m-4m 31 20 75 384.00 € 8435.00€ | 153750.00€| 237 569.00€
30m-2m

5m 90m-5m 20 31 81252.00 € 5785.00€ | 117 500.00 €| 204 537.00 €
30m-2m

6m 90m-6m 12 39 8712000€ | 533500€| 8250000€| 174955.00€
30m-2m

65m |0m-65m 7 44 90054.00€ | 502250€| 63750.00€| 158826.50¢€
30m-2m
70m-7m

7m 20m-6.5m 7 44 92 336.00 € 5022.50€| 63750.00€| 161108.50 €
30m-2m
70m-8m

8m 20m-6.5m 7 44 96 900.00 € 5022.50€| 63750.00€| 165672.50€
30m-2m
70m-9m

9m 20m-6.5m 5 46 101 464.00 € 5022.50€| 55000.00€| 161486.50¢€
30m-2m
70m - 10m

10m 20m-6.5m 5 46 106 028.00 € 5022.50€| 55000.00€| 166 050.50 €
30m-2m

5.4.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bauabschnitt T2.1 siidlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.4.2 hervorgeht, ist die Schallschutzvariante mit 6,5 m als
kostengulinstigste Variante anzusehen. Bei weiterer Erh6hung der Schallschutzwand werden
nur noch zwei zusatzliche Schutzfalle geldst und die Gesamtkosten steigen weiter an. Als

sehlagen: Da die Gesamtkosten der Schallschutzvariante mit einer Héhe von bis zu 9 m nur
geringfigig hoéher sind, als bei einer Hohe von 6,5 m, wird eine bis 9 m hohe Schallschutz-
wand vorgeschlagen

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Lange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
Tunnel
von km bis km von bis
Bereich T2.1 sidlich Baufeld
1+723 1+813 6,5 90 S 14 28
1+723 1+793 9,0 70 S 14 28
1+793 1+813 6,5 20 S 14 28
1+813 2 30 o Querschott T2.2 14 28

Stand: 4240-2047 19.10.2018
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5.5 Bereich Baugrube T2.2 sudlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnels von Baugrube T2.2 treten an den Immissionsorten zwischen Am Er-
lenbruch 90 (H_73) und Am Erlenbruch 100 (H_81) Uberschreitungen an 26 Geb&uden auf.
Dies fiihrt zu einer Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes an 85 Wohneinhei-
ten.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 15 Monate
andauernden Bauphase betragt 77,8 dB(A) und tritt im Baumonat 34 — Woche 3 auf.

Sidlich des Tunnelabschnitts T2.2 ist eine 3 m hohe und 75 m lange und im Anschluss da-
ran eine 2 m hohe und 80 m lange Schallschutzwand méglich. Die geringe Hohe der magli-
chen aktiven SchallschutzmafRnahme ist durch die beengten Platzverhéltnisse zwischen
Baustelle und Strallenraum bedingt. Eine Schallschutzwand im Bereich der Querschotts
fuhrt zu keiner relevanten Pegelminderung.

Die Lage der mdglichen Schallschutzmal3nahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.

5.5.1 Kosten der als verhiltnismaRig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Fur den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 361 441 € fiir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne Schallschutzmaf3nahmen.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive SchallschutzmaRnahmen
bis zu 3 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten fir aktiven Schallschutz liegen bei ca.
87 102 €. Es sind somit alle untersuchten Schallschutzmalihahmen dem Grunde nach als
verhaltnismafig anzusehen.

Stand: 42462047 19.10.2018
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5.5.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
.. .. WE WE Kosten . Passiver
LS [0 EEITgE Uberschritten | eingehalten Schallschutz el Schallschutz ek es
Kein Schallschutz 85 = - = 8941.67€| 352500.00€ | 36144167 €
2m 155 m 83 2 82 212.00 € 3520.00€ | 352500.00€ | 438232.00€
3m 75m-3m 81 4 87 102.00 € 3345.00€ | 352500.00€ | 442947.00 €
80m-2m
5.5.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T2.2 siidlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.5.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 3 m Hoéhe nur bei 4 von 85 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert einge-
halten. Die Einhaltung der projektspezifischen Richtwerte an weiteren Wohneinheiten durch
Schallschutzmanahmen ist nicht moglich, da aufgrund der Platzverhaltnisse die Hohe auf
3 m begrenzt ist.

Da als Abgrenzung des Baufeldes vom Stralenverkehr zumindest ein Bauzaun mit 2 m bis
3 m notwendig ist, wird trotz der geringen Wirksamkeit empfohlen, anstelle des Bauzauns
eine Schallschutzwand mit 2 m und 3 m anzuordnen. Die maximale Pegelminderung dieser
MalRnahme betragt 4,0 dB(A).

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Langein m Lage zum Bemerkung Baumonat
) Tunnel )
von km bis km von bis
Bereich T2.2 sudlich Baufeld
1+810 1+885 3 75 S 29 46
1+885 1+965 2 80 S 29 46

Stand: 42402047 19.10.2018
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5.6 Bereich Baugrube T3 suidlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnels Baugrube T3 treten an den Immissionsorten zwischen Schéfflerstr. 3
(H_78) und Am Erlenbruch 134 (H_124) Uberschreitungen an 40 Gebauden auf. Dies ist
verbunden mit einer Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes an 108 Wohnein-
heiten.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 18 Monate
andauernden Bauphase betragt 78,8 dB(A) und tritt im Baumonat 54 — Woche 2 auf.

Sudlich des Tunnelabschnitts T3 sind nachfolgende Schallschutzwandhéhen wegen der be-
engten Platzverhaltnisse zwischen Baustelle und Strallenraum méglich:

e Querschott zu T2.2 (35 m) — 6,5 m (Bereich Parkplatz)
e 90m-3m

e 25m-4m

e 70m-6,5m

e 20m-4m

e QuerschottzuT4 (35m)—-6,5m

Die Lage der moglichen SchallschutzmaRnahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.

Stand: 42-40-2047 19.10.2018
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5.6.1 Kosten der als verhéltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme
Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 550 254 € flr Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.
Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmalnahmen
bis zu 6,5 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten flr aktiven Schallschutz liegen bei
164 134 €. Es sind somit alle untersuchten Schallschutzmalinahmen dem Grunde nach als
verhaltnismafig anzusehen.
5.6.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
.. . WE WE Kosten . Passiver
1S [l =g Uberschritten | eingehalten Schallschutz SlEECIE Schallschutz EEEEICEE
Kein Schallschutz 108 - - €| 58920.83€| 491333.33€| 550254.17 €
2m 240 m 97 11 127296.00 € | 12454.17€| 430833.33€| 570583.50 €
3m 240 m 97 11 14294400 €| 11820.83€ [ 423333.33€| 57809817 €
35m-4m
4m 90m-3m 89 19 152724.00€ | 10020.83€| 394583.33€| 557 328.17€
115m-4m
35m-4m
90m-3m
6.5m 25m-4m 77 31 164 134.00 € 7795.83€| 350833.33€| 522763.17€
70m-6.5m
20m-4m
Die Anordnung einer Schallschutzwand im Bereich des Querschotts zu T4 fiuhrt nicht zur
Einhaltung der projektspezifischen Richtwerte an einer Wohneinheit.
5.6.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T3 siidlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.6.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 6,5 m Héhe bei 31 von 108 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert einge-
halten. Die Einhaltung der projektspezifischen Richtwerte an weiteren Wohneinheiten durch
SchallschutzmalRnahmen ist nicht moéglich, da aufgrund der Platzverhaltnisse die Hohe auf
6,5 m begrenzt ist. Diese Variante weist auch die geringsten Gesamtkosten aus aktiver
SchallschutzmaRnahme und Entschadigung/ passiver Schallschutz auf. Die Gesamtkosten
der Schallschutzwand mit Entschadigung/ passiv sind geringer als die Kosten fiir reine Ent-
schadigung/ passiven Schallschutz.

Es wird folgende Schallschutzwand vorgeschlagen:

Temporare Schallschutzwand Hohe in m Léange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
von km bis km Tunnel von bis
Bereich T3 sudlich Baufeld
1+960 4 35 w Querschott zu 47 69
T2.2
1+960 2+050 3 90 S 47 69
2+050 2+075 4 25 S 47 69
2+075 2+145 6,5 70 S 47 69
2+145 2+165 4 20 S 47 69

Stand: 42402047 19.10.2018
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5.7 Bereich Baugrube T4 — Bohrpfahlwand siidlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnels im Bereich von Baugrube T4-Bohrpfahlwand treten an den Immissi-
onsorten zwischen Lassallestr. 5 (H_113) und Am Erlenbruch 134 (H_124) Uberschreitun-

gen an 9 Gebauden auf. Dies filhrt zu einer Uberschreitung des projektspezifischen Richt-
wertes an 44 Wohneinheiten.

age. ngaﬁewue-‘

Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 4 Monate
andauernden Bauphase betragt 74,2 dB(A) und tritt im Baumonat 30 — Woche 3 auf.

Sidlich des Tunnelabschnitts T4 sind Schallschutzwandhéhen bis 10 m maoglich, da der
Verkehr in dieser Bauphase uber den Tunnelabschnitt T4 geleitet wird.

Die Lage der mdglichen Schallschutzmal3nahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.

5.71 Kosten der als verhiltnismaRig anzusehenden SchallschutzmafRnahme

Fur den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 144 033 € fiir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmallnahmen
bis zu 10 m H6he untersucht. Die maximalen Kosten fur aktiven Schallschutz liegen bei ca.

89 464 €. Es sind somit alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach als
verhaltnismaRig anzusehen.

Stand: 42462047 19.10.2018
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5.7.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
.. . WE WE Kosten v Passiver
1S [l =g Uberschritten | eingehalten Schallschutz SlEEECIE Schallschutz CEEEICEE
Kein Schallschutz 44 - - € 12 783.33€ | 131 250.00 € 144 033.33 €
3m 90 m 32 12 53 604.00 € 3487.50€| 131250.00€| 188341.50 €
4m 90 m 24 20 59 472.00 € 1775.00 € | 103500.00€ ] 164 747.00 €
5m 90 m 20 24 65 340.00 € - €] 99750.00€[ 165 090.00 €
6m 90 m 14 30 71 208.00 € - €| 72000.00€| 143208.00 €
7m 20m-6m 13 31 75772.00 € - €| 6400000€| 139772.00€
70m-7m
8m 20m-6m 10 34 80 336.00 € - €| 4800000€| 128336.00€
70m-8m
9m 20m-6m 5 39 84 900.00 € - €| 2400000€| 108900.00€
70m-9m
10 m 20m-6m 5 39 89 464.00 € - €| 2400000€| 113464.00€
70m-10m
5.7.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T4-Bohrpfahlwand siidlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.7.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 9 m Hohe bei 39 von 44 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert eingehal-
ten. Eine Erh6hung der Schallschutzwand auf 10 m fihrt bei keiner weiteren Wohneinheit zu
einer Einhaltung des projektspezifischen Richtwertes.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRhahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 9 m hohe Schallschutzwand auf. Die Gesamtkosten der
Schallschutzwand mit Entschadigung/ passiv sind geringer als die Kosten fur reine Entscha-
digung/ passiven Schallschutz.

Es wird folgende Schallschutzwand vorgeschlagen:

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Lange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
von km bis km Tunnel von bis
Bereich T4-Bohrpfahlwand siidlich Baufeld
2+190 2+210 6 20 S 27 30
2+210 2+280 9 70 S 27 30

Stand: 42402047 19.10.2018
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5.8

Bereich Baugrube T4 siidlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnelabschnitts Baugrube T4 treten an den Immissionsorten zwischen Am
Erlenbruch 112 (H_97) und Am Erlenbruch 134 (H_124) Uberschreitungen an ca. 28 Ge-
bauden auf. Dies ist verbunden mit einer Uberschreitung des projektspezifischen Richtwer-
tes an 145 Wohneinheiten.
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Sudlich des Tunnelabschnitts T4 sind nachfolgende Schallschutzwandhéhen méglich:
e 155m-6,5m
40m-4m

e Bohrpfahlwand (60 m) - 6,5 m
e 20m-4m

Die Lage der moglichen SchallschutzmaBnahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.

Stand: 42-40-2047 19.10.2018
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5.8.1 Kosten der als verhéltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme
Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 397 331 € fir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.
Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmalnahmen
bis zu 6,5 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten flr aktiven Schallschutz liegen bei
104 737 €. Es sind somit alle untersuchten Schallschutzmalinahmen dem Grunde nach als
verhaltnismafig anzusehen.
5.8.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der SchutzmalRnahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
. « WE WE Kosten . Passiver
UTEES [ (013 Laliae Uberschritten | eingehalten Schallschutz e Schallschutz Sl e
Kein Schallschutz 145 - - €| 47331.67€] 350000.00€ | 397331.67€
3m 140 m 131 14 83384.00€| 43826.67€[ 350000.00€| 477210.67 €
4m 140 m 119 26 92512.00€ | 39935.00€ | 342500.00€ | 474947.00 €
15 m-5m
40m-4m
5m Bohrpfahlwand 112 33 97 402.00 € | 37035.00€ | 335000.00€| 469 437.00€
mit 5 m
25m-4m
15 m-6m
40m-4m
6m Bohrpfahlwand 110 35 102292.00 € | 35497.50€ | 335000.00€| 472789.50 €
mit 6 m
25m-4m
15m-6.5m
40m-4m
6.5m | Bohrpfahlwand 108 37 104737.00€ | 34580.83€| 335000.00€ | 474317.83€
mit 6.5 m
25m-4m
5.8.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T4-Tunnel siidlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.8.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 6,5 m Héhe bei 37 von 145 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert einge-
halten.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 5 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 33 von 145 mdgli-
chen Schutzfallen geldst. Eine weitere Erhéhung der Schallschutzwand auf der Bohrpfahl-
wand flhrt nur noch zu einer geringen Verbesserung der Schallsituation.

Die Schallschutzwand mit einer Héhe von maximal 5 m Hoéhe wird als Vorzugsvariante vor-
geschlagen:

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Lange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
von km bis km Tunnel von bis
Bereich T4 sidlich Baufeld
2+150 2+165 5 15 S 70 85
2+165 2+205 4 40 S 70 85
2+200 2+260 5 60 S Bohrpfahlwand 70 85
2+255 2+280 4 25 S 70 85

Stand: 42402047 19.10.2018
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5.9 Bereich T5 siidostlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnelabschnitts T5 treten an den Immissionsorten zwischen Lassallestr. 3

1\\\\\ _____

W

Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 15 Monate
andauernden Bauphase betragt 72,2 dB(A) und tritt im Baumonat 51 — Woche 2 auf.
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Sudlich des Tunnelabschnitts TS sind nachfolgende Schallschutzwandhéhen maéglich:
e Querschott (40 m)—10m
e 40m-2m
e 10m-4m
e 65m-10m

Die Lage der mdglichen SchallschutzmalRnahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.
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5.9.1 Kosten der als verhéltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme
Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 201 630 € fir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.
Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmalnahmen
bis zu 6,5 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten flr aktiven Schallschutz liegen bei
119 050 €. Es sind somit alle untersuchten Schallschutzmalinahmen dem Grunde nach als
verhaltnismafig anzusehen.
5.9.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der SchutzmalRnahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
. « WE WE Kosten . Passiver
WEES [l LAEe Uberschritten | eingehalten Schallschutz SnEEEC e Schallschutz (Bl G ET
Kein Schallschutz 67 - - €| 26630.00€| 175000.00€ | 201 630.00 €
2m 155 m 63 4 82212.00€ | 22005.00€| 56000.00€ | 160217.00 €
40m-3m
3m 40m-2m 60 7 90362.00€ | 20921.67€| 48000.00€| 159283.67€
75m-3m
40m-4m
4m 40m-2m 57 10 98512.00€ | 20921.67€| 32000.00€| 151433.67¢€
75m-4m
40m-5m
5m ;‘8122 54 13 106 010.00 € | 20921.67€| 16000.00€| 142931.67¢€
65m-5m
40m-6m
6m ‘1"8 2:22 54 13 108 618.00€ | 2092167€| 16000.00€| 145539.67 €
65m-5m
40m-7m
7m ‘1‘8 $ i i 2 50 17 111226.00€ | 20601.67€ 8000.00€ | 139827.67 €
65m-5m
40m-8m
8m 40m-2m 49 18 113834.00€ | 20601.67€ - €| 13443567€
10m-4m
65m-5m
40m-9m
9m 40m-2m 49 18 116 442.00 € | 20601.67 € - €| 137043.67€
10m-4m
65m-5m
40m-10m
10 m 40m-2m 49 18 119 050.00 € | 20601.67 € - €| 139651.67€
10m-4m
65m-5m
5.9.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T5 siidostlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.9.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 8 m Hohe bei 18 von 67 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert eingehal-
ten.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 8 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 18 von 67 mdgli-
chen Schutzfallen gelost. Eine weitere Erhdhung der Schallschutzwand auf der Bohrpfahl-
wand flihrt nicht mehr zu einer Verbesserung der Schallsituation. Die Gesamtkosten der
Schallschutzwand mit Entschadigung/ passiver Schallschutz sind geringer als reine Ent-
schadigung/ passiver Schallschutz.
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Die Schallschutzwand mit einer H6he von maximal 8 m Héhe wird als Vorzugsvariante vor-

geschlagen:
Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Langein m Lage zum Bemerkung Baumonat
) Tunnel )
von km bis km von bis
Bereich T5 siidlich Baufeld
2+279 8 40 w Querschott zur 46 67
Leitungsbriicke
2+275 2+305 2 40 S 46 67
2+305 2+315 4 10 S 46 67
2+315 2+380 5 65 S 46 67
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5.10 Bereich Baugrube T6.1 6stlich Tunnel
Bei BaumalRnahmen aus diesem Bereich treten keine Uberschreitungen der projektspezifi-
schen Richtwerte auf.

5.11 Bereich Baugrube T6.2 6stlich des Tunnels

Beim Bau des Tunnels von Baugrube T6.2 tritt an einem Immissionsort im Industriegebiet
eine Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes von 70 dB(A) im Tageszeitraum
auf.

Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 15 Monate
andauernden Bauphase betragt 72,7 dB(A) und tritt im Baumonat 44 — \Woche 2 auf.

Die Entschadigungssumme bei angenommenen 2 Biroeinheiten betragt ca. 300 €. Aktiver
Schallschutz ist somit als unverhaltnismaflig anzusehen.

Fir das Gebaude wird eine Entschadigung vorgesehen.

5.12 Bereich Baugrube T7 und B1 dstlich Tunnel

5.12.1.1 Bereich Baugrube T7-B1

Im Bereich T7 bis B1 ist die Bebauung an der Lauterbacher StraBe von Uberschreitungen
des projektspezifischen Richtwerts betroffen.

Baudock B1

Das Teufelsbruch

s O

Beim Bau des Tunnelabschnitte T7 und B1 treten an den Immissionsorten im Bereich der
Lauterbacher StraRe Uberschreitungen an 7 34 Gebauden auf. Der maximale Beurteilungs-
pegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 15 Monate andauernden Bauphase
betragt 56,7 dB(A) und tritt im Baumonat 15 — Woche 4 auf.
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5.12.1.11

Kosten der als verhiltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaRnahme

Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 11 614 € fir Entschadi-
gung ohne Schallschutzmaflinahmen.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive SchallschutzmalRnahmen
bis zu 10 m Hohe untersucht. Die Kosten fur aktiven Schallschutz liegen bei 132 160 bis
210 400 € und wirden die Kosten um mehr als das zehnfache erhéhen. Insbesondere be-
steht schon ein Anhaltspunkt, dass alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde
nach als unverhaltnismaRig anzusehen sind, da diese den Kostenrahmen um mehr als das

funffache Ubersteigen (siehe Punkt 5.2).

5.12.1.1.2

Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaRnahmen — Gesamtkosten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.

.. . WE WE Kosten . Passiver

max. Hohe Lange Uberschritten | eingehalten Schallschutz Entschadigung Schallschutz Gesamtkosten
Kein Schallschutz 46 - - € 11614.70 € - € 11 614.70 €

4m 200 m 25 21 132 160.00 € 10 158.10 € - € 142 318.10 €
5m 200 m 21 25 145 200.00 € 9789.90 € - € 154 989.90 €
6m 200 m 18 28 158 240.00 € 927430 € - € 167 514.30 €
7m 200 m 14 32 171 280.00 € 8098.80 € - € 179 378.80 €
8m 200 m 9 37 184 320.00 € 5036.50 € - € 189 356.50 €
9m 200 m 6 40 197 360.00 € 3949.10 € - € 201 309.10 €

10 m 200 m 6 40 210 400.00 € 3787.60 € - € 214 187.60 €

5.12.1.1.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T7-B1 siidostlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.12.1.1.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schall-
schutzwand mit 10 m Hohe bei 40 von 46 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert
eingehalten.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmafRnahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 4 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 21 von 46 mdgli-
chen Schutzfallen geldst.

Die Kosten fur ausschlieBlich Entschadigung betragen ca. 8 % der gunstigsten Kosten einer
4 m hohen Schallschutzwand mit erganzenden Entschadigungen und verursachen somit
deutlich weniger Kosten. Unter diesen Gesichtspunkt werden aktive Schallschutzmalinah-
men als unverhaltnismalig angesehen.

Stand: 4240-2047 19.10.2018
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5.12.1.2 Bereich Baugrube B1

N

Baudock B1

Das Teufelsbruch
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Beim Bau des Tunnelabschnitte T7 und B1 treten an den Immissionsorten im Bereich der
Lauterbacher Strale Uberschreitungen an 48 Geb&uden auf. Der maximale Beurteilungspe-
gel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 9 Monate andauernden Bauphase be-

tragt 55,9 dB(A) und tritt im Baumonat 70 — Woche 2 auf.

5.12.1.21

Kosten der als verhéltnisméaRig anzusehenden SchallschutzmmaBnahme

FUr den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 52 405 € fur Entschadi-

gung ohne Schallschutzmalinahmen.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive SchallschutzmaRnahmen
bis zu 10 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten fiir aktiven Schallschutz liegen bei
210400 €. Es sind somit alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach als

verhaltnismafig anzusehen.

5.12.1.2.2

Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmafRnahmen — Gesamtkosten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der SchutzmaRnahmen und die Wirk-

samkeit dargestellt.

. x WE WE Kosten - Passiver

LEVS ol LI Uberschritten | eingehalten Schallschutz Sl Schallschutz CEBRLILLCR B
Kein Schallschutz 114 - - € 52 405.00 € - € 52 405.00 €

4 m 200 m 63 51 132 160.00 € 42 394.50 € - € 174 554.50 €
5m 200 m 53 61 145 200.00 € 40 559.00 € - € 185 759.00 €

6 m 200 m 41 73 158 240.00 € 33 523.50 € - € 191 763.50 €
7m 200 m 37 77 171 280.00 € 31334.00 € - € 202 614.00 €

8 m 200 m 30 84 184 320.00 € 24 375.00 € - € 208 695.00 €
9m 200 m 25 89 197 360.00 € 18 612.50 € - € 215 972.50 €

10 m 200 m 24 90 210 400.00 € 17 924.00 € - € 228 324.00 €
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5.12.1.2.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich B1 siidéstlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.12.1.2.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schall-
schutzwand mit 10 m Héhe bei 90 von 114 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert
eingehalten.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 4 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 51 von 114 mdgli-
chen Schutzféllen gelost.

Die Kosten fiir ausschlief3lich Entschadigung betragen ca. 30 % der gilinstigsten Kosten ei-
ner 4 m hohen Schallschutzwand mit erganzenden Entschadigungen und verursachen somit
deutlich weniger Kosten. Unter diesen Gesichtspunkt werden aktive Schallschutzmalinah-
men als unverhaltnismaflig angesehen.

5.13 Bereich Baugrube B2 6stlich Tunnel

Im Bereich B2 ist die Bebauung an der Lauterbacher Strale von Uberschreitungen des pro-
jektspezifischen Richtwerts betroffen.

Beim Bau des Tunnelabschnitt B2 treten an den Immissionsorten im Bereich der Lauterba-
cher Strake Uberschreitungen an 43 61 Gebauden auf. Dies ist verbunden mit einer Uber-
schreitung des projektspezifischen Richtwertes an 43 185 Wohneinheiten.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 13 Monate
andauernden Bauphase betragt 60,6 dB(A) und tritt im Baumonat 59 — Woche 2 auf.
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5.13.1 Kosten der als verhaltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme
Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 102 497 € fir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.
Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmafinahmen
bis zu 10 m Hoéhe untersucht. Die maximalen Kosten fur aktiven Schallschutz liegen bei
157 800 €. Es sind somit alle untersuchten SchallschutzmalRnahmen dem Grunde nach als
verhaltnismaRig anzusehen.
5.13.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaBnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmafinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
. « WE WE Kosten . Passiver
TEES 7013 Laliae Uberschritten | eingehalten Schallschutz Sl Schallschutz Sl e
Kein Schallschutz 185 - - €] 102497.40€ - €] 102497.40€
4m 150 m 135 50 99 120.00 € | 95 603.50 € - €] 194723.50 €
5m 150 m 115 70 108 900.00 € | 90 778.50 € - €] 199678.50 €
6m 150 m 92 93 118 680.00 € | 76 703.50 € - €] 195383.50 €
7m 150 m 66 119 128 460.00 €| 56 819.00 € - €] 185279.00€
8 m 150 m 34 151 138 240.00 € | 33 952.50 € - €] 172192.50 €
9m 150 m 6 179 148 020.00€ | 10511.50 € - €] 158531.50 €
10 m 150 m 2 183 157 800.00 € 4184.50 € - €] 161984.50 €
5.13.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich B2 6stlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.13.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 10 m Hohe bei 183 von 185 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert ein-
gehalten.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung weist
eine 9 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 179 von 185 mdglichen Schutzfallen ge-
I6st. Da eine 10 m hohe Schallschutzwand nur geringfligige Mehrkosten aus Entschadi-
gung/Schallschutzwand gegentber einer 9 m hohen Schallschutzwand aufweist, jedoch bis
auf 2 Schutzfalle alle weiteren Schutzfalle gelést werden, wird eine 10 m hohe Schall-
schutzwand vorgeschlagen. Es werden 183 von 185 Schutzfallen geldst.

Die Schallschutzwand mit einer Héhe von 10 m Hoéhe wird als Vorzugsvariante vorgeschla-
gen:

Temporare Schallschutzwand Hohe in m Léange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
Tunnel
von km bis km von bis
Bereich B2 6stlich Baufeld
2+870 I 3+020 10 150 | O ‘ 55 | 68
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5.14

5.14.1

Bereich B3 ostlich Tunnel

Im Bereich B3 ist die Bebauung an der Lauterbacher StraRe von Uberschreitungen des pro-
jektspezifischen Richtwerts betroffen.

Beim Bau des Tunnels von B3 treten an den Immissionsorten im Bereich der Lauterbacher
Strake Uberschreitungen an 2 55 Geb&uden auf. Dies ist verbunden mit einer Uberschrei-
tung des projektspezifischen Richtwertes an 2 123 Wohneinheiten.

Baudock B3

Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 8 Monate
andauernden Bauphase betragt 56,2 dB(A) und tritt im Baumonat 54 — Woche 2 auf.

Kosten der als verhaltnismaRig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Fir den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 49 585 € flr Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schallschutz wurden aktive Schallschutzmallnahmen
bis zu 10 m Hohe untersucht. Die maximalen Kosten flur aktiven Schallschutz liegen bei
105 200 €. Es sind somit alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach als
verhaltnismaRig anzusehen.

Stand: 42-40-2047 19.10.2018
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5.14.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaRnahmen — Gesamtkosten
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmaflinahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt.
. . WE WE Kosten . Passiver
TEES 7013 Laliae Uberschritten | eingehalten Schallschutz Sl Schallschutz Sl e
Kein Schallschutz 123 - - €| 4958510€ SE 49 585.10 €
4'm 100 m 90 33 66 080.00€ [ 44 279.20 € - €| 110359.20 €
5m 100 m 78 45 72600.00€ [ 40110.90 € - €] 11271090 €
6m 100 m 72 51 79120.00€ | 35836.60 € - €] 114956.60 €
7m 100 m 36 87 85640.00€ [ 23286.30 € - €| 108926.30 €
8m 100 m 19 104 92160.00€ | 13435.30€ - €| 105595.30 €
9m 100 m 15 108 98 680.00 € 7 981.00 € - €| 106661.00 €
10 m 100 m 10 113 105 200.00 € 2 646.50 € - €| 107846.50 €
5.14.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich B3 6stlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.14.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 10 m Hohe bei 113 von 123 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert ein-
gehalten.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung weist
eine 8 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 104 von 123 mdglichen Schutzfallen ge-
I6st. Da eine 10 m hohe Schallschutzwand nur geringfligige Mehrkosten aus Entschadi-
gung/Schallschutzwand gegenulber einer 8 m hohen Schallschutzwand aufweist, wird eine
10 m hohe Schallschutzwand vorgeschlagen. Es werden 113 von 123 Schutzfallen geldst.

Die Schallschutzwand mit einer Hohe von 10 m Hoéhe wird als Vorzugsvariante vorgeschla-
gen:

Temporare Schallschutzwand Hohe in m Lange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
Tunnel
von km bis km von bis
Bereich B3 ostlich Baufeld
3+005 ‘ 3+105 10 100 | o ‘ 46 | 55

Stand: 4240-2047 19.10.2018




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Seite 36 von 67

5.15

5.16

5.17

Bereich Baugrube T6.1 westlich Tunnel

Bei BaumaRnahmen in diesem Bereich treten keine Uberschreitungen der projektspezifi-
schen Richtwerte auf.

Bereich Baugrube T6.2 / T7 westlich Tunnel

Beim Bau des Tunnels von Baugrube T6.2 und T7 tritt an vier Immissionsorten im Industrie-
gebiet eine Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes von 70 dB(A) im Tageszeit-
raum auf.

Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 32 Monate
andauernden Bauphase betragt 80 dB(A) und tritt im Baumonat 44 — Woche 2 auf.

Die Entschadigungssumme betragt bei angenommenen 2 Gewerbeeinheiten ca. 14 300 €.
Um den projektspezifischen Richtwert einzuhalten, ist eine 95 m lange und 6,5 m bis 7 m
hohe Schallschutzwand notwendig. Die Kosten fiir eine solche Schallschutzwand betragen
ca. 200 Tsd. € und ubersteigen damit die Kosten fir eine mogliche Entschadigung deutlich
mehr als um einen Faktor 5. Aktiver Schallschutz wird deshalb als unverhaltnismafig ange-
sehen.

Fir die Gebaude wird eine Entschadigung vorgesehen.

Die Lage der Gebaude und die anspruchsberechtigten Fassaden sind im Lageplan 2 dieser
Untersuchung dargestellt.

Bereich Baugrube B1 bis B3 westlich Tunnel

Beim Bau der Rampenbereiche B1 bis B 3 tritt wahrend 2 Arbeitswochen eine Uberschrei-
tung der Richtwerte der AVV-Baularm auf. Wegen der zeitlichen Kirze der Uberschreitung
wird aktiver Schallschutz als unverhaltnismaRig angesehen.

Fir die Gebaude wird eine Entschadigung vorgesehen.

Die Lage der Gebaude und die anspruchsberechtigten Fassaden sind im Lageplan 2 dieser
Untersuchung dargestellt.

Stand: 42402047 19.10.2018
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5.18

Bereich nordlich Tunnel — Vorbereitende BaumaBRnahmen — Tunnel T2.2 bis 3
T4

Der Bereich noérdlich des Tunnels ist gepragt durch zwei Besonderheiten. Zum einen verlauft
hier die bauzeitliche Umfahrung der Baustelle fiir die Stadtbahn und die Strale in Ost-West-
Richtung. Zum anderen befindet sich hier ein 6kologischer Tabubereich (Leitbereich), in wel-

chen baulich nicht eingegriffen werden darf.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die Moéglichkeiten der Anordnung eines aktiven Schall-
schutzes begrenzt.

Nordlich der bauzeitlichen Umfahrung kann eine bis zu 10 m hohe Schallschutzwand ange-
ordnet werden. Da die Schallschutzwand wéahrend der gesamten Bauzeit in der vorgesehe-
nen Lage verbleiben soll, ist eine Tiefgriindung notwendig. Es wurden Héhen zwischen 3 m

und 10 m untersucht.

Von Hessen Mobil wurden die Kosten fir eine 4 m, 6 m und 10 m hohe Schallschutzwand
ermittelt. Die Zwischenhéhen wurden linear interpoliert. Es ergeben sich folgende Kostenan-

satze:

3m: 580 163 €
4m: 773 550 €
5m: 954 045 €
6m: 1134540 €
7m: 1323630€
8m: 1512720€
9m: 1701810€
10 m: 1890 900 €

Wegen des 6kologischen Tabubereichs kann fiir den Bau des Tunnels in den Abschnitten
von Baugrube T2.2 bis T4 nur eine Schallschutzwand mit einer Ho6he von 3,0 m zwischen
Baustelle und Leitstruktur realisiert werden. Die Kosten dieser SchallschutzmaRnahme be-

tragen 400 980 €.
Die Lage der mdglichen Schallschutzmal3nahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-

ten Linie gekennzeichnet.
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5.18.1

5.18.2

Kosten der als verhéltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Fir den Untersuchungsbereich im Bereich der VatterstralRe ergibt sich eine Gesamtsumme
von ca. 341 206 € fiur Entschadigung und passiven Schallschutz ohne Schallschutzmal3-
nahmen. Unter Berlicksichtigung des Faktors 5 ergibt sich ein Kostenrahmen fir aktive
Schallschutzmaflinahmen von 1 706 030 €.

Die maximalen Kosten fir aktiven Schallschutz liegen je nach Bauphase zwischen
1 890 900 € und 2 371 800 €. Diese Kosten liegen tUber dem ermittelten Kostenrahmen. Bei
der Einstufung der Verhaltnismafigkeit der Schallschutzmalinahme ist jedoch zu bedenken,
dass die SchallschutzmalBnahme wahrend der gesamten Bauzeit bestehen bleiben. Eine
Abschatzung der genauen Kosten fir Entschadigung und passiven Schallschutz Uber den
gesamten Zeitraum ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mdglich. Im Zuge des Variantenverglei-
ches werden deshalb alle untersuchten SchallschutzmalRnahmen dem Grunde nach als ver-
haltnismaRig angesehen und eine Entscheidung im Rahmen einer Gesamtabwagung getrof-
fen.

Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmafRnahmen — Gesamtkosten

Um die Wirksamkeit der moglichen SchallschutzmalRnahmen zu ermitteln, wurde fiir die drei
unterschiedlichen Bauphasen die Wirksamkeit untersucht, um flr alle Bauphasen zusam-
men den glnstigsten Schallschutz zu ermitteln. Dabei werden die Wirksamkeit und die Kos-
ten fir Entschadigung/ passiven Schallschutz fiir den lautesten Baumonat ermittelt.

Es wurden folgende Baumonate untersucht:

e Vorbereitende Baumaflinahmen (Monat 1 bis 16): Monat 5 — Woche 3
e Tunnel T2.2: Monat 34 — Woche 2
e Tunnel T3: Monat 54 - Woche 3

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmallinahmen und die Wirk-
samkeit fur Monat 5 — Woche 3 (Vorbereitende Baumalinahmen) dargestellt.

.. . WE WE Kosten . Passiver
P [EO AR Uberschritten | eingehalten Schallschutz EnEEEE g Schallschutz CEEANEeE
Kein Schallschutz 143 - - €| 126292.50€ | 205 000.00 € 331 292.50 €
3m 385 m 127 16 580 163.00 € 53 700.00 € | 200 000.00 € 833 863.00 €
4m 385 m 114 29 773 550.00 € 47 450.00 € [ 200 000.00 € | 1 021 000.00 €
5m 385m 87 56 954 045.00 € 36 587.50€ [ 180 000.00€ | 1170 632.50 €
6m 385 m 87 56 1134 540.00 € 36 587.50 € [ 180 000.00 € | 1 351 127.50 €
7m 385 m 64 79 1323 630.00 € 24 862.50€ | 180 000.00 € | 1 528 492.50 €
8m 385m 50 93 1512 720.00 € 18 987.50€ | 160 000.00 € | 1 691 707.50 €
9m 385 m 40 103 1701 810.00 € 16 662.50 € [ 140 000.00 € | 1 858 472.50 €
10m 385 m 36 107 1 890 900.00 € 16 662.50 € | 120 000.00 € | 2 027 562.50 €
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzmalinahmen und die Wirk-
samkeit fur Monat 34 — Woche 2 (Tunnel T2.2) dargestellt.

.. " WE WE Kosten - Passiver

max. Hohe Lange Uberschritten | eingehalten Schallschutz Entschadigung Schallschutz (T EELE

Kein Schallschutz 272 5 — €| 11120667 €] 230000.00 €| 341206.67€

3m 385m 264 8 1061143.00€ | 104 921.67€ | 230000.00€ | 1396 064.67 €
410 m - 3m

4m A 1355 o 264 8 1254 530.00 € | 104401.67€ | 230000.00€ | 1588 931.67 €

5m A 1335 o 258 14 143502500 € | 102 161.67€ | 230000.00 € | 1767 186.67 €

6m A 133’5 o 248 24 1615520.00 € | 101486.67€ | 190000.00€ | 1907 006.67 €

7m 385m 225 47 1804 610.00€ | 97366.67€| 160000.00 € | 2 061 976.67 €
410 m - 3m

8m 385m 221 51 1993700.00€ | 94004.17€| 160000.00 € | 2 247 704.17 €
410 m - 3m

9m 4135? o 187 85 2182790.00€ | 91034.17€| 160000.00€ | 243382417 €

10m 413(??:?m 168 104 237188000€ | 8343417€| 120000.00€ | 257531417 €

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der SchutzmaRnahmen und die Wirk-
samkeit fur Monat 54 — Woche 3 (Tunnel T3) dargestellt.

= o WE WE Kosten T Passiver

WERS e EEER Uberschritten | eingehalten Schallschutz SESEC g Schallschutz BN

Kein Schallschutz 269 - - €| 11120667 €| 23000000 € | 341206.67 €

3m 385m 226 43 1061143.00€ | 63630.00€ | 140000.00€ | 1264 773.00 €
410 m -3m

am | o0 204 65 1254 530.00 € | 52832.50€ | 140000.00 € | 1447 362.50 €

smo | oom 187 82 143502500€ | 48695.00€ | 14000000 € | 1623720.00 €

om | ool 162 107 | 161552000€ | 4462500€ | 120000.00€ | 1780 145.00 €

7m 385m 143 126 | 1804610.00€ | 3830500€| 100000.00€ | 1942915.00 €
410 m - 3m

gm 385m 126 143 | 1993700.00€ | 29710.00€ | 100000.00 € | 2123 410.00 €
410 m -3m

om | M 105 164 | 2182790.00€ | 25110.00€| 60000.00€ | 2267 900.00 €

om | 00 105 164 | 2371880.00€| 22110.00€| 60000.00€ | 2 453 990.00 €
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5.18.3

5.19

Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich nérdlich Tunnel

Wie aus den Aufstellungen in Punkt 5.18.2 hervorgeht, ist die glinstigste Variante zum
Schallschutz eine Schallschutzwand mit 3 m Héhe noérdlich der Umfahrung in Verbindung mit
der Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabuzone mit 3 m Héhe.

Die Wirksamkeit dieser Schallschutzwande ist bezogen auf die Gesamtheit der betroffenen
Schutzfélle jedoch gering und liegt zwischen 3% und 16% der Schutzfalle.

Aus Grunden der Wirksamkeit und unter Bertcksichtigung der Anforderungen an das Stadt-
bild sollte eine 6 m hohe Schallschutzwand in Verbindung mit einer 3 m hohen Schall-
schutzwand im Bereich der Tabuzone vorgesehen werden. Je nach Bauphase erhoht sich
die Wirksamkeit auf 10% bis 40%. Diese 6 m hohe Schallschutzwand stellt auch einen an-
nehmbaren Kompromiss zwischen Stadtbild und Wirksamkeit dar. Der urspriinglich ermittel-
te Kostenrahmen fiir die SchallschutzmaRnahme wird eingehalten.

Es werden folgende SchallschutzmalRnahmen vorgeschlagen:

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Langein m Lage zum Bemerkung Baumonat

Tunnel
von km bis km von bis

Bereich nordlich bauzeitliche Stralenbahntrasse

1+820 2+205 6 385 N parallel zur 1 93
nérdlichen
Umfahrung

Bereich T2.2 bis 75 T4 nérdlich Tunnel

1+813 2+188 3 375 N parallel zur 27 30
Leitstruktur

1+813 2+223 3 410 N parallel zur 30 69
Leitstruktur

1+813 2+150 3 337 N parallel zur 70 85
Leitstruktur

Bereich Baugrube T4 noérdlich Tunnel

Beim Bau des Tunnelabschnittts T4 treten an den Immissionsorten im Bereich Vatterstralle
Uberschreitungen auf. Die Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabu-Bereich hat keine
pegelmindernde Wirkung wahrend der Bauphase zu T4. Die Schallschutzwand mit 6 m Héhe
nordlich der Umfahrung bewirkt bei 31 von 200 Wohneinheiten die Einhaltung des projekt-
spezifischen Richtwertes, da ein Teil der nérdlich der Umfahrung gelegenen Schallschutz-
wand mit 6 m im Bereich der Flinschstrale eine Pegelminderung an den betroffenen
Wohneinheiten bewirkt. Es verbleiben 169 Schutzfalle.

Die Lage der moglichen Schallschutzmalinahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 15 Monate
andauernden Bauphase betragt 71,6 dB(A) und tritt im Baumonat 73 — Woche 1 auf.

5.19.1 Kosten der als verhiltnismaRig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Fur den Untersuchungsbereich ergibt sich eine Gesamtsumme von 354 422 € fiir Entschadi-
gung und passiven Schallschutz ohne SchallschutzmaRnahmen. Unter Bertcksichtigung des
Faktor 5 ergibt sich ein Kostenrahmen fiir aktive Schallschutzmalihahmen von 1 772 110 €.

Von Ansatz dieser Summe werden durch die Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung mit
6 m bereits 1 134 540 € in Anspruch genommen. Es verbleibt eine Summe von 637 570 € fir
den maximalen aktiven Schallschutz. Es sind somit alle untersuchten Schallschutzmalnah-
men dem Grunde nach als verhaltnismaRig anzusehen. Die maximalen Kosten fiir eine Zu-
satzwand mit 6,5 m Héhe und 150 m Lange betragen zusatzlich 123 570 €.

5.19.2 Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmafBnahmen — Gesamtkosten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Schutzma3nahmen und die Wirk-
samkeit dargestellt. Die Kosten flir den Schallschutz setzen sich als den Kosten fiir die 6 m
hohe Schallschutzwand (griin unterlegt) nordlich der Umfahrung und die Zusatzkosten fur
die Schallschutzwand im Bereich von T4 zusammen

Stand: 42462047 19.10.2018
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.. . WE WE Kosten - Passiver
TS Bl =g Uberschritten | eingehalten Schallschutz S C I Schallschutz T
Kein Schallschutz 200 - _ €| 18442250€| 170000.00 €| 354 422.50 €
SrEEl | gam 169 31 1134540.00€ | 117487.50€ | 170000.00 € | 1422 027.50 €
Umfahrung
Z“S"’;’ti‘r"va”d 150 m 140 60 1223 880.00€ | 107 750.00€ | 170 000.00 € | 1 501 630.00 €
Z“Sitzn‘fa”d 150 m 136 64 1233 660.00 € | 107 450.00€ | 155 000.00 € | 1 496 110.00 €
Zusagzr‘;"a”d 150 m 129 71 1243440.00€ | 94012.50€ | 155000.00 € | 1 492 452.50 €
Z“S%tzr;’]"a”d 150 m 129 71 1253220.00€ | 95512.50€ | 155000.00 € | 1 503 732.50 €
Z“S:gz"r‘r’f‘”d 150 m 122 78 1258 110.00€ | 74812.50€ | 155000.00 € | 1 487 922.50 €

5.19.3 Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T5-siidéstlich T4 nordlich Tunnel
Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.19.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren zusatzlichen
Schallschutzwand mit 6,5 m Hohe bei 78 von 200 Wohneinheiten der projektspezifische
Richtwert eingehalten.
Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 6,5 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 78 von 200 még-
lichen Schutzfallen geldst.
Die zusatzliche Schallschutzwand mit einer Hohe von 6,5 m Hohe wird als Vorzugsvariante
vorgeschlagen:
Temporare Schallschutzwand Hohe in m Léange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
von km bis km Tunnel von bis
Bereich T4 nérdlich Tunnel (Anpassung Bereich Leitstruktur)
2+150 2+285 6,5 150 N die Mehrlange 70 85
ergibt sich im
Rahmen der
Umfahrungen
5.20 Bereich Baugrube T5 nordlich Tunnel

Eine Schallschutzmalinahme im Bereich von T5 tragt zu keiner Verringerung der Beurtei-
lungspegel aus der gleichzeitig laufenden BaumaRRnahme von T3 bei. Es werden keine akti-
ven Schallschutzmallinahmen vorgesehen.
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Bereich Baugrube T2.1 nérdlich Tunnel

Beim Bau des Tunnelabschnitts T2.1 treten an den Immissionsorten im Bereich Vatterstralie
Uberschreitungen auf. Die Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabu-Bereich hat keine
pegelmindernde Wirkung wahrend der Bauphase zu T2.1. Die Schallschutzwand mit 6 m
Hoéhe nordlich der Umfahrung bewirkt bei 18 von 200 Wohneinheiten die Einhaltung des pro-
jektspezifischen Richtwertes, da ein Teil der nérdlich der Umfahrung gelegenen Schall-
schutzwand mit 6 m im Bereich der Flinschstral’e eine Pegelminderung an den betroffenen

5.21

Wohneinheiten bewirkt. Es verbleiben 182 Schutzfalle.
Die Lage der mdglichen SchallschutzmalRnahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-

ten Linie gekennzeichnet.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 10 Monate
andauernden Bauphase betragt 67,6 dB(A) und tritt im Baumonat 19 — Woche 2 auf.

Stand: 42462047 19.10.2018



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

Seite 44 von 67

5.21.1

5.21.2

Kosten der als verhéltnismaBig anzusehenden SchallschutzmaBnahme

Die Entschadigungssumme fiir die betroffenen Gebaude betragt ca. 34 985 €. Unter Berilick-
sichtigung des Faktors 5 ergibt sich ein Kostenrahmen flir aktive SchallschutzmaRnahmen
von 174 925 €. Durch die Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung werden die projektspe-
zifischen Richtwerte bereits bei 18 von 200 Wohneinheiten eingehalten. Unter Bertcksichti-
gung des Faktor 5 ergibt sich ein Kostenrahmen fiir aktive SchallschutzmaRnahmen von
139 940 €.

Da durch die Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung ca. 10 % der Schutzfalle geldst
werden, kann fiir den Kostenrahmen ebenfalls ein Betrag von 10 % in Abschlag gebracht
werden. Es verbleibt als Kostenrahmen ein Betrag von 125 946 €. Die maximalen Kosten fir
eine Zusatzwand mit 10 m Hohe und 85 m Lange betragt zusatzlich 89 420 €. Es sind somit
alle untersuchten SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach als verhaltnismafRig anzuse-
hen.

Wirksamkeit der untersuchten SchallschutzmaRnahmen

Durch die nordlich der Umfahrung gelegene Schallschutzwand werden 18 vom 120 Schutz-
fallen geldst. Durch eine Schallschutzwand im Bereich T2.1 kdnnen bei einer Héhe von 10 m
maximal 7 Schutzfalle zusatzlich geldst werden.

.. « WE WE Kosten - Passiver

WS ol s Uberschritten [ eingehalten Schallschutz sl Schallschutz (ST AT

Kein Schallschutz 200 - - € 34 985.00 € - 34 985.00 €
Gl || ops 182 18 1134 540.00€ | 21980.00 € - 1156 520.00 €
Umfahrung
Z“S%tzr‘r:"a”d 85m 181 19 1185166.00€ | 21980.00€ - 1207 146.00 €
Z“Sitzr;"a”d 85m 178 22 1190708.00€ | 20130.00€ - 1210 838.00 €
Zusastznvfa”d 85m 178 22 1196250.00€ | 20 130.00 € - 1216 380.00 €
Z“S%tzr‘r:"a”d 85m 175 25 1204563.00€| 20130.00€ - 1224 693.00 €
Zusitzr;"a”d 85m 175 25 1207 334.00€ | 20130.00€ - 1227 464.00 €
Z“S"“gtzr:fa”d 85m 175 25 1212876.00€ | 20 130.00 € . 1233 006.00 €
Z“S%tzr‘r:"a”d 85m 175 25 1218418.00€ | 19880.00€ - 1238 298.00 €
Z“sf(t)z‘rﬁa”d 85m 175 25 1223960.00€ | 19605.00 € - 1243 565.00 €
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5.21.3

5.22

Vorschlag Schallschutz fiir den Bereich T2.1 nérdlich Tunnel

Wie aus der Aufstellung in Punkt 5.21.2 hervorgeht, wird bei einer temporaren Schallschutz-
wand mit 6 m Hohe bei 25 von 200 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert einge-
halten. Dies sind 7 Schutzfalle mehr als ohne zuséatzliche Schallschutzmalinahme.

Die geringsten Gesamtkosten aus aktiver SchallschutzmaRnahme mit Entschadigung/ pas-
siver Schallschutz weist eine 3 m hohe Schallschutzwand auf. Es werden 19 von 200 mégli-
chen Schutzfallen gelést. Da gegenuber dem bereits geplanten Schallschutz ndérdlich der
Umfahrung nur 1 Schutzfall zusatzlich gel6ést wird, wird diese Schallschutzmalinahme als

unverhaltnismaflig angesehen.

Fir die Anwesen wird eine Entschadigung vorgesehen.

Bereich Baugrube T1 nordlich Tunnel

Beim Bau des Tunnelabschnitts T1 treten an den Immissionsorten im Bereich Vatterstralie
Uberschreitungen auf. Dies ist verbunden mit einer Uberschreitung des projektspezifischen
Richtwertes an 229 Wohneinheiten. Die bereits festgelegte aktive Schallschutzmalinahme
nordlich der bauzeitlichen Umfahrung mit 6 m Hoéhe flihrt bei 61 Wohneinheiten zur Einhal-

tung des projektspezifischen Richtwertes.
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Der maximale Beurteilungspegel wahrend eines Arbeitstages im Rahmen der ca. 10 Monate
andauernden Bauphase betragt 66,4 dB(A) und tritt im Baumonat 3 — Woche 3 auf.

Nordlich des Tunnelabschnitt T1 ist eine 3 m hohe Schallschutzwand entlang der Baugruben
E4, E5 und T1 moglich. Im Bereich des Querschotts ist eine 2 m hohe Schallschutzwand
moglich.

Die Lage der mdglichen SchallschutzmalRnahmen im Bereich der Baustelle ist mit einer ro-
ten Linie gekennzeichnet.
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Die Bautétigkeit im Bereich T1 findet in den Baumonaten 1 bis 12 statt. Im gleichen Zeitraum
findet auch die Bautatigkeit zur bauzeitlichen Umfahrung und zur Verlegung der Strafl3en-
bahn statt. Diese Bautatigkeit findet im gleichen Zeitraum in unmittelbarer Nahe der Gebau-
de statt.

Die Berechnung zeigt, dass durch die vorgesehene Schallschutzwand ndérdlich der Umfah-
rung mit 6 m Hohe bereits 61 von 229 betroffenen Schutzfallen geldst werden kénnen. Durch
eine Zusatzwand mit 3 m Hohe in Bereich von T1 kénnen nur 6 zusatzliche Schutzfalle ge-
I6st werden. Die Kosten von 164 160 € werden als unverhaltnismalig angesehen.

Das Mal der Beeintrachtigung kann fiir die verbleibenden Wohneinheiten durch die Gewah-
rung einer Entschadigung auf ein zumutbares Mal} reduziert werden.
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6

Besonders schutzbedurftige Gebaude

Im Hinblick auf die allgemeine Besorgnis, dass es wahrend der Bauzeit zu einer unzumutba-
ren Larmsituation kommen konnte, wurden fiir die in der Offentlichkeit als besonders schutz-
bedirftig angesehenen Gebaude eine vertiefende Untersuchung durchgefihrt. Hierbei han-
delt es sich um folgende Gebaude:

e Kindergarten Lauterbacher StralRe 18

e Seniorenwohnanlage Am Erlenbruch 24 und 28 / Schulze-Delitzsch-Str. 11, 13 und

15

e Seniorenwohnanlage Gorrestralle

e Seniorenwohnanlage VatterstralRe 48

e Pestalozzischule HaenischstralRe 16-18

e Konrad-Haenisch-Schule

¢ Kindergarten Vatterstralle 5

Die AVV Baularm nennt in Nr. 3.1.1 f) [6] Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten
als schutzbedirftige Einrichtungen. Die hier genannten Objekte Schule, Kindergarten und
Seniorenwohnanlagen werden nicht dieser Kategorie der AVV Baularm zugeordnet.

Der projektspezifische Richtwert der finf elf Gebaude wurde daher aus der bauleitplaneri-
schen Einordnung ihrer Umgebung abgeleitet:

e Kindergarten Lauterbacher Str. 18: 85 50 dB(A)

e Seniorenwohnanlage Am Erlenbruch 24: 63 dB(A)

e -und Seniorenwohnanlage Am Erlenbruch 28: 66 dB(A)

e Seniorenwohnanlage Schulze-Delitzsch-Str. 11: 58 dB(A)

e Seniorenwohnanlage Schulze-Delitzsch-Str. 13 und 15: 56 dB(A)

e Seniorenwohnanlage Gorresstr. 44: 55 dB(A)

e Seniorenwohnanlage VatterstralRe 48: 55 dB(A)

e Pestalozzischule HaenischstraBe 16-18: 55 dB(A)

e Konrad-Haenisch-Schule: 50 dB(A)

e Kindergarten Vatterstralle 5: 55 dB(A)

Fir die besonders schutzbedirftigen Gebaude wird ab Uberschreitung des projektspezifi-
schen Richtwertes von mehr als 12 Wochen passiver Schallschutz gewahrt.

Im Rahmen einer Zusatzuntersuchung wurde bestimmt, ob ein Schulbetrieb bzw. Kindergar-
tenbetrieb wahrend der Bauzeit ohne Einschrankung méglich ist. Hierzu wurden Innenpegel
definiert, bei denen aus gutachterlicher Sicht im Unterricht die Sprachverstandlichkeit gege-
ben ist.

Die VDI 2719 [17] gibt in Tabelle 6 hierzu einen Pegelbereich vor. Fur Unterrichtsrdume wird
ein Wert von 30 dB bis 40 dB genannt. Fir Wohnrdume in Krankenhausgebieten wird ein
Wert von 30 dB bis 35 dB bzw. in sonstigen Gebieten ein Wert von 35 dB bis 40 dB genannt.
Aus gutachterlicher Sicht wurden folgende Festlegungen getroffen:

e Schule: 35 dB fur Klassenzimmer

e Schule: 40 dB fir sonstige Raume (Speisezimmer, Lehrerzimmer, Biro)

e Kindergarten 40 dB
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6.1

e Seniorenwohnanlage 35 dB

Nachfolgend sind die Untersuchungen zum Schallschutz fur die einzelnen Geb&ude darge-
stellt.

Kindergarten Lauterbacher StraRe 18

Der Kindergarten Lauterbacher Strafl3e 18 ist Bestandteil der Variantenuntersuchung zu den
Bauabschnitten T6.1 bis T7 und B1 bis B3. Die Gesamtabwagung zum Bereich Lauterba-
cher Strale ist in Kapitel 5 dieser Untersuchung dargestellt. Als projektspezifischer Richtwert
wurden 55 50 dB(A) (siehe Kapitel 3) angesetzt. Die nachfolgenden Ausflihrungen betrach-
ten den Kindergarten als Einzelobjekt.

Insgesamt ist laut Prognose an dem Objekt tber einen Zeitraum von 24 127 Wochen der
projektspezifische Richtwert von §5 50 dB(A) tags Uberschritten.

Die Uberschreitungen treten wahrend der BaumaRnahme T7-B1 in-den-Baumenaten15-und
46-wahrend ¥ 16 Wochen mit einem maximalen Beurteilungspegel von 56,4 dB(A) auf. Fur
diese Bauphase werden keine aktiven Schallschutzmaflinahmen vorgesehen.

Wahrend der Bauphase B1 wird der projekispezifische Richtwert wahrend 29 Wochen mit
einem maximalen Beurteilungspegel von 55,0 dB(A) Uberschritten. Fir diese Bauphase wer-
den keine aktiven SchallschutzmalRnahmen vorgesehen.

In den Baumonaten 47 46 bis 54 55 (BaumaRnahme B3) treten Uberschreitungen wahrend
28 28 Wochen mit einem maximalen Beurteilungspegel von 56,2 dB(A) auf. Weil-wahrend

i werden—werden-aktive-Scha hutzmalnahmen -hierfl
als-unverhdlthismalig-angesehen: FUr die Baumalnahme B3 wird eine 100 m lange und 10
m hohe Schallschutzwand vorgesehen. Die Uberschreitung des projektspezifischen Richt-
wertes verringert sich auf 4 Wochen mit einem maximalen Beurteilungspegel von 51,2
dB(A).

Wahrend der BaumaRnahme B2 treten Uberschreitungen in den Baumonaten 59 56 bis 68
69 wahrend 44 44 Wochen auf. Der maximale Beurteilungspegel betragt 60,7 dB(A). Wah-
rend 8 Wochen in den Baumonaten 59 bis 63 filhren die Ankerbohrarbeiten zu einer Uber-
schreitung des projektspezifischen Richtwertes von bis zu 5;7 10,7 dB(A). Um-den—projekt-

Fir die Baumalinahme B2 wird eine 150 m lange und 10 m hohe Schallschutzwand vorge-
sehen. Die Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes verringert sich auf 2 Wochen
mit einem maximalen Beurteilungspegel von 50,3 dB(A). Dies entspricht in etwa dem Richt-
wert fur ausschlieRRlich Wohngebaude.
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6.2

Fir eine Abschatzung méglicher passiver Schallschutzmaflinahmen im Kindergarten wurden
folgende Randbedingungen gemaR VDI 2719 [17], [18] in Ansatz gebracht:

e Grundflache des Raumes: 30 m?

e Aquivalente Absorptionsflache des Raumes: 0,8 * Grundflache

e Flache Auflenwand: 15 m?2

¢ 5 m?Wand mit einem Schallddmm-Mal3 von 50 dB

e 15 m? Fensterflache mit einem Schalldamm-Mal} von 32 dB (Isolierverglasung)
e Korrektursummand K der VDI 2719 = 6 dB

e Zielpegel 40 dB im Innenraum

Unter Berucksichtigung dieser Randbedingungen kann — bei geschlossenen Fenstern — ein
Innenpegel von 35 dB(A) eingehalten werden. Dieser Wert liegt um 5 dB(A) unter dem an-
gestrebten Innenpegel im Raum von 40 dB. Die vorhandene Bausubstanz erflillt somit vo-
raussichtlich die notwendigen Anforderungen.

Weiter wurde untersucht, ob auf dem Spielplatz der projektspezifische Richtwert von 55 50
dB(A) Uberschritten ist. Die Berechnung ergab, dass wahrend der Bauphase T7-B1 flr % 17
Wochen der projektspezifische Richtwert mit maximal 56,5 dB(A) Uberschritten wird.

In der Bauphase B1 wird der projektspezifische Richtwert wahrend 27 Wochen mit einem
maximalen Beurteilungspegel von 53,1 dB(A) Uberschritten.

In der Bauphase B3 tritt keine eine Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes wah-
rend 11 Wochen auf. Der maximale Beurteilungspegel betragt 52,5 dB(A). Fir die Baumal}-
nahme B3 wird eine 100 m lange und 10 m hohe Schallschutzwand vorgesehen. Die Uber-
schreitung des projektspezifischen Richtwertes verringert sich auf 10 Wochen mit einem
maximalen Beurteilungspegel von 51,7 dB(A). Dieser Beurteilungspegel liegt unter dem
Richtwert fir vorwiegend Wohnen.

In der Bauphase B2 tritt eine Uberschreitung wahrend 7 40 Wochen mit einem maximalen
Beurteilungspegel von 59,2 dB(A) auf.

betragen—ca—118-Tsd—€ und-werdenals—unverhaltnismalig-angesehen - Fir die Baumal}-
nahme B2 wird eine 150 m lange und 10 m hohe Schallschutzwand vorgesehen. Durch die-
se SchallschutzmalRnahme wird der projektspezifische Richtwert von 50 dB(A) eingehalten.

Unter Berlcksichtigung der besonderen Schutzbedurftigkeit fiir den Kindergarten an der
Lauterbacher Strale 18 werden abweichend zu den Festlegungen gemaf Kapitel 5.2.2 pas-
sive Schallschutzmalinahmen dem Grunde nach vorgesehen. Die Annahmen der Abschat-
zung werden anhand der konkreten Bausubstanz Uberprift werden. Fir den betroffenen
Spielplatz besteht Anspruch auf Entschadigung.

Seniorenwohnanlage - Am Erlenbruch 24 und 28/Schulze-Delitzsch-Str. 11 und
13 bis 15

In den Seniorenwohnanlagen Am Erlenbruch 24 und 28 werden die projektspezifischen
Richtwerte wahrend der gesamten Bauzeit nicht tGberschritten.

Am Gebaude ,Am Erlenbruch 24“ wurde aufgrund der Vorbelastung durch Stralenverkehr
(66 bis 69 dB(A)) ein projektspezifischer Richtwert von 64 63 dB(A) festgelegt. Der maximale
Beurteilungspegel betragt 61,6 dB(A) im 8.0G. Am Gebaude ,Am Erlenbruch 28 wurde auf-
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6.3

grund der Vorbelastung durch Straflenverkehrslarm in Héhe von rund 78 69 dB(A) ein pro-
jektspezifischer Richtwert von 67 66 dB(A) festgelegt. Der maximale Beurteilungspegel be-
tragt 63,5 62,4 dB(A) im 4.0G.

Es sind keine zusatzlichen SchallschutzmalRnahmen notwendig.

Im Rahmen der Tektur wurde das Gebaude Schulze-Delitzsch-Str. 11 (H_062) als Senio-
renwohnanlage eingestuft. Aufgrund der Vorbelastung wird ein projektspezifischer Richtwert
von 58 dB(A) festgelegt. Es werden passive SchallschutzmalRnahmen auf der Nordostfassa-
de (1.0G bis 8.0G) und der Nordwestfassade (EG bis 8.0G) als SchutzmafRnahme vorge-
sehen.

Zusatzlich wurden im Rahmen der Tektur die Gebaude Schulze-Delitzsch-Str. 13 und 15
(H_231 und H_232) ebenfalls in die Berechnungen als Seniorenwohnanlage aufgenommen.
Fir diese beiden Gebaude liegen keine Berechnungsergebnisse der Vorbelastung vor. Auf-
grund der Vorbelastung an benachbarten Gebauden bzw. Gebauden in etwa gleichen Ab-
stand zur Stralle Am Erlenbruch, wird der Richtwert von 55 dB(A) auf 56 dB(A) geringfugig
auf 56 dB(A) angehoben. Fir das Gebadude Schulze-Delitzsch-Str. 13 werden passive
SchallschutzmaRnahmen auf der Nordwestfassade (1.0G bis 3.0G) vorgesehen.

Seniorenwohnanlage — VatterstraRe 48

Die Seniorenwohnanlage Vatterstr. 48 war Bestandteil der Variantenuntersuchung zum Be-
reich Nord von T1 bis T5. Die Gesamtabwagung zu diesem Bereich ist in Kapitel 5 dieser
Untersuchung dargestellt. Die nachfolgenden Ausfiihrungen betrachten die Seniorenwohn-
anlage als Einzelobjekt. Als projektspezifischer Richtwert wurde aufgrund der Vorbelastung
56 dB(A) festgelegt (siehe Kapitel 3).

Im Gebaude sind 65 Wohneinheiten tber 5 Vollgeschosse verteilt.

Am héchsten von Uberschreitungen des projektspezifischen Richtwertes ist die Siidfassade
des Gebaudes betroffen. Mit den vorgesehenen temporaren aktiven Schallschutzmal3nah-
men ergeben sich nachfolgende Ergebnisse liber die gesamte Bauzeit. Fir die Ausweisung
von zusatzlichen Schutzmaflinahmen werden nachfolgend die Kriterien gemaR Kapitel 5.2
herangezogen.

Geschoss ohne temporéren Schallschutz mit tempordren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq [Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq [Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.6 69.2 125 Ent. 50.0 58.4 5 Ent.
1.0G 59.3 70.3 131 PSS 55.4 66.3 88 Ent.
2.0G 59.9 71.3 153 PSS 57.9 68.7 121 Ent.
3.0G 60.5 72.2 164 PSS 58.8 70.0 133 PSS
4.0G 61.0 73.1 174 PSS 59.5 70.6 144 PSS

Ent: Entschédigung
PSS: passiver Schallschutz

Wirde man fir den Bereich noérdlich der StraBenbahnumfahrung keinen aktiven Schall-
schutz vorsehen, so ware bei allen 65 Wohneinheiten der projektspezifische Richtwert tber-
schritten. Gemal den Kriterien fir passive Schallschutzmaflinahmen (siehe Kapitel 5.2.2)
bestiinde im 1.0G bis 4.0G ein Anspruch auf passive SchallschutzmaRnahmen dem Grun-
de nach.
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Im Rahmen der Gesamtabwagung fur diesen Bereich wird eine 6 m hohe Schallschutzwand
in Verbindung mit einer 3 m hohen Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabuzone vor-
gesehen. Diese Schallschutzwande bewirken je nach Bauphase eine Pegelminderung von
bis zu 13 dB(A) im Erdgeschoss und bis zu 3 dB(A) im 4.0G. Die Uberschreitung des pro-
jektspezifischen Richtwertes wird im Erdgeschoss von 125 Wochen auf 5 Wochen verringert.
Im 4.0G tritt eine Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes noch in 144 Wochen
auf. Der maximale Beurteilungspegel wird auf 70,6 dB(A) begrenzt. Der notwendige passive

Schallschutz dem Grunde nach begrenzt sich auf das 3. OG und 4.0G.

Im Rahmen der detaillierten Betrachtung des Baumonats 54, in welchem die hochste Belas-
tung fur das Gebaude erfolgt, zeigt sich, dass durch eine Erhéhung der Schallschutzwand
auf 10 m die Beurteilungspegel weiter gesenkt werden kénnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zuséatzliche Verbesserung der Beurteilungspegel am Ge-
baude, wenn die vorgesehene 6 m hohe Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung auf 10 m

erhoht wirde.

Pegelminderung in dB(A) | Pegelminderung in dB(A) | Verbesserung in dB(A)
Geschoss 6 m Schallschutz 10 m Schallschutz 6 mauf 10 m
EG -13.2 -16.2 -3.0
1.0G -8.1 -15 -6.9
2.0G -4.3 -11 -6.7
3.0G -3.9 -4.2 -0.3
4.0G -3.1 -3.3 -0.2

Die Tabelle zeigt, dass eine Erhéhung der Schallschutzwand von 6 m auf 10 m in den obe-
ren betroffenen Geschossen nur noch eine geringe zusatzliche Pegelminderung zur Folge
hat. Einzig im 1. und 2. OG ist eine deutliche Verbesserung der Schallsituation zu verzeich-
nen. In diesen beiden Geschossen wird durch eine 6 m hohe Schallschutzwand der Beurtei-
lungspegel bereits so weit abgesenkt, dass nach den Kriterien zur Gewahrung von passivem
Schallschutz nur eine Entschadigung vorzusehen ist. Durch die héhere Schallschutzwand
wird die Hohe der Entschadigung geringfligig verringert. Der Umfang fir den passiven
Schallschutz andert sich durch eine Erhéhung der Schallschutzwand nicht, da der anzuset-
zende Beurteilungspegel nicht nachhaltig gesenkt wird. Unter diesen Gesichtspunkten wer-
den die Mehrkosten von ca. 756 Tsd. € fir eine Erhéhung der Schallschutzwand von 6 m auf
10 m als unverhaltnismalfig angesehen.

Fir eine Abschatzung von passiven SchallschutzmaRhahmen in der Seniorenwohnanlage
wurden folgende Randbedingungen gemaR VDI 2719 [17] in Ansatz gebracht:

e Grundflache des Raumes: 24 m?
e Aquivalente Absorptionsflache des Raumes: 0,8 * Grundflache

e Flache Auflenwand: 10 m2
¢ 8 m? Wand mit einem Schalldamm-Maf} von 50 dB
e 2 m? Fensterflache mit einem Schalldamm-Maf von 32 dB (Isolierverglasung)
e Korrektursummand K der VDI 2719 = 6 dB
e Zielpegel 35 dB im Innenraum

Unter Berucksichtigung dieser Randbedingungen kann bei geschlossenen Fenstern ein In-
nenpegel von 33 dB eingehalten werden. Dieser Wert liegt um 2 dB unter dem angestrebten
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6.4

Innenraumpegel von 35 dB. Die vorhandene Bausubstanz erfillt somit voraussichtlich die
notwendigen Anforderungen. Im Erdgeschoss betragt unter diesen Randbedingungen der
Innenpegel weniger als 30 dB.

Unter Berlcksichtigung der besonderen Schutzbedurftigkeit der Seniorenwohnanlage Vat-
terstr. 48 werden abweichend zu den Festlegungen gemal Kapitel 5.2.2 passive Schall-
schutzmaflinahmen dem Grunde nach, mit Ausnahme des Erdgeschosses auf der Siid- und
Westfassade, vorgesehen. Hierbei wird die oben getroffene Abschatzung anhand der tat-
sachlich vorhandenen ortlichen Gegebenheiten tGberprift und ggf. notwendige Schutzmal3-
nahmen werden vorgesehen. Im Erdgeschoss wird auf der Std- und Westfassade kein pas-
siver Schallschutz dem Grunde nach vorgesehen, da die Beurteilungspegel nur an 5 Wo-
chen (Siudfassade) bzw. 6 Wochen (Westfassade) den projektspezifischen Richtwert tber-
schreiten und gemafl Ansatz eines Standardraumes Innenpegel von weniger als 30 dB(A) zu
erwarten sind.

Fir AuRenwohnbereiche mit Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes besteht
Anspruch auf Entschadigung.

Pestalozzischule — HaenischstraRe 16-18

Die Pestalozzischule war Bestandteil der Variantenuntersuchung zu dem Bereich Nord von
T1 bis T5. Die Gesamtabwagung zu diesem Bereich ist in Kapitel 5.18 dieser Untersuchung
dargestellt. Die nachfolgenden Ausflihrungen betrachten die Pestalozzischule als Einzelob-
jekt.

Die Vorbelastung durch Verkehrsgerdausche (Stral’e/U-Bahn) betragt zwischen 57 und 58
dB(A). Diese Vorbelastung liegt zwischen dem Richtwert fur die Gebietsnutzung ,vorwiegend
Wohnungen® und ,sowohl Wohnungen als auch Gewerbe® der AVV Bauldrm. Unter diesem
Gesichtspunkt wurde als projektspezifischer Richtwert 55 dB(A) tags festgelegt. Dies ent-
spricht dem Richtwert der AVV Baularm fur ,vorwiegend Wohnen®.

Am hochsten von Uberschreitungen des projektspezifischen Richtwertes ist die Siidfassade
des Gebaudes betroffen. Mit den vorgesehenen temporaren aktiven Schallschutzmal3nah-
men ergeben sich nachfolgende Ergebnisse Uber die gesamte Bauzeit. Fir die Ausweisung
von zusatzlichen Schutzmalinahmen werden nachfolgend die Kriterien gemal Kapitel 5.2
herangezogen.

Geschoss ohne temporaren Schallschutz mit tempordren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.6 63.4 115 Ent. 53.7 63.0 89 Ent.
1.0G 54.9 63.8 121 Ent. 54.1 63.4 96 Ent.
2.0G 55.3 64.2 130 Ent. 54.6 63.8 108 Ent.
3.0G 55.7 64.5 136 Ent. 55.1 64.2 120 Ent.

Wirde man fir den Bereich nérdlich der Stadtbahnumfahrung keinen aktiven Schallschutz
vorsehen, so wirde der projektspezifische Richtwert zwischen 115 und 136 Wochen uber-
schritten werden. Der maximale Beurteilungspegel betragt in diesem Fall 63,4 dB(A) im EG
bzw. 64,5 dB(A) im 3.0G.

Im Rahmen der Gesamtabwagung fur diesen Bereich wird eine 6 m hohe Schallschutzwand
in Verbindung mit einer 3 m hohen Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabuzone vor-
gesehen. Diese Schallschutzwand bewirkt je nach Bauphase eine Pegelminderung von bis
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zu 1,7 dB(A) im Erdgeschoss. Im 3.0G betragt die Pegelminderung bis zu 1,1 dB(A). Die
Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes wird im Erdgeschoss von 115 Wochen
auf 89 Wochen verringert. Im 3.0G tritt eine Uberschreitung des projektspezifischen Richt-
wertes in 120 Wochen auf. Der maximale Beurteilungspegel wird auf 64,2 dB(A) begrenzt.

Im Rahmen der detaillierten Betrachtung des Baumonats 34 (BaumalRnahme T2.2), welche
neben der BaumalRnahme T2.1 die héchste Belastung fir das Gebaude darstellt, kdnnte
durch eine Erhéhung der Schallschutzwand auf 10 m der Beurteilungspegel weiter gesenkt
werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusatzliche Verbesserung der Beurteilungspegel am Ge-
baude, wenn die vorgesehene 6 m hohe Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung auf 10 m

erhoht wird.
Pegelminderung in dB(A) | Pegelminderung in dB(A) | Verbesserung in dB(A)
Geschoss 6 m Schallschutz 10 m Schallschutz 6 m auf 10 m
EG -1.7 -5.2 -3.5
1.0G -1.6 -4.4 -2.8
2.0G -1.1 -3.5 -2.4
3.0G -1.1 -2.6 -1.5

Die Tabelle zeigt, dass in allen Geschossen eine Verbesserung der Schallsituation zu ver-
zeichnen ist. In allen Geschossen wird jedoch durch eine 6 m hohe Schallschutzwand der
Beurteilungspegel bereits so weit abgesenkt, dass nach den Kriterien zur Gewahrung von
passivem Schallschutz keine MaRnahme vorzusehen ist. Durch die Schallschutzwand wird
nur die Hohe der Uberschreitung verringert. Unter diesen Gesichtspunkten werden die
Mehrkosten von ca. 676 Tsd. € fur eine Erhéhung der Schallschutzwand von 6 m auf 10 m
als unverhaltnismafig angesehen.

Die relativ geringe Wirksamkeit der 6 m hohen Schallschutzwand ist darauf zurtickzufiihren,
dass diese an der Haenischstrale endet. Eine Anordnung der Schallschutzwand Uber die
HaenischstralRe hinweg ist nicht moglich, da die Strale als Zufahrt zur Schule und in die
Vatterstralle dient. Um die Schallschutzwand nach Westen zu verlangern, misste deswegen
eine alternative Zufahrt zu diesem Bereich geschaffen werden. Die Anfahrt zur Schule wiirde
sich um ca. 700 m verlangern.

Im Rahmen der Abwagung wurde die Schliefung der Haenischstralle und die Anordnung
einer Schallschutzwand mit 260 m Lange Uber die Stra3e hinweg untersucht. Eine Wirksam-
keit dieser SchallschutzmaflRnahme ist in den Monaten 1 bis 29 gegeben, da die Baumal-
nahmen ab Monat 30 durch die bereits vorgesehene SchallschutzmalRnahme mit 6 m Héhe
nordlich der Umfahrung abgeschirmt werden. Die Ergebnisse flir den Baumonat 19 (Baugru-
be T2.1) zeigen, dass diese Schallschutzwand zu einer weiteren Pegelminderung fihrt. In
der nachfolgenden Tabelle ist die zusatzliche Verbesserung der Beurteilungspegel am Ge-
baude dargestellt, wenn die vorgesehene 6 m hohe Schallschutzwand nérdlich der Umfah-
rung um 260 m verlangert wird und auf 6 m bis 10 m erhéht wird.
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Pegelminderung in dB(A) | Pegelminderung in dB(A) | Pegelminderung in dB(A)
Zusatzwand 260 m Zusatzwand 260 m Zusatzwand 260 m
Geschoss 6 m Hohe 8 m Hbéhe 10 m Hohe

EG -3.4 -6.7 -9.2
1.0G -2.3 -5.4 -8.2
2.0G -1.7 -3.7 -6.9
3.0G -1.7 -2.7 -5.2

Zusatzkosten 766 183.00 € 1021 577.00 € 1276 971.00 €

Wie die Tabelle zeigt, wiirde eine Verlangerung der Schallschutzwand um 260 m fiir die Mo-
nate 1 bis 34 zu einer Verbesserung der Schallsituation an der Pestalozzischule fiihren. Der
projektspezifische Richtwert wird im 2.0G und 3.0G auch bei einer 10 m hohen Schall-
schutzwand weiter Uberschritten. Der maximale Beurteilungspegel im 3.0G betragt 59,0
dB(A). Da die Schallschutzwand jedoch Mehrkosten von 766 Tsd. € bis zu 1,27 Mio. € verur-
sacht, wird diese SchallschutzmaRnahme als unverhaltnismaRig angesehen.

Zusatzlich wurde eine Verlangerung der Schallschutzwand nur ndrdlich der Gustav-
Behringer-Strale mit einer Ladnge von 50 m und einer Héhe von 6 m fiir die Baugrube T2.1
untersucht. Diese MaRnahme fuhrt nur zu einer geringen Pegelminderung von ca. 0,5 bis 0,7
dB(A). Die Kosten hierfur wirden ca. 145 Tsd. € betragen. Unter diesen Gesichtspunkten
wird auch die Anordnung einer Schallschutzwand nur nérdlich der Gustav-Behringer-Stralle
mit 50 m Lange als unverhaltnismaRig angesehen.

Zusatzlich wurde untersucht, welche Wirksamkeit die Anordnung einer Schallschutzwand im

Bereich des Gehweges vor der Schule hat.

In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage der Schallschutzwand dargestellit.

Pestalozzischule

Im Rahmen dieser Zusatzuntersuchung wurden Wandhdhen von 6 m, 8 m und 10 m unter-
sucht. Die Untersuchung hierfiir wurde fir den Baumonat 19 (Baumafnahme T2.1) durchge-
fihrt, da in diesem Bauabschnitt die Vorzugsvariante nur eine Pegelminderung von maximal
0,5 dB(A) aufweist und somit die Wirksamkeit der zusatzlichen Schallschutzwand am besten

erfasst wird.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse fir die unterschiedlichen Héhen im Bereich
der Pestalozzischule und die Vorzugsvariante (6 m hohe Schallschutzwand nérdlich der Um-
fahrung und 3 m hohe Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabuzone).

Pestalozzischule
Pegelminderung durch Schallschutz in dB(A)

Geschoss | Vorzugsvariante 6 m 8 m 10 m

Westfassade EG -0.1 -6.4 -10.1 -12.5
1.0G -0.1 -2.6 -6.1 -10.0

2.0G 0.0 0.0 -2.8 -5.6

3.0G -0.1 -0.1 -0.1 -1.5

Sidfassade EG -0.5 -12.0 -16.3 -18.8
1.0G -0.3 -1.1 -9.9 -15.5

2.0G -0.3 -0.3 -1.3 -7.2

3.0G -0.3 -0.3 -0.3 -0.4

Die Ergebnisse zeigen, dass eine 6 m hohe Schallschutzwand nur im EG und 1.0G zu einer
Pegelminderung fihrt. Erst ab einer Hohe von 10 m sind deutliche Pegelminderungen von
EG bis zum 2.0G zu erreichen. Im 3.0G wirkt selbst eine 10 m hohe Schallschutzwand
praktisch nicht.

Fir die weiteren Untersuchungen zum Gesamtbauzeitraum wurde eine 10 m hohe Schall-
schutzwand unterstellt. Die Kosten dieser Schallschutzwand (165 m Lange) betragen ca.
810 Tsd. €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Wirksamkeit der zusatzlichen Schallschutzwand auf der
Sudfassade, wenn die gesamte Bauzeit betrachtet wird.

Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch]Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.6 63.4 115 Ent. 42.0 49.4 0
1.0G 54.9 63.8 121 Ent. 45.6 53.2 0
2.0G 55.3 64.2 130 Ent. 50.5 58.6 24 Ent.
3.0G 55.7 64.5 136 Ent. 55.0 64.1 119 Ent.

Die obige Tabelle zeigt, dass eine 10 m hohe Schallschutzwand zu einer deutlichen Verbes-
serung der Schallsituation auf der Stdfassade fiihrt. Im Erdgeschoss und 1.0G wird der pro-
jektspezifische Richtwert eingehalten. Im 2. OG verringert sich die Uberschreitung gegen-
Uber der Vorzugsvariante von 130 auf 24 Wochen und der maximale Beurteilungspegel von
63,8 dB(A) auf 58,6 dB(A). Im 3.0G betragt die Verringerung gegeniiber der Vorzugsvarian-
te 0,1 dB(A) und 119 statt 136 Woche mit Uberschreitung des projektspezifischen Richt-
werts.

Um entscheiden zu kénnen, ob die Kosten von ca. 810 Tsd. € fir die zusatzliche Schall-
schutzwand im Bereich der Haenischstralle als verhaltnismaRig anzusehen sind, wurde
noch berechnet, inwieweit die vorhandene Bausubstanz mit Vorzugsvariante die Anforde-
rungen an Unterrichtsrdume gemaf VDI 2719 einhalt.

Hierzu wurden folgende allgemeine Annahmen getroffen:

e Aquivalente Absorptionsflache des Raumes: 0,8 * Grundflache
e Korrektursummand K der VDI 2719 = 6 dB
e Wand mit einem Schalldamm-Mafl von 48 dB
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e Fenster — Isolierverglasung: Schallddmm-Mal von 32 dB
e Fenster — Oberlichter: Schalldamm-Mal von 27 dB

¢ Innenraumzielpegel: 35 dB fiir Unterrichtsraume

e Innenraumzielpegel: 40 dB fiir sonstige Rdume

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Berechnungen dokumentiert:

Grundflache | ... . AuRenwand- | Fensterflache| Oberlichter |_. . . Ergebnis Innenpegel Zusatzliche
Raum Geschoss P Hoéheinm | . — PR NI Zielinnenpegel in dB "
inm flache in m inm inm in dB MaRnahmen
Mensa EG 81.5 3.54 34.9 10.9 - 40 32 nein
Aula EG 188.9 7.5 125 32.1 3 40 34 nein
Werkraum EG 60.5 3.54 23.6 10.4 - 35 31 nein
Klassenz. 110 1.0G 62.7 37 26.3 9.2 2 35 37 ja
Klassenz. 111 1.0G 614 37 20.3+226| 33+115 2 35 37 ja
Klassenz. 112 1.0G 61.5 3.7 22.6 11.5 3 35 37 ja
Klassenz. 113 1.0G 28.9 3.7 8.8 4.6 1 35 36 ja
Biiro 114 1.0G 32.2 3.7 15.9 6.9 1 40 34 nein
Erw. Betreuung 115 1.0G 61.5 3.7 214 11.6 3 35 34 nein
Klassenz. 116 1.0G 61.2 37 214+204 | 116+33 2 35 34 nein
Klassenz. 221 2.0G 66.2 37 263+229| 116+1.2 2 35 37 ja
Klassenz. 222 2.0G 63.9 37 205+229| 38+11.6 2 35 37 ja
Klassenz. 223 2.0G 63.1 3.7 215 11.5 3 35 37 ja
Biro 224.1 2.0G 24.3 3.7 8.2 4.6 1 40 37 nein
Biiro 224 2.0G 394 3.7 15.7 4.6.+1.2 1 40 34 nein
Biiro 225.1 2.0G 35.4 3.7 16.1 4.3 - 40 32 nein
Lehrerz. 227 2.0G 721 3.7 244 14.7 - 40 34 nein
Klassenz. 228.1 2.0G 37.7 37 13.9 46+1.2 1 35 33 nein
Klassenz. 228 2.0G 25 3.7 8.7 4.6 1 35 34 nein
Klassenz. 229 2.0G 63.7 3.7 11.8 11.4 3 35 35 nein
Klassenz. 230 2.0G 63.3 3.7 226+209| 11.5+34 2 35 34 nein
Bibliothek 334 3.0G 66.2 43 27.9 15.8 - 35 37 ja
Schulkiiche 335 3.0G 63.8 4.3 28.5 13.9 - 35 34 nein
Computerraum 336 3.0G 63.4 4.3 28.1 14 - 35 35 nein
Klassenz. 337 3.0G 64.3 43 28.6 14.1 - 35 35 nein
Klassenz. 338 3.0G 62.9 43 27.7 13.9 - 35 33 nein
Klassenz. 339 3.0G 63.7 43 28 14.1 - 35 33 nein
Klassenz. 340 3.0G 63.3 43 281 13.9 - 35 33 nein

Die Ergebnisse der Berechnungen nach VDI 2719 zeigen, dass die angestrebten Innenpegel
in den Klassenzimmern im 1. OG auf der Sud- und Westfassade, in 2.0G auf der Sud- und
Westfassade und im 3.0Obergeschoss auf der Sudfassade nicht eingehalten werden. Auf-
grund dieser Ergebnisse wurde nach VDI 2719 bestimmt, welche Fenster in den betroffenen
Raumen einzubauen sind, um die Anforderungen an den Innenpegel einzuhalten. Details der
Objektbeurteilung sind als Anhang 3 dieser Untersuchung beigefigt.

Insgesamt sind ca. 79 m? Fensterflache auszutauschen und mit einem bewertetem Schall-
damm-Mall R,,”" > 32 dB einzubauen. Die Kosten fiir den passiven Schallschutz betragen
ca. 158 Tsd. €, da es sich um ein denkmalgeschitztes Gebaude handelt.

Diese Summe ist deutlich geringer als die Aufwendungen fir eine Schallschutzwand mit ca.
810 Tsd. €. Die aktive Schallschutzwand vor der Schule wird deshalb als unverhaltnismafig
angesehen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch diese Schallschutzwand die Beurtei-
lungspegel im 3.0G nicht gesenkt werden. Weiter ist zu bedenken, dass diese Schall-
schutzwand nur einen geringen Abstand zum Gebdude aufweist und somit massiv in die
Umgebung eingreift.

Unter Bericksichtigung der besonderen Schutzbediirftigkeit fur die Pestalozzischule werden
abweichend zu den Festlegungen gemafll Kapitel 5.2.2 passive SchallschutzmalRnahmen
dem Grunde nach vorgesehen.

Zusatzliche MaRnahmen zur Beliiftung der Rdume sind nicht notwendig. Hierzu wird auf die
24. BImSchV [20] verwiesen, die in § 2 festlegt, dass Luftungseinrichtungen in Rdumen vor-
zusehen sind, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden bzw. eine sauerstoffverbrau-
chende Energiequelle aufweisen. In der VDI 2719 [17] wird unter Kapitel 10.2 ausgeflhrt,
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6.5

dass zur LiGftung von Raumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, eine StoRluftung
verwendet werden kann.

Kindergarten — VatterstralRe 5

Der Kindergarten Vatterstr. 5 war Bestandteil der Variantenuntersuchung zum Bereich Nord
von T1 bis T5. Die Gesamtabwagung zum diesem Bereich ist in Kapitel 5 dieser Untersu-
chung dargestellt. Die nachfolgenden Ausfiihrungen betrachten den Kindergarten als Einzel-
objekt. Als projektspezifischer Richtwert wurde aufgrund der Vorbelastung 55 dB(A) (siehe
Kapitel 3) festgelegt. Dies entspricht dem Richtwert der AVV Baularm fiir Gebiete, in denen
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind.

Am héchsten von Uberschreitungen des projektspezifischen Richtwertes ist die Stidfassade
des Gebaudes betroffen. Mit den vorgesehenen temporaren aktiven Schallschutzmalinah-
men ergeben sich nachfolgende Ergebnisse Uber die gesamte Bauzeit. Fir die Ausweisung
von zusatzlichen Schutzmallnahmen werden nachfolgend die Kriterien gemafR Kapitel 5.2
herangezogen.

Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq [Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq [Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.4 64.3 106 Ent. 52.7 61.4 75 Ent.
1.0G 54.8 64.6 114 Ent. 53.4 62.3 88 Ent.
2.0G 55.2 65.0 117 Ent. 53.9 63.1 94 Ent.

Wuirde man fur den Bereich noérdlich der Strallenbahnumfahrung keinen aktiven Schall-
schutz vorsehen, so ware der projektspezifische Richtwert zwischen 106 und 117 Wochen
Uberschritten. Der maximale Beurteilungspegel betragt 64,3 dB(A) im EG bzw. 65,0 dB(A) im
1.0G.

Im Rahmen der Gesamtabwagung fur diesen Bereich wird eine 6 m hohe Schallschutzwand
in Verbindung mit einer 3 m hohen Schallschutzwand zwischen Tunnel und Tabuzone vor-
gesehen. Diese Schallschutzwand bewirkt je nach Bauphase eine Pegelminderung von bis
zu 2,6 dB(A) im Erdgeschoss. Im 2.0G betragt die Pegelminderung bis zu 1,5 dB(A). Die
Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes wird im Erdgeschoss von 106 Wochen
auf 75 Wochen verringert. Im 2.0G tritt eine Uberschreitung des projektspezifischen Richt-
wertes nur noch wahrend 94 Wochen auf. Der maximale Beurteilungspegel wird auf 63,1
dB(A) begrenzt.

Im Rahmen der detaillierten Betrachtung des Baumonats 34, in welchen die hdchste Belas-
tung fiir das Gebaude auftritt, kann durch eine Erhéhung der Schallschutzwand auf 10 m der
Beurteilungspegel weiter gesenkt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusatzliche Verbesserung der Beurteilungspegel am Ge-
baude, wenn die vorgesehene 6 m hohe Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung auf 10 m
erhéht wirde.

Pegelminderung in dB(A) | Pegelminderung in dB(A) | Verbesserung in dB(A)
Geschoss 6 m Schallschutz 10 m Schallschutz 6 mauf 10 m
EG -2.6 -6.8 -4.2
1.0G -2.0 -5.9 -3.9
2.0G -1.5 -4.9 -3.4
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6.6

Die Tabelle zeigt, dass in allen Geschossen eine deutliche Verbesserung der Schallsituation
zu verzeichnen ist. In diesen Geschossen wird jedoch durch eine 6 m hohe Schallschutz-
wand der Beurteilungspegel bereits so weit abgesenkt, dass nach den Kriterien zur Gewah-
rung von passivem Schallschutz nur eine Entschadigung vorzusehen ist. Durch die Schall-
schutzwand wird die Hohe der Entschadigung verringert. Unter diesen Gesichtspunkten
werden die Mehrkosten von ca. 756 Tsd. € flr eine Erhéhung der Schallschutzwand von 6 m
auf 10 m als unverhaltnismaRig angesehen.

Im Aulienbereich des Kindergartens wurde ein Berechnungspunkt (I_002) am Spielplatz Ost-
lich des Gebaudes gesetzt und ein weiterer im nordlichen Bereich (I_003 - Schulgarten). Am
Berechnungspunkt | 002 wird der projektspezifische Richtwert wahrend 39 Wochen Ulber-
schritten. Der maximale Beurteilungspegel betragt 59,6 dB(A). Am Berechnungspunkt |_003
wird der projektspezifische Richtwert in 13 Wochen Uberschritten. Der maximale Beurtei-
lungspegel betragt 59,8 dB(A).

Der Kindergarten befindet sich im gleichen Gebaudekomplex wie die Pestalozzischule. Im
Rahmen einer Zusatzuntersuchung zum aktiven Schallschutz wurde eine 10 m hohe Schall-
schutzwand unmittelbar am Burgersteig untersucht. Diese SchallschutzmalRnahme bewirkt
am Gebaude eine deutliche Pegelminderung. Im Erdgeschoss und 1. OG ware der projekt-
spezifische Richtwert eingehalten. Im 2.0G wirde der projektspezifische Richtwert in 42
Wochen uberschritten. Der maximale Beurteilungspegel betragt in diesem Fall 59,2 dB(A).
Da diese SchallschutzmalRnahme mit Kosten von ca. 756 Tsd. € als unverhaltnismaRig an-
gesehen wird, wird diese Variante nicht weiter verfolgt.

Fir eine Abschatzung von passiven SchallschutzmafRnahmen im Kindergarten wurden fol-
gende Randbedingungen gemaf VDI 2719 in Ansatz gebracht:

e Grundfladche des Raumes: 30 m?

e Aquivalente Absorptionsfléache des Raumes: 0,8 * Grundflache

e Flache Aullenwand: 15 m2

e 5 m?Wand mit einem Schallddmm-Maf von 50 dB

e 15 m? Fensterflache mit einem Schallddmm-Mal von 32 dB (Isolierverglasung)
e Korrektursummand K der VDI 2719 = 6 dB

Unter Berucksichtigung dieser Randbedingungen kann ein Innenpegel bei geschlossenem
Fenster von 35 dB(A) eingehalten werden. Dieser Wert liegt in der Spanne der VDI 2719 von
anzustrebenden Mittelungspegeln im Raum von 30 bis 40 dB fiir Unterrichtsraume. Die vor-
handene Bausubstanz erflillt somit voraussichtlich die notwendigen Anforderungen.

Unter Berlcksichtigung aller Ergebnisse ist eine Erhdhung der Schallschutzwand nérdlich
der Umfahrung auf 10 m als unverhaltnismaRig anzusehen. Fir AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes besteht Anspruch auf Entschadigung.

Konrad-Haenisch-Schule — Lauterbacher StraRe 2

Der projektspezifische Richtwert von 50 dB(A) wird an der Konrad-Haenisch-Schule wah-
rend 2 Arbeitswochen Uberschritten. Der maximale Beurteilungspegel betragt 51,5 dB(A).
Fir die betroffenen Geschosse werden Entschadigungen vorgesehen.
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6.7 Seniorenwohnanlage GorresstraRe 44

Der projektspezifische Richtwert von 55 dB(A) wird an der Seniorenwohnanlage Gorresstra-
Re 44 wird wahrend einer Arbeitswoche am Hauptgebaude (3.0G) und Gebaude 2 (3.0G)
Uberschritten. Der maximale Beurteilungspegel betragt 57,8 dB(A). Fir die betroffenen Ge-
schosse werden Entschadigungen vorgesehen.
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7 Temporare SchallschutzmaBRnahmen wahrend der Bauzeit

Fir den Bau des Riederwaldtunnnels werden gemafl Kapitel 5 nachfolgende temporare
Schallschutzmalnahmen siidlich des Tunnels (Segmente E3 bis T5) vorgeschlagen.

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Lange in m Lage zum Bemerkung Baumonat
von km bis km Tunnel von bis
Bereich E3-T1 sidlich Baufeld
1+385 1+485 5 100 S 1 12
1+485 1+555 6 70 S 1 12
1+555 1+640 8 85 S 1 12
1+640 1+725 10 95 S Wendeschleife 1 12
1+725 8 ca. 15 S Verbindung zu 1 12

Querschott
1+725 4 30 0o Querschott T2.1 1 12
Bereich T2.1 sudlich Baufeld
e St [ oo S 4 28
14723 1+793 9,0 70 S 14 28
1+793 1+813 6,5 20 S 14 28
1+813 2 30 0o Querschott T2.2 14 28
Bereich T2.2 sudlich Baufeld
1+810 1+885 3 75 S 29 46
1+885 1+965 2 80 S 29 46
Bereich T3 sudlich des Baufeld
1+960 4 35 w Querschott zu 47 69
T2.2
1+960 2+050 3 90 S 47 69
2+050 2+075 4 25 S 47 69
2+075 2+145 6,5 70 S 47 69
2+145 2+165 4 20 S 47 69
Bereich T4-Bohrpfahlwand siidlich Baufeld
2+190 2+210 6 20 S 27 30
2+210 2+280 9 70 S 27 30
Bereich T4 sudlich Baufeld
2+150 2+165 5 15 S 70 85
2+165 2+205 4 40 S 70 85
2+200 2+260 5 60 S Bohrpfahlwand 70 85
2+255 2+280 4 25 S 70 85
Bereich T5 sudlich Baufeld
2+279 8 40 w Querschott zur 46 67
Leitungsbriicke
2+279 2+320 2 40 S 46 67
2+320 2+330 4 10 S 46 67
2+330 2+395 5 65 S 46 67
Tabelle 1: Temporare SchallschutzmaRnahmen wahrend der Bauzeit siidlich Riederwaldtunnel
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71

7.2

7.3

Nachfolgende SchallschutzmalRnahmen befinden sich nérdlich des Tunnels (Segmente E4
bis T5)

Temporare Schallschutzwand Hoéhe in m Langein m Lage zum Bemerkung Baumonat

Tunnel
von km bis km von bis

Bereich nordlich bauzeitliche Strallenbahntrasse

1+820 2+205 6 385 N parallel zur 1 93
nérdlichen
Umfahrung

Bereich T2.2 bis T5 nérdlich Tunnel

1+813 2+188 3 375 N parallel zur 27 30
Leitstruktur

1+813 2+223 3 410 N parallel zur 30 69
Leitstruktur

1+813 2+150 3 337 N parallel zur 70 85
Leitstruktur

Bereich T4 nérdlich Tunnel (Anpassung Bereich Leitstruktur)

2+150 2+285 6,5 150 N die Mehrlange 70 85
ergibt sich im
Rahmen der
Umfahrungen

Tabelle 2: Temporare SchallschutzmaRnahmen wahrend der Bauzeit nérdlich Riederwaldtunnel

Nachfolgende SchallschutzmaRnahmen befinden sich 6stlich des Tunnels (Segmente B2 bis
B3)

Temporare Schallschutzwand Hohe in m Lange in m Lage zum Bemerkung Baumonat

Tunnel
von km bis km von bis

Bereich B2 ¢stlich Baufeld

2+870 ‘ 3+020 ‘ 10 ‘ 150 | 0 ‘ ‘ 55 | 68

Bereich B3 ostlich Baufeld

3+005 ‘ 3+105 ‘ 10 ‘ 100 | o ‘ ‘ 46 | 55

Tabelle 3: Temporare SchallschutzmaRnahmen wahrend der Bauzeit nérdlich Riederwaldtunnel
Schallschutzfolien

Eine Schallschutzfolie fiihrt zwar zu einer Pegelminderung an den Gebauden, deren Hohe
jedoch nicht gesichert ist. Eine Pegelminderung von 3 bis 5 dB(A) kdnnte mdglich sein. In
jeden Fall muss gewahrleistet sein, dass die Schallschutzfolie im schalltechnischen Sinne
als Dicht anzusehen ist. Eine dichte Schallschutzfolie ist bei den beengten Verhaltnissen im
Planungsgebiet nicht méglich, da die Zuwegung zu den Gebauden immer sichergestellt wer-
den muss.

Bei der Erstellung des Gutachtens wurde die Schallschutzfolie aus den oben beschriebenen
Grunden nicht berilicksichtigt.

Passiver Schallschutz

Zur Gewahrung von passiven Schallschutzmaflinahmen wird auf Punkt 5.2.2 verwiesen.

Entschadigung

Zur Ermittlung von Entschadigungsleistungen wird auf Punkt 5.2.1 verwiesen.
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8 Berechnungen mit aktiven SchallschutzmafRnahmen

Auf Grundlage der unter Punkt 7 dargestellten aktiven SchallschutzmalRnahmen wurden fir
die gesamte Bauzeit (378 Wochen) die Beurteilungspegel an den Gebauden und untersuch-
ten Immissionsorten berechnet. Hierzu wurde ein Ergebnisblatt konzipiert, der die Berech-
nungsergebnisse darstellt.

Die Ergebnisse fir die Berechnungspunkte sind in Anhang 4 dargestellt.

Insgesamt wurden Berechnungen flr 454 472 Gebaude an 327 918 Fassadenseiten und fur
162 Immissionsorte (Kleingarten und Spielplatze) durchgefihrt. Die in Anhang 4 dokumen-
tierten Ergebnisse zeigen folgendes Ergebnis unter Bericksichtigung der temporaren
Schallschutzmallinahmen:

kein Anspruch gemaf Anspruch auf Entschadi- Anspruch auf Entschadi-
AVV Baularm gung gung und passiven
Schallschutz

mit Gesamtlarm
gemal Anhang 6

Gebaudefassadenseiten 416- 539 145 306 4973
Immissionsorte (Kleingar- 38 60 424 102 -
ten/Spielplatze)

In Anhang 5 dieser Untersuchung sind die Anspriche detailliert dargestellit.
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9

9.1

Gesamtlarmuntersuchung

Im Rahmen des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens werden fiir die Bauphase des
Riederwaldtunnels auch Aussagen zur Beeinflussung der Gesamtlarmsituation getroffen. Es
geht dabei um Larmbelastungen, die ein Ausmal} erreichen, dass Gesundheitsgefahrdungen
durch Larm nicht ausgeschlossen werden kdénnen. Das Umfeld der Baustelle ist vor allem
gepragt durch den Verkehrslarm der Borsigallee, der Straflte ,Am Erlenbruch® und der Stadt-
bahnlinie U4/U7 und in weiterer Entfernung die A 661. Weiterhin queren einige kleinere Ge-
meindestrallen das Projektgebiet, deren Verkehrsstarken jedoch sehr gering sind, so dass
diese im Rahmen der Beurteilung der Gesamtlarmsituation nicht berutcksichtigt werden
mussten.

Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, zu prifen, ob und ggf. wo sich wahrend der
Bauphase eine Gesamtlarmbelastung durch Schienen- und Straenlarm in Verbindung mit
dem Baularm ergeben kann, die die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung lbersteigt. Sofern
derartige Bereiche ermittelt werden, sollen die Beurteilungspegel der Schallquellen Ver-
kehrslarm und Baularm fir die dort gelegenen Wohnhauser berechnet und beurteilt werden.

Eine relativ hohe Belastung durch Baularm und Verkehrslarm ist im Bereich der Stralle ,Am
Erlenbruch® zu erwarten. Im Bereich der BaumalRnahme &stlich der Borsigallee besteht kei-
ne nennenswerte Vorbelastung durch Verkehrslarm.

Methodik

Abgesehen von der Beurteilung des Verkehrslarms wahrend der Bauzeit und im Endzustand
nach der 16. BImSchV [19] und des Baularms nach AVV Baularm [6] stellt sich die Frage, ob
durch das Vorhaben wahrend der Bauzeit eine kritische Gesamtlarmsituation verursacht
oder verscharft wird. Die Schallsituation in diesem Raum wird — auch wahrend der Realisie-
rung der BaumalRnahme - vorwiegend durch Stral’en- und Schienenlarm gepragt sein. Da-
her kommt in diesem Zusammenhang in erster Linie eine Betrachtung des kombinierten Ein-
flusses aus Verkehrslarm gegentiber Belastungen aus der Bautatigkeit in Betracht.

Eine gesundheitsgefdhrdende Wirkung besteht keinesfalls unterhalb eines Gesamt - L., von
70 dB(A) tags. Der Untersuchungsraum wird nach auf3en anhand der berechneten Beurtei-
lungspegel von 55 dB(A) tags aus dem Bauldrm oder Verkehrslarm abgegrenzt. Die Diffe-
renz zum pegelbestimmenden Teilpegel betrdgt somit ca. 15 dB(A). Eine Gesamtlarmbe-
trachtung aus zwei Schallquellen ist somit nur erforderlich, wenn die Beurteilungspegel aus
beiden Quellen um weniger als ca. 15 dB(A) voneinander abweichen. Dieser Ansatz schlagt
sich z.B. in der DIN 45645-1 nieder. Danach sollen Gerauschmessungen dann erfolgen sol-
len, wenn der Pegel der Fremdgerausche um mindestens 10 dB unter dem des zu beurtei-
lenden Gerausches liegt. Die Begrenzung der zu beurteilenden Gesamtlarmbelastung auf
eine Differenz der bei den Schallquellen kleiner/gleich 15 dB(A) ist konservativ. In der TA
Larm (Punkt 3.2.1) kann eine Vorbelastung bereits dann aufler Acht gelassen werden, wenn
die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte
(nur) um 6 dB(A) unterschreitet. Wenn das hier angesetzte 15-dB-Kriterium nicht erfullt ist,
liegt kein Gesamtlarmproblem, sondern eine vom Verkehrslarm oder Baularm deutlich do-
minierte Situation vor.
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9.2
9.2.1

9.2.2

Damit sind in jedem Falle Situationen, in denen die Differenz aus Verkehrslarm und Baularm
15 dB oder weniger und der Summenpegel mindestens 70 dB(A) tags betragt, grolzligig
umgrenzt.

Die Uberlegungen zur Gesamtlarmwirkung orientieren sich an folgenden Gesichtspunkten:

e Grundlage der Gesamtlarmbetrachtungen soll der L, sein - Betrachtungen tber
Spitzenpegel werden in diesem Zusammenhang nicht angestellt

e Wenn sich die energiedquivalenten Dauerschallpegel zweier Larmquellen um 15 dB
oder mehr unterscheiden, ist die Quelle mit dem niedrigeren Pegel im Rahmen der
Gesamtlarmbetrachtung als irrelevant zu betrachten

e Hilfsweise Summation des StralRen- und Schienenverkehrslarm mit dem Baularm,
obwohl unterschiedliche Beurteilungszeitraume vorliegen

e Umrechnung Beurteilungszeitraum 13 Stunden Baularm auf Tageszeitraum Ver-
kehrslarm: Bauldrm Lr (Gesamt) = Lr (Baularm) - 0,9 dB(A)

¢ Nicht in die Untersuchung zum Gesamtlarm wurden die Gewerbebetriebe an der
Waéchtersbacher Stral3e und der Borsigallee einbezogen, da nur an wenigen Betrie-
ben der Richtwert der AVV Baularm tberschritten wird. Die betroffenen Fassaden-
seiten befinden sich in der Regel auf der von der Strale abgewandten Fassadensei-
te — fur die Gebaude ist eine Entschadigung der Beeintrachtigungen vorgesehen

Fir die verbleibenden Gebaude wird geprift:

e Beurteilungspegel aus der Bautatigkeit oder Verkehrslarm mehr als 55 dB(A)
e Summenpegel > 70 dB(A)
e Vergleich mit Prognosenulifall Verkehrslarm - Zunahme Beurteilungspegel

Wenn die oben beschriebenen Kriterien erflllt sind, ist eine Einzelbetrachtung der betroffe-
nen Gebaude notwendig.

Ermittlung der quellspezifischen Larmbelastung

Ermittlung des Straen- und Schienenlarms

Die Immissionen aus Stralen- und Schienenverkehrslarm (Verkehrslarm) wurden auf
Grundlage des Berechnungsmodells ermittelt, das bei der Erstellung der Planfeststellungs-
unterlagen verwendet wurde. Die Berechnungen erfolgten nach der ,Schall 03“ [21] fir den
Schienenlarm und nach der RLS-90 [22] fUr den Straflenlarm. Die Emissionspegel fir den
Prognosefall ohne BaumalRnahme und wahrend der Bauphase sind ausfiihrlich in der Unter-
lage 11 dargestellt.

Fir den Prognosefall Verkehrslarm wahrend der Bauphase wurden der Beurteilungspegel
mit der hochsten Belastung herangezogen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in der
Unterlage 11 dargestellt.

Die Berechnungen wurden von Hessen Mobil durchgefiihrt und zur Verfligung gestellt.

Ermittlung des Baularms

Die Emissionspegel wahrend der Bautatigkeit, der Variantenvergleich zu temporaren Schall-
schutzmaflinahmen und die resultierenden Beurteilungspegel wahrend der Bauzeit sind in
der vorliegenden Unterlage in den Punkten 1 bis 8 dargestellt. Die Ergebnisse fiir alle Ge-

Stand: 42402047 19.10.2018



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Seite 65 von 67

9.3

baude sind in Anhang 4 dieser Untersuchung dokumentiert. Es werden die hdchsten Beurtei-
lungspegel in den einzelnen Stockwerken zum Vergleich herangezogen.

Ergebnisse des Vergleiches zum Gesamtlarm

Die Ergebnisse des Vergleiches zwischen Verkehrslarm und Bauldrm zeigen, dass im Be-
reich der Lauterbacher Stral3e, in Teilbereichen der Vatterstralle und Gebauden der 2. und
3. Bebauungsreihe entlang der Stra3e ,Am Erlenbruch® keine Gesamtlarmproblematik vor-
liegt, da die Beurteilungspegel weniger als 55 dB(A) aus dem Verkehrslarm oder dem Bau-
Iarm betragen.

Fir die verbleibenden 74 Gebaude wurde geprift, ob der Summenpegel aus Verkehrslarm
und an den Beurteilungszeitraum angepasstem Baularm > 70 dB(A) betragt. Diese Kriterien
werden bei 45 42 Gebauden bzw. 485 182 Geschossfassaden erflllt.

Von den 485 182 Geschossfassaden haben gemafl Baularmuntersuchung

e 97 Geschossfassaden keinen Anspruch auf Larmvorsorge

e 85 83 Geschossfassaden Anspruch auf Entschadigung aus Baularm

e 91 92 Geschossfassaden Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
aus Baularm

Wie in der Untersuchung dargelegt, sind zusatzliche SchallschutzmafRnahmen zur Minde-
rung der Baularmbelastung nicht méglich bzw. unverhaltnismafig. Aktive Schallschutzmal}-
nahmen zum Schutz gegen StralRenverkehrslarm sind wegen des geringen Abstandes der
Fahrspuren zu den betroffenen Gebauden nicht mdglich. Der Verkehrslarm durch den
Schienenverkehr und den Stralenverkehr auf der ndrdlichen Fahrspur wird bereits durch ei-
ne 6 m hohe Schallschutzwand nérdlich der Umfahrung und einer 3 m hohen Schallschutz-
wand zwischen Tunnel und dkologischer Tabuzone gemindert. Um einen Schutz wahrend
der Bauzeit fiir die 94 90 Geschossfassaden ohne Anspruch auf passiven Schallschutz aus
der Bautatigkeit zu gewahrleisten, wird vorgeschlagen, dass passive Schallschutzmalinah-
men dem Grunde nach vorgesehen werden. Fur diese 94 90 Geschossfassaden und die 84
92 Geschossfassaden mit Anspruch auf passiven Schallschutz aus der Bautatigkeit soll der
Summenpegel aus Bautatigkeit und Verkehrslarm zur Bemessung der passiven Schall-
schutzmalinahmen herangezogen werden.

Der Anhang 5 dieser Untersuchung wurde entsprechend erganzt.

In Anhang 6 sind die Ergebnisse der Gesamtlarmuntersuchung fir die Objekte dokumentiert,
wo die Kriterien gemanl Punkt 9.1 erflllt werden.
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Zusammenfassung

Die Berechnungen zum Baularm fiir den Riederwaldtunnel ergaben, dass wahrend der
95 monatigen Bauzeit Uberschreitungen der projektspezifischen Richtwerte auftreten.

Fir die einzelnen Baugruben wurden aktive SchallschutzmaRnahmen gepriift. Die Ergebnis-
se dieser Prifung wurden im Rahmen dieser Untersuchung dokumentiert und ein Schall-
schutzkonzept zum Schutz der angrenzenden Bebauung entwickelt.

Soweit notwendig und verhaltnismafRig, wurden aktive Schallschutzmallnahmen in Héhen
zwischen 2 m und 10 m ausgewiesen. Fir verbleibende Beeintrachtigungen werden ergan-
zend Entschadigungen oder passive Schallschutzmaf3nahmen dem Grunde nach vorgese-
hen.

Zusatzlich wurde eine Gesamtlarmuntersuchung durchgefihrt. Fir 74 Gebaude wurde ge-
prift, ob der Summenpegel aus Verkehrslarm und an den Beurteilungszeitraum angepass-
ten Baularm > 70 dB(A) betragt. Diese Kriterien werden von 45 42 Gebauden bzw. 485 182
Geschossfassaden erfullt.

Von diesen 485 182 Geschossfassaden haben 94 90 Geschossfassaden keinen Anspruch
auf passiven Schallschutz gemafly Untersuchung nach AVV-Bauldrm. Fir diese Geschoss-
fassaden werden ebenfalls passive SchallschutzmaRnahmen dem Grunde nach vorgese-
hen.

Die Anspriche auf Larmvorsorge nach AVV-Bauldrm bzw. flr Beeintrachtigungen aus der
Gesamtlarmproblematik wahrend der Bauzeit sind in Anhang 5 dieser Untersuchung doku-
mentiert.

Munchen, den 12.10.2017
i.V. Dipl.-Ing.(FH) M. Schweiger i. A. M.Sc. A. Frick
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