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1 Aufbau Tabellenblatt

Bezeichnung: [Nummer Gebiude - Fassadenseite

Nutzung nach AVV Baularm:
projektspezifsicher Richtwert (PRW):
Ausrichtung:

Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase

Maximum liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.7 59.5 23 Ent. 49.8 59.7 23 Ent.
1.0G 49.9 59.7 23 Ent. 50.0 59.9 23 Ent.
2.0G 50.1 59.9 24 Ent. 50.2 60.1 26 Ent.
3.0G 50.4 60.1 34 Ent. 50.4 60.3 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt Kurzbezeichnung

Stand: 12.09.2017
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2 Ergebnisse der Berechnung — Gebaude
Bezeichnung: |Immissionsort H 001 - Lauterbacher Str. 18
Nutzung nach AVV Bauldrm: Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uiber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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e \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 59.7 12 PSS 47.7 59.7 12 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_001-N

Wegen der besonderen Schutzbedurftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach
vorgesehen.

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_001 - Lauterbacher Str. 18
Nutzung nach AVV Bauldrm: Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum liber alle Stockwerke
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= laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporadren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 471 56.0 2 PSS 471 56.0 2 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_001-S

Wegen der besonderen Schutzbedurftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach
vorgesehen.

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 6 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_001 - Lauterbacher Str. 18

Nutzung nach AVV Baularm:

Kit - Kindergarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum liber alle Stockwerke
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= laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporadren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.4 60.7 24 PSS 50.4 60.7 24 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_001 -W

Wegen der besonderen Schutzbedurftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach

vorgesehen.

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H 002 - Lauterbacher Str. 16a
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.9 57.9 4 Ent. 45.9 57.9 4 Ent.
1.0G 46.6 58.2 4 Ent. 46.6 58.2 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_002 -N

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_002 - Lauterbacher Str. 16a

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.5 54.6 0 -—- 45.4 54.6 0 -—-
1.0G 46.4 54.7 0 - 46.3 54.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_002 -S

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_002 - Lauterbacher Str. 16a

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.4 58.4 4 Ent. 48.3 58.4 4 Ent.
1.0G 48.9 58.6 4 Ent. 48.9 58.6 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_002 -W

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_003 - Lauterbacher Str. 16

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.9 57.6 4 Ent. 45.9 57.6 4 Ent.
1.0G 46.3 57.7 4 Ent. 46.3 57.7 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_003 -N

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_003 - Lauterbacher Str. 16
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 44.5 52.9 0 --- 44.4 52.9 0 ---
1.0G 451 53.6 0 --- 451 53.6 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_003 -S

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_003 - Lauterbacher Str. 16

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 57.8 4 Ent. 47.7 57.8 4 Ent.
1.0G 48.1 58.0 4 Ent. 48.1 58.0 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_003 -W

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort H_004 - Lauterbacher Str. 28
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.9 59.4 5 Ent. 47.9 59.4 5 Ent.
1.0G 48.1 59.6 6 Ent. 48.1 59.6 6 Ent.
2.0G 48.4 59.9 9 Ent. 48.4 59.9 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_004 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 14 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_004 - Lauterbacher Str. 28

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.8 54.9 0 -—- 46.7 54.9 0 -—-
1.0G 47.0 55.1 1 Ent. 46.9 55.1 1 Ent.
2.0G 47.3 55.5 2 Ent. 47.3 55.5 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_004 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 15 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_004 - Lauterbacher Str. 28

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.7 59.6 8 Ent. 49.7 59.6 8 Ent.
1.0G 49.9 59.8 12 Ent. 49.9 59.8 10 Ent.
2.0G 50.1 60.0 17 Ent. 50.0 60.0 17 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_004 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 16 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_005 - Lauterbacher Str. 26
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.0 58.7 3 Ent. 46.0 58.7 3 Ent.
1.0G 46.3 58.9 4 Ent. 46.3 58.9 4 Ent.
2.0G 46.6 59.1 3 Ent. 46.6 59.1 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_005 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 17 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_005 - Lauterbacher Str. 26
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.6 55.0 0 --- 46.5 55.0 0 ---
1.0G 46.7 55.1 1 Ent. 46.7 55.1 1 Ent.
2.0G 471 55.5 1 Ent. 47.0 55.5 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_005 -S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 18 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_006 - Lauterbacher Str. 38
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.8 59.0 4 Ent. 47.8 59.0 4 Ent.
1.0G 48.0 59.2 5 Ent. 48.0 59.2 5 Ent.
2.0G 48.3 59.4 6 Ent. 48.3 59.4 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_006 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 19 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_006 - Lauterbacher Str. 38

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.3 54.4 0 -—- 46.2 54.4 0 -—-
1.0G 46.5 54.6 0 - 46.4 54.6 0 -
2.0G 46.8 54.9 0 - 46.8 54.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_006 - S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 20 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_006 - Lauterbacher Str. 38
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
90
< g
1]
K=
g
2 70
o
0
=]
5
= 60
] A
t A R N b R .-..-.-r.\t,..-, CA~ R3C=NIC=A0N=JENC
° 7 \ r~../"\v'\ o N NPT T
o 50 / / lﬁ
] / 4 W
g r\"\vf B \/‘"'\\] \Vad \\ M \“\
s 40 \ /
= 87
30 /
TOUNMNOODTTOULUNOOCTOULNIODTOUOUNIODODTTOULULNDOTTOULUNOOTOUONIODODTTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 O0OO T rrrmr AN ANNNNNMNONDNNHNOSTTITTITOLOLOLOLOW O©O©O©OOMNMNNMNNODOWDONDO®WOWOD O D
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.5 59.1 9 Ent. 49.5 59.1 9 Ent.
1.0G 49.7 59.3 9 Ent. 49.6 59.3 9 Ent.
2.0G 49.8 59.5 9 Ent. 49.8 59.5 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_OOG -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 21 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_007 - Lauterbacher Str. 36

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.4 58.0 3 Ent. 45.4 58.0 3 Ent.
1.0G 45.7 58.2 3 Ent. 45.7 58.2 3 Ent.
2.0G 46.7 58.6 4 Ent. 46.7 58.6 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_007 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 22 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_007 - Lauterbacher Str. 36
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.0 54.3 0 --- 46.0 54.3 0 ---
1.0G 46.2 54.5 0 --- 46.2 54.5 0 ---
2.0G 46.6 54.8 0 --- 46.5 54.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_007 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 23 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_008 - Lauterbacher Str. 48
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.6 58.4 4 Ent. 47.6 58.4 4 Ent.
1.0G 47.8 58.6 4 Ent. 47.8 58.6 4 Ent.
2.0G 48.1 58.8 5 Ent. 48.1 58.8 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_008 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 24 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_008 - Lauterbacher Str. 48

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.8 54.4 0 -—- 45.7 54.4 0 -—-
1.0G 46.0 54.5 0 - 45.9 54.5 0 -
2.0G 46.4 54.8 0 - 46.3 54.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_008 -S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 25 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_008 - Lauterbacher Str. 48

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.2 58.6 8 Ent. 49.2 58.6 8 Ent.
1.0G 49.4 58.8 8 Ent. 49.4 58.8 8 Ent.
2.0G 49.5 59.0 8 Ent. 49.5 59.0 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_008 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 26 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_009 - Lauterbacher Str. 46
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.5 57.8 4 Ent. 45.5 57.8 4 Ent.
1.0G 45.7 58.0 4 Ent. 45.7 58.0 4 Ent.
2.0G 46.6 58.4 4 Ent. 46.6 58.4 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_009 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 27 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_009 - Lauterbacher Str. 46
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.4 54.0 0 --- 45.3 54.0 0 ---
1.0G 45.6 54.2 0 --- 45.5 54.2 0 ---
2.0G 45.9 54.4 0 --- 45.9 54.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_009 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 28 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_010 - Lauterbacher Str. 58
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.3 57.8 4 Ent. 47.3 57.7 4 Ent.
1.0G 47.5 57.9 4 Ent. 47.5 57.9 4 Ent.
2.0G 47.8 58.1 4 Ent. 47.8 58.1 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_010 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 29 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_010 - Lauterbacher Str. 58

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.2 53.9 0 -—- 45.1 53.9 0 -—-
1.0G 45.4 54.1 0 - 45.3 54.1 0 -
2.0G 45.8 54.5 0 - 45.7 54.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_010 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 30 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_010 - Lauterbacher Str. 58

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke

90
< g
1]
K=
g
2 70
o
n
o
c
% 60
t E=NIE=NOR=IER: I\ SE=HIE=ACR=IERCNIC=NOR=3CH= .-..-.-.,:\. ENaE~3CA-IRAC=NIE-S0R=1ENCS
; AN v
+ 50 /
[
5 q |
£ M/ v \J \ \ 1]
5 40 l
= LA
30 /
TOUNMNOODTTOULUNOOCTOULNIODTOUOUNIODODTTOULULNDOTTOULUNOOTOUONIODODTTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 O0OO T rrrmr AN ANNNNNMNONDNNHNOSTTITTITOLOLOLOLOW O©O©O©OOMNMNNMNNODOWDONDO®WOWOD O D
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.9 57.9 8 Ent. 48.8 57.9 8 Ent.
1.0G 49.0 58.1 8 Ent. 49.0 58.1 8 Ent.
2.0G 49.2 58.3 8 Ent. 49.1 58.3 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_010 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 31 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_011 - Lauterbacher Str. 56

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.5 57.6 4 Ent. 45.5 57.6 4 Ent.
1.0G 45.8 57.7 4 Ent. 45.8 57.7 4 Ent.
2.0G 46.5 57.9 4 Ent. 46.5 57.9 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_011-N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 32 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_011 - Lauterbacher Str. 56

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 44.8 53.5 0 -—- 44.7 53.5 0 -—-
1.0G 45.0 53.6 0 - 44.9 53.6 0 -
2.0G 45.4 53.9 0 - 45.3 53.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_011 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 33 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_012 - Lauterbacher Str. 68
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.9 57.0 4 Ent. 46.9 57.0 4 Ent.
1.0G 47.0 57.2 4 Ent. 47.0 57.2 4 Ent.
2.0G 47.4 57.4 5 Ent. 47.3 57.4 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_012 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 34 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_012 - Lauterbacher Str. 68
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.0 53.4 0 --- 44.9 53.4 0 ---
1.0G 451 53.5 0 --- 451 53.5 0 ---
2.0G 45.5 54.0 0 --- 45.5 54.0 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_012 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 35 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_012 - Lauterbacher Str. 68
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.6 57.2 8 Ent. 48.6 57.2 8 Ent.
1.0G 48.8 57.4 8 Ent. 48.7 57.4 8 Ent.
2.0G 48.9 57.5 8 Ent. 48.9 57.5 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_012 -W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 36 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_013 - Lauterbacher Str. 66
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
90
< g
1]
K=
g
2 70
o
0
=]
c
% 60
Q [.\ NS /T
S ‘ ——
s AN VL \
: N
£ I AL
g 40 \
N
—.\V’J \v J
30 t
TOUNMNOODTTOULUNOOCTOULNIODTOUOUNIODODTTOULULNDOTTOULUNOOTOUONIODODTTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 O0OO T rrrmr AN ANNNNNMNONDNNHNOSTTITTITOLOLOLOLOW O©O©O©OOMNMNNMNNODOWDONDO®WOWOD O D
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.4 56.9 4 Ent. 45.4 56.9 4 Ent.
1.0G 45.7 57.0 4 Ent. 45.7 57.0 4 Ent.
2.0G 46.3 57.2 4 Ent. 46.3 57.2 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_013 -N

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 37 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_013 - Lauterbacher Str. 66
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 44.5 52.9 0 --- 44.4 52.9 0 ---
1.0G 44.6 53.0 0 --- 44.5 53.0 0 ---
2.0G 45.0 53.4 0 --- 44.9 53.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_013 -S

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 38 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 014 - Wichtersbacher Str. 74

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 41.2 53.5 0 --- 41.2 53.5 0 ---
1.0G 42.4 54.5 0 --- 42.4 54.5 0 ---
2.0G 44.5 54.9 0 - 44.5 54.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_014 -N

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 39 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 014 - Wichtersbacher Str. 74

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 40.1 51.5 0 --- 40.0 51.5 0 ---
1.0G 41.3 53.0 0 --- 41.3 53.0 0 ---
2.0G 44.6 54.6 0 - 44.6 54.6 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_014 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 40 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_015 - Wichtersbacher Str. 76
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
90
< g
1]
K=
g
2 70
o
0
=]
c
2 60
£ N \
: N\ N
m N N A\ sy ™
5 50 SEERQY
2 v/ \Mr \d N
E M N AL
© 40
=
ol | it 1 1s
TOUNMNOODTTOULUNOOCTOULNIODTOUOUNIODODTTOULULNDOTTOULUNOOTOUONIODODTTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 O0OO T rrrmr AN ANNNNNMNONDNNHNOSTTITTITOLOLOLOLOW O©O©O©OOMNMNNMNNODOWDONDO®WOWOD O D
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 56.8 0 --- 47.7 56.8 0 ---
1.0G 48.0 57.0 0 --- 48.0 57.0 0 ---
2.0G 48.3 57.2 0 --- 48.3 57.2 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_015 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 41 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_015 - Wichtersbacher Str. 76
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.8 55.8 0 --- 46.8 55.8 0 ---
1.0G 47.3 56.7 0 --- 47.3 56.7 0 ---
2.0G 47.5 56.9 0 --- 47.5 56.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_015 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 42 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_016 - Wichtersbacher Str. 78
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.8 56.7 0 --- 47.8 56.7 0 ---
1.0G 48.9 58.6 0 --- 48.9 58.6 0 ---
2.0G 49.6 59.1 0 --- 49.5 59.1 0 ---
3.0G 49.4 58.6 0 - 49.3 58.6 0 ---
4.0G 49.6 58.9 0 - 49.5 58.9 0 ---
5.0G 49.8 59.1 0 --- 49.8 59.1 0 ---
6.0G 50.2 59.4 0 - 50.1 59.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_016 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 43 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_016 - Wichtersbacher Str. 78
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.5 56.0 0 --- 46.4 56.0 0 ---
1.0G 48.1 57.6 0 --- 48.1 57.6 0 ---
2.0G 49.2 58.4 0 --- 49.1 58.4 0 ---
3.0G 49.9 59.0 0 - 49.8 59.0 0 ---
4.0G 49.9 59.2 0 - 49.9 59.2 0 ---
5.0G 50.2 59.3 0 --- 50.1 59.3 0 ---
6.0G 50.4 59.6 0 - 50.4 59.6 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_016 -W

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 44 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_017 - Wichtersbacher Str. 80

Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG
1.0G
2.0G 49.3 59.2 0 - 49.3 59.2 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_O17 -N

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 45 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 017 - Wichtersbacher Str. 80

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.8 55.7 0 -—- 46.7 55.7 0 -—-
1.0G 47.7 56.3 0 - 47.5 56.3 0 -
2.0G 48.7 57.3 0 - 48.6 57.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_017 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 46 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_018 - Wichtersbacher Str. 82

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.3 61.2 0 -—- 50.2 61.2 0 -—-
1.0G 51.0 61.9 0 - 51.0 61.9 0 -
2.0G 51.2 61.3 0 - 51.2 61.3 0 -
3.0G 51.7 61.7 0 - 51.6 61.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_O18 -N

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 47 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_018 - Wichtersbacher Str. 82

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.2 58.1 0 -—- 48.1 58.1 0 -—-
1.0G 50.3 60.4 0 - 50.3 60.4 0 -
2.0G 51.5 61.1 0 - 51.4 61.1 0 -
3.0G 51.9 61.7 0 - 51.8 61.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_018 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 48 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_019 - Wichtersbacher Str. 84
Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG
1.0G
2.0G 51.9 61.7 0 - 51.8 61.7 0 -
3.0G 52.5 62.4 0 - 52.4 62.4 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_019 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 49 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_019 - Wichtersbacher Str. 84
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.5 55.7 0 --- 45.5 55.7 0 ---
1.0G 46.1 56.1 0 --- 46.1 56.1 0 ---
2.0G 46.5 57.0 0 --- 46.5 57.0 0 ---
3.0G 47.4 57.9 0 - 47.4 57.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_019 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 50 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_019 - Wichtersbacher Str. 84
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
90
< 8
1]
K=
e
2 70
o
0
g
=] ﬂ\
= 60
e [\ N/ A
H [ A [ ‘ N f\"\"\ AT
2 50 \j A\ b \. A
3 \y 4 NTHN \ as
E Sl A WA
£ ML
© 40
=
30
TOUNMNOODTMOULUNOOCTOULNIOOTOUONIODOTTOULUNDOTOULUNOOTOUOUNIODODTTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 O0OO T T rr AN ANANNNNMNONDNNHNOSTTITTITITOLOLOLLOW OO O©OOMNMNNMNNODOWDONDO®WOWOD O D
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.5 59.3 0 --- 48.4 59.3 0 ---
1.0G 50.4 61.0 0 --- 50.4 61.0 0 ---
2.0G 51.4 61.3 0 --- 51.3 61.2 0 ---
3.0G 51.9 61.9 0 - 51.9 61.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_019 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 51 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_020 - Wichtersbacher Str. 86

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.2 55.8 0 -—- 46.0 55.8 0 -—-
1.0G 47.2 56.6 0 - 47.0 56.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_020 -S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 52 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_020 - Wichtersbacher Str. 86
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.7 60.4 0 --- 49.6 60.4 0 ---
1.0G 52.0 62.5 0 --- 51.9 62.5 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_OZO -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 53 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 021 - Wachtersbacher Str. 86 (Riickgebéude)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.5 67.1 0 --- 55.5 67.1 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_021 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 54 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 021 - Wachtersbacher Str. 86 (Riickgebéude)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.6 59.0 0 -—- 50.6 59.0 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_021 -0

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 55 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 021 - Wachtersbacher Str. 86 (Riickgebéude)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.5 67.0 0 -—- 53.5 67.0 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_021 -W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 56 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_022 - Wichtersbacher Str. 88

Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase

Maximum liber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG
1.0G 59.8 72.7 8 Ent. 59.8 72.7 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_022 - N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 57 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_022 - Wichtersbacher Str. 88
Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sldfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.4 58.4 0 --- 49.2 58.4 0 ---
1.0G
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_022 -S

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 58 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_022 - Wichtersbacher Str. 88

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.4 70.4 1 Ent. 57.4 70.4 1 Ent.
1.0G 58.3 71.3 3 Ent. 58.3 71.3 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_022 -W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 59 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_ 023 - Wichtersbacher Str. 93

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.6 61.0 0 -—- 51.5 61.0 0 -—-
1.0G 52.2 61.4 0 - 52.1 61.4 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_023 -N

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 60 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_ 023 - Wichtersbacher Str. 93

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.2 60.1 0 -—- 48.2 60.1 0 -—-
1.0G 49.1 60.6 0 - 49.0 60.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_023 -W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 61 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_024 - Wichtersbacher Str. 95

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.4 61.6 0 -—- 52.3 61.6 0 -—-
1.0G 52.9 62.0 0 - 52.8 62.0 0 -
2.0G 53.5 62.6 0 - 53.4 62.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_024 -N

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 62 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_024 - Wichtersbacher Str. 95
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.0 59.0 0 --- 48.0 59.0 0 ---
1.0G 48.3 59.4 0 --- 48.3 59.4 0 ---
2.0G 47.6 58.1 0 --- 47.6 58.1 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_024 -0

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 63 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_024 - Wichtersbacher Str. 95
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.2 62.8 0 -—- 52.0 62.8 0 -—-
1.0G 53.3 63.3 0 - 53.2 63.3 0 -
2.0G 53.7 63.8 0 - 53.6 63.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_024 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 64 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_025 - Wichtersbacher Str. 90

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.3 66.6 0 -—- 55.3 66.6 0 -—-
1.0G 56.0 67.2 0 - 56.0 67.2 0 -
2.0G 56.6 67.7 0 - 56.5 67.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_025 -N

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 65 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_025 - Wichtersbacher Str. 90
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.8 60.4 0 -—- 49.8 60.4 0 -—-
1.0G 50.3 60.9 0 - 50.2 60.9 0 -
2.0G 50.9 61.5 0 --- 50.9 61.5 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_025 -0

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 66 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_025 - Wichtersbacher Str. 90

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.3 56.6 0 -—- 48.1 56.3 0 -—-
1.0G 48.7 56.8 0 - 48.5 56.6 0 -
2.0G 49.7 57.4 0 - 49.6 57.2 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_025 -S

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 67 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_025 - Wichtersbacher Str. 90
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.3 66.2 0 --- 55.2 66.2 0 ---
1.0G 55.8 66.8 0 --- 55.7 66.8 0 ---
2.0G 56.3 67.4 0 --- 56.3 67.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_025 -W

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 68 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_026 - Wichtersbacher Str. 97
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.1 63.9 0 --- 54.0 63.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_026 -N

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 69 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_026 - Wichtersbacher Str. 97
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.3 59.6 0 --- 50.0 59.6 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_026 -0

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 70 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_026 - Wichtersbacher Str. 97
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 54.6 64.5 0 -—- 54.4 64.5 0 -—-

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_026 -W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 71 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_027 - Wachtersbacher Str. 101

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.5 65.5 0 --- 53.4 65.5 0 ---
1.0G 53.9 65.9 0 --- 53.8 65.9 0 ---
2.0G 54.3 66.3 0 --- 54.3 66.3 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_027 - NO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 72 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_027 - Wachtersbacher Str. 101

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.6 68.7 0 --- 55.0 68.7 0 ---
1.0G 56.3 69.4 0 --- 55.7 69.3 0 ---
2.0G 56.9 70.0 0 --- 56.4 70.0 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_027 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 73 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H 028 - Am Erlenbruch 136 (Markteingang)

Nutzung nach AVV Baularm:

Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 60.0 74.7 8 Ent. 57.2 69.6 0 -—-
1.0G 61.0 75.8 11 Ent. 58.4 71.8 1 Ent.
2.0G 61.8 76.3 13 Ent. 59.6 73.4 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_028 -N

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 74 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 028 - Am Erlenbruch 136 (Markteingang)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.3 70.9 1 Ent. 54.6 70.3 1 Ent.
1.0G 56.0 71.7 1 Ent. 55.2 71.2 1 Ent.
2.0G 56.7 72.5 1 Ent. 55.9 71.9 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_028 -0

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 75 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 028 - Am Erlenbruch 136 (Markteingang)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.4 69.9 0 -—- 56.4 69.8 0 -—-
1.0G 58.1 70.9 2 Ent. 57.3 70.6 1 Ent.
2.0G 58.8 71.3 3 Ent. 58.2 71.6 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_028 -W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 76 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 029 - Am Erlenbruch 136 (Halle)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.7 66.9 0 --- 52.4 66.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_029 -0

Stand: 12.09.2017
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OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 77 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 029 - Am Erlenbruch 136 (Halle)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 52.6 65.0 0 -—- 51.5 63.9 0 -—-

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_029 -W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 78 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_030 - Borsigallee 2

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Suidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.7 68.9 0 -—- 57.6 68.9 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_030 -SO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 79 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_030 - Borsigallee 2

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.0 65.3 0 -—- 53.9 65.3 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_030 -NO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 80 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_030 - Borsigallee 2

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

-

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 57.9 69.1 0 --- 57.7 69.1 0 ---

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_030 - SW

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 81 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_031 - Borsigallee 4

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Suidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.6 66.8 0 -—- 55.6 66.8 0 -—-
1.0G 56.3 67.5 0 - 56.3 67.5 0 -
2.0G 57.2 68.2 0 - 57.1 68.2 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_031 -SO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 82 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_031 - Borsigallee 4

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

-

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.3 63.6 0 -—- 50.2 63.6 0 -—-
1.0G 51.0 64.1 0 - 51.0 64.1 0 -
2.0G 52.3 64.8 0 - 52.3 64.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_031 -NO

Stand: 12.09.

2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 83 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_031 - Borsigallee 4

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.0 67.1 0 -—- 55.9 67.1 0 -—-
1.0G 57.3 68.3 0 - 57.2 68.3 0 -
2.0G 58.0 68.8 0 - 57.9 68.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_031 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 84 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 032 - Borsigallee 6 (Biiro)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Suidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.3 63.6 0 --- 52.3 63.6 0 ---
1.0G 53.0 64.0 0 --- 52.9 64.0 0 ---
2.0G 54.1 64.9 0 --- 54.0 64.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_032 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 85 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 032 - Borsigallee 6 (Biiro)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.1 57.2 0 --- 46.1 57.2 0 ---
1.0G 46.9 57.9 0 --- 46.9 57.9 0 ---
2.0G 48.8 59.5 0 --- 48.7 59.5 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_032 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 86 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 032 - Borsigallee 6 (Biiro)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.2 63.4 0 -—- 53.0 63.4 0 -—-
1.0G 53.7 63.9 0 - 53.5 63.9 0 -
2.0G 54.4 64.6 0 - 54.2 64.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_032 -SW

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 87 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 033 - Borsigallee 6 (Lager)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Suidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 64.0 80.0 45 Ent. 64.0 80.0 45 Ent.
1.0G 64.8 79.8 62 Ent. 64.8 79.8 62 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_033 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 88 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 033 - Borsigallee 6 (Lager)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.3 67.1 0 --- 51.3 67.1 0 ---
1.0G 53.2 68.1 0 --- 53.1 68.1 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_033 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 89 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 033 - Borsigallee 6 (Lager)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.8 72.9 4 Ent. 58.7 72.9 4 Ent.
1.0G 59.8 73.9 10 Ent. 59.8 73.9 10 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_033 -SW

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 90 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_034 - Borsigallee 8

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Suidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.4 73.1 8 Ent. 59.4 73.1 8 Ent.
1.0G 60.3 73.9 10 Ent. 60.3 73.9 10 Ent.
2.0G 61.0 741 14 Ent. 61.0 741 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_034 - SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 91 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_034 - Borsigallee 8

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.8 64.9 0 -—- 52.8 64.9 0 -—-
1.0G 53.9 65.8 0 - 53.9 65.8 0 -
2.0G 54.6 66.5 0 - 54.6 66.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_034 -NO

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 92 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_034 - Borsigallee 8

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.3 68.2 0 -—- 52.3 68.2 0 -—-
1.0G 54.2 69.3 0 - 54.1 69.3 0 -
2.0G 55.8 70.1 1 Ent. 55.7 70.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_034 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 93 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_035 - Borsigallee 8

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Suidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.8 62.9 0 -—- 50.8 62.9 0 -—-
1.0G 52.1 63.7 0 - 52.1 63.7 0 -
2.0G 53.0 63.9 0 - 53.0 63.9 0 -
3.0G 53.4 64.2 0 - 53.4 64.2 0 -
4.0G 54.1 64.7 0 - 54.1 64.7 0 -
5.0G 54.8 65.3 0 - 54.8 65.3 0 -
6.0G 55.5 65.8 0 - 55.5 65.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_035 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 94 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_035 - Borsigallee 8

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
= + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.4 60.6 0 -—- 48.3 60.6 0 -—-
1.0G 50.5 61.8 0 - 50.4 61.8 0 -
2.0G 50.7 61.8 0 --- 50.7 61.8 0 ---
3.0G 51.1 61.7 0 - 51.0 61.7 0 -
4.0G 51.6 61.7 0 - 51.5 61.7 0 -
5.0G 51.7 62.1 0 - 51.7 62.1 0 -
6.0G 52.2 62.6 0 - 52.2 62.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_035 - NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 95 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_035 - Borsigallee 8
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.5 61.2 0 --- 50.4 61.2 0 ---
1.0G 51.2 61.6 0 --- 51.0 61.6 0 ---
2.0G 52.3 62.0 0 - 52.1 62.0 0 -
3.0G 52.8 62.2 0 - 52.6 62.2 0 ---
4.0G 53.3 63.1 0 - 53.1 63.1 0 ---
5.0G 53.9 63.8 0 --- 53.7 63.8 0 ---
6.0G 54.4 64.2 0 - 54.3 64.2 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_035 - SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 96 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_036 - Borsigallee 8
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Suidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.6 60.2 0 --- 47.6 60.2 0 ---
1.0G 49.4 60.9 0 --- 49.4 60.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_036 -SO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 97 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_036 - Borsigallee 8
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.8 59.5 0 --- 46.6 59.5 0 ---
1.0G 48.3 60.1 0 --- 48.2 60.1 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_036 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 98 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_037 - Borsigallee 12

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Suidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 57.9 0 -—- 47.6 57.9 0 -—-
1.0G 50.0 59.5 0 - 49.9 59.5 0 -
2.0G 51.8 61.7 0 - 51.8 61.7 0 -
3.0G 52.7 62.8 0 - 52.7 62.8 0 -
4.0G 53.2 63.3 0 - 53.2 63.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_037 -SO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 99 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_037 - Borsigallee 12

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.9 58.6 0 -—- 47.8 58.6 0 -—-
1.0G 49.2 59.3 0 - 49.1 59.3 0 -
2.0G 50.1 59.5 0 --- 50.1 59.5 0 ---
3.0G 50.9 60.5 0 - 50.9 60.5 0 -
4.0G 51.7 61.3 0 - 51.7 61.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_037 - NO

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 100 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_037 - Borsigallee 12

Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
90
< 8
1]
K=
E’,
o 70
o
n
o
c
% 60 /
N
£ ( W AN
0 5 lw N Wad S
5 ~A NG VAT |
© =
E i N \/ ald" s
& 40 v v
=
30
TOUNOODTOLULUNOOTTOULNOOTOUOUNIDOTMOULUNDOT-TOULUNOOTTOULUNIODODTMOULNIDOTMOWOLND - MW
OO0 OO0 T T T ANANNANNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOLY ©O©OOOMNMNMMNMNMNONDOWDOWODDOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG
1.0G
2.0G 49.6 60.5 0 - 49.3 60.5 0 -
3.0G 50.2 60.9 0 --- 49.9 60.9 0 ---
4.0G 50.8 61.3 0 --- 50.5 61.3 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_037 - SW

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 101 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_038 - Borsigallee 12

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 58.0 70.3 1 Ent. 58.0 70.3 1 Ent.

1.0G 58.9 71.3 3 Ent. 58.9 71.3 3 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_038 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 102 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_038 - Borsigallee 12

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.6 63.9 0 -—- 51.6 63.9 0 -—-
1.0G 53.3 64.5 0 - 53.3 64.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_038 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 103 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_038 - Borsigallee 12

Nutzung nach AVV Baularm:

Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 51.7 64.8 0 -—- 51.6 64.8 0 -—-

1.0G 52.6 65.4 0 - 52.6 65.4 0 -

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_038 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 104 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_039 - Borsigallee 14

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke

90
< 8
03]
S
e
70
@
/N
N
5 A A WA
3 A A
£ o \
= J v | fw\ pARm Vi 1 |
[
e 50 N\ TN
2
©
£ 3
© 40
- J
30 J A
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.1 70.2 1 Ent. 58.1 70.2 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_039 -SO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 105 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_039 - Borsigallee 14

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.8 66.0 0 -—- 52.8 66.0 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_039 - SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 106 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_040 - Borsigallee 14

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 49.1 59.7 0 -—- 49.1 59.7 0 -—-

1.0G 51.3 61.4 0 - 51.3 61.4 0 -

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_040 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 107 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_040 - Borsigallee 14

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 47.6 58.6 0 -—- 47.5 58.6 0 -—-

1.0G 49.7 60.0 0 - 49.7 60.0 0 -

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_040 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 108 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_040 - Borsigallee 14
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 59.6 0 --- 47.4 59.6 0 ---
1.0G 48.9 60.5 0 --- 48.7 60.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_040 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 109 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_041 - Borsigallee 16

Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG

1.0G 51.3 61.2 0 -—- 51.3 61.2 0 -—-

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_041 - SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 110 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_041 - Borsigallee 16

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.5 60.1 0 -—- 48.4 60.1 0 -—-
1.0G 50.0 61.3 0 - 49.9 61.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_041 - NO

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 111 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_041 - Borsigallee 16
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.6 56.2 0 --- 45.1 56.2 0 ---
1.0G 47.7 58.4 0 --- 47.4 58.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_041 - SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 112 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 042 - Borsigallee 16 (Riickgebéude)

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.2 69.6 0 -—- 58.2 69.6 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_042 - SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 113 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 042 - Borsigallee 16 (Riickgebéude)
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.2 67.4 0 --- 55.2 67.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_042 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 114 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_043 - Borsigallee 18
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Siidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.7 61.9 0 --- 49.7 61.9 0 ---
1.0G 51.8 62.9 0 --- 51.8 62.9 0 ---
2.0G 52.6 63.3 0 --- 52.6 63.3 0 ---
3.0G 53.2 63.6 0 - 53.2 63.6 0 ---
4.0G 53.8 63.9 0 - 53.8 63.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_043 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 115 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_043 - Borsigallee 18

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.8 62.3 0 -—- 48.8 62.3 0 -—-
1.0G 49.8 62.7 0 - 49.8 62.7 0 -
2.0G 50.2 63.0 0 - 50.2 63.0 0 -
3.0G 50.7 63.4 0 - 50.7 63.4 0 -—-
4.0G 51.4 63.8 0 - 51.4 63.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_043 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 116 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_043 - Borsigallee 18

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.8 58.7 0 -—- 46.6 58.7 0 -—-
1.0G 48.8 60.0 0 - 48.5 60.0 0 -
2.0G 49.6 60.5 0 - 49.4 60.5 0 -
3.0G 50.3 61.2 0 - 50.2 61.2 0 -—-
4.0G 51.2 61.8 0 - 51.1 61.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_043 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 117 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_044 - Borsigallee 18

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.3 69.9 0 -—- 58.3 69.9 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_044 - SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 118 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_044 - Borsigallee 18

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.2 66.8 0 -—- 53.2 66.8 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_044 - NO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 119 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_044 - Borsigallee 18

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.9 63.5 0 -—- 50.9 63.5 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_044 - SW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 120 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_045 - Borsigallee 20

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.9 60.6 0 -—- 49.9 60.6 0 -—-
1.0G 52.1 63.0 0 - 52.1 63.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_045 -SO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 121 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_045 - Borsigallee 20

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-

Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch

[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.3 61.7 0 -—- 47.2 61.7 0 -—-
1.0G 49.3 62.8 0 - 49.2 62.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_045 - NO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 122 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_045 - Borsigallee 20

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.3 59.0 0 -—- 47.3 59.0 0 -—-
1.0G 49.1 60.1 0 - 49.1 60.1 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_045 - SW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 123 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_046 - Borsigallee 20

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.0 66.1 0 -—- 54.0 66.1 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_046 - SO

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

E OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 124 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_046 - Borsigallee 20
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.8 63.9 0 -—- 50.8 63.9 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_046 -NO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 125 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_046 - Borsigallee 20
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.7 63.0 0 --- 50.7 63.0 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_046 - SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 126 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_047 - Borsigallee 22
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Siidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.9 61.1 0 --- 49.9 61.1 0 ---
1.0G 52.5 63.7 0 --- 52.5 63.7 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_047 -SO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 127 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_047 - Borsigallee 22

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 60.9 0 -—- 47.7 60.9 0 -—-
1.0G 49.7 62.0 0 - 49.7 62.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_047 -NO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 128 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_047 - Borsigallee 22

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.9 59.5 0 --- 47.8 59.5 0 ---
1.0G 49.9 60.2 0 --- 49.8 60.2 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_047 - SW

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 129 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_048 - Borsigallee 22

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Siidostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

EG 58.8 72.2 2 Ent. 58.8 72.2 2 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_048 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 130 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_048 - Borsigallee 22
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.8 66.9 0 --- 52.8 66.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_048 -NO

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 131 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_048 - Borsigallee 22

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.5 64.8 0 --- 53.4 64.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_048 - SW

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 132 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_049 - Borsigallee 24

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Siidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.7 69.3 0 -—- 56.7 69.3 0 -—-
1.0G 57.3 70.0 0 - 57.3 70.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_049 -SO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 133 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_049 - Borsigallee 24

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.4 65.3 0 -—- 50.4 65.3 0 -—-
1.0G 51.2 65.7 0 - 51.2 65.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_049 -NO

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 134 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_049 - Borsigallee 24
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
2 70
o
n
=]
c
2 60 a ry
g \ M A
3 / \ / \
m Al \ /
5 50 / w '
= , VN \ ~ \"'N J J f
£ ./ NLTT V
] == i \
© 40 A
= / AN
30 t T
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.0 65.3 0 --- 50.0 65.3 0 ---
1.0G 51.9 65.8 0 --- 51.9 65.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_049 -SW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 135 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_051 - Borsigallee 24b

Nutzung nach AVV Bauldrm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudostfassade

Pegel-Zeitverlauf tiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
==+ Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporéaren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 42.8 52.6 0 -—- 42.6 52.6 0 -—-
1.0G 43.7 52.8 0 - 43.5 52.8 0 -—-
2.0G 45.0 53.0 0 - 44.9 53.0 0 -
3.0G 47.0 56.0 0 - 46.9 56.0 0 -
4.0G 49.1 59.3 0 - 49.0 59.3 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_051-SO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 136 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_051 - Borsigallee 24b

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 39.5 53.9 0 -—- 39.5 53.9 0 -—-
1.0G 39.7 54.3 0 - 39.7 54.3 0 -
2.0G 40.0 54.7 0 - 40.0 54.7 0 -
3.0G 40.2 55.0 0 - 40.2 55.0 0 -—-
4.0G 41.2 55.5 0 - 41.2 55.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_051 -NO

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 137 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_051 - Borsigallee 24b
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.3 54.3 0 --- 45.2 54.3 0 ---
1.0G 45.9 54.7 0 --- 45.7 54.7 0 ---
2.0G 46.8 55.3 0 --- 46.6 55.3 0 ---
3.0G 48.0 58.1 0 - 47.9 58.1 0 ---
4.0G 49.3 60.0 0 - 49.2 60.0 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_051 -SW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 138 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_052 - Johanna Tesch Platz 1

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.1 56.7 0 - 48.6 56.7 0 -
1.0G 49.2 56.8 0 --- 48.7 56.8 0 -
2.0G 49.4 56.9 0 - 48.9 56.9 0 -
3.0G 49.5 57.1 0 - 49.0 57.1 0 -
4.0G 49.6 57.2 0 - 49.2 57.2 0 -
5.0G 49.8 57.3 0 - 49.3 57.3 0 -
6.0G 49.9 57.4 0 - 49.5 57.4 0 -
7.0G 50.1 57.6 0 - 49.7 57.6 0 -
8.0G 50.3 57.7 0 - 49.8 57.7 0 -
9.0G 50.5 57.8 0 - 50.1 57.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_052 -NO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 139 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_052 - Johanna Tesch Platz 1

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.2 56.7 0 -—- 48.7 56.7 0 -—-
1.0G 49.3 56.8 0 -—- 48.8 56.8 0 -—-
2.0G 49.4 56.9 0 - 49.0 56.9 0 -
3.0G 49.6 57.1 0 -—- 49.1 57.1 0 -—-
4.0G 49.7 57.2 0 -—- 49.3 57.2 0 -—-
5.0G 49.8 57.3 0 - 49.4 57.3 0 -
6.0G 50.0 57.5 0 -—- 49.6 57.5 0 -—-
7.0G 50.1 57.6 0 -—- 49.7 57.6 0 -—-
8.0G 50.3 57.7 0 - 49.8 57.7 0 -
9.0G 50.4 57.8 0 -—- 50.0 57.8 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_052 - NW

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 140 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_052 - Johanna Tesch Platz 1
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 38.2 46.2 0 --- 37.7 46.2 0 ---
1.0G 38.3 46.4 0 --- 37.8 46.4 0 ---
2.0G 38.4 46.5 0 --- 38.0 46.5 0 ---
3.0G 38.5 46.6 0 - 38.1 46.6 0 ---
4.0G 38.6 46.7 0 - 38.2 46.7 0 ---
5.0G 38.7 46.8 0 --- 38.3 46.8 0 ---
6.0G 38.8 46.9 0 - 38.4 46.9 0 ---
7.0G 39.0 47.2 0 - 38.6 47.2 0 ---
8.0G 39.4 47.6 0 --- 39.0 47.6 0 -
9.0G 41.2 49.3 0 --- 40.9 49.3 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_052 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 141 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_053 - Am Erlenbruch 8
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.1 57.5 0 - 49.6 57.5 0 -
1.0G 50.3 57.6 0 --- 49.7 57.6 0 -
2.0G 50.5 57.8 0 - 49.9 57.8 0 -
3.0G 50.7 57.9 0 - 50.2 57.9 0 -
4.0G 50.9 58.0 0 - 50.4 58.0 0 -
5.0G 51.1 58.2 0 - 50.6 58.2 0 -
6.0G 51.3 58.3 0 - 50.8 58.3 0 -
7.0G 51.4 58.5 0 - 50.9 58.5 0 -
8.0G 51.6 58.6 0 - 51.1 58.6 0 -
9.0G 51.8 58.7 0 - 51.3 58.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_053 -NO

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 142 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_053 - Am Erlenbruch 8
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.1 57.4 0 --- 49.5 57.4 0 ---
1.0G 50.2 57.6 0 --- 49.7 57.6 0 ---
2.0G 50.4 57.7 0 - 49.9 57.7 0 -
3.0G 50.5 57.9 0 - 50.0 57.9 0 ---
4.0G 50.7 58.0 0 - 50.2 58.0 0 ---
5.0G 50.9 58.1 0 --- 50.3 58.1 0 ---
6.0G 51.0 58.3 0 - 50.5 58.3 0 ---
7.0G 51.2 58.4 0 - 50.7 58.4 0 ---
8.0G 51.3 58.6 0 --- 50.8 58.6 0 ---
9.0G 51.5 58.7 0 --- 51.0 58.7 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_053 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 143 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_053 - Am Erlenbruch 8
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
= + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 40.1 48.0 0 --- 39.7 48.0 0 ---
1.0G 40.2 48.1 0 --- 39.8 48.1 0 ---
2.0G 40.3 48.3 0 --- 40.0 48.3 0 ---
3.0G 40.4 48.4 0 - 40.1 48.4 0 ---
4.0G 40.6 48.5 0 - 40.2 48.5 0 ---
5.0G 40.7 48.6 0 --- 40.3 48.6 0 ---
6.0G 40.8 48.7 0 - 40.5 48.7 0 ---
7.0G 41.0 48.9 0 - 40.6 48.9 0 ---
8.0G 41.3 49.2 0 --- 41.0 49.2 0 ---
9.0G 42.6 50.5 0 --- 42.3 50.5 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_053 -SW

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 144 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_054 - Am Erlenbruch 10

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.7 57.9 0 --- 50.1 57.9 0 ---
1.0G 50.9 58.1 0 --- 50.3 58.1 0 ---
2.0G 51.1 58.2 0 --- 50.5 58.2 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_054 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 145 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_054 - Am Erlenbruch 10
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 41.6 48.8 0 --- 41.2 48.8 0 ---
1.0G 41.9 49.2 0 --- 41.5 49.2 0 ---
2.0G 43.3 50.7 0 --- 42.8 50.7 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_054 -SW

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 146 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_055 - Am Erlenbruch 12

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.9 58.1 0 -—- 50.3 58.1 0 -—-
1.0G 51.1 58.2 0 - 50.5 58.2 0 -
2.0G 51.3 58.4 0 - 50.7 58.4 0 -
3.0G 51.5 58.5 0 - 50.9 58.5 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_055 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 147 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_056 - Am Erlenbruch 14

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

30

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.0 60.3 0 -—- 52.4 60.3 0 -—-
1.0G 53.2 60.4 0 - 52.6 60.4 0 -
2.0G 53.4 60.6 0 - 52.8 60.6 0 -
3.0G 53.6 60.7 0 - 53.0 60.7 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_056 -NO

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 148 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_056 - Am Erlenbruch 14

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.2 58.2 0 -—- 50.5 58.2 0 -—-
1.0G 51.3 58.4 0 - 50.7 58.4 0 -
2.0G 51.5 58.5 0 - 50.9 58.5 0 -
3.0G 51.7 58.7 0 - 51.1 58.7 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_056 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 149 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_057 - Am Erlenbruch 16

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.6 58.2 0 -—- 50.1 58.2 0 -—-
1.0G 50.8 58.3 0 - 50.3 58.3 0 -
2.0G 51.2 58.5 0 - 50.6 58.5 0 -
3.0G 51.7 58.6 0 - 51.0 58.6 0 -—-
4.0G 52.0 58.8 0 - 51.3 58.8 0 -
5.0G 52.2 58.9 0 - 51.6 58.9 0 -
6.0G 52.4 59.1 0 - 51.8 59.1 0 -
7.0G 52.6 59.2 0 - 52.0 59.2 0 -—-
8.0G 52.9 59.4 0 - 52.3 59.4 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_057 -NO

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 150 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_057 - Am Erlenbruch 16
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.4 58.5 0 --- 50.6 58.2 0 ---
1.0G 51.6 58.6 0 --- 50.8 58.4 0 ---
2.0G 51.8 58.7 0 --- 51.0 58.5 0 ---
3.0G 52.1 59.3 0 - 51.3 58.7 0 ---
4.0G 51.9 58.8 0 - 51.3 58.8 0 ---
5.0G 52.1 59.0 0 --- 51.5 59.0 0 ---
6.0G 52.3 59.1 0 - 51.7 59.1 0 ---
7.0G 52.5 59.3 0 - 51.9 59.3 0 ---
8.0G 52.7 59.4 0 --- 52.1 59.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_057 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 151 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_058 - Am Erlenbruch 18

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
2 70
o
N - e | wm e e - e o - e e e -l e o mm o (e -l wm o = - e o e =
o
c
% 60 a A
a
£ mf""":’\’r\ Ruy rv\ N\
[ \/ V'V l / .‘
”E 50 v AN Jl \ 4
[ y N
5 v ! f A/
E r
s 40
- \
30 \' —
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.9 58.6 0 -—- 51.1 58.6 0 -—-
1.0G 52.1 58.8 0 - 51.3 58.8 0 -
2.0G 52.3 59.0 0 --- 51.6 58.9 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_058 - NW

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

Anhang 4: Seite 152 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_058 - Am Erlenbruch 18
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 43.3 50.7 0 -—- 42.9 50.7 0 -—-
1.0G 43.6 51.0 0 - 43.2 51.0 0 -
2.0G 44.8 52.1 0 - 44.4 52.1 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_058 -SW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 153 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_059 - Am Erlenbruch 20
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.2 59.0 0 --- 51.3 58.7 0 ---
1.0G 52.4 59.2 0 --- 51.6 58.9 0 ---
2.0G 52.6 59.4 0 --- 51.8 59.1 0 ---
3.0G 52.8 59.6 0 - 52.0 59.2 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_059 - NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 154 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 060 - Am Erlenbruch 22
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.9 61.5 0 --- 52.9 60.6 0 ---
1.0G 54.2 61.7 0 --- 53.2 60.8 0 ---
2.0G 54.4 61.9 0 --- 53.5 61.0 0 ---
3.0G 54.6 62.1 0 - 53.8 61.1 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_060 -NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 155 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 060 - Am Erlenbruch 22
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.5 59.6 0 --- 51.5 58.8 0 ---
1.0G 52.7 59.8 0 --- 51.8 59.0 0 ---
2.0G 52.9 60.0 0 --- 52.1 59.2 0 ---
3.0G 53.1 60.2 0 - 52.3 59.3 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_060 -NW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 156 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_061 - Am Erlenbruch 24

Nutzung nach AVV Baularm:

S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
= + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.2 60.7 0 -—- 52.2 60.3 0 -—-
1.0G 53.6 61.3 0 - 52.6 60.4 0 -
2.0G 53.8 61.5 0 --- 52.9 60.6 0 ---
3.0G 54.1 61.7 0 - 53.2 60.8 0 -—-
4.0G 54.4 62.0 0 - 53.5 60.9 0 -
5.0G 54.8 62.3 0 --- 53.9 61.1 0 ---
6.0G 55.0 62.5 0 - 54.2 61.2 0 -
7.0G 55.3 62.8 0 - 54.5 61.4 0 -—-
8.0G 55.7 63.0 0 --- 54.8 61.6 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_061 -NO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 157 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_061 - Am Erlenbruch 24

Nutzung nach AVV Baularm: S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63

Ausrichtung: Nordwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.8 61.0 0 - 51.7 58.8 0 -
1.0G 53.0 61.3 0 --- 52.0 59.0 0 -
2.0G 53.3 61.5 0 - 52.3 59.1 0 -
3.0G 53.5 61.8 0 - 52.6 59.3 0 -
4.0G 53.6 60.9 0 - 52.7 59.5 0 -
5.0G 53.8 61.2 0 - 53.0 59.6 0 -
6.0G 54.1 61.4 0 - 53.3 59.8 0 -
7.0G 54.3 61.7 0 - 53.5 60.1 0 -
8.0G 54.6 62.0 0 - 53.8 60.4 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_061 -NW

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 158 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 062 - Schulze-Delitzsch-Str. 11
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.9 58.2 2 Ent. 48.8 58.2 2 Ent.
1.0G 51.7 59.3 27 Ent. 50.8 58.4 17 Ent.
2.0G 51.9 59.5 29 Ent. 51.1 58.5 18 Ent.
3.0G 52.2 59.8 33 Ent. 51.4 58.9 19 Ent.
4.0G 52.7 60.1 40 Ent. 51.9 59.3 22 Ent.
5.0G 53.3 60.5 52 Ent. 52.3 59.8 27 Ent.
6.0G 53.7 61.0 57 Ent. 52.8 60.1 43 Ent.
7.0G 54.1 61.8 67 Ent. 53.2 60.4 53 Ent.
8.0G 54.6 62.5 74 Ent. 53.6 60.8 58 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_062 - NO

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 159 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 062 - Schulze-Delitzsch-Str. 11
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.7 59.3 25 Ent. 50.7 58.3 13 Ent.
1.0G 52.6 60.4 39 Ent. 51.6 59.4 22 Ent.
2.0G 52.9 60.7 41 Ent. 51.9 59.7 23 Ent.
3.0G 53.1 60.9 47 Ent. 52.2 60.1 25 Ent.
4.0G 53.5 61.2 54 Ent. 52.5 60.4 33 Ent.
5.0G 54.0 61.9 59 Ent. 52.9 60.7 42 Ent.
6.0G 54.3 62.4 65 Ent. 53.4 61.0 50 Ent.
7.0G 54.7 62.8 72 Ent. 53.7 61.3 57 Ent.
8.0G 55.1 63.9 80 Ent. 54.1 61.6 63 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_062 - NW

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 160 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_063 - Am Erlenbruch 26
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.8 60.5 0 --- 50.6 59.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_063 - NO

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 161 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_063 - Am Erlenbruch 26
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.5 61.5 0 --- 52.3 59.8 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_063 - NW

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 162 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_063 - Am Erlenbruch 26

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.9 58.4 0 -—- 49.5 58.4 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_063 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 163 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28

Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.5 63.5 0 -—- 52.9 61.5 0 ---
1.0G 54.8 63.9 0 - 53.3 62.0 0 -
2.0G 55.2 64.2 0 --- 53.8 62.5 0 ---
3.0G 55.6 64.6 0 --- 54.2 63.0 0 ---
4.0G 56.2 64.9 0 --- 54.9 63.5 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_064 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 164 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28

Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66

Ausrichtung: Nordostfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.7 61.8 0 -—- 49.5 60.4 0 ---
1.0G 52.2 62.0 0 - 50.1 60.9 0 -
2.0G 52.6 62.4 0 --- 50.7 61.3 0 ---
3.0G 53.3 62.8 0 --- 51.4 61.8 0 ---
4.0G 54.4 63.7 0 --- 52.7 62.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_064 - NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 165 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28

Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66

Ausrichtung: Nordwestfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.4 63.1 0 -—- 52.9 61.4 0 -—-
1.0G 54.7 63.4 0 -—- 53.3 61.9 0 -—-
2.0G 55.0 63.7 0 - 53.6 62.4 0 -
3.0G 55.3 64.0 0 - 54.0 62.8 0 -
4.0G 55.6 64.3 0 - 54.4 63.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_064 - NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 166 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28
Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.0 58.8 0 --- 49.6 58.8 0 -
1.0G 50.2 58.9 0 - 49.8 58.9 0 -
2.0G 50.4 59.1 0 - 50.0 59.1 0 -
3.0G 50.7 59.3 0 --- 50.2 59.3 0 ---
4.0G 51.1 59.4 0 --- 50.7 59.4 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_064 - SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 167 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_065 - RiimelinstraBe 3

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Siidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 42.7 52.0 0 -—- 41.8 50.0 0 -—-
1.0G 43.1 52.3 0 - 42.2 50.3 0 -
2.0G 43.4 52.5 0 - 42.7 50.7 0 -
3.0G 44.8 52.7 0 - 441 51.2 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_065 -SO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 168 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_065 - RiimelinstraBe 3

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Nordwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

90

80

70

Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

I st i Rty s et by e o it /\ e
,-uf"&ﬁj?"\ \Vﬁ B A y, r \"\.
» [ / stk \/1
40 o iy
30

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.2 57.4 4 Ent. 44.8 52.6 0 ---
1.0G 46.7 57.8 4 Ent. 45.3 53.1 0 ---
2.0G 47.7 58.4 6 Ent. 46.4 53.9 0 -
3.0G 50.9 59.9 33 Ent. 49.9 56.5 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_065 - NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 169 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_066 - Am Erlenbruch 76
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 64
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.4 65.3 1 Ent. 53.5 63.2 0 ---
1.0G 55.8 65.7 3 Ent. 54.0 64.1 1 Ent.
2.0G 56.2 66.2 7 Ent. 54.5 64.7 2 Ent.
3.0G 56.6 66.6 10 Ent. 55.0 65.1 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_066 -NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 170 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_066 - Am Erlenbruch 76

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 64

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.0 59.3 0 -—- 51.3 58.8 0 -—-
1.0G 52.3 59.6 0 - 51.6 59.0 0 -
2.0G 52.6 60.0 0 - 51.9 59.3 0 -
3.0G 53.0 60.5 0 - 52.3 59.8 0 -—-
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_066 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 171 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 067 - Am Erlenbruch 78

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 64

Ausrichtung: Nordwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.9 66.3 5 Ent. 53.7 65.2 2 Ent.
1.0G 56.3 66.8 11 Ent. 54.2 66.0 3 Ent.
2.0G 56.7 67.3 12 Ent. 54.7 66.4 3 Ent.
3.0G 57.2 67.8 15 Ent. 55.2 66.5 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_067 - NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 172 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_068 - Am Erlenbruch 80
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Nordostfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
90
< 8
2]
K=
e
o 70
o \
2 60 \ A
[}
£ \ \. \
3 W\J yATIY A N
@ SR7A \
5 50 N
E \M Vi \ N LA / ‘ L
£ UANNLATIN
% ’_j V/ V N \-—!—\Jﬁ\‘ ﬁ\-”
© 40
=
30
TOUNOODTOLULUNOOTTOULNOOTOUOUNIDOTMOULUNDOT-TOULUNOOTTOULUNIODODTMOULNIDOTMOWOLND - MW
OO0 O0OO T rmrrr AN ANNNNNMNONODNHNOSTTITITTITOLOLLOLW OO O©OOMNMNNMNNODODOND®WOWWOD O D
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.5 59.7 0 -—- 41.8 55.5 0 -—-
1.0G 48.5 62.7 0 -—- 44.7 56.2 0 -—-
2.0G 54.6 68.3 9 Ent. 50.8 63.6 0 -
3.0G 55.6 68.9 13 Ent. 52.2 63.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_068 - NO

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 173 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_068 - Am Erlenbruch 80
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.4 67.4 11 Ent. 54.0 66.2 3 Ent.
1.0G 56.9 68.0 12 Ent. 54.6 67.1 3 Ent.
2.0G 57.3 68.6 17 Ent. 55.1 67.3 3 Ent.
3.0G 57.8 69.1 18 Ent. 55.7 67.3 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_068 - NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 174 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_069 - Am Erlenbruch 82

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 65

Ausrichtung: Nordwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.4 68.9 8 Ent. 54.7 67.3 2 Ent.
1.0G 57.9 69.6 15 Ent. 55.3 67.6 4 Ent.
2.0G 58.5 70.3 21 Ent. 55.9 67.6 5 Ent.
3.0G 59.0 70.9 22 Ent. 56.5 67.4 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_069 - NW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 175 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_069 - Am Erlenbruch 82
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 65
Ausrichtung: Sudwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.4 58.4 0 --- 44.7 55.3 0 ---
1.0G 51.3 59.8 0 --- 49.6 57.7 0 ---
2.0G 55.5 65.4 3 Ent. 53.7 65.4 2 Ent.
3.0G 56.1 65.9 3 Ent. 54.4 65.9 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_069 -SW

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 176 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_070 - Am Erlenbruch 84
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 65
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.9 69.4 11 Ent. 55.0 69.2 2 Ent.
1.0G 58.5 70.2 17 Ent. 55.6 69.3 2 Ent.
2.0G 59.1 70.9 24 Ent. 56.2 69.2 3 Ent.
3.0G 59.6 71.5 33 Ent. 56.9 68.9 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_070 - NW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 177 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_071 - Am Erlenbruch 86

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 65
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

-

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.4 69.9 14 Ent. 55.3 69.9 3 Ent.
1.0G 59.1 70.5 24 Ent. 55.9 69.9 3 Ent.
2.0G 59.7 71.2 34 PSS 56.5 69.7 6 Ent.
3.0G 60.2 71.8 41 PSS 57.2 69.4 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_071 - NW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 178 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 072 - Am Erlenbruch 88

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordwestfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.0 69.9 12 Ent. 55.5 69.5 2 Ent.
1.0G 59.7 70.9 20 PSS 56.3 69.6 2 Ent.
2.0G 60.4 71.8 27 PSS 57.0 69.4 2 Ent.
3.0G 61.0 72.2 36 PSS 57.7 69.1 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_072 - NW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 179 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H 073 - Am Erlenbruch 90

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.9 71.7 17 PSS 56.2 67.5 1 Ent.
1.0G 60.9 72.9 24 PSS 57.0 68.0 1 Ent.
2.0G 61.6 73.3 26 PSS 57.9 68.8 1 Ent.
3.0G 62.3 74.0 29 PSS 58.8 69.5 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_073 -N

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 180 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 073 - Am Erlenbruch 90
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.0 67.5 2 Ent. 52.9 62.3 0 ---
1.0G 57.4 69.2 5 Ent. 54.2 65.8 0 ---
2.0G 58.1 70.1 5 Ent. 55.0 66.0 0 ---
3.0G 58.8 70.6 8 Ent. 56.0 66.1 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_073 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 181 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 074 - Am Erlenbruch 92

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 60.5 73.3 21 PSS 56.8 69.5 2 Ent.
1.0G 61.6 74.4 25 PSS 57.7 70.2 2 Ent.
2.0G 62.3 74.7 28 PSS 58.7 71.4 5 Ent.
3.0G 62.9 74.8 34 PSS 59.6 72.4 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_O74 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 182 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_075 - Am Erlenbruch 94
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.5 74.7 26 PSS 58.1 70.9 9 Ent.
1.0G 62.4 75.5 31 PSS 59.0 72.3 10 Ent.
2.0G 63.1 75.7 37 PSS 60.2 74.5 13 PSS
3.0G 63.6 75.7 43 PSS 61.1 75.2 19 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_075-N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 183 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_075 - Am Erlenbruch 94

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 60.4 74.6 14 PSS 58.7 74.2 10 Ent.
1.0G 61.0 75.6 20 PSS 59.1 74.0 12 Ent.
2.0G 61.5 76.0 24 PSS 60.0 75.0 14 PSS
3.0G 61.9 76.1 29 PSS 60.6 75.8 19 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_075 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 184 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_076 - Schifflerstrafie 2

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 62

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.6 73.5 35 PSS 57.3 73.2 27 Ent.
1.0G 59.4 73.9 41 PSS 57.9 73.2 28 Ent.
2.0G 60.0 74.7 50 PSS 58.6 73.0 36 Ent.
3.0G 59.5 73.7 51 PSS 58.4 73.0 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_076 -0

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 185 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_ 077 - Schifflerstrale 4

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 61
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.5 73.3 40 PSS 57.3 73.1 29 Ent.
1.0G 59.2 73.3 44 PSS 57.8 73.1 33 Ent.
2.0G 59.8 74.0 58 PSS 58.5 72.9 38 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_077 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 186 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_ 077 - Schifflerstrale 4
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 61
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.9 70.3 23 Ent. 54.8 70.1 17 Ent.
1.0G 49.1 61.9 3 Ent. 47.3 61.2 1 Ent.
2.0G 50.5 62.9 7 Ent. 48.9 61.9 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_077 -0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 187 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_078 - Schifflerstrae 3
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 61
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.2 73.6 48 PSS 57.7 73.4 30 Ent.
1.0G 59.9 73.7 61 PSS 58.4 73.4 41 Ent.
2.0G 60.5 74.5 67 PSS 59.2 73.2 47 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_O78 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 188 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_078 - Schifflerstrae 3
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 61
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.0 70.3 27 Ent. 54.2 70.1 13 Ent.
1.0G 50.5 64.7 5 Ent. 48.6 62.9 4 Ent.
2.0G 51.5 65.8 8 Ent. 50.0 65.4 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_078 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 189 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_079 - Schifflerstrafie 1

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

30

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 63.0 76.6 36 PSS 60.7 72.7 25 PSS
1.0G 63.8 77.2 46 PSS 62.5 76.0 34 PSS
2.0G 64.4 77.3 53 PSS 63.6 77.2 46 PSS
3.0G 64.6 771 54 PSS 64.2 771 52 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_079 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 190 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_079 - Schifflerstrafie 1
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.9 74.3 15 PSS 58.5 741 10 Ent.
1.0G 60.5 74.4 17 PSS 59.1 73.9 13 PSS
2.0G 60.9 75.0 17 PSS 59.9 741 14 PSS
3.0G 60.6 74.2 18 PSS 59.8 74.0 14 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_079 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 191 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 080 - Am Erlenbruch 98

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 62.9 77.4 40 PSS 60.8 73.9 25 PSS
1.0G 63.8 77.8 51 PSS 62.8 771 39 PSS
2.0G 64.4 77.8 55 PSS 63.8 77.8 52 PSS
3.0G 64.6 77.6 59 PSS 64.3 77.6 55 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_080 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 192 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_081 - Am Erlenbruch 100
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 65
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 63.0 76.9 46 PSS 61.4 74.8 35 PSS
1.0G 63.9 77.3 55 PSS 63.3 771 51 PSS
2.0G 64.5 77.5 64 PSS 64.1 77.3 56 PSS
3.0G 64.7 77.2 66 PSS 64.5 77.2 60 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_081 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 193 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_081 - Am Erlenbruch 100
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 65
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 65 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.2 74.3 18 PSS 57.4 71.9 14 Ent.
1.0G 60.2 75.0 29 PSS 59.3 75.0 16 PSS
2.0G 60.9 75.3 33 PSS 60.1 75.3 24 PSS
3.0G 61.3 75.2 37 PSS 60.8 75.2 30 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_081-0

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 194 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_082 - Gorresstralie 4

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.4 721 63 Ent. 56.0 70.3 50 Ent.
1.0G 58.6 73.2 68 PSS 57.6 72.7 56 Ent.
2.0G 59.5 73.8 84 PSS 58.9 73.8 74 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_082 -N

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 195 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_082 - Gorresstralie 4

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.8 69.6 40 Ent. 53.4 68.2 32 Ent.
1.0G 56.0 70.7 46 Ent. 55.0 70.2 36 Ent.
2.0G 57.0 71.4 52 Ent. 56.4 71.5 44 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_082 -W

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 196 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_083 - Gorresstrae 6

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

ol

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.9 68.2 43 Ent. 51.6 66.6 36 Ent.
1.0G 54.0 69.2 51 Ent. 53.1 68.5 45 Ent.
2.0G 55.1 70.1 55 Ent. 54.5 70.0 49 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_083 -W

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 197 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_084 - Gorresstrafie 8

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.5 67.1 34 Ent. 50.3 65.7 29 Ent.
1.0G 52.5 68.0 40 Ent. 517 67.4 34 Ent.
2.0G 53.7 68.9 50 Ent. 53.1 68.7 43 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_084 -W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
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Anhang 4: Seite 198 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_085 - Am Erlenbruch 102

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 61
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 60.8 74.9 71 PSS 59.1 72.3 61 Ent.
1.0G 61.8 75.7 81 PSS 60.9 75.6 76 PSS
2.0G 62.5 75.9 93 PSS 61.8 75.9 86 PSS
3.0G 63.1 75.8 101 PSS 62.6 75.8 98 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_085 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 199 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_085 - Am Erlenbruch 102

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 61

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 61 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.5 72.9 48 PSS 57.0 71.1 36 Ent.
1.0G 59.5 73.9 53 PSS 58.7 73.7 41 PSS
2.0G 60.3 74.4 59 PSS 59.7 74.4 49 PSS
3.0G 60.4 73.5 63 PSS 59.7 73.5 54 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_085 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 200 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_086 - Am Erlenbruch 104

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 62

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

90

80

70 A N N JN AN

<<

N
A
L

40

Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

t

|

I

| |

[ |
!
I

|

L
|

[]

ki <

T '

| |

S
e

[

NN\

3 )
=
? —
| |
|
—

N {
L= )
P
|

| |

[

L)

30
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.2 74.7 59 PSS 59.3 72.2 49 Ent.
1.0G 62.2 75.6 68 PSS 61.1 75.4 64 PSS
2.0G 62.9 76.0 84 PSS 62.2 75.7 75 PSS
3.0G 63.5 76.2 99 PSS 63.0 75.8 92 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_086 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 201 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_087 - Am Erlenbruch 106

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 62

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.2 77.4 53 PSS 59.0 73.2 42 Ent.
1.0G 62.2 78.0 70 PSS 60.7 75.5 61 PSS
2.0G 62.9 78.2 85 PSS 62.0 77.3 70 PSS
3.0G 63.5 78.2 92 PSS 62.8 77.8 88 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_087 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 202 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_087 - Am Erlenbruch 106
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 62
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.6 74.5 26 Ent. 55.0 70.6 18 Ent.
1.0G 58.6 75.5 30 PSS 56.5 72.6 25 Ent.
2.0G 59.5 76.0 34 PSS 58.0 74.8 30 PSS
3.0G 60.1 76.1 44 PSS 58.9 75.4 34 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_087 -0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 203 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_088 - Gorresstrafie 3

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.6 59.2 15 Ent. 46.5 56.3 3 Ent.
1.0G 49.5 59.8 19 Ent. 47.9 57.1 6 Ent.
2.0G 51.3 60.8 29 Ent. 50.1 58.2 17 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_088 -N

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 204 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_088 - Gorresstrafie 3
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.5 64.9 34 Ent. 48.4 60.8 22 Ent.
1.0G 51.3 65.6 36 Ent. 49.5 62.2 29 Ent.
2.0G 52.2 66.3 42 Ent. 50.8 63.5 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_088 -0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 205 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_089 - Gorresstrae 5
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.8 65.2 32 Ent. 48.7 61.7 23 Ent.
1.0G 51.6 66.0 36 Ent. 49.7 63.1 25 Ent.
2.0G 52.5 66.6 41 Ent. 51.0 64.3 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_089 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 206 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_090 - Gorresstrae 7

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.6 66.1 31 Ent. 48.5 63.4 21 Ent.
1.0G 51.4 66.8 32 Ent. 49.6 64.4 26 Ent.
2.0G 52.4 67.6 36 Ent. 50.8 65.6 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_090 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 207 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_091 - Karl-Marx-StraBe 4

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.1 76.4 47 PSS 56.9 72.9 39 Ent.
1.0G 60.1 77.5 54 PSS 58.1 74.3 48 Ent.
2.0G 60.9 77.9 65 PSS 59.6 76.5 54 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_091 -N

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 208 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_091 - Karl-Marx-StraBe 4

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.7 73.7 28 Ent. 54.5 69.9 25 Ent.
1.0G 57.7 74.8 35 Ent. 55.8 71.7 32 Ent.
2.0G 58.6 75.4 38 PSS 57.3 73.9 35 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_091 -W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 209 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_092 - Karl-Marx-Strafie 6

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.7 72.3 63 Ent. 53.7 69.0 53 Ent.
1.0G 56.6 73.4 81 Ent. 54.8 70.4 63 Ent.
2.0G 57.6 74.2 96 Ent. 56.2 72.4 79 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_092 -W

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 210 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_093 - Karl-Marx-StraBie 8
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.7 71.3 54 Ent. 52.8 68.3 42 Ent.
1.0G 55.6 72.3 67 Ent. 53.8 69.3 55 Ent.
2.0G 56.6 73.2 84 Ent. 55.2 711 67 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_093 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 211 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_094 - Karl-Marx-Strafie 10

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

90
< 8
03]
S
e
2 70
)
N
g’ N ﬂ\./
2 60
£ \ —~
E .r - .-.-.-r\.... of Jm= -..-.\.-7/).-.-. o | [0 | -
[ /
D s J ) l \ W U \V o FHN
8 v \ b / i
£ ‘ \M LN i
X ML
g 40 4 ™ j l
30 L/
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.6 70.4 43 Ent. 51.8 67.7 34 Ent.
1.0G 54.5 71.3 50 Ent. 52.7 68.5 39 Ent.
2.0G 55.5 721 68 Ent. 54.1 70.0 58 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_094 -W

Stand: 12.09.2017



Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 212 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_095 - Am Erlenbruch 108
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
s j\\
> 70 4REER)
(heauls ALLL LN
g .-..-.....-.-.-..M..-... -..-.-.A A
= 60
= \ 'a
2 WV JIIMITTT VIV
3 v v J v f\\ \
1]
+ 50 “\ /|
2 WV \
© V N
S o
s 40
=
30
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.5 77.4 48 PSS 58.8 73.2 34 Ent.
1.0G 62.6 78.0 55 PSS 60.6 75.8 46 PSS
2.0G 63.3 78.2 63 PSS 62.0 77.4 53 PSS
3.0G 63.9 78.2 73 PSS 63.0 77.8 65 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_095 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 213 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_095 - Am Erlenbruch 108
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.1 76.8 24 PSS 56.6 73.0 21 Ent.
1.0G 60.1 77.7 30 PSS 58.0 74.9 27 PSS
2.0G 60.8 78.1 35 PSS 59.5 76.9 31 PSS
3.0G 60.3 76.8 35 PSS 59.4 76.3 29 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_095 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 214 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_096 - Am Erlenbruch 110
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.7 75.9 47 PSS 58.6 71.4 33 Ent.
1.0G 62.8 77.8 58 PSS 60.4 73.8 47 PSS
2.0G 63.6 78.7 71 PSS 62.0 75.6 56 PSS
3.0G 64.1 78.6 82 PSS 63.0 77.0 65 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_096 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 215 von 489
Bezeichnung: |Immissionsort H 097 - Am Erlenbruch 112
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.6 76.0 48 PSS 58.2 70.2 31 Ent.
1.0G 62.8 77.9 60 PSS 59.9 72.3 43 PSS
2.0G 63.6 78.8 75 PSS 61.6 75.1 56 PSS
3.0G 64.1 78.7 80 PSS 62.6 76.8 65 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_097 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 216 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_097 - Am Erlenbruch 112

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 63

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 63 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 57.9 71.4 23 Ent. 54.1 64.1 3 Ent.
1.0G 59.0 73.1 30 PSS 55.4 66.1 14 Ent.
2.0G 59.8 74.2 37 PSS 56.8 68.8 22 Ent.
3.0G 60.4 74.8 43 PSS 58.0 71.2 28 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_097 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 217 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_098 - Karl-Marx-StraBie 3
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.0 57.9 17 Ent. 48.0 57.6 10 Ent.
1.0G 49.8 58.4 20 Ent. 48.8 58.1 10 Ent.
2.0G 51.4 59.4 33 Ent. 50.5 58.9 19 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_098 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 218 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_098 - Karl-Marx-StraBie 3

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.7 63.9 32 Ent. 48.2 58.7 11 Ent.
1.0G 51.4 64.6 38 Ent. 48.9 59.0 17 Ent.
2.0G 52.3 65.4 45 Ent. 50.0 59.8 26 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_098 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 219 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_099 - Karl-Marx-StraBie 5

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.0 65.1 29 Ent. 47.2 58.2 4 Ent.
1.0G 51.7 65.9 40 Ent. 48.2 58.6 17 Ent.
2.0G 52.7 66.7 48 Ent. 49.5 59.7 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_099 -O

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 220 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_100 - Karl-Marx-Strae7
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.7 64.9 33 Ent. 46.6 56.5 7 Ent.
1.0G 51.5 65.7 37 Ent. 47.6 57.8 13 Ent.
2.0G 52.5 66.5 39 Ent. 49.2 60.4 29 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 00-0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 221 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_101 - Friedrich-List-Str. 4

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.4 73.9 54 PSS 55.2 68.2 40 Ent.
1.0G 60.4 75.4 62 PSS 56.4 69.0 44 Ent.
2.0G 61.3 76.6 69 PSS 57.8 70.4 49 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_101 -N

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 222 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_101 - Friedrich-List-Str. 4

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.8 71.8 38 Ent. 52.9 66.3 22 Ent.
1.0G 57.9 73.4 42 Ent. 54.1 67.1 28 Ent.
2.0G 58.9 74.5 49 PSS 55.6 68.6 35 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_101 -W

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 223 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_102 - Friedrich-List-Str. 6

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.0 70.8 57 Ent. 52.6 65.2 44 Ent.
1.0G 56.9 721 63 Ent. 53.7 66.1 47 Ent.
2.0G 57.8 73.2 70 Ent. 55.0 67.4 54 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 02-W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 224 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_103 - Friedrich-List-Str. 8

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.0 69.9 63 Ent. 51.9 63.7 44 Ent.
1.0G 56.0 711 71 Ent. 53.0 65.0 52 Ent.
2.0G 56.9 721 78 Ent. 54.2 66.4 57 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 03-W

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 225 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_104 - Friedrich-List-Str. 10

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.9 69.1 51 Ent. 50.6 63.0 35 Ent.
1.0G 54.9 70.1 58 Ent. 51.7 64.4 47 Ent.
2.0G 55.8 71.2 70 Ent. 53.0 65.5 51 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 04-W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 226 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_105 - Am Erlenbruch 114

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 64
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 62.1 75.6 50 PSS 57.6 67.5 15 Ent.
1.0G 63.3 77.0 56 PSS 58.6 67.7 27 Ent.
2.0G 64.1 78.1 66 PSS 59.9 69.8 47 PSS
3.0G 64.4 78.4 72 PSS 61.4 72.3 57 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_105 -N

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 227 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_105 - Am Erlenbruch 114

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 64

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 64 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.5 74.5 32 PSS 55.0 66.8 10 Ent.
1.0G 60.6 76.1 36 PSS 56.2 68.4 16 Ent.
2.0G 61.3 771 38 PSS 57.5 70.8 26 Ent.
3.0G 60.9 76.4 40 PSS 58.0 71.9 27 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 05-W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 228 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_106 - Am Erlenbruch 116

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 62.3 76.3 38 PSS 57.7 67.7 8 Ent.
1.0G 63.5 78.2 43 PSS 59.0 68.9 11 Ent.
2.0G 64.2 78.9 50 PSS 60.3 69.9 27 PSS
3.0G 64.6 79.1 54 PSS 61.9 72.7 43 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 06 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 229 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_107 - Am Erlenbruch 118
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 62.3 76.1 36 PSS 58.1 69.0 10 Ent.
1.0G 63.4 77.7 45 PSS 59.5 70.2 15 Ent.
2.0G 64.2 78.4 50 PSS 60.7 71.2 26 PSS
3.0G 64.6 78.7 59 PSS 62.2 72.5 47 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 07 -N

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 230 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_107 - Am Erlenbruch 118

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 66
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 66 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.5 70.8 20 PSS 55.7 67.3 8 Ent.
1.0G 59.5 71.4 24 PSS 56.9 68.6 10 Ent.
2.0G 60.2 71.6 25 PSS 58.0 69.8 15 Ent.
3.0G 60.8 72.3 27 PSS 59.0 70.9 19 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 07 -0

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 231 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_108 - Friedrich-List-Str. 3
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.7 58.7 16 Ent. 47.5 55.6 1 Ent.
1.0G 50.4 59.5 20 Ent. 48.4 56.3 2 Ent.
2.0G 51.8 60.4 38 Ent. 50.2 57.2 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 08 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

=

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 232 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_108 - Friedrich-List-Str. 3

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

80

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.7 64.1 55 Ent. 50.2 59.6 29 Ent.
1.0G 53.4 64.9 65 Ent. 51.1 60.6 41 Ent.
2.0G 54.2 65.7 82 Ent. 52.1 62.0 50 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 08-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 233 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_109 - Friedrich-List-Str. 5

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.1 64.9 56 Ent. 50.4 60.4 36 Ent.
1.0G 53.9 65.7 64 Ent. 51.5 61.6 43 Ent.
2.0G 54.7 66.5 78 Ent. 52.5 62.7 51 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_109 -O

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 234 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_110 - Friedrich-List-Str. 7

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.9 64.7 49 Ent. 50.7 61.4 35 Ent.
1.0G 53.7 65.4 55 Ent. 51.7 62.5 37 Ent.
2.0G 54.5 66.2 71 Ent. 52.7 63.3 50 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 10-0

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 235 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_111 - Lassallestralle 1

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.4 64.3 27 Ent. 48.4 60.1 9 Ent.
1.0G 52.2 64.9 30 Ent. 49.4 60.8 16 Ent.
2.0G 53.0 65.5 38 Ent. 50.5 61.4 24 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 11-N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 236 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_111 - Lassallestralle 1

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.3 60.6 10 Ent. 44.7 53.4 0 -—-
1.0G 48.2 61.1 10 Ent. 45.7 54.7 0 -
2.0G 49.2 61.8 16 Ent. 46.9 56.2 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 11-W

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 237 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_112 - Lassallestrafe 3

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.1 62.4 34 Ent. 49.0 57.4 11 Ent.
1.0G 51.8 63.1 38 Ent. 49.8 58.2 14 Ent.
2.0G 52.5 63.6 43 Ent. 50.7 58.9 22 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 12-N

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 238 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_113 - Lassallestrae 5

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.3 59.9 25 Ent. 49.3 59.8 10 Ent.
1.0G 51.0 60.7 29 Ent. 50.1 60.4 16 Ent.
2.0G 51.8 61.3 42 Ent. 51.0 61.0 25 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 13-N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 239 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_114 - Lassallestrafie 7
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
2 70
o
n
g
] \
= 60
: Ak e I \
H | | [o] |4 \"""f"\""""ﬁ-’"" -....rﬁ\. of e ./- iES
Q M U/
Q5 N r N \ i A .\Mga\ l
S
5 ‘ fUA
© \ ~ \.
£ ] M A
s 40 L
=
30
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.6 61.2 31 Ent. 49.5 61.1 15 Ent.
1.0G 51.4 62.0 37 Ent. 50.4 61.8 20 Ent.
2.0G 52.3 62.7 46 Ent. 51.4 62.5 26 Ent.
3.0G 53.2 63.4 63 Ent. 52.4 63.2 44 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 14 -N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 240 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_115 - Lassallestrafie 9
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.7 62.0 35 Ent. 49.1 60.7 15 Ent.
1.0G 51.5 62.7 41 Ent. 50.1 61.5 18 Ent.
2.0G 52.5 63.6 51 Ent. 51.2 62.4 26 Ent.
3.0G 53.4 64.3 68 Ent. 52.3 63.2 42 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 15-N

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 241 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_116 - Lassallestrafe 11

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.8 61.9 25 Ent. 48.3 59.4 12 Ent.
1.0G 50.7 62.4 28 Ent. 49.3 60.1 17 Ent.
2.0G 51.6 63.1 39 Ent. 50.3 61.0 22 Ent.
3.0G 52.8 63.8 55 Ent. 51.7 62.0 34 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 16 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 242 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_116 - Lassallestrafe 11
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 44.9 56.5 4 Ent. 43.6 53.9 0 ---
1.0G 45.7 56.9 4 Ent. 44.5 54.4 0 ---
2.0G 46.7 57.4 5 Ent. 45.6 55.2 1 Ent.
3.0G 49.2 58.4 9 Ent. 48.4 56.5 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 16 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 243 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_117 - Am Erlenbruch 122
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 62
Ausrichtung: Nordfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.8 72.0 57 PSS 55.5 69.8 16 Ent.
1.0G 60.7 72.9 58 PSS 56.9 70.7 30 Ent.
2.0G 61.5 74.0 62 PSS 58.4 71.5 45 Ent.
3.0G 62.1 74.9 74 PSS 59.8 721 54 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 17 -N

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 244 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_117 - Am Erlenbruch 122

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 62
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 62 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.2 69.4 27 Ent. 51.7 65.0 4 Ent.
1.0G 57.1 70.5 29 Ent. 52.8 66.1 6 Ent.
2.0G 57.9 71.6 34 Ent. 54.2 67.1 11 Ent.
3.0G 58.7 72.7 40 PSS 55.7 68.7 16 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 17 -W

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 245 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_118 - Am Erlenbruch 120

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

ol

90
§ 80
g’ 70 N
Q.
5 60 rvj”\} r r\
§ - r‘ o et 4l e e .NJ’\\\.\ SEEREENEEEN ). JHEN A\ o] S‘A&J,J o e
ﬁ o m \ »«\ §BR|
S

30
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.8 67.5 42 Ent. 49.7 62.2 17 Ent.
1.0G 54.8 68.3 51 Ent. 50.9 63.3 32 Ent.
2.0G 55.6 69.2 59 Ent. 52.2 64.2 39 Ent.
3.0G 56.4 70.2 69 Ent. 53.3 65.6 47 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_118 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 246 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_119 - Am Erlenbruch 124

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 64.2 76.1 43 PSS 60.6 72.7 22 PSS
1.0G 65.1 77.6 51 PSS 62.2 73.1 36 PSS
2.0G 65.7 78.0 66 PSS 63.9 75.5 46 PSS
3.0G 66.0 78.2 77 PSS 64.9 76.9 61 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 19 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 247 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_119 - Am Erlenbruch 124
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.9 72.3 21 PSS 56.0 71.4 3 Ent.
1.0G 60.8 73.1 24 PSS 57.1 72.0 5 Ent.
2.0G 61.4 74.0 28 PSS 58.6 72.2 10 Ent.
3.0G 61.9 74.9 35 PSS 59.7 72.5 21 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 19 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 248 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_120 - Am Erlenbruch 126

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 64.4 76.7 47 PSS 60.6 71.7 24 PSS
1.0G 65.4 78.4 60 PSS 62.4 73.6 40 PSS
2.0G 66.0 78.8 75 PSS 64.4 76.7 48 PSS
3.0G 66.3 78.7 77 PSS 65.3 77.8 65 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 20 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 249 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_121 - Am Erlenbruch 128

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 64.5 77.3 46 PSS 61.1 73.5 22 PSS
1.0G 65.6 78.6 63 PSS 62.8 75.3 37 PSS
2.0G 66.2 79.0 75 PSS 64.5 77.4 46 PSS
3.0G 66.4 78.8 77 PSS 65.4 78.2 61 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_121 -N

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 250 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_121 - Am Erlenbruch 128

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 60.5 74.3 30 PSS 58.6 73.9 14 PSS
1.0G 61.6 75.0 33 PSS 59.8 74.5 15 PSS
2.0G 62.3 75.2 41 PSS 60.7 74.9 23 PSS
3.0G 62.8 75.2 41 PSS 61.4 75.1 25 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_121 -0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 251 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_122 - Am Erlenbruch 130

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 66.0 79.5 59 PSS 63.9 79.1 29 PSS
1.0G 66.9 79.7 69 PSS 64.8 79.3 41 PSS
2.0G 67.1 79.6 71 PSS 65.4 79.3 47 PSS
3.0G 67.0 79.3 74 PSS 66.1 79.3 64 PSS
4.0G 66.9 79.0 80 PSS 66.3 79.1 70 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 22 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 252 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_122 - Am Erlenbruch 130

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 61.9 75.3 37 PSS 59.7 73.8 17 PSS
1.0G 62.9 76.1 45 PSS 60.8 74.5 23 PSS
2.0G 63.5 76.4 49 PSS 61.8 75.0 33 PSS
3.0G 63.7 76.4 54 PSS 62.6 75.9 36 PSS
4.0G 63.7 76.3 54 PSS 63.2 76.1 46 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 22 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 253 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_123 - Am Erlenbruch 132

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 65.6 79.2 54 PSS 63.7 79.0 29 PSS
1.0G 66.5 79.2 66 PSS 64.5 79.1 38 PSS
2.0G 66.7 79.0 72 PSS 65.0 78.9 40 PSS
3.0G 66.7 78.8 71 PSS 65.6 78.9 55 PSS
4.0G 66.5 78.5 72 PSS 65.9 78.6 59 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 23-N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 254 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_124 - Am Erlenbruch 134

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67

Ausrichtung: Nordfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

.
.

™ LR A\Hm | gy r\ . r\\
ol Al i M\:g ‘w il

———

40
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 64.9 78.2 56 PSS 62.9 78.1 28 PSS
1.0G 65.7 78.3 61 PSS 63.9 78.2 30 PSS
2.0G 66.0 78.1 68 PSS 64.4 78.1 36 PSS
3.0G 66.0 77.9 68 PSS 65.0 78.0 52 PSS
4.0G 66.0 77.6 70 PSS 65.2 77.7 57 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 24 -N

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 255 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_124 - Am Erlenbruch 134

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 67
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 67 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 59.4 73.6 17 PSS 57.8 73.3 6 Ent.
1.0G 60.0 73.1 22 PSS 58.6 72.7 10 Ent.
2.0G 60.5 72.4 26 PSS 59.1 72.0 19 PSS
3.0G 60.8 72.9 28 PSS 59.5 71.4 20 PSS
4.0G 61.0 73.6 28 PSS 59.9 71.0 22 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 24 -0

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 256 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 125 - LahmeyerstraRe 2

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 59

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

90

80

70 jh

60

—
N
[l

- =

40

Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

30 t
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.4 67.8 41 Ent. 54.2 67.0 34 Ent.
1.0G 56.0 68.4 42 Ent. 55.0 67.5 38 Ent.
2.0G 56.6 69.1 45 Ent. 55.7 68.4 40 Ent.
3.0G 57.0 69.6 51 Ent. 56.2 69.2 47 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_125 -0

Stand: 12.09.2017



Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 257 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 125 - LahmeyerstraRe 2
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 59
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.8 59.7 4 Ent. 471 57.8 0 ---
1.0G 49.5 60.1 4 Ent. 48.0 58.3 0 ---
2.0G 50.2 60.6 5 Ent. 48.9 58.7 0 ---
3.0G 51.2 61.1 6 Ent. 50.1 59.3 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 25-W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 258 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 126 - LahmeyerstraRe 3

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 59

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.9 66.2 26 Ent. 51.6 64.9 17 Ent.
1.0G 53.7 66.7 33 Ent. 52.6 65.8 24 Ent.
2.0G 54.5 67.3 37 Ent. 53.5 66.6 34 Ent.
3.0G 55.2 67.9 41 Ent. 54.3 67.3 37 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 26-0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 259 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 126 - LahmeyerstraRe 3

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 59

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.8 61.1 4 Ent. 46.9 57.9 0 -—-
1.0G 49.6 61.7 6 Ent. 48.0 58.7 0 -
2.0G 50.3 62.2 9 Ent. 48.8 59.5 2 Ent.
3.0G 51.2 62.8 10 Ent. 49.9 60.2 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 26 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 260 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 127 - LahmeyerstraRe 4

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.7 64.4 17 Ent. 49.5 63.3 11 Ent.
1.0G 51.5 64.9 22 Ent. 50.6 64.2 18 Ent.
2.0G 52.4 65.4 25 Ent. 51.6 64.9 20 Ent.
3.0G 53.3 66.2 30 Ent. 52.6 65.7 25 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 27 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 261 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 127 - LahmeyerstraRe 4
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
E’,
b3 70
o
n
=]
5
= 60
[ ol |t fof | o et 4|l o |t o et | et |l |l et || o | ||| 4]t | .-..F-..-.
% s f 7 ‘
”E 50 + w / /| N-'\ N 7 m
[ NN/ N
3 TN \/] i [ \/ ‘
E A
s 40 \ A
= N N
30 T
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.7 60.1 4 Ent. 46.3 57.8 0 ---
1.0G 48.4 60.5 6 Ent. 47.2 58.4 1 Ent.
2.0G 49.1 61.0 7 Ent. 47.9 59.1 4 Ent.
3.0G 49.9 61.6 7 Ent. 48.8 59.9 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 27 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 262 von 489

E OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Bezeichnung:

[Immissionsort H_128 - LahmeyerstraRe 5

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 57
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 57 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 57 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.2 62.7 15 Ent. 48.2 61.9 6 Ent.
1.0G 50.0 63.2 16 Ent. 49.2 62.6 12 Ent.
2.0G 50.8 63.7 22 Ent. 50.1 63.3 19 Ent.
3.0G 51.9 64.6 24 Ent. 51.1 64.2 23 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 28-0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 263 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H 128 - LahmeyerstraRe 5
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 57
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 57 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 57 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.2 59.5 6 Ent. 44.6 56.8 0 ---
1.0G 46.8 59.9 6 Ent. 45.4 57.3 1 Ent.
2.0G 47.7 60.3 7 Ent. 46.4 58.1 4 Ent.
3.0G 49.6 61.0 9 Ent. 48.7 59.0 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 28 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 264 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_129 - FlinschstraBe 5
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 56.5 68.1 69 Ent. 51.6 61.1 16 Ent.
1.0G 57.3 68.9 76 Ent. 53.1 63.0 35 Ent.
2.0G 57.9 69.7 86 Ent. 54.1 64.0 50 Ent.
3.0G 58.6 70.4 96 Ent. 55.3 65.7 73 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 29-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 265 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_129 - FlinschstraBe 5
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.3 68.8 102 Ent. 51.5 60.3 10 Ent.
1.0G 59.1 69.7 110 Ent. 54.3 63.2 53 Ent.
2.0G 59.8 70.6 119 PSS 56.1 66.0 80 Ent.
3.0G 60.4 71.3 129 PSS 57.5 67.2 104 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 29-S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 266 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_129 - FlinschstraBe 5
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 58
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 58 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.8 64.8 38 Ent. 47.8 59.0 2 Ent.
1.0G 53.6 65.4 39 Ent. 50.0 61.5 11 Ent.
2.0G 54.2 66.2 39 Ent. 51.7 63.2 24 Ent.
3.0G 55.0 66.9 44 Ent. 53.1 64.9 31 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 29 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 267 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_130 - FlinschstraBe 7
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 59
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.0 66.6 56 Ent. 51.5 61.3 14 Ent.
1.0G 55.6 67.2 62 Ent. 52.5 62.3 25 Ent.
2.0G 56.1 67.8 66 Ent. 53.2 63.0 35 Ent.
3.0G 56.7 68.4 73 Ent. 53.9 63.7 45 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_130-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 268 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_130 - FlinschstraBe 7

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 59

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 59 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.0 63.0 22 Ent. 47.0 57.7 0 -—-
1.0G 51.8 63.6 29 Ent. 48.8 59.7 4 Ent.
2.0G 52.5 64.1 33 Ent. 49.9 61.0 10 Ent.
3.0G 53.2 64.7 36 Ent. 51.4 62.5 22 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_130 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 269 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_131 - VatterstraRe 50
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.8 66.2 82 Ent. 47.5 58.6 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_131 -0

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 270 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_131 - VatterstraRe 50

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.5 66.0 103 Ent. 49.0 59.4 21 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_131 -S

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 271 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_132 - Vatterstrae 61

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.5 61.8 42 Ent. 47.1 56.9 3 Ent.
1.0G 52.3 62.2 53 Ent. 48.9 59.9 14 Ent.
2.0G 53.2 63.6 64 Ent. 49.8 61.1 20 Ent.
3.0G 54.0 64.3 75 Ent. 51.3 62.4 41 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 32-0

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 272 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_132 - Vatterstrae 61

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.1 63.3 67 Ent. 47.3 58.1 10 Ent.
1.0G 54.1 64.7 74 Ent. 50.1 61.7 30 Ent.
2.0G 55.1 65.4 84 Ent. 51.5 63.0 44 Ent.
3.0G 55.6 66.1 91 Ent. 52.6 64.3 57 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 32-S

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 273 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_132 - Vatterstrae 61
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 48.1 60.0 17 Ent. 44.8 55.2 1 Ent.
1.0G 48.8 60.5 20 Ent. 46.2 57.0 2 Ent.
2.0G 49.8 61.1 27 Ent. 47.5 58.3 4 Ent.
3.0G 50.9 61.8 30 Ent. 49.3 59.9 17 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 32-W

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 274 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_133 - VatterstraRe 48

Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase

Maximum liber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.0 66.6 72 PSS 48.6 60.3 13 PSS
1.0G 55.7 67.4 82 PSS 51.4 64.1 28 PSS
2.0G 56.3 68.4 91 PSS 53.3 66.2 56 PSS
3.0G 56.9 69.4 97 PSS 54.5 67.2 73 PSS
4.0G 57.5 70.2 105 PSS 55.4 68.2 82 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_133-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 275 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_133 - VatterstraRe 48
Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56
Ausrichtung: Sldfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.6 69.2 125 PSS 50.0 58.4 5 Ent.
1.0G 59.3 70.3 131 PSS 55.4 66.3 88 PSS
2.0G 59.9 71.3 153 PSS 57.9 68.7 121 PSS
3.0G 60.5 72.2 164 PSS 58.8 70.0 133 PSS
4.0G 61.0 73.1 174 PSS 59.5 70.6 144 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_133-S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 276 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_133 - VatterstraRe 48

Nutzung nach AVV Bauldrm: S_Sen - Seniorenwohnanlage

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase

Maximum liber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.2 66.7 49 PSS 47.6 60.7 6 Ent.
1.0G 53.9 67.4 52 PSS 50.2 64.1 22 PSS
2.0G 54.5 68.1 56 PSS 52.2 65.4 37 PSS
3.0G 55.2 68.9 65 PSS 53.4 66.1 45 PSS
4.0G 55.8 69.5 69 PSS 54.3 66.7 52 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_133 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 277 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_134 - VatterstraBe 55

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.5 60.7 39 Ent. 46.2 55.9 2 Ent.
1.0G 51.0 61.0 42 Ent. 47.6 57.4 7 Ent.
2.0G 51.8 61.8 49 Ent. 48.4 58.2 9 Ent.
3.0G 52.6 62.3 59 Ent. 49.9 59.6 24 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_134-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 278 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_134 - VatterstraBe 55
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.9 62.7 39 Ent. 46.2 56.9 2 Ent.
1.0G 51.5 63.0 41 Ent. 48.1 58.8 9 Ent.
2.0G 52.4 63.4 52 Ent. 49.4 59.8 12 Ent.
3.0G 53.2 64.1 69 Ent. 50.8 60.8 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_134-S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 279 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_134 - VatterstraBe 55
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.9 54.0 0 --- 44.8 50.6 0 ---
1.0G 46.6 54.4 0 --- 45.7 51.0 0 ---
2.0G 47.5 55.0 0 --- 46.6 52.8 0 ---
3.0G 48.9 56.4 4 Ent. 48.0 55.0 0 ---
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 34-W

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 280 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_135 - VatterstraRe 46

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.1 65.2 36 Ent. 46.4 58.4 8 Ent.
1.0G 51.8 65.6 41 Ent. 48.3 60.6 19 Ent.
2.0G 52.6 66.1 49 Ent. 50.0 62.2 23 Ent.
3.0G 53.5 66.8 59 Ent. 51.7 63.7 40 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 35-0

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 281 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_135 - VatterstraRe 46

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.4 66.3 59 Ent. 48.2 59.7 17 Ent.
1.0G 54.1 66.8 64 Ent. 50.5 62.5 30 Ent.
2.0G 54.8 67.5 70 Ent. 52.1 64.0 47 Ent.
3.0G 55.6 68.1 79 Ent. 53.7 65.4 64 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 35-S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 282 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_135 - VatterstraRe 46

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.6 63.1 27 Ent. 44.9 55.7 2 Ent.
1.0G 50.2 63.4 29 Ent. 46.5 58.2 6 Ent.
2.0G 50.9 64.1 33 Ent. 48.1 59.8 18 Ent.
3.0G 51.9 64.8 38 Ent. 50.0 61.5 27 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 35-W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 283 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_136 - VatterstraRe 49

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.8 59.5 10 Ent. 44.4 53.4 0 ---
1.0G 48.3 59.7 14 Ent. 45.4 55.0 0 ---
2.0G 49.0 60.2 18 Ent. 46.3 56.1 2 Ent.
3.0G 50.2 60.9 27 Ent. 48.0 57.6 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_136 -0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 284 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_136 - VatterstraRe 49

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.9 62.5 23 Ent. 46.9 58.3 2 Ent.
1.0G 50.4 62.9 28 Ent. 47.8 59.8 5 Ent.
2.0G 51.0 63.3 33 Ent. 48.7 60.8 8 Ent.
3.0G 51.8 64.0 39 Ent. 49.8 62.1 16 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 36-S

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 285 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_136 - VatterstraRe 49

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.5 59.6 5 Ent. 46.2 54.7 0 -—-
1.0G 47.9 60.0 6 Ent. 46.7 55.9 1 Ent.
2.0G 48.4 60.4 7 Ent. 47.2 56.8 1 Ent.
3.0G 49.3 61.1 8 Ent. 48.3 58.6 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 36 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 286 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_137 - VatterstraRe 42

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.1 64.5 44 Ent. 47.1 58.2 10 Ent.
1.0G 52.8 64.9 49 Ent. 49.3 61.2 21 Ent.
2.0G 53.5 65.7 55 Ent. 51.2 62.8 28 Ent.
3.0G 54.2 66.4 65 Ent. 52.4 64.0 38 Ent.
4.0G 54.7 67.0 68 Ent. 53.2 64.8 52 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 37-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 287 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_137 - VatterstraRe 42
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.1 67.2 48 Ent. 47.6 61.5 7 Ent.
1.0G 52.7 67.7 54 Ent. 49.6 64.6 20 Ent.
2.0G 53.4 68.2 56 Ent. 51.1 66.0 33 Ent.
3.0G 54.1 68.7 60 Ent. 52.5 67.2 43 Ent.
4.0G 54.8 69.1 73 Ent. 53.5 67.9 57 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 37-W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 288 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_138 - Vatterstrae 44

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.9 67.5 70 Ent. 47.8 59.9 11 Ent.
1.0G 55.7 68.3 73 Ent. 51.4 64.4 30 Ent.
2.0G 56.3 69.2 78 Ent. 53.7 66.3 52 Ent.
3.0G 57.0 70.1 85 Ent. 54.9 67.4 66 Ent.
4.0G 57.6 70.9 98 Ent. 55.9 68.5 75 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 38-0

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 289 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_138 - Vatterstrae 44
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.6 70.4 129 Ent. 49.9 59.1 5 Ent.
1.0G 59.3 71.6 141 PSS 56.3 68.6 99 Ent.
2.0G 59.9 72.8 155 PSS 58.2 70.2 119 Ent.
3.0G 60.5 73.7 170 PSS 59.0 71.3 133 Ent.
4.0G 61.0 74.4 180 PSS 59.6 72.1 148 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 38-S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 290 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_138 - Vatterstrae 44
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.6 69.4 58 Ent. 48.6 61.8 9 Ent.
1.0G 55.2 70.0 65 Ent. 51.7 67.0 32 Ent.
2.0G 55.8 70.7 67 Ent. 53.7 68.9 53 Ent.
3.0G 56.4 71.3 80 Ent. 54.9 69.9 62 Ent.
4.0G 57.1 71.8 95 Ent. 55.8 70.8 73 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 38-W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 291 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_139 - VatterstraRe 43

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.9 58.0 5 Ent. 43.3 52.2 0 -—-
1.0G 46.5 58.3 7 Ent. 441 53.4 0 -
2.0G 47.4 58.6 11 Ent. 45.2 54.8 0 -
3.0G 48.9 59.3 13 Ent. 471 57.3 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_139-0

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 292 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_139 - VatterstraRe 43

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.2 60.5 10 Ent. 46.8 57.0 1 Ent.
1.0G 50.0 61.0 13 Ent. 47.9 58.2 4 Ent.
2.0G 50.8 61.6 18 Ent. 49.0 59.3 7 Ent.
3.0G 51.4 62.5 29 Ent. 49.8 60.7 11 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_139-S

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 293 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_139 - VatterstraRe 43

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.0 57.7 5 Ent. 45.4 54.6 0 -—-
1.0G 47.9 58.1 6 Ent. 46.6 55.8 1 Ent.
2.0G 48.9 58.6 7 Ent. 47.8 56.7 2 Ent.
3.0G 49.5 59.0 8 Ent. 48.6 57.4 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 39-W

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

E OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 294 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_140 - VatterstraRe 40

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung:

Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase

Maximum tiber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)

== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.6 64.2 29 Ent. 46.2 58.3 5 Ent.
1.0G 51.2 64.6 37 Ent. 47.8 60.5 12 Ent.
2.0G 51.9 65.1 40 Ent. 49.2 62.2 16 Ent.
3.0G 52.8 65.8 49 Ent. 51.2 64.3 30 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_140 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 295 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_140 - VatterstraRe 40
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.5 67.8 64 Ent. 48.8 62.3 20 Ent.
1.0G 54.1 68.3 66 Ent. 50.8 65.0 32 Ent.
2.0G 54.8 68.8 68 Ent. 52.1 66.2 44 Ent.
3.0G 55.6 69.3 85 Ent. 53.9 67.7 63 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_140-S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 296 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_140 - VatterstraRe 40
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.0 64.1 26 Ent. 45.4 57.7 1 Ent.
1.0G 50.6 64.6 29 Ent. 46.9 60.1 7 Ent.
2.0G 51.2 65.2 32 Ent. 48.1 61.8 16 Ent.
3.0G 52.1 65.8 43 Ent. 50.2 64.1 28 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 40 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 297 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_141 - VatterstraRe 36
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.3 65.2 51 Ent. 47.7 58.8 7 Ent.
1.0G 53.0 65.8 57 Ent. 49.6 61.7 25 Ent.
2.0G 53.6 66.4 60 Ent. 51.2 63.5 37 Ent.
3.0G 54.3 67.1 68 Ent. 52.5 65.1 50 Ent.
4.0G 54.8 67.7 77 Ent. 53.3 65.9 57 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_141-0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 298 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_141 - VatterstraRe 36

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.2 64.5 48 Ent. 47.7 59.9 10 Ent.
1.0G 52.8 65.1 54 Ent. 49.7 62.4 20 Ent.
2.0G 53.5 65.6 60 Ent. 51.2 63.6 30 Ent.
3.0G 54.2 66.2 69 Ent. 52.7 64.7 45 Ent.
4.0G 54.9 66.7 83 Ent. 53.6 65.5 62 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 41 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 299 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_142 - VatterstraRe 38

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase
Maximum {liber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.7 68.2 63 Ent. 48.8 60.4 8 Ent.
1.0G 55.4 68.9 65 Ent. 51.5 64.7 32 Ent.
2.0G 56.0 69.7 70 Ent. 53.7 67.5 52 Ent.
3.0G 56.6 70.3 75 Ent. 54.7 68.6 63 Ent.
4.0G 57.3 70.8 90 Ent. 55.7 69.6 70 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_142 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 300 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_142 - VatterstraRe 38

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.4 72.3 132 Ent. 51.3 62.5 17 Ent.
1.0G 59.1 73.3 147 Ent. 55.6 69.4 91 Ent.
2.0G 59.7 74.2 165 PSS 57.8 71.8 128 Ent.
3.0G 60.2 74.6 180 PSS 58.8 73.2 144 Ent.
4.0G 60.7 74.8 190 PSS 59.5 73.9 162 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_142 -S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 301 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_142 - VatterstraRe 38

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf uiiber die Bauphase

Maximum (iber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.6 67.6 63 Ent. 48.8 60.7 11 Ent.
1.0G 55.2 68.4 66 Ent. 517 64.6 32 Ent.
2.0G 55.8 69.1 74 Ent. 53.8 66.9 56 Ent.
3.0G 56.5 69.8 86 Ent. 54.9 68.1 67 Ent.
4.0G 57.1 70.2 111 Ent. 55.9 69.1 83 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_142 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 302 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_143 - VatterstraRe 37

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.0 60.4 9 Ent. 43.3 56.4 1 Ent.
1.0G 46.5 60.7 13 Ent. 441 57.5 1 Ent.
2.0G 47.2 61.1 14 Ent. 45.1 58.4 2 Ent.
3.0G 48.4 61.6 17 Ent. 46.5 59.3 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_143 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 303 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_143 - VatterstraRe 37

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.0 60.4 9 Ent. 43.3 56.4 1 Ent.
1.0G 46.5 60.7 13 Ent. 441 57.5 1 Ent.
2.0G 47.2 61.1 14 Ent. 45.1 58.4 2 Ent.
3.0G 48.4 61.6 17 Ent. 46.5 59.3 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_143 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 304 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_143 - VatterstraRe 37

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.5 61.4 12 Ent. 441 57.8 2 Ent.
1.0G 48.2 61.8 14 Ent. 454 58.9 3 Ent.
2.0G 49.4 62.2 17 Ent. 47.2 59.9 5 Ent.
3.0G 50.8 62.8 25 Ent. 49.2 60.7 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_143-S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 305 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_143 - VatterstraRe 37

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 45.3 55.2 1 Ent. 43.8 52.3 0 -—-
1.0G 46.1 55.6 2 Ent. 44.8 53.3 0 -
2.0G 47.0 56.1 4 Ent. 45.9 54.1 0 -
3.0G 48.4 57.0 6 Ent. 47.6 55.5 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 43 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

=

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 306 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H_144 - Vatterstrae 34

Nutzung nach AVV Baularm:

Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.8 65.3 34 Ent. 46.5 59.7 5 Ent.
1.0G 51.4 65.8 36 Ent. 48.2 62.0 15 Ent.
2.0G 52.1 66.4 42 Ent. 49.6 63.4 20 Ent.
3.0G 53.0 67.0 52 Ent. 51.5 65.3 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_144 -0

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 307 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_144 - Vatterstrae 34
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.6 68.2 60 Ent. 49.1 62.8 20 Ent.
1.0G 54.3 68.7 63 Ent. 51.0 65.3 30 Ent.
2.0G 54.9 69.2 76 Ent. 52.4 66.6 42 Ent.
3.0G 55.7 69.6 92 Ent. 54.1 68.0 68 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_144-S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 308 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_144 - Vatterstrae 34

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.5 64.4 30 Ent. 46.4 58.7 3 Ent.
1.0G 51.0 64.8 32 Ent. 47.7 60.9 8 Ent.
2.0G 51.6 65.3 38 Ent. 48.8 62.4 16 Ent.
3.0G 52.4 65.9 42 Ent. 50.8 64.4 30 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 44 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 309 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_145 - Vatterstrae 31

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 47.0 61.8 9 Ent. 43.3 57.5 2 Ent.
1.0G 47.6 62.2 11 Ent. 44.6 59.1 3 Ent.
2.0G 48.3 62.7 13 Ent. 45.7 60.2 5 Ent.
3.0G 49.5 63.4 19 Ent. 47.7 61.6 10 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 45 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 310 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_145 - Vatterstrae 31

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.0 63.8 72 Ent. 50.5 60.3 28 Ent.
1.0G 53.3 64.2 79 Ent. 51.3 61.9 39 Ent.
2.0G 53.7 64.5 86 Ent. 52.0 62.8 47 Ent.
3.0G 54.2 65.0 95 Ent. 52.8 63.6 72 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 45-S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 311 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_145 - Vatterstrae 31

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 51.5 62.3 44 Ent. 49.8 58.6 21 Ent.
1.0G 51.7 62.6 50 Ent. 50.4 60.2 29 Ent.
2.0G 51.9 62.9 52 Ent. 50.6 61.0 32 Ent.
3.0G 52.2 63.3 60 Ent. 51.0 61.7 39 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 45 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 312 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_146 - VatterstraRe 33

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Ostfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 46.1 58.3 7 Ent. 43.0 54.9 0 -—-
1.0G 46.8 58.7 8 Ent. 44.2 56.1 1 Ent.
2.0G 47.5 59.2 10 Ent. 45.3 57.1 2 Ent.
3.0G 48.5 59.9 14 Ent. 46.7 58.3 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_146 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 313 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_146 - VatterstraRe 33

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.6 61.1 31 Ent. 49.2 57.8 17 Ent.
1.0G 51.1 61.4 39 Ent. 50.0 59.1 22 Ent.
2.0G 51.0 61.7 39 Ent. 50.0 59.9 23 Ent.
3.0G 51.3 62.1 44 Ent. 50.3 60.5 26 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 46 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 314 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_147 - VatterstraRe 30
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.2 66.9 40 Ent. 47.8 61.3 9 Ent.
1.0G 52.9 67.4 46 Ent. 49.6 64.2 21 Ent.
2.0G 53.5 67.9 52 Ent. 51.1 65.5 29 Ent.
3.0G 54.2 68.4 63 Ent. 52.5 66.9 44 Ent.
4.0G 54.7 68.9 73 Ent. 53.3 67.6 53 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 47 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 315 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_147 - VatterstraRe 30
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 53.8 65.6 85 Ent. 50.8 60.9 33 Ent.
1.0G 54.2 66.0 91 Ent. 52.0 63.6 50 Ent.
2.0G 54.6 66.5 99 Ent. 53.0 64.8 64 Ent.
3.0G 55.0 66.9 107 Ent. 53.7 65.7 80 Ent.
4.0G 55.4 67.3 110 Ent. 54.3 66.4 89 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 47 -W

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 316 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_148 - VatterstraRe 32
Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.7 69.5 51 Ent. 48.9 62.7 7 Ent.
1.0G 55.3 70.2 63 Ent. 51.6 67.0 27 Ent.
2.0G 55.9 70.8 68 Ent. 53.7 68.9 50 Ent.
3.0G 56.5 71.4 80 Ent. 54.8 69.8 56 Ent.
4.0G 57.1 71.9 99 Ent. 55.7 70.7 68 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_148 -0

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 317 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_148 - VatterstraRe 32

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56

Ausrichtung: Sidfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

90

80

h /\ A i
FHHNA J-} \ L j MR RRAARuxdR\ V' /RRR. " ARARARS -\t::.f::l- . RARADE VAL it
50 g .‘\.—

40

Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]
]
=
-
—
™y
J,J

30
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 58.6 70.2 152 Ent. 51.0 60.0 11 Ent.
1.0G 59.3 71.0 169 PSS 56.1 68.0 97 Ent.
2.0G 59.9 71.9 182 PSS 58.2 70.0 143 Ent.
3.0G 60.4 72.4 198 PSS 59.1 71.4 164 Ent.
4.0G 60.8 72.6 207 PSS 59.7 72.0 180 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_148 -S

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 318 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_148 - VatterstraRe 32

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 56

Ausrichtung: Westfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 56 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 55.3 67.2 88 Ent. 50.7 60.8 18 Ent.
1.0G 55.9 67.8 98 Ent. 53.1 65.3 51 Ent.
2.0G 56.4 68.5 106 Ent. 54.7 66.9 76 Ent.
3.0G 56.9 69.2 110 Ent. 55.6 67.9 87 Ent.
4.0G 57.4 69.6 115 Ent. 56.3 68.9 93 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 48 - W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 319 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_149 - VatterstraBe 5

Nutzung nach AVV Bauldrm: Kit - Kindergarten
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projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Ostfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat

= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.1 62.8 25 PSS 46.3 58.9 7 PSS
1.0G 50.6 63.2 29 PSS 47.5 60.5 13 PSS
2.0G 51.2 63.6 40 PSS 48.8 61.5 17 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_149 -0

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 320 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_149 - VatterstraBe 5

Nutzung nach AVV Bauldrm: Kit - Kindergarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sldfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.4 64.3 106 PSS 52.7 61.4 75 PSS
1.0G 54.8 64.6 114 PSS 53.4 62.3 88 PSS
2.0G 55.2 65.0 117 PSS 53.9 63.1 94 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_149 -S

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 321 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort H_150 - Vatterstrae 1

Nutzung nach AVV Bauldrm: Wy - vorwiegend Wohnen

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Sidfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.5 64.1 109 Ent. 53.1 62.6 76 Ent.
1.0G 54.8 64.4 115 Ent. 53.7 63.1 92 Ent.
2.0G 55.2 64.8 124 Ent. 54.2 63.5 100 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 50-S

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 322 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_151 - HaenischstraRe 16-18 (Siidteil)

Nutzung nach AVV Bauldrm: SSc - Schule

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Sldfassade

Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase

Maximum liber alle Stockwerke
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Baumonat

= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 54.6 63.4 115 PSS 53.7 63.0 89 PSS
1.0G 54.9 63.8 121 PSS 54.1 63.4 96 PSS
2.0G 55.3 64.2 130 PSS 54.6 63.8 108 PSS
3.0G 55.7 64.5 136 PSS 55.1 64.2 120 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_151-8S

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 323 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_151 - HaenischstraRe 16-18 (Siidteil)
Nutzung nach AVV Bauldrm: SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
= Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 52.3 62.0 64 PSS 52.2 62.0 64 PSS
1.0G 52.6 62.3 67 PSS 52.5 62.3 67 PSS
2.0G 52.9 62.6 74 PSS 52.8 62.6 73 PSS
3.0G 53.3 62.9 77 PSS 53.2 62.9 77 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_151-W

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 324 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort H 152 - HaenischstraRe 16-18 (Mittelteil)

Nutzung nach AVV Bauldrm: SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz

Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 50.8 60.6 39 PSS 50.8 60.7 39 PSS
1.0G 51.0 60.8 39 PSS 51.0 60.9 40 PSS
2.0G 51.3 61.1 44 PSS 51.3 61.2 44 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_152 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 325 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_153 - HaenischstraRe 16-18 (Nordteil)
Nutzung nach AVV Bauldrm: SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55
Ausrichtung: Westfassade
Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase
Maximum iiber alle Stockwerke
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Baumonat
= \laximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne tempordren Schallschutz mit temporéren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 49.7 59.5 23 PSS 49.8 59.7 23 PSS
1.0G 49.9 59.7 23 PSS 50.0 59.9 23 PSS
2.0G 50.1 59.9 24 PSS 50.2 60.1 26 PSS
3.0G 50.4 60.1 34 PSS 50.4 60.3 33 PSS
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_153 -W

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 326 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_154 - Gustav-Behringer-Str. 3
Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70
Ausrichtung: Siidostfassade
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 62.5 74.9 6 Ent. 62.5 74.9 6 Ent.
1.0G 63.4 76.1 18 Ent. 63.4 76.1 18 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 54 - SO

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 327 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort H_154 - Gustav-Behringer-Str. 3

Nutzung nach AVV Baularm: Gi - nur Gewerbe

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 70

Ausrichtung: Sudwestfassade

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tiber alle Stockwerke

90
< 8
03]
5 A
3 /)
2 70
g A A f‘ yan / \M
n
= j & .\ A TINS
5 o 0 div JV \ [ \ Sedhhed
s *nnhy / Af
= \ M
S
@
+ 50
2 "
: i 1
E
X
40
= A L |
30 — h
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 70 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
EG 62.7 76.0 11 Ent. 62.7 76.0 11 Ent.
1.0G 63.6 771 14 Ent. 63.6 771 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt H_1 54 - SW

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 328 von 489
3 Ergebnisse der Berechnung — Kleingarten/Spielplatze

Bezeichnung: [Immissionsort | 001 - Lauterbacher Str. 18 (Spielplatz)

Nutzung nach AVV Bauldrm: Spiel - Spielplatz

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Spielplatz

Pegel-Zeitverlauf uber die Bauphase

Maximum liber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== + Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporédren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Spielplatz 49.3 59.2 11 Ent. 49.3 59.2 11 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_001 - Spiel

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 329 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort | 002 - VatterstraBe 5 - Spielplatz 1

Nutzung nach AVV Bauldrm: Spiel - Spielplatz

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Spielplatz

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Spielplatz 53.1 64.1 72 Ent. 50.6 59.6 39 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_002 - Spiel

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 330 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort | 003 - Vatterstrafie 5 - Spielplatz 2

Nutzung nach AVV Bauldrm: Spiel - Spielplatz

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 55

Ausrichtung: Spielplatz

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 55 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Spielplatz 51.5 63.4 40 Ent. 48.9 59.8 13 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_003 - Spiel

Stand: 12.09.2017



Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 331 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_004 - Kleingarten an der VatterstraBe

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.5 69.2 74 Ent. 55.3 65.1 38 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_004 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 332 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_005 - Kleingarten an der VatterstraRe

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.2 69.0 68 Ent. 54.2 63.0 13 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_005 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 333 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_006 - Kleingarten an der VatterstraRe

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.0 68.9 61 Ent. 53.6 61.6 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_006 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 334 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_007 - Kleingarten an der VatterstraBe
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.9 68.6 63 Ent. 53.2 60.8 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_007 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 335 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_008 - Kleingarten an der VatterstraRe
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.8 68.6 62 Ent. 52.9 60.4 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_008 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 336 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_009 - Kleingarten an der VatterstraBe
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.7 68.6 62 Ent. 52.7 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_009 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 337 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort I_010 - Kleingarten an der VatterstraRe
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.6 68.5 58 Ent. 52.5 59.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_01 0 -KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 338 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort I_011 - Kleingarten an der VatterstraRe

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.5 68.3 55 Ent. 52.2 59.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_011 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 339 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_012 - Kleingarten an der VatterstraBe
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 57.4 68.2 57 Ent. 52.1 59.6 0 -

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_012 -KG

Stand: 12.09.2017



Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 340 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_013 - Kleingarten an der VatterstraBe

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.3 68.4 55 Ent. 51.9 59.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_01 3-KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 341 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_014 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 60.8 73.9 86 Ent. 60.8 73.9 85 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_014 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 342 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_015 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.6 70.1 62 Ent. 58.6 70.1 61 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_015 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 343 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_016 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.1 68.5 49 Ent. 57.1 68.5 49 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_01 6 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 344 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_017 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.0 68.6 53 Ent. 57.0 68.6 53 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_01 7 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 345 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_018 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.3 67.5 48 Ent. 56.3 67.5 48 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_018 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 346 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_019 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.8 67.4 42 Ent. 55.8 67.4 42 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_019 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 347 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_020 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.6 66.4 40 Ent. 55.6 66.4 40 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_020 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 348 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_021 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.4 65.2 23 Ent. 54.4 65.2 23 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_021 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 349 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_022 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.0 65.3 34 Ent. 55.0 65.3 34 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_022 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 350 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_023 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.0 64.3 20 Ent. 53.9 64.3 20 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_023 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 351 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_024 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.6 64.6 31 Ent. 54.6 64.6 30 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_024 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 352 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_025 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.1 64.1 21 Ent. 54.1 64.1 20 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_025 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 353 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_026 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.6 63.6 14 Ent. 53.5 63.6 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_026 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 354 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_027 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.0 63.6 24 Ent. 54.0 63.6 22 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_027 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 355 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_028 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.4 63.1 12 Ent. 53.4 63.1 12 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_028 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 356 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_029 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.0 62.7 8 Ent. 52.9 62.7 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_029 -KG

Stand: 12.09.2017
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Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 357 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_030 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.9 63.2 24 Ent. 53.8 63.2 24 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_030 -KG

Stand: 12.09.2017
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Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 358 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_031 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.3 62.6 9 Ent. 53.2 62.6 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_031 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 359 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_032 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.1 62.4 8 Ent. 53.1 62.4 8 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_032 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
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Anhang 4: Seite 360 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_033 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.8 62.4 5 Ent. 52.8 62.4 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_033 -KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 361 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_034 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.4 62.4 9 Ent. 53.4 62.4 9 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_034 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 362 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_035 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.0 62.1 7 Ent. 53.0 62.1 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_035 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 363 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_036 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.5 61.7 4 Ent. 52.5 61.7 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_036 -KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 364 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_037 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.8 61.8 6 Ent. 52.8 61.8 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_037 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 365 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_038 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.7 61.9 5 Ent. 52.7 61.9 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_038 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 366 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_039 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.1 62.0 7 Ent. 53.1 62.0 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_039 -KG

Stand: 12.09.2017
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Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anhang 4: Seite 367 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_040 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.7 61.5 6 Ent. 52.7 61.5 6 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_040 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
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Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 368 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_041 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.3 61.2 4 Ent. 52.3 61.2 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_041 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

E OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 369 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_042 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.9 60.9 2 Ent. 51.9 60.9 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_042 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 370 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_043 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.9 60.7 3 Ent. 51.8 60.7 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_043 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 371 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_044 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.7 62.0 7 Ent. 52.7 62.0 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_044 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 372 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_045 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
2 70
o
n
=]
c
gt
€ ,._a’\ N
5 / f\ AA \ AA / \/ " \
& 50 fa \ v Augihy \/
3 V'"'\ a \
: A ) i
s 40 V
= l 1
30 t
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.4 61.4 7 Ent. 52.4 61.4 7 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_045 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 373 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_046 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.2 61.0 4 Ent. 52.2 61.0 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_046 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
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Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 374 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_047 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.7 60.5 2 Ent. 51.7 60.5 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_047 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 375 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_048 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke

90
i 80

@

k=2

°©

2 70

&

g

2 60

: \ N

t / \ L™\ '-‘.~\\--
E / \ r\/\/\ 4 \__j\mv/ \f

5 i Vv M/~

© N N\

E

3

=

[ ===

30 t
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.4 60.1 1 Ent. 51.4 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_048 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 376 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_049 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.2 60.0 0 - 51.1 60.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_049 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 377 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_050 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.4 61.9 5 Ent. 52.4 61.9 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_050 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 378 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_051 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.1 61.3 4 Ent. 52.0 61.3 4 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_051 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 379 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_052 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.8 60.7 3 Ent. 51.8 60.7 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_052 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 380 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_053 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.5 60.1 1 Ent. 51.5 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_053 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 381 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_054 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.1 59.8 0 - 51.1 59.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_054 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 382 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_055 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.9 59.5 0 - 50.9 59.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_055 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 383 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_056 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.7 59.3 0 - 50.7 59.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_056 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 384 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_057 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.7 61.0 3 Ent. 51.6 61.0 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_057 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 385 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_058 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.5 60.6 2 Ent. 51.5 60.6 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_058 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 386 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_059 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
2 70
o
n
o
c
% 60 2 \
t / \ LA el
2 '\ NA / va ’. B
2 5 \ N/ V\ AN NN
E N T
£ N\J '\ !
= LN
30 t
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.2 60.1 1 Ent. 51.2 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_059 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 387 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_060 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.0 59.7 0 - 50.9 59.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_060 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 388 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_061 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.8 59.3 0 - 50.8 59.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_061 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 389 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_062 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.5 58.9 0 - 50.5 58.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_062 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 390 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_063 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.4 59.0 0 - 50.4 59.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_063 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 391 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_064 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.5 61.2 3 Ent. 51.5 61.2 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_064 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 392 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_065 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.2 60.6 2 Ent. 51.2 60.6 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_065 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 393 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_066 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.0 60.1 1 Ent. 50.9 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_066 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 394 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_067 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.7 59.6 0 - 50.7 59.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_067 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 395 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_068 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.6 59.5 0 - 50.5 59.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_068 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 396 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_069 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.4 59.3 0 - 50.4 59.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_069 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 397 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_070 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.2 59.1 0 - 50.2 59.1 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_070 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 398 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_071 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.2 59.1 0 - 50.1 59.1 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_071 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 399 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_072 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.1 60.9 3 Ent. 51.0 60.9 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_072 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 400 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_073 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.9 60.5 2 Ent. 50.9 60.5 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_073 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 401 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_074 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.7 60.1 1 Ent. 50.6 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_074 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 402 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_075 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.4 59.6 0 - 50.4 59.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_075 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 403 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_076 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.2 59.2 0 - 50.2 59.2 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_076 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 404 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_077 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.1 59.1 0 - 50.0 59.1 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_077 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 405 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_078 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.1 59.3 0 - 50.1 59.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_078 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 406 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_079 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.0 59.0 0 - 50.0 59.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_079 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 407 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_080 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.0 58.8 0 - 49.9 58.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_080 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

E OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 408 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_081 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW):

60

Ausrichtung:

Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase

Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.9 60.6 1 Ent. 50.9 60.6 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_081 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 409 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_082 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.6 60.4 2 Ent. 50.6 60.4 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_082 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 410 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_083 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.4 59.6 0 - 50.4 59.6 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_083 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 411 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_084 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.2 59.1 0 - 50.2 59.1 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_084 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 412 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_085 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.9 58.7 0 - 49.9 58.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_085 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 413 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_086 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.2 59.0 0 - 50.1 59.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_086 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 414 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_087 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.9 59.0 0 - 49.9 58.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_087 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 415 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_088 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.9 58.8 0 - 49.9 58.8 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_088 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 416 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_089 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.7 58.5 0 - 49.6 58.5 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_089 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 417 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_090 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.7 61.0 3 Ent. 50.6 61.0 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_090 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 418 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_091 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.5 60.1 1 Ent. 50.5 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_091 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 419 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_092 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.3 60.3 2 Ent. 50.3 60.3 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_092 -KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 420 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_093 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.3 59.4 0 - 50.3 59.4 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_093 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 421 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_094 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.0 59.9 0 - 50.0 59.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_094 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 422 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_095 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.0 58.9 0 - 49.9 58.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_095 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 423 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_096 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.7 58.3 0 - 49.6 58.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_096 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 424 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_097 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.4 58.4 0 - 49.3 58.4 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_097 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 425 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_098 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.6 58.2 0 - 49.5 58.2 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_098 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 426 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_099 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.9 60.1 1 Ent. 50.9 60.1 1 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_099 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 427 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_100 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.3 60.8 2 Ent. 50.2 60.8 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_100 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 428 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_101 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.6 59.7 0 - 50.6 59.7 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_101 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 429 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_102 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 50.6 58.9 0 - 50.5 58.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 02 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 430 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_103 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 49.2 58.3 0 - 49.1 58.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_103 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 431 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_104 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 48.9 57.9 0 - 48.9 57.9 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 04 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 432 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_105 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 61.5 73.6 92 Ent. 61.5 73.6 92 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_105 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 433 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_106 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 60.2 71.6 80 Ent. 60.2 71.6 80 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_106 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 434 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_107 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 59.6 72.0 83 Ent. 59.6 72.0 83 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_107 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 435 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_108 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.2 69.6 76 Ent. 58.2 69.6 76 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 08 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 436 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_109 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 60.7 75.1 90 Ent. 60.7 75.1 90 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 09 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 437 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_110 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 59.7 73.7 86 Ent. 59.7 73.7 86 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 10 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 438 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_111 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.6 71.9 74 Ent. 58.6 71.9 74 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 11 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 439 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_112 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.6 70.3 70 Ent. 57.6 70.3 70 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_112 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 440 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_113 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.0 69.1 58 Ent. 57.0 69.1 58 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 13 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 441 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_114 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.1 71.3 66 Ent. 58.1 71.3 64 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_114 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 442 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_115 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.1 69.6 57 Ent. 57.1 69.6 56 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 15 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 443 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_116 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.5 68.6 50 Ent. 56.5 68.6 50 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_116 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 444 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_117 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
8_ 70
® M
= a
c \ /ﬁ\./
2 60 ==
[] NP
£ NN/
3 FHN INAA A [ bl |
m N A\ \4 M
+ 50
° f\. J V \
© ™
E \ R
s 40
E —
30 l
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.0 67.8 42 Ent. 56.0 67.8 42 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_117 - KG

Stand: 12.09.2017
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Bezeichnung: [Immissionsort |_118 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
90
< 8
03]
S
e
8_ 70
5 XA
N
% 60 e
+ N” TN A ’\
3 / \\ r\\ﬂ A }r \J A
m \J ./N &/ v
+ 50 7
o r\. J V \ i
© ™
E \ f
s 40
= —
30 l
TOUNMNODOTTOULUNOOCTOULUNIOODTTOUONIODOTTMOULNDTTOULUNOODTOUOUNIODODTOULNIDTOWOLND - MW
OO0 OO0 T T ANANANNNODTOONONNETITTTTOLOLLOLOLOL ©O©OOOMNMNMNMNMNONDOKDOWODODOOO OO
Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.5 67.0 36 Ent. 55.5 67.0 36 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_118 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 446 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_119 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.1 65.8 13 Ent. 54.1 65.8 13 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_119 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 447 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_120 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.3 69.0 46 Ent. 56.3 69.0 46 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_120 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 448 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_121 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.9 68.3 34 Ent. 55.8 68.3 34 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_121 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 449 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_122 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.3 67.4 29 Ent. 55.2 67.4 29 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 22 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 450 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_123 - Kleingarten Teufelsbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.7 66.6 23 Ent. 54.7 66.6 23 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_123 -KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 451 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_124 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.0 67.3 32 Ent. 55.0 67.3 32 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 24 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 452 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_125 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.2 65.9 19 Ent. 54.1 65.9 19 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_125 - KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 453 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_126 - Kleingarten Teufelsbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.8 65.3 11 Ent. 53.7 65.3 11 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_126 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 454 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_127 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 61.4 72.6 151 Ent. 61.4 72.6 146 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_127 -KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm
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Anhang 4: Seite 455 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_128 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 63.4 73.8 166 Ent. 63.3 73.8 162 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 28 - KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 456 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_129 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 62.7 711 168 Ent. 62.1 711 141 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_129 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 457 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_130 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 59.1 66.5 110 Ent. 58.4 66.5 87 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 30 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 458 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort I_131 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.0 63.7 77 Ent. 56.2 63.7 58 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_131 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 459 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_132 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 61.2 69.0 138 Ent. 60.8 69.0 116 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 32 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 460 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_133 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.6 63.7 66 Ent. 56.0 63.7 50 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_133 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 461 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_134 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 59.1 66.4 100 Ent. 58.6 66.4 81 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 34 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 462 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_135 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 57.8 65.4 85 Ent. 57.4 65.3 71 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_135 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 463 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_136 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 59.2 67.4 87 Ent. 59.0 67.4 76 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 36 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 464 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_137 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.4 66.7 69 Ent. 58.2 66.7 63 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_137 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 465 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_138 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 56.9 64.7 52 Ent. 56.7 64.7 50 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 38 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

=

Anhang 4: Seite 466 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_139 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.5 62.3 14 Ent. 54.3 62.3 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 39 - KG

Stand: 12.09.2017




OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 467 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_140 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.2 62.0 14 Ent. 53.9 62.0 14 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_140 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH
Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

E OBERMEYER

Pl ANFN + BFRATEN Gmbk

Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel
Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 468 von 489

Bezeichnung:

[Immissionsort |_141 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Baularm:

KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW):

60

Ausrichtung:

Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase

Maximum tiber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.8 62.5 17 Ent. 54.4 62.5 17 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_141 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 469 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_142 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 55.4 63.0 33 Ent. 55.0 63.0 32 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_142 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 470 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_143 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.1 62.3 23 Ent. 54.6 62.3 18 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_143 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 471 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_144 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 55.5 62.3 31 Ent. 54.8 62.3 17 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_144 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 472 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_145 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.2 62.8 51 Ent. 55.4 62.8 33 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_145 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 473 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_146 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 51.6 59.3 0 - 51.4 59.3 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_146 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 474 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_147 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.9 60.6 3 Ent. 52.6 60.6 3 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_147 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 475 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_148 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 52.4 60.0 0 - 52.0 60.0 0 -
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_148 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 476 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_149 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 53.3 60.8 2 Ent. 52.8 60.8 2 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_149 -KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 477 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_150 - Kleingarten Erlenbruch
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.4 61.9 12 Ent. 53.9 61.9 12 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 50 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 478 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort I_151 - Kleingarten Erlenbruch

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 54.0 61.4 5 Ent. 53.5 61.4 5 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_151 -KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 479 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_152 - Kleingarten Stadion Riederwald

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 59.2 69.2 93 Ent. 59.2 69.3 93 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 52 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 480 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_153 - Kleingarten Stadion Riederwald

Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60

Ausrichtung: Kleingarten

Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 57.9 66.7 88 Ent. 57.9 66.8 88 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 53 - KG

Stand: 12.09.2017



OBERMEYER Planen+Beraten GmbH L. OBERMEYER

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 481 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_154 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.2 67.1 94 Ent. 58.2 67.2 94 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 54 - KG

Stand: 12.09.2017
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Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm

Anhang 4: Seite 482 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_155 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.7 67.8 104 Ent. 58.7 67.9 103 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_155 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 483 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_156 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.2 66.3 101 Ent. 58.2 66.3 100 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 56 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 484 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_157 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 57.9 65.9 90 Ent. 57.9 66.0 91 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 57 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 485 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_158 - Kleingarten Stadion Riederwald

Nutzung nach AVV Baularm: KG - Kleingarten

projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat

Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz)
Projektspezifischer Richtwert (PRW)

Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)

-

Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)

Kleingarten 57.3 65.2 74 Ent. 57.3 65.3 73 Ent.

Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 58 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 486 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_159 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.9 64.8 64 Ent. 56.9 64.9 63 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 59 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 487 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_160 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.6 64.5 51 Ent. 56.6 64.5 51 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 60 - KG

Stand: 12.09.2017
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Institut fir Umweltschutz und Bauphysik Pl ANFN + RERATEN Grmbk
Unterlage 01 C — Erlauterungsbericht Plananderung Tunnel

Anlage 2.1 — Immissionsschutzkonzept Baularm Anhang 4: Seite 488 von 489
Bezeichnung: [Immissionsort |_161 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 56.2 64.0 42 Ent. 56.1 64.0 42 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt 1_161 - KG

Stand: 12.09.2017
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Anhang 4: Seite 489 von 489

Bezeichnung: [Immissionsort |_162 - Kleingarten Stadion Riederwald
Nutzung nach AVV Bauldrm: KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW): 60
Ausrichtung: Kleingarten
Pegel-Zeitverlauf Uber die Bauphase
Maximum tliber alle Stockwerke
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Baumonat
Maximaler Wochen-Leq (ohne Schallschutz) Maximaler Wochen-Leq (mit Schallschutz)
== « Projektspezifischer Richtwert (PRW)
Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse
Geschoss ohne temporidren Schallschutz mit temporaren Schallschutz
Bauzeit- Maximaler  |Wochen mit |weitergehen- |Bauzeit- Maximaler  [Wochen mit |weitergehen-
Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch|Leq Wochen-Leq |Leq > 60 der Anspruch
[dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW) [dB(A)] [dB(A)] dB(A) (PRW)
Kleingarten 58.0 65.4 94 Ent. 58.0 65.5 94 Ent.
Ent.: Entschadigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz Datenblatt |_1 62 - KG

Stand: 12.09.2017




