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Bauwerk OK/Betriebsumfahrt
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Schnitt C - C
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Technische Ausstattung:

O,

Drosselschieber DN 200. Abflussleistung Q = 0,05 m3/s bei max Stauhohe = 3,00 m.
Schieber mit Spindelverléngerung fur

Einbautiefe bis 4,00 m. Schieber zum Andubeln. Werkstoff: Edelstahl 1.4301. z.B.
Geratetyp: DS 200 Fa. BIOGEST AG.

Notentleerungsschieber DN 200. Plattenschieber mit Spindelverlangerung fur Einbautiefe
bis 3,50 m. Schieber zum Andubeln. Verlangerungsrohr aus
Edelstahl 1.4301, DN 200, Lange 1,00 m mit 45° Bogen und Losflansch.

Tauchwand aus Edelstahl V4A -2 Stck. Abm. 1,30 x 4,00 m. Befestigungsart: zum
Andubeln mit Traverse aus Edelstahl.

Gitterrostabdeckung fur Bauwerk. Rost mit Maschenweite 30 x 30 mm aus
Stabstahl - Feuerverzinkt 30x3 mm. Gitterrost 2-teilig. Auflage am Bauwerk
uber L-Profil 50x35x3 mm einbetoniert. Einstiegsoffnung mit Scharnier und
Verriegelung 80x80 cm.

(ﬁ\) Edelstahlgelander zum Aufdibeln, Werkstoff 1.4301/1.4307 mit Handlauf und Knieholm.
) Pfosten @ 48,3 mm, Wandstarke 2,9 mm mit Kugelkopf zur Aufnahme von Handlauf und
Knieholm. Handlauf und Knieholm @ 33,7 mm,
Wandstérke 2,0mm. Gelanderhéhe 1,10 m.

e Treibgutgitter aus Stabstahl — Feuerverzinkt. Stababstand 10 cm.
) Stabstahl

40x3 mm. Laschen zum Andiibeln an Fliigelwand. Gitter 2—teilig. Oberes
Gitter mit umlaufenden Rahmen. Befestigung an Fliigelwand mit
Winkelprofil zum Auflegen des Gitters. Gitter mit Verriegelung.

Steigbligel Form A nach Din 19555 und GUV 16.11 mit einem SteigmaB von
250 mm bis 280 mm.

Zeichenerklarung

£ bewehrter Beton

unbewehrter Beton

Baustoffe / Bauteile:

- Stahlbeton C30/37 XC2, XD1, XF2, XM2
- Profilbeton C30/37 XC2, XD1, XF2, XM2
- Gerollfang mit Rasengittersteinen

in Beton C30/37 XC2, XD1, XF2, XM2

- Steigbtigel Form A nach DIN 19555 und GUV 16.11

Alle MaRe und Hohenangaben sind in der Ortlichkeit vor Beginn der BaumaRnahme zu uberprifen;
gof. notwendige Korrekturen sind mit der Bauleitung / értliche Bautiberwachung abzustimmen.
Hohenangaben in m i NHN. Lagebezug: Gau-Krlger.

Bauwerkssohl-, -wand- und -deckenstarken sind entsprechend den statischen Berechnungen
auszufithren; ebenso die Ausbildung von Bauwerksfugen.
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sisches Ministerium

A 661, Ostumgehung Frankfurt a. M.
Str.-Km 9 + 350 Herstellung des RRB 2a

Stralke: A 661 Teilendausbau zw. Bau-km 8+225 u. 11+700
Beginn: NK 5818 - 119 AS Friedberger Landstr., km 315

Ende: NK 5818 - 126 AS Frankfurt a. M. - Ost, km 318 MaBstab: 1 : 50
Aufgestellt: Geprift:
Fulda, den Fulda, den
Hessen Mobil Hessen Mobil

- Dezernat Planung und Bau Riederwaldtunnel -

i. A. Moritz Dehnhard

Projektingenieur

- Dezernat Planung und Bau Riederwaldtunnel -

i. A. Hilmar Heuser
Fachbereichsleiter

Genehmigt:

Frankfurt (Main), den

Hessen Mobil

- Dezernat Planung und Bau Riederwaldtunnel -

i. A. Jurgen Semmler
Dezernent




