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1 Einfiihrung

1.1 Veranlassung

Hessen Mobil plant den Endausbau der A 661 im Bereich zwischen AS Friedberger Landstralie
und der Talbrlicke Erlenbruch mit einer Gesamtlange von 1.350 m. Die Verkehrsbelastung wird
laut Erlauterungsbericht (Unterlage 1 des Feststellungsentwurfs) mit 4.400 Kfz/h prognostiziert.

Das auf den befestigten Flachen anfallende Niederschlagswasser wird — mit Ausnahme eines
geringen Teils, welcher breitflachig versickert wird — Gber zwei Regenriickhaltebecken (RRB 2a
und RRB 3) gedrosselt in das Kanalnetz der Stadt Frankfurt eingespeist, welches das Wasser
nach Behandlung in der Abwasserreinigungsanlage Niederrad/Griesheim in den Main einleitet.
Vorliegender Bericht betrachtet nur die Entwasserung im Abschnitt AS Friedberger Landstralle
bis zu Talbrlicke Seckbach, da das anfallende Stralenwasser der restlichen Trasse bis zur
Talbrticke Erlenbruch der Entwasserung der A 66 Riederwaldtunnel zugefihrt wird (s. Leis-
tungsbeschreibung).

Entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 01.07.2015, Az.: C-461/13) ist bei der
Genehmigung sicherzustellen, dass das Vorhaben keine Verschlechterung des Zustands eines
Oberflachenwasserkdrpers verursachen kann oder die fristgerechte Erreichung eines guten
okologischen Zustands eines Oberflachengewassers bzw. eines guten dkologischen Potenzials
und eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewéassers geféhrdet. Sinngemaf ist
dieses Urteil auch auf den Zustand betroffener Grundwasserkdrper anzuwenden.

In vorliegender Unterlage wird gepriift, ob der geplante Ausbau der A 661 mit den Zielen der
EU-WRRL vereinbar ist und eine Verschlechterung des Zustands der Oberflachenwasserkorper
und Grundwasserkdrper ausgeschlossen werden kann bzw. das Vorhaben der Erreichung ei-
nes guten Zustands in den festgelegten Fristen nicht entgegensteht.

1.2 Rechtliche Grundlagen

In Artikel 1 der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG - WRRL) vom 23. Oktober
2000 verpflichten sich die Mitgliedsstaaten auf Umweltziele flir Binnenoberflachengewasser,
Ubergangsgewasser, Kiistengewasser und Grundwasser. Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
wird die WRRL in deutsches Recht umgesetzt.

Oberflachenwasserkorper:

Nach § 27 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gelten fiir oberirdische Gewasser folgende Bewirt-
schaftungsziele:

(1) Oberirdische Gewésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich
veréndert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass
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1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den.

(2) Oberirdische Gewdsser, die hach § 28 als kiinstlich oder erheblich verédndert eingestuft
werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.

Grundwasserkorper:

Nach § 47 Abs. 1 WHG gelten flr das Grundwasser folgende Bewirtschaftungsziele:
Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenméfligen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Téatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenméRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den; zu einem guten mengenméfRigen Zustand gehért insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Oberflachengewasserverordnung
Der Zustand der Oberflachenwasserkorper wird nach der Verordnung zum Schutz von Oberfla-
chengewassern (Oberflachengewéasserverordnung — OGewV vom 20. Juni 2016) ermittelt.

Grundwasserverordnung
Der Zustand der Grundwasserkoérper wird nach der Verordnung zum Schutz des Grundwassers
(Grundwasserverordnung — GrwV vom 09. November 2010) ermittelt.

Verschlechterungsverbot und Zielerreichungsgebot fir Oberflachenwasserkorper

Nach dem Urteil des Européischen Gerichtshofs (EuGH) vom 01.07.2015 — C461/13 zum Aus-
bau der Weser sind die Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zwingende Vorgabe
fur die Zulassung von Vorhaben:

,Die Genehmigung fiir ein konkretes Vorhaben ist zu versagen, wenn es eine Verschlechterung
des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers verursachen kann oder wenn es die Erreichung
eines guten Zustands eines Oberflachengewéssers bzw. eines guten 6kologischen Potenzials
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und eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewdéssers zu dem nach der Richtlinie
mafBgeblichen Zeitpunkt gefédhrdet.” (1. Leitsatz).

1.3 Methodik

Im vorliegenden Fachbeitrag zur WRRL werden folgende Arbeitsschritte durchgefthrt:

1 Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkérper

2 Beschreibung der Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkdrper

3. Beschreibung des Vorhabens und dessen Wirkung auf die Wasserkdrper

4 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkdrper und der Vereinbar-

keit mit den Bewirtschaftungszielen nach § 27 und § 47 WHG.

Darstellung und Bewertung orientieren sich an den Standards, die sich in den letzten Jahren in
den Landern und auf Bundesebene (FGSV in Vorb.) herausgebildet haben.

Nach LAWA (2017) sind fur die Beurteilung des Verschlechterungsverbots und des Zielerrei-
chungsgebots der Oberflachenwasserkdrper folgende Bedingungen zu beachten:
e Eine Verschlechterung des biologischen Zustands ist festzustellen, wenn der Zustand

einer biologischen QK sich um eine Klasse verschlechtert, bzw. eine QK, die sich bereits
in der schlechtesten Klasse befindet, weiter verschlechtert wird.

e Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist festzustellen, wenn die UQN eines
Stoffes zur Beurteilung des chemischen Zustands Uberschritten wird oder sich die Kon-
zentration eines die UQN bereits Uberschreitenden Stoffes messbar erhoht.

o Die fristgerechte Zielerreichung darf durch das Projekt nicht gefahrdet werden.

e Der maRgebliche Ausgangszustand ist in der Regel im Bewirtschaftungsplan dokumentiert,
soweit keine neueren Erkenntnisse (insbesondere aktuelle Monitoringdaten) vorliegen.

e Bezugspunkt der Bewertung ist in der Regel die reprasentative Messstelle. MaRgeblich
sind die Vorgaben der zustéandigen Fachbehoérden der Wasserwirtschaft.

e Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts: Die Verschlechterung muss nicht ausge-
schlossen werden, aber auch nicht sicher zu erwarten sein.

o Auswirkungen auf nicht berichtspflichtige Gewasser sind nur hinsichtlich der Wirkung
auf die anschlieRenden Wasserkdrper zu beurteilen.

e Dauer der Verschlechterung: Kurzzeitige Verschlechterungen kénnen aufler Betracht
bleiben, wenn sich der bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt.

e Messbarkeit der Verschlechterung: Voraussichtlich nicht messbare Veréanderungen sind
keine Verschlechterungen.

e Bewirtschaftungsermessen: Die Wasserwirtschaftsbehtérden konnen in besonderen Fal-
len abweichende Anforderungen stellen.
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Fir Grundwasserkdrper sind zur Beurteilung der Auswirkungen auf den mengenméfligen und
den chemischen Zustand vergleichbare Vorgaben anzuwenden.

Der Fachbeitrag berticksichtigt die Vorgaben des Leitfadens WRRL des LBM Rheinland-Pfalz
(2019).

1.3.1 Datengrundlagen und -liicken

Zu den Oberflachenwasserkdrpern, Grundwasserkorpern, Bewirtschaftungspldnen und MaR-
nahmenprogrammen finden sich umfangreiche Informationen in Unterlagen und Informations-
systemen, die im Text und in Kap. 7 dokumentiert sind.

Gewasserkundliche und hydrogeologische Daten:

e BfG — Bundesanstalt fiir Gewésserkunde (2016): WasserBLIcK - Wasserkdrpersteckbriefe

Oberflachenwasserkérper2Bewirtschaftungsplan aus dem 2. Zyklus der WRRL (2016-
2021).

e BfG — Bundesanstalt fir Gewasserkunde (2020): WasserBLIcK - Wasserkorpersteckbriefe
aus dem 3. Zyklus der WRRL (2022-2027) — Entwurf.

e Hessen Mobil Stralen- und Verkehrsmanagement (2019): Hinweispapier zur Durchfiihrung
von Tausalzberechnungen. Stand: Mai 2019

e HLNUG - Hessisches Landesamt flir Naturschutz, Umwelt und Geologie (2015): Steck-
briefe Oberflachenwasserkdrper.

e HLNUG - Hessisches Landesamt flir Naturschutz, Umwelt und Geologie (2017a): Nitrat-
gehalte in Hessischen Grund- und Rohwassern, Mittelwerte 2015.

e HLNUG — Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (2017b): Geologie
Viewer. Aufruf (Marz 2020) unter: http:/geologie.hessen.de/mapapps/resources/apps/geo-
logie/index.html?lang=de

e HLNUG — Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (2018): WRRL-
Viewer. Aufruf (Juni 2020) unter http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/.

e HLNUG — Hessisches Landesamt flr Naturschutz, Umwelt und Geologie (2020): Aktuelle
Messdaten zu allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern, flussgebietsspezifischen
und prioritdren Schadstoffen im OWK Main — Hessen (2013-2019).

e HMUKLYV — Hessisches Ministerium flr Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (Hrsg.) (2015): Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. Bewirt-
schaftungsplan 2015-2021.

e HMUKLV — Hessisches Ministerium flr Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (Hrsg.) (2020a): Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. Bewirt-
schaftungsplan 2021-2027. Entwurf. Stand: 22. Dezember 2020.
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e HMUKLV — Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz (2020b): ANHANG 3: Ergebnistabelle MaRnahmenprogramm Oberflachenge-
wasser, Stand: 16. Dezember 2020.
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Technische und landespflegerische Daten:

e Unterlage 1 des Feststellungsentwurfs: Erlauterungsbericht, Hessen Mobil StralRen und
Verkehrsmanagement Fulda, Stand Dezember 2018.

o Unterlage 2 (Blatt 1) des Feststellungsentwurfs: Auszug Lageplan MaRstab 1:500, Stand_
24, August 2021.

¢ Unterlage 18: Endausbau der A 661 zw. AS Friedberger Landstrale und AS Frankfurt a.M.
— Ost. Hydrodynamische Berechnungen. Erlduterungsbericht, BGS Wasser i.A. von Die
Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, AuRenstellen Dillenburg, Stand:
13. Juli 2021.

e Unterlage 18.2.1 des Feststellungsentwurfs: Erlauterungen und hydraulische Nachweise —
Vorentwurf — BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M. zwischen Friedberger
LandstraRe und AD Erlenbruch — hier: Umbau des Regenrlckhaltebeckens RRB 3. Bear-
beitung: Planungsbiro Schott, Stand 30.06.2020.

e Unterlage 19.1 des Feststellungsentwurfs: A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan (LBP), naturplan, Stand: 27.08.2018.

e BGS Wasser (2021): Endausbau der A 661 zw. AS Friedberger Landstral’e und AS Frank-
furt a.M. — Ost, Hydrodynamische Berechnungen. Zwischenbericht, Stand: Mai 2021.

o Planungsbiiro Schott (2014): Erlauterungen — Vorplanung und Entwurfsplanung — BAB A
661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M. zwischen Friedberger Landstrafe und AD Er-
lenbruch — Planung des Regenriickhaltebeckens RRB 2a.

e SEF — Stadtentwasserung Frankfurt am Main (2017): Aktualisierung der Untersuchung zu
den Abflussverhaltnissen im Riedgraben. Erlauterungsbericht, Bearbeitung: BGS Wasser,
63 S.

Weitere Quellen finden sich im Literaturverzeichnis, Kap. 7.

Aktuelle Messwerte zu den Qualitatskomponenten der betroffenen Oberflachenwasserkdrper
lassen sich den Informationssystemen nur bedingt entnehmen. MaRgeblich sind diesbezlglich
die Angaben des HLNUG, die auf Anfrage mitgeteilt werden (vgl. Kapitel 5.1).

Der Pegel fiir den Main als langjahriges Mittel von 1966 bis 2016 an der Pegelmessstelle Frank-
furt-Osthafen (Messstellennr. 24.088.001) wurde der Seite des bayrischen Hochwassernach-
richtendienstes entnommen (https://www.hnd.bayern.de/pegel/unterer_main/frankfurt-a-m-ost-
hafen-24088001/statistik?).

Aktuelle Messwerte zu den allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern (OGewV, Anlage
7) und den prioritdren Schadstoffen (OGewV, Anlage 8) wurden fiir den OWK Main den Mess-
stellen ,Main, Bischofsheim, MS rechtes Ufer” (130) und ,Main, Nied, Messstation® (133) flr die
Jahre 2016 bis 2019 entnommen (HLNUG, per Mail von Hessen Mobil vom 26.08.2020). Fur
die flussgebietsspezifischen Schadstoffe (OGewV, Anlage 6) wurden Messwerte der Messstelle
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»Main, Bischofsheim, MS rechtes Ufer* (130) aus den Jahren 2016 bis 2019 entnommen
(HLNUG, per Mail von Hessen Mobil vom 26.08.2020).

Die aktuellen Monitoring-Ergebnisse der biologischen Qualitatskomponenten entstammen den
Ergebnistabellen des BWP 2021-2027 von der Webseite des HMUKLV (Stand 2020).
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2 Beschreibung des Vorhabens

Der Endausbau der A 661 im Bereich zwischen AS Friedberger LandstralRe und der Talbriicke
Erlenbruch erganzt die MalRnahme Vervollstandigung Westseite A 661 zwischen der AS Fried-
berger Landstraie und der AS Frankfurt a.M.- Ost. Er beinhaltet die Engpassbeseitigung im
Bereich Seckbach durch Ausbau des Verflechtungsstreifens, den Anschluss der Friedberger
LandstrafRe aus Fahrtrichtung Frankfurt Innenstadt zur A 661 in Richtung Offenbach sowie er-
weiterte LarmschutzmaRnahmen entlang des gesamten Planungsabschnittes. Die fahrbahnsei-
tigen Baumalnahmen weisen eine Lange von 1,1 km auf, die Direktrampe zum Anschluss der
Friedberger Landstralle eine Lange von 250 m.

Die Verkehrsbelastung wird laut Erlauterungsbericht (Unterlage 1, S.11 des Feststellungsent-
wurfs) mit 4.400 Kfz/h prognostiziert.

Direktrampe an der AS
Fredberger Landstrate
Richtung Stden zur

4 A ' . .
¥ ) ]
" ‘
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N\ B B Plananderungsverfahrens [BES
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M
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verfahren A 661 \ { LarmschutzmaBnahmen
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¥ Vervolistandigung
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s .;:( ol ‘
1 T8 Erlendruch
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Abbildung 1: Ubersicht Trasse

Quelle: Unterlage 1, Technischer Erlauterungsbericht
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BaustraRen, Baustelleneinrichtungen, Oberbodenlagerflachen

BaustraRen, Baustelleneinrichtungen, Oberbodenlagerflachen befinden sich auf bereits versie-
gelten bzw. befestigten Flachen und Wegen und liegen abseits der berichtspflichtigen Gewas-
ser. Arbeits- und Lagerflachen auf3erhalb versiegelter Flachen sind stets auf die notwendigen
Mindestflachen zu beschranken und so anzulegen, dass dauerhafte Schadigungen der Vege-
tationsdecke vermieden werden (U 19.1, S.49).

Beleuchtung

Der Riedgraben kreuzt einmalig den Planungsabschnitt bei Strecken-km 10+500 unterhalb der
Seckbacher Talbriicke (aus einer Verrohrung austretend), wobei es hier zu mdglichen
Lichtimmissionen bezilglich nachtaktiver Insekten durch Beleuchtungseinrichtungen der Bau-
stellenfahrzeuge kommen kann. Auch im Betrieb konnen Lichtimmissionen durch Strafenbe-
leuchtung entstehen, die zu Irritationen entlang des Riedgrabens fliegender Insekten fiihren
kdnnen.

Versiegelung, Flacheninanspruchnahme

Laut Erlauterungsbericht (U01) werden flr den geplanten Verflechtungsstreifen sowie die Di-
rektrampe 6.400 m? neu versiegelt. Durch Bankette, Boschungen und Entwasserungsmulden
werden darliber hinaus anlagebedingt 14.750 m? dauerhaft in Anspruch genommen. Daneben
soll auch ein zusatzlicher Fahrstreifen an der Westfahrbahn gebaut werden. Die konkrete Pla-
nung fur diesen 6-streifigen Ausbau liegt aktuell noch nicht vor. Fiur die Berechnungen kommt
laut Hessen Mobil (per Mail vom 9./10.04.2019) noch eine Fahrbahnflédche von 17.245,22 m?
fur die Westfahrbahn dazu (Bestand Ostfahrbahn: 34.435 m?, Gesamt: 58.080,22 m?). Entsie-
gelungsmalnahmen finden keine statt.

Einleitungen, Regenriickhaltebecken, Entwéasserungsanlagen

Der Planungsabschnitt unterteilt sich in vier Entwasserungsabschnitte. Der Grofteil der abfluss-
wirksamen Flache wird Uber die beiden bereits bestehenden Regenriickhaltebecken zwischen-
gespeichert und dann gedrosselt in das Kanalnetz der Stadt Frankfurt eingespeist (Abschnitt 1
und 2). Das RRB 2a ist als Trockenbecken (nicht gedichtetes Erdbecken ohne Dauerstau) an-
gelegt und wird aufgrund des héheren Zuflusses mit einer mechanischen Drosselvorrichtung
sowie einem Beckenablauf (DN 200) ausgestattet. Eine feste Tauchwand vor dem Beckenlber-
lauf dient der Leichtflissigkeitsriickhaltung. Der Drosselabfluss betragt 50 I/s, das Speichervo-
lumen 4789 4.972 m® (Unterlage 18). Lange und Breite der Sohlflache betragen 60 x 28 m?,
die der Béschungsoberkante 67,8 x 35,8 m?. Die Bdschungsneigung liegt bei 1,5, die maximale
Einstauhdhe misst 2,6 m. Die Zuleitung des Niederschlagwassers erfolgt tber zwei Kanale (DN
1000 & DN 400). Die Entleerungszeit liegt bei 29,5 h (Hessen Mobil 2020 Anlage 3; Planungs-
buro Schott 2014).
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Das bestehende RRB 3 (ebenfalls Erdbecken, ohne Dauerstau) wird umgebaut und sowohl an
die Vorgaben der geltenden Richtlinien und Normen angepasst (Schett2020-S.18U 18.2.1) als
auch groRer dimensioniert (BGS Wasser 2021; Unterlage 18). Es empfangt gedrosselt das
Wasser aus dem RRB 2a und leitet es in das Kanalnetz Frankfurt ein, wo es dann nach Be-
handlung in der Abwasserreinigungsanlage Niederrad/Griesheim in den Main eingeleitet wird.
Der Drosselabfluss in das Kanalnetz liegt-hier-bei-300-4s wird von 300 I/s auf 167 I/s reduziert,
sodass es bereits zu einer deutlichen Reduzierung der hydraulischen Belastung kommt. Da der
Riedgraben stromab von einem Pumpwerk gehoben werden muss (hydraulischer Zwangspunkt
Qp = 17 I/s), muss auch die Einleitung in den Riedgraben vermindert werden. Daher wird seitens
der SEF und der Oberen Wasserbehorde gefordert, dass das RRB 3 ein 10-jahriges Regener-
eignis aufnehmen kann, bevor der Nottberlauf in den Riedgraben anspringt. Um den Ablauf zu
verringern, wird ein zweites korrespondierendes Becken gebaut sowie das vorh. Becken gréRer
dimensioniert. Beide geplanten Becken stellen in Summe ein Speicher Volumen von 1.945 m®
bereit, wobei 242 m? zuséatzlich fir den Dauerstau bereitstehen. Das Volumen des bestehenden
RRB 3 liegt bei 875 m?®. Den Berechnungen nach wére ein Volumen von 2.070 m*® notwendig,
allerdings wird aufgrund der deutlich verringerten Entlastungsvolumina, der deutlich reduzierten
max. Entlastungsabfllisse in den Riedgraben sowie der auf der sicheren Seite liegenden An-
satze (gleichmaRige Uberregnung, keine Verdunstungsverluste) von einem ausreichenden Vo-
lumen ausgegangen (Unterlage 18).
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Abbildung 2: Umbau des RRB 3, Planungsbiiro-Schott{2020a) in 2 Einzelbecken

Quelle: Auszug Lageplan der Unterlage 2, Blatt 1, Stand: 24.08.2021
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Aufgrund der Platzverhéltnisse und Pfeilerstellung unter der Talbriicke Seckbach sind keine
gréReren Becken realisierbar. Durch den Umbau des Seckbachsammlers kommt es auBerdem
zu einem ca. 10-20 % geringeren Rickstau im RRB 3. Beide Becken werden als offene Beton-
becken geplant. Zusétzlich wird ein 3-dimensional anstrémbares, klappbares Treibgutgitter vor
dem Zulaufrohr an die Steinwand des neuen Drosselbauwerkes angeschraubt. Das vorhandene
Ablaufrohr DN 300 zum Gewasser ,Riedgraben” wird entfernt. Beide Becken haben eine Be-
ckentiefe von 2 2m und ein Freibord von 0,5 m. Die Lange betragt je 36 m, die Breite je 15 m.
Im Bereich des Zulaufes wird auRerdem eine schwimmende Tauchwand installiert. Der Ablauf
befindet sich ca. 50 cm Uber Sohle, sodass es zum Schlammriickhalt kommt. Beide Becken des
RRB 3 sind mit einem Ablauf der Starke DN 800 miteinander verbunden und zusétzlich das
Becken 1 des RRB 3 mit einem Notlberlauf in das Becken 2 (Unterlage 18, Abbildung 2). Um
das Verstopfen des Drosselablasses im 2. Becken des RRB 3 zu vermeiden, wird ein Fertigteil-
Drosselbauwerk/Ablaufschacht (3,75 m * 2 m) in Stahlbetonweise mit 3-seitig angestrémter
Uberlaufschwelle und mechanischer Absperrvorrichtung gebaut. Der Durchmesser des Ablau-
fes wird von DN 300 auf DN 400 vergréRert. Bei Vollftillung des zwelten Beckens des RRB 3
geschleht der Notuberlauf uber eine ned

eine Rohrleitung DN 400 aus dem Schachtbauwerk in den Rledgraben Der Auslaufbereich wird
mit Wasserbausteinen befestigt (schriftl. Mttl. Hessen Mobil, per Mail vom 11.08.2021). Das
Regenriickhaltebecken ist fur ein > 10-jahrliches Regenereignis, sodass es zu keinen Uberflu-
tungen im Riedgraben kommt und der Abfluss bei Entlastung der Becken max. ca. 250 I/s be-
tragt (b, BGS 2021, Unterlage 18). Die Oberflachenbeschickung (qa= 2,78 m/h) sowie die hori-
zontale Flieigeschwindigkeit (vi = 0,0139 m/s) liegen sehr niedrig, sodass von einer guten Ab-
setzwirkung ausgegangen und daher mit dem Wirkungsgrad eines Regenriickhaltebeckens
nach IfS (2018) gerechnet werden kann (Unterlage 18).
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Tabelle 1: Entwisserungsabschnitte (Planungszustand)
Entwédsserungs- | Lage Entwéasserungsart Abflusswirksame | Befestigte Fahrbahn-
abschnitt [Bau-km] Flache [ha] flache [ha]
1 8+750 bis | Sammlung Strafenmulden/Ent- 11,01
9+250 + wasserungsrinnen
Direkt- — Einleitung in Regenwasser-
rampe netz, dann bei Bau-km 9+250 in
RRB 2a
2 9+250 bis | Gedrosselte Abgabe aus RRB 2a | 4,36 4,62
10+380 in Kanalnetz, anschlie®end in
RRB 3, daraus Einleitung in Ka- 547 5,8" (davon 0,64
nalisation der Stadt Frankfurt ha Direktrampe und
Uber Abwasserreinigungsanlage Verflechtungsstreifen)
(ARA) Niederrad/Griesheim in
den Main (Nottberlauf in Oberfla-
chenwasserkdrper Riedgraben)
3 8+750 bis | Versickerung breitflachig uber 0,8
10+220 + | Béschung in Mulden — Einlei-
Direkt- tung ins Grundwasser
rampe
4 10+220 Sammlung Straflenmulden/Ent- -
bis wasserungsrinnen
11+360 — Einleitung in Regenwasser-
netz (danach der Entwasserung
der A 661 Riederwaldtunnel zu-
gefihrt, wird hier nicht betrachtet)

Quelle: Leistungsbeschreibung

Tausalzeinsatz

Laut schriftlicher Mitteilung (Hessen Mobil, per Mail vom 07.03.2019) wurden von der Stralien-
meisterei Rodgau im mehrjahrigen Mittel (2003-2018) 1.010 g/m* Tausalz ausgebracht. Es
wurde Feuchtsalz verwendet, bei dem im Vergleich zum Trockensalz die Tauwirkung direkt ein-
setzt und geringere Mengen in Richtung Bankett emittiert werden, wodurch ein sparsamerer
Gebrauch ermdglicht wird.

Grundwasseranschnitte, Grundwasserabsenkungen

Die BaumaRnahme findet im Bereich des Grundwasserkorpers 2470_3202 statt. Voriiberge-
hende Grundwasserhaltungen oder andere direkte Eingriffe in das Grundwasser sind nicht er-
forderlich (U 01, S. 56).

1 Relevant fiir die Mischungsrechnungen der Konzentrationserhdhungen in Kap. 5.1
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3 Identifizierung und Beschreibung betroffener Wasserkorper

3.1 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Die im Untersuchungsgebiet liegenden OWKW Main und Riedgraben gehéren zum Bearbei-
tungsgebiet Main und sind jeweils erheblich veranderte FlieBgewéasser. Direkt betroffen ist der
OWK Main durch Einleitungen aus dem RRB 3 bzw. der daran anschlielenden Abwasserreini-
gungsanlage (ARA) Niederrad/Griesheim. Der Riedgraben ist direkt betroffen durch die Querung
der Trasse und indirekt durch den Notiiberlauf des RRB 3, welcher allerdings erst ab einem 10-
jahrigen Regenereignis anspringt.

Tabelle 2: Vom Vorhaben betroffene Oberflichenwasserkdérper

Wasserkorper | Nr. Direkte Be- | Indirekte Be- | Einstufung FlieRgewassertyp
troffenheit | troffenheit Wasserkdorper

Riedgraben DEHE_247974.1 | X X HMWB 19 (Kleine NiederungsflieRge-
(Querung) (Notiiberlauf) wasser in Fluss- und Stromta-

lern)

Main DEHE_24.1 X HMWB 10 (Kiesgepragte Stréme)

(Einleitung)

Quelle: WRRL-Viewer Hessen (HLNUG 2018)

Der Ausbau der A 661 liegt im Bereich folgender Grundwasserkdérper:

Tabelle 3: Vom Ausbau der A 661 betroffene Grundwasserkdérper
Wasserkorper Nr. Flachengréfe [km?]
2470 3202 DEHE_2470_3202 292.2

Quelle: BfG (2016), https:/geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html?lang=de
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BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M

Fachbeitrag zur WRRL
3.2 Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper
3.21 Oberflachenwasserkorper
Tabelle 4: Zustand und geplante MaBnahmen der betroffenen Oberflichenwasserkérper

2015 (in Klammern die Bewertung des Entwurfs zum 3. BWP)

Oberflichenwasserkérper Riedgraben Main
Gewasserlange [km] 11,7 66,8
Oberirdisches Einzugsgebiet [km?] | 16,19 230,46

Okologisches Potenzial
(Gesamtergebnis)?

4 unbefriedigend (3 maRig?)

4 unbefriedigend (4 unbefriedigend?)

Fische? / 4 unbefriedigend (3 mafig*)
Makro- Saprobie? 3 maRig (n.a.) 2gut(na.)
Zoobenthos 'y emeine Degrada- |5 schlecht (n.a) 4 unbefriedigend (n.a.)
tion2
Gesamt? 4 unbefriedigend (3 magig*) 4 unbefriedigend (3 maRig*)
Diatomeen? 3 maRig (n.a.) 3 maRig (4 unbefriedigend*)
Phytoplankton? 3 maRig (1 sehr gutt)
Hydromorphologie (weitgehend) unpassierbare Wander- | (weitgehend) unpassierbare Wanderhinder-

hindernisse: 20

100 % Streckenanteile mit defizitarer
Gewasserstruktur (=morphologische
Umweltziele nicht erfiillt)

nisse: 25

100 % Streckenanteile mit defizitarer Gewéas-
serstruktur (=morphologische Umweltziele
nicht erfiillt)

Allgemeine physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten

n.a.

Sauerstoff, Gesamt-Phosphor, ortho-Phos-
phat-Phosphor®, Temperatur

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Chemischer Zustand gesamt

nicht gut (laut BP Hessen 2015-
2021 wegen Hg, B[a]P und BDE)

nicht gut (laut BP Hessen 2015-2021 wegen
Hg, B[a]P und BDE sowie sonstige Schad-
stoffe)

Chemischer Zustand ohne ubiquitére |gut nicht gut
Schadstoffe
Chemischer Zustand (PSM) gut gut

MafRnahmenprogramm Hessen
2015-2021

Bereitstellung von Flachen: 1 ha

Entwicklung naturnaher Gewasser-,
Ufer- und Auenstrukturen: 1 km

Bereitstellung von Flachen: 128 ha (155 hat)

Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und
Auenstrukturen: 227 km (119 km¢)

Herstellung der linearen Durchgangigkeit: 6
(3%

MafRnahmen an Bundeswasserstraien: 49 km
(51 km9)

Ertlichtigung von kommunalen Klaranlagen: P-
Reduzierung 114

Ertlichtigung von direkteinleitenden industriel-
len/gewerblichen Abwasseranlagen 7+

02-14-2020 12.08.2021
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Oberflachenwasserkdrper Riedgraben Main

Zielerreichung 2027/2027 (>2027/2021) 2027/2027 (>2027/20394)
Okologisches Potenzial /

Chemischer Zustand

Quellen: ' Manahmenprogramm Anhang 3, 2Bewirtschaftungsplan 2016-2021, *Steckbrief Oberflachenwasserkorper (HLNUG),
‘MaRnahmenprogramm Anhang 3 Entwurf 3. BWP

3.2.1.1 Riedgraben/Frankfurt (DEHE_247974.1)

Der Riedgraben (DEHE_247974.1), ein Teil des Bearbeitungsgebiets Main, ist ein vollstandig
veranderter Wasserkorper vom Typ 19 (Kleine NiederungsflieRgewésser in Fluss- und Strom-
talern). Der Oberflachenwasserkdrper beginnt unterhalb Bergen-Enkheimer Lache und hat eine
Lange von ca. 11 km. Anders als im Gewassersteckbrief dargestellt, mindet der Riedgraben
nicht im Becken des Frankfurter Osthafens in den Main, sondern wird ,ktinstlich in den Ostpark-
weiher abgeleitet, wo das Wasser des Grabens versickert. Der Uberlauf des Grabens wird zur
Klaranlage Frankfurt-Niederrad gefiihrt.“ (Darstellung im Bewirtschaftungsplan HMUKLV 2015
S. 193 ff., bestatigt von RP Darmstadt, per Mail vom 24.10.2019). Das Einzugsgebiet liegt bei
16,19 km?. Der mittlere Abfluss betragt 128,4 I/s, der mittlere Niedrigwasserabfluss 38,5 I/s. Die
dominante Fischregion des Gewassers ist die Mischregion.

Okologisches Potenzial

Das 6kologische Potenzial ist ,unbefriedigend”, begriindet durch den Zustand der Qualitats-
komponente Makrozoobenthos (unbefriedigend) und Diatomeen (mafig). Der unbefriedigende
Zustand des Makrozoobenthos ist auf die der Allgemeinen Degradation verschuldet geschuldet,
genauer gesagt dem Fauna-Index und der Anzahl der Trichoptera an der Messstelle 11091. Da
die stoffliche Belastung unauffllig ist, sind Méangel an der Gewasserstruktur als Grund fur den
unbefriedigenden Zustand anzunehmen (MEIER et al. 2006, S.14). Fir den Zustand der Di-
atomeen sind die Referenzartensummen und der Diatomeenindex an den Messstellen 11355
und 11091 verantwortlich. Der Entwurf des neuen Bewirtschaftungsplanes 2022-2027 zeigt eine
Besserung zu einem maRigen dkologischen Potenzial aufgrund der Verbesserung des Makro-
zoobenthos zu einer maRigen Bewertung.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand gilt als nicht gut, verursacht durch die Uberschreitungen der Grenz-
werte der OGewV in Bezug auf den ubiquitaren Schadstoff Benzo[a]pyren (stellvertretend fur
alle PAK).
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Tabelle 5: Aktuelle Messwerte und Indizes Diatomeen fiir den OWK Riedgraben
Wasserkorper | Probenahme- Datum Diatomeen- | Okolog. Zust. Referenzar- | Referenzarten- Trophie-Index
stelle typ Diatomeen tensumme | summe umgerechnet umgerechnet
Riedgraben Riedgraben, Bri- | 01.08.2016 | D 8.1 4 15,42 0,154 0,248
cke A 661 (11091)
Quelle: Aktuelle Ergebnisse fiir den BWP 2022-2027 (HMUKLYV)
Tabelle 6: Aktuelle Messwerte und Indizes Makrozoobenthos fiir den OWK Riedgraben
Wasserkorper | Probenahmestelle Datum )
m ] S
N O -
= @ < g ®
2 | £ | B 2125 35 |3 | -| o | | &
N | 5| N |5 |Ng| 2B |2 |25 | £ 8
£18 |88 |2 |88 ¢ |& |2 |5 |£|5|¢
e | 8|28 2|28 2 ||| | 2|E|3
O n O <t 0O 0 [T 1 (1T} TT] — << <<
Riedgraben Riedgraben, oberhalb Bergen-Enkheim (10716) | 18.04.2017 0,34 | 4 0,27 24 1,3 | 0,467 | 0,4 9
Riedgraben Riedgraben, unterhalb Bischofsheim (10717) 08.04.2020 - - - - -

Quelle: Aktuelle Ergebnisse fur den BWP 2022-2027 (HMUKLYV)
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Fachbeitrag zur WRRL
Tabelle 7: MaRnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen
Gewasser | Mafnahmen-ID Planungszu- | Von Bis Strecke | Mafnahmen- | MaBnahmenart
stand [m] [m] art-ID
Riedgraben | 60.880 Vorschlag 8.024 | 9.224 | 1000 10.034 Entwicklung natur-
naher Strukturen
Riedgraben | 60.884 InUmsetzung | 4.726 | 5.825 | 1000 10.034 Entwicklung natur-
naher Strukturen
Quelle: WRRL-Viewer
Tabelle 8: MaBnahmen zur Bereitstellung von Flachen
Gewasser Planungszustand Mafnahmen-ID Von [m] | Bis [m] Strecke | MaRnahmenart-ID
Riedgraben In Umsetzung 60.888 4,726 5.825 1000 10.030
Riedgraben Vorschlag 60.876 8.024 9.224 1000 10.030

Quelle: WRRL-Viewer

Bewirtschaftungsziele

Die Bewirtschaftungsziele sind nach der WRRL bis spatestens 2027 zu erreichen, soweit keine
friihere Frist (2021) eingehalten werden kann (§29 WHG) und keine abweichenden Bewirtschaf-
tungsziele (entsprechend der Regelung in §30 WHG) festgelegt wurden. Als Begriindung fir
die Verlangerung der Frist der Zielerreichung (Ausnahmetatbestand nach Art. 4 WRRL) gibt das
HMUKLYV (2015) die Technische Durchfuhrbarkeit und Natirliche Gegebenheiten an (HLNUG,

per Mail vom 06.02.2020).

Im Steckbrief der BfG (2016) sind fuir den Riedgraben dartiber hinaus bzw. begleitend zuséatzli-
che MalRnahmenkategorien enthalten:

e Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

e Sonstige Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

e Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender Maf-

nahmen (LAWA-Code: 70)

o Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverdnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

(LAWA-Code: 72)

02142020 12.08.2021

23

pA510—— wri——hessen\510-02——a661—ffm\abgabe\2020-11-02——endbericht\wr-fb-a664——2020-11-02-doex
r:\fulda\pb11_1_02\projekte\01_autobahn\a661_ostumgehung
23021)\12_fachbeitrage\11.1_entwasserung\06_fachbericht-whg\fachbeitrag_unterlagen von f6a\210910_korrigierte abgabe

1.db\wrrl-fb-a661 2021-08-12_final.docx

ffm

(hid-



1. Deckblatt

BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M
Fachbeitrag zur WRRL

3.2.1.2 Main — Hessen (DEHE_24.1)

Der Main — Hessen (DEHE_24.1) ist ein vollstédndig veranderter Oberflachenwasserkdrper vom
Typ 10 (kiesgepragte Stréme im Mittelgebirge). Er beginnt bei Klein-Krotzenburg an der Grenze
zu Baden-Wirttemberg und endet an der Miindung in den Rhein an der Mainspitze bei Bischofs-
heim mit einer Lange von 66,7 km. Das Einzugsgebiet belauft sich auf 230,6 km?, der mittlere
Abfluss betragt an der Messstelle Frankfurt-Osthafen 190 m®/s. Die dominante Fischregion des
Gewassers ist die Barben-/Brachsenregion (Epipotamal).

Okologisches Potenzial

Das oOkologische Potenzial ist ,unbefriedigend”, begriindet durch den Zustand der Qualitats-
komponente Makrozoobenthos (unbefriedigend). Der unbefriedigende Zustand des Makro-
zoobenthos ist der Allgemeinen Degradation verschuldet, genauer gesagt dem Potamon-Typie-
Index an der Messstelle 11043. Es kommt zu Uberschreitungen der Orientierungswerte von
Sauerstoff, ortho-Phosphat-Phosphor und Gesamt-Phosphor. Der Entwurf des 3. Bewirtschaf-
tungsplans zeigt eine Verbesserung der Bewertung des Makrozoobenthos zu ,maRig* hin, Glei-
ches gilt fur die Fische. Die Bewertung der Diatomeen hat sich hingegen auf ,unbefriedigend*
verschlechtert, sodass die Bewertung des 6kologischen Potenzials zum vorherigen Zyklus
gleichbleibt. Eine weitere Uberschreitung der APC zeigt sich bei der Wassertemperatur, sowohl
im Sommer als auch im Winter.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand gilt als nicht gut, verursacht durch die Uberschreitungen der Grenz-
werte der OGewV in Bezug auf den ubiquitédren Schadstoff Benzo[a]pyren (stellvertretend fuir
alle PAK).
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Tabelle 9: Aktuelle Messwerte und Indizes Fische fiir den OWK Main
Wasser- | Probenahmestelle Datum Okolog. Zust. | FiBS | Arten- Artenabundanz und | Alters- | Migra- | Fisch- | Domi-
korper Fische Gilden- Gildenverteilung struktur | tion region | nante
Inventar Arten
Main Main, unterhalb Niddamiindung (11042) 21.08.2018 | 4 1,887 | 1,67 171 25 1 3 1
Main Main, rechtes Ufer oberhalb der 21.08.2018 | 4 1,952 | 1,67 2,14 2 1 3 2
Niddamiindung (13648)
Main Main, rechtes Ufer bei km 26,8 — 27,0 (12488) | 15.09.2015 | 3 2,183 | 1,67 2 1,4 5 5 1
Main Main, linkes Ufer bei km 28,6 — 28,8 (12489) 15.09.2015 | 4 1,738 | 1,67 1,29 1,67 1 5 1
Main Main, linkes Ufer bei km 30,8 — 31,0 (12490) 15.09.2015 | 4 1,875 | 1,67 15 1,5 1 5 1
Main Main, rechtes Ufer bei km 32,7 — 32,9 (12491) | 15.09.2015 | 3 2,381 | 1,67 2,33 2,33 5 5 1
Quelle: Aktuelle Ergebnisse fir den BWP 2022-2027 (HMUKLV)
Tabelle 10: Aktuelle Messwerte und Indizes Diatomeen fiir den OWK Main
Wasserkor- | Probenahmestelle | Datum Diatomeen- | Okolog. Zust. | Diatomeen- | Referenzar- | Referenzarten- Trophie- | Trophie-In- Halobien-
per typ Diatomeen index tensumme | summe umgerechnet | Index dex umge- index
rechnet
A861(11091
Main Chemie MST Main, | D 10.2 3 0,346 44,05 0,44 2,998 0,251 8,65
Bischofsheim
(10014)
Main Chemie MST Main, | 18072016 | D 10.2 3 - : - 2,89 s -
Bischofsheim
(10014)
Quelle: Aktuelle Ergebnisse flir den BWP 2022-2027 (HMUKLV)
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BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M

& EOA Fachbeitrag zur WRRL
Tabelle 11: Aktuelle Messwerte und Indizes Makrophyten fiir den OWK Main
Wasserkorper | Probenahmestelle Datum Makrophytentyp Okologischer Zustand Okologischer Zustand Mak- | Makrophytenverddung
Makrophyten (PHYLIB) | rophyten (Gutachter)
Main Main, zwischen Klein-Auheim und 10.07.2017 | Mittelgebirge — groBe | - 5 nein
Hanau, zwischen MWE GroRauheim, Stréme
Alte Langgasse und KA (11049)
Quelle: Aktuelle Ergebnisse fiir den BWP 2022-2027 (HMUKLV)-Stard-2047
Tabelle 12: Aktuelle Messwerte und Indizes Makrozoobenthos fiir den OWK Main
Wasserkorper Probenahmestelle Datum o
8 8 K= >
= e < B @
= 5 | B S | 2 | & 9 8
25 ° L. © N o o @
2 | £ | 2 8| 25 |5 | 8 3
N | 5§ | No || Ng ¢ |& |&f |5 |2Bs
2|2 | 88 |S |88 & |5 | | 8| et
cs|s|28 |2 | 288 |8 |E|3|38
O » o » < o4 & < < =< E e
Main Main uh. Mdg. Ardelgraben, km 12,4, rechtes Ufer 03.06.2019 | 5 22 2 0,023 03 14 417 | 0,023
Main Main, SCA, oberh. Kasbachmiindung — Main, Kostheim | 23.04.2020 211 |2 - - - -
Quelle: Aktuelle Ergebnisse fiir den BWP 2022-2027 (HMUKLV)
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BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M
Fachbeitrag zur WRRL

Tabelle 42 13: MaBnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewdsser-, Ufer- und Auenstrukturen

Ge- Mafnah- | Planungs- Bezeichnung Vonm | Bism | Stre- | Mafinah- | Maflnahmenart
waés- men-ID zustand cke | menart-
ser ID
Main 74.236 Vorschlag rechtes Ufer -121 78.522 | 1.500 | 10.048 Entwicklung Ufervege-
(am Flosshafen) tation
Main 74.236 Vorschlag rechtes Ufer -121 58.070 | 900 10.048 Entwicklung Ufervege-
tation
Main 74.256 Vorschlag linkes Ufer 35.562 | 35.962 | 700 10.048 Entwicklung Ufervege-
tation
Main 74.126 Vorschlag linkes Ufer 35.562 | 35.962 | 700 10.045 Aufwertung Restriktio-
nen
Main 74.290 Vorschlag rechtes Ufer, 12,3 | 31.864 | 41.260 | 0 10.036 Reaktivierung Auen-
ha (Planung Stadt gewasser
Frankfurt)
Main 74.126 Vorschlag rechtes Ufer 37.461 | 38.061 | 500 10.045 Aufwertung Restriktio-
nen
Quelle: WRRL-Viewer
Tabelle 13 14: MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéangigkeit
Ge- Planungszustand | Mafnah- Bezeich- Von m Bis m Anzahl Quer- MaBnahmen-
was- men-ID nung bauwerke art-ID
ser
Main In (Umsetzungs- 60.484 38.561 38.761 1 10.050
)Planung

Quelle: WRRL-Viewer

Bewirtschaftungsziele

Die Bewirtschaftungsziele sind nach der WRRL bis spatestens 2027 zu erreichen, soweit keine
friihere Frist (2021) eingehalten werden kann (§29 WHG) und keine abweichenden Bewirtschaf-
tungsziele (entsprechend der Regelung in §30 WHG) festgelegt wurden. Als Begrtindung far
die Verlangerung der Frist der Zielerreichung (Ausnahmetatbestand nach Art. 4 WRRL) gibt das
HMUKLYV (2015) die Technische Durchfiihrbarkeit und Nattrliche Gegebenheiten an (HLNUG,
per Mail vom 06.02.2020).

Im Steckbrief der BfG sind fur den Main-Hessen dariber hinaus bzw. begleitend zuséatzliche
MaRnahmenkategorien enthalten:

o Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und Nieder-
schlagswasser (LAWA-Code: 10)

« Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)
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o Sonstige Mallnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialertrage aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code:29)

o Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeintrage (LAWA-Code: 4)
o  Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen

o MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen
Anlagen (LAWA-Code: 69)

o Vitalisierung des Gewa&ssers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils (LAWA-Code: 71)

o Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufanderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (LAWA-
Code: 72)

« Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

o Verbesserung von Habitaten im Gewéasserentwicklungskorridor einschlie3lich der Auenent-
wicklung (LAWA-Code: 74)

o Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)
e MafRnahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewasserunterhaltung (LAWA-Code: 79)

« Reduzierung der Belastungen infolge Bauwerke bei Kisten- und Ubergangsgewéssern
(LAWA-Code: 81)

o MalRnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge der Freizeit- und Erholungstatigkei-
ten (LAWA-Code: 95)
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3.2.2 Grundwasserkorper

Der Grundwasserkdrper DE_GB_DEHE_2470_3202 liegt im hydrogeologischen Teilraum Wet-
terau (03202) im Raum Untermainsenke (032), welcher Teil des GroRraums Oberrheingraben
mit Mainzer Becken und nordhessischem Tertiar (03) ist. Der GWK erstreckt sich mit einer Fla-
chengrofe von 222,2 km beiderseits des Mains zwischen Hochst und Hanau und umfasst weite
Teile des Stadtgebietes von Frankfurt und Offenbach. Von Nordwesten bis Studen der Trasse
finden sich 4 hydrogeologische Einheiten (s. Tabelle 44 15). Die vorliegende Gesteinsart ist
sedimentares Lockergestein, welches im Nordwesten silikatisch mit organischen Anteilen (s/o),
im Mittelbereich der Trasse silikatisch und karbonatisch (m) und am Ende der Trasse rein sili-
katisch (s) vorliegt. Der GWK ist ein Porenwasserleiter mit einer mittleren bis mafigen Durch-
lassigkeit im siidlichen Teil der Trasse (Klasse 9), einer mittleren Durchléssigkeit (Klasse 3) im
mittleren Trassenbereich und einer mittleren bis maRigen Durchléssigkeit im Nordwesten der
Trasse (Klasse 5)2. Wahrend im nordlichen Teil der Trasse ein Grundwassergeringleiter vorliegt
(Friedberger Landstrale bis Enkheimer Strale), findet sich im stidlichen Teil ein Grundwasser-
leiter (Enkheimer Strafl3e bis Trassenende).

Tabelle 44 15: Hydrogeologischen Einheiten im Trassenbereich

Kurzbezeichnung | Bezeichnung Lage (Strecken-km)

03K 4B Mioz&ne Tone, Schiuffe, Sande, Mergel, Kalksteine, 8+750 - 10+200
Braunkohle

03K 5C Mergeltertiar (Oligozéne Tonmergel, Kalksandsteine, | 10+200 - 10+400
Tone)

03K 2C Terrassenkiese und -sande (silikatisch/karbonatisch, | 10+400 - 11+500
mittlere Durchlassigkeit)

10K 1B Flugsande, Dunen 11+500 — 11+700

Quelle: GruSchu — Hessen (2017)

Mengenmé&Riger Zustand

Der gute mengenmaRige Zustand ist durch eine Grundwasserneubildungsrate von mehr als
10.000.000 bis 50.000.000 m?®/a sichergestellt, der nach 2003 durchgefthrten Untersuchungen
Entnahmemengen von weniger als 50% (>1.000.000-10.000.000 m®a) gegenliberstehen (Frit-
sche 2004). Laut BfG (2016) liegt keine Trinkwassernutzung vor.

Chemischer Zustand

Der schlechte chemische Zustand ist bedingt durch eine Uberschreitung des Nitratschwellen-
wertes von 50 mg/l (Anlage 2, GrwV). Diese Uberschreitung besteht auch noch zum Zeitpunkt
des Entwurfes des 3. Bewirtschaftungsplanes. Als Quelle der Belastung mit Nahrstoffen wird
die Landwirtschaft angegeben. Hinsichtlich Pflanzenschutzmittel ist der chemische Zustand mit
»gut’ bewertet.

2 Klasse 3: mittel (>1E-4 bis 1E-3); Klasse 5: gering (>1E-7 bis 1E-9); Klasse 9: mittel bis m&Rig (>1E-5 bis 1E-3)
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Bewirtschaftungsziele

Die Bewirtschaftungsziele sind nach der WRRL bis spatestens 2027 zu erreichen, soweit keine
frihere Frist (2021) eingehalten werden kann (§29 WHG) und keine abweichenden Bewirtschaf-
tungsziele (entsprechend der Regelung in §30 WHG) festgelegt wurden.

Im Steckbrief der BfG sind fur den GWK dartber hinaus folgende Mafinahmenkategorien enthalten:

e Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
(LAWA-Code: 41).

e Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmafnahmen in Trinkwasserschutzgebie-
ten (LAWA-Code: 43)

o Konzeptionelle Malnahme; Informations- und FortbildungsmafRnahmen (LAWA-Code: 503)
e Beratungsmallnahmen (LAWA-Code: 504)

o Konzeptionelle MalRnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-
Code: 505)

o Konzeptionelle Malinahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

- Trassenverlauf
wssss  Oberflachenwasserkorper |
[ GWK2470-3202

Abblldung 4: Lage der Trésse und der Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet
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4 Vermeidungs- und SchutzmaBnahmen sowie Ausgleichs- und
ErsatzmafRnahmen

Die in Unterlage 19 festgelegten Vermeidungsmafinahmen betreffen weder die Oberflachen-
wasserkdrper noch die Grundwasserkorper. Allerdings dient zur Vermeidung bzw. Verminde-
rung auch, dass alle Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen nur im Bereich versiegelter und
befestigter Flachen und Wege angelegt werden dirfen. Zudem muissen die einschlagigen ge-
setzlichen oder durch Normen geregelten allgemeinen Schutzvorgaben eingehalten werden.

Tabelle 15 16: Gewdisser betreffende allgemeine Schutzvorgaben

Schutzvorgabe Gesetz/INorm

Gewasser und Boden sind grundsétzlich vor Verunreinigungen mit wassergefahrdenden Stoffen DIN 18915, AwSV
zu schiitzen

Quelle: Unterlage 19, LBP (naturplan 2018)

5 Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

5.1 Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkun-
gen auf den Zustand des Wasserkdrpers

5.1.1 Oberflachenwasserkoérper

Wirkungen

In der folgenden Tabelle 46 17 werden die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf die Ober-
flachengewasser sowie festgelegte VermeidungsmaRnahmen genannt und ihre Relevanz auf
das Projekt hin gepruft (Methodik vgl. Hessen Mobil 2019a). Es wird zwischen bau-, betriebs-
und anlagebedingten Wirkungen unterschieden.

Tabelle 46 17: Potenzielle Wirkungen und projektbezogene Relevanz

Mogliche Wirkungen Festgelegte VermeidungsmaR- Projektbezogene Relevanz
nahmen
Baubedingte Wirkungen
Flacheninanspruchnahme Arbeits- und Lagerflachen: Nutzung be- | Keine Relevanz
Baufeld reits versiegelter Flachen, auf notwen-
dige Mindestflachen beschrankt
Sedimenteintrag Keine Relevanz
Erdarbeiten Nur geringflgige, lokal begrenzte und
kurzzeitige Eintrage.
Schadstoffeintrage Einhaltung einschlagiger ~DIN-Normen Keine Relevanz
Treibstoffe, Schmiermittel von Bau- | fr Baustelleneinrichtung und -ausfiihrung
fahrzeugen (z.B. DIN 18915)
Lichtimmissionen Keine Relevanz
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Baustellenbeleuchtung Baustellenbeleuchtung im Bereich des
Riedgrabens ist nicht vorgesehen.

Anlagebedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme Entsiegelung Keine Relevanz

Baukérper der Strafle Keine Flacheninanspruchnahme des
Riedgrabens.

Betriebshedingte Wirkungen

Einleitung aus StraBenentwasse- Regenrlickhaltebecken mit Drosselbau- | Méglicherweise Relevanz

rung werk und Leichtflissigkeitsabscheider | (vertiefende Betrachtung in Kap.

Einleitung (iber stadtische Kanalisa- 5.1:1.2)

tion und ARA in OWK Main, Nottiber-

lauf bei n > 0,1 in OWK Riedgraben

Lichtimmissionen Keine Relevanz

Stationére Beleuchtung Keine Installation zuséatzlicher Beleuch-

tung am Riedgraben.

Der Grofteil des StraRenabwassers wird tber die Regenrlickhaltebecken in die stédtische Ka-
nalisation geleitet und nach Behandlung in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Nieder-
rad/Griesheim dem OWK Main zugefthrt. In der Kanalisation befinden sich Regenentlastungs-
anlagen, die bei starkem Abfluss einen Teil des Regenwassers vor der ARA ungereinigt ablei-
ten. Die Entlastung erfolgt nur bei seltenen Starkregenereignissen. In diesen Féllen sind die
Schadstoffgehalte durch die groRe Niederschlagsmenge stark verdiinnt, sodass mit keiner re-
levanten Schadstofffracht zu rechnen ist und die Auswirkungen auf die Wasserkorper vernach-
lassigt werden kénnen. Bei einem > 10-jahrigen Regenereignis flielt der Notiberlauf des RRB 3
tiber eine Rohrleitung in den OWK Riedgraben. Dieser mindet zur Versickerung in den Ost-
parkweiher, dessen Nottiberlauf ebenfalls in die oben genannte ARA und anschlieend in den
OWK Main fithrt. Die Zuflisse in den Ostparkweiher treten ebenfalls nur bei sehr seltenen
Starkregenereignissen auf. Entsprechend sind auch hier die Schadstoffgehalte sehr stark ver-
dannt.

Auswirkungen

Die Bewertung der Auswirkungen auf den Zustand des der Oberflachengewé&sserkorpers erfolgt
fir den ®kologischen und den chemischen Zustand. Da Auswirkungen auf die biologischen
Qualitatskomponenten (Makrozoobenthos, Fische und Makrophyten) im Sinne von Prognosen
nur indirekt méglich sind, werden flr die Priifung des dkologischen Zustands zuné&chst hydro-
morphologische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten geprift, um
anschlieRend eine Aussage tber mdgliche Verschlechterungen der biologischen Qualitatskom-
ponenten treffen zu kénnen (vgl. UBA 2014 S. 73). Eine Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten kann ausgeschlossen werden, sofern die Schwellenwerte der hydromor-
phologischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nicht tber-
schritten werden. Dariiber hinaus ist zu Uberpriifen, ob die Umweltqualitdtsnormen (UQN) der
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chemischen Qualitadtskomponenten nicht tiberschritten werden, da dies ebenfalls zu einer Ver-
schlechterung des okologischen Zustands fliihren wirde.

Zur Beurteilung der Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Gewéssers ist zu priifen,
ob die UQN der prioritdren Schadstoffe und sonstiger Schadstoffe eingehalten wird. Bei Stoffen,
deren Konzentrationen bereits im unbehandelten Straenabwasser unter der Umweltqualitats-
norm liegen (Werte aus IfS (2018, S. 72)), erlbrigt sich die weitere Betrachtung. Die hier im
Bericht vertieft behandelten Schadstoffe sind der folgenden (Tabelle 47 18) zu entnehmen.

Tabelle 17 18: Liste der straBenbiirtigen Stoffe (Grenzwerte fiir FlieBgewéassertyp 10 und 19)

Strafenbiirtige Werte (JD-UQN Mittlere ZHK-UQN | Hohe Angenommene

Schadstoffe bzw. Orientie- Belastung Belastung | Reinigungs-
rungswert) leistung ARA

Anlage 6 OGewV — Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Ghrem, {Br) L 150 gl(ha*a) | - - 0,61

Sl ol 8 520g/(ha'a) | - . 0,57

Zink (Zn) peomgd 2,000 g/(ha*a) | - . 0,53

PCB 28 0,02 mg/kg 0,001 g/(ha*a) - - 0,63

PCB 52 0,02 mg/kg 0,0015 g/(ha*a) | - - 0,63

PCB 101 0,02 mg/kg 0,0045 g/(ha*a) | - - 0,63

PCB 138 0,02 mg/kg 0,01 g/(ha*a) - - 0,63

PCB 153 0,02 mg/kg 0,008 g/(ha*a) - - 0,63

PCB 180 0,02 mg/kg 0,006 g/(ha*a) - - 0,63

Phenanthren 0,5 pg/l 0,9 g/(ha*a) - - 0,67

Anlage 7 OGewV — Allgemeine chemisch-physikalische Parameter

Ammonium (NH4) 0,1 mg/l 4 kg/(ha*a) - - 0

Gesamt-Phosphor 0,1 bzw. 0,15 mg/l | 2,5 kg/(ha*a) - - 0,18

heoosPhat: 1 0,07 bzw. 0,1 mgll | - - . 0,18

BSBs 3 mg/l 85 kg/(ha*a) - - 0,56

Eisen (Fe) 0,7 mg/l 20 kg/(ha*a) - - 0,68

Chlorid 200 mg/l - - - 0

Anlage 8 OGewV - Stoffe des chemischen Zustands

Anthracen 0,1 pgl/l 0,32 g/(ha*a) 0,01 ug/l 0,18 pgl/l 0,67

Benzol 10 pgl/l 0,03 g/(ha*a) 50,00 ugl/l 0,01 pg/l k.A.

Cadmium (Cd) ;’(OJéOﬁ;/}IJg/I 260 gl(ha*a) ;2:5;?” 1,20 gl "

3 Mittelwertschatzung aus Spanne 0,08-0,25, da im Geologie-Viewer (HLNUG 2017b) der geochemische Gesteinstyp
als silikatisch/karbonatisch angegeben ist.
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Strafenbiirtige Werte (JD-UQN Mittlere ZHK-UQN | Hohe Angenommene
Schadstoffe bzw. Orientie- Belastung Belastung | Reinigungs-
rungswert) leistung ARA
Klasse abh. von Was- | 0,09 pg/l 0,6 pg/l
serharte 0,15 pg/! 0,9 g/l
0,25 pgll 1,5 pg/l
Fluoranthen 0,0063 g/l 2,00 g/(ha*a) 0,12 ugl/l 1,00 pg/l 0,67
Blei (Pb) 1,2 ug/l 120,00 g/(ha*a) | 14,00 ug/l | 60,00 pg/l | O
Naphthalin 2 ygll 0,35 g/(ha*a) 130,00 pg/l | 0,20 pg/l 0,58
Nickel (Ni) 4 pgll 190,00 g/(ha*a) | 34,00 pg/l | 70,00 pg/l | O
Nonylphenol 0,3 pg/l 0,90 g/(ha*a) 2,00 pgl/l 0,42 g/ 0,63
Octylphenol 0,1 pg/l 0,20 g/(ha*a) - - 0,63
DEHP 1,3 pg/l 34,00 g/(ha*a) - - 0,62
Benzo[a]pyren 0,00017 pgll 0,65 g/(ha*a) 0,27 ugl/l 0,36 pgll 0,68
Benzo[b]fluoranthen - 1,10 g/(ha*a) 0,017 pg/l 0,60 pg/l 0,69
Benzo[k]fluoranthen - 0,55 g/(ha*a) 0,017 pg/l 0,30 pgll 0,69
Benzo[g,h,i]perylen - 1,40 g/(ha*a) 0,0082 pg/l | 0,70 pg/l 0,69
heatiof] adealp | 100 glha*a) | - ; 0,69

Quelle: IfS (2018)

Die Mischungsrechnungen der prognostizierten Schadstoffkonzentrationen fur den OWK Main
beruhen auf der Formel von IfS (2018). Die als Vorbelastung verwendeten Mittelwerte wurden
jeweils aus Messwerten 3 drei aufeinanderfolgender Jahre berechnet. Aufgrund Bezlglich der
Behandlung des Stralenabwassers in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Niederrad/Gries-
heim, fir die die Wirkungsgrade nicht bekannt sind, werden vorsorglich Wirkungsgrade fur ein
Regenriickhaltebecken mit optimiertem Zulauf angenommen (s. IfS 2018). Es wird angenom-
men, dass die realen Wirkungsgrade der ARA noch hoher liegen und somit eine noch bessere

Re|n|gung des Straf&enabwassers stattfindet. Akmwmkgmgen-%frdengbemaehenwasse#keppex

5.1.1.1 Riedgraben

Auswirkungen der Einleitung in den Oberflachenwasserkérper Riedgraben werden nicht be-
rechnet, da nur der Notuberlauf bei einem > 10-jahrigen Regenereignis eingeleitet wird. Bei
diesen sehr selten auftretenden Regenereignissen sind die Schadstoffgehalte durch die groRRe
Niederschlagsmenge stark verdiinnt, sodass keine Auswirkungen der Straflenentwésserung
auf den chemischen Zustand der Wasserkdrper zu erwarten sind.

Des Weiteren weiRen die beiden Becken des RRB 3 aufgrund ihrer Abmessungen eine gute
Sedimentationsleistung auf. Bezlglich der Reinigungsleistung / Absetzwirkung der Becken

92—1—1—2029 12.08.2021 34
rr——hessen\510-02——a661—ffm\abgabe\2020-11-02——endbericht\wrrl-fb-a66 +——2020-11-02-.doex
r\fulda\pb11 1_02\projekte\01_autobahn\a661_ostumgehung ffm (hid-

23021)\12_fachbeitrage\11.1_entwésserung\06_fachbericht-whg\fachbeitrag_unterlagen von f6a\210910_korrigierte abgabe
1.db\wrrl-fb-a661 2021-08-12_final.docx



1. Deckblatt

BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M
Fachbeitrag zur WRRL

wurde die Oberflachenbeschickung und die horizontale FlieRgeschwindigkeit berechnet. Daftr
wurde der maximale Durchfluss wahrend eines Entlastungsereignisses betrachtet (167 I/s + 250
I/s=417 |/s). Es wurde nur ein Becken betrachtet, das zweite Becken hat somit eine weitere
Reinigungswirkung. Die Flachenbeschickung ga wird mit 2,78 m/h angegeben. Die horizontale
FlieRgeschwindigkeit betragt vi= 0,0139 m/h (Unterlage 18, S. 24). Aufgrund der geringen Ober-
flachenbeschickung und der geringen FlieRgeschwindigkeit — selbst bei dem gréfiten Durch-
fluss — ist von einer guten Absetzwirkung des RRB 3 auszugehen.

Laut SEF (2017, S. 32) finden bei einem 10-jahrlichen 1-Stundenregen (Lastfall 10) keine Uber-
flutungen im Riedgraben statt. Der dabei Uber die Schwelle des RRB 3 tretenden Entlastungs-
abfluss von rd. 360 I/s kann schadlos abgeleitet werden, auch ein 20-jéhrlicher Abfluss fuhrt nur
zu kleinflachigen Uberflutungen (SEF 2017, SEF per Mail vom 15.02.2021). Durch die Umpla-
nung auf 2 korrespondierende Becken, liegt der Entlastungsabfluss zudem mit 250 I/s noch
geringer (Unterlage 18, S. 19). Dies ist eine deutliche Verbesserung zum Ist-Zustand, bei dem
Uberflutungen des Riedgrabens aufgrund des bestehenden, nicht funktionstiichtigen RRBs
(Verschlammung und Verstopfung des Drosselablaufes) mehrmals jéhrlich auftreten (SEF
2017, S. 8). Mit der Dimensionierung der Becken auf T, > 10a wird der Uberflutungssicherheit
des Riedgrabens ausreichend Genlge geleistet (Unterlage 18, S. 6). Auswirkungen auf die
hydromorphologische Qualitatskomponente Wasserhaushalt sind demnach auszuschliefen.

Auswirkungen auf 6kologischen und chemischen Zustand des OWK Riedgraben sind durch den
Notuberlauf des RRB 3 folglich auszuschlie3en.

5.1.1.2 Main

Der mittlere Abfluss des Mains liegt an der reprasentativen Messstelle Frankfurt-Osthafen
(24.700.404) bei 190 m*/s (1966-2016, Hochwassernachrichtendienst Bayern). Messwerte flr
die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter und die prioritaren Schadstoffe entstam-
men den Messstellen ,Main, Bischofsheim, MS rechtes Ufer” (130) und ,Main, Nied, Messsta-
tion* (133). Fiir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe dient die Messstelle ,Main, Bischofs-
heim, MS rechtes Ufer* (130). Messwerte flr den flussgebietsspezifischen Schadstoff Chrom
fehlen. Hier wird die Zusatzbelastung ohne Einbezug der Vorbelastung berechnet und auf Sig-
nifikanz Gberpruft.

Auswirkungen auf allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Temperaturerhéhung:

Bei sommerlichen Starkregenereignissen kann es zur Erhdhung der Temperatur des Straftenab-
flusswassers kommen. Zurzeit tiberschreitet der Main die Schwellenwerte fiir die Wassertempera-
tur fir den guten Zustand (Sommer: < 25°C, Winter: < 10°C) in der Barbenregion (Epipotamal) mit
einem Maximum von 26,4 °C im Sommer 2019 und 10,3 °C im Winter 2017. Durch die unterirdische
Ableitung in der stadtischen Kanalisation (keine weitere Erwérmung durch Sonnenlicht) und der
geringen Einleitmenge von 300 I/s im Vergleich zum mittleren Abfluss des Mains von 190 m®/s sind
beurteilungswerte Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkérper Main in Bezug auf die Tempe-
ratur bedingt durch die Einleitung des StraRenabwassers auszuschlief’en.
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Sauerstoffhaushalt (inkl. Eisen):

Aktuell liegt der Sauerstoffminimalgehalt im Main bei 6,54 mg/l (& 2017-2020) und unterschrei-
tet damit den Schwellenwert (> 7 mg/l, Anlage 7, OGewV) furr den guten ékologischen Zustand.
Aufgrund der geringen Verweilzeiten in den Becken ist eine Sauerstoffzehrung allerdings nicht
anzunehmen. Eine regelmaRige Befreiung des Beckens von organischem Material vermin-
dert/verhindert dies zudem.

Einfluss auf die Sauerstoffzehrung kann auch der bau- und betriebsbedingte Eintrag von Eisen
durch die Oxidation von Fe?* zu Fe® haben. Die mittleren Konzentrationen von Eisen im Stral3en-
abwasser (5,5 mgll, vgl. IfS 2018) tibersteigen den Schwellenwert fiir den guten ékologischen Zu-
stand von 1,8 mg/l (OGewV 2016). Zur Beurteilung moglicher Auswirkungen werden daher die
durch die Einleitungen der behandelten StralRenabwésser bedingten Konzentrationen von Ei-
sen im Gewasser bei Mittelwasserverhaltnissen (MQ) berechnet. Aufgrund der hohen Verdiin-
nung des StraRenabwassers und der Reinigungsleistung der modernen Abwasserreinigungs-
anlage Niederrad/Griesheim ergibt sich nur eine sehr geringe, nicht messbare Verénderung der
Eisenkonzentration im Main. Damit ist eine Verschlechterung des Sauerstoffgehaltes durch den
Eintrag von Eisen auszuschliefien.

Tabelle 48 19: Berechnung der Konzentrationserh8hung von Eisen und BSBs am Bezugspunkt
Frankfurt-Osthafen

Stoff | Schwellen- | Vorbelas- Konzentration | Spezifische Angenomme- | Gesamt- Berech-
wert [mg/l] | tung [mg/l] | StraBenabwas- | Schad- ner Wir- belastung | nete Er-

ser [mg/l] stofffracht kungsgrad [mgll] héhung

[g/ha*a] ARA [mgll]
Fe 0,7 0,267 55 20.000 0,68 0,267 0,000003
BSBs | 3 1,917 15 85.000 0,56 1,917 0,000655

Anmerkung: Zur Methodik siehe den Text im Abschnitt zum chemischen Zustand auf S. 24 f.

Auch der biochemische Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSBs) stellt ein MaR fiir die Sauerstoff-
zehrung in einem Gewasser dar. Hier liegt die Konzentration im StraRenabwasser mit 15 mg/l
tiber dem Schwellenwert fir den guten dkologischen Zustand (3 mg/l, OGewV 2016). Zur Be-
urteilung méglicher Auswirkungen werden daher die durch die Einleitungen der behandelten
Stralkenabwasser bedingten Konzentrationen von BSBsim Gewasser bei Mittelwasserverhalt-
nissen (MQ) berechnet. Aufgrund der hohen Verduinnung des Stralenabwassers ergibt sich nur
eine rein rechnerische Erhdhung der BSBs-Konzentration im Main (s. Tabelle 48 19).

T0C

Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC = total organic carbon) gibt Rickschlisse auf die
Belastung mit Fremdstoffen z.B. in Gewassern. Im Main liegt die Vorbelastung mit 4,69 mg/I
unter dem Schwellenwert von 7 mg/l (OGewV 2016). Durch die Einleitung des StralRenabwas-
sers kommt es nicht zur Uberschreitung des Schwellenwertes (Tabelle 48 20).
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Tabelle 19 20: Berechnete Konzentrationserhéhung von TOC am Bezugspunkt Frankfurt-Osthafen

Stoff | Schwellen- | Vorbelas- Konzentration Angenomme- | Abfluss- Gesamtbe- | Berech-
wert [mg/l] tung [mg/l] StraRenabwas- | ner Wirkungs- | menge Ein- | lastung nete Er-
ser [mg/l] grad ARA leitstelle [mgll] hohung

[s] [mgll]

TOC |7 4,69 20 0 1,25 4,69 0,0045

Anmerkung: Berechnung mittels Abflussmenge an der Einleitstelle (Befestigte Flache * Jahresniederschlag) und
Konzentration im StraRenabwasser (vgl. IfS 2018)
pH-Wert

Aufgrund des neutralen bis leicht basischen Charakters des Stralenabwassers (KASTING
2003, S.10) besteht keine Versauerungsgefahrdung durch die Einleitungen der Stra3enentwas-
serung. Derzeit liegt der pH des Mains mit 7,95 im leicht basischen Bereich.

Nahrstoffverhaltnisse:

Nitrat, Ammonium, Ammoniak und Nitrit sowie Gesamt-Phosphor und Ortho-Phosphat bestim-
men die Nahrstoffverhaltnisse in FlieRgewéssern. Diese stammen aber weniger aus Strafsen-
abwassern, sondern werden punktuell durch Klaranlagen sowie diffus durch landwirtschaftliche
Nutzung eingebracht. In Autoabgasen finden sich zwar reaktive Stickstoffverbindungen wie
Stickoxide und Ammoniak, diese kénnen aber hinsichtlich der davon ausgehenden Gewéasser-
belastung gegeniiber dem Néhrstoffeintrag aus der Landwirtschaft vernachléssigt werden. Zur
Beurteilung moglicher Auswirkungen werden dennoch die durch die Einleitungen der behandel-
ten StraBenabwasser bedingten Konzentrationen der Nahrstoffe im Gewéasser bei Mittelwas-
serverhaltnissen (MQ) berechnet (Tabelle 20 21).

Tabelle 20 21: Berechnung der Konzentrationserh6hung der Nahrstoffgehalte am Bezugspunkt
Frankfurt-Osthafen

Stoff Schwellenwert | Vorbelastung Spezifische Angenomme- Gesamtbe- Erhohung
[mgll] [mg/] Schadstofffracht | ner Wirkungs- | lastung [mgll]
[g/ha*a] grad ARA [mgll]
NH4* 0,1 0,072 4.000 0 0,072 0,000002
0-PO4 0,07 0,11 2.500 0,18 0,11 0,000001
Gesamt-P | 0,1 0,16 2.500 0,18 0,16 0,000001

Anmerkung: Zur Methodik siehe den Text im Abschnitt zum chemischen Zustand auf S. 24 f.

Nach Einleitung aus der Kanalisation in den Main kommt es durch die Behandlung in der Ab-
wasserreinigungsanlage Niederrad/Griesheim zu keiner Uberschreitung der Schwellenwerte
der OGewV. Signifikante Auswirkungen bezuglich der Nahrstoffgehalte im OWK Main sind da-
mit auszuschlieRen.

Chlorid:
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Chlorid wird im Zuge des Winterdienstes als Hauptkomponente des Tausalzes ausgebracht und
wird auch im Boden sehr leicht ausgewaschen. Entsprechend den letzten Festlegungen der
FGSV (in Vorb.) soll bei der Ermittlung der Erhéhung der Chloridfracht in Oberflachengewés-
sern davon ausgegangen werden, dass von Anheftverlusten abgesehen (die in Hessen nicht
berlicksichtigt werden), die gesamte ausgebrachte Chloridmenge in das Oberflachengewésser
gelangt.

Die Erhdhung der Chloridkonzentration im Gewasser entspricht folglich dem Quotienten aus
der mittleren zuséatzlichen Jahresfracht und dem Jahresabfluss am Bezugspunkt. Die Vorbelas-
tung betragt an der Messstelle Frankfurt-Nied 49,29 mg/I.

Nach dem Tausalzpapier von Hessen Mobil (2019b) wurden von der Autobahnmeisterei Rod-
gau im Mittel der letzten Jahre jahrlich 1.010 Gramm Tausalz pro Quadratmeter verbraucht.
Eine Abschétzung lasst sich daher anhand folgender Feststellungen machen.

Die zusatzliche zu streuende Flache betragt 17.245 m? (eigene Ermittlung anhand Messung der
Fahrbahnlangen und -breiten; s. Tabelle 24 22).

Tabelle 24 22: Berechnung der zusétzlichen Streuflache fiir den Main

Vorhabensbestandteil | Betreuungs- Zusitzliche Flache inkl. Gesamte
faktor Betreuungsfaktor [m?] Streuflache [m?]
Autobahn 1 17.245 49,948

Aus dem mittleren Tausalzverbrauch von 1.010 g/m?, der zusatzlich gestreuten Flache und dem
Betreuungsfaktor erhalt man die mittlere Tausalz-Jahresfracht von insgesamt 17.132.137 g/a.
Der Chloridanteil im Streusalz betragt 61 %. Daraus ergibt sich eine Chloridjahresfracht von
10.450.603 g/a (s. Tabelle 22 23).

Aus der Chloridvorbelastung, dem mittleren Pegel (MQ) und der Chloridjahresfracht ergibt sich
eine Chloridkonzentrationserhéhung von 0,002 mg/l (Schwellenwert laut OGewV: 200 mgl/l).
Diese rechnerische Erhohung ist weit davon entfernt, dkologische Probleme fur den Main auf-
zuwerfen.

Tabelle 22 23: Tausalzberechnung nach Hinweispapier zur Durchfiihrung von Tausalzberech-
nungen (Hessen Mobil 2019b) fiir den OWK Main

Nr. [Rechenwerte Einheit [Berechnungsformel Wert

Zusétzliche Fahrbahnflache inkl. m? Eingangswert 17.245
@ |Betreuungsfaktor

ausgebrachte Tausalzmenge g/m? Eingangswert 1.010

(hier: errechnet aus Anga-

@ ben StralRenmeisterei)
® |Chloridfracht g/a ©*®*061*0,9 10.450.603
021442020 12.08.2021 38
p\540——wrr——hessen\510-02——a661—ffm\abgabe\2020-11-02——endberichtiwrrl-fb-a664—2020-11-02-doex
r:\fulda\pb11_1_02\projekte\01_autobahn\a661_ostumgehung ffm (hid-

23021)\12_fachbeitrage\11.1_entwésserung\06_fachbericht-whg\fachbeitrag_unterlagen von f6a\210910_korrigierte abgabe
1.db\wrrl-fb-a661 2021-08-12_final.docx



1. Deckblatt

)2 BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M
N EOA Fachbeitrag zur WRRL
Gewdsser

@ |Chloridvorbelastung mg/! Eingangswert 50,52

® MQ m3/a Eingangswert 5.992.600.000

® |Gesamtbelastung OWK mgl/l (@*®+0Q)/6® 50,522

Fazit: Es sind keine relevanten Veranderungen beziiglich der allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten zu prognostizieren. Die errechnete Chloridkonzen-
tration liegt weiterhin deutlich unter dem Schwellenwert von 200 mg/l (OGewV). Daher kann der
Chlorideintrag vernachlassigt werden. Es finden keine Uberschreitungen von Eisen oder
Nahrstoffgehalten statt. Der Schwellenwert der Wassertemperatur wird eingehalten, der
Sauerstoffgehalt verringert sich aufgrund des Vorhabens nicht weiter. Signifikante
Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkdrper Main sind damit auszuschlief3en.

Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitditskomponenten

Einleitungen aus Stralenentwasserung:

Betriebsbedingte Sedimenteintrédge durch Einleitungen sind durch den Sedimentsammelraum
in den RRB sowie der nachfolgenden Einleitung ins stadtische Kanalnetz und die Abwasserrei-
nigungsanlage Niederrad/Griesheim mit weiteren Absetzmdglichkeiten ausgeschlossen.

Betriebsbedingte Verdnderung des Abflusses:

Eine relevante Anderung des Abflusses im Main ist aufgrund des Verhaltnisses von Einleit-
menge (300 167 I/s) aus der stadtischen Kanalisation und mittlerem Abfluss des Mains (190
m3/s) auszuschlief3en.

Fazit: Es sind keine relevanten Verdnderungen beziiglich der hydromorphologischen
Qualitatskomponenten festzustellen. Das Abflussverhalten und die Abflussdynamik werden
nicht beeinflusst. Durchgangigkeit und Morphologie des Oberflachenwasserkdrpers werden
nicht verandert. Signifikante Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkérper Main sind damit
auszuschlief3en.

Auswirkungen auf flussgebietsspezifische Schadstoffgehalte

Die Berechnung der aus dem Vorhaben resultierenden Veranderungen im Sedimentgehalt er-
folgt entsprechend Gleichung 3a in IfS (2018). Demnach ergibt sich die Konzentration von
Schadstoffen im Sediment aus:

Summe der partikular gebundenen Schadstofffracht aus Vorbelastung und Zusatzbelastung

geteilt durch
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die Gesamtmenge an Schwebstoffen an der Messstelle,

wobei die aus dem StralRenabfluss eingetragenen Schwebstoffe (Fracht ohne Behandlung: 530
kg/hala) von der GréRe der entwasserten StraRenflache und dem Wirkungsgrad der Sedimen-
tationsanlage hinsichtlich abfiltrierbarer Stoffe (AFS) abhéngen; die Menge der an sie gebun-
denen Schadstoffe hangt vom stoffspezifischen partikularen Anteil und der jeweils flir StralRen-
abfllisse spezifischen Schadstofffracht ab.

Der Schwebstoffgehalt liegt im Main an der Messstelle Frankfurt-Nied im Jahresmittel bei
16,5 g/m® (HLNUG 2017-2019).

In die Rechnung werden wird fir die Planung eine angeschlossene Flache von 5,808 ha angesetzt.
Da die Wirkungsgrade fir die ARA Niederrad/Griesheim nicht bekannt sind, wird vorsorglich ein
Wirkungsgrad von 70 % fiir ein RRB mit optimiertem Zulauf nach IfS (2018) angenommen. Multipli-
ziert mit dem partikularen Anteil des Schadstoffes erhalt man jeweils den Gesamtwirkungsgrad fur
Chrom, Kupfer und Zink. Es wird angenommen, dass der reale Wirkungsgrad noch héher liegt und
die Reinigungswirkung somit noch besser ist.

Im Bestand betragt die angeschlossene Flache 3,44 ha, diese wurde ebenfalls ber die bereits
jetzt bestehenden Regenriickhaltebecken (RRB 2a und 3) in die Kanalisation der Stadt Frank-
furt eingeleitet entwassert (Notlberlauf in Riedgraben) und vor Einleitung in den Main in der
Abwasserreinigungsanlage Niederrad/Griesheim behandelt.

Messwerte flir die Vorbelastungen der flussgebietsspezifischen Schadstoffe im Main liegen ak-
tuell nicht vor. Es wird daher ausschlieRlich die Zusatzbelastung berechnet.

MQ'SOWK'CSed,OWK+BRW'fpart.‘AE.b,a'(l_ ’7RWBA,AF3)'106

MQ S()WK RW,AFS'AED,a ( 'RWBA,AFS)

Schwebstoffkonzentration der Schadstoffe nach Einleitung RW Cseq owk RW

in mg/kg
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im Schwebstoff OWK Cseqaowk Nicht bekannt
in mg/kg
Mittelwasserabfluss OWK MQ 5.992.600.000 m¥a
Ausgangs-Schwebstoffkonzentration OWK Sowk 16,5 g/m?®
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss Bgrw in s. Tabelle 23 24
gl/(ha-a)
Spezifische AFS-Fracht Brw ars 530.000 g/(ha*a)
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache (Planung/Bestand) Agpa 5,808 ha/ 3,44 ha
partikularer Anteil fpart. s. Tabelle 23 24
Angenommener Wirkungsgrad der ARA bezogen auf AFS it s 70 %
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Tabelle 23 24: Berechnung der Konzentrationserhohung der flussgebietsspezifischen Schad-

stoffe am Bezugspunkt Frankfurt-Osthafen

Stoff | JD-UQN | Vorbelas- | Spezifische Angenomme- | Partikuld- | Gesamtbelas- | Zusatz-
[malkg] | tung Schad- ner Wirkungs- | rer Anteil | tung [mg/kg] belastung
[malkg] stofffracht grad ARA Planung
[g/ha*a] [mglkg]
Cr 640 n.b. 150 0,61 0,87 -0,001
Cu 160 62,43 520 0,57 0,81 62,45
Zn 800 366,2 2.000 0,53 0,76 367

Spezifische Frachten, Wirkungsgrade aus IfS (2018)

Fazit: Es sind keine relevanten Veranderungen beziiglich der chemischen Qualitidtskom-
ponenten des dkologischen Zustandes (flussgebietsspezifische Schadstoffe) zu prog-
nostizieren. Sedimente bleiben weitestgehend in der Abwasserreinigungsanlage Niederrad/
Griesheim zurtck. Es werden keine UQN Uberschritten, Auswirkungen auf den OWK Main sind
daher auszuschlief3en.
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Cyanid:

Cyanid ist nach Anlage 6 (OGewV) ein flussgebietsspezifischer Schadstoff zur Beurteilung des
Okologischen Zustands. Die zulassige Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnorm ist 10 pg/l. Cy-
anid ist in Form von Natriumhexacyanidoferrat(ll) (Na4[Fe(CN)6]) als Trennmittel dem Streusalz
in einer Konzentration von 50 — 75 mg/kg enthalten (IFS 2018 S. 12). Die Cyanidionen sind
jedoch sehr fest an das Eisen gebunden und werden erst durch starke Sauren abgespalten.
Natriumhexacyanidoferrat(ll) gilt als ungiftig und ist als Rieselhilfe im Kochsalz (E535) zugelas-
sen. Messergebnisse von Cyanid im Straflenabfluss sind nicht bekannt. Die in der OGewV,
Anlage 6 angegebene CAS-Nr. 57-12-5 bezieht sich auf das Cyanid-Anion (CN-), welches hoch
toxisch ist. Das im Streusalz eingesetzte Natriumhexacyanidoferrat(ll) hat die CAS-Nr. 13601-
19-9. Es ist sehr stabil, sodass daraus die toxischen Cyanidionen unter nattrlichen Bedingun-
gen nicht bzw. unter Lichteinfluss nur geringfiigig freigesetzt werden kénnen. In dem (mittler-
weile durch Richtlinie 2013/39/EU gestrichenen) Anhang Il der Richtlinie 2008/105/EG vom 16.
Dezember 2008 tber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik war mit CAS-Nr. 57-
12-5 nur ,Freies Zyanid“ gelistet. Das im Streusalz enthaltene Natriumhexacyanidoferrat(ll) ge-
hort damit nicht zu den Stoffen der Anlage 6 der OGewV. Dies wird durch das LfU Rheinland-
Pfalz, Abt. Gewasserschutz, Referat Gewasserchemie bestatigt (per Mail vom 28.11.2019).
Uberdies gehort das Natriumhexacyanidoferrat(ll) nach DIN 38405, Teil 13 zwar zum Ge-
samtcyanid, aber nicht zur Gruppe der ,leicht freisetzbaren Cyanide®.

Zitate zur Photolyse von Natriumhexacyanidoferrat(ll) lassen sich auf eine Literaturstudie von
Doudoroff (1976) zuriickfiihren, der in seinen Schlussfolgerungen (a. a. O., S. 1) schreibt: “The
much lower toxicity of the ferrocyanide and ferricyanide complex ions, which are complexes of high sta-
bility but subject to extensive and rapid photolysis, yielding free cyanide, on exposure to direct sunlight,
and also of the nickelocyanide complex ion, is not likely ever to be of any practical importance”. Dou-
doroff zieht diese Folgerung in Kenntnis von Versuchen, die 1972 in GroRbritannien mit gelos-
tem Tausalz durchgefiihrt worden sind, und in denen durch 16-stiindige Bestrahlung mit 90.000
Lux die Halfte des im Komplex gebundenen Cyanids zur Lésung gebracht wurde. Zum einen
wird aber nur ein kleiner Teil des Stralenabwassers von direktem Sonnenlicht getroffen, zum
anderen verdunstet freiwerdendes HCN an der Grenzflache zur Atmosphare (a. a. O., S. 132f.).

Fazit: Das im Streusalz enthaltene Cyanid ist daher nicht geeignet den dkologischen Zu-
stand der Oberflachenwasserkorper zu verschlechtern und wir daher im Folgenden nicht
weiter betrachtet.
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1. Deckblatt

Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Die Schadstoffkonzentrationen im Main nach Einleitung aus der Abwasserreinigungsanlage

Niederrad/Griesheim wurden mit folgender Formel berechnet (Gleichung 2a in IfS (2018)):

Cowk,RW =

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache

Cowx *MQ + By " Agpa (L — Mppa)

(Planung/Bestand)

MQ

Angenommener Wirkungsgrad der ARA

Mittelwasserabfluss OWK

Cowk gw In Mg/l
Cowx In mgll
By in g/(ha-a)

AE,b,a

NrwBa
MQ

Nicht bekannt
s. Tabelle 24 25

5,808 ha/ 3,44 ha

s. Tabelle 24 25

5.992.600.000 m?¥a

Tabelle 24 25: Berechnung der Konzentrationserhéhung der prioritaren Schadstoffe am Be-
zugspunkt Frankfurt-Osthafen

Stoff JD-UQN Vorbelastung | Spezifische Schadstofffracht | Angenomme- | Erhdhung
[ugll] [Mg/] [g/ha*a] ner Wirkungs- | [pg/l]
grad ARA

Cd 0,165 0,045 2,6 0,36 0,000002
Pb 1,2 1,244 120 0,67 0,000038
Ni 4 2,983 190 0,53 0,000086
DEHP 1,3 0,111 34 0,62 0,00001
Fluoranthen 0,0063 0,012227 2 0,67 0,000001
Blalp 0,00017 0,007591 0,65 0,68 0,0000002

Spezifische Schadstofffrachten, Wirkungsgrade nach IfS (2018)

Im Bestand werden Blei, Fluoranthen und Benzo[a]pyren bereits tberschritten. Durch die Ein-
leitung kommt es nicht zu signifikanten Zunahmen dieser Schadstoffe. Benzo[a]pyren weist
nach Einleitung nur eine Zunahme von 0,0002 ng/l auf und unterschreitet damit die Signifikanz-
schwelle von 0,014 ng/l deutlich (Hessen Mobil, per Mail vom 20.04.2020). Die UQN der Ubrigen
prioritdren Schadstoffe werden sowohl im Bestand als auch nach der Einleitung nicht Gberschrit-

ten.

0214142020 12.08.2021
pASH0——wrrl——hessen\510-02——aB66+—ffm\abgabe\2020-11-02——endbericht\wrrl-fb-a661——2020-11-02.docx

r:\fulda\pb11_1_02\projekte\01_autobahn\a661_ostumgehung

ffm

43

(hid-

23021)\12_fachbeitrage\11.1_entwésserung\06_fachbericht-whg\fachbeitrag_unterlagen von f6a\210910_korrigierte abgabe
1.db\wrrl-fb-a661 2021-08-12_final.docx



1. Deckblatt

BAB A 661, Endausbau Ostumgehung Frankfurt/M
Fachbeitrag zur WRRL

Die Hochstkonzentrationen der prioritaren Schadstoffe im Main nach Einleitung aus der Abwas-
serreinigungsanlage Niederrad/Griesheim wurden mit folgender Formel berechnet (Gleichung

4ain IfS 2018, vgl. auch LBM 2019, S. 54):

Cowx * MNQ + Cry np * (1 5 ’7RWBA) * Qrw

Cowk,RW =

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK

MNQ + gy

Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss

Eingeleiteter Niederschlagsabfluss

(Planung/Bestand)

Angenommener Wirkungsgrad der ARA

Mittlerer Niedrigwasserabfluss OWK

Cowx.rw in Mg/l
Cowx in mg/l
Bgy in g/(ha-a)
Qrw

NrwBa
MQ

s. Tabelle 25 26
s. Tabelle 25 26
87,12 1/s /51,65 I/s

s. Tabelle 25 26

57.400 /s

Tabelle 25 26: Berechnung der zuldassigen Hochstkonzentration der prioritdren Schadstoffe am
Bezugspunkt Frankfurt-Osthafen

Stoff ZHK-UQN Vorbelas- Konzentration Nieder- Angenomme- Erhéhung
(Mg tung [ug/l] | schlagsabfluss, hohe Belas- | ner Wirkungs- | [ug/l]
tung [g/l] grad ARA

Fluoranthen 0,12 0,012227 1 0,67 0,0002
Bla]p 0,27 0,007591 0,36 0,68 0,00007
Benzo[b]fluoranthen 0,017 0,008293 0,6 0,68 0,00011
Benzo[k]fluoranthen 0,017 0,004071 0,3 0,68 0,00006
Benzo[g,h,i]perylen 0,0082 0,006319 0,7 0,68 0,00013

Konzentration Niederschlagsabfluss, Wirkungsgrade aus IfS (2018)

Keine der ZHK-UQN wird durch die Einleitung tberschritten.

Fazit: Es sind keine relevanten Verdnderungen beziiglich der chemischen Qualitdtskom-
ponenten des chemischen Zustandes (prioritdre Schadstoffe) zu prognostizieren. Die
UQN werden nicht tiberschritten. Bei Benzo[a]pyren kommt es zu keiner signifikanten Erhéhung
und damit keiner Verschlechterung. Signifikante Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkor-
per Main sind damit auszuschlieRen.
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5 EOA Fachbeitrag zur WRRL

5.1.2 Grundwasserkorper

In der folgenden Tabelle werden die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf die Grundwas-
serkorper sowie festgelegte VermeidungsmaRnahmen genannt und ihre Relevanz auf das Pro-
jekt hin gepruft (vgl. Hessen Mobil 2019a). Es wird zwischen bau-, betriebs- und anlagebeding-
ten Wirkungen unterschieden.

Tabelle 26 27: Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen und Vermeidungsmafnahmen

Maogliche Wirkungen

Festgelegte Vermeidungsmafinah-
men

Projektbezogene Relevanz

Baubedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme
Baufeld

Nutzung bereits versiegelter Flachen

Keine Relevanz

Bodenverdichtung
Erdarbeiten

Baustellen- und Lagerflachen auf be-
reits versiegelten/befestigten Flachen

Keine Relevanz

Schadstoffeintrage

Treibstoffe, Schmiermittel von Bau-
fahrzeugen

Einhaltung einschlagiger ~DIN-Normen
fiir Baustelleneinrichtung und -ausfiih-
rung

Keine Relevanz

Anlagebedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme
Baukorper der Stralle

Neueinsaat

Geringe Relevanz
(weitere Betrachtung s.u.)

Stauwirkung
Baukdrper der Strafle

Keine Relevanz

Betriebshedingte Wirkungen

Einleitung aus StraRenentwéasse-
rung

Einleitung in das stadtische Kanalnetz,
nur geringe Versickerung

Keine Relevanz

Emissionen von Stauben, Spritz-
wasser

Geringe Mengen werden durch Boden
gefiltert

Keine Relevanz

Der Grundwasserkdrper DE_GB_DEHE 2470 3202 ist bau- und anlagebedingt durch die Fl&-
cheninanspruchnahme betroffen. Auch die bau- und betriebsbedingten Schadstoffeintréage be-
treffen diesen Grundwasserkorper.

StralBenbauvorhaben greifen in aller Regel nicht oder nur sehr geringfligig in den Grundwas-
serleiter ein. Bezogen auf den Grundwasserkdrper als Ganzes sind von ihnen nach den Maf3-
staben der Grundwasserverordnung keine signifikanten Verdnderungen der Grundwasser-
menge oder -chemie zu erwarten:
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Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand

Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand lassen sich ausschlielen, weil die Flache des
Vorhabens nur einen sehr kleinen Teil des Einzugsgebietes des Grundwasserkorpers aus-
macht. Die Menge des der Versickerung entzogenen, in das Kanalnetz der Stadt Frankfurt ein-
geleiteten Niederschlagswassers aus umgerechnet 1,7 ha* zusatzlich angeschlossener Flache
ist viel zu gering, um die Grundwasserneubildung des Grundwasserkdrpers mit seinem Ein-
zugsgebiet von 222,2 km? signifikant beeinflussen zu kénnen. Insgesamt betrégt die zusatzlich
versiegelte Flache nur 0,008 % der Flache des Grundwasserkdrpers.).

Grundwasseranschnitte oder -absenkungen sind aufgrund der tiefen Grundwasserflurabstande
durch das Vorhaben nicht geplant.

Grundwasserabhangige Landékosysteme sind aufgrund der Lage der Trasse im Stadtbereich
nicht vorhanden und daher nicht betroffen (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021).

Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Im Ist-Zustand kommt es nach Darstellung im Gewassersteckbrief (BfG 2016) bereits zu Uber-
schreitungen des Nitrat-Grenzwertes von 50 mg/l (GrwV, Anlage 2) im gesamten Grundwas-
serkdrper. Derzeit liegt der Nitratgehalt bei 24,5 mg/l (& 2017-2018) im Mittel aller Messstellen
im GWK, die Messstelle mit dem hochsten Mittelwert ist ,Br. | Wachenbuchen® (10169) mit ei-
nem Wert von 54,93 mg/l. Durch das Vorhaben erhoht sich die Konzentration nicht, da Nitrat
keinen stralenbiirtigen Schadstoff darstellt. Eine weitere Uberschreitung des Nitratschwellen-
wertes im Untersuchungsgebiet ist damit auszuschlief3en.

Im Mittel liegt der Chloridgehalt an allen Messstellen im GWK bei 60,31 (& 2017-2019). Er un-
terschreitet den Schwellenwert also deutlich (vgl. BfG 2016). Auch der Messwert an der Mess-
stelle ,Flachbr. 36, Wasserwerk” (10132), welcher den hochsten Mittelwert darstellt, liegt mit
170 mg/l unterhalb des Schwellenwertes. Durch die Inbetriebnahme des RRB 2a und die In-
standsetzung/Optimierung des RRB 3 kommt es zu geringeren Versickerungsraten und damit
zu einem geringeren Eintrag von Chlorid in den GWK. Daher kann eine Uberschreitung des
Schwellenwertes von 250 mg/l (GrwV, Anlage 2) ausgeschlossen werden.

Nach KOCHER (2008, zitiert in IfS (2018, S.16)) sind am Bankettmaterial bzw. in den zur{ck-
gehaltenen Sedimenten versickerter StraRenabwésser zwar Schadstoffe angelagert, doch sind
diese kaum vom Sickerwasser eluierbar. Entsprechend gering ist die Schadstoffkonzentration
des Sickerwassers nach der Bodenpassage.

Zudem werden die einschlagigen Normen zum grundsétzlichen Schutz von Gewéssern und
Boden vor Verunreinigungen mit wassergefahrdenden Stoffen eingehalten (DIN 18915, AWSV).

Aus diesem Grund kénnen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwassers aus-
geschlossen werden.

4 Nur zuséatzliche Fahrbahnflache
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5.2 Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkun-
gen auf die Erreichbarkeit des guten Zustands

5.21 Oberflaichenwasserkorper

Tabelle 28: MaRnahmen des OWK Main und die Bewirtschaftungsziele

Oberflaichenwasserkorper MaRnahmen WRRL-Viewer HLNUG/ MaR- | Ziel
nahmenprogramm Hessen 2015-2021

Main Bereitstellung von Flachen: Guter dkologischer Zustand des OWK
128 ha bzgl. QK Morphologie

Main Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- Guter dkologischer Zustand des OWK
und Auenstrukturen: 227 km bzgl. QK Morphologie

Main Herstellung der linearen Durchgéngigkeit: 6 | Guter dkologischer Zustand des OWK

bzgl. QK Durchgangigkeit

Main MaRnahmen an Bundeswasserstraen: 49 | -
km

Zielerreichung bis 2027

Quelle: BfG (2016)

Das geplante Vorhaben des Endausbaus der A 661 wirkt sich nicht auf die Gewéasserstrukturen
des Main aus und steht damit der Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen
nicht im Wege. Die Mafnahmen kénnen fristgerecht bis 2027 durchgefiihrt werden, wodurch
der gute dkologische Zustand in Bezug auf die Qualitdtskomponente Morphologie erreicht wer-
den kann.

5.2.2 Grundwasserkorper

Tabelle 27 29: MaRnahmen des GWK Untermain Il und die Bewirtschaftungsziele

Mafnahmen LAWA Ziel

Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintrage | Guter chemischer Zustand des GWK
aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)

Zielerreichung bis 2027

Quelle: BfG (2016)

Um einen guten chemischen Zustand des GWK DEHE_2470_3202 zu erreichen, sind Malinah-
men zur Reduktion des Nitratgehalts erforderlich. Dieser ist infolge der Diingung landwirtschaft-
licher Flachen erhoht. Nahrstoffe in Form von reaktiven Stickstoffverbindungen wie Stickoxiden
und Ammoniak werden zwar auch aus der Luft deponiert, ihr Gehalt im Stralenabwasser ist
aber zu gering, um den chemischen Zustand des Grundwassers verandern zu kbnnen.

Daher steht der fristgerechten Durchfiilhrung der MalRnahme zur Reduzierung der Néhrstoff-
eintrage (aus der Landwirtschaft) und damit dem Erreichen eines guten chemischen Zustands
des GWK bis 2027 nichts im Wege.
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6 Zusammenfassung / Fazit

6.1 Oberflachenwasserkorper

Durch den geplanten Endausbau der A 661 ist der Oberflachenwasserkérper Main durch mog-
liche Wirkungen betroffen.

Der OWK Main ist ein erheblich verénderter Wasserkorper. Aufgrund eines unbefriedigenden
Zustandes der biologischen Qualitatskomponenten Makrophyten und Fische ist das 6kologi-
sche Potenzial unbefriedigend. Der chemische Zustand des Wasserkorpers wird aufgrund der
bundesweiten Uberschreitung von Quecksilber sowie einer hessenweiten Uberschreitung von
Benzo[a]pyren als nicht gut bewertet.

Die Prufung maglicher Auswirkungen kommt zu folgendem Ergebnis:

Baubedingte Auswirkungen (Schadstoff- und Sedimenteintrag) sind aufgrund der Entfernung
zur Einleitstelle im Main sowie der Behandlung in der Abwasserreinigungsanlage Nieder-
rad/Griesheim, die der modernsten Technik entspricht, auszuschlieRen (https://www.stadtentwa-
esserung-frankfurt.de/anlagen/abwasserreinigung/reinigungsstufen1.html).

Anlagebedingte Auswirkungen sind ebenfalls auszuschlieRen.

Betriebsbedingte Verschlechterungen des Oberflachenwasserkérpers durch die Einleitung aus
der StrafRenentwasserung sind auszuschlieRen. Durch die Behandlung in der Abwasserreini-
gungsanlage Niederrad/Griesheim werden die Schadstofffrachten zu einem grofien Teil zurtick-
gehalten. Eine Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen der chemischen Qualitatskompo-
nenten des dkologischen Zustands (flussgebietsspezifischen Schadstoffe) ist nicht zu erwarten.
Auswirkungen auf die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten sind nicht zu erwarten.
Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist auszuschlieBen. Die Morphologie der
OWK wird durch die erhdhte Abflussmenge nicht beeintrachtigt, die eingeleitete Menge stellt
nur einen Bruchteil des mittleren Abflusses des Mains dar.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist ebenfalls auszuschlieBen. Alle prognosti-
zierten Schadstoffkonzentrationen in den OWK &andern sich nur sehr geringfligig und liegen
unterhalb der UQN.

Eine Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Zustandes des Oberflachenwasser-
kérpers kann ausgeschlossen werden. Das Bauvorhaben steht der Erreichung des guten 6ko-
logischen und des guten chemischen Zustandes des Oberflachenwasserkorpers nicht entge-
gen.
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6.2 Grundwasserkorper

Durch den geplanten Endausbau A 661 ist der Grundwasserkdrper DE_ GB_DEHE 2470 3202
durch mégliche Wirkungen betroffen. Der GWK ist aufgrund der Uberschreitung des Schwel-
lenwertes von Nitrat in einem schlechten chemischen Zustand.

Die Prifung der mdglichen Auswirkungen des Bauvorhabens auf den mengenmafigen und
chemischen Zustand haben hat ergeben:

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der Grundwasserkérper kann ausgeschlos-
sen. Eine Beeintrachtigung des mengenmaRigen Zustands kann aufgrund des geringen Anteils
der versiegelten Flache an der Flache des Grundwasserkdrpers ebenfalls ausgeschlossen wer-
den. '

Das Bauvorhaben steht nicht im Widerspruch zu den geplanten Malinahmen des Landes Hes-
sen. Die Zielerreichung des guten chemischen Grundwasserzustands fur den Grundwasserkor-
per DE_GB_DEHE_2470 3202 im Jahr 2027 wird durch das Bauvorhaben nicht gefahrdet.
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8 Glossar / Abkiirzungsverzeichnis
Abs. Absatz
AFS abfiltrierbare Stoffe (nach DIN 38409), Porengrof3e 0,45 um oder gleichwertig

ARA Abwasserreinigungsanlage
Az. Aktenzeichen
BDE Bromierte Diphenylether
BfG Bundesanstalt fir Gewasserkunde
BP Bewirtschaftungsplan
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
DEHP Bis(2-ethylhexyl)phthalat
d. h. das heif3t
DWD Deutscher Wetterdienst
EuGH Européischer Gerichtshof
Feuchtsalz mit MgClz-, CaCl.- oder NaCl-Lésungen befeuchtetes Trockensalz
FiBS Fischbasiertes Bewertungssystem zur 6kologischen Klassifizierung
von FlieRgewassern
ggf. gegebenenfalls
GrwV Grundwasserverordnung vom 9. November 2010
GWK Grundwasserkoérper
HCH Hexachlorcyclohexan
i.d.R. in der Regel
JD-UQN Umweltqualitdtsnorm fiir den Jahresdurchschnitt
k. A. keine Angabe
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
mg/I Milligramm pro Liter
MNQ Mittlerer Niedrigwasserabfluss
MQ Mittelwasserabfluss
MZB Makrozoobenthos (mit bloRem Auge erkennbare tierische Bewohner
des Gewasserbodens bzw. -ufers)
n.a. nicht angegeben
Okolog. Okologisch
OGewV Oberflachengewasserverordnung vom 20. Juni 2016
OWK Oberflachenwasserkorper
PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PCB polychlorierte Biphenyle
PHYLIB Bewertungsverfahren fiir kologischen Zustand von FlieRgewassern
und Seen mittels Makrophyten und Phytobenthos
PSM Pflanzenschutzmittel
QK Qualitdtskomponente
RiStWag Richtlinien fur bautechnische MalBnahmen an Straflen in Wasser-
schutzgebieten (aktuelle Ausgabe: 2016)
RN Randnummer
RRB Regenrlickhaltebecken
UQN Umweltqualitatsnorm
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
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ZHK-UQN Umweltqualitédtsnorm fir die zulassige Hochstkonzentration
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9 Anlage

9.1 Jahresmittelwerte flussgebietsspezifische Schadstoffe (An-
lage 6, OGewV)

Messstelle Main, Bischofsheim, MS rechtes Ufer (130)

Schadstoff @ 2016 @ 2017 @ 2018 @ 2019 @ 3 Jahre | Min.-Max.
Chrom [mg/kg] - - -
Kupfer [mg/kg] (70,89) 68,85 54,71 54,05 62,43 33,5-102
Zink [mg/kg] (409,64) 399,09 308,86 386 366,2 202-481
PCB-138 [g/kg] 6,02 5,48 4,94 - 5,57 3,6-7,35

9.2 Jahresmittelwerte allgemeine physikalisch-chemische Para-
meter (Anlage 7, OGewV)

Messstelle Main, Bischofsheim, MS rechtes Ufer (130)

Schadstoff 2017 2018 @ 2019 @3 Jahre | Min.-Max.
BSBs [mgl/l] 1,702 2,195 1,888 1,917 <0,5->6
TOC [mg/l] 4,908 4,444 4,715 4,688 2,7-11
Messstelle Main, Nied, Messstation (133)
Schadstoff @ 2017 @ 2018 2019 @3 Jahre | Min.-Max.
Ammonium [mgl] 0,062 0,114 0,098 0,091 0,036-0,77
Chlorid [mg/I] 50 51,95 49,64 50,52 24-97
Eisen [mg/l] 0,262 0,277 0,263 0,267 0,0322-2,64
Gesamtphosphor [mg/l] 0,170 0,157 0,166 0,164 0,052-0,31
Ortho-Phosphat-Phosphor [mg/l] 0,114 0,092 0,112 0,108 0,005-0,21
Sauerstoff (Jahresminimalwert) [mg/I] 5,62 54 73 6,543
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Max 2017 [°C] Max 2018 [°C] Max 2019 [°C]
Sommer Winter Sommer Winter Sommer Winter
247 10,3 26,2 8,2 26,4 93
9.3 Jahresmittelwerte prioritdre Schadstoffe (Anlage 8, OGewV)

Messstelle Main, Bischofsheim, MS rechtes Ufer (130)

Schadstoff @ 2016 32017 @ 2018 22019 @ 3 Jahre | Min.-Max.
Benzo[a]pyren [ng/l] 18,422 4,244 2,934 - 7,591 0,15-52,4
Benzo[b]fluoranthen [ng/l] 19,782 5315 3,037 - 8,293 0,25-59,4
Benzo[g,h,iperylene [ng/l] 16,09 3,647 1,93 6,319 0,15-46
Benzo[K]fluoranthen [ng/I] 9,934 2,27 1,544 - 4,071 0,25-28,6
DEHP [ug/] 0,114 0,024 0,134 0,111 0,00513 -
0,286
Fluoranthen [ng/l] 31,345 7,225 3,508 - 12,227 0,25-90,6
Messstelle Main, Nied, Messstation (133)
Schadstoff @ 2016 @ 2017 @ 2018 @ 2019 @ 3 Jahre | Min.-Max.
Blei [ug/l] (1,875) 1,611 0,913 1,195 1,244 0,25-4,8
Cadmium [pg/l] (0,048) 0,045 0,049 0,04 0,045 0,04-0,12
Nickel [g/l] (3,012) 3,623 2,744 2,556 2,983 0,5-10
9.4 Jahresmittelwerte Nitrat und Chlorid (Anlage 2, GrwV)
Schadstoff @2017-2019 Grundwassermessstelle mit hochstem Mittelwert 2017-2019
Nitrat 24,5 mgll Br. | Wachenbuchen (10169) 54,925 mgll
Chlorid 60,31 mgll Flachbr. 36, Wasserwerk [l (10132) 170 mgll
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