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1 Darstellung der MaBnahme

1.1 Planerische Beschreibung

Die bestehende Bundesautobahn A 661 beginnt in Oberursel im Taunus, fihrt Gber Bad
Homburg, Frankfurt am Main, Offenbach, Neu-Isenburg nach Langen und endet in Egelsbach.

Der vorliegende Planungsbereich erganzt die MalRnahme der A 661 zwischen AS Friedberger
Landstrale und AS Frankfurt a. M. — Ost (Ostumgehung Frankfurt / Main) und beinhaltet die
Engpassbeseitigung im Bereich Seckbach mittels eines Verflechtungsstreifens, den Anschluss
Friedberger LandstraRe aus Fahrtrichtung Frankfurt Innenstadt zur A 661 in Fahrtrichtung
Offenbach in Form einer Direktrampe sowie erweiterte Larmschutzmallinahmen entlang des
gesamten Abschnitts zwischen der Anschlussstelle Friedberger Landstral3e und der Talbriicke
Erlenbruch.

Der Streckenbereich zwischen Talbriicke Seckbach und Talbriicke Erlenbruch (Bau-km ca
10+480 - 11+245) inkl. den Larmschutzmallnahmen wurde bereits im Hauptverfahren
Riederwaldtunnel mit Beschluss vom 18.12.2019 planfestgestellt und wird in dieser Unterlage
nur nachrichtlich betrachtet.

Die fahrbahnseitigen Baumalinahmen dieses Plananderungsverfahrens weisen eine
Gesamtlange von rd. 1,100 km auf. Der vorh. Beschleunigungsstreifen ab dem Nordwestohr
der Anschlussstelle Friedberger LandstralBe soll gemafR vorliegender Planung als
Verflechtungsstreifen bis zum geplanten AD Erlenbruch gefuhrt werden. Die Direktrampe
beginnt an der B 3 Friedberger Landstral3e, Seite Slidwest, und geht nach rd. 300 m in einen
zusatzlichen 250 m langen Einfadelungsstreifen auf die A 661 in Fahrtrichtung Offenbach
uber. Im weiteren Verlauf wird der Standstreifen auf 550 m in einer Breite von 2,50 m befestigt.
Die geplanten durchgehenden Fahrstreifen der A 661 werden auf 3,75 m bzw. 3,50 m
festgesetzt. Die Direktrampe und Verflechtungsstreifen begriinden immissionsschutzrechtlich
die Planung von Larmschutzwanden auf 1.178 m Lange.

Weitere LarmschutzmalRnahmen im Zuge dieses Plananderungsverfahren gegeniber der
Planfeststellung 1980 beinhalten den vollflachigen Einbau von offenporigem Asphalt auf den
durchgangigen Hauptfahrbahnen -ausgenommen den Briickenflachen der Talbrlcke
Seckbach- sowie die Anlage zusatzlicher Larmschutzwande auf insgesamt 903 laufenden
Metern, die Erhéhung von 121 m vorh. Larmschutzwand im Bereich der Talbricken
Erlenbruch, sowie die zusatzliche Auskragung auf einer Lange von 508 m an der LA 02 im
Mittelstreifen der Talbricke Seckbach.
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Vorgeschichte bis zur provisorischen Herstellung der Ostfahrbahn 1995

Die A 661 (Ostumgehung Frankfurt) und die A 66 (AD Erlenbruch) wurden im Jahre 1980
planfestgestellt. Im Zeitraum von 1986 bis 1993 wurden weitere Entscheidungen bzw.
Beschlisse zu diesem Verfahren erlassen. Diese sind nachfolgenden aufgefiihrt:

[IVa21—-61k04[1.024 d)]

Beschluss/Entscheidung Datum Inhalt

Planfeststellungsbeschluss | 04.01.1980

[IVa27-61k 04 (1.024]

Plananderungsbeschluss 20.06.1986 Anderungen im Bereich  Seckbach:

[l c25-61k 04 (1.024a)] Uberfiihrung Seckbacher Landstrale und
Berger Stralle, sowie
LarmschutzmalRnahmen inkl.  Galerie
Seckbach im Bereich Ostfahrbahn 9+407 —
10+480

Entscheidung 25.01.1989 Ersatzzubringer Ratsweg
Plananderung unterbleibt aufgrund
unwesentlicher Bedeutung

Beschluss Sofortvollzug | 08.02.1989 sofortige Vollziehung des Planfestellungs-

1.Baustufe beschlusses vom 04.01.1980 in Gestalt
des Erganzungsbeschluss vom 20.06.1986
fur die 1.Baustufe Ostfahrbahn fir den
Bereich 9+200 — 11+240

Beschluss Sofortvollzug | 23.03.1989 Erweiterung sofortige Vollziehung des

1.Baustufe - Erweiterung Planfestellungsbeschlusses vom
04.01.1980 in Gestalt des
Erganzungsbeschluss vom 20.06.1986 flr
die 1.Baustufe Ostfahrbahn fur die
Bereiche 8+530 — 9+200 und 11+240 -
11+900

Plananderungsbeschluss 19.02.1990 Verbindungsspange Preungesheim

[IV'a27-61k04 (1.024)b] -aulBerhalb der MalRnahme-

Erganzungsbeschluss 22.01.1991 erganzender Larmschutz im Bereich

[IVa21-61k04[1.024 c)] 10+040 — 10+500

Erganzungsbeschluss 19.02.1991 erganzender Larmschutz im Bereich

5+656 — 6+255

-aullerhalb der MalBnahme-
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Erganzungsbeschluss 28.02.1991 erganzender Larmschutz im Bereich
[IVa21-61k04[1.024 e)] 9+525 bis 9+815
Plandnderungsbeschluss 15.06.1993 Kostentbernahme einer raumluft-
[IVa21-61k04[1.024 f)] technischen Anlage (ALT-Anlage) im

Hufelandhaus
Erganzungsbeschluss 10.01.1996 Erlaubnis zur Einleitung von
[IVa21-61k 04 (1.024 g)] Niederschlagswasser in Gewasser

Auf Grund von anhangenden Klageverfahren, wurde die Ostseite der A 661 zwischen
AS Friedberger Landstral’e und Hanauer Landstral3e einschlieRlich der Talbriicken Seckbach
und Erlenbruch nach Anordnung des Sofortvollzuges 1989 im Jahre 1995 fertiggestellt. Der
gesamte Verkehr wird seitdem 4-streifig Uber dieses Provisorium geflihrt.

Mit der Herstellung der Ostfahrbahn wurde bereits ein Teil des planfestgestellten Larm-
schutzes realisiert. Dieser aktive Larmschutz wurde im Rahmen des Teilausbaues der A 661
fur den Bereich Seckbach zum Teil bereits ausgefiihrt. Es handelt sich um folgende
MalRnahmen:

o Larmschutzwand an der Rampe 33 der AS Friedberger Landstralle H = 3,50 m,
L=410m

e Einhausung der Ostfahrbahn der A 661, L = 240 m (Galeriebauwerk)

e |SW auf der Ostseite der A 661 im Bereich Talbriicke Seckbach, H = 6,50 m,

L = 450 m, Auskragung 2,50 m.
e Larmschutzwand auf der TB Erlenbruch, H=2,50 m, L =430 m.

Ein anderer Teil der planfestgestellten Larmschutzwande, wie die gebogene Larmschutzwand
mit Auskragung nach Osten im Mittelstreifen ab dem Galeriebauwerk Gber rund 510 m bis
sudlich der Talbriicke Seckbach, sind beim Bau der Westfahrbahn noch zu errichten.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Die BaumaRnahme beinhaltet die Engpassbeseitigung im Bereich Seckbach und des
Anschlusses Friedberger LandstralRle und weist eine Gesamtlange von rd. 1,100 km auf. Sie
beginnt an dem Knotenpunkt B 3 / A 661 Friedberger Landstrafle (NK 5818 119) mit Fort-
fuhrung des vorhandenen Beschleunigungsstreifens aus dem nordwestlichen Rampenohr als
Verflechtungsstreifen bis zum Ubergang in den bereits geplanten 4-spurigen
Verflechtungsbereich des AD Erlenbruch (2 durchgehende Fahrstreifen, 2 Ausfahrstreifen, ab
ca. Bau-km 9+850 der A 661). Zusatzlich ist fur die Anschlussstelle Friedberger Landstral’e
eine rd. 300 m lange Direktrampe im stidwestlichen Quadranten mit einem anschlieRenden
250 m langen Einfadelungsstreifen auf die A 661 in sldlicher Richtung - zw. NK 5818 119 und
NK 5818 126, Strecken-km 315,370 bis 315,620 geplant.

Durch die geplante Rampe wird die vorhandene Geh-/Radwegeverbindung zwischen Frankfurt
Innenstadt und Festeburgsiedlung (Unfallklinik) in Nord-Sidrichtung bzw. die Ost-
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Westverbindung zwischen Bornheim und Preungesheim unterbrochen und muss neugestaltet
werden. Auf der nordwestlichen Seite der Friedberger Landstral’e ist im Bereich der
Anschlussstelle kein Geh-/Radweg vorhanden. Aus Richtung Frankfurt Innenstadt kommend
ist der Geh-/Radweg als ein getrennt gefiihrter Geh-/Radweg beschildert. Nach der
vorhandenen Fulgangerquerung im Bereich AS Friedberger Landstralle wird er als
gemeinsamer Geh-/Radweg fortgefuhrt.

Der Verflechtungsstreifen wird analog den danebenliegenden durchgehenden Fahrstreifen mit
einer Breite von 3,75 m auf 1.100 m Lange ausgebildet. Dieser entwickelt sich aus dem vorh.
Beschleunigungsstreifen ab dem Nordwestohr der Anschlussstelle Friedberger Landstralle bei
Bau-km 8+750 bis hin zu den Verflechtungsstreifen des AD Erlenbruchs bei Bau -km 9+850.
Zwischen Bau-km 9+300 bis 9+850 wird der Standstreifen auf 550 m Lange in einer Breite von
2,50 m befestigt. Die geplanten Fahrstreifen auf der westlichen Fahrbahn werden
entsprechend den geltenden Richtlinien auf 3,75 m befestigt.

Der geplante Larmschutz mit Larmschutzwanden auf einer Lange von insgesamt 2.080 m
beinhaltet zusatzlich den Einbau des offenporigen Asphalts von Bau-km 8+750,0 (von NK
5818 119 nach NK 5818 126, Strecken-km 315,050) hinter der AS Friedberger Landstralie
und endet am Bau-km 10+480 (von NK 5818 119 nach NK 5818 126, Strecken-km 316,780)
hinter der Talbriicke Seckbach, sowie zwischen Bau-km 11+245 (von NK 5818 119 nach NK
5818 126, Strecken-km 317,545) und Bau-km 11+359,8 (von NK 5818 119 nach NK 5818 126,
Strecken-km 317,659) vor der Talbricke Erlenbruch. Auf der bereits hergestellten Talbriicke
Seckbach kann aufgrund der Kappengestaltung und aus statischen Griinden kein offenporiger
Asphalt (Korrekturwert von DStrO = -5 dB(A)) eingebaut werden. Hier ist der Einbau eines -
Belages mit einem larmtechnischen Korrekturwert von DStrO = - 2 dB(A) vorgesehen.

1.3 Aktuelle Plandnderung

In der nun vorliegenden Planung wird die Vervollstandigung der Westfahrbahn gemafl dem
Beschluss vom 04.01.1980 bzw. 20.06.1986 gemal der aktuellen Fassung IV a21 — 61 k 04
(1.024 g) nachrichtlich dargestellt.

Der bereits planfestgestellte Ausbau der Westfahrbahn umfasst den Restquerschnitt des
zweibahnigen Ausbaues der A 661 mit klinftig 2 durchgehende Fahrstreifen zzgl. Standstreifen
auf beiden Seiten mit dem Anschlussbereich der Rampen im Bereich AD Erlenbruch.

Die bereits planfestgestellte gebogene Larmschutzwand mit Auskragung nach Osten im
Mittelstreifen ab dem Galeriebauwerk ber rund 510 m bis sldlich der Talbriicke Seckbach,
sind beim Bau der Westfahrbahn noch zu errichten.

Die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum Tunnel Riederwald durchgefiihrten
Mikrosimulationen (VU 2030 vom 26.10.2017, Prognosehorizont 2030) zeigen, dass der
Verkehr Uber den planfestgestellten Ausbau nicht leistungsfahig abgewickelt werden kann.
Weiterhin wurde fir den Endzustand im Zuge der schalltechnischen und der lufthygienischen
Untersuchung eine summative Betrachtung der A 66 und A 661 flir die Bereiche New
Atterberry, Bornheim, Seckbach und Riederwald durchgefuihrt worden.

Fir die daraus resultierenden MalRnahmen muss ein Plandnderungsverfahren durchgefihrt
werden.
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Die nun durchzuflihrende Plananderung beinhaltet die Neukonzeption der Fahrstreifen der
westlichen Richtungsfahrbahn nach Entfall des AD Seckbach. Neu hinzugekommen sind die
Planungen zu der Direktrampe, dem Verflechtungsstreifen, dem Ausbau der
Regenriickhaltbecken und den LarmschutzmalRnahmen, die im Rahmen des Endausbaus der
Bundesautobahn A 661 umgesetzt werden sollen.(Siehe Kapitel 2.4)

Die hier vorliegende Planung hat am 04.06.2020 den Gesehenvermerk durch das BMVI
erhalten.

2 Begriindung und Notwendigkeit des Bauvorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung

Die Baurechtschaffung fir den Neubau der A 66 / A 661 (Ostumgehung) erfolgte mit dem
Planfeststellungsbeschluss vom 04.01.1980. Fortgeschrieben wurde das Baurecht mit
mehreren Anderungs- und Erganzungsplanfeststellungsbeschluss, wie unter Kapitel 1.1.
bereits beschrieben.

Im Jahre 1989 wurde demnach ein Sofortvollzug angeordnet, woraufhin die Ostseite der A 661
zwischen AS Friedberger LandstralRe und Hanauer Landstral3e einschlieRlich der Talbriicken
Seckbach und Erlenbruch im Jahre 1995 hergestellt wurden.

Die damaligen Planungen fir die Ostumgehung Frankfurt am Main beinhalteten den Bau des
Alleentunnels (A 66) als Verknlpfung der A 661 mit der A 66 in Richtung Westen und A 66
Richtung Osten (Tunnel Riederwald). Aufgrund geanderter Ziele zur stadtischen
VerkehrserschlieRung wurde das Projekt auf Wunsch der Stadt Frankfurt (Main) aufgegeben.
Das Land Hessen hat mit Bericht vom Januar 2014 an das BMVI nachgewiesen, dass der
Alleetunnel fir den weitrdumigen Verkehr ohne Bedeutung ware und um Léschung aus dem
Bedarfsplan gebeten. Mit Schreiben vom 27.02.2014, Az. StB 23/72131.7/0066-2150536,
wurde die Projekteinstellung durch das BMVI bestétigt. Baurechtlich wurde die Planung am
05.02.2015 mit einem Aufhebungsbeschluss des damaligen Hessischen Ministeriums flr
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) verworfen.

Die noérdlich an den Alleetunnel anschlieBende Alleespange und das Autobahndreieck
Seckbach sind durch den Wegfall des Alleetunnels nicht mehr erforderlich und kdnnen
entfallen. (siehe Unterlage 16.1)

Durch den Verzicht auf den Alleetunnel/Alleenspange und dem AD Seckbach missen die
Verkehrsstrome Uber die 4-streifige A 661 und AS Friedberger Landstral’e gefihrt und neu
aufgeteilt werden.

Die oOstliche Fahrbahn der A 661, sowie die Talbriicken Seckbach und Erlenbruch in der
Westfahrbahn wurden bereits hergestellt. Der komplette Verkehr 1auft derzeit Gber die Ost-
seite. Aufgrund dieser provisorischen Verkehrsfuhrung stehen keine Standstreifen zur
Verfligung.

Mit der Direktrampe im Studwestquadranten der Anschlussstelle Friedberger Landstral3e wird
die mit Planfeststellung 1980 projektierte Vorbehaltsflache flr einen Betriebsstitzpunkt und
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eine Polizeiautobahnstation Uberplant. Fir diese Einrichtungen besteht nach aktueller
Abstimmung mit den zustandigen Stellen kein Bedarf, so dass die Vorbehaltsflache entfallt.

Einhausung A 661 Stadt Frankfurt

Im Jahre 2014 hat die Stadt Frankfurt eine Machbarkeitsstudie zu einer Einhausung im Bereich
der A 661 in Auftrag gegeben. Diese hat eine mdgliche Einhausung im Bereich zwischen den
Stadtquartieren Bornheim und Seckbach untersucht, um vorhandene Griinzonen miteinander
zu verbinden. Die Autobahn A 661 stelle zwischen der Friedberger Landstralte und der Galerie
Seckbach eine Zasur dar. (Auszug Vertiefende Machbarkeitsstudie Einhausung A 661, S. 5
erstellt durch DEGES Stand 18.07.2014)

Derzeit ist von der Stadt Frankfurt eine Verkehrsuntersuchung fur die A 661 zwischen AK Bad
Homburg und AK Offenbach flir einen sechsstreifigen Ausbau der A 661 beauftragt. Dies
erfolgt unter Bertcksichtigung der Ergebnisse der VU 2030 Riederwaldtunnel auf Basis der
aktuellen VDRM. Nach erfolgter Verkehrsuntersuchung soll, je nach Ergebnis eben dieser, die
Entwurfsplanung fir die Einhausung durch die Stadt Frankfurt durchgeflihrt werden. Der
sechsstreifige Ausbau der A 661 ist im weiteren Bedarf des Bedarfsplan des Bundes verankert
und muss daher bei dem Bau der Einhausung berucksichtigt werden.

Seitens der Stadt soll eine Einhausung gemaf} der 0.g. Machbarkeitsstudie auf Grundlage der
Variante L2 mit einer Lange von rd. 1080m geplant werden. Das Nordportal liegt bei dieser
Losung im Bereich Friedberger Landstrale und das Sidportal nahe der Seckbacher
Landstral3e.

Da mit Inbetriebnahme des Tunnel Riederwalds und dem Endausbau der A 661 der
Larmschutz voll funktionsfahig installiert sein muss, wird im Zuge der Vervollstandigung
Westfahrbahn eine Realisierung mit Larmschutzwanden geplant. Die hier vorliegende Planung
steht dem Vorhaben der Stadt Frankfurt nicht entgegen. Falls eine Einhausung seitens der
Stadt Frankfurt umgesetzt werden soll, wird ein weiteres Plandnderungsverfahren notwendig
werden.

2.2 Abgrenzung Planfestellungsgrenzen AD Erlenbruch

Das AD Erlenbruch war als Autobahnkreuz ,Knoten Erlenbruch® Bestandteil des
Planfeststellungsverfahrens der A 661, Ostumgehung Frankfurt, fur die am 04.01.1980 der
Beschluss erlassen wurde.
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Ausschnitt aus der planfestgestellten Ubersichtskarte vom 04.01.1980

Mit dem Wegfall des ,Zubringer Ratsweg“ (des sogenannten Bornheimer Russels) im Zuge
der A 66 wurde das Autobahnkreuz zu einem Autobahndreieck mit drei zweigeschossigen
Kreuzungsbauwerken umgeplant. Der geanderte Autobahnknoten war Bestandteil des am
14.04.1989 eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens fir die A 66.

1998 wurde aufgrund der Ergebnisse der Immissionsschutzuntersuchungen bekannt
gegeben, dass der Tunnel verlangert und das Tunnelportal um 75 m bzw. 110 m nach Westen
verschoben wird. Das AD Erlenbruch musste erneut umgeplant werden. Es wurde ein
dreigeschossiges Kreuzungsbauwerk 2007 planfestgestellt. Der Planfeststellungsbeschluss
umfasst dabei nicht nur die Rampen der A 66, sondern auch die Fahrbahnen der A 661,
Ostumgehung Frankfurt am Main von Bau-km 10,480 bis Bau-km 11,245. Das
Autobahndreieck Erlenbruch, welches bereits erstmalig Bestandteil des
Planfeststellungsbeschlusses vom 04.01.1980 im Zuge der A 661 Ostumgehung Frankfurt
war, wurde damit durch den Planfeststellungsbeschluss flir den Bau des Tunnels Riederwald
vom 06.02.2007 in Ganze Uberplant. Fir diesen Teilbereich liegt der Plananderungsbeschluss
vom 18.12.2019 rechtsguiltig vor.

Das vorstehende Plananderungsverfahren zum Endausbau A 661 von Bau-km 8+750 bis Bau-
km 11+902 wird um diesen Bereich (Bau-km 10,480 bis Bau-km 11,245) reduziert. Die
betrieblichen Auswirkungen durch Verkehrsgerdusche und Luftschadstoffe wurden
darliberhinausgehend an der A 66 und A 661 summativ betrachtet.

2.3 Vervollstandigung der Westfahrbahn

Mit der geplanten Fertigstellung des bereits planfestgestellten Gesamtquerschnittes
(Vervollstandigung Westfahrbahn) der A 661 sollen kinftig 4 durchgehende Fahrstreifen mit
Standstreifen auf beiden Seiten genutzt werden.
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Spatestens mit dem Anschluss der A 66 an die Ostumgehung (AD Erlenbruch) wird auch die
Realisierung der westlichen Fahrbahn der A 661 einschliellich der Larmschutzmalinahmen
erforderlich, um das prognostizierte Verkehrsaufkommen aufnehmen zu kénnen.

2.4 Gegenstand des vorliegenden Plandnderungsverfahren

Die hier vorliegende Planung beinhaltet die Neukonzeption der Fahrstreifen der westlichen
Richtungsfahrbahn nach Entfall des AD Seckbach sowie mit der oben beschriebenen
Direktrampe, dem Verflechtungsstreifen und den LarmschutzmalRnahmen zuséatzliche
BaumalRnahmen, die im Rahmen des Endausbaus der Bundesautobahn A 661 umgesetzt
werden sollen.

Aufhebung Alleespange und AD Seckbach

Die damaligen planfestgestellten Planungen fir die Ostumgehung Frankfurt am Main
beinhalteten den Zubringer, die sog. Alleespange (etwa 160m westlich der Dortelweiler
Stralde), bis zum Dreieck Seckbach als Verknlpfung der A 661 mit dem geplanten Alleentunnel
A 66 in Richtung Wiesbaden.

Aufgrund geéanderter Ziele zur stadtischen VerkehrserschlieBung wurde das Projekt
Alleetunnel seitens der Stadt Frankfurt (Main) aufgegeben. Baurechtlich wurde die Planung
am 05.02.2015 mit einem Aufhebungsbeschluss des Hessischen Ministeriums flr Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) verworfen. Mit dem
Aufhebungsbeschluss flr den Alleetunnel entfallen auch die Erfordernisse der nérdlich
anschlieffenden Alleespange und des Autobahndreieck Seckbach. Weitere Unterlagen zu der
Aufhebung Alleespange und AD Seckbach sind der Unterlage 16.1 zu entnehmen.

Direktrampe und Verflechtungstreifen

Bislang werden die Linksabbieger von der B 3 Friedberger Landstralle mittels
Linksabbiegestreifen auf die A 661 gefuhrt. Die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum
Tunnel Riederwald durchgefihrten Mikrosimulationen (VU 2030 vom 26.10.2017,
Prognosehorizont 2030, vgl. Unterlage 21.2.1) zeigen, dass bereits im Prognosenulifall, vor
allem in der Abendspitze, eine deutliche Rickstaubildung auf der A 661 ausgehend von der
Zweistreifigkeit der westlichen Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Stden sudlich der AS
Friedberger LandstralRe festzustellen ist. Hier kommt hinzu, dass am Anschlussknoten an die
Friedberger Landstral’e der Linksabbiegestrom aus Richtung Frankfurt auf die A 661 nach
Suden aufgrund nicht ausreichender Grlinzeit nicht leistungsfahig abgewickelt werden kann.
(vgl. S. 25 VU 2030)

Zur Erhéhung der Leistungsfahigkeit wurden folgende MalRnahmen entwickelt:

. Direktrampe AS Friedberger Landstralte (von Westen in Richtung Siden)

. Durchgehender Verflechtungsstreifen AS Friedberger Landstra’e — AD Erlenbruch
Diese Mallnahmen spiegeln sich im Planfall 1a der Verkehrsuntersuchung ab.

Durch die Uber die Direktrampe frei auf die A 661 abflielenden Verkehre entsteht an der LSA
fur die Geradeausfahrer keine dauerhafte Rickstaubildung mehr. Die sich in einer Rotphase
aufstauenden Fahrzeuge kénnen in der darauffolgenden Griinphase abfliel3en. (vgl. S. 44 VU
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2030).

An der AS Friedberger Landstrale werden mit dem Verflechtungsstreifen und mit der
Direktrampe auf die A 661 nach Suden deutliche Verbesserungen der Verkehrsablaufe und
damit eine Erhéhung der Leistungsfahigkeit erreicht. Die ohne diesen Umbau insbesondere in
der Abendspitze auftretende Riickstaubildung kann vermieden werden (vgl. S. 45 VU 2030).

Der Verflechtungsstreifen ist gegentber den urspringlich geplanten Verflechtungsstreifen des
AD Erlenbruch durchgehend ab der AS Friedberger Landstralle, so dass er
immissionsschutzrechtlich als "durchgehender Fahrstreifen" einzuordnen ist. Die Direktrampe
und der Verflechtungsstreifen sind aus Griinden der Leistungsfahigkeit notwendig, so dass
eine wesentliche Anderung nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 der 16. BImSchV begriindet wird.
Hieraus resultiert die Planung der Larmschutzwande im Bereich "New Atterberry" und "An der
Festeburg".

Regenriickhaltebecken

Aufgrund des Wegfalles des AD Seckbach mit den zugehdrigen Rampen, kann das
provisorische Becken RRB 2a an der heutigen Stelle verbleiben. Zur Aufnahme des gesamten
Niederschlagswassers der beiden Hauptfahrbahnen und den erganzenden Fahrstreifen wurde
dieses neu berechnet und wird nach dem Stand der Technik ausgebaut. (siehe Unterlage 18.1)

Das RRB 3 unter der Talbrlicke Seckbach entspricht in dem heutigen Zustand nicht dem Stand
der Technik und ist entsprechend nur eingeschrankt funktionsfahig.

Das vorhandene Becken wird regelkonform ausgebildet und aufgrund nicht ausreichender
Kapazitaten um ein zusatzliches Becken erweitert. Aufgrund der beengten Verhaltnisse unter
der Talbriicke Seckbach werden diese beiden Regenriickhaltebecken als Betonbecken
ausgebaut. Die Becken sind uber ein Verbindungsrohr DN 800 miteinander verbunden. Eine
hydrodynamische Berechnung hat die Leistungsfahigkeit bestatigt (siehe Unterlage 18.5).

LdarmschutzmaBBnahmen

Auf Grund der seinerzeit fehlenden gesetzlichen Vorgaben (Grenzwerte und
Rechenverfahren) konnte der Larmschutz, nach heutigen Gesichtspunkten, nur in geringem
Umfang berlcksichtigt werden. Nach Einfuhrung der 16. BImSchV, die Grenzwerte fir den
Larmschutz an Stralen verbindlich festlegte und dem in der Verordnung vorgegebenen
Rechenverfahren RLS-90, konnen diese nun bestimmt werden.

Es sind folgenden Larmschutzwande fur den betrachteten Bereich vorgesehen. Die
Hoéhenangaben beziehen sich jeweils auf Oberkante Gelande:

- Bau-km 8+680 - 8+900 LSW LA 12:
Festeburgsiedlung 6stlich A 661, Hohe 10,00 m, Lange 125,0 m ersatzweise fir den vorh.
Larmschutzwall

- Strecken-km 0,545 - 0,685 LSW LA 11:
Ausfahrrampe Friedberger Landstralle dstlich A 661, Hohe 10,00 m, Lange 87,30 m
ersatzweise fir den vorh. Larmschutzwall

- Bau-km 0+100 (Achse Direktrampe) - 9+425 LSW 10:
auf der Westseite A 661, H=10,00m, Lange 590,0 m
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- Bau-km 9+425 - 9+800 LSW 09:
auf der Westseite A 661, H=8,00 m, Lange 375,0 m

- Bau-km 9+810 - 10+120 LSW LA 0O1a:
auf der Westseite der A661, H= 8,00 m, Lange 310,0 m

- Bau-km 10+052 - 10+508 LSW LA 02:
auf dem Mittelstreifen der A 661, westliche Auskragung, Lange 507,77 m

- Bau-km 10+120 - 10+505 LSW LA 01b:
auf der Westseite der A 661, H = 6,50 m mit 3,00 m Auskragung zur Fahrbahn, Lange
385,0m

- Bau-km 11+573 - 11+694 Erhéhung LSW LA 07d:
auf der Ostseite sudl. Widerlager TB Erlenbruch auf 6,00 m, Lange 121,0 m

- Bau-km 11+694 - 11+902 LSW LA 07d:
auf der Ostseite A 661, H= 6,00 m, Lange 208,0 m

Daruber hinaus sollen die durchgehenden Fahrbahnen der A 661, mit Ausnahme der
Talbriicken Seckbach und Erlenbruch, mit einer offenporigen Asphaltdeckschicht, Kennwert -
5 dB(A) versehen werden. Auf den beiden bereits erstellten Talbriicken Seckbach und
Erlenbruch kann aufgrund der Kappengestaltung und aus statischen Grinden kein
offenporiger Asphalt (Korrekturwert von DStrO = -5 dB(A)) eingebaut werden. Hier ist der
Einbau eines Belages mit einem larmtechnischen Korrekturwert von DStrO = - 2 dB(A)
vorgesehen.

Die ebenfalls im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung betrachteten
Larmschutzwande im Bereich des AD Erlenbruch sind im Zuge des Plananderungsverfahren
"A 66Tunnel Riederwald" mit Beschluss vom 18.12.2019 planfestgestellt worden und im
Folgenden nur nachrichtlich aufgelistet:

- Erweiterte Larmschutzwand LA 01c an der Rampe 46, H=4,00 m, L = 360 m.
- Erweiterte Larmschutzwand LA 01d an der Rampe 46, H=2,50 m, L = 106 m.
- Erweiterte Larmschutzwand LA 06 an der Rampe 44, H = 2,50 m, L = 250 m.

- Erweiterter Larmschutz der Blend- und Ablenkschutzanlage (BuASA) auf der Talbriicke
Erlenbruch Achse 46, H=2,50m, L =55 m.

- Erweiterte Larmschutzwand LA 04 an der A 661, Westseite, H=4,00 m, L =415 m.

- Erweiterte Larmschutzwand LA 05 an der A 661, Ostseite, H = 6,00 m, L = 255 m.

- Erweiterte Larmschutzwand LA 07 an den Rampen 43 und 45, H=6,00 m, L = 666 m
- Erweiterte Larmschutzwand LA 07 an den Rampen 43 und 45, H=6,00m, L =213 m.

Zusammenfassung

Die Teilprojekte, die Gegenstand der vorliegenden Unterlage sind, werden nochmals
aufgelistet:

- Direktrampe AS Friedberger Landstralie (von Westen in Richtung Stiden),
- Durchgehender Verflechtungsstreifen AS Friedberger Landstraflte — AD Erlenbruch,
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- Larmschutzmalinahmen in Form von Larmschutzwanden und offenporigem Asphalt fiir die
durchgangigen Hauptfahrbahnen der A 661.

- Regenriickhaltebecken RRB 2a und RRB 3
- Aufhebung Alleespange und AD Seckbach

Trager der Baulast und des Vorhabens ist die Bundesrepublik Deutschland - Bundesstra-
Renverwaltung - endvertreten durch die Autobahn GmbH des Bundes.

2.5 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung

Nach dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I. S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBI. I. S. 3370) geandert worden ist, besteht fir das
geplante Vorhaben gem. § 9 (2) die Pflcht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP).

Aufgrund der Larmauswirkungen des Projektes, die sich gegeniber dem Ist-Zustand in
verschiedenen Bereichen ergeben, ist eine UVP durchzufiihren. Ferner sind trotz
vorgesehenem Larmschutz Grenzwertliberschreitungen zu verzeichnen, so dass erhebliche
Umweltauswirkungen ausgeldst werden.

2.6 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag

- entfallt -

2.7 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.7.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Die bestehende Bundesautobahn A 661 beginnt in Oberursel im Taunus, flhrt Gber Bad
Homburg, Frankfurt am Main, Offenbach, Neu-Isenburg nach Langen und endet in Egelsbach
und ist somit eine ,Hessenweit bedeutsame Uberregionalverbindungsachse*
(Frankfurt/Verdichtungsraum Rhein-Main) die als groRraumige StralRenverbindung das Kern-
gebiet von Frankfurt umgeht.

Die Gesamtmalinahme entspricht den landes- und regionalplanerischen Zielen und
Grundsatzen sowie den prognostizierten Verkehrsbedirfnissen. Der Endausbau der A 661,
die Direktrampe und der Verflechtungsstreifen stellen die volle verkehrliche Leistungsfahigkeit
der Ostumgehung Frankfurt auch in Verbindung mit dem Tunnel Riederwald der A 66 her.

Mit dem Aufhebungsbeschluss fir den Alleetunnel entfielen auch die Erfordernisse der
noérdlich anschlielienden Alleespange und des Autobahndreieck Seckbach. Die Stadt Frankfurt
am Main beabsichtigt auf den dadurch freiwerdenden Flachen die Schaffung neuer
Wohnbaugebiete. Die Verkehrsanlagen sowie der bereits vorh. Larmschutzwall am
Katharinen-Krankenhaus, der zum Immissionsschutz fir die A 661 nachweislich nicht mehr
erforderlich ist, entfallen. Die Bauleitplanung der Stadt Frankfurt am Main kann erst nach
Rechtskrafterlangung der Plananderung fir die A 661 realisiert werden. Parallel dazu wird
auch die Ruckabwicklung bzw. der Verkauf der bereits flr den Bund erworbenen, zuklinftig
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nicht mehr bendétigten Teilflachen abgewickelt.

Analog dazu gestaltet sich die Flachensituation im Stidwestquadranten der Anschlussstelle
Friedberger LandstralRe. Die hier nicht mehr bendtigte Vorbehaltsflache fir einen
Betriebsstltzpunkt und eine Polizeiautobahnstation wird teilflachig durch die Direktrampe
Uberplant, die tbrigen Flachen sollen im Rahmen der Bauleitplanung der Stadt Frankfurt am
Main mit einem Wohngebauderiegel Gberbaut werden.

Auch hier ist die Realisierung sowie die Grundstlcksrickabwicklung erst nach
Rechtskrafterlangung der vorliegenden Plananderung fir die A 661 mdglich.

Bei allen Bauleitplanungen im Trassenbereich wird der Baulasttrager im Rahmen seiner
Stellungnahme die Einhaltung der Anbaugrenzen nach § 9 (1) Bundesfernstrallengesetz
(FStrG), bezogen auf den gemaR Bundesverkehrswegplan im weiteren Bedarf vorgesehenen
6-streifigen Ausbau der A 661 einfordern.

2.7.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Die Verkehrsuntersuchung (Prognosehorizont 2030) vom Oktober 2017 vom Biro PTV
GROUP zeigt das derzeitige und zukilnftige Verkehrsaufkommen im Bereich der A 66 / A 661
auf.

Die Verkehrssituation im Frankfurter Osten ist gekennzeichnet durch das hohe Verkehrsauf-
kommen auf den Zufahrtsstral’en zu den Arbeitsplatzen in diesem Bereich. Nahezu tagliche
Stausituationen im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr fuhren dazu, dass insbe-
sondere die Einpendler aus der 6stlichen Region starke Reisezeitverluste zu verzeichnen
haben. Diese Stausituationen treten gewohnlich auf den Streckenziigen der Friedberger
Landstral’e, Hanauer Landstralle und Borsigallee/Am Erlenbruch/Am Riederbruch auf. Im
Vergleich zum Norden, Westen oder Suden fehlt im Frankfurter Osten eine vergleichbare
leistungsfahige Erschliefungsachse, die die Region mit dem Zentrum Frankfurts verbindet.
Die A 661 soll diese Funktion GUbernehmen, allerdings fehlt daftir der Liickenschluss im Bereich
Riederwald zur A 66. So missen die o. g. Streckenzlige diese Funktion Gbernehmen, die zu
den beschriebenen Wirkungen fuhrt.

Mit der realisierten A 66 im Bereich des Riederwaldtunnels erhalt der Frankfurter Osten eine
leistungsfahige Erschliellung flr die lokalen und regionalen Verkehrsstrome. Die bislang hoch
belasteten Zufahrtsstralen werden zwar deutlich entlastet, dennoch muss auch zukinftig mit
einem hohen Verkehrsaufkommen im Frankfurter Osten gerechnet werden.

Zu erwarten ist aber, dass sich besonders in den morgendlichen und abendlichen Spitzen-
stunden die Stausituation deutlich reduziert und es insgesamt zu einem flissigeren
Verkehrsablauf kommt.

Planfall 1:
Der Planfall 1 beinhaltet folgende Netzkonzeption:

- A 66: 6-streifiger Neubau zwischen geplanter AS Borsigallee bis Anschluss A 661 an
AD Erlenbruch

- A 66: Neubau der AS Bergen-Enkheim (AS Borsigallee)
- A 661: Vervollstandigung zwischen AS Friedberger-Landstrafle und AS F-Ost (4-streifiger
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Regelausbau)
- Geschwindigkeit Riederwaldtunnel: 80km/h
- Geschwindigkeit A 661 zw. AS Friedberger Landstralte und AS F-Ost: 100 km/h

An den untersuchten signalisierten Anschlussknoten der AS Friedberger Landstral®e und der
AS F-Ost sind im Planfall 1 zum Teil Kapazitatsengpasse zu erwarten. Die Mikrosimulation
zeigt, dass der zweistreifige Abschnitt der A 661 sudlich der AS Friedberger LandstralRe an
der Richtungsfahrbahn Stiden sowohl in der Morgenspitze, als auch in der Abendspitze zu
ausgepragter Rickstaubildung flhrt. Die Belastung auf diesem Abschnitt liegt bei nahezu
4.400 Kfz/h, was Uber die Zweistreifigkeit nicht mehr leistungsfahig abgewickelt werden kann.
Folge ist ein Rickstau, welcher sich bis zum Ende des Simulationszeitraumes bis nahezu zum
Preungesheimer Dreieck ausbreitet.

In der Abendspitze kann zudem am westlichen Anschluss an die Friedberger Landstralle der
Linksabbieger aus Richtung Frankfurt Innenstadt auf das Rampenohr zur A 661 nach Siden
aufgrund zu geringer Grlnzeit nicht leistungsfahig abgewickelt werden.

Zur Loésung des Problems an der Friedberger Landstrafle sind Umbaumalnahmen zur
Erhdhung der Leistungsfahigkeit erforderlich, um das prognostizierte Verkehrsaufkommen
abwickeln zu kénnen.

Planfall 1a:

Zur Erhéhung der Leistungsfahigkeit wurden folgende Malnahmen entwickelt und im
Planfall 1a abgebildet:

- Direktrampe AS Friedberger Landstralie (von Westen in Richtung Siiden)
- Durchgehender Verflechtungsstreifen AS Friedberger Landstrale — AD Erlenbruch

Diese UmbaumalRnahme soll mit der vorliegenden Plananderung umgesetzt werden.

2.7.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Durch den vorgesehenen Endausbau der A 661 mit Direktrampe und dem Ausbau des
Verflechtungsstreifens und Standstreifen wird die Qualitat des Verkehrsablaufes deutlich
erhdht. Zudem wird die Verkehrssicherheit erhoht.

In den Simulationen sind auf der Hauptfahrbahn der A 661 in Richtung Norden regelmafig
auftretende Stockungen im Verkehrsablauf feststellbar. Das hohe Verkehrsaufkommen
bewirkt zwischen den Anschlussstellen F-Ost und Friedberger Landstralle einen dichten,
temporar gebundenen Verkehrszustand. Es tritt keine ausgepragte Rickstaubildung auf und
der Verkehrsablauf im Riederwaldtunnel wird hierdurch nicht beeinflusst. In der Gegenrichtung
sind auf Hohe der Anschlussstelle F-Ost sowie abschnittsweise nordlich des AD Erlenbruch
gelegentliche Stockungen im Verkehrsablauf in den Simulationen erkennbar. Daraus
resultierende kurzzeitige Ruckstausituationen l6sen sich jedoch immer wieder auf.

An der AS Friedberger Landstra3e wird mit der Direktrampe auf die A 661 nach Siden eine
deutliche Verbesserung der Verkehrsablaufe und damit eine Erhéhung der Leistungsfahigkeit
erreicht. Die ohne diesen Umbau insbesondere in der Abendspitze vom vorh. Linksabbieger
ausgehende Ruckstaubildung kann vermieden werden.
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2.8 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Aufgrund der Aufgabe und Funktion der geplanten AutobahnmalRnahme werden signifikante
umweltentlastende Auswirkungen im weiteren Verkehrsnetz erwartet.

So fihrt insbesondere die Verbesserung der Verkehrsablaufe zu einer Minderung der
Abgasemissionen und des Larms. Die Malinahme beinhaltet auch die Erstellung von aktiven
LarmschutzmalRnahmen (Larmschutzwanden). Diese mindern die Emissionsbelastung aus
dem kunftigen Verkehr und reduzieren zusammen mit passiven LarmschutzmalRnahmen die
Larmwirkungen fur die Anwohner.

Die Entwasserung der geplanten Direktrampe und der Mehrbefestigung der Westfahrbahn der
A 661 kann mit den Entwasserungseinrichtungen der Gesamtstrecke erfolgen. Die Flachen
werden Uber Entwasserungsrinnen und Mulden am Fahrbahnrand entwéssert.

Das auf der Direktrampe gefasste Niederschlagswasser wird dem Regenrickhaltebecken
RRB 2a zugefiihrt. Dieses besteht seit der provisorischen Anlage der A 661 als kleines
Erdbecken in der Flache zwischen Hauptfahrbahn und &stlicher Ausfahrrampe der AS
Friedberger Landstrale. Die Bemessung und die Dimensionierung dieser zu erweiternden
Regenrickhalteanlage erfolgte durch ein Fachburo und ist Unterlage 18.1 zu entnehmen.

Das Oberflachenwasser der weiter sldlich bis zur Talbriicke Seckbach liegenden
Fahrbahnflachen wird dem bestehenden Regenriickhaltebecken RRB 3 unter der Talbriicke
zugeleitet. Die Entwasserung der Flachenmehrung durch den Verflechtungsstreifen sind
bereits bei der Dimensionierung dieser Einrichtungen bertcksichtigt worden. Das betrifft auch
die Entlastung des Beckens RRB 3 in den Riedgraben. Der vorhandene Ausbau des RRB3
entspricht nicht dem Stand der Technik. Hier tritt von Zeit zu Zeit Ubermalig viel
Oberflachenwasser in den Riedgraben aus. Nach erfolgtem Umbau des Beckens ist ein
geregeltes Ableiten des anfallenden Wassers in die stadtische Kanalisation bzw. als
Notiberlauf in den Riedgraben wieder gegeben.

Sudlich der Talbriicke Seckbach sind alle Fahrbahnflachen einschlieRlich der Rampen des AD
Erlenbruch an Sammelkandle angeschlossen, die mit offenen Auslaufen in die
Innenohrflachen des AD miinden. Diese Grinflachen dienen zum Teil der Versickerung, sind
aber rechnerisch als Pufferspeicher fir das unter dem 3-etagigen Bauwerk positionierte
Ruckhaltebecken ausgelegt.

2.9 Zwingende Griinde des uUiberwiegenden offentlichen Interesses

Die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum Tunnel Riederwald durchgefihrten
Mikrosimulationen zeigen Leistungsengpéasse in den Spitzenstunden, die Riickstauungen,
sowohl auf der A 661 als auch im Kreuzungsbereich der Friedberger Landstrale, nach sich
Ziehen.

Auch auf der A 661 sudlich der AS Friedberger Landstralde bauen sich in der Abendspitze auf
dem 2-streifigem Querschnitt Stauungen auf. Hier wirden dem Verkehr durch Verzicht auf den
Alleetunnel kurzzeitig nur 2 Fahrstreifen zur Verfigung stehen. Insbesondere in der
Abendspitze wirde es hier zu Staubildungen kommen.

Diese Leistungsdefizite sollen durch die Direktrampe und den Verflechtungsstreifen auf der
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A 661 in Fahrtrichtung Sid zwischen der AS Friedberger Landstral®e und dem Galeriebauwerk
behoben werden, so dass die A 661 ihrer zugedachten Funktion als leistungsfahige
Bundesfernstrale gerecht werden kann. Zudem wird damit die Ruckstaubildung in Richtung
Innenstadt minimiert, welche eine zusatzliche Entlastung flr die Anwohner darstellt.

Der dadurch zerschnittene Geh-/Radweg muss wieder angebunden werden. Hierbei lag vor
allem der Aspekt einer umwegsarmen und sicheren Losung im Vordergrund.

3  Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Der Verlauf der bestehenden A 661 im hier betrachteten Planungsraum grenzt die beiden
Stadtteile Bornheim und Seckbach der Stadt Frankfurt am Main voneinander ab. Die A 661
durchschneidet in einem Einschnitt die Auslaufer des Lohrberger Hanges als Bestandteil der
geologischen Formation des Berger Rickens. Das Gebiet wird vom Riedgraben durchzogen,
der von der A 661 mit der Talbriicke Seckbach Uberbrickt wird. Stdlich der Talbriicke grenzt
Ostlich des Autobahndammes der Betriebshof Ost der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)
an die A 661.

Bei der Planung handelt es sich um die Erganzungen zum Endausbau der A 661 zwischen
AS Friedberger Landstralte und AS Frankfurt a. M. — Ost. Die &stliche Fahrbahn sowie die
Talbriicken Seckbach und Erlenbruch wurden bereits hergestellt.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurden die damals aktuell gulltigen Untersu-
chungen und Prifungen durchgefihrt.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten
Der Variantenuntersuchung liegen folgende wesentliche Randbedingungen zu Grunde:

1. Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse auch unter Berlcksichtigung benachbarter,
vorhandener und geplanter Infrastruktur,

2. Verkehrssicherheit,

3. Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte,

Die A 661 ist im betrachteten Abschnitt seit 1995 mit provisorischer Verkehrsfiihrung auf der
Ostfahrbahn in Betrieb. Mit den vorhandenen und prognostizierten Verkehrsverhaltnissen
insbesondere im Bereich der Anschlussstelle Friedberger Landstralle und den mit dem Tunnel
Riederwald geplanten Malnahmen entspricht die einbahnige Anlage nicht mehr den
Standards fur eine leistungsfahige Umfahrung der Groldstadt Frankfurt am Main. Der seit den
1980er Jahren vorbereitete Korridor dieser Verbindung ist flr die Vervollstandigung und
Erweiterung in Form der zusatzlichen Direktrampe und des Verflechtungsstreifens in
besonderer Weise geeignet. Mit der vorhandenen Vorbelastung der provisorischen A 661
kénnen neue Eingriffe und Belastungen auf das absolut notwendige MalR verringert werden.

Eine Variantenuntersuchung flr die Hauptfahrbahn ist aufgrund der bis 1995 baulich
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hergestellten Richtungsfahrbahn Bad Homburg und der geplanten Lage und Hohe des
Endausbaus in diesem Streckenabschnitt nicht vorgesehen. Ebenso bilden die bereits im
Jahre 2010 bzw. 2012 fertiggestellten Brickenbauwerke der Westfahrbahn einen
Zwangspunkt dar.

Daher waren lediglich die kleinrdumige Trassierung bei der Anbindung der Direktrampe an die
Friedberger Landstral3e in verschiedenen Varianten zu untersuchen. Dazu zahlte auch die
Flhrung des Radverkehrs und der Ausfahrt zum Bodenweg nach den Erfordernissen der
Verkehrssicherheit und nach Abstimmung mit der Stadt Frankfurt als Baulasttrager fur die
betroffenen Wege.

Trassierung des Verflechtungsstreifens und Standstreifens

Die straldenbauliche Malinahme beinhaltet die Engpassbeseitigung im Bereich Seckbach und
des Anschlusses Friedberger LandstralRe und weist eine Gesamtlange von rd. 0,850 km auf.
Sie beginnt an dem Knotenpunkt B 3/ A 661 Friedberger Landstrale (NK 5818 119) mit Fort-
fuhrung des vorhandenen Beschleunigungsstreifens aus dem nordwestlichen Rampenohr als
Verflechtungsstreifen, Beginn ca. Bau-km 9+072, bis zum Ubergang in den bereits geplanten
2-spurigen  Verflechtungsbereich des AD Erlenbruch (ca. Bau-km 9+850). Der
Verflechtungsstreifen ist mit einer Breite von 3,75 m analog der anschlie’ienden Fahrbahn
geplant. Zwischen Bau-km 9+300 bis 9+850 wird der Standstreifen auf 550 m Lange in einer
Breite von 2,50 m befestigt. Aus Grinden der Verkehrssicherheit und zur Durchfihrung des
Betriebsdienstes ist der Standstreifen ein unabdingbarer Bestandteil des Autobahn-
querschnittes.

Im Bedarfsfall ist somit eine 4+0-Verkehrsflhrung, bei der vier Fahrspuren auf eine der beiden
Richtungsfahrbahnen gelegt werden kénnen, mdéglich.

Der Neubau des Verflechtungs- und Standstreifens schlieft sich an die Planung Endausbau
Gesamtquerschnitt der A 661 zwischen AS Friedberger Landstrale und AS Frankfurt a. M.-
Ost an und ist daher in Lage und Hohe festgelegt.

Trassierung der Direktrampe inkl. den untersuchten Varianten

Die Trassierung der Rampe erfolgt gemal RAA Bild 52 flr die Rampengruppe Il. Es wird der
Rampenquerschnitt Q1 nach Bild 53 gewahlt.

Einsatzbereiche
in Rampengruppe I:
 —6.00— Qrampe 1350 KfzZh und
: A lRange < 500m
Q1 _m in Rampengruppe Ii:
' . getrennt trassierte Aus- und
—,{L,H—A,ﬁo—%’—}- Einfahrrampen mit
:1,0 1_50‘ lPam’IeHuhmng s125m
0,75 0,75

Abbildung 1: Auszug RAA Bild 53, Seite 68 "Rampenquerschnitte und ihre Einsatzbereiche"

Gemal RAA 2008, Kap. 6 sind flr die Rampe folgende Mindest- bzw. Grenzwerte fir den
Entwurf maRgebend:
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Bezeichnung Soll Ist
Rampengruppe Il
zul 40 < Vrampe <80 km/h 40km/h
Hochstgeschwindigkeit

. 55m
Radien i

min R 50m Variante 4: 50 m
Klothoiden A R/I3<A<R 20 m
0, H -
Langsneigung max s 6,0% (Stelg"ung)
7,0% (Gefalle) 6,86%
Wannenhalbmesser Tlm 750 m 2.000 m
W

Querneigung max q 6,00 % 6,00 %

Die Direktrampe beginnt ca. 95 m vor der Lichtsignalanlage (LSA) der Kreuzung Friedberger
Landstrale aus Frankfurt Innenstadt kommend auf dem vorhandenen Fahrstreifen des
geradeaus fahrenden Verkehrs mit einer Breite von 3,25 m und verlasst die Fahrbahn auf
Hohe des FuRweges/Schotterparkplatzes Bodenweg in einer Rechtskurve.

Im Weiteren verlauft die geplante Rampe im Einschnitt mit einem Rechtsbogen R = 55 m (bzw.
50 m), bis sie nach rd. 300 m parallel zur Fahrbahn an der A 661 anschlie3t. Hier beginnt der
250 m lange Einfadelungsstreifen. Im Anschluss daran schlie3t sich der neu geplante 2,50 m
breite Seitenstreifen an. (siehe Kapitel Trassierung des Verflechtungsstreifens und
Standstreifens)

Die Fahrsteifen der Friedberger Landstralle werden neu strukturiert. Der bestehende
Linksabbiegestreifen wird entsprechend der vorliegenden Planung nicht mehr bendtigt, so
dass diese Flache dem geradeausfahrenden Verkehr zur Verflgung stehen kann. Somit
kénnen die geradeausfahrenden Fahrzeuge zweistreifig Gber den verbleibenden Fahrstreifen
und den jetzigen Linksabbieger gefihrt werden. Nach dem Abzweig der Direktrampe werden
sie auf den alten Verlauf zurlickverzogen. Die verbleibende Restfahrbahn muss mittels
Sperrflache markiert oder baulich angepasst werden. In diesem Zuge muss eine
Neuberechnung der Signalisierung der LSA durchgefihrt werden.

Die Steigung der Rampe, in Richtung A 661, Fahrtrichtung Offenbach fallend, wechselt am
Beginn der Rampe von 0,50 % auf 6,85% bevor sie dann an die Steigung der durchgehenden
Fahrbahn mit rd. 0,5 % bzw.1,0 % anschlie3t. (ebenfalls in Fahrtrichtung Offenbach fallend).

Der einstreifige Rampenquerschnitt Q1 sieht einen 4,50 m breiten Fahrstreifen mit
beidseitigem 0,75 m breiten Randstreifen vor. Die Querschnittsverengung im Einfahrtsbereich
der Autobahn wird durch die Sperrflachenmarkierung vorgenommen.

Im Bereich des Einfadelungsstreifens wird, gemal} der angrenzenden Fahrbahn der A 661, die
Fahrbahnoberflache mittels Asphaltbefestigung mit einem Korrekturwert von DStrO = -5 dB(A)
auf einer Abdichtung aus Gussasphalt hergestellt. Gemal dem Merkblatt far
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt (M OPA), Ausgabe Marz 2014, wird ein
solcher Einbau im Bereich von Rampen bei héhenungleichen Kreuzungen als nicht sinnvoll
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erachtet.

Die Boschungen erhalten eine Regelneigung von 1:1,5. Die Ubergénge zwischen den
Bdschungen und dem anstehenden Gelénde werden nach Bild 2 der RAA 2008 ausgerundet.
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Abbildung 2: Auszug RAA Bild 2, Seite 20 "Ausbildung von Regelbdschungen”

Die von der Neubaumaflinahme betroffenen Ver- und Entsorgungsleitungen werden gemafn
den giltigen Vertragen zwischen dem AG und den jeweiligen Versorgungstragern den Erfor-
dernissen entsprechend gesichert und/oder verlegt. Im Bereich der Friedberger LandstralRe
befinden sich folgende Leitungen, die durch die Rampe zur A 661 gekreuzt werden:

- - E-Leitungen (30 kV bzw 110 kV)
- - Fernmeldeleitungen (Telekom, Unitymedia)
- - Trinkwasserleitungen (600 GGG KaZm; 400 St KaZm).

Bei Bau-km 9+250 kreuzt eine weitere Trinkwasserleitung 800 GG die geplante A 661 bzw.
die geplante Rampe.

Die Leitungstrager werden im weiteren Planungsprozess beteiligt bzw. informiert.

Die Trassierung der Direktrampe ist aufgrund der Trassierungsparametern und den Zwangs-
punkten Anschluss Friedberger Landstrale und A 661 festgelegt und bleibt flir die weitere
Variantenuntersuchung unverandert.

3.2.1 Varianteniibersicht

Durch die geplante Rampe wird der vorhandene Geh-/Radweg zwischen Frankfurt Innenstadt
und Festeburgsiedlung (Unfallklinik) unterbrochen und muss neugestaltet werden. Auf der
westlichen Seite der Friedberger Landstral3e ist zwischen den beiden Knotenpunkten der
Anschlussstelle kein Geh-/Radweg vorhanden.

Aus Richtung Frankfurt Innenstadt kommend ist der Geh-/Radweg als ein getrennt gefiihrter
Geh-/Radweg beschildert. Nach der vorhandenen Fufligdngerquerung im Bereich des
westlichen Knotenpunktes der AS Friedberger Landstrale wird er als gemeinsamer
Geh-/Radweg fortgefuhrt.
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Die Stadt Frankfurt plant parallel auf der Nordwest-Seite des Uberfiihrungsbauwerks B 521
Uber die A 661 einen neuen Radweg Richtung Frankfurt Innenstadt, so dass langfristig der
Zweirichtungsradweg in einen Einrichtungsradweg abgeandert werden soll. Dies wird bei
diesem Plananderungsverfahren nicht weiter betrachtet und sei als erganzende Information
nachrichtlich erwahnt.

Im Bestand weist sowohl der vorh. getrennt geflihrte, als auch der vorh. gemeinsam geflhrte
Geh-/Radweg eine Breite von 4,00 m auf. Diese wird als Grundlage fir den neu zu planenden
Geh-/Radweg festgesetzt.

Im Weiteren werden folgende Varianten naher betrachtet:

- Variante 1.1: Uberfiihrung Geh-/Radweg

- Variante 1.2: Unterfihrung Geh-/Radweg

- Variante 2: plangleiche Kreuzung Geh-/Radweg — direkte Flihrung

- Variante 3: Rickbau Geh-/Radweg — indirekte Flhrung

- Variante 4: plangleiche Kreuzung Geh-/Radweg mit Anbindung Bodenweg

- Variante 5: plangleiche Kreuzung Geh-/Radweg mit separatem Ausfahrstreifen Bodenweg

3.2.2 Variante 1.1: Uberfiihrung Geh-/Radweg

Der Geh-/Radweg weist eine Gesamtstrecke von 83 m auf und kreuzt die Rampe zur A 661
planfrei. Bei Bau-km 0+045 wird der Geh-/Radweg in sudlicher Richtung verschwenkt und
verlauft mit einer geschwungenen Linienfihrung bis er wieder bei Bau-km 0+127,4 die Rampe
planfrei kreuzt. Im weiteren Verlauf schliet der Geh-/Radweg am Widerlager der
UF Friedberger Landstrafle an den vorhandenen Geh-/Radweg an.
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Im Bereich des Bauwerkes ist eine lichte Hohe von 4,70 m gewahlt worden. Eine erste grobe
Abschatzung der méglichen Briickenkonstruktion zeigt eine Gesamthéhe des Bauwerkes von
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rd. 0,80 m inkl. Fahrbahnaufbau auf.

Demzufolge ergeben sich Querneigungen von bis zu 6,0 % im Bereich der Geh-
/Radwegfiihrung. Langs des Gehweges im Bereich des Bauwerkes muissen Schutzein-
richtungen, z.B. Gelander 0.4., vorgesehen werden.

Im Bereich der vorhandenen Querungsstelle Friedberger Landstralle muss ein unerlaubtes
Uberqueren der Rampe mit geeigneten MaRnahmen, z.B. Absperrbligel, Mauer usw.,
unterbunden werden.

3.2.3 Variante 1.2: Unterfihrung Geh-/Radweg

Eine Unterfihrung der Rampe miusste eine Lange von mindestens 12 m und eine lichte Héhe
von 4,00 m aufweisen. (vgl. RASt 06 Tabelle 34) Bei der Annahme, dass die Rampe den
gleichen Aufbau wie die durchgehende Strecke (Gesamtaufbau 74,5 cm) erhalt und der
gleiche Verlauf des Geh-/Radweges analog Variante 1.1 angesetzt wird, ergeben sich Quer-
neigungen von 8,0 — 12,0 %. Aus Grunden der Barrierefreiheit sind Langsneigungen = 6,0 %
zu vermeiden. (vgl. RASt 06 Tab. 36)

Des Weiteren sind Unterfuhrungen hinsichtlich der méglichen Gefahren durch Kriminalitat zu
vermeiden und wenn maoglich durch andere Querungen zu ersetzen. (vgl. RASt 06, 6.1.8.8
Unter- und Uberflihrungen)

Eine Unterfihrung ist aufgrund der genannten Problematik der Querneigungen, die sich aus
dem Verlauf der Rampe im Einschnitt und der geringen Langenentwicklung des Geh-
/Radweges ergeben, sowie der genannten Gefahren nicht realisierbar und wird nicht weiter
betrachtet.

3.2.4 Variante 2: plangleiche Kreuzung Geh-/Radweg

Die Variante 2 sieht eine plangleiche Fihrung des Geh-/Radverkehres vor. Hierbei lauft der
vorhandene Geh-/Radweg ca. 40 m bordsteingeflihrt parallel zur Rampe, um dann bei Bau-
km 0+088 mit einer lichtsignalgesteuerten Fuldgangerfurt die Rampe zu Gberqueren.
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Hier wird an den vorhandenen Geh-/Radweg stadtauswarts bzw. an die Querungsstelle der
Friedberger Landstralle angeschlossen. Die entstehende Dreiecksinsel muss baulich mit
Bordsteinen ausgebildet werden.

Die Lichtsignalanlage sollte nach Bedarf geschaltet werden. Im Bereich der Lichtsignalanlage
muss der Bordstein abgesenkt werden.

3.2.5 Variante 3: Riickbau Geh-/Radweg

Variante 3 sieht einen Riickbau des vorhandenen Geh-/Radweges im Bereich der Direktrampe
vor. Die aus Frankfurt Innenstadt kommenden Fulliganger werden an der Strallen-
bahnhaltestelle Bodenweg Uber die vorhandene Fuligangerquerungsstelle auf die westliche
Fahrbahnseite gefuhrt. Hier befindet sich ein getrennt geflihrter Geh-/Radweg. An dem
westlichen Knotenpunkt der AS Friedberger Landstrale kann die B3 Friedberger Landstrale
an der vorhandenen Fuligangerquerungsstelle wieder gekreuzt und der Gehweg stadtaus-
warts Richtung Unfallklinik benutzt werden.
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Der vorhandene westliche Geh-/Radweg mit einer Breite von 4,30 — 4,50 m (Gehweg 2,3 —
2,50 m/ Radweg 2,00 m) ist fur die Benutzung eines Zweirichtungsradweges zu schmal
bemessen. Nach RStO 06 ist fir einen Zweirichtungsradweg eine Regelbreite von 2,50 m (bei
geringer Radverkehrsbelastung 2,0 m) und einem zusatzlichen Sicherheitstrennstreifen von
0,75 m Breite anzusetzen. Der Begrenzungsstreifen zwischen Gehbereich und Radweg ist
mindestens 0,30 m breit abzutrennen, der taktil und optisch erfasst werden kann. Eine
héhenmallige Abtrennung ist aufgrund einer moéglichen Sturzgefahr auszuschlieRen. (vgl.
RASt 06, Abschnitt 6.1.7.5) Die Regelbreite flir den FuRgangerverkehr inkl. Sicherheitsraume
betragt 2,50 m. Darin inbegriffen ist die Begegnung zweier FuRganger. (vgl. RASt 06, Bild 70)
Daraus folgt eine Breite fur den westlichen Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr von 5,75 m
(bei geringer Radverkehrsbelastung 5,25 m, vgl. auch RASt 06, Bild 74). Ein mdglicher Ausbau
des Geh-/Radweges ist nur mit einer Inanspruchnahme noch zu erwerbenden Flachen
moglich.

Es ware im weiteren Planungsverlauf zu prifen, ob die Fihrung des Radverkehrs in dem
betrachteten Planungsabschnitt auf der Fahrbahn mittels Radfahrerfurt méglich ist, so dass
lediglich die Fuldganger den Stralienseitenwechsel durchflihren missen.

Es ist weiterhin zu bedenken, dass diese Fuhrung aufgrund der zweifachen Querung der B 3
bei FulRgangern und Radfahrer nicht akzeptiert werden wird. Eine unberechtigte Querung der
Rampe muss mit geeigneten MalRnahme unterbunden werden.

3.2.6 Variante 4: plangleiche Kreuzung Geh-/Radweg mit Anbindung Bodenweg

Ein erster Abstimmungstermin mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt und dem Amt
fur StralBenbau und ErschlieBung der Stadt Frankfurt hat am 30.03.2017 stattgefunden.
Hierbei und in der spateren Stellungnahme vom 30.08.2017 ist hervorgegangen, dass die
Stadt Frankfurt einer Planungsldsung nur mit der Realisierung einer verkehrlichen Anbindung
des Bodenweges fir das geplante Wohnbaugebiet zustimmen wird. Daraufhin wurden die
folgenden Varianten ausgearbeitet.
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Die Variante 4 sieht eine plangleiche Fihrung des Geh-/Radverkehres vor. Die Direktrampe
verlasst bereits nach ca. 30 m die vorhandene Fahrbahn der Friedberger Landstral’e und
knickt mit einem Rechtsbogen nach Sud-Osten ab. Im weiteren Verlauf wird die Rampe mit
einem Radius von 50 m geflihrt und schliel3t sich der vorangegangenen Planung parallel der
A 661 an, bevor sie dann in den Einfadelungsstreifen Ubergeht. Die groRere Flache der
Dreieckinsel entspannt den Wartebereich des Rad-/Fulgangerverkehr an den beiden
Lichtsignalanlagen zwischen Friedberger Landstral3e und Bodenweg.
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Der vorhandene Geh-/Radweg verlauft ca. 70 m bordsteingeflihrt parallel zur Rampe, um dann
bei Bau-km 0+070 mit einer lichtsignalgesteuerten Fulligangerfurt die Rampe zu Uberqueren.
Hier wird an den vorhandenen Geh-/Radweg stadtauswarts bzw. an die Querungsstelle der
Friedberger Landstrale angeschlossen. Die entstehende Dreiecksinsel muss baulich mit
Bordsteinen ausgebildet werden. Die Lichtsignalanlage sollte nach Bedarf geschaltet werden.
Im Bereich der Lichtsignalanlage muss der Bordstein abgesenkt werden.

Der Fu- und Radverkehr, der in den Bodenweg abbiegen mdchte, wird auf dem Geh-/Radweg
weitergefuhrt, wobei der Radverkehr dann mittels einer Rampe im Bereich des Bodenweges
auf die Fahrbahn gefiihrt wird. Die weitere Anbindung muss seitens der Stadt Frankfurt im
Rahmen der Planung des Baugebietes erfolgen.

Der Abbiegeraum von der Friedberger Landstrale bzw. Direktrampe in den Bodenweg 6ffnet
sich ca. 20 m nach der LSA. Die Anbindung wird mit einer Breite von 4,00 m ausgebildet,
wobei die Schleppkurven des 3-achsigen Millfahrzeuges zugrunde gelegt worden sind.

3.2.7 Variante 5: plangleiche Kreuzung Geh-/Radweg mit separatem Ausfahrstreifen
Bodenweg

Eine weitere Anbindung des Bodenweges stellt Variante 5 dar. Hierbei wird parallel zur Rampe
der A 661 ein separater Ausfahrstreifen zum Bodenweg realisiert. Dies fiihrt dazu, dass der
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Verkehr auf der Rampe nicht zusatzlich durch Abbiegevorgange in den Bodenweg abgebremst
wird, wie es bei Variante 4 der Fall ware. Der Verkehrsfluss auf der Rampe wirde demzufolge
flussiger ablaufen.

Bei dieser Trassierung muisste auf dem heutigen Geh-/Radweg ein weiterer Fahrstreifen
geschaffen werden, der dann bei Bau-km ca. 0+060 mit einem Radius von 18 m an den
Bodenweg anschlieft.
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Auf Wunsch der Stadt Frankfurt wurde eine Radfahrerfurt vorgesehen, die nach einer baulich
gesicherten Uberleitung vom Radweg parallel zu den durchgehenden Fahrstreifen gefiihrt
wird. Damit wird der Radverkehr im Zuge der Friedberger Landstral3e geradlinig und weiterhin
ohne Beeintrachtigung durch die Signalisierung gefihrt. In den Spitzenzeiten (Berufspendler
auch im Radverkehr) kann das u. a. auch dazu fihren, dass die Signalanlage Uber die
Direktrampe weniger oft angefordert wird. Die Furt ist mittels Roteinfarbung deutlich
hervorzuheben. Der Ubergang Zweirichtungsradweg / Radfahrerfurt im Bereich der
Lichtsignalanlage muss mit geeigneten MalRhahmen ausgestaltet werden, da ein Fahren auf
dem Radfahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung erhebliche Gefahren darstellit.

Durch das Vorziehen des Bordes im Bereich der signalisierten Furt Gber die Friedberger
Landstral’e kann der Raumweg der langen Furt um etwa 3 m reduziert werden. Damit ergibt
sich in der Signalisierung zusatzlicher Spielraum fiir Verbesserungen.

Fir unsichere Radfahrer bleibt die Mdglichkeit auf dem parallel verlaufenden Gehweg
(Radfahrer frei) die signalisierte Furt Uber die Direktrampe zu erreichen. Im Bereich des
Abzweigs in den Bodenweg ist eine Fahrbahnanhebung vorzusehen, um die Einfahrt in die
T30-Zone (geplantes Neubaugebiet) vertraglich zu gestalten und dem Fuf3- und Radverkehr
eine sichere Querung Richtung Direktrampe zu ermdglichen. Daran wird der vorhandene Geh-
/Radweg stadtauswarts bzw. die Querungsstelle der Friedberger Landstral’e angeschlossen.
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Die Lichtsignalanlage sollte nach Bedarf geschaltet werden. Im Bereich der Lichtsignalanlage
muss der Bordstein abgesenkt werden.

Die weitere Anbindung des Rad-/Gehweges in Richtung Bodenweg muss seitens der Stadt
Frankfurt im Rahmen der Planung des Baugebietes erfolgen.

3.3 Beurteilung der Varianten

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Aufgrund der kleinrAumigen Auswirkungen im Bereich der Anschlussstelle Friedberger
Landstrafl’e sind keine raumstrukturellen Wirkungen zu erwarten bzw. entscheidend fir die
Wahl einer Vorzugsvariante.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Direktrampe

Der Neubau der Direktrampe entlastet den westlichen Knotenpunkt der AS Friedberger
Landstralle deutlich, da die Linksabbieger nun nicht mehr Uber den Knoten auf das
Rampenohr gefiuihrt werden missen. Sie zweigt als Freilaufer vor dem signalisierten
Knotenpunkt nach rechts auf die Rampe ab.

Die Variante 1 und Variante 3 lassen das Verkehrsaufkommen ungehinderten auf die A 661
Fahrtrichtung Stiden ablaufen.

Bei den Varianten 2, 4 und 5 kann es aufgrund der Geh-/Radwegbeziehungen zu einem
Rickstau in die Friedberger Landstral’e kommen.

Eine durchgeflihrte Verkehrszédhlung des nicht-motorisierten Verkehrs wurde am
25. September 2017 durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind der Unterlage 21.2.2 zu entnehmen.
Hierbei wurde festgestellt, dass ca. 92 FuRganger bzw. Radfahrer pro Stunde den Uberweg
Richtung Bodenweg und 37 Fuldganger bzw. Radfahrer in der Gegenrichtung in Anspruch
nehmen.

In dem daraus erarbeiteten Memo zum Einfluss des FuRgangeriberwegs auf den
Verkehrsablauf an der AS Friedberger Landstralle wird die Machbarkeit mit héhengleicher
FuRganger-/ Radverkehrsquerung der Direktrampe nachgewiesen. (siehe Unterlage 21.2.2)

Dieses zeigt fir eine Querungsstelle ohne Signalisierung, dass der Verkehrsablauf auch bei
einer Steigerung des nicht-motorisierten Verkehres um ca. 40% ausgehend von der
Bestandssituation nicht dauerhaft behindert wird. Auch eine Signalisierung der neuen
Querungsstelle an der Direktrampe flhrt zu keinen negativen Auswirkungen fir den
Verkehrsstrom.

Bei Variante 4 wird der Verkehrsfluss zusatzlich durch den abbiegenden Verkehr in den
Bodenweg behindert. Genaue Zahlen der Abbiegevorgange kénnen derzeit nicht bestimmt
werden.

Rad/Gehweg

Fir den Rad- bzw. FuRgangerverkehr bilden die Varianten 2, 4 und 5 aufgrund der geringen
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Steigungen mit rd. 0,5% und der direkten Verbindung den gunstigsten, umwegsarmen Verlauf.
Es ist von einer sehr guten Annahme des Geh-/Radweges auszugehen. Zwischen Variante 2
und 4 gibt es flir den Rad- und Fuldgangerverkehr keine signifikanten Unterschiede. Bei
Variante 5 hat der sichere Radfahrer zusatzlich die Moglichkeit den Knotenpunkt zigig zu
befahren. Dies kann wiederum den Verkehrsfluss an der Direktrampe erhéhen.

Die Gefallesituation in Variante 1 betragt im Bereich des Uberfliinrungsbauwerkes bis zu 6,0%.
Wohingegen hier eine ungehinderte Querung der Direktrampe mdglich ist. Allerdings in
Verbindung mit einer langeren Verbindungsstrecke. Bei dieser Variante und bei Variante 3
muissen bauliche MalRnahmen getroffen werden, dass die Direktrampe nicht am
Rampenbeginn ungesichert gequert werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass ein neuer Zweirichtungsradweg auf der nérdlichen Seite
gemal Variante 3 und Rickbaues des vorh. Geh-/Radweges sudlich der Friedberger
Landstrale nicht angenommen wird. Dieser ist, aufgrund der zweimaligen Kreuzung der
Friedberger Landstralle sehr umwegsam. So dass vermutlich ein "Trampelpfad" neben der
StralRe entstehen wird und die Radfahrer ungesichert auf der Fahrbahn fahren werden. Daher
ist diese Variante auszuschlief3en.

Die Stadt Frankfurt plant derzeit einen Radweg auf der Nordseite der Friedberger Landstralie
Uber das Uberfiihrungsbauwerk. Mit Realisierung dieser MaRnahme und somit des Wegfalles
des Zweirichtungsradweges Uber das Bauwerk relativiert sich die Problematik im
Aufstellbereich sowie die Gefahr des Befahrens des Radfahrstreifens in entgegengesetzter
Richtung.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung
Die vorliegende Planung entspricht den Vorgaben der derzeit geltenden Regelwerke.

Im Hessen Mobil-internen Sicherheitsaudit fir die zunachst favorisierte Variante 5 wurden im
Wesentlichen die Radverkehrsfiihrung, der vermeintlich zu lange Verflechtungsbereich von
der Friedberger Landstrale in Richtung A 661 und Anbindung Bodenweg sowie die als
ungunstig eingestufte Kombination dieser verkehrlichen Lésungen angemerkt.

Die Ausarbeitung des Knotenpunktes wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Frankfurt,
insbesondere dem Stadtplanungsamt, Strallenverkehrsamt, Radfahrbiro und Amt flr
Strallenbau und Erschlielung entwickelt. Als Fihrungsform wurde eine Radfahrfurt flir den
geradeausfahrenden Radverkehr durch den Knotenpunktsbereich gewahlt. Fur unsichere und
abbiegende Radfahrer sowie bei starken Verkehrsstromen verbleibt die Wegewahl tUber den
mit "Radfahrer frei" freigegebenen Gehweg. Hierbei handelt es sich um eine verkehrssichere
Flhrungsform gemal den Regelwerken.

Far unsichere Radfahrer sowie bei starken Verkehrsstromen verbleibt die Wegewahl tGber den
mit "Radfahrer frei" freigegebenen Gehweg.

Die Anbindung des Bodenweges wurde aufgrund der Anmerkungen des Sicherheitsaudits zu
einem Ausfahrkeil gedndert, um Irritationen unter den abbiegenden Fahrzeugflihrenden sowie
unter den querenden Ful3gangern und Radfahrern zu minimieren (siehe Variante 6, Punkt 3.4).
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3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt: Bei dem Eingriffsbereich handelt es sich um
ruderale StralRenbdschungsbereiche der teilfertiggestellten A 661. Lebensraumtypen nach
FFH-Richtlinie liegen nicht vor. Nach den Anhangen Il und IV der FFH-Richtlinie
geschuitzte Pflanzenarten kommen im Eingriffsbereich nicht vor. Nach § 30 BNatschG
geschitzte Biotope liegen ebenfalls im Eingriffsbereich nicht vor. Die Varianten
unterscheiden sich bezlglich dieses Schutzgutes nur marginal und somit nicht
entscheidungserheblich. Geschiitzte Arten sind bei keiner Variante betroffen.

Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt: Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind
fur das Schutzgut auf Grund der Vorbelastung und der geringen Betroffenheit von
Allerweltsarten oder im Raum haufig vorkommender Arten im Bereich der Varianten nicht
zu erwarten. Die Varianten unterscheiden sich bezuglich dieses Schutzgutes nur marginal
und somit nicht entscheidungserheblich. Geschiitzte Arten sind bei keiner Variante
betroffen.

Natura-2000-Gebiete: Natura-2000-Gebiete werden bei keiner Variante beeintrachtigt.

Schutzgut Flache: Hinsichtlich der in Anspruch genommenen Flache bestehen nur
geringfligige Unterschiede bei den Varianten. Allein Variante 1 weist einen hdheren Eingriff
auf dieses Schutzgut auf, da zur Hohenabwicklung der planfreien Querung Erddamme
notwendig sind. Weiterhin bedeutet die Langenentwicklung uber das Brickenbauwerk eine
grolRere Versiegelung, als die Varianten mit einer parallelen Fiihrung des Geh-/Radweges.

Boden: Die betriebsbedingten Wirkzonen der Schadstoffbelastung wird geringfiigig nach
Suden verschoben. Auf Grund der hohen Vorbelastung ist biotische Lebensraumfunktion,
Speicher- und Reglerfunktion und nattrliche Ertragsfunktion in diesen Bereichen nur sehr
eingeschrankt gegeben. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind fir das
Schutzgut Boden daher nicht gegeben. Eine Vorzugsvariante lasst sich hieraus nicht
ableiten.

Wasser: Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind fir das Schutzgut Wasser bei
keiner Variante zu erwarten. Aufgrund der sehr geringen Unterschiede lasst sich keine
Vorzugsvariante ableiten.

Klima/Luft: Es sind weder erhebliche Beeintrachtigungen noch Unterschiede in den
Varianten bei diesem Schutzgut zu erwarten.

Schutzgut Landschaft: Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind flir das Schutzgut
Landschaft bei keiner Variante gegeben. Relevante Unterschiede in den varianten lassen
sich nicht herausarbeiten.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter: Das Kulturelle Erbe sowie sonstige
Sachgdter sind von den Varianten nicht betroffen.

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.3.5.1 Investitionskosten der Varianten

Kostentrager der MalRnahme ist die Bundesrepublik Deutschland — Bundesstralenverwaltung
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— endvertreten durch die Autobahn GmbH des Bundes, als Baulasttrager der A 661. Die Stadt
Frankfurt am Main ist kostenmafig an dem Neubau der Direktrampe beteiligt.

Die Direktrampe mit héhengleicher FuRgénger- /Radverkehrsquerung stellt eine Anderung
bzw. Erweiterung der bestehenden Kreuzung zwischen der B 521 Friedberger Landstralle —
hier in der Baulast der Stadt Frankfurt a. M. — und der A 661 dar. Fir die Anderung der
bestehenden Kreuzung ist gemaf §12 Abs.3 (2) FStrG eine Kostenteilung vorgesehen. Diese
erfolgt im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten der an der Stra3enkreuzung beteiligten Stralenaste.

Teil Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
01 Direktrampe 700.554,00 € 700.554,00 € 700.554,00 € 700.554,00 € 700.554,00 €
02 | Verflechtungs-
und Stand- 434.535,00 € 434.535,00 € 434.535,00 € 434.535,00€ 434.535,00 €
streifen
03 | Rad-/Gehweg 291.602,00 € 22.956,00 € 15.795,00 € 40.734,00 € 17.937,00 €
04 Umbau
Friedberger 9.010,00 € 9.010,00 € 9.010,00 € 9.198,00 € 9.198,00 €
Landstralte
05 | Anbindung 39.712 € 0,00 € 0,00 € 17.230,00€ | 22.008,00 €
Bodenweg
Gesamtkosten
netto 1.475.413,00€ | 1.167.055,00 € | 1.159.893,00 € | 1.202.251,00 € | 1.184.231,00 €
MwSt 19% 273.538,00 € 221.740,00 € 220.380,00 € 228.428,00 € 225.004,00 €
Gesamtkosten
m 1.748.951,00 € | 1.388.795,00 € | 1.380.273,00 € | 1.430.679,00 € | 1.409.235,00 €

davon: (brutto)

Stand September 2017

Nicht erfasst sind in allen Varianten die Kosten fur mdéglichen Grunderwerb und Larmschutz.

Die Kostenermittlung umfasst lediglich Herstellungskosten mit dem Stand des Vorentwurfs und
keinerlei Kosten fiir Betrieb und Wartung der Verkehrsanlage nach Inbetriebnahme.

3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die geplante Direktrampe erhdht die Verkehrssicherheit und Kapazitat zwischen den
Anschlussstellen Friedberger Landstrale und Frankfurt (Main) Ost.

Diese Anderungen stellen nachhaltig eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit fiir den
Strallennutzer dar und erscheinen bei Gegenuberstellung mit den Investitionskosten als
gerechtfertigt.

3.4 Gewaihlte Linie

Die Auswertung des Variantenvergleichs erfolgt in Form einer Bewertungsmatrix. Die Kriterien
der Direktrampe, Einfadelungsstreifen und des Standstreifenausbaues wurden nicht
bertcksichtigt. Alle Kriterien wurden gleich stark gewichtet.
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Variante Variante | Variante | Variante | Variante | Variante
1 2 3 4 5

Kriterium
Benotung
Verkehrliche Belange 1,00 2,00 1,00 3,00 1,50
Benotung Entwurfs- und
sicherheitstechnische 2,00 1,50 2,00 1,50 1,25
Belange
Benotung
Umweltvertraglichkeit 2,50 2,00 2,00 2,00 225
(Versiegelung, Eingriff in
Landschatft,...)
Benotung
Wirtschaftlichkeit 4,00 2,25 1,50 2,75 2,75
Gesamtnote
(Mittelwert aus Ubersicht) 2,38 1,94 1,63 2,31 1,94
Rangfolge 4. 2, 1. 3. 2.

Allgemein ist festzuhalten, dass bei einer plangleichen Rad-/Gehwegefiihrung nachteilig zu
bewerten ist, dass ein moglicher Rickstau in die Friedberger LandstralRe erfolgen kann. Eine
Zahlung des nicht motorisierten Verkehres wurde durchgefihrt und in dem daraus erarbeiteten
Memo zum Einfluss des FuRgangeriiberwegs auf den Verkehrsablauf an der AS Friedberger
Landstrale wird die Machbarkeit mit héhengleicher FulRganger-/ Radverkehrsquerung der
Direktrampe nachgewiesen. Es zeigt fir eine Querungsstelle ohne Signalisierung, dass der
Verkehrsablauf auch bei einer Steigerung des nicht-motorisierten Verkehres um ca. 40%
ausgehend von der Bestandssituation nicht dauerhaft behindert wird. Auch eine Signalisierung
der neuen Querungsstelle an der Direktrampe fuhrt zu keinen negativen Auswirkungen fur den
Verkehrsstrom.

Nach Abwagung aller Punkte ist Variante 3 als Vorzugsvariante zu wahlen. Die fir die
Verbreiterung zum Zweirichtungsradweg auf der Nordseite der Friedberger Landstrale
erforderlichen Flachen fir Variante 3 sind nach Einschatzung von Hessen Mobil aufgrund der
engen Bebauung nur schwer zu erwerben. Ebenfalls ist gemal Stellungnahme der Stadt
Frankfurt vom 30.08.2017 der "Ful3- und Radverkehr entlang der Friedberger Landstralte
anforderungsgerecht und umwegarm in die Planung zu integrieren. Daher ist fur uns
[Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt] der ersatzlose Rlckbau von Ful- und Radweg
(Variante 3) kein diskussionswiuirdiger Lésungsansatz".

Demzufolge ist eine Entscheidung zwischen Variante 2 und 5 zu treffen. Variante 2 stellt fur
die FuBganger und Radfahrer die direkteste Wegeverbindung dar. Die Eingriffe in Natur und
Landschaft sind gering und bildet mit einer geringen Mehrversiegelungsflache die
wirtschaftlichste Lésung. Des Weiteren sind hier, im Gegensatz zu Variante 1, geringe
Langsneigungen fur den FulRganger vorhanden.

Da die Stadt Frankfurt einer Planungslésung nur mit der Realisierung einer verkehrlichen
Anbindung des Bodenweges flir das geplante Wohnbaugebiet zustimmen wird (gemaf
Stellungnahme vom 30.08.2017 per E-Mail), wurde die Variante 5 als Vorzugsvariante
gewahlt. Die Variante 5 bildet zudem eine Modifizierung der Variante 2, um eine mdgliche
Anbindung des Bodenweges zu realisieren und die Radwegeflihrung zu optimieren.
Demzufolge ist auch die Mehrflache der Versiegelung der Variante 5 zu rechtfertigen.
Weiterhin wird durch die Installation der Radfahrerfurt eine direkte Wegeverbindung der
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schnellen Radfahrer ermdglicht. Gleichzeitig wird dadurch die Anzahl der Querungen Uber die
Direktrampe reduziert, was sich wiederum ginstig auf den Verkehrsfluss auf der Direktrampe
auswirkt.

Die Variante 5 beansprucht im Vergleich zu Variante 4 grélere Flachen, aber der
Verkehrsfluss auf der Rampe wird durch Abbiegevorgange nicht gestért. Genaue Zahlen der
Abbiegevorgange kdnnen derzeit nicht bestimmt werden, diese sind zu gegebener Zeit durch
die Stadt Frankfurt zu benennen.

Die Zufahrtsrampe ist bis einschliel3lich des Abzweiges Bodenweg und der FuRganger-LSA
Bestandteil der Friedberger Landstralle, und erst danach musste eine Beschilderung der
Autobahn, etwa Verkehrszeichen 330.1 Autobahn, erfolgen.

Entwicklung von Variante 5 zu Variante 6 mit Ausfahrkeil Bodenweg

Nach der Entscheidung flir die Vorzugsvariante 5 wurde diese zur Sicherheitsauditierung
gegeben. Diese musste im Nachgang hinsichtlich der Anbindung des Bodenweges geandert
bzw. angepasst werden.

Im Wesentlichen wurde die Radverkehrsfihrung, der vermeintlich zu lange
Verflechtungsbereich von der Friedberger Landstralle in Richtung A 661 und Anbindung
Bodenweg, sowie die als ungulnstig eingestufte Kombination dieser verkehrlichen Lésungen
angemerkt. Im Nachgang des Audits wurde die Konformitat zu den geltenden Regelwerken
erwidert und die Kombination der Lésungsansatze insbesondere hinsichtlich der beiden
Abbiegestreifen nochmals geprift. Die im Zuge des Sicherheitsaudits aufgefihrten
Sicherheitsbedenken wurden der Stadt Frankfurt als Baulasttrager mitgeteilt.

Die nun vorliegende Vorzugsvariante 6 beinhaltet fur die Anbindung des Bodenweges einen
Ausfahrkeil, um Irritationen unter den abbiegenden Fahrzeugflihrern, sowie unter den
querenden Fulgangern wund Radfahrern zu minimieren. Weiterhin wurde die
Fahrstreifenverziehung am Baubeginn geandert und die beiden Fahrstreifen mittels
durchgezogener Markierung getrennt, um konflikttrachtige Verflechtungsvorgange zu
vermeiden. Zusatzlich werden die Radfahrer in diesem Bereich friiher auf die Fahrbahn
geleitet, um die Aufmerksamkeit bei den Fahrzeugfihrern zu verbessern.
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Die weitere Ausbildung der Verkehrsanlagen und Verkehrsfuhrungen ist analog zu Variante 5
vorgesehen.

Entwicklung von Variante 6 zu Variante 7 mit Ausfahrkeil Bodenweg

Aufgrund den im Anhérungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen/Erwiderungen zu dem
bereits im Sicherheitsaudit angesprochenen Sicherheitsdefizit der Radfahrerfurt, wurde dies
nochmals an die Stadt Frankfurt als Baulasttrager herangetragen und um eine Stellungnahme
gebeten. Daraufhin wurde in einer stadtinternen Abstimmung durch die Beteiligten Amt fiir
Straflenbau und Erschlielung (ASE), Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und das
StraRenverkehrsamt inkl. Radfahrblro festgelegt, dass eine Fihrung des Radverkehrs
ausschlief3lich in Aussenlage, d.h. ohne Fahrradfurt in Mittellage préaferiert wird. Bei dieser
Ausgestaltung wurde sichergestellt, dass die von der VGF gewlinschte Wendeanlage der
StralRenbahn grundsatzlich mdéglich und damit kompatibel zu der Planung ist. Die
Abstimmungen zur Wendeanlage wird in einem stadtinternen Verfahren erfolgen. (E-Mail vom
21.07.2021 Herr Stenzel, Sachgebietsleitung 36.31 Verkehrsplanung und Konzeption)

Die FuRganger und Radfahrer kdnnen auf dem parallel verlaufenden Gehweg die signalisierte
Furt Uber die Direktrampe erreichen. Im Bereich des Abzweigs in den Bodenweg ist eine
Fahrbahnanhebung vorzusehen, um die Einfahrt in die T30-Zone (geplantes Neubaugebiet)
vertraglich zu gestalten und dem Ful3- und Radverkehr eine sichere Querung Richtung
Direktrampe zu ermdoglichen. Daran wird der vorhandene Geh-/Radweg stadtauswarts bzw.
die Querungsstelle der Friedberger Landstralle angeschlossen. Die Lichtsignalanlage sollte
nach Bedarf geschaltet werden. Im Bereich der Lichtsignalanlage muss der Bordstein
abgesenkt werden.

Die weitere Anbindung des Rad-/Gehweges in Richtung Bodenweg muss seitens der Stadt
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Beqinn der RaiimaRnahmnh

4  Technische Gestaltung der BaumafRnahme

4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die gesamte Strecke der A 661 wird — entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung und Lage —
anhand der RAA der Entwurfskategorie EKA 1 B bis EKA 3 zugeordnet. Im hier betrachteten
Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Friedberger Landstralle und Frankfurt (Main) Ost
wird aufgrund der Lage zu den bebauten Gebieten und den daraus resultierenden
Restriktionen die Entwurfskategorie EKA 3 angesetzt.

Die seinerzeitige Planfeststellung mit dem damaligen RQ 29 nach RAS Q 1974 und die
Beibehaltung der vorliegenden Streckencharakteristik fihrte zur Betrachtung eines gegenuiber
der Entwurfskategorie erweiterten Querschnittes. Bei Berlcksichtigung des hohen
Verkehrsaufkommens, der Lage der Verflechtungsstreifen und Rampen und zur Ermdglichung
einer durchgehenden 4+0-Verkehrsfliihrung — im Falle der Erneuerung des offenporigen
Asphalts — ergab sich ein Querschnitt in Anlehnung an den RQ 31 mit mindestens je 12,00 m
breiten Richtungsfahrbahnen und einem Mittelstreifen von 4,00 m.

Eine Richtungsfahrbahn dieses Querschnittes umfasst dabei zwei Fahrstreifen von 3,75 m
Breite, gemal der bestehenden Planung und der Fahrstreifenaufteilung in den Bereichen mit
Verflechtungsstreifen. Auf der Westfahrbahn ist der Uberholfahrstreifen auf 3,50 m Breite
reduziert. Zur Sicherstellung der 12,00 m Fahrbahnbreite ergeben sich Aufweitungen bei den
Stand- und Seitenstreifen. Bei Anordnung von Betonschutzwanden wird zusatzlich im Bereich
des Mittelstreifens bzw. der aulleren Bankette ein zusatzlicher innerer/aullerer Randstreifen
angelegt.
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Die Ausbauplanung orientiert sich an den Grundsatzen der Planfeststellung von 1980, behebt
aber die Defizite des seinerzeitigen Querschnittes und bertcksichtigt die Zwangspunkte an
vorhandenen Bauwerken.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Zur Ermittlung der Verkehrsqualitat nach HBS wurde eine Verkehrsuntersuchung zum Tunnel
Riederwald einschlieBlich Mikrosimulationen (VU 2030 vom 26.10.2017, Prognosehorizont
2030) durchgefihrt (Unterlage 21.2.1).

Die Simulationen des Planfalles 1a mit Direktrampe und Verflechtungsstreifen geman} hier
betrachteter Planung zeigen, dass hierdurch die Leistungsfahigkeit im Autobahnnetz und an
der Anschlussstelle Friedberger Landstral’e verbessert werden kann.

Zwar wird in Teilbereichen der A 661 aufgrund des hohen Belastungsniveaus zeitweise dichter
bis zahflieRender Verkehr auftreten, jedoch werden keine Rickstaubildungen entstehen.
Insgesamt weisen die Ergebnisse der Mikrosimulationen in der Morgen- und Abendspitze frei
flieRenden Verkehr ohne nennenswerte Stérungen auf.

An der Anschlussstelle Friedberger Landstral3e wird mit Anlage der Direktrampe eine deutliche
Verbesserung der Verkehrsqualitat in Fahrtrichtung Stden erzielt.

4.1.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Neben dem richtlinienkonformen Endausbau einschliellich Standstreifen im hier betrachteten
Abschnitt, bildet die Anordnung der Direktrampe und des Verflechtungsstreifens, welche die
Leichtigkeit des flieBenden Verkehrs unterstitzen und Gefahrenpotential abbauen, eine
weitere Erhéhung der Verkehrssicherheit.

Aufgrund der Zufahrt zum Tunnel Riederwald und der damit verbundenen Erfordernis schneller
Sperrmaflinahmen (Sperrung der Verflechtungsstreifen in Richtung Tunnel Riederwald) im
Havariefall, ist auf der gesamten hier betrachteten Streckenlange der A 661 die Anlage einer
kombinierten Wegweisung und Verkehrsbeeinflussung vorgesehen. Damit k&nnen
Richtungsangaben und verkehrliche Beschrankungen im Abschnitt der A 661 geschaltet
werden, um sicherheitsrelevante Situationen verkehrstechnisch besser abzusichern.

4.1.4 Betriebsdienst

Die Querschnittsabmessungen sowie Zuwegungen zu Betriebseinrichtungen und Bauwerken
wurden mit der zustandigen Betriebsdienststelle abstimmt. Die im Baustellenbetrieb bzw.
Unterhaltungsfall erforderlichen Abmessungen und Zuwegungen werden eingehalten.

4.2 Nutzung/ Anderung des umliegenden StraBen- bzw. Wegenetzes

4.2.1 Anschlussstelle Friedberger LandstraBe

Die Hauptfahrbahn der Friedberger LandstraRe mit dem Uberfiihrungsbauwerk bleibt in ihrer
Form bestehen. Unterhalb dieser Briicke schliel3t der weiterfiihrende Ausbau des vorh.
Standstreifens sowie des Beschleunigungsstreifens, der direkt in den Verflechtungsstreifen
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Ubergeht, an.

Die Hauptanderung dieses Kreuzungspunktes erfolgt im Stidwestquadranten mit der Anlage
der Direktrampe einschlieRlich Anbindung des Bodenweges und Verlegung des vorh. Rad-
/Gehweges.

Die Direktrampe beginnt ca. 95 m vor der Lichtsignalanlage (LSA) der Kreuzung Friedberger
Landstrale aus Frankfurt Innenstadt kommend auf dem vorhandenen Fahrstreifen des
geradeaus fahrenden Verkehrs mit einer Breite von 3,25 m und verlasst die Fahrbahn auf
Hohe des FuRweges/Schotterparkplatzes Bodenweg in einer Rechtskurve.

Im Weiteren verlauft die geplante Rampe im Einschnitt mit einem Rechtsbogen R = 55 m, bis
sie nach rd. 300 m parallel zur Fahrbahn an der A 661 anschlie3t. Hier beginnt der 250 m
lange Einfadelungsstreifen. Im Anschluss daran schlie3t sich der neu geplante 2,50 m breite
Seitenstreifen an.

Die Fahrsteifen der Friedberger Landstralle werden neu strukturiert, so dass die
geradeausfahrenden Verkehrsteilnehmer zweistreifig Uber den verbleibenden Fahrstreifen
und den jetzigen Linksabbieger gefihrt werden. Nach dem Abzweig der Direktrampe werden
sie auf den alten Verlauf zurickverzogen. Die verbleibende Restfahrbahn muss mittels
Sperrflache markiert oder baulich angepasst werden. In diesem Zuge muss eine
Neuberechnung der Signalisierung der LSA durchgefiihrt werden. Dies obliegt in den Handen
der zustandigen Stellen der Stadt Frankfurt.

Die Steigung der Rampe, in Richtung A 661, Fahrtrichtung Offenbach fallend, wechselt am
Beginn der Rampe von 0,50 % auf 6,85% bevor sie dann an die Steigung der durchgehenden
Fahrbahn mit rd. 0,5 % bzw.1,0 % anschlie3t. (ebenfalls in Fahrtrichtung Offenbach fallend)

Der einstreifige Rampenquerschnitt Q1 sieht einen 4,50 m breiten Fahrstreifen mit
beidseitigem 0,75 m breiten Randstreifen vor. Die Querschnittsverengung im Einfahrtsbereich
der Autobahn wird durch die Fahrbahnmarkierung/Markierung der Sperrflache vorgenommen.

Am Beginn der Rampe zur A 661 wird ein Ausfahrkeil zum Bodenweg realisiert. Dies soll
Irritationen unter den abbiegenden Fahrzeugflihrern, sowie unter den querenden Fuligangern
und Radfahrern minimieren.

Details zur Umgestaltung der Geh- und Radwegefiihrung nach Variante 7 sind Punkt 3.4
dieses Berichtes zu entnehmen.

Der Oberbau der Direktrampe und des Ausfahrstreifens zum Bodenweg erhalt entsprechend
der nach RStO12, Tafel 1, Zeile 3 ermittelten Bauklasse BK32 einen 70,0 cm dicken
frostsicheren Aufbau.

Der Geh- und Radweg ist gemal RStO12, Tafel 6, Zeile 2 mit einer Dicke des frostsicheren
Aufbaus von 36,0 cm zu erstellen.

4.2.2 Entfall Alleespange und Autobahndreieck Seckbach

Mit dem Aufhebungsbeschluss flir den Alleetunnel entfallen auch die Erfordernisse der
nordlich anschliefenden Alleespange und des Autobahndreieck Seckbach. Die
Hauptfahrbahnen der A 661 werden in dem betroffenen Bereich, etwa von Bau-km 9+200 bis
Bau-km 9+850 als durchgehende Fahrbahnen hergestellt. Die abzweigenden und
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einbindenden Rampen entfallen. Der seinerzeit im Galeriebauwerk erstellte "Stummel" bleibt
ungenutzt bestehen und wird "blind" abgemauert.

Die Stadt Frankfurt am Main beabsichtigt auf den nicht mehr fir AD Seckbach und Alleespange
im Zuge der A 661 / A 66 bendtigten Flachen die Schaffung neuer Wohnbaugebiete. Dabei
wirde auch der bereits vorh. Larmschutzwall am Katharinen-Krankenhaus, der zum
Immissionsschutz fir die A 661 nachweislich nicht mehr erforderlich ist, entfallen. Die
Bauleitplanung der Stadt Frankfurt am Main kann erst nach Rechtskrafterlangung des
Plananderungsbeschlusses fir die A 661 realisiert werden. Parallel dazu wird auch die
Ruckabwicklung und der Verkauf der bereits flir den Bund erworbenen, zukinftig nicht mehr
bendtigten Teilflachen abgewickelt. (siehe Unterlage 16.1)

4.2.3 Vorh. Ausfahrrampe der AS Friedberger LandstraRe, Ostseite

Die vorh. Ausfahrrampe der Anschlussstelle Friedberger Landstralle in Richtung Bergen-
Enkheim, Seckbach/Unfallklinik auf der Ostseite der A 661 verbleibt ohne Anderungen
bestehen. Hier wird lediglich eine Betriebszufahrt zum Regenriickhaltebecken RRB 2a in der
Flache zwischen Hauptfahrbahn und Ausfahrrampe angeschlossen.

4.2.4 Vorh. Kreuzungsbauwerk Seckbacher LandstraBe/Heinz-Herbert-Karry-StraRe /
Galeriebauwerk

Das vorh. Kreuzungsbauwerk sowie das Galeriebauwerk bleiben bestehen. Die Erweiterung
dieser Kreuzung erstreckt sich auf die 2. Richtungsfahrbahn der A 661 und den
Verflechtungsstreifen. Letzterer geht in diesem Bereich in die bereits mit Planfeststellung 1980
vorgesehene Verflechtung zum Tunnel Riederwald im Zuge des AD Erlenbruch tiber. Wahrend
die Ostfahrbahn heute schon teilweise eingehaust ist, wird die Westfahrbahn in dem bereits
hergestellten Korridor ohne Einhausung realisiert.
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4.2.5 Nachgeordnetes Wegenetz westlich des AD Erlenbruch

Westlich des vorh. Autobahndammes zwischen der Talbriicke Seckbach und Talbriicke
Erlenbruch befindet sich bereits heute ein paralleler Betriebsweg zur Unterhaltung der
Betriebseinrichtungen der Autobahn z.b. Talbriicke Seckbach und RRB 3, zur Erschlielung
der westlich gelegenen Kleingarten und zur Nutzung als Geh- und Radweg, der im Zuge der
Baudurchflihrung fir das 3-etagige Bauwerk des AD Erlenbruch unterbrochen wurde. Nach
Abschluss der aktuellen Bauarbeiten ist zwischen dem Stadiongeldande des Frankfurter
Sportvereins (FSV) und dem AD Erlenbruch die Verlegung des sog. Seckbachsammlers und
die Wiederherstellung des Weges in Anpassung an die neue Dammboéschung/Trogstitzwand
der Rampe 44 des AD Erlenbruch vorgesehen. Dieser dient flir den Betriebsdienst auch als
Zuwegung zum RRB 3.

Dieser Weg wurde bereits im Zuge des Plananderungsverfahren Riederwaldtunnel mit
Beschluss vom 18.12.2019 planfestgestellt.

4.3 Linienfiihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Die Trasse ist gepragt durch den innerstadtischen Charakter mit beidseitig unweit
vorhandenen Wohn- und Mischgebieten. In der Mitte des Abschnittes liegt der Einschnitt des
Riedgrabens, der mit der Talbriicke Seckbach gequert wird. Im Stdlichen Bereich dominieren
die angrenzenden Bereiche des VGF-Betriebshofes und des FSV-Stadions.

Aufgrund der vorhandenen Trasse der ersten Richtungsfahrbahn und der geplanten
Fertigstellung des Gesamtquerschnittes gemal Planfeststellungsbeschluss 1980, der nicht
Bestandteil der vorliegenden Unterlage ist, wird die bisherige Trassierung unverandert
ubernommen und im Querschnitt um den Verflechtungsstreifen erganzt. Unter
Berucksichtigung der bisherigen Querschnittsplanung wird der 2,50 m breite Seitenstreifen
nach aul3en verschoben.

Die Direktrampe beginnt ca. 95 m vor der Lichtsignalanlage (LSA) der Kreuzung Friedberger
Landstralle aus Frankfurt Innenstadt kommend auf dem vorhandenen Fahrstreifen des
geradeaus fahrenden Verkehrs mit einer Breite von 3,25 m und verlasst die Fahrbahn auf
Hohe des FuBweges/Schotterparkplatzes Bodenweg in einer Rechtskurve.

Im Weiteren verlauft die geplante Rampe im Einschnitt mit einem Rechtsbogen R = 55 m, bis
sie nach rd. 300 m parallel zur Fahrbahn an der A 661 anschlie3t. Hier beginnt der 250 m
lange Einfadelungsstreifen. Im Anschluss daran schlief3t sich der neu geplante 2,50 m breite
Seitenstreifen an.

4.3.2 Zwangspunkte

Beim Entwurf der Linienfihrung der Direktrampe und des Verflechtungsfahrstreifens waren
folgende Zwangspunkte, die hauptsachlich aus dem Bestand hervorgehen, zu beachten:

- Bestandsanschlisse am Beginn und Ende der Baustrecke,

- bestehende Bauwerke der 1. Richtungsfahrbahn,
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- bereits fertiggestellte Bauwerke der 2. Richtungsfahrbahn,

- bereits vorliegendes Konzept zum erweiterten Larmschutz einschl. Einbau von OPA,
Gesehen-Vermerk des BMVBS vom 07.09.2010,

- Erfordernis  zusatzlicher  Larmschutzmalnahmen durch Direktrampe und
Verflechtungsstreifen,

- in der Lage unverandert bleibende kreuzende Strallen und Wege,
- Anschluss der Direktrampe an die Friedberger Landstral3e,

- Geh- und Radwegefiihrung im Anschlussbereich der Direktrampe an die Friedberger
Landstrale,

- Anschluss der Direktrampe an den Bodenweg (nur Ausfahrt).

Die Planung kann nicht alle Zwangspunkte im gleichen Malfle berlcksichtigen. Die
Angleichung des Verflechtungsstreifens als Erganzung zur Hauptfahrbahn an die
bestehenden Bauwerke war einfach zu gestalten. Dagegen erforderte die Geh- und
Radwegeflihrung sowie die Anbindung des Bodenweges an die Friedberger Landstral3e einige
Kompromisse in der Zwangspunktbetrachtung. Mit dem Abstimmungsergebnis werden aber
regionale Standards hinsichtlich Verkehrsfiihrung und Sicherheit eingehalten.

Mit allen gewahlten Lésungen wird kein wichtiger Zwangspunkt vernachlassigt.

4.3.3 Linienfiihrung im Lageplan

Entsprechend der Entwurfskategorie EKA 3 wird fir die Entwurfselemente der durchgehenden
Strecke die Geschwindigkeit von 100 km/h angesetzt.

Die Rampe wurde im Scheitelradius mit R = 55 m knapp tber dem Mindestradius von 50 m flr
eine Rampengeschwindigkeit von V = 40 km/h gemal RAA 2008, Kapitel 6 trassiert.

Der Abgleich mit den Trassierungsvorgaben der RAA stellt sich fir die freie Strecke wie folgt
dar:

- Die Mindestwerte fir Kurvenradien (280 m) und Klothoidenparameter (90 m) nach
Entwurfsklasse EKA 3 werden eingehalten.

- Die Geradenlangen unterschreiten grundsatzlich den Grenzwert von max. L = 2.000 m.

- Zwischen gleichsinnig gekrummten Kurven wurden im neu zu bauenden Bereich keine
Zwischengeraden angeordnet, die der Mindestlange von 400 m genigen miussten.
Ausnahme stellt die zu kurze Zwischengerade zwischen Bau-km 11+563,610 und Bau-km
11+572,818 dar, wo die Fahrbahn bereits vollumfanglich besteht und im Rahmen der hier
vorliegenden Planung lediglich eine Erhdhung und Verlangerung der Larmschutzwand
vorgesehen ist.

- Die Radienmindestlange von 55 m nach Entwurfsklasse EKA 3 wird flr das Einzelelement
R = 2.500 m zwischen Bau-km 11+298,634 und Bau-km 11+337,204 unterschritten. Dies
geschieht bestandsbedingt in einer gleichsinnigen Bogenfolge, ein sofortiges vollstandiges
Auslenken ist nicht erforderlich.

- Die nach RAA empfohlene Bedingung R; + R, < 1,5, falls R; < 1.500m, ist bei der
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gleichsinnigen Bogenfolge von Bau-km 11+175,974 bis Bauende nicht in jeder
Kombination erfulllt. Nochmals wird auf die bereits vollumfanglich bestehende und
planfestgestellte Fahrbahn in diesem Bereich hingewiesen.

- Fur alle Geraden im Planungsbereich gilt L < 500 m, weshalb der Mindestradius von
R =1.300 nach Geraden nicht eingehalten werden muss.

- Die Verhaltnisse der Radien zu Klothoiden sowie die Klothoidenparameter bei
Wendeklothoiden werden eingehalten.

4.3.4 Linienfiihrung im Héhenplan

Die Trassierung im Langsschnitt ist gepragt von mehrheitlich flachen Neigungen und
grofdziigigen Ausrundungen von Kuppen und Wannen mit Ausnahme von kaum
wahrnehmbaren Knicken infolge von Bestandsnachtrassierungen.

Die Rampe wurde im oberen Bereich mit dem Kuppenmindesthalbmesser von Hx = 1500 m
fur eine Rampengeschwindigkeit von V = 40 km/h gemal RAA 2008, Kapitel 6 trassiert. Im
weiteren Verlauf betragt der Wannenmindesthalbmesser Hw = 2000 m, vergleichbar mit einer
Rampengeschwindigkeit von 70 km /h.

Der Abgleich mit den Trassierungsvorgaben der RAA stellt sich fir die freie Strecke wie folgt
dar:

- Die maximale Langsneigung von 6,0 % fur die Entwurfsklasse EKA 3 nach RAA wird auf
der Hauptfahrbahn mit max. 4,095 % vollumfénglich eingehalten.

- Die Mindesthalbmesser von Kuppen und Wannen werden eingehalten. Eine Ausnahme
stellen Bestandsanpassungen insbesondere auf bestehenden Ostfahrbahn dar, die mit
kleinen Tangentenabschnitten mit minimalen Winkelanderungen ohne Ausrundung
nachtrassiert wurden.

- Demzufolge wird die Mindestlange von Tangenten (100 m) nicht eingehalten.

- Das unglnstigste Verhaltnis zwischen Wannen- und Kuppenhalbmesser liegt mit 0,215
unter dem geforderten von 0,5, was ebenfalls den Bestandsanpassungen geschuldet ist.

4.3.5 Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten
Ré&dumliche Linienfiihrung

Die gewahlten Trassierungselemente halten die Grundsatze der RAA ein. Die raumliche
LinienfUhrung erfillt die Anforderungen an einen Ubersichtlichen und harmonischen Verlauf.
Durch die u. a. Sichtweitenuntersuchung wird die Erkennbarkeit des Stralenverlaufs
nachgewiesen.

Sichtweitenanalyse

Die Uberprifung der erforderlichen Haltesichtweiten wurde im Hoéhen- und Lageplan
durchgefinhrt.

Fir die Direktrampe wird die Sichtweite fur eine Rampengeschwindigkeit von V = 40 km/h
eingehalten. Auch die Einfahrsichtweite wird flir das minimale Sichtfeld nach RAA, Kapitel 6,
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Bild 63 eingehalten. Diese Reduzierung gegenuber dem erwiinschten Sichtfeld nach RAA
kann aufgrund der Einfadelung in den durchgehenden Verflechtungsstreifen gerechtfertigt
werden, da erst dann die Spursortierung in die Fernziele erfolgt.

Die A 661 unterliegt bestandsseitig einer bewegten Trassierung im Grundriss. In Verbindung
mit den vorgegebenen Gelandestufen ist eine gestreckte raumliche Linienflhrung nur schwer
zu realisieren. Folglich war eine Haltesichtweitenuntersuchung in Grund- und Aufriss
durchzufthren.

Aufriss:

Im Aufriss stellen Kuppenausrundungen Sichthindernisse zwischen dem Aug- und Zielpunkt
dar. Die Berechnungsgrofien fur die Ermittlung der Haltesichtweiten sind der RAA zu
entnehmen.

Grundriss:

Auch im Grundriss sind die Haltesichtweiten einzuhalten. Geplante Schutzeinrichtungen und
Larmschutzwande kénnen Sichthindernisse darstellen.

Die Ergebnisse der Sichtweitenanalyse fir eine Geschwindigkeit von 100 km/h sind in den
Hohenplanen (Unterlage 6) dargestellt.

Diese hat gezeigt, dass auf der vorhandenen Ostfahrbahn zwischen Station 10+150 - 10+690
keine ausreichende Haltesicht vorhanden ist. Hier wird im Zuge des Endausbaues eine
beidseitig gebogene Larmschutzwand im Mittelstreifen aufgestellt und auller der neuen
offenporigen  Asphaltschicht keine baulichen Veranderungen vorgenommen. Die
Larmschutzwand im Mittelstreifen ist bereits planfestgestellt und nicht Gegenstand dieses
Plananderungsverfahren. Ebenso werden an der bereits ausgebauten Ostfahrbahn keine
baulichen Veranderungen vorgenommen. Eine Uberpriifung der Fahrzeugriickhaltesysteme
im Zuge der Erweiterung Larmschutz der Talbriicke Seckbach gemal der RPS 2009 hat
ergeben, dass die gebogene Larmschutzwand als einsturzgefahrdetes Bauwerk gem. Bild 7
RPS in die Gefahrdungsstufe 1 eingestuft werden muss. Aufgrund der Verkehrsbelastung und
einer ermittelten héheren Unfallhdufigkeit von Abkommensunfallen von 5% gegenuber dem
Gesamtnetz ist fur die AuRen- und Mittelkappen nach Vorgabe der Abteilung Verkehr eine
Aufhaltestufe H4b vorzusehen. Die Ausbildung des entsprechenden Schutzsystems weist eine
Héhe > 90 cm auf und bildet somit ein Sichthindernis.

Etwaige MaRnahmen zur Herstellung der erforderlichen Haltesicht werden in Abstimmung mit
der zustandigen Verkehrsbehdrde getroffen.

Der Nachweis der Uberholsichtweite entfallt bei zweibahnigen Stralen, da dies durch die
bauliche Trennung sichergestellt wird.

4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die A 661 erhalt im betrachteten Abschnitt — ausgehend von der seinerzeitigen
Planfeststellung mit dem damaligen RQ 29 nach RAS Q 1974 — einen Straflenquerschnitt in
Anlehnung an den RQ 31 nach RAA. Ziel ist die Sicherstellung des 4+0-Baustellenverkehrs
auf einer Richtungsfahrbahn auf mindestens je 12,00 m Breite zzgl. Sicherheitsstreifen nach
RPS vor den geplanten Betonschutzwanden (BSW). Dieses Ziel wird begriindet mit den relativ
kleinen Erneuerungsintervallen fir den geplanten offenporigen Asphalt. Eine solche

Hessen Mobil — Straflen- und Verkehrsmanagement, Juni 2020



A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main
U 01 - Erlauterungsbericht 44

Erneuerung kann nur auf der Gesamtbreite einer Richtungsfahrbahn erfolgen, wenn der
Verkehr auf der Gegenfahrbahn abgewickelt wird.

Aufgrund der rdumlichen Zwange infolge der Planfeststellung von 1980 und der bereits
umgesetzten Ostfahrbahn wurde die Ausbildung der Randstreifen abschnittsweise angepasst
und die Schutzstreifen vor den geplanten Betonschutzwanden bei 4+0-Regime gegeniber der
RPS teilweise auf 0,30 m reduziert. In anderen Bereichen kann ein 4+0-Provisorium aufgrund
der zuséatzlichen Abbiege- und Verflechtungsstreifen gro3ziigiger ausfallen. Die Querschnitte
sollen abschnittsweise wie folgt ausgebildet werden:

A 661,

Regelquerschnitt RQ 29 Aufteilung 4+0-Verkehr
RFB Ost | RFB West

Mittelstreifen einschl. BSW 3,00 m Mittelstreifen, | 3,00 m
Gesamtbreite 2 % 0.50
RPS-Streifen im Mittelstreifen 0,50 m 0,50 m 4.00 m xU,oUm
innerer Randstreifen 0,50 m 0,50 m
Uberholfahrstreifen 3,50 m 3,75m Querschnitt
Hauptfahrstreifen 3,75m 3,75m Fahrbahn, fir 4+0-
Ausfahrstreifen Ostfahrbahn 3,75 m - Gesamtbreite Verkehr,
’ 12,00 m auf Breite
Verflechtungsstreifen Ostfahrbahn, 12,00 m auf
- 3,75 m
Westfahrbahn 14,75 auf Ostfahrbahn,
Zwischen-/ ulerer 0 050 m Westfahrbahn 14,75 auf
Randstreifen ’ ’ Westfahrbahn
Seitenstreifen Westfahrbahn - 2,50 m
Bankett 1,50 m 1,50 m 2x1,50m 2x1,50m
Gesamtbreite 33,75 m 33,75 m 33,75 m

Die oben beschriebenen Breitenaufteilungen der Fahrbahn und des Mittelstreifens sind den in
Unterlage 14 Blatt 1 visuell zu entnehmen.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die prognostizierte Verkehrsbelastung erfordert nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.2 fur den
vorliegenden Streckenabschnitt die Bauklasse BK 100. Die Ermittlung der Bauklasse und der
Dicke des frostsicheren Oberbaus fir die A 661 erfolgte beim Dezernat BA 3 von Hessen
Mobil.

Aufgrund der Vorgaben der Immissionsschutzberechnung und der bereits vorliegenden
Zustimmung des damaligen BMVBS zu den erweiterten LarmschutzmalRnahmen wurde ein
Asphaltbelag mit einem Korrekturwert von DStrO = -5 dB(A) angesetzt. Der Fahrbahnaufbau
ist unter Punkt 4.11 "Bautechnische Mallnahmen" dieses Erlauterungsberichtes tabellarisch
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aufgefihrt.

4.4.3 Boschungsgestaltung

Die Damm- und Einschnittsboschungen der geplanten Vervollstandigung der A 661 werden
entsprechend der Bodengutachten zum anstehenden bzw. einzubauenden Boden mit einer
Bdschungsneigung von 1 : 1,5 ausgefiihrt.

Bei moglichen Instabilitaten der Bdschungen sind geeignete Gegenmalnahmen, wie die
Anordnung von Rigolen, vorzusehen.

Die Béschungsausrundungen erfolgen gemaf RAA.

4.4.4 Hindernisse in Seitenrdumen

Bis auf die genannten Zwangspunkte sind keine weiteren Hindernisse zu bericksichtigen.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Neben der bereits beschriebenen und umzugestaltenden AS Friedberger Landstral3e und dem
neu errichteten AD Erlenbruch erfolgen keine weiteren Anbindungen an die A 661.

4.6 Besondere Anlagen

Im betrachteten Streckenabschnitt sind keine Besonderen Anlagen, wie Tank- und/oder
Rastanlagen vorhanden.

4.7 Ingenieurbauwerke

Samtliche Unterfiihrungs- und Uberfiihrungsbauwerke einschl. der Teilbauwerke fiir die zu
vervollstandigende zweite Richtungsfahrbahn sind im hier betrachteten Streckenabschnitt
bereits vorhanden:

- Uberfuihrung der Friedberger Landstrale ca. bei Bau-km 8+775

- Uberfiihrung Seckbacher LandstraRe/Heinz-Herbert-Karry-StraRe ca. bei Bau-km 9+828
im Zuge des Galerie-Bauwerkes

- Talbricke Seckbach, ca. Bau-km 10+215 bis 10+480, Unterfihrung einzelner Wege
- 3-etagiges Bauwerk des AD Erlenbruch, ca. Bau-km 10+998

- Anschluss an Talbrlicke Erlenbruch, ab ca. Bau-km 11+377, Unterflihrung der Straf3e "Am
Erlenbruch" einschl. Stadtbahn und einzelner Wege

Das Galeriebauwerk als Larmschutzanlage fur den Stadtteil Seckbach wird im folgenden
Kapitel aufgefinhrt.

4.8 Larmschutzanlagen

Die Variantenabwagung (Unterlage 17.1) auf Basis der neuen Verkehrszahlen fiihrte zu dem
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in den folgenden Tabellen aufgeflihrten aktiven Larmschutzmalnahmen fir die A66 und A
661. Die HGhenangaben beziehen sich jeweils auf OK Gelande.

Es sind alle Larmschutzwande dargestellt, auch die z. T. bereits vorhandenen, erweiterten
oder neu zu errichtenden:

Station Lage Bauart Bemerkungen
8+680 Festeburgsiedlung, Larmschutzwand vorh. Erdwall, Héhe = 3,00 m
bis 8+900, | gstlich A 661 LA 12, gem. Planfeststellung 1980,
\Ié?g\]/\'/all Hohe = 10,00 m wird abgetragen, Neubau
10 m hohe Larmschutzwand
LA 12, beidseitig
hochabsorbierend
0,545 Ausfahrrampe Larmschutzwand vorh. kombinierte
bis 0,685, Friedberger Landstr. | LA 11, Einfriedungs- und
Rampe, ostlich A 661 Hohe = 10,00 m Larmschutzanlage gem.
vorh. .
Erdwall Planfeststellung 1980, wird
abgetragen, Neubau 10 m
hohe Larmschutzwand
LA 11, beidseitig
hochabsorbierend
0+100 Direktrampe B-Spur, | Larmschutzwand
Direktrampe | Verflechtungsstreifen, | LA 10,
bis 9+425 westlich A 661 Hoéhe = 10,00 m
9+425 Verflechtungsstreifen, | Larmschutzwand
bis 9+800 bis UF Seckbacher LA 09,
Landstral3e, Hohe = 8,00 m
westlich A 661
9+407 Ausfahrrampe Larmschutzwand, gem. Plananderung 1991,
bis 9+525 Friedberger Landstr., | Hohe = 3,00 m ausgefuhrt
Ostlich A 661
9+525 Ausfahrrampe Larmschutzwand, gem. Plananderung 1991,
bis 9+815 Friedberger Landstr., | Hohe = 3,00 m ausgefuhrt
Ostlich A 661
9+700 Katharinen- Larmschutzwall, gem. Planfeststellung 1980,
bis 11+275 | Krankenhaus, Hohe = 6,00 m Anderung 1989 ausgefiihrt,
westlich A 661 vorhanden, kann gem.
aktueller Berechnung
entfallen
9+810 Verflechtungsstreifen, | Larmschutzwand
bis 10+120 | westlich A 661 LA O1a,
Hohe = 8,00 m
9+815 Seckbach, ostliche Galeriebauwerk gem. Plananderung 1986,
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bis 10+052 | Fahrbahn (Richtung ausgefuhrt
Friedberg)
10+052 ostlicher Fahrbahn- 3,00 m zur Fahr- gem. Plananderung 1991,
bis 10+561 rand A 661 bahn auskragende | ausgeflihrt
Larmschutzwand
LA 03,
Hbéhe = 6,50 m
10+052 Mittelstreifen A 661 3,00 m ostl. auskra- | gem. Plananderung 1991,
bis 10+508, gende Larmschutz- | Ausfihrung mit Endausbau
Abtreppung wand LA 02,
bis 10+561 Hohe = 6,50 m
10+052 Mittelstreifen A 661 3,00 m westl.
bis 10+508 Auskragung der
LSW LAO2
10+120 westlicher Fahrbahn- | 3,00 m 0Ostl. auskra-
bis 10+505 | rand A 661 gende Larmschutz-
wand LA 01b,
Hoéhe = 6,50 m
10+505 westlicher Fahrbahn- | Larmschutzwand, gem. Planfeststellungs-
bis 0+185,5 | rand A 661, LA O1c, beschluss vom 17.12.2019
Rampe 46 Ubergang Rampe 46 | Héhe = 4,00 m A 66 Tunnel Riederwald
0+185,5 bis | westlicher Fahrbahn- | Larmschutzwand, gem. Planfeststellungs-
0+266 rand Rampe 46 LA 01d, beschluss vom 17.12.2019
Rampe 46 Hohe = 2,50 m A 66 Tunnel Riederwald
10+770 westlicher Fahrbahn- | Larmschutzwand gem. Planfeststellungs-
bis 11+185 rand A 661 im AD LA 04, beschluss vom 17.12.2019
Erlenbruch Hohe =4,00 m A 66 Tunnel Riederwald
10+885 ostlicher Fahrbahn- Larmschutzwand gem. Planfeststellungs-
bis 11+140 rand A 661 im AD LA 05, beschluss vom 17.12.2019
Erlenbruch Hohe = 6,00 m A 66 Tunnel Riederwald
1+436 A 66 | Ostlicher Fahrbahn- Neubau gem. Planfeststellungs-
bis 11+264 | rand Rampe 43 bis Larmschutzwand beschluss vom 17.12.2019
vorh. LSW 0stl. Ab- LA 07a,b, A 66 Tunnel Riederwald
biegespur A 66 Hohe = 6,00 m
11+264 Ostlich Abbiegespur Erhdéhung vorh. gem. Planfeststellungs-
bis 11+360 | A 66 bis nordliches 2,50 m hohe beschluss vom 17.12.2019
Widerlager Larmschutzwand A 66 Tunnel Riederwald
TB Erlenbruch LA 07D,
auf Hohe = 6,00 m
11+360 TB Erlenbruch, Erhdéhung vorh. gem. Planfeststellungs-
bis 11+573 ostlich A 661 2,50 m hohe beschluss vom 17.12.2019
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Larmschutzwand A 66 Tunnel Riederwald
LA O7c,
auf Hohe =4,00 m
11+573 sudl. Widerlager Erhéhung vorh.
bis 11+694 | TB Erlenbruch bis 2,50 m hohe
ndrdlich UF Am Larmschutzwand
Riederbruch, 6stlich LA 074,
A 661 auf Héhe = 6,00 m
11+694 ndrdlich UF Am Neubau
bis 11+902 | Riederbruch bis Larmschutzwand
Theodor-Haubach- LA 07d,
Weg, 6stlich A 661 auf Hohe = 6,00 m
0+380 AD Erlenbruch, Larmschutzwand gem. Planfeststellungs-
Rampe 44 westlich Rampe 44 LA 06, beschluss vom 17.12.2019
bis 11+257 Hohe = 2,50 m mit | A 66 Tunnel Riederwald
Anschluss an vorh.
BuASA
11+257 AD Erlenbruch bis Blend- und gem. Plananderung 2007,
bis 11+505 | TB Am Erlenbruch, Ablenkschutzanlage | ausgefuhrt im Rahmen
westlich A 661 (BUASA) LA 06, A 661 TB Erlenbruch,
Hohe = 2,50 m

Weiterhin wird fur die Fahrbahnbefestigung, Briickenflachen ausgenommen, ein offenporiger
Asphalt mit einem Korrekturwert von DStrO = -5 dB(A) vorgesehen.

Aulerdem wurden passive Larmschutzmalnahmen ermittelt, die den

Immissionsschutzunterlagen zu entnehmen sind. (siehe Unterlage 17)

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Im Zuge der Vervollstandigung der zweiten Richtungsfahrbahn sind die o&ffentlichen
Verkehrsanlagen der Stadtbahn (U-Bahn) der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) nicht
betroffen.

Die U4 der VGF kreuzt in zwei getrennten Tunneln die A 661 zwischen den Stationen 9+800
und 9+900 (Bereich Galeriebauwerk). Die Stadtbahntunnel haben eine Sicherheitszone von
4,00 m oberhalb der Decke der Bauwerke. Diese wird durch die StreckenmafRnahme nicht
berthrt. Lediglich der auszutauschende Entwasserungskanal ragt sowohl im Bestand und
zukunftig mit seiner Sohle in diese Zone hinein. Daher muss die VGF vor der Bauausfihrung
beteiligt werden. Die vorhandene Kreuzung unter dem Galeriebauwerk wird ohne Berlihrung
beibehalten. Auch die im sldlichen Teil des Planungsabschnittes dstlich der Autobahntrasse
liegenden Anlagen des Betriebshofes Ost der VGF werden nicht berthrt.

Zur Ausgestaltung der Dammboschung bei Erstellung des AD Erlenbruch wird ein Betriebsweg
der VGF bauzeitlich mitbenutzt. Diese Mitbenutzung wurde im Verfahren flir die A 66 Tunnel
Riederwald, mit der auch das AD Erlenbruch baurechtlich abgesichert wurde, geregelt.
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4.10 Leitungen

Bei der Vervollstandigung der zweiten Richtungsfahrbahn der A 661 werden verschiedene
Leitungen durch die StraRenbaumalnahmen berthrt oder gequert. In der Planung wurden alle
Erfordernisse, soweit erkennbar, beriicksichtigt. Dennoch obliegt es dem Leitungseigentimer
individuelle Betrachtungen, z. B. der Leitungsdurchhange, durchzufiihren, da nur er die
spezifischen Anforderungen an seiner Leitung kennt.

Soweit erforderlich, sind die Ver- und Entsorgungsanlagen durch den Leitungseigentimer an
die neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Kosten regeln sich durch Rahmen- und
Gestattungsvertrage, bzw. durch die gesetzlichen Bestimmungen.

4.11 Baugrund / Erdarbeiten
Geologie / Bodenarten

Im Bereich des hier betrachteten Streckenabschnittes ist mit Tonen, Schluffen, Sanden und
Kiesen zu rechnen. Die unteren Schichten bauen sich aus Kalkstein, Mergelstein und Quarz-
Kalk-Sand auf.

Wasserverhéltnisse

Die Vorflut fur den Streckenabschnitt bildet der Riedgraben und schlieRlich der Main. Im
Einschnittsbereich beim Stadtteil Seckbach sowie am geplanten AD Erlenbruch ist mit einem
hohen Grundwasserstand zu rechnen.

Frostempfindlichkeit / Frosteinwirkungszone

Die auf Planumsniveau zu erwartenden bindig durchsetzten Sande und teils sandig, teils kiesig
durchsetzten Schiluffe und Schluff-Ton-Gemische sind als sehr frostempfindlich (F3) zu
beurteilen.

Gemal RStO und der Stellungnahme des Dezernates BA 3 von Hessen Mobil liegt der
Planungsraum in der Frosteinwirkzone I.

Bautechnische MaBnahmen

Die Damm- und Einschnittsbéschungen der geplanten Vervollstandigung der A 661 werden
entsprechend der Bodengutachten zum anstehenden bzw. einzubauenden Boden mit einer
Bdschungsneigung von 1 : 1,5 ausgefihrt.

Bei mdglichen Instabilititen der Bdschungen sind geeignete Gegenmalnahmen, wie die
Anordnung von Rigolen, vorzusehen.
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Fir die Fahrbahn wurde nach RStO12, Tafel 1, Zeile 2.2, BK100 und nach Stellungnahme des
Dezernates BA3 von Hessen Mobil folgender Aufbau gewahit:

4,5 cm offenporiger Asphalt mit Korrekturwert DStrO = -5 dB(A)
2,0 cm Abdichtung aus Gussasphalt
6,0 cm Asphaltbinderschicht

22,0 cm Asphalttragschicht

15,0 cm Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln

25,0 cm Frostschutzschicht

70,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

74,5 cm Gesamtaufbau

Fir die Rampenfahrbahn wurde nach RStO12, Tafel 1, Zeile 3, BK32 folgender Aufbau
gewahlt:

4,0 cm Asphaltdeckschicht
8,0 cm Asphaltbinderschicht
18,0 cm Asphalttragschicht
15,0 cm Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln

25,0 cm Frostschutzschicht

70,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Der teilweise parallelverlaufene Gehweg weist einen Aufbau gemaR RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
auf:

8,0 cm Betonsteinpflaster
3,0 cm Bettung

25,0 cm Frostschutzschicht

36,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

4.12 Entwasserung

Im Zuge des Sofortvollzuges wurden die Entwasserungseinrichtungen an der A 661 bereits
realisiert. Zur Uberprifung der vorh. Entwésserungsanlage und zur Planung des neuen
Regenrickhaltebeckens 2a wurde bereits im Jahre 2014 eine hydrodynamische
Nachweisberechnung beauftragt. (siehe Unterlage 18.0) Als Ergebnis dieser Berechnung ist
festzuhalten, dass neben dem Neubau von Kanalen im Bereich der Direktrampe und der
RRB's auch diverse Kanalhaltungen der Mittelstreifenentwasserung in der Nennweite zu
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vergroRern und somit auszutauschen sind. Dies wurde in der vorliegenden Planung
bericksichtigt und farblich dargestellt.

Im Bereich des Endausbaues sind vorh. Schachte im Mittelstreifen teilweise in ihrer Lage
anzupassen und zu erneuern. Dies wurde notwendig, da diese an dem aktuellen Standort nach
dem Ausbau nicht mehr zuganglich gewesen waren (z.B. Lage unter Betonschutzwanden,
0.4). Die betroffenen Schachte wurden hier gekennzeichnet, sind aber kein Bestandteil der
vorliegenden Plananderung.

Aufgrund des aktuell vorliegenden Kostrakataloges KOSTRA-DWD 2010R wurde durch
Hessen Mobil ein Vergleich zu dem der Berechnung zugrundeliegendem Kostrakataloges
KOSTRA-DWD 2000 erstellt. Hierbei gab es nur geringfligige Anpassungen, die bei der
vorliegenden Planung ebenfalls berlicksichtigt worden sind. (Siehe Unterlage 18.0)

Im vorliegenden Planungsabschnitt stehen der Riedgraben und schliellich der Main als
standig wasserfihrender Vorfluter zur Verfigung.

Die Konzeption der Oberflachenwasserableitung im Planungsabschnitt verfolgt den
Grundsatz, das Oberflachenwasser aus den Fahrbahnbereichen getrennt vom Regenwasser
der angrenzenden Flachen abzuleiten. Dabei wird eine Einleitung von sauberem, d. h.
unbelastetem Wasser in die Regenrtickhaltebecken vermieden.

Die vorhandenen/geplanten Mulden bzw. Graben sammeln das nicht auf den Fahrbahnflachen
anfallende Oberflachenwasser, um dieses direkt an die naturlichen Vorfluter abzuleiten.

Das Fahrbahnwasser wird im offenporigen Asphalt und den angeschlossenen Rinnen sowie
Rohrleitungen gesammelt in den Riickhaltebecken RRB 2a und RRB 3 zwischengespeichert
und entweder Uber die Notlberlaufe vom RRB 3 dem Riedgraben sowie Uber die regularen
Entlastungen dem stadtischen Kanalnetz (Seckbachsammler) und den dortigen
Reinigungseinrichtungen und systemabschlielend dem Main zugefihrt. Die Entwasserung
aus dem Fahrbahnbereich Bau-km 11+245 bis Bau-km 11+369,8 fliel3t der Entwasserung der
A 66 zu. Dieses wurde bereits bei der wassertechnischen Berechnung berticksichtigt.

Die Einleitung in den Seckbachsammler im Bereich des RRB 3 betragt 167 I/s.

Die Erlaubnis zur Einleitung in den Riedgraben wurde mit dem Erganzungsbeschluss vom
10.01.1996 erwirkt. Hierin wird festgehalten, dass das Uber die Hochwasserentlastungsleitung
aus dem Regenrickhaltebecken (RRB) 3 abflielende Niederschlagswasser in das
oberirdische Gewasser Riedgraben (Gewasser 1ll.Ordnung) eingeleitet werden darf. (vgl.
Beschluss V a 21 — 61 k 04 (1.024 g) vom 10.01.1996, Seite 2)

Als Nachweis der Leistungsfahigkeit wurde eine hydrodynamische Berechnung durch BGS
Wasser (Stand 07/2021) durchgeflihrt. Diese hat ergeben, dass das RRB 3 aufgrund
geanderter Randbedingungen nicht ausreichend grofl3 dimensioniert ist. Um die geforderten
Randbedingungen einzuhalten, muss ein zusatzliches Volumen von rd. 1.250m?* geschaffen
werden. Das zusatzliche Volumen flihrt zu einer deutlichen Reduzierung des
Entlastungsvolumens und der Abflussspitzen. Nahere Informationen sind der Unterlage U 18.5
zu entnehmen.
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4.12.1 Regenriickhaltebecken 2a

Das vorhandene, im Zuge des Sofortvollzuges ausgebaute, provisorische
Reckenrlickhaltebecken 2a (RRB 2a) entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und
muss zuklnftig als Zwischenpuffer zur hydraulischen Entlastung des nachfolgenden
Kanalsystems am Standort ausgebaut werden. Da bei dem RRB 3 die Abschlagsmenge von
167 I/s in das nachgeordnete stadtische Kanalsystem der Stadt Frankfurt festgeschrieben ist,
mussen die zusatzlichen Wassermengen in einem entsprechend neu dimensionierten RRB 2a
zurtckgehalten werden.

Das RRB 2a wird als so genanntes Trockenbecken (nicht gedichtetes Erdbecken ohne
Dauerstau) mit einer mechanischen Drosselvorrichtung (Drosselschacht mit Schieber)
konzipiert. Die Zuleitungen zu dem neuen Becken sind in der Nennweite zu vergré3ern und
damit auszuwechseln. Weitere Angaben zu dem Becken sind der Unterlage 18.1 zu
entnehmen.

4.12.2 Regenriickhaltebecken 3

Das RRB 3 unter der Talbriicke Seckbach entspricht in dem heutigen Zustand nicht dem Stand
der Technik und ist entsprechend nur eingeschrankt funktionsfahig. Durch den regelkonformen
Ausbau und Erweiterung auf zwei Becken mit einem Volumen von 1026m?3 bzw. 918m3, wird
das vorhandene Becken zukiinftig an die geltenden Richtlinien und Normen angepasst, damit
das gesamte Entwasserungssystem der A661 wieder leistungsfahig ist.

Aufgrund der beengten Verhaltnisse unter der Talbriicke Seckbach werden diese beiden
Regenriickhaltebecken als Betonbecken ausgebaut. Die Becken sind Uber ein
Verbindungsrohr DN 800 miteinander verbunden.

Weitere Angaben zu dem Becken sind dem Entwasserungslageplan (Unterlage 8.2) bzw. der
hydrodynamischen Berechnung, die die Leistungsfahigkeit bestatigt hat (Unterlage 18.5), zu
entnehmen.

4.12.3 Fachbeitrag nach Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der europaischen
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Zusatzlich zu den im Rahmen des Vorentwurfs erstellten wassertechnischen Unterlagen
wurde ein Bericht zur Einhaltung der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der
europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hinsichtlich Schadstoffeintrégen gefertigt.
(siehe Unterlage 18.3)

Auswirkung auf Oberflachenwasserkorper

Durch den geplanten Endausbau der A 661 sind die Oberflichenwasserkorper (OWK)
Riedgraben und Main durch mdgliche Wirkungen betroffen.

OWK Riedgraben

Der OWK Riedgraben ist ein vollstdndig veranderter Wasserkérper vom Typ 19. Das
Okologische Potenzial ist ,unbefriedigend, begrindet durch den Zustand der
Qualitdtskomponente Makrozoobenthos (unbefriedigend) und Diatomeen (maRig). Der
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chemische Zustand gilt als nicht gut, verursacht durch die Uberschreitungen der Grenzwerte
der OGewV in Bezug auf den ubiquitdren Schadstoff Benzo[a]pyren (stellvertretend fur alle
PAK).

Mégliche Auswirkungen der Einleitung in den Oberflachenwasserkdrper Riedgraben werden
nicht berechnet, da nur der Notlberlauf bei einem > 10-jahrigen Regenereignis eingeleitet
wird. Bei diesen sehr selten auftretenden Regenereignissen sind die Schadstoffgehalte durch
die groRe Niederschlagsmenge stark verdinnt, sodass keine Auswirkungen der
Strallenentwasserung auf den chemischen Zustand der Wasserkdrper zu erwarten sind.

Des Weiteren weillen die beiden Becken des RRB 3 aufgrund ihrer Abmessungen eine gute
Sedimentationsleistung auf. Bezuglich der Reinigungsleistung / Absetzwirkung der Becken
wurde die Oberflachenbeschickung und die horizontale FlieRgeschwindigkeit berechnet. Dafiir
wurde der maximale Durchfluss wahrend eines Entlastungsereignisses betrachtet (167 I/s +
250 I/s=417 I/s). Es wurde nur ein Becken betrachtet, das zweite Becken hat somit eine weite-
re Reinigungswirkung. Aufgrund der geringen Oberflachenbeschickung und der geringen
FlieRgeschwindigkeit — selbst bei dem gréRten Durchfluss — ist von einer guten Absetzwirkung
des RRB 3 auszugehen. Mit der Dimensionierung der Becken auf Tn > 10a wird der
Uberflutungssicherheit des Riedgrabens ausreichend Genlige geleistet (Unterlage 18.5, S. 6).
Auswirkungen auf die hydromorphologische Qualitdtskomponente Wasserhaushalt sind
demnach auszuschlieRRen.

Auswirkungen auf dkologischen und chemischen Zustand des OWK Riedgraben sind durch
den Notlberlauf des RRB 3 folglich auszuschliefRen.

OWK Main

Der OWK Main ist ein erheblich veranderter Wasserkdrper. Aufgrund eines unbefriedigenden
Zustandes der biologischen Qualitdtskomponenten Makrophyten und Fische ist das
Okologische Potenzial unbefriedigend. Der chemische Zustand des Wasserkérpers wird
aufgrund der bundesweiten Uberschreitung von Quecksilber sowie einer hessenweiten
Uberschreitung von Benzo(a)pyren als nicht gut bewertet.

Die Prifung méglicher Auswirkungen kommt zu folgendem Ergebnis:

Baubedingte Auswirkungen (Schadstoff- und Sedimenteintrag) sind aufgrund der Entfernung
zur Einleitstelle im Main sowie der Behandlung in der Klaranlage Griesheim/Niederrad, die mit
einer 11-stufigen Reinigung der modernsten Technik entspricht, auszuschlie3en.

Anlagebedingte Auswirkungen sind ebenfalls auszuschlieRen.

Betriebsbedingte Verschlechterungen des Oberflachenwasserkdrpers durch die Einleitung
aus der StralRenentwasserung sind auszuschlieBen. Durch das geplante
Entwasserungskonzept, sprich die Ruckhaltung im Regenruckhaltebecken mit Einleitung in
den stadtischen Kanal sowie die =zusatzliche Behandlung in der Klaranlage
Griesheim/Niederrad werden die Schadstofffrachten weitestgehend zuriickgehalten. Eine
Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen der chemischen Qualitatskomponenten des
Okologischen Zustands (flussgebietsspezifischen Schadstoffe) ist nicht zu erwarten.
Auswirkungen auf die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten sind nicht zu erwarten.
Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist auszuschliefsen. Die Morphologie der
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OWK wird durch die erhéhte Abflussmenge nicht beeintrachtigt, die eingeleitete Menge stellt
nur einen Bruchteil des mittleren Abflusses des Mains dar.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist ebenfalls auszuschlieRen. Alle
prognostizierten Schadstoffkonzentrationen in den OWK andern sich nur sehr geringfiigig und
liegen unterhalb der UQN.

Eine Verschlechterung des okologischen Potenzials und des chemischen Zustandes der
Oberflachenwasserkorper kann ausgeschlossen werden. Das Bauvorhaben steht der
Erreichung des guten Okologischen Potenzials und des guten chemischen Zustandes der
Oberflachenwasserkoérper nicht entgegen.

Auswirkung auf den Grundwasserkérper

Durch den geplanten Endausbau A 661 ist der Grundwasserkorper (GWK)
DE_GB_DEHE_2470 3202 durch mégliche Wirkungen betroffen. Der GWK ist aufgrund der
Uberschreitung des Schwellenwertes von Nitrat in einem schlechten chemischen Zustand.

Die Prufung der moglichen Auswirkungen des Bauvorhabens auf den mengenmaRigen und
chemischen Zustand hat ergeben:

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der Grundwasserkdrper kann
ausgeschlossen werden. Eine Beeintrachtigung des mengenmaliigen Zustands kann
aufgrund des geringen Anteils der versiegelten Flache an der Flache des Grundwasserkoérpers
ebenfalls ausgeschlossen werden.

Das Bauvorhaben steht nicht im Widerspruch zu den geplanten MalRnahmen des Landes
Hessen. Die Zielerreichung des guten chemischen Grundwasserzustands fir den
Grundwasserkérper DE_GB_DEHE 2470 3202 im Jahr 2027 wird durch das Bauvorhaben
nicht gefahrdet.

4.13 StraRenausstattung

Die A 661 erhalt neben der Grundausstattung mit Leiteinrichtungen, Markierung und
erforderlicher statischer Beschilderung entsprechend den zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
glltigen Richtlinien und Gesetzen eine umfangreiche dynamische Wegweisung und
Streckenbeeinflussungsanlage.

Aufgrund der Zufahrt zum Tunnel Riederwald und der damit verbundenen Erfordernis schneller
Sperrmalnahmen (Sperrung der Verflechtungsstreifen in Richtung Tunnel Riederwald) im
Havariefall, wurde in Abstimmung mit der Verkehrszentrale Hessen und dem Dezernat
Verkehr von Hessen Mobil fur den nérdlichen und sidlichen Zulauf im Zuge der A 661 zum
AD Erlenbruch eine kombinierte Wegweisung und Verkehrsbeeinflussung vorgesehen. Damit
kénnen Richtungsangaben und verkehrliche Beschrankungen im Abschnitt der A 661
geschaltet werden, um sicherheitsrelevante Situationen verkehrstechnisch besser
abzusichern.

Die Kosten fir diese Beschilderung wurden aufgrund des Bezuges im Projekt
A 66 Riederwaldtunnel integriert.

Auch die erforderlichen Notrufeinrichtungen werden, entsprechend der Stationen im Bestand
wiederhergestellt. Das dazugehdrige Streckenfernmeldekabel wird westlich der Autobahn neu
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verlegt und fir die Notrufeinrichtungen und die dynamische Beschilderung ausgelegt.

Des Weiteren sind Mittelstreifeniiberfahrten vorgesehen. Eine solche wird nérdlich der
Uberfiihrung Friedberger LandstraRe auRerhalb des eigentlichen Baubereiches angelegt und
wird der Uberleitung wahrend der Bauzeit dienen. Bei der Vervollstandigung der Westfahrbahn
wird auch siidlich dieser Uberfihrung, etwa in Hdhe des Riickhaltebeckens 2a eine 135 m
lange Uberfahrt angelegt. Diese wird im Endzustand u. a. bei Wartungsarbeiten am
Galeriebauwerk bendtigt.

5 Angaben zu den Umweltauswirkungen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und 4 UVPG)

5.1 Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Die flr den Menschen wichtigen Kriterien Landschaft incl. Erholungseignung sowie Klima und
Luft sind den entsprechenden Kapiteln zu entnehmen. Die in Bezug auf die menschliche
Gesundheit besonders relevante Faktoren Schadstoffe und Larm werden unter diesem Kapitel
insbesondere an Hand geltender Grenzwerte und der Darstellung konkreter
Berechnungsergebnisse vertiefend behandelt.

5.1.1 Bestand

Die Trasse ist gepragt durch den innerstadtischen Charakter mit beidseitig unweit
vorhandenen Wohn- und Mischgebieten. In der Mitte des Abschnittes liegt der Einschnitt des
Riedgrabens, der mit der Talbriicke Seckbach gequert wird. Im Stdlichen Bereich dominieren
die angrenzenden Bereiche des VGF-Betriebshofes und des FSV-Stadions.

Diese Wohn- und Arbeitsgebiete grenzen verhaltnismalig eng an die A 661 an. Die
Siedlungsstruktur war z. T. bei Erstellung der ersten Richtungsfahrbahn bereits vorhanden und
wurde gemafl den damaligen Immissionsschutzrichtlinien bertcksichtigt. Einige Wohn- und
Mischgebietsstrukturen wurden unter Berlcksichtigung der geplanten Fertigstellung des
Gesamtquerschnittes der A 661 entwickelt. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist beim
Ausbau die Uberpriifung der aktuellen gesetzlichen Immissionsschutzgrenzwerte erforderlich.

Die durch die Malknahmen betroffenen Siedlungsflachen sind entsprechend ihrer Nutzung, der
Siedlungsdichte und Nutzungsidentitat zu berlcksichtigen. Spezielle Einrichtungen, wie zum
Bespiel Krankenhauser, sind gegebenenfalls besonders zu betrachten.

Fir die Erholungsfunktion sind ausgewiesene Erholungsgebiete sowie Raume, Flachen und
Landschaftsstrukturen mit Erholungseignung von Bedeutung (z.B. Frei- und Waldflachen). Die
Art und Intensitat der Erholungs- und Freizeitnutzung in den Erholungsgebieten ist ebenfalls
wertgebend flr die Bedeutung der Erholungsfunktion.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Die Vervollstandigung der zweiten Richtungsfahrbahn einschlieRlich der hier geplanten
stral’enbaulichen Mallnhahmen und der erweiterten Larmschutzmaflinahmen fiihren zu einer
Reduktion der Emissionen auf die genannten angrenzenden Wohn- und Mischgebiete. Die
Anlage der Direktrampe, des Verflechtungsstreifens sowie die Querschnittserweiterung
einschl. Standstreifen fliihren zur Verbesserung des Verkehrsablaufes in Spitzenzeiten und bei
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betrieblichen Einschrankungen (z. B. Pannenfahrzeuge). Durch die damit verbundene
Verringerung der Staugefahr werden Schadstoffeintrage reduziert.

Schadstoffe

Es treten hinsichtlich der Lufthygiene keine Uberschreitungen von Grenzwerten auf. Die
prognostizierte, mittlere Belastung wird voraussichtlich 25% unterhalb der Jahrmittel-
Grenzwerte von 40 pg/m® liegen, d.h. der Maximalwert Uber die reprasentativen
Immissionsorte liegt fiir NO; (Stickstoffsioxide) wie auch flir PM1o (Feinstaub) bei ca. 30 pg/m?
bezogen auf die Grenzwerte von 40 yg/m?3 und flr PM. s (Feinstaub) liegt der Maximalwert bei
16 pg/m?® bezogen auf den Grenzwert von 25 ug/m?3. Auch der ab dem Jahr 2020 geltende,
reduzierte Grenzwert von PM2 s von 20 pg/m? wird gut eingehalten.

Die zuladssige Uberschreitungshaufigkeit bei Stickstoffdioxid von maximal 18
Uberschreitungen des 1 Stunden-Wertes von 200 ug/m? wird mit einem Maximalergebnis von
5 Uberschreitungen gut eingehalten. Dies gilt auch fiir den Feinstaub (PM1o): die zuldssige
Uberschreitungshaufigkeit von maximal 35 Uberschreitungen des 24-Stunden-Wertes von 50
ug/m?® wird mit einem Maximalergebnis von 25 Uberschreitungen gut eingehalten.

Die Bewertung fur reprasentative Querschnitte an der A661 zeigt, dass die maligeblichen
Immissionsgrenzwerte fir Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM1o, PM25) auch fir die
héchsten Immissionseintrage in 10 m Abstand zum Fahrbahnrand gut eingehalten bzw. nicht
ausgeschopft werden.

Bedingt durch eine hdhere Verkehrsbelastung liegt in den Spitzenstunden ein dichter
Verkehrsfluss vor, der zu héheren Emissionen und damit zu einer héheren Belastung fuhren
kann. Abschatzungen ergeben, dass die durch die Morgen- und Abendspitze auftretende
Mehrbelastung Erhéhungen verursacht, die bis zu 25% oberhalb der ausgewiesenen
Mittelwerte liegen koénnen. Da jedoch die NO, Belastung an den reprasentativen
Immissionsorten weniger als 5 pg/m?® betragt und der Grenzwert noch um ca. 10 pg/m?
unterschritten ist, ergibt auch die explizite Berlcksichtigung der Erhéhung der Belastung durch
die Spitzenstunden keine kritischen Werte.

Ldarm

Unter Berlcksichtigung der aktiven LarmschutzmalRnahmen (Larmschutzwanden) wurden fur
die Gebaudefassaden die verbleibenden Grenzwertiberschreitungen ermittelt. Eine
erhebliche Beeintrachtigung wird an diesen Orten dadurch vermieden, dass passive
Larmschutzmaflnahmen (insbesondere Larmschutzfenster) vorgesehen werden.

Vor allem fir die Wohnstrukturen im Bereich New Atterberry, die nachtraglich unter
Berucksichtigung der geplanten Fertigstellung des Gesamtquerschnittes der A 661 entwickelt
wurden, verbessert sich die Larmsituation deutlich. Hier war bislang noch keine
Larmschutzeinrichtungen installiert. Der Larmschutz fir den Bereich Seckbach wurde bereits
teilweise hergestellt.

Grundsatzlich fuhren die umfangreichen LarmschutzmalRnahmen nach Fertigstellung der
Baumalnahme zu einer Verringerung der Larmimmissionen und somit auch zu einer
Verringerung der Belastung des Menschen.
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5.2 Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt

5.2.1 Bestand
Végel

Im Rahmen der Erhebungen vom Biro Naturplan Utber die Brutsaison 2017 wurden insgesamt
41 Vogelarten in dem Untersuchungsgebiet sowie dessen Umfeld beobachtet. Hierunter
konnte fur 27 Arten ein eindeutiger Bruthinweis oder Brutverdacht festgestellt werden. Dies
sind vorwiegend Vertreter der Avizdnose der Siedlungen und Garten, welches in der Regel
ubiquitare Arten mit relativ unspezifischen Habitatanspriichen sind, die neben Siedlungen in
einer Vielzahl anderer Lebensraume vorkommen (bspw. Amsel (Turdus merula), Zaunkonig
(Troglodytes troglodytes), Zilpzalp (Phylloscopus collybita) oder Elster (Pica pica), u.v.m.).
Eine Erganzungskartierung im Bereich der Larmschutzwande LA11 und LA12 erfolgte 2019.

Auffallend ist das Vorkommen mehrerer Arten, die strukturreiche Garten oder auch
gehdlzreiches Offenland besiedeln, wie etwa Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus),
Klappergrasmiicke (Sylvia curruca), Gartengrasmuicke (Sylvia borin) oder Heckenbraunelle
(Prunella modularis). Insbesondere eine hohe Revierdichte des Gartenrotschwanzes (8
Reviere), der sich hessenweit in einem ungunstig-schlechten Erhaltungszustand befindet und
deutschlandweit auf der Vorwarnliste der Roten Liste gefuhrt wird, ist hier bedeutend. Ebenso
ist das Auftreten der Klappergrasmiicke, die sich in der hessischen Roten Liste der Brutvogel
auf der Vorwarnliste gefuhrt wird, bemerkenswert. Es konnten zwei Reviere dieser Art in den
Kleingarten noérdlich der Autobahn identifiziert werden.

Weitere Arten mit einem unglnstigen Erhaltungszustand bzw. Arten, die auf den Roten Listen
geflhrt sind, sind unter den Brutvogeln Haussperling (Passer domesticus) und Girlitz (Serinus
serinus). Diese Arten sind noch mit relativ hohen Individuenzahlen in Hessen vertreten, weisen
jedoch ricklaufige Bestande auf. Vom Girlitz wurde 1 Revier in den Kleingarten nordlich der
Autobahn festgestellt. Vom Haussperling liegt eine Kolonie innerhalb des
Untersuchungsgebiets am Rand des Galeriebauwerks.

Mit Gber 20 Revieren tauchte unter den Arten mit ginstigem Erhaltungszustand in Hessen die
Ménchsgrasmicke (Sylvia atricapilla) auffallig haufig auf. Die Art weist jedoch deutschlandweit
zunehmende Bestande auf. Weitere auffallend hohe Abundanzen anderer Arten konnten nicht
festgestellt werden.

Die Mehrzahl der Brutvégel des Gebietes sind Arten, die in Gehdlzen freie Nester anlegen.
Jedoch traten auch einige Hohlen- und Nischenbrter wie Meisen, Buntspechte (Dendrocopos
major) oder der Gartenrotschwanz auf. Im Rahmen der Baumhdhlenkartierungen wurde ein
Hohlenbaum im Norden des Bodenwegs festgestellt, fir den jedoch kein Brutnachweis
erfolgen konnte. Es ist allerdings innerhalb der Gartengrundstiicke, die ausnahmslos nicht
direkt zuganglich waren, mit zahlreichen Baumhdhlen zu rechnen.

Als vorwiegender Gebaudebriter wurde lediglich der Haussperling festgestellt, der am
Gebaude der Heinz-Herbert-Karry-Stralte 17 gebritet hat. Jedoch nutzen auch einige der
anderen Arten wie Meisen oder Amseln gelegentlich Gebaude als Niststandort. Dies kdnnen
hier insbesondere die verschiedenen Gartenhitten sein. Im Untersuchungsgebiet sind jedoch
die Gehdlze als entscheidende Brutstandorte zu werten.
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Als (regelmafige) Nahrungsgaste tauchten 10 Arten auf, unter denen Graureiher (Ardea
cinerea) und Stieglitz (Carduelis carduelis) einen  ungunstig-unzureichenden
Erhaltungszustand aufweisen. Bis zu zwei Graureiher konnten regelmafig nahrungssuchend
im Untersuchungsgebiet angetroffen werden, wahrend Stieglitze nur jeweils einmalig gesichtet
wurden.

Zusatzlich wurden vier Arten als Durchzugler bzw. das Untersuchungsgebiet Uberfliegend
beobachtet. Mehrfach tberflogen kleinere Trupps von Kormoranen (Phalacrocorax carbo) das
Gebiet ohne dessen Habitate zu nutzen. Des Weiteren wurden eine vereinzelte Nachtigall
(Luscinia megarhynchos), vereinzelte Saatkrahen sowie ein Milan (Milvus spec.) beobachtet.
Auffallend waren dartber hinaus durchziehende Klappergrasmicken.

Vorwiegend die gehllzreichen  alteren  Kleingarten  stellen  innerhalb  des
Untersuchungsgebietes relevante Vogelhabitate dar. Unmittelbar im Bereich der
Autobahntrasse und dessen Béschungen wurden nur sehr vereinzelt Tiere angetroffen, jedoch
nahezu ausschlieflich ohne Hinweise auf Bruten. Lediglich Stralentauben (Columba If.
domestica) nutzten das Galeriebauwerk an der Seckbacher Landstral3e als Niststandort. Auch
das Regenrickhaltebecken mit seinem Schilfréhricht diente nicht als Bruthabitat. Hier konnten
nur einzelne rastende Elstern, Strallentauben und Kohlmeisen (Parus major) beobachtet
werden.

Als larmempfindliche Arten gemal GARNIEL et al. (2010) wurde lediglich der Buntspecht im
Untersuchungsgebiet festgestellt (Art mit mittlerer Larmempfindlichkeit). Von dieser Art
gelangen einzelne Beobachtungen auf dem Bornheimer Friedhof sowie dessen Umfeld und in
den Kleingarten nérdlich der Autobahn. Eindeutige Reviere lassen sich anhand der
Beobachtungen nicht abgrenzen.

Der Trassenbereich der Autobahn wird weitgehend von der Avifauna des Gebietes gemieden.
Dies betrifft ungefahr den Bereich zwischen den Bdschungsoberkanten der im Gelénde
eingetieften Autobahn, was hier ca. einer Distanz von 25 m entspricht.

Tabelle: Aufstellung der im Rahmen der Erfassungen 2017 festgestellten Vogelarten.

RLH = Rote Liste Brutvogel Hessens (HGON & VSW 2014); G: Gefahrdung anzunehmen, V: Vorwarnliste, 3:
gefahrdet, 2: stark gefahrdet, 1: vom Aussterben bedroht, 0: verschollen/ ausgestorben, D: keine ausreichende
Datengrundlage vorhanden, R: Art mit geographischer Restriktion

RLD = Rote Liste der Brutvogel Deutschlands (GRUNEBERG et al. 2016). Abklirzungen entsprechend Rote Liste
Hessen. Die Erganzung mit B weist darauf hin, dass es sich um die Rote Liste der Brutvogel Deutschlands
handelt und nicht um die Rote Liste der Zugvogel.

VSRL = EU-Vogelschutzrichtlinie; I: Art des Anhangs |; Z: Gefahrdete Zugvogelart nach Art. 4.2 (gemaR TAMM
und VSW 2004)

EHZ Hessen = Erhaltungszustand gem. VSW (2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen; rot =
unguinstig-schlecht, gelb = ungiinstig-unzureichend, griin = glinstig, nicht ausgefiillt = nicht bewertet

Status = BN: Brutnachweis, BV: Brutverdacht, BZ: Brutzeitfeststellung, NG: Nahrungsgast, DZ: Durchztigler

Deutscher Name Wissenschaftlicher RL RL VSRL EHZ Status Anzahl
Name H D Hessen Reviere

Amsel Turdus merula * *B - BN 4

Blaumeise Parus caerulus * *B - BN 10
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Deutscher Name Wissenschaftlicher RL RL VSRL EHZ Status Anzahl
Name H D Hessen Reviere
Buchfink Fringilla coelebs * *B - BN 3-5
Buntspecht Dendrocopos major * *B - BN 2-3
Elster Pica pica * *B - BV >6
Eichelhaher Garrulus glandarius * *B - BV 1-3
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla * *B - BV 2
Gartengrasmucke Sylvia borin * *B - BV 3-5
Gartenrotschwanz gggsg,lggfgi 2 VB Z BV 8
Grinfink Carduela chloris * B - BV 1-3
Girlitz Serinus serinus * *B - BV 1
Graureiher Ardea cinerea * *B - NG
Griinspecht Picus viridis * *B - BV 2
Haubenmeise Parus cristatus * *B - NG
Haussperling Passer domesticus \% VB - BN 1 Kolonie
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros  * *B - NG
Heckenbraunelle Prunella modularis * B - BV 4
Klappergrasmiicke Sylvia curruca \Y *B - BV, 2
Kleiber Sitta europaea * *B - Bé
Kleinspecht Dryobates minor \% VB -
Kohlmeise Parus major * *B - BN >10
Kormoran Phalacrocorax carbo * *B - Dz
Milan spec Milvus spec * *B - DZ
Mauersegler Apus apus * *B - NG
Mausebussard Buteo buteo * *B - NG
Moénchsgrasmiicke Sylvia atricapilla * *B - BV >20
Nachtigall Luscinia * *B - DZ
meqarhynchos
Nilgans Alopochen aegyptica NG
Rabenkrahe Corvus corone * *B - BV 1-5
Ringeltaube Columba palumbus * *B - BV 5
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Deutscher Name Wissenschaftlicher RL RL VSRL EHz Status Anzahl
Name H D Hessen Reviere
Rotkehlchen Erithacus rubecula * *B - BN 8-10
Saatkrahe Corvus frugilegus Vv *B - DZ
Schwanzmeise Aegithalos caudatus * *B - NG
Singdrossel Turdus philomelos * *B - BV 3
" BV 5
S:mmergoldhahnch Regulus ignicapilla * *B -
Star Sturnus vulgaris * 3k - BV 2-4
Stieglitz Carduelis carduelis \% *B - NG
StralRentaube Columba If. domestica BN
Wintergoldhdhnchen  Regulus regulus * *B - BV 1
Zaunkonig Troglodytes * *B - BV >10
troglodvtes
Zilpzalp Phylloscopus collybita ~ * *B - BN 15
Flederméuse

Im Zuge der Baumhohlenkartierung wurde lediglich ein Hohlenbaum festgestellt, der jedoch
aulerhalb des Eingriffsbereichs liegt. Da zum Zeitpunkt der Kartierung jedoch noch nicht der
gesamte Umfang der geplanten Larmschutzwande bekannt war, wurde ein kleiner Abschnitt,
in dem Gehdlze innerhalb der Eingriffsflachen liegen nicht kartiert (im Bereich der geplanten
Larmschutzwand New Atterberry). Hier liegen somit keine Erkenntnisse Uber mdgliche
relevante Héhlenbdume vor.

Die Untersuchungen der PGNU (2017) konnten folgende Arten feststellen:

Tabelle: Aufstellung der im Rahmen der Erfassungen der PGNU (2017) festgestellten
Fledermausarten.

RLH = Rote Liste Hessen (Kock UND KUGELSCHAFTER 1996); G: Gefahrdung anzunehmen, V: Vorwarnliste, 3:
gefahrdet, 2: stark gefahrdet, 1: vom Aussterben bedroht, 0: verschollen/ ausgestorben, D: keine ausreichende
Datengrundlage vorhanden, R: Art mit geographischer Restriktion

RLD = Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009); Rote Liste Kategorien entsprechend Rote Liste Hessen

EHZ Hessen = Erhaltungszustand gem. HESSEN-FORST FENA (2014): griin = guinstig, gelb = ungtinstig bis
unzureichend, rot = ungunstig bis schlecht, nicht ausgefillt = nicht bewertet

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RLH RLD EHZ
Hessen

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 *

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 2

GrolRer Abendsegler Nyctalus noctula 3 3

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D
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Die haufigste Art innerhalb des Gebietes war hierbei mit Abstand die Zwergfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus) (iber 90 % der Kontakte mit Ultraschalldetektor und Horchboxen). Die
Zwerdfledermaus bezieht Quartiere bevorzugt in Gebduden. Somit sind nur vereinzelte
Quartiere innerhalb des Untersuchungsgebietes bspw. an einzelnen Gartenhitten zu
erwarten.

Quartiere von baumbewohnenden Arten wie den Abendseglern oder vereinzelt von Zwerg-
oder Rauhautfledermausen sind insbesondere in den Altbaumreichen ,wilden* Kleingarten zu
erwarten. Der Bornheimer Friedhof weist im Bereich, der im Untersuchungsgebiet liegt nur
wenige Baumhodhlen auf, sodass dieser trotz eines hohen Altbaumanteils nur wenig
Quartierpotential bietet.

Insgesamt war die Fledermausaktivitat bei den Untersuchungen der PGNU im Vergleich zu
ahnlich strukturierten Gebieten im Frankfurter Raum gering. Auch die Artenzahl ist mit vier
sicher nachgewiesenen Arten relativ niedrig. Dem Gebiet wird durch die PGNU eine ,mittlere®
Wertigkeit als Jagdhabitat zugeordnet. Als bedeutendste Strukturen innerhalb des
Untersuchungsgebietes werden die Kleingarten und der Bornheimer Friedhof identifiziert.

Eine besondere Empfindlichkeit der Artengruppe Fledermause gegeniber dem Vorhaben liegt
nicht vor. Es kdnnten lediglich einzelne potentielle Quartierstandorte in bisher nicht kartierten
Baumen liegen.

Reptilien
Es wurden keine Reptilien nachgewiesen.

Auch die Erfassungen durch die PGNU (2014 und 2017) erbrachten keinen Nachweis. Die hier
zusatzlich untersuchte nordost-exponierte Autobahnbdschung weist auch aufgrund eines
relativ dichten Bewuchses eine geringe Eignung als Habitat auf.

Aufgrund der Begehungsanzahl bei jeweils optimalen Witterungsverhaltnissen und auf
Grundlage der Ubrigen Untersuchungen kann ein Vorkommen der Zauneidechse aber auch
anderer Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden.
Amphibien

Weder in dem Regenrickhaltebecken, dessen Umgebung noch im sonstigen
Untersuchungsgebiet wurden in der Kartierung von Naturplan in 2017 Amphibien angetroffen.
Das Regenruckhaltebecken hat im Untersuchungsjahr lediglich in einem sehr kleinen
Teilbereich (wenige m?) Wasser gefiihrt. Der gesamte Wasserkérper war bis zum Grund
einsehbar. Aufgrund der Lage zwischen Autobahn und viel genutzter Abfahrtsspur ist das
Regenruckhaltebecken fir Amphibien kaum erreichbar ohne vom Verkehr erfasst zu werden.

Es wurden lediglich wahrend der Vogelerfassung am 30.05.2017 morgens einzelne rufende
Wasserfrésche (vermutlich Teichfrésche (Pelophylax kl. esculentus), aber auch Kleiner
Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) nicht sicher auszuschlieRen) am Rande der
Kleingartensiedlung nérdlich der A661 weit aulRerhalb der Eingriffsbereiche gehort. Ein
Vorkommen einzelner Tiere innerhalb des Untersuchungsgebietes (vorwiegend in den
Kleingarten), die dieses als Landhabitat nutzen, ist nicht vollstandig auszuschlief3en. Jedoch
stellt das Gebiet keinen bedeutsamen Amphibienlebensraum dar. Zumal keine groéflieren
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potentiellen Laichgewasser im Gebiet oder dessen unmittelbaren Umfeld liegen.

Zudem sind keine Vorkommen von Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aus
dem Gebiet des Blattschnitts der Topographischen Karte nérdlich des Mains bekannt (HMULV
2006).

Relevante Vorkommen von Amphibien innerhalb des Untersuchungsgebietes und
insbesondere innerhalb der Eingriffsbereiche des Vorhabens kénnen hinreichend
ausgeschlossen werden.

Schmetterlinge

Geeignete Habitatstrukturen, bspw. fir den Nachtkerzenschwarmer, bilden insbesondere die
mit Ruderalvegetation bestandene Flache, die anteilig durch den Bau der Auffahrtrampe
Uberplant ist. Es wurden hier flr den Nachtkerzenschwarmer jedoch keine geeigneten
Futterraupenpflanzen vorgefunden. Ein Vorkommen kann innerhalb der Eingriffsflachen daher
ausgeschlossen werden.

Auf der Ruderalflache am Bodenweg konnten insgesamt 6 Tagfalter-Arten beobachtet werden.
Dies sind durchweg ubiquitare Arten. Ende Mai konnte an Brennnesseln mehrere
Raupennester vom Tagpfauenauge (/nachis io) entdeckt werden. Das Untersuchungsgebiet
stellt insgesamt keinen bemerkenswerten Lebensraum fir Schmetterlinge dar. Generell sind
jedoch derartige Ruderalflachen wichtige verbleibende Habitate in einer intensiv genutzten und
versiegelten Umgebung.

Tabelle: Aufstellung der im Rahmen der Erfassungen 2017 festgestellten Schmetterlingsarten

RLH = Rote Liste der Heuschrecken Hessens (GRENZ UND MALTEN 1995);G: Gefahrdung anzunehmen, V:
Vorwarnliste, 3: geféhrdet, 2: stark geféhrdet, 1: vom Aussterben bedroht, O: verschollen/ ausgestorben, D: keine
ausreichende Datengrundlage vorhanden, R: Art mit geographischer Restriktion

RLD = Rote Liste Deutschland (BINOT-HAFKE et al. 2011); Abkirzungen entsprechend Rote Liste Hessen

FFH = IV = Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)

Deutscher Name wissenschaftlicher RLH RLD FFH
Name
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni * *
Tagpfauenauge Inachis io * *
Groler Kohlweilfdling Pieris brassicae * *
Kleiner Kohlweifling Pieris rapae * *
Hauhechelblauling Polyommatus icarus * *
Admiral Vanessa atlanta * ¥
Heuschrecken

Far das Vorkommen von Heuschrecken stellt vor allem die mit Ruderalvegetation bestandene
Flache am Bodenweg, die anteilig durch den Bau der Auffahrtrampe Uberplant ist, einen
geeigneten Lebensraum dar. Hier setzt sich die Heuschreckenfauna Uberwiegend aus
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haufigen Offenland-Arten zusammen. Es wurden insgesamt 11 Arten gefunden. Neben den
anspruchslosen und haufigen Arten, wie Bunter Grashlpfer (Omocestus viridulus), Roesels
Beildschrecke (Metrioptera roeselii) und Gemeiner Grashupfer (Chorthippus parallelus), gibt
es weniger haufige und auf der Rote Liste Hessen als gefahrdet (RL 3) gelistete Arten, wie
Wiesen-Grashupfer (Chorthippus dorsatus) und Grofde Goldschrecke (Chrysochraon dispar).
Beide Arten treten jedoch in Sidhessen regelmafig auf.

Die Gewodhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera) bevorzugt als Habitat
gebuschreiche Trockenrasen. lhr Schwerpunkt-Vorkommen befindet sich an dem
brombeerreichen Randern der Flache.

Das Untersuchungsgebiet stellt insgesamt keinen bemerkenswerten Lebensraum fir
Heuschrecken dar. Generell sind jedoch derartige Ruderalflachen wichtige verbleibende
Habitate in einer intensiv genutzten und versiegelten Umgebung.

Tabelle: Aufstellung der im Rahmen der Erfassungen 2017 festgestellten Heuschreckenarten

RLH = Rote Liste der Tagfalter Hessens (LANGE UND BROCKMANN 2009); G: Gefahrdung anzunehmen, V:
Vorwarnliste, 3: geféhrdet, 2: stark geféhrdet, 1: vom Aussterben bedroht, O: verschollen/ ausgestorben, D: keine
ausreichende Datengrundlage vorhanden, R: Art mit geographischer Restriktion

RLD = Rote Liste Deutschland (BINOT-HAFKE et al. 2011); Abkirzungen entsprechend Rote Liste Hessen

FFH = IV = Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)

Deutscher Name wissenschaftlicher Name RLH RLD FFH
WeiRrandiger Grashpfer Chorthippus albomarginatus ~ * *
Nachtigall-Grashipfer Chorthippus biguttulus * *
Wiesengrashupfer Chorthippus dorsatus 3 *
Gemeiner Grashiipfer Chorthippus parallelus * *
GrolRe Goldschrecke Chrysochraon dispar 3 *
Langfliiglige Schwertschrecke  Conocephalus discolor * *
Sudliche Eichenschrecke Meconema meridionale D *
Roesels Beil}schrecke Metrioptera roeselii * *
Bunter Grashiipfer Omocestus viridulus * *
Gewohnliche Strauchschrecke  Pholidoptera griseoaptera * *

GroRRes Griines Heupferd Tettigonia viridissima

Die Planung liegt zum gréten Teil innerhalb des Das Landschaftsschutzgebiet ,Griingurtel
und Grinzlge in der Stadt Frankfurt am Main®, Zone | (RP Darmstadt 2010). Der Bau von
Stralden steht gem. § 4 Nr. 3 Verordnung Uber das Landschaftsschutzgebiet ,Griingurtel und
Grunzuge der Stadt Frankfurt am Main“ vom 12.05.2010 (LSG VO Grungdrtel) unter einem
Genehmigungsvorbehalt (zum Geltungsbereich s. Anlage 4).
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Schutzzweck Zone | ist neben der Erhaltung der Eigenschaften fir die freiraumgebundene
Erholung ,Die Sicherung und Entwicklung der vielfaltigen Nutzungsstrukturen unter
Berucksichtigung der Lebensstatten von Flora und Fauna zur Erhaltung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes® (§ 2 Abs. 1 LSG VO Griingurtel).

5.2.2 Umweltauswirkungen Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt

Durch die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme kommt es zu einem
Lebensraumverlust fur Végel, Schmetterlinge und Heuschrecken.

Nach Roter Liste gefahrdete Arten der Schmetterlinge sind nicht betroffen, da im Baubereich
ausschlief3lich Allerweltsarten vorkommen. Von der MaRnahme betroffen sind die in der Roten
Liste Hessen als gefahrdet aufgefiihrten Heuschreckenarten Wiesengrashipfer und GrofRle
Goldschrecke. Beide Arten treten jedoch in Slidhessen regelmafig auf.

Hinsichtlich der Vogelarten sind vorwiegend Arten in einem hessenweit gunstigen
Erhaltungszustand bzw. generell haufige und weit verbreitete Arten betroffen. Auf Grund des
durch die A661 stark vorbelasteten Bereiches sind die entfallenden Funktionen von eher
untergeordneter Bedeutung. Die Arten kdnnen auf benachbarte, weniger vorbelastete Flachen
ausweichen.

Die Reviere des Gartenrotschwanzes liegen vorwiegend aul3erhalb der Eingriffsbereiche des
Vorhabens, lediglich in Einzelfallen reichen die Reviere in den Eingriffsbereich des Baus der
Larmschutzwande hinein. Generell sind die Bereiche (Bau der Direktrampe, Bau
Larmschutzwand, Bau Regenriickhaltebecken, Ausbau A661) nur gering als Habitat flr den
Gartenrotschwanz geeignet. Es verbleiben - selbst bei Vorhandensein einer Bruthéhle in den
betroffenen Baumen — ausreichend Héhlenbdume sowie sonstige Nischen in Gebauden im
unmittelbaren Umfeld, die von der Art genutzt werden kdnnen.

Es sind vereinzelte Vorkommen der Klappergrasmiicke nachgewiesen. Bei Rodung einzelner
von der Art als Lebensraum gebutzte Geholze verbleibt ausreichend und besser geeignetes
Lebensraumpotential in den angrenzenden Kleingarten.

Innerhalb der Eingriffsbereiche sind einzelne Fortpflanzungsstatten des Stieglitzes zu
erwarten. Generell stellen insbesondere die Geholze im Bereich der Ruderalflache, die durch
die Direktrampe Uberplant ist, einen geeigneten Niststandort flir den Gehdlzfreibriter dar. Hier
liegt mit der Ruderalflache direkt benachbart ein geeignetes Nahrungshabitat vor. Bei der
vorgesehenen Rodung bzw. einem Rickschnitt von Gehdlzen im Zuge der
Baufeldfreimachung aul3erhalb der Brutzeit werden Beeintrachtigungen vermieden. Auch nach
der Rodung von einzelnen Gehdlzen verbleiben ausreichend potentielle Brutstandorte —
insbesondere innerhalb der gehdlzireichen Kleingarten.

Relevante betriebsbedingte Stérungen in Form von Larm und Bewegungsreizen, die einen
erheblichen Einfluss auf die Fauna des Wirkraums haben kénnen, sind nicht zu erwarten. Da
keine Erhéhung der Verkehrsmenge stattfindet und auch Uberwiegend keine
larmempfindlichen Arten im Wirkraum vorkommen, ist eine Beeintrachtigung ausgeschlossen.
Zudem wirken die Larmschutzwande abschirmend.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind fur das Schutzgut Fauna auf Grund der
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Vorbelastung und der geringen Betroffenheit von Allerweltsarten oder im Raum haufig
vorkommender Arten insbesondere bei Beachtung der vorgesehenen
Vermeidungsmalnahmen nicht zu erwarten.

5.3 Schutzgut Pflanzen und Biologische Vielfalt

5.3.1 Bestand Schutzgut Pflanzen und Biologische Vielfalt

Die Beschreibung sowie die Bewertung der im Planungsgebiet vorliegenden Biotoptypen
(einschlieRlich der Flora) erfolgt auf Basis der Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen am
16.5., 24.5. und 14.6.2017 nach der Hessischen Kompensationsverordnung (2005).

Im Bereich der bestehenden Larmschutzwalle Ostlich der Autobahn (Bereich Festeburg) ist
niederer Gehoélzbewuchs vorhanden.

Im Abschnitt zwischen Friedberger Landstral®e und Seckbacher LandstrafRe schlief3t sich
westlich unmittelbar an den Strallenkérper ein etwa 25 m breiter Grinstreifen im
Bdschungsbereich an (Biotoptyp 09.130). Es handelt sich dabei um urspriinglich eingeséate,
im  Bdschungsbereich kleinrdumig artenreiche, aber grundsatzlich eher ruderale
Wiesenflachen, die in Richtung der Autobahn deutlich wiichsiger werden und hier durch eine
héhere Graserdeckung charakterisiert sind. Die Flachen werden 1 — max. 2x jahrlich gemanht.

Bei den flr die Auffahrtrampe vorgesehenen Flachen handelt es sich um eine Brachflache, die
als Ruderalflur trocken-warmer Standorte (Biotoptyp 09.220) anzusprechen ist. Zu den
charakteristischen Arten zahlen u.a. Tanacetum vulgare, Melilotus albus, Artemisia vulgaris,
Poa angustifolia. Nordlich schlieRt sich unmittelbar ein etwa 50 m breites, dichtes Gehdlz
heimischer Laubholzarten (Biotoptyp 04.600) mit einem hohen Anteil an Sal-Weiden (Salix
caprea) an, dessen Ubergang zur Friedberger LandstraRe durch ein dichtes
Brombeergestriipp (Biotoptyp 02.100*") gebildet wird. Dieses geht in Richtung Osten in eine
dichte Schlehenhecke Uber, die auf einer Lange von ca. 150 m im Bdschungsbereich parallel
zur A661 verlauft. Die sich 6stlich an den Ful3- und Radweg (Bodenweg) anschlieRenden
Geholze (Biotoptyp 04.600) setzen sich vor allem aus verschiedenen Ahornarten (Acer
campestre, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides) zusammen, die durch ein ruderales
Brombeergestriipp (Biotoptyp 02.100*) von der zentralen Brachflache abgegrenzt sind.

Daran schlief3t sich sldlicher Richtung eine ausgedehnte Kleingartenanlage an (Biotoptyp
11.223*2), die durch ihren hohen Anteil an alteren Baumen sowie z.T. verwilderte und
artenreiche Bereiche charakterisiert ist. Westlich des Ful3- und Radweges beginnt der
Siedlungsbereich rund um die Valentin-Senger-Stralle mit Wohngebauden (Biotoptypen
10.710, 10.720), Gartenflachen (Biotoptyp 11.221) sowie einem z.T. versiegelten
Freizeitgelande (Biotoptypen 10.510, 10.530).

Sudwestlich der Kleingartenanlage schlief3t sich ein verwilderter Bereich eines stellenweise
hochwiichsigen Brombeerdickichts an (Biotoptyp 02.100*), das durch Geholzgruppen
einheimischer Arten (Biotoptyp 04.600) durchsetzt ist und bis zur Seckbacher Landstralle
reicht. Im weiteren Verlauf Richtung Osten geht die Wiesenflache im Bdschungsbereich in ein

T Abwertung des Biotoptyps aufgrund artenarmer, ruderaler Auspragung
2 Aufwertung des Biotoptyps aufgrund des alten Baumbestandes innerhalb der Kleingarten
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zum Kartierungszeitpunkt gemahtes Brombeergestriipp Uber, das an der Béschungsoberkante
durch einen schmalen Gebuschstreifen abgegrenzt wird und mit einzelnen, heimischen
Gehélzen (Ahorn, Linden) bestockt ist. Ostlich der FuBgangerbriicke zum Galeriebauwerk
schliet sich an den Ful3- und Radweg (Biotoptyp 10.510) ein dichtes Geholz (Biotoptyp
04.600) an, wahrend westlich erneut Kleingarten mit GroRbaumbestand beginnen (Biotoptyp
11.223%). Etwa 120 m vor der Autobahnbriicke Seckbacher LandstralRe (Galeriebauwerk) folgt
am Boéschungsful® eine bereits geteerte, aber gesperrte Stralde, die bis zum dstlichen Ende
des Bearbeitungsbereiches auf Hoéhe der Seckbachtalbriicke reicht. Noérdlich der Stral3e grenzt
ein ca. 12 m breiter Streifen mit Abbruchmaterial an, der durch warme- und
trockenheitsliebende Ruderalvegetation bewachsen wird (Biotoptyp 10.430/09.220) und bis
zum Bauwerk der Seckbachtalbriicke reicht Dieser Abschnitt ist bereits zum Ausbau der A 661
planfestgestellt und somit als versiegelte Flache zu betrachten. Den Abschluss des
Bearbeitungsbereiches im Osten bildet der in Nord-Sid-Richtung verlaufende Riedgraben
(Biotoptyp 05.241).

Zwischen der A661 und der Ausfahrt ,Friedberger Landstrafle” in Richtung Norden befindet
sich eine Grunflache, die durch den Neubau des Regenrickhaltebeckens in Anspruch
genommen wird. Diese Grunflache wird vor allem durch hochwiichsige Graser dominiert bzw.
durch ruderale Arten charakterisiert. Kleinrdumig sind aber auch Bereiche mit mageren
Bedingungen und einer damit verbundenen llckigeren und artenreicheren Vegetation
vorhanden (Biotoptyp 09.130). Innerhalb eines solchen Bereiches im nérdlichen Teil der
Flache findet sich die Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera), eine attraktive Orchideen-Art, die
nach der hessischen Roten Liste (HESSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, LANDLICHEN RAUM
UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2008) in der Region ,Studwest* bestandsgefahrdet ist (Kategorie),
fur Gesamthessen wird sie auf der Vorwarnliste geflihrt. Zudem handelt es sich um eine nach
BNatSchG besonders geschitzte Art.

Im sudlichen Teil der Grinflache zwischen den Fahrspuren der Autobahn und der Fahrspur
zur Ausfahrt Friedberger Landstral3e liegt im Abstand von ca. 10 m zum Fahrbahnrand der
Autobahn ein Becken zur Rickhaltung von Wasser aus der Straflenentwasserung. Hier hat
sich auf dem Beckengrund bzw. am unteren Bdéschungsrand ein Schilfbestand etabliert.
Schilfbestande sind als Réhrichte nach § 30 BNatSchG grundsatzlich geschitzt, ,Hinsichtlich
der Naturnahe der betreffenden Gewasser bestehen dabei keine Einschrankungen...“ (HLNUG
2017), allerdings werden solche Roéhrichte, die z.B. an Entwasserungsgraben wachsen als
sogenannte sekundare Roéhrichte unterschieden und bei der aktuell laufenden landesweiten
Kartierung der gesetzlich geschitzten Biotope und FFH-Lebensraumtypen von den primaren
Réhrichten getrennt als gesetzlich geschitzte Biotope erfasst. Flur sekundare Réhrichte gelten
hdhere Bagatellmindestgrenzen als bei primaren Réhrichten. Die in der Kartieranleitung Teil 2
fur die HLBK (HLNUG 2017) festgelegte MindestgroRe betragt bei Sekundaren Roéhrichten 250
m? (bei primaren Rohrichten: 100 m?). Diese MindestgroRe wird vom aktuellen Bestand
Uberschritten.

Der Gesetzestext des §30 BNatschG bezieht sich jedoch auf ,Bestimmte Teile von Natur und
Landschaft", die eine besondere Bedeutung als Biotop haben®. Der Schilfbestand befindet sich
innerhalb der Betriebsflache der A 661 (Regenriickhaltebecken), die in regelmaligem Turnus
der Unterhaltspflicht unterliegt und eine Beseitigung des Pflanzenbewuchses erforderlich
macht. Insofern ist aus Sicht des Betriebsdienstes ein Schutz nach §30 BNatschG fraglich.
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Dennoch sind die rechtlichen Vorschriften des Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) und der
gesetzlich geschiitzten Biotope (§ 30 BNatSchG) zu beachten. Insofern erfolgt eine Einstufung
als gesetzlich geschiitztes Biotop (§ 30 BNatSchG).

Ein Hinweis zur Bewertung dieses Biotoptyps in der zitierten Kartieranleitung weist daraufhin,
dass die naturschutzfachliche Bedeutung der sekundaren Rohrichte wie die der
Feuchtbrachen in der faunistischen Habitatfunktion liegt. Diese ist durch die Lage zwischen
zwei viel befahrenen Fahrspuren (Isolationswirkung, Stérung) und den geringen Abstand zu
den Fahrspuren in Richtung Norden stark eingeschrankt. Aus diesem Grund wird der KV-
Biotoptyp um die maximale Zahl von 10 Punkten abgewertet. Randlich ist die Schilfflache von
kleineren Gehdlzen heimischer Arten (Biotoptypen 02.200, 02.300) umgeben.

5.3.2 Umweltauswirkungen Schutzgut Pflanzen und Biologische Vielfalt

Die baubedingte temporare Inanspruchnahme von Arbeits-, Baustelleneinrichtungs- und
Lagerflachen fihrt zu einer Beanspruchung von Biotopen:

Im Bereich der Direktrampe und der neuen Radwegeverbindung werden Gehdlzflachen
(Biotoptypen 04.600, 02.400, 02.100*) sowie eine warmeliebende Ruderalflur (Biotoptyp
09.220) und Grinflachen im Bdschungsbereich (Biotoptyp 09.130) entlang der neuen
Fahrspur in Anspruch genommen. Eine verminderte Beanspruchung erfolgt durch die
Verwendung von Baustelleneinrichtungsflachen, die bereits versiegelt sind und im Bereich der
derzeitigen Autobahn liegen.

Entlang der neuen Larmschutzwand sind in erster Linie die Grunflachen der aktuellen
Bdschung (Biotoptyp 09.130) bis zum Galeriebauwerk Seckbach durch den Baubetrieb
betroffen. Randlich grenzen in Richtung Siden Kleingarten (Biotoptyp 11.223*) und durch
dichtes Brombeergestripp bewachsene Flachen an (Biotoptyp 02.100%). Westlich des
Galeriebauwerks werden im Béschungsbereich mehrere Einzelbdume (Biotoptyp 04.210)
gerodet. Der sldlich angrenzende, bereits befestigte Fu3- und Radweg wird auf Hohe der
Berger Stral3e neu angelegt, so dass einige randlich angrenzende Gehdlze ebenfalls gerodet
werden mussen, um Arbeitsflachen zu schaffen.

Auf der Flache des neuen Regenwasserriickhaltebeckens wird die angrenzende, z.T.
artenreiche Grunflache (Biotoptyp 09.130) zu einem grofRen Teil wahrend der Bauphase in
Anspruch genommen. Dabei wird auch das Vorkommen der Bienen-Ragwurz als nach
BNatSchG besonders geschitzte Art verschwinden.

Eine zusatzliche baubedingte Beeintrachtigung von Gehdlzen und Grinflachen durch
Baumaschinen und —fahrzeuge wird durch GehdlzschutzmaRnahmen (nach DIN 18920 und
RAS-LP 4) ausgeschlossen.

Fir die Dauer der BaumalRnahmen entstehen zuséatzlich erhohte Staub-, Larm- und Licht-
emissionen im Gesamtbereich des Vorhabens. Allerdings besteht eine hohe Vorbelastung vor
allem durch den Autoverkehr der A661. Die zusatzliche Belastung, die baubedingt erwartet
wird, ist dagegen gering.

Im Einzelnen werden baubedingt die folgenden Biotopkomplexe in Anspruch genommen:
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- Geholze/Geblsche (Biotoptypen 02.100%, 02.200, 02.300, 02.400, 04.600): ca. 10.100 m?
- Grun- und Ruderalflachen (Biotoptypen 09.130, 09.210*, 09.220, 10.610): ca. 12.800 m?
- Versiegelte Flachen (Biotoptypen 10.510, 10.530): ca. 4.500 m?

- Kleingarten (Biotoptyp 11.223*): ca. 2.000 m?

- Einzelbdume (Biotoptyp 04.210): 10 Stick

Die folgenden Biotoptypen werden neu Uberbaut oder dauerhaft durch die geplanten
MalRnahmen (Direktrampe, Verflechtungsstreifen, Regenwasserriickhaltebecken, neue
Wegeverbindung am Galeriebauwerk, Neuanlage Radwegeverbindung am Bodenweg)
umgewandelt.
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Direktrampe und Verflechtungsstreifen (einschlieRlich der Neufiihrung der
Radwegeverbindung):

- Geholzbestand sldostlich der Friedberger Landstralle (04.600) mit angrenzenden
Gebluischflachen bestehend aus heimischen Gehdlzen und Brombeeren (02.400, 02.100%):
ca. 2.100 m?

- Ausdauernde Ruderalflur mit hohem Anteil an Brennnesseln (09.210%): 1.140 m?

- Ruderale, extensiv genutzte Wiesenflache im Béschungsbereich der Autobahn (09.130):
ca. 5.220 m?

- Brachflache mit ruderaler, warmeliebender Vegetation (09.220): ca. 70 m?
- Schmaler Streifen eines Feldweges (10.610): ca. 35 m?

- Kleingartenanlage (11.223*): ca. 60 m?
Regenwasserrickhaltebecken:

- Ruderale Wiesenflache in extensiver Nutzung (09.130): ca. 4.500 m?

- Schilfréhricht im Bereich des aktuellen Regenriickhaltebeckens (05.410%), das nach den
Kriterien der hessischen Kartieranleitung einen gesetzlich geschitztes Biotop nach § 30
BNatSchG darstellt, ca. 910 m?

- jungere Geholze, an die Schilfflache angrenzend (02.300, 02.200): ca. 210 m?

Larmschutzwand einschlieRlich neuer Wegeverbindung an der Berger Stralke:

- Bdschungsflachen mit Brombeergestripp (02.100%): 170 m?
- Geholzflachen (04.600): ca. 640 m?
- Randbereiche der Kleingartenanlagen (11.223*): ca. 80 m?

- Ruderale, extensiv genutzte Wiesenflache im Béschungsbereich der Autobahn (09.130):

ca. 70 m?
- Ruderalfluren, Feldweg (09.210*, 09.220): ca. 30 m?

Ubersicht gesamter Vorhabensbereich:

Im gesamten Vorhabensbereich werden anlagebedingt die folgenden Biotopkomplexe in
Anspruch genommen:

- Geholze/Gebusche (Biotoptypen 02.100%, 02.200, 02.300, 02.400, 04.600): 3.130 m?
- Wiesen-, Ruderalflachen (Biotoptypen 09.139, 09.210%, 09.220, 10.610): ca. 11.050 m?
- Schilfréhricht (Biotoptyp 05.410): ca. 910 m?

- Kleingarten (Biotoptyp 11.223*): ca. 140 m?
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5.4 Artenschutz

Fir die MalRnahme wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, der als Unterlage
19.2 gekennzeichnet ist. Fur die Beurteilung wurde die Differenz der Wirkungen des Status
Quo und nach Herstellung der Direktrampe incl. der Herstellung der bereits planfestgestellten
2.Richtungsfahrbahn der A661 herangezogen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prifung benannt.
a) Fang, Verletzung, Tétung wild lebender Tiere

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung sowie eine Baumhdhlenkontrolle
von bisher nicht untersuchten Baumen wird bei betroffenen Vogel- und Fledermausarten
bewirkt, dass keine Individuen in aktuell besetzten Fortpflanzungs- oder Ruhestétten verletzt
oder getdtet werden

Es kommt bei Beriicksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmalinahme zu keinem
Verstold gegen den § 44 (1) Nr.1 BNatSchG.

b) Stérung

Es kommt in keinem Fall zu einer Stoérung, die Auswirkungen auf die jeweilige lokale
Population hat. Entsprechende Wirkpfade durch das Vorhaben liegen nicht vor. Lediglich
nordlich der Autobahntrasse ist eine geringfligige Larmerhéhung (oder Verschiebung von
Isophonen) prognostiziert. Hierdurch sind jedoch keine relevanten larmempfindlichen Arten
(gemaf Garniel et al. 2010) betroffen. Siidlich der Trasse kommt es sogar zu einer deutlichen
Verringerung der Larmbelastung.

Es kommt zu keinem Verstol3 gegen den § 44 (1) Nr.2 BNatSchG.
c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung sowie eine Baumhdhlenkontrolle
von bisher nicht untersuchten Baumen wird bei betroffenen Vogelarten bewirkt, dass keine
aktuell genutzten Fortpflanzungs- oder Ruhestatten zerstért werden. Es sind keine
Fortpflanzungsstatten larmempfindlicher Arten in unglinstigen Erhaltungszustand in Hessen
durch die geringfligige Larmzunahme nérdlich der Trasse betroffen.

Es kommt bei Beriicksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaflinahme zu keinem
Verstold gegen den § 44 (1) Nr.3 BNatSchG.

5.5 Natura-2000-Gebeitsschutz
Fir folgende Gebiete wurde eine FFH-Vorprifung durchgefiihrt.
FFH-Gebiet Seckbacher Ried (5818-303)

Das FFH-Gebiet liegt in Frankfurt a.M. zwischen den Bebauungen von Seckbach und Bergen-
Enkheim im Umgriff des Riedgraben. Es ist 15,1 ha grof3.

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie und Arten nach Anhang
Il FFH-Richtlinie:

Keine Lebensraumtypen vorhanden, Triturus cristatus Kammmolch
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Auf Grund der Entfernung von mehr als 1,5 km des Verflechtungsstreifens (ca. 1,2 km der
Larmschutzwand) und des Fehlens funktionaler Beziehungen, ist es ausgeschlossen, dass die
Erhaltungsziele durch das Projekt eine Beeintrachtigung erfahren kénnen. Eine erhebliche
Beeintrachtigung ist daher auszuschliel®en. Eine FFH-Prifung ist nicht erforderlich.

FFH-Gebiet Berger Warte (5818-302)
Das FFH-Gebiet liegt in Frankfurt a.M. nérdlich Bergen-Enkheim. Es ist 29,8 ha groR3.

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie und Arten nach Anhang
Il FFH-Richtlinie:

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*
besondere Bestande mit bemerkenswerten Orchideen)

6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Keine Arten vorhanden

Die Lebensraumtypen werden nicht in Anspruch genommen, eine stoffliche Beeintrachtigung
findet nicht statt. Auf Grund der Entfernung von 3 km ist auch eine Beeintrachtigung eventuell
vorkommender charakteristischer Arten ausgeschlossen. Eine erhebliche Beeintrachtigung ist
daher auszuschliefen. Eine FFH-Prifung ist nicht erforderlich.

FFH-Gebiet Berger Hang (5818-301)
Das FFH-Gebiet liegt in Frankfurt a.M. 6stlich Bergen-Enkheim Es ist 10,8 ha groR3.

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie und Arten nach Anhang
Il FFH-Richtlinie:

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*
besondere Bestande mit bemerkenswerten Orchideen)

6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Die Lebensraumtypen werden nicht in Anspruch genommen, eine stoffliche Beeintrachtigung
findet nicht statt. Auf Grund der Entfernung von ca. 4,5 km ist auch eine Beeintrachtigung
eventuell vorkommender charakteristischer Arten ausgeschlossen.

Eine erhebliche Beeintrachtigung ist daher auszuschlieRen. Eine FFH-Prifung ist nicht
erforderlich.

FFH-Gebiet Waldstiick westlich Bischofsheim (5818-304)
Das FFH-Gebiet liegt in Frankfurt a.M. westlich Bischofsheim. Es ist 26,9 ha groR}.

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie und Arten nach Anhang
Il FFH-Richtlinie:

Keine Lebensraumtypen vorhanden
Cerambyx cerdo GroRRer (Eichenbock, Heldbock)

Lucanus cervus (Hirschkafer)
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Osmoderma eremita (Eremit, Juchtenkéafer)

Es ist aufgrund der Entfernung von ca. 4,5 km ausgeschlossen, dass die Erhaltungsziele
betroffen sein kdnnten. Eine erhebliche Beeintrachtigung ist daher auszuschlieen. Eine FFH-
Prifung ist nicht erforderlich.

Vogelschutzgebiet Main bei Mihlheim und NSG "Rumpenheimer und Blirgeler Kiesgruben"

(5818-401)

Das Schutzgebiet befindet sich in seiner nachsten Entfernung in einer Mainschleife westlich
Rumpenheim ca. 4 km o6stlich der BaumalRnahme. Auf Grund der Entfernung sind keine
Auswirkungen auf Vogelarten des Gebietes vorstellbar. Eine erhebliche Beeintrachtigung ist
daher auszuschlieRen. Eine FFH-Prifung ist nicht erforderlich.

5.6 Schutzgut Flache

Im Einzelnen werden baubedingt die folgenden Biotopkomplexe in Anspruch genommen:

e Geholze/Gebusche (Biotoptypen 02.100*, 02.200, 02.300, 02.400, 04.600): ca. 10.100 m?
e  Grin- und Ruderalflachen (Biotoptypen 09.130, 09.210*, 09.220, 10.610): ca. 12.800 m?
o \Versiegelte Flachen (Biotoptypen 10.510, 10.530): ca. 4.500 m?

e Kleingarten (Biotoptyp 11.223%): ca. 2.000 m?

Die baubedingte vorubergehende Flacheninanspruchnahme betragt somit insgesamt 29.400
m2

Im Vorhabensbereich werden anlagebedingt die folgenden Biotopkomplexe in Anspruch
genommen:

e Gehdlze/Gebische (Biotoptypen 02.100%, 02.200, 02.300, 02.400, 04.600): 3.130 m?

o Wiesen-, Ruderalflachen (Biotoptypen 09.139, 09.210*, 09.220, 10.610): ca. 11.050 m?
e Schilfréhricht (Biotoptyp 05.410): ca. 910 m?

o Kleingarten (Biotoptyp 11.223*): ca. 140 m?

Die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme betragt somit 16.030 m?. Die Mehrversiegelung
betragt ca. 4.810 m2.

5.7 Schutzgut Boden

5.7.1 Bestand Schutzgut Boden

Nach der Karte des HLNUG (Bodenviewer Hessen, aufgerufen am 13.02.2018) sind im Gebiet
in erster Linie Béden aus Ldss in Form von Parabraunerden sowie Béden aus kolluvialen
Sedimenten verzeichnet, die allerdings im stadtischen Umfeld nicht mehr in ihrer
urspriinglichen, natirlichen Bodenabfolge vorliegen, sondern stark anthropogen uberpragt
sind.
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Insbesondere im Baufeld des hier zu behandelnden Vorhabens erfolgten Bodenumlagerungen
im Zuge des bisherigen Autobahnbaus der A661. Ganz Uberwiegend betrifft der
Eingriffsbereich diese Boschungsflachen oder andere stark unmittelbar vorbelastete und
ruderale Bereiche.

Eine Produktionsfunktion ist im Nahbereich der Autobahn ebenfalls nicht gegeben.

In der Umgebung der zu betrachtenden Maflinahmen herrschen dort, wo noch natirliche
Bdden vorkommen, lehmige Bdden mit hoher Filterfunktion vor (s. auch
http://bodenviewer.hessen.de).

5.7.2 Umweltauswirkungen Schutzgut Boden

Auf den neu entstehenden Bdschungsflachen und zu rekultivierenden Baueinrichtungsflachen
und Baustreifen bleiben baubedingt die Funktionen des Bodens erhalten. Auf Grund der hohen
Vorbelastung tritt keine Verschlechterung ein.

Auf den anlagebedingt zu versiegelnden Flachen von ca. 4.810 m? gehen samtliche
Bodenfunktionen in einem hoch vorbelasteten autobahnnahen Bereich verloren. Die
betriebsbedingten Wirkzonen der Schadstoffbelastung wird geringfligig nach Siden
verschoben. Auf Grund der hohen Vorbelastung ist biotische Lebensraumfunktion, Speicher-
und Reglerfunktion und natirliche Ertragsfunktion in diesen Bereichen nur sehr eingeschrankt
gegeben.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind fiur das Schutzgut Boden daher nicht
gegeben.

5.8 Schutzgut Wasser

5.8.1 Bestand Schutzgut Wasser

Wasserschutzgebiete sind im Planungsraum nicht ausgewiesen. Uberschwemmungsgebiete
oder Gebiete mit mittlerer bis hoher Hochwassergefahr sind ebenfalls nicht vorhanden. Im
aulersten Osten des Planungsgebietes flie3t als einziges FlieRgewasser der Riedgraben, der
hier unterhalb der Seckbacher Talbriicke aus einer Verrohrung austritt. Im Anhang 2.1 zum
Bewirtschaftungsplan zur Wasserrahmenrichtlinie 2015 — 2021 ist der gesamte Riedgraben in
Frankfurt (http://flussgebiete.hessen.de) als erheblich veranderter Wasserkorper eingestuft.

5.8.2 Umweltauswirkungen Schutzgut Wasser

Baubedingt ist im geregelten Baubetrieb nicht mit Beeintrachtigungen zu rechen. Da sich die
Verkehrsmenge nicht erhdht, ist mit betriebsbedingten Beeintrachtigungen ebenfalls nicht zu
rechen.

Durch die anlagebedingte Mehrversiegelung von 4.810 m? ist die
Grundwasserneubildungsrate herabgesetzt. Oberflachengewasser sind von der MalRhahme
nicht betroffen. Wasserschutzgebiete und Uberschwemmungsgebiete sind ebenfalls nicht
betroffen. Das StralRenabflusswasser wird einem Regenriickhaltebecken zugefihrt und erfahrt
damit eine ordnungsgemale Behandlung.
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Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind fir das Schutzgut Wasser nicht zu erwarten.

5.9 Schutzgut Klima und Luft

5.9.1 Bestand Schutzgut Klima und Luft

Grundlagen fir die Beschreibung des Schutzgutes Klima / Luft stellen der Regionale
Landschaftsplan 2011 des Regionalverbands in Verbindung mit Aussagen aus dem
vorhergehenden Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt (2000) sowie der
Klimaplanatlas der Stadt Frankfurt (INSTITUT FUR KLIMA- UND ENERGIEKONZEPTE 2016) dar,
wobei die folgenden Kriterien zu bericksichtigen sind:

o Kaltluftentstehung und Frischluftproduktion
o Kaltluftdynamik/Kaltluftschneisen
e Luftqualitat

Das Planungsgebiet liegt nahe am nordéstlichen Stadtrand von Frankfurt im
Ubergangsbereich zwischen dem Stadtkern und dem angrenzenden Landschaftsraum
Bergener Riicken. Die unbebauten Flachen norddstlich der A661 (nérdlich Seckbach) sind im
regionalen Landschaftsplan des Regionalverbands als Vorbehaltsgebiet fir besondere
Klimafunktionen ausgewiesen. Das Plangebiet liegt insgesamt im Strdmungsbereich des
sogenannten ,Wetterauwindes” (Klimaplanatlas Frankfurt am Main 2016), bei dem es sich um
eine nachtliche Regionalstromung aus Nordost handelt (von Bad Vilbel Richtung Frankfurt-
Stadtmitte), die eine wichtige Ausgleichsstromung dstlich des Stadtkerns darstellt.

Das Planungsgebiet entlang der A661 fuhrt durch Kleingarten gepragte Grunflachen, wobei
zwischen Bornheim und Seckbach der Siedlungsbereich bis nahe an die Autobahn herantritt.
Das gleiche gilt fir die Siedlungsflachen beiderseits der Friedberger Landstrale westlich der
A661. Auf der Ostseite befinden sich dort ebenfalls bebaute Mischgebietsflachen. Die
offeneren Griunflachen zwischen den fingerartig in Richtung Stadt-Umland flhrenden
Siedlungsflachen haben eine gewisse Bedeutung bei der Frischluftentstehung. Im
Klimaatlasplan werden diese Flachen in Anlehnung an die VDI Klimaeigenschaften (VDI-
Richtlinie 3787 Blatt 1 (1997) als ,Vorstadtklima“ bzw. ,Klima innerstadtischer Grinflachen®
klassifiziert. Wenige baulich gepragte Bereiche mit viel Vegetation in den Freirdumen und einer
ausreichenden Beluftung wechseln sich hier mit Flachen eines sehr hohen Vegetationsanteils
und geringen Emissionen ab.

Wichtige Kaltluftentstehungsgebiete gibt es erst weiter stadtauswarts Richtung Bad Vilbel. Die
lokalen erst genannten kleineren Frischluftentstehungsbereiche im Nahbereich flieRen parallel
zur Autobahn zwischen Bornheim und Seckbach dem natirlichen Gefélle folgend in Richtung
Tal des Riedgrabens nach Suden und bilden hier eine Kaltluftbahn (Klimaplanatlas der Stadt
Frankfurt 2016).

Die an die Autobahn angrenzenden Grunflachen der Kleingarten mit ihnrem hohen Anteil alterer
Geholze besitzen zudem eine ausgleichende Funktion auf die Lufthygiene (durch die Filterung
von Schadstoffemissionen).
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5.9.2 Umweltauswirkungen Schutzgut Klima und Luft

Da die Autobahn im Bereich der anzuschlieBenden Direktrampe und im Bereich des neuen
Verflechtungsstreifens im Einschnitt verlauft, werden die neuzubauenden StrafRenflachen
ebenfalls im Einschnitt geflihrt, so dass es dadurch zu keinerlei Behinderung oberflachennaher
Luftaustauschvorgange kommt. Die neu versiegelten Flachen fuhren grundsatzlich zu einer
verstarkten Aufheizung am Tag im Bereich des Autobahnstreifens. Sie sind aber im Vergleich
zum planfestgestellten Endausbau der A661 von so geringer Gré3enordnung, dass sie bei der
hier erfolgenden isolierten Betrachtung nicht relevant sind.

Die Flachenverluste der Neuversiegelung betreffen teilweise Autobahnrandstreifen
(Verflechtungsstreifen) sowie Ruderalflachen und ein Geholz an der Friedberger Landstralle.
Wahrend der Autobahnrandstreifen aus Klimasicht unbedeutend ist, sind die Geholze an der
Friedberger Landstra3e zwischen Siedlungsflache und A661 in der Klimaplankarte als Misch-
und Ubergangsklima (vom ,Vorstadtklima® zum ,Frischluftentstehungsgebiet®) mit
Uberwiegender ausgleichender Klimafunktion im stadtischen Raum dargestellt. Der Eingriff ist
daher im unmittelbaren Nahbereich als Minderung der ausgleichenden mikroklimatischen
Funktion von Gehdlzbestanden anzusehen. Auf Grund der relativ geringen Grofenordnung
sind die moglichen Effekte allerdings als gering einzustufen.

Die Errichtung der Larmschutzwande LA10 und LAQ9 stdwestlich der A661erfolgt mehr oder
weniger im Bereich der Oberkante des Gelandeeinschnittes. Damit ist grundsatzlich ein
Einfluss auf Luftaustauschvorgange denkbar. Wie bereits erlautert, fliel3t kaltere Luft parallel
zur Autobahn in einer im Klimaplanatlas Frankfurt dargestellten Kaltluftbahn nach Siden
Richtung Riedgraben-Talzug ab. Damit stehen die Larmschutzwande nicht quer zu dieser
Luftaustauschbahn sondern in Richtung der Luftstrdmung und behindern damit diese
Luftbewegung nicht. Der in Nordost-Studwest streichende sogenannte Wetterau-Wind, der
quer zu den Larmschutzwanden verlauft, ist eine bis 300 m hoch reichende Regionalstromung
(Klimaplanatlas Frankfurt), die zwar bis in bodennahe Bereiche durchgreift, aber ebenfalls
aufgrund ihrer Machtigkeit durch die Larmschutzwande nicht beeinflusst wird. Die
Larmschutzwand LA 11 6stlich der A 661 im Bereich Ausfahrrampe Festeburg und die
Larmschutzwand LA 12 &stlich der A 661 entlang der Friedberger Landstral’e im Bereich
Festeburg ersetzt den bestehenden Wall und stellt keine neue Barriere flr
Luftaustauschbeziehungen dar.

Die Neuanlage eines viel groReren Regenrickhaltebeckens zwischen der Ausfahrt zur
Friedberger Landstrale auf der Ostseite der A661 und den Fahrspuren Richtung Norden ist
aus klimatischer Sicht ohne Belang. Es handelt sich nur um eine periodisch wassergeflllte
Flache, von der keine wesentlichen mikroklimatischen Einfliisse zu erwarten sind.

Eine Anfalligkeit des Vorhabens gegenliber den Folgen des Klimawandels besteht nicht.
Insbesondere ist eine Erhéhung der Konzentration von Treibhausgasen nicht gegeben.

Das Themengebiet Schadstoffbelastung der Luft wird separat im Kapitel Schutzgut Mensch
(menschliche Gesundheit) abgehandelt.
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Beeinflussung der Treibhausgasemissionen einzugehen. Durch die Vervollstandigung der
A 661 einschlie3lich der Herstellung der Direktrampe und dem Lickenschluss der A 66 Tunnel
Riederwald ist mit einer geringfugigen Erhdhung von Treibhausgasemissionen aus dem
Verkehr zu rechnen (vgl. Anlage 1). Die ermittelten Lebenszyklusemissionen, die sich aus den
baubedingten Emissionen und Emissionen durch stoffiche Herstellung der
Fahrbahnoberflache und Larmschutzwande und deren Unterhaltung ergeben, sind von der
Hohe als auch vor dem Hintergrund der betriebsbedingten Reduktion der
Treibhausgasemissionen von untergeordneter Bedeutung fir das globale Klima (vgl. Anlage
2).

Treibhausgasemissionen aus dem Verkehr

FUr das zur Planfeststellung nachgesuchte Vorhaben wurden die Emissionen nach dem
neuesten Stand des Handbuches der Emissionsfaktoren HBEFA 4.2 (Stand 2022) ermittelt.

Die veranderte Methodik der HBEFA 4.2 gegeniber der HBEFA 3.3 (Stand 2017), das dem
UVP-Bericht fir das Planfeststellungsverfahren ,Tunnel Riederwald“ zugrunde lag, fuhrt trotz
der gleichen zugrunde gelegten Fahrleistungen zu abweichenden Ergebnissen hinsichtlich der
berechneten CO,-Emissionen.Die hinsichtlich der Verkehrsbelastung gemeinsam
betrachteten Vorhaben ,Vervollstandigung der A 661“ und ,Lickenschluss der A 66 Tunnel
Riederwald” fihren auf der Grundlage des HBEFA 4.2 zu einer geringen Erhéhung von CO»-
Emmissionen um ca. 0,5 % also 15.142,00 t/Jahr. Die Bewertung der Fahrleistung nach
HBEFA 3.3 ergab 2018 noch eine geringe Reduktion der CO2-Emmissionen im Umfang von
ca. 1,1 % also 22.740,0 t/Jahr

Dies ist auf die veranderte Methodik im aktuellen HBEFA 4.2 zurtckzufuhren. HBEFA 4.2
verwendet funf Level of Service (LOS) gegenuber vier, mit den HBEFA 3.3 die Verkehrsqualitat
auf einem Streckenabschnitt eingeordnet hat. Der LOS ,starker Stop&Go Verkehr” ist nun
noch hinzugetreten. In der Berechnung zeigt sich eine deutliche Abnahme der Strecken, die
in die LOS 1-Klasse fallen (frei flieRender Verkehr) sowie ein Anteil an Strecken in der LOS 5-
Klasse, der ungefahr gleich grof} ist wie der der LOS 4-Klasse. Der Anteil der Strecken mit
Beeintrachtigung nimmt in der HBEFA-Methodik zu. Dieser Effekt hat Auswirkungen auf die
Emissionsberechnungen und erklart die in der Neuberechnung auftretenden hdéheren
absoluten Werte der Emissionen.

Die Ergebnisse basieren auf einer Emissionsermittlung durch die PTV-Group und kénnen in
der Anlage 1 zum Erlauterungsbericht nachvollzogen werden.

Lebenszyklusemissionen

Neben den Abgasemissionen, welche durch den Betrieb von Kfz entstehen, fallen fir den noch
zu realisierenden Streckenabschnitt der A 661 CO2-Emissionen in Hohe von 110,3 t/Jahr
wahrend des Lebenszyklus der Verkehrsinfrastruktur an.

Hiervon umfasst sind alle Emissionen, die durch den eigentlichen Bau, einen maoglichen
Ersatzbau sowie durch die Unterhaltung des Vorhabens entstehen. Hierzu wurde der auf dem
Bezugsfall basierende Bestand der Infrastruktur mit der Situation des Planfalls
gegenlbergestellt. Als Ergebnis wurden neu hinzukommende Streckenabschnitte gesammelt
und deren Strallenoberflache aufsummiert (Vgl. Anlage 2 Abb. 3-2). Das Untersuchungsgebiet
umfasst die neu zu bauende westliche Fahrbahn der A 661 zwischen der AS Friedberger
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Landstrafle und der AS Frankfurt a.M. Ost - inklusive der neu zu errichtenden - Direktrampe
und eines Verflechtungsstreifens. An den Beschleunigungsstreifen der ndrdlichen
Anschlussstelle schlief3t direkt der rund 1.100 Meter lange Streckenabschnitt an. Im Rahmen
der Baumallnahmen sind dabei zwei durchgehende Hauptfahrstreifen und ein
Verflechtungsstreifen geplant. Die 300 Meter lange aus sldwestlicher Richtung der
Friedberger LandstralRe auf die A 661 zulaufende Direktrampe umfasst einen kurzen
Verflechtungsstreifen auf der B 521, einen Einfadelungsstreifen auf die A 661 sowie im
Anschluss einen Seitenstreifen. Im Zuge des Neubaus der westlichen Fahrbahn ergibt sich
eine Stral’enoberflache von insgesamt 17.868 m?, davon 17.588 m? Autobahn und 280 m?
Bundesstralle.

Fir die Ermittlung der jahrlichen CO2-Emisssionen wird zwischen der Oberflache fur eine
Bundesautobahn mit 6,2 kg COz-e/m? und einer Bundesstrale mit 4,6 COz-e/m?
unterschieden. Bei einer Flache von 17.588 m? Autobahn und 280 m? Bundesstralle ergibt
dies eine Hohe von 110,3 t/Jahr an CO2-Emissionen.

Die Methodik und das Ergebnis kénnen in dem der Anlage 2 beigefliigten Gutachten von SSP-
Consult nachvollzogen werden

Landnutzungsanderungen

Bau und anlagebedingt entfallen aufgrund des Vorhabens 9.419 m? Gehdlzflache sowie 10
B&aume als Kohlenstoffspeicher und CO, Senke. Zudem wird durch die OkokontomaRRnahme
M19a aus dem Okokontogebiet der Liegenschaft Tiergarten Buidingen Offenland zu arten- und
strukturreichem Grinland entwickelt. Die damit verbundene Entnahme von Gehdlzen
(Geblschen) auf einer Flache von 5.991 m? fihrt ebenfalls zur Auflésung eines
Kohlenstoffspeichers/einer CO2 Senke.

Die Inanspruchnahme der Kohlenstoffspeicher und CO2 Senken wird durch die MalRhahme
M23a Uberkompensiert. Durch Stilllegung von naturnahmen Wald auf einer Flache von 42.208
m? werden die Funktionen dieses Waldes als CO2-Senke und —speicher dauerhaft gesichert.

Eine dauerhafte Stilllegung von Waldflachen, also ein vélliger Nutzungsverzicht, ist eine
geeignete MalRinahme, um vor dem Hintergrund des globalen Klimaschutzes eine langfristige
Entnahme und Bindung von COgz zu erreichen. Durch die Stilllegung des Waldes wird die
Senken- und Speicherfunktion des Waldes dauerhaft gesichert. Alte Walder und Bdden
speichern Kohlenstoff und dienen damit als Kohlenstoffspeicher. Diese Speicherfunktion wird
durch die Stillegung des Waldes dauerhaft erhalten, da ansonsten der gespeicherte
Kohlenstoff durch die wirtschaftliche Nutzung des Waldes — also der Enthahme von Baumen
— wieder freigesetzt werden wirde. Durch den Zuwachs von weiteren Gehdlzmassen im
Rahmen der Stilllegung wird zusatzlich CO, gebunden.

Aufgrund einer Flachengegenuberstellung ist davon auszugehen, dass der Wegfall der
Geholze aus Sicht der Treibhausgasbilanz ausgeglichen wird.

5.10 Schutzgut Landschaft

5.10.1 Bestand Schutzgut Landschaft

Als Grundlage fir die Beschreibung des Schutzgutes dient der Landschaftsplan des
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UMLANDVERBANDES FRANKFURT (2000).

Dabei beziehen sich das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion auf die naturgebundene
Erholung in Verbindung mit dem Erlebnis von Umwelt. Von Bedeutung sind hier alle Arten von
Grin- und Waldflachen sowie deren funktionale Beziehung zueinander, wie z.B. (iber Spazier-
, Wander- und/oder Fahrradwege. Auch das Vorhandensein von Erholungseinrichtungen und
—infrastruktur spielen eine wichtige Rolle. Bereits vorhandene Vorbelastungen durch u.a.
Gewerbe oder Verkehr wirken sich beeintrachtigend aus.

Das Landschaftsbild im Vorhabensbereich ist einerseits gepragt durch das stadtische Umfeld
mit der verkehrlichen Nutzung sowie der damit verbundenen Zerschneidungswirkung der A661
und andererseits durch einen hohen Anteil von Grunflachen (auch in Form von Kleingarten),
die ausgewiesene Erholungsgebiete darstellen (Gringrtel Frankfurt:
Landschaftsschutzgebiet). Die Landschaftsbildqualitat ist somit gepragt durch die Erlebbarkeit
einer Vielzahl an Gehdlzen sowie der Baumbestande innerhalb der Kleingarten. Die bereits
bestehende A661 verlauft teilweise im Einschnitt und ist daher nicht immer einsehbar, aber
ihre Gerauschkulisse beeintrachtigt die Erholungsqualitdt im grinen Siedlungsumfeld.
Insgesamt ist das Landschaftsbild vom stadtischen Umfeld gepragt. Im Hinblick auf die
Erholungs- und Freizeitfunktion ist das Umfeld des Planungsbereichs daher deutlich
beeintrachtigt.

Daher ist das Landschaftsbild und die Bedeutung fur die wohnortnahe Erholung durch die
genannten Faktoren stark vorbelastet und erfordert besondere stadtplanerische
Anstrengungen um die Qualitat des Siedlungsumfeldes zu verbessern.

Die Planung liegt zum gréfiten Teil innerhalb des Landschaftsschutzgebiet ,Griingtrtel und
Grunzuge in der Stadt Frankfurt am Main®, Zone | (RP Darmstadt 2010). Schutzzweck ist in
Bezug auf die Erholungsfunktion ,Die Erhaltung des durch Griinziige gepragten Charakters
dieser Landschaftsraume zum Wohle der Allgemeinheit, insbesondere wegen ihrer
besonderen Bedeutung flr die freiraumgebundene Erholung” (§ 2 Abs. 1 LSG VO Gringdurtel).

5.10.2 Umweltauswirkungen Schutzgut Landschaft

Der Neubau der Direktrampe sowie der Ausbau des Verflechtungsstreifens bedeutet fir das
Landschaftsbild grundsatzlich keine gréRere Veranderung, da die neue Verkehrsflache parallel
zur bestehenden Autobahn anschlief3t. Allerdings wird ein Gehoélz zwischen den dortigen
Siedlungsflachen an der Friedberger Landstra3e und der A 661- Unterfihrung zum grof3en
Teil entfallen, so dass die abschirmende Wirkung des Geholzes gegenliber der Autobahn von
diesen Siedlungsflachen aus beeintrachtigt wird. Die Larmschutzwande LA 10 und LA 09
westlich der A 661 mit einer Hohe von 10 m bzw. 8m stellt eine Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes dar. Die Wahrnehmung wird allerdings durch bestehenden Gehoélzbewuchs
und die baumbestandenen Kleingartenanlagen abgeschwacht. Ab dem Galeriebauwerk grenzt
in der Fortsetzung die Larmschutzwand LAO1 mit einer H6he von 8m dann unmittelbar an den
vorhandenen Ful- und Radweg an und wird optisch wahrnehmbarer. In der Gesamtschau
Uberwiegen jedoch die positiven Aspekte hinsichtlich der optischen sowie olfaktorischen
Schutzwirkung gegeniber dem Verkehr. Die Larmschutzwand ist somit insgesamt positiv fur
den Erholungswert und die Wahrnehmung der Landschaft einzuschatzen.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind fir das Schutzgut Landschaft in der
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Gesamtschau nicht gegeben.

5.11 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Das Kulturelle Erbe sowie sonstige Sachguter sind von der MaRnahme nicht betroffen.

5.12 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern
Schutzgut Menschen insbesondere menschliche Gesundheit und Schutzgut Klima:

Wechselwirkungen kénnen grundsatzlich bestehen. Relevante Beeintrachtigungen des Klimas
sind durch die MaRnahme jedoch nicht zu erwarten

Schutzguter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt und Schutzgiter Fachernverbrauch, Boden:

Es bestehen Wechselwirkungen mit dem Flachenverbrauch und Verlust an Bodenfunktionen
mit den Schutzgltern Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt. In Teilbereichen gehen bei der
Versiegelung dauerhaft Funktionen fir die belebte Umwelt verloren.

Wechselwirkungen im Sinne gegenseitiger Verstarkungsmechanismen bestehen nicht.

6 MaBRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 UVPG)

6.1 LarmschutzmafRnahmen

In einer Variantenuntersuchung fiir das Vorhaben Neubau der A 661, Ostumgehung Frankfurt
am Main, Endausbau der A 661 zwischen AS Friedberger Landstra’e und AS Frankfurt a. M.
— Ost werden Nutzen und Kosten aktiver Larmschutzmalinahmen verglichen, um zu ermitteln,
welche aktiven Larmschutzmaflinahmen zum Schutz der Anwohner in den Stadtteilen der Stadt
Frankfurt am Main — Riederwald, Bornheim. Seckbach und New Atterberry — zu errichten sind.

6.1.1 Rechtliche Grundlagen (Larmvorsorge)

Gesetzliche Grundlagen fir die Durchfiihrung von Larmschutzmalinahmen beim Bau oder der
wesentlichen Anderung von StraRen sind die §§ 41 und 42 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 15.03.1974 in der Fassung vom 14.05.1990 in
Verbindung mit der gemall § 43 BImSchG erlassenen "Sechzehnten Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung —
16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 In der Verkehrslarmschutzverordnung sind die
larmschutzausldsenden Kriterien festgelegt, wie die Definition der wesentlichen Anderung, die
zu beachtenden Immissionsgrenzwerte und die Einstufung betroffener Bebauung in eine
Gebietskategorie.

Nach § 41 Abs. 1 BImSchG muss beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer
offentlichen StralRe sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerausche keine schadlichen
Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden koénnen, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind (aktiver Larmschutz). Dies gilt nach § 41 Abs. 2 BImSchG jedoch nicht, wenn
die Kosten aulRer Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Kann eine bauliche
Nutzung mit aktivem Larmschutz nicht oder nicht ausreichend geschiitzt werden, besteht nach
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§ 42 BImSchG ein Anspruch auf Entschadigung fir Larmschutzmallnahmen an den
betroffenen baulichen Anlagen in Héhe der erbrachten notwendigen Aufwendungen (passiver
Larmschutz). Der Umfang der notwendigen Aufwendungen wird in einer Vereinbarung
zwischen dem Strallenbaulasttrager und dem Eigentiimer der betroffenen baulichen Anlage
festgelegt. Bei Uberschreitung des zutreffenden Immissionsgrenzwertes am Tage kann eine
weitere Entschadigung in Geld als Ausgleich fiur die Beeintrachtigung von
Auflenwohnbereichen infrage kommen. Die Wahl der LarmschutzmalRnahmen wird von der
planenden Behoérde unter Beachtung bautechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte und
in Abwagung mit sonstigen Belangen getroffen. Dem aktiven (strallenseitigen) Larmschutz
wird hierbei der Vorrang eingeraumt.

Diese Bestimmungen des BImSchG werden durch die Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV)  konkretisiert. Die ,Richtlinien flir den Verkehrslarmschutz an
Bundesfernstrallen in der Baulast des Bundes - Verkehrslarmschutzrichtlinien 1997¢
(VLarmSchR97) geben erganzende Hinweise zur Verkehrslarmschutzverordnung.

In der 16. BImSchV sind die maRgebenden Immissionsgrenzwerte in Abhangigkeit der
Schutzbedurftigkeit sowie das Berechnungsverfahren des Beurteilungspegels festgelegt. Das
Berechnungsverfahren ist in Anlage 1 zur 16. BImSchV geregelt. Sie verweist zur weiteren
Konkretisierung auf die ,Richtlinien fir den Larmschutz an Strallen“ — Ausgabe 1990 — (RLS-
90), Kap. 4.0.

6.1.2 Planungsgeschichte

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Endausbau der A 661 zwischen AS
Friedberger Landstrale und AS Frankfurt a. M. — Ost und der Bau einer Direktrampe sowie
eines Verflechtungsstreifens im Bereich der Friedberger Landstralle.

Die MaRnahmen stehen im Zusammenhang mit dem Bau der A 66 Teilabschnitt Tunnel
Riederwald, welcher bereits mit Planfeststellungsbeschluss vom 06.02.2007, zuletzt geandert
mit Beschluss vom 18.12.2019 planfestgestellt wurde. Das AD Erlenbruch ist bereits
hergestellt worden. Hierbei ist auch das Baurecht fir den Streckenabschnitt der A 661
zwischen 10+480 (sudlich TB Seckbach) und 11+245 (nérdlich TB Erlenbruch) erlangt worden.
Dieser Bereich ist nicht Bestandteil des laufenden Verfahrens.

Die A 661 zwischen der AS Friedberger Landstraflie im Norden und der Talbriicke Erlenbruch
im Suden sind mit Planfeststellungsbeschluss vom 04.01.1980, zuletzt gedndert mit Beschluss
vom 10.01.1996, zugelassen worden. Die bereits gebaute Richtungsfahrbahn Bad Homburg
wird interimsweise als 4-streifige Autobahn betrieben.

Die Planfeststellungsbeschlisse zur A 66 und A 661 beinhalten bereits aktive und passive
Larmschutzmalnahmen fir die Anwohner. Diese sind zum Teil bereits realisiert. Dartber
hinaus ist in den Jahren 2009 und 2010 vom Land Hessen ein Uber die bisherige
Planfeststellung hinausgehendes Schutzkonzept erarbeitet und dem Bundesministerium flr
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zur Zustimmung vorgelegt worden. Im September 2010
hat das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung seine Zustimmung fir eine
Erweiterung der bisher bestehenden und geplanten aktiven LarmschutzmalRnahmen gegeben
und dem Land Hessen den Auftrag erteilt, diesen erweiterten Larmschutz den weiteren
Planungen zu Grunde zu legen. Diese Variante ist als Variante Larmschutz 2010 (LS 2010) in
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die Untersuchung eingegangen.

6.1.3 Schalltechnische Untersuchung

Gegenstand der  schalltechnischen  Variantenuntersuchung sind  sowohl die
Verkehrsgerausche der A 66 als auch die der A 661, die summativ ermittelt und bewertet
werden. Dies hangt mit der engen Verknlpfung der Vorhaben zusammen. Die A 661
Ostumgehung und ein Teil der A 66 Tunnel Riederwald, der ausschlieBlich den Knoten
Erlenbruch umfasst, wurden urspringlich mit Beschluss vom 04.01.1980 gemeinsam
planfestgestellt. Das AD Erlenbruch einschlieBlich Teilbereiche der A 661 wurde durch den
Planfeststellungsbeschluss fiir den Bau der A 66 Tunnel Riederwald vom 6. Februar 2007
Uberplant und die Planfeststellungsgrenzen aufgrund des damals bestehenden
Anderungsbedarfs bestimmt. Aufgrund dieser besonderen Verkniipfung von A 66 und A 661
im Bereich des AD Erlenbruch werden die Immissionen in diesem Bereich summativ ermittelt
und bewertet.

Der Untersuchungsbereich erstreckt sich von der AS Friedberger Landstralle inkl. Direktrampe
bis zum sudlichen Ende der Talbriicke Erlenbruch (Bau-km 8+750 bis Bau-km 11+900).

6.1.4 Aktive LarmschutzmaBnahmen

Auf Grund der noch verbleibenden hohen Belastungen fiir die Bevolkerung in den Stadtteilen
Seckbach, Bornheim und Riederwald wurde das Larmschutzkonzept fir die A 66/A 661
Uberpruft. Ziel der Prifung war es, die Belastungen der Bevolkerung durch ein realisierbares
Schutzkonzept deutlich zu reduzieren. Dartber hinaus wurde die Bebauung im Bereich "New
Atterberry" und "An der Festeburg" in die Untersuchung aufgenommen.

Um ein Schutzkonzept zu entwickeln, wurde das Untersuchungsgebiet in 3 Schutzbereiche
aufgeteilt. Es handelt sich dabei um den Bereich der Stadtteile Bornheim (westlich des
AD Erlenbruch) und Seckbach (6stlich der A 661), den Bereich Riederwald (sudlich des
AD Erlenbruch) sowie den Bereich New Atterberry und Festeburg (im Bereich der geplanten
Direktrampe Friedberger Landstralle).

Die Variantenabwagung (Unterlage 17.1) auf Basis der neuen Verkehrszahlen fihrte zu den
in den Planungsunterlagen aufgefihrten aktiven Larmschutzmaf3nahmen.

Die Langen der einzelnen Larmschutzwande kénnen sich durch konstruktive und
gestalterische Erfordernisse geringfligig andern. Eine Auflistung aller Larmschutzmalinahmen
ist unter Punkt 4.8 dieses Erlauterungsberichtes zu finden. Die Darstellung der gesamten
erganzenden Larmschutzanlagen ist den schalltechnischen Lageplanen (Unterlage 7) sowie
der Freibereichskarte (Unterlage 17.1 Blatt 1) zu entnehmen.

6.1.5 Passiver LirmschutzmaBnahmen

Unter Punkt 7.2 der Variantenabwagung (Unterlage 17.1) werden die verbleibende Schutzfalle
und damit einhergehende Anspriiche auf passive SchallschutzmaRnahmen erlautert. Die
Anzahl der jeweiligen Schutzfille kann hierbei von der in den Tabellen der
Variantenuntersuchung abweichen, da die Larmschutzmalinahmen in der Variantenabwagung
zunachst lediglich auf Ihre Wirkung flir den jeweiligen Untersuchungsbereich untersucht und
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erst abschlieend einer gesamthaften Betrachtung unterzogen wurden. Eventuelle
Auswirkungen der Larmschutzwande auf benachbarte Bereiche werden daher erst in der
Gesamtbetrachtung aller Larmschutzmalnahmen deutlich.

6.2 Lufthygienische Belastung

Bei der Ermittlung der Gesamtbelastung wurden die Beitrage der A 66 mit Riederwaldtunnel
und der A 661 zwischen AS Friedberger Landstrale und Talbricke Erlenbruch mit dem
AD Erlenbruch auf den Untersuchungsraum betrachtet. Dieses Gutachten war bereits
Bestandteil der planfestzustellenden Unterlagen des Plananderungsverfahren A 66
Riederwaldtunnel mit Beschluss vom 18.12.2019. Im Zuge des vorliegenden
Plananderungsverfahren A 661 wurde ein zuséatzlicher Bericht als Uberarbeitung bzw.
Erganzung des Immissionsgutachtens von 2017 und Berlcksichtigung der geanderten
SchallschutzmaRnahmen und Fortschreibung der HBEFA erstellt. Die vollstandigen
Unterlagen sind der Unterlage 21.1 zu entnehmen.

Als malRdgebliche lufthygienische Immissionsorte sind 14 reprasentative Orte (IO 9 bis 10 22)
entlang der A 661 ausgewahlt.

Zum detaillierten Nachweis der bestehenden lufthygienischen Eintrage an den maf3geblichen
Immissionsorten wurde die lufthygienische Untersuchung gemall den aktualisierten
Verkehrsmengenwerten aus der Verkehrsuntersuchung mit Prognosehorizont 2030, die
geplanten LarmschutzmalRnahmen und die aktualisierten Emissionsfaktoren des Handbuches
fur Emissionsfaktoren des StralRenverkehrs (HBEFA) Version4.1 (11/2019) im
Zusammenhang mit den vorgesehenen Plananderungen fortgeschrieben.

Die Ergebnisse zeigen, dass unter Beriicksichtigung der oben angefiihrten Anderungen bei
der vorgesehenen BaumaRnahme keine Uberschreitung von Grenzwerten auftreten werden.
Die prognostizierte, mittlere Belastung wird voraussichtlich 25% unterhalb der Jahresmittel-
Grenzwerte von 40 upg/m® liegen, d.h. der Maximalwert Uber die reprasentativen
Immissionsorte liegt fir NO2 wie auch fir PM10 unter ca. 31 ug/m? bezogen auf die Grenzwerte
von 40ug/m3. Fur PM 2.5 liegt der Maximalwert bei 16ug/m?® gut unter dem in 2020 reduzierten
Grenzwert von 20ug/m?.

Die zulassige Uberschreitungshaufigkeit bei  Stickstoffdioxid von maximal 18
Uberschreitungen des 1 Stunden-Wertes von 200ug/m?® wird mit einem Maximalergebnis von
5 Uberschreitungen gut eingehalten. Dies gilt auch fiir den Feinstaub (PM10): die zuldssige
Uberschreitungshaufigkeit von maximal 35 Uberschreitungen des 24 Stunden-Wertes von
50upg/m? wird mit einem Maximalergebnis von 25 Uberschreitungen gut eingehalten.

Bedingt durch die Erhéhung der LS-Wande und durch die geanderten Emissionsfaktoren der

HBEFA 4.1 verandern sich die Immissionsbelastungen gegentber den Werten aus dem

Gutachten von 2017 wie folgt:

- Die Belastung durch Stickstoffoxide (NO-) erhdhen sich um weniger als 1,5ug/m?, dies sind
ca. +5% der Gesamtbelastung

- Die Belastungen durch Partikel (PM10) verringern sich um bis zu 1,2ug/m3, dies sind ca. -
5% der Gesamtbelastung.
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- Die Belastungen durch Partikel (PM 2.5) verringern sich ebenfalls.

6.3 MaBnahmen zum Gewasserschutz

Im Entwasserungssystem des hier betrachteten Abschnittes der A 661 sind bereits
Rickhaltebecken vorhanden. Das in der Innenflache zwischen Hauptfahrbahn und
Ausfahrrampe liegende Becken RRB 2a wird im Rahmen der ZusatzmafRnahmen durch ein
grofReres Becken ersetzt. Ebenfalls wird das unter der Talbriicke Seckbach liegende RRB 3
entsprechend den Erfordernissen der Rickhaltung auf 2 Becken erweitert. Die Funktionen
zum Gewasserschutz, insbesondere Retention, gehen nicht verloren.

6.4 Landschaftspflegerische MaBnahmen:
Die MaRnahmen sind im Einzelnen dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Ubersicht der vorgesehenen MalRnahmentypen, die in den
Maflinahmenblattern des Landschaftspflegerischen Begleitplans detailliert dargestellt sind.

MaRnahmennr. Bezeichnung der MaBRnahme MaRnahmenbereich

VermeidungsmaBnahmen

von Vogelarten und Fledermausarten

V1 Rodungszeitraum/Baufeldfreimachung | Gesamter
aullerhalb der Fortpflanzungszeiten Vorhabensbereich
von Arten
V2 Geholzschutz vorhandener Baume Gesamter
Vorhabensbereich
V3 Erhaltung von Hohlenbdumen nordl. Bodenstralie
V4 Kontrolle auf Baumhohlen zum Schutz | siidwestlicher Bereich

LSW New Atterberry

KompensationsmaRnahmen

eine MalRnahme des Okokontos
ausgeglichen.

A1 Wiederherstellung von Flachen des Baufeld
ehemaligen Baufelds als artenreiche
naturnahe Grinflachen
OkokontomaRnahme | Das verbleibende Defizit wird durch Okokonto ,Blidingen-

Thiergarten®:
Gemarkung Budingen
(Gem. 6), Flur 8,
Flursticke 22-27, 54/4,

55/7, 60/4 und 73 sowie in

der Flur 100, Flurstlick 6
und 8/1 alle jeweils
teillweise

Mit den MaRnahmen V1 bis V4 werden Beeintrachtigungen minimiert und vermieden. Mit der
Mallnahme A1 werden Beeintrachtigungen ausgeglichen. Das verbleibende Defizit wird mit

den OkokontomaRnahmen vollstandig kompensiert.
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6.5 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

- entfallt -

6.6 Sonstige MaBnahmen nach Fachrecht

- entfallt —

7 Kosten

Die letzte genehmigte Kostenermittiung vom 04.06.2020 belauft sich fir die
Gesamtmalnahme Endausbau auf 67,819 Mio. Euro brutto.

Die hier betrachteten MalRnahmen belaufen sich auf einer Summe von 17,40 Mio. Euro brutto
fur die Bundesrepublik Deutschland und im Zuge der Kostenteilung bzw. fir den Anschluss
des Bodenweges belaufen sich die Kosten auf rd. 0,52 Mio. Euro brutto fir die Stadt Frankfurt.

Diese befindet sich regelmafig in Aktualisierung und Abstimmung mit dem Baulasttrager.

Bisher im Verfahren getroffene Aussagen zu etwaigen Kostenbeteiligungen Dritter gelten
weiterhin bzw. regeln sich nach inzwischen abgeschlossenen Vereinbarungen.

8 Verfahren

Das Gesamtvorhaben Endausbau der A 661 ist bereits planfestgestellt und teilweise bereits
realisiert. Der vorliegende Plananderungsantrag nach § 76 HVwVfG beinhaltet einige
Anpassungen bzw. Optimierungen die im Zuge der neuen Verkehrsuntersuchung
Prognosehorizont 2030 und der neuen Larmschutzverordnung (16. BImSchV) notwendig
wurden.

Im Einzelnen sind dies:

- Direktrampe und Verflechtungsstreifen

- Regenrickhaltebecken RRB 2a und RRB 3
- Larmschutzmallnahmen

- Aufhebung Alleespange und AD Seckbach

Ebenfalls neu hinzugekommen ist der Fachbeitrag hinsichtlich der Einhaltung der
Bewirtschaftungsziele nach Wasserhaushaltsgesetz fir die betroffenen Gewasser Riedgraben
und Main und die Betrachtung der umweltfachlichen Auswirkungen im Zuge der Planungen
Direktrampe und Verflechtungsstreifen. Es wurde sowohl in der schalltechnischen
Untersuchung als auch dem Lufthygienegutachten flir den Endzustand eine summative
Betrachtung der von der A 661 und der A 66 ausgehenden Belastung mit Verkehrsgerduschen
durchgefihrt.

Hessen Mobil hat den Untersuchungsrahmen auf der Grundlage der technischen, teilweise
bereits hergestellten Planung in zahlreichen protokollierten Abstimmungsterminen mit
Fachbehorden vorab konkretisiert und so die beizubringenden Unterlagen Uber die
Umweltauswirkungen des Vorhabens ermittelt.
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9 Durchfiihrung der BaumafRnahme

Aufgrund des fertiggestellten 3-etagigen Bauwerkes im zukiinftigen AD Erlenbruch und der
bevorstehenden Verlegung des Seckbachsammlers bis vrstl. Ende 2022, ist die
Rickverlegung der sog. Umfahrung A 661 ab 2. Quartal 2020 bis ca. 1. Quartal 2021
erforderlich.

Die Rckverlegung stellt den fahrbahnseitigen Endzustand zwischen der Talbriicke Seckbach
und der Talbrucke Erlenbruch her. Der Bereich der Rlckverlegung wurde bereits mit dem
Beschluss vom 18.12.2019 zum Plananderungsverfahren Tunnel Riederwald planfestgestellit.
Der Zwischenbauzustand des AD Erlenbruch wird mit verkehrlichen Gebotsbeschilderungen
abgesichert. Die Rampen von und zum Tunnel Riederwald bleiben mit Ausnahmen flir den
Baustellenverkehr gesperrt.

Planerisch wurde bericksichtigt, dass der Betrieb der A 661 sowie aller vorhandenen
Fahrbeziehungen in der Anschlussstelle Friedberger Landstralle wahrend der Bauzeit
aufrechterhalten werden kdnnen. Die zweite Richtungsfahrbahn einschl. Verflechtungsstreifen
und Direktrampe kann errichtet werden, ohne dass der Verkehr auf der &stlichen
Richtungsfahrbahn nennenswert eingeschrankt wird. Lediglich im Bereich der Anschlussstelle
Friedberger LandstraRe ist die weiter nérdlich gelegene Uberleitung des Verkehrs auf die
ostliche Richtungsfahrbahn sowie die provisorische Anbindung der Einfahrt erforderlich.

Nach Fertigstellung der westlichen Richtungsfahrbahn einschl. der dortigen Larmschutzwande
wird der Verkehr provisorisch auf diese Fahrbahn umgelegt und die Direktrampe in Betrieb
genommen. Auf der Ostfahrbahn folgt die Abtragung der vorh. Deckschicht und der Einbau
des offenporigen Asphalts sowie die Vervollstandigung der Larmschutzwande im
Mittelstreifen.
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