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Hinweise
- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der Hachst__£
Ausfiihrungsplanung unter Bertlicksichtigung des wasserrechtlichen Industriepark Ost

An den Standorten der Oberleitungsmasten Erlaubnisantrages detailliert. o )
wird das Teilsickerrohrsystem unterbrochen - (jbter_llﬁlt:tng schematisch dargestellt, wird in der Ausfiihrungsplanung
etailliert.
- Entwéasserungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Berlicksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert. Gateway Gardens 1 2 3_44 2 Neu-Isenburg Zentrum
- Kabeltrog und Kabelflihrung schematisch dargestellt, werden in der Frankfurt Flughafen e 3 Am Trieb
Ausfijhrungsplanung detailliert. Regionalbahnhof s 4 Birkengewann
2.0% - Grindung schematisch dargestellt, wird in der Ausfihrungsplanung
i T detailliert. glrjii:;(;:-lag
R L s B s - Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der Ausfiihrungsplanung
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T P RB 15x25 - Larmschutzwand bzw. Stlitzwand sind nachrichtlich dargestellt und Geprift gemaf BOStrab
Sinkkasten Sinkkasten Rillenschiene 60R2 — ‘ Sickerpackung mit umlaufendem Sinkkasten der Anlage 13 zu entnehmen.
Langsschwellen = Filtervlies - In den Regelquerschnitten sind ausschlieBlich die Anlagen der RTW Frankfur/M, den 07.03.2024 gez. Juirgen Baum

Kontrollschacht bis DN 400 dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und entsprechende

Aufbau Fahrbahn Teilsickerrohr bis DN 350 @ Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu entnehmen. Hohensystem: DB_REF (DHHNS2)
Belastungsklasse 10, nach RStO 12

Lagesystem: DB_REF 92 (EPSG: 5683)

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung im A i
Aufbau Gehweg Asphaltdecke nach RStO 12 | 3,5 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S ca. 20 cm Vegetationsschicht |  Aufbau Fahrbahn Bestandkanal Aufbau Gehweg 9 9 9 b__ |2 Anderung im Verfahren 30.102023 | TM Datum Name

Belastungsklasse 10, nach RStO 1 Pflasterdecke nach RStO 12 BOStrab Bereich sind entsprechend der VGF fur Stadtbahnfahrzeuge a |1. Anderung im Verfahren 13.01.2023 ™ bearb. 30.10.2023 Sho

Aufbau Rad f ..
Pflasterdecke nach RStO 12 utbau Radweg — 8,5 cm Asphaltbinder AC 16 B S ca. 40 cm Fillboden 0/32— 3 5 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S - L 10 cm Betonstein 20x20 anthrazit, orthogonal - Die dargestellten S-Bahn-Lichtraumprofile im EBO Bereich sind entspr. [¢  |Antragsfassung 15102021 | TM gez. 30.10.2023 e

10 cm Betonstein 20x20 anthrazit, orthogonal — -4,0 cm Asphaltbeton ACSD L |L_14’0 cm Asphalttragschicht AC 32 T S | 8’5 6m Asphaltbinder AG 16B S - . . ; A _
4 cm Splitt-Sand-Gemisch 0/5 — 10,0 cm Asphalttragschicht AC | 390 cm Schottertragschicht 0/45 Planum 14°0 om Asghalttragschicht A3 TS | 4?1 gm ggut;;i?t?gé(gce:mésh?%%g DB RiL 800.0130A01 Index|Anderungen bzw. Ergénzungen Datum Name gepr. 30.10.2023 ™

41 cm Schottertragschicht 0/45 — 22TS 65.0 om Gesamtaufbau 40 cm PSS KG1— 39,0 cm Schottertragschicht 0/45 ] - Das Schienenprofil, sowie die Schwellen sind nachrichtlich dargestellt

55 cm Gesamtaufbau —41,0 cm Schottertragschicht 0/45 40 cm FSS KG2— 65.0 cm Gesamtaufbau 55 cm Gesamtaufbau und werden in der Ausflihrungsplanung festgelegt. G e n e h m |g u n g S p I a n u n g
55,0 cm Gesamtaufbau Erdplanum Dy, 2 0,97, E,/, 2 45MN/m?, E,;y 2 30MN/m?— ’ - Die dargestellten Grundwassersténde sind nachrichtliche Angaben

Vorhabentrager Planverfasser
und der Anlage 18 zu entnehmen. 9

- Die Riittelstopfsaulen sind im Dreiecksraster, mit einem Achsabstand SchiiBler-Plan v -
von 2,5m untereinander, angeordnet. Der Durchmesser betragt 60cm. ol e SWECO% DB E&C GmbH

die Sickerpackungen werden nach mittierer GW 94.00
unten und zur Seite mit geeigneten e
Maflnahmen abgedichtet

WL 252 WL 3.50 } 1.93 ﬂt RTW mRTWL

REGIONALTANGENTE WEST

RTW Planungsgesellschaft mbH Planungsgemeinschaft RTW
Stiftstrale 9-17 Geschéftsfiihrung
60313 Frankfurt c/o SchiRler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Lindleystrale 11
60314 Frankfurt
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