
Neu-Isenburg

Regelquerschnitt 11
IPH Parkplatz Leunastraße Süd

Bau km 12,8+00 - 12,8+85
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Bad Homburg

Amphibienleiteinrichtung nachrichtlich dargestellt

Betonschwelle B70

Bodenverbesserung gemäß Bodengutachten

Randwegmaterial

0.40 0.401.23 1.28

(Splitt-Sand Gemisch)
Randwegmaterial

Sickerpackung mit
umlaufendem Filtervlies
Teilsickerrohr bis DN400

Kontrollschacht bis DN 600
Sickerpackung mit

umlaufendem Filtervlies

Teilsickerrohr bis DN400

Kontrollschacht bis DN 600

(Splitt-Sand Gemisch)

mittlerer GW 92.00
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Schiene 49E1

Erdplanum DPr ≥ 0,97, EV2 ≥ 45MN/m², EVd ≥ 30MN/m²

die Sickerpackungen werden nach
unten und zur Seite mit geeigneten
Maßnahmen abgedichtet
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Hinweise
- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der

Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung
detailliert.

- Entwässerungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelführung schematisch dargestellt, werden in der
Ausführungsplanung detailliert.

- Gründung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung
detailliert.

- Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung
detailliert.

- Lärmschutzwand bzw. Stützwand sind nachrichtlich dargestellt und
der Anlage 13 zu entnehmen.

- In den Regelquerschnitten sind ausschließlich die Anlagen der RTW
dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und entsprechende
Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu entnehmen.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung im
   BOStrab Bereich sind entsprechend der VGF für Stadtbahnfahrzeuge
- Die dargestellten S-Bahn-Lichtraumprofile im EBO Bereich sind entspr.

DB RiL 800.0130A01
- Das Schienenprofil, sowie die Schwellen sind nachrichtlich dargestellt

und werden in der Ausführungsplanung festgelegt.
- Die dargestellten Grundwasserstände sind nachrichtliche Angaben

und der Anlage 18 zu entnehmen.
- Die Rüttelstopfsäulen sind im Dreiecksraster, mit einem Achsabstand

von 2,5m untereinander, angeordnet. Der Durchmesser beträgt 60cm.

(zur Planfeststellung beantragt)

(zur Planfeststellung beantragt)

1. Änderung (zur Planfeststellung
beantragt)

2.     Änderung (zur Planfeststellung
beantragt)
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Blatt

Regionaltangente West

Lagesystem:    DB_REF 92 (EPSG: 5683)
Höhensystem: DB_REF (DHHN92)

Genehmigungsplanung

/ PfA Mitte

Vorhabenträger

Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Planverfasser

Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
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60314 Frankfurt
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Frankfurt
Neu-Isenburg

Dreieich-
Buchschlag

1  Wilhelm-Leuschner-Straße
2  Neu-Isenburg Zentrum 
3  Am Trieb
4  Birkengewann 

Stadion
1 2 3 4

Industriepark Süd

Sossenheim
Dunantsiedlung

Carl-Sonnenschein-Siedlung/
Düsseldorfer Straße

Oberursel

Bad Homburg

Oberursel-Stierstadt

N

Main

Bad Soden

Sulzbach

Mörfelder
Landstraße

Gewerbegebiet Praunheim

Steinbach 

Höchst 

Industriepark Ost

Höchst Stadtpark

Eschborn Süd Eschborn Ost

Oberursel-Weißkirchen/ 

Gateway Gardens

Nordwest Zentrum

Praunheimer Weg/
Europäische Schule

Frankfurt Flughafen
 Regionalbahnhof

Geprüft gemäß BOStrab

Frankfurt/M, den 

Frankfurt/M, den gez. i.A. Thorsten Meyergez. Horst Amann

2. Änderung

Antragsfassung TM15.10.20210

01.11.2023 01.11.2023

TM13.01.2023a 1. Änderung im Verfahren
TM30.10.2023b 2. Änderung im Verfahren
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