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Sickerpackung mit
umlaufendem Filtervlies
Teilsickerrohr bis DN 350
Muldenabdichtung
Schutzvlies

=3mm Kunststoffabdichtungsbahn

* Muldensubstrat mit schadstoffbindenen Materialeigenschaften nach DWA-A
138 und M 153 (ph-Wert 6-8, Humusanteil 1-3%, Tongehalt bis 10 %, mit
Eisenhydroxidzuschlag, schadstofffrei in Feststoff und Eluat entsprechend den

Vorgaben nach LAGA)

Schutzvlies
Dranschicht

Kanal bis DN1000

*30cm Oberboden

Kabeltrog
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30cm Oberboden*
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—— Schiene 49E1 T
A=\ ..
Betonschwelle B70 A Abschlag Entwasserung
—— 230 cm Gleisschotter B
—— Planum .

—— 30 cm FSS KG2

— 30 cm grobkdrniger Boden

— Schutzvlies

—— >3 mm Kunststoffdichtungsbahn
— Schutzvlies

— Dranschicht

—— Dammschittung nach DB RiL 836.4102A01 (grobkérniger

Boden GW, GlI, GU, SI, SW, SU, Verdichtungsgrad Dp,= 1,00
— Erdplanum Dp, 2 0,97, E\/» =

45MN/m?2, Ey,4 2 30MN/m?
— Ruttelstopfsaulen

SRS

mittlerer GW 91.50
<

Kanal bis DN1000

Hauptwirtschaftsweg
/ Rettungsweg(befestigt )

3,0 %

>12,0 %

Sickerpackung mit

umlaufendem Filtervlies
Teilsickerrohr bis DN 350

Muldenabdichtung

Schutzvlies
=3mm Kunststoffabdichtungsbahn
Schutzvlies
Dranschicht

Aufbau nach DWA 904 / gem. RLW 2005
(Tabelle 8.3a Standardbauweise landl.
Wegebau Teil | / Beanspruchung hoch)

8 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
25 cm Schottertragschicht 0/45mm

33 cm Gesamtaufbau
Planum Ey2 > = 45MN/m?

bei Bedarf 40 cm Bodenverbesserung gem.

Bodengutachten

Legende

Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

1. Anderung (zur Planfeststellung
beantragt)

2. Anderung (zur Planfeststellung
beantragt)

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Riickbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Berlicksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausflihrungsplanung
detailliert.

- Entwasserungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Berlicksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelfihrung schematisch dargestellt, werden in der
Ausflihrungsplanung detailliert.

- Gruindung schematisch dargestellt, wird in der Ausfihrungsplanung
detailliert.

- Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der Ausfihrungsplanung
detailliert.

- L&rmschutzwand bzw. Stutzwand sind nachrichtlich dargestellt und
der Anlage 13 zu entnehmen.

- In den Regelquerschnitten sind ausschlieRlich die Anlagen der RTW
dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und entsprechende
Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu entnehmen.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung im
BOStrab Bereich sind entsprechend der VGF fiir Stadtbahnfahrzeuge

- Die dargestellten S-Bahn-Lichtraumprofile im EBO Bereich sind entspr.

DB RiL 800.0130A01

- Das Schienenprofil, sowie die Schwellen sind nachrichtlich dargestellt
und werden in der Ausflihrungsplanung festgelegt.

- Die dargestellten Grundwasserstande sind nachrichtliche Angaben
und der Anlage 18 zu entnehmen.

- Die Ruttelstopfsaulen sind im Dreiecksraster, mit einem Achsabstand
von 2,5m untereinander, angeordnet. Der Durchmesser betragt 60cm.

Regionaltangente West / PfA Mitte

2. Anderung
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Frankfurt/M, den 07.03.2024
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——o— 3 Am Trieb
4 Birkengewann
Dreieich-
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Geprift gemaR BOStrab

gez. Jurgen Baum
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