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1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen WRRL / WHG

Mit dem Vorhaben ,Regionaltangente West, PFA Mitte® ist die Vereinbarkeit mit den Zielen der
EU-Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG; WRRL) darzulegen. Das WHG und nachgeordnete
Verordnungen setzen die WRRL hinsichtlich Oberflachengewasser, Kistengewasser und Grund-
wasser um und formulieren die Bewirtschaftungsziele.

Der Fachbeitrag zur EU-WRRL stellt den Weg der Prifung dar und prift die Wirkungen des Vor-
habens hinsichtlich der Zielvorgaben der EU-WRRL. Um die EU-WRRL zu erreichen wurden im
WHG Bewirtschaftungsziele fiir Oberflachenwasserkérper (8 27) und Grundwasserkorper (8 47)
festgelegt. Zu diesen Bewirtschaftungszielen gehoéren fur Oberflachenwasserkdrper (OWK) die
Vermeidung der Verschlechterung ihres 6kologischen Zustands bzw. bei ,erheblich veranderten
Wasserkorpern® (,heavily modified water body“ - HMWB) ihres 6kologischen Potenzials und ihres
chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot) sowie die Erhaltung bzw. die Erreichung eines
guten okologischen Zustands/Potenzials und chemischen Zustands (Verbesserungsgebot). Fur
Grundwasserkorper (GWK) soll eine Verschlechterung des mengenmafiigen und chemischen
Zustands vermieden und ein guter mengenmaRiger und chemischer Zustand erhalten bzw. er-
reicht werden.

Die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) regelt u.a. die Einstufung des dkologischen Zu-
stands bzw. des dkologischen Potenzials sowie des chemischen Zustands fir Oberflachenge-
wasser. Die Grundwasserverordnung (GrwV) regelt u.a. die Einstufung des mengenméafRigen und
des chemischen Zustands der Grundwasserkorper.

Beurteilungsgegenstand der Prifung ist jeweils der Wasserkdrper in seiner Gesamtheit und nicht
ein einzelner Gewasserabschnitt oder eine Einleitstelle (LAWA 2017). Ein Oberflachenwasser-
korper umgrenzt hierbei einen einheitlichen und bedeutenden Abschnitt eines Oberflachenge-
wassers. Bezugspunkte zur Beurteilung der Wasserkdrperqualitat sind die reprasentativen Mess-
stellen.

1.2 Methodik / Prufablauf

Folgende Prifungsschritte sind Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL:

¢ Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkdrper (Oberflachen- und Grund-
wasserkorper)

e Beschreibung des chemischen und 6kologischen Zustands/Potenzials der Oberflachenwas-
serkdrper und des chemischen und 6kologischen Zustands der Grundwasserkérper anhand
der in der WRRL definierten Qualitditskomponenten

e Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitditskomponenten

e Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich einer moglichen Verschlechterung des chemischen
Zustands oder des 6kologischen Zustands/Potenzials

e Erlauterung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27, 47 WHG
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Die Grundlagen fur die Prufung bilden die Darstellungen in den Antragsunterlagen zur Planfest-
stellung, insbesondere das Hydrologische Gutachten. Im hydrologischen Gutachten wurden be-
reits alle Wirkfaktoren, die mit dem Fachbeitrag zur WRRL korrelieren, betrachtet. Die Grundla-
gen fur die Prufschritte zur WRRL sind dort zu entnehmen.
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2 Festlegung und Beschreibung planungsrelevanter Wasserkorper

2.1 Auflistung vorkommender Wasserkdrper im Planungsraum und Be-
schreibung des Streckenverlaufes

Das Vorhaben ,Regionaltangente West, PFA Mitte® liegt in der Flussgebietseinheit Rhein im hes-

sischen Teil des Bearbeitungsgebiets Main. Durch das Vorhaben ,Regionaltangente West — PFA

Mitte* sind folgende Wasserkorper betroffen:

Oberflachenwasserkorper (OWK):

e DEHE 24898.1 ,Unterer Sulzbach”
e DEHE 248.1 ,Nidda/Frankfurt*

e DEHE_24.1 ,Main -Hessen*

e DEHE_2492.1 ,Unterer Liederbach®
o DEHE_2494.1 ,Kelsterbach®

Grundwasserkorper (GWK):

o DEHE_2480 3202
o DEHE_2490 3105
o DEHE_2490 3101

In den durchfahrenen OWK ,Unterer Sulzbach®, ,Unterer Liederbach” und ,Kelsterbach” werden
neben den OWK auch die zugehdérigen FlieBgewasser (FG) bertihrt.

Der Trassenverlauf des PFA Mitte erstreckt sich vom Ende des PFA Nord nach dem Eschborner
Dreieck Uber den Bf Hochst und den Main bis siidlich der Querspange Kelsterbach und endet mit
der Einfadelung in die Strecke 3683.

Der Streckenverlauf mit den betroffenen WSG ist in der Anlage 1 dargestellt. Die Lage der OWK,
FG und GWK findet sich in der Anlage 2.

An Uberschwemmungsgebieten werden die ausgewiesenen Uberschwemmungsgebiete des
Sulzbaches und des Mains gekreuzt. Das Uberschwemmungsgebiet des Mains wird jedoch nur
auf der vorhandenen und fiir die RTW ausgebauten Leunabriicke durchfahren. Beim Sulzbach
wird ein Querungsbauwerk errichtet. Beim Liederbach ist im direkten Streckenverlauf kein Uber-
schwemmungsgebiet ausgewiesen, jedoch liegt die verlegte Liederbachunterfiihrung Leuna-
straRe im Bereich des Uberschwemmungsgebietes. Beim Kelsterbach ist im Bereich der RTW
kein Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen (Anlage 3).

2.2 Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele geman 2. Be-
wirtschaftungsplan

Die Beschreibung des Zustands der Wasserkorper und der Bewirtschaftungsziele gemaf 2. Be-
wirtschaftungsplan beruht auf Informationen der von der Bundesanstalt fir Gewasserkunde im
Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltungen des Bundes und der Lander betriebenen
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BUND/L&nder- Information- und Kommunikationsplattform ,WasserBLicK*, sowie dem vom Hes-
sischen Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) betriebenen Fachinformati-
onssystem ,WRRL-Viewer".

Oberflachenwasserkorper: ,Unterer Sulzbach”

Der OWK ,Unterer Sulzbach* reicht von der Schwalbachmindung in den Sulzbach bis zum Main
und umgrenzt den PFA Mitte von seinem Beginn bis etwa zum RTW-km 8,1. Der Bereich umfasst
somit neben der Neubautrasse die EU Sulzbach und die EU BAB 66. Es ist geplant, das Entwés-
serungswasser des Abschnittes von der EU Sossenheimer StraRe bis einschlieRlich des Brii-
ckenbauwerkes A66 von etwa RTW-km 6,5 bis 7,8 in den Sulzbach auszuleiten. Zur Uberfiihrung
des Sulzbaches werden im Uberschwemmungsgebiet Stiitzen errichtet.

Der ,Untere Sulzbach® ist als ein natirliches Gewasser gemald WRRL eingestuft, der chemische
und 6kologische Zustand werden als schlecht bzw. nicht gut eingestuft. Die Einstufung zum 6ko-
logischen Zustand beruht auf einer schlechten Einstufung der Qualitdtskomponente Makrophy-
ten/Phytobenthos, der Zustand fiir benthische wirbellose Fauna und Fische ist unbefriedigend.
Beim chemischen Zustand fiihrt die Uberschreitung der UQN fiir Benzo(a)pyren zu einer Einstu-
fung in einen nicht guten Zustand.

Signifikante Belastungen sind auf Punktquellen und diffuse Quellen u.a. aus der Landwirtschaft
zurtickzufuihren, weiterhin belasten physische Veranderungen das Gewasser. Diese fuhren zur
Verschmutzung des Gewadssers durch Chemikalien, Nahrstoffe, organische Verbindungen und
Salz. Ebenfalls sind die Temperaturen des Gewassers erhoht.

Der gute 6kologische und chemische Zustand wird voraussichtlich 2027 erreicht. Hierfir ist die
Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage, konzeptionelle und
sonstige MaRnahmen geplant. Weiterhin sind Maflnahmen zur Herstellung der linearen Durch-
gangigkeit, die Initiierung/Zulassung einer eigendynamischen Gewasserentwicklung, die Vitali-
sierung des Gewassers sowie die Habitatverbesserung geplant. Die RTW quert den Sulzbach
etwa am Gewasserkilometer 2,75. In diesem Bereich ist die Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit durch Offnung von Verrohrungen sowie die Entwicklung von naturnahen Strukturen
geplant. Beide MaRnahmen liegen als Vorschlag vor.
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Tabelle 1: Zustandsbeschreibung des FlieRgewassers Unterer Sulzbach

Sulzbach

Name des Oberflichengewassers Unterer Sulzbach

Oberflachenwasserkoérper-Nummer DEHE_24898.1

Gewassertyp Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsba-
che (LAWA-Typ: 6)

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkérper | nein

Wasserkdrper im Einzugsgebiet einer Talsperre | nein

mit Gutedefizit

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potential Gesamtbewertung -

Makrozoobenthos Bewertung befriedigend

Fische Bewertung befriedigend

Makrophyten Bewertung schlecht

Diatomeen Bewertung befriedigend

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper zul. Orientierungswert Tempmax nicht eingehalten

pH-Wert Wasserkorper Orientierungswert eingehalten

Sauerstoff Wasserkdrper Jahresminima 8,73

Phosphor Wasserkorper 0,532

ortho-Phosphat Wasserkorper 0,418

Ammonium Wasserkorper 0,113

Chlorid Wasserkorper Mittelwert 320,62

Zielerreichung
Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27 ‘ 27
Chemie

Gesamtzustand Chemie ‘ schlecht
chemischer Zustand ohne ubiquitére Stoffe
Pflanzenschutzmittel -
Schwermetalle gut
industrielle Schadstoffe gut
sonstige prioritare Stoffe gut
uibiquitare Stoffe schlecht
chemischer Zustand ohne Hg gut

Hydromorphologie
Belastungen Struktur -

Geplante StrukturmafRnahmen im direk- | e Herstellung der linearen Durchgangigkeit von km

ten Umfeld der BaumaRnahme 2,232 - 3,942 (ID: 158132, Art: Offn. Verrohrung,
Status: Vorschlag)

e Entwicklung naturnaher Gewasser von km 2,508-
3,942 (ID: 158124, Art: Entw. naturn. Strukturen,
Status: Vorschlag)
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Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief
Signifikante Belastungen

Punktquellen — andere

Diffuse Quellen — andere

Diffuse Quellen - Landwirtschaft
Physikalische Veranderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Kuste

Anthropogene Belastungen — Unbekannt
Auswirkungen der Belastungen e Verschmutzung durch Chemikalien
Veranderte Habitate aufgrund morphologischer An-
derungen (umfasst Durchgéangigkeit)
Belastungen mit Nahrstoffen

Belastung mit organischen Verbindungen
Salzverschmutzung/-intrusion

e Erhdhte Temperaturen

Geplante MaBnahmen nach LAWA-MalRnahmenkatalog

¢ Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Néahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

e Sonstige MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge aus der Land-
wirtschaft (LAWA-Code: 29)

o Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

e Malinahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anla-
gen (LAWA-Code: 69)

¢ Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl. begleitender MafRnah-
men (LAWA-Code: 70)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
(LAWA-Code: 71)

¢ Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer-, oder Sohlgestaltung (LAWA.-
Code: 72)

o Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

Oberflachenwasserkorper: Nidda/Frankfurt

Der OWK ,Nidda/Frankfurt” wird von etwa RTW-km 8,1 — 9,8 von der RTW durchfahren. Das
FlieRgewasser Nidda befindet sich deutlich stidlicher als die RTW unweit des Mains.

Der 6kologische Zustand der Nidda im Bereich Frankfurt wird als unbefriedigend eingestuft, der
chemische Zustand ist nicht gut. Die 6kologische Einstufung ist auf eine unbefriedigende Einstu-
fung fur Fische zuriickzufiihren, der chemische Zustand wird aufgrund von Uberschreitungen von
Umweltqualitatsnormen des Herbizides MCPA sowie von Benzo(a)pyren als nicht gut eingestuft.

Signifikante Belastungen sind auf diffuse Quellen aus Siedlungsgebieten und der Landwirtschaft
zurtickzufuihren, weiterhin belasten physische Veranderungen und unbekannte anthropogene
Eintrage das Gewasser. Diese fuihren zur Verschmutzung des Gewassers durch Chemikalien,
Nahrstoffe und organische Verbindungen. Ebenfalls sind die Habitate aufgrund der morphologi-
schen Anderungen verandert.

Der gute 6kologische und chemische Zustand wird voraussichtlich 2027 erreicht. Hierflr ist die
Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der N&hrstoffeintrdge und sonstige Mal3-
nahmen geplant. Weiterhin sind Mal3hahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit, die
Vitalisierung des Gewassers sowie die Habitatverbesserungen und der Anschluss von Querge-
wassern geplant.
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Tabelle 2: Zustandsheschreibung des FlieRgewassers Nidda/Frankfurt

Nidda/Frankfurt

Name des Oberflaichengewassers Nidda/Frankfurt
Oberflachenwasserkoérper-Nummer DEHE_248.1
Gewassertyp Grol3e Flisse des Mittelgebirges (LAWA-Typ: 9.2)

erheblich veranderte/kinstliche Wasserkorper | ja
Wasserkdrper im Einzugsgebiet einer Tal- | nein
sperre mit Glitedefizit

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potential Gesamtbewertung unbefriedigend

Makrozoobenthos Bewertung manRig

Fische Bewertung befriedigend

Makrophyten Bewertung schlecht

Diatomeen Bewertung manRig

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper zul. Orientierungswert Tempmax eingehalten
pH-Wert Wasserkorper Orientierungswert nicht eingehalten
Sauerstoff Wasserkdrper Jahresminima 6,17

Phosphor Wasserkorper 0,27

ortho-Phosphat Wasserkorper 0,18

Ammonium Wasserkorper 0,09

Chlorid Wasserkorper Mittelwert 98,25

Zielerreichung
Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27 ‘ 27
Chemie

Gesamtzustand Chemie ‘ schlecht
chemischer Zustand ohne ubiquitéare Stoffe
Pflanzenschutzmittel gut
Schwermetalle gut
industrielle Schadstoffe gut
sonstige Stoffe schlecht
uibiquitare Stoffe schlecht
chemischer Zustand ohne Hg, BDE, PAK schlecht
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Hydromorphologie

Geplante StrukturmaRnahmen im direk- | -
ten Umfeld der BaumalRnahme
Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief

Signifikante Belastungen e Diffuse Quellen — Ablauf aus Siedlungsgebieten
e Diffuse Quellen - Landwirtschaft

e Physikalische Veranderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Kuste

Damme/Querbauwerke und Schleusen
Anthropogene Belastungen — Unbekannt
Verschmutzung durch Chemikalien

Veranderte Habitate aufgrund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgéangigkeit)

e Belastung mit Nahrstoffen

e Belastung mit organischen Verbindungen
Geplante MalRnahmen nach LAWA-MalRnahmenkatalog

e  Auswirkungen der Belastungen

e Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge (LAWA-Code:
28)

e Sonstige MalBhahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

¢ MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbaulichen An-
lagen (LAWA-Code: 69)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Pro-
fils (LAWA-Code: 71)

e Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer-, oder Sohlgestaltung
(LAWA-Code: 72)

e Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

e Verbesserung von Habitaten im Gewasserkorridor einschlief3lich der Auenentwicklung
(LAWA-Code: 74)

e Anschluss von Seitengewaéssern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

Oberflachenwasserkorper: Unterer Liederbach

Der OWK ,Unterer Liederbach® umgrenzt den Liederbach von der Schmiehbachmundung bei der
Gemeinde Liederbach am Taunus bis zur Liederbachmiindung in den Main. Die RTW durchféahrt
den OWK Liederbach im Bereich des Tunnels Bf Hochst und der Leunastral3e auf einer Strecke
von etwa 250 m.

Der ,Untere Liederbach® wird als feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach einge-
stuft. Sein 6kologischer Zustand wird als schlecht und der chemische Zustand als nicht gut be-
wertet. Der schlechte 6kologische Zustand ist auf die Einstufung der benthischen wirbellosen
Fauna (Makrozoobenthos) sowie Fische zuriickzufiihren. Der nicht gute chemische Zustand ist
auf Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen von Benzo(a)pyren zuriickzufiihren.

Signifikante Belastungen sind auf diffuse Quellen aus der Landwirtschaft und anthropogene Be-
lastungen zurtickzufuihren. Weiterhin entstehen signifikante Belastungen durch physische Veran-
derungen des Ufers. Die Auswirkungen der Belastungen sind die Verschmutzung durch Chemi-
kalien und veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen.
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Der gute 6kologische und chemische Zustand wird voraussichtlich 2027 erreicht. Hierfir ist die
Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge und sonstige Mal3-
nahmen geplant. Weiterhin sind Malinahmen zur Herstellung der linearen Durchgéangigkeit, die
Vitalisierung des Gewassers und Habitatverbesserungen geplant. Ebenfalls sollen als konzepti-
onelle Malinahme vertiefende Untersuchungen und Kontrollen durchgefiihrt und eine eigendyna-
mische Gewasserentwicklung zugelassen/initiiert werden.

Fur die Bewertung des Vorhabens auf den Unteren Liederbach wurde ein gesondertes Gutachten
erstellt (Anhang Il des Hydrologischen Gutachtens), dessen Ergebnisse in das vorliegende Gut-
achten aufgenommen werden.
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Tabelle 32: Zustandsbeschreibung des FlieBgewassers Liederbach

Liederbach

Name des Oberflichengewassers

Unterer Liederbach

Oberflachenwasserkodrper-Nummer

DEHE_2492.1

mit Gutedefizit

Gewassertyp Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsba-
che (LAWA-Typcode: 6)

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkérper | nein

Wasserkdrper im Einzugsgebiet einer Talsperre | nein

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potential Gesamtbewertung

Nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar

Makrozoobenthos Bewertung

schlecht

Fische Bewertung schlecht
Makrophyten Bewertung -
Diatomeen Bewertung manRig

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper

zul. Orientierungswert Tempmax eingehalten

pH-Wert Wasserkdrper

Orientierungswert eingehalten

Sauerstoff Wasserkdrper

Jahresminima 9,15

Phosphor Wasserkorper 0,098
ortho-Phosphat Wasserkorper 0,046
Ammonium Wasserkorper 0,039

Chlorid Wasserkorper

Mittelwert 36,26

Zielerreichung

Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27

\27

Chemie

Gesamtzustand Chemie

‘ schlecht

chemischer Zustand ohne ubiquitére Stoffe

Pflanzenschutzmittel

Schwermetalle

industrielle Schadstoffe

sonstige prioritare Stoffe

uibiquitare Stoffe

schlecht

chemischer Zustand ohne Hg

gut

Hydromorphologie

Belastungen Struktur -

Geplante Strukturmafinahmen im direk-
ten Umfeld der Baumalinahme

Belastungen nach Wasserkdrpersteckbrief

Signifikante Belastungen o

Diffuse Quellen - Landwirtschaft
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e Physikalische Veranderung von Ka-

nal/Bett/Ufer/Klste
e Anthropogene Belastungen — Unbekannt
Auswirkungen der Belastungen e Verschmutzung durch Chemikalien

e Veranderte Habitate aufgrund morphologischer An-
derungen (umfasst Durchgangigkeit)
Geplante MaBnahmen nach LAWA-MaRnahmenkatalog

e Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

e Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge aus der Land-
wirtschaft (LAWA-Code: 29)

¢ Konzeptionelle MaBnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

e Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anla-
gen (LAWA-Code: 69)

o Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl. begleitender Maf3nah-
men (LAWA-Code: 70)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
(LAWA-Code: 71)

¢ Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer-, oder Sohlgestaltung (LAWA-
Code: 72)

o Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

Oberflachenwasserkdrper: Main — Hessen

Der Oberflachenwasserkdrper ,,24.1 Main - Hessen® umgrenzt den Main etwa auf der Strecke von
Frankfurt Oberrad bis zur Miindung in den Rhein. Die RTW-Strecke durchfahrt den OWK etwa
vom RTW-km 9,8 auf einem etwa 500 m langen Abschnitt im Bereich des Bf Hochst vor dem
Liederbachtunnel, sowie nach der Unterfiilhrung LeunastraRe bis zum Ubergang zum OWK
Kelsterbach am RTW-km 13,0 und nach dem OWK Kelsterbach bis zum Ende des PFA Mitte am
RTW-km 16,5 ein.

Der Main ist aufgrund der Nutzung zur Schifffahrt und der Stauregelung als erheblich verénderter
Wasserkorper ausgewiesen (,heavily modified water body“ - HMBW). Das 6kologische Potenzial
wird nach HMUKLYV insgesamt als ,unbefriedigend bewertet. Der chemische Zustand wird als
,hicht gut* bewertet. Die 6kologische Einstufung ist auf eine unbefriedigende Einstufung fir Fi-
sche und Makrophyten/Phytobenthos zurtickzufiihren, der chemische Zustand wird aufgrund von
Uberschreitungen der UQN von Benzo(a)pyren als nicht gut eingestuft.

Signifikante Belastungen sind auf Punktquellen von kommunalem Abwasser sowie Industriean-
lagen zurlickzuftihren. Weiterhin belasten Wasserentnahmen und physische Veranderungen so-
wie unbekannte anthropogene Eintréage das Gewasser. Diese fuhren zur Verschmutzung des
Gewassers durch Chemikalien, Nahrstoffe und organische Verbindungen. Ebenfalls sind die Ha-
bitate aufgrund der morphologischen Anderungen verandert und die Temperaturen des Gewas-
sers erhoht.

Die Bewirtschaftungsziele gutes 6kologisches Potenzial und guter chemischer Zustand werden
voraussichtlich im Jahr 2027 erreicht. Hierfir ist der Neubau/die Anpassung von Regen- und
Mischwasseranlagen und der Ausbau sowie die Optimierung des Betriebes von kommunalen
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Klaranlagen vorgesehen. Ebenfalls sind MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrdge aus der
Landwirtschaft und die Anlage von Gewasserschutzstreifen geplant. Das Gewésserhabitat soll
durch verschiedene MalRnahmen verbessert werden. Weiterhin sind MaRnahmen zur Vitalisie-
rung des Gewassers, der Anschluss von Seitengewdassern und Anpassungen in der Gewasserun-
terhaltung geplant. Der Eintrag soll auch durch Reduzierungen der Belastung von Bauwerken
und bei Freizeit- sowie Erholungsaktivitaten erreicht werden. Im Bereich der Leunabriicke sind
Maflnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewasser sowie die Nutzung des Ufers als schiitzende
Uferlinie vorgeschlagen.

Tabelle 43:  Zustandsbeschreibung des FlieRgewassers Main

Main

Name des Oberflachengewassers Main - Hessen
Oberflachenwasserkdrper-Nummer DEHE_24.1

Gewassertyp Strome des Mittelgebirges (k)
erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkorper | ja

Wasserkdrper im Einzugsgebiet einer Talsperre | nein

mit Gutedefizit

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potential Gesamtbewertung unbefriedigend
Makrozoobenthos Bewertung maRig

Fische Bewertung unbefriedigend

Makrophyten Bewertung unbefriedigend

Diatomeen Bewertung manRig

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper zul. Orientierungswert Tempmax nicht eingehalten
pH-Wert Wasserkorper Orientierungswert nicht eingehalten
Sauerstoff Wasserkdrper Jahresminima 4,01

Phosphor Wasserkorper 0,194

ortho-Phosphat Wasserkorper 0,126

Ammonium Wasserkorper 0,048

Chlorid Wasserkorper Mittelwert 54,41

Zielerreichung
Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27 ‘ 27
Chemie

Gesamtzustand Chemie ‘ schlecht
chemischer Zustand ohne ubiquitare Stoffe
Pflanzenschutzmittel gut
Schwermetalle gut
industrielle Schadstoffe gut
sonstige prioritare Stoffe schlecht
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uibiquitéare Stoffe schlecht

chemischer Zustand ohne Hg schlecht

Hydromorphologie

Belastungen Struktur Schifffahrt

Geplante Strukturmaf3nahmen im direk- | e  Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auen-

ten Umfeld der BaumaRnahme strukturen von km 22,8 bis 24,8 (ID: 230632, Vor-
schlag)

¢ Nutzung Ufer als schitzende Uferlinie von km
22,767 bis 24,766 (ID: 74574, Vorschlag)

Belastungen nach Wasserkdrpersteckbrief
Signifikante Belastungen

Punktquellen — kommunales Abwasser
Punktquellen — IED Anlagen
Wasserentnahme — Industrie
Physikalische Veranderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Kuste

Damme, Querbauwerke und Schleusen
o Anthropogene Belastungen — Unbekannt
Auswirkungen der Belastungen e Verschmutzung durch Chemikalien
Veranderte Habitate aufgrund morphologischer An-
derungen (umfasst Durchgangigkeit)
Belastungen mit Nahrstoffen

Belastung mit organischen Nahrstoffen
Belastung mit organischen Verbindungen
e Erhdhte Temperaturen

Geplante MaRnahmen nach LAWA-MalRhahmenkatalog

¢ Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

e Sonstige MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge aus der Land-
wirtschaft (LAWA-Code: 29)

o Konzeptionelle MaRhahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

e Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anla-
gen (LAWA-Code: 69)

¢ Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender Ma3nah-
men (LAWA-Code: 70)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
(LAWA-Code: 71)

¢ Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer-, oder Sohlgestaltung (LAWA.-
Code: 72)

o Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

Oberflachenwasserkoérper: Kelsterbach

Der OWK ,2494.1 Kelsterbach® erstreckt sich sudlich des Mains in ostwestlicher Richtung vom
Main bis nach Neu-Isenburg. Das FlieRgewasser Kelsterbach entspringt jedoch erst stidlich von
Schwanheim. Der Wasserkdrper nimmt den Bereich vom RTW-km 13,0 bis 15,5 ein.

Der OWK Kelsterbach wird als ein kleines Niederungsgewasser in Fluss- und Stromtalern einge-
stuft und ist ein natirliches Gewésser. Sein 6kologischer Zustand wird als schlecht und der che-
mische Zustand als nicht gut bewertet. Der schlechte dkologische Zustand ist auf die Einstufung
der benthischen wirbellosen Fauna (Makrozoobenthos) zurtickzufihren. Der nicht gute chemi-
sche Zustand ist auf Uberschreitung der UQN von Benzo(a)pyren zuriickzufiihren.
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Es bestehen physische Belastungen, welche aufgrund Anderungen in der Durchgangigkeit des
FlieRgewassers zu verdnderten Habitaten fihren. Weiterhin verschmutzen unbekannte anthro-
pogene Belastungen das Gewasser. Das Ziel zur Herstellung eines guten 6kologischen Zustan-
des soll im Jahr 2021 erreicht werden. Hierzu sind Malinahmen zur Reduzierung der Nahrstoffe-
intrage, wasserbauliche MalRnahmen sowie der Anschluss von Seitengewassern geplant. Eben-
falls sind MafRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit vorgeschlagen.

Es ist eine Einleitung des auf der Trasse anfallenden Niederschlagswassers des Bereiches zwi-
schen Kelsterbacher Spange und Sportpark Kelsterbach in den Kelsterbach vorgesehen. Ein
Uberschwemmungsbereich des Kelsterbaches ist hier nicht ausgewiesen.

Fur bauzeitliche Fragestellungen sowie zur Bewertung der Verlegung des Kelsterbaches fiir Fra-
gestellungen der WRRL wurde ein gesondertes Gutachten erstellt (Anhang 11l des Hydrologi-
schen Gutachtens), dessen Ergebnisse in das vorliegende Gutachten aufgenommen werden.

Tabelle 54:  Zustandsbeschreibung des Flie3gewéassers Kelsterbach

Kelsterbach

Name des Oberflachengewdassers Kelsterbach
Oberflachenwasserkdrper-Nummer DEHE_2494.1
Gewassertyp FlieRgewasser der Niederungen (k)

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkdrper | nein
Wasserkdrper im Einzugsgebiet einer Talsperre | nein
mit Gutedefizit

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potential Gesamtbewertung schlecht (nach Wasserkorpersteckbrief fur Flie3ge-
wasser Kelsterbach unklar)

Makrozoobenthos Bewertung schlecht

Fische Bewertung -

Makrophyten Bewertung -

Diatomeen Bewertung mafig

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper zul. Orientierungswert Tempmax eingehalten

pH-Wert Wasserkdrper -

Sauerstoff Wasserkdrper Jahresminima 7,5

Phosphor Wasserkorper Gesamt 0,165

ortho-Phosphat Wasserkorper 0,073

Ammonium Wasserkorper 0.044

Chlorid Wasserkorper Mittelwert 45

Zielerreichung

Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27 ‘ 21
Chemie

Gesamtzustand Chemie ‘ schlecht
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chemischer Zustand ohne ubiquitare Stoffe
Pflanzenschutzmittel -
Schwermetalle -
industrielle Schadstoffe -
sonstige prioritare Stoffe -
uibiquitéare Stoffe schlecht
chemischer Zustand ohne Hg gut
Hydromorphologie

Belastungen Struktur -
Geplante Strukturmanahmen im direk- | o Herstellung der linearen Durchgangigkeit (ID: 72950,
ten Umfeld der BaumaRnahme vorgeschlagen)

Belastungen nach Wasserkdrpersteckbrief
Signifikante Belastungen

Physische Belastungen von Kanal/Bett/Ufer/K(ste
Damme, Querbauwerke und Schleusen
Anthropogene Belastungen — Unbekannt
Verschmutzung durch Chemikalien

Veranderte Habitate auf Grund morphologischer An-
derungen (umfasst Durchgangigkeit)

Auswirkungen der Belastungen

Grundwasserkorper: 2480 3202

Der GWK 2480_3202 erstreckt sich von Sulzbach bis in die Wetterau und umfasst neben dem
ndrdlichen Frankfurter Stadtgebiet auch die Stadte Bad Vilbel, Friedberg und Reichelsheim. Er
umschlieBt den PFA Mitte von seinem Beginn bis etwa RTW-km 9,8 bei der EU BillatalstraRe.

Der GWK 2480 3202 ist sowohl mengenmaRig als auch chemisch in einem guten Zustand, die
Ziele der EG-WRRL sind somit erreicht. Dennoch sind MaRnahmen geplant, um den guten Zu-
stand zu erhalten. So sollen Nahrstoffeintrage reduziert, die WasserschutzmalRnahmen in
WSGen aufrechterhalten und verschiedene Beratungs-, Informations- und Férderprogramme ein-
gerichtet und weiterbetrieben werden (Tabelle 65).

Tabelle 65:  Zustandsbeschreibung des Grundwasserkorpers "2480_3202"

2480 3202

Name des Grundwasserkorpers 2480_3202

Lage des Grundwasserkdrpers und Lage in der | 6stlich Sulzbach und nérdlich Main, umfasst nérdli-

Streckenfiihrung ches Frankfurter Stadtgebiet und gro3e Teile der
Wetterau, reicht vom Beginn des PFA Mitte bis zur
BillatalstralRe

Zustand

mengenmafiger Zustand gut

chemischer Zustand gut

chemischer Zustand Nitrat gut
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chemischer Zustand Pestizide gut
Einhaltung der Umweltqualitatsnormen fiir che- | gut
mischer Zustand andere Schadstoffe
Einhaltung der Umweltqualitatsnormen fiir An- | nicht klassifiziert
nex Il - Schadstoffe

Zielerreichung nach Wasserkdrpersteckbrief

mengenmalig erreicht
chemisch erreicht
Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief

Belastungen keine benannt
Auswirkungen keine benannt

MaRnahmen nach WRRL
geplante MaRnhahmen, welche durch die Bau- | nein
malnahme beeintrachtigt werden kdnnen
Geplante MalRnahmen gemal LAWA-MaRnahmenkatalog/nach Wasserkorpersteckbrief

e Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Land-
wirtschaft (LAWA-Code: 41)

¢ Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten
(LAWA-Code: 43)

o Konzeptionelle MalRBnahme; Informations- und FortbildungsmafRnahmen (LAWA-Code: 503)

e BeratungsmalRnahmen (LAWA-Code: 504)

o Konzeptionelle Mal3Bnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen (LAWA-
Code: 505)

o Konzeptionelle MalBnahme: Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506)

o Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Grundwasserkorper ,2490 3105

Der GWK ,2490_3105" verlauft beginnend mit dem Frankfurter Stadtteil Hochst im Osten nérdlich
des Mains auf einem etwa 6 bis 12 km breiten Streifen bis zur Rheinmindung bei Mainz. Er
umfasst im PFA Mitte den Abschnitt von der EU BillatalstraRe bis einschlieRlich der Leunabriicke
am RTW-km 11,6.

Der Grundwasserkdrper ist mengenmaliig in einem guten Zustand, der chemische Zustand ist
schlecht. Die schlechte Einstufung im chemischen Zustand ist auf eine Uberschreitung der Nit-
ratschwellenwerte zurtickzufiihren.

Zur Erreichung des guten chemischen Zustandes sind MalRnahmen zur Reduzierung der auswa-
schungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft geplant. Weiterhin sollen Wasser-
schutzmafRnahmen in Trinkwasserschutzgebieten umgesetzt/aufrechterhalten werden. Der gute
chemische Zustand soll nach 2027 erreicht werden.
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Zustandsbeschreibung des Grundwasserkorpers "2490_3105"

2490_3105

Name des Grundwasserkorpers

2490_3105

Lage des Grundwasserkorpers und Lage in der
Streckenfiihrung

Westlich des Liederbaches und nérdlich des Mains
bis zum Rhein, schlie’t den Mittelteil der RTW vom
Bf HOchst bis zum Main ein

Zustand

mengenmafiger Zustand gut
chemischer Zustand schlecht
chemischer Zustand Nitrat schlecht
chemischer Zustand Pestizide gut
Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen fiir che- | gut

mischer Zustand andere Schadstoffe

Einhaltung der Umweltqualitétsnormen fur An-
nex Il - Schadstoffe

nicht klassifiziert

Zielerreichung nach Wasserkdrpersteckbrief

mengenmafig

erreicht

chemisch

nach 2027

Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief

Belastungen

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Auswirkungen

Belastung mit N&hrstoffen

MalRnahmen nach WRRL

geplante MaflRnahmen, welche durch die Bau-
maflnahme beeintrachtigt werden kénnen

nein

Geplante MalRnahmen gemal LAWA-MaRRnahmenkatalog/nach Wasserkdrpersteckbrief

e Malinahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néahrstoffeintrage aus der Land-

wirtschaft (LAWA-Code: 41)

e Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaflinahmen in Trinkwasserschutzgebieten

(LAWA-Code: 43)

o Konzeptionelle Mal3Bnahme; Informations- und FortbildungsmafRnahmen (LAWA-Code: 503)
BeratungsmafRnahmen (LAWA-Code: 504)
Konzeptionelle MaBnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen (LAWA-

Code: 505)

e Konzeptionelle MaRnahme: Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506)
o Konzeptionelle MalRBnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Grundwasserkorper ,2490 3101°

Der GWK ,2490_3101“ verlauft beginnend in Risselsheim sudlich des Mains in west- Ostlicher
Richtung. Beginnend mit dem Stadtteil Frankfurt-H6chst umschliel3t ein anderer GWK den nérd-
lichen und stdlichen Bereich des Mains.

Der GWK umgrenzt den gesamten PFA Mitte stidlich des Mains mit Ausnahme eines etwa 100 m
langen Abschnittes sudlich der Leunabriicke, welcher sich noch im Bereich des oben beschrie-
benen GWK ,2490_ 3105 befindet".
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Der GWK ,2490_3101“ ist sowohl mengenmaliig als auch chemisch in einem guten Zustand, die
Ziele der EG-WRRL sind somit erreicht. Dennoch sind MaRhahmen geplant, um den guten Zu-
stand zu erhalten. So sollen Nahrstoffeintrage reduziert, die WasserschutzmalRnahmen in Trink-
wasserschutzgebieten aufrechterhalten und verschiedene Beratungs-, Informations- und Férder-
programme eingerichtet und weiterbetrieben werden.

Tabelle 8%

Zustandsbeschreibung Grundwasserkorper ,2490 3101

2490 3101

Name des Grundwasserkorpers

2490 3101

Lage des Grundwasserkdrpers und Lage in der
Streckenfiihrung

Sudlich des Mains von Risselsheim bis Neu-Isen-
burg, umfasst nahezu den gesamten PFA Mitte sud-
lich des Mains

Zustand

mengenmaRiger Zustand gut
chemischer Zustand gut
chemischer Zustand Nitrat gut
chemischer Zustand Pestizide gut
Einhaltung der Umweltqualitéatsnormen fiir che- | gut

mischer Zustand andere Schadstoffe

Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen fir An-
nex Il - Schadstoffe

nicht klassifiziert

Zielerreichung nach Wasserkdrpersteckbrief

mengenmafig

erreicht

chemisch

erreicht

Belastungen nach Wasserkdrpersteckbrief

Belastungen

keine benannt

Auswirkungen

keine benannt

MaRnahmen nach WRRL

geplante MaBRnhahmen, welche durch die Bau-
malnahme beeintrachtigt werden kdnnen

nein

Geplante Mallnahmen gemal LAWA-MaRnahmenkatalog/nach Wasserkdrpersteckbrief

e Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Land-

wirtschaft (LAWA-Code: 41)

e Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten

(LAWA-Code: 43)

e Konzeptionelle MaRnahme; Informations- und FortbildungsmaRnahmen (LAWA-Code: 503)
e BeratungsmalRnahmen (LAWA-Code: 504)
o Konzeptionelle Mal3Bnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen (LAWA-

Code: 505)

o Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)
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3 Technische Kurzbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Das Vorhaben ,Regionaltangente West, PFA Mitte“ beginnt dstlich des Sulzbachs und verlauft
hier entlang der BAB 66. Nach Uberquerung des Sulzbaches schwenkt die RTW nach Sitiden ab,
Uberquert die BAB 66 und fuhrt Gber Sossenheim zum Bf Hochst. Hier unterfahrt die RTW die
ost-westlich verlaufenden Bahngleise in einem Tunnel. Der bestehende Liederbachtunnel wird
verlegt und entlang des neuen Tunnels fir die RTW-Strecke geflihrt. AnschlieRend verlauft die
RTW entlang der Leunastral3e und Uberquert den Main auf der Leunabricke. Mit Erreichen der
B 43 verlauft die RTW zunéchst parallel zur Bundessstral3e, Giberquert diese und verlauft dann
entlang der Querspange bis zum Anschluss an die Bestandsstrecke der S8/S9 in Richtung Frank-
furt Flughafen.

Mit den Vorhaben verbunden ist die Errichtung von mehreren Uberfiihrungen und einem Tunnel-
bauwerk sowie Gleisanlagen und mehreren Bahnsteigen. Im Hydrogeologischen Gutachten wer-
den die vorhabenbedingten Auswirkungen der MaRBnhahme ermittelt. Diese korrelieren mit den
Wirkfaktoren, die nach WRRL zu betrachten sind. Die maf3geblichen zu betrachtenden Auswir-
kungen sind:

o Dauerhafte Auswirkungen auf die Grundwasserqualitat und Grundwasserquantitat durch Ver-
sickerung des auf Gleisanlagen und Bauwerken anfallenden Niederschlagswassers,

o Dauerhafte Auswirkungen auf die Wasserqualitat und Abfliisse in Flie3gewéssern durch Ein-
leitung des auf Gleisanlagen anfallenden Oberflachenwassers

e dauerhafte Auswirkungen der Bauwerke auf die Grundwasserstrémung durch Grundwasser-
aufstau,

e bauzeitliche Einwirkungen auf Grundwasser und Oberflachengewasser durch den Baustel-
lenbetrieb.

Hydraulische Wirkungen auf Oberflachengewasser durch Gewassereinleitungen kénnen ausge-
schlossen werden, da gemaR Vorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt in den hydraulischen
Berechnungen der nattrliche Gebietsabfluss in Hohe von 10 l/(s*ha) als Drosselabfluss zur Be-
messung der Ruckhalteeinrichtungen angesetzt wurde.

Tabelle 98 gibt einen Uberblick tber potentielle Auswirkungen mit Bewertung einzelner MalRnah-
men des Bauvorhabens ,Regionaltangente West, PFA Mitte®.
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Tabelle 98:  Potentielle Auswirkungen des Vorhabens Regionaltangente West, PFA Mitte
Oberflachenwasser Grund-
wasser
Einzelmafinahme Potentielle Auswirkung ) Bewertung
(Wirkfaktor) 8 gle
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Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr des XXX X)X X X | technische und
Schadstoffeintrags in organisatorische
OWK und GWK durch Maflnahmen im Rahmen
Baufahrzeuge und - des
tatiglkeiten Baustellenmanagements
stellen den Schutz
ausreichend sicher
-> siehe Kapitel 4.6 (GWK)
und Anhang Il und Ill des
hydrologischen Gutachtens
(gesonderter Fachbeitrag
WRRL Liederbach und
Kelsterbach)
Tunnel Bf. Hchst und Eintrag von Stoffen in der X X X | Einsatz genormter Betone,
Bauwerke mit Frischbetonphase in GWK nur lokale und sehr geringe
Pfahlgrindung im Eintrage
Grundwasser -> siehe Kapitel 4.6
Anlage
Tunnel Bf H6chst Anderung X keine untolerierbaren GW-
Grundwasserstromung Potentialanderungen zu
aufgrund Barrierewirkung erwarten
- siehe Kapitel 4.8
Tunnel Bf Héchst und EU | Anderung der X keine Anderungen der
Kelsterbach Okologischen Durchgéangigkeit zu
Durchgéngigkeit erwarten
- siehe Anhang Il und Il
des Hydrologischen
Gutachtens
Streckenentwéasserung Anderung der X geringe Verringerung der
Grundwasserneubildung Grundwasserneubildung
durch Ableitung in Kanéle
und Vorfluter
-> siehe Kapitel 4.5
Betrieb
Streckenentwéasserung Eintrag von Stoffen durch X X X keine Beeintrachtigung der
den Betrieb der RTW in Grundwasser- und
das Grundwasser und FlieRgewésserqualitat zu
angeschlossene erwarten
FlieRgewasser - siehe Kapitel 4.1 - 4.4
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4 Bewertung der relevanten Auswirkungen

Nachfolgend erfolgt eine Bewertung der Auswirkungen der einzelnen Wirkfaktoren des Vorha-
bens. Weiterhin werden die MaRnahmen erldutert, die vorgesehen sind um die Folgen der Bau-
mafnahme auf die Qualitditskomponenten zu verringern. Dabei wird bewertet ob relevante Be-
eintrachtigungen verbleiben.

4.1 Stoffemissionen und Stoffeigenschaften

Menge und Spektrum der Emissionen aus dem Eisenbahnbetrieb hangen maRgeblich ab von der
Anzahl der Fahrzeuge, der Fahrzeugart (Guter-/Personenverkehr) und Merkmalen der Strecke,
d.h. ob es sich um eine Bremsstrecke, Kurvenstrecke oder freie Strecke handelt. Emissionen
entstehen u.a. durch Abrieb von Bremse, Schiene, Rad und Fahrleitung, durch Abschwemmung
von Schmiermittel und durch Tropfverlust.

Der Betrieb der RTW wird ausschlie3lich zum Personenverkehr genutzt. Im Normalbetrieb wer-
den Elektrotriebziige die Strecken befahren. Im Ausbauabschnitt sind mehrere Zughalte vorge-
sehen, d.h. es sind bremsintensivere Strecken vorhanden, die einen erhdhten Abrieb von
Bremse, Schiene, Rad oder Fahrleitung bzw. erhéhte Emissionen von Schmiermitteln bedingen.

Das emittierte Stoffspektrum wird sich daher nach den vorliegenden Erfahrungen im Wesentli-
chen auf Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe als standige Einwirkungen im Regelbetrieb be-
schranken. Die Emissionen wahrend der Bauphase sind v.a. abhangig von der Art und Menge
der verwendeten Bau- und Hilfsstoffe. Die Emissionen entstehen durch Abschwemmung oder
durch Verdrift Gber die Luft. Herbizide werden auf Strecken der RTW ausschlie3lich auRerhalb
von WSGen eingesetzt.

Nachfolgend werden die wesentlichen im Bahnbetrieb emittierten Stoffgruppen kurz charakteri-
siert.

Schwermetalle

Schwermetallemissionen entstehen vor allem durch den mechanischen Abrieb an den Bremsen,
zwischen Rad und Schiene sowie zwischen Fahrleitungsdraht und Stromabnehmer. In geringe-
rem Mal3e werden sie auch durch Korrosion und durch Verbrennungsriickstidnde aus Dieselkraft-
stoff freigesetzt.

Im Normalbetrieb ist v.a. mit der Emission folgender Schwermetalle zu rechnen: Blei, Cadmium,
Chrom, Eisen, Mangan, Kupfer, Nickel und Zink. Tabelle 109 listet die im Bahnbetrieb emittierten
Schwermetalle sowie ihre typischen Emissionsquellen auf.
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Tabelle 109: Im Bahnbetrieb emittierte Schwermetalle und Emissionsquellen

Schwermetall Emissionsquelle

Blei Korrosionsschutz, Weichenschmierung, Spur-
kranzschmierung, Mechanismusschmierung,
Bremsabrieb

Cadmium Gleisbremse, Diesel-Kraftstoff, Korrosions-
schutz

Chrom Korrosionsschutz, Radabrieb, Bremsabrieb,

Schienenabrieb

Eisen Weichenschmierung, Spurkranzschmierung,
Mechanismusschmierung, Korrosion an Eisen-
schwellen, Radabrieb, Schienenabrieb, Brems-
abrieb

Kupfer Korrosionsschutz, Weichenschmierung, Spur-
kranzschmierung, Mechanismusschmierung,
Diesel-Kraftstoff, Radabrieb, Bremsabrieb,

Fahrleitungsabrieb
Mangan Radabrieb, Schienenabrieb, Bremsabrieb
Nickel Radabrieb
Zink Weichenschmierung, Spurkranzschmierung,

Mechanismusschmierung, Diesel-Kraftstoff,
Korrosionsschutz

untergeordnet: Aluminium, Antimon, Mag- | Weichenschmierung, Stromabnehmerabrieb,
nesium, Molybdan, Silber, Vanadium, Radabrieb, Fahrleitungsabrieb, Bremsabrieb
Zinn

Kohlenwasserstoffe

Im Normalbetrieb der Bahn werden Kohlenwasserstoffe durch Schmierfette und —6le und Diesel-
treibstoff in die Umwelt emittiert. Untersuchungen von Bregy (2004) zeigen, dass Komposit-Brem-
sen nur unter maximaler Beanspruchung BTEX und PAK emittieren kbnnen.

Schmierfette und —6le werden an den mechanischen Teilen von Weichen, Spurkranz, Pufferung
und Lagern und bei dem Betrieb von hydraulischen Anlagen eingesetzt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Produktinhaltsstoffe variiert das Emissionsmuster stark.

Diffuse Betriebsverluste entstehen bei der Mechanismusschmierung von Motoren, Puffern und
Lagern.
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Kohlenwasserstoffe kénnen mikrobiell gut bis mafig abgebaut werden, wobei die Milieubedin-
gungen (Nahrstoffe, mikrobielle Aktivitat, Wassergehalt) die Abbaugeschwindigkeit bestimmen.
Die Abbaubedingungen im Gleiskérper sind vermutlich wegen des geringen Nahrstoffeintrags
und Wassergehaltes ungtinstig. Der Anteil an organischer Substanz ist insbesondere auf neuen
Strecken gering. Im Boden ist die mikrobielle Aktivitat in Abhangigkeit vom jeweiligen Bodentyp
deutlich héher.

Kohlenwasserstoffe und PAK sind gut bis méafig sorbierend, wobei der Cqg-Gehalt einen grof3en
Einfluss auf die Bindung hat, der Tongehalt und der pH-Wert eher einen untergeordneten
(EAWAG 2005).

Herbizide

Bewuchs im Bereich der Gleise kann zu einer Auflockerung und Destabilisierung des Oberbaus
fuhren, der mit einem Tragfahigkeitsverlust einhergeht. Im Bereich der Randwege schrankt Pflan-
zenbewuchs die Begehbarkeit ein. Im Winter fuhrt die durch Pflanzenreste gebundene Feuchtig-
keit zu Frostaufbriichen und Gleisaufhebungen. Héhere Pflanzen kénnen dariiber hinaus Signale
verdecken und Blatter oder Stangel auf den Schienen Schmierfilme erzeugen. Das kann die
Bremswege verlangern oder die Rader durchdrehen lassen. Daruber hinaus mussen die Rand-
wege aus Griinden des Arbeitsschutzes und der Erhaltung als Fluchtweg fir Reisende von Be-
wuchs freigehalten werden.

Eine wirksame Vegetationsbekdmpfung erfordert den Einsatz von Blattherbiziden, die Uber die
oberirdischen Teile der Pflanze wirken sowie von Bodenherbiziden, die tGber die Wurzel wirksam
werden. Es stehen derzeit keine alternativen herbizidfreien Methoden zur Vegetationsbeseitigung
zur Verfligung, die ohne betriebliche Einschrankungen im Bahnbetrieb einhergehen. Mechani-
sche oder manuelle Verfahren zur Vegetationskontrolle kommen aus diesen Griinden nur in ei-
nem begrenzten Mal} zum Einsatz.

Herbizide durfen nur in Bereichen zum Einsatz kommen, in denen aufgrund des Unkrautpotenti-
als/-drucks eine Behandlung unbedingt erforderlich ist. Im Bereich von Briicken Uber Gewassern
sowie in Wasserschutzgebieten werden keine Herbizide aufgebracht. Bei der Asnwendung werden
die Anwendungszeitpunkte, die behandelten Gleisstrecken, die eingesetzten Praparate und die
Aufwandmenge dokumentiert. RegelmaRiige Auflage ist die Unterlassung der Ausbringung bei
Regen und Wind.

Die Herbizide werden durch Spritzziige ausgebracht, die mit langsamer Geschwindigkeit die zu
behandelnde Strecke abfahren und die Mittel zielgerichtet und dem 0&rtlichen Bewuchs entspre-
chend ausbringen. Dadurch wird gewahrleistet, dass ein Abdriften der eingesetzten Herbizide die
Vegetation auRerhalb des Gleisbereichs nicht beeintrachtigt. Die Mdglichkeit eines Herbizidaus-
trages wird lediglich in Verbindung mit Starkregen gesehen, der praferentiellen Transport auslost.
Es wird erwartet, dass Herbizide praferentiell in den Unterbau oder —grund verlagert werden kon-
nen. Austragssensitiv sind insbesondere die Randwegebereiche der Gleise (EAWAG 2005).
Nach normaler Anwendung auf Gleisen kann die Glyphosat- und AMPA-Konzentration im

5269_PFA Mitte WRRL_1.Plananderung.docx 2 ;



35149637

BGS UMWELT

Drainagewasser von Gleisanlagen zeitweilig 0,1 pg/l iberscheiten (EAWAG 2005). Auf den Ein-
satz von Herbiziden zur Gleisentkrautung auf den Bestands- und Neubaustrecken sowie den
technischen Bauwerken der RTW wird im gesamten WSG der Stadtwaldwasserweke verzichtet.

4.2 Strecken- und Bauwerksentwasserung

AulRerhalb von Wasserschutzgebieten ist im Regelfall die breitflachige Versickerung Uber die-be-
lebten-Bodenzoneden bewachsenen Oberboden das am besten geeignete Verfahren zur Versi-
ckerung des Entwasserungswassers und nach DWA-A 138 anzustreben. In Wasserschutzgebie-
ten wird tber eine moglichst weitgehende Reinigung des Entwasserungswassers hinaus das Ge-
fahrdungspotential von Gewinnungsanlagen bertcksichtigt.

Die RTW-Trasse im PFA Mitte kurz nach der Querung des Kelsterbaches befindet sich im Trink-
wasserschutzgebiet IlIA der Stadtwaldwasserwerke und im Einzugsgebiet des Wasserwerkes
Hinkelstein. Im weiteren Verlauf wird das WSG Il desselben Wasserwerkes auf einer Strecke von
etwa 450 m in seinem Randbereich auf einer Bestandsstrecke durchfahren. Das im Festset-
zungsverfahren befindliche WSG der Tieforunnen Sulzbach wird zwischen der Uberquerung des
Sulzbaches und der BAB 66 in seinem Randbereich auf einem Abschnitt von < 100 m durchfah-
ren. Zur Gefahrdungsabschatzung fir das WW Hinkelstein wurden Modellrechnungen durchge-
fuhrt, welche besonders sensible Bereiche mit Flie3zeiten von < 1 Jahr zu den Gewinnungsanla-
gen gegeniiber den weniger gefahrdeten Bereichen abgrenzt. Diese Abgrenzung ist wesentlicher
Bestandteil des Konzeptes zur bauzeitlichen Risikominimierung sowie zur Entwésserungspla-
nung und im PFA Mitte fir den Abschnitt innerhalb des WSG IlIA der Stadtwaldwasserwerke
relevant. Dabei wurde festgestellt, dass sich sowohl die mitgenutzte Bestandsstrecke als auch
die Neubaustrecke ausnahmslos in Bereichen mit FlieRzeiten von mehr als einem Jahr zu den
Gewinnungsbrunnen befinden (s. Hydrologisches Gutachten).

Die geotechnischen Untersuchungen entlang der geplanten RTW-Trasse zeigen, dass die Si-
ckerleistung der Béden im PFA Mitte in den Abschnitten, wo oberflachennah Tone/Schluffe an-
getroffen wurden, nicht ausreicht, um die bei der Streckenentwasserung der RTW anfallenden
Wassermengen breitflachig zu versickern (DB Engeneering & Consulting GmbH 2017). Daher
wird im PFA Mitte nérdlich des Mains das Niederschlagswasser gesammelt und in die Kanalisa-
tion bzw. in die Vorfluter Sulzbach eingeleitet. Stidlich des Mains wird das Entwasserungswasser
in Versickerbecken versickert, in die Kelster abgefiihrt oder in trassenbegleitenden Mulden versi-
ckert.

Das Sickerbecken des TE 09 befindet sich auf der Ostseite der Neubaustrecke am RTW-km
12,15. In ein weiteres Versickerungsbecken am RTW-km 12,71 zwischen Leunastraf3e und Ro-
bert-Schnitzer-StralRe wird das Entwasserungswasser des TE 10 eingeleitet. Das Versickerungs-
becken des TE11 befindet sich etwa am RTW-km 13,75 6stlich der EU K162. Alle Versickerungs-
becken befinden sich au3erhalb von wasserwirtschaftlichen Schutzgebieten und aul3erhalb des
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Einzugsgebietes der Gewinnungsanlagen der Hessenwasser (s. Hydrologisches Gutachten, An-
lage 18.1.7).

Beginnend mit dem RTW-km 15,6 bis zum Ubergang in die Bestandsstrecke am RTW-km 16,5
ist eine Versickerung in trassenbegleitenden Versickerungseinrichtungen vorgesehen. Die Mul-
den befinden sich im WSG IlIA der Stadtwaldwasserwerke, jedoch deutlich auRerhalb des Berei-
ches, in welchen die FlieRzeiten zu den Gewinnungsanlagen weniger als 1 Jahr betragen (s.
Anlage 18.1.7). Nach WSG-VO der Stadtwaldwasserwerke ist im WSG IlIA das Versickern von
auf befestigten Flachen gesammelten Niederschlagswassers verboten, davon ausgenommen ist
das breitflachige Versickern bei glinstigen Standortverhdltnissen. Die Standortverhdltnisse sind
fur viele beeinflussende Parameter giinstig ausgepragt (s. Hydrologisches Gutachten).

Das auf der Trasse abflieBende Niederschlagswasser wird zur Versickerung Uber die-belebte
Beodenzeneden bewachsenen Oberboden den Versickerungsmulden (Bahnseitengraben) zuge-
fuhrt und direkt versickert oder nach der Passage derbelebten-Bodenzonedes bewachsenen
Oberbodens den Teilsickerrohren zur Ausleitung zugefihrt, Uber die das Wasser in Sickerbecken
geleitet wird. Die Planung der Anlagen erfolgt nach den Blattern DWA-A 138 sowie DWA-M 153.

Eine Ubersicht der einzelnen Entwasserungsabschnitte findet sich in der Tabelle 1110. Das Ent-
wasserungskonzept mit der Brunnennahbereichsabgrenzung und den Bauwerken im Verlauf der
Neubaustrecke ist im Hydrologischen Gutachten dargestellt.

Untersuchungen am vorhandenen Versickerungsbecken Sportfeld zeigten, dass bereits im Eluat
der Feststoffprobe aus der Beckensohle die Schwellenwerte nach Anlage 2 der GrwV unterschrit-
ten wurden (BGS UMWELT 2009).
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Tabelle 1110: Entwasserungsabschnitte im RTW PFA Mitte

RTW- RTW- mittl.
Bauwerk/Abschnitt Kilometer | Kilometer [Flache [m?]| Ausleitungs-
von bis menge [m?3a]
TEOla - Gleisbau, untergeordnet Bauwerke, Boschung 6,50 +20 7,60 +10 17.710 4.144
TEO1b - Briickenbauwerk A66 7,60 +10 7,70 +80 2.360 1.104
TEO2 - Gleisbau, untergeordnet Bauwerke, Béschung 7,70 +80 7,80 +60 14.050 3.288
TEO3a - Gleisbau, untergeordnet Bauwerke 8,50 +60 9,50 +85 2.250 527
TEO3b - Bauwerke 8,50 +60 9,50 +85 800 374
TEO4a - Gleisbau 8,50 +60 9,50 +85 2.355 551
TEO4b - Gleisbau, untergeordnet Bauwerke, Boschung 8,50 +60 9,50 +85 6.210 1.453
TEO4c - Gleisbau, untergeordnet Bauwerke, Bdschung 8,70 +63 9,50 +70 2.585 605
TEO5a - Bf. Hochst 3.400 1.591
TEO5b - PU Bf. Héchst 10,30 +00 200 94
TEOQ6 - Leunatunnel 10,30 +90 | 10,60 +75 2.510 1.175
TEO7 - Hochst, Leunastrale Nord
TEO8 - Leunabriicke
TEO9 - Bahnsteige, Bauwerke, untergeordnet Béschung 11,60 +90 | 12,20 +05 12.750 5.967
TE10 - Gleisbau, untergeordnet Bauwerke 12,20 +05 13,00 +60 8.280 1.938
TE11 - Gleisbau und Boschung, ut\tergeordnet Bauwerke und 13,00 475 | 14,20 +10 26.890 6.292
flaches Gelande
TE12a - Gleisbau und Béschung, qptergeordnet Bauwerke 14,20 +10 | 14,80 +80 12.830 3.002
und flaches Gelande
TE12b - Gleisbau, Bauwerke, Béschung, flaches Gelande 14,80 +80 | 15,60 +10 8.930 2.090
TE13 - Gleisbau, untergeordne't' Bauwerke, Bdschung, flaches 15,60 +10 16,20 +20 11.880 2780
Gelande
TE14 - Gleisbau, untergeorér:le;riia;uwerke, Bdschung, flaches 15,60 +10 | 16,20 +20 27345 6.399

4.3 Einleitung von prioritaren Stoffen in Oberflachengewasser

In den Sulzbach wird das Entwasserungswasser der Abschnitte TEOL1 und TEO1b eingeleitet. Der
Abschnitt TEO1 schlieRt den Gleisbau zwischen EU Sossenheimer StraRe und Sulzbach ein. Der
Abschnitt TEO1b umfasst Teile des Briickenbauwerks BAB 66.

Im Bereich EU B40 und EU B40 Galerie wird das Entwéasserungswasser der Bauwerke und der
zwischenliegenden Streckenabschnitte in den Kelsterbach eingeleitet (TE12a und TE 12b).

Im Bereich der freien Strecke wird das anfallende Regenwasser anteilig Giber die Béschung in die
Mulden des Bahnseitengrabens geleitet und Uber eire-belebten-Bedenzoeneeinen bewachsenen
Oberboden der Tiefenentwéasserung zugefiihrt. Ein Regelquerschnitt des Damms mit den Ent-
wasserungseinrichtungen findet sich in den Planfeststellungsunterlagen. In DWA-M 153 sind Ei-
genschaften benannt, die den Stoffriickhalt und —abbau beim Durchgang durch die-belebtenBo-
denzeneden bewachsenen Oberboden bestmdglich férdern und zu nachfolgenden Vorgaben fir
die Auswahl der Materialien fir den Oberboden zusammengefasst wurden:

- pH6-8,

- Humusgehalt 1-3 %,

- Tongehalt < 10 %,

- Substrate wie Feinsand, schluffiger Sand und sandiger Schluff in einem ki-Wertbereich von
10° - 10 m/s.
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Die Bewertung des chemischen Zustands von Oberflachengewéassern nach WRRL erfolgt nach
den in Anlage 8 der OGewV aufgefiihrten Umweltqualitatsnormen. Diese umfassen prioritéare
Stoffe, bestimmte andere Stoffe, prioritar gefahrliche Stoffe sowie Nitrat. Bei einigen Stoffen kann
eine Unterscheidung in ubiquitéar oder nicht ubiquitar vorkommend getroffen werden. Ubiquitare
Stoffe sind in der Regel allgegenwaértig und lassen sich nicht einer bestimmten Eintragsquelle
zuordnen. Weiterhin werden diffuse Quellen und Punktquellen unterschieden, welche bei der Ge-
staltung des Messnetzes zu berilicksichtigen sind.

Die aus dem Streckenbetrieb emittierten Stoffe sind in Kapitel 4.1 beschrieben. Durch die vorge-
sehene, anteilige Ableitung des Oberflachenwassers tber eine Oberbodenschicht kdnnen die
Gehalte relevanter Stoffe deutlich reduziert werden. Die Entwasserung uber die-belebte-Boden-
zeheden bewachsenen Oberboden entspricht damit dem ,besten Stand der Technik®. Oberfla-
chenwasser, welches ohne die Passage Uber die belebte Bodenzone dem Sulzbach und den
Kelsterbach zugefuihrt wird, ergibt sich nur auf den Ingenieurbauwerken, deren Anteil an der ge-
samten zu entwassernden Flache zu vernachlassigen ist.

Das emittierte Stoffspektrum im Bahnbetrieb wurde in einer Studie zur Bestimmung der Entwéas-
serungswasserqualitat der ICE-Neubaustrecke Rhein-Main / Rhein-Neckar (BGS UMWELT
2009) untersucht. Hier wurde das Entwéasserungswasser fur mehrere Abschnitte der Strecke der
bestehenden NBS Kdéln-Rhein/Main analysiert. Erhohte Konzentrationen im Entwésserungswas-
ser ergaben sich fur Schwermetalle, wéhrend sich die organische Bestandteile als unauffallig
erwiesen. Die Studie bestétigt damit die Ergebnisse der EAWAG (2005). Nach Angaben der DB
sind die Bahntechnik der DB und der SBB (Schweizer Bundesbahnen) vergleichbar.

Im Stoffspektrum der zu bewertenden Stoffe nach OGewV sind unter Zugrundelegung der emit-
tierten Stoffe (Tabelle 109) nur die Schwermetalle Cadmium, Blei und Nickel relevant fur die Be-
wertung. Cadmium und Nickel wurden in der Studie der EAWAG (2005) als nicht relevant fiir den
Bahnbetrieb eingestuft, bzw. waren nicht nachweisbar. Blei wurde Konzentrationen bis zu etwa
5 ug/l nachgewiesen. Diese Konzentrationen Uberschreitet die JD-UQN fir Blei der OGewV (1,2

pall).
Unter Bertcksichtigung der Hintergrundkonzentration im Gewasser und der Stofffracht aus dem

Entwasserungswasser kann die resultierende Konzentration im Gewasser wie folgt berechnet
werden (Grotehusmann und Kornmayer, 2018):

Cowk * MQ + Bry * Ag

Cowk rw = MQ
wobei:
Cowk,rw = Stoffkonzentration im OWK nach Einleitung RW [mg/l]
Cowk = Stoffkonzentration im OWK [mg/l]
MQ = Mittelwasserabfluss OWK [m3/a]
Brw = Spezifische Stofffracht im Regenwasserabfluss [g/(ha*a)]
Ae = angeschlossene, entwésserungswirksame Flache [ha]
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Der Jahresniederschlag an der Wetterstation Frankfurt-Flughafen betrug in den Jahren 2011-
2018 im Mittel 573 mm/a. Zusammen mit einer Konzentration im Entwasserungswasser in Héhe
von 5 pg/l ergibt sich eine spezifische Stofffracht in Héhe von 28,65 g/(ha*a).

Die abflusswirksame Flache der Entwéasserungsabschnitte TEO1 und TEOlb betragt nach den
hydraulischen Berechnungen zur Entwasserungsplanung 0,81 ha, der mittlere Abfluss des Sulz-

baches betragt etwa 243 I/s (RP Da 2015). Als-Hintergrundkenzentration-von-Bleiwurde-ein-Wert
ven—+#5-%-derJb-UQN—alse-0,9pgi-vergegeben. Die mittlere Konzentration an geldstem Blei

(Hintergrundkonzentration) im Sulzbach liegt nach dem Monitoring von Schwermetallen in Hes-
sischen FlieRgewassern 2004-2011 (HLNUG, kein Datum) an der Messstelle Frankfurt am Main
— Sossenheim unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,5 pg/l. Bei 11 von 12 gemessenen Pro-
ben aus dem Jahr 2021 lag der Wert (Filtrat) ebenfalls unter der Bestimmungsgrenze von 0,3
ug/l, nur eine Probe wies einen Wert von 1,17 pg/l auf (Werte zur Verfiigung gestellt durch das
HLNUG).

Mit der Entwasserung in den Sulzbach steigt die mittlere Konzentration an Blei von 6;900<0,3
pg/l agfum etwa 6,9030,003 pg/l an. Zusammen mit der Hintergrundkonzentration liegt dBieser
Wert liegt-weiterhin deutlich unter der JD-UQN, die Zunahme der Bleikonzentration ist zu ver-
nachlassigen. Eine zusatzliche Verringerung der Konzentrationen ergibt sich aus der Berticksich-
tigung der abflusswirksamen Flache (Au) in den Berechnungen, welche die mit einem qualifizier-
ten Oberboden hergestellten Béschungen und den Bahnseitengraben einschlief3t.

Die abflusswirksame Flachen der Entwasserungsabschnitte TE12 a und b, welche Uber die-be-
lebten-Boedenzoneden bewachsenen Oberboden in die Kelster entwassern, betragen nach den
hydraulischen Berechnungen zur Entwasserungsplanung 0,92 ha, der mittlere Abfluss der Kelster
betragt nach dem WRRL-Viewer des Landes Hessen 121 I/s. Derzeit findet in Abstimmung mit
dem RP Darmstadt eine Messkampagne statt, um die aktuelle Bleikonzentration in der Kelster zu
ermitteln. Hierzu wird die Kelster in monatlichen Abstanden fir ein Jahr beprobt. AlsHintergrand-

onzan a¥la on—Blajy de_ain\\a a¥a 04 de D ON 00O a oraeoaeban Die

Bleikonzentration im Kelsterbach steigt durch die Einleitung umven-0,900-pgi-auf-0;9067 0,007
pg/l. Zusammen mit einer angenommenen Bleikonzentration von 75% der UQN liegt die Kon-
zentrationbBieserWert weiterhin deutlich unter der JD-UQN, die Zunahme der Bleikonzentration
ist demnach vorbehaltlich der noch durchzufiihrenden Messungen zu vernachlassigen. Zusatz-
lich zum Parameter Blei werden in der Messkampagne Chrom, Kupfer, Zink, Cadmium, Nickel,
Wasserhérte und PAK gemessen. Um die Hintergrundkonzentration bahntypischer Pflanzen-
schutzmittel feststellen zu kdnnen werden ebenfalls Glyphosat, Fluomioxazin und Flazasulfuron
und zusatzlich Kohlenwasserstoffe gemessen.

Aufgrund des geringen Stoffaustrages, des Ruckhalte- und Abbauvermdgens des Oberbodens
und der Verdiinnung in den Vorflutern konnen Auswirkungen des Vorhabens der RTW auf den
Okologischen und den chemischen Zustand des Sulzbaches und den Kelsterbach daher ausge-
schlossen werden.
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Die unterstromig der Einleitung gelegene Messstelle zur Bestimmung der Gewéasserglte des
Sulzbaches befindet sich etwa 400 m vor der Einmiindung in die Nidda, die Messstelle zur Be-
stimmung der Gewassergute der Kelster liegt etwa 50 m vor der Miindung in den Main.

4.4 Einleitung von Stoffen in das Grundwasser

Der Uberwiegende Anteil des anfallenden Entwasserungswassers (ca. 14.200 m3/a) wird in Sick-
erbecken versickert. Die Mengen fallen sudlich des Main an und werden in drei Versickerbecken
versickert. Der zur Einleitung in die Vorfluter vorgesehene Anteil ist mit 10.300 m3/a deutlich ge-
ringer. In die Kanalisation werden ebenfalls etwa 9.000 m3/a eingeleitet.

Alle Sickerbecken werden mit Oberboden angedeckt und begriint. Aufgrund der mehrstufigen
Reinigung ist eine Oberbodenschicht im Bahnseitengraben vorgesehen, bevor das Wasser in der
Tiefenentwasserung gesammelt und abgeleitet wird. Der Grundwasserschutz wird hierdurch ge-
Zielt gestarkt.

In einem gesonderten Gutachten zur Sickerwasserqualitat fir das Vorhaben Neubaustrecke
Rhein-Main / Rhein-Neckar wurden Untersuchungen zur Qualitdt des Entwasserungswassers
und zum Stoffrtickhalt in Sickerbecken durchgefiuhrt (BGS UMWELT 2009). In diesen Untersu-
chungen wurde ein vorhandenes Sickerbecken an der Str. 4010 (Riedbahn) sidlich der B 43
stellvertretend fur Streckenbereiche mit Schotteroberbau betrachtet. Es wurden alle Schwellen-
werte der GrwV bereits im Eluat des Beckenoberbodens unterschritten.

Nach diesen Untersuchungen und weiteren Fachpublikationen wird davon ausgegangen, dass
nach der Passage der ungesattigten Zone eine qualitative Verschlechterung der GWK
,2480 3202¢ ,2490 3101* und ,2398 3105 nicht zu besorgen ist. Durch die Behandlung in der
ungesattigten Zone werden die Stofffrachten im erforderlichen Umfang gemindert, um den guten
chemischen Zustand in den relevanten Schwellenwerten nach GrwV zu erhalten. Das Vorhaben
hat beziglich Nitrat, das zur schlechten Einstufung im chemischen Zustand des GWK
,2490 3105“ fuhrt, keinerlei Relevanz.

Eine detaillierte Darstellung des Entwasserungskonzeptes mit Abgrenzung des Brunnennahbe-
reiches und Lage der Sickerbecken findet sich in dern Anlagen 218.1.7 und 18.1.13.10 des Hyd-
rologischen Gutachtens, die einzelnen Entwasserungsabschnitte kdnnen der Tabelle 1110 ent-
nommen werden.

4.5 Anderung der Grundwasserneubildung

Das abflieRende Niederschlagswasser anteilig der Versickerung in Sickerbecken zugefuhrt oder
in Vorfluter und Kanéle abgeleitet. In Bereichen mit vorgesehener Versickerung in Sickerbecken
vergroRert sich die Grundwasserneubildung durch den gebindelten Eintrag gegeniber dem Ist-
Zustand geringfliigig, in der Summe aller Teilentwasserungsabschnitte ergibt sich jedoch eine
leichte Verringerung der Grundwasserneubildung von etwa 3.700 bis 4.900 m3/a (s. Hydrogeolo-
gischen Gutachten).
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Alle Grundwasserkorper befinden sich in einem guten mengenméRigen Zustand. Die in Folge
des Vorhabens verringerte Grundwasserneubildung ist gering und ohne wesentliche Bedeutung
fur den Grundwasserhaushalt (s. Hydrologisches Gutachten).

4.6 Bauzeitliche Risikominimierung und Mallhahmen zum Gewasser-
schutz

Sudlich des Kelsterbaches verlauft die Trasse im WSG Zone IIIA der Stadtwaldwasserwerke. Die
Zone Il wird auf der Bestandsstrecke durchfahren. An Ingenieurbauwerken ist die Errichtung der
EU Galeriebauwerk B40, der EU Strecke 3520, der SU ,Am Hinkelstein“ und der EU S-Bahn-
Strecke 3683 geplant, hiervon besitzt nur die EU Galeriebauwerk B40 eine Tiefgrindung. Das
WSG des Tiefbrunnen | Sulzbach, wird nur in seinem Randbereich gequert, die Tiefgrindungen
der EU BAB 66 befinden sich bereits aul3erhalb des WSG. Im WSG werden besondere Anforde-
rungen an den Gewasserschutz gestellt.

Bei Arbeiten in WSG werden Auffangwannen, Bindemittel und Schaufeln sowie Bagger vorgehal-
ten, womit unvorhergesehen austretende Stoffe wirksam aufgefangen und abtransportiert werden
koénnen, weiterhin werden nur Gerate eingesetzt, welche mit biologisch schnell abbaubaren Hyd-
raulikdlen und Schmierstoffen betrieben werden. Die hohen Flurabstédnde von > 10 m sidlich der
Kelsterniederung bewirken einen zusatzlichen naturlichen Schutz vor Eintragen in das Grund-
wasser und schaffen die Mdglichkeit, auch gréRere Mengen in der ungesattigten Zone vor dem
Eintritt des Schadstoffes in das Grundwasser zuriickzuhalten und durch Bodenaushub zu sanie-
ren.

In der Bauphase sind kurzzeitig geringfligige lokale Stoffeintrage durch die Elution des Frischbe-
tons bei der Herstellung von Bauwerksteilen oder -griindungen im Grundwasser moglich. In WSG
werden deren Auswirkungen durch die Verwendung chromatarmer Zemente weiter reduziert. Es
finden die Anforderungen gemaf DVGW-Arbeitsblatt W 347 fur Bauteile in Trinkwasserschutzzo-
nen Anwendung.

Die Verbote der Schutzgebietsverordnung und Anforderungen zum Gewasserschutz fiir Arbeiten
in Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen der Hessenwasser werden eingehalten
bzw. die erforderlichen Ausnahmezulassungen eingeholt.

Durch die 0.g. Manahmen kann eine Gefahrdung des Grundwassers wirksam verhindertmini-
miert werden.

Ein bauzeitliches Grundwassermonitoring (inkl. der Basisaufnahme) erfolgt an allen Bauwerken
im WSG, welche in das Grundwasser einbinden oder welche aufgrund des Umfanges der Bau-
maflnahmen eine besondere Rolle einnehmen. Dies betrifft im PFA Mitte folgende Bauwerke:

*  Tunnel Bf Hochst,
« EU Galeriebauwerk B40,
* Querung Trinkwasserleitung bei Kelsterbach.
Die Einzelheiten des Monitorings sind im Hydrologischen Gutachten aufgefthrt.
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4.7 Gewasserquerungen und Gewasserverlegungen

Im Trassenverlauf des PFA Mitte werden der Sulzbach, der Main und der Kelsterbach gekreuzt.
Der Main wird auf einer Bestandsstrecke tberquert und ergeben sich somit keine Wirkungen des
Vorhabens auf den Main. Weiterhin wird der Liederbach in seinem derzeitigen Flusslauf verlegt.

Beim Sulzbach werden zur Errichtung des Briickenbauwerkes EU Sulzbach Stiitzen errichtet,
welche sich innerhalb des Uberschwemmungsgebietes des Sulzbaches befinden. Der Sulzbach
selbst wird nicht tangiert. Fiir die Minderung des Retentionsraumes im Uberschwemmungsfalls
wurde ein Volumen von 44 m? ermittelt (s. Hydrologisches Gutachten).

Der mit dem Bauvorhaben verbundene Retentionsraumverlust des Sulzbaches wird umfang-,
funktions- und zeitgleich ausgeglichen. Da der Retentionsraumausgleich erst im Rahmen der
Ausfuihrungsplanung zuverlassig ermittelt werden kann, werden die entsprechenden Ausgleichs-
mafnahmen in diesem Stadium geplant. Die Ausgleichsmalinahmen im Detail werden mit der
oberen Wasserbehorde (Regierungsprasidium Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Frank-
furt, Dez. IV/IF-41.2 — Oberflachengewasser (Stadtgebiet Frankfurt am Main) bzw. IV/Wi-41.2
(Main-Taunus-Kreis)) abgestimmt.

Fur den Kelsterbach ist im Bereich der Querung durch die RTW eine Verlangerung der bestehen-
den Verrohrung vorgesehen, welche den Kelsterbach unter der B40 hindurchfuhrt. In diesem Ab-
schnitt des Kelsterbaches ist kein Uberschwemmungsbereich nach HWG ausgewiesen. Zur Be-
wertung der okologischen Folgen des Vorhabens fir den Kelsterbach nach WRRL wurde ein
gesondertes Gutachten erstellt (Anhang 11l des Hydrologischen Gutachtens). Hiernach ist keine
Verschlechterung des Zustandes durch baubedingte, anlagenbedingte oder betriebsbedingte
Auswirkungen zu erwarten. Ebenfalls wird die Verbesserung des Gewasserzustandes durch an-
dere MalRBnahmen nicht verhindert.

Um eine Gewadsserquerung mit dem Liederbach zu vermeiden, wird der derzeitige Tunnel des
Liederbaches zur Unterfihrung der Bahnstrecke um etwa 50 m nach Westen versetzt und unmit-
telbar am neu erstellten Tunnel an der RTW-Strecke entlanggefihrt. Fir den Liederbach wurde
ein eigenes Fachgutachten erstellt, dieses findet sich im Anhang Il des Hydrologischen Gutach-
tens). Anlagenbedingte Auswirkungen, welche eine Verschlechterung des Gewassers ,Unterer
Liederbach® zur Folge haben, sind nicht zu erwarten. Ebenfalls sind baubedingte Auswirkungen,
welche eine Verschlechterung des Gewassers ,Unterer Liederbach® zur Folge haben, derzeit
nicht erkennbar. Die geplante MalBhahme verhindert nicht die Verbesserung des Gewassers
durch andere MaRnahmen.

4.8 Barrierewirkung

Im Bereich des PFA Mitte befinden sich alle Bauwerke mit Ausnahme einer Pfahlkopfplatte der
EU Schwanheimer Knoten Siid, welche etwa 0,2 m in das Grundwasser eingreift und des Lieder-
bachtunnels oberhalb des Grundwasserspiegels. Nur die Griindungspfahle greifen in das Grund-
wasser ein. Im Hydrologischen Gutachten (Anlage 18.1 des Erlauterungsberichtes) wurde
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erlautert, dass eine Aufstauwirkung durch die Bohrpfahle derzeit aufgrund der Anordnung der
Bohrpfahle ausgeschlossen werden kann. Eine Uberpriifung ist mit der Ausfiihrungsplanung ge-
plant.

Zur Bewertung der Aufstauwirkung des Tunnels Bf Hochst wurden Modellrechnungen durchge-
fuhrt, welche im Hydrologischen Gutachten dokumentiert sind. Die Rechnungen dokumentieren
einen Aufstau/ eine Absenkung von Grundwasseraufstau unmittelbar nordwestlich der Bohrpfahl-
wand in H6he von 0,5 — 1,0 m, unmittelbar sidwestlich der Wand ergibt sich eine Absenkung 1,0
— 1,5 m. Bereits in einer Entfernung von 110 m bzw. 210 m zum Bauwerk betragt die Aufhéhung
bzw. Absenkung hochstens 25 cm. Diese Grundwasserstandsanderungen sind tolerierbar.

Die Barrierewirkung des Tunnels Bf Hochst beeinflusst nicht das Grundwasserdargebot oder die
Wasserfuhrung des Liederbaches.
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5 Zusammenfassung der Auswirkungen

FlieBgewadsser 24898.1 Unterer Sulzbach

Zur Uberquerung des Sulzbaches wird ein Briickenbauwerk errichtet, dessen Stitzen in das
Uberschwemmungsgebiet eingreifen. Der Retentionsraumverlust wird umfang-, funktions- und
zeitgleich ausgeglichen, sodass keine Minderung des Retentionsraums entsteht. Der Sulzbach
selbst wird von dem Bauwerk nicht tangiert.

Es findet eine Einleitung von Entwasserungswasser in den Sulzbach statt. Das Wasser sickert
der Tiefenentwésserung im Bahnseitengraben tber eine Oberbodenschicht zu. Mit der Behand-
lung kénnen die Stoffemissionen wirksam reduziert werden, eine Verschlechterung des Gewas-
serzustandes ist nicht zu besorgen. Malinahmen zur Verbesserung des Gewéasserzustandes
steht das Vorhaben nicht entgegen.

FlieRgewdasser 2492.1 Unterer Liederbach

Im Zuge des Vorhabens wird der bestehende Liederbachtunnel versetzt. Weiterhin wird in das
Abflussgebiet des Liederbaches eingegriffen. Eine Verschlechterung des Zustandes durch anla-
genbedingte Auswirkungen ist nicht zu erwarten. Eine Verbesserung des Gewasserzustandes
durch andere Mal3nahmen wird durch das Vorhaben nicht verhindert. Eine bauzeitliche Ver-
schlechterung ist auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes derzeit nicht auszuschlieRen.

FlieRgewdasser 24.1 Main - Hessen

Zur Uberquerung des Mains wird die bestehende Leunabriicke genutzt und durch RTW-Gleise
im Mittelstreifen erganzt. An der Briickenkonstruktion selbst werden keine wesentlichen Ande-
rungen vorgenommen. Auch die derzeitige Entwasserung der Briicke bleibt unverandert.

FlieRgewésser 2494.1 Kelsterbach

Die bestehende Verrohrung des Kelsterbaches im Bereich der B40 wird verlangert, um die RTW
uberfiihren zu kénnen. Es wurden keine Auswirkungen auf die Durchgangigkeit oder die Biologi-
schen Qualitditskomponenten ermittelt. Fir die Hydromorphologie ergibt sich eine nur lokal be-
grenzte Verschlechterung der Gewasserstruktur. Auch bauzeitlich wurde keine Verschlechterung
des Zustandes ermittelt.

Es findet eine Einleitung von Entwasserungswasser in den Kelsterbach statt. Das Wasser sickert
der Tiefenentwasserung im Bahnseitengraben tber eine Oberbodenschicht zu. Mit der Behand-
lung kénnen die Stoffemissionen wirksam reduziert werden, eine Verschlechterung des Gewas-
serzustands ist nicht zu besorgen. Mal3nahmen zur Verbesserung des Gewasserzustandes steht
das Vorhaben nicht entgegen.
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Grundwasserkorper ,2480 3202¢

Der GWK ist mengenmaflig und chemisch in einem guten Zustand. Im Gebiet des GWK befindet
sich die EU Sulzbach & BAB 66. Die Entwasserung des Bauwerkes erfolgt in den Sulzbach.

Ein Aufstau des Grundwassers durch Grindungen kann aufgrund der Anordnung der Bohrpfahle
ausgeschlossen werden. Durch das Vorhaben ergibt sich eine geringfligig verringerte Grundwas-
serneubildung, welche vernachlassigt werden kann.

Eine Wirkung des Vorhabens der RTW auf den GWK kann ausgeschlossen werden.

Grundwasserkorper ,2490 3105

Der GWK ist mengenmaliig in einem guten und chemisch in einem schlechten Zustand. Der
schlechte chemische Zustand ist auf hohe Nitratgehalte zurtickzufiihren, welche durch das Vor-
haben nicht beriihrt werden. Im Gebiet des GWK befinden sich die Bauwerke EU Billtalstrale,
EU Konigsteiner StraRe und der Tunnel Bf Hochst, ebenfalls wird der Main tiberfahren. Die Ent-
wasserung von Bauwerken und Strecke erfolgt in bestehende Kanéle.

Ein Eingriff von Bauwerken in das Grundwasser erfolgt durch Bauwerke mit Tiefgrindung sowie
den Tunnel Bf Hochst. Mittels Modellrechnungen wurde nachgewiesen, dass die Aufstauwirkung
des Tunnels Bf Hochst tolerierbar ist (s. Hydrologisches Gutachten). Auch bei den anderen Bau-
werken ist die Aufstauwirkung aufgrund der Anordnung der Bohrpfahle vernachlassigbar. Mogli-
che bauzeitliche Emissionen werden am Tunnel Bf Hochst durch ein Monitoring Giberwacht. Die
Grundwasserstandsanderungen haben keine Auswirkung auf das Dargebot.

Durch das Vorhaben ergibt sich eine geringfligig verringerte Grundwasserneubildung, welche
vernachlassigt werden kann.

Eine Wirkung des Vorhabens der RTW auf den GWK kann daher ausgeschlossen werden.

Grundwasserkdrper ,2490 3101

Der GWK ist mengenmal3ig und chemisch in einem guten Zustand. Im Gebiet des GWK wird das
Trassenwasser in Sickerbecken und in trassenbegleitenden Sickermulden versickert oder die
Kelster abgeleitet. Aufgrund der Anordnung der Bohrpfahle und der Durchlassigkeit der Bohr-
pfahle kann ein Aufstau von Grundwasser bei tiefgegriindeten Bauwerken ausgeschlossen wer-
den. Mégliche bauzeitliche Emissionen bei tiefgegriindeten Bauwerken (EU Galeriebauwerk B40)
werden durch ein Monitoring Gberwacht.

Das Entwasserungswasser wird im Bahnseitengraben tber eine Oberbodenschicht versickert
und der Tiefenentwasserung zugefihrt, welche das Wasser in Versickerbecken oder zur Einlei-
tung in den Kelsterbach abfiihren. Auch die Sickerbecken werden mit einer Oberbodenschicht
versehen, was eine zusatzliche Reinigung bewirkt.
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Durch das Vorhaben ergibt sich eine geringfligig verringerte Grundwasserneubildung, welche
vernachlassigt werden kann, eine Verschlechterung des Gewasserzustands ist voraussichtlich
nicht zu besorgen.

6 Prifung von Ausnahmen zu den Bewirtschaftungszielen

Es werden keine Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen erforderlich.

7 Gesamteinschatzung

Das Bauvorhaben ,Regionaltangente West — PFA Mitte“ ist mit den Bewirtschaftungszielen ge-
maf 88 27 bis 31 und § 47 WHG vereinbar. Der 6kologische und der chemische Zustand der
Oberflachengewasser 24898.1 ,Unterer Sulzbach®, 248.1 ,Nidda/Frankfurt, 24.1 ,Main -Hes-
sen®, 2492.1 ,Unterer Liederbach®, 2494.1 ,Kelsterbach® sowie der qualitative und quantitative
Zustand der Grundwasserkoérper ,2480_3202% ,2490_3105" und ,2490_3101“ verschlechtern
sich durch das Bauvorhaben im Endzustand voraussichtlich nicht. Ebenfalls sind baubedingte
Auswirkungen, welche eine Verschlechterung der Gewdasser zur Folge haben, derzeit nicht er-
kennbar. Die geplante MalRnahme verhindert nicht die Verbesserung der Gewasser durch andere
MalRnahmen.

Damit steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen und das Verschlechterungs-
verbot bleibt gewabhrt.

Brandt Gerdes Sitzmann
Umweltplanung GmbH

Darmstadt, den 61-09-2021417.01.2023

Lo Vi A A

Dr.-Ing. M. Kampf Dr. M. Nottebohm
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