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Haltepunkt

"Industriepark Ost"

H
altepunkt

"Bahnhof H
öchst"

Haltepunkt"Industriepark Süd"

Bahnhof H
öchst

Bahnsteig: 6

Länge 105m
Breite: variiert m

in. 3,82 m

H
öhe über SO

: 80 cm

Entwässerungsabschnitt TE11:
Schwanheim, Kelsterbacher Weg; Au= 8.100 m²
--> Entwässerung: Über Rigolen-/ Muldenversickerung
      Zuführung in Tiefenentwässerung und Einleitung
      in Versickerungsbecken

Entwässerungsabschnitt TE06:
Höchst, Leunatunnel; Au= 2.300m²
--> Entwässerung: Über Hebeanlage, Einleitung über
Rückhaltung gedrosselt in Bestandskanal 2,5 l/s

Entwässerungsabschnitt TE09:
Höchst, Leunastraße Süd; Au= 10.600 m²
--> Entwässerung: Über Tiefenentwässerung und Einleitung
      in Versickerungsbecken

Entwässerungsabschnitt TE08a:
Höchst, Leunabrücke; Au= 4.900 m²
--> Entwässerung: Wie Bestand,
      keine wesentliche Änderung

Entwässerungsabschnitt TE10:
Höchst, Leunastraße Süd; Au= 3.900 m²
--> Entwässerung: Zuführung in Tiefenentwässerung

und Einleitung in Versickerungsbecken

Entwässerungsabschnitt TE08b:
Höchst, Leunabrücke; Au= 4.100 m²
--> Entwässerung: Wie Bestand,

keine wesentliche Änderung

Entwässerungsabschnitt TE07:
Höchst, Leunastraße Nord; Au (RTW-Korridor)=  6.000 m²
--> Entwässerung: Wie Bestand, keine wesentliche Änderung

Entwässerungsabschnitt TE05a:
Bahnhof Höchst; Au= 2.300 m²
--> Entwässerung im Bereich der bestehenden

Bahnanlagen über die bestehenden
Entwässerungseinrichtungen der
Deutschen Bahn, soweit vorhanden.

Entwässerungsabschnitt TE05d:
Bahnhof Höchst; Au= 900 m²

--> Entwässerung des Bahnsteigs über
Tiefenentwässerung in die bestehenden
Entwässerungseinrichtungen der Deutschen Bahn.
Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.

Entwässerungsabschnitt TE05b:
Bahnhof Höchst; Au= 2.400 m²

--> Entwässerung über Muldenversickerung.

Entwässerungsabschnitt TE05c:
Bahnhof Höchst; Au= 400 m²
--> Entwässerung im Bereich der bestehenden

Bahnanlagen über die bestehenden
Entwässerungseinrichtungen der
Deutschen Bahn, soweit vorhanden.

Sho
AKü / JG

TM

1:5000
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Lageplan Einzugsgebietsflächenplan
Höchst Bahnhof / Kelsterbacher Weg

Bau-km 9,7+00 - 13,9+50
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Legende

Bestand

Planung (nachrichtlich)

Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)

Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)

siehe Anlage 5
Lagepläne

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Wasserschutzgebiete (WSG) (nachrichtlich)

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11 / 2019
- Topografie Stand 09 / 2013  bis 2019
- IVL Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 07 / 2019
- Baumkataster Stadt Frankfurt Stand 2016
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

Änderungen bzw. ErgänzungenIndex

Maßstab

Ausgabe vom

bearb.

gepr.
gez.

NameDatum

NameDatum

Format

Anlage

Blatt

Regionaltangente West

Lagesystem:    DB_REF 92 (EPSG: 5683)
Höhensystem: DB_REF (DHHN92)

Genehmigungsplanung

/ PfA Mitte

Vorhabenträger

Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Planverfasser

Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt

RTW

DB E&C GmbH

Frankfurt/M, den 

Planaufsteller Phase Gewerk Planart PSP-Code Index FormatIfd. Nr.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frankfurt
Neu-Isenburg

Dreieich-
Buchschlag

1  Wilhelm-Leuschner-Straße
2  Neu-Isenburg Zentrum 
3  Am Trieb
4  Birkengewann 

Stadion
1 2 3 4

Industriepark Süd

Sossenheim
Dunantsiedlung

Carl-Sonnenschein-Siedlung/
Düsseldorfer Straße

Oberursel

Bad Homburg

Oberursel-Stierstadt

N

Main

Bad Soden

Sulzbach

Mörfelder
Landstraße

Gewerbegebiet Praunheim

Steinbach 

Höchst 

Industriepark Ost

Höchst Stadtpark

Eschborn Süd Eschborn Ost

Oberursel-Weißkirchen/ 

Gateway Gardens

Nordwest Zentrum

Praunheimer Weg/
Europäische Schule

Frankfurt Flughafen
 Regionalbahnhof

Geprüft gemäß BOStrab

Frankfurt/M, den 

Frankfurt/M, den 

gez. Christian Wallner

gez. i.A. Thorsten Meyergez. Horst Amann

1. Änderung

Antragsfassung TM15.10.20210

18.01.2023

18.01.2023 18.01.2023

TM15.11.2022a 1. Änderung im Verfahren 15.11.2022
15.11.2022
15.11.2022

15.11.2022

N

3452577135112200
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