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Nachfolgend sind die wasserrechtlichen Antragsgegenstéande genannt, die im Zuge der Planfest-
stellung bei den zustandigen Behdrden beantragt werden.

1.1 Entwasserung

1.1.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in Flie3gewasser

Es wird nach § 8 WHG in Verbindung mit 8 57 WHG die Erlaubnis beantragt, das gesammelte
Niederschlagswasser aus dem Streckenbetrieb mit bis zu 16,3 I/s in den Sulzbach einzuleiten.
Das gesammelte Niederschlagswasser stammt aus dem Streckenabschnitt von RTW-km 6,5 —
7,8. Das Niederschlagswasser wird vor der Einleitung gemafi DWA-M-153 behandelt. Die Einlei-
tung in den Sulzbach erfolgt bei Flusskilometer 2,7.

Es wird nach § 8 WHG in Verbindung mit 8 57 WHG die Erlaubnis beantragt, das gesammelte
Niederschlagswasser aus dem Streckenbetrieb mit bis zu 21,7 I/s in den Kelsterbach einzuleiten.
Das gesammelte Niederschlagswasser stammt aus dem Streckenabschnitt von RTW-km 14,2 —
15,6. Das Niederschlagswasser wird vor der Einleitung gemaR DWA-M-153 behandelt. Die Ein-
leitung in den Kelsterbach erfolgt bei Flusskilometer 1,3.

Naheres ist den Ausflhrungen zur Entwasserungsplanung in den Antragsunterlagen auf Plan-
feststellung zu entnehmen.

1.1.2 Erlaubnis zur Versickerung des Niederschlagwassers Uber trassenbeglei-
tende Sickereinrichtungen

Es wird nach § 8 (1) und § 9 (1) WHG in Verbindung mit § 57 (1) WHG die Erlaubnis beantragt,
das gesammelte Niederschlagswasser folgender Streckenabschnitte in trassenbegleitenden Si-
ckermulden zu versickern. Die Streckenabschnitte befinden sich im auf3eren Bereich der WSG
[IIA mit einer FlieRzeit zu den Trinkwasserbrunnen von mehr als einem Jahr. Zur Behandlung des
Niederschlagswassers wird ein qualifizierter Oberboden hergestellt, durch welchen die Versicke-
rung erfolgt. Die Sickereinrichtungen werden nach DWA-M 153 und DWA-A 138 geplant und
bemessen. Details zu den Sickereinrichtungen kdnnen dem Kapitel 5 des Hydrologischen Gut-
achtens entnommen werden.

- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke im TE 13 und 14 vom RTW-km
15,6 bis 16,2.

1.1.3 Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser tber Sickerbecken

Es wird nach 8 8 (1) und 8 9 (1) WHG in Verbindung mit § 57 (1) WHG die Erlaubnis beantragt,
das gesammelte Niederschlagswasser folgender Streckenabschnitte in Versickerungsbecken zu
versickern und damit in das Grundwasser einzuleiten. Die Versickerungsbecken werden geman
DWA-M 153 und nach DWA-A 138 geplant und bemessen. Zur Behandlung des Niederschlags-
wassers wird in den Versickerungsbecken ein ausreichend machtiger, qualifizierter Oberboden
hergestellt, durch welchen die Versickerung erfolgt. In den Bahnseitengrében, in welchen das
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Wasser der Trasse vor der Ableitung in die Sickerbecken gesammelt wird, versickert dieses zu-
satzlich Gber eine Oberbodenschicht. Details zu den Sickereinrichtungen kénnen dem Kapitel 5
des Hydrologischen Gutachtens entnommen werden.

- Gesammeltes Niederschlagswasser des TE 09 in einem Sickerbecken am RTW-km
12,15. Es werden etwa 6.000 m3/a versickert, welche auf dem Gleisbau und auf Bauwer-
ken anfallen.

- Gesammeltes Niederschlagswasser des TE 10 in einem Sickerbecken am RTW-km
12,71. Es werden etwa 2.000 m3/a versickert, welche auf dem Gleisbau und auf Bauwer-
ken anfallen.

- Gesammeltes Niederschlagswasser des TE 11 in einem Sickerbecken am RTW-km
13,75. Es werden etwa 6.300 m3/a versickert, welche auf dem Gleisbau und auf Bauwer-
ken anfallen.

1.2 Erlaubnis zum Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Es wird nach 8 8 WHG die Erlaubnis beantragt, Gro3bohrpfahle zur Grindung folgender Bau-
werke in das Grundwasser einzubringen:

- EU Sulzbach und BAB 66,
- Stromleitungsmasten Amprion
: ol
- Larmschutzwand ,Auf die Zeil*
- Stutzbauwerk Dunant Ost inkl. Larmschutzwand
- Larmschutzwand Ost HP Dunatsiedlung,
- Larmschutzwand Dunatsiedlung,
- Larmschutzwand Ost und West bei HP Bf Sossenheim,
- Larmschutzwand und Stiitzwand Kurmainzer Stral3e.,
- Larmschutzwand und Stutzwand Paul-Wempe-Allee / Karl-Blum-Allee,
- Stutzbauwerk und Larmschutzwand Billatalstraf3e,
- Stutzbauwerk und Larmschutzwand Geh-/Radweg Zuckschwerdtstr.,
- Tunnel Bf Hochst,
- SU Liederbach,
- Stitzwand Leunabriicke,

- EUK 162,
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- EP B40 Schwanheimer Knoten Nord,

- Stutzbauwerk Schwanheimer Knoten Mitte,
- EU Schwanheimer Knoten Sud,

- EU Galeriebauwerk B40 und

- Querung TW-Leitung Kelsterbach.

Einzelheiten zu den Bauwerken und den Einbindetiefen der GroRbohrpféahle sind dem Kapitel 6
des Hydrologischen Gutachtens zu entnehmen.

Es wird nach § 8 WHG die Erlaubnis beantragt, folgende Bauwerke im Grundwasser zu griinden:
- Tunnel Bf H6chst,
- EU Sulzbach und BAB 66 und

- EU Schwanheimer Knoten Sid.

1.3 Erlaubnis fir das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grund-
wasser durch dauerhaftes Einbinden von Bauwerken in das Grund-
wasser

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach 8§ 18 AEG, fir das Aufstauen, Absenken

und Umleiten von Grundwasser die Erlaubnis nach § 8 und § 9 WHG in Verbindung mit § 10 und
§ 19 WHG durch die Errichtung ders Bauwerkes

5 TWoLei ediunc
- Tunnel Bf HOochst einschlief3lich der Tiefgrindung des Troges Nord

zu erlauben. Die Details zu deam Bauwerken finden sich im Kap. 6 des Hydrologischen Gutach-
tens.

1.4 Temporar befristete (bauzeitliche) Grundwasserhaltung und Versi-
ckerung

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach 8 18 AEG, fiur die temporar befristete Ent-
nahme von Grundwasser die Erlaubnis nach § 8 und § 9 WHG in Verbindung mit § 10 und 8§ 19
WHG zur Errichtung desr Bauwerkse EU Schwanheimer Knoten Siid sowie EU Sulzbach und
BAB 66 zu erteilen.

Bei der Herstellung der Pfeiler fallen bei einer geschatzten Bauzeit von 13 Monaten bei zweieiner
Pfahlkopfplatten der EU Schwanheimer Knoten Siid insgesamt ca. 5:500 125.000 m3 bzw.
100.000 m3 Wasser an. Zur Verbringung des Grundwassers ist vorgesehen, dieses in die Kana-
lisation einzuleiten. Die Grundwasserhaltung ist in Kap. 6 des Hydrologischen Gutachtens erlau-
tert.
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Bei der Herstellung der Pfeiler der EU Sulzbach und BAB 66 fallen inklusive des zustromenden
Grundwassers (Leckage), des Tagwassers (Niederschlag) und des Lenzwassers: 1.910 m3
(Achse 10), 1.350 m3 (Achse 20), 710 m3 (Achse 30), 720 m3 (Achse 50), 880 m3 (Achse 60) und
540 m3 (Achse 70) Wasser an. Zur Verbringung des Wassers ist vorgesehen, dieses in die Ka-
nalisation einzuleiten. Die Grundwasserhaltung ist in Kap. 6 des Hydrologischen Gutachtens er-
lautert.

1.5 Inanspruchnahme von Uberschwemmungsgebieten

Es wird nach § 78 WHG die Genehmigung beantragt, im Uberschwemmungsgebiet des Sulzba-
ches ein Uberfuihrungsbauwerk in aufgestanderter Bauweise zu errichten. Die Minderung des
Retentionsraumes beschrankt sich aufgrund der Bauweise des Uberfiihrungsbauwerkes auf das
Volumen der Pfeiler im Hochwasserabflussprofil-, Ssowie auf geringe Anteile der Boschung. Der
Retentionsraumverlust kann erst mit der Ausfihrungsplanung zuverlassig ermittelt werden. Es
wird daher beantragt, in diesem Planungsstadium das Volumen des Retentionsraumes zu ermit-
teln und in Absprache mit der zustandigen Behorde Ausgleichsmaflinahmen zu ermitteln.

Nahere Angaben sind dem Kapitel 3.2 des Hydrologischen Gutachtens sowie den Ausfiihrungen
zur Bauwerksplanung in den Antragsunterlagen auf Planfeststellung zu entnehmen.

1.6 Erlaubnis zum Gewasserausbau

Es wird beantragt, nach § 43 HWG in Verbindung mit 8 67 und 8 68 WHG sowie nach § 22 HWG
und 8 36 HWG, den Gewasserausbau des Liederbaches im Bereich des Liederbachtunnels zu-
zulassen. Die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der WRRL wurde nachgewiesen und ein
hydraulischer Nachweis fir ein HQ100-Abflussereignis gefiihrt (Anhang Il des Hydrologischen
Gutachtens).

DarlUber hinaus werden zugunsten der von Baader Konzept GmbH und im LBP vorgesehenen
KompensationsmalRnahmen K15 (aus dem Wasserrahmenrichtlinienkatalog des HLNUG ent-
nommen) und K2 die folgenden Antragsgegenstande aufgenommen:

1.7 Erlaubnis zur Entfernung von Querbauwerken, Sohl- und Uferverbau
im Sulzbach

Es wird nach § 43 HWG in Verbindung mit § 68 und § 70 WHG beantragt, im Rahmen der LBP-

Maflnahme K15 im Sulzbach zwischen der Ortslage Sulzbach und der BAB A 66 vier Querbau-

werke, die Sohlbefestigung und die Uferverbauung zu entfernen. Die MalRnahme soll die 6kolo-
gische Durchgangigkeit des Baches wiederherstellen.

Die MalRnahme K15 ist eine MalRnahme aus dem Wasserrahmenrichtlinienkatalog des HLNUG.
Die Auswirkungen der MalBnahme auf die hydraulischen Kenndaten, wie z. B.
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Wasserspiegellagen, Uberschwemmungsflachen und Sohlschubspannung sind berechnet. Die
hochwasserspezifische Vertraglichkeit der MaRnahme unter Berticksichtigung der 0. g. kompen-
sierenden MalRnahmen ist gegeben. Sie ist mit den Zielen der WRRL vereinbar.

Ebenfalls nach § 43 HWG in Verbindung mit 8 68 und § 70 WHG wird die wasserrechtliche Er-
laubnis beantragt, am Sulzbach zwischen der Ortslage Sulzbach und der BAB A 66 an geeigne-
ten Stellen durch Abstechen in den Uferbdschungen am Sulzbach drei potenzielle Brutwande fur
den Eisvogel anzulegen und durch Zurtickschneiden von Vegetation zwei bekannte Brutrohren
freizulegen (Mallnahme K 2). Die Mal3nahme verandert die naturliche Rickhalteflache und das
naturliche Abflussverhalten nicht wesentlich und bewahrt naturraumtypische Lebensgemein-
schaften. Nahere Angaben und Einzelheiten zu den genannten Mal3nahmen finden sich in der
Anlage 19.1 Umweltvertraglichkeitsstudie mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan
im Kap. 7.5 und dem MalRnahmenblatt zu K 2 bzw. dem Mafinahmenblatt zu K 15 sowie in Anlage
19.11 Hydraulische Bewertung Absturztreppe Sulzbach.

Brandt-Gerdes-Sitzmann
Umweltplanung GmbH

Darmstadt, den 31082021 16.01.2023

R, A AN

Dr.-Ing. M. Kampf Dr. Martin Nottebohm
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