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Entwässerungsabschnitt TE03a:
Sossenheim; Au=  1.300 m²
--> Entwässerung: Tiefenentwässerung und Einleitung
      in bestehendes Kanalsystem gedrosselt mit 2,2 l/s.
      Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.

Entwässerungsabschnitt TE02:
Sossenheim; Au= 7.400 m²
--> Entwässerung: Über Rigolen-/ Muldenversickerung
      Zuführung in Tiefenentwässerung und Einleitung
      in bestehendes Kanalsystem gedrosselt mit 14 l/s.
      Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.

Entwässerungsabschnitt TE01a:
EÜ Sossenheimer Straße - Sulzbach; Au= 5.900 m²
--> Entwässerung: Über Mulden Zuführung in Tiefenentwässerung

und Einleitung in Vorflut Sulzbach gedrosselt bis zu 14,6 l/s.

Entwässerungsabschnitt TE01b:
Brückenbauwerk A66; Au= 2.200 m²
--> Entwässerung: Zuführung in Tiefenentwässerung und Einleitung

in Vorflut Sulzbach gedrosselt bis zu 1,7 l/s.
Entwässerungsabschnitt TE03b:
Sossenheim; Au=  800 m²
--> Entwässerung: Tiefenentwässerung und Einleitung
      in bestehendes Kanalsystem gedrosselt mit 0,8 l/s.
      Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.

Entwässerungsabschnitt TE04c:
Höchst Stadtpark; Au= 1.500 m²
--> Entwässerung: Tiefenentwässerung und Einleitung
     in bestehendes Kanalsystem gedrosselt mit 2,5 l/s.
     Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.

Entwässerungsabschnitt TE04b:
Höchst Stadtpark; Au= 2.900 m²
--> Entwässerung: Tiefenentwässerung und Einleitung
     in bestehendes Kanalsystem gedrosselt mit 6,2 l/s.
     Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.

Entwässerungsabschnitt TE04a:
Höchst Stadtpark; Au= 1.000 m²
--> Entwässerung: Tiefenentwässerung und Einleitung
     in bestehendes Kanalsystem gedrosselt mit 2,3 l/s.
     Anschlusspunkt ist im Weiteren abzustimmen.
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Bestand

Planung (nachrichtlich)

Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)

Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)

siehe Anlage 5
Lagepläne

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Wasserschutzgebiete (WSG) (nachrichtlich)

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11 / 2019
- Topografie Stand 09 / 2013  bis 2019
- IVL Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 07 / 2019
- Baumkataster Stadt Frankfurt Stand 2016
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht
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