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1 EINLEITUNG

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine grof3angelegte Stadtbahn, die voraussichtlich ab 2025/26 die
westlichen Frankfurter Stadtteile, die umliegenden Kreise und Kommunen sowie den Frankfurter Flug-
hafen verbinden soll. Vorhabentrager ist die RTW Planungsgesellschft, deren Gesellschafter die Stadt
Frankfurt am Main, der Rhein-Main-Verkehrsverbund, das Land Hessen sowie weitere betroffene Land-
kreise, Stadte und Kommunen sind. Ein Teil der geplanten Strecke wird zukunftig dstlich von Kelster-
bach parallel zur B43/B40 entlangfilhren. Dabei kreuzt sie auch den Kelsterbach (Abbildung 1)*. Darum
soll ein bestehender Durchlass unter der B40 um etwa 40 m verlangert werden, sodass er auch unter
dem geplanten Bahndamm hindurchfuhrt. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens der MalBnahme
ist daher auch die Vereinbarkeit der MaBhahme mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie zu prufen. Zu die-
sem Zweck hat das Biro BGS UMWELT die BGS Wasserwirtschaft GmbH mit der Erstellung des Fachbei-
trags zur Wasserrahmenrichtlinie fir den Oberflachengewasserkorper ,Kelsterbach” beauftragt. Die
Gliederung des Fachbeitrags orientiert sich an der Anlage zum ,Merkblatt - Fachbeitrag zur Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL)" [1].

s 10000

Abbildung 1: Lage der geplanten Malinahme mit geplanter Trassenfuhrung der RTW (gestrichelte, orangefar-
bene Linie). (Hintergrund: WRRL-Viewer)

! Kelsterbach ist die Bezeichnung des Gewdssers sowie des Oberflachenwasserkdpers im hessischen WRRL-Viewer. Diese Be-
zeichnung wurde fur das Fachgutachten Ubernommen. Das Flie3gewasser wird jedoch meist als Kelster bezeichnet.
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1.1 Veranlassung des Fachbeitrags

Ostlich der Ortslage Kelsterbach wird der Kelsterbach in einer kreisférmigen Verrohrung DN 1500 mit
einer Lange von etwa 85 m unter den Fahrspuren der B40 hindurchgefihrt. Westlich der Fahrbahn soll
zukUnftig parallel der Bahndamm der neuen Regionaltangente West verlaufen, der den Kelsterbach
dann ebenfalls kreuzt. Daher ist geplant, die bereits bestehende Verrohrung des Kelsterbachs unter
dem neuen Bahndamm hindurch um etwa 38 m zu verlangern. Damit wirde Lange der Verrohrung
sich zukunftig insgesamt auf etwa 123 m belaufen. Abbildung 2 zeigt den Grundriss der geplanten Ver-
langerung.
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Abbildung 2: Bauwerksplan der Entwurfsplanung der Planungsgemeinschaft RTW (Stand November 2018)

1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

In diesem Fachbeitrag wird die Einhaltung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots
nach WHG beim Bau der geplanten Verlangerung der Verdolung gepruft.

In 827 WHG ist verankert, dass oberirdische Gewasser, soweit sie nicht als kinstlich oder erheblich ver-
andert eingestuft werden (siehe 828 WHG), so zu bewirtschaften sind, dass eine Verschlechterung ihres
Okologischen und chemischen Zustands vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und der gute 6ko-
logische und gute chemische Zustand erhalten oder erreicht werden kann (Verbesserungs- bzw. Erhal-
tungsgebot) (§ 27 Abs. 1 WHG).

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat dazu festgestellt, dass sowohl das Verschlechterungsverbot als
auch das Verbesserungs- und Erhaltungsgebot eine zwingend zu beachtende Anforderung ist, die auch
fur die Zulassung von einzelnen Vorhaben gilt (EuGH Urteil vom 01.07.2015, C-461/13) [1].

Im Folgenden wird der rechtliche Rahmen erlautert, der das Verschlechterungsverbot und Verbesse-
rungsgebot vorgibt und konkretisiert.
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1.2.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die Mitgliedstaaten der Europadischen Gemeinschaft haben am 23. Oktober 2000 die Richtlinie
2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (EG-WRRL, 2000) verdffentlicht. Die Richtlinie ist im Dezember 2000 in Kraft getreten. Sie
vereinheitlicht die Wasserpolitik in der EU und ist auf eine nachhaltige, langfristige und umweltvertrag-
liche Nutzung der Wasserressourcen ausgelegt. Sie verfolgt einen mehrfach integrierten Ansatz, indem
sie sich auf alle Oberflachengewasser, das Grundwasser und Kistengewasser gleichermalien bezieht
und fordert, dass die Interaktionen sowohl der unterschiedlichen Lebensraume als auch der verschie-
denen Einflussfaktoren gemeinsam zu betrachten sind.

Ein Oberflachenwasserkérper (OWK) ist nach Art. 2 Abs.10 der WRRL ,,ein einheitlicher und bedeuten-
der Abschnitt eines Oberflachengewassers, z.B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Ka-
nal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Ubergangsgewésser oder ein Kiistengewdasserstrei-

"

fen”.

Die Mitgliedstaaten sind gemal3 Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) der WRRL verpflichtet, notwendige Malinahmen
durchzufuhren, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachenwasserkérper zu verhindern
und sie zu schutzen, zu verbessern und zu sanieren. Fur alle Oberflachenwasserkérper besteht das Ziel,
einen guten Zustand zu erhalten oder zu erreichen. Der Zustand eines Oberflachengewassers wird auf
der Grundlage der jeweils schlechtesten Teilbeurteilung fir den &kologischen und den chemischen
Zustand ermittelt. Ein Oberflachenwasserkdrper befindet sich nach Definition gemaR Artikel 2 Abs. 18
der WRRL in einem guten Zustand, wenn er sich in einem zumindest ,guten” 6kologischen und chemi-
schen Zustand befindet.

Gewasserzustand

In Anhang V der WRRL werden die flr die Einstufung des Zustands der Gewasser erforderlichen Bewer-
tungskomponenten und deren Klassifizierung in das flinfstufige Bewertungssystem qualitativ beschrie-
ben. Zur Einstufung des Zustands sind die zu bewertenden Komponenten typspezifisch zu bewerten.
Dabei beschreibt der sehr gute Zustand ein Gewasser, bei dem die Werte fir die biologischen Quali-
tatskomponenten denen entsprechen, die bei Abwesenheit stérender Einflisse normalerweise vor-
handen waren und keine oder nur sehr geringe Abweichungen davon anzeigen. Die Werte fur die che-
misch-physikalischen und hydromorphologischen Qualitatskomponenten zeigen keine oder nur sehr
geringfugige anthropogen bedingte Veranderungen an. Beim sehr guten Zustand sind die typspezifi-
schen Bedingungen und Lebensgemeinschaften vorhanden. Der sehr gute Zustand dient als Referenz.
Die weiteren Abstufungen in gut, maRig, unbefriedigend und schlecht orientieren sich an den Abwei-
chungen von diesem Referenzzustand. Im Falle eines guten Zustands zeigen die biologischen Qualitats-
komponenten geringe anthropogen bedingte Abweichungen an. Die Werte weichen nur geringflgig
von denen ab, die normalerweise ohne stérende Einfllisse vorhanden waren. Bei einem maligen, un-
befriedigenden oder schlechten Zustand besteht im Sinne der WRRL Handlungsbedarf.

FUr FlieRgewasser erfolgt die Einstufung des 6kologischen Zustands nach biologischen und unterstit-
zend nach hydromorphologischen sowie chemischen und chemisch-physikalischen Qualitdtskompo-
nenten.
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Zu den biologischen Komponenten zahlen die Bewertung der Gewasserflora (Phytoplankton sowie
Makrophyten und Phytobenthos) und der Gewasserfauna (Fischfauna und Makrozoobenthos), wobei
die jeweils schlechteste Bewertung ausschlaggebend fir den 6kologischen Zustand des Wasserkdrpers
ist.

Als hydromorphologische Komponenten zur Unterstitzung der biologischen Komponenten werden
folgende Parameter herangezogen:

= Wasserhaushalt

= Abfluss und Abflussdynamik

»= Verbindung zu Grundwasserkérpern
= Durchgangigkeit des Flusses

= Morphologische Bedingungen

= Tiefen- und Breitenvariation

= Struktur und Substrat des Flussbetts
= Struktur der Uferzone

Als chemische und physikalisch-chemische Komponenten zur Unterstitzung der biologischen
Komponenten werden herangezogen:

= Allgemeine Temperaturverhdltnisse
= Sauerstoffhaushalt

= Salzgehalt

* Versauerungszustand

» Nahrstoffverhaltnisse

Des Weiteren werden spezifische Schadstoffe durch Uberpriifung der Umweltqualitidtsnorm bewer-
tet. Darunter fallen:

= Verschmutzung durch alle prioritaren Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in den Wasser-
kdrper eingeleitet werden und

»= Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in signifikanten Men-
gen in den Wasserkoérper eingeleitet werden.

Fur prioritare Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe legt die Richtlinie 2008/105/EG des Europai-
schen Parlaments und Rates im Bereich der Wasserpolitik vom 16.12.2008, zuletzt geandert am
24.08.2013 (kurz: Umweltqualitatsnormenrichtlinie - UQN-Richtlinie) Umweltqualitatsnormen fest, um
einen guten chemischen Zustand fiir Oberflachengewdsser zu erreichen. Die Richtlinie 2013/39/EU
zur Anderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG wurde in Bezug auf prioritare Stoffe im Be-
reich der Wasserpolitik vom 12.08.2013 gedndert und erganzt die UQN-Richtlinie.

1.2.2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts in der Fassung vom 31.07.2009, zuletzt geandert am
29.03.2017 (kurz: Wasserhaushaltsgesetz - WHG) hat gemal3 § 1 WHG den Zweck, ,,durch eine nachhal-
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tige Gewasserbewirtschaftung die Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage
des Menschen, als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schitzen”. Es gilt
nach 8 2 Abs.1 WHG fur oberirdische Gewasser, Kistengewasser und das Grundwasser und es gilt auch
fur Teile dieser Gewasser. Wasserkorper sind nach & 3 Nr.6 WHG definiert als ,einheitliche und bedeu-
tende Abschnitte eines oberirdischen Gewassers oder Kistengewassers (Oberflachenwasserkorper)
sowie abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter (Grund-
wasserkorper).”

In den 8 27 WHG ,Bewirtschaftungsziele fur oberirdische Gewasser” und § 47 WHG ,Bewirtschaftungs-
ziele fUr das Grundwasser” sind die Umweltziele der WRRL (Art. 4 Abs. 1 a) und b)) aufgegriffen.

Nach 8 27 Abs.1 WHG gilt fur Oberflachengewdsser: "Oberirdische Gewdasser sind, soweit sie nicht nach
§ 28 als kiunstlich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und
2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.”

1.2.3 Oberflachengewasserverordnung (OGewVO)

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (kurz: Oberflachengewasserverordnung -
OGewV) vom 20.06.2016 enthalt Vorgaben aus der WRRL und der UQN-Richtlinie zur Bewertung des
Okologischen und chemischen Zustands von oberirdischen Gewdassern. Die OGewV dient dem Schutz
der Oberflachengewasser sowie der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung. Die Anlagen der Ver-
ordnung konkretisieren wesentliche Elemente flr die Zustandsbewertung, bspw.:

= Anlage 1: Lage, Grenzen und Zuordnung der Oberflachenwasserkérper

* Anlage 3: Qualitdtskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustandes und des 6kologischen
Potenzials

= Anlage 4: Einstufungskriterien fur den 6kologischen Zustand und des 6kologischen Potenzials von
Oberflachengewassern entsprechend der Qualitdtskomponenten

= Anlage 5: Bewertungsverfahren und Grenzwerte der 6kologischen Qualitatsquotienten fur die ver-
schiedenen Gewassertypen

= Anlage 6: Umweltqualitatsnormen fur flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung des 6ko-
logischen Zustands bzw. Potenzials

= Anlage 7: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

= Anlage 8: Umweltqualitatsnormen fur Stoffe zur Beurteilung des chemischen Zustands

Es werden zudem die Anforderungen an Bewirtschaftungsplane und MaBhahmenprogramme festge-
legt.

1.3 Methodik

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach 8§ 27 und 47
WHG gilt es mit dem Fachbeitrag zur WRRL folgende Fragen bezlglich der geplanten Mallnahme zu
klaren:
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= [st durch die geplante MaRnahme eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzi-
als und des chemischen Zustands von oberirdischen Gewassern zu erwarten? (Verschlechterungs-
verbot Oberflachenwasserkérper)

= Bleiben die Ziele eines guten 6kologischen Zustands bzw. eines guten 6kologischen Potenzials und
eines guten chemischen Zustands der Oberflaichenwasserkdrper erreichbar? (Erhaltungs-
/Verbesserungsgebot Oberflachenwasserkdrper)

Fur die Bearbeitung der Fragestellung wird auf die Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot der
LAWA [2] zurlckgegriffen. Hierbei gilt es zunachst, die Begriffe Verschlechterung und nachteilige Verdnde-
rung zu differenzieren.

~Eine Verschlechterung liegt nur dann vor, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 27 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder der 8§ 44, 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG (in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer i
und Buchst. b Ziffer i WRRL) erfullt sind. Dieser Begriff hat eine nahere Definition durch das EuGH-Urteil
vom 01.07.2015 erfahren und wird in der vorliegenden Handlungsempfehlung weiter konkretisiert.

Eine nachteilige Verdnderung kann auch dann schon vorliegen, wenn die Schwelle zur Verschlechterung
noch nicht Uberschritten wurde. Hierfir genlgt jede negative Veranderung innerhalb einer Qualitats-
komponente / Komponente. An das Vorliegen einer nachteiligen Veranderung alleine (wenn diese nicht
zu einer Verschlechterung fuhrt) sind keine Rechtsfolgen im Sinne des Verschlechterungsverbotes ge-
knupft” [2].

1.3.1 Festlegung des raumlichen und zeitlichen Bezugspunkts

Fur die Beurteilung der Auswirkungen einer Malinahme auf den Zustand eines Wasserkdrpers mussen
sowohl ein raumlicher als auch ein zeitlicher Bezugspunkt festgelegt werden. Dies gilt fur alle Wasser-
korper, die von der MaBnahme betroffen sind. GemaR [2] gilt:

Als ,malgeblicher Ausgangszustand fur die Beurteilung, ob eine Verschlechterung zu erwarten ist, ist
grundsatzlich der Zustand des Wasserkdrpers, wie er zum Zeitpunkt der letzten Behdrdenentscheidung
vorliegt" heranzuziehen. Hierfur werden die im aktuellen Bewirtschaftungsplan des Landes Hessen
hinterlegten Angaben bzw. die aktuellen Daten des hessischen WRRL-Viewers verwendet. Soweit bspw.
durch aktuelle Untersuchungen (z.B. HLNUG) neuere Erkenntnisse vorliegen, insbesondere aktuelle
Monitoringdaten, so sind gemal [2] diese heranzuziehen.

Zusatzlich muss gepruft werden, ob es ,konkrete Anhaltspunkte fur eine entscheidungserhebliche Ver-
besserung oder Verschlechterung des Zustands seit der Dokumentation im aktuellen Bewirtschaf-
tungsplan gibt, die nicht durch neuere Erkenntnisse wie aktuelle Monitoringdaten abgedeckt sind, z. B.
aufgrund von realisierten MaRnahmen des MaBnahmenprogramms” [2].

Die Einwirkdauer einer MalRnahme ist ebenfalls fir die Wirkprognose entscheidend. Regelungen hierzu
finden sich auch in § 31 WHG.

Gemal [2] kénnen ,kurzzeitige Verschlechterungen aus Grinden der Verhaltnismalligkeit aul3er Be-
tracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig
wiedereinstellt. Fur diese Prognoseentscheidung ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen, bei der
insbesondere GroRe, Verwirklichungsdauer und Auswirkungen auf das Gewasser fir das Vorhaben
insgesamt zu berucksichtigen sind” [2].
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1.3.2 Messbarkeit

In [2] wird grundsatzlich festgestellt, dass ,bei der Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hinblick
auf den chemischen oder 6kologischen Zustand vorliegt, sind nur messbare oder sonst feststellbare
kinftige Veranderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Eine Veranderung, die in Bezug
auf den jeweiligen Wasserkorper voraussichtlich messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt kei-
ne Verschlechterung dar. Dies gilt unabhangig von dem Zustand des Gewassers" [2].

1.3.3 Kriterien fur das Verschlechterungsverbot bei Oberflachenwasserkdrpern

Ist ein konkretes Vorhaben ursachlich fur eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwas-
serkdrpers, ist die Genehmigung zu versagen. Gepruft werden mussen folglich alle Auswirkungen auf
die in den unter Kapitel 1.2.1 genannten Kriterien zur Beurteilung des Gewasserzustands.

1.3.4 Okologischer Zustand

Der 6kologische Zustand wird auf Basis der biologischen Qualitatskomponenten und den unterstut-
zenden Qualitatskomponenten (Hydromorphologie und allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten) bewertet.

Biologische Komponenten

Fur die biologischen Qualitatskomponenten gilt gemaR [2]: ,Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich
der Zustand mindestens einer biologischen Qualitatskomponente um eine Klasse nachteilig verandert,
auch wenn dies nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Zustands des Oberflachenwasser-
korpers insgesamt fuhrt. Befindet sich die betreffende Qualitdtskomponente bereits in der niedrigsten
Zustandsklasse, stellt jede weitere nachteilige Veranderung eine Verschlechterung dar.”

Hydromorphologische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Far die unterstitzenden Qualitatskomponenten werden folgende Anforderungen in [2] formuliert:
.Vverschlechtert sich die Zustandsklasse einer unterstitzenden hydromorphologischen oder allgemei-
nen physikalisch-chemischen Qualitatskomponente, ist dies ein Indiz, dass auch eine nachteilige Ver-
anderung der relevanten biologischen Qualitatskomponente vorliegt. Dies fihrt nur dann zu einer Ver-
schlechterung, wenn diese nachteilige Veranderung der biologischen Qualitatskomponente einen
Wechsel deren Zustandsklasse bedeutet”. Hieraus ergeben sich in Abhangigkeit des Zustands einer
biologischen Qualitatskomponente zwei unterschiedliche Entscheidungsfalle, die dem Prifschema in
Abbildung 3 entnommen werden kénnen.
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unterstiitzende QK verschlechtert sich

l
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\/
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biologischen QK?

\

nein
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/
ia nein
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Zustandsklasse ,,schlecht”?
\/
v
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Abbildung 3: Prifschema zur Beurteilung der unterstiitzenden Qualitdtskomponenten [2]

1.3.5 Chemischer Zustand

In [2] werden Prufschritte fur die Klarung der Frage nach der Verschlechterung des chemischen Zu-
stands eines Oberflachenwasserkérpers beschrieben:

1. ,Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt bei Oberflachenwasserkdrpern vor,
wenn infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitatsnorm (UQN) fir einen Stoff nach Anlage 8
Tabellen 1 und 2 OGewV Uberschritten wird".

2. ,Aus der Fokussierung auf die einzelne Qualitatskomponente nach Anhang V WRRL folgt ferner,
dass eine Verschlechterung auch dann anzunehmen ist, wenn der chemische Zustand bereits
wegen Uberschreitung einer anderen UQN nicht gut ist. Keine Verschlechterung ist gegeben,
wenn sich zwar der Wert fir einen Stoff verschlechtert, die UQN aber noch nicht Gberschritten
wird (sog. Auffullung)”.

3. ,Bei einer bereits tberschrittenen UQN ist parallel zum Bejahen einer weiteren Verschlechte-
rung bei einer bereits als schlecht eingestuften biologischen Qualitatskomponente durch den
EuGH auch die weitere Konzentrationserhéhung als Verschlechterung des chemischen Zu-
stands anzusehen”.
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2 VORHABENSBESCHREIBUNG UND -WIRKUNGEN

Im Rahmen des Baus der neuen Regionaltangente West ist auch ein Streckenabschnitt geplant, der
parallel zur B40 den Kelsterbach kreuzt. Um den Kelsterbach unter dem neuen Bahndamm hindurch-
zufuhren, wird eine Verlangerung der bereits bestehenden Verrohrung unter dem StralBendamm ge-
plant.

2.1 Vorhabensbeschreibung

Die bestehende Verdolung des Kelsterbachs unter dem Strallendamm des B40 durch eine kreisférmige
Verrohrung DN 1500 mit einer Lange von etwa 75 m soll in sudlicher Richtung um weitere 38 m unter
dem neu geplanten Bahndamm der Regionaltangente West verlangert werden.

Der geplante Bauablauf gliedert sich in drei Bauphasen:

Bauphase 1 beginnt mit der Freimachung des Baugeldndes. Nach dem Sichern der Wasserleitung am
Einlauf in die bestehende Verrohrung wird dort ein Pumpensumpf hergestellt und der Verbau zur Her-
stellung der Baugrube eingebracht. Die bauzeitliche Wasserfiihrung durch eine Rohrleitung wird herge-
stellt und der Einlauf zur Verrohrung teilweise verschlossen. Danach wird die Baugrube ausgehoben
und eine offene Wasserhaltung in der Baugrube hergestellt. Die erste Bauphase endet mit dem Ruck-
bau des Auslaufs der bestehenden Verdolung.

In Bauphase 2 wird der fur die Bettung des Rohres erforderliche Bodenaustausch durchgefthrt, die
neuen Rohre DN1500 verlegt und abschlielend die Baugrube verfillt.

In Bauphase 3 werden der Verbau der Baugrube und die bauzeitliche Wasserfuhrung zurickgebaut.
Schlussendlich werden nach Bau des Bahndammes das anschlieBende Bachbett am Auslauf des neuen
Verrohrungsabschnitts mit einem Kolkschutz und Boschungspflasterung gesichert und das Bachbett
wiederhergestellt.

Stahlbetonrohr DN1S00

Einbau der Rehrhinterfillung’ —
das Rohr ist mif 30 cm Hinter-
filllmaterial zu Uberdecken.

jauzeitliche Wasserflihrung zus
Rofren mit Schnellverschluss, alternativ
Schlzauchleitung méglich.

00K~ 89.44 m
= +0.00

S .

Geotextil

** Einbau Bodenaustausch aus
01, GW, SI, SW gem. Bodengutachten
In Lagen zu 30 cm einbauen und
mit Dpy= 1.0 verdichten.

-+
Bodenaustausch  —

Jaugrube

" Im Leitungsbereichist nach DIN EN 1610 geeignetes Material einzubauen. Fiir die Verdichtung des
Hinterfiillmaterials sind die Anforderungen der ZTV E-5fB einzuhalten.

Abbildung 4: Querschnitt des neuen Verrohrungsabschnitts mit bauzeitlicher Wasserfiihrung aus der Entwurf-
splanung der Planungsgesellschaft RTW (Stand: November 2018)
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2.2 Beschreibung der Wirkfaktoren

Die Vorhabenwirkungen werden unterschieden in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen, wo-
bei durch das geplante Bauwerk keine betriebsbedingten Wirkungen entstehen.

2.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Als baubedingte Auswirkungen werden die temporar durch die Bautatigkeiten verursachten Auswir-
kungen bezeichnet. Diese umfassen die Wasserfuhrung wahrend der BaumalRnahme, den Eingriff in
die Gewassersohle und das Ufer (Abtrag des bestehenden Gewasserbetts und der bestehenden Ufer)
sowie die Auswirkungen durch die Errichtung der Zuwegung wahrend der BaumafRnahme. AulBerdem
zahlen dazu die allgemeinen Staub-, Schadstoff- und Gerduschimmissionen, resultierend aus den An-
und Abtransporten von Materialien und dem Baumaschineneinsatz.

Eingriff in die Gewassersohle und das Ufer
Zum Bau der neuen Rohrleitung werden etwa 38 m der bestehenden Gewassersohle und Ufer voll-

standig abgetragen. AulRerdem werden im Auslaufbereich des neuen Verrohrungsabschnitts Befesti-
gungen der Sohle und des Uferbereichs nach Ende der bauzeitliche Wasserfuhrung durchgefuhrt.

Wasserhaltung
In der Baugrube fur die neue Verrohrung erfolgt eine offene Wasserhaltung.

Bauzeitliche Wasserfihrung

Fur die bauzeitliche Wasserfuhrung wird der bestehende Einlauf in die Verrohrung unter der B40 wei-
testgehend verschlossen, lediglich eine temporare Rohr- oder Schlauchleitung wird durch den beste-
henden Verrohrungsabschnitt und die Baugrube verlegt. Das Wasser des Kelsterbachs wird tUber einen

Pumpensumpf am Rand des bestehenden Teichs vor dem Rohreinlauf in die temporare Rohrleitung
gepumpt und flieBt am Ende der Baugrube wieder dem bestehenden Gewasserbett zu.

Baustellenzufahrt und -einrichtung
Uber die geplante Baustellenzufahrt sowie Baustelleneinrichtung ist zum aktuellen Planungsstand
(05/2020) nichts bekannt.

Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen

= Eingriff in die Gewassersohle und das Ufer
Potenzielle Auswirkungen auf Gewasserstruktur durch den Abtrag der Sohle und des Ufers

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und
Fischfauna durch den Abtrag der Sohle und des Ufers

Potenzielle Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Oberflachengewas-
sers durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage durch die Befestigung der Sohle und der Ufer am
Gewasserauslass

= Wasserhaltung
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Potenzielle Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Oberflachengewas-
sers durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makrozoobenthos und
Fischfauna wegen tempordrer Trockenlegung

Wasserfuhrung

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitdatskomponenten Makrozoobenthos und
Fischfauna wegen mangelnder Durchgangigkeit

Baustellenzufahrt- und Einrichtung

Potenzielle Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Oberflachengewas-
sers durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage

Potenzelle Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflachengewassers durch Schadstof-
feintrage

2.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Unter anlagebedingten Wirkungen werden die direkten und indirekten Effekte verstanden, die durch

die dauerhaften, baulichen Veranderungen am Gewasser durch die Verlangerung der Verrohrung ent-

stehen.

Verrohrung

Die bestehende Unterflihrung des Kelsterbachs unter dem StraBendamm der B40 durch eine kreisfor-

mige Verrohrung DN 1500 mit einer Lange von etwa 75 m soll in stdlicher Richtung um weitere 38 m
unter dem neu geplanten Bahndamm der Regionaltangente West verlangert werden. Im Auslaufbe-
reich des neuen Verrohrungsabschnitts werden Befestigungen der Sohle und des Uferbereichs durch-

gefuhrt.

Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen

Verrohrung

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makrozoobenthos und
Fischfauna wegen Veranderung der Gewasserstruktur und Passierbarkeit

223 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkungen sind Veranderungen, die durch Aktivitaten bzw. Prozesse, die im Zusam-
menhang mit der Nutzung stehen, hervorgerufen werden. Derartige Wirkfaktoren sind bei dem geplan-
ten Vorhaben (Verlangerung eines Durchlasses) nicht vorhanden.
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2.3 Kumulierende Vorhaben nebst Wirkfaktoren

Weitere MalBnahmen, die die Auswirkungen der geplanten Verlangerung der Verdolung betreffen, sind
nicht bekannt.

3 BETROFFENE WASSERKORPER

3.1 Oberflachenwasserkorper

Oberflachenwasserkorper: DEHE 2494.1 Kelsterbach

Der Kelsterbach muindet in der Stadt Kelsterbach in den Main. Er ist als FlieBgewassertyp 19 (FlieRge-
wasser der Niederungen) kartiert. Im Bereich der geplanten MaBnahme wird er als Mischregion (Fische)
eingeordnet. Der Steckbrief in Tabelle 1 fasst die wesentlichen Informationen zum Gewasser zusam-
men. Die Lage der geplanten MalRnahme im Kelsterbach ist in Rot in Abbildung 5 dargestellt.

WRRL-Viewer Hintergrund:

Q Ort, Adresse, PLZ..

&

~

=

Flughafen
Frankfurt am Main

.

Al ,
-— ‘\ A "' s N
s *’If =N = 2 " 4
0 | \ 4
I— I h_; < ‘
X uq v ‘\' 24
Fiir eine lebenswerte Zukunft L 9 S}é
Die Daten sind lizenzpflichtig. e
| I . R &,
Ergebniscenter e — 474.053:5539.823 ETRS89/UTM Zone 32N MaBstab: tso.ooo.

Abbildung 5: Lage des geplanten Vorhabens im Oberflachenwasserkdrper Kelsterbach (Quelle: WRRL-Viewer)
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Tabelle 1: Stammdaten des Oberflachenwasserkorpers Kelsterbach (DEHE_2494.1) (Quelle: WRRL-Viewer,
abgerufen am 06.03.2020)

Wasserkdrper: Kelsterbach (DEHE_2494.1)

Stand 31.12.2015

Stammdaten
Bearbeitungsgebiet (BAG). Main
Federfihrendes Regierungsprasidium Abteilung Umwelt (RPU): F

FlieRgewassertyp: FlieRgewasser der
Niederungen (19}

dominante Fischregion: Mischregion
Lange: 3.1 km
EZG innerhalb WK: 3.252 69 ha
MQ: 121 lis
MNQ: 26 Iis
erheblich veranderter Wasserkorper. nein

Vorranggewasser. nein

3.1.1 Beschreibung des aktuellen 6kologischen Zustands

Der 6kologische Zustand des Wasserkorpers Kelsterbach wird als schlecht eingestuft (vgl. Tabelle 2).
Die Lage der im Gebiet vorhandenen Monitoringstellen mit den jeweiligen punktuellen Ergebnissen zur
Einstufung des dkologischen Zustands sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 dargestellt.

Tabelle 2: Okologischer Zustand Wasserkdrper DEHE_2494.1 Kelsterbach (Quelle: WRRL-Viewer, abgerufen
am 06.03.2020)

okelogischer Zustand
biclogische Qualitaitskomponenten
Makrozoobenthos gesamt: schlecht
Gewasserglte (Streckenanteil grofier Zustandsklasse 2): 0,00 %
Fische:
Makrophyten und Phytobenthos: mafig
Phytoplankton:
hydromorphologische Qualititskomponenten
Anzahl weitgehend unpassierbare oder unpassierbare Wanderhindernisse: |2
Struktur ("defizitare" Abschnitte): 42,90 %
physikalisch-chemische Hilfskomponenten
Sauerstoff (Minimum): 7,5 ma/l
Chlorid (Mittelwert): 45,00 ma/l
Ammenium-N (Mittelwert): 0,04 mg/l
Phosphor gesamt (Mittelwert): 0,17 magil
ortho-Phosphat-P (Mittelwert): |0.073 mag/l
spezfische Stoffe
Anhang VIl Pllanzenschutzmitiel:
Anhang VIl Feststoffgebundene Schadstoffe:
weitere spezifische Schadstoffe:
okologischer Zustand gesamt: schlecht
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Abbildung 6: Monitoringstelle Makrozoobenthos im Kelsterbach (Quelle: WRRL-Viewer,

abgerufen am
06.03.2020)
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Abbildung 7: Monitoringstelle Kieselalgen im Kelsterbach (Quelle: WRRL-Viewer, abgerufen am 06.03.2020)



BGS Umwelt rj BGS WASSER

Verlangerung Durchlass Kelsterbach - Fachbeitrag zur WRRL
Erlauterungsbericht Seite 15

Die Gewasserstruktur wird im Bereich der bestehenden Verrohrung als vollstandig verandert und im
Bereich der geplanten Malinahme als deutlich verandert eingestuft. Strukturelle Defizite (Strukturklas-
se >3) sind in diesem Bereich bei den Hauptparametern Laufentwicklung (deutlich verandert), Langs-
profil (stark verandert), Querprofil (deutlich verandert), Sohlstruktur (deutlich verandert), Uferstruktur
Links (deutlich verandert) vorhanden (Quelle: WRRL-Viewer, Stand 24.05.2013). Auf der rechten Ufersei-
te ist vorwiegend Wald vorhanden, auf der linken Uferseite liegt Grinlandnutzung vor.

In Hessen wurden im Zuge der Aufstellung der Malinahmenprogramme morphologische Umweltziele
fur verschiedene Gewassergruppen formuliert. Hierfir wurden fir die Leitarten einer Fischregion (in
Abhangigkeit des Gewassertyps) Mindestanforderungen fUr einzelne Strukturgliteparameter ausge-
wahlt. Tabelle 3 zeigt die entsprechenden Parameter fiir das Gebiet.

Tabelle 3: Parameter der Strukturgute fur die morphologischen Umweltziele der Nebengewasser (FG-Typen
6, 19 mit FR Epirhithral, Metarhithral; Quelle: [6])

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke >1
Querbanke =1
Tiefenvarianz > maRig
Breitenvarianz > maRig
Sohlensubstratdiversitat > maRig
besondere Sohlenstrukturen 22

Aus den in Tabelle 3 aufgefiihrten Parametern kénnen durch den Abgleich mit der Strukturgutekartie-
rung gewassertypspezifische Abweichungsklassen von den morphologischen Umweltzielen hergeleitet
werden. Die ermittelte Abweichung wird dann in finf Stufen untergliedert. Die Abweichungsklassen 3 -
gering negativ, 4 - stark negativ und 5 - sehr stark negativ indizieren Bedarf an strukturverbessernden
MalRnahmen.

Die Abweichungsklasse der morphologischen Umweltziele wurde im Bereich der geplanten MaRnahme
zu 3 (gering negativ) bestimmt. Der vorhandene Durchlass unter der B40 wird auf- und abwarts als
passierbares Wanderhindernis eingestuft. (vgl. Abbildung 8)
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\ HLNUG | Die Daten sind fizenzpfiichtiz.
TL AL ¢

D —— 467.569:5.546050 ETRS89/UTM Zone 32N
Abbildung 8: Abweichungsklasse der morphologischen Umweltziele und Wanderhindernisse im Umfeld der
geplanten Malznahme (Quelle: WRRL-Viewer)
3.1.2 Chemischer Zustand des Oberflachenwasserkérpers

Der chemische Zustand des Kelsterbachs wird Stand 31.12.21015 als schlecht bewertet, wie in Tabelle 4
zu sehen. Da keine Messwerte verfugbar sind, kann keine weitere Einordnung der Bewertung erfolgen.

Tabelle 4: Bewertung chemischer Zustand des Wasserkorpers DEH_2494.1 Kelsterbach (Quelle: WRRL-
viewer, abgerufen am 06.03.2020)

chemischer Zustand

Anhang X Pflanzenschutzmittel:
Anhang X Schwermetalle:

Anhang X Industrielle Schadstoffe:
Anhang X sonstige Schadstoffe:
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3.2 Schutzgebiete

3.2.1 Trinkwasserschutzgebiet

Unmittelbar &stlich des geplanten Vorhabens beginnt die Schutzzone IIIA des Wasserschutzgebiets
~Stadtwaldwasserwerk, Hessenwasser” (ID: 412-004) (s. Abbildung 9).

[ZINUIEN \WRRL-Viewer

4 Q i Themen Legende Info
9 | tegende drucken |
b . 15 Legende drucken
Legende nur fir
Kartenausschnitt anzeigen
.
° FlieRgewdsser
' Kilometrierung
s / Kilometrierung_Ma@stab 12 bis 3,001
’/ ®  Nullpunkt
I ® 01Km
H O 05km
3 ® 1km
O Wasserschutzgebiete

—
[T————Muhigrabenweq

:_ t Trinkwasserschutzgebiete (TWS)

terbach
Kelsterbé TWS_TOPO

Trinkwasserschutzgebiete (1:500 bis 1:7.500)

Zonell

Zone Iff bzw. I1IA
412-004 '
. Zone Schutzzone l1IA %
% *. A \\
- Trinkwasserschutzgebiet TP
\ ‘Q Status Festgesetzt &
ZONE_KEY 3 |
7
U_G L i ‘Q
_Fiireine lebenswerte lulmnﬂ‘ = !{ “ l
HLNUG | Die Daten sind lizenzpflichtis: | ) HLNUGL
i mm T e
B e 467.748:5546.588 ETRS89/UTM Zone 32N
Abbildung 9. Lage des Trinkwasserschutzgebiets "Stadtwaldwasserwerk, Hessenwasser" (Quelle: WRRL-Viewer)

3.2.2 Heilquellenschutzgebiet

Im Bereich der MaBnahme liegen keine Heilquellenschutzgebiete.

3.2.3 Vogel- und Naturschutzgebiete

Im Bereich der MalBnahme liegen keine Vogel- oder Naturschutzgebiete.

3.24 FFH-Schutzgebiete

Ostlich des vorhandenen Durchlasses der B40 beginnt die Fliche des FFH-Gebiets ,Schwanheimer
Wald" (s. Abbildung 10).
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Abbildung 10:  Lage des FFH-Gebiets "Schwanheimer Wald" (Quelle: WRRL-Viewer)

3.3 Bewirtschaftungsziele und MaBnahmenprogramm zur WRRL

Das Bewirtschaftungsziel fur die FlieRgewasser in Hessen ist der gute 6kologische und chemische Zu-
stand, fur die erheblich veranderten Gewasser das gute 6kologische Potenzial und der gute chemische
Zustand. Die Bewirtschaftungsziele fur die Oberflachenwasserkdrper sind im Bewirtschaftungsplan
(BWP) des Landes Hessen (2015-2021) [3] sowie im dazugehdrigen MaBnahmenprogramm (MP) [4]
benannt und in den Wasserkdrper-Steckbriefen zusammengefasst. Grundsatzlich gilt fur alle Oberfla-
chenwasserkdérper das Verschlechterungsverbot, wobei natirliche Schwankungen (ohne anthropogene
Einflisse) der Qualitatskomponenten zu berlcksichtigen sind (z.B. unterschiedliche klimatische Ver-
haltnisse wie beispielsweise warme oder kalte Winter).

Auf Grundlage der ermittelten signifikanten Belastungen und ihrer Auswirkungen sowie unter Berlck-
sichtigung zukunftiger Entwicklungen wurde bei der Aufstellung des MP 2015-2021 geprUft, ob die Ziele
bis 2021 ohne weitere MaRnahmen voraussichtlich erreicht werden. Diese Risikoabschatzung fur den
Wasserkdrper Kelsterbach zeigt, dass die Zielerreichung Okologie fur das Jahr 2027 angestrebt wird
(Quelle: WRRL-Viewer). Als Bewirtschaftungsziele gelten die im BWP des Landes Hessen [3] und in den
Anlagen der OGewV genannten Kriterien und Werte fir den guten Zustand.

Tabelle 5: Bewirtschaftungsziele Oberflachenwasserkorper (Typ 19, Mischregion)
Qualitatskomponente Ziel Bewertungssystem und Kriterium
Okologischer Zustand - | Guter Zustand FiBS [9]

Fische Bewertungsergebnis > 2,50

Okologischer Zustand - | Guter Zustand ASTERICS/PERLODES [6]

Makrozoobenthos Gesamtbewertung der Module mindestens gut,
d.h.
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Qualitatskomponente Ziel

Bewertungssystem und Kriterium

- Saprobie: SI 2,35
- Allgemeine Degradation: EQR > 0,6
- Versauerung: Saurezustand 1 oder 2

Okologischer Zustand - | Guter Zustand
Makrophyten /  Phyto-

benthos

PHYLIB [8]
Diatomeen Typ D8.1

Okologischer Zustand - | Guter Zustand

Hydromorphologie

Lineare Durchgangigkeit
35% der FlieRlange mussen hydromorphologi-
sche Umweltziele erfullen [3]

Okologischer Zustand - | Guter Zustand
Allgemein physikalisch-

chemische Komponenten

Werte fur Temperatur, Sauerstoff, Chlorid, Am-
monium und Phosphor (Anlage 7, Kapitel 2
OGewV)

Chemischer Zustand Guter Zustand

Anhand UQN (Anlage 8 OGewV)

Im MP des Landes Hessen [4] sind fir den Wasserkdrper Kelsterbach folgende MaRnahmen vorge-

schlagen:

MaBnahme 72950
km 0,0 - 1,4; 2 Querbauwerke

(Herstellung

der linearen Durchgangigkeit)

MaRnahme:
MalRnahme erforderlich;

Wiederherstellung einer nattrlichen Sohllage; je nach Ursache unterschiedliche

Kurzbeschreibung
Defizit:

unnatirliche tiefe Sohlenlage, Sohleintiefung ausbaubedingt und/oder als Fol-
ge einer sukzessiven Sohlen-/Tiefenerosion;

Ursachen:

deichung, Auffillung),

1. Gewadsserausbau Uferbefestigungen, Begradigung, Vertiefung etc.),

2. Behinderung des Geschiebeeintrags durch oberhalb liegende Rickhaltungen
(Stauhaltungen, Teiche, Dauerstaubecken etc.),

3. Wehrschleifung / zerstérung,

4. unsachgemalle Gewadsserunterhaltung (Raumung Substratauflage, Verlet-
zung natlrlicher Deckschichten / werke, Entfernung abflusshemmender Struk-
turen (Totholz, Steinblécke, Banke und Inseln)),

5. vernachlassigte Bauwerksunterhaltung,

6. Verstarkte hydromechanische Belastung des Gewasserbettes infolge Ein-
schniirung des Gewdsserprofiles und /oder Uberschwemmungsgebietes (Ein-

7. standortfremde Ufergehdlze (Flachwurzler: Hypridpappeln, Fichten),
8. Einleitungen ((Abwasser), Mischwasser, Niederschlagswasser)
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MaBnahme 72954 (Entwicklung naturnaher Gewadsser-, Ufer- und Auenstrukturen)
km 0,0 - 1,4:

Malnahme: Strukturierung von Gewasserbett und Uferbereiche, Einbau von Sohlenbauwer-
ken, Leitwerken, Buhnen, Storsteinen, Geschiebedepots, Totholzelementen, riff-
le and pool-Sequenzen, Kolken, Fischunterstdnden, Anlegung von Steil- und
Flachufern, Bermen, strukturreichen Uferzonen Verzweigungen, Umlaufrinnen,
Inselstrukturen, Entwicklung von standorttypischen Vegetationsbestanden im
und am Gewasser;

Kurzbeschreibung | Strukturloses (monotones) Gewasserbett und Uferbereiche, ausbaubedingt kein

Defizit: eigendynamisches Entwicklungspotential vorhanden;
Ursachen: 1. Gewasserausbau mit dem Ziel der Verbesserung der Vorflut / des Hochwas-
serabflusses

2. Nutzung des Uferbereiche (Landwirtschaft, Bebauung, Kleingarten etc.)

Die Lage der geplanten MalRnahmen ist Abbildung 11 zu entnehmen.

Themen Legende Info

Legende nur fir
d 3 7]
Kartenausschnitt anzeigen

FlieBgewasser
Kilometrierung
Kilometrierung_Magstab 12 bis 3,001
®  Nullpunkt
® 01Km
O o5km

1Km

@® 1km
10Km

WRRL Bewirtschaftungsplan 2015
Oberirdische Gewasser
Hydromorphologie
Strukturma@nahmen
Bereitstellung von Flachen
noch umzusetzen
Entwicklung naturnaher Gewdasser

— noch umzusetzen

Herstellung linearer Durchgangigkeit (linienhaft)

noch umzusetzen

i 466.974:5.546.470 ETRS89/UTM Zone 32N

Abbildung 11:  Lage der geplanten StrukturmalRinahmen am Kelsterbach (Quelle WRRL-Viewer)
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4 PRUFUNG VERSCHLECHTERUNGSVERBOT

Die in Kapitel 2.2 beschriebenen Wirkfaktoren werden unter BerUcksichtigung des aktuellen Zustands
(Kapitel 3.1) sowie der Bewirtschaftungsziele (Kapitel 3.3) hinsichtlich ihrer zu erwartenden Auswirkun-
gen analysiert und bewertet. AnschlieBend wird gepruft, ob das Verschlechterungsverbot gemall WRRL
durch das geplante Vorhaben im Kelsterbach eingehalten wird.

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen

4.1.1 Eingriff in die Gewassersohle und das Ufer
Potenzielle Auswirkungen auf die Gewasserstruktur durch den Abtrag der Sohle und des Ufers

Durch die MaRBnahme werden etwa 40 m der vorhandenen Ufer und Gewassersohle entfernt
und durch eine Verrohrung (L= 38,0 m, DN1500) mit Substratauflage und einen Kolkschutz (L ~
2,0 m) ersetzt. Der Eingriff ist lokal begrenzt und wird nur kurzzeitig lokal zu Beeintrachtigungen
fUhren, die sich jedoch voraussichtlich nicht in einer Verschlechterung des 6kologischen Zu-
stands widerspiegeln werden. Zur Minderung der Beeintrachtigung sollte die Malinahme um-
gesetzt werden, wahrend das Gewasser trockengefallen ist.

» Die Gewasserstruktur wird auf einer Strecke von etwa 40 m durch den Abtrag der Sohle
und des Ufers und den Einbau eines Rohrdurchlasses verschlechtert.

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makrozoobenthos und Fischfau-
na durch den Abtrag der Sohle und des Ufers

Durch die MaBnahme werden etwa 40 m der vorhandenen Ufer und Gewassersohle entfernt
und durch eine Verrohrung (L= 38,0 m, DN1500) mit Substratauflage und einen Kolkschutz (L ~
2,0 m) ersetzt. Das Gewasser ist in diesem Bereich nur temporar wasserfihrend. Fischvorkom-
men sind nicht bekannt. Aufgrund der temporaren Wasserfiihrung sowie Wanderhindernissen
im Gewasser unterhalb der MalBnahme ist das Vorhandensein von bewertungsrelevanten Fi-
schen sehr unwahrscheinlich. Der Eingriff ist lokal begrenzt und wird nur kurzzeitig lokal zu Be-
eintrachtigungen fuhren, die sich jedoch voraussichtlich nicht in einer Verschlechterung des
Okologischen Zustands widerspiegeln werden. Zur Minderung der Beeintrachtigung sollte die
MaRnahme umgesetzt werden, wahrend das Gewasser trockengefallen ist.

» Eine Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und
Fischfauna ist nicht zu erwarten.

Potenzielle Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Oberflachengewassers
durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage durch die Befestigung der Sohle und der Ufer am Gewas-
serauslass

Das Bachbett am Auslauf des neuen Verrohrungsabschnitts wird mit einem Kolkschutz verse-
hen, durch Béschungspflasterung gesichert und das Bachbett wiederhergestellt. Der Eingriff ist
sowohl lokal als auch zeitlich stark begrenzt. Erhdhte Feinsediment- oder Schadstoffeintrage,
die zu einer Beeintrachtigung des Gewasserflora und -fauna fihren, sind nicht zu erwarten. Ei-
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4.1.2

ne Beeintrachtigung kann ganzlich vermieden werden, wenn die Mallnahme umgesetzt wird,
wahrend das Gewasser trockengefallen ist.

» Es sind keine negativen Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des
Oberflachengewassers durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage zu erwarten.

Wasserhaltung

Potenzielle Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Oberflachengewassers
durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage

Die bauzeitliche Wasserfuihrung wird durch eine Rohrleitung hergestellt und der Einlauf zur Ver-
rohrung teilweise verschlossen. Danach wird die Baugrube ausgehoben und eine offene Was-
serhaltung in der Baugrube hergestellt. Insbesondere durch die feinsedimentreichen Ablage-
rungen im Bereich oberhalb des aktuellen Durchlasses und der Substratauflage im Durchlass
selbst besteht die Gefahr einer erhéhten Erosion und des Feinsedimentaustrags durch die ge-
plante Wasserhaltung. Dem kann durch das geplante VerschlieBen des Durchlasses wahrend
der MaRBnahmenumsetzung oder durch Wahl eines geeigneten Zeitraums der Umsetzung (kein
Abfluss im Gewasser) entgegengewirkt werden. Werden dennoch Feinsedimente mobilisiert, ist
aufgrund der geringen FlieBgeschwindigkeiten unterhalb des geplanten Vorhabens von einer
relativ kurzen beeintrachtigen Strecke auszugehen.

» Es sind keine negativen Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des
Oberflachengewassers durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage zu erwarten.

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und Fischfau-

na wegen temporarer Trockenlegung

41.3

Die bauzeitliche Wasserfuihrung wird durch eine Rohrleitung hergestellt und der Einlauf zur Ver-
rohrung teilweise verschlossen. Danach wird die Baugrube ausgehoben und eine offene Was-
serhaltung in der Baugrube hergestellt. Das Gewasser fallt in diesem Bereich haufig Uber lange-
re Zeitraume trocken. Es ist daher davon auszugehen, dass die vorkommende Fauna an diese
Verhaltnisse angepasst ist und durch die baubedingte Trockenlegung keine Schadigung der
Zdnose hervorgerufen wird. Die bereits durch haufiges Trockenfallen an die Situation angepass-
te Zonose wird den Eingriff vermutlich kompensieren kénnen. Zusatzlich kann durch Wahl eines
geeigneten Zeitraums der Umsetzung (kein Abfluss im Gewasser) einer nachhaltigen Beein-
trachtigung entgegengewirkt werden.

» Es sind keine negativen Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makro-
zoobenthos und Fischfauna wegen temporarer Trockenlegung zu erwarten.

Wasserfuhrung

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makrozoobenthos und Fischfau-
na wegen mangelnder Durchgangigkeit

Die bauzeitliche Wasserfuhrung wird durch eine Rohrleitung hergestellt und der Einlauf zur Ver-
rohrung teilweise verschlossen. Danach wird die Baugrube ausgehoben und eine offene Was-
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serhaltung in der Baugrube hergestellt. Das Gewasser fallt in diesem Bereich haufig Uber lange-
re Zeitraume trocken und ist dann nicht passierbar. Es ist daher davon auszugehen, dass die
vorkommende Fauna an diese Verhaltnisse angepasst ist und durch die baubedingte Trocken-
legung keine (chadigung der Zénose hervorgerufen wird. Die bereits durch haufiges Trockenfal-
len an die Situation angepasste Zénose wird den Eingriff vermutlich kompensieren kénnen. Zu-
satzlich kann durch Wahl eines geeigneten Zeitraums der Umsetzung (kein Abfluss im Gewas-
ser) einer nachhaltigen Beeintrachtigung entgegengewirkt werden.

» Es sind keine negativen Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makro-
zoobenthos und Fischfauna wegen mangelnder Durchgangigkeit zu erwarten.

4.1.4 Baustellenzufahrt und Baustelleneinrichtung

Potenzielle Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Oberflachengewassers
durch Feinsediment- und Schadstoffeintrage

Uber die geplante Baustellenzufahrt sowie Baustelleneinrichtung ist zum aktuellen Planungs-
stand (05/2020) nichts bekannt.

Potenzelle Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflachengewassers durch Schadstoffein-

trage
Uber die geplante Baustellenzufahrt sowie Baustelleneinrichtung ist zum aktuellen Planungs-
stand (05/2020) nichts bekannt.

4.1.5 Zusammenfassung der baubedingten Auswirkungen

Folgende Tabelle 6 fasst die prognostizierten Auswirkungen der baubedingten Wirkfaktoren zusammen
und liefert eine Einschatzung, ob eine Verschlechterung des Gewasserzustands aufgrund der Umset-
zung des geplanten Vorhabens zu erwarten ist. Nicht aufgefihrte bewertungsrelevante Parameter
werden durch den Wirkfaktor nicht beeinflusst.

Tabelle 6: Zusammenfassung der baubedingten Auswirkungen
. Potenzielle Verschlechterung
Wirkfaktor . Prognose .
Wirkung g OZKL zu erwarten

Lokal und zeitlich begrenzter Ein-
griff, keine nachteilige Veranderung
Fische: keine Verschlechterung
MZB: keine Verschlechterung

Hydromorphologie

Biologische Quali-

L tatskomponenten MP: keine Verschlechterung
Eingriff in Ge- - . -

- Bei Durchfihrung wahrend das .
wassersohle Gewasser trockengefallen ist, keine Nein
und Ufer Physikalisch- 8 '

Auswirkungen.

Bei Wasserflihrung ist mit geringen
Auswirkungen zu rechnen, die sich
nicht auf die biolog. Qualitatskom-
ponenten auswirken.

chemische Eigen-
schaften des Ober-
flachengewassers
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. Potenzielle Verschlechterung
Wirkfak . P .
irktaktor Wirkung rognose OZKL zu erwarten
Bei Durchfihrung wahrend das
Physikalisch- Gewa'sser trockengefallen ist, keine
: . Auswirkungen.
chemische Eigen- . - . . ;
Bei Wasserfihrung ist mit geringen
schaften des Ober- : T
A3chengewsssers Auswirkungen zu rechnen, die sich
Wasserhal- & nicht auf die biolog. Qualitdtskom- Nein
tung ponenten auswirken. €
. . . Fische: keine Verschlechterung
Biol h li-
téilfs(k)flr;c oennegtlcjeil MZB: keine Verschlechterung
P MP: keine Verschlechterung
Hydromorphologie | Lokal und zeitlich begrenzter Ein-
/ Durchgangigkeit griff, keine nachteilige Veranderung
N Lokal und zeitlich begrenzter Ein-
Durchgangigkeit . . - -
. griff, keine nachteilige Veranderung
Wasserfuh- - - .
un Biologische Quali- Fische: keine Verschlechterung Nein
g tétskfm onenten MZB: keine Verschlechterung
P MP: keine Verschlechterung
Physikalisch-
chemische Eigen- | Baustellenzufahrt und Baustellen-
Baustellenzu- schaften des Ober- | einrichtung unbekannt
fahrt u.nd flachengewdssers Keine Bewertung
Baustellenein- Chernischer =
richtung . Baustellenzufahrt und Baustellen-
stand des Oberfla- o
- einrichtung unbekannt
chengewassers
MZB: Makrozoobenthos; MP: Makrophyten/Phytobenthos; OZKL: Okologische Zustandsklasse

Insgesamt ist aufgrund des lokalen und raumlich begrenzten Eingriffs sowie der Tatsache, dass das
Gewasser nur temporadr wasserfihrend ist, keine Verschlechterung des Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers durch baubedingte Auswirkungen aufgrund des geplanten Vorhabens zu er-

warten.

4.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen

4.2.1

Verrohrung

Potenzielle Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und Fischfau-

na wegen Veranderung der Gewasserstruktur und Passierbarkeit

Durch die MaBnahme werden etwa 40 m der vorhandenen Ufer und Gewassersohle entfernt
und durch einen Rohrdurchlass (DN1500) mit Substratauflage ersetzt. Das Bachbett am Auslauf
des neuen Verrohrungsabschnitts wird mit einem Kolkschutz versehen, durch Bdschungspflas-
terung gesichert und das Bachbett wiederhergestellt. Das Gewasser ist in diesem Bereich nur
temporar wasserfuhrend. Fischvorkommen sind nicht bekannt. Aufgrund der temporaren Was-
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serfiUhrung sowie Wanderhindernissen im Gewasser unterhalb der MaBnahme ist das Vorhan-
densein von bewertungsrelevanten Fischen sehr unwahrscheinlich. Der Eingriff ist lokal be-
grenzt und wird sich voraussichtlich nicht in einer Verschlechterung des 6kologischen Zustands
widerspiegeln, solange der gesamte Rohrdurchlass Uber eine durchgangige Sohlsubstratstruk-
tur verfigt und diese dauerhaft sichergestellt wird (z.B. durch das Anbringen von Rauhigkeit-
selementen bspw. aus Holzbalken oder Lochblechen auf der Rohrsohle).

» Es sind keine negativen Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten Makro-
zoobenthos und Fischfauna wegen Verdnderung der Gewasserstruktur und Passierbarkeit
ZuU erwarten.

4.2.2 Zusammenfassung der anlagenbedingten Auswirkungen

Folgende Tabelle 7 fasst die prognostizierten Auswirkungen der anlagenbedingten Wirkfaktoren zu-
sammen und liefert eine Einschatzung, ob eine Verschlechterung des Gewasserzustands zu erwarten
ist. Nicht aufgefihrte bewertungsrelevante Parameter werden durch den Wirkfaktor nicht beeinflusst.

Tabelle 7: Zusammenfassung der anlagenbedingten Auswirkungen
- Potenzielle Verschlechterung
Wirkfaktor . Prognose =
Wirkung g OZKL zu erwarten

Keine Auswirkungen auf die
Durchgangigkeit Durchgangigkeit bei ausreichen- | Nein
der Substratauflage

Verrohrung Lokal begrenzte Verschlechterung
der Gewasserstruktur

Fische: keine Verschlechterung
MZB: keine Verschlechterung nein

MP: keine Verschlechterung

Hydromorphologie Nein

Biologische Quali-
tatskomponenten

MZB: Makrozoobenthos; MP: Makrophyten/Phytobenthos; OZKL: Okologische Zustandsklasse

Insgesamt ist durch Art und raumliche Begrenzung keine Verschlechterung des Zustands des Ober-
flichenwasserkoérpers durch anlagenbedingte Auswirkungen aufgrund des geplanten Vorhabens
Zu erwarten.

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkungen sind Veranderungen, die durch Aktivitaten bzw. Prozesse, die im Zusam-
menhang mit der Nutzung stehen, hervorgerufen werden. Derartige Wirkfaktoren sind bei dem geplan-
ten Vorhaben (Verlangerung eines Durchlasses) nicht vorhanden.

Insgesamt ist durch die Verlangerung des Rohrdurchlasses keine Verschlechterung des Zustands
des Oberflaichenwasserkoérpers durch betriebsbedingte Auswirkungen zu erwarten.
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5 PRUFUNG VERBESSERUNGSGEBOT

Bei der Prufung des Verbesserungsgebots wird die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit den im
BWP [3] und MP [4] verankerten Bewirtschaftungszielen und MaBnahmen verglichen.

5.1 Bewirtschaftungsziel und MaBnahmenprogramm Kelsterbach

In Kapitel 3.3 sind die aktuellen Bewirtschaftungsziele (guter Zustand bis 2027) sowie die im MP enthal-
tenen MaBRnahmen aufgefuhrt. Demnach sind im Bereich des geplanten Vorhabens Strukturmalnah-
men zur Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen (MalBnahme 72950) sowie Mal3-
nahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit (MalBhahme 72954) angefuhrt. Beide MalRnah-
menbander beginnen an der Mindung der Kelster in den Main und enden etwa bei km 1,4 im Bereich
des geplanten Vorhabens. Gemald des MalBnahmenprogramms [4] sind etwa 35% eine MaBnahmen-
raums konkret zu beplanen.

5.1.1 Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die MalBnahmen und Bewirtschaf-
tungsziele

Das geplante Vorhaben betrifft die obersten 40 m des insgesamt etwa 1.400 m langen MalBnahmenbe-
reichs der beiden im MP vorgeschlagenen MaBnahmen. Auf der freien FlieBstrecke unterhalb des ge-
planten MaBhahmenbereichs steht weiterhin ausreichend Raum fir MaBnahmen zur Verfigung. Auf-
grund der temporaren Wasserfuhrung ist die Effizienz (im Sinne der Zielerreichung der WRRL) von klas-
sischen RenaturierungsmalBnahmen in diesem Bereich gering einzustufen. Malinahmen nahe der
Mundung bzw. in den konstant wasserfuhrenden Flieabschnitten sind bezogen auf die dkologische
Wirksamkeit deutlich héherwertiger.

Die raumlich begrenzte Einschrankung zur Durchfihrung von GewasserstrukturmaBnahmen auf-
grund der geplanten MaBnahme verhindert nicht die Verbesserung des Gewasserzustands des
Wasserkorpers Kelsterbach durch andere MalBnahmen.
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6 ZUSAMMENFASSUNG
Vorhaben

Ostlich der Ortslage Kelsterbach wird der Kelsterbach in einer kreisférmigen Verrohrung DN 1500 mit
einer Lange von etwa 75 m unter den Fahrspuren der B40 hindurchgefiihrt. Westlich der Fahrbahn soll
zukunftig parallel der Bahndamm der neuen Regionaltangente West verlaufen, der den Kelsterbach
dann ebenfalls kreuzt. Daher ist geplant, die bereits bestehende Verrohrung des Kelsterbachs unter
dem neuen Bahndamm hindurch um etwa 38 m zu verlangern. Damit wirde die Lange der Verrohrung
sich zukunftig insgesamt auf etwa 113 m belaufen.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde die BGS Wasserwirtschaft GmbH mit der Erstellung des
Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie zur Prifung des seitens des EuGHs geforderten Verschlechte-
rungsverbotes als auch des Verbesserungs- und Erhaltungsgebotes am Oberflachenwasserkdrper
Kelsterbach beauftragt

Betroffene Wasserkorper

Der Kelsterbach (Wasserkorper DEHE_2494.1; Gewasser 3. Ordnung) ist als Fliegewassertyp 19 (FlieR3-
gewasser der Niederungen) kartiert. Im Bereich der geplanten Malinahme wird er als Mischregion (Fi-
sche) eingeordnet. Der 6kologische und der chemische Zustand des Wasserkdrpers Kelsterbach wer-
den im Planungsgebiet mit schlecht bewertet.

Methodik

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47
WHG gilt es mit dem Fachbeitrag zur WRRL folgende Fragen beziglich der geplanten MalBhahme zu
klaren:

*=  Wird durch die geplante MalBnahme eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands bzw. Poten-
zials von oberirdischen Gewassern und ihres chemischen Zustands vermieden? (Verschlechte-
rungsverbot Oberflachenwasserkdrper)

= Bleiben die Ziele eines guten dkologischen Zustands bzw. eines guten 6kologischen Potenzials und
eines guten chemischen Zustands der Oberflachenwasserkérper sowie eines guten chemischen
und mengenmaligen Zustands des Grundwassers erreichbar? (Erhaltungs-/Verbesserungsgebot
Oberflachenwasserkérper und Grundwasser)

Fur die Bearbeitung der Fragestellung wird auf die Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot der
LAWA [3] zurlickgegriffen. Zunachst gilt es die Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens zu identifizieren
und dann deren Auswirkungen auf die einzelnen bewertungsrelevanten Parameter (z.B. Hydromorpho-
logie, chemischer Zustand, biologische Qualitdtskomponenten) zu prognostizieren. Die Wirkmechanis-
men sind zu analysieren, um eine Bewertung bezuglich der Einhaltung des Verschlechterungsverbots
bzw. des Erhaltungs-/Verbesserungsgebots vornehmen zu kénnen.

Ergebnisse

Die in Kapitel 2.2 beschriebenen Wirkfaktoren werden unter BerUcksichtigung des aktuellen Zustands
(Kapitel 3.1) sowie der Bewirtschaftungsziele (Kapitel 3.3) hinsichtlich lhrer zu erwartenden Auswirkun-
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gen analysiert und bewertet. Es wird in einem zweiten Schritt gepruft, ob das Verschlechterungsverbot
gemald WRRL durch das geplante Vorhaben eingehalten wird.

Die Wirkfaktoren werden in baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren diffe-
renziert, wobei fir das geplante Vorhaben keine betriebsbedingten Wirkfaktoren vorliegen. Zusam-
menfassend werden folgende Prognosen formuliert:

» Insgesamt ist aufgrund des lokalen und raumlich begrenzten Eingriffs sowie der Tatsache, dass das
Gewasser nur temporar wasserfihrend ist, keine Verschlechterung des Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers durch baubedingte Auswirkungen aufgrund des geplanten Vorhabens zu
erwarten.

»= Insgesamt ist durch Art und raumliche Begrenzung keine Verschlechterung des Zustands des
Oberflachenwasserkérpers durch anlagenbedingte Auswirkungen aufgrund des geplanten
Vorhabens zu erwarten.

» Insgesamt ist durch die Verlangerung des Rohrdurchlasses keine Verschlechterung des Zustands
des Oberflaichenwasserkorpers durch betriebsbedingte Auswirkungen zu erwarten

Bei der Prifung des Verbesserungsgebots wird die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit den im
BWP [4] und MP [5] verankerten Bewirtschaftungszielen und MaBnahmen verglichen.

Die raumlich begrenzte Einschrankung zur Durchfuhrung von Gewasserstrukturmafnahmen aufgrund
der geplanten MaRBRnahme verhindert nicht die Verbesserung des Gewasserzustands des Wasserkor-
pers Kelsterbach durch andere MaBnahmen. Das Ziel eines guten Zustandes bleibt erreichbar.

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach 8§ 27 und 47
WHG kdénnen anhand der Wirkungsprognosen die im Rahmen des Fachbeitrags zur WRRL gestellten
Fragen verneint werden. Die MaBnahme steht nicht im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen
nach 88 27 und 47 WHG.
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