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Regionaltangente West

Planfeststellungsabschnitt Mitte
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis

PGRTW.__

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Anlage 18
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEOla

Km 6,5+20 - 7,6+10
Einleitstelle: Sulzbach, Flur 16; 98

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnun Teilflachen g SA*Y = A, [m3]
9 > A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchléssig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 360 0.9 400
Schotteroberbau (Schottergleis) 9.850 0,4 4.000
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grunstreifen, Mulden) ’
Bdschung 7.500 0,2 1.500
Summe 17.710 - 5.900
A, [ha]= 0,59

GemaR der Einwendung der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wird der Drosselabfluss fur die
Einleitung in den Sulzbach auf eine Gesamtsumme von 16,3 I/s festgelegt. Da neben der TEO1a auch
die Flache TEO1b in den Sulzbach entwassert ergibt sich eine anteilige gedrosselte Einleitmenge von

14,6 I/s.
Drosselabfluss Qp, ,=(Ap;,*10*)*zul gg . Qoru 14,6 [I/s]
Regenanteil der Drosselabflussspende Gor R 24,7 [I/(s*ha)]

qu,R,u:QDr,u/Au

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fur den groRen Flachlandbach angewandt

Markierte Flache leitet ohne Reinigung durch 10cm
Oberboden ein (Brlicke).

Anlage 18

Stand: 20.08.2021




Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW.__
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangenie West

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEOla

Km 6,5+20 - 7,6+10
Einleitstelle: Sulzbach Flur 16; 98

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

(Taben;e/\ﬁzsjr:d A.1b) W0 | el aoie
Sulzbach G4 21
Flachenapteil f, Luft L; Flachen F; Abflusshelastung B
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ayilha] f; Typ Punkte Typ Punkte Bi=f,-(L;+F)
0,59 1 L3 4 F3 12 16
> =0,59 >=0 Abflussbelastung B=% B; = 16

Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist nicht erforderlich.

maximal zulassiger Durchgangswert D ., =G /B =

vorgesehene Behandlungsmaf3nahmen _
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10

Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) =

Emissionswert E=B - D =

Gewasser gewsniy: grof3er Hiigel- und Berglandbach
Luftgewanin: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen

Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit haufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AAs 151

Au[m3=| 5.900

As [m?]= 3.900 )
Flache aller Mulden aus TEOla (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West

Planfeststellungsabschnitt Mitte
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis

Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEOla

Km 6,5+20 - 7,6+10
Einleitstelle: Sulzbach Flur 16; 98

3. Ermittlung Regenrtckhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

PGRTW._

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 24,7 1,10 1,0 0,06 113,64 0,59 67,0
10 286,7 24,7 1,10 1,0 0,06 172,89 0,59 102,0
15 240,9 24,7 1,10 1,0 0,06 213,99 0,59 126,3
20 210,2 24,7 1,10 1,0 0,06 244,80 0,59 144,4
30 170,5 24,7 1,10 1,0 0,06 288,59 0,59 170,3
45 136,1 24,7 1,10 1,0 0,06 330,72 0,59 195,1
60 115,2 24,7 1,10 1,0 0,06 358,20 0,59 211,3
90 82,2 24,7 1,10 1,0 0,06 341,28 0,59 201,4
120 64,7 24,7 1,10 1,0 0,06 316,44 0,59 186,7
180 46,2 24,7 1,10 1,0 0,06 254,88 0,59 150,4
240 36,4 24,7 1,10 1,0 0,06 184,60 0,59 108,9
360 26,0 24,7 1,10 1,0 0,06 29,80 0,59 17,6
540 18,6 24,7 1,10 1,0 0,06 -219,03 0,59 -129,2
720 14,7 24,7 1,10 1,0 0,06 -477,37 0,59 -281,7
1080 10,5 24,7 1,10 1,0 0,06 -1015,44 0,59 -599,1
1440 8,2 24,7 1,10 1,0 0,06 -1572,51 0,59 -927,8
2880 51 24,7 1,10 1,0 0,06 -3734,27 0,59 -2203,2
4320 3,8 24,7 1,10 1,0 0,06 -5972,06 0,59 -3523,5

3.2 Beschreibung der gewéhlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird Uiber die Boschungen in die Mulden gefuhrt und tber die belebte
Bodenzone der Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugefiihrt. Unter Beachtung des
Drosselabflusses erfolgt die Einleitung in die Vorflut. Bei Ausfihrung der Tiefenentwésserung wird
berucksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéangigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraluischer Nachweis des Tiefenentwdsserungssystems erfolgt im Zuge der
weiteren Planung.

Anlage 18

Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West

Planfeststellungsabschnitt Mitte
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis

PGRTW.__

Planungsgemeinschafft
Regionallangenie West

Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO1b

Km 7,6+10 - 7,7+80
Einleitstelle: Sulzbach Flur 16; 98

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchlassige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnun Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
9 > A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchléssig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 2.360 0.9 2:200
Schotteroberbau (Schottergleis) 0 0,4 0
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 2.360 - 2.200
A, [ha]= 0,22

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal der Einwendung der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wird der Drosselabfluss fiir die

Einleitung in den Sulzbach auf 16,3 I/s festgelegt. TEO1b kommt von dieser Einleitmenge anteilsmafig
1,7 /s zu.

Drosselabfluss Qp, ,=(Ap;,*10™)*zul gg , Qoru 1,7 [s]
Regenanteil der Drosselabflussspende

7,7 [l/(s*ha
qu,R,u:QDr,u/Au [ ( )]

qu,R,u

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fiir den groRen Flachlandbach angewandt

Markierte Flache leitet ohne Reinigung durch 10cm
Oberboden ein (Bricke und Wendehammer).

Anlagel8 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TWL_
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO1b

Km 7,6+10 - 7,7+80
Einleitstelle: Sulzbach Flur 16; 98

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

(Tabe||§1€X?ZsSr2d A.1b) Typ | Gewasserpunkte G
Sulzbach G4 21
Fl(i(;hsir;i?tttezltl)fi (Talt_):;:eLA.Z) (TF;ZTE”AF.&) Abflussbelastung B,
Ailhal fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=f - (Li+F)
0,22 1 L3 4 F3 12 16
¥ =0,22 =0 AbflussbelastungB=X B; = 16

Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist nicht erforderlich.

maximal zulassiger Durchgangswert D ., =G /B =

vorgesehene Behandlungsmalnahmen
Durch D;
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ urchgangswerte D;

keine

Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) =

Emissionswert E=B - D =

Gewasser gewany: grof3er Hiigel- und Berglandbach
Luftgewani: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen

Flachengeyany: Pkw-Parkplatzflachen mit haufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA

Au[m3=| 2.200

As [m?]= 0

Flache aller Mulden aus TEO1b (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West
Planfeststellungsabschnitt Mitte

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis

Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO1b

Km 7,6+10 - 7,7+80
Einleitstelle: Sulzbach Flur 16; 98

3. Ermittlung Regenriickhalteraum gem. DWA-A 117

3.1 Bemessung Speichervolumen

PGRTW.__

Planungsgemainschaft
Regionaltangente VWiast

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 7,7 1,10 1,0 0,06 119,25 0,22 26,2
10 286,7 7,7 1,10 1,0 0,06 184,12 0,22 40,5
15 240,9 7,7 1,10 1,0 0,06 230,84 0,22 50,8
20 210,2 7,7 1,10 1,0 0,06 267,26 0,22 58,8
30 170,5 7,7 1,10 1,0 0,06 322,29 0,22 70,9
45 136,1 7,7 1,10 1,0 0,06 381,27 0,22 83,9
60 115,2 7,7 1,10 1,0 0,06 425,59 0,22 93,6
90 82,2 7,7 1,10 1,0 0,06 442,37 0,22 97,3
120 64,7 7,7 1,10 1,0 0,06 451,22 0,22 99,3
180 46,2 7,7 1,10 1,0 0,06 457,06 0,22 100,6
240 36,4 7,7 1,10 1,0 0,06 454,18 0,22 99,9
360 26,0 7,7 1,10 1,0 0,06 434,16 0,22 95,5
540 18,6 7,7 1,10 1,0 0,06 387,50 0,22 85,3
720 14,7 7,7 1,10 1,0 0,06 331,34 0,22 72,9
1080 10,5 7,7 1,10 1,0 0,06 197,64 0,22 435
1440 8,2 7,7 1,10 1,0 0,06 44,93 0,22 9,9
2880 51 7,7 1,10 1,0 0,06 -499,39 0,22 -109,9
4320 3,8 7,7 1,10 1,0 0,06 -1119,74 0,22 -246,3

3.2 Beschreibung der gewéahlten Entwéasserung

Das anfallende Regenwasser wird tber die Boschungen in die Mulden gefihrt und tber die belebte
Bodenzone der Tiefenentwésserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugefiihrt. Unter Beachtung des
Drosselabflusses erfolgt die Einleitung in die Vorflut. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
bertcksichtigt, dass das erforderliche Riickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraluischer Nachweis des Tiefenentwasserungssystems erfolgt im Zuge der
weiteren Planung.

Anlage18

Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW‘_
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE02

Km 7,7+80 - 7,8+60
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Sossenheimer Weg, Gemarkung Héchst, Flur 12)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 4.000 0.9 3.600
Schotteroberbau (Schottergleis) 8.550 0,4 3.500
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 1.500 0,2 300
Summe 14.050 - 7.400
A, [ha]= 0,74

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 14,0 I/s

Drosselabfluss Qor.u 14,00 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

QorR, 18,92 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fir den groen Flachlandbach angewandt.
2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TWh
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeainschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO2

Km 7,7+80 - 7,8+60
Einleitstelle: Sinkkastensammelleitung der Stadt Frankfurt am Main (Sossenheimer Weg, Gemarkung Héchst, Flur
12)

3. Ermittlung Regenrtckhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 18,92 1,10 1,0 0,06 115,56 0,74 85,5
10 286,7 18,92 1,10 1,0 0,06 176,74 0,74 130,8
15 240,9 18,92 1,10 1,0 0,06 219,76 0,74 162,6
20 210,2 18,92 1,10 1,0 0,06 252,49 0,74 186,8
30 170,5 18,92 1,10 1,0 0,06 300,13 0,74 222,1
45 136,1 18,92 1,10 1,0 0,06 348,03 0,74 257,5
60 115,2 18,92 1,10 1,0 0,06 381,27 0,74 282,1
90 82,2 18,92 1,10 1,0 0,06 375,89 0,74 278,2
120 64,7 18,92 1,10 1,0 0,06 362,59 0,74 268,3
180 46,2 18,92 1,10 1,0 0,06 324,10 0,74 239,8
240 36,4 18,92 1,10 1,0 0,06 276,90 0,74 204,9
360 26,0 18,92 1,10 1,0 0,06 168,25 0,74 1245
540 18,6 18,92 1,10 1,0 0,06 -11,37 0,74 -8,4
720 14,7 18,92 1,10 1,0 0,06 -200,48 0,74 -148,4
1080 10,5 18,92 1,10 1,0 0,06 -600,10 0,74 -444.1
1440 8,2 18,92 1,10 1,0 0,06 -1018,73 0,74 -753,9
2880 51 18,92 1,10 1,0 0,06 -2626,70 0,74 -1943,8
4320 3,8 18,92 1,10 1,0 0,06 -4310,71 0,74 -3189,9

3.2 Beschreibung der gewéhlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugefuhrt. Bei Ausfihrung der Tiefenentwasserung wird
berucksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwasserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW‘_
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO3a

Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Konrad-Glatt-Stral3e, Gemarkung Héchst, Flur 9)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 750 0.9 700
Schotteroberbau (Schottergleis) 1.500 0,4 600
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 2.250 - 1.300
A, [ha]= 0,13

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 2,2 I/s.

Drosselabfluss Qor.u 2,20 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

QorR, 16,92 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fir den groen Flachlandbach angewandt.

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TWh
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeainschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO3a

Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Sinkkastensammelleitungl der Stadt Frankfurt am Main (Sossenheimer Weg, Gemarkung Hochst,
Flur 12)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 16,92 1,10 1,0 0,06 116,22 0,13 15,1
10 286,7 16,92 1,10 1,0 0,06 178,05 0,13 23,1
15 240,9 16,92 1,10 1,0 0,06 221,74 0,13 28,8
20 210,2 16,92 1,10 1,0 0,06 255,13 0,13 33,2
30 170,5 16,92 1,10 1,0 0,06 304,08 0,13 39,5
45 136,1 16,92 1,10 1,0 0,06 353,96 0,13 46,0
60 115,2 16,92 1,10 1,0 0,06 389,18 0,13 50,6
90 82,2 16,92 1,10 1,0 0,06 387,74 0,13 50,4
120 64,7 16,92 1,10 1,0 0,06 378,39 0,13 49,2
180 46,2 16,92 1,10 1,0 0,06 347,81 0,13 45,2
240 36,4 16,92 1,10 1,0 0,06 308,51 0,13 40,1
360 26,0 16,92 1,10 1,0 0,06 215,67 0,13 28,0
540 18,6 16,92 1,10 1,0 0,06 59,77 0,13 7,8
720 14,7 16,92 1,10 1,0 0,06 -105,64 0,13 -13,7
1080 10,5 16,92 1,10 1,0 0,06 -457,84 0,13 -59,5
1440 8,2 16,92 1,10 1,0 0,06 -829,04 0,13 -107,8
2880 5.1 16,92 1,10 1,0 0,06 -2247,33 0,13 -292,2
4320 3,8 16,92 1,10 1,0 0,06 -3741,65 0,13 -486,4

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugeftihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
berticksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwésserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW‘_
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsfliche TEO3b

Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Paul-Wempe-Allee, Gemarkung Hochst, Flur 9)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 800 0.9 800
Schotteroberbau (Schottergleis) 0 0,4 0
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 800 - 800
A, [ha]= 0,08

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 0,8 I/s

Drosselabfluss Qor.u 0,80 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

Qorr, 10,00 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fir den groen Flachlandbach angewandt.

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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An|age 18 Regionaltangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO3b

Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwasserung Frankfurt am Main (Paul-Wempe-Allee, Gemarkung Hochst, Flur 9)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 10,00 1,10 1,0 0,06 118,50 0,08 9,5
10 286,7 10,00 1,10 1,0 0,06 182,62 0,08 14,6
15 240,9 10,00 1,10 1,0 0,06 228,59 0,08 18,3
20 210,2 10,00 1,10 1,0 0,06 264,26 0,08 21,1
30 170,5 10,00 1,10 1,0 0,06 317,79 0,08 25,4
45 136,1 10,00 1,10 1,0 0,06 374,52 0,08 30,0
60 115,2 10,00 1,10 1,0 0,06 416,59 0,08 33,3
90 82,2 10,00 1,10 1,0 0,06 428,87 0,08 34,3
120 64,7 10,00 1,10 1,0 0,06 433,22 0,08 34,7
180 46,2 10,00 1,10 1,0 0,06 430,06 0,08 34,4
240 36,4 10,00 1,10 1,0 0,06 418,18 0,08 33,5
360 26,0 10,00 1,10 1,0 0,06 380,16 0,08 30,4
540 18,6 10,00 1,10 1,0 0,06 306,50 0,08 24,5
720 14,7 10,00 1,10 1,0 0,06 223,34 0,08 17,9
1080 10,5 10,00 1,10 1,0 0,06 35,64 0,08 2,9
1440 8,2 10,00 1,10 1,0 0,06 -171,07 0,08 -13,7
2880 51 10,00 1,10 1,0 0,06 -931,39 0,08 -74,5
4320 3,8 10,00 1,10 1,0 0,06 -1767,74 0,08 -141,4

3.2 Beschreibung der gewdahlten Entwéasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugefiihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwéasserung wird
berlcksichtigt, dass das erforderliche Riickstauvolumen in Abh&éngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwasserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW‘_
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Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO4a

Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Kurmainzer Strae, Gemarkung Hochst, Flur 9)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt 0 09 0
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) '
Schotteroberbau (Schottergleis) 2.355 0,4 1.000
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 2.355 - 1.000
A, [ha]= 0,1

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 2,3 I/s

Drosselabfluss Qor.u 2,30 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

Qorr, 23,00 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Kurmainzer Strae, Gemarkung Hochst, Flur 9)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 23,00 1,10 1,0 0,06 114,21 0,10 11,4
10 286,7 23,00 1,10 1,0 0,06 174,04 0,10 17,4
15 240,9 23,00 1,10 1,0 0,06 215,72 0,10 21,6
20 210,2 23,00 1,10 1,0 0,06 247,10 0,10 24,7
30 170,5 23,00 1,10 1,0 0,06 292,05 0,10 29,2
45 136,1 23,00 1,10 1,0 0,06 335,91 0,10 33,6
60 115,2 23,00 1,10 1,0 0,06 365,11 0,10 36,5
90 82,2 23,00 1,10 1,0 0,06 351,65 0,10 35,2
120 64,7 23,00 1,10 1,0 0,06 330,26 0,10 33,0
180 46,2 23,00 1,10 1,0 0,06 275,62 0,10 27,6
240 36,4 23,00 1,10 1,0 0,06 212,26 0,10 21,2
360 26,0 23,00 1,10 1,0 0,06 71,28 0,10 7,1
540 18,6 23,00 1,10 1,0 0,06 -156,82 0,10 -15,7
720 14,7 23,00 1,10 1,0 0,06 -394,42 0,10 -39,4
1080 10,5 23,00 1,10 1,0 0,06 -891,00 0,10 -89,1
1440 8,2 23,00 1,10 1,0 0,06 -1406,59 0,10 -140,7
2880 51 23,00 1,10 1,0 0,06 -3402,43 0,10 -340,2
4320 3,8 23,00 1,10 1,0 0,06 -5474,30 0,10 -547,4

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugeftihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
berticksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwésserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsfliche TEO4b

Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Konrad-Glatt-Stral3e, Gemarkung Héchst, Flur 9)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 750 0.9 700
Schotteroberbau (Schottergleis) 4.810 0,4 2.000
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 650 0,2 200
Summe 6.210 - 2.900
A, [ha]= 0,29

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 6,2 I/s

Drosselabfluss Qor.u 6,20 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

QorR, 21,38 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fir den groen Flachlandbach angewandt.
2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Km 8,5+60 - 9,5+85
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Konrad-Glatt-Stral3e, Gemarkung Héchst, Flur 9)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 21,38 1,10 1,0 0,06 114,75 0,29 33,3
10 286,7 21,38 1,10 1,0 0,06 175,11 0,29 50,8
15 240,9 21,38 1,10 1,0 0,06 217,33 0,29 63,0
20 210,2 21,38 1,10 1,0 0,06 249,24 0,29 72,3
30 170,5 21,38 1,10 1,0 0,06 295,26 0,29 85,6
45 136,1 21,38 1,10 1,0 0,06 340,72 0,29 98,8
60 115,2 21,38 1,10 1,0 0,06 371,53 0,29 107,7
90 82,2 21,38 1,10 1,0 0,06 361,27 0,29 104,8
120 64,7 21,38 1,10 1,0 0,06 343,10 0,29 99,5
180 46,2 21,38 1,10 1,0 0,06 294,87 0,29 85,5
240 36,4 21,38 1,10 1,0 0,06 237,93 0,29 69,0
360 26,0 21,38 1,10 1,0 0,06 109,79 0,29 31,8
540 18,6 21,38 1,10 1,0 0,06 -99,05 0,29 -28,7
720 14,7 21,38 1,10 1,0 0,06 -317,40 0,29 -92,0
1080 10,5 21,38 1,10 1,0 0,06 -775,48 0,29 -224.9
1440 8,2 21,38 1,10 1,0 0,06 -1252,56 0,29 -363,2
2880 51 21,38 1,10 1,0 0,06 -3094,37 0,29 -897,4
4320 3,8 21,38 1,10 1,0 0,06 -5012,21 0,29 -1453,5

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugeftihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
berticksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwésserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEQ4c

Km 8,7+63 - 9,5+70
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Kurmainzer Strae, Gemarkung Hochst, Flur 9)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 720 0.9 700
Schotteroberbau (Schottergleis) 1.585 0,4 700
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 280 0,2 100
Summe 2.585 - 1.500
A, [ha]= 0,15

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 2,5 I/s

Drosselabfluss Qor.u 2,50 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

Qorr, 16,67 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Km 8,7+30 - 9,5+70
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Kurmainzer Strae, Gemarkung Hochst, Flur 9)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 16,67 1,10 1,0 0,06 116,30 0,15 17,4
10 286,7 16,67 1,10 1,0 0,06 178,22 0,15 26,7
15 240,9 16,67 1,10 1,0 0,06 221,99 0,15 33,3
20 210,2 16,67 1,10 1,0 0,06 255,46 0,15 38,3
30 170,5 16,67 1,10 1,0 0,06 304,59 0,15 45,7
45 136,1 16,67 1,10 1,0 0,06 354,72 0,15 53,2
60 115,2 16,67 1,10 1,0 0,06 390,19 0,15 58,5
90 82,2 16,67 1,10 1,0 0,06 389,27 0,15 58,4
120 64,7 16,67 1,10 1,0 0,06 380,42 0,15 57,1
180 46,2 16,67 1,10 1,0 0,06 350,86 0,15 52,6
240 36,4 16,67 1,10 1,0 0,06 312,58 0,15 46,9
360 26,0 16,67 1,10 1,0 0,06 221,76 0,15 33,3
540 18,6 16,67 1,10 1,0 0,06 68,90 0,15 10,3
720 14,7 16,67 1,10 1,0 0,06 -93,46 0,15 -14,0
1080 10,5 16,67 1,10 1,0 0,06 -439,56 0,15 -65,9
1440 8,2 16,67 1,10 1,0 0,06 -804,67 0,15 -120,7
2880 5.1 16,67 1,10 1,0 0,06 -2198,59 0,15 -329,8
4320 3,8 16,67 1,10 1,0 0,06 -3668,54 0,15 -550,3

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugeftihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
berticksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwésserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsfliche TEO5b

Km 10,3+00

Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (AdelontralRe, Gemarkung Hochst, Flur 9)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 200 0.9 200
Schotteroberbau (Schottergleis) 0 0,4 0
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 200 - 200
A, [ha]= 0,02

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Gemal den gangigen Planungsvorgaben der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der
Drosselabfluss fir die Einleitung in das bestehende Kanalsystem mit 10,0 I/'s*ha angenommen. Dies
ergibt einen Drosselabfluss von 0,2 I/s

Drosselabfluss Qor.u 0,20 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

Qorr, 10,00 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Km 10,3+00

Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (AdelontralRe, Gemarkung Hochst, Flur 9)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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o £ = x & NE @| <3 & o = < oL =
5 369,1 10,00 1,10 1,0 0,06 118,50 0,02 2.4
10 286,7 10,00 1,10 1,0 0,06 182,62 0,02 3,7
15 240,9 10,00 1,10 1,0 0,06 228,59 0,02 4,6
20 210,2 10,00 1,10 1,0 0,06 264,26 0,02 53
30 170,5 10,00 1,10 1,0 0,06 317,79 0,02 6.4
45 136,1 10,00 1,10 1,0 0,06 374,52 0,02 7,5
60 115,2 10,00 1,10 1,0 0,06 416,59 0,02 8,3
a0 82,2 10,00 1,10 1,0 0,06 428,87 0,02 8,6
120 64,7 10,00 1,10 1,0 0,06 433,22 0,02 8,7
180 46,2 10,00 1,10 1,0 0,06 430,06 0,02 8,6
240 36,4 10,00 1,10 1,0 0,06 418,18 0,02 8,4
360 26,0 10,00 1,10 1,0 0,06 380,16 0,02 7,6
540 18,6 10,00 1,10 1,0 0,06 306,50 0,02 6,1
720 14,7 10,00 1,10 1,0 0,06 223,34 0,02 4.5
1080 10,5 10,00 1,10 1,0 0,06 35,64 0,02 0,7
1440 8,2 10,00 1,10 1,0 0,06 -171,07 0,02 -3,4
2880 51 10,00 1,10 1,0 0,06 -931,39 0,02 -18,6
4320 3,8 10,00 1,10 1,0 0,06 -1767,74 0,02 -35,4

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des angenommenen Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugeftihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
berticksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwésserung erfolgt im Zuge der weiteren
Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW-__
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO6

Km 10,3+90 - 10,6+75
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Adolf-Hauser-StraRe, Gemarkung Hochst, Flur 13)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 2.510 0.9 2:300
Schotteroberbau (Schottergleis) 0 0,4 0
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 2.510 - 2.300
A, [ha]= 0,23

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

In Abstimmung mit der Stadtentwasserung Frankfurt am Main wurde der Drosselabfluss fiir die
Einleitung in das bestehende Kanalsystem auf 2,5 I/s festgelegt.

Drosselabfluss Qor.u 2,50 [I/s]

Regenanteil der Drosselabflussspende

Qorr, 10,87 [l/(s*ha
qu,R,uzQDr,u/Au DrRu [ ( )]

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Das Bewertungsverfahren entfallt aufgrund der direkten Einleitung in das bestehende Kanalsystem.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeainschaft
Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEO6

Km 10,3+90 - 10,6+75
Einleitstelle: Kanal der Stadtentwésserung Frankfurt am Main (Adolf-Hauser-StraRe, Gemarkung Hochst, Flur 13)

3. Ermittlung Regenrickhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 10,87 1,10 1,0 0,06 118,22 0,23 27,2
10 286,7 10,87 1,10 1,0 0,06 182,05 0,23 41,9
15 240,9 10,87 1,10 1,0 0,06 227,73 0,23 52,4
20 210,2 10,87 1,10 1,0 0,06 263,12 0,23 60,5
30 170,5 10,87 1,10 1,0 0,06 316,07 0,23 72,7
45 136,1 10,87 1,10 1,0 0,06 371,93 0,23 85,5
60 115,2 10,87 1,10 1,0 0,06 413,15 0,23 95,0
90 82,2 10,87 1,10 1,0 0,06 423,70 0,23 97,5
120 64,7 10,87 1,10 1,0 0,06 426,34 0,23 98,1
180 46,2 10,87 1,10 1,0 0,06 419,73 0,23 96,5
240 36,4 10,87 1,10 1,0 0,06 404,40 0,23 93,0
360 26,0 10,87 1,10 1,0 0,06 359,50 0,23 82,7
540 18,6 10,87 1,10 1,0 0,06 275,51 0,23 63,4
720 14,7 10,87 1,10 1,0 0,06 182,02 0,23 41,9
1080 10,5 10,87 1,10 1,0 0,06 -26,34 0,23 -6,1
1440 8,2 10,87 1,10 1,0 0,06 -253,72 0,23 -58,4
2880 5.1 10,87 1,10 1,0 0,06 -1096,68 0,23 -252,2
4320 3,8 10,87 1,10 1,0 0,06 -2015,67 0,23 -463,6

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Beachtung des abgestimmten Drosselabflusses der
Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugeftihrt. Bei Ausfiihrung der Tiefenentwasserung wird
berticksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéngigkeit des abgestimmten
Drosselabflusses vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis der Tiefenentwasserung erfolgt im Zuge
der weiteren Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West

Planfeststellungsabschnitt Mitte
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis
Anlage 18

PGRTW.__

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEQ9

Km 11,6+90 - 12,2+05

Einleitstelle: Versickerung tber Versickerungsbecken (Robert-Schnitzer-StralRe, Gemarkung Schwanheim, Flur 15)

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 11.350 0.9 10.300
Schotteroberbau (Schottergleis) 0 0,4 0
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 1.400 0,2 300
Summe 12.750 - 10.600
A, [ha]= 1,06
Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW.__
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEQ9

Km 6,5+20 - 7,6+10

Einleitstelle: Versickerung tber Versickerungsbecken (Robert-Schnitzer-StralRe, Gemarkung Schwanheim, Flur 15)

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser .
(Tabellen A.1a und A.1b) W0 | Gl
Grundwasser G12 10
FIachenar]tell fi Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay, [ha] fi Typ Punkte Typ Punkte B,=f-(L+F)
1,21 1 L3 4 F3 12 16
> =1,21 =0 Abflussbhelastung B=% B; = 16
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., = G /B :| 0,62
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen
Durch D;
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ urchgangswerte D;
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 1,6

Die getroffenen Behandlungsmafnahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: Grundwasser

Luftgewaniy: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen
Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit hdufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA 23,82

Aum?z=| 10.600

As [m3)= 445

Versickerungsflache des Beckens (aus Plan ermittelt)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Planfeststellungsabschnitt Mitte
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis
Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TEQ9
Km 11,6+90 - 12,2+05

PGRTW._

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Einleitstelle: Versickerungsbecken (Robert-Schnitzer-Stralle, Gemarkung Schwanheim, Flur 15)

3. Ermittlung Versickerungsbecken gem. DWA-A 138
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 2,00 1,10 1,0 0,06 121,14 1,06 128,4
10 286,7 2,00 1,10 1,0 0,06 187,90 1,06 199,2
15 240,9 2,00 1,10 1,0 0,06 236,51 1,06 250,7
20 210,2 2,00 1,10 1,0 0,06 274,82 1,06 291,3
30 170,5 2,00 1,10 1,0 0,06 333,63 1,06 353,6
45 136,1 2,00 1,10 1,0 0,06 398,28 1,06 4222
60 115,2 2,00 1,10 1,0 0,06 448,27 1,06 475,2
90 82,2 2,00 1,10 1,0 0,06 476,39 1,06 505,0
120 64,7 2,00 1,10 1,0 0,06 496,58 1,06 526,4
180 46,2 2,00 1,10 1,0 0,06 525,10 1,06 556,6
240 36,4 2,00 1,10 1,0 0,06 544,90 1,06 577,6
360 26,0 2,00 1,10 1,0 0,06 570,24 1,06 604,5
540 18,6 2,00 1,10 1,0 0,06 591,62 1,06 627,1
720 14,7 2,00 1,10 1,0 0,06 603,50 1,06 639,7
1080 10,5 2,00 1,10 1,0 0,06 605,88 1,06 642,2
1440 8,2 2,00 1,10 1,0 0,06 589,25 1,06 624,6
2880 51 2,00 1,10 1,0 0,06 589,25 1,06 624,6
4320 3,8 2,00 1,10 1,0 0,06 513,22 1,06 544,0

3.2 Beschreibung der gewahlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Annahme einer Versickerungsrate von 2l/(s*ha) Uber die
Tiefenentwasserung in das Versickerungsbecken geleitet und dort entsprechend versickert.

Anlage 18

Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West

Planfeststellungsabschnitt Mitte
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis
Anlage 18

PGRTW.__

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE10

Km 12,2+05 - 13,0+60

Einleitstelle: Versickerungsbecken (Robert-Schnitzer-Stralle, Gemarkung Schwanheim, Flur 15)

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 970 0.9 900
Schotteroberbau (Schottergleis) 7.310 0,4 3.000
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande 0 01 0
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) '
Boschung 0 0,2 0
Summe 8.280 - 3.900
A, [ha]= 0,39
Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW.__
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE10

Km 12,2+05 - 13,0+60

Einleitstelle: Versickerungsbecken (Robert-Schnitzer-Stralle, Gemarkung Schwanheim, Flur 15)

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser .
(Tabellen A.1a und A.1b) W0 | Gl
Grundwasser G12 10
FIachenar]tell fi Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay, [ha] fi Typ Punkte Typ Punkte B,=f-(L+F)
0,43 1 L3 4 F3 12 16
¥ =0,43 =0 Abflussbhelastung B=% B; = 16
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., = G /B :| 0,62
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen
Durch D;
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ urchgangswerte D;
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 1,6

Die getroffenen Behandlungsmafnahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: Grundwasser

Luftgewaniy: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen
Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit hdufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA 14,44

Aumg=|  3.900

As [m3)= 270

Versickerungsflache des Beckens (aus Plan ermittelt)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE10

Km 12,2+05 - 13,0+60
Einleitstelle: Versickerungsbecken (Robert-Schnitzer-Stral3e, Gemarkung Schwanheim,

3. Ermittlung Versickerungsbecken gem. DWA-A 138
3.1 Bemessung Speichervolumen

PGRTW._

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Flur 15)

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 2,00 1,10 1,0 0,06 121,14 0,39 47,2
10 286,7 2,00 1,10 1,0 0,06 187,90 0,39 73,3
15 240,9 2,00 1,10 1,0 0,06 236,51 0,39 92,2
20 210,2 2,00 1,10 1,0 0,06 274,82 0,39 107,2
30 170,5 2,00 1,10 1,0 0,06 333,63 0,39 130,1
45 136,1 2,00 1,10 1,0 0,06 398,28 0,39 155,3
60 115,2 2,00 1,10 1,0 0,06 448,27 0,39 174,8
90 82,2 2,00 1,10 1,0 0,06 476,39 0,39 185,8
120 64,7 2,00 1,10 1,0 0,06 496,58 0,39 193,7
180 46,2 2,00 1,10 1,0 0,06 525,10 0,39 204,8
240 36,4 2,00 1,10 1,0 0,06 544,90 0,39 2125
360 26,0 2,00 1,10 1,0 0,06 570,24 0,39 2224
540 18,6 2,00 1,10 1,0 0,06 591,62 0,39 230,7
720 14,7 2,00 1,10 1,0 0,06 603,50 0,39 235,4
1080 10,5 2,00 1,10 1,0 0,06 605,88 0,39 236,3
1440 8,2 2,00 1,10 1,0 0,06 589,25 0,39 229,8
2880 51 2,00 1,10 1,0 0,06 589,25 0,39 229.,8
4320 3,8 2,00 1,10 1,0 0,06 513,22 0,39 200,2

3.2 Beschreibung der gewéhlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Annahme einer Versickerungsrate von 2l/(s*ha) Uiber die
Tiefenentwasserung in das Versickerungsbecken geleitet und dort entsprechend versickert.

Anlage 18

Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW‘_
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE11

Km 13,0+75 - 14,2+10

Einleitstelle: Versickerungsbecken (Kelsterbacher Weg, Gemarkung Schwanheim, Flur 14)

1. Eingangswerte
1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 1.140 0.9 1.100
Schotteroberbau (Schottergleis) 10.650 0,4 4.300
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) 4210 01 500
Boschung 10.890 0,2 2.200
Summe 26.890 - 8.100
A, [ha]= 0,81

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW-__
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE11

Km 13,0+75 - 14,2+10

Einleitstelle: Versickerungsbecken (Kelsterbacher Weg, Gemarkung Schwanheim, Flur 14)

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser .
(Tabellen A.1a und A.1b) W0 | Gl
Grundwasser G12 10
Flachenar]tell fi Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay;i[ha] f; Typ Punkte Typ Punkte B,=f,-(Li+F)
0,84 1 L3 4 F3 12 16
¥ =0,84 =0 Abflussbhelastung B=% B; = 16
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., = G /B :| 0,62
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen
Durch D;
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ urchgangswerte D
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 1,6

Die getroffenen Behandlungsmafnahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: Grundwasser

Luftgewaniy: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen
Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit hdufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA 1,80

Au[mg=| 8.100

Versickerungsflache des Beckens: 280 m2 (aus Plan ermittelt)
As [m3)= 4510 )
Flache aller Mulden aus TE11: 4230 m2 (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE11

Km 13,0+75 - 14,2+10
Einleitstelle: Versickerungsbecken (Kelsterbacher Weg, Gemarkung Schwanheim, Flur 14)

3. Ermittlung Versickerungsbecken gem. DWA-A 138
3.1 Bemessung Speichervolumen

PGRTW._

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 2,00 1,10 1,0 0,06 121,14 0,81 98,1
10 286,7 2,00 1,10 1,0 0,06 187,90 0,81 152,2
15 240,9 2,00 1,10 1,0 0,06 236,51 0,81 191,6
20 210,2 2,00 1,10 1,0 0,06 274,82 0,81 222,6
30 170,5 2,00 1,10 1,0 0,06 333,63 0,81 270,2
45 136,1 2,00 1,10 1,0 0,06 398,28 0,81 322,6
60 115,2 2,00 1,10 1,0 0,06 448,27 0,81 363,1
90 82,2 2,00 1,10 1,0 0,06 476,39 0,81 385,9
120 64,7 2,00 1,10 1,0 0,06 496,58 0,81 402,2
180 46,2 2,00 1,10 1,0 0,06 525,10 0,81 425,3
240 36,4 2,00 1,10 1,0 0,06 544,90 0,81 441,4
360 26,0 2,00 1,10 1,0 0,06 570,24 0,81 461,9
540 18,6 2,00 1,10 1,0 0,06 591,62 0,81 479,2
720 14,7 2,00 1,10 1,0 0,06 603,50 0,81 488,8
1080 10,5 2,00 1,10 1,0 0,06 605,88 0,81 490,8
1440 8,2 2,00 1,10 1,0 0,06 589,25 0,81 477,3
2880 51 2,00 1,10 1,0 0,06 589,25 0,81 477,3
4320 3,8 2,00 1,10 1,0 0,06 513,22 0,81 415,7

3.2 Beschreibung der gewéhlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird unter Annahme einer Versickerungsrate von 2l/(s*ha) Uiber die
Tiefenentwasserung in das Versickerungsbecken geleitet und dort entsprechend versickert.

Anlage 18

Stand: 20.08.2021
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Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflaiche TE12a

Km 14,2+10 - 14,8+80
Einleitstelle: Kelsterbach Flur 1

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnun Teilflachen g SA*Y = A, [m3]
9 > A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchléssig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 2.070 0.9 1.900
Schotteroberbau (Schottergleis) 4.715 0,4 1.900
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande
(Bankett, Grunstreifen, Mulden) 1.430 0.1 200
Bdschung 4.615 0,2 1.000
Summe 12.830 - 5.000
A, [ha]= 0,5

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Fir die Einleitung in die Kelster wird eine Annahme einer mdglichen Einleitmenge von 10l/s*ha
getroffen.

Drosselabfluss Qp, ,=(Ap,,*10*)*zul gg Qora

Regenanteil der Drosselabflussspende
qu,R,u:QDr,u/Au

12,8 [Is]

OorRu 25,6 [l/(s*ha)]

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fur den groRen Flachlandbach angewandt

Markierte Flache leitet ohne Reinigung durch 10cm
Oberboden ein (Brlicke).

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Anlage 18 Ragionaltangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE12a

Km 14,2+10 - 14,8+80

Einleitstelle: Kelsterbach Flur 1

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser .
(Tabellen A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Kelster (Unterstrombereich der Trinkwasserbrunnen) G5 18
Flachenaptell f, Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay, [ha] f; Typ Punkte Typ Punkte B,=f;-(L;+F)
0,5 1 L3 4 F6 35 39
>=0,5 >=0 Abflussbelastung B=% B; = 39
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., =G /B = 0,46
vorgesehene Behandlungsmaf3nahmen _
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 3,9

Die getroffenen Behandlungsmal3nahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: kleiner Higel- und Berglandbach
Luftgewanin: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen

Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit haufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AAs 3,82

Au[m3=| 5.000

As[mz=|  1.310

Flache aller Mulden aus TE12a (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Berechnung Teileinzugsgebietsflaiche TE12a

Km 14,2+10 - 14,8+80

Einleitstelle: Kelsterbach Flur 1

3. Ermittlung Regenrtckhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

PGRTW._

Planungsgemeinschaft
Ragionallangeanie West

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 25,6 1,10 1,0 0,06 113,36 0,50 56,7
10 286,7 25,6 1,10 1,0 0,06 172,33 0,50 86,2
15 240,9 25,6 1,10 1,0 0,06 213,15 0,50 106,6
20 210,2 25,6 1,10 1,0 0,06 243,67 0,50 121,8
30 170,5 25,6 1,10 1,0 0,06 286,90 0,50 143,5
45 136,1 25,6 1,10 1,0 0,06 328,19 0,50 164,1
60 115,2 25,6 1,10 1,0 0,06 354,82 0,50 177,4
90 82,2 25,6 1,10 1,0 0,06 336,20 0,50 168,1
120 64,7 25,6 1,10 1,0 0,06 309,67 0,50 154,8
180 46,2 25,6 1,10 1,0 0,06 244,73 0,50 122,4
240 36,4 25,6 1,10 1,0 0,06 171,07 0,50 85,5
360 26,0 25,6 1,10 1,0 0,06 9,50 0,50 4,8
540 18,6 25,6 1,10 1,0 0,06 -249,48 0,50 -124,7
720 14,7 25,6 1,10 1,0 0,06 -517,97 0,50 -259,0
1080 10,5 25,6 1,10 1,0 0,06 -1076,33 0,50 -538,2
1440 8,2 25,6 1,10 1,0 0,06 -1653,70 0,50 -826,8
2880 51 25,6 1,10 1,0 0,06 -3896,64 0,50 -1948,3
4320 3,8 25,6 1,10 1,0 0,06 -6215,62 0,50 -3107,8

3.2 Beschreibung der gewéhlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird Uiber die Boschungen in die Mulden gefuhrt und tber die belebte
Bodenzone der Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugefiihrt. Unter Beachtung des
Drosselabflusses erfolgt die Einleitung in die Vorflut. Bei Ausfihrung der Tiefenentwésserung wird
berucksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéangigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis des Tiefenentwdsserungssystems erfolgt im Zuge der
weiteren Planung.

Anlage 18

Stand: 20.08.2021
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Anlage 18

Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE12b

Km 14,8+80 - 15,6+10
Einleitstelle: Kelsterbach Flur 1

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnun Teilflachen g SA*Y = A, [m3]
9 > A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchléssig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 2.830 0.9 2.600
Schotteroberbau (Schottergleis) 1.625 0,4 700
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande
(Bankett, Grunstreifen, Mulden) 550 0.1 100
Bdschung 3.925 0,2 800
Summe 8.930 - 4.200
A, [ha]= 0,42

1.2 Ermittlung Drosselabfluss

Fir die Einleitung in die Kelster wird eine Annahme einer mdglichen Einleitmenge von 10l/s*ha
getroffen.

Drosselabfluss Qp, ,=(Ap,,*10*)*zul gg Qoru 8,9 [I/s]
Regenanteil der Drosselabflussspende Gor R 21,2 [I/(s*ha)]
qu,R,u:QDr,u/Au

" Zur Verringerung des Uberschwemmungsrisikos wird der Wert fur den groRen Flachlandbach angewandt

Markierte Flache leitet ohne Reinigung durch 10cm
Oberboden ein (Brlicke).

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE12b

Km 14,8+80 - 15,6+10

Einleitstelle: Kelsterbach Flur 1

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser -
(Tabellen A.1a und A.1b) Typ CEMEESH RLKE
Kelster (Unterstrombereich der Trinkwasserbrunnen) G5 18
Flachenaptell f, Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay [ha] f; Typ Punkte Typ Punkte Bi=f-(Li+F)
0,42 1 L3 4 F6 35 39
>=0,42 =0 Abflussbelastung B=% B; = 39
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., =G /B = 0,46
vorgesehene Behandlungsmaf3nahmen _
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 3.9

Die getroffenen Behandlungsmal3nahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: kleiner Higel- und Berglandbach
Luftgewanin: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen

Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit haufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA 7,64

Au[m3=|  4.200

As [m?]= 550

Flache aller Mulden aus TE12b (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Anlage 18 Ragionallangeanie West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE12b

Km 14,8+80 - 15,6+10
Einleitstelle: Kelsterbach Flur 1

3. Ermittlung Regenrtckhalteraum gem. DWA-A 117
3.1 Bemessung Speichervolumen

Regenhaufigkeit nach DWA-A 118, Tab.2: Unterirdische Verkehrsanlage; n= 0,1
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5 369,1 21,2 1,10 1,0 0,06 114,81 0,42 48,2
10 286,7 21,2 1,10 1,0 0,06 175,24 0,42 73,6
15 240,9 21,2 1,10 1,0 0,06 217,51 0,42 91,4
20 210,2 21,2 1,10 1,0 0,06 249,49 0,42 104,8
30 170,5 21,2 1,10 1,0 0,06 295,63 0,42 124,2
45 136,1 21,2 1,10 1,0 0,06 341,28 0,42 143,3
60 115,2 21,2 1,10 1,0 0,06 372,28 0,42 156,4
90 82,2 21,2 1,10 1,0 0,06 362,40 0,42 152,2
120 64,7 21,2 1,10 1,0 0,06 344,60 0,42 1447
180 46,2 21,2 1,10 1,0 0,06 297,11 0,42 124,8
240 36,4 21,2 1,10 1,0 0,06 240,92 0,42 101,2
360 26,0 21,2 1,10 1,0 0,06 114,27 0,42 48,0
540 18,6 21,2 1,10 1,0 0,06 -92,32 0,42 -38,8
720 14,7 21,2 1,10 1,0 0,06 -308,43 0,42 -129,5
1080 10,5 21,2 1,10 1,0 0,06 -762,02 0,42 -320,0
1440 8,2 21,2 1,10 1,0 0,06 -1234,61 0,42 -518,5
2880 51 21,2 1,10 1,0 0,06 -3058,48 0,42 -1284,6
4320 3,8 21,2 1,10 1,0 0,06 -4958,37 0,42 -2082,5

3.2 Beschreibung der gewéhlten Entwasserung

Das anfallende Regenwasser wird Uiber die Boschungen in die Mulden gefuhrt und tber die belebte
Bodenzone der Tiefenentwasserung (Drain- bzw. Kanalsystem) zugefiihrt. Unter Beachtung des
Drosselabflusses erfolgt die Einleitung in die Vorflut. Bei Ausfihrung der Tiefenentwésserung wird
berucksichtigt, dass das erforderliche Rickstauvolumen in Abhéangigkeit des Drosselabflusses
vorgehalten wird. Ein hydraulischer Nachweis des Tiefenentwdsserungssystems erfolgt im Zuge der
weiteren Planung.

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE13

Km 15,6+10 - 16,2+20

Einleitstelle: Muldenversickerung (Schwanheimer Wald)

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt 0 09 0
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) '
Schotteroberbau (Schottergleis) 4.010 0,4 1.700
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) 1.430 01 200
Boschung 6.440 0,2 1.300
Summe 11.880 - 3.200
A, [ha]= 0,32
Anlage 18 Stand: 20.08.2021



Regionaltangente West PG
Planfeststellungsabschnitt Mitte R TW.__
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Planungsgemeinschaft
Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE13

Km 15,6+10 - 16,2+20

Einleitstelle: Muldenversickerung (Schwanheimer Wald)

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser .
(Tabellen A.1a und A.1b) W0 | Gl
Grundwasser G12 10
FIachenar]tell fi Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay, [ha] fi Typ Punkte Typ Punkte B,=f-(L+F)
0,46 1 L3 4 F3 12 16
¥ =0,46 =0 Abflussbhelastung B=% B; = 16
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., = G /B :| 0,62
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen
Durch D;
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ urchgangswerte D;
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 1,6

Die getroffenen Behandlungsmafnahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: Grundwasser

Luftgewaniy: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen
Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit hdufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA 2,25

Aumg=|  3.200

As [m3)= 1.420

Flache aller Mulden aus TE13 (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE14

Km 15,6+10 - 16,2+20

Einleitstelle: Muldenversickerung (Schwanheimer Wald)

1. Eingangswerte

1.1 Ermittlung undurchléssige Flache A

Abflussbeiwert undurchl. Flache
Bezeichnung Teilflachen g SA*Y = A, [m?]
> A[m? (nach Ril.836 und | (aufgerundet auf
DWA-M 153) 100)
undurchlassig befestigt
(Bahnsteige, Bauwerke, Querungen) 355 0.9 400
Schotteroberbau (Schottergleis) 10.540 0,4 4.300
Schotteroberbau (Rasengleis) 0 0,2 0
Kulturland, flaches Gelande
(Bankett, Grinstreifen, Mulden) 4.830 01 500
Boschung 11.620 0,2 2.400
Summe 27.345 - 7.600
A, [ha]= 0,76
Anlage 18 Stand: 20.08.2021
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Anlage 18 Regionallangente West
Berechnung Teileinzugsgebietsflache TE14

Km 15,6+10 - 16,2+20

Einleitstelle: Muldenversickerung (Schwanheimer Wald)

2. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Gewasser .
(Tabellen A.1a und A.1b) W0 | Gl
Grundwasser G12 10
FIachenar]tell fi Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay;[ha] f; Typ Punkte Typ Punkte B,=f,-(Li+F)
0,63 1 L3 4 F3 12 16
¥ =0,63 >=11620 Abflussbhelastung B=% B; = 16
Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist erforderlich.
maximal zulassiger Durchgangswert D ., = G /B :| 0,62
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen
Durch D;
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ urchgangswerte D;
Versickerung durch 10 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) = 0,1
Emissionswert E=B - D = 1,6

Die getroffenen Behandlungsmafnahmen sind ausreichend.

Gewasser gewsniy: Grundwasser

Luftgewaniy: Siedlungsbereich mit starkem Verkehrsaufkommen
Flachengewany: Pkw-Parkplatzflachen mit hdufigem Fahrzeugwechsel

Nebenrechnung zur Ermittlung von D;

AJA 1,38

Au[mg=|  6.300

As [m3)= 4.580

Flache aller Mulden aus TE14 (aus Plan ermittelt, aufgerundet)

Anlage 18 Stand: 20.08.2021



