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PFA Nord

PFA M
itte

ANHANG 1

Bericht Nr. 20058001-803-ABS-6

Regionaltangente West

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -
Verlegung Amprion-Trasse PFA-Mitte / PFA-Nord

Druckdatum: 17.11.2022

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de
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Legende

IP-Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
IRW Nacht dB(A) Richtwert Nacht
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
dLr Nacht dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.1.1

34536507



IP-Nr. Immissionsort Nutzung SW IRW

Nacht

dB(A)

Lr

Nacht

dB(A)

dLr

Nacht

dB

1 Dunantring 74 WR EG 35 26 ---
1 Dunantring 74 WR 1.OG 35 27 ---
1 Dunantring 74 WR 2.OG 35 27 ---
2 Dunantring 73 WR EG 35 27 ---
2 Dunantring 73 WR 1.OG 35 27 ---
2 Dunantring 73 WR 2.OG 35 27 ---
3 Dunantring 71 WR EG 35 28 ---
3 Dunantring 71 WR 1.OG 35 28 ---
4 Im Tiefen Weg MI EG 45 26 ---
5 Alpenroder Straße 51 WA EG 40 25 ---
5 Alpenroder Straße 51 WA 1.OG 40 26 ---

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.1.1
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Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitber. Zeitbereich
Lw dB(A) Anlagenleistung
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Leistung pro m,m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.1.2
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Schallquelle Quelltyp Zeitber. Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

IO 1   Immissionsort Dunantring 74   SW 2.OG   IRW,N 35 dB(A)   LrN 27 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 491,58 -64,8 -2,7 -0,2 26,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 740,18 -68,4 -3,7 0,0 15,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 1341,60 -73,5 -4,2 -4,6 2,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

IO 2   Immissionsort Dunantring 73   SW 2.OG   IRW,N 35 dB(A)   LrN 27 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 473,78 -64,5 -2,6 -0,2 27,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 762,68 -68,6 -3,8 0,0 15,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 1326,22 -73,4 -4,2 -4,3 2,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

IO 3   Immissionsort Dunantring 71   SW 1.OG   IRW,N 35 dB(A)   LrN 28 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 484,29 -64,7 -2,8 -0,1 27,7 -0,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 823,80 -69,3 -3,9 0,0 14,5 -1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 1268,64 -73,1 -4,2 -3,8 3,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9

IO 4   Immissionsort Im Tiefen Weg   SW EG   IRW,N 45 dB(A)   LrN 26 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 522,58 -65,4 -3,4 0,0 25,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 958,78 -70,6 -4,2 0,0 10,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 1122,93 -72,0 -4,2 0,0 10,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7

IO 5   Immissionsort Alpenroder Straße 51   SW 1.OG   IRW,N 40 dB(A)   LrN 26 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 538,56 -65,6 -3,3 0,0 25,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 701,66 -67,9 -3,8 0,0 14,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 1393,49 -73,9 -4,2 0,0 8,3 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.1.2
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Legende

IP-Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
IRW Nacht dB(A) Richtwert Nacht
Lr Nacht dB(A) Beurteilungspegel Nacht
dLr Nacht dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.2.1
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IP-Nr. Immissionsort Nutzung SW IRW

Nacht

dB(A)

Lr

Nacht

dB(A)

dLr

Nacht

dB

6 Michaelstraße 81 WA EG 40 26 ---
6 Michaelstraße 81 WA 1.OG 40 26 ---
6 Michaelstraße 81 WA 2.OG 40 27 ---
6 Michaelstraße 81 WA 3.OG 40 27 ---
7 Renneroder Straße 39 MI EG 45 27 ---
7 Renneroder Straße 39 MI 1.OG 45 27 ---
7 Renneroder Straße 39 MI 2.OG 45 27 ---
8 Julius - Leber - Weg 19 WR EG 35 30 ---
8 Julius - Leber - Weg 19 WR 1.OG 35 31 ---
8 Julius - Leber - Weg 19 WR 2.OG 35 31 ---
8 Julius - Leber - Weg 19 WR 3.OG 35 31 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE EG 50 27 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 1.OG 50 28 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 2.OG 50 28 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 3.OG 50 28 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 4.OG 50 28 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 5.OG 50 28 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 6.OG 50 29 ---
9 Graf-Zeppelin-Straße 2 GE 7.OG 50 29 ---

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.2.1
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Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitber. Zeitbereich
Lw dB(A) Anlagenleistung
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Leistung pro m,m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.2.2

34536507



Schallquelle Quelltyp Zeitber. Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Cmet ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

IO 6   Immissionsort Michaelstraße 81   SW 3.OG   IRW,N 40 dB(A)   LrN 27 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 509,84 -65,1 -2,9 0,0 26,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 596,93 -66,5 -3,5 0,0 16,3 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 1490,13 -74,5 -4,1 0,0 7,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5

IO 7   Immissionsort Renneroder Straße 39   SW 2.OG   IRW,N 45 dB(A)   LrN 27 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 512,79 -65,2 -2,9 0,0 26,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 512,46 -65,2 -3,3 0,0 18,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 1584,39 -75,0 -4,2 0,0 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7

IO 8   Immissionsort Julius - Leber - Weg 19   SW 3.OG   IRW,N 35 dB(A)   LrN 31 dB(A)   

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 2,9 177,82 -56,0 -0,2 -0,8 30,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 3,0 635,88 -67,1 -2,7 0,0 24,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 2029,65 -77,1 -4,3 0,0 3,6 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

IO 9   Immissionsort Graf-Zeppelin-Straße 2   SW 7.OG   IRW,N 50 dB(A)   LrN 29 dB(A)   

Koronageräusch Neu Linie LrN 92,1 1723,2 59,7 0,0 0,0 2,9 463,99 -64,3 -1,6 0,0 28,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4

Koronageräusch Bestand Linie LrN 84,4 296,1 59,7 0,0 0,0 3,0 391,80 -62,9 -2,1 -2,5 19,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2

Koronageräusch Bestand Linie LrN 86,0 422,5 59,7 0,0 0,0 3,0 1807,25 -76,1 -4,2 0,0 5,2 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2

SoundPLAN 8.2

ANHANG 2.2.2
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