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1 Grundsatze des Betriebskonzeptes der RTW

Kern des Betriebskonzeptes ist die Nutzung vorhandener Infrastruktur einschliel3-
lich abschnittsweise erforderlicher Ergadnzung von Gleisanlagen im Regelwerk der
EBO und gleichermalen die Nutzung vollstandig neu zu errichtender Streckenab-
schnitte nach dem Regelwerk der BOStrab.

Dazu erforderlich und so fur die Bedienung des Verkehrsbedarfs vorgesehen, ist
der Einsatz von Zweisystemfahrzeugen, die sowohl auf Eisenbahnstrecken nach
der EBO mit entsprechender Zugsicherungstechnik und einer Fahrspannung von
15 kV AC und ebenso auf den neu zu errichtenden Streckenabschnitten nach der
BOStrab, dem zugehérigen Zugsicherungssystem und 750 V DC Fahrspannung,
betrieben werden kdnnen.

Die Nutzung der beiden Fahrspannungen wird durch entsprechende technische
Komponenten im Fahrzeug und durch die Gestaltung der Strecke erméglicht und
stellt eine seit Jahrzehnten bereits an anderer Stelle erfolgreich betriebene Technik
dar.

Im Ergebnis bedeutet das, dass BOStrab-konforme Stadtbahn-/ Strallenbahnfahr-
zeuge fir den Betrieb zum Einsatz kommen, die durch im Lastenheft zu beschrei-
bende Parameter ebenso auf EBO-Strecken verkehren konnen. Beispielhaft seien
hier ahnliche Fahrzeuge in Karlsruhe, Saarbriicken, Kassel oder Chemnitz be-
nannt.

Bei der Entwicklung des Lastenheftes werden die Anforderungen der fur die Zu-
lassung und Abnahme zustandigen Behorden, das EBA fiur den Betriebsbereich
der EBO und die TAB fur den BOStrab-Bereich, kontinuierlich mit eingebunden.
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Erzielung der Barrierefreiheit gerichtet.
Durch die Notwendigkeit, beim Betrieb der RTW drei unterschiedliche Bahnsteig-
hdhen bericksichtigen zu missen, namlich 960 mm und 760 mm Uber Schienen-
oberkante im Bereich der EBO-Strecken und einer durchgangigen Bahnsteighdhe
von 800 mm Uber Schienenoberkante im BOStrab-Bereich der RTW, sowie gro-
Rere Abstande zur Bahnsteigkante aufgrund von systembedingten unterschiedli-
chen Lichtraumprofilen im EBO bzw. BOStrab-Bereich, wird werden im Lastenheft
fur das RTW-Fahrzeug entsprechende Anforderungen berucksichtigt.

Um die erforderliche Kapazitat fir Fahrgaste bedarfsgerecht zu gestalten, ist vor-
gesehen, Zige mit einer maximalen Lange von 100 m zu fahren.

Auf den EBO-Abschnitten ergibt sich daraus keine besondere Fragestellung. Im
Bereich der neu zu bauenden BOStrab-Strecken werden planerisch hinsichtlich
der Bahnsteiglange an den Haltepunkten sowie durch RTW-eigene, besondere
Bahnkdrper die Voraussetzungen fur den Betrieb solcher Zige geschaffen.
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2 Verkehrliche Bedienung der RTW-Strecken

Der verkehrliche Betrieb auf den kiinftigen RTW-Strecken ist mit 2-Linien vorgese-
hen-

Linie 1 verlauft von Bad Homburg Bf Gber Eschborn Sid, Bf Hochst, den Flugha-
fen-Regionalbahnhof und Neu-Isenburg Bf nach Neu-Isenburg Birkengewann.

Linie 2 fuhrt einerseits von Gewerbegebiet Praunheim tber Eschborn Sid, Bf
Hochst, Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof und Neu-Isenburg Bf nach Drei-
eich-Buchschlag und andererseits von Bad Soden Bf Gber Bf Hochst, Frankfurt
Flughafen Regionalbahnhof und Neu-Isenburg nach Dreieich-Buchschlag. Die
bedeutet, dass im Hp Dunantsiedlung eine sogenannte Fliigelung erfolgt, d.h.
eine Teilung des Zuges der RTW. Ein Teil verkehrt nach Praunheim, der andere
Teil verkehrt nach Bad Soden Bf. Perspektivisch ist eine Verlangerung der RTW

von Praunheim zum Nordwestzentrum geplant.

Im Kernbereich der RTW-Strecke zwischen Eschborn-Ost und Neu-Isenburg
Bahnhof, ergibt sich eine Linienlberlagerung, so dass bei jeweils einem 30-Minu-
ten-Takt auf jeder Linie hier ein 15-Minuten-Takt gefahren wird.

Die konkrete Gestaltung des kiinftigen Fahrplans ist nicht Gegenstand der Plan-
feststellung und bleibt dem zustandigen Verkehrsverbund vorbehalten. Gleichwohl
wurde mit einem virtuell unterstellten Fahrplan im Rahmen der EBWU die betrieb-
liche Machbarkeit, insbesondere auch hinsichtlich des Zusammenspiels mit dem
bereits — auf den EBO-Strecken — vorhandenen Betrieb nachgewiesen.

Wahrend der Betriebspause (nachts) werden die Ziige unter der MalRgabe der be-
trieblichen Optimierung an verschiedenen Orten abgestellt oder bedarfsbezogen
zu Instandhaltungszwecken zu den entsprechenden Betriebsbereichen tberflhrt.

Die zentrale Abstellanlage w ist, abgeleitet aus den betrieblichen Notwendigkeiten,
im Bereich Eschborn-Ost vorgesehen. Diese Anlage ist zentral im RTW-Strecken-
netz und unmittelbar neben den Streckengleisen positioniert. Weitere Abstellmdog-
lichkeiten befinden sich am (vorlaufigen) Endhaltepunkt in Praunheim und an den
Endhaltepunkten Birkengewann und Dreieich-Buchschlag.

Far definierte, im taglichen Betrieb erforderliche Malinahmen, wie Innenreinigung,
allseitige Sichtprifungen am Fahrzeug und zugehériger Minimalinstandsetzung,
sind die Voraussetzungen in der Abstellanlage Eschborn-Ost geschaffen. Dazu ge-
hort auch ein Betriebsgebaude bei der Abstellanlage, in welchem flir das Betriebs-
und Reinigungspersonal die erforderlichen Raumlichkeiten vorgehalten werden.
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Von dieser zentralen Abstellanlage werden die Fahrzeuge sowohl flr den Fahrbe-
trieb als auch fiir die Zuflihrung in die Werkstatt des Verkehrsbetreibers disponiert.

Zur Koordination und zur Erbringung notwendiger Notfall-MaRnahmen ist eine rund
um die Uhr besetzte Betriebsleitzentrale vorgesehen. Im Bereich der BOStrab
kann die RTW ohne Beteiligung anderer Bahnbetreiber einen Stérungsfall abar-
beiten. In Abschnitten nach EBO unterliegt der Betrieb den Richtlinien der DB und
den Anweisungen der fur diesen Streckenabschnitt in Verantwortung stehenden
Betriebsleitung.
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