
K n o t e n p u n k t z ä h l s t e l l e

Z ä h l z e i t :  0 6 : 0 0  b i s  2 0 : 0 0  U h rK 1

K n o t e n p u n k t z ä h l s t e l l e

Z ä h l z e i t :  0 6 : 0 0  b i s  1 0 : 0 0  U h r  u n d

               1 5 : 0 0  b i s  2 0 : 0 0  U h r               

K 1 1

0                        5 0 0                  1 . 0 0 0 m

A b b i l d u n g  0 . 1

K ö h l e r  u n d  T a u b m a n n  G m b H

V E R K E H R S P L A N U N G

K n o t e n p u n k t z ä h l s t e l l e n

B 2 7 5  /  B 4 5 6  

N o r d - O s t - U m g e h u n g  U s i n g e n

A k t u a l i s i e r u n g  d e r  

V e r k e h r s u n t e r s u c h u n g

V K T  2 0 1 4

B e a r b e i t u n g s s t a n d :  1 7 . 0 9 . 2 0 1 4

B e a r b e i t u n g  i m  A u f t r a g  v o n :

K 1

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

K 1 1

K 1 3

K 1 2

K 1 7

K 1 4

K 1 5

K 1 6



Q u e r s c h n i t t s z ä h l s t e l l e

Z ä h l z e i t :  W o c h e n g a n g l i n i e

               7  T a g e  j e  2 4  S t d .

Q 1

0                        5 0 0                  1 . 0 0 0 m

A b b i l d u n g  0 . 2

K ö h l e r  u n d  T a u b m a n n  G m b H

V E R K E H R S P L A N U N G

Q u e r s c h n i t t s z ä h l s t e l l e n

B 2 7 5  /  B 4 5 6  

N o r d - O s t - U m g e h u n g  U s i n g e n

A k t u a l i s i e r u n g  d e r  

V e r k e h r s u n t e r s u c h u n g

V K T  2 0 1 4

B e a r b e i t u n g s s t a n d :  1 7 . 0 9 . 2 0 1 4

B e a r b e i t u n g  i m  A u f t r a g  v o n :

Q 3

Q 4

Q 5

Q 6

Q 1

Q 2

Q 7

Q 8

Q 9



B 1

B e f r a g u n g s s t e l l e n

Z e i t :  0 6 : 0 0  b i s  1 0 : 0 0  U h r  u n d

        1 5 : 0 0  b i s  2 0 : 0 0  U h r

0                                             5 0 0                                          1 . 0 0 0 m

A b b i l d u n g  0 . 3

K ö h l e r  u n d  T a u b m a n n  G m b H

V E R K E H R S P L A N U N G

B e f r a g u n g s s t e l l e n

B 2 7 5  /  B 4 5 6  

N o r d - O s t - U m g e h u n g  U s i n g e n

A k t u a l i s i e r u n g  d e r  

V e r k e h r s u n t e r s u c h u n g

V K T  2 0 1 4

B e a r b e i t u n g s s t a n d :  1 7 . 0 9 . 2 0 1 4

B e a r b e i t u n g  i m  A u f t r a g  v o n :

B 2

B 3

B 1

B 4



0                                             5 0 0                                          1 . 0 0 0 m

A b b i l d u n g  0 . 4

K ö h l e r  u n d  T a u b m a n n  G m b H

V E R K E H R S P L A N U N G

Z i e l -  u n d  

D u r c h g a n g s v e r k e h r  

U s i n g e n  [ K f z / T a g ]

E r g e b n i s s e  d e r  

B e f r a g u n g  

v o m  0 8 . 1 0 . 2 0 1 4

B 2 7 5  /  B 4 5 6  

N o r d - O s t - U m g e h u n g  U s i n g e n

A k t u a l i s i e r u n g  d e r  

V e r k e h r s u n t e r s u c h u n g

V K T  2 0 1 4

B e a r b e i t u n g s s t a n d :  0 1 . 1 2 . 2 0 1 4

B e a r b e i t u n g  i m  A u f t r a g  v o n :

B 4 5 6  N o r d w e s t

K 7 3 9  N o r d w e s t

B 2 7 5  S ü d w e s t

K 7 2 3  S ü d w e s t

L 3 2 7 0  S ü d

9
6

1
3
0

8
0
7

1 5 0 6

3
4
9

7 3 0

3 6 1
9

B 4

B 2 7 5  N o r d o s t

L 3 2 7 0  N o r d

5
4
1

1 6 0 3

7
1

3 0 4 4B 2

L 3 2 7 0  N o r d

B 4 5 6  S ü d o s t

4 3 0 9

1 7 4 5

6
2

6 7 7

5
1
5

1
6
4
0

8
9
4
8

B
1

1
8
1

1
5
5

1
3
6

4 7 1

2 8 9 7

1 3 1

3
9
7
1

B
3

1
0
3

6
3

2 7 2



Q u e r s c h n i t t  N r .0 1

Q u e r s c h n i t t  N r .A

0                        5 0 0                  1 . 0 0 0 m

A b b i l d u n g  0 . 5

K ö h l e r  u n d  T a u b m a n n  G m b H

V E R K E H R S P L A N U N G

B e l a s t u n g s q u e r s c h n i t t e

B 2 7 5  /  B 4 5 6  

N o r d - O s t - U m g e h u n g  U s i n g e n

A k t u a l i s i e r u n g  d e r  

V e r k e h r s u n t e r s u c h u n g

V K T  2 0 1 4

B e a r b e i t u n g s s t a n d :  2 2 . 0 4 . 2 0 1 6

B e a r b e i t u n g  i m  A u f t r a g  v o n :

2 0

2 1

2 5

2 3

2 6

0 1

0 2

0 3

0 4
0 5

0 6

0 7 0 8

0 9

1 3

1 11 0

1 2

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 2

2 4

2 9
3 0

2 8

3 1

3 2

3 3

3 4
3 5

 A  

 B  

 G  

 C  

 D  

 E  

 F  

 H  
 I  

 J  

 L  

 K  

2 7

3 6



2300

5800

3700

1800

95
00

9500

5600

5600

1400

5800

54
00

5400

1600
1600

5800

9500

3600

5800

5800

400

58
00

900

37
00

1400

300

1600

5800

200

1200

1300

1500

9500

100

37
00

700

400

7400

7400
4000

9100

900

4000

4300

4300

85
00

3200

4400

44
00

600

4000

3200

2000

9100

3700

4300

2000

6000

1600

43
00

6800

6000

90
0

1600 7200

4600

26
00

4500

4500

5600

2200

5500

400

7000

1400

47
00

900

25
00

40
0

6000

72
00

7200

72
00

2900

4400

60
00

700

70
00

1500

300

700

39
00

10
00

500
4200

6800

1900

64
00

11300

2600

7200
1300

10000

5300

40
0

1300

14000

90
0

18
10

0

6000

60
00

7200
40

0

3300

6000

7200

390

2600

500
1900

95
00

1300

8200

7200

7200

3400

3900

3900

12800

7600

28200

500

5300

43
00

4500

14
70

0

10
00

7100

3900

14700
14700

14
70

0

5300

9500

3900

15700

3900

11700

11700

1600

7200

72
00

1300
1300

22900

22900

7000

70
0

3500

3700

27
00

18100

70
00

4500

4500

200

18100

2200

8100

6800

6800

8100

10
00

11700

7800
700

81
00

7200

720
0

2600

300

700

7200

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Übersicht Analyse (2014) [Kfz/24h] Abbildung 1.1 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



1600 1600

7400

7400

6800

1600

6900 7200

2200

5600

29
0
0

4
0
04600

42005
0
0

2
5

0
0

400

2
5
0
0

4
0
0

720
0

7200

7
2
0
0

3
0
0
0

6
0
0

2
9
0
0

6800

700

200

4
0
0

300

7300

5
0
0

1
5

0
0

300

300

500

5
0

0

4200

6800

1900

1
1
5
0
0

6
4
0
0

3800

7200

1300

1
9
0

0

6
4
0
0

8100

6800

1
8
1
0
0

18100

1
9
0
0 500 500

1
8
1
0
0

500

95
00

9500

900

500

4
1
0
0

3800

7
2

0
0

7200

1
5

0
0
0

5
0

0

4
5
0

0

5300

9
6
0
0

43
00

4
5
0
0

4
0

0

2
2

0
0

9500

1600
1600

300

1300

1000

7
0
0
0

7
0
0
0

2900

22002
7
0

0

18100

7
0
0
0

200

18100

0
0
0

2
0

0

8400

6800

6
8
0
0

6800

17200

9
6
0
0

7800

7800

7
0
0
0

15300

1
6
4
0
0

700 700 700

900

7
2
0
0

1
5

0
0

6800

300

6800

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Analyse (2014) [Kfz/24h] Abbildung 2.2 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.20171.2



400
400

400

400

1200

1200

400
400

3800

500 200 30
0

300

30
0

1700

300

18100

1700

300
14700

1700

14
70

0

14700
14700

14
70

0

14700

14700

18100

3800

3800

30
0

300

18100

300
40

0

200 200

3800

2500

4400

68
00

1300

200

600

17200

300
800

800

1000

10
00

800

1900

1600 1600

1600

1200
1700

2400

24
00

1600

1900
1900

800
800

2400

24
00

26
00

1200

700
700

500

700

100

100

800

300

900

10
0

10
0

1000

2600

10
0

10
0

100

3400

3400

10
0

10
0

10
0

600

300

80
0

500

100

10
0

500

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Analyse (2014) Befragungsstelle 1 [Kfz/24h] Abbildung 1.3 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



5500
5500

5500
6300

7400

7400

6300
6300

5100 5100 260
0

2600

26
00

2000

2600

1200

1700

2600
700

2000

70
0

700
700

70
0

700

700

700
700

700

1200

12
00

2600

12
00

2600
55

00

3600

1600

70
0

2900

3600

1700

1200
1200

28001100

1100

1100

11
00

1100

100

100

100 100
400

100

400

100

700

70
0

100

100
100

800
800

100

70
0

200

10
0

400
20

0

40
0

200

200

800

600

100

300

200

100

200

200

200

200

500

200

200
200

20
0

100

100

1200

100

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Analyse (2014) Befragungsstelle 2 [Kfz/24h] Abbildung 1.4 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



300
300

300

300

400

400

300
300

600

1200 1200 240
0

2400

24
00

1600

2400

7300

2400

2300

600

600
600

2400

2400
30

0

4300

600

20
00

3300

600

1000

3300

2900

23
00

2300

27
00

100

100

4300

4300

100

10
0

100

2200

2200

43
00

200

5300

5300

43
00

1400

14
00

23
00

100
100

27
00

1200

1200

27
00

1200

200

3600

12
00

36
00

30
0

14
00

3600

5300

35
00

100
100

90
0

900

900
900

800

400

400

100

10
0500

100

100

1000

100

700

500

400

500

500

10
0

500
500

200

900

700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Analyse (2014) Befragungsstelle 3 [Kfz/24h] Abbildung 1.5 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



300 300

2800

2800

100

300

2800 3100

300

100

400
400

3100
3100

40
0

720
0

7200

72
00

100

2900

3100

200

30
0

30
0

10
0

7200

1300

10
0

8100 8100

200

30
0

300

30
0

20
0

30029
00

2900

2900

400

7200

7200

2800

24
00

1800

17
00

1300

29
00

16
00

40
0

20
0

2900

700
700

1300

200

100
100

30030
0

300

10
0

100

300

00

8400

200

100

100

300

100

29
00

2900

2900

10
0

39
00

72
00

4200

100

100

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Analyse (2014) Strombündel B275 Ost [Kfz/24h] Abbildung 1.6 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



1600
1600

1600
2100

2300

2300

2100
2100

2200

2800 3100 160
0

1600

16
00

1700

1600

9700

3000

1600
8200

2400

82
00

8200
8200

82
00

8200

8200

9700

97
00

2200

2200

1600

97
00

1600
16

00

100

2200

2800

2200

23
00

3400

100 4600

9700
3200

1500

90
0

900

12
00

200

200

2100

2100

500

50
0

200

900
900

21
00

100

700
700 700

2200
700

500

2200

21
00

800

2300

23
00

700

1100
1100

90
0

200
300

12
00

500

500

500

12
00

100

1700

50
0

17
00

500

1200

10
0

18
00

1700

2200
13

00

17
00

500

500

500
500

50
0

500

500
500

600

300

400

200

200

500

10
0

2200

100

2800

700

500

1500

10
0

10
0

50
0

300

1900

1300

300

10
0

300

10
0

10
0

100

1300

500

1500

500

10
0

10
0

10
0

300

300
300

27
00

200

200

2200

10
0

200

700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Analyse (2014) Quell+Zielverkehr Usingen [Kfz/24h] Abbildung 1.7 Analyse14_oH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



2200

5600

3400

1800

92
00

9200

5200

5200

1800

5600

52
00

5200

600
600

5600

9200

3700

5600

5600

400

56
00

900

37
00

1100

000

1300

5600

200

1200

1100

1400

9200

100

36
00

700

400

7700

7700
4700

8400

900

4700

3100

3100

84
00

3200

4100

42
00

600

4700

3200

1900

8400

3700

4000

1900

5900

600

31
00

6800

6100

90
0

600
6300

4700

25
00

4400

4400

5600

2700

5600

300

6200

1500

49
00

900

24
00

50
0

6200

67
00

6700

67
00

2800

4300

59
00

700

62
00

1500

400

700

39
00

90
0

600
3600

6500

2600

63
00

11500

2600

6700
1200

10100

4300

40
0

1200

14000

90
0

17
90

0

6100

61
00

7000
40

0

3500

6100

7000

390

2600

600
1800

94
00

1200

8100

6700

6700

3300

3900

3900

12500

7500

27900

4300

54
00

4700

14
60

0

90
0

90
0

7200

3900

14600
14600

14
60

0

90
0

4300

9400

3900

16000

3900

11800

11800

900

7000

70
00

1200
1200

22900

22900

6900

70
0

3500

3600

27
00

17900

3500

4500

5500

300

17900

2200

8200

6800

6800

8200

90
0

11800

7700
7700

900

80
00

7000

700
0

2600

3400

300

22
00

700

6700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Übersicht Prognosenullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 2.1 Prognose30_Nullfall_mH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



600 600

7700

7700

6800

600

5800 6300

2700

6000

24
00

3003900
3600

2400

300

24
00

50
0

670
0

6700

67
00

34
00

1000
2800

6800

700

300

30
0

400

6600

600

1500

400

400

600

60
0

3600

6500

2600

10
90

0
63

00

3800

6700

1200
2600

63
00

7400

6500

17
90

0

17900

18
00 600 600

17900
600

94
00

9400

600

600

4200

3600

6700

6700

14
60

0

47
00

4300

97
00

54
00

4700

50
0

22
00

9400

900
900

400

1200

900

6900
6900

2800

270027
00

17900

3500

300

17900

900

300

7900

6500

6800

6800

17200

97
00

7700

7700

69
00

15000

16
70

0

900 900 900
800

67
00

1500

6800

3400

300

3500

3300

3400

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Prognosenullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 2.2 Prognose30_Nullfall_mH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



1500
1500

1500
1900

2300

2300

1900
1900

2300

2600 2900 150
0

1500

15
00

1600

1500

9700

2800

1500
8300

2500

83
00

8300
8300

83
00

8300

8300

9700

97
00

2300

2300

1500

97
00

1500
15

00

200

2300

2100

2000

18
00

4000

200 4700

9700
3200

1300

90
0

900

11
00

400

400

1400

1400

400

40
0

400

900
900

14
00

100

700
700 700

1600
700

600

1600

28
00

800

2300

700

1000
1000

23
00

90
0

200
200

11
00

500

500

500

11
00

100

1100

50
0

11
00

500

1200

10
0

17
00

1600

1600
13

00

16
00

500

300

200

300
300

50
0

300

300

600

200

30
0

200

200

300

10
0

100

100

2700

100

2800

700

600

1500

10
0

10
0

60
0

300

2600

1300

300

10
0

300

10
0

10
0

100

1300

600

1400

10
0

10
0

10
0

400

300
300

27
00

200

500

300

2200

10
0

200

900

800

14
00

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Prognosenullfall (2030) Q+Z-Verkehr Usingen [Kfz/24h] Abbildung 2.3 Prognose30_Nullfall_mH10.ver, erstellt am: 01.03.2017



900
900

900

900

2700

2700

900
900

1200 1200

3800

1800

2200

1200

3800

12
00

1200
1200

12
00

1200

1200

1800

18
00

18
0 0

90
0

2100 1800
1800

10
0

1800

1800

300

300

1200

12
00

1800

30
0

300
300 300

800
300

200

800

80
0

300

300

200
200

900
900

10
0

200

200

200

10
0

100

20
0

10
0

200

300

600

800

60
0

30
0

300

60
0

200

20
0

200

200
200

600

20
0

100

100

200

100

200

300

300

600

100

200

800

100

500

50
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Prognosenullfall (2030) Stromb. Südumgehung [Kfz/24hAbbildung 2.4 Prognose30_Nullfall_mH10.ver, erstellt am: 02.03.2017



3700

3700

3000

30
00

3000
3000

30
00

3000

3000

3700

37
00

3700

3700

37
00

3700

3700

37
00

3700

3700

37
00

400
400 400

400

300
400

400

400
400

500

60
0

500

300

600

600

700

100

100

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Prognosenullfall (2030) Strombündel B465 Nord-Süd [K Abbildung 2.5 Prognose30_Nullfall_mH10.ver, erstellt am: 02.03.2017



9500
9500

9500

8300

9000

9000

8300
8300

8100

3900 4600 70
00

700
0

70
00

4400

7000

55
00

7
0
0
0

23900

5300

14
80

0

14
80

0
1
48

0
0

14
80

0

22900

22900

1
8
6
0
0

8100

8100

7000

7000

5500

1
8
6
0

0

9400

9500

76
00

95
00

2500

3700

5700

1000

1
6
0
0

14800

5
8
0

03
3
0
0

7003600

13200

5700

5700

51
00

5100

5700

5700

57
00

5700

34
00

3700

3700

3600

3600

3
2
0
0

3
2
0
0

3
7
0
0

3900

3900

36
00

5600

3900

8
2

0
07600

11500
5300

14000

9800

5600

56
00

7200

56
00

7200

3300

3300

7600

5300

47
00

3300

16000

11700

7200

7
2
0
0

7700

8
2
0
0

8
2

0
0

72
00

28
00

2400

5700

34
00

84
0
0

5900

34
00

3900

7200

45
00

59
00

72
0
0

1
0

2
0
0

50
00

17
00

30008
0
0

0

5300

3300

1
0
6
0
0

80
00

7200

1200

1800

4900

1500

600
600

3700

400

900

3
2
0
0

1400

1
600

1200

1200

1200

1400

700

900

3000

3000

1900

3200

1900

2
2
0
0

600

90
0

4700

25
00

2800

1500

900

1400

1
1
0
0

1
1
0
0

700

10
00

5600

1600

390
0

3000

40
0

1200

90
0

40
0

3
9
0
0

3800

3800

10
00

7100

11700

1200
1200

900

7
0
0

3600

380
0

2
8
0
0

4600

5300

2100

10
00

11700

900

1200

300

11
00

700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Übersicht Planfall 1 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 3.1 Prognose30_Variante1.ver, erstellt am: 07.03.2016



600
600

9000

9000

8100

600

3900 4600

2800

4200

1
3
00

2500

2500

2
1
0
0

1
4
0
0

1
1
0
0

70
00

700
0

7
0
0
0

3
8
0
0

3700

5700

1
1
0
0

700

700

1000

2500

1000

1600

1
6
0
0

1
6
0
0

1
7
0
0

4400

7000

10500

1
6
0
0

1
7
0
0

13200

1000

1000

1
8
0
0

55
00

55
00

200

5
1
0
0

3600

7
0
0
0

7000

6
5
0
0

3000

3
3
0
0

5300

1
0
0
0
0

47
00

5
3
0
0

2
1
0
0

1
9
0
0

5500

2200
2200

1200

900

7
7
0
0

7
7
0
0

8
0
0

28002
8
0
0

1
8
6
0
0

7
7
0
0

100

7
7
0
0

15300

1000

8
1
0
0

8100

7
0
0

700

3600

3600

2
2
0
0

6
6
0
0

900 900 900

7
0
0
0

1200

8300

1
1
0
0

8100

300

1
8
6

0
0

94
00

9
4

0
0

43
00

9500

76
00

39
00

9
8
0
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Planfall 1 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 3.2 Prognose30_Variante1.ver, erstellt am: 07.03.2016



-2
00

-2
00

-1000

40
0

400

-300

-300

-300

-200

400

-5
00

300

300

400

-20
0

-2
00

1300

1300
-1000

-1000

500

500

200

-200

-1000

-200

-1
00

0

-500

50
0

-200

-2
00

-1000

1300

-500

-1900 -1800

-500

-500

-1100

-300

1000

-4
00

-1500

60
0

30
0

300

30
0

1000

-600

10
00

-900

-400

300

200

-600
-1200

-5500

-1000

-4
70

0

400

300

-5
00

1000

-1
79

00

-500

-5
00

200

-500

-500

200

200

400

-600

-3900

300

300

500

500

-600

-600-8
10

0

20
0

1000

-70
0

600

20
0

-600

200

200
200

20
0

1000

-600

-200

-200

1300

-300

200

20
0

800

200
700

77
00

-200

-300

-17900

1300

1300

30
0

-200

400

30
0

1200

20
0

18600

9400

9500

76
00

-1
20

0

300

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] - Vergleich_Nullfall (AP)

0
2500

5000
10000

0 400 800 1200 1600 2000 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Differenz Planfall 1 - Nullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 3.3 Prognose30_Variante1.ver, erstellt am: 07.03.2017



1300
1300

1300
1600

2000

2000

1600
1600

2000

1800 2200 160
0

1600

16
00

1800

1600

2800

1600
8000

2700

80
00

8000
8000

80
00

8000

8000

9500

95
00

2000

2000

1600

1600

9500

1100

11001100

11
00

13
00

200

3700

3000

1000

15
00

9800

200 4600

7001000

8100

12
00

1200

14
00

400

400

2000

2000

600

60
0

400

1200

1200

20
00

100

700
700 700

2200
700

600

2200

25
00

800

2200

700

1000
1000

12
00

400
400

14
00

500

500

500

14
00

100

1600

50
0

16
00

500

1200

10
0

16
00

1700

2200
13

00

16
00

500

300

400
400

50
0

500

500
500

300

200

50
0

200

200

400

10
0

100

100

2800

100

1400

100

1100

1100

10
0

10
0

300

1600

1300

10
0

300

10
0

10
0

100

1300

1400

10
0

10
0

10
0

100

300
300

28
00

200

500

2100

10
0

200

900

300

50
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 1 (2030) Quell+Zielverkehr Usingen [Kfz/24h] Abbildung 3.4 Prognose30_Variante1.ver, erstellt am: 09.03.2016



200
200

200

200

1700

1700

200
200

4000

7100

71
00

7100
7100

71
00

7100

7100

9100

91
00

4000

4000
2700

9100

9400

9400

6700

17
00

30
0

20
0

1100

1400

1400

1000

10
00

1400

900
900 900

900

700
1000

2700

900

1100
1100

700
700

1400

10
0

15
00

600

500

100

100

10
0

10
0

300

1500

10
0

300

10
0

100

1500

2000

10
0

10
0

10
0

300
300

500

300

10
0

300

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 1 (2030) Strombündel Ortsumgehung B456neu Abbildung 3.5 Prognose30_Variante1.ver, erstellt am: 09.03.2016



9000
9000

9000

8400

6400

6400

8400
8400

7600

6000 6800 73
00

730
0

73
00

2300

7300

73
00

7
3
0
0

23900

3300

14
60

0

14
60

0
1
46

0
0

14
60

0

22900

22900

1
8
3
0
0

7600

7300

7300

3100

300

1
8
3
0

0

6600

6300
90

00

4000

6600

2200

6
4
0
0

17300

9
0
0

04
2
0
0

7004500

15700

5700

5700

54
00

5400

5700

5700

57
00

5700

37
00

4000

4000

3600

3600

3
7
0
0

3
8
0
0

4
0
0
0

4200

4200

36
00

5600

3900

8
1

0
07600

11500
5000

14000

9800

5600

56
00

7200

56
00

7200

3300

3300

7600

5000

48
00

3300

16000

12000

7200

7
2
0
0

6900

8
1
0
0

8
1

0
0

72
00

31
00

3000

5700

37
00

85
0
0

5900

37
00

3900

6900

47
00

59
00

69
0
0

1
0

1
0
0

50
00

67
00

32008
0
0

0

5000

3300

1
0
5
0
0

79
00

7200

1300

1800

5400

1500

800
800

3600

400

900

4
0
0
0

1400

1
600

1200

1200

1100

1400

700

900

3400

3500

1900

4000

1900

1
8
0
0

800

90
0

4700

25
00

2900

1500

900

1300

300

1
1
0
0

1
3
0
0

700

10
00

5600

1600

390
0

2900

40
0

1000

90
0

40
0

3
9
0
0

3700

3
40

0

3700

10
00

7100

12000

1000
1000

7
0
0

3600

380
0

2
9
0
0

4500

5500

200

2200

10
00

12000

1000

1000

300

12
00

700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Übersicht Planfall 2 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 4.1 Prognose30_Variante2.ver, erstellt am: 04.03.2016



800
800

6400

6400

7600

800

6000 6800

2900

5300

2
3
00

3
0
04300

4000

2
4
0
0

2
3
0
0

1
1
0
0

73
00

730
0

7
3
0
0

1
0
0
0

3
4
0
0

3100

300

200

3
0
0

6600

1
3
0
0

400

400

1000

4000

2200

1600

6
4
0
0

6
4
0
0

6
7
0
0

2300

7300

12800

1
6
0
0

6
7
0
0

15700

2200

1000

1
8
0
0

73
00

73
00

300

2
8
0
0

3500

7
3
0
0

7300

1
1
0
0
0

4
2
0
0

5000

9
8
0
0

48
00

3
3
0
0

2
1
0
0

1
8
0
0

7300

2300
2300

1000

900

6
9
0
0

6
9
0
0

4
0
0

29002
9
0
0

1
8
3
0
0

6
9
0
0

200

200

6
9
0
0

2
0

0

17800

2200

7
6
0
0

7600

7
0
0

700

3100

9
8
0
0

4500

4500

7
2
0
0

11800

7
5
0
0

1000 1000

7
3
0
0

1000

1
3
0
0

7600

300

1
8
3

0
0

66
00

6
6

0
0

6300

6300

1
2
1
0
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Planfall 2 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 4.2 Prognose30_Variante2.ver, erstellt am: 04.03.2016



20
0

-400

-2
00

-200

200

200

-300

200

200
200

-200

30
0

300

200

300

-200

-1200

-1200
-600

-600

400

400

200

200

-400

-4
00

300

-600

300

300

200

40
0

200

800

-500

200
400

-500

-500

-1200
-700

400 400

700

-2
00

-1500

60
0

70
0

700

70
0

600

200

-400

70
0

200

-600

-4200

-1000

30
0

-1500

400

700

-6
00

700

-200

-1
79

00

-500

-5
00

200

-300

-500

200

200

400

-600

-21
00

-200

700

700

400

400

-600

-600

200

-40
0

700

-60
0

-1400

-600

700

-2100

-600

1400

200

20
0

-200
-200

200
400

69
00

-17900

800

800

-3200

400-1100

70
0

1000

20
0

18300

6600

6300
6300

-1
00

0

700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] - Vergleich_Nullfall (AP)

0
2500

5000
10000

0 400 800 1200 1600 2000 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Differenz Planfall 2 - Nullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 4.3 Prognose30_Variante2.ver, erstellt am: 07.03.2017



1600
1600

1600
1900

2400

2400

1900
1900

1900

2700 2900 150
0

1500

15
00

1600

1500

2800

1500
7800

2600

78
00

7800
7800

78
00

7800

7800

9500

95
00

1900

1500

1500

2800

300

9500

1200

900
16

00

200

3100

1900

18
00

9500

200 4400

7001000

7900

11
00

1100

13
00

500

500

1800

1800

500

50
0

500

1000

1000

18
00

100

600
600 600

2200
600

600

2200

24
00

800

2600

600

1100
1100

11
00

200
200

13
00

500

500

500

13
00

100

1700

50
0

17
00

500

1400

10
0

24
00

1700

2200
15

00

17
00

500

300

200
200

50
0

500

500
500

600

200

50
0

200

200

200

10
0

200

200

2900

100

1300

300

1100

1300

10
0

10
0

300

1600

1500

10
0

300

10
0

10
0

100

1500

3400

1700

10
0

10
0

10
0

300
300

29
00

300

500

200

2200

10
0

300

1000

300

50
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 2 (2030) Quell+Zielverkehr Usingen [Kfz/24h] Abbildung 4.4 Prognose30_Variante2.ver, erstellt am: 09.03.2016



5400

4900

50
00

5000
5000

50
00

5000

5000

6400

64
00

5400

900

300

6400

6600

6600

6300

20
0

700
700 700

700

500
700

700

900
900

11 00

10
0

12
00

30
0

500

100

100

900

10
0

10
0

200

1200

10
0

200

10
0

100

1200

1400

10
0

10
0

10
0

200
200

200

200

10
0

200

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 2 (2030) Strombündel Ortsumgehung B456neu Abbildung 4.5 Prognose30_Variante2.ver, erstellt am: 09.03.2016



9500
9500

9500

10400

9400

9400

10400

7500

9400 5700 66
00

660
0

66
00

11200

6600

11200

64
00

6
6
0
0

23900

13000

79
00

17
40

0
1
74

0
0

79
00

23600

23600

1
1
2
0
0

7500

7500

6600

11200

6600

9700

35
00

3500

85
00

95
00

3700

4300

4900

1400

4
5
0
0

10000

8
7
0

03
3
0
0

10500

7400

5500

5500

52
00

5200

5500

5500

55
00

5500

35
00

2900

2900

3400

3400

3
7
0
0

3
8
0
0

2
9
0
0

4000

4000

34
00

5900

4400

8
5

0
07200

11600
5200

14000

10000

5900

59
00

6700

59
00

6700

3800

3800

7200

5200

45
00

3800

16200

10200

6700

6
7
0
0

7500

8
5
0
0

8
5

0
0

67
00

30
00

3000

5500

35
00

82
0
0

5900

35
00

4400

7100

48
00

59
00

71
0
0

1
0

2
0
0

54
00

35
00

30008
1
0

0

5200

3800

1
0
6
0
0

81
00

6700

1100

1700

3600

1600

2200
2200

3700

400

900

1
9
0
0

1400

1
600

1200

1200

1400

1400

700

900

1300

1400

1900

1900

1900

1
9
0
0

2200

90
0

4900

25
00

2700

1800

900

2800

900

2200

600

1
8
0
0

700

90
0

6
0
0

5600

2600

390
0

2700

40
0

1200

90
0

40
0

3
9
0
0

3500

600

3500

90
0

90
0

730090
0

10200

800

900

1200
1200

7
0
0

4000

410
0

2
7
0
0

4700

5300

2000

90
0

10200

1800

1200

300

11
00

700

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Übersicht Planfall 3 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 5.1 Prognose30_Variante3.ver, erstellt am: 04.03.2016



2200 2200

9400

9400

7500

9400 5700

2700

3700

1
7
00

3700

3700

2
0
0
0

700

1
3
0
0

5
0
0

66
00

660
0

6
6
0
0

2
0
0

2
9
0
0

4300

900

2200

900

4900

6
0
0

1
8
0
0

200

200

600

6
0
0

3700

1400

2600

200

4
9
0
0

3
5
0
0

11200

6600

1200

2
6
0
0

3
5
0
0

7400

1400

1
1
2
0
0

11200

1
9
0
0 600 600

1
1
2
0
0

600

64
00

64
00

600

1
1
4
0
0

3700

6
6
0
0

6600

9400

9
5
0
0

7
1
0
0

3100

3
3
0
0

5200

9
7
0
0

45
00

1
3
0
0
0

5
0
0

9700

6400

800
800

900

1200

900

7
5
0
0

7
5
0
0

2900

27002
7
0
0

11200

7
5
0
0

11200

7
5
0
0

7900

1400

7
5
0
0

7500

8
0
0

10500

9
7
0
0

4700

4700

4
0
0
0

1
3
2
0
0

1800 1800

6
6
0
0

1200

11000

1
8
0
0

7500

300

90
0

3500

60
00

85
00

59
00

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Planfall 3 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 5.2 Prognose30_Variante3.ver, erstellt am: 04.03.2016



-200

-400

40
0

400

-1600

-1600

-300

-200

1600
1600

-200

400

-200

-200

-2
00

-1
80

0

300

300

-200

300

400

1700

1700
-1800

2100

-1800

300

300

-300

-1900

-400

-4
00

-1900

-1800

2100

-1800

30
0

-1900

1600

800

3600 -700

-700
-2200

700

-300

900

300

-2
00

-20
0

-200

-2
00

-2
00

0

-2500

-300

300

2200

90
0

300

-200

-300

-5100

200

-2
90

0

200

-200

-200

900

-6
70

0

-300

-500

-300

-300

200

-2900

300
-200

-200

200

200

-300

500

-14
00

900

-80
0

8200

-6
80

0

2800
2800

-6
80

0

9700

900

200

-1600

-1600

-300

-3
00

700

700

800

500

-3
00400

700

-6700

7700

200

-200

-300

-6700

300

800

800

300

-1600

-3100
-3100

200

200

900

300

-3900

-30
0

3700

87
00

-1
10

0

-200

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] - Vergleich_Nullfall (AP)

0
2500

5000
10000

0 400 800 1200 1600 2000 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Differenz Planfall 3 - Nullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 5.3 Prognose30_Variante3.ver, erstellt am: 07.03.2017



1500
1500

1500
2100

2800

2800

2100
2100

1800

2800 2700 150
0

1500

15
00

800

1500

7700

3700

1500
7900

2600

57
00

7900
7900

57
00

7900

7900

7700

77
00

1800

1800

1500

77
00

1500

2200

90
0

900

80
0

15
00

700

3600

2300

800

15
00

4000

700 4200

7700
1800

1300

90
0

900

11
00

700

700

1400

1400

600

60
0

700

900
900

14
00

100

800
800 800

2100
800

600

2100

19
00

800

2500

800

1600
1600

90
0

400
400

11
00

500

500

500

11
00

100

1600

50
0

16
00

500

1700

10
0

11
00

1600

2100
18

00

16
00

500

600

100
100

50
0

30
0

500

500
500

600

200

50
0

200

300

200

100

10
0

2700

100

2800

900

100

600

1700

10
0

10
0

60
0

300

2600

1800

10
0

300

10
0

10
0

100

1800

600

2000

10
0

10
0

10
0

900

300
300

27
00

100

500

2000

10
0

100

1700

300

60
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 3 (2030) Quell+Zielverkehr Usingen [Kfz/24h] Abbildung 5.4 Prognose30_Variante3.ver, erstellt am: 09.03.2016



2200
2200

2200
2200

2200

2200

2200
2200

4900

2200

11100

5900

11100

10
0

7400
7400

10
0

7300

7300

4900

4900
800

7400

12
00

1200

70
00

22
00

40
0

400

50
0

900

900

1200

12
00

400

90
0

400

1400
1400 1400

2700

1000

2700

10
00

1400

1200

1400

40
0

900
900

50
0

600

600

600

50
0

1700

60
0

17
00

600

1800

2700

18
00

1900
1900

30
0

300

300
300

700

30
0

700

200

200

1900

1900

100

100

100

800

100

10
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 3 (2030) Strombündel Ortsumgehung B456neu Abbildung 5.5 Prognose30_Variante3.ver, erstellt am: 09.03.2016



9200
9200

9200

8000

7800

7800

8000
8000

7300

7800 6100 65
00

650
0

65
00

5300

6500

17600

58
00

6
5
0
0

23700

6200

14
50

0

14
50

0
1
45

0
0

14
50

0

22800

22800

1
7
6
0
0

7300

7300

6500

17600

6500

36
00

3600

58
00

92
00

4100

6900

5000

4000

7
3
0
0

9800
3600

16800

7200

5700

5700

54
00

5400

5700

5700

57
00

5700

37
00

3100

3100

3900

3900

3
3
0
0

3
3
0
0

3
1
0
0

4200

4200

39
00

6100

4400

8
1

0
07600

11500
5400

14000

9800

6100

61
00

7200

61
00

7200

3900

3900

7600

5400

50
00

3900

16000

11800

7200

7
2
0
0

7700

8
1
0
0

8
1

0
0

72
00

32
00

2500

5700

37
00

84
0
0

5900

37
00

4400

7300

49
00

59
00

73
0
0

1
0

1
0
0

56
00

36
00

35008
0
0

0

5400

3900

1
0
5
0
0

80
00

7200

1100

1800

4900

1500

1400
1400

3700

400

900

3
2
0
0

1400

1
600

1200

1200

1200

1400

700

900

3000

3100

1900

3200

1900

1
8
0
0

1400

90
0

4700

25
00

2800

1400

900

2800

1000

1400

600

1
2
0
0

800

10
00

6
0
0

5600

2600

390
0

2400

40
0

1200

90
0

40
0

19
0
0

3
9
0
0

3100

600

3100

10
00

7200

11800

800 1200
1200

8
0
0

3400

370
0

2
8
0
0

4500

5300

2000

10
00

11800

900

1200

300

11
00

800

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Übersicht Planfall 4 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 6.1 Prognose30_Variante4.ver, erstellt am: 04.03.2016



1400 1400

7800

7800

7300

7800 6100

2800

4100

1
5
00

4100

4100

2
0
0
0

400

1
2
0
0

5
0
0

65
00

650
0

6
5
0
0

2
9
0
0

6900

1000

1400

1000

5000

6
0
0

1
2
0
0

700

700

600

6
0
0

4100

4000

2600

200

7
7
0
0

3
6
0
0

5300

6500

1200

2
6
0
0

3
6
0
0

7200

4000

1
7
6
0
0

17600

1
9
0
0 600 600

1
7
6
0
0

600

58
00

58
00

300

600

6
0
0
0

3700

6
5
0
0

6500

7800

1
3
5
0
0

9
9
0
0

3
9
0
0

5400

1
0
4
0
0

50
00

6
2
0
0

5
0
0

5800

800
800

1000

1200

1000

7
7
0
0

7
7
0
0

2900

28002
8
0
0

17600

7
7
0
0

17600

7
7
0
0

7700

4000

7
3
0
0

7300

16800

6200

6200

4
2
0
0

15900

1
7
6
0
0

900 900 900

800

6
5
0
0

1200

1
2
0
0

7300

300

73
00

3600

69
00

58
00

35
00

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen

Planfall 4 (2030) [Kfz/24h] Abbildung 6.2 Prognose30_Variante4.ver, erstellt am: 04.03.2016



20
0

-900

-300

-300

-300

800
800

-5
00

300

200

300

20
0

20
0

200

200
-1600

-400

-1600

800

800

200

-200

-900

-9
00

-200

-1600

-400

-500

200

80
0

-200

20
0

800

600

2100 -200

-1000

-300

1000

-20
0

-200

-2
00

-2
20

0

-2500

300

1400

10
00

-200

300

200

500

-2500

200

-2
70

0

-200

1000

-200

-3
00

200

200

200

-200

-3600

-200

-200

-200

-1
00

0

20
0

1000

-40
0

1500
1000

200

20
0

900

-300

7700

-200

-300

-300

-3
00

-200

600

600

70
0

-1400
-1400

-200

-1100

20
0

3600

69
00

58
00

-1
20

0

-200

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] - Vergleich_Nullfall (AP)

0
2500

5000
10000

0 400 800 1200 1600 2000 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Differenz Planfall 4 - Nullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 6.3 Prognose30_Variante4.ver, erstellt am: 07.03.2017



1500
1500

1500
1900

2300

2300

1900
1900

1800

2300 2400 150
0

1500

15
00

1300

1500

9800

2600

1500
8300

2200

83
00

8300
8300

83
00

8300

8300

9800

98
00

1800

1800

1500

98
00

1500

90
0

900

12
00

15
00

400

3300

1800

500

12
00

4000

400 4900

9800
3000

1300

90
0

900

11
00

500

500

1700

1700

600

60
0

500

900
900

17
00

100

600
600 600

2200
600

600

2200

22
00

800

2600

600

900
900

90
0

400
400

11
00

500

500

500

11
00

100

1600

50
0

16
00

500

1200

10
0

11
00

1600

2200
12

00

16
00

500

300

400
400

50
0

500

500
500

600

200

50
0

200

200

400

10
0

200

200

2800

100

2800

1000

400

600

1200

10
0

10
0

60
0

300

2600

1200

10
0

300

10
0

10
0

100

1200

600

1400

10
0

10
0

10
0

300
300

28
00

300

500

2000

10
0

300

900

300

50
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 4 (2030) Quell+Zielverkehr Usingen [Kfz/24h] Abbildung 6.4 Prognose30_Variante4.ver, erstellt am: 09.03.2016



1000
1000

1000
1500

1500

1500

1500
1500

2300

1500

3800

3800

100

100

100
100

100

2300

2300
900

26
00

2600

58
00

10
00

70
0

700

90
0

1400

1400

100

10
0

700
700

14
00

2400

2400

14
00

100

2600

70
0

90
0

600

600

600

90
0

1800

60
0

18
00

600

1800

2400

18
00

500

200
200

40
0

400

400
400

100

100

50
0

100

200

200

200

200

300

100

900

100
100

10
0

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 4 (2030) Strombündel Ortsumgehung B456neu Abbildung 6.5 Prognose30_Variante4.ver, erstellt am: 09.03.2016



2200

5500

2400

1800

97
00

9700

4700

4700

1800

5500

50
00

5000

900
900

5500

9700

3700

5500

5500

400

55
00

900

29
00

1100

3800

1300

5500

200

1200

1200

1400

9700

100

33
00

700

400

9300

9300
3500

8800

900

3500

3200

3200

83
00

2800

3200

32
00

600

3500

2800

1900

8800

2900

3800

1900

6000

900

32
00

8000

5100

90
0

900
4000

4800

25
00

3500

3500

5700

2800

4900

1900

6300

1700

41
00

900

11
00

11
00

6200

76
00

7600

76
00

3200

4100

60
00

700

63
00

1200

700

700

39
00

90
0

900

1600

20
00

11500

3700

6500

10300

11
00

4500

40
0

1300

14000

90
0

10
90

0

5100

51
00

6900
40

0

2400

5100

18
00

6900

390

3700
74

00

1300

8100

7600

7600

4500

3000

3000

6500

7400

28400

4500

55
00

7200

15
70

0

90
0

90
0

7200

3000

15700
15700

15
70

0

90
0

4500

7400

3000

16100

3000

11500

11500

1000

6900

69
00

1300
1300

23300

23300

7900

70
0

3800

3800

28
00

15000

4700

5300

10900

2100

8500

8000

8000

8500

90
0

11500

7300

17
00

900

81
00

1300

6900

690
0

3700

300

9300

7900

8300

69
00

23
00

700

7600

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] Nullfall (AP)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Übersicht Planfall 5 - Vorzugsvariante (2030) [Kfz/24h] Abbildung 7.1 Prognose30_Vorzugsvar_mH11.ver, erstellt am: 03.03.2017



900 900

9300

9300

8000

900

3100 4000

2800

400

4000

13
00

1900
1900

2100

16
00

11
00

760
0

7600

76
00

11
00

3200

4000

700
700

6500

1200

700

700

1000

1900

900

1600

20
00

20
00

11
00

6300

6500

1300

65
00

1600

11
00

5100

900

10
90

0

10900

1000

18
00

1090074
00

7400

7700300

7000

3700

7600

7600

71
00

2700

30
00

4500

10
00

0

55
00

7200

21
00

25
00

7400

1000
1000

700

1300

900

7900
7900

200

280028
00

5700

300

10900

900

7300

900

8000

8000

80
0

10100

7300

7300

17
00

98
00

900 900 900

76
00

1300

8500

1200

8000

300

9300

7900

8300

8300

69
00

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] Nullfall (AP)

0
5000

10000

20000

0 200 400 600 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Planfall 5 - Vorzugsvariante (2030) [Kfz/24h] Abbildung 7.2 Prognose30_Vorzugsvar_mH11.ver, erstellt am: 03.03.2017



-2
00

-2
00

-900

60
0

600

-600

-600

-200

300
300

600

-8
00

200

600

-20
0

-2
00

1600

1600
-1200

400

-1200

-400

-900

-9
00

-400

-1200

400

-800

-200

-400

-2
00

300

1200

-900

300
-2400

-900

-900

-1000

-700

-300

300

-8
00

-200

60
0

10
00

1000

10
00

400

-200

-200

-300

300

-600
-1700

-5600

-1000

-5
20

0

1200

-200

200

-9
00

-7
00

0

-900

-9
00

-1100

-900

1200

-600

-20
00

1000

1000

1200

-900

-900-7
50

0

500

-400

30
0

2500

10
00

-900

1000
1000

10
00

300

-900

-300

-300

200

400

400

1000

300

20
0200

400

-2900

300

200

-200

-300

-7000

1200

1200

300

-300

-300

200

-5
20

0

200

200

1300

300

1200

9300

7900

8300

69
00

1000

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung IV [Fzg] - Vergleich_Diff_OU_Usingen (AP)

0
2500

5000
10000

0 400 800 1200 1600 2000 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
Differenz Planfall 5 - Nullfall (2030) [Kfz/24h] Abbildung 7.3 Prognose30_Vorzugsvar_mH11.ver, erstellt am: 03.03.2017



1300
1300

1300
1600

2100

2100

1600
1600

1800

1900 2200 160
0

1600

16
00

1800

2800

8300

2800

1600
8300

2700

83
00

8300
8300

83
00

8300

8300

5800

1800

1800

1600

83
00

1600

1600

500

1300
1300

11
00

13
00

200

500

2000

500

15
00

2600

200 5200

8300
2700

900

11
00

1100

14
00

500

500

1700

1700

600

60
0

500

1100

1100

17
00

100

800
800 800

1800
800

600

1800

28
00

800

2400

800

1100
1100

11
00

400
400

14
00

500

500

500

14
00

100

1200

50
0

12
00

500

1300

10
0

11
00

1600

1800
14

00

16
00

500

300

200

400
400

50
0

300

300

300

200

30
0

200

200

400

10
0

2800

100

2600

700

1100

1200

10
0

10
0

300

1600

1400

10
0

300

10
0

10
0

100

1400

1600

10
0

10
0

10
0

700

300
300

28
00

200

500

2100

10
0

200

900

600

300

11
00

Streckenbalken [Kfz/24h]

Belastung Spinne (IV)

0
5000

10000

20000

0 400 800 1200 m

Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH ohne Maßstab Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur B275/ B456 Nord-Ost-Umgehung Usingen
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Analyse (2014) DTV [Kfz/24h] Abbildung 1.10 170222_OU_Usingen_Analyse14.ver, erstellt am: 29.06.2017
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Planfall 5 (2030) Anteil GV Tag (6-22 Uhr) [% Lkw] Abbildung 7.14 170302_OU_Usingen_Planfall_5-Planfeststellungsvar.ver, erstellt am: 29.06.2017
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