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Schnitt B-B
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  5 cm Deckschicht
50 cm Filtersubstrat
25 cm Drainkies
2 mm Abdichtung (KDB) und Schutzvlies
10 cm Sauberkeitsschicht aus Sand 0,2 Vliesstoff

Beckenumfahrung

10 cm Oberboden
mit Fertigrasen

Einbindegraben
Verfüllung mit Sand

Überdeckung
KDB > 10 cm

10 cm Oberboden
mit Fertigrasen

Beckenumfahrung

Drainsammler DN 200
in Filterschicht

Beckenumfahrung
Befestigung gemäß DWA-A904
Bild 8.3a, Spalte 4, Zeile 2
5 cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/16
30 cm Schottertragschicht 0/32

BeckenumfahrungSchilfbepflanzung
(Phragmites communis)

Gabionenwand als
Erosionsschutz

Zulauf
Drainsauger DN 150
in Filterschicht

Geschiebeschacht

Zulaufbereich mit
Steinschüttung

Retentionsbodenfilter

Ablaufleitung DN 800

Geschiebeschachtablauf
DN 800

  5 cm Deckschicht
50 cm Filtersubstrat
25 cm Drainkies
2 mm Abdichtung (KDB) und Schutzvlies
10 cm Sauberkeitsschicht aus Sand 0,2 Vliesstoff

10 cm Oberboden
mit Fertigrasen

Einbindegraben
Verfüllung mit Sand

Überdeckung
KDB > 10 cm

Drainsammler DN 200
in Filterschicht

Schilfbepflanzung
(Phragmites communis)

Gabionenwand als
Erosionsschutz

Zulaufgerinne mit
Steinschüttung

Retentionsbodenfilter

Beckenumfahrung

Beckenumfahrung

Beckenumfahrung

Drainsauger DN 150
in Filterschicht

184,45 184,32
184,25

185,40 Stauziel Rückhaltung

184,25

185,40 Stauziel Rückhaltung

184,75 Stauziel Bodenfilter

184,75 Stauziel Bodenfilter

Umlaufkanal

Ablaufbauwerk

35,00

Dränageschacht

5,50 26,60 5,50

6,0074,759,00

Wasserbausteine 15-20 cm Kantenlänge in
10 cm Beton C 8/10
Beckensohle und -wände
20 cm Oberboden mit Fertigrasen über
Bodenauffüllung mit gut verdichtbarem 
Mineralgemisch Verdichtungsgrad Dpr=95%

186,35 Wasserpegel HQ100

186,35 Wasserpegel HQ100
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186,66
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Legende:
Stahlbeton C 35/45

Profilbeton C30/37 mit LP

Sauberkeitsschicht
aus Beton, unbewehrt C25/30

1 Gitterrostabdeckung aus Edelstahl nach DIN 24537

2 Stahlträger

3 Steigbügel DIN 19555 Form B, Steigmaß 25 mm

7 Schwelle mit Edelstahlabdeckung

8 Rundrohrgeländer aus Edelstahl
V4A Werkstoff-Nr. 1.4571
nach DIN 24533
h = 1,20 m

5 Konisches Wirbelventil SUn 45-2

Notablassschieber DN 200 (Spindelschieber 300x300)6

9 Einstiegsöffnung
800x800 mm
ausklappbar und arretierbar
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Schnitt 1-1
Ablaufbauwerk

M  1:50

30
3,

00
30

2,
00

30

5,
90

30 1,50 25 1,50 30

3,85

184,70
6

1

2,
0 

m
 x

 1
,0

 m

184,75
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OK Schwelle
185,40
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184,73

Drossel Rückhaltung

DN 800
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183,40 183,35

OK Schwelle
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Dränsammler DN 200

5

3

9

183,30

Drossel Bodenfilter

9

3

Grundriss
Ablaufbauwerk

M  1:50

Ablaufleitung DN 800

183,25

185,40

186,66

183,35183,40

184,75 184,70

Freibord der Rückhaltung 0,85m

Kontrollschacht 
RF01L126

186,25

Befestigung gemäß DWA-A904
Bild 8.3a, Spalte 4, Zeile 2
5 cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/16
30 cm Schottertragschicht 0/32

Freibord der Rückhaltung 0,85m
Umpflasterung

Winkelstützmauer/Fertigteile

Winkelstützmauer/Fertigteile

Befestigung gemäß DWA-A904
Bild 8.3a, Spalte 4, Zeile 2
5 cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/16
30 cm Schottertragschicht 0/32

Beckenumfahrung
Befestigung gemäß DWA-A904
Bild 8.3a, Spalte 4, Zeile 2
5 cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/16
30 cm Schottertragschicht 0/32
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Retentionsbodenfilteranlage 01
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A 44, 6-streifiger Ausbau 
AK Kassel-West - AD Kassel-Süd
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