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BK 1 A /20
Rechtswert: 32534940,40 / Hochwert: 5677599,81

Asphalt und HGT, kalkfrei bis kalkhaltig, fest, A , 0,0-0,32m Asphalt, 

bis 0,5m HGT, dunkelgrau, hellgrau

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkhaltig, mitteldicht, [A],[GW], 

Rundkorn, rotbraun

Schluff, tonig, sandig, kalkhaltig, halbfest bis fest, [A],[TL], 

lagenweise bindemittelverfestigt, braun

Schluff, tonig, schwach feinsandig, kalkfrei, weich bis steif, TL , 

strukturlos, organogene Einsprengsel (<3mm), gelbbraun, braun

0,50

0,60

0,70

4,20

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 09.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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 8,90 
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14,20 GW 

03.12.2020 

BK 02/3
Rechtswert: 32532011,89 / Hochwert: 5679041,62

Kies, Sand, schluffig, steinig, kalkhaltig, GU ,SU , 1,5-1,8m 

Packlage (Basalt, 50% Steine); ab 1,8m Ton/ Schluff, kiesig, 

halbfest [TL], braun, dunkelgrau

Schluff, tonig, sandig, kalkfrei, weich bis steif, TL , lagenw. 

dunkel verfärbt, (bis 4,5m: Auffüllung?, halbfest), braun, 

graugrün

Sand, schwach schluffig, (Fein- bis Mittelsand), kalkfrei, sehr 

dicht bis dicht gelagert, SU , 13,3-13,9m stark tonig bis schluffig, 

>15,9m Ton, schluffig, halbfest, ocker, hellgelb, gelbgrau

4,50

5,10

6,40

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 03.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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 4,50 
GP 1 

BK 3/20
Rechtswert: 32531887,65 / Hochwert: 5679077,42

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach humos, kalkfrei, 

locker bis weich, OU , durchwurzelt, dunkelbraun

Schluff, Feinsand, (schwach tonig), kalkfrei bis stark kalkhaltig, 

locker bis mitteldicht, UL ,SU , strukturlos, trocken, (reagiert unter 

Wasserzugabe plastisch), vereinz. Bereiche karbonatisch, hellbraun

0,40

7,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 10.03.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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05.11.2020 

BK 4/20
Rechtswert: 32532140,36 / Hochwert: 5679079,33

Asphalt, kalkfrei, fest, kein Teergeruch, dunkelgrau

Kies, Sand, stark schluffig, kalkfrei, mitteldicht, [GU], Rundkorn, 

braun

Schluff, tonig, kalkfrei, weich bis steif, TL , organogene (schwarze) 

Einsprengsel (<5mm), 2,8-3,4m zunehmend sandig, kiesig 

(Rundkorn), braun, graubraun

Sand, kiesig, schwach schluffig, kalkfrei, locker bis mitteldicht, SU , 

Grobkorn gerundet, einzelne schluffig-tonige Linsen (bis 5cm), ocker

Ton, schluffig, kalkfrei, weich bis steif, TM ,TA , grau, gelbbraun

Feinsand, kohlig, kalkfrei, mitteldicht, SE , schwarz braun

Ton, schluffig, kalkfrei, steif bis halbfest, TM ,TA , grau
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Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 05.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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29.10.2020 

BK 6/20
Rechtswert: 32532201,24 / Hochwert: 5679028,59

Asphalt, kalkfrei, fest, schwarz, dunkelgrau

Schotter, Splitt, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, [GW], 

Brechkorn, Kalkstein, ab 0,7m Kies, sandig, Grobkorn gerundet 

(Flusskies), grau, rötlich braun

Schluff, tonig, stark kalkhaltig, halbfest, [TL], Lösslehmmaterial, 

bindemittelverbessert, gelbbraun

Schluff, tonig, schwach feinsandig, kalkhaltig, weich bis steif, TL , 

häufig dunkelbraune org. Substanz (fleckig), häufig 

Carbonatkonkretion, lagenw. stärker tonig, gelbbraun, grau

Kies, sandig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, GW , einz. Steine, 

gerundet, Grobkorn: Kieselschiefer, Quarzit, Quarz, untere 20cm 

schluffig, braun

0,27

0,83

0,70

3,80

2,40

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 29.10.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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19,90 

20,00 
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BK L 9
Rechtswert: 32532269,58 / Hochwert: 5679009,80

Schluff, tonig, stark kalkhaltig, steif, TL , 5cm Grasnarbe, 

unterste 30cm einz. Kiesgerölle und Karbonatschlieren, stärker 

tonig, gelbbraun

Feinsand, schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SE ,SU , homogen, 

hellbraun, rötlich braun

Kies, sandig, kalkfrei, mitteldicht, GW , Grobkorn gerundet: 

Kieselschiefer, Quarz, Quarzit, gelbbraun

Ton, schluffig bis stark schluffig, kalkfrei, halbfest bis fest, TM ,

TA , homogen, lagenw. Schluff, tonig, feinsandig; 18,2-19,2m 

Schluff, tonig, kohlig, dunkelgrau

3,70

2,30

3,85

10,15

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 07.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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L 10
Rechtswert: 32532348,56 / Hochwert: 5678998,17

Schluff, schwach sandig, schwach tonig, humos, kalkfrei, locker, 

OU , krümelig, Wurzelreste, graubraun

Schluff, tonig, kalkhaltig, weich bis steif, TL , bis 2,0m steif bis 

halbfest; bis 6,3m/ >7,2m weich bis steif; bis 7,2m weich bis 

breiig, braun, gelbbraun

Ton, schluffig, kalkfrei, halbfest bis fest, TM ,TA , homogen, 8,4-

9,0m hell entfärbt, dunkelgrau

0,30

8,10

6,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 08.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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L 11
Rechtswert: 32532415,74 / Hochwert: 5678986,07

Sand, stark schluffig, kiesig, kalkfrei, locker bis mitteldicht, [SU], 

0,0-0,1m Grasnarbe, Kies: Rundkorn, schwarz, braun

Schluff, tonig, schwach feinsandig, kalkhaltig, weich bis steif, TL , 

strukturlos, gelbbraun

Ton, Schluff, lagenweise sandig, kiesig, kalkfrei, weich bis steif, 

TM , heterogen, Kies: Sandstein - Rundkorn, graubraun, ocker

Ton, schluffig, kalkfrei, halbfest, TM ,TA , strukturlos / homogen, 

grau

0,50

8,90

2,90

7,70

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 04.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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14.10.2020 
 6,00 GW 

14.10.2020 

BK 7/20
Rechtswert: 32532341,75 / Hochwert: 5679037,72

Asphalt, kalkfrei, fest, schwarz, grau

Kies, sandig, kalkfrei, dicht gelagert, [GW], Grobkorn: Sandstein, 

Basalt, Quarz (Flusskies), oberste 10cm verfestigt (HGT), grau, 

braun

Schluff, tonig, stark kalkhaltig, weich, TL , schichtungslos, homogen, 

unterste 20cm stark tonig und zahlreiche mm-große MnO-

Konkretionen, gelbbraun

Feinsand, schluffig, kalkfrei bis kalkhaltig, mitteldicht, SU ,SU , 

oberste 70cm stark tonig, schluffig und karbonatisch (lagenw. Ton/ 

Schluff, feinsandig), weißgrau, ocker

Kies, sandig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, GW , Grobkorn 

bis 6cm, Basalt, Sandstein, Quarz, Kieselschiefer, schwach schluffig, 

braun
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0,90

3,80

0,80

0,20

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 14.10.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 8/20
Rechtswert: 32532757,80 / Hochwert: 5679019,58

Schluff, stark sandig, humos, kalkfrei, locker, OU , Wurzelreste, 

krümelig, graubraun

Schluff, tonig, kalkfrei, weich bis steif, TL , bis 0,8m organogen 

verfärbt, steif, bis 1,8m weich bis steif, bis 3,8m weich, bis 5,3m 

weich bis breiig, bis 6,0m weich, bis 8,0m weich bis steif, braun, 

gelbbraun

0,40

7,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 10.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 9A/20
Rechtswert: 32533036,15 / Hochwert: 5678934,26

Schluff, schwach sandig, humos, kalkfrei, locker, OU , krümelig, 

Wurzelreste, graubraun

Schluff, tonig, schwach sandig bis sandig, kalkfrei, steif bis halbfest, 

TL , bis 0,9m stark sandig, Wurzelreste, graubraun verfärbt, 6,0-7,0m 

weich bis steif, 7,0-8,1m Übergang Terrasse (schwach kiesig bis 

kiesig), braun

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, GU , <10% 

Steinanteil, Grobkorn: gerundet (Quarz, Sandstein, Tonstein), 

graubraun

Sand, schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SU , Feinsand, homogen, ocker, 

gelb

0,25

7,85

1,30

0,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 03.03.2021
St.-Ulrich-Straße 12-16

89312 Günzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0

Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 9B/20
Rechtswert: 32533040,55 / Hochwert: 5678964,06

Asphalt, kalkfrei, fest, schwarz, dunkelgrau

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, 

[GW], Grobkorn gerundet, Sandstein, Quarz (Flusskies), oberste 

20cm HGT, grau

Sand, Kies, schluffig, kalkfrei, mitteldicht, [SU],[GU], bis 2,0m Ton/ 

Schluff, sandig, einz. Steine (Sandstein) >10cm, hell gelbbraun

Schluff, tonig, kalkhaltig, weich bis steif, TL , bis 11,5m stärker tonig, 

homogen, strukturlos, gelbbraun

0,32

0,88

9,20

4,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 29.10.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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 0,60  

 1,00 
UP 1 

BK 10/20
Rechtswert: 32533293,86 / Hochwert: 5678947,31

Asphalt, kalkfrei, fest, schwarz, grau

Kies, sandig, kalkfrei bis stark kalkhaltig, dicht gelagert, [GW], 

Grobkorn: Sandstein, Basalt, Quarz, gerundet (Flusskies); oberste 

20cm verfestigt (HGT), grau, braun

Sandstein, feinkörnig, (VZ) VE, kalkfrei, sehr mürbe bis mürbe, bis 1,

7m vollständig zu Feinsand, stark schluffig zersetzt, nach unten 

zunehmend mürber Sandstein, weißgrau

Sandstein, fein- (mittel)körnig, VE/VA, kalkfrei, sehr mürbe bis mürbe, 

ss nicht erkennbar, dickplattig bis bankig, klüftig, lagenw. wolkig bis 

diffuse FeO-Schleier, weißgrau
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0,80

2,40

4,50

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 15.10.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 11A/20
Rechtswert: 32533424,96 / Hochwert: 5678970,42

Sand, kiesig, schluffig, organogen, kalkfrei, locker, OH , Wurzelreste, 

0-10cm Grasnarbe, graubraun

Kies, stark schluffig, sandig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, 

GU , Grobkorn gerundet (Quarz, Sandstein, Kieselschiefer), lagenw. 

Schluff, kiesig (20%), rotbraun

Feinsand, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SE ,SU , lagenw. 

mehrere dm stark schluffig (25%), vereinzelt Tonlagen (3%), hellgrau, 

ockergelb

0,25

2,05

7,70

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 16.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 11B/20
Rechtswert: 32533418,90 / Hochwert: 5678926,62

Asphalt, kalkfrei, fest, schwarz, grau

Kies, sandig, kalkfrei bis stark kalkhaltig, dicht gelagert, [GW], 

Grobkorn: Sandstein, Basalt, Quarz, gerundet (Flusskies), oberste 

20cm verfestigt (HGT), grau, braun

Feinsandstein, VZ, kalkfrei, mitteldicht, SE ,SU , einz. Lagen Ton, 

hellbraun, weich, mit schwarzen MnO-Laminen (mm), trocken, 

zersetzt zu Feinsand, schwach schluffig, gelbbraun, ocker

Feinsandstein, VZ, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, SU ,SU , 

lagenw. stark schluffig, einz. Lagen Ton, teils stark schluffig, steif bis 

halbfest (TA/TM/TL), zersetzt zu Feinsand, schluffig, weißgrau, 

rostfleckig

Sandstein, VE(VZ), kalkfrei, sehr mürbe bis mürbe, fein- bis 

mittelkörnig, tw. zerdrückbar, häufig FeO lagenw. oder diffus verteilt 

(gelb bis ocker), ss nicht erkennbar , weißgrau

0,30
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1,00
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2,10

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 15.10.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 12/20
Rechtswert: 32533534,89 / Hochwert: 5678932,48

Schluff, tonig, sandig, humos, kalkfrei, OU , Wurzelreste, krümelig, 

graubraun

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, GU , Grobkorn 

gerundet (Sandstein, Quarz, Kieselschiefer); 0,2-0,5m stark schluffig, 

rotbraun

Feinsand, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SE ,SU , lagenw. 

stark schluffig, tonig (10%), hellgrau, ockergelb

0,20

1,80

10,00

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 16.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 13A/20
Rechtswert: 32533649,59 / Hochwert: 5678947,65

Schluff, sandig, humos, kalkfrei, locker, OU , Wurzelreste, 0,0-0,10m 

Grasnarbe, krümelig, graubraun

Kies, schluffig, stark sandig, kalkfrei, mitteldicht, GU , Grobkorn 

gerundet (vorwiegend Sandstein, Quarz), rotbraun

Feinsand, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SE ,TM , lagenw. 

Ton / Schluff (~40%); 2,2-3,6m/ 4,8-5,1m Ton/Schlufflagen, hellgrau, 

ockergelb

Sandstein, VZ, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, SU , zersetzt zu 

Mittel - Grobsand, kiesig, schwach schluffig, Grobkorn: 

Sandsteinstücke, sehr mürb bis mürb, hellgrau, gelblich

Sandstein, (feinkörnig bis grobkörnig), VE / VA, kalkfrei, sehr mürbe 

bis mäßighart, sehr mürb bis mäßig hart (hart), 10,7-11,1m Ton, 

schluffig, weich bis steif, ss: 5-20° tonige Beläge, Abstand 2-50cm, 

Kluft: 90°, hellgrau, ockergelb

0,40

1,80

4,30

3,00

5,50

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 17.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 13B/20
Rechtswert: 32533633,01 / Hochwert: 5678906,13

Sand, Schluff, tonig, Kies, Steine, kalkfrei, mitteldicht bis locker, [TL],
[GU], umgelagertes Sandstein- und Terrassenmaterial, gelbbraun, 

weißgrau

Sandstein, (Tonstein), VZ, kalkfrei, dicht gelagert bis weich, SU ,TM , 

vollständig zersetzt zu Sand (mittelkörnig) und Ton, weich (3,5-3,6m), 

ss: erkennbar, gelbbraun

Sandstein, (quarzitisch), (VZ) VE/VA, kalkfrei, mäßig mürbe bis 

mäßighart, bis 6,3m stückig zerbohrt, bis 4,5m mürb, mittelkörnig, 5,

1-5,5m Ton, hellbraun, steif (TM), gelb weißgrau

Tonstein, VZ/VE, kalkfrei, halbfest bis fest, sehr mürbe, obere 50cm 

weich bis steif, bis 11,75m entfärbt hellgraubraun, 12,6-13,0m stark 

schluffig, feinsandig, sehr mürb, rotbraun

Sandstein, quarzitisch, VA, kalkfrei, mäßighart, dünnbankig, ss~ 15°, 

kavernös, schwach klüftig, unere 10cm Tonstein, halbfest, se ,hr mürb

hellgelb braun, hell rötlich braun
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0,50

6,80

3,05

1,15

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 17.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 14/20
Rechtswert: 32533732,13 / Hochwert: 5678917,67

Schluff, tonig, kiesig, kalkfrei, locker, OU , humos, durchwurzelt, 

dunkelbraun

Kies, stark sandig, schluffig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, 

GW ,GU , Grobkorn gerundet: Kieselschiefer, Quarz, Quarzit, 

Sandstein, rötlich braun

Feinsand, schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SU , obere 0,2m und untere 

0,5m stark schluffig, tonig, gelbgrau, weißgrau

Sandstein, VZ, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, SU , vollständig 

zersetzt zu Feinsand, schluffig, einz. cm-starke koalinit. Tonlagen, 

weich, weißgrau

Mittelsandstein, Grobsandstein, VA(VE), kalkfrei, mäßighart bis hart, 

überw. quarzit. gebunden, kavernös (bis 5mm), dickplattig bis 

dünnbankig, klüftig ~90°, weißgrau (gelbgrau)

0,40

4,20

1,20

10,85

1,35

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 17.-18.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40

13,50 GW (Spülung)
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BK 15A/20
Rechtswert: 32533838,61 / Hochwert: 5678928,04

Ton, Schluff, kiesig, kalkfrei, locker, OT ,OU , humos, krümelig, 

dunkelbraun

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht bis d ,icht gelagert

GW ,GU , Grobkorn gerundet: Kieselschiefer, Quarz, Quarzit, 

Sandstein, gelbbraun

Feinsand, Schluff, kalkfrei, mitteldicht, SE ,SU , einz. Lage tonig, 

hellgelbbraun, weißgrau

Sandstein, quarzitisch, VA, kalkfrei, mäßighart, plattig bis dickbankig, 

ss~10°, ab 8,5m kavernös, klüftig, einz. mm bis 2cm starke ,Tonlagen

weich, weißgrau

Tonstein, Sandstein, Wechsellagerung, VE/VA, kalkfrei, obere 50cm 

Tonstein, weich, bis 16,0m entfärbt, darunter Tonstein, schluffig, mit 

Glimmer, fest/sehr mürb, rotbraun

0,30

1,50

2,70

10,70

2,80

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 18.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40

17,30 GW (Spülung)
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BK 15B/20
Rechtswert: 32533821,95 / Hochwert: 5678863,19

Sand, schluffig, organogen, kalkfrei, OH , humos, krümelig, 

dunkelbraun

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, GU , Grobkorn 

gerundet (Sandstein, Quarz, Tonschiefer), braun

Sand, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, SE ,

SU , 1,7-2,6m lagenw. verfestigt und verfärbt, hellgraubraun, 

weißgrau

Sandstein, VZ (VE), kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, SE ,SU , 

zersetzt zu Sand, kiesig, schwach schluffig, Sandsteinbrocken, sehr 

mürb, weißgrau

Grobsandstein, VE / VA, kalkfrei, mäßig mürbe bis mäßighart, +/- 

quarzitisch gebunden, tlw. kavernös, ss: 0-15°, Abstand 1-30cm, 

hellgrau, gelblich

Tonstein, VZ / VE, fest, sehr mürbe, lagenw. zersetzt zu Ton; 15,4-15,

5m, 17,4-17,75m Feinsandsteinlage, mürb, fest, rotbraun

0,25
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6,50

4,50

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 19.-23.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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16.05.2022 16.05.2022 

BK 15 C / 22

Sand, stark kiesig, schluffig bis stark schluffig, 
mitteldicht, SU ,SU ,, Grobkorn gerundetSteinanteil <5%
hellgrau, ocker

Feinsand, schluffig bis stark schluffig, mitteldicht bis 
dicht gelagert, SU , homogen, kies- und steinfrei, 
kohäsiv/verbacken, Sandsteinlage 6,4-6,55m(s.m.), 
hellgrau, weiß

Sandstein, fein- bis mittelkörnig, ss 5-20°, klüftig 60-
90°, mit MnO, mäßig mürbe bis mäßig hart (hart), sehr 
mürbe bis mäßighart, Tonsteinlagen: 13,3-14,1m, 14,4-
14,6m, 15-16m, 19-19,4m, 21-22,6m, 24,5-28,2m; VA 
(VE), hellgrau, rotbraun

2,80

4,30

22,90

Bauvorhaben:
A 44 AK Kassel-West - AD Kassel-Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2021-0982

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC32310106

Datum: 12.-16.05.2022
St.-Ulrich-Straße 12-16

89312 Günzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0

Fax.: 0 82 21/9 06-40

27,31 GW (Spülung)
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19.11.2020 

BK 16/20
Rechtswert: 32533923,41 / Hochwert: 5678861,73

Schluff, tonig, humos, kalkfrei, OU ,OT , krümelig, dunkelbraun

Schluff, tonig, kiesig, kalkfrei, halbfest bis mitteldicht, TL ,SU , ab 1,

25m Sand, kiesig, schluffig, umgelagerte Terrasse, braun, rostbraun

Sandstein, feinkörnig bis grobkörnig (Tonstein), VE/VZ, kalkfrei, sehr 

mürbe bis mürbe, einz. Lagen mäßig hart, einz. Lagen zerdrückbar, 

überw. zerbohrt, ab 6,0m Sandstein und Tonstein, weißgrau

Sandstein, grobkörnig, quarzitisch, VA, kalkfrei, mäßighart bis hart, 

plattig bis bankig, kavernös, klüftig 80-90°, Kluftfläche mit FeO-/MnO-

Anflug, ss+10°,rauh, weißgrau, rostfleckig

Sandstein, mit Tonsteinlagen, VE/VZ, kalkfrei, sehr mürbe, zerbohrt 

zu Sand, tonig und Ton, weich, an der Basis Sandstein, stückig, 

mäßig hart, weißgrau, gelbgrau

Tonstein, schluffig, feinsandig, VZ/VE, kalkfrei, fest, sehr mürbe, 

homogen, ss nicht erkennbar, dispers, rotbraun

Sandstein, VE / VA, kalkfrei, mäßig mürbe bis mäßighart, 

mittelkörnig bis feinkörnig, plattig bis bankig, klüftig bis stark klüftig, 

teils stückig, ss ~ 15°, Klüfte 80-90°, weißgrau, rötlich braun

0,30
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2,65

1,05

2,05

4,90

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 19.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40

17,30 GW (Spülung)
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BK 17A/20
Rechtswert: 32534056,59 / Hochwert: 5678826,70

Schluff, sandig, kiesig, humos, kalkfrei, locker, OU , Wurzelreste, 

graubraun

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, mitteldicht, GU , Grobkorn 

gerundet (Quarz, Sandstein, Kieselschiefer), >2,5m zunehmend 

schluffig bis stark schluffig

Sandstein, mit Tonsteinlagen, VZ, kalkfrei, mitteldicht, SU ,TL , 

zersetzt zu Sand, kiesig, schwach schluffig, Grobkorn: San -dstein, 5,7

6,2m, 6,6-7,5m Ton/ Schluff, sandig, rotbraun, hellgrau

Tonstein, blättrig, sehr mürb, bis 17m meist zu Ton zersetzt (weich 

bis halbfest), VE (VZ/VA), kalkfrei, sehr mürbe bis mäßighart, blättrig, 

sehr mürb, bis 17m meist zu Ton zersetzt (weich bis halbfest), 

Grobsandstein, mäßig hart, ss: 0-20°, rotbraun, hellgrau

0,30

2,60

4,60

12,50

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 24.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40

15,70 GW (Spülung)
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BK 17B/20
Rechtswert: 32534016,42 / Hochwert: 5678775,69

Schluff, stark sandig, humos, locker, Wurzelreste, dunkelbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, mitteldicht, [SU], Grobkorn 

gerundet, graubraun

Schluff, tonig, sandig, steif bis halbfest, TL , Wurzelreste, gelbbraun

Sandstein, VZ, mitteldicht bis dicht gelagert, SU ,TL , zersetzt zu 

Sand, stark kiesig, Grobkorn: Sandstein, VZ; 3,1-4,6m, 5,0-5,4m: 

Ton-/ Schlufflagen, steif bis halbfest, helbgrau, ockergelb

Tonstein, VE, sehr mürbe bis mäßighart, blättrig, sehr mürb, 6,0-6,

3m, 7,2-7,6m, 10,7-13,2m (25%) Mittel- bis Grobsandstein mürbfest 

bis mittelhart, rotbraun (hellgrau)
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4,80

9,00

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 25.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 18/20
Rechtswert: 32534087,16 / Hochwert: 5678748,99

Schluff, tonig, steif bis halbfest, TL , einz.Kiesgerölle, ab 1,0m 

stark kiesig, Grobkorn gerundet (Terrassenreste), braun

Kies, feinsandig, schwach schluffig, mitteldicht, GW , Grobkorn 

gerundet, Quarzit, Kieselschiefer, hellbraun

Sandstein, Tonstein, VZ(VE), kalkfrei, mitteldicht, SW ,TM , sehr 

mürbe, Sandstein fein- bis mittelkörnig, zersetzt/ zerrammt zu 

Sand, einz. mürbe Lagen, hellgelb braun

Sandstein, mit Tonsteinlagen, (VE)VA, kalkfrei, mäßighart, 

Sandstein mittelkörnig, plattig bis bankig, ss<10°, klüftig +/-90°, 

z.T.tonige Kluftfüllung, weich, hellgelb braun, rotbraun

Tonstein, VZ(VE), kalkfrei, halbfest bis fest, TL ,TM , zersetzt zu 

Ton, halbfest bis fest, Struktur erhalten, lagenw. sehr mürb, 12,8-

13,8m einz. Sandsteinlagen bis 15cm, rotbraun
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5,10

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 26.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 19/20
Rechtswert: 32534190,76 / Hochwert: 5678686,75

Sand, kiesig, schwach schluffig, steinig, kalkfrei, locker, GU ,SU , 

Grobkorn eckig/ gerundet, Steine: Sandstein, 0,0-0,2m humos, 

Wurzelreste, hellgrau, graubraun

Tonstein, blättrig, sehr mürb, teilweise zersetzt (Ton, halbfest bis fest)

, VZ/VE, kalkfrei, TL ,TM , sehr mürbe, blättrig, sehr mürb, tlw. 

zersetzt (Ton, halbfest bis fest), 2,0-3,4m Sandstein und Schluffstein, 

rotbraun

1,20

8,80

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 30.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 20/20
Rechtswert: 32534280,74 / Hochwert: 5678597,99

Schluff, stark sandig, kiesig, kalkfrei, locker, OU , Wurzelreste, 

graubraun

Kies, stark sandig, schluffig bis stark schluffig, kalkfrei, dicht gelagert 

bis sehr dicht, GU ,GU , Grobkorn gerundet (Quarz, Sandstein, 

Kieselschiefer), 0,8-1,0m Sand, schluffig, ocker, (ocker), graubraun

Tonstein, VZ/VE, kalkfrei, TL ,TM , sehr mürbe, blättrig, sehr mürb, 

tlw. zersetzt zu Ton, halbfest bis fest, 3,6-3,85m Sandsteinlage, 

mürbfest, zerbohrt, rotbraun

0,30

1,70

6,00

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 30.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 21/20
Rechtswert: 32534338,76 / Hochwert: 5678502,90

Schluff, sandig, humos, OU , Grasnarbe und Wurzelreste, graubraun

Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig, mitteldicht, GU ,GU , 

Grobkorn gerundet (Quarz, Sandstein, Kieselschiefer), grau, 

gelbbraun

Sandstein, mit Tonsteinlagen, VZ (VE), mitteldicht bis halbfest, TL ,

SU , zersetzt zu Sand, schluffig, tonig, kiesig; Ton, stark sandig, 

Grobkorn: Sandstein, 1,8-2,0m Sandsteinlage, mürbfest, zerbohrt, 

rotbraun

Mittelsandstein, Grobsandstein, VE(VA), mäßighart bis hart, 5,4-7,

7m: Tonstein, blättrig, sehr mürb (50%); Sandstein: ss Abstand 2-

20cm, ss: söhlig, kavernös, rotbraun, hellgrau
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0,70
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Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 30.11.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 22/20
Rechtswert: 32535539,50 / Hochwert: 5678265,58

Schluff, Ton, kalkfrei, weich, OU ,OT , durchwurzelt, Bereichs aT, 

geht Oberboden in Lehm über, dunkelgrau, schwarz

Schluff, Feinsand, schwach tonig bis tonig, kalkfrei, weich bis steif, 

SU ,UL , lagenw. stärker sandig (SU*/ST*)/ oder UL schluffig; 

sandige Bereiche schwach koäsiv, braun

Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig bis schluffig, 

schwach tonig bis tonig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, GU ,

GT , lagenw. höherer Feinkornanteil (tonig und schluffig), bindiger 

Chararkter, GU aus diversem Grobkorn, Grobkorn aus Sandstein 

eher kantig bis kantengerundet, braun

Sandstein, mit Tonsteineinlagen, (VE/VA), kalkfrei, klüftig 30-60%, 

Kluftflächen: Anflüge FeO/OH; ss: ~20°, Sandstein quarzitisch 

zementiert, mäßig hart, rotbraun

Tonstein, VE(VZ), kalkfrei, halbfest bis fest, größtenteils sehr mürbe, 

lagenw. zersetzt zu Ton, schluffig, aB gehäuft Einschallungen aus 

Sandsteinlagen ~2cm(max.10cm), mürbe, rotbraun

Sandstein, mit Tonsteinlagen, VA(VE), klüftig 60-90°, Kluftanflüge 

aus MnO (z.T. sehr stark) und FeO/OH, (und Kluftton), kalkfrei, 

Kluftflächen z.T. auf mm-stärke schlechtm ss: flach 10°(+/-10°), 

Sandstein quarzitisch zementiert, mäßig hart, Tonstein stärker 

entfestigt, sehr mürbe (bis mürbe), rotbraun (weißgrau)
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Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 20.01.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 23/20
Rechtswert: 32535553,04 / Hochwert: 5678197,39

Steine, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, X , aT leichte 

Bodenbildung, Steinkorn aus Basalten, schwarz

Schluff, tonig, schwach feinsandig bis feinsandig, kalkfrei, weich bis 

steif, TL ,UL , aT gegebenenfalls anthropogen beeinflusst, ab 3,0m 

feuchter, braun

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach tonig bis tonig, 

schwach steinig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht gelagert, GU , selten 

höherer Feinkornanteil (tonig und schluffig), bindiger Charakter, 

Grobkorn größtenteils aus Buntsandstein, braun

Sandstein, mit Tonsteinlagen, VA(VE), klüftig 60-90%, Kluftflächen-

Anflüge aus FeO/OH, ss: 10-20°, Sandstein quarzitisch zementiert, 

mäßig hart, Tonsteinlagen stärker entfestigt, sehr mürbe (bis mürbe), 

zT. zersetzt zu Ton, schluffig, rotbraun

Tonstein, VE(VZ), kalkfrei, halbfest bis fest, großenteils sehr mürbe, 

lagenw. zersetzt zu Ton, schluffig, halbfest bis fest, Einschaltungen 

aus Sandstein (cm-10cm), rotbraun
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Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 21.01.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 24/20
Rechtswert: 32535592,33 / Hochwert: 5678241,69

Schluff, feinsandig, schwach tonig, kalkhaltig, steif bis locker, TL , 

homogen, überw. entkalkt, obere 10cm Waldboden, Wurzeln, Schluff, 

feinsandig, humos, gelbbraun

Schluff, Feinsand, tonig, kalkfrei, SU ,TL , Kiesgerölle, kantig, 

Sandstein, lagenw. gehäuft, Buntsandsteinmaterial, einz. Lagen mit 

Lößlehm, rotbraun, ocker

Schluff, tonig, schwach feinsandig, kalkfrei, steif bis weich, TL ,TM , 

einz. Kiesgerölle (Kieselschiefer) aus Terrasse, überw. Lößmaterial, 

6,8-7,4m weich, leicht modriger Geruch, graubraun, gelbbraun, 

ockerbraun

Ton, Schluff, sandig, kiesig, steinig, kalkfrei, steif, TL ,GU , Grobkorn: 

Sandstein, kantig, mäßig hart, lagenw. Kies, steinig, lagenw. mit 

schwarzem MnO-Belag/ MnO-Kruste, rotbraun
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Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 25.01.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 1

9
9

4
-2

0
1

5
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 -

 D
:\

B
o

h
r\

D
at

en
\2

0
2

1
\2

0
2

0
-1

0
2

9
 K

as
se

l\
B

K
 2

5
-2

0
.b

o
p

NHN+250,31m

1,00

1,90

8,40

10,00

240,31 k.GW  

 2,40 

 2,50 
GP 1 

 3,40 

 3,50 
GP 2 

 6,40 

 6,50 
GP 3 

 8,90 

 9,00 
GP 4 

BK 25/20
Rechtswert: 32535983,66 / Hochwert: 5678300,00

Ton, schluffig, kiesig, steif, [TL], obere 10cm Oberboden / 

Grasnarbe, braun, rötlich braun

Holz, zersetzt, Ton, Schluff, kalkfrei, locker, [OU], dunkelbraun

Ton, Schluff, kiesig, kalkfrei bis kalkhaltig, steif bis weich, [TL],
[TM], Lössmaterial und Zersatzton, Grobkorn Sandstein, Quarzit, 

einz. Steine>10cm, rotbraun, hellbraun

Steine, Kies, Ton, schluffig, kalkfrei, mitteldicht bis halbfest, [X],
[GU], Grobkorn: Quarzit, Sandstein, hart, rötlich braun
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0,90

6,50

1,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 01.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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einzelne Steine (Sandstein, kantig), untere 0,5m stark kiesig bis 

steinig, bis 1,0m gebleicht, weißgrau marmoriert, Grobkorn mäßig 

hart, braun, rötlich braun

Ton, schwach schluffig, kiesig, steinig, kalkfrei, steif bis halbfest, TM ,

X , bis 3,7m Sandstein, weißgrau, stückig, mäßig hart, darunter Ton 

mit Sandsteinstücken bis 10cm, kantig, rotbraun und weißgrau, 

rotbraun

Schluff, tonig, schwach feinsandig, kalkhaltig, steif, TL , lagenw. 

organisches Material, punktförmig bis fleckig, gelbbraun

Ton, schwach schluffig bis schluffig, kiesig, steinig, kalkfrei, steif, TM , 

Grobkorn: Sandstein, rotbraun und weißgrau, mäßig hart, kantig, 

lagenw. schwarze Sprenkel (MnO?), rötlich braun

Ton, schluffig, lagenw. stark schluffig, feinsandig, schwach kiesig, 

kalkfrei, steif bis halbfest, TM ,TL , einzelne Steine, Grobkorn: 

Snadstein, mäßig hart; homogen, gelbbraun

Ton, schluffig, feinsandig, kiesig, steinig, kalkfrei, TL ,GU , Grobkorn: 

Sandstein, mäßig hart, 21,1 bis 22,0m Sandstein, grobstückig, ab 24,

0m schwach kiesig, rötlich braun

Sandstein, feinkörnig, schluffig, VZ, kalkfrei, sehr mürbe, zersetzt, 

Struktur erkennbar, zerreibbar, einz. kaolinit. Laminen und Linsen, 

lagenw. verknetet oder vollst. zu Sand, zersetzt, gelbbraun, ocker

Tonstein, VZ, kalkfrei, halbfest, TM , zersetzt zu Ton, schluffig, 

feinsandig, feinglimmerig, einz. Sandsteinlagen bis 20cm, rotbraun, 

rotbraun

Sandstein, fein- bis mittelkörnig, VA(VE), kalkfrei, mäßighart, bankig, 

Tonsteinlagen bis 10cm (~10%), sehr mürbe/ halbfest, rotbraun, ss: 

10-20°, hellrötlich braun

3,90

5,75

3,65

3,50

6,00

3,60

5,95

2,75
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2,00

2,40

5,00

7,50

19,40

20,00

249,26 k.GW  

 5,00 

 5,10 
GP 1 

 8,55  

 8,80 
UP 1 

15,00 

15,10 
GP 2 

BK 27/20
Rechtswert: 32536262,46 / Hochwert: 5678261,61

Sand, schluffig, humos, kalkfrei, locker, OH , Grasnarbe, krümelig, 

dunkelgrau, schwarz

Kies, schluffig, steinig, kalkfrei, GU , (Sandstein)

Ton, schluffig, sandig, kalkfrei, halbfest, [TM]

Steine, kalkfrei, (Sandstein)

Ton, schluffig, sandig, kalkfrei, steif bis halbfest, [TM]

Schluff, tonig, stark sandig, kalkfrei, weich bis steif, [TL]

Ton, schluffig, sandig, kiesig, kalkfrei, halbfest, mit 10% steinigen 

Lagen (Sandstein) bis 2dm, 25% sandsige Lagen (Sandstein,VZ[SU])

bis 5dm

Sand, schluffig, kiesig, kalkfrei, [SU],[GU], Sandstein, VZ

0,15

0,85

1,00

0,40

2,60

2,50

11,90

0,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 14.01.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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0,40

0,70

3,50

7,70

16,90

18,00

240,33 k.GW  

 0,50  

10,00 
GP 1 

BK 28/20
Rechtswert: 32536264,36 / Hochwert: 5678449,34

Kies, sandig, stark schluffig, kalkfrei, locker, GU , 0,0-0,1m 

Grasnarbe und Boden (Schluff, sandig), grau

Schluff, tonig, sandig, kalkfrei, halbfest, TL , Lösslehmmaterial, 

hellbraun

Kies, sandig, schluffig, kalkfrei, locker, GU , Sandsteinbruch, ca. 30% 

Steine, rötlich graubraun

Schluff, tonig, sandig, kiesig bis stark kiesig, kalkfrei, steif bis 

halbfest, TL , 70% Lösslehm und 30% Sandstein- und 

Tonsteinzersatz, ca 10% Steine, braun, rötlich braun

Ton, schluffig, sandig, kiesig bis stark kiesig, kalkfrei, steif, TM , 80% 

Tonsteinzersatz (steif bis halbfest), 10% Sandsteinbruch, 10% 

Lösslehm (weich bis steif), rotbraun, braun

Schluff, tonig, kalkfrei, steif bis halbfest, TL , farblich gebändert, 

strukturiert, braun

0,40

0,30

2,80

4,20

9,20

1,10

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 10.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40



9,50

10,20

19,80

22,00

243,73 k.GW  

10,00 

10,10 
GP 1 

16,00 

16,10 
GP 1 

16,70  

17,00 
KP 1 

Ton, schluffig, sandig, kiesig, kalkfrei, steif, TL ,TM , Ton, schluffig, 

sandig, steif bis halbfest [TM] mit 15% steinigen Lagen (Sandstein) 

(Kies,Steine), rotbraun

Ton, schluffig, sandig, kiesig, kalkfrei, steif, TL ,TM , Schluff, tonig, 

stark sandig, weich bis steif [TL], rotbraun

Ton, schluffig, sandig, kiesig, kalkfrei, steif, TL ,TM , Ton, schluffig, 

sandig, steif bis halbfest [TM] mit 15% steinigen Lagen (Sandstein, 

VZ),[GU], rotbraun

Ton, schluffig, sandig, kiesig, kalkfrei, steif, TL ,TM , Schluff, sandig, 

tonig, stark kiesig [TL,GU*], (Sandstein) steif bis halbfest, 20% 

Steine, rotbraun

8,30

0,70

9,60

2,20



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 1

9
9

4
-2

0
1

5
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 -

 D
:\

B
o

h
r\

D
at

en
\2

0
2

1
\2

0
2

0
-1

0
2

9
 K

as
se

l\
B

K
 3

0
-2

0
.b

o
p

NHN+252,99m

15,00

237,99 k.GW  

 0,50  
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UwP 1 

BK 30/20
Rechtswert: 32536294,16 / Hochwert: 5678550,00

Ton, Schluff, stark kiesig, schwach steinig bis steinig, kalkfrei, steif, 

TM ,TL , bis 0,1m Grasnarbe u.Boden(Schluff,sandig); bis ca.6,0m 

von Lösslehm dominiert (Schluff,tonig), ab 7,0m haupts. Material aus 

zersetztem Tonstein (Ton, schluffig), rotbraun, braun

15,00

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 09.-10.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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1,15

6,40
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233,54 k.GW  

BK 31/20
Rechtswert: 32536160,77 / Hochwert: 5678556,79

Feinsand, Schluff, schwach tonig, schwach humos, kalkfrei, locker, 

UL ,SU , dunkelbraun

Feinsand, schwach schluffig, kalkfrei, locker, SU ,UL , homogen / 

strukturlos, braun

Kies, sandig, schwach steinig bis steinig, schwach schluffig bis 

schluffig, schwach tonig bis tonig, kalkfrei, mitteldicht bis dicht 

gelagert, GU ,GU , Grobkorn aus härteren Sandsteinbruchstücken, 

zT. als Steinkorn, mäßig hart; ab 5m nimmt Feinkornanteil zu, 

rotbraun, braun

Ton, Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandig bis sandig, 

kalkfrei, steif bis halbfest, TL , Grobkorn aus härteren 

Sandsteinbruchstücken, mäßig hart; zur Basis hin nmmt 

Feinkornanteil zu, braun, rotbraun

0,40

0,75

5,25

3,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 11.03.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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228,46 k.GW  

BK 32/20
Rechtswert: 32536150,58 / Hochwert: 5678639,24

Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig, kalkfrei bis stark kalkhaltig, 

weich bis steif, [TL],[UL], heterogene Auffüllung mit Grobkorn aus 

Sandstein, Beton und Terrassenkiese, dunkelgrau, hellgrau

Schluff, sandig bis stark sandig, tonig, kalkfrei, weich bis steif, TL ,UL

, lagenw. steiler, feinsandig, zT. ehem.reduzierte Bereiche, braun, 

hellbraun

Ton, stark schluffig, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig bis 

kiesig, kalkfrei, steif, TM , tonige Matrix zT. stark kohäsiv, GU aus 

Sandstein (zT. Steinkorn), von hoher Festigkeit, rotbraun, braun

1,70

1,70

6,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 11.03.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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 0,15  

 0,85 
UwP 1 

BK 33/20
Rechtswert: 32536018,05 / Hochwert: 5678399,08

Schluff, sandig, organogen, kalkfrei, locker, OU , Wurzelreste

Kies, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, dicht gelagert bis mitteldicht, 

[GU], Rundkorn, grau

Ton, schluffig, sandig, ~43%, kalkfrei, steif, TL ,SU , 0,85-2,8m Sand, 

schluffig, steinig (Sandstein) ~30%, rotbraun

0,15

0,70

9,15

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 01.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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232,26 k.GW  

 0,00  

 0,20 
KP 1 

 0,20  

 0,60 
UwP 1 

 1,00 

10,00 
GP 1 

BK 34/20
Rechtswert: 32535952,30 / Hochwert: 5678350,01

Asphalt, kalkfrei, schwarz

Kies, sandig, schluffig, kalkfrei, [GU], Rundkorn, graubraun

Ton, schluffig, sandig, kiesig, steinig, kalkfrei, steif bis halbfest, TL , 2,

5-3,5m, 8,4-8,7m, 9,5-9,7, >10,4m Steine (Sandstein), kiesig, sandig, 

schluffig, rotbraun, hellgrau

0,20

0,40

14,40

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 01.12.2020

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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244,78 k.GW  

BK 35/20
Rechtswert: 32536018,08 / Hochwert: 5678199,69

Schluff, stark sandig, humos, kalkfrei, locker, OH , krümelig, 

dunkelgrau, schwarz

Schluff, tonig, sandig, kalkfrei, weich, TL , lößlehmartig, Wurzelreste, 

grau

Kies, stark schluffig, tonig, sandig, kalkfrei, GU , Steinanteil 

(Sandstein) ~20-30%, rötlich braun, hellgrau

0,10

0,50

5,40

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 01.03.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 36/20
Rechtswert: 32536075,02 / Hochwert: 5678081,35

Schluff, sandig, humos, kalkfrei, OU , Wurzelreste, dunkelgrau

Schluff, tonig, sandig, kalkfrei, weich bis steif, TL , lößlehmartig, bei 1,

8m einz.Stein (Sandstein, Kl~10cm), bis 0,7m mit Kiesgeröllen (rund), 

grau

Kies, stark schluffig, tonig, sandig, kalkfrei, GU , Steine (Sandstein) 

Anteil ~30%, sehr mürbes Zersatzmaterial bis 4,4m TM, steinig, 

rötlich braun, hellgrau

0,10

2,60

5,30

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 02.03.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 37/20
Rechtswert: 32536056,50 / Hochwert: 5677948,33

Schluff, stark sandig, humos, kalkfrei, locker, OH , krümelig, Wurzeln, 

dunkelgrau, schwarz

Schluff, tonig, sandig, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif, UL ,TL , 

lößlehmartig (Grobschluff), schwach bindog, ockerfleckig, grau 

(ocker)

Kies, tonig, schluffig bis stark schluffig, kalkfrei, GU , Steinanteil 

~30% (Kl>10cm), Sandstein, hellgraubraun, ockerbraun

Sand, stark schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SU , homogen, Sandstein- 

Zersatzmaterial, rotbraun

0,10

0,70

4,90

4,30

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 01.03.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 39/20
Rechtswert: 32535947,32 / Hochwert: 5677642,78

Schluff, sandig, tonig, humos, kalkfrei, weich, OU , durchwurzelt, 

Blattreste aT, schwarz

Kies, sandig, schwach steinig, schwach schluffig, schwach tonig, 

kalkfrei, mitteldicht, GU , umgelagertes sehr mürbes Material, 

Sandsteinstücke zT. mäßig hart, vereinz./selten tonig/schluffige 

Lagen, rötlich braun

Sandstein, VE/VA, klüftig, Kluftflächen steil >70°, häufig grob-(bis 

klein-)stückig zerfallen, ss: erkennbar ca. 10°, kalkfrei, schräg 30°, 

zT. entfärbt, FeO/OH, stärker oxidiert, Sandsteinlagen >10cm meist 

mäßig hart, quarzit.zementiert, weißgrau, ocker

0,25

2,15

5,60

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 25.02.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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BK 40/20
Rechtswert: 32535913,68 / Hochwert: 5677545,11

Schluff, stark sandig, humos, kalkfrei, locker, OH , Wurzelreste, 

krümelig, dunkel graubraun

Schluff, Ton, stark kiesig, schwach sandig bis stark sandig, kalkfrei, 

halbfest, TM , Steinanteil ~10%, ab 5,1m SU/SU*

0,15

5,85

Bauvorhaben:
A44 AK Kassel-West - AD Kassel Süd

Planbezeichnung:

Bohrprofil

Plan-Nr: 2020-1029

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Eugen Cretu

Projekt-Nr: AC 32300104

Datum: 01.03.2021

St.-Ulrich-Straße 12-16
89312 Günzburg-Deffingen

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax.: 0 82 21/9 06-40
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UwP 1 

BK A1/20
Rechtswert: 32534940,40 / Hochwert: 5677599,81

Auffüllung (Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig), kalkfrei, 

weich, TL ,TM , bis 0,05m Grasnarbe; bis 1,7m 

Lösslehmmaterial, weich; bis 3,1m stark tonig, kiesig 

(Sandsteinbruch, 1 Ziegelstück 8cm), braun, graubraun

Sand, schluffig bis stark schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SU ,SU , 

Fein- bis Mittelsand mit kohäsiven Brocken (10%); ab 5,5m stark 

schluffig, weich bis breiig, braun

3,10

2,90
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142,32 k.GW  

 0,10  

 5,00 
UwP 1 

BK A2/20
Rechtswert: 32535043,69 / Hochwert: 5677570,87

Auffüllung (Ton, Schluff, schwach sandig bis stark sandig, 

schwach kiesig), kalkhaltig, weich bis steif, A ,GU , bis 0,05m 

Grasnarbe; 5,4-6,1m mit Wurzeln, organ.Material durchsetzt, 

fauliger Geruch; 6,1-6,4m Schluff, bunt

Sand, schluffig bis stark schluffig, kalkfrei, mitteldicht, SU ,SU , 

Fein- bis Mittelsand mit kohäsiven(stark schluffig) Brocken (20%)

; vereinz.Grobkorn gerundet, braun

6,40

0,60
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