
A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 1
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss-
Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

KS-1040 KS-1045 16,57 22.044 0,90 19.840 216 B 600 0,2 1,50 276,8 1,08 1,00 1,08 Zufluss K30

A109_KS-05 KS-1045 4,91 2.330 0,90 2.097 23 B 300 0,3 1,50 50,2 0,69 1,00 0,69 Fallrohr Achse 109 Rifa H außen

A109_KS-15 A109_KS-10 18,11 492 0,90 443 5 B 300 0,2 1,50 44,0 0,42 1,00 0,42 Fallrohr Achse 109 Rifa Fl außen

A109_KS-10 KS-1045 18,16 1.900 0,90 2.153 23 B 300 0,6 1,50 76,1 0,95 1,00 0,95 Fallrohr Achse 109 Rifa Fl mitte

KS-1045 KS-1050 49,17 24.090 262 B 700 0,2 1,50 409,7 1,13 1,00 1,13
KS-1050 KS-1055 53,82 24.090 262 B 700 0,2 1,50 411,1 1,13 1,00 1,13
A106_KS-05 KS-1055 4,92 2.320 0,90 2.088 23 B 300 0,3 1,50 50,1 0,69 1,00 0,69 Fallrohr Achse 106 Rifa H außen

A106_KS-15 A106_KS-10 18,11 490 0,90 441 5 B 300 0,2 1,50 44,0 0,42 1,00 0,42 Fallrohr Achse 106 Rifa Fl außen

A106_KS-10 KS-1055 18,16 1.880 0,90 2.133 23 B 300 0,3 1,50 57,0 0,77 1,00 0,77 Fallrohr Achse 106 Rifa Fl mitte

KS-1055 KS-1060 49,28 0 0,00 28.311 308 B 700 0,2 1,50 411,4 1,17 1,00 1,17
KS-1060 KS-1065 53,94 0 0,00 28.311 308 B 700 0,2 1,50 412,6 1,17 1,00 1,17
A103_KS-05 KS-1065 4,91 2.320 0,90 2.088 23 B 300 0,3 1,50 50,2 0,69 1,00 0,69 Fallrohr Achse 103 Rifa H außen

A103_KS-15 A103_KS-10 18,11 490 0,90 441 5 B 300 0,2 1,50 43,4 0,41 1,00 0,41 Fallrohr Achse 103 Rifa Fl außen

A103_KS-10 KS-1065 18,16 1.880 0,90 2.133 23 B 300 0,2 1,50 45,7 0,65 1,00 0,65 Fallrohr Achse 103 Rifa Fl mitte

KS-1065 KS-1070 43,88 0 0,00 32.532 354 B 700 0,2 1,50 411,0 1,19 1,00 1,19
KS-1070 KS-1075 33,25 0 0,00 32.532 354 B 700 0,2 1,50 421,2 1,22 1,00 1,22
KS-1075 KS-1080 19,11 0 0,00 32.532 354 B 700 0,2 1,50 414,6 1,20 1,00 1,20
KS-1115 KS-1120 14,35 29.940 0,90 26.950 293 B 600 0,5 1,50 451,6 1,70 1,00 1,69 Fallrohr Achse 98 Rifa Fl mitte

KS-1120 KS-1125 29,79 0 0,00 26.950 293 B 600 0,6 1,50 461,5 1,72 1,00 1,72
KS-1125 KS-1130 40,33 0 0,00 26.950 293 B 600 0,7 1,50 512,5 1,87 1,00 1,87
A100_KS-05 A100_KS-10 22,90 2.320 0,90 2.088 23 B 300 0,1 1,50 37,5 0,55 1,00 0,55 Fallrohr Achse 100 Rifa H außen

A100_KS-10 KS-1130 14,36 1.880 0,90 3.780 41 B 400 0,1 1,50 79,8 0,64 1,00 0,64 Fallrohr Achse 100 Rifa Fl mitte

A100_KS-15 KS-1130 3,74 480 0,90 432 5 B 300 2,6 1,50 157,2 1,03 1,00 1,03 Fallrohr Achse 100 Rifa Fl außen

KS-1130 KS-1080 43,05 0 0,00 31.162 339 B 600 0,4 1,50 406,8 1,60 1,00 1,60

Vollfüllung
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 1
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss-
Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

Vollfüllung

KS-1080 B1_Zulauf 4,50 0 0,00 8.649 94 B 300 0,9 1,50 140,7 2,13 1,00 2,13
27,20 Lamellenbecken

B1_Ablauf KS-1095 2,75 0 0,00 8.649 94 B 300 1,5 1,50 119,7 1,87 1,00 1,87

KS-1080 KS-1085 6,05 0 0,00 55.054 599 B 600 0,4 1,50 385,6 2,12 1,00 2,12
KS-1085 KS-1090 26,00 0 0,00 55.054 599 B 600 0,4 1,50 387,2 2,12 1,00 2,12
KS-1090 KS-1095 4,82 0 0,00 55.054 599 B 600 0,5 1,50 432,2 2,12 1,00 2,12
KS-1095 KS-1100 49,45 0 0,00 63.703 693 B 800 0,4 1,50 795,2 1,77 1,00 1,77
KS-1100 KS-1105 59,83 0 0,00 63.703 693 B 800 0,4 1,50 794,4 1,77 1,00 1,77
KS-1105 KS-1110 25,57 0 0,00 63.703 693 B 800 0,4 1,50 796,7 1,77 1,00 1,77
KS-1110 PB_1 11,74 0 0,00 63.703 693 B 800 0,3 1,50 713,3 1,60 1,00 1,60

Notüberlauf 
Lamellenbecken

Lamellenklärer 1
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 2
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max.
Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

WL.R1_05 KS-2005 19,87 1565,00 0,90 1.409 15 B 300 1,3 1,50 110,0 1,113 1,00 1,11 Fallrohr Rampe 1

WL.R2_05 KS-2005 8,16 1330,00 0,90 1.197 13 B 300 1,2 1,50 107,6 1,047 1,00 1,05 Fallrohr Rampe 2

KS-2005 KS-2010 46,48 2.606 28 B 300 0,4 1,50 65,1 0,891 1,00 0,89
KS-2010 KS-2015 39,59 2.606 28 B 300 0,4 1,50 64,8 0,888 1,00 0,89
A063_KS-05 KS-2015 56,24 2619,00 0,90 2.357 26 B 300 0,3 1,50 49,3 0,704 1,00 0,70 Fallrohr Achse 63 Rifa H

KS-2015 KS-2020 41,28 4.963 54 B 400 0,2 1,50 86,0 0,721 1,00 0,72
KS-2020 KS_2022 35,07 4.963 54 B 400 0,2 1,50 85,6 0,719 1,00 0,72
KS_2022 KS-2025 20,00 4.963 54 B 400 0,7 1,50 84,8 0,713 1,00 0,71
KS-2025 KS-2030 41,22 4.963 54 B 400 0,2 1,50 85,4 0,717 1,00 0,72
KS-2030 KS-2035 65,55 4.963 54 B 400 0,1 1,50 78,6 0,671 1,00 0,67
KS-2035 KS-2045 33,48 1736,00 0,90 6.525 71 B 500 0,1 1,50 141,2 0,720 1,00 0,72 Fallrohr Achse 70 Rifa Fl

A070_KS-05 KS-2040 19,66 312,00 0,90 281 3 B 300 5,4 1,50 228,3 1,188 1,00 1,19 Fallrohr Achse 70 Rifa H

KS-2040 KS-2045 31,81 281 3 B 300 1,3 1,50 110,6 0,708 1,00 0,71
KS-2045 KS-2050 45,75 6.806 74 B 500 0,2 1,50 148,5 0,756 1,00 0,76
KS-2050 KS-2055 51,10 6.806 74 B 500 0,1 1,50 144,4 0,740 1,00 0,74
KS-2055 KS-2060 35,90 6.806 74 B 500 0,2 1,50 147,5 0,752 1,00 0,75
KS-2060 KS-2065 52,63 6.806 74 B 500 0,1 1,50 141,3 0,728 1,00 0,73
KS-2065 KS-2070 62,48 6.806 74 B 500 0,1 1,50 143,8 0,738 1,00 0,74
KS-2070 KS-2085 11,82 6.806 74 B 500 0,2 1,50 158,9 0,796 1,00 0,80
A078_KS-05 KS-2075 5,15 12031,00 0,90 10.828 118 B 400 1 1,50 210,2 1,718 1,00 1,72 Fallrohr Achse 78 Rifa H mitte

KS-2075 KS-2080 16,60 10.828 118 B 400 1 1,50 210,0 1,717 1,00 1,72
A079_KS-05 KS-2080 14,55 4371,00 0,90 3.934 43 B 300 1,1 1,50 102,9 1,392 1,00 1,39 Fallrohr Achse 79 Rifa H

KS-2080 KS-2085 27,11 14.762 161 B 400 1,7 1,50 271,6 2,247 1,00 2,25
KS-2085 B2_Zulauf 7,52 2.987 32 B 300 0,1 1,50 33,6 0,537 1,00 0,54

15,20 32 Lamellenklärer

B2_Ablauf KS-2100 4,25 2.987 32 B 300 0,3 1,50 49,6 0,746 1,00 0,75

Vollfüllung

Lamellenklärer 2
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 2
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max.
Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

Vollfüllung

KS-2085 KS-2090 4,98 18.590 202 B 600 0,3 1,50 312,6 1,172 1,00 1,17
KS-2090 KS-2095 23,37 18.590 202 B 600 0,3 1,50 312,4 1,172 1,00 1,17
KS-2095 KS-2100 2,95 18.590 202 B 600 0,3 1,50 318,5 1,189 1,00 1,19
KS-2100 KS-3205 11,85 21.577 235 B 600 0,3 1,50 307,6 1,192 1,00 1,19
KS-3205 PB2_Zulauf 1,75 85.376 721 B 900 0,5 1,50 1205,7 1,974 1,00 1,97

14,00
PB2_Auslauf Auslauf_2 45,67 85.376 721 B 400 -6,3 1,50 20,3 5,717 1,00 5,72 Zufluss von EW 3

Notüberlauf 
Lamellenbecken

Pufferbecken 2
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 3
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

A046_KS-05 A046_KS-10 18,45 480 0,90 432 5 B 300 1,4 1,50 115,0 0,83 1,00 0,83 Fallrohr Achse 46 Rifa H außen

A046_KS-10 PB3_Zulauf 1 19,00 4.871 0,90 4.816 52 B 300 0,9 1,50 91,1 1,33 1,00 1,33 Fallrohr Achse 46 Rifa H mitte

A044_KS-05 KS-3005 40,96 952 0,90 857 9 B 300 1,0 1,50 97,2 0,89 1,00 0,89 Fallrohr Achse 44 Rifa H außen

A044_KS-10 KS-3005 7,45 6.049 0,90 5.444 59 B 400 1,0 1,50 211,7 1,46 1,00 1,45 Fallrohr Achse 44 Rifa Fl außen

KS-3005 KS-3010 36,41 6.301 69 B 400 0,3 1,50 107,9 0,91 1,00 0,91
KS-3010 PB3_Zulauf 2 41,54 6.301 69 B 400 0,2 1,50 98,5 0,84 1,00 0,84
A046_KS-15 PB3_Z3 5,20 1.464 0,90 1.318 14 B 300 2,2 1,50 146,7 1,35 1,00 1,35 Fallrohr Achse 46 Rifa Fl außen

6,00 Pumpenbecken V = 83m³

PB3_Ablauf KS-3015 144,63 135 200 Drückrohrleitung 

KS-3015 KS-3050 18,54 12.434 135 B 400 1,2 1,50 228,3 1,89 1,00 1,89
WL.R3_05 KS-3020 14,97 1.536 0,90 1.382 15 B 300 4,5 1,50 208,7 1,76 1,00 1,76 Fallrohr Rampe 3

WL.R4_05 KS-3020 9,32 1.771 0,90 1.594 17 B 300 7,2 1,50 264,6 2,17 1,00 2,17 Fallrohr Rampe 4

KS-3020 KS-3025 40,50 2.976 32 B 300 0,2 1,50 39,0 0,61 1,00 0,61
KS-3025 KS-3027 28,15 2.976 32 B 300 -0,6 1,50 32,0 0,46 1,00 0,46 Düker

KS-3027 KS-3028 26,49 2.976 32 B 300 0,2 1,50 38,7 0,61 1,00 0,61
KS-3028 KS-3030 26,51 2.976 32 B 300 0,2 1,50 38,7 0,61 1,00 0,61
KS-3030 KS-3035 31,13 2.976 32 B 300 0,2 1,50 39,0 0,61 1,00 0,61
KS-3035 KS-3040 17,93 2.070 0,90 4.839 53 B 400 0,2 1,50 82,5 0,69 1,00 0,69 Fallrohr Achse 51 Rifa H außen

KS-3040 KS-3045 12,43 4.165 0,90 8.588 93 B 400 0,3 1,50 111,1 0,98 1,00 0,98 Fallrohr Achse 51 Rifa H mitte

KS-3045 KS-3050 7,90 8.588 93 B 400 0,3 1,50 110,4 0,98 1,00 0,98
WL.R5_05 WL.R5_10 13,70 2.424 0,90 2.182 24 B 300 0,2 1,50 38,1 0,57 1,00 0,57 Fallrohr Rampe 5

WL.R5_10 A057_KS-05 17,76 2.182 24 B 300 0,2 1,50 37,9 0,57 1,00 0,56
A057_KS-05 A057_KS-10 10,18 1.574 0,90 3.598 39 B 400 0,1 1,50 80,1 0,63 1,00 0,63 Fallrohr Achse 57 Parallelrampe 4 

A057_KS-10 A057_KS-15 16,63 794 0,90 4.313 47 B 400 0,2 1,50 80,9 0,67 1,00 0,67 Fallrohr Achse 57 Rifa H außen

A057_KS-15 KS-3075 17,30 8.201 0,90 11.694 127 B 500 0,2 1,50 186,0 1,02 1,00 1,02 Fallrohr Achse 57 Rifa H mitte

A057_KS-25 A057_KS-20 10,50 1.045 0,90 941 10 B 300 0,3 1,50 54,1 0,60 1,00 0,6 Fallrohr Achse 57 Parallelrampe 6 

A057_KS-20 KS-3075 5,70 10.524 0,90 10.412 113 B 400 0,9 1,50 200,6 1,64 1,00 1,64 Fallrohr Achse 57 Rifa Fl außen

Vollfüllung

Pumpenbecken 3
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 3
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

Vollfüllung

KS-3075 KS-3070 80,38 22.106 241 B 600 0,2 1,50 285,2 1,12 1,00 1,12
KS-3070 KS-3060 15,85 22.106 241 B 600 0,3 1,50 311,0 1,21 1,00 1,21
A055_KS-05 KS-3060 40,60 369 0,90 332 4 B 300 2,5 1,50 156,3 0,95 1,00 0,95 Fallrohr Achse 55 Rifa H außen

KS-3060 KS-3055 62,00 22.438 244 B 600 0,3 1,50 263,4 1,05 1,00 1,05 Düker

KS-3055 KS-3050 41,66 22.438 244 B 600 0,4 1,00 402,1 1,49 1,00 1,49
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 3
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

Vollfüllung

KS-3050 KS-3080 5,00 43.460 473 B 800 0,2 1,50 583,5 1,29 1,00 1,29
KS-3080 KS-3085 39,09 7.830 0,90 50.507 550 B 800 0,3 1,50 686,6 1,51 1,00 1,51 Fallrohr Achse 51 Parallelrampe 1 

WL.R6_05 KS-3065 36,00 2.084 0,90 1.876 20 B 300 0,6 1,50 73,2 0,89 1,00 0,89 Fallrohr Rampe 6

KS-3065 KS-3067 38,83 1.876 20 B 300 0,6 1,50 76,4 0,92 1,00 0,92
KS-3067 KS-3085 10,51 1.876 20 B 300 0,5 1,50 66,1 0,83 1,00 0,83
KS-3085 B3_Zulauf 10,00 7.178 78 B 400 0,1 1,50 78,1 0,62 1,00 0,62

22,70 78 Lamellenklärer

B3_Ablauf KS-3095 5,93 7.178 78 B 400 0,2 1,50 94,0 0,83 1,00 0,83
KS-3085 KS-3090 5,84 45.214 492 B 800 0,3 1,50 662,2 1,44 1,00 1,44
KS-3090 KS-3095 32,32 45.214 492 B 800 0,3 1,50 653,8 1,42 1,00 1,42
KS-3095 KS-3100 15,01 52.381 570 B 800 1,0 1,50 613,1 1,38 1,00 1,38 Düker

KS-3100 KS-3105 18,27 52.381 570 B 800 0,2 0,75 671,9 1,49 1,00 1,49 Zufluss von EW 4

KS-3105 KS-3110 33,79 63.800 694 B 900 0,7 0,75 714,7 1,27 1,00 1,27 Düker

KS-3110 KS-3120 84,15 63.800 694 B 900 0,2 0,75 839,4 1,47 1,00 1,47
KS-3120 KS-3125 41,22 63.800 694 B 900 0,7 0,75 715,1 1,30 1,00 1,3 Düker

KS-3125 KS-3130 25,50 63.800 694 B 900 0,2 0,75 846,4 1,52 1,00 1,52
KS-3130 KS-3135 49,98 63.800 694 B 900 0,2 0,75 841,9 1,54 1,00 1,54
KS-3135 KS-3140 49,87 63.800 694 B 900 0,2 0,75 842,8 1,56 1,00 1,56
KS-3140 KS-3145 50,02 63.800 694 B 900 0,2 0,75 841,5 1,58 1,00 1,58
KS-3145 KS-3150 29,85 63.800 694 B 900 0,8 0,75 715,4 1,40 1,00 1,4 Düker

KS-3150 KS-3155 33,11 63.800 694 B 900 0,2 0,75 842,3 1,62 1,00 1,62
KS-3155 KS_3158 35,45 63.800 694 B 900 0,2 0,75 842,4 1,63 1,00 1,63
KS_3158 KS-3160 20,00 63.800 694 B 900 0,7 0,75 715,3 1,44 1,00 1,44
KS-3160 KS-3165 41,22 63.800 694 B 900 0,2 0,75 937,7 1,81 1,00 1,81

Notüberlauf 
Lamellenbecken

Lamellenklkärer 3
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 3
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

Vollfüllung

KS-3165 KS-3170 65,55 63.800 694 B 900 0,2 0,75 839,8 1,69 1,00 1,69
KS-3170 KS-3175 33,48 63.800 694 B 900 0,2 0,75 844,3 1,71 1,00 1,71
KS-3175 KS-3180 45,75 63.800 694 B 900 0,2 0,75 842,0 1,72 1,00 1,72
KS-3180 KS-3185 51,10 63.800 694 B 900 0,2 0,75 841,3 1,74 1,00 1,74
KS-3185 KS-3190 35,90 63.800 694 B 900 0,2 0,75 840,4 1,76 1,00 1,75
KS-3190 KS-3195 52,63 63.800 694 B 900 0,2 0,75 841,7 1,78 1,00 1,78
KS-3195 KS-3200 62,48 63.800 694 B 900 0,2 0,75 842,8 1,81 1,00 1,81
KS-3200 KS-3205 29,18 63.800 694 B 900 0,2 0,75 919,0 1,94 1,00 1,94
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A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 4
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max.
Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

KS-4015 KS-4010 23,66 13.339 0,90 12.005 131 B 500 0,2 1,50 157,1 0,890 1,00 0,89 Fallrohr Achse 10 Rifa Fl außen

Fallrohr Achse 10KS-4010 2,79 10.537 0,90 9.483 103 B 500 0,2 1,50 175,1 0,927 1,00 0,93 Fallrohr Achse 10 Rifa Fl außen

KS-4005 KS-4010 17,79 2.707 0,90 2.436 27 B 300 1,2 1,50 107,1 1,267 1,00 1,27 Fallrohr Achse 10 Rifa H mitte

KS-4010 B4.2_Zulauf 5,01 3.244 35 B 300 0,1 1,50 35,3 0,499 1,00 0,50
15,80 Lamellenklärer

B4.2_Ablauf KS-4025 5,89 3.244 35 B 300 0,2 1,50 42,8 0,673 1,00 0,67
KS-4010 KS-4020 5,46 20.689 225 B 500 0,5 1,50 271,0 1,534 1,00 1,53
KS-4020 KS-4025 21,61 20.689 225 B 500 0,5 1,50 270,0 1,530 1,00 1,53
KS-4025 PB4.2_Zulauf 2,00 23.934 260 B 600 0,3 1,50 361,7 1,386 1,00 1,39

14,00
Pumpenbecken 4.1 

V = 350m

PB4.2_Ablauf PB4.1_Zulauf1 653,45 100 200 Drückrohrleitung 

KS-4030 KS-4035 5,71 26.039 0,90 23.435 255 B 600 0,2 1,50 302,7 1,193 1,00 1,19 Fallrohr Achse 28 Rifa Fl  mitte

KS-4035 B4.1_Zulauf 5,00 3.318 36 B 300 0,1 1,50 36,4 0,582 1,00 0,58

15,80 78 Lamellenklärer

B4.1_Ablauf KS-4045 4,26 3.318 36 B 300 0,3 1,50 51,8 0,789 1,00 0,79
KS-4035 KS-4040 4,15 20.126 219 B 600 0,3 1,50 314,9 1,199 1,00 1,20

KS-4040 KS-4045 21,34 20.126 219 B 600 0,3 1,50 313,3 1,194 1,00 1,19

KS-4045 PB4.1_Zulauf 2,00 23.444 255 B 600 0,5 1,50 432,9 1,591 1,00 1,59

14,00
Pumpenbecken 4.1 

V = 350m

PB4.1_Ablauf KS-4055 839,36 200 400 Drückrohrleitung 

KS-4055 KS-3105 6,00 18.382 200 B 500 0,8 1,50 335,8 1,781 1,00 1,78

Pufferbecken 4.1

Pufferbecken 4.2

Vollfüllung

Notüberlauf 
Lamellenbecken

Notüberlauf 
Lamellenbecken

Lamellenklkärer 4.2

Lamellenklkärer 4.1

erstellt: 12.05.2017 Seite: 9



A7,8-streifige Erweiterung südlich des Elbtunnels, Hochstraße Elbmarsch, Brückenbauwerk K20

- FESTSTELLUNGSENTWURF -                          Hydraulische Berechnung für das Kanalsystem unter dem Bauwerk K20

Unterlage 18.3
Anlage: 2

Entwässerungsabschnitt 5
n = 1 r = 108,8l/s*ha

Strecke Länge Fläche Abfluss- Fläche Abfluss- Rohr Rohr- Sohl- Rau- Zeit- max. Bemerkungen

Anfangs- End- Haltung beiwert menge Typ & gefälle heit Leistung Geschw. beiwert Abfluss

schacht schacht AE Y A  E  RED Q 15 J Qv vv ϕ Q=Q15*ϕ

m m² Y m² l/s mm % mm l/s m/s ϕ l/s

A001_KS-05 KS-5005 10,87 13.756 0,90 12.380 135 B 400 15,4 1,50 828,1 4,879 1,00 4,88 Fallrohr Achse 1 Rifa Fl 

KS-5005 KS-5010 35,07 12.380 135 B 500 0,2 1,50 168,6 0,944 1,00 0,94
KS-5010 KS-5015 22,11 12.380 135 B 500 0,2 1,50 170,2 0,951 1,00 0,95
KS-5015 KS-5020 52,00 12.380 135 B 500 0,2 1,50 168,7 0,944 1,00 0,94

Vollfüllung
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