Schnitt 1 Detail A: Gasdranage bei hergestellter Versiegelung
M. 1:200
West Gasdranfahige Sande Versiegelung Ost
MDM-Siherang Travehafen
Vertikale Sicherung ~olenering =
ober- und unterhalb ca. 0,0 mNHN Oderhafen aufgehoht E
Typ V.1 (Stahlspundwand : . v - . . . .
yp ( P ) siohe Detail A T Vertikale Sicherung S ) Vertikale Sicherung Vertikale Sicherung Siehe Anlage 7.2.3
Rosshafen T / | Auflung sandi © unterhalb ca. £0,0 mNHN 3 = unterhalb ca. £0,0 mNHN oberhalb ca. £0,0 mNHN Detail Stettiner Ufer
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Schnitt 2
Sud ehemaliger Ellerholzkanal Nord
Rossterminal o Oderhafen aufgehoht _ _ _ Ellerholzhafen
iehe Detail A Z 2 Mineralische Dichtung Siehe Anlage 7.2.2
/S'e € belal iy (_g oberhalb ca. 0,0 mNHN Detail Abschlussdamm
A S ; ¥ < Schicht S.1
Seitliche MDM-Sicherung |
Endzustand
mNHN —— $
_ L Zone \\ ca. +5.00 B = N Wilhelmsburg
Auffiillung sandig ﬁ "g sandig C Sand, 0.10 ca. +5,00 mNHN W "!“'&;’!’!{f,:;:;:} , v L A =~ UBERSICHTSPLAN
Schicht (QuellD): O N _ iy ""’::\%:‘\’:j HAFEN HAMBURG
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e = 11 Rédingsmarkt 43 KUSTER&  Deichstrake 6
15,00 -15,00 (1] 20459 Hamb Q/ 25335 Elmsh
melchior + wittpohl Tel. 040/320;;(9)-0 ,nPgeElEﬁ"EIT Tel.: 041?]3/22?8402
Ingenieurgesellschaft info@mplusw.de angewandte Geotechnik info@kpi-geotechnik.de
mittlerer kf-Wert: T,07e-04
Projekt/Planungseinheit Datum Name
Fléchenherrichtung Steinwerder Sud Bearbeitet 14.04.2022 | wun
-20,00 20,00 Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet | 14.04.2022 |k
————— , Geprtuft 14.04.2022 |w
Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk
Projekt 17-023
Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. U
Lagesystem [LS 320
Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hohensystem | mNHN, HS 170
Schnitt 1 und 2, Schichttypen Blattgrote | 2000 x 297
Baugrund und Aufhéhung Oderhafen Malstab: Anlage:
ca. 1:500/200| 7.2.1
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Schnitt 3
Detail Sicherung Boschung Rofdterminal Nord

Sud Nord

Kleiandeckung +Rasenansaat,
Schicht I.1, ca. 12,6 m3/Ifm

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)
Schicht S.1, ca. 27,8 m?¥/Ifm

Endzustand

gt 7

—_ ca.+45 Geotextil Eisensilikatgestein Bodenaustausch
Y eolexd LMB 10/60, d= ca. 60 cm zur Hotspot-sicherung
Mischkornfilter im Boschungsbereich
Berme Naturstein 2/63 mm
ca. +2,0 d=ca. 35cm whw NN +2,15 m

B
putguity

MTnw NN -1,66 m

A l"/"’/"/' L T2 1.
KX AR o MO =
// X //%{W 5 " ca. -3,0

TR KKK

(K

ca.-12,0

Hoéhenangaben in mNHN

Schnitt 4
Detail Sicherung Boschung Rol3terminal Nord
Sud Nord
Endzustand Cy Kleiandeckung +Rasenansaat,
. Schicht 1.1, ca. 12,6 m3/Ifm

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)

= Schicht S.1, ca. 27,8 m?¥/Ifm
_ Eisensilikatgestein LS
Geotextil LS. .
LMB 10/60, d= ca. 60 cm £ Schnitt 7
R
Mischkornfilter A Schnitt 8
Berme Naturstein 2/63 mm ,
ca. +2.0 d=ca. 35 cm MThw NN +2,15 m
_ w Wilhelmsburg
i UBERSICHTSPLAN
— = HAFEN HAMBURG
O 9 '.
Q(% 0 1  2Km
A T T ———
Lol T T “,Q/v 15
3 tm% > MTnw NN -1,66 m
'l' LT ey i v
/II,,’I._ ey T
-t Tr— Index Art der Anderung Datum Name
) LT Bauherr: Projektmanagement ca. +
- Bauherrenvertretung:
HR2A i i
A\-_-, ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Hamburg Port Authority
. . Port Estate & Maritime Affai
Hohenlage der FuRausbildung or medTe & Tarfime ~Hars
Boschungssicherung Verfasser:
In Abhanglgkelt der Ortlichen oo Roédingsmarkt 43 q KﬁSTER& Deichstrale 6
Baugrundverhaltnisse ses 20459 Hamburg i PETEREIT 25335 Elmshom
melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 e Tel.: 04121/2628402
Beratende Ingenieure PartmbB info@mplusw.de angewandte Geotechnik info@kpi-geotechnik.de
Projekt/Planungseinheit Datum Name
Flachenherrichtung Steinwerder Sud Bearbeitet 14.04.2022 | wun
Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet | 14.04.2022 |k
___ Gepriift 14.04.2022 |w
Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk
Projekt 17-023
Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. u.
Lagesystem |LS 320
Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hoéhensystem | mNHN, HS 170
Schnitte 3 und 4 BlattgroRe 1500x 594
Detail Sicherung RoRterminal Nord Malstab: Anlage:
ca. 1:100 7.2.2
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Schnitt 6
Detail Sicherung Stettiner Ufer Kihlhaus
Nordwest Sudost
Stettiner Ufer
| ca. 11,40 m ca]. 1,0|m
I | I
Kleiandeckung +Rasenansaat, Travehafen
Hansaterminal aufgehoht — Schicht I.1, ca. 12,6 m¥/Ifm
Endzustand —— Mineralische Dichtungsmaterial (MDM) HWS-Wand Stettiner Ufer (Bestand)
v Schicht S.1, ca. 27,8 m?¥/Ifm Spundwand
Leitungszone i OK ca. +2,5 mNHN
ca. +6,2 Sand. O.11 Geotextil UK ca. -4,0 mNHN (genaue Tiefe unklar)
v L — Eisensilikatgestein
Sand, 0.10 ig CP 90/250, d=ca. 50 cm
b 2o Ao_ca. +48 . .
/020D Mischkornfilter Aufbau Bestands-
‘,"‘.-,~ , Anschluss ——
"‘& D._Cj; > Naturstein 2/63 mm an Bestand bbschungssicherung
d=ca. 35 cm nicht bekannt
Sandiilter Q Berme ca. 2,5 MThw NN +2,15 m
RRE; w
ca| £0,0
Auffullung sandig, 0.1
MTnw NN -1,66 m
w
HWS-Wand v el
ca, 4,
Schlick, 1.6 i
|
Sand, 1.1
Hohenangaben in mNHN
Schnitt 7
Detail Sicherung Stettiner Ufer Std
Nordwest Stdost ,
Stettiner Ufer Altona 15‘;7 X
TS
IR AN
| ca. 11,40 m ca]. 1,0|m ‘\‘®
i — Travehafen \@’ N
Hansaterminal aufgehoht ) : =7 Wihelmsburg
HWS-Wand Kleiandeckung BERSICHTSPLAN
c 2tett|r(;er ULer_IgBef/ta1nd) Geotextil ca. 2 m HAFEN HAMBURG
w_Endzustand OE’(“” W+a7”5’ KIFID—IN 0 1 . 2Km
ca.+7,5m : ,
—CIREEZSIE UK ca. -2,0/-4,0 mNHN Mischkornfilter
Sand, 0.11 w ca. +6,20 mNHN Naturstein 2/63 mm
: d=ca. 35¢cm
Eisensilikatgestein x
Ao & CP 90/250 d= ca. 50 cm Aufbau Bestands- Index Art der Anderung Datum Name
unuiiung sandi '  béschungssicherung Bauherr: Projektmanagement ca. +
Berme Anschluss— nicht bekannt I-P 2 Ba““‘iirienve”retunqi
indig; ca. +2.00 an Bestand MThw NN +2,15 m A\'& i ReGe Hamburg
w Hamburg Port Authority
Port Estate & Maritime Affairs
Sang 111 Verfasser:
and, Il.
(11! Rodingsmarkt 43 KUSTER & DeichstraRe 6
(1] 20459 Hamburg o PETEREIT 25335 Elmshorn
melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 e Tel.: 04121/2628402
MTnw NN -1,66 m Ingenieurgesellschaft info@mplusw.de angewandte Geotechnik  info@kpi-geotechnik.de
v Projekt/Planungseinheit Datum Name
Flachenherrichtung Steinwerder Siid Bearbeitet 14.04.2022 | wun
Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet | 14.04.2022 |k
____ Gepriift 14.04.2022 |w
Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk
Projekt 17-023
Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. u.
Lagesystem [LS 320
S d “ 1 Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hohensystem | mMNHN, HS 170
ana, I . . 0
Detail Sicherung Stettiner Kiihlhaus und Ufer Siid Blatigrofie | 700 x 55
Malstab: Anlage:
ca. 1:100 7.2.3
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Schnitt 8
Detail Aufhohung und Boschungssicherung EHK-Ost

Nordwest | ca. 11,40 m caw. 1,0|m Sudost
| ! |
Kleiandeckungca. +Rasenansaat, Travehafen
Stettiner Ufer — Schicht 1.1, ca. 12,6 m¥/lfm
— Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)
w Endzustand o Schicht S.1, ca. 27,8 m?*/Ifm

Geotextil

x v ca. +6,20 mNHN Leitungszone Sand, O.11

—— Eisensilikatgestein
CP 90/250, d=ca. 50 cm

Mischkornfilter Wilhelmsburg

Naturstein 2/63 mm UBERSICHTSPLAN
d=ca. 35cm : a HAFEN HAMBURG

Berme MThw NN ca. +2.15 m

Sand. 0.10 Sandfilter

In Abhangigkeit der ortlichen
Baugrundverhaltnisse Schlickenthahme moglich

Aufflllung sandig

Index Art der Anderung Datum Name

Bauherr: Projektmanagement ca. +
Bauherrenvertretung:

MTnw NN -1,66 m - )
H2A & # ReGe Hamburg

. Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Hamburg Port Authority

Sandverrieselung, O.1

- /// % Port Estate & Maritime Affairs
Schlick L7
4 e / Verfasser:
LS -
P = “ ses Roédingsmarkt 43 KUSTER & Deichstrale 6
O, (1] 20459 Hamburg i PETEREIT 25335 Eimshorn
; Ty RS . . . )
, melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 TR Tel.: 04121/2628402
> Beratende Ingenieure PartmbB info@mplusw.de angewandte Geotechnik info@kpi-geotechnik.de
Projekt/Planungseinheit Datum Name

Fléchenherrichtung Steinwerder Sud Bearbeitet 14.04.2022 | wun

Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet | 14.04.2022 |k

— Gepriift 14.04.2022 [w

" . ereich/ l'ellbereic e auwer! -
Hohenlage der FulRausbildung Projekt 17-023

Bdschungssicherung Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei . U.
in Abhangigkeit der ortlichen Lagesystem | LS 320

Verdubelung (Spundbohle) Boschung EHK Ost

. . Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hohensystem [ mNHN, HS 170
— Baugrundverhaltnisse Blatgroie | 895 x 207
Héhenangaben in mNHN Detail Sicherung Ellerholzkanal Ost MaRstab: ca. 1:100 ¢g|a499:
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Schnitt 5.1
Detail Sicherung Ausgleichsflache L Ausgleichsflache L
1 7
Betriebsflache L SteinbGschung |, Weidenbdschung | Tiderdhricht L L Steinschuttung |, Travehafen
7 7 7 7 g 7
West , Ost
Kleiandeckung+Rasenansaat, A
— Schicht |.1, ca. 12,6 m3/Ifm
Leitungszone Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)
Sand. O.11 Schicht S.1, ca. 27,8 m3¥/Ifm
- | Geotextil Kardinalzeichen Q
+8.00 ca. +7,70 corexd Mischkornfilter +8.00 Altona A
: > Naturstein 2/63 mm ' Elbe. =\
ca. +6,2
+6.00 — : d=ca. 35 cm +6.00 ‘,\J_ X
eiesesn o0 AN Y
+2.00 l ALEERLITRRIVEERICE TR i e MThw 2,15 mNHN . S l +2.00 \M}"
_________________________________________ ) vl Nl ca. (), N Wilhelmsburg
+/- : o : Lo +/-0.
/-0.00 I Eisensilikatgestein Vs, E - 73 MTnw -1.66 mNHN I -0.00 UBERSICHTSPLAN
-2.00 CP 90/250, d=ca. 50 cm Auffill di ¥ : -2.00 HAFEN HAMBURG
: , uttullung sanaig S~y Ca. -3,0 :
400 _ _ wasserleitend _4.00 9 1 . 2Km
I 7 Mlschkornfllter Schicht (Quell-ID): 0.1 Geotextil I
-6.00 Naturstein 2/63 mm mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s o -6.00
d=ca. 35cm '
-8.00 U L -8.00
L ca. 11,4 m | ca. 72,4 m | ca. 12 m L
1 I I 1 Index Art der Anderung Datum Name
Bauherr: Projektmanagement + Bauherrenvertretung:
Schrit 5.2 H2A\ 4 # ReGe Hamburg
elail Leitdamm Eisensilikatgestein Hamburg Port Authority
c Leitdamm CP 90/250, d=ca. 50 cm . Port Estate & Maritime Affairs
Nord oo . . Sud
+4.00 S Mischkornfilter +4.00 Verfasser:
' I 3 Naturstein 2/63 mm, d=ca. 35 cm MThw NN +2,15 m I . - )
+2.00 . — : h_4 +2.00 Rédingsmarkt 43 KUSTER&  Deichstrale 6
v OK A+E Flache LT ses 20459 Hamburg i PETEREIT 25335 Elmshom
+/-0.00 A, 1:5 MTnw NN -1.66 m +/-0.00 melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 M Tel.: 04121/2628402
I i ~— L v ! I Beratende Ingenieure PartmbB info@mplusw.de angewandte Geotechnik info@kpi-geotechnik.de
-2.00 Aufflillung sandig e, Sosce (A -2.00 Projekt/Planungseinheit Datum Name
-4.00 -4.00 Fléchenherrichtung Steinwerder Sud Bearbeitet 14.04.2022 | wun
-6.00 I I -6.00 Antragsunterlagen Zur PIanfeststeIIung Gezeichnet 14.04.2022 |k
’ ’ — Gepriift 14.04.2022 |w
-8.00 I I -8.00 : Projekt 17-023
-10.00 -10.00 Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. u.
Lagesystem LS 320
-12.00 -12.00 Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hohensystem | mMNHN, HS 170
-14.00 I I -14.00 Details Blattgrofe 700 x 297
N : . . . . Malstab: Anlage:
Hohenangaben in mNHN Sicherung Ausgleichsflache, Leitdamm o ?1100 7_2_59
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MDM
Aussenbdschung
Abschlussbdschung

— MDM
Innenbdschung
Abschlussdamm

nnARRNAnRANNARNRY

MDM
Aussenbdschung
Abschlussboschung

ca. +6,0 mNHN

Verbindungselement/
Dichtwand

ca. +1,0 mNHDN

UBERSICHTSPLAN
HAFEN HAMBURG

Verbindungselement/
Dichtwand

0 1 2 Km

MDM
Innenbdschung
Abschlussdamm

MDM Index Art der Anderung Datum Name

ca. +6.0 mNHN ca. +6,0 mNHN . -
ca. +6,0 mNHN == Aussenboschung Bauherr: Projektmanagement + Bauherrenvertretung:
Abschlussbdschung .
I—P iy n_ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
VDM Hamburg Port Authority
. Port Estate & Maritime Affairs
Innenboschung
MDM . a. +6,0 mNHN  Abschlussdamm Verfasser:
Aussenbdschung Vgrbmdungselement/
Abschlussbdschung Dichtwand ses Rédingsmarkt 43 q KﬁSTER & Deichstralke 6
(1] 20459 Hamburg il PETEREIT 25335 Elmshorn
melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 - Tel.: 04121/2628402
Beratende Ingenieure PartmbB info@mplusw.de angewandte Geotechnik info@kpi-geotechnik.de
Projekt/Planungseinheit Datum Name
_ Flachenherrichtung Steinwerder Sud Bearbeitet 14.04.2022 | wun
_— Verbindungselement/ Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet  [14.04.2022 |k
Dichtwand MDM MDM E— Geprlift 14.04.2022 |w
. Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk
Innenbdschung Innenboschung Projekt 17-023
Abschlussdamm Abschlussdamm Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. u.
Lagesystem |LS 320
Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hoéhensystem | mNHN, HS 170
. . . Blattgrofle 720 x 297
Schematische Perspektiven Dichtwand v rsgt o on Aniade.
Héhenangaben in mNHN abstab. onne 72%93'
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