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AH Ill: Ausbauhorizont Ill= ca. -12,0 mNHN ] > Bestandshg X Flachenherrichtung Steinwerder Sud Bearbeitet | 14.04.2022 | wun
- Ausbauhorizont = ca. =12,5m | +5,5¥ <@ Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gozeichnet  |14.04.2022 [k
|| — Gepriift 14.04.2022 | w
Die Bauphasen sind schematisch dargestellt. ] ’ Projekt 17-023
Die Herstellung der Bauzwischenzustande ist nach T o Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. u.
statischen Erfordernissen durchzuflhren. — Lagesystem [LS 320
—: ::g"‘?g Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt HéhenSyStem mNHN’ HS 170
Plangrundlage: Digitale Stadtgrundkarte ALKIS Hamburg, LS-320, Stand: Mai 2015 — . . BlattgroR 820 x 570
) g g | g g g — S Riickbauphase 4 RoRhoft Mzﬂgsr:a; X Ariage
Hohenangaben in mNHN — 1:500 /1:1.500  |6.3.4
M:\2017-Projekte\17-023 Steinwerder Std\Zeichnungen\11_Planfeststellungsantrag 2022-neu\Anlage 6.3.1-6.3.8 __ Rickbauphasen RoRhoft.dwg




Langsschnitt 1

Nord Sud
Ellerholzhafen E= Rolterminal
[&]
2,
5
+8.00 £ +8.00
ool L < ca. 43,0 AL I
' < MThw NN #2,15m < oo t00 © +4.00
+/:0.00 _ lea>20 ca. -2,0 A AHIT g +/-0.00
4.00 I" e = = — \C%ﬁ\— - - - - - - T @0 - - - - - - - - - - - — — - - — — - — = = = _ﬁﬁl & = = //W\f/—ﬂ\\ ﬂ = - — — — = I
-4, . - ’ 1 _400
i — 7~ — — — 7 1 7 i T 7 T [ — /| /! /// \\\ /// \\\ /// \\\ M /// \\\ — AH ” |
o0l — — — _ _——I IV TN JU TV TR JC v e v % e I v ¢ T vt Tt 1% 7t e e - ———a.
AH Il I
-12.00[ - _ == - - e — — — — 7T R 000
-16.00 ~ _ ca. 17,5 -16.00
-20.00 I I-2o.oo
-24.00 U - .24.00

Querschnitt 1

West Ost
RofRhafen Roflterminal
g
+8.00 I % +8.00
e ca. +3,0 I
+4.00 < MThw NN +2,15 m : +4.00
- ca. 1. -
+-0.00 F! MInwNN-166m _w — = — = — — _[AHI 4 +/-0.00 AH | Ausbauhorizont I= ca. -2,0 mNHN
-4.00 i — cd.- 0 | -4.00 AH Il:  Ausbauhorizont Il= ca. -8,0 mNHN
1\ AH I _
-8.00 S —— U ” ﬂ;\ - /_ . — _ 7= -8.00 AH IlI: Ausbauhorizont Ill= ca. -12,0 mNHN
AH 1l :I
-12.00 I: l} ZJ%_U _ s . -12.00
-16.00 -16.00 D!e Bauphasen sind schematlsch darg.estelllt.
I I Die Herstellung der Bauzwischenzustande ist nach
-20.00 -20.00 statischen Erfordernissen durchzufuhren.
-24.00 L Ll -24.00
Plangrundlage: Digitale Stadtgrundkarte ALKIS Hamburg, LS-320, Stand: Mai 2015
Héhenangaben in mNHN
QuerSChnltt 2 Léngsschnitt 1 > o o Griindungselemente ehem. Schuppen
Ost o a (Pfahlblécke mit Einzelfundamenten)
West
~~~__ Temporére Riickverankerung
Rofhaf Roft o 7 BW 7 NN Ausdehnung Hot-Spot oberhalb ca. +2,0 mNHN
ol>haten oLtermina Fr Leb b j o) > Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. +2,0 mNHN
| I = (/4 bis UK ca. -5,0 mNHN
‘© -~ T ‘ Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. £0,0 mNHN
3 Ia..
+8.00 I 2 +8.00 [ COC ’3‘ bis UK ca. -2,0 mNHN
e I I
+4.00 < MThw NN +2,15 m +4.00 - - S H
+/-0.00 o MIowNN-166m Cav'_z’o |—AHI I +/-0.00 T
-4.00 I _ A -4.00 L[ Z
= AH I T2
-8.00 — —_— —_— —_— —_ — — /—— //L / . — J— R R _|_ — -8.00 (o) : : :_
I / /] 7 W\ —AH I I . SELZ = "
-12.00 — = e e = _ B U -12.00 Querschnitt 1 o ca. -5, }
-16.00 -16.00 A L A N/ Wilhelmsburg
-20.00 I I -20.00 :: v UBERSICHTSPLAN
I %, HAFEN HAMBURG
-24.00 U L -24.00 N 0 1  2Km
g o
Bauphase 5 | :
- Im Kaimauerabschnitt 7 (RoRhoft) wird die bestehende Spundwand Gber das Einbrennen von Fenstern im L=
Tidebereich gedffnet. Durch Tide- und Wellenbewegung wird sich eine freie Boschung unterhalb der noch Iy Index Art der Anderung Datum Name
vorhandenen Ruckverankerungen einstellen. Au3erhalb des Bereichs der Ruckverankerungen ist der Bodenaushub [~ Bauherr: Projektmanagement + Bauherrenvertretung:
unter Tideeinfluss mit wasserseitigen Arbeitsgerat bis ca. NHN -5,0 m fortzuflhren. Querschnitt 2 HAL = -
- Im Kaimauerabschnitt 5 ist die rlickseitige, auf Pfahlbdcken gegriindete Kaiplatte fur eine Bodenaushub unterhalb I_P‘ ili iti
dieser in Teilabschnitten abzubrechen. Bedingt durch ein enges Pfahlbockraster wird ein Bodenaushub ohne A A ca. 20 \.& n R?glelj?mbﬂbfg
Teilrickbau der Konstruktion als nicht ausfuhrbar angesehen. Zur Baufeldfreimachung ist daher ein abschittsweiser Bestandshéhe —_v % Hamburg Port Auﬂ.wority _
Abbruch der Kaiplatte sowie der Griindungskonstruktion zur Schaffung von Abbruchgassen vorgesehen. Dabei +5,5 7 m Port Estate & Maritime Affairs
werden von der Kaiplatte sowie der Pfahlbocke jeweils 4 m-Blocke abgebrochen bzw. abwechselnd stehengelasen, /T ca. 0,0 i = 00 Verfasser:
um die Gesamtkonstruktion statisch nicht zu schwachen. Innerhalb dieser Abbruchgassen kann der Bodenaushub - o 'T .
im AH | (bis ca. NHN -2,0 m) erfolgen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Boden unterhalb der verbliebenen 4 158 [ LNy i . 1T Rodingsmarkt 43 v KUSTER&  Deichstraie 6
RIA . . . . v o oy 20459 Hamburg PETEREIT 25335 Elmshorn
m-Blocke ausreichend nachrutscht und ebenfalls ausreichend weit zur Entlastung des Schwergewichts ausgebaut = LV -8 melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 ISR Tel: 04121/2628402
werden kann. m- 1 Beratende Ingenieure PartmbB info@mplusw.de Lnnggeenw‘/ec’::dbtzrg;trechnik info@kpi-geotechnik.de
- Der Bodenaushub ist von Norden in Richtung Stden im Aushubhorizont Il (bis ca. NHN -5,0 m) mit wasserseitigem ] i} 1223?5? ProjekUPlanungseinheit Datum Name
Arbeitsgerat fortzufihren. — Bestandshd 5100 Flachenherrichtung Steinwerder Siid Bearbeitet 14.04.2022 |wun
- Anstehende belastete Béden werden unter Einsatz von geschlossenen Baggerschaufeln schonend und zugig ] *5,5v a0 Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet  114.04.2022 |k
ausgebaut. Der Einsatz von Einrichtungen zur Verhinderung einer Abdrift von Schwebstoffen wird vorgehalten. n Geprift 14.04.2022 | w
E Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk Projekt p 7;02'3
_ g Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s.u.
] ' Lagesystem LS 320
—: :'-%"‘?8 Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt HahenSyStem mNHN’ HS 170
—: +:348 . . BlattgroRe 730 x 570
= T Riickbauphase 5 RoRhoft MaRstab: Anlage:
] 1:500 /1:1.500 6.3.5
M:\2017-Projekte\17-023 Steinwerder Stid\Zeichnungen\11_Planfeststellungsantrag 2022-neu\Anlage 6.3.1-6.3.8 __ Riickbauphasen Rol3héft.dwg



Langsschnitt 1

Nord Sud
Ellerholzhafen = Rofterminal
[&]
S
LC“
+8.00 I £ I +8.00
S
+400 R wthw N 215 m EL = +4.00
+-0.00 Ig MTnw NN-1.66 m R e M m — —— . I+/-0.00
-4.00 1 1 1 i 7t _4.00
ca. -8,0 _—T T N A —AHTT '
_800 I I I — I I 14 Al 14 Al 14 Al 14 Al 14 Al 14 Al 14 A\l 14 Al 14 Al 14 14 Al 14 vv 14 Al 14 Al Al 14 Al 14 Al 14 Al Al 14 Al 14 vﬁ L —L \& - %_\& _é/ J&_ _ﬂ %_ é[/_ \“ — M _\g‘ — — — — — — -8_00
12.00 [ \ AHII I
e - = = = = = - - — — - = - - = - - = - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — — — — — — — — — — = — R.1200
-16.00 I , N _ I-16.00
-20.00 -20.00
-24.00 L —-24.00
Querschnitt 1 Querschnitt 2
West Ost West Ost
Rol3hafen Rolterminal Rolhafen RofRterminal
S E
+8.00 I % +8.00 +8.00 % +8.00
2 l l g l
+4.00 o MThwNN 2,15 m +4.00 +4.00 o MThw NN 2,15 m %%///////////////////////////ﬂ +4.00
+-0.00 F, MInwNN-166m ____  _  N_ I 1 +-0.00 +-0.00 F, MTnw NN-166m - /{/{///{% _[CAHI |4 +/-0.00
-4.00 \Ca- 50 -4.00 -4.00 ’ alt -4.00
2. 7:3 ca. -8,0 AH I AH I
-8.00 - = = — — — — i : - v [ -8.00 -8.00 - _ -8.00
AH I ] I: AH 111 :I
-12.00 [ Zd/_ I . _\_f ——_ 1 -12.00 -12.00 e S| . I™= -12.00
-16.00 -16.00 -16.00 -16.00
-20.00 I I -20.00 -20.00 I I -20.00
-24.00 L Ll -24.00 -24.00 L U -24.00
QuerSChnltt 3 Léngsschnitt 1 > o o Grﬂndquselemeqte ehem. Schuppen
WeSt O t o a (Pfahlblécke mit Einzelfundamenten)
S
~~~__ Temporére Riickverankerung
Roft il Oderhaf 7 BW 7 NN Ausdehnung Hot-Spot oberhalb ca. +2,0 mNHN
oltermina erhaten F--- > Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. +2,0 mNHN
r-o- (L bis UK ca. -5,0 mNHN
Y Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. £0,0 mNHN
+8.00 I Baugrube ca. 6.0 I +8.00 L~ bis UK ca. -2,0 mNHN
+4.00 ﬁ ~Aufhdhung +4.00 [~ 1%
+/-0.00 %rl » o +/-0.00 L
lf’*_' - By — -
-4.00 //// \\y /// i \ A\ -4.00 - - b
T=AH Il I i [
-8.00 E‘li ) & — £ — Vorschiittung .8.00 «;, :ceg-z'l)_'
AH I . o
-12.00 e 7% :I -12.00 Querschnitt 1 mp L ca. -8,0 }
-16.00 -16.00 A T A N Wilhelmsburg
-20.00 I I -20.00 W: " | UBERSICHTSPLAN
gt HAFEN HAMBURG
-24.00 L 1 24.00 n7e 0 1 2km
;a.:+’r.9;——
Bauphase 6 [ _ _:
- Die Spundwande und Ruickverankerungen der Bauwerksnummer 8 (6stliches Ro3hoft) werden L=
wasserseitig gezogen. -~ o Index Art der Anderung Datum Name
- D"as Schwerggwicht sowie neuere Kaikon§truktionen des RolRkais Norfi (Bw-Nr. 6) werdep C . iaf Bauherr- Projektmanagement + Bauherrenvertretung:
rickgebaut. Die vorgesetzte Spundwand inkl. der neu hergestellten Rickverankerung bleiben Querschnitt 2 -~ 1250 -
bestehen. il iti
- Im siidlich anschlieBenden Abschnitt 5 wird nérdlich der Fliigelwand der Bodenaushub mit A 39\ | I IA\.& n R@Qel‘gl?mbtl;{[g
wasserseitigem Arbeitsgerat in den Abbbruchgassen bis ca. NHN ca. -5,0 m fortgefiihrt. Bestandshihe | 2% Hamburg Port Authority
- Die verbliebenen Kaiplatten-Blécke des Abschnittes Bw.-Nr. 5 werden abgebrochen. Das +5,5 o Port Estate & Maritime Affairs
Schwergewicht bleibt durch die Stitzboschung standsicher und weiterhin bestehen. o Verfasser:
- Im Norden erfolgt der Bodenaushub vollstandig im Aushubhorizont AH Il bis NHN ca. -8,0 m. o = 5 | o )
- Anstehende belastete Béden werden unter Einsatz von geschlossenen Baggerschaufeln schonend — o a o o o 400 '== 0 Rodingsmarkt 43 y KUSTER&  Deichstralke 6
T : P ; : ; o —— oy 20459 Hamburg 25335 Elmshorn
und zlgig ausget?aut. Der Einsatz von Einrichtungen zur Verhinderung einer Abdrift von = ~ om melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 EEIEBNEIT 400
Schwebstoffen wird vorgehalten. o Qu v Beratende Ingenieure PartmbB info@mplusw.de angewandte Geotechnik info@kpi-geotechnik.de
—__ ‘» é/ Projekt/PIanungsei:heit . Datum Name
] | FIachenherrichtung Steinwerder Siid Bearbeitet 14.04.2022 | wun
] Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet | 14.04.2022 |k
— % -
, . . . ] Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk Geprift 14.04.2022 | w
AH |- Ausbauhorizont = ca. -2,0 mNHN Die Bauphasen sind schematisch dargestellit. | ) Projekt 17-023
AH II:  Ausbauhorizont II= ca. -8,0 mNHN Die Herstellung der Bauzwischenzusténde ist nach |- fgssti”dsmhe Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s.u.
AH IIl: Ausbauhorizont Il1= ca. -12,0 mNHN statischen Erfordernissen durchzufihren. — , Lagesystem [LS 320
—: Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt Hohensystem [ mNHN, HS 170
Plangrundlage: Digitale Stadtgrundkarte ALKIS Hamburg, LS-320, Stand: Mai 2015 — . . BlattgroR 730 x 570
9 ge: Hig 9 g — Riickbauphase 6 RoRhoft Mzﬂgsr:a; X Anlage:
Hohenangaben in mNHN - 1:500 /1:1.500  |6.3.6

M:\2017-Projekte\17-023 Steinwerder Stid\Zeichnungen\11_Planfeststellungsantrag 2022-neu\Anlage 6.3.1-6.3.8 __ Riickbauphasen Rol3héft.dwg



Langsschnitt 1

Nord Sud
Ellerholzhafen = Rofterminal
[&]
S
L%
+8.00 I E I +8.00
L
+4.00 < MThw NN 2,15 m ~ +4.00
+/-0.00 r! MTnw NN -1,66m __ - R |__AH |_ I+/—0.00
-4.00 | -4.00
ca.-8,0 —AH Il
-800 - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Al 14 Al 14 Al 14 Al = 14 Al 14 T 14 Al 14 Al — — -8_00
[ ca. 12,0 —AHI I
-12.00 — — — — — — — v — — — — — — — — — — — — — — — — — _12_00
-20.00 -20.00
-24.00 U U — -24.00
Querschnitt 1 Querschnitt 2
entfallt Bauschritt 1, Ausbau Kaimauerkopf RolRkai Mitte
West Ost
Rolhafen Rolterminal
'®
4
+8.00 I % +8.00
2 l
+4.00 < MThw NN +2,15m +4.00
+/-0.00 +/-0.00
Fz MInwNN-166m - ———————— ARl |4 AH I:  Ausbauhorizont I= ca. -2,0 mNHN
-4.00 g : A= -4.00 AH II:  Ausbauhorizont II= ca. -8,0 mNHN
-8.00 i — s Wt -8.00 AH 1lIl: Ausbauhorizont Ill= ca. -12,0 mNHN
AH I :I
-12.00 I: e /_ s -12.00
-16.00 -16.00 Die Bauphasen sind schematisch dargestelit.
20,00 I I 90.00 Die Herstellung der Bauzwischenzustande ist nach
' ' statischen Erfordernissen durchzufuhren.
-24.00 U L -24.00
Plangrundlage: Digitale Stadtgrundkarte ALKIS Hamburg, LS-320, Stand: Mai 2015
Hohenangaben in mNHN
Querschnitt 2 I i
. . . . - . o o rindungselemente ehem. Schuppen
Bauschritt 2, Ausbau Schwergewichtswand RoRkai Mitte Langsschnitt 1 I} « o (Pfahlbldcke mit Einzelfundamenten)
West Ost ~~_ Temporére Riickverankerung
. NN Ausdehnung Hot-Spot oberhalb ca. +2,0 mNHN
Rol3hafen Rolterminal
Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. +2,0 mNHN
(/4 bis UK ca. -5,0 mNHN
_‘E’ Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. £0,0 mNHN
+8.00 I % +8.00 bis UK ca. -2,0 mNHN
2 l
+4.00 < MThw NN +2,15 m +4.00
+/-0.00 F’ MTowNN-166m _ +/-0.00
-4.00 -4.00
-8.00 — = -8.00
-12.00 I: —— -12.00 cav.-12,0 } N
-16.00 -16.00 N Wilhelmsburg
-20.00 I -20.00 5 § e UBERSICHTSPLAN
E , ‘ ; - P ) _ o HAFEN HAMBURG
-24.00 U U -24.00 | T ony ! o ke
e 1NN
Bauphase 7 C 0 ca. 8,0
- Der Bodenaushub im Aushubhorizont AH Il erfolgt fortschreitend in N
Richtung Siiden bis an die zukiinftige Abschlussbdschung. _ [ Index Art der Anderung Datum Name
- Im Bereich ?er Abschlussbdschung im Osf[en qes RoBter_mlnaIs anstehende e Bauherr: Projektmanagement + Bauherrenvertretung:
belastete Boden werden ausgebaut und die Boschung mit unbelasteten Querschnitt 2 -~ &
Bodenmaterial wird wieder hergestellt. -t~ I_P! il iti
-5,
- Die verbliebenen Spundwande und Ruckverankerungen des Rof3hofts A ~ | A1 n B%glelj?mhng[g
(Bw.-Nr. 7) werden gezogen. | T Hamburg Port Authority
- Die Spundwénde sowie neu hergestellten Riickverankerungen entlang des Port Estate & Maritime Affairs
RoRkais (Bw.-Nr. 6) werden nachlaufend dem Bodenaushub gezogen. Ll Verfasser:
- Im Kaimauerabschnitt 5 werden die Spundwéande unterhalb des . i ? / ALY PP .
Kaimauerkopfes getrennt und der Kaimauerkopf teilrickgebaut. — o 9 o ° 1T Rodingsmarkt 43 g KUSTER&  Deichstrake 6
_ ; i Tt 3 i ; w o 20459 Hamburg 25335 Elmshorn
Unter Beibehaltung einer Stutzboschupg rlckseitig des Schwergewichtes = melchior + wittpohl  Tel. 040/430950-0 :ETFBEIT i ek 402
(Bw.-Nr. 5) erfolgt der Bodenaushub bis ca. NHN -5,0 m. 1m ca.+6 |  Beratende Ingenieure Partmbd  info@mplusw.de angewandte Geotechnik  info@kpi-geotechnik.de
- Der Abbruch des Bw.-Nr. 5 erfolgt bis an die neu hergestellte Fligelwand. ] i> M ProjokUPlanungseinhet Datom Name
- Zur Abfangung des Gelandesprunges der Boschung unterhalb des — Flachenherrichtung Steinwerder Siid Boarbeitel 12.02.2022 |won
Schwergewichtes sowie des frei liegenden Pfahlrostes wird die Fligelwand || Antragsunterlagen zur Planfeststellung Gezeichnet | 14.04.2022 |k
uber das Einbringen weiterer Spundbohlen bis an die ] _ Geprft 14.04.2022 | w
Bestands-Spundwand RoRkai verlangert. = " Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk Projekt 17-023
— Egsstav”dsmhe Technische Planung Ingenieurbauwerke Datei s. U.
] ’ Lagesystem |LS 320
—: Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt H6hensystem mNHN, HS 170
— . . BlattgréRe 730 x 570
- Riickbauphase 7 RoRhoft MaRstab, Aniage:
] 1:500 /1:1.500 6.3.7
M:\2017-Projekte\17-023 Steinwerder Stid\Zeichnungen\11_Planfeststellungsantrag 2022-neu\Anlage 6.3.1-6.3.8 __ Rlckbauphasen RoRhoft.dwg



Langsschnitt 1 Querschnitt 1
Nord Kleiandeckung Sud West Ost
Mineralische Dichtungs-
material (MDM)
Ellerholzhafen Eisensilikatgestein SWS Rolhafen Rolterminal
LMB 10/60, d=ca. 60 cm VerdUbeIung
. , = — Bohlen Fligelwand
Mischkornfilter 9 @M . .
+8.00 Naturstein 2/63 mm " Endzgstandn - +8.00 +8.00 é — Mikropfanle +8.00
+4.00 I d= ca. 35 cm g S I +4.00 +4.00 I @ ca. +3, I +4.00
' MThw NN +2,15m o ' PSandfilter ' ' < MThw NN +2,15 m v ca. +2,0 '
+/-0.00 +/-0.00 +/-0.00 L +/-0.00
F MTnw NN -1.66 m » s 4 F, MTnwNN-166m | 1 < AL :i__AWH : 1 AH I:  Ausbauhorizont I= ca. -2,0 mNHN
-4.00 g -4.00 -4.00 sl ————___ SRR -4.00 AH II:  Ausbauhorizont Il= ca. -8,0 mNHN
-8.00 - — - — - = = -8.00 -8.00 - / J y 1 | -8.00 AH lll: Ausbauhorizont Ill= ca. -12,0 mNHN
— ] ]
-12.00 r e :I -12.00 -12.00 I: e eV | /AR, WL L] L | o -12.00
-16.00 ggz;:‘ﬁ%igiggrﬁzusm'd”ng -16.00 -16.00 cal 175 -16.00 Die Bauphasen sind schematisch dargestellt.
I 3”] S e e el I I I Die Herstellung der Bauzwischenzustande ist nach
-20.00 Baugrundverhaltnisse -20.00 -20.00 -20.00 statischen Erfordernissen durchzufuhren.
-24.00 L Ll -24.00 -24.00 L Ll -24.00
Plangrundlage: Digitale Stadtgrundkarte ALKIS Hamburg, LS-320, Stand: Mai 2015
Hohenangaben in mNHN
Langsschnitt 2 . .
. . .- o o rindungselemente ehem. Schuppen
Rol3kai/ Abschlussboschung/ Flugelwand s o  (Pfahlblscke mit Einzelfundamenten)
Nord Sud ~~~~ Temporére Riickverankerung
. NN Ausdehnung Hot-Spot oberhalb ca. +2,0 mNHN
Ellerholzhafen Eisensilikatgestein Rolterminal
— Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. +2,0 mNHN
Héhenlage der FuRausbildung — LMB 10/60, d=ca. 60 cm (/20 bis UK ca. -5,0 mNHN
_ Abh"Bé'sc;(hl"ltngSSi'?r’:I?rEng Kaimauerkopf RoRRkai, Bestand Ausdehnung Hot-Spot unterhalb ca. £0,0 mNHN
+8. in angigkeit der ortlichen bis UK ca. -2,0 mNHN
o I Baugrundverhltnisse 30 Spundwand Rofkai, Bestand I +8.00 AR
ca. +3,
*400 R e NN 245 m ’7 +4.00
. B I
+/-0.00 F! MInwNN-166m ca.-30 ca. INCLL L L L L L LT T L 1+/-0.00
-4.00 -4.00
-8.00 E - = = == — '- T N e e re L T ] -8.00
N
-12.00 ST EH RS R 212.00 4 } ~
-16.00 I ca‘.' 1715 I -16.00 \ 9 Wilhelmsburg
-20.00 UBERSICHTSPLAN
-20.00 HAFEN HAMBURG
-24.00 U ' _24.00 0 1  2Km
Langsschnitt 2
r> [ Langsschnitt 1
Bauphase 8 Index Art der Anderung Datum Name
Bauherr: Projektmanagement + Bauherrenvertretung:
- Die Schwergewichte der Bauwerksnummer 5 (Rof3kai Mitte) werden - J g g
nérdlich der Fliigelwand vollstandig riickgebaut. il ifi
- Die bisher im Baugrund verbliebenen Spundwénde und xn, n B%glelj?mhtagb[g
Grindungselemente noérdlich der Fliigelwand werden gezogen. Hamburg Port Authority
- Der Bodenaushub im AH 11l wird vollstadnig bis zur geplanten Tiefe von A %% Port Estate & Maritime Affairs
. = %
NHN ca. -12,0 m durchgefiihrt. /\ T L1l é&///f/’/ Verfasser
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