
Schnitt 1

Spülsand, O.4

Sand, O.3

Mischboden, O.5

Sand, O.6

Mischboden, O.7

Sand, O.10

Sand, O.11

Endzustand

Sandverrieselung, O.1

Balastierung, O.2

ca. +0,50 mNHN

Sand, O.8

Klei- Torf- Sand- Wechsellagen, O.9

ca. -1,00 mNHN

ca. -4,00 mNHN

ca. -5,00 mNHN

ca. -6,00 mNHN

ca. -8,00 mNHN

ca. +5,00 mNHN

ca. +6,20 mNHN

OK Peilung 2020

Rosshafen

R
o
s
s
k
a
i

C
h

i
l
e

k
a

i

Sand, II.1

Klei, I.1

MTnw NN -1,66 m

MThw NN +2,15 m

Auffüllung sandig

Kies, II.2

Klei, I.1

Sand, II.1
Torf, I.2

OK Peilung 2016/17

S
t
e
t
t
i
n
e
r
 
U

f
e
r

Schlick

Auffüllung sandig

wasserleitend

Sand, II.1

Torf, I.2

Auffüllung sandig, 0.1

Torf

sehr gering wasserleitend (trennend)

Auffüllung bindig

sehr gering wasserleitend

Klei

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schlick

sehr gering wasserleitend (trennend)

ca. +5,5 mNHN

ca. +7,0 mNHN

Z1.2 Sande HPA

Z0 Sand Z1.1 / Z1.2 Spülsand Kreetsand

Travehafen

mNHN

Sand, II.1

Kies

Peilung Juni 2020

Schlick

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.3

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

Sand

wasserleitend

Sand

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

Sand

Sand

wasserleitend

Torf

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.2

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-08 m/s 

Schlick

sehr gering wasserleitend (trennend)

mittlerer kf-Wert: 

Klei

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.1

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

MTnw NN -1,66 m

MThw NN +2,15 m

Sand

wasserleitend

mittlerer kf-Wert: 

Schlick, Konsolidiert

Schlick, konsolidiert

 -10,00

 ±0,00

 -5,00

 ca. +5,00

 -15,00

 -20,00

mNHN

 -10,00

 ±0,00

 -5,00

 ca. +5,00

 -15,00

 -20,00

Auffüllung

bindig, 0.2

ehemaliger

Ellerholzkanal

Auffüllung -

unter Wasser

K
n
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c
k
 
i
n

 
d

e
r
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h
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t
l
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n

i
e
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-
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Siehe Anlage 7.2.3

Detail Stettiner Ufer

West Ost

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): 0.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0  e-04 m/s 

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): II.2 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-03 m/s 

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

Schicht (Quell-ID): I.2

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-08 m/s 

Schicht (Quell-ID): I.1

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

Schicht (Quell-ID): 0.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0  e-04 m/s 

Schicht (Quell-ID): 0.2 

mittlerer kf-Wert: 1,0  e-09 m/s 

Auffüllung sandig, 0.1

Schicht (Quell-ID): I.3

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

Schicht (Quell-ID): I.3

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.6

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

gering wasserleitend

Schicht (Quell-ID): 0.4 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-06 m/s 

Vertikale Sicherung

unterhalb ca. ±0,0 mNHN

Typ V.2 (Holz- und Stahlspundwand)

Vertikale Sicherung

unterhalb ca. ±0,0 mNHN

Typ V.1 (Stahlspundwand)

Vertikale Sicherung

oberhalb ca. ±0,0 mNHN

Typ V.1 (Stahlspundwand)

Vertikale Sicherung

ober- und unterhalb ca. ±0,0 mNHN

Typ V.1 (Stahlspundwand)

siehe Detail A

Seitliche MDM-Sicherung

In Abhängigkeit der örtlichen

Baugrundverhältnisse

Schlickentnahme möglich

Unterwasserböschung

Oderhafen aufgehöht

Seitliche

MDM-Sicherung

2,0

Versiegelung

Sand, O.10

Sand, O.11

Gasdränfähige Sande

Detail A: Gasdränage bei hergestellter Versiegelung

M. 1 : 200

Auffüllung sandig

Schnitt 2

mNHN

Maßstab:  Länge ca. 1:500

                 Höhe  ca. 1:200

MThw NN +2,15 m

 -10,00

 ±0,00

 -5,00

 ca. +5,00

 -15,00

 -20,00

mNHN

 -10,00

 ±0,00

 -5,00

 ca. +5,00

 -15,00

 -20,00

Siehe Anlage 7.2.2

Detail Abschlussdamm

Süd Nord

Sand

Sand, II.1

Sand, II.1

Klei, I.1

Torf, I.2

Auffüllung bindig, 0.2

Auffüllung sandig, 0.1

Mischboden, O.5

Mischboden, O.7

Endzustand

Sand, O.8

-1,00 mNHN

ca. +6,20 mNHN

Klei- Torf- Sand- Wechsellagen, O.9

-4,00 mNHN

Spülsand, O.4

Sand, O.11

Sand, O.10

Sand, O.6

ca. +0,50 mNHN

-5,00 mNHN

-8,00 mNHN

ca. +5,00 mNHN

-6,00 mNHN

Sandverrieselung, O.1

Balastierung, O.2

MDM

Leitungszone

Abschlussdamm

Sandverrieselung, AD.1

Oderhafen aufgehöht

Schlick, I.3

Sand, II.1

Kies, II.2

Sand, II.1

Mineralische Dichtung

oberhalb ca. ±0,0 mNHN

Schicht S.1

MTnw NN -1,66 m

Ellerholzhafen

ehemaliger Ellerholzkanal

Rossterminal

R
o
-
R

o

A
n
l
a
g
e

Auffüllung sandig

Torf

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.2

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-08 m/s 

Klei

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.1

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): 0.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0  e-04 m/s 

Auffüllung bindig

sehr gering wasserleitend

Schicht (Quell-ID): 0.2 

mittlerer kf-Wert: 1,0  e-09 m/s 

Sand

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

Auffüllung sandig, 0.1

Schlick, konsolidiert

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.6

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

Auffüllung -

unter Wasser

gering wasserleitend

Schicht (Quell-ID): 0.4 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-06 m/s 

Schlick

sehr gering wasserleitend (trennend)

Schicht (Quell-ID): I.3

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-09 m/s 

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): II.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-04 m/s 

Kies

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): II.2 

mittlerer kf-Wert: 1,0 e-03 m/s 

Sand, AD.4

Sand, AD.2

Sand, AD.3

Sand, O.3

Sand, O.8Sand, O.8

siehe Detail A

Seitliche MDM-Sicherung

2000 x 297

Maßstab:

ca. 1:500/200

Anlage:

7.2.1

Schnitt 1 und 2, Schichttypen

Baugrund und Aufhöhung Oderhafen
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MDM

Sandfilter

c

a

.

 

1

:

2

Berme

ca. +2,0

ca. +4,5ca. +4,5

ca. +2,0

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)

Schicht S.1, ca. 27,8 m³/lfm

Geotextil

Kleiandeckung +Rasenansaat,

Schicht I.1, ca. 12,6 m³/lfm

ca. -3,0

c

a

.
 
1

:
5

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d= ca. 35 cm

Endzustand

ca. +6,20 mNHN

MTnw NN -1,66 m

MThw NN +2,15 m

Schnitt 3

Detail Sicherung Böschung Roßterminal Nord

Süd

Nord

ehemalige Warft,

Leitungszone

Schnitt 4

Detail Sicherung Böschung Roßterminal Nord

Süd

MDM

Sandfilter

c

a

.

 

1

:

2

Berme

Eisensilikatgestein

LMB 10/60, d= ca. 60 cm

ca. +2,0

ca. +4,5ca. +4,5

ca. +2,0

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)

Schicht S.1, ca. 27,8 m³/lfm

Geotextil

Kleiandeckung +Rasenansaat,

Schicht I.1, ca. 12,6 m³/lfm

c

a

.
 
1

:
5

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d= ca. 35 cm

Endzustand

ca. +6,20 mNHN

ehemalige Warft,

Leitungszone

Nord

MTnw NN -1,66 m

MThw NN +2,15 m

Bodenaustausch

zur Hotspot-sicherung

im Böschungsbereich

Höhenlage der Fußausbildung

Böschungssicherung

in Abhängigkeit der örtlichen

Baugrundverhältnisse

MDM

Eisensilikatgestein

LMB 10/60, d= ca. 60 cm

Geotextil

OK Hotspot

UK Hotspot

ca. -12,0

ca. -12,0

1500x 594

Maßstab:

ca. 1:100

Anlage:

7.2.2

Schnitte 3 und 4

Detail Sicherung Roßterminal Nord
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Hansaterminal aufgehöht

Travehafen

SüdostNordwest

Detail Sicherung Stettiner Ufer Süd

Stettiner Ufer

ca. 1,0 mca. 11,40 m

MTnw NN -1,66 m

MThw NN +2,15 m

Aufbau Bestands-

böschungssicherung

nicht bekannt

c

a

.

 

1

:

3

ca. -3,0

Anschluss

an Bestand

Leitungszone

Sand, O.11

Auffüllung sandig, 0.1

Auffüllung bindig, 0.2

Sand, II.1

Klei, I.1

Torf, I.2

Sand, II.1

HWS-Wand

Stettiner Ufer (Bestand)

Spundwand, Typ V.1

OK ca. +7,5 mNHN

UK ca. -2,0/-4,0 mNHN

ca. -2,0

ca. -4,0

Schnitt 7

Endzustand

ca. +6,20 mNHN

Hansaterminal aufgehöht

Travehafen

Nordwest

Schnitt 6

Detail Sicherung Stettiner Ufer Kühlhaus

Stettiner Ufer

c

a

.

 

1

:

2

Berme

Eisensilikatgestein

CP 90/250, d= ca. 50 cm

ca. +2,0

ca. +4,5

c

a

.

 

1

:

3

ca. +4,5

ca. +2,0

ca. -3,0

MDM

Sandfilter

0

,

9

5

2

1

Leitungszone

Sand, O.11

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)

Schicht S.1, ca. 27,8 m³/lfm

Geotextil

Südost

MTnw NN -1,66 m

MThw NN +2,15 m

Aufbau Bestands-

böschungssicherung

nicht bekannt

Anschluss

an Bestand

ca. ±0,0

HWS-Wand

ca. -4,0

Auffüllung sandig, 0.1

Sand, II.1

Schlick, I.6

ca. +2,5

HWS-Wand Stettiner Ufer (Bestand)

Spundwand

OK ca. +2,5 mNHN

UK ca. -4,0 mNHN (genaue Tiefe unklar)

Kleiandeckung +Rasenansaat,

Schicht I.1, ca. 12,6 m³/lfm

Sand, O.10

ca. +6,2

Endzustand

c

a

.

 

1

:

2

Berme

ca. +7.70 

ca. +4.50 

ca. +2.00 

Kleiandeckung

Geotextil ca. 2 m

Eisensilikatgestein

CP 90/250 d= ca. 50 cm

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d= ca. 35 cm

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d= ca. 35 cm

ca. 1,0 mca. 11,40 m

ca. ±0,0

700 x 580

Maßstab:

ca. 1:100

Anlage:

7.2.3

Detail Sicherung Stettiner Kühlhaus und Ufer Süd

0 2 Km1

N

Altona

Elbe

ÜBERSICHTSPLAN

0 2 Km

HAFEN HAMBURG

1

N

Elbe

Wilhelmsburg

Projekt/Planungseinheit

Bereich/Teilbereich/Objekt/Bauwerk

Planart/-inhalt bzw. Zeichnungsart/-inhalt

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Projekt

Datei

Lagesystem

Höhensystem

Blattgröße

Datum Name

wun

k

w

LS 320

Index Art der Änderung Datum Name

Rödingsmarkt 43

20459 Hamburg

Tel. 040/430950-0

info@mplusw.de

17-023

Port Estate & Maritime Affairs

Deichstraße 6

25335 Elmshorn

Tel.: 04121/2628402

info@kpi-geotechnik.de

14.04.2022

Bauherr:

Verfasser:

Projektmanagement ca. +

Bauherrenvertretung:

s. u.

M:\2017-Projekte\17-023 Steinwerder Süd\Zeichnungen\11_Planfeststellungsantrag 2022-neu\Anlage 7.2.1-7.2.4 __ Schnitte Sicherungssysteme.dwg

Technische Planung Ingenieurbauwerke

14.04.2022

14.04.2022

Schnitt 1

Schnitt 2

Schnitt 1

Schnitt 2

Schnitt 6

Schnitt 3
Schnitt 4

Schnitt 7

Schnitt 8

mNHN, HS 170

Höhenangaben in mNHN

Schnitt 5.1

Schnitt 5.2

Flächenherrichtung Steinwerder Süd

Antragsunterlagen zur Planfeststellung



Verdübelung (Spundbohle)

Böschung EHK Ost

 Auffüllung sandig

Endzustand

ca. +6,20 mNHN

Schnitt 8

Detail Aufhöhung und Böschungssicherung EHK-Ost

Nordwest

Stettiner Ufer

Travehafen

Südost

MTnw NN -1,66 m

MThw NN ca. +2,15 m

Höhenlage der Fußausbildung

Böschungssicherung

in Abhängigkeit der örtlichen

Baugrundverhältnisse

Verdübelung (Spundbohle) Böschung EHK Ost

In Abhängigkeit der örtlichen

Baugrundverhältnisse Schlickentnahme möglich

c

a

.

 

1

:

2

Berme

Eisensilikatgestein

CP 90/250, d= ca. 50 cm

ca. +2,0

ca. +4,5

c

a

.

 

1

:

3

ca. +4,5

ca. +2,0

MDM

Sandfilter

0

,

9

5

2

1

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)

Schicht S.1, ca. 27,8 m³/lfm

Geotextil

ca. +0,0±

Kleiandeckungca. +Rasenansaat,

Schicht I.1, ca. 12,6 m³/lfm

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d= ca. 35 cm

ca. 1,0 mca. 11,40 m

Leitungszone Sand, O.11

Sand, O.10

Sandverrieselung, O.1

Schlick

895 x 297

Maßstab: ca. 1:100 Anlage:

7.2.4

Detail Sicherung Ellerholzkanal Ost
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+8.00 

+4.00 

+/-0.00 

+6.00 

+2.00 

ca. 11,4 m ca. 72,4 m

ca. 12 m

Betriebsfläche

Steinböschung

Tideröhricht

Steinschüttung

Travehafen

Weidenböschung

ca. +7,70

ca. 0,0

c

a

.
 
1

:
3

ca. -3,0

Ausgleichsfläche

MThw +2,15 mNHN

MTnw  -1,66 mNHN

-4.00 

-8.00 

-2.00 

-6.00 

+8.00 

+4.00 

+/-0.00 

+6.00 

+2.00 

-4.00 

-8.00 

-2.00 

-6.00 

Schnitt 5.1

Detail Sicherung Ausgleichsfläche

West Ost

Kardinalzeichen Q

Auffüllung sandig

wasserleitend

Schicht (Quell-ID): 0.1 

mittlerer kf-Wert: 1,0  e-04 m/s 

Leitungszone

Sand, O.11

ca. +6,2

Eisensilikatgestein

LMB 10/60, d=ca. 60 cm

Geotextil

ca. 5 m

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d=ca. 35 cm

c

a

.

1

:

2

Eisensilikatgestein

CP 90/250, d=ca. 50 cm

ca. +4,5

ca. +2,0

MDM

Sandfilter

Mineralische Dichtungsmaterial (MDM)

Schicht S.1, ca. 27,8 m³/lfm

Geotextil

Kleiandeckung+Rasenansaat,

Schicht I.1, ca. 12,6 m³/lfm

Mischkornfilter

Naturstein 2/63 mm

d=ca. 35 cm

 Auffüllung sandig
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