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Nutzfläche ca. 26,3 ha

Leuchtfeuer

Wassertreppe 02,

Anschluss an

Bestand

OK ca. -5,8 mNHN

Anschluss an

Bestand

OK ca. -4,7 mNHN

Unterwasserböschung:

Unterkante= ca. -12,0 mNHN

Unterwasserböschung:

Unterkante= ca. -12,0 mNHN

Aufhöhung

Fahrdamm

Leuchtfeuer

Ausgleichsfläche

ca. ±0,0 bis

ca. +2,0 mNHN
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ca. 1.230 m³

ca. 2.805 m³

ca. 2.945 m³

ca. 1990 m³

ca. 1445 m³

ca. 1.100 m³

Ablaufleitung West

Ablaufleitung Ost

Einleitstelle

West

Einleitstelle

Ost

c
a
.
 
3
1
2
 
m

ca. 1.560 m³

ca. +8,20 mNHN

ca. +8,05

ca. +8,20

ca. +8,05

ca. +8,20

ca. +8,12

ca. +8,20

ca. +8,05

ca. +8,20

ca. +8,05

ca. +8,20

ca. +8,05

ca. +8,20

Retentionsfläche

ca. 5,0 m² / lfm

Abflussdrossel

ca. 17 l / (s x ha)

Retentionsfläche

ca. 6,1 m² / lfm

Abflussdrossel

ca. 17 l / (s x ha)

162 m 100 m 100 m 100 m 100 m 134 m

Schematische und überhöhte Darstellung

Aufteilung Retentionsflächen und -volumen

Einfassung durch bituminöse Aufkantung

Summe Retentionsvolumen

ca. 13.075 m³

Ablaufleitung OstAblaufleitung West

Drossel-

leitung

Retentionsfläche

ca. 8,1 m² / lfm

Abflussdrossel

ca. 17 l / (s x ha)

ca. +8,15 mNHN

Wsp.-Lage (a = 30)

ca. +8,12 mNHN

680 x 500

Maßstab: 1:2.500 Anlage: 3.4
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temp. Baustelleneinrichtungsflächefläche

Zuwegung Wassertreppe 04, C.R. Eckelman,

Arbeits- und Schauweg, OK ca. +8,20 mNHN

Temporäre Oberflächenversiegelung,

profiliert mit Entwässerung

Neubau Böschungen und Deckwerksicherung

Anschluss Deckwerksicherung an Bestandsböschung

Unterwasserböschung, kein Deckwerk

Technische Planung Ingenieurbauwerke

14.04.2022

14.04.2022

14.04.2022

Höhenangaben in mNHN

N

Legende

Einfassung durch bituminose Aufkantung Nord ca. +8,15 mNHN

    Süd ca. +8,20 mNHN

Drosselleitung, Abflussdrossel 17 l/(s*ha)

Ablaufleitung

Flächenherrichtung Steinwerder Süd

Antragsunterlagen zur Planfeststellung
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