Querschnitt Chilekai Stud Q1
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Landseitig:
Herstellung Baugrube bis ca. +2,0 mNHN
Ruckbau Kaimauerkopf bis ca. +2,0 mNHN

Wasserseitig: ca. 2,0 m Verrieselung Sand

< Ca. 10,5 mNHN

Landseitig:
Herstellung Baugrube bis ca. £0,0 mNHN
Ruickbau Kaimauerkopf bis ca. 20,0 mNHN

Wasserseitig: Einbau Mischboden bis ca. £0,0 mNHN

ca. 0.0

< Ca. 10,5 mNHN

Landseitig: Verfullen der Bereiche zwischen den Pfahlen mit Sand/ Mischboden

< Ca. 10,5 mNHN
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Querschnitt Sthamerkai Q2
West

Oderhafen Hansaterminal

Sthamerkai

Ost

Betriebsflache

Bodenlager
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rOK Peilung Jun. 2020

Landseitig: Ruckbau bis ca. +3,0 mNHN
Wasserseitig: ca. 2,0 m Verrieselung Sand, ca. 1,0 m Ballastierung
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Landseitig: Rickbau Kaimauerkopf bis OK Pfahlkopf
Wasserseitig: Aufhdhung Sande und Mischboden bis ca. -1,0 mNHN
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Landseitig: Trennen der Rickverankerung, Kiarzen der Spundwand
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