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Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Herrichtung der geplanten Hafenfla-
che Steinwerder Sud wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt (LAIRM
CONSULT GmbH, 01.02.2022). Diese umfasst auch Aussagen zu den Larmemissio-
nen und -immissionen fur potenzielle Nutzungen im Endausbau.

Auch wenn im vorliegenden Fall nur bei unterstellten larmintensiven Hafennutzungen
im Endausbau Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes und relevante Zunah-
men der Gesamtbelastung aus Hafen- und Gewerbelarm nicht auszuschlie3en sind,
wird an dieser Stelle die Regelung fir den passiven Schallschutz konkretisiert.

Fur diejenigen von der Innutzungnahme betroffenen Bereiche, in denen

e der Beurteilungspegel der Gesamtgerauschimmisionen des Hafen- und Gewerbe-
larms nachts 45 dB(A) Uberschreitet und

e eine Erhéhung der nachtlichen Gesamtimmissionen des Hafen- und Gewerbe-
larms grofRer als 1 dB(A) gegeniiber dem derzeitigen Stand ist und

e diese Erhdhung aufgrund der durch die Innutzungbringung bedingte Zusatzbelas-
tung von der gesamten Plangebietsflache Steinwerder Sud hervorgerufen wird,

werden passive Schallschutzmal3nahmen, einschlie3lich ggf. erforderlicher schallge-
dammter Luftungseinrichtungen an den tberwiegend zum Schlafen genutzten R&u-
men im Sinne der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, Ausgabe 2018) an Wohnge-
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bauden ergriffen. Hierbei muss durch diese Malinahmen die Einhaltung eines Innen-
raumpegels von 30 dB(A) in der Nachtzeit gewahrleistet werden.

Die Beurteilungspegel durch die Innutzungbringung werden gebéudescharf vor der
jeweiligen Fassade in der gemald TA Larm erforderlichen Hohe bestimmt. Die Be-
rechnung der Beurteilungspegel erfolgt gemald TA Larm und die Bemessung und
Auslegung der Schallschutzmal3Bhahmen wird nach den allgemein anerkannten Re-
gelwerken (in Analogie zur 24. BImSchV) durchgefinhrt.

Die Beurteilungspegel und daraus ggf. erforderlichen Schallschutzmal3nahmen wer-
den auf Verlangen vor Innutzungbringung der jeweiligen Flache vorgelegt.

Grundlage fur die Ermittlung erforderlicher SchallschutzmafRnahmen bildet die 24.
BImSchV (Verkehrswege-SchallschutzmalBRhahmenverordnung) vom 04. Februar
1997. Diese gilt grundsatzlich fir den Schallschutz gegeniber Verkehrswegen und
wird hier in Analogie auch fur den auslosenden Hafen- bzw. Gewerbelarm verwen-
det.

In der Regel spricht man von ,Ansprichen dem Grunde nach®, da sich die realen /
tatsachlichen Anspriiche noch aus der tatséchlichen Nutzung hinter den anspruchs-
berechtigten Fassaden in Abhangigkeit der Nachtanspriiche ergeben.

Fir die durchzufuhrenden Ermittlungen werden sowohl die Beurteilungspegel aul3en
als auch der festgelegte maximale Innenraumpegel in der Nacht (< 30 dB(A)) sowie
die Raumabmessungen und die Bauteil-Eigenschaften der Auf3enbauteile (Wande
und Dacher mit ihren Einbauten wie Fenster, Tiren, Rollladenkéasten etc.) erforder-
lich.

Um den ggf. vorhandenen Schallschutz der Umfassungsbauteile festzustellen, wird
es in dem Fall erforderlich, dass eine sachverstandigende Stelle alle schutzbedurfti-
gen Raume in dem Gebaude begeht. Dabei werden die Raumgrof3en und Abmes-
sungen sowie Schalldamm-Mal3e der AulR3enbauteile, insbesondere die der Fenster,
ermittelt.

Wenn die Prifung ergibt, dass ,passive SchallschutzmafRnahmen zu ergreifen sind*,
wird entsprechend den oben zitierten Kriterien ermittelt, welche konkreten Mal3nah-
men geeignet und notwendig sind.
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Bargteheide, den 21. Juni 2022
erstellt durch: gepruft durch:

Messstelle nach

§29b BImSchG

zur Ermittlung von

Gerauschemissionen B

gez. » und -immissionen ; gez.
Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt Dipl.-Ing. Bjorn Heichen
Geschéftsfilhrender Gesellschafter Geschéaftsfilhrender Gesellschafter

Diese Stellungnahme wurde im Rahmen des erteilten Auftrages fiir das oben genannte
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