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1. Anlass und Aufgabenstellung

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die Hamburg Port Authority (HPA) ha-
ben beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flachen des Hansa-Terminals
und des Roldterminals — zusammen als Steinwerder Sud bezeichnet — umzustrukturieren.
Die im mittleren Freihafen liegenden Terminals sind renovierungsbedurftig und teilweise
baufallig. Sie bieten mit ihren vorhandenen Flachenstrukturen nur noch wenig Potential fur
nach aktuellen Gesichtspunkten konzipierte Hafennutzungen.

Zur Herrichtung neuer, bedarfsgerechter und effizient nutzbarer Hafenflachen sollen die
vorhandenen Kainutzungen aus Griinden des Hochwasserschutzes auf ein Niveau von der-
zeit rd. +5,5m NHN auf rd. +7,7m NHN aufgehoht, die Hoftspitzen Rol3hoft und Oderhoft
zuriickgebaut und der dazwischenliegende Bereich des Oderhafens ebenfalls auf ein Ni-
veau von rd. +7,7m NHN aufgehoht werden. Hierdurch wird im Rahmen einer sog. ,Vorbe-
reitungsmalRnahme® eine rd. 26,4 ha grof3e, zusammenhangende Flache geschaffen, die
nach Norden und Osten mit Uferbdschungen abschliel3t, wahrend im Westen die Be-
standskaimauer erhalten bleibt.

Wahrend der Bauphase ist der Betrieb einer Brecher- und Siebanlage auf dem Baugelande
vorgesehen, der eine eigene Genehmigung gemal BiImSchG erfordert. Die Beurteilung
dieser Anlage hat gemafR TA Larm zu erfolgen und wird in einem gesonderten Bericht dar-
gestellt.

Das im Plangebiet vorhandene Bodenlager Hansa-Terminal (BLH) soll zunachst nicht kom-
plett zuriickgebaut werden, sondern fur die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bis kurz
vor Ende der BaumalRnahmen genutzt werden. Dementsprechend ist die bisherige Geneh-
migung gemal BImSchG anzupassen. Die Beurteilung der Larmimmissionen erfolgt auf
Grundlage der TA Larm. Die Ergebnisse werden in einem gesonderten Untersuchungsbe-
richt zusammengefasst.

Da die Brecher- und Siebanlage sowie das Bodenlager genehmigungsbedurftige Anlagen
gemal BImSchG darstellen, ist eine Beurteilung gemal TA Larm erforderlich. Dabei sind
lediglich Vorbelastungen aus gewerblichen bzw. industriellen Anlagen zu berlicksichtigen,
Baularm jedoch nicht. Auch die AVV Baularm sieht eine kumulierte Betrachtung verschie-
dener Larmarten nicht vor, so dass die Beurteilung des Bauldrms ohne Berticksichtigung
der Brecher- und Siebanlage und des Bodenlagers erfolgt. Fir letztere Anlagen liegt eine
Beurteilung gemalf TA Larm vor. Der Betrieb dieser Anlagen wird bei der Beurteilung des
Baularms im vorliegenden Bericht lediglich nachrichtlich mit aufgenommen.

Die an die beabsichtigte MalZnahme heute angrenzenden Terminals und die geplanten Ha-
fennutzungen geben die aulReren Grenzen der Flache und den Abstand zu den benachbar-
ten Hafenanlagen und Planungsprojekten vor.

Die neu entstehende Hafenflache ist so konzipiert und bautechnisch ausgestaltet, dass sie
entsprechend der konkreten Marktnachfrage zum Fertigstellungszeitpunkt fiir verschiedene
und nach gegenwartigem Stand prognostisch zu erwartende Hafennutzungen entwickelt
werden kann (,Endausbau®).
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Der Endausbau ist nicht Bestandteil des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens fur die
Vorbereitungsmafinahme.

Hinsichtlich der Nutzung liegen derzeit noch keine konkreten Planungen vor, da kunftige
Betreiber noch nicht gefunden sind. Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Prifung
wird daher fur den kiinftigen Betrieb von einem worst-case-Szenario ausgegangen, um die
grundsatzliche Genehmigungsfahigkeit sicherzustellen. Weiterhin erfolgt eine Beurteilung
des Baularms.

2.  Ortliche Situation

Das Plangebiet liegt im zentralen Hamburger Hafengebiet westlich der StralRen Ro3damm
und Ellerholzweg sowie ndrdlich der Kéhlbrandbriicke und der StraBen RoRweg, Breslauer
Stral3e und NippoldstraRe. Die stral3enverkehrliche Anbindung ist stidlich an die Breslauer
Stral3e geplant. Im 6stlichen Teilbereich am Hansa-Terminal befindet sich ein neu geplan-
tes Bodenlager.

Westlich des Plangebiets am RofZhafen liegt eine Nutzung durch die Firma EMR vor.

Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich in 850 m Entfernung und mehr ¢stlich
und sudostlich des Plangebiets im Stadtteil Wilhelmsburg:

e Fir die Wohnbebauung am Vogelhittendeich (Immissionsort 10 W1) liegt gemaf3 Be-
bauungsplan Wilhelmsburg 70 eine Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) vor.

¢ Die Bebauung an der FahrstralRe (Immissionsort 10 W2) liegt gemafld Baustufenplan
Wilhelmsburg in einem Gebiet mit der Einstufung M4g. Aufgrund der tatsachlichen Nut-
zung ist jedoch von einem allgemeinen Wohngebiet (WA) auszugehen.

e Weiterhin ist Wohnbebauung westlich der Stral3e Ernst-August-Deich (Immissionsort IO
W3) in einem gemal Baustufenplan ausgewiesenen Industriegebiet vorhanden. Auf-
grund der tatsachlichen Nutzung des Gebietes entspricht der Schutzanspruch dem ei-
nes allgemeinen Wohngebietes (WA).

e FEtwa 1,5 km weiter sldlich der o.g. Einwirkbereiche befindet sich das Krankenhaus
Wilhelmsburg (Immissionsort 10 W4), das hinsichtlich der Schutzbedirftigkeit eine be-
sonders sensible Nutzung darstellt.

Auf dem Nordufer der Elbe ist schutzbedurftige Bebauung in etwa 2,4 km Entfernung und
mehr u. a. in folgenden Bereichen gegeben:

e Wohnnutzung auf dem Nordufer der Elbe im Bereich Altona: Als maf3geblicher Immis-
sionsort wird das Hochhaus Breite Straf3e 139 (Immissionsort IO N1) betrachtet, das
auch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir den Containerterminal Tollerort
(CTT) berucksichtigt wurde. Gemafl Bebauungsplan ,Altona-Altstadt 21“ ist dieser Be-
reich als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.
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Abbildung 1: Lageplan, Maf3stab 1: 30.000
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Bebauung im Bereich Grol3e Elbstral3e: Hier befinden sich Uberwiegend Buro-, Verwal-
tungs- und gewerbliche Nutzungen. Ostlich der Van-der-Smissen-StraRe liegt eine Ein-
stufung als Kerngebiet (MK) gemal Bebauungsplan ,Altona-Altstadt 21“ vor (Immissi-
onsort IO N2).

Fur die Bebauung im Bereich St.-Pauli-Fischmarkt, St.-Pauli-HafenstralRe, Johannis-
bollwerk und Vorsetzen liegt teilweise eine Nutzung als (allgemeines) Wohngebiet (Bau-
stufenplan St. Pauli, Bebauungsplan St. Pauli 35 (Immissionsort 10 N3)), teilweise als
Misch- oder Kerngebiet (Bebauungsplane Altona Altstadt 47, Baustufenplan Innenstadt
(Immissionsort 10 N5), Neustadt 34) vor.

Zwischen der Bernhard-Nocht-StraRe und der St.-Pauli-Hafenstral3e ist gemaf Baustu-
fenplan St.Pauli ein Krankenhaus ausgewiesen (Immissionsort IO N4). Mittlerweile sind
hier jedoch keine Krankenzimmer fir den dauerhaften Aufenthalt von Patienten mehr
vorhanden. Es liegen demgegentber nur noch ambulante Behandlungszimmer, andere
medizinische Einrichtungen und Verwaltungsnutzungen vor. Somit ist eine besondere
Schutzbedurftigkeit, die mit dem besonders niedrigen Immissionsrichtwert fir Kranken-
hauser bericksichtigt wird, nicht mehr gegeben. Im Folgenden wird daher der Schutz-
anspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) zugrunde gelegt.

Weiter 6stlich liegt der neue Stadtteil HafenCity. Hier liegen Nutzungen als Kerngebiet
(IO HC1) und allgemeines Wohngebiet (10 HC2) gemal den Bebauungsplanen Altstadt
36/HafenCity 4 und Altstadt 41/HafenCity 7 vor. Fir diesen Bereich ist festzustellen,
dass die betreffenden Bebauungsplane Festsetzungen zum Schutz vor Hafenlarm ent-
halten, so dass die Immissionsorte fiir eine Beurteilung nur bedingt relevant sind.

Innerhalb des Hafengebietes ist schutzbedirftige Buronutzung an den Stralen Reiher-
damm (10 H1 und 10 H4), RoRdamm (IO H6), Ellerholzweg (I0 H7 und H8), Nippoldstralie
(10 H9) und an der Breslauer Strafl3e (I0 H10) vorhanden. Hinsichtlich der Schutzbedurftig-
keit ist von einem Industriegebiet auszugehen.

Nordlich des Plangebiets ist am Ellerholzterminal das Kreuzfahrtterminal CC3 vorhanden
[37]. Dieses wird nicht dauerhaft an sieben Tagen die Woche genutzt, die Nutzung findet
uberwiegend am Wochenende und kurzfristiger statt.

Die genauen ortlichen Gegebenheiten sind den Planen der Abbildung 1 und der Anlage
A 1 zu entnehmen.
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3. Beurteilungsgrundlagen

3.1. Seehafenumschlagsanlagen

Hafenanlagen sind als nicht genehmigungsbediirftige Anlagen nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und
Nr. 2 BImSchG [1] so zu errichten und zu betreiben, dass

a) schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik zur Larmminderung vermeidbar sind, und

b) nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schéadliche Um-
welteinwirkungen durch Geréausche auf ein Mindestmalf3 beschrankt werden.

Im Allgemeinen erfolgt die konkrete Beurteilung anhand der Sechsten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm — TA Larm [6]). Die oben genannten Anforderungen gelten nach Nummer 3.2.1
TA Larm als erfillt, wenn die Gesamtbelastung am maR3geblichen Immissionsort die Immis-
sionsrichtwerte nach Nummer 6 TA Larm nicht Uberschreitet. Fur Seehafen kann im Rah-
men einer Einzelfallbeurteilung von diesem Kriterium abgewichen werden, da Seehafenum-
schlagsanlagen vom Geltungsbereich der TA Larm ausgenommen sind. Gegebenenfalls
sind dann — unter Beachtung der oben aufgefiihrten allgemeinen Grundsétze des BImSchG
— Richtwertliberschreitungen hinzunehmen.

Unabhangig davon werden im vorliegenden Fall die Definitionen und sonstigen Vorgaben
der TA Larm auch auf die hier geplante Seehafenumschlagsanlage angewendet.

3.2. Beurteilung von Anlagen im Sinne des BImSchG (TA Larm)

Die TA Larm [6] gilt fur genehmigungsbedurftige und nicht genehmigungsbedurftige Anla-
gen.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche (8 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-
SchG) ist nach TA Larm ,, ... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung? am maRgeblichen
Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht Gberschreitet.“ Die Immissionsrichtwerte ge-
maf Nummern 6.1 und 6.3 sind in der Tabelle 1 aufgeftihrt. Fir den Ublichen Betrieb ist
gemal TA Larm von den Belastungen an einem mittleren Spitzentag auszugehen, der an
mindestens 11 Tagen im Jahr erreicht wird.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm beschreiben Au3enwerte, die in 0,5 m Abstand vor
der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch am starksten betroffenen schutzwiir-
digen Raumes einzuhalten sind.

1) Die Gesamtbelastung wird gemafR TA Larm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbe-
lastung ist nach Nummer 2.4 TA Larm ,die Belastung eines Ortes mit Gerauschimmissionen von allen Anla-
gen, fir die diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.“ Letz-
terer stellt die Zusatzbelastung dar.
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Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA L&rm [6]
Bauliche Ublicher Betrieb Seltene Ereignisse @
Nutzung . . . -
Beurteilungs- Kurzzeitige Beurteilungs- Kurzzeitige
pegel Gerauschspitzen pegel Gerauschspitzen
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A)
Industriegebiete (GI) 70 70 100 90 70 70 100 90
Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70 70 55 95 70
Urbane Gebiete (MU) 63 45 93 65 70 55 95 70
Kern-, Dorf- und Misch-
. 60 45 90 65 70 55 90 65
gebiete (MK, MD, MI)
Allgemeine Wohnge-
biete (WA) und Klein- 55 40 85 60 70 55 90 65
siedlungsgebiete (WS)
Reine Wohngebiete
50 35 80 55 70 55 90 65
(WR)
Kurgebiete, bei Kran-
kenhausern und Pflege- 45 35 75 55 70 55 90 65
anstalten
@ im Sinne von Nummer 7.2, TA L&rm ,, ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder N&chten eines Kalender-
jahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...*

Tabelle 2:  Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Larm [6]
Beurteilungszeitraum
werktags sonn- und feiertags
Tag Nacht @ Tag Nacht @
gesamt Ruhezeit gesamt Ruhezeit
6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr 6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr
6 bis 22 Uhr — (lauteste 6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste
20 bis 22 Uhr Stunde) 20 bis 22 Uhr Stunde)
@ Nummer 6.4, TA Larm fiihrt dazu aus: ,Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt
werden, soweit dies wegen der besonderen értlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhaltnisse unter Be-
ricksichtigung des Schutzes vor schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstiindige Nachtruhe
der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.®
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Es gelten die in der Tabelle 2 aufgeflihrten Beurteilungszeiten. Die Immissionsrichtwerte
nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten wahrend des Tages fir eine Beurteilungszeit von 16
Stunden. MaRgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z.B. 1.00 bis
2.00 Uhr) mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant
beitragt (im Folgenden als ,lauteste Stunde nachts* bezeichnet).

Die erhdhte Stérwirkung von Gerauschen in den Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
wird fur Einwirkungsorte in allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebie-
ten sowie in Kurgebieten und bei Krankenhausern und Pflegeanstalten durch einen Zu-
schlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel bertcksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schad-
lichen Umwelteinwirkungen unter Beachtung der ortlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den
Festsetzungen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Fla-
chen fur Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fir die keine Fest-
setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu be-
urteilen.

Sofern sich an einem Immissionsort Beurteilungspegel ergeben, die 10 dB(A) und mehr
unterhalb des geltenden Immissionsrichtwertes liegen, und Uberschreitungen des Immissi-
onsrichtwertes durch kurzzeitige Gerauschspitzen nicht zu erwarten sind, befindet sich der
Immissionsort nicht im Einwirkungsbereich der Anlage.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand
bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstiick sollen entsprechend Nummer 7.4 der TA Larm ,,
... durch MalRnahmen organisatorischer Art soweit wie moglich vermindert werden, sofern

e sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgerédusche fir den Tag oder
die Nacht um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

¢ keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt ist und

o die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV [3])
erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.*

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf 6ffentlichen Stral3en orientiert sich an
der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) zugrunde ge-
legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemal 16. BImSchV abweichend von der TA
Larm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 — 6 Uhr).

In Industrie- und Gewerbegebieten ist der anlagenbezogene Verkehr gemaf TA Larm nicht
beurteilungsrelevant.
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Tabelle 3:  Immissionsgrenzwerte nach 8 2 Absatz 1 der Verkehrslarmschutzverordnung,
16. BImSchV [3]

Nr. Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte
tags nachts
dB(A)
1 Krankenhauser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
2 | reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49
3 | Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54
4 | Gewerbegebiete 69 59

3.3. Anwendung auf den vorliegenden Fall

Die vorhandene Wohnbebauung in Wilhelmsburg und nérdlich der Elbe befindet sich bereits
heute in Nachbarschaft zu ausgedehnten Hafen- und Gewerbegebieten, so dass von einer
Gemengelage auszugehen ist. In diesem Fall ist das Gebot der gegenseitigen Duldung und
Rucksichtnahme zu beachten.

In Nummer 6.7 der TA Larm wird zu Gemengelagen u. a. das Folgende ausgefihrt: ,Wenn
gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Gerauschauswirkungen vergleichbar genutzte
und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), konnen die fir
die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten
Zwischenwert der fir die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte er-
hdhte werden, soweit diese nach der gegenseitigen Pflicht zur Riicksichtnahme erforderlich
ist. Die Immissionsrichtwerte fir Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht tber-
schritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Larmminderungstechnik ein-
gehalten wird. Fir die Hohe des Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutz-
wirdigkeit des betroffenen Gebietes mafigeblich. Wesentliche Kriterien sind die Pragung
des Einwirkungsgebietes durch den Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch Ge-
werbe- und Industriebetriebe andererseits, die Ortsublichkeit eines Gerausches und die
Frage, welche der unvertraglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde.”
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3.4. Baularm

Die Beurteilung von Gerduschimmissionen aus Baularm hat nach der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm [5]) von 1970 zu erfolgen, die
gemal 8 66, Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG [1]) ,bis zum Inkrafttre-
ten von entsprechenden allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach diesem Gesetz* fortgilt.
Die AVV Baularm definiert unter Nummer 3.1.1 die in Tabelle 4 aufgeflihrten Immissions-
richtwerte.

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte gemanr AVV Baularm [5]
Immissionsrichtwerte
Tag @ Nacht
(7 bis 20 (20 bis 7 Uhr)
. Uhr)
Bauliche Nutzung
Beurtei- Beurtei- | kurzzeitige
lungspegel | lungspegel | Gerausch-
spitzen
dB(A)
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle An- 70 70 90
lagen und Wohnungen fir Inhaber und Leiter der Be-
triebe sowie fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonal un-
tergebracht sind (Gl)
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen un- 65 50 70
tergebracht sind (GE)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in 60 45 65
denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (MI)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen unterge- 55 40 60
bracht sind (WA)
Gebiete, in denen ausschlieRlich Wohnungen unterge- 50 35 55
bracht sind (WR)
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35 55
a) Richtwerte fir kurzzeitige Gerauschspitzen am Tage sieht die AVV Baularm nicht vor.
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Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels durch Messungen sind die MalRgaben nach Num-
mer 6 der AVV Baularm zu berticksichtigen. Im Einzelnen gilt:

Ort der Messung (Nummer 6.3):

~Wirkt das von der Baustelle ausgehende Gerausch auf ein zum Aufenthalt von Menschen
bestimmtes Gebaude ein, so ist der Schallpegel 0,5 m vor dem ge6ffneten, von dem
Gerausch am starksten betroffenen Fenster zu messen. In anderen Fallen ist der
Schallpegel in mindestens 1,20 m Hohe Uber dem Erdboden und in mindestens 3 m
Abstand von reflektierenden Wanden zu messen.”

Messwerte (Nummer 6.5):

»Als Messwert gilt jeweils der aus der héchsten Anzeige des Schallpegelmessers wah-
rend einer Beobachtungsdauer von 5 Sekunden (Messtakt) ermittelte Wert. Messwerte
sind in dB(A) anzugeben. Die Zahlenwerte sind auf ganze dB(A) zu runden.®

Zuschlag fur Tonhaltigkeit (Nummer 6.6.3):

»~Wenn in dem Gerausch deutlich hérbare Téne hervortreten (z. B. Singen, Heulen, Pfei-
fen, Kreischen), ist dem mittleren Pegel ... ein Zuschlag bis zu 5 dB(A) hinzuzufagen.®

Zeitkorrektur fur die Betriebsdauer der Baumaschinen (Nummer 6.7):

»Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist von dem Wirkpegel unter Bertcksichtigung
der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der Baumaschinen die in der letzten
Spalte der folgenden Tabelle 5 angegebene Zeitkorrektur abzuziehen.

Tabelle 5: Zeitkorrekturen gemal AVV Baularm

durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von
Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 212 h bis2 h 10 dB(A)
Uber 2% h bis 8 h Uber 2 h bis6 h 5 dB(A)
Uber 8 h Uber 6 h 0 dB(A)

Soweit nicht das Gesamtgerdusch der Baumaschinen, sondern das Gerausch einzelner
Baumaschinen gemessen wird, sind die einzelnen Beurteilungspegel zu einem Gesamt-
beurteilungspegel ... zusammenzufassen.*

Die AVV Baularm ist eine reine Messnorm; ein detailliertes Verfahren zur rechnerischen
Prognose von Bauldrmimmissionen sieht die Verordnung nicht vor. Wir wenden deshalb
das im Anhang A2 der TA Larm [6] beschriebene Verfahren sinngemaf an.

Nummer 4.1 der AVV Baularm definiert MalRnahmen zur Minderung der Gerausche fir den
Fall, dass der Beurteilungspegel den im jeweiligen Einwirkungsbereich gultigen Immissi-
onsrichtwert um mehr als 5 dB(A) Uberschreitet. Insbesondere kommen demnach in Be-
tracht:
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1. MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

2. Malnahmen an den Baumaschinen,

3. die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,

4. die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,

5. die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiter wird ausgefihrt: ,Von Mallnahmen zur Larmminderung kann abgesehen werden, so-
weit durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender
Fremdgerausche keine zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten.”

Nach Nummer 4.3 der AVV Baularm missen Baumaschinen dem Stand der Technik entspre-
chen (vgl. dazu auch 8 3, Absatz 6 BImSchG). Diese Anforderung gilt im Sinne der AVV
Bauléarm als erflllt, wenn die Gerauschemissionen der Baumaschinen denen ,fortschrittliche(r)
Maschinen derselben Bauart und vergleichbarer Leistung, die sich im Betrieb bewahrt ha-
ben,“ entsprechen bzw. wenn die fur bestimmte Kategorien von Geréten gultigen Emissi-
onskennwerte eingehalten sind.

Die Stilllegung von Baumaschinen aus Grunden des Schallschutzes kommt nach Num-
mer 5 der AVV Baularm grundsatzlich ,nur als dufRerstes Mittel in Betracht, um die Allge-
meinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belastigungen durch Bau-
l&rm zu schitzen.” Nach Nummer 5.2.1 soll die Stilllegung von Baumaschinen angeordnet
werden, wenn

1. weniger einschneidende MaRnahmen nicht ausreichen, um eine Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte zu verhindern und

2. die Stillegung im Einzelfall zum Schutz der Allgemeinheit, jedoch unter Beriicksichti-
gung des Bauvorhabens, dringend erforderlich ist.

Von der Stilllegung der Baumaschinen kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte
abgesehen werden (Nummer 5.2.2), wenn die Bauarbeiten

1. zur Verhltung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Ge-
fahren fur die offentliche Sicherheit oder Ordnung oder

2. im offentlichen Interesse dringend erforderlich sind

und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht
rechtzeitig durchgefihrt werden kénnen.
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4, Baularm VorbereitungsmaRnahme

4.1. Bauphasen

Grundlage der folgenden Ermittlungen bilden die Ausfiihrungen der Vorhabenbeschreibung
[44].

Die Flachenaufhéhung Steinwerder Sud als Vorbereitungsmaflinahme fur die endgiltige
Nutzung und die ggf. erforderliche Anpassung der Uferabschliisse im Westen und Norden
als Endausbaumafnahme werden aller Voraussicht in nacheinander folgenden Phasen
ausgefihrt. Dies wurde bei der Festlegung der mafigebenden Lastfélle berticksichtigt.

Ein Teil des Verfullmaterials wird aus dem Bodenlager am Hansa-Terminal entnommen.
Der Betrieb des Bodenlagers wurde gemalf TA Larm im entsprechenden Genehmigungs-
verfahren bewertet [39]. Somit ist dieser nicht dem Betrieb der Baustelle zuzurechnen.

4.2. Baustellenkonzept

Das vorliegende Planfeststellungsverfahren umfasst lediglich den Bau der neuen Hafenfla-
che ohne den Endausbau. Auch der Bau von erforderlichen Kaimauern fiir die Schiffsliege-
platze ist nicht Bestandteil des aktuellen Verfahrens.

Die mal3geblichen Bauarbeiten umfassen demnach im Wesentlichen folgende Vorgénge:
e Rilckbau Uferabschliisse zum Oderhafen (Chilekai und Sthamerkai);

¢ Verflllung des Oderhafens;

e Riuckbau Oderhoftspitze;

¢ Rickbau RoRRhoftspitze;

e Vorschittung Rof3kai und Herstellung einer Fligelwand zwischen vorhandenem Rol3kai
und Bdschung;

e Bdschungssicherungen.

Die Brecher-und Siebanlage sowie das Bodenlager Hansa-Terminal fallen als genehmi-
gungsbediirftige Anlagen nicht in den Geltungsbereich der AVV Baularm und werden dem-
entsprechend in den Lastfallen nicht beriicksichtigt. Zeitweise ist in der Bauphase 8 ggf. der
Einsatz einer zweiten Brecheranlage vorgesehen. Diese wird dem Baularm zugerechnet.

Die Bauarbeiten gliedern sich in 11 Bauphasen. Als zwdlfte Bauphase ist optional die Her-
stellung einer temporéaren Oberflachenbefestigung vorgesehen. Der Terminplan sowie der
zu erwartende Baugeréteeinsatz wurde der Vorhabenbeschreibung [44] entnommen.

Die Emissionen der malRgebenden Bauarbeiten wahrend der Bauphasen 1 bis 12 sind in
der Anlage A 4 zusammengestellt. Den vorliegenden Unterlagen entsprechend wurden auf-
grund der langen Bauzeit von etwa 270 Wochen (inkl. Bauphase 12) fur die Beurteilung
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insgesamt 105 Lastfélle abgeleitet, die die larmtechnisch relevanten Bauphasen und deren
Uberschneidungen umfassen (vgl. Anlage A 4.4).

Fur die schalltechnische Beurteilung wurden vereinfachend drei exemplarische Lastfélle
betrachtet, wobei der Lastfall mit den hochsten Gesamtemissionen aus Bauldarm enthalten
ist. Der Lastfall A umfasst die Sandverrieselung mit Hopperbaggern (Bauphase 1), wobei
auch ein Nachtbetrieb zu erwarten ist. Die Lastfélle B und C stellen Bauphasen mit hohen
Larmemissionen dar, die im Hinblick auf die rAumliche Nahe zu schutzbeddurftigen Nutzun-
gen ungunstig sind. Der Lastfall B umfasst die Bauphase mit den héchsten Larmemissionen
(Beginn Bauphase 5 mit Restarbeiten aus Bauphase 4). In Lastfall C wurde ein Szenario
untersucht, das im Hinblick auf die rAumliche Nahe zu schutzbedirftigen Nutzungen un-
gunstig ist (Beginn Bauphase 8 mit Restarbeiten aus Bauphase 7). Fir die anderen Last-
falle sind vergleichbare oder geringere Emissionen zu erwarten.

Als schalltechnisch relevante Vorgange werden somit folgende Lastfélle betrachtet:
o Lastfall A (Bauphase 1, Lastfall 2):
o Sandverrieselung Abschlussdamm mit einem Hopperbagger (24 Stunden):
= 1 Hopperbagger;
o Rickbau Oberflachenbefestigung Rol3terminal (nur tags):
= 3 Hydraulikbagger und 2 Radlader;
= 3 LKW bzw. Dumper;
o Kampfmittelsondierung Rof3terminal (nur tags):
= 1 Hydraulikbagger;
= 1 Bohrgerat;
o Lastfall B (Bauphase 4-5, Lastfall 18, tags):
o Herstellung Abschlussdamm mit einem Hopperbagger (24 Stunden):
= 1 Hopperbagger;

Herstellung Abschlussdamm:

O

= 2 Stelzenbagger und 2 Hydraulikbagger;
= 6 Schuten bzw. Klappschuten
o Vollrickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai):
= 2 Hydraulikbagger mit Fraskopf;
= 1 Radlader;
= 1 LKW bzw. Dumper;
o Kaimauerabschnitt 17 (Oderhdoft):
= 1 Stelzenponton mit Hydraulikbagger und Bohrgestéange;

Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m:

¢}
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= 2 Raupen;
= 2 Stelzenbagger und 2 Hydraulikbagger;
= 2 Klappschuten;

o Rickbau Béden Rofdterminal:
= 3 Hydraulikbagger und 3 Radlader;
= 4 LKW bzw. Dumper;

o Rickbau Vorschittung Chilekai:
= 3 Hydraulikbagger und 3 Radlader;
= 4 LKW bzw. Dumper;

o Bodentransporte Bereitstellungsflachen:
= 1 Radlader und 1 Raupe;
= 3 LKW bzw. Dumper;

o Herstellung Baustellenanleger Nord:
= 1 Stelzenpontonbagger;
= 1 Hydraulikvibrator und 1 Hydraulik-Schlagramme;

o Kaimauerabschnitt 6:
= 2 Hydraulikbagger mit Fraskopf;
= 1 Radlader;
= 1 LKW bzw. Dumper;

o Rickbau Grindungselemente ehemalige Schuppen:
= 2 Hydraulikbagger mit Fraskopf;
= 2 Radlader;
= 3 LKW bzw. Dumper;

o Betrieb der Wasserbehandlungsanlage;

o Betrieb der Reifenwaschanlage;

¢ Lastfall C (Bauphase 7-8, Lastfall 88, tags):

o Aufhdhung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0 m:
= 2 Stelzenbagger und 2 Hydraulikbagger;
= 1 Hydraulikbagger mit Hydraulikvibrator;
= 6 Klappschuten;

o Kaimauerabschnitt 14:

= 2 Hydraulikbagger mit Fraskopf;
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= 1 Radlader;
= 2 LKW bzw. Dumper;
Einbau Vertikaldrainagen Landflachen Rol3terminal:
= 2 Stitcher;
Rickbau Béden Hansa-Terminal (Oderhoft):
= 3 Hydraulikbagger und 3 Radlader;
= 4 LKW bzw. Dumper;
Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsflachen:
= 2 Hydraulikbagger;
= 3 Radlader und 2 Raupen;
= 4 LKW bzw. Dumper;
Rickbau Grindungselemente ehemalige Schuppen:
= 2 Hydraulikbagger mit Fraskopf;
= 2 Radlader;
= 3 LKW bzw. Dumper;
Kaimauerabschnitt 24:
= 1 Hydraulikbagger;
= 1 Radlader;
Kaimauerabschnitt 20:
= 1 Hydraulikbagger;
= 1 Radlader;
Kaimauerabschnitt 19:
= 1 Hydraulikbagger;
= 1 Radlader;
Kaimauerabschnitt 18:
= 1 Hydraulikbagger;
= 1 Radlader;
Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbéschung)
= 1 Stelzenbagger;
= 2 Schuten;
Ruckbau Diker Stromnetz Hamburg:

= 1 Hydraulikbagger;
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= 1 LKW bzw. Dumper;
o Herstellung Zuwegung EMR:

= 2 Hydraulikbagger;

= 1 Raupe und 1 Walze;

= 1 StralRenfertiger;

= 3 LKW bzw. Dumper.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass sich die larmintensiven Arbeiten auf die Ta-
geszeit gemafl AVV Baularm beschranken (7:00 bis 20:00 Uhr). Lediglich wasserseitige
Baggerarbeiten durch den Einsatz von Hopperbaggern werden auch nachts stattfinden
(20:00 bis 7:00 Uhr). Dies wird in den entsprechenden Bauphasen bericksichtigt. Weitere
l[Armintensive Arbeiten innerhalb des Nachtabschnittes sind nicht geplant.

4.3. Emissionen

Die maRRgeblichen Emissionsquellen sind im Wesentlichen gegeben durch:
e wasserseitige Arbeiten (Stelzenpontonbagger, Hopperbagger, Klappschuten);
¢ landseitige Baggerarbeiten (Hydraulikbagger);

e Einsatz von Hydraulikvibratoren, Hydraulik-Schlagrammen, Bohrgeraten (inkl. Stit-
cher) und Fraskopfen;

e Einsatz von Erdbewegungs- und Planiergeraten (LKW, Dumper, Radlader, Planier-
raupen, Walzen, Stral3enfertiger).

Alle weiteren Quellen sind gegenliber den oben genannten nicht pegelbestimmend und
werden daher vernachlassigt.

Fur die Emissionen der Dumper-Fahrten stehen typische Herstellerangaben zur Verfligung.
Dementsprechend wird ein Schallleistungspegel von maximal 108 dB(A) zugrunde gelegt.

Die LKW-Verkehre, Rangierfahrten und Ladetatigkeiten auf den Bauflachen werden durch
einen pauschalen Zyklus fir die Arbeitsvorgadnge bericksichtigt. Insgesamt werden fur ei-
nen kompletten Zyklus jeweils 20 Minuten je Dumper angesetzt. Der Zyklus fur Schittgut-
transporte berlcksichtigt konkret die Fahrt auf dem Baufeld, Rangieren inkl. Rickfahrwar-
ner, Leerlaufgerdusche sowie einen Abkippvorgang. Dabei wurde fir die Fahrten ein mitt-
lerer Grund-Schallleistungspegel von 108 dB(A) bei einer mittleren Einwirkzeit von zehn
Minuten angesetzt. Die Laufzeit des LKW-Motors im Leerlauf wurde mit finf Minuten abge-
schatzt. Der berucksichtigte Schallleistungspegel betragt 94 dB(A) gemaR [15]. Fur das
Rangieren der Dumper stehen Messwerte vergleichbarer Gerate aus einer Baularmstudie
des Hessischen Landesamtes fur Umweltschutz [10] zur Verfigung. Dementsprechend
wird von einem Schallleistungspegel von 105 dB(A) fur eine Rangierzeit von vier Minuten
ausgegangen. Fur die Gerausche von Ruckfahrwarnern stehen Ansatze aus der Literatur
[19] zur Verfugung. Daraus kann ein Schallleistungspegel von 103 dB(A) abgeleitet werden,
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zu dem ein Zuschlag fur Tonhaltigkeit von 6 dB(A) zu vergeben ist. Dieser wurde fir zwei
Minuten (50 % der Rangierzeit) zusatzlich angesetzt. Bei Abkippvorgangen sind sowohl die
Gerausche durch den Dumper als auch durch Schiitt- und Rutschgerausche zu berticksich-
tigen. In der vorliegenden Untersuchung wird ein mittlerer Schallleistungspegel von
111 dB(A) zuzuglich eines Impulszuschlages von 4 dB(A) zugrunde gelegt, der auf Litera-
turangaben [16] basiert. Dabei wird die gerauschintensive Zeit zu 1 Minute angenommen.
Das Motorengerausch ist in diesem Ansatz bereits enthalten. Der Summen-Schallleistungs-
pegel fur einen Zyklus betragt etwa 107 dB(A). Eine Zusammenfassung befindet sich in
Anlage A 2.1.1.

Die Ermittlung der Emissionen der LKW-Fahrten orientiert sich an den Werten der RLS-90
[12]. Dabei wird eine Geschwindigkeit von 30 km/h zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein
Schallleistungspegel von etwa 105 dB(A) fiir eine LKW-Fahrt. Die Gerduschemissionen der
LKW-Fahrten liegen somit unterhalb der Dumper-Fahrten. Im Folgenden wird zur sicheren
Seite davon ausgegangen, dass alle Transporte mit Dumpern erfolgen.

Fur den Betrieb eines Stelzenpontonbaggers liegen Schallpegelmessungen [22] vor, aus
denen ein Schallleistungspegel von 114 dB(A) abgeleitet werden kann [40].

Fur den Betrieb der weiteren Hydraulikbagger, Radlader, Raupen, Grader, Walzen und
StralRenfertiger werden Ansatze aus der Literatur [16]-[20] und Herstellerangaben zugrunde
gelegt. Es werden Schallleistungspegel von 110 dB(A) fur die Bagger, 108 dB(A) fur die
Radlader, 107 dB(A) fur Grader sowie 109 dB(A) flur die Raupen (inkl. Impulszuschlag) an-
gesetzt. Weiterhin werden fur die nur in Teilbauphasen eingesetzten Geréate Schalleistungs-
pegel von 95 dB(A) fur einen Minibagger, 106 dB(A) fur eine Walze und 102 dB(A) flr einen
StralRenfertiger angenommen. Fur den Hopperbagger wird ein typischer Schallleistungspe-
gel von 112 dB(A) zugrunde gelegt.

Hinsichtlich der Gerduschemissionen von Hydraulikvibratoren und Hydraulik-Schlagram-
men ist festzustellen, dass die Schallleistungspegel verschiedener Gerédte eine grol3e
Spanne abdecken. Auch der Untergrund und das Einbringgut bestimmen die Hohe der Ge-
rauschabstrahlung mafgeblich. Im Folgenden wird von Rammgeraten mit den folgenden
mittleren Schallleistungspegeln ausgegangen:

e Schlagrammen: 135 dB(A);
e Vibrationsrammen: 125 dB(A).

Fur den Betrieb der Drehbohrgerate (inkl. Stitcher) wird ein mittlerer Schallleistungspegel
von 110 dB(A) der Spanne aus [20] zugrunde gelegt.

Fur den Betrieb der mobilen Brecheranlage wird gemaR [17] ein Schallleistungspegel von
115 dB(A) inkl. Zuschlag fur Impulshaltigkeit in Ansatz gebracht, der fur die Aufbereitung
von Bauschutt reprasentativ ist.

Konkrete Werte fir den Betrieb der Fraskodpfe beim Kaimauerriickbau liegen nicht vor. Es
wird erfahrungsgemal ein Schallleistungspegel von 115 dB(A) inkl. Zuschlag fur Impuls-
haltigkeit zugrunde gelegt. Das Motorengerausch des Hydraulikbaggers wird zusatzlich ein-
gerechnet.
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Der Betrieb der Spulleitung, der Reifenwaschanlage und der Wasseraufbereitungsanlage
ist von untergeordneter Bedeutung und wird mit jeweils 105 dB(A) abgeschatzt.

Fur den Schuteneinsatz wird ein Schallleistungspegel von 105 dB(A) in Ansatz gebracht,
der auf Erfahrungswerten beruht bzw. aus der Literatur [22] abgeleitet werden kann.

Fur den Einsatz der meisten Baugerate wird eine durchgehende Einsatzzeit von 13 Stunden
tags bzw. bei Nachtbetrieb von 11 Stunden zugrunde gelegt.

Fur den Einsatz von Hydraulikvibratoren wird eine effektive Einsatzzeit von 8 Stunden tags
bzw. fur die Schlagrammen eine effektive Einsatzzeit von 2,5 Stunden tags eingerechnet,
da erfahrungsgemal ein Teil der Arbeitszeit fir Makel- und Umsetzarbeiten benétigt wird.
Fiur den Einsatz der Schuten wird fir den motorbetriebenen Einsatz von bis zu 8 Stunden
tags ausgegangen.

Der Gerateeinsatz sowie die berticksichtigten Schallleistungspegel sind in der Anlage A 4
zusammenstellt.

4.4, |Immissionen

4.4.1. Allgemeines

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programmes CADNA/A
[25] auf Grundlage des in der TA Larm beschriebenen Verfahrens. Die vorhandenen Ge-
landehdhen wurden eingearbeitet, so dass mit einem dreidimensionalen Gelandemodell
gerechnet wurde.

Die Berechnung der Dampfungsterme erfolgte gemaf DIN ISO 9613-2, Teil 2 [24] unter
Verwendung der A-bewerteten Summenpegel unter Verwendung der nicht-spektralen Bo-
dendampfung.

Hinsichtlich der Quellhéhen wurde fiir die Hopperbagger von 10 m und fir die Stelzenpon-
tonbagger von 3 m oberhalb der Wasseroberflache ausgegangen. Fir den Hydraulikvibra-
tor und die Hydraulik-Schlagramme wurde eine mittlere Hohe von 10 m tber Geléande, fur
die anderen Baugerate 1 m Uber Gelénde angesetzt.

Eine meteorologische Korrektur wurde nicht in Ansatz gebracht, da die einzelnen Baupha-
sen Uberwiegend weniger als ein Jahr umfassen und eine Windrichtungsverteilung, die in
der Regel uber ein Jahr gemittelt wird, fir die jeweilige Bauphase nicht reprasentativ ist.
Die AVV Baularm sieht ebenfalls keine meteorologische Korrektur vor.

4.4.2. Beurteilungspegel

Die fur die untersuchten Lastfélle berechneten Beurteilungspegel sind in der Tabelle 6 fir
die reprasentativen Immissionsorte tags und nachts dargestellt.
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Tabelle 6: Beurteilungspegel aus Baularm
Sp 1 | 2 | 3 | 4| s 6 7 8 9
Immissionsort
Beurteilungspegel aus Baularm
Immissions-
Ze " Gebiet richtwert Ge- Lastfall A Lastfall B | Lastfall C
tags | nachts| Schoss tags nachts tags tags
dB(A) dB(A)
1 IO W1 WA 55 40 3.0G 41 34 52 52
2 IO W2 WA 55 40 3.0G 42 35 53 53
3 IO W3 WA 55 40 3.0G 42 36 53 54
4 IO W4 Khs. 45 35 3.0G 34 26 45 44
5 10 N1 WA 55 40 20.0G 36 27 45 43
6 10 N2 Mi 60 45 6.0G 36 27 46 43
7 10 N3 WA 55 40 5.0G 35 27 45 43
8 10 N4 WA 55 40 5.0G 35 27 45 43
9 10 N5 Ml 60 45 6.0G 35 27 45 43
10 10 HC1 Mi 60 45 6.0G 35 28 45 44
11 10 HC2 WA 55 40 6.0G 35 27 45 43
12 IO H1 Gl 70 70 3.0G 47 41 58 56
13 10 H4 Gl 70 70 1.0G 47 42 58 57
14 10 H6 Gl 70 70 1.0G 49 44 60 65
15 10 H7 Gl 70 70 1.0G 48 42 59 61
16 10 H8 Gl 70 70 2.0G 46 37 57 58
17 10 H9 Gl 70 70 3.0G 50 38 59 59
18 10 H10 Gl 70 70 1.0G 59 42 67 77

Folgende Ergebnisse sind festzuhalten:

Tagesabschnitt (07:00 bis 20:00 Uhr): An der nachstgelegenen Bebauung auf3erhalb
des Hafengebietes sind Beurteilungspegel von bis zu 54 dB(A) zu erwarten. Die jewei-
ligen Immissionsrichtwerte der AVV Baularm werden tberall eingehalten.

Innerhalb des Hafengebietes sind Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) zu erwarten.
Somit wird der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) tags eingehalten. Lediglich am Biro-
gebaude von EMR (Immissionsort 10 H10) sind bei Bauarbeiten zur Herstellung der
neuen Zuwegung zum Betriebsgrundstick EMR aufgrund der rdumlichen Nahe zeit-
weise Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A) nicht auszuschlieRen
(Lastfall C).

Nachtabschnitt (20:00 bis 7:00 Uhr): Bei einem Nachtbetrieb der Sandaufspulung ist
an der nachstgelegenen Bebauung auRerhalb des Hafengebietes mit Beurteilungspe-
geln von bis zu 36 dB(A) zu rechnen. Die jeweiligen Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm werden Uberall eingehalten.
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Innerhalb des Hafengebietes sind Beurteilungspegel von bis zu 44 dB(A) zu erwarten.
Somit wird der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) nachts eingehalten.

Relevante Spitzenpegel sind im Nachtbetrieb nicht zu erwarten.

Die vorstehenden Ergebnisse umfassen ausschliel3lich den Bau der Vorbereitungsmali-
nahme. Der Endausbau fiir eine kiinftige Hafennutzung erfolgt daran anschlieRend in einem
eigenen Genehmigungsverfahren. Sofern fiir den Endausbau die Errichtung von Kaimauern
an den Schiffsliegeplatzen erforderlich wird, sind im dann stattfindenden Genehmigungs-
verfahren auch die entsprechenden Bauarbeiten zu berlicksichtigen. Bei der Einbringung
von Spundwénden oder Verankerungspfahlen sind dann auch larmintensive Arbeiten wie
z.B. der Einsatz von Schlagrammen nicht auszuschlieRen. Sofern sich hieraus erhebliche
Belastigungen ergeben sollten, stehen alternative larmarme Bauverfahren zur Verfligung
(z.B. Einsatz von Hydraulikvibratoren, Schlitzwandverfahren). Grundsatzlich sind die Bau-
maflnahmen somit mit dem Schutz der Nachbarschaft vertraglich.

4.5. Qualitat der Prognose

Aufgrund der grol3en Spanne der Gerauschemissionen von Baumaschinen sind Abwei-
chungen der Schallleistungspegel und damit der Wirk- und Beurteilungspegel nicht auszu-
schlieRen. Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansatze liegen
jedoch erfahrungsgeman auf der sicheren Seite.

Daruiber hinaus ist festzustellen, dass die Berechnung der Schallausbreitung gemaf DIN
ISO 9613-2 von einer die Schallausbreitung begunstigenden Mitwindwetterlage mit mittle-
ren Windgeschwindigkeiten ausgeht. Es wird daher zugrunde gelegt, dass der Wind immer
von der Quelle zum Immissionsort weht. Dies entspricht jedoch nicht den tatsachlichen Ver-
haltnissen iber langere Zeitraume, so dass iberwiegend eher eine Uberschatzung der Be-
lastungen zu erwarten ist. Dies ist flir Abstande ab etwa 100 m bis 200 m der Fall. Aufgrund
der hohen Emissionspegel und der damit verbunden weitrdumigen Schallausbreitung ist
der Einfluss der meteorologischen Verhaltnisse hier besonders relevant. Es ist jedoch nicht
auszuschlie3en, dass bei besonderen Witterungsverhéltnissen (z.B. hohe Windgeschwin-
digkeiten, Inversionswetterlagen, gefrorener Boden) auch eine Schallausbreitung tber
noch gréfRere Strecken moglich ist. Eine genaue Quantifizierung dieser Effekte ist jedoch
nicht moglich. Gemaf der VDI-Richtlinie 2714 liegen die Zunahmen bei besonderen Mit-
windsituationen in der Grof3enordnung von bis zu etwa 3 dB(A). Die Abnahmen bei Quer-
wind und Gegenwind kénnen demgegentber in gré3eren Entfernungen sehr viel groRer
ausfallen (z.B. in 500 m Abstand Abnahmen bis zu etwa 8 dB(A) bei Querwind bzw.
13 dB(A) bei Gegenwind bzw. in 1.000 m Abstand bis zu etwa 13 dB(A) bei Querwind bzw.
21 dB(A) bei Gegenwind).

Insgesamt ist festzuhalten, dass aufgrund der im Rechenmodell enthaltenen Sicherheiten
eine Uberschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Beurtei-
lungspegel voraussichtlich nicht zu erwarten ist. Die Standardabweichung der Beurteilungs-
pegel wird zu etwa 3 dB(A) geschatzt.
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4.6. Unterwasserschall
4.6.1. Allgemeines

Wahrend der Rittel- und Rammarbeiten beim Rickbau der Kaimauern und der Herstellung
des Anlegers Nord und der Fligelwand Rol3kai sowie bei Einsatz des Hopperbaggers sind
im Bereich der Elbe auch Belastungen durch Unterwasserschall nicht auszuschliel3en. In
der vorliegenden Untersuchung erfolgt eine Abschéatzung der zu erwartenden Einwirkun-
gen.

Grundsatzlich ist festzustellen, dass die Berechnung der Ausbreitung von Unterwasser-
schall deutlich komplexer ist als fir den Luftschall. Kommerziell einsetzbare EDV-Pro-
gramme zur Berechnung der Unterwasserschallpegel im Bereich von begrenzten Hafenbe-
cken oder Flusslaufen sind derzeit nicht verfigbar. Bisherige Berechnungen beschranken
sich auf Einzelfélle aus der aktuellen Forschung. Dartiber hinaus stehen aus der Fachlite-
ratur Messergebnisse zur Verfiigung. Ein Uberblick tiber den Stand der Forschung findet
sich in einer aktuellen Veroffentlichung des Bundesamtes fir Naturschutz (BfN, 2014 [26]).

Im Rahmen der Untersuchungen zum Offshore-Terminal Bremerhaven erfolgte durch das
Buro ted eine Uberschlagige Prognose [29]. Dabei wurden die Pegelabnahmen aus Mes-
sungen in Flachwasserbereichen zugrunde gelegt. Eine detaillierte Prognose fiir den kon-
kreten Flusslauf wurde nicht durchgefuhrt. Dementsprechend sind die Ergebnisse lediglich
als grobe Schatzwerte anzusehen.

In der vorliegenden Untersuchung werden die Anséatze und die Methodik geman [29] zu-
grunde gelegt.

Die Bewertung von Unterwasserschall erfolgt anhand des Spitzenpegels SPL peak-peak SOWi€
des Einzelereignis-Schalldruckpegels SEL. Der SEL umfasst das Energiedquivalent eines
Ereignisses bezogen auf eine Sekunde.

4.6.2. Beurteilungsgrundlagen

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, Schweinswale zu toten oder zu-verletzen.
Eine Schadigung des Horvermdgens ist als Verletzung im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zu betrachten.

Fur den Schutz von Schweinswalen wurden vom Umweltbundesamt und Bundesamt fur
Seeschifffahrt und Hydrographie folgende Grenzwerte empfohlen, die auch im Schall-
schutzkonzept [9] bei der Errichtung von Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee
vom Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit tbernommen wur-
den:

e Schallereignispegel (SEL): 160 dB re 1pPa? s (ungewichtet)
e Spitzenschalldruckpegel (SPLpeak-peak): 190 dB re 1uPa
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Fur die Bereiche, in denen hohere Schalldriicke auftreten, ist durch geeignete Maf3nahmen
sicherzustellen, dass sich zum Zeitpunkt der Schallereignisse hier keine Tiere aufhalten
(Vergramung). Dies ist durch ein im Genehmigungsprozess zu konkretisierendes Monito-
ring aufzuzeigen und sicherzustellen.

Dariber hinaus zeigen aktuelle Untersuchungen, dass Stérungen bereits ab einem SEL
von etwa 140 dB nicht auszuschlieRen sind. Dieser Wert wird hilfsweise fir die Beurteilung
der Einwirkungen auf Fische herangezogen, auch wenn fir Fische derzeit keine Grenz-
werte festgelegt worden sind.

4.6.3. Emissionen

Durch den Betrieb einer Schlagramme kdnnen unter Wasser in 10 m Abstand Spitzenpegel
bis zu 205 dB re 1 pyPa erreicht werden [29]. Fur die Differenz zwischen Spitzenpegel und
SEL kann von etwa 25 bis 30 dB ausgegangen werden [27]-[28]. Bei Betrieb von Hydrau-
likvibratoren ist von etwa 10 bis 20 dB niedrigeren Spitzenpegeln auszugehen, wobei der
Abstand zwischen Spitzenpegel und SEL etwa 15 dB betragt. Im Folgenden werden daher
folgende Emissionspegel in 10 m Abstand zugrunde gelegt:

e Schlagramme:

O SF)I-peak—peak: 205 dBpeak

o SEL: 180 dBSEL
e Hydraulikvibrator:

o SPl—peak-peak: 190 dBpeax

o SEL: 175 dBseL

Fur den Betrieb eines Hopperbaggers ist von einem Unterwasserschallpegel von etwa 186-
188 dB re 1pPa rms auszugehen [30]. Dabei handelt es sich um einen aquivalenten Dau-
erschallpegel, da es ein kontinuierliches Gerdusch darstellt. Fiir den kontinuierlichen Be-
trieb sind Spitzenpegel nicht relevant.

4.6.4. Immissionen

Hinsichtlich der Abnahme der Schalldruckpegel mit dem Abstand liegen unter Wasser an-
dere Verhaltnisse als in Luft vor. Fur den Luftschall einer Punktquelle ist allein aufgrund des
Abstands bei einer Abstandsverdoppelung eine Pegelminderung um 6 dB zu erwarten, wei-
tere Dampfungen durch Boden- und Meteorologie als auch durch Luftabsorption fihren zu
weiteren Minderungen. Unter Wasser sind demgegeniber geringere Minderungen mit dem
Abstand zu erwarten. Dabei sind grundsatzlich andere Abnahmen in der Tiefsee und in
Flachwasserbereichen gegeben.

Aktuelle Messungen fur Flachwasserbereiche der Nord- und Ostsee haben Abnahmen von
etwa 4,5 bis 5 dB je Abstandsverdoppelung ergeben [27]. Unter Berlcksichtigung einer
Pegelabnahme von 4,5 dB wurden die zu erwartenden Pegelminderungen abgeschatzt.

bericht_lu.docx 1. Februar 2022 LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 25. Mai 2022



Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren Seite 25
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Tabelle 7:  Spitzenpegel SPLpeak-peak UNd Einzelereignis-Schalldruckpegel SEL wahrend
Ruttel- und Rammarbeiten sowie beim Hopperbaggereinsatz in Flachwasser-
bereichen (Pegelabnahme bei Abstandsverdoppelung von 4,5 dB)

Pegel Hydraulikvibrator Schlagramme ':)C;ZZ(;_

Abstand SEL SPL peak-peak SEL SPL peak-peak Leq
m dBseL dBpeak dBseL dBpeak dBeq

0 190 205 195 220 188

10 175 190 180 205 173

50 165 180 170 195 163

75 162 177 167 192 160
100 160 175 165 190 158
200 155 170 160 185 153

Eine Zusammenstellung fur bestimmte Entfernungen zeigt die Tabelle 7. Ergdnzend ist an-
zumerken, dass es sich bei dieser Angabe nur um eine Uberschlagige Schatzung handelt,
da die tatsachlichen Gegebenheiten im Flussbett der Elbe im Detail nicht bertcksichtigt
werden kbénnen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grenzwerte vergleichsweise zum Schutz des
Fischbestands bei Einsatz eines Hydraulikvibrators in etwa 100 m Abstand eingehalten
werden, wobei der Grenzwert flir den SEL maRgebend ist. Sofern eine Schlagramme zum
Einsatz kommt, wird der Grenzwert ab einem Abstand von 200 m eingehalten. Bei Einsatz
eines Hopperbaggers ist dies bereits ab etwa 75 m der Fall.

Sofern nicht auszuschlieRen ist, dass sich schutzbediirftige Tiere innerhalb dieser Mindest-
abstande aufhalten, sind im Genehmigungsverfahren MalZnahmen zur Minimierung festzu-
legen. Hierzu stehen geeignete Verfahren zur Verfugung (z.B. Vergramungsmafnahmen).
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5. Betrieb Steinwerder Sud im potenziellen Endausbau

5.1. Nutzungskonzepte
Im Rahmen der Bedarfsanalyse zum Planvorhaben wurden von HPA mdégliche Nutzungs-
konzepte fir die geplante Hafenflache Steinwerder Std analysiert.

Die immissionsschutzrechtliche Betrachtung erfolgt hier lediglich zur Bewertung der grund-
satzlichen Machbarkeit zukinftiger Nutzungen, der entsprechende Endausbau ist jedoch
nicht Gegenstand der Planfeststellungsunterlage.

Als mdgliche Nutzungsoptionen werden demnach insbesondere folgende Ansétze als rea-
listisch erachtet (siehe Erlauterungsbericht, Teil | der Antragsunterlagen):

e Binnenschiff-, Feeder- bzw. Shortsea-Hub;

¢ Containerumschlag;

e Umschlag trockenes Massengult;

¢ Umschlag flussiges Massengut mit Schwerpunkt alternative Kraftstoffe;
e Umschlag konventionelles Stiickgut;

e Multipurposeterminal inkl. RoRo-Nutzung;

e Energieerzeugung (auRer GrolRkraftwerk);

¢ Industrielle Fertigung mit seeseitiger Be- bzw. Auslieferung;
¢ Veredelung mit seeseitiger Be- bzw. Auslieferung;

o Wertstoffhub mit seeseitiger Be- bzw. Auslieferung;

e Ausweichliegeplatz.

Unter dem Vorbehalt der Hafenkonformitat des konkreten Ansiedlungsbegehrens kommen
zudem die folgenden Nutzungsoptionen in Betracht:

o Kihllogistik;
e City-Logistic/ E-Commerce-Logistik;
o Logistikpark;

e |nnovationszentrum.
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5.2. Emissionen

Die Ermittlung der Hafen- und Gewerbelarmimmissionen erfolgt tiber den Ansatz von fla-
chenbezogenen Schallleistungspegeln Lw” (bezogen auf eine Grundflache von 1 m?).

Fur die Berechnung von Mindestabstanden oder zur Feststellung von Schutzmaf3nahmen
ist geman DIN 18005, Teil 1 [7] fur Industriegebiete mit Lw” = 65 dB(A), fir Gewerbegebiete
mit Lw” = 60 dB(A) sowohl tags als auch nachts zu rechnen. Diese Werte sind demnach als
Anhaltswerte flr nicht eingeschrankte Industrie- und Gewerbegebiete anzusehen.

Hinsichtlich der tatséchlich zulassigen Gerauschentwicklung sind Gewerbeflachen bereits
teilweise beschrankt, wenn auf eine Wohnnutzung Riicksicht genommen werden muss,
auch wenn formale Emissionsbeschrénkungen durch Festsetzungen in Bebauungsplanen
nicht vorliegen. In diesem Fall ist zu beachten, dass fur Gewerbegebiete, in denen Woh-
nungen ausnahmsweise zulassig sind, fir den Nachtabschnitt erfahrungsgemaf von einem
typischen Emissionspegel von Lw“ = 50 dB(A) ausgegangen werden kann.

Aus Kalibrierungsrechnungen im Rahmen vorhergehender Untersuchungen ergeben sich
im Vergleich mit Messwerten der ted GmbH zur Erweiterung des Container Terminals
Burchardkai (CTB [33]-[34]) auf dem Nordufer der Elbe durch den Container-Umschlag ho-
here Schallleistungspegel von etwa 72 dB(A) tags und 70 dB(A) nachts (Berechnung ge-
maf DIN ISO 9613, Teil 2 mit A-Pegeln, nicht-spektraler Bodendampfung und Berlcksich-
tigung der meteorologischen Korrektur).

Auch aus den Emissionen fur die geplante Erweiterung des CTT (Liegeplatze 6 und 7 [32])
kann vorhergehenden Untersuchungen entsprechend aus den Gesamtemissionen und der
Terminalflache auf eine flachenbezogene Schallleistung von etwa 72 dB(A) tags und
71 dB(A) nachts geschlossen werden.

Zur Prufung der Machbarkeit auf der neuen Hafenflache kdnnen somit folgende Ansatze
fur die folgenden Nutzungen zugrunde gelegt werden:

e Gewerbliche Nutzungen, die in Gewerbegebieten zuldssig sind: Lw” = 60 dB(A) tags
und nachts, fur den Nachtabschnitt waren fur Betriebe ohne larmintensiven Nachtbe-
trieb niedrigere Anséatze maoglich (Empfehlung: Lw” = 50 dB(A) nachts);

e Industrielle Nutzungen: Lw” = 65 dB(A) tags und nachts;
e Hafenflachen (Containerumschlag): Lw” = 72 dB(A) tags und Lw” = 70 dB(A) nachts;
e Hafenflachen, sonstige: Lw” = 68 dB(A) tags und nachts.

Als worst-case-Szenario ware somit ein Containerumschlag auf der gesamten neuen Ha-
fenflache anzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Anldufe von Grof3container-
schiffen oder Feedern handelt, da die Gerauschemissionen maf3gebend von den Contai-
nerumschlagsvorgangen bestimmt werden.
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Erganzend werden die Emissionen fiir drei weitere Nutzungskonzepte ermittelt, die als re-
alistische Szenarien angesehen werden. Somit werden folgende Szenarien einbezogen:

e worst-case-Szenario (Variante 3)

o Logistik-Terminal (Variante 4 A)

e Multi-Operator-Terminal (Variante 6)
e Industrie-Terminal (Variante 8)

Mit den obigen Anséatzen wurden den jeweiligen Flachennutzungen entsprechend die Ge-
samtemissionen fir die Varianten ermittelt. Die Daten sind in der Tabelle 8 zusammenge-
stellt. Gegeniiber dem worst-case-Szenario liegen die Gesamtschallleistungspegel fiir die
drei anderen Varianten tags zwischen 4 dB(A) und 7 dB(A) niedriger, nachts zwischen
2 dB(A) und 5 dB(A) niedriger.

Tabelle 8: Abschatzung der Schallleistungspegel fir verschiedene Nutzungsvarianten
im Plangebiet

Flachen-
bezogener Gesamt-
Flache Schallleistungs- schallleistungs-
Nutzung pegel pegel
tags | nachts| tags | nachts
[ha] Anteil | [dB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
Variante 3: Containerumschlag
Containerumschlag 26,43 100% 72 70 126 124
Variante 4A: Logistik-Terminal
Lager-/Umschlagsflachen 21,78 82% 68 68 121 121
PKW-/LKW-Stellplatze und weitere Flachen 4,65 18% 60 60 107 107
Summe 122 122
Variante 6: Multi-Operator-Terminal
Lager-/Umschlagsflachen 12,95 49% 68 68 119 119
Produktion 9,36 35% 65 65 115 115
PKW-/LKW-Stellplatze und weitere Flachen 4,12 16% 60 60 106 106
Summe 121 121
Variante 8: Industrie-Terminal
Produktion und Lager 26,43 100% 65 65 119 119
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5.3.  Vorbelastungen

5.3.1. Schallimmissionsmessungen

5.3.1.1. Messungen 2007

Am Westrand der Wohnbebauung in Wilhelmsburg wurden im Jahr 2007 Schallimmissions-
messungen durchgefuhrt (ted GmbH [36]). Als Referenzmesspunkt wurde ein Ort festge-
legt, der fur die Belastung der zum Plangebiet nachstgelegenen Wohnbebauung reprasen-
tativ ist. Dieser wurde auf einem Betriebsgeldnde am Ernst-August-Deich 35 festgelegt
(Messort 1). Die Messungen erfolgten zwischen dem 27. April 2007 und dem 7. Juni 2007,
wobei eine durchgehende Langzeitmessung stattfand.

Aus den Messergebnissen erfolgte eine statistische Auswertung gemaf VDI 3723, Blatt 1
[11]. Dabei werden die KenngroR3e H zur Beurteilung des Hintergrundgerauschs, die Kenn-
groRe L fur den Mittelungspegel und die KenngroRe S fir die Spitzenschallpegel unter-
schieden. Es werden jeweils die Mittelwerte als auch die oberen und unteren Vertrauens-
bereiche angegeben. Eine Zusammenstellung der Messergebnisse zeigt die Tabelle 9.

Fur den Nachtabschnitt wurde ergéanzend mithilfe eines Verfahrens zur Gerduschtrennung
der konstante Anteil fir den Gewerbe- und Hafenlarm (Grundgerausch) zu etwa 46 dB(A)
abgeschétzt. Dieser Wert ist mit dem Mittelungspegel des Hintergrundpegels Hm vergleich-
bar.

Fur den Tagesabschnitt wurde damals keine Gerauschtrennung durchgefihrt, da bei Beur-
teilung des Tagesabschnittes keine relevanten Konflikte zu erwarten sind. In den Messwer-
ten fir den Tagesabschnitt sind somit noch andere Gerausche enthalten, insbesondere der
Stralenverkehrslarm. Der Hintergrundpegel wurde zu etwa 51 dB(A) und der Mittelungs-
pegel zu etwa 58 dB(A) ermittelt. Es ist zu erwarten, dass der Tagesbeurteilungspegel aus
Hafen- und Gewerbeldrm in diesem Bereich liegen wird.

5.3.1.2. Messungen 2011

Zur Uberpriifung der Schallpegelmessungen aus 2007 wurden im Jahr 2011 erganzende
Messungen durchgefiihrt [41]. Dabei wurde zum einen derselbe Messpunkt 1 (Ernst-Au-
gust-Deich 35) gewahlt, um die Ergebnisse mit den vorhergehenden Messungen direkt ver-
gleichen zu kdnnen. Als zweiter Messort wurde ein reprasentativer Messort fir den sid-
westlichen Rand von Wilhelmsburg gewahlt, die Lage des Messortes 2 wurde im Vorwege
mit der damals zustandigen Behérde (BSU) abgestimmt. Dieser befand sich auf dem Dach
eines Geb&udes auf dem Betriebsgrundstiick eines Autohandlers in der VeringstralRe 147.

Die Messungen erfolgten parallel an beiden Messorten zwischen dem 8. August 2011 und
dem 2. Oktober 2011. Dabei erfolgte eine durchgehende Dauermessung mit Tonaufzeich-
nung. Betriebsstorungen, Ausfallzeiten und Zeiten mit besonderen Wetterereignissen
(Sturm, heftiger Regen) wurden bei der Auswertung nicht bertcksichtigt.
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Die Ergebnisse der Messungen sind in der Tabelle 9 zusammengestellt. Dabei sind fir die
KenngrélRen H, L und S jeweils die Mittelwerte als auch die unteren und oberen Vertrau-
ensbereiche angegeben.

Fur den Tagesabschnitt zeigt sich, dass die Hintergrundgerausche Hm an beiden Mess-
punkten und fir beide Messkampagnen in vergleichbarer GroRenordnung von etwa
52 + 1 dB(A) liegen. Die Mittelungspegel Lm streuen dagegen etwas mehr, da diese auch
von den lokalen Geréauschen in der Nachbarschaft bestimmt werden. Daher sind grundsétz-
lich raumliche und zeitliche Unterschiede zu erwarten. Dennoch liegen die Kenngré3en Lm
mit etwa 59 + 2 dB(A) noch in derselben GréRenordnung. Der lokale Einfluss gilt in noch
héherem Mal3e fir die Spitzenschallpegel Sm. Im Mittel ergab sich eine Belastung von etwa
68 + 3 dB(A).

Fur den Nachtabschnitt liegen die Hintergrundwerte in 2011 gegeniiber 2007 etwas héher.
Vergleicht man dagegen die Mittelungspegel, so wurden vergleichbare Ergebnisse erzielt.
Im Mittel ergeben sich Hintergrundpegel Hm von etwa 47 + 1 dB(A), Mittelungspegel von
etwa 53 + 1 dB(A) und Spitzenpegel von etwa 60 + 2 dB(A).

5.3.1.3. Messungen 2018

Eine Aktualisierung der bisher vorliegenden Messdaten erfolgte durch erneute Schallpegel-
messungen im Jahr 2018 [42]. Dabei wurden dieselben Messorte gewahlt (Messort 1.
Ernst-August-Deich 35, Messort 2: Veringstral3e 147). Damit kdnnen die Ergebnisse mit
den vorhergehenden Messungen direkt verglichen werden.

Die Messungen erfolgten parallel an beiden Messorten etwa zwischen dem 15. August
2018 und dem 4. Oktober 2018. Dabei erfolgte eine durchgehende Dauermessung mit
Tonaufzeichnung. Betriebsstérungen, Ausfallzeiten und Zeiten mit besonderen Wetterer-
eignissen (Sturm, heftiger Regen) wurden bei der Auswertung nicht beriicksichtigt.

Die Ergebnisse der Messungen kdnnen der Tabelle 9 entnommen werden (Mittelwerte fir
die Kenngréf3en H, L und S sowie die unteren und oberen Vertrauensbereiche).

Fur den Tagesabschnitt zeigt sich, dass die Messungen in 2018 gegeniiber den vorherge-
henden Messkampagnen um etwa 1 bis 3 dB(A) niedrigere Werte zeigen, insbesondere am
Messort 2.

Die Hintergrundgerdusche Hm liegen tags an beiden Messpunkten wiederum in vergleich-
barer GroRenordnung von etwa 50 £ 1 dB(A). Die Mittelungspegel Lm streuen dagegen
mehr, da diese insbesondere von den lokalen Gerauschen in der Nachbarschaft bestimmt
werden. Daher sind grundsétzlich raumliche und zeitliche Unterschiede zu erwarten. Aus
den aktuellen Messungen ergaben sich Mittelungspegel Lm tags von etwa 60 + 1 dB(A) am
Messort 1 bzw. 54 + 1 dB(A) am Messort 2. Dennoch liegen die Kenngrof3en Lm im Mittel
mit etwa 57 £ 3 dB(A) noch in derselben GroRenordnung. Tendenziell ergeben sich am
Messort 1 hohere Belastungen. Der lokale Einfluss gilt in noch héherem Mal3e fir die Spit-
zenschallpegel Sm. Es ergaben sich Werte von etwa 70 £ 1 dB(A) am Messort 1 bzw.
61 £ 1 dB(A) am Messort 2.
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Fur den Nachtabschnitt liegen die Hintergrundwerte in 2018 gegentiber 2011 tberwiegend
etwas niedriger. Gegenlber 2007 ergeben sich sehr ahnliche aktuelle Messwerte. Im Mittel
ergeben sich Hintergrundpegel Hm von etwa 46 + 1 dB(A), Mittelungspegel von etwa
51 + 2 dB(A) und Spitzenpegel von etwa 60 + 3 dB(A).

5.3.1.4. Messungen 2020

Eine weitere Aktualisierung der bisher vorliegenden Messdaten erfolgte durch erneute
Schallpegelmessungen im Jahr 2020 [43]. Diese sollten mindestens zwei Wochen umfas-
sen. Es wurden dieselben Messorte gewahlt (Messort 1: Ernst-August-Deich 35, Messort
2: Veringstral3e 147). Damit konnen die Ergebnisse mit den vorhergehenden Messungen
direkt verglichen werden.

Die Messungen erfolgten parallel an beiden Messorten. Die Messungen begannen an bei-
den Messorten am 14. August 2020. Am Messort 1 wurden diese bis zum 13. September
2020 fortgefihrt, so dass etwa vier Wochen ausgewertet wurden. Am Messort 2 wurden die
Messungen nach etwa 3 Wochen am 6. September 2020 beendet. Dabei erfolgte eine
durchgehende Dauermessung mit Tonaufzeichnung. Betriebsstorungen, Ausfallzeiten und
Zeiten mit besonderen Wetterereignissen (Sturm, heftiger Regen) wurden bei der Auswer-
tung nicht berticksichtigt.

Die Ergebnisse der Messungen kdnnen der Tabelle 9 entnommen werden (Mittelwerte fur
die KenngrofRen H, L und S sowie die unteren und oberen Vertrauensbereiche).

Fur den Tagesabschnitt zeigt sich, dass die Mittelwerte Lm in 2020 gegenliber den vorher-
gehenden Messkampagnen am Messort 1 um etwa 3 dB(A) niedrigere Werte zeigen. Am
Messort 2 liegen die Mittelwerte Lm etwa 1 dB(A) unterhalb des Wertes aus 2018 bzw. um
etwa 4 dB(A) unterhalb der Messwerte aus 2008 und 2011.

Die Hintergrundgerausche Hm liegen tags am Messpunkt 1 wiederum in vergleichbarer
GrolRenordnung von etwa 50 + 1 dB(A). Am Messpunkt 2 ist mit etwa 49 dB(A) ein um etwa
1 dB(A) niedriger Wert gegeniiber 2018 zu verzeichnen. Die Mittelungspegel Lm streuen
dagegen mehr, da diese insbesondere von den lokalen Gerauschen in der Nachbarschaft
bestimmt werden. Daher sind grundsatzlich raumliche und zeitliche Unterschiede zu erwar-
ten. Aus den aktuellen Messungen ergaben sich Mittelungspegel Lm tags von etwa
57 £ 1 dB(A) am Messort 1 bzw. 53 + 1 dB(A) am Messort 2. Dennoch liegen die Kenngro-
Ben Lm im Mittel mit etwa 55 = 2 dB(A) noch in derselben GrélRenordnung. Tendenziell
ergeben sich am Messort 1 héhere Belastungen. Der lokale Einfluss gilt in noch héherem
Mal3e fur die Spitzenschallpegel Sm. Es ergaben sich Werte von etwa 65 £+ 1 dB(A) am
Messort 1 bzw. 61 + 1 dB(A) am Messort 2.

Die Abnahme der Mittelungspegel tags am Messort 1 kann u.E. auf eine geringere larmin-
tensive Tatigkeit im nahen Umfeld zurtickgefuhrt werden. Dies zeigt sich darin, dass auch
die Spitzenpegel deutlich niedriger als in 2018 liegen. Die Hintergrundsituation ist dagegen
kaum verandert.
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Fur den Nachtabschnitt liegen die Hintergrundwerte in 2020 gegentiber 2011 tberwiegend
etwas niedriger. Gegentber 2007 und 2018 ergeben sich aktuelle Messwerte, die um etwa
1 dB(A) niedriger liegen. Im Mittel ergeben sich Hintergrundpegel Hm von etwa
45 + 1 dB(A), Mittelungspegel von etwa 50+ 1 dB(A) und Spitzenpegel von etwa
58 + 1 dB(A).

Im Hinblick auf mégliche Minderungen durch die Corona-Krise wurden die Verkehrsbelas-
tungen auf der Koéhlbrandbriicke Richtung West ausgewertet. Wahrend des Shutdowns
(Marz/April 2020) sind die Pkw-Belastungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10-15% ge-
sunken, die Lkw-Belastungen waren aber sogar hoher als im Vorjahr (+2%/+3%). Bereits
im August waren es aber schon nur noch -6%. Die Messdaten sind daher als weitgehend
reprasentativ anzusehen. Es ist jedoch nicht auszuschlie3en, dass insbesondere die Ab-
nahmen nachts um etwa 1 dB(A) auf verringerte Verkehre bzw. Umschlagstétigkeiten auf-
grund der Corona-Krise hindeuten kénnten.

Insgesamt ist aus den Messergebnissen abzuleiten, dass sich die Situation zwischen 2007
und 2020 nur geringfugig verandert hat, insbesondere nachts. Um die Vorbelastung aus
Hafen- und Gewerbelarm flir den Nachtabschnitt nicht zu Uberschéatzen, wird zur sicheren
Seite daher der aus der Geréuschtrennung abgeleitete Wert von 46 + 1 dB(A) nachts wei-
terhin als repréasentativ zugrunde gelegt.
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Tabelle 9:  Zusammenstellung der Kenngrof3en aus den Schallpegelmessungen (Kenn-
groflie H zur Beurteilung des Hintergrundgerauschs, Kenngrof3e L fur den Mit-
telungspegel und Kenngrol3e S fir die Spitzenschallpegel, Index m bezeich-
net den Mittelwert) sowie deren Erwartungswerte L und die oberen und unte-
ren Vertrauensbereiche (Lo und Lu)

Sp 1 2 | 3 | 4 | s 6 7
Messergebnisse
76 Ke"nn- tags nachts
groke w [ v | L Lu L Lo
dB(A)

Messpunkt 1, Messung 2007

1 Hm 51,2 51,4 51,6 45,6 45,8 46,0

2 Lm 58,1 58,4 58,6 50,9 52,7 54,0

3 Sm 67,0 67,3 67,5 59,7 60,0 60,3
Messpunkt 1, Messung 2011

4 Hm 53,0 53,2 53,4 47,2 47,4 47,6

5 Lm 60,8 61,3 61,7 53,0 53,3 53,6

6 Sm 69,8 71,0 71,9 61,7 62,1 62,4
Messpunkt 1, Messung 2018

7 Hm 50,6 50,8 51,0 45,8 46,0 46,2

8 Lm 60,0 60,2 60,4 52,4 52,8 53,2

9 Sm 70,3 70,9 71,5 63,1 63,7 64,3
Messpunkt 1, Messung 2020

10 Hm 50,5 50,7 50,9 44,7 45,0 45,3

11 Lm 57,0 57,4 57,8 50,5 50,9 51,3

12 Sm 64,7 65,3 65,9 58,4 59,1 59,7
Messpunkt 2, Messung 2011

10 Hm 52,0 52,1 52,2 48,6 48,7 48,8

11 Lm 57,0 57,3 57,6 51,8 52,1 52,4

12 Sm 64,9 65,3 65,7 58,5 58,8 59,1
Messpunkt 2, Messung 2018

13 Hm 49,6 49,7 49,8 46,5 46,7 46,9

14 Lm 53,9 54,1 54,3 49,7 49,9 50,1

15 Sm 61,4 61,8 62,1 56,8 57,1 57,3
Messpunkt 2, Messung 2020

16 Hm 48,5 48,7 48,9 44,6 44.8 45,0

17 Lm 52,8 53,0 53,2 48,2 48,9 49,5

18 Sm 60,3 60,8 61,3 54,9 56,9 58,3
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5.3.2. Ansaétze zur Vorbelastung

Fur die Vorbelastungen werden im Folgenden die in den Tabellen 10 und 11 zusammen-
gestellten Ansétze zugrunde gelegt.

Fur Wilhelmsburg liegen Vorbelastungsmessungen aus den Jahren 2007, 2011, 2018 und
2020 vor, die im Folgenden bertcksichtigt werden. In der Tabelle 10 sind tags die Spannen
zwischen den Messergebnissen angegeben, wobei ein mittlerer Ansatz von 55 dB(A) zu-
grunde gelegt wird. Fur den Nachtabschnitt ist ein mittlerer Wert von etwa 46 dB(A) repra-
sentativ.

Wahrend der Messzeitraume waren auch innerhalb des Plangebiets bereits Nutzungen vor-
handen, die zur Gesamtbelastung beigetragen haben. Diese sind aus den Messwerten
grundsétzlich herauszurechnen, um die Vorbelastung nicht zu tberschétzen. Hierzu wur-
den entsprechende Priifungen durchgefiihrt. Dies betrifft insbesondere die Firma BUSS,
deren Betrieb bereits vor einigen Jahren eingestellt wurde. Fir den Tagesabschnitt wurde
fur diese Prifung fir die gesamte vorhandene Flache im Plangebiet zur sicheren Seite ein
Ansatz von 65 dB(A) je m2 gewahlt, der fur ein Industriegebiet reprasentativ ist. Hiermit
ergeben sich an den betrachteten Immissionsorten auf3erhalb des Hafengebiets lediglich
Zusatzbelastungen, die den obigen Ansatz fur die Vorbelastungen um 10 dB(A) und mehr
unterschreiten. Damit sind von diesen Flachen tags keine relevanten Beitrdge zum Gesamt-
larm zu erwarten. Daher sind auch in den Messwerten keine relevanter Anteile von diesen
Firmen enthalten, so dass eine Korrektur des Ansatzes fir die Vorbelastung tags nicht er-
forderlich ist.

Fir den Nachtabschnitt ist festzustellen, dass die Messwerte wahrend der drei Messkam-
pagnen 2007, 2011, 2018 und 2020 sich kaum unterscheiden, die Unterschiede von etwa
1 dB(A) liegen im Bereich der Messgenauigkeit. Insbesondere ist in 2018 keine Abnahme
der Larmimmissionen durch den Wegfall der Firma BUSS zu registrieren. Somit hat die
Firma BUSS nicht relevant zur Vorbelastung nachts beigetragen, so dass eine Korrektur
der Vorbelastung nicht erforderlich ist.

Dementsprechend wird nachts der aus den Messungen abgeleitete Hintergrundpegel von
46 + 1 dB(A) zugrunde gelegt. Die geringe Abnahme um 1 dB(A) in 2020 wird demgegen-
Uber nicht betrachtet, da diese ggf. durch die Corona-Krise bedingt sein kbnnte, aber auch
innerhalb der Messunsicherheit liegt. Dieser Wert wird fir ganz Wilhelmsburg in Ansatz
gebracht.
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Fur das Nordufer der Elbe werden Vorbelastungen berlcksichtigt, die durch eine Ausbrei-
tungsrechnung ermittelt wurden. Dabei wurden fur die vorhandenen Hafenflachen folgende
Ansatze als Vorbelastungen eingerechnet:

e Containerterminals Burchardkai (CTB), Eurogate (CTH) und Tollerort (CTT): Lw” = 72
dB(A) tags und Lw” = 70 dB(A) nachts;

¢ Gemal Hafenplanungsverordnung kontingentierte Hafenflachen sidlich der HafenCity:
Lw” = 65 dB(A) tags und festgesetzte Emissionskontingente nachts (Lw” = 55 dB(A), Lw”
= 60 dB(A) bzw. Lw” = 63 dB(A));

e sonstige Hafen- und Gewerbeflachen nordlich Veddeler Damm: Lw” = 65 dB(A) tags
und Lw” = 60 dB(A) nachts;

o Werftgelande Steinwerder: Lw” = 65 dB(A) tags und nachts.

(Anmerkung: In Wilhelmsburg zeigt sich, dass die berechneten Vorbelastungen tags im
Vergleich zu den Messergebnissen zu niedrig liegen. Dies ist jedoch zu erwarten, da die
nachstgelegenen Gewerbe- und Hafenflachen bei den rechnerischen Ermittlungen nicht
berlcksichtigt wurden. Fir den Nachtabschnitt ergeben sich demgegenuber Werte, die nur
um etwa 1 bis 2 dB(A) unterhalb der Messwerte liegen.)

Die neuen Nutzungen durch das Bodenzwischenlager auf dem Kuhwerder Terminal und
das Cruise Center 3 tragen demgegenuber nicht relevant zur Gesamtbelastung an den Im-
missionsorten aufRerhalb des Hafengebietes bei. Dies ist den schalltechnischen Untersu-
chungen zu den jeweiligen Genehmigungsverfahren zu entnehmen ([37]-[38]). Dies gilt
auch fur das Bodenlager am Hansa-Terminal [39]; dies liegt jedoch innerhalb des Plange-
biets und ist deshalb nicht als Vorbelastung einzubeziehen.

Fur den Tagesabschnitt ist festzustellen, dass die gebietsspezifischen Immissionsricht-
werte Uberwiegend eingehalten werden. In der Nacht zeigen sich jedoch teilweise erhebli-
che Uberschreitungen der gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte, auch der Immissions-
richtwert fir Gemengelagen von 45 dB(A) nachts wird an den betrachteten Immissionsorten
Uberschritten.
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Tabelle 10: Zusammenstellung der Ergebnisse zu den Vorbelastungen aus Hafen- und
Gewerbelarm, Tagesabschnitt

Sp 1 | 2 | 3 | 4| s 6 | 7 | 8 | o [ 10| n
Immissionsort Beurteilungspegel Gewerbe- und Hafenlarm
Immissions- tags
ze Nr. Gebiet fentwer Ge- Messung Berech-| \hsatz
tags | nachts| schoss |l 2007 | 2011 | 2018 | 2020 | nung
dB(A) dB(A)
1 | owr | wa 55 40 3.06 || 51-58 | 53-61 | 50-60 | 5057 | 489 | 55
2 | ow2 | wa 55 40 3.0G || 51-58 | 53-61 | 50-60 | 50-57 | 484 | 55
3 | ows | wa 55 40 3.0G |l 51-58 | 53-61 | 50-60 | 50-57 | 50,3 | 55
4 | lows | kns. | 45 35 3.0G — | 5257 | 50-54 | 49-53 | 419 | 55
5 | ION1 | WA 55 40 20.0G — — — — | 562 | 57
6 | ION2 M 60 45 6.0G — — — — | 562 | 57
7 ION3 | WA 55 40 5.0G — — — — | 538 | 54
8 | loNa | wa 55 40 5.0G — — — — | 534 | 53
9 | 1ON5 MI 60 45 6.0G — — — — | 532 | 53
10 | 1oHCL | M 60 45 6.0G — — — — | 544 | 54
11 | 10HC2 | wA 55 40 6.0G — — — — | 537 | 54
Tabelle 11: Zusammenstellung der Ergebnisse zu den Vorbelastungen aus Hafen- und
Gewerbelarm, Nachtabschnitt
Sp 1 | 2| 3 | 4| s 6 | 7 | 8 | 9o | 10| u
Immissionsort Beurteilungspegel Gewerbe- und Hafenlarm
Immissions- nachts
ze Nr. Gebiet fieptwer Ge- Messung Berech-| nsatz
tags |nachts| schoss [l 2007 | 2011 | 2018 | 2020 | nung
dB(A) dB(A)
1 | owr | wa 55 40 3.0G6 46 47 46 45 | 450 | 46
2 | ow2 | wa 55 40 3.0G 46 47 46 45 | 447 | 46
3 | lows | wa 55 40 3.0G6 46 47 46 45 | 463 | 46
4 | lowa | kns. | 45 35 3.0G6 — 49 47 45 | 387 | 46
5 | IoN1 | wA 55 40 20.0G — — — — | 537 | 54
6 | ION2 MI 60 45 6.0G — — — — | 537 | >4
7 ION3 | WA 55 40 5.0G — — — — | 493 | 50
8 | loNa | wa 55 40 5.0G — — — — | 484 | 49
9 | 1ON5 M 60 45 6.0G — — — — | 481 | 49
10 | 1oHCL | M 60 45 6.0G — — — — | 497 | 50
11 | 10HC2 | waA 55 40 6.0G — — — — | 495 | 50
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5.4. Immissionen
5.4.1. Allgemeines

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programmes CADNA/A
auf Grundlage des in der TA Larm beschriebenen Verfahrens. Die vorhandenen Gelande-
héhen wurden eingearbeitet, so dass mit einem dreidimensionalen Gelandemodell gerech-
net wurde.

Die Berechnung der Dampfungsterme erfolgte gemaf DIN 1SO 9613-2, Teil 2 [24] unter
Verwendung der A-bewerteten Summenpegel unter Verwendung der nicht-spektralen Bo-
dendampfung.

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten fir eine die Schallausbreitung
begulnstigende Wettersituation (,Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-
urteilungspegels ist gemal TA Larm eine meteorologische Korrektur nach DIN 1SO 9613-
2, Teil 2 zu berlcksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Haufigkeit des Auftretens von
Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt.
Fur die Windrichtungsverteilung wurde eine fiir Hamburg reprasentative Statistik verwendet
(Standort Hamburg-Fuhlsbuttel, vgl. Anlage A 1.3).

5.4.2. Beurteilungspegel

Fur den worst-case-Ansatz eines Containerumschlags auf der gesamten geplanten Hafen-
flache wurden die Zusatz- und Gesamtbelastungen an einigen représentativen Immission-
sorten fir den Tages- und Nachtabschnitt getrennt berechnet. Die Beurteilungspegel sind
in den Tabellen 12 und 13 dargestellt. Darin sind die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA
Larm, die Vorbelastungen, die Zusatzbelastungen vom neuen Hafengelande und die Ge-
samtbelastungen sowie die Differenzen der neuen Gesamtbelastung zur Vorbelastung aus-
gewiesen.

Flachendeckende Darstellungen in Form von Rasterlarmkarten sind der Anlage A 5 zu ent-
nehmen (Aufpunkthdhe 1. Obergeschoss, ohne Baukdrper). In der Rasterlarmkarte fur den
Tagesabschnitt (Anlage A 5.1) wurde der Ruhezeitenzuschlag gemal TA Larm nicht be-
rticksichtigt, da er nur fur bestimmte Nutzungen anzuwenden ist. Fir Immissionsorte in rei-
nen und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Kurgebieten sowie an Kran-
kenhausern und Pflegeanstalten sind die Beurteilungspegel tags in der Anlage A 5.1 dem-
entsprechend noch um 1,9 dB(A) zu erhéhen. In der Tabelle 12 ist der Ruhezeitenzuschlag
enthalten.
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Tabelle 12: Beurteilungspegel aus Hafen- und Gewerbelarm tags

Sp 1 [ 2 | 3| 4| s 6 7 8 9
Immissionsort Beurteilungspegel Hafen- und Gewerbelarm
Immissions- tags
Ze . richtwert Ge- Vor- Zusatz- | Gesamt- Zu-
N Gebiet tags | nachts| schoss [ belastung [ belastung | belastung nahme
dB(A) dB(A)

1 IO W1 WA 55 40 3.0G 55,0 47,3 55,7 0,7
2 IO W2 WA 55 40 3.0G 55,0 48,5 55,9 0,9
3 IO W3 WA 55 40 3.0G 55,0 48,4 55,9 0,9
4 IO w4 Khs. 45 35 3.0G 55,0 39,4 55,1 0.1
5 10 N1 WA 55 40 20.0G 57,0 38,4 57,1 0,1
6 10 N2 MI 60 45 6.0G 57,0 38,6 57,1 0,1
7 10 N3 WA 55 40 5.0G 54,0 38,2 54,1 0,1
8 10 N4 WA 55 40 5.0G 53,0 38,2 53,1 0,1
9 10 N5 MI 60 45 6.0G 53,0 38,6 53,2 0,2
10 10 HC1 Ml 60 45 6.0G 54,0 39,1 54,1 0,1
11 10 HC2 WA 55 40 6.0G 54,0 38,8 54,1 0,1
12 IO H1 Gl 70 70 3.0G — 50,5 — —
13 10 H4 Gl 70 70 1.0G — 51,0 — —
14 10 H6 Gl 70 70 1.0G — 54,3 — —
15 10 H7 Gl 70 70 1.0G — 55,4 — —
16 10 H8 Gl 70 70 2.0G — 53,0 — —
17 10 H9 Gl 70 70 3.0G — 53,8 — —
18 10 H10 Gl 70 70 1.0G — 67,0 — —

Fur den Teilbereich Wilhelmsburg wurden ergdnzende Rasterlarmkarten fir den Nachtab-
schnitt unter Berucksichtigung der Baukorper erstellt (Anlage A 6, Aufpunkthohe 1. Ober-
geschoss), um den rdumlichen Umfang der Belastungen zu erfassen. Dargestellt sind die
Zusatzbelastungen vom Plangebiet (worst-case-Ansatz) in Anlage A 6.1, die Gesamtbelas-
tungen in Anlage A 6.2 sowie die Zunahmen in Anlage A 6.3.

Folgende Ergebnisse sind festzuhalten:

e Tagesabschnitt (6:00 bis 22:00 Uhr): Mit dem Ansatz fir Containerumschlag auf der
gesamten geplanten Hafenflache ergeben sich an der Wohnbebauung in Wilhelmsburg
(Immissionsorte 10 W1 bis 10 W3) Zusatzbelastungen von bis zu gerundet 49 dB(A).
Damit wird dem Relevanzkriterium der TA Larm entsprochen (Zusatzbelastungen um
mindestens 6 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes), so dass Vorbelastungen aus
Gewerbelarm nicht zu beriicksichtigen sind. Die Gesamtbelastungen betragen etwa
56 dB(A), so dass der Immissionsrichtwert fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A)
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um 1 dB(A) uberschritten wird. Diese Uberschreitung aufgrund der Zusatzbelastung ist
gemal TA Larm zulassig.

Am Krankenhaus in Wilhelmsburg (Immissionsort 10 W4) betragen die Zusatzbelastun-
gen gerundet 39 dB(A). Damit wird das Relevanzkriterium tags eingehalten. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) tags bereits durch
die Vorbelastung deutlich Uberschritten wird. Unter Beriicksichtigung der in Ansatz ge-
brachten Vorbelastung von 55 dB(A) sind durch die Zusatzbelastungen nur vernachlas-
sigbare Zunahmen von 0,1 dB(A) zu erwarten. Selbst wenn — den Erkenntnissen der
durchgefuhrten Messungen widersprechend — davon ausgegangen wird, dass der Im-
missionsrichtwert tags heute eingehalten werden sollte, ergibt sich nur eine gemaR TA
Larm zulassige Uberschreitung des Immissionsrichtwertes um gerundet 1 dB(A).

Auf dem Nordufer der Elbe (Immissionsorte IO N und 10 HC) liegen die Zusatzbelas-
tungen tags um mehr als 10 dB(A) unterhalb der jeweiligen Immissionsrichtwerte, so
dass diese Immissionsorte nicht im Einwirkbereich der Anlage liegen. Vorbelastungen
sind gemaf TA L&arm nicht zu betrachten. Es ergeben sich keine relevanten Zunahmen
der Gesamtbelastungen.

Im Bereich des Hafengebietes (Immissionsorte 10 H) liegen die Zusatzbelastungen
Uberwiegend mehr als 10 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A), so
dass diese Immissionsorte nicht im Einwirkbereich der Anlage liegen. Vorbelastungen
sind gemal TA Larm nicht zu betrachten.

Lediglich am Birogeb&ude des benachbarten Betriebes EMR sind an den dem Plange-
biet zugewandten Fassaden Beurteilungspegel von etwa 67 dB(A) tags nicht auszu-
schlieRen. Der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) wird eingehalten. Da dieser Immissi-
onsort sehr dicht am Plangebiet liegt, werden die Immissionen durch das Plangebiet
bestimmt. Relevante Zunahmen durch Vorbelastungen sind hier nicht zu erwarten.

e Nachtabschnitt (22:00 bis 6:00 Uhr): Die worst-case-Variante (Containerumschlag
auf der gesamten geplanten Hafenflache) fuhrt an der Wohnbebauung in Wilhelmsburg
(Immissionsorte 10 W1 bis 10 W3) zu Zusatzbelastungen von bis zu gerundet 47 dB(A).
Die Gesamtbelastungen betragen bis zu 49 dB(A). Die Zunahmen mit bis zu gerundet
3 dB(A) liegen im Bereich der Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A). Zum Schutz der
Wohnbebauung wéren bei der Realisierung der worst-case-Variante grundséatzlich
Maflnahmen zum Larmschutz zu prifen.

Am Krankenhaus in Wilhelmsburg (Immissionsort 10 W4) betragen die Zusatzbelastun-
gen gerundet 37 dB(A). Damit wird der Immissionsrichtwert von 35 dB(A) bereits Uber-
schritten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Immissionsrichtwert bereits
durch die Vorbelastung deutlich Gberschritten wird. Unter Beriicksichtigung der in An-
satz gebrachten Vorbelastung von 46 dB(A) sind durch die Zusatzbelastungen nur ver-
nachlassigbare Zunahmen von 0,6 dB(A) zu erwarten. Diese liegen unterhalb der Wahr-
nehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A) und deutlich unterhalb der Erheblichkeitschwelle
von 3 dB(A).
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Tabelle 13: Beurteilungspegel aus Hafen- und Gewerbelarm nachts

Sp 1 [ 2 | 3| 4| s 6 7 8 9
Immissionsort Beurteilungspegel Hafen- und Gewerbelarm
Immissions- nachts
Ze Nr Gebiet richtwert Ge- Vor- Zusatz- | Gesamt- Zu-
tags | nachts| schoss [ belastung | belastung | belastung nahme
dB(A) dB(A)

1 IOW1 WA 55 40 3.0G 46,0 45,3 48,7 2,7
2 10 W2 WA 55 40 3.0G 46,0 46,5 49,3 3,3
3 IO W3 WA 55 40 3.0G 46,0 46,4 49,2 3,2
4 10 w4 Khs. 45 35 3.0G 46,0 37,4 46,6 0,6
5 IO N1 WA 55 40 20.0G 54,0 36,4 54,1 0,1
6 10 N2 Ml 60 45 6.0G 54,0 36,6 54,1 0,1
7 10 N3 WA 55 40 5.0G 50,0 36,2 50,2 0,2
8 10 N4 WA 55 40 5.0G 49,0 36,2 49,2 0,2
9 10 N5 MI 60 45 6.0G 49,0 36,6 49,2 0,2
10 10 HC1 MI 60 45 6.0G 50,0 37,1 50,2 0,2
11 10 HC2 WA 55 40 6.0G 50,0 36,8 50,2 0,2
12 10 H1 Gl 70 70 3.0G — 48,5 — —
13 10 H4 Gl 70 70 1.0G — 49,0 — —
14 10 H6 Gl 70 70 1.0G — 52,3 — —
15 10 H7 Gl 70 70 1.0G — 53,4 — —
16 10 H8 Gl 70 70 2.0G — 51,0 — —
17 10 H9 Gl 70 70 3.0G — 51,8 — —
18 10 H10 Gl 70 70 1.0G — 65,0 — —

Auf dem Nordufer der Elbe (Immissionsorte IO N und IO HC) betragen die Zusatzbe-
lastungen nachts bis zu 37 dB(A). Unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen ergeben
sich nur vernachlassigbare Zunahmen der Gesamtbelastungen um bis zu 0,2 dB(A).
Diese liegen unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A) und deutlich unter-
halb der Erheblichkeitschwelle von 3 dB(A).

Im Bereich des Hafengebietes (Immissionsorte 10 H) liegen die Zusatzbelastungen
Uberwiegend mehr als 10 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A), so
dass diese Immissionsorte nicht im Einwirkbereich der Anlage liegen. Vorbelastungen
sind gemal TA Larm nicht zu betrachten.

Lediglich am Birogeb&ude des benachbarten Betriebes EMR sind an den dem Plange-
biet zugewandten Fassaden Beurteilungspegel von etwa 65 dB(A) nachts nicht auszu-
schlieen. Der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) wird eingehalten. Da dieser Immissi-
onsort sehr dicht am Plangebiet liegt, werden die Immissionen durch das Plangebiet
bestimmt. Relevante Zunahmen durch Vorbelastungen sind hier nicht zu erwarten.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass fiur den worst-case-Ansatz eines Containerum-
schlags tags den Anforderungen der TA Larm entsprochen wird, so dass MaRhahmen zum
Schallschutz nicht erforderlich sind.

Fur den Nachtabschnitt sind jedoch MalRnahmen zum Larmschutz erforderlich. Grundsétz-
lich ist es zum Schutz vor Hafenlarm mdglich, an den betroffenen Gebduden passiven
Schallschutz (Schallschutzfenster, schallgedammte Liftungen) umzusetzen.

Fur die weiteren Nutzungsvarianten 4A, 6 und 8 sind tags nur vernachlassigbare Zunahmen
der Gesamtbelastung zu erwarten. Nachts betragen die Zunahmen der Gesamtbelastung
bis zu etwa 2 dB(A) fur die Varianten 4A und 6 bzw. etwa 1 dB(A) fur die Variante 8.

Sofern im Plangebiet tGberwiegend hafenaffines Gewerbe untergebracht werden soll, das
im Rahmen einer Ubergreifenden Planung (Hafenplanungsverordnung) oder einer Hafen-
satzung zu realisieren ist, ware ein Schutz der Nachtruhe durch Festsetzung von Emissi-
onsbeschrankungen grundsétzlich moglich. Hierzu wére die Einhaltung des Relevanzkrite-
riums nachts durch die Zusatzbelastungen vom Plangebiet sicherzustellen. MaRgebend ist
hier die Wohnbebauung in Wilhelmsburg (Immissionsorte 10 W2 und W3). Im vorliegenden
Fall ist eine Beschrankung auf 57 dB(A) je m2 fir das gesamte Plangebiet ausreichend.
Damit liegen die Emissionen um 13 dB(A) unterhalb der Emissionen des worst-case-Ansat-
zes von 70 dB(A) je m2 nachts, so dass die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung ebenso
um 13 dB(A) geringer ausfallen. Damit wird das Relevanzkriterium der TA Larm Uberall ein-
gehalten. Die Beschrankung auf 57 dB(A) je m2 stellt gegenliber einem uneingeschrankten
Gewerbegebiet mit 60 dB(A) je m2 nur eine geringe Einschrankung dar, so dass ein Nacht-
betrieb auf den Flachen mdglich wére. Im konkreten Fall ist eine detaillierte Zonierung bzw.
Kontingentierung mit Bereichen unterschiedlicher Emissionen zu empfehlen. Dadurch wa-
ren in Teilbereichen auch héhere Emissionen realisierbar.

Im Falle der Ansiedlung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedurftiger Anlagen im
Plangebiet sind im erforderlichen Genehmigungsverfahren nach BImSchG geeignete MalR3-
nahmen zum Schallschutz umzusetzen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Larm.
Fur die Anlagen ist der Stand der Technik einzuhalten. Somit ist auch in diesem Fall die
grundsétzliche Machbarkeit einer entsprechenden Nutzung im Plangebiet nachgewiesen.

5.4.3. Spitzenpegel

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemafd TA Larm [6] zu prifen, wurden die er-
forderlichen Mindestabsténde abgeschatzt, die zur Einhaltung der maximal zul&ssigen Spit-
zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berticksichtigt.

Beziglich der Spitzenpegel sind die Impulsgerdusche beim Aufnehmen und Absetzen der
Container malRgebend. Die erforderlichen Mindestabstande zur Einhaltung der zulassigen
Spitzenpegel sind in der Tabelle 14 zusammengestellt.

Im vorliegenden Fall werden die Mindestabstdnde zu allen benachbarten Nutzungen ein-
gehalten, so dass dem Spitzenpegelkriterium der TA Larm tags und nachts entsprochen
wird.
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Tabelle 14: Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zuléssigen Spitzenpegel

Schall- Mindestabstand [m]
Vorgang Iei;ggr;gl;s- tags nachts
[ABAT | GED | M2 [wAd | GED | MI2 |wA?
Containerbriicken, Impulsgerdusche 1254 13 22 40 920 140 235
Van Carrier, Impulsgerdusche 1204 7 13 22 140 235 390
Reachstacker, Impulsgerdusche 1304 22 40 57 235 390 645
RMG-Krane, Impulsgerausche 1159 4 7 13 57 90 140

D Zulassiger Spitzenpegel (GE): 95 dB(A) tags, 70 dB(A) nachts
2 Zulassiger Spitzenpegel (Ml): 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts
8) Zulassiger Spitzenpegel (WA): 85 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts

4 gemaR [35] sowie eigenen Messungen im Rahmen anderer Projekte

5.5. Anlagenbezogener Verkehr

Gemal TA Larm [6] sind Gerdusche des mit dem Betrieb einer Anlage verbundenen An-
und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen bis zu einem Abstand von 500 Metern
von dem Betriebsgrundstick gesondert zu beurteilen. In Gewerbe- und Industriegebieten
ist dies nicht erforderlich. Der aktuellen Auslegung der TA Larm entsprechend kann die
rdumliche Ausdehnung des Untersuchungsbereiches in besonderen Fallen auch tber
500 Meter ausgedehnt werden, solange noch keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr
stattfindet, z.B. bei langen Zuwegungen lber untergeordnete 6ffentliche StralRen.

Im vorliegenden Fall liegen alle 6ffentlichen Anbindungen in einem Hafen- und Industriege-
biet, so dass der anlagenbezogene Verkehr dort nicht zu beurteilen ist. Es wére jedoch zu
prufen, ob bei einer ggf. erforderlichen Ausdehnung des Untersuchungsbereiches im Ein-
zelfall relevante Immissionen an den nachstgelegenen Immissionsorten in schutzbedurfti-
gen Gebieten auRRerhalb des Hafen- und Industriegebietes zu erwarten sind.

Im vorliegenden Fall sind dementsprechend grundsatzlich die mit dem geplanten Hafenbe-
trieb verbundenen Kfz-Fahrten auf 6ffentlichen StraRen (insbesondere der LKW-Verkehr),
die Guterzugfahrten auf den Hafengleisen und die Schiffsfahrten auf der 6ffentlichen Was-
serstral3e Elbe einzubeziehen.

Fur den StralRenverkehr ist festzustellen, dass die Anbindung im Siiden des Plangebiets an
die Breslauer Stral3e geplant ist. Auf dieser Stral3e ist bereits von einer Vermischung mit
dem Ubrigen Verkehr auszugehen, so dass eine Ausdehnung des Untersuchungsgebietes
nicht erforderlich ist.
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Fur den Schienenverkehr erfolgt die Anbindung auf den vorhandenen Gleisanlagen sudlich
des Plangebiets. In diesem Bereich liegt eine Vermischung mit dem tbrigen Schienenver-
kehr vor.

Fur den Schiffsverkehr ist davon auszugehen, dass die Planungen nicht zu einer erhebli-
chen Zunahme der Beurteilungspegel durch den Schiffsverkehr fihren werden.

Insgesamt sind somit MalRBnahmen zur Verringerung des anlagenbezogenen Verkehrs auf
den o6ffentlichen Verkehrsflachen gemafl TA Larm nicht erforderlich.

5.6. Qualitat der Prognose

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansétze liegen auf der siche-
ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten und der Belastungen wurden konservative An-
satze verwendet, so dass eine Uberschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung ermittelten Beurteilungspegel nicht zu erwarten ist.

An den mal3gebenden Immissionsorten betragt die zu erwartende Standardabweichung
etwa 1 dB(A).

6. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde geprift, welche Gerauschimmissionen
durch den Bau und Betrieb auf der geplanten Hafenflache Steinwerder Stid im Bereich der
nachstgelegenen Wohnbebauung zu erwarten sind. Dabei wurde zur grundsatzlichen
Machbarkeit ein worst-case-Ansatz zugrunde gelegt. Dieser umfasst einen durchgehenden
Containerumschlag auf der gesamten geplanten Hafenflache.

Fur die Bauphase zur Herrichtung der Hafenflache (VorbereitungsmafRnahme) ist festzu-
stellen, dass die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm sowohl innerhalb als auch auf3er-
halb des Hafengebietes an allen schutzbedurftigen Nutzungen eingehalten werden. Ledig-
lich am Blrogebaude von EMR sind bei Bauarbeiten zur Herstellung der neuen Zuwegung
zum Betriebsgrundstiick EMR aufgrund der raumlichen Nahe zeitweise Uberschreitungen
des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A) nicht auszuschliel3en. Das vorliegende Planfest-
stellungsverfahren umfasst lediglich den Bau der neuen Hafenflache ohne den Endausbau.
Sofern fur den Endausbau die Errichtung von Kaimauern an den Schiffsliegeplatzen erfor-
derlich wird, sind im dann stattfindenden Genehmigungsverfahren auch die entsprechen-
den Bauarbeiten zu bericksichtigen. Insbesondere sind dann auch larmintensive Arbeiten
wie z.B. der Einsatz von Schlagrammen nicht auszuschlie3en. Sofern sich hieraus erhebli-
che Belastigungen ergeben sollten, stehen alternative larmarme Bauverfahren zur Verfi-
gung (z.B. Einsatz von Hydraulikvibratoren, Schlitzwandverfahren). Somit kann der Schutz
vor Baularm grundsatzlich sichergestellt werden.
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Im Hinblick auf den Unterwasserschall ist festzustellen, dass die Grenzwerte zum Schutz
des Fischbestands bei Einsatz eines Hydraulikvibrators in etwa 100 m Abstand eingehalten
werden. Sofern eine Schlagramme zum Einsatz kommt, wird der Grenzwert ab einem Ab-
stand von 200 m eingehalten. Bei Einsatz eines Hopperbaggers ist dies bereits ab etwa
75 m der Fall. Sofern nicht auszuschlie3en ist, dass sich schutzbedurftige Tiere innerhalb
dieser Mindestabstéande aufhalten, sind im Genehmigungsverfahren MaBhahmen zur Mini-
mierung festzulegen. Hierzu stehen geeignete Verfahren zur Verfigung (z.B. Vergra-
mungsmafinahmen).

Fur den Betrieb Steinwerder Stid im potenziellen Endausbau sind die maf3gebenden Ein-
wirkbereiche durch Wohnbebauung im Stadtteil Wilhelmsburg gegeben. Am Nordufer der
Elbe sind keine relevanten Zunahmen der vorhandenen Belastung aus Hafen- und Gewer-
belarm zu erwarten. Im Bereich des Hafengebietes liegen die Zusatzbelastungen mehr als
10 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A), so dass diese Immissionsorte
nicht im Einwirkbereich der Anlage liegen. Lediglich am Birogebaude des benachbarten
Betriebes EMR sind an den dem Plangebiet zugewandten Fassaden Beurteilungspegel von
etwa 67 dB(A) tags bzw. 65 dB(A) nachts nicht auszuschlieRen. Der Immissionsrichtwert
von 70 dB(A) wird eingehalten. Da dieser Immissionsort sehr dicht am Plangebiet liegt, wer-
den die Immissionen durch das Plangebiet bestimmt. Relevante Vorbelastungen sind hier
nicht zu erwarten, so dass der Immissionsrichtwert tags und nachts eingehalten wird.

Den Ergebnissen entsprechend ist festzustellen, dass tags ein realistischer Betrieb im po-
tenziellen Endausbau mdglich ist, ohne dass erhebliche Belastigungen in der Nachbar-
schaft zu erwarten sind. Den Anforderungen der TA Larm wird tags entsprochen, so dass
keine MalRnahmen zum Schallschutz erforderlich sind. Fir den Nachtabschnitt sind jedoch
Einschrankungen erforderlich. Hierzu ist zu prifen, welche Beurteilungskriterien fur die Be-
wertung der Erheblichkeit heranzuziehen sind. Grundsatzlich ist es zum Schutz vor Hafen-
larm mdglich, an den betroffenen Gebauden passiven Schallschutz (Schallschutzfenster,
schallgedammte Luftungen) umzusetzen. Zur Darstellung des tatsachlichen Ausmales
ware eine detaillierte Betrachtung moglich und erforderlich. Hierzu ware allerdings auch ein
anwendbares Anspruchskriterium zu entwickeln.

Sofern im Plangebiet tGberwiegend hafenaffines Gewerbe untergebracht werden soll, das
im Rahmen einer Ubergreifenden Planung (Hafenplanungsverordnung) oder einer Hafen-
satzung zu realisieren ist, ware ein Schutz der Nachtruhe durch Festsetzung von Emissi-
onsbeschrankungen grundsétzlich moglich. Hierzu wére die Einhaltung des Relevanzkrite-
riums nachts durch die Zusatzbelastungen vom Plangebiet sicherzustellen. Im vorliegenden
Fall ist eine Beschrankung auf 57 dB(A) je m2 fir das gesamte Plangebiet ausreichend.
Diese Beschrankung stellt gegeniiber einem nicht eingeschrankten Gewerbegebiet nur
eine geringe Einschrankung dar, so dass ein Nachtbetrieb grundsatzlich moglich ware. Im
konkreten Fall ist eine detaillierte Zonierung bzw. Kontingentierung mit Bereichen unter-
schiedlicher Emissionen zu empfehlen. Dadurch wéren in Teilbereichen auch hohere Emis-
sionen realisierbar.

Im Falle der Ansiedlung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedurftiger Anlagen im
Plangebiet sind im erforderlichen Genehmigungsverfahren nach BImSchG geeignete Mal3-
nahmen zum Schallschutz umzusetzen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Larm.
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Fur die Anlagen ist der Stand der Technik einzuhalten. Somit ist auch in diesem Fall die
grundséatzliche Machbarkeit einer entsprechenden Nutzung im Plangebiet nachgewiesen.

Hinsichtlich der kurzeitigen Spitzenpegel ist davon auszugehen, dass den Anforderungen
der TA Larm tags und nachts entsprochen wird.

Fur den anlagenbezogenen Verkehr auf ¢ffentlichen Verkehrsflachen sind aufgrund der
groRen Entfernung zur nachstgelegenen schutzbedurftigen Bebauung und der vorhande-
nen Vorbelastung aus Verkehrslarm keine relevanten Zunahmen der vorhandene Beurtei-
lungspegel zu erwarten. Dariliber hinaus fuhrt der anlagenbezogene Verkehr durch ein In-
dustriegebiet und ist dementsprechend gemaf TA Larm nicht beurteilungsrelevant.

Insgesamt flhrt die vorliegende Planung nicht zu immissionsschutzrechtlichen Konflikten,
fur die im Endausbau keine Losungen bestehen. Vielmehr ist eine wirtschaftliche Nutzung
der geplanten Hafenflache grundsatzlich als immissionsschutzrechtlich vertraglich zu be-
werten.

Bargteheide, den 1. Februar 2022

Messstelle nach
erstellt durch: 529 BimSenG % gepriift durch:

zur Ermittlung von
Gerauschemissionen
und -immissionen

gez. gez.
Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt Dipl.-Ing. Bjorn Heichen
Geschaftsfuhrender Gesellschafter Geschéftsfuhrender Gesellschafter
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A2 Vorbelastungen Hafen- und Gewerbelarm

Sp 1 2 [ 3 ] 4 | 5 | &6
mittlere Schallleistungspegel

Ze Hafen-/Gewerbeflache Flache Lw Ly

tags | nachts | tags [ nachts

m?2 dB(A) (pro m2) dB(A)
Vorbelastungen

1 ctt Containerterminal Tollerort 589.000 72 70 129,7 127,7
2 ctb Containerterminal Burchardkai 1.259.000 72 70 133,0 131,0
3 cth Containerterminal Eurogate 1.905.000 72 70 134,8 132,8
4 wer Werftgelande Steinwerder 589.000 65 55 122,7 112,7
5 hf11 Hafenflache Nord, kontingentiert 120.000 65 55 115,8 105,8
6 hf12 Hafenflache Nord, kontingentiert 30.000 65 63 109,7 107,7
7 hf13 Hafenflache Nord, kontingentiert 224.000 65 60 118,5 113,5
8 hf14 Hafenflache Nord, kontingentiert 91.000 65 63 114,6 112,6
9 hf15 Hafenflache Nord, kontingentiert 36.000 65 55 110,6 100,6
10 hfl6 Hafenflache Nord, kontingentiert 115.000 65 63 115,6 113,6
11 hfl7 Hafenflache Nord, kontingentiert 240.000 65 55 118,8 108,8
12 hf18 Hafenflache Nord, kontingentiert 234.000 65 55 118,7 108,7
13 hf21 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 85.000 65 60 1143 109,3
14 hf22 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 31.000 65 60 109,9 104,9
15 hf23 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 91.000 65 60 114,6 109,6
16 hf24 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 68.000 65 60 113,3 108,3
17 hf25 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 12.000 65 60 105,8 100,8
18 hf26 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 71.000 65 60 113,5 108,5
19 hf27 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 105.000 65 60 115,2 110,2
20 hf28 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 13.000 65 60 106,3 101,3
21 hf29 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 33.000 65 60 110,2 105,2
22 hf30 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 40.000 65 60 111,0 106,0
23 hf31 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 71.000 65 60 113,5 108,5
24 hf32 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 141.000 65 60 116,5 111,5
25 hf33 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 23.000 65 60 108,7 103,7
26 hf34 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 10.000 65 60 105,1 100,1
27 hf35 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 18.000 65 60 107,5 102,5
28 hf36 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 28.000 65 60 109,5 104,5
29 hf37 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 36.000 65 60 110,6 105,6
30 hf38 Hafenflache Nord, nicht beschrankt 263.000 65 60 119,2 114,2
31 hf39 Hafenflache Nord, nicht beschréankt 174.000 65 60 117,4 112,4
32 hf40 Hafenflache Nord, nicht beschrénkt 32.000 65 60 110,1 105,1

Anmerkungen und Erlauterungen:

Spalten 3-4: ..flichenbezogener Schallleistungspegel gemaf Festsetzungen in B-Planen
bzw. geeignete Ansatze;

Spalten 5-6: ...mittlerer Schallleistungspegel pro Stunde;
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A3 Meteorologische Korrektur

Bei der Berechnung des Beurteilungspegels ist gemafd TA Larm die meteorologische Kor-
rektur Cmet Nach DIN 1SO 9613-2 [24] zu bericksichtigen. Dazu wird ein lokaler Standort-
faktor Co benétigt, der aus der Windrichtungshaufigkeitsverteilung abgeleitet werden kann.

Die Berechnung von C, erfolgt auf Grundlage eines Ansatzes des Bayerischen Landesam-
tes fur Umweltschutz. Bei unterschiedlichen Windrichtungen gelten die im Folgenden auf-
gelisteten Korrekturwerte:

e  Mitwind (Windrichtung + 45° von der Schallquelle zum Immissionsort und fir alle Rich-
tungen bei Windgeschwindigkeiten bis 1 m/s): K, = 0 dB,

e Querwind (Windrichtung 45° bis 135° und 225° bis 315° von der Schallquelle zum Im-
missionsort und Windgeschwindigkeiten grof3er als 1 m/s): Kq = 1,5 dB,

® Gegenwind (Windrichtung + 45° gegen Schallausbreitungsrichtung und Windgeschwin-
digkeiten grofer als 1 m/s): Kg = 10 dB;

Der winkelabhangige Korrekturfaktor Co ergibt sich mit den Anteilen T; fUr die einzelnen
Gruppen von Windrichtungen (siehe oben, in Prozent) zu:
T —Km T —Kq T —Kg J

C,=-10lg| —™10 © + 9100 4+ %3100
100 100 100

< 5dB

Im vorliegenden Fall wird eine mittlere Windstatistik fir den Standort Hamburg Fuhlsblittel
zugrunde gelegt, die auch fir das Untersuchungsgebiet als reprasentativ anzusehen ist.
Die Grafik zeigt die Haufigkeiten der einzelnen Windrichtungen im langjahrigen Mittel (graue
Flache und Prozentzahlen) sowie den daraus abgeleiteten Korrekturfaktor Co (Kurve im
Diagramm, Skalenendwert = 5 dB). Der Wert fur Co gilt bei Anordnung des Empféangers im
Zentrum der Grafik und Schallausbreitung von auf3en nach innen.
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Es ergeben sich folgende Werte fir Co:

Richtung 0° 30° 60°

[(e]

0° 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330°

Co[dB] 1,9 2,2 24

N

3 19 15 13 12 1,2 14 1,6 1,7
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XI
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

A4 Emissionen aus Baularm
A 4.1 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen
A 411 Dumper-Zyklus auf dem Bauplatz (Bodenbewegungen)

Die Ermittlung der mittleren Schallleistungspegel fir den LKW-Zyklus bei einer Bodenan-
lieferung ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Sp 1 2 | 3 1] 4 [ s
mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

ze vorgang Lo | K/K: | T | Anteil | Lus

dB(A) min % dB(A)
1 |Fahrt auf Bauplatz 108 0 10 50 105,0
2 |Rangieren 105 0 4 20 98,0
3 |Motor im Leerlauf 94 0 5 25 88,0
4 |Ruckfahrwarner (zusétzlich 50% der Rangierzeit) 103 6 2 10 99,0
5 [Muldenkipper-Abkippvorgang, Rutsch-/Schiittgerausch 105 4 1 5 96,0
6 |Summe 20 107,0

Anmerkungen und Erlauterungen:

Spalte 2.......... Ausgangsschallleistungen fur einen Vorgang pro Stunde;

Spalte 3.......... Zuschlage fir die Impulshaltigkeit der Gerausche;

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang;

Spalte 5......... mittlerer Schallleistungspegel fur Zyklus;
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Xl

Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

A 4.1.2 Baumaschinen

Die Schallleistungspegel, die Einwirkzeiten fir einen Vorgang und die sich daraus erge-
benden Schallleistungs-Beurteilungspegel sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Sp 1 2 | 3 | 4 ] s
mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)
ze Vorgang Lwo | Ki+Kt Te Lw,r
dB(A) min. dB(A)

1 bgl Hydraulikbagger 110 0 60 110,0
2 bg2 Stelzenpontonbagger 114 0 60 114,0
3 bg3 Minibagger 95 0 60 95,0
4 rl Radlader 108 0] 60 108,0
5 pr Planierraupe, Arbeitszyklus 106 3 60 109,0
6 stf StraBenfertiger 102 0 60 102,0
7 wa Walze 106 0 60 106,0
8 or Grader 104 3 60 107,0
9 fras Fraskopf 112 3 60 115,0
10 vira Hydraulik-Vibrator (Ruttler) 125 0 60 125,0
11 hyra Hydraulik-Schlagramme 135 0 60 135,0
12 db1 Drehbohrgerat 110 0 60 110,0
13 sti Stitcher 110 0 60 110,0
14 brech Brecheranlage (Bauschutt) 112 3 60 115,0
15 pmp Spulleitung mit Aufgabetrichter und Pumpe 105 0 60 105,0
16 hpbg Hopperbagger 112 0 60 112,0
17 duf Dumper-Fahrten 108 0 60 108,0
18 duz Dumper-Zyklus, Schittguttransporte 107 0 60 107,0
19 Ikf Lkw-Fahrt 105 0 60 105,0
20 mkr Mobilkran 108 0 60 108,0
21 wba Wasserbehandlungsanlage 105 0 60 105,0
22 rwa Reifenwaschanlage 105 0 60 105,0
23 ksch Klappschute 105 0 60 105,0

Anmerkungen und Erlauterungen:

Spalte 2.......... Ausgangsschallleistungen flir einen Vorgang pro Stunde;

Spalte 3.......... Zuschlage fir die Impulshaltigkeit der Gerausche;

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang;

Spalte 5 mittlerer Schallleistungsbeurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

X

Proj.Nr.: 07046.09.03

A 4.2  Schallleistungsbeurteilungspegel tags

_ Zeit- Schall-
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 1
Sandverrieselung Abschlussdamm
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 13 0 112,0
Summe| 1010 112,0
Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm
Stelzenponton mit Stitcher 2 sti 110 0 13 0 113,0
Summe| q1020 113,0
Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 13 0 112,0
Klappschute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Summe| 1030 118,3
Ruckbau Oberflachenbefestigung RoRterminal
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage
Summe| 1040 118,8
Kampfmittelsondierung Rof3terminal
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Bohrgerat 2 dbl 110 0 13 0 113,0
Summe| q1050 114,8
Rickbau Leitungsbestand Rof3terminal
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Summe| 1060 110,0
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
LKW/Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe | 1070 0,0
Bauphase 2
Sandverrieselung Oderhafen
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Aufgabetrichter, Spulrohrleitung, Pumpe 1 pmp 105 0 13 0 105,0
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 13 0 112,0
Summe| 2010 114,0
Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen
Stelzenponton mit Stitcher 2 sti 110 0 13 0 113,0
Summe| 2020 113,0
Rickbau Briicke BW33e
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage
Summe| 2030 118,2
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe | 2040 0,0

LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 25. Mai 2022

1. Februar 2022

bericht_lu.docx



XIV Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

| o T aen | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 3
Ballastierung Oderhafen
Klappschute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Aufgabetrichter, Spulrohrleitung, Pumpe 1 pmp 105 0 13 0 105,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| 3010 110,6
Rickbau Briicken BW33d
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| 3020 118,2
Aufh6hung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| 3030 114,5
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe | 3040 0,0
Bauphase 4
Herstellung Abschlussdamm
Hopperbagger| q4008 1 hpbg 112 0 13 0 112,0
Klappschute, Schute 6 ksch 105 0 8 -5 107,8
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Summe ohne Hopperbagger| q4009 118,8
Summe| q4010 119,6
Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai)
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 1 duf 108 0 13 0 108,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 1 duz 107 0 13 0 107,0
Brecheranlage 1
Summe| 94020 120,0
Kaimauerabschnitt 6 (RoRkai Nord)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger/Bohrgestéange 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Bohrgerat 1 dbl 110 0 13 0 110,0
Summe| 4030 115,5
Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger/Bohrgestéange 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Bohrgerat 1 dbl 110 0 13 0 110,0
Summe| q4040 115,5
Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger/Bohrgestéange 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Bohrgerat 1 dbl 110 0 13 0 110,0
Summe| 4050 115,5
Ruckbau Briicken BW33c
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| 4060 118,2
Aufhdhung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| q4070 114,5
Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| q4080 115,5
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

XV

Proj.Nr.: 07046.09.03

| o T ze | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 4 (Fortsetzung)
Herstellen Wasserbehandlungsanlage
Mobilkran 1 mkr 108 0 13 0 108,0
LKW 3 Ikf 105 0 13 0 109,8
Summe| 4090 112,0
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe | 4100 0,0
Bauphase 5
Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m
Klappschute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| 5010 118,3
Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| g5020 117,2
Rickbau Béden RoRterminal
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
Radlader 3 rl 108 0 13 0 112,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| g5030 119,7
Rickbau Vorschuttung Chilekai
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
Radlader 3 rl 108 0 13 0 112,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| q5040 119,7
Bodentransporte Bereitstellungsflachen
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Raupe 1 pr 109 0 13 0 109,0
Summe| g5050 116,8
Herstellung Baustellenanleger Nord
Stelzenponton mit Hydraulikbagger/Vibrator 1 vira 125 0 8 -5 120,0
Hydraulik-Schlagramme 1 hyra 135 0 2,5 -10 125,0
Stelzenponton mit Kranbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Summe| g5060 126,3
Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai)
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Kranbagger auf Arbeitsponton 1 bgl 110 0 13 0 110,0
LKW/Dumper 1 duf 108 0 13 0 108,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 1 duz 107 0 13 0 107,0
Summe| 5070 116,2
Kaimauerabschnitt 6 (RoRBkai Nord)
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 1 duf 108 0 13 0 108,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 1 duz 107 0 13 0 107,0
Brecheranlage 1
Summe| g5080 120,0
Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft)
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| g5090 112,1
Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| 5100 112,1
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XVI Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

| o T e | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 5 (Fortsetzung)
Kaimauerabschnitt 10 Mitte
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| 5110 120,5
Rickbau Briicke BW34
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| 5120 118,2
Rickbau Griindungselemente Schuppen
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| 5130 121,1
Aufhéhung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| 5140 114,5
Herstellung temporare Zuwegung EMR
Hydraulikbagger 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 1 pr 109 0 13 0 109,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Summe| 5150 1174
Betrieb der Wasserbehandlungsanlage
Wasserbehandlungsanlage 1 wba 105 0 13 0 105,0
LKW 1 Ikf 105 0 13 0 105,0
Summe| 5160 108,0
Betrieb Reifenwaschanlage
Reifenwaschanlage 1 rwa 105 0 13 0 105,0
LKW 1 Ikf 105 0 13 0 105,0
Summe| 5170 108,0
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader
LKW/Dumper
Dumper, Zyklus auf Baufeld
Summe| 5180 0,0
Bauphase 6
Aufhéhung Oderhafen Sud bis NHN -5,0 m
Klappschute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| g6010 114,8
Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| q6020 1145
Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| q6030 117,2
Einbau Vertikaldrainagen Landfl. Rof3terminal
Stitcher 2 sti 110 0 13 0 113,0
Summe| q6040 113,0
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XVII

fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03
| o T ze | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 6 (Fortsetzung)
Rickbau Béden RoRterminal
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Kranbagger auf Arbeitsponton 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Summe| g6050 118,1
Rickbau Vorschittung Chilekai
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
Radlader 3 rl 108 0 13 0 112,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| q6060 119,7
Bodentransporte Bereitstellungsflachen
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 3 rl 108 0 13 0 112,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| q6070 120,0
Kaimauerabschnitt 6 (RoRRkai Nord)
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Kranbagger auf Arbeitsponton 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Summe| (6080 117,8
Kaimauerabschnitt 7 (RoRhoft), Erdbau
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Summe| 6090 114,6
Kaimauerabschnitt 8 (RoBhoft), Erdbau
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Summe| q6100 114,6
Herstellung Fligelwand RoRkai
Stelzenponton mit Hydraulikbagger/Bohrgestange 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Bohrgerat 1 dbl 110 0 13 0 110,0
Stelzenponton mit Hydraulikbagger/Vibrator 1 vira 125 0 8 -5 120,0
Hydraulik-Schlagramme 1 hyra 135 0 2,5 -10 125,0
Summe| 6110 126,5
Rickbau Griindungselemente Schuppen
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| 6120 121,1
Ruckbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Bohrgerat 2 dbl 110 0 13 0 113,0
Summe| 6130 114,8
Ruckbau Briicke BW186
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| 6140 118,2
Betrieb der Wasserbehandlungsanlage
Wasserbehandlungsanlage 1 wba 105 0 13 0 105,0
LKW 1 Ikf 105 0 13 0 105,0
Summe| 6150 108,0
Betrieb Reifenwaschanlage
Reifenwaschanlage 1 rwa 105 0 13 0 105,0
LKW 1 Ikf 105 0 13 0 105,0
Summe| (6160 108,0
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XVIII Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

| o T aen | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 7
Aufh6hung Oderhafen Mitte bis NHN +6,2 m
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| q7010 114,5
Aufh6hung Oderhafen Sid bis NHN 0,0 m
Klappschute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| 7020 114,8
Aufh6hung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m
Klappschute, Schute 6 ksch 105 0 8 -5 107,8
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Hydraulikbagger mit Vibrator 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Vibrator 1 vira 125 0 8 -5 120,0
Hydraulikbagger 2 rl 108 0 13 0 111,0
Summe| 7030 122,5
Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal
Stitcher 2 sti 110 0 13 0 113,0
Summe| 7040 113,0
Rickbau Béden RoRterminal
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Kranbagger auf Arbeitsponton 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Summe| q7050 118,1
Rickbau Vorschuttung Chilekai
Stelzenbagger 3 bg2 114 0 13 0 118,8
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Kranbagger auf Arbeitsponton 3 bgl 110 0 13 0 114,8
Summe| q7060 120,4
Kaimauerabschnitt 6 (RoRRkai Nord)
Stelzenbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 7070 114,3
Kaimauerabschnitt 7 (Ro3hoft)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 7080 114,3
Kaimauerabschnitt 8 (Ro3hoft)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 7090 114,3
Kaimauerabschnitt 10 Sud
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| 7100 120,5
Kaimauerabschnitt 11
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| q7110 120,5
Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| q7120 120,5
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XIX

fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03
| o T e | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Geréat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 7 (Fortsetzung)
Kaimauerabschnitt 13 Sud
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| q7130 120,5
Kaimauerabschnitt 13 (Vollrtickbau)
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| q7140 120,5
Kaimauerabschnitt 14
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 1
Summe| 7150 120,5
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
LKW/Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe q7160 0,0
Bauphase 8
Aufhéhung Terminalflachen bis NHN +6,2 m
Radlader 4 rl 108 0 13 0 114,0
Raupe 3 pr 109 0 13 0 113,8
Summe| 8010 116,9
Aufhéhung Oderhafen Sud bis NHN +6,2 m
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| q8020 114,5
Einbau Vertikaldrainagen Landfl. Rof3terminal
Stitcher 2 sti 110 0 13 0 113,0
Summe| 8030 113,0
Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft)
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
Radlader 3 rl 108 0 13 0 112,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| 8040 119,7
Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl.
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 3 rl 108 0 13 0 112,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
Summe| g8050 120,0
Rickbau Grundungselemente Schuppen
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Brecheranlage 1
Summe| q8060 121,1
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XX Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

| o T e | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Geréat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 8 (Fortsetzung)
Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau)
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 2
Summe| 8070 120,5
Kaimauerabschnitt 24
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| q8080 112,1
Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft)
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| q8090 112,1
Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft)
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| 8100 112,1
Kaimauerabschnitt 18
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| 8110 112,1
Kaimauerabschnitt 17
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
Summe| 8120 112,1
Kaimauerabschnitt 16
Hydraulikbagger mit Fraskopf 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Fraskopf 1 fras 115 0 13 0 115,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage 2
Summe| 8130 118,5
Kaimauerabschnitt 15
Hydraulikbagger mit Fraskopf 1 bgl 110 0 13 0 110,0
Fréaskopf 1 fras 115 0 13 0 115,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Brecheranlage (zweite Anlage) 1 brech 115 0 13 0 115,0
Brecheranlage 1
Summe| q8140 120,1
Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| q8150 114,3
Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
LKW/Dumper 1 duf 108 0 13 0 108,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 1 duz 107 0 13 0 107,0
Summe| 8160 113,3
Herstellung Zuwegung EMR
Hydraulikbagger 2 rl 108 0 13 0 111,0
Raupe 1 pr 109 0 13 0 109,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
StraRenfertiger 1 stf 102 0 13 0 102,0
Walze 1 wa 106 0 13 0 106,0
Summe| 8170 117,8
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

XXI

Proj.Nr.: 07046.09.03

| o T e | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 8 (Fortsetzung)
BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen
Hydraulikbagger 2
Radlader 3
LKW/Dumper 4
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4
Raupe 2
Summe | 8180 0,0
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
LKW/Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe| g8190 0,0
Bauphase 9
Aufhdhung Terminalflache bis NHN +6,2 m
Radlader 4 rl 108 0 13 0 114,0
Raupe 3 pr 109 0 13 0 113,8
Summe| q9010 116,9
Einbau Vertikaldrainagen Landfl. Rof3terminal
Stitcher 2 sti 110 0 13 0 113,0
Summe| q9020 113,0
Riickbau Boden Hansaterminal (Oderhoft)
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Summe| q9030 117,3
Ruckbau Grundungselemente Schuppen
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Radlader 2 rl 108 0 13 0 111,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Brecheranlage 1
Summe| q9040 117,1
Kaimauerabschnitt 20
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| g9050 114,3
Kaimauerabschnitt 19
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| q9060 114,3
Kaimauerabschnitt 18
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| q9070 114,3
Kaimauerabschnitt 17
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 9080 114,3
Kaimauerabschnitt 16
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 9090 114,3
Kaimauerabschnitt 15
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 9100 114,3
Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 9110 114,3
Ruckbau Duker Stromnetz Hamburg
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 9120 114,3
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
LKW/Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe| g9130 0,0
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XXII Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

| o T ze | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Gerat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 9 (Fortsetzung)
BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen
Hydraulikbagger 2
Radlader 3
LKW/Dumper 4
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4
Raupe 2
Summe| 9140 0,0
Bauphase 10
Aufhéhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m
Radlader 4 rl 108 0 13 0 114,0
Raupe 5 pr 109 0 13 0 116,0
Summe| g10010 118,1
Riickbau Boden Hansaterminal (Oderhoft)
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Summe| 10020 117,3
Rickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Schute 4 ksch 105 0 8 -5 106,0
Summe| g10030 117,3
Kaimauerabschnitt 19
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| g10040 114,3
Kaimauerabschnitt 18
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 10050 114,3
Kaimauerabschnitt 17
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 10060 114,3
Kaimauerabschnitt 16
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 10070 114,3
Kaimauerabschnitt 15
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| g10080 114,3
Kaimauerabschnitt 14
Hydraulikbagger mit Fraskopf 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Fraskopf 2 fras 115 0 13 0 118,0
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| g10090 120,5
Herstellung MDM an Auf3enbdschungen
Hydraulikbagger 3 bgl 110 0 13 0 114,8
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| 10100 117,2
Ruckbau Duker Stromnetz Hamburg
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 10110 114,3
Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.)
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 1 bg2 114 0 13 0 114,0
Schute 2 ksch 105 0 8 -5 103,0
Summe| 10120 114,3
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
LKW/Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe | q10130 0,0
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

XXII

Proj.Nr.: 07046.09.03

| o T aer | e
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Geréat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 11
Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m
Radlader 4 rl 108 0 13 0 114,0
Raupe 5 pr 109 0 13 0 116,0
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| 11010 120,4
Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl.
Radlader 1 rl 108 0 13 0 108,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Summe| 11020 116,1
Ruckbau Baustellenanleger
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 bg2 114 0 13 0 117,0
Schute 3 ksch 105 0 8 -5 104,8
Summe| 11030 118,6
Herstellen Oberwasserbdschungen (Oderbg.)
Hydraulikbagger 2 bgl 110 0 13 0 113,0
LKW/Dumper 3 duf 108 0 13 0 112,8
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3 duz 107 0 13 0 111,8
Summe| 11040 117,3
Herstellen Abschlussbdschung "Stettiner Ufer"
Hydraulikbagger 1 bgl 110 0 13 0 110,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| 11050 115,1
Herstellen Arbeits- und Schauweg
Radlader 4 rl 108 0 13 0 114,0
Raupe 2 pr 109 0 13 0 112,0
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| 11060 119,4
Pflanzarbeiten Vorbereitungsmafnahme
Minibagger 1 bg3 95 0 13 0 95,0
LKW/Dumper 2 duf 108 0 13 0 111,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 2 duz 107 0 13 0 110,0
Summe| 11070 113,6
BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager
Radlader 1
LKW/Dumper 3
Dumper, Zyklus auf Baufeld 3
Summe | 11080 0,0
Bauphase 12 (optional)
Herstellung temporére Oberflachenbefestigung
Radlader 4 rl 108 0 13 0 114,0
Grader 4 ar 107 0 13 0 113,0
Walze 6 wa 106 0 13 0 113,8
Asphaltfertiger 3 stf 102 0 13 0 106,8
LKW/Dumper 4 duf 108 0 13 0 114,0
Dumper, Zyklus auf Baufeld 4 duz 107 0 13 0 113,0
Summe| 12010 120,8
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XXIV Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

A 4.3 Schallleistungsbeurteilungspegel nachts

| Tz | SR
Schallleistungs-| Min- |Einwirk Kor- leistungs-
Vorgang/Geréat Anzahl pegel derung| zeit rektur beurteilungs-
pegel
Kirzel | [dB(A)] | [dB(A)]| [Std.] | [dB(A)] [dB(A)]
Bauphase 1
Sandverrieselung Abschlussdamm
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 11 0 112,0
Summe| q1010 112,0
Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 11 0 112,0
Klappschute 2 ksch 105 0 0 — —
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 0 — —
Summe| 1030 112,0
Bauphase 2
Sandverrieselung Oderhafen
Radlader 1 rl 108 0 0 — —
Aufgabetrichter, Spulrohrleitung, Pumpe 1 pmp 105 0 0 — —
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 11 0 112,0
Summe| 2010 112,0
Bauphase 4
Herstellung Abschlussdamm
Hopperbagger 1 hpbg 112 0 0 — —
Klappschute, Schute 6 ksch 105 0 0 — —
Stelzenbagger 2 bg2 114 0 11 0 117,0
Hydraulikbagger 2 bgl 117,0
Summe| 4010
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren

fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

XXV

Proj.Nr.: 07046.09.03

A4dA4

arbeiten

Zusammenstellung der Lastfalle und der jeweiligen Bau-

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 1 Bph. 2 Bauphase 3 Bauphase 4
Anzahl| von bis LF1 LF2 LF3 LF4 EE5) LF6 LF7 LF8 LF9 LF10 | LF11 | LF12
Ende LFA
1 1000 [Bauphase 1
2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9 112,0 | 112,0 [ 1120
3 1020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm 3 7 9 113,0
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26 118,3 | 1183
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoBterminal 6 1 6 118,8 | 118,8
6 1050 |Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13 1148 | 114,8 | 1148
7 1060 [Ruckbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10 110,0 | 110,0
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26 0,0
9 2000 |Bauphase 2
10 2010 |Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33 114,0 | 1140
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35 113,0 [ 113,0
12 2030 |Rickbau Briicke BW33e 9 27 35 118,2 | 118,2 | 1182
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33 0,0 0,0
14 3000 |Bauphase 3
15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38 110,6 | 1106 | 110,6 | 110,6
16 3020 |Rickbau Briicken BW33d 5 34 38 118,2 | 118,2 | 1182 | 118,22
17 | 3030 [Aufhéhung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37 1145
18 3040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38 0,0 0,0 0,0 0,0
19 4000 |Bauphase 4
20 | 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47 119,6 | 119,6
21 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49 120,0 | 120,0
22 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 38 43 1155 | 1155
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42 118,2 | 1182
26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 1 43 43
27 | 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 7 38 44 1155 | 1155
28 4090 |Herstellen Wasserbel lage 6 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47 0,0 0,0
30 5000 [Bauphase5
31 5010 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 | 5030 |Riickbau Béden RoRterminal 20 47 66
34 5040 |Riickbau Vorschiittung Chilekai 0,5 47 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 [Herstellung Baustellenanleger Nord 14 a7 60
37 5070 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhaft) 2 51 52
40 5100 [Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 |Rickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Rickbau Griindungselemente Schuppen 20 47 66
44 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 |Herstellung temporare Zuwegung EMR 13 48 60
46 5160 [Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 47 67
47 5170 |Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6
50 6010 |Aufhohung Oderhafen Sid bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhohung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 [ 6050 |Riickbau Boden RoRterminal 25 68 92
55 6060 |Rickbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 | 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 | 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhoft), Erdbau 2 68 69
60 6110 |Herstellung Fligelwand RoRkai 12 75 86
61 6120 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Ruckbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XXVI Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 1 Bph. 2 Bauphase 3 Bauphase 4
Anzahl| von bis LF1 LF2 LF3 LF4 LF5 LF6 LF7 LF8 LF9 LF10 | LF11 | LF12
Ende LFA
66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sid 17 97 113
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106
83 8000 |Bauphase 8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136
91 | 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166
105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 | 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 119,7 | 1209 | 118,8 | 120,3 | 1183 | 119,6 | 120,5 | 122,2 | 118,9 | 120,3 | 126,1 | 1252
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXVII
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 4 Bauphase 5
Anzahl| von bis LF13 | LF14 | LF15 | LF16 | LF17 | LF18 | LF19 | LF20 | LF21 | LF22 | LF23 | LF24
Ende LFB
1 1000 [Bauphase 1
2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 |Einbau Verti inagen westl. Abschlt 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoBterminal 6 1 6
6 1050 [Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Rickbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 |Bauphase 2
10 | 2010 [Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 | 2030 [Riickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3
15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Rickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhdhung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 3040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4
20 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47 1196 [ 1196 | 1196 | 119,6 | 119,6 | 119,6
21 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49 120,0 [ 120,0 | 120,0 [ 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0

22 | 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 38 43 1155 [ 1155

6
23 | 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47 1155 | 1155
24 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45 1155 | 1155
25 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42 118,2
26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 1 43 43 1145
27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 7 38 44 1155 | 1155 | 1155
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 6 41 46 112,0 [ 1120 | 112,0 | 112,0 | 112,0
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 5000 |Bauphase 5
31 5010 |Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67 118,3 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 1183
32 5020 [Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 5030 [Riickbau Béden RoBterminal 20 a7 66 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7
34 5040 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 0,5 a7 48 119,7 | 119,7
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66 1168 | 116,8 | 116,8 | 1168 | 1168 ( 1168 | 116,8
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3
37 5070 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoRkai Nord) 6 47 52 120,0 | 120,0 | 120,0 [ 120,0 | 120,0 | 120,0
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52 112,1 | 1121
40 5100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 1 52 52 112,1
41 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56 120,5| 1205 | 120,5| 120,5| 1205
42 5120 [Riickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Rickbau Griindungselemente Schuppen 20 47 66 121,1| 121,1 | 1211 | 121,1 | 121,1 ) 1211 1211
44 | 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 [Herstellung temporére Zuwegung EMR 13 48 60 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 a7 67 108,0 | 108,0 [ 108,0 [ 108,0 [ 108,0 | 108,0 | 108,0
47 | 5170 |Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68 108,0 | 108,0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6
50 6010 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 | 6050 |Riickbau Boden RofRterminal 25 68 92
55 | 6060 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoRkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69
60 6110 |Herstellung Fligelwand RoRkai 12 75 86
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Riickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 | 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XXVIII Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 4 Bauphase 5
Anzahl| von bis LF13 | LF14 | LF15 | LF16 | LF17 | LF18 | LF19 | LF20 | LF21 | LF22 | LF23 | LF24
Ende LFB
66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sid 17 97 113
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106
83 8000 |Bauphase 8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136
91 | 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166
105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 | 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 1254 | 1249 | 1245 | 1239 | 1239 | 130,8 | 130,5 | 130,8 | 130,4 | 130,4 | 130,5 | 129,9
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXIX
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 5 Bauphase 6
Anzahl| von bis LF25 | LF26 | LF27 | LF28 | LF29 | LF30 | LF31 | LF32 | LF33 | LF34 | LF35 | LF36
Ende

1 1000 [Bauphase 1

2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 |Einbau Verti inagen westl. Abschlt 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoBterminal 6 1 6
6 1050 [Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Rickbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 |Bauphase 2

10 | 2010 [Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 | 2030 [Riickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Rickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhdhung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 3040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 | 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 | 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 | 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 38 43

6
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42
26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 1 43 43
27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 7 38 44
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 6 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase 5
31 5010 |Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67 118,3 | 1183 ( 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183
32 5020 [Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67 117,2 | 1172
33 5030 [Riickbau Béden RoBterminal 20 a7 66 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 1197
34 5040 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 0,5 a7 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66 116,8 | 116,8 | 116,8 | 1168 | 1168 | 116,8 | 116,8 | 1168
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3
37 5070 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56 120,5
42 5120 [Riickbau Briicke BW34 9 60 68 118,2 | 118,2| 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182
43 5130 [Rickbau Griindungselemente Schuppen 20 47 66 1211 121,1 | 1211 ( 121,1| 121,1| 121,1| 121,1| 1211
44 5140 [Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62 1145
45 5150 [Herstellung temporére Zuwegung EMR 13 48 60 1174 | 1174 | 1174 | 1174
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 a7 67 108,0 [ 108,0 [ 108,0 [ 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 [ 108,0 [ 108,0
47 | 5170 |Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68 108,0 | 108,0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 6000 |Bauphase 6
50 6010 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN -5,0 m 6 68 73 1148 | 1148 | 1148
51 6020 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69 117,2 | 117,2
53 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 | 6050 |Riickbau Boden RofRterminal 25 68 92 118,1 | 1181 | 1181
55 | 6060 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92 120,0 | 120,0 | 120,0
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoRkai Nord) 23 68 92 117,8 | 117,8| 117,8
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71 114,6
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69 1146 | 1146
60 6110 |Herstellung Fligelwand RoRkai 12 75 86
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92 121,1| 1211 | 1211
62 6130 |Riickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71 1148 | 1148 | 1148
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93 108,0 | 108,0 | 108,0
65 | 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92 108,0 | 108,0 | 108,0
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XXX Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 5 Bauphase 6
Anzahl| von bis LF25 | LF26 | LF27 | LF28 | LF29 | LF30 | LF31 | LF32 | LF33 | LF34 | LF35 | LF36
Ende
66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sid 17 97 113
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106
83 8000 |Bauphase 8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136
91 | 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166
105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 | 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 1298 | 129,2 | 129,2 | 1295 | 1262 | 126,5 | 126,2 | 126,7 | 123,0 | 127,7 | 127,1 | 126,6
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXXI
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 6 Bauphase 7
Anzahl| von bis LF37 | LF38 | LF39 | LF40 | LF41 | LF42 | LF43 | LF44 | LF45 | LF46 | LF47 | LF48
Ende

1 1000 [Bauphase 1

2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 |Einbau Verti inagen westl. Abschlt 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoBterminal 6 1 6
6 1050 [Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Rickbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 |Bauphase 2

10 | 2010 [Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 | 2030 [Riickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Rickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhdhung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 3040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 | 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 | 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 | 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 38 43

6
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42
26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 1 43 43
27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 7 38 44
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 6 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase 5
31 5010 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 [Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 | 5030 |Riickbau Béden RoRterminal 20 47 66
34 5040 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 0,5 a7 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60
37 5070 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 [Riickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Rickbau Griindungselemente Schuppen 20 47 66
44 | 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 [Herstellung temporére Zuwegung EMR 13 48 60
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 a7 67
a7 5170 |Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6
50 6010 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN -5,0 m 6 68 73 114,8
51 6020 |Aufhohung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91 1145 ( 1145| 1145 1145| 1145| 1145
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91 113,0
54 6050 |Rickbau Boden RoRterminal 25 68 92 118,1 ( 1181 | 1181 | 1181 | 118,1| 1181 | 1181
55 | 6060 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91 119,7 | 119,7
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92 120,0 [ 120,0 [ 120,0 [ 120,0 [ 120,0 | 120,0 | 120,0
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoRBkai Nord) 23 68 92 117,8 | 117,8 | 117,8 ( 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69
60 6110 |Herstellung Fligelwand RoRkai 12 75 86 126,5 | 126,5| 1265
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92 1211 1211 121,1 | 121,1 | 121,1| 121,1| 1211
62 6130 |Riickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80 118,2 | 1182 | 118,2
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93 108,0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 108,0
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92 108,0 [ 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,00 | 108,0
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XXXII Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 6 Bauphase 7
Anzahl| von bis LF37 | LF38 | LF39 | LF40 | LF41 | LF42 | LF43 | LF44 | LF45 | LF46 | LF4A7 | LF48
Ende

66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115 1145
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112 113,0 [ 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111 118,1 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101 1143 | 1143 | 1143
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113 1143 | 1143
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sud 17 97 113 120,5| 120,55
7 7110 [Kaimauerabschnitt 11 8 96 103 120,5| 120,5| 120,5
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99 120,5 | 120,5| 1205
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115 120,5 | 1205 | 1205
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101 120,5
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106 0,0
83 8000 |Bauphase 8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136
91 | 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166
105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 | 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 126,9 | 126,6 | 129,6 | 129,3 | 129,7 | 127,1 | 1256 | 121,7 | 121,5 | 127,0 | 128,1 | 129,0
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXX
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 7 Bauphase 8
Anzahl| von bis LF49 | LF50 [ LF51 | LF52 | LF53 | LF54 | LF55 | LF56 | LF57 | LF58 | LF59 | LF60
Ende LFC

1 1000 [Bauphase 1

2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoRterminal 6 1 6
6 1050 |Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Ruckbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 [Bauphase 2

10 2010 |Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 2030 |Rickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Riickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 | 3040 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 | 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 38 43
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 | 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 | 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42

1

7

6

26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 43 43

27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 38 44
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase 5

31 5010 [Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 5030 |Rickbau Boden RoRterminal 20 47 66
34 | 5040 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 05 47 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60
37 5070 [Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 [Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 |Rickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Ruckbau Grindungselemente Schuppen 20 a7 66
44 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 |Herstellung temporare Zuwegung EMR 13 48 60
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 47 67
47 5170 [Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6

50 | 6010 |Aufhohung Oderhafen Stid bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 | 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 [ 6050 |Rickbau Boden RoRterminal 25 68 92
55 6060 |Riickbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69
60 | 6110 |Herstellung Fliigelwand RoBRkai 12 75 86
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Rickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XXXIV Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 7 Bauphase 8
Anzahl| von bis LF49 | LF50 | LF51 | LF52 | LF53 | LF54 | LF55 | LF56 | LF57 | LF58 | LF59 | LF60
Ende LFC
66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115 1145 | 1145 | 1145 1145 | 1145| 1145| 1145| 1145 | 1145
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101 1148
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117 1225 | 122,5| 1225 122,5| 122,5| 1225
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112 113,0 | 1130 | 1130 | 113,0| 1130 | 1130 1130
71 7050 |Rickbau Boden RoRterminal 19 93 111 118,1| 118,1 ( 118,1 | 118,1 | 118,1 | 1181
72 7060 [Rickbau Vorschiittung Chilekai 8 105 112 120,4 | 120,4 | 1204 | 1204
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101 114,3
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113 114,3 | 1143 | 1143 ( 1143 | 1143 | 1143 | 1143 1143
76 | 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Siid 17 97 113 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103 120,5 | 1205
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115 120,5| 1205 1205 1205 1205 120,5| 120,5( 120,5( 1205
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101 120,5
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116 1205
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106 0,0 0,0 0,0 0,0
83 | 8000 |Bauphase8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128 114,5 | 1145| 1145
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140 1130 | 1130 1130
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140 119,7 | 119,7 | 119,7
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140 120,0 | 120,0 | 120,0
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140 1211 | 1211 | 1211
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136 120,5 | 1205
91 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140 112,1 | 112,1 | 112,1
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118 112,1 | 1121 | 1121
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117 112,1 | 1121
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122 112,1 | 1121 | 1121
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129 1143 | 1143 | 1143
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123 113,3 | 113,3 | 1133
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135 1178 | 1178 | 1178
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140 0,0 0,0 0,0
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140 0,0 0,0 0,0
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166
105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 | 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 128,3 | 127,0 | 1259 | 127,0 | 127,0 | 128,1 | 127,7 | 126,6 | 125,0 | 129,2 | 129,2 | 128,1
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXXV
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 8 Bph. 9
Anzahl| von bis LF61 | LF62 | LF63 | LF64 | LF65 | LF66 | LF67 | LF68 | LF69 | LF70 | LF71 | LF72
Ende

1 1000 [Bauphase 1

2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoRterminal 6 1 6
6 1050 |Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Ruckbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 [Bauphase 2

10 2010 |Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 2030 |Rickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Riickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 | 3040 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 | 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 38 43
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 | 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 | 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42

1
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6

26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 43 43

27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 38 44
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase 5

31 5010 [Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 5030 |Rickbau Boden RoRterminal 20 47 66
34 | 5040 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 05 47 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60
37 5070 [Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 [Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 |Rickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Ruckbau Grindungselemente Schuppen 20 a7 66
44 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 |Herstellung temporare Zuwegung EMR 13 48 60
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 47 67
47 5170 [Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6

50 | 6010 |Aufhohung Oderhafen Stid bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 | 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 [ 6050 |Rickbau Boden RoRterminal 25 68 92
55 6060 |Riickbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69
60 | 6110 |Herstellung Fliigelwand RoBRkai 12 75 86
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Rickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XXXVI Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 8 Bph. 9
Anzahl| von bis LF61 | LF62 | LF63 | LF64 | LF65 | LF66 | LF67 | LF68 | LF69 | LF70 | LF71 | LF72
Ende
66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sid 17 97 113
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106
83 | 8000 |Bauphase8
84 | 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140 116,9 | 116,9 | 1169 | 1169 | 1169 | 116,9
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128 1145 | 1145 1145 1145 1145
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140 113,0 | 113,0| 1130 113,0| 1130 | 113,00 113,0 | 1130 113,00 ( 113,0| 113,0
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140 120,0 | 120,0 [ 120,0 [ 120,0 [ 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 [ 120,0 [ 120,0 [ 120,0
89 8060 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140 1211 | 1211 | 1211 121,1| 121,01 | 1211 | 121,1| 1211 | 121,1| 121,1| 1211
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136 1205| 120,5| 1205 120,5| 1205 120,5| 1205 | 120,5| 120,5| 120,5
91 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140 112,1 | 1121 1121 1121 1121 | 1121 | 1121 112,21 1121 1121 1121
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122 112,1 | 1121
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125 112,1 | 1121 | 1121
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134 118,5| 1185 | 1185 1185 | 1185
97 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141 120,1 | 1201 | 120,1 | 120,1 | 120,1
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129 114,3 | 1143 1143 | 1143 | 1143 | 1143
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123 113,3 | 1133 | 1133
100 | 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135 1178 | 1178 | 1178 | 117,8| 117,8| 117,8| 117,8 | 1178 | 117.8
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166 116,9
105 [ 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoBterminal 12 141 152 113,0
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166 117,3
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166 117,1
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144 1143
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156 1143
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148 1143
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166 0,0
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166 0,0
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 | 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 128,0 | 128,1 | 128,0 | 1283 | 1282 | 1283 | 128,1 | 1288 | 1284 | 128,0 | 127,1 | 1255
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXXVII
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 9 Bauphase 10
Anzahl| von bis LF73 | LF74 | LF75 | LF76 | LF77 | LF78 | LF79 | LF80 | LF81 | LF82 | LF83 | LF84
Ende

1 1000 [Bauphase 1

2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoRterminal 6 1 6
6 1050 |Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Ruckbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 [Bauphase 2

10 2010 |Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 2030 |Rickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Riickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 | 3040 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 | 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 38 43
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 | 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 | 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42
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26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 43 43

27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 38 44
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase 5

31 5010 [Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 5030 |Rickbau Boden RoRterminal 20 47 66
34 | 5040 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 05 47 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60
37 5070 [Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 [Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 |Rickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Ruckbau Grindungselemente Schuppen 20 a7 66
44 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 |Herstellung temporare Zuwegung EMR 13 48 60
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 47 67
47 5170 [Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6

50 | 6010 |Aufhohung Oderhafen Stid bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 | 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 [ 6050 |Rickbau Boden RoRterminal 25 68 92
55 6060 |Riickbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69
60 | 6110 |Herstellung Fliigelwand RoBRkai 12 75 86
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Rickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XXXVIII Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 9 Bauphase 10
Anzahl| von bis LF73 | LF74 | LF75 | LF76 | LF77 | LF78 | LF79 | LF80 | LF81 | LF82 | LF83 | LF84
Ende
66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sid 17 97 113
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106
83 | 8000 |Bauphase8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136
91 | 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140
103 | 9000 |Bauphase 9
104 [ 9010 |Aufhéhung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166 116,9 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 [ 116,9
105 [ 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoBterminal 12 141 152 113,0 | 1130 ( 1130 ( 1130 ( 113,0 | 113,0| 113,0
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166 1173 | 117,3| 1173 | 1173 | 117,3| 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144 1143 | 1143
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142 1143
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145 1143 | 1143
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146 1143
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148 1143
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149 1143
114 | 9110 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 16 141 156 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
115 [ 9120 |Rickbau Diker Stromnetz Hamburg 8 141 148 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186 118,1 | 1181
120 | 10020 |Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183 117,3 | 1173
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159 117,3 | 117,3 | 1173
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175 1143
123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181 1143
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuBenbdschungen 7 181 187
129 [ 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176 1143 | 1143
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186 0,0 0,0
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 1245 | 1245 | 1241 | 1241 | 1241 | 123,6 | 124,1 | 123,7 | 123,2 | 1219 | 121,7 | 123,0
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XXXIX
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 10
Anzahl| von bis LF85 | LF86 | LF87 | LF88 | LF89 | LF90 | LF91 | LF92 | LF93 | LF94 | LF95 | LF96
Ende

1 1000 [Bauphase 1

2 1010 [Sandverrieselung Abschlussdamm 9 1 9
3 1020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 [Ruckbau Oberflachenbefestigung RoRterminal 6 1 6
6 1050 |Kampfmittelsondierung Rofterminal 12 2 13
7 1060 [Ruckbau Leitungsbestand Rofterminal 4 7 10
8 1070 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 [Bauphase 2

10 2010 |Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 | 2020 [Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 2030 |Rickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Riickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 3030 |Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 | 3040 [BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 4010 |Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 | 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 38 43
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 | 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 44 45
25 | 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42
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6

26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 43 43

27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 38 44
28 4090 |Herstellen Wasserbet lage 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase 5

31 5010 [Aufhéhung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 5030 |Rickbau Boden RoRterminal 20 47 66
34 | 5040 |Ruckbau Vorschiittung Chilekai 05 47 48
35 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60
37 5070 [Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 5 49 53
38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 6 47 52
39 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 [Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 1 52 52
41 [ 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 |Rickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 [Ruckbau Grindungselemente Schuppen 20 a7 66
44 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 |Herstellung temporare Zuwegung EMR 13 48 60
46 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 47 67
47 5170 [Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6

50 | 6010 |Aufhohung Oderhafen Stid bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhdhung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbdschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 | 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 5 87 91
54 [ 6050 |Rickbau Boden RoRterminal 25 68 92
55 6060 |Riickbau Vorschiittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhéft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoBhéft), Erdbau 2 68 69
60 | 6110 |Herstellung Fliigelwand RoBRkai 12 75 86
61 6120 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Rickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Rickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XL Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 10
Anzahl| von bis LF85 | LF86 | LF87 | LF88 | LF89 | LF90 | LF91 | LF92 | LF93 | LF94 | LF95 | LF96
Ende

66 7000 [Bauphase 7
67 7010 |Radlader 18 98 115
68 7020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101
69 7030 [Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117
70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112
71 | 7050 |Riickbau Boden RoRterminal 19 93 111
72 7060 [Ruckbau Vorschittung Chilekai 8 105 112
73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoBkai Nord) 18 93 110
74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 6 96 101
75 7090 [Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113
76 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sid 17 97 113
77 | 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103
78 7120 [Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99
79 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Siid 20 96 115
80 7140 [Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101
81 7150 [Kaimauerabschnitt 14 1 116 116
82 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106
83 | 8000 |Bauphase8
84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140
85 8020 |Aufhohung Oderhafen Siid bis NHN +6,2 m 13 116 128
86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140
87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140
88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140
89 8060 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140
90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136
91 | 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140
92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhoft) 3 116 118
93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhoft) 2 116 117
94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122
95 | 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125
96 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134
97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141
98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129
99 8160 |Riickbau Duker Stromnetz Hamburg 8 116 123
100 [ 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135
101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140
102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140
103 | 9000 |Bauphase 9
104 | 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166
105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152
106 | 9030 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166
107 | 9040 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 26 141 166
108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144
109 | 9060 [Kaimauerabschnitt 19 1 142 142
110 [ 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145
111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146
112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148
113 [ 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149
114 [ 9110 |Herstellen Unterwasserbéschungen (Oderbg.) 16 141 156
115 | 9120 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148
116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166
117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166
118 | 10000 |Bauphase 10
119 | 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186 118,1| 118,1 | 1181 118,1 ( 1181 | 1181 | 1181 1181 ( 1181 1181 1181
120 | 10020 [Rickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183 1173 | 1173 | 1173 | 117,3| 117,3| 1173 | 117,3| 1173
121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Boschg. Abschlussdamm 10 150 159
122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175 114,3 | 1143 | 1143
123 | 10050 [Kaimauerabschnitt 18 12 170 181 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184 1143 [ 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
126 | 10080 [Kaimauerabschnitt 15 13 173 185 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184 120,5 | 120,55
128 | 10100 |Herstellung MDM an AuRenboschungen 7 181 187 117,2 | 117,2| 1172 | 117,2 | 117,2| 1172 | 117,2
129 [ 10110 |Rickbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176 1143 | 1143 | 1143 | 1143
130 | 10120 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 6 182 187 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143
131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 | 11000 |Bauphase 11
133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237
134 | 11020 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 8 188 195
135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197
136 | 11040 |Herstellen Oberwasserbéschungen (Oderbg.) 24 179 202 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3| 1173
137 | 11050 |Herstellen Abschlusshbdschung "Stettiner Ufer" 16 198 213
138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217
139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217
140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195
141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)
142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269
143 | 13000 |Summenpegel 123,6 | 124,1 | 1245 | 124,1 | 1236 | 1252 | 1249 | 126,2 | 125,6 | 1235 | 123,0 | 1213
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren XLI
fur die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg Proj.Nr.: 07046.09.03

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 11 Bph. 12
Anzahl| von bis LF97 | LF98 | LF99 | LF100 | LF101 | LF102 | LF103 | LF104 | LF105
Ende

1 1000 |Bauphase 1

2 1010 dverrieselung Absct 9 1 9
3 1020 |Einbau Vertikaldrainagen westl. Abschlussdamm 3 7 9
4 1030 [Sandeinbau Abschlussdamm bis NHN -3,0 m 17 10 26
5 1040 |Ruckbau Oberflachenbefestigung RoRterminal 6 1 6
6 1050 |Kampfmittelsondierung RoRterminal 12 2 13
7 1060 |Rickbau Leitungsbestand RofBterminal 4 7 10
8 1070 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 13 14 26
9 2000 |Bauphase 2

10 2010 |Sandverrieselung Oderhafen 7 27 33
11 2020 |Einbau Vertikaldrainagen westl. Oderhafen 4 32 35
12 2030 |Riickbau Briicke BW33e 9 27 35
13 2040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 6 28 33
14 3000 |Bauphase 3

15 3010 |Ballastierung Oderhafen 5 34 38
16 3020 |Riickbau Briicken BW33d 5 34 38
17 | 3030 |Aufhéhung Ellerholzkanal Ost bis NHN +6,5m 1 37 37
18 3040 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 5 35 38
19 4000 |Bauphase 4

20 | 4010 [Herstellung Abschlussdamm 10 38 47
21 4020 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 12 38 49

22 4030 |Kaimauerabschnitt 6 (Rof3kai Nord) 6 38 43
23 4040 |Kaimauerabschnitt 17 (Oderhoft) 2 46 47
24 | 4050 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhdft) 2 44 45
25 4060 |Rickbau Briicken BW33c 5 38 42
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26 4070 |Aufhohung Ellerholzkanal Mitte bis NHN +6,5m 43 43

27 4080 |Herrichtung BE-Flachen Rodewischhafen 38 44
28 | 4090 [Herstellen Wasserbehandlungsanlage 41 46
29 4100 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 38 47
30 5000 |Bauphase5

31 5010 |Aufhohung Oderhafen Mitte bis NHN +0,0 m 21 47 67
32 5020 |Herstellung MDM Innenbéschg. Abschlussdamm 3 65 67
33 | 5030 [Riickbau Boden Rofterminal 20 47 66
34 5040 |Riickbau Vorschittung Chilekai 0,5 47 48
35 | 5050 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 20 47 66
36 5060 |Herstellung Baustellenanleger Nord 14 47 60

37 5070 |Vollriickbau Kaimauer 10 Nord (Chilekai) 49 53

5

38 5080 |Kaimauerabschnitt 6 (Rof3kai Nord) 6 47 52
39 | 5090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoBhoft) 2 51 52
40 5100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 1 52 52
41 5110 |Kaimauerabschnitt 10 Mitte 8 49 56
42 5120 |Rickbau Briicke BW34 9 60 68
43 5130 |Riickbau Griindungselemente Schuppen 20 47 66
44 5140 |Aufhohung Ellerholzkanal West bis NHN +6,5m 1 62 62
45 5150 |Herstellung temporéare Zuwegung EMR 13 48 60
46 | 5160 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 21 47 67
47 5170 |Betrieb Reifenwaschanlage 22 47 68
48 5180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 10 58 67
49 6000 |Bauphase 6

50 | 6010 |Aufhéhung Oderhafen Std bis NHN -5,0 m 6 68 73
51 6020 |Aufhohung Oderhafen Mitte bis NHN +3,0 m 20 72 91
52 6030 |Herstellung MDM Innenbéschg. Abschlussdamm 2 68 69
53 6040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RofRterminal 5 87 91
54 | 6050 [Riickbau Boden Rofterminal 25 68 92
55 6060 |Riickbau Vorschittung Chilekai 7 85 91
56 6070 |Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 68 92
57 | 6080 |Kaimauerabschnitt 6 (RoRkai Nord) 23 68 92
58 6090 |Kaimauerabschnitt 7 (RoRhoft), Erdbau 2 70 71
59 6100 |Kaimauerabschnitt 8 (RoRhoft), Erdbau 2 68 69
60 6110 |Herstellung Fliigelwand RoBkai 12 75 86
61 | 6120 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 25 68 92
62 6130 |Riickbaubegl. Kampfmittelsondierungen EHK Ost 4 68 71
63 6140 |Riickbau Briicke BW186 9 72 80
64 6150 |Betrieb der Wasserbehandlungsanlage 26 68 93
65 6160 |Betrieb Reifenwaschanlage 25 68 92
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XL

Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren
Proj.Nr.: 07046.09.03 fir die geplante Hafenflache Steinwerder Sid in Hamburg

Vorgang Dauer (Wochen) Auswahl Lastfall (LF)
Bauwoche Bauphase 11 Bph. 12
Anzahl| von bis LF97 | LF98 | LF99 | LF100 | LF101 | LF102 | LF103 | LF104 | LF105
Ende

66 7000 |Bauphase 7

67 7010 |Radlader 18 98 115

68 7020 |Aufhdhung Oderhafen Siid bis NHN 0,0 m 9 93 101

69 7030 |Aufhohung Ellerholzkanal Ost bis NHN +2,0m 7 111 117

70 7040 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 20 93 112

71 | 7050 |Riickbau Béden RoRterminal 19 93 111

72 7060 |Riickbau Vorschiittung Chilekai 8 105 112

73 7070 |Kaimauerabschnitt 6 (RoRkai Nord) 18 93 110

74 7080 |Kaimauerabschnitt 7 (RoRhoft) 6 96 101

75 7090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 97 113

76 | 7100 |Kaimauerabschnitt 10 Sud 17 97 113

7 7110 |Kaimauerabschnitt 11 8 96 103

78 | 7120 |Kaimauerabschnitt 12 RoRo-Anlage 4 96 99

79 | 7130 |Kaimauerabschnitt 13 Sud 20 96 115

80 7140 |Kaimauerabschnitt 13 (Vollriickbau) 4 98 101

81 7150 |Kaimauerabschnitt 14 1 116 116

82 | 7160 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 9 98 106

83 8000 |Bauphase 8

84 8010 |Aufhohung Terminalflachen bis NHN +6,2 m 12 129 140

85 8020 |Aufhohung Oderhafen Std bis NHN +6,2 m 13 116 128

86 8030 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 25 116 140

87 8040 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 25 116 140

88 8050 |Bodentransporte Bereitstellungs-/Deklarationsfl. 25 116 140

89 | 8060 |Rickbau Griindungselemente Schuppen 25 116 140

90 8070 |Kaimauerabschnitt 13 Nord (Teilriickbau) 20 117 136

91 8080 |Kaimauerabschnitt 24 25 116 140

92 8090 |Kaimauerabschnitt 20 (Oderhdoft) 3 116 118

93 8100 |Kaimauerabschnitt 19 (Oderhdéft) 2 116 117

94 | 8110 |Kaimauerabschnitt 18 7 116 122

95 8120 |Kaimauerabschnitt 17 5 121 125

96 | 8130 |Kaimauerabschnitt 16 11 124 134

97 | 8140 |Kaimauerabschnitt 15 10 132 141

98 8150 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 14 116 129

99 8160 |Riickbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 116 123

100 | 8170 |Herstellung Zuwegung EMR 20 116 135

101 | 8180 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 25 116 140

102 | 8180 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 25 116 140

103 | 9000 |Bauphase 9

104 [ 9010 |Aufhohung Terminalflache bis NHN +6,2 m 26 141 166

105 | 9020 |Einbau Vertikaldrainagen Landfl. RoRterminal 12 141 152

106 | 9030 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 26 141 166

107 | 9040 |Rickbau Grindungselemente Schuppen 26 141 166

108 | 9050 |Kaimauerabschnitt 20 4 141 144

109 | 9060 |Kaimauerabschnitt 19 1 142 142

110 | 9070 |Kaimauerabschnitt 18 3 143 145

111 | 9080 |Kaimauerabschnitt 17 1 146 146

112 | 9090 |Stelzenponton mit Hydraulikbagger 2 147 148

113 | 9100 |Kaimauerabschnitt 15 1 149 149

114 | 9110 |Herstellen Unterwasserbdschungen (Oderbg.) 16 141 156

115 [ 9120 |Ruckbau Diiker Stromnetz Hamburg 8 141 148

116 | 9130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 26 141 166

117 | 9140 |BLH: Bodentransporte Bereitstellungsflachen 26 141 166

118 | 10000 |Bauphase 10

119 [ 10010 |Aufhdhung Gesamtflache bis NHN +7,7 m 20 167 186

120 | 10020 |Riickbau Béden Hansaterminal (Oderhoft) 17 167 183

121 | 10030 |Riickbau wasserseitige Béschg. Abschlussdamm 10 150 159

122 | 10040 |Kaimauerabschnitt 19 7 169 175

123 | 10050 |Kaimauerabschnitt 18 12 170 181

124 | 10060 |Kaimauerabschnitt 17 13 169 181

125 | 10070 |Kaimauerabschnitt 16 13 172 184

126 | 10080 |Kaimauerabschnitt 15 13 173 185

127 | 10090 |Kaimauerabschnitt 14 2 183 184

128 | 10100 |Herstellung MDM an AuRenbdschungen 7 181 187

129 | 10110 |Ruckbau Diiker Stromnetz Hamburg 10 167 176

130 [ 10120 |Herstellen Unterwasserboschungen (Oderbg.) 6 182 187

131 | 10130 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 20 167 186

132 | 11000 |Bauphase 11

133 | 11010 |Aufhohung Gesamtflache oberhalb NHN +7,7 m 50 188 237 120,4 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204

134 ( 11020 1sporte 1gs-/Di 1sfl. 8 188 195 116,1

135 | 11030 |Riickbau Baustellenanleger 10 188 197 118,6 | 118,6

136 | 11040 |Herstellen Oberwasserboschungen (Oderbg.) 24 179 202 117,3 | 117,3| 1173

137 | 11050 |Herstellen Abschlussboschung "Stettiner Ufer” 16 198 213 1151 | 1151 | 1151

138 | 11060 |Herstellen Arbeits- und Schauweg 2 216 217 1194

139 | 11070 |Pflanzarbeiten VorbereitungsmafRnahme 6 212 217 1136 | 1136 | 1136

140 | 11080 |BLH: Bodentransporte Ausbau Bodenlager 8 188 195 0,0

141 | 12000 |Bauphase 12 (optional)

142 | 12010 |Herstellung temporare Oberflachenbefestigung 32 238 269 120,8

143 | 13000 |Summenpegel 124,4 | 123,8 | 122,9 | 1215 | 122,2 | 121,2 | 123,4 | 120,4 | 120,8
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren fur die geplante Hafenflache Steinwerder Suid in Hamburg

XL
Proj.Nr.: 07046.09.03

A5 Zusatzbelastung Hafenlarm, Rasterlarmkarten (Aufpunkthdhe 1. Obergeschoss, ohne Baukorper), MalRstab 1:25.000

A 5.1 Beurteilungspegel tags, worst-case-Ansatz (Containerumschlag)
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren fur die geplante Hafenflache Steinwerder Suid in Hamburg

XLIV
Proj.Nr.: 07046.09.03

A 5.2 Beurteilungspegel nachts, worst-case-Ansatz (Containerumschlag)
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren fur die geplante Hafenflache Steinwerder Suid in Hamburg XLV
Proj.Nr.: 07046.09.03

A6 Hafenlarm, Rasterlarmkarten (Aufpunkthdhe 1. Obergeschoss, Berlicksichtigung der Bauko6rper), Mal3stab 1:5.000

A 6.1 Zusatzbelastungen vom Plangebiet nachts, Bereich Wilhelmsburg, worst-case-Ansatz (Containerumschlag)
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren fur die geplante Hafenflache Steinwerder Suid in Hamburg XLVI
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