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Abkilirzungsverzeichnis

AH Aushubhorizont

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BLH Bodenlager Hansaterminal

BUKEA Behérde fir Umwelt, Klimaschutz, Energie und Agrarwirt-
schaft

EHK Ellerholzkanal

EMR European Metal Recycling GmbH

ESW ErschlieBungsflache Stdwest

FHH Freie und Hansestadt Hamburg

FS Flache Sud

GOK Gelandeoberkante

H Hansaterminal

ha Hektar

HafenEG Hafenentwicklungsgesetz

HGWL Hauptgrundwasserleiter

HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG

HmbVwVIG Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz

HPA Hamburg Port Authority, Anstalt 6ffentlichen Rechts

HPAG Gesetz Uiber die Hamburg Port Authority

HWS Hochwasserschutz

ISPS International Ship and Port Facility Security Code
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KBT Kéhlbrandtunnel

LAGA Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall
m Meter

MDM Mineralisches Dichtungsmaterial
NHN Normalhéhennull

O Oderhafen

OK Oberkante

R RoBterminal

RC-Baustoff
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RH RoBhafen

RWH Rodewischhafen

SNH Stromnetz Hamburg
SWS Steinwerder Sud
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Gegenstand des Verfahrens

1 Gegenstand des Verfahrens

Im Sinne einer bedarfsgerechten, zukunftsorientierten Entwicklung des Hamburger Hafens
haben der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und die Hamburg Port Authority
(HPA) beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flachen des Hansaterminals und
des RoBterminals — zusammen als Steinwerder Sid bezeichnet — umzustrukturieren. Die in
Steinwerder Siud liegenden Terminals sind renovierungsbedurftig und teilweise baufallig. Sie
bieten mit ihren vorhandenen Flachenstrukturen nur noch wenig Potenzial fir nach aktuellen
Gesichtspunkten konzipierte Hafennutzungen. Demgegenuber bietet der Standort, durch die
Entwicklung hin zu einer kompakten Flache aber eine sehr giinstige Ausgangslage fiir eine
Vielzahl kunftiger Hafennutzungen.

Gegenstand des Antrags auf Planfeststellung ist die Flachenherrichtung Steinwerder Sid.
Diese MaBBnahme umfasst die Herrichtung einer arrondierten, ca. 26,4 ha grof3en Flache, die
sich Uber Teile des heutigen Hansaterminals, des Oderhafens sowie des RoBterminals er-
streckt (siehe Abbildung 1, Seite 25). Dabei umfasst das beantragte Vorhaben alle baulichen
MaBnahmen, ausfihrlich beschrieben in Kapitel 5, die zur Herstellung eines einheitlichen
Gelandeniveaus von ca. NHN +7,7 m fir dieses Areal erforderlich sind.

Die Errichtung einer nutzerspezifischen Suprastruktur ist nicht Gegenstand dieses Planfest-
stellungsantrages. Alle daflir erforderlichen MaBnahmen werden in separaten Plan- oder
Genehmigungsverfahren behandelt.

1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Zur Herrichtung neuer, bedarfsgerechter und effizient nutzbarer Hafenflachen sollen die vor-
handenen Landflachen aus Griinden des Hochwasserschutzes auf ein Niveau von derzeit rd.
+5,5m NHN auf rd. NHN +7,7m aufgehdht, die Hoftspitzen RoBhoft und Oderhéft zuriickge-
baut und der dazwischenliegende Bereich des Oderhafens ebenfalls auf ein Niveau von rd.
NHN +7,7m aufgehéht werden. Hierdurch wird eine rd. 26,4 ha groBe, zusammenhangende
Flache geschaffen, die nach Norden und Osten mit Uferbéschungen abschlie3t, wahrend im
Westen die Bestandskaimauer erhalten bleibt.

Die an die beabsichtigte MaBnahme heute angrenzenden Terminals und die geplanten Ha-
fennutzungen geben die duBeren Grenzen der Flache und den Abstand zu den benachbar-
ten Hafenanlagen und Planungsprojekten vor.

Die neu entstehende Hafenflache ist so konzipiert und bautechnisch ausgestaltet, dass sie
entsprechend der konkreten Marktnachfrage zum Fertigstellungszeitpunkt fir verschiedene
und nach gegenwartigem Stand zu erwartende Hafennutzungen entwickelt werden kann.
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Gegenstand des Verfahrens

Far die Durchfihrung der Flachenherrichtung Steinwerder Siid beantragt die HPA die Zulas-
sung des Vorhabens mit den nachfolgend zusammengefassten baulichen MaBnahmen:

Teilrlickbau der Flachen RoBterminal und Hansaterminal (RoBhoftspitze, Oderhéft-
spitze)

Ruckbau der vorhandenen Verkehrsanlagen
Vorlaufende und begleitende Kampfmittelsondierungen und ggf. Bergungen
Rickbau von Kaianlagen

Rickbau vorhandener Bricken, HWS-Wéande und sonstiger Anlagen auf den derzei-
tigen Oberflachen

Herstellung eines Abschlussdammes einschl. begleitender Aufbau von Uferbdschun-
gen nach Norden zum Ellerholzhafen

Aufhéhung des Oderhafens und der angrenzenden Flachen

Aufbau von Béschungen im Osten (Stettiner Ufer) sowie im Siiden (Anschluss an die
Vorhabenflache Kéhlbrandtunnel, KBT)

Stilllegung des Bodenlagers Hansaterminal (BLH)

Herstellung einer temporaren Oberflachenbefestigung

Alle zur Baudurchfihrung erforderlichen Anlagen, bspw. die bei gesonderter Betrachtung
nach dem BImSchG, AwsV bzw. dem WHG zu beantragen waren sowie die bauzeitlichen
Einleitungen und Entnahmen, werden in Kapitel 6 beschrieben.

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen MaBnahmen der Flachenherrichtung ist in Kapi-
tel. 5 enthalten.

Eine Ubersicht tiber die Betroffenheiten in und angrenzend zum Vorhabengebiet der Fla-
chenherrichtung Steinwerder Stid findet sich in Kapitel. 3.2.1 und folgende.
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Gegenstand des Verfahrens

1.2 Tragerin des Vorhabens

Tragerin des Vorhabens ist die HPA.

1.3 Rechtliche Grundlagen und Verfahren

Die Vorhabentragerin beantragt fir diese MaBnahme zur Flachenherrichtung die Einleitung
eines Planfeststellungsverfahrens gem. § 14 HafenEG i.V.m. §§ 72 HmbVwVfG, bei dem die
Flachenvorbereitung flr das gesamte Gebiet ohne vorherige Festlegung auf eine endgliltige
Nutzung erfolgt.

Die mit der MaBnahme Steinwerder Siid verbundenen Gewésserausbauten werden als not-
wendige FolgemaBnahmen mit beantragt.
1.4 Erlauterung zum Bodenlager Hansaterminal

HPA betreibt auf der Flache des Hansaterminals ein Bodenlangzeitlager (BLH) als Anlage im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) auf Basis einer vorliegenden Ge-
nehmigung von 30.04.2020.

Die raumliche Anordnung des BLH sowie die zugehérigen Betriebseinrichtungen sind in der
Anlage 3.1 (Lageplan Bestand bei MaBnahmenbeginn) dargestellt. Der im Verlauf der Her-
stellung der hier beantragten MaBnahme erfolgende Rickbau des BLH mit den entspre-
chenden Zwischenzusténden ist in der Anlage 6.1 (Lageplan Bauphasen) dargestellt.

Die Anzeige zur beabsichtigten Stilllegung des BLH nach vollstandiger R&umung durch die
MaBnahme Steinwerder Sid ist im Teil XV der vorliegenden Antragsunterlagen enthalten.

Die Integration des Rickbaus des BLH im Bauablauf der hier beantragten MaBnahme
Steinwerder Sud wird naher beschrieben unter Kapitel 5.3.1.
1.5 Antrag auf Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung

Die HPA beantragt die Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprafung. Mit Teil Il der An-
tragsunterlagen wird der dafur erforderliche UVP-Bericht vorgelegt.
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Erlduterung des fachlichen Bedarfs

2 Erlauterung des fachlichen Bedarfs

2.1 Gesetzlicher Auftrag zur Hafenentwicklung

Die Hamburger Hafenentwicklungspolitik ist auf der Basis der Hamburger Verfassung und
des HafenEG verpflichtet, alle fir die Sicherung der Existenz und der zukunftigen Entwick-
lung des Hafens erforderlichen MaBnahmen nach Art und Umfang rechtzeitig zu planen und
durchzufihren.

Die Konkurrenzfahigkeit des Hamburger Hafens als Universalhafen ist aus wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitischen Grinden aufrechtzuerhalten, dem Hafen ist aus strukturpolitischen
Grunden ein festes Ladungsaufkommen zu sichern und die aufwéndige 6ffentliche Infrastruk-
tur ist méglichst wirkungsvoll fir Hafenzwecke zu nutzen (§ 1 Abs. 2 HafenEG). Dieses Ziel
kann nur erreicht werden, wenn die Entwicklung des Hafens standig und vorausschauend an
die sich andernden Anforderungen angepasst wird — eine Aufgabe, die das HafenEG ver-
bindlich festgeschrieben hat.

Die Hafenentwicklung in diesem Sinne umfasst sowohl und vorrangig die Weiterentwicklung
des vorhandenen Hafens in den gegebenen Grenzen des Hafennutzungsgebiets als auch
seine Erweiterung (§ 1 Abs. 2 Satz 1 HafenEG). In jedem Fall erfordert Hafenentwicklung die
dauernde Bereitstellung fir Hafenzwecke nutzbarer Flachen. Dies ist eine 6ffentliche Aufga-
be, fir deren Erflllung die FHH verantwortlich ist (§ 1 Abs. 5 Satz 1 HafenEG). Dabei oblie-
gen der HPA nach § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 lit. a und Nr. 2 HPAG Planung, Bau, Betrieb, Verwal-
tung, Finanzierung und Instandhaltung der allgemeinen Infrastruktur des Hamburger Hafens
nach dem HafenEG sowie die Vorbereitung und Durchfihrung hafenplanungsrechtlicher
Aufgaben nach dem HafenEG mit Ausnahme der Aufgaben der Planfeststellung.

2.2 Gesetzliche Vorgaben fir VorbereitungsmaBnahmen

Die Inanspruchnahme von Flachen des Hafengebietes zur vorbereitenden Herrichtung zur
Nutzung flr Hafenzwecke setzt die Durchflihrung eines Planfeststellungsverfahrens voraus
(§ 14 Abs. 1 und 2 HafenEG). Ein entsprechender Plan darf nur festgestellt werden, wenn
die VorbereitungsmaBnahmen im Rahmen einer umfassenden Planung der Entwicklung des
Hafens erstens nach Art und Umfang des zu erwartenden hafenwirtschaftlichen Flachenbe-
darfs und zweitens im Hinblick auf die Lage des Planungsgebiets zum geplanten Zeitpunkt
und am geplanten Ort zum Wohle der Allgemeinheit geboten sind.

2.3 Strategische Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Hamburger Hafens

Der Rahmen fur die Planung von VorbereitungsmaBnahmen und mdglicher Folgeverfahren
wird durch eine durch den Hamburger Senat im Auftrag der Blrgerschaft regelmaBig zu er-
arbeitende mittelfristige strategische Orientierung, den Hafenentwicklungsplan, abgesteckt.
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Erlduterung des fachlichen Bedarfs

Im Oktober 2012 hat der Hamburger Senat unter dem Titel ,Hamburg halt Kurs* ' den aktuel-

len Hafenentwicklungsplan vorgelegt, der die strategische Hafenplanung der FHH bis 2025
prasentiert (i.F. HEP 2025). Ein neuer Hafenentwicklungsplan befindet sich gerade in Aufstel-
lung.

Zentrale und bergreifende Zielsetzung der Hafenplanung ist® aktuell und wird auch kiinftig
die Erhéhung der Innovationskraft und Qualitédt zur nachhaltigen Wertschépfung, damit der
Universalhafen Hamburg ein zentraler maritimer Knotenpunkt von gesamteuropaischer Be-
deutung bleibt.

Eine zielgerichtete Ansiedlungs- und Flachenstrategie ist entsprechend ein wesentlicher
Eckpunkt fur die Hafenentwicklung in Hamburg bis 2025 und dariber hinaus, um die Eigen-
schaft als Universalhafen zu fordern und auszubauen?®.

Die aktuelle Hafenentwicklungsplanung geht von einem kiinftig eher moderaten Umschlags-
wachstum aus. Erfolgsfaktoren fur Ansiedlungsvorhaben im Hafen werden entsprechend,
neben der quantitativen Entwicklung (Umschlag), vordergriindig qualitative Faktoren sein.
Hierzu z&hlt u.a. die erforderliche wasserseitige Erreichbarkeit, eine exzellente Hinterlandan-
bindung mit einem sehr hohen Schienenanteil, das Vorhandensein geeigneter Flachen und
die Mdglichkeit zu flexiblen Flachenanpassungen bei Produktivitatssteigerung fur eine vielfal-
tige und resiliente Unternehmenslandschaft. Dabei soll dem Wandel der maritimen Logistik
Rechnung getragen und die ErschlieBung neuer Wertschépfungspotenziale erméglicht wer-
den.

Eine zentrale Ressource des Hafens sind seine Flachen. Ihre Verflgbarkeit ist Grundlage
des Hafenbetriebs und einer vielschichtigen Unternehmenslandschaft, die durch eine geziel-
te Flachen- und Ansiedlungspolitik bedarfsgerecht weiterentwickelt wird. Ausgehend von
wasserseitigen Umschlagsaktivitaten als Kerngeschaft, muss sich das Angebot an Hafenfla-
chen der Nachfrage anpassen. Aufgrund der Flachenknappheit und der weiterhin starken
Nachfrage nach Grundstlicken im Hafen (vgl. Kap. 2.4.3), erfordert dies weitere Effizienz-
steigerungen bei der Nutzung bestehender Areale im Hafen. Hierzu gehdrt auch die sinnvolle
Arrondierung von Flachen innerhalb des Hafens, um eine zukunftsgerichtete Ansiedlungspo-
litik des Hafens bedarfsgerecht weiterzuentwickeln

Mit Blick auf die Energiewende ist ein Rickgang beim Umschlag und der Verarbeitung fossi-
ler Energietrager (Kohle und Mineralél) vorgezeichnet. An ihre Stelle sollen nachhaltige Al-
ternativen treten, zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, die mit erneuerbaren Energien her-
gestellt werden. Neu entwickelte Flachen und Areale bieten die Chance, innovative und stark
wachsende Branchen anzusiedeln, die neue Arbeitsplatze schaffen und so den langfristigen

" HEP 2012, Hamburg halt Kurs — Der Hafenentwicklungsplan bis 2025
> HEP 2025, a.a.0., S. 89
®HEP 2025, a.a.0., S. 62.
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Erlduterung des fachlichen Bedarfs

Erfolg des Hafens sichern. Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und das Schaffen von Um-
schlagseinrichtungen fir regenerative Energietrager machen den Hamburger Hafen nachhal-
tig, CO2-neutral und wirtschaftlich erfolgreich. Die wachsende Bedeutung von E-Commerce
und Onlinehandel sorgt gleichzeitig fir eine verstérkte Nachfrage nach citynahen Logistikfla-
chen. Dem Hafen als Logistik-Knotenpunkt bieten sich dadurch neue Wertschépfungspoten-
ziale. Komplexe Lieferketten kdnnen so effizienter und ressourcenschonender als bisher or-
ganisiert werden.

Die Flachenherrichtung Steinwerder Siid ist ein Baustein bei der Erreichung dieser Ziele. lhr
Umsetzung ermdglicht folgendes:

> Forcieren der Ansiedlung hafenkonformer Industriebetriebe®:

Voraussetzung fur eine intelligente Ansiedlungspolitik ist das Schaffen kompakter und viel-
seitig verwendbarer Flachen, um das Etablieren der Industrien von morgen im Hafen zu er-
mdglichen. Eine Reihe von Industriebranchen, beispielsweise im Energiesektor die Hersteller
von Windkraftanlagen Biomasse-Raffinerien oder Kraftwerke, bevorzugen bei der Wahl von
Produktionsstandorten die Nahe zum seeschifftiefen Wasser. Generell gilt dieser Trend aber
dartber hinaus fur solche Industrien, die groBe Rohstoffmengen verarbeiten und umschla-
gen, einen hohen Export- oder Importanteil aufweisen oder bei der Zusammenfihrung von
Teilprodukten in besonderer Weise von dem Transportsystem Wasserstral3e profitieren. In-
dustrieansiedlung sichert dem Hafen sowohl die Stabilisierung des Umschlages als auch
Wertschépfung jenseits der bisherigen angestammten Geschéftsfelder. Entscheidende Vo-
raussetzung ist dabei die Verflgbarkeit von attraktiven und vielseitig verwendbaren kompak-
ten Flachen.

> Aktive Flachenentwicklung und -vergabe:®

Bei der 6ffentlichen Aufgabe der Hafenentwicklung und der Bereitstellung nutzbarer Flachen
kommt dem Eigentum der 6ffentlichen Hand an Hafengrundstiicken herausgehobene Bedeu-
tung zu. Grundeigentum ist ein entscheidendes Steuerungselement des Senats, die Konkur-
renzfahigkeit des Hafens aus wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Griinden zu stéarken, die
offentliche Infrastruktur méglichst wirkungsvoll fur Hafenzwecke zu nutzen und dem Hafen aus
strukturpolitischen Griinden ein mdéglichst hohes Ladungsaufkommen zu sichern. Dem Fla-
chenmanagement im Hafen kommt dabei insbesondere die Aufgabe zu, die Flacheneffizienz
zu erhdhen, indem bestimmte Nutzungen an geeignetem Ort konzentriert werden, um glinstige
Betriebsbedingungen, Synergien und eine hohe Auslastung der bereitgestellten Infrastruktu-
ren zu schaffen.

*HEP 2025, a.a.0., S. 36.
® HEP 2025, a.a.0., S. 34.
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> Der hohen Nachfrage nach Logistikflichen entsprechen®:

Die Bedeutung des Hamburger Hafens in der Transportkette geht weit Uber das Laden und
Léschen hinaus. Neben den eigentlichen Umschlagaktivitdten gehdren weitere Dienstleis-
tungen an der Ware, insbesondere Lagerung, Kommissionierung, Konsolidierung und Distri-
bution zum Portfolio des Seehafens. Dieses vielfaltige Angebot an logistischen Services stellt
eine wichtige Erganzung der Umschlagtatigkeit auf den Terminals dar und erhdht insgesamt
die Attraktivitdt des Hafenstandorts Hamburg. Um der steigenden Nachfrage nach Logistik-
flachen mit seeschiffstiefen Wasserzugang gerecht werden zu kénnen, sind weiterhin Logis-
tikstandorte innerhalb des Hafengebietes mit attraktiver Infrastruktur zu entwickeln. Logistik-
flachen kdnnten beispielweise im Rahmen eines gemischt genutzten Multi Operator Termi-
nals auf dem kunftigen Steinwerder Std-Areal in Kombination mit anderen Nutzungen eine
Attraktivitatssteigerung des Standortes bewirken, wenn ein Unternehmen in die Lage ver-
setzt wird, seine Prozesse an einem Standort zu konzentrieren.

> Ressourcenschonende Flachenpolitik®:

Das Steinwerder Siid-Areal ermédglicht eine ,Hafenentwicklung nach Innen“’ und entspricht

damit der von der FHH verfolgten ressourcenschonenden Flachenpolitik, der schon im HEP
2025 Prioritat eingeraumt wurde und die auch kiinftig weiterhin verfolgt wird. Hafenareale, die nicht
mehr marktkonforme Flachenstrukturen aufweisen, missen auf ihr Verdnderungspotenzial
hin untersucht und restrukturiert werden, damit der Hafen insgesamt auf veranderte Nut-
zungsanforderungen bedarfsgerecht reagieren kann. Das Steinwerder Sid-Areal steht als
eine der wichtigsten verbleibenden strategischen Flachenreserven des Hamburger Hafens
fir diesen Ansatz. Der Fokus kinftiger Nutzungen wird voraussichtlich auf innovativen sowie
wertschdpfungsintensiven Aktivitadten liegen, die die Flache effizient und nachhaltig nutzen.
Der kunftige Betrieb soll idealerweise CO2- arm und bilanziell CO2-neutral gestaltet werden.
Parallel zur Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens wird die HPA ein bedarfs- und
marktgerechtes Konzept erstellen und die Flache international ausschreiben.?

° HEP 2025, a.a.0., S. 34.

® HEP 2025, a.a.0., S. 22f.

"HEP 2025, a.a.0., S. 65

8 Vgl. Hamburger Koalitionsvertrag 2020
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2.4 Folgerungen fiir Steinwerder Sud aus den Eckpunkten der Hafenentwick-
lung

Rahmenbedingung der Hafenentwicklung ist, verstarkte Anreize zu einer effizienteren Ver-
wendung von Flachen im Hafen zu geben. Ziel ist es, eine mdglichst groBe Wertschépfungs-
tiefe, gute Arbeitsplatze, Zukunftsfahigkeit und einen mdéglichst hohen Eigenfinanzierungsan-
teil zu erreichen. Bei der Verflllung des Oderhafens soll aus Grinden des Gewasser- und
Hochwasserschutzes kein Retentionsraum verloren gehen. Die FHH und insbesondere die
HPA haben im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages ihrer Verpflichtung zur dauernden Be-
reitstellung von Flachen, die flr Hafenzwecke nutzbar sind, nachzukommen (§ 1 Abs. 5 Satz
1 HafenEG, § 3 Abs. 1 S. 2) HPAG. Die Umstrukturierung von Steinwerder Std in Form der
hier beantragten Flachenherrichtung dient diesem Ziel in besonderer Weise.

2.4.1 Strategische Hafenentwicklung

Das Konzept der fortwahrenden Modernisierung der Hafeninfrastruktur ist insbesondere fir
den Hafen Hamburg — aufgrund seiner geografischen Lage im Herzen eines Ballungsraumes
mit nur begrenzten Erweiterungsméglichkeiten — von zentraler Bedeutung und von jeher
Kernstiick der hamburgischen Hafenentwicklungspolitik. Innerhalb der im HafenEG festge-
legten Grenzen des Hafennutzungsgebietes ergibt sich dadurch ein fortlaufender Prozess
der Umstrukturierung und Modernisierung von Flachen und Anlagen — die ,,Hafenerweite-
rung nach Innen“. Auf diese Weise haben die FHH und die HPA auch im Sinne des HEP
2025 die Kapazitaten der bestehenden Hafeninfrastruktur durch Ausbau der Infrastruktur (Lie-
geplatze, Flachen, Verkehrsanbindungen) stetig dem Bedarf in Umfang und Qualitat ange-
passt und werden diese auch in Zukunft fortlaufend weiterentwickeln.

Die in Steinwerder Sud liegenden Terminalflachen sind renovierungsbedirftig und teilweise
baufallig. Das Ziel der Weiterentwicklung des Hamburger Hafens als Universalhafen und
gleichzeitig bedeutsames Industriegebiet kann mit diesen Bestandsstrukturen nicht erreicht
werden.? Sie bieten mit ihren vorhandenen Flachenzuschnitten nur noch wenig Potenzial fiir
nach innovativen und nachhaltigen Gesichtspunkten konzipierte moderne Hafennutzungen.

Ergebnis einer bloBen Bestandsertiichtigung wére eine weiterhin sehr schlechte Flacheneffi-
zienz der Terminals im Bereich Steinwerder Sid. Denn die vorhandenen Terminalflachen
hatten im Hinblick auf die fir den notwendigen Hochwasserschutz erforderliche Aufhéhung
auf rund NHN +8,0 m nur Breiten von 60 m (RoBterminal) bzw. knapp 150 m (Hansatermi-
nal), so dass keine ausreichenden Flachengeometrien sowie Hinterlandtiefen flr wassersei-
tige Anbindungen bereitgestellt werden kdnnten. Eine gleichwertig trimodale Anbindung aller
Flachen auf dem Areal kann bei Erhalt der gegenwartigen Strukturen ebenfalls nicht gewahr-
leistet werden.

®HEP 2025, a.a.0., S. 68
Seite 16



Erlduterung des fachlichen Bedarfs

Die Umstrukturierung von Steinwerder Siid bietet demgegenlber die Gelegenheit, die ohne-
hin notwendige Renovierung mit der Schaffung zuséatzlicher Entwicklungsflachen zu kombi-
nieren und so innovative und nachhaltige neue Formen der Hafennutzung zu ermdglichen.
Durch den Ruickbau der Hoftspitzen kann dies tidevolumenneutral erreicht werden. Die Fort-
entwicklung des Hamburger Hafens folgt den Zielen der Klimaneutralitdt und Naturvertrag-
lichkeit.

Neben der FlachengréBe spielt der kompakte Flachenzuschnitt eine wichtige Rolle, um eine
anforderungsgerechte Mischung mit dem Potenzial fir eine genigend groBe Kailange sowie
eine ausreichende Lagerkapazitdt nahe der Kaikante zu realisieren. Durch die geplante
Restrukturierung in Steinwerder Std werden Flachen mit deutlich gréBerer Flachentiefe als
in der bisherigen V-férmigen Struktur der bestehenden Terminals entstehen. Diese werden
eine im Vergleich zum Ist-Zustand erheblich héhere Nutzungseffizienz zum Beispiel in Folge
gut angebundener und bei Bedarf teilbaren Terminallayouts mit kiirzeren internen Verkehrs-
wegen sowie optimaler StraBen- und Schienenanbindung erméglichen.

2.4.2 Konkurrenzfahigkeit starken durch Erweiterung der Angebotspalette

Die neu entstehende Hafenflache ist kompakt konzipiert und bautechnisch so ausgestaltet,
dass sie im Endausbau entsprechend der konkreten Marktnachfrage zum Fertigstellungs-
zeitpunkt fur verschiedene zu erwartende Hafennutzungen genutzt werden kann.

Aufgrund der zentralen Lage, des Zugangs zu seeschifftiefem Wasser sowie der Méglichkei-
ten fur leistungsféahige Bahn- und StraBenanschlisse verfigt das Areal Steinwerder Sud
Uber alle Voraussetzungen, um mit maximaler Flexibilitat als Industrie-, Logistik- und Multi-
funktionsterminal mit wasserseitiger Umschlagsmaéglichkeit genutzt werden zu kénnen. Damit
ist die zu entwickelnde Flache im Hafenzentrum an der prognostizierten kiinftigen Markt- und
Nachfragesituation ausgerichtet und kann wirkungsvoll fir Hafenzwecke genutzt werden.

Das klnftige Angebot an modernen und kompakten Flachen kann die Abwanderung erfolg-
reicher Ladungsarten und Marktsegmente in andere Héafen verhindern. Gleichzeitig kénnen
neue innovative und nachhaltige Marktpotenziale mit dem neuen Flachenangebot im Bereich
Steinwerder Sid fiir den Hamburger Hafen erschlossen werden.

Dem Ziel der Hafenentwicklung (u.a. HEP 2025), neben dem Umschlagspotenzial auch das
hafenkonforme Industrie- und Logistikpotenzial des Hamburger Hafens an den Standort zu
binden, wird damit umfassend entsprochen.

2.4.3 Verbesserung des qualitativen Flachenangebotes unter Ausschluss der Inan-
spruchnahme von Hafenerweiterungsflachen

Derzeit sieht sich die HPA in einer Situation, in der die Nachfrage von Interessenten nach
zeitgeméaBen Hafenflachen aktuell und absehbar nur noch teilweise befriedigt werden kann.
Die Inanspruchnahme von Flachen des Hafenerweiterungsgebiets ist trotz des Vorhandens-
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eins entsprechender Potenzialflachen derzeit nicht vorgesehen. Die Nachfrage nach zu-
sammenhangenden groB3en Flachen kann derzeit nicht bedient werden. Dies gilt insbesonde-
re fur die Nachfrage fur Ansiedlungen von Unternehmen aus den Tatigkeitsfeldern Indust-
rie/Logistik und Umschlag, die vorrangig gro3e zusammenhangende Flachen mit Wasseran-
schluss bendtigen.

Daneben gibt es kontinuierliche Flachennachfragen fir kleine und mittelstdndische Unter-
nehmen, die in der Regel im Rahmen der Fluktuation im Hafen noch bedient werden kénnen,
bei denen sich aber auch zunehmend Restriktionen des Angebots zeigen. Die Corona-
Pandemie hat diese Situation nicht verandert und auch nicht zu einem signifikanten Nachfra-
gerlickgang gefiihrt. Somit kénnen die vorhandenen Flachen im Hafennutzungsgebiet nach
Lage, GroBe, Zuschnitt und sonstiger Beschaffenheit den hafenwirtschaftlichen Flachenbe-
darf nicht mehr anforderungs- und nachfragegerecht befriedigen.

Gerade in Bezug auf das Spannungsfeld Flachenangebot/-nachfrage hat sich in den letzten
Jahren aufgrund der hohen Dynamik im Markt und der Wettbewerbsintensitat zwischen
Standorten herauskristallisiert, dass ansiedlungswillige Unternehmen nur an Flachenangebo-
ten interessiert sind, die auch in einem kurz- bis maximal mittelfristigem Zeithorizont verfug-
bar und somit synchron zu ihren Ublichen eigenen Planungsvorldufen sind. Die Dynamik der
Veranderungsprozesse durch die Energiewende verlangt den Unternehmen gréBere Flexibi-
litdt und Reaktionsgeschwindigkeiten als in Vergangenheit ab. Eine zu lange ,time to market®
ist ein klarer Ablehnungsgrund fiir einen Standort. Infolgedessen wurden und werden in Kon-
kurrenz zum Hamburger Hafen stehende Standorte, die kurzfristig verfligbare Areale anbie-
ten kdnnen, bevorzugt nachgefragt. Dies gilt insbesondere fir Standorte, die &hnlich wie
Hamburg eine attraktive logistische Schlissellage aufweisen kénnen und somit im direkten
Wettbewerb mit dem Hamburger Hafen stehen. Den Wettbewerbsvorteil eines Universalha-
fens mit seeschiffstiefem Zugang kann der Hamburger Hafen nur bei standiger Verfligbarkeit
geeigneter kompakter Flachen ausspielen.

Um das Ziel des Erhalts und Ausbaus von Wertschépfung und Arbeitsplatzen im Hamburger
Universalhafen jedoch auch in Konkurrenz mit vergleichbaren europédischen Wettbewerbs-
standorten erreichen zu kénnen, ist die Verbesserung der momentan stark eingeschrankten
Angebotsfahigkeit im Hinblick auf kurz- und mittelfristig zur Verfliigung stehende Flachen im
Hamburger Hafen dringend geboten.

Diese Ziele verwirklicht die hier gegenstandliche MaBnahme in besonderem Maf3e, indem
zusatzliche und zeitgemafBe Entwicklungsflachen geschaffen werden.

Entsprechend ist die Entwicklung des Steinwerder Std-Areals Ausfluss einer vorausschau-
enden Flachenpolitik. Damit befindet sich Hamburg in bester Gesellschaft der groBen Welt-
hafen, die mit zeitlicher Perspektive Erweiterungspotenziale vorhalten oder erschlie3en, um
auf Wachstum oder strukturelle Veranderungen reagieren zu kénnen. Dies gilt auch flr die
unmittelbaren Konkurrenzh&fen in der Nordrange: Rotterdam hat etwa mit der Entwicklung
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des Gebiets Maasvlakte fur Jahrzehnte Entwicklungsgebiete geschaffen und langfristig vor-
gesorgt. Antwerpen bleibt mit der ErschlieBung des linken Scheldeufers angebotsfahig.

Die HPA hat im Vorfeld der Antragstellung fir die Flachenherrichtung Steinwerder Sid die
konkreten Flachenanfragen ausgewertet, die sie in den vergangenen zehn Jahren erreicht
haben, um eine Indikation flir die konkreten Flachenbedarfe von Unternehmen zu ermitteln.
Die nachfolgende Zusammenstellung gibt dabei nicht notwendig das gesamte potenzielle
Nachfragevolumen wieder, weil folgende Restriktionen in der Datengrundlage zu beriicksich-
tigen sind:

— Die HPA hat nur Flachenanfragen ausgewertet, die an sie selbst gestellt worden
sind. Weitere Anfragen an andere Stellen der FHH, etwa an die Wirtschaftsférde-
rung, sind hier nicht enthalten.

- Die Erfassung der Flachenanfragen ist nicht lickenlos, weil bei der HPA in den Jah-
ren der Datenerhebung 2014 bis 2019 nicht s&dmtliche Anfragen systematisch
vollumfanglich erfasst und dokumentiert worden sind.

— Zuletzt ist davon auszugehen, dass Entwickler und Unternehmen mit Kenntnis der
Flachensituation im Hamburger Hafen von konkreten Anfragen auch Abstand ge-
nommen haben, weil sie davon ausgingen, mangels Angebots ohnehin eine ab-
schlagige Antwort fur ihr konkretes Nutzungsbegehren zu erhalten.

Es ist somit tendenziell davon auszugehen, dass die potenzielle Nachfrage nach Hafenflachen
in Hamburg langfristig héher liegt als es aus der nachfolgenden Ubersicht hervorgeht. Be-
ricksichtigung finden gleichwohl hier nur die dokumentierten Flachenanfragen, so dass sich
eine Betrachtung zur sicheren Seite ergibt.

Die folgende Tabelle 1 gibt die bei der HPA dokumentierten Flachenanfragen in den Jahren
2014 bis 2019 geordnet nach ihrer Anzahl, der GréB3e der angefragten Flachen (Bandbreite)
und der durchschnittlichen GréBe der angefragten Flache wieder. Die Darstellung bezieht
sich allein auf grundstticksbezogene Anfragen, solche nach Flachen in bestehenden Immobi-
lien sind nicht berlcksichtigt.
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Tabelle 1: Flachenanfragen nach Anzahl 2014 bis 2019

Branche # Anfra- Gesamtfla- Gesamtfla- g Gesamtfliche % qm je An-
gen che von (qm) che bis (qm) (gm) frage

Logistik 150 6.825.000 9.100.000 7.962.500 53.083
Transport 110 690.000 1.075.000 882.500 8.023
Ubriges Gewerbe 90 375.000 620.000 497.500 5.528
::ier':t'eis"“"ge" und 74 1.650.000 1.800.000 1.725.000 23311
Sonstige Industrie 67 145.000 225.000 185.000 2.761
Z:cr“{‘ Eg"ts°rg”"g' Re- 60 1.000.000 2.450.000 1.725.000 28.750
Baugewerbe 49 265.000 410.000 337.500 6.888
Gastgewerbe 45 43.500 87.000 65.250 1.450
Handel 41 310.000 550.000 430.000 10.488
Sonstige Lagerei 27 615.000 875.000 745.000 27.593
Mischnutzung 24 48.500 92.500 70.500 2.938
Boots-/Schiffbau 23 1.065.000 1.595.000 1.330.000 57.826
Eg:tai"eremratur/ -de- 17 640.000 810.000 725.000 42.647
Greifergutumschlag 14 175.000 300.000 237.500 16.964
Multipurposeumschlag 12 210.000 260.000 235.000 19.583
Fliissiggutumschlag 8 320.000 540.000 430.000 53.750
Mineral6lindustrie 6 38.250 55.300 46.775 7.796
Containerumschlag 3 1.060.000 1.070.000 1.065.000 355.000
Sauggutumschlag 3 60.000 60.000 60.000 20.000

Ein maBgeblicher Anteil der insgesamt 823 dokumentierten Anfragen, namlich etwa ein Drittel,
entfallt auf den Bereich Logistik und Transport. Die Flachenanfragen fir klassische Umschlag-
leistungen sind deutlich geringer an der Zahl, umfassen jedoch im Durchschnitt durchaus
erhebliche FlachengréBen, insbesondere im Bereich Container. 105 der dokumentierten An-
fragen haben einen Seeschiffanschluss als Voraussetzung angegeben. Die 20 flachenm&Big
gréBten Anfragen mit dieser Voraussetzung sind in der folgenden Tabelle 2 dokumentiert:
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Tabelle 2: Flachenanfragen nach GréBe 2014 bis 2019

Flichenanfragen (nur Seeschiffsanschluss) nach GréRe in m?

Container-Umschlag 986.181
Sonstige Industrie 500.000
Flussiggut-Umschlag 500.000
Ver- und Entsorgung, Recycling 320.000
Containerreparatur und -depot 200.000
Sonstige Industrie 200.000
Sonstige Industrie 150.000
Sonstige Industrie 100.000
Sonstige Industrie 100.000
Ver- und Entsorgung, Recycling 100.000
Logistik 84.000
Sonstige Lagerei 80.000
Transport 80.000
Sonstige Industrie 80.000
Greifergut-Umschlag 70.000
Greifergut-Umschlag 60.000
Logistik 60.000
Sonstige Industrie 60.000
Multipurpose-Umschlag 56.000
Multipurpose-Umschlag 50.000

Es zeigt sich aus der Auswertung der bedeutendsten Anfragen somit, dass Flachen im Hafen
von einem breiten Spektrum an Unternehmen aus den Bereichen Hafen- und Logistikwirt-
schaft, Industrie, Immobilienentwicklung und Massenguthandel nachgefragt werden. Auf eine
konkrete Zuordnung einzelner Unternehmen zu den dargestellten Anfragen wird dabei aus
Griinden der Vertraulichkeit verzichtet.

In den Jahren 2020 und 2021 hat es folgende Nachfragen nach Mietflachen im Hafen mit
einem Flachenbedarf gréBer 1 Hektar gegeben:
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Tabelle 3: Flachenanfragen nach Anzahl und GréBe 2020

Branche Anfragen Gesamtflache VON| Gesamtfliche bis (qm)
Logistik 6 140.000 200.000
Transport 2 28.000 40.000
Ver-/Entsorgung, Recycling 2 53.000 65.000
Baugewerbe 3 107.000 13.000
tbriges Gewerbe 1 30.000 50.000
Multipurposeumschlag 1 320.000 320.000
Tabelle 4: Flachenanfragen nach Anzahl und GréBe 2021
Branche Anfragen Gesamtflache VoN'| Gesamtflache bis (qm)
Logistik 22 1.283.000 1.400.000
Transport 4 65.000 150.000
Ubriges Gewerbe 2 60.000 120.000
sonstige Industrie 6 100.000 102.500
Ver-/Entsorgung, Recycling 5 132.000 183.000
Baugewerbe 5 161.000 171.000
sonstige Lagerei 1 20.000 80.000
Greifergutumschlag 1 10.000 20.000
Multipurposeumschlag 1 125.000 20.000
Flissiggutumschlag 2 60.000 150.000

Trotz der Corona-Pandemie zeigte sich eine stabile Nachfrage nach groBen Flachen im

Hamburger Hafen.
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24.4

Nutzungsoptionen fir moderne Hafenflachen

Wertet man die branchenspezifischen Anfragen im Hinblick auf

o

b.
c.

d.

ihre jeweilige Hafennutzungskonformitat gem. § 14 i.V.m. § 1 Abs. 4 HafenEG
ihr Wertschépfungspotential
ihren Einfluss auf den Arbeitsmarkt sowie

ihr Innovations- und Nachhaltigkeitspotential

aus und bericksichtigt ihren méglichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Hamburger Ha-
fens mit Blick auf weltwirtschaftliche Trends und technische Entwicklungen, so erscheinen
unter anderem folgende Nutzungsarten (ggf. auch Kombinationen aus diesen) fir Steinwer-
der Sud als realistische Optionen:

Industrielle Fertigung mit seeseitiger Be- bzw. Auslieferung
Veredelung mit seeseitiger Be- bzw. Auslieferung
Wertstoffhub mit seeseitiger Be- bzw. Auslieferung
Logistikpark

Kuhllogistik

City-Logistik/E-Commerce-Logistik

Multi Purpose Terminal bzw. Multi Operator Terminal
Innovationszentrum

Binnenschiff-, Feeder- bzw. Shortsea-Hub

Umschlag trockenes Massengut

Umschlag flissiges Massengut mit Schwerpunkt alternative Kraftstoffe, z.B. Ammoni-
ak-Importterminal

Umschlag konventionelles Stlickgut
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2.5 Schlussfolgerungen

Durch die Umstrukturierung von Steinwerder Siid im Wege der hier beantragten MaBnahme
kann der vorhandene Hafenbereich entsprechend den fachplanungsrechtlichen Zielen des
HafenEG sowie der strategischen Hafenplanung der FHH im HEP 2025 sowie seiner aktuel-
len Fortschreibung vorausschauend weiterentwickelt werden, um die Konkurrenzfahigkeit
des Hamburger Hafens als internationaler Universalhafen wirtschafts- und arbeitsmarktpoli-
tisch auch zukunftig zu starken.

Die Zukunftsfahigkeit des Hamburger Hafens wird maBgeblich dadurch bestimmt, inwieweit
er sich flexibel an aktuelle und klnftige, innovative Bedarfe anpassen kann. Statt eines rein
quantitativen Kapazitatsausbaus ist eine Uberarbeitung des Geschaftsmodells Hafen in Be-
zug auf Nachhaltigkeit und Innovationen erforderlich. Kinftige Hafenflachen missen mdg-
lichst multifunktional, aufgrund kompakter Flachenzuschnitte flexibel teil- und veranderbar
sowie trimodal erschlossen sein. Diesem Bedarf wird die geplante Umstrukturierung von
Steinwerder Sud vollumfanglich gerecht. Damit entspricht diese Entwicklung auch der sich
bereits aus der aktuellen Novellierung der Hafenplanung abzeichnenden Leitmotiven flr die
kinftige Hafenentwicklung.

Ein Verzicht auf diese MaBnahme oder ein zeitlicher Aufschub wirden die Entwicklungsmég-
lichkeiten und Wachstumschancen fir den Hafen Hamburg dagegen insgesamt erheblich
mindern — mit negativen Folgen flr die Wettbewerbsfahigkeit des Standorts und letztlich fir
Wertschdpfung, Beschéaftigung, Steuereinnahmen und somit auch fir das Wohl der Allge-
meinheit in Hamburg und der gesamten Region.

Die Flachenherrichtung Steinwerder Std steht als MaBnahme der ,Hafenerweiterung nach
Innen“ in der Kontinuitat der hamburgischen Hafenentwicklungspolitik und tragt wesentlich
dazu bei, die Leistungs- und Wettbewerbsfahigkeit des Hafens zu sichern und auszubauen.

Nach Uberzeugung der HPA ist es aus hafenstrategischer Sicht zum gegenwartigen Zeit-
punkt geboten, Steinwerder Sid als einzig in dem Umfang (FlachengréBe) und Qualitat
(Wasserbelegenheit fir Seeschiffe, potenzielle Kaikantennutzung) disponiblen Bereich in
den markiseitig aktuell und prognostisch auch zuklnftig nachgefragten Zustand zu entwi-
ckeln.
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Vorhabenflache

3 Beschreibung Bestand

Im Rahmen des vorliegenden Antrages auf Planfeststellung wird die Ausgangssituation im
Vorhabengebiet bei geplantem Baubeginn im 2. Quartal 2023 zugrunde gelegt.

3.1 Vorhabenflache

3.1.1 Lage und Umfang

Das Vorhabengebiet Steinwerder Sid befindet sich im Bezirk Mitte der FHH im Stadtteil
Steinwerder, siehe Anlage 1 (Ubersichtslageplan).

Anlage 2 (Lageplan Bestand, Vermessung und Peilung) stellt die Topografie des derzeitigen
Gelandes dar.

In Anlage 3.1 (Lageplan Bestand bei MaBnahmenbeginn) ist der Zustand bei vorgesehenem
MaBnahmenbeginn im Jahr 2023 dargestellt. Die dort u.a. angegebene Nutzung durch Fa.
Taucher Knoth im Bereich der ehemaligen RoRo-Anlage am sidlichen Ende des Oderhafens
wird mit Beginn der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Stud beendet.

Anlage 3.2 (Lageplan Abschluss Erdbau) gibt den geplanten Ausbauzustand der hier bean-
tragten MaBnahme wieder.

Nachfolgend werden folgende Flachendefinitionen genutzt:

* Riuck- und Einbauflache: Summe der Flachen, in denen Béden bzw. Ufereinfassun-
gen zuriickgebaut oder eingebaut werden

» Vorhabenflache: Rick- und Einbauflachen zuzliglich derjenigen Flachen, die durch
Baugerate bauzeitlich belegt bzw. beansprucht werden.

* Nutzflache: Fir die Nutzung vorgesehene, hochwassersichere Flache

Die Flachen sind in der Anlage 4.1 (Lageplan Flachendefinition) dargestellt und mit ihren
GréBen angegeben.

Die Rick- und Einbauflachen umfassen die Flachen des RoBterminals im Westen und des
Hansaterminals im Osten sowie den von diesen Terminalflachen eingefassten Oderhafen. Im
Norden sind Teilflaichen des Ellerholzhafens betroffen. Zusétzlich sind im Stden der bereits
zu weiten Teilen verflllte ehemalige Ellerholzkanal (EHK), die nérdliche Teilflache des eben-
falls verfiillten ehemaligen Rodewischhafens (RWH) sowie die als ErschlieBungsflache Sud-
west (ESW) bezeichnete Teilflache stidwestlich des EHK betroffen, die per Definition als Fla-
che Sid (FS) zusammen gefasst werden. Die Rick- und Einbauflachen haben eine GroBe
von insgesamt ca. 45,9 ha.
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Vorhabenflache

Die Vorhabenflache wird durch die Rick- und Einbauflachen sowie zusatzlich durch wasser-
seitige Operationsflachen flr z.B. Stelzenbagger sowie Schutenvorhaltung und -bewegung
definiert. Diese Operationsflache wird im Nordwesten (RoBhafen) und Norden (Ellerholzha-
fen) in einer Breite von etwa 50 Meter und im Osten (Travehafen) in einer Breite von etwa
20 Meter definiert. Dementsprechend gehéren zum Vorhabengebiet auch eine Teilflache im
norddstlichen RoBhafen, eine Teilflache am Stettiner Ufer im Travehafen sowie zusatzliche
Teilflachen im Ellerholzhafen. Im Stden ist die Vorhabenflache durch den Verlauf der Bres-
lauer StraBe begrenzt.

Die Vorhabenflache setzt sich somit aus folgenden Gebieten bzw. Teilflachen dieser Gebiete

zusammen:
1. Oderhafen (O)
2. Hansaterminal (H)
3. RoBterminal (R)
4. Flache Sud (FS), bestehend aus

» Ehemaliger Rodewischhafen (RWH)

» Ehemaliger Ellerholzkanal (EHK)

» ErschlieBungsflache Stidwest (ESW)
Teilflachen angrenzender Hafengebiete

* RoBhafen (RH)

» Ellerholzhafen (E)

» Travehafen (T)
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Abbildung 1: Vorhabenflache mit Teilgebieten

Die Vorhabenflache hat eine GréBe von insgesamt ca. 57,7 ha.

Die Nutzflache ist als Flache innerhalb der Oberkanten der herzustellenden Bdschungen
definiert. Sie hat eine GrdBe von ca. 26,4 ha, siehe Anlage 3.2 (Lageplan Abschluss Erd-

bau).

3.1.2 Historische Entwicklung
Hinsichtlich der historischen Entwicklung der Vorhabenflache wird auf Anlage 15 (Historische

Entwicklung) der vorliegenden Antragsunterlage verwiesen.
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Detailinformationen zu den Teilflachen innerhalb der Vorhabenflache (Bestand)

3.2 Detailinformationen zu den Teilflachen innerhalb der Vorhabenflache (Be-
stand)

Nachfolgend werden die Eigentumsverhaltnisse und die Nutzungen der einzelnen Teilflachen
im Bestand beschrieben, siehe auch Anlage 4.1 (Lageplan Flachendefinition) in Verbindung
mit Anlage 12 (Lageplan Grunderwerb) und Anlage 13 (Lageplan Nutzungsverhaltnisse und
Denkmalschutz). Samtliche in der Vorhabenflache liegenden Teilflachen der FHH sollen an
die HPA Ubertragen werden. Die Abstimmung findet derzeit statt, ist jedoch noch nicht abge-
schlossen.

Weiterhin werden die im Bestand vorhandenen Verkehrsanlagen, Briicken, Gebaude, Ufer-
abschliisse und HWS-Anlagen beschrieben, siehe hierzu auch Anlage 11.1 (Ubersichtlage-
plan Bricken und Uferbauwerke). Neben diesen Bauwerken existieren auf den Flachen des
RoBterminals und des Hansaterminals Hochwasserschutzwande bzw. Flutschutzwande mit
Flutschutztoren, diese sind durch HPA auBer Funktion genommen sein.

In Anlage 11.1 (Ubersichtslageplan Briicken und Uferbauwerke) sind u.a. die vorhandenen
Briicken dargestellt.

Die von der MaBnahme Steinwerder Sid betroffenen Leitungstrager sind im Kapitel 7.6.2
aufgefiihrt. Der bekannte Leitungsbestand ist in der Anlage 2.3 (Lageplan Leitungen Be-
stand) dargestellt, die Anlage 3.5 (Leitungsplan) gibt den Umgang mit den Betroffenheiten
zeichnerisch wieder.

3.2.1 Teilflaiche Oderhafen

Eigentum
« HPA

Nutzungen

» Temporar eingerichtete ISPS-Liegeplatze am Sthamerkai und an der Oderhéftspitze

* Anlegestelle am Sthamerkai fir Bodenumschlag zum / vom dort betriebenen BLH der
HPA

» Temporérer Liegeplatz fur Taucher Knoth am Sthamerkai Liegeplatz E. Wasserseitige
betriebliche Einrichtung zuziiglich landseitiger Liegeflache

Topografie

Gewasser. Zu den Wassertiefen siehe Kapitel 3.4.1.
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Verkehrsanlagen, Betriebsanlagen, Briicken, Gebaude

keine

Leitungen

keine

Uferabschliisse

Den Uferabschluss bilden hier 6stlich des Hansaterminal sowie westlich das Rof3terminal.
Die Beschreibung der jeweiligen Uferabschlisse ist diesen Teilgebieten zugeordnet (siehe
Kapitel 3.2.2 (Hansaterminal) und Kapitel 3.2.3 (RoBterminal)).

3.2.2 Teilflache Hansaterminal

Eigentum

« HPA

* Ausnahme: ZufahrtsstraBe zur Wassertreppe 02 Carl Robert Eckelmann Transport
und Logistik GmbH (zum Zeitpunkt der Antragstellung im Eigentum der FHH, wurde
bereits entwidmet, eine Ubertragung auf HPA ist noch erforderlich)

Nutzungen

* BLH der HPA, siehe Kapitel. 1.4 (Erlauterungen zum BLH)

» Zufahrt zur Wassertreppe Carl Robert Eckelmann Transport und Logistik GmbH

» Zufahrt zu den temporéar eingerichteten ISPS-Liegeplatzen am Sthamerkai und an
der Oderhoftspitze

* Leuchtfeuer am Oderhdéft inkl. Stromversorgung

» Temporéare landseitige Liegeflachen am Sthamerkai und der ehemaligen Ro-Ro-
Anlage durch Taucher Knoth

Topographie

Das Hansaterminal ist aufgrund des BLH grundsatzlich in zwei Teilflachen unterteilbar. Die
Randflachen mit einer mittleren Breite von rd. 50 m im Westen und rd. 30 m im Osten weisen
dabei im Wesentlichen noch die urspringlichen topographischen Eigenschaften auf. Der
zentrale Bereich des Hansaterminals ist belegt durch das BLH.

Das Hansaterminal ist in Nordost-Stdwest-Richtung im Bereich der Hoftspitze knapp 760 m
lang. Mit einer Breite von 215 m besitzt das Hansaterminal eine Gesamtflache von ca.
15,6 ha. Dabei entfallt eine Flache von rd. 8,9 ha auf die Grundflache des BLH.
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Die seitlichen Flachen des Hansaterminal liegen im Hdhenbereich von NHN +5,2 m bis
+5,9 m. Im zentralen Bereich weist das Hansaterminal eine H6he von rd. NHN +8,0 m auf.
Diese Warft bildet die Basis fur das BLH, dessen Mieten eine H6he von rd. NHN +23,0 m
betragen.

Ufereinfassungen

Die Ufer des Hansaterminals sind mit Ausnahme des 6stlichen Abschlusses an den Traveha-
fen mit vertikalen Einfassungen in unterschiedlichen Bauweisen versehen.

Die Uferwande im Verlauf des Sthamerkais wurden zur Verstarkung der Kaianlagen Uber-
baut und weisen eine lokal wechselnde konstruktive Ausbildung auf. Zumeist wurden die
Schwergewichtsmauern mit Stahlbetonwénden und Abschirmplatten tberbaut, welche tber
wasserseitig angeordnete Stahlspundwande und landseitiger Rickverankerungen unter-
schiedlich tief in die anstehenden Sande einbinden.

Im Norden des Hansaterminals befindet sich das Oderhéft, welches keine Uberbauten Kai-
mauerelemente beinhaltet. Durch die Verbreiterung des Hansaterminals und damit einher-
gehender Verlangerung des Oderhéftes nach Nordosten (siehe Anlage 15, Historische Ent-
wicklung) sind die dort vorhandenen Kaimauern im Zuge der Expansion des Terminals ab
1974 neu hergestellt worden. Der ehemalige nérdliche Abschluss des Hansaterminals ist bei
der Expansion im Baugrund verblieben und wurde Uberbaut. Der Verlauf der Uberbauten
Kaimauer ist in Anlage 11.1, Bauwerksnummer 24 dargestellt.

Der &stliche Abschluss des Hansaterminals, das Stettiner Ufer, ist Gber eine mit Wasserbau-
steinen gesicherte Béschung zum Travehafen ausgebildet. Ausnahme bildet die im Verlauf
der ehemaligen Tiefgarage angeordnete Spundwand in der Béschung fir den Hochwasser-
schutz der ehemaligen Tiefgarage. Die B6schung wurde wie folgt hergestellt: unterhalb einer
1,0 m breiten Berme bei NHN 2,0 m ist die Béschung mit 1:3 geneigt, oberhalb bis zur Be-
standsoberkante ist die Béschung mit 1:2 geneigt. Die in der Béschung befindliche Spund-
wand wurde im Zuge des Rickbaus der Tiefgarage zur Baufreimachung fir das BLH auf
einer Hohe von ca. NHN +2,0 m abgebrannt.

Flachenbefestigungen, StraBen

Bedingt durch den schlechten Zustand der nérdlich der Travehafenbriicke angrenzenden
StraBBe und der daraus folgenden Sperrung der Brlicke ist ein Erreichen des Terminalgelan-
des ausschlieBlich Uber die eigens fur den Betrieb des BLH hergestellte StraBenanbindung
maoglich.

Das Hansaterminal ist bis auf einige Teilflachen im westlichen, sudlichen und &stlichen
Randbereich vollstandig entsiegelt. Die versiegelten Flachen am Sthamerkai werden durch
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Betriebseinheiten des BLH belegt. Die sudlichen und &stlichen versiegelten Flachen dienen
der Zuwegung zur Wassertreppe 2 am Travehafen.

Gleisanlagen

Auf dem Hansaterminal befinden sich parallel zum Sthamerkai verlaufende Gleistrassen. Der
Rickbau erfolgt im Zuge der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sud. Samtliche
Gleistrassen sind entwidmet und auBBer Nutzung.

Hochwasserschutzanlagen (Flutschutzwénde)

Auf dem Hansaterminal befinden sich im Siden und Sidosten der Flache Hochwasser-
schutzanlagen. Dort sind weiterhin Spundwéande entlang des EHK sowie entlang des Stetti-
ner Ufers vorhanden. Der Verlauf der verbliebenen Hochwasserschutzlinie ist in der Anla-
ge 6.1 (Lageplan Bauphasen) qualitativ dargestellt.

Die verbliebenen Hochwasserschutzwéande bestehen aus frei auskragenden Spundwéanden.
Geman vorliegender Vermessung befindet sich die Oberkante der Hochwasserschutzwénde
bei rd. NHN +7,0 m bis +7,5 m.

Betriebsanlagen, Gebdude, Briicken

keine

Leitungen

Auf dem Hansaterminal sind im Siiden der Flache Regen- und Schmutzwassersiele der HSE
vorhanden.

Ferner verlauft eine 10 kV-Leitung von Stromnetz Hamburg (SNH), die vom Umspannwerk
BuchheisterstraBe kommend den Ellerholzhafen unterquert, Richtung Siden entlang der
Ostlichen Abschlusskante des Hansaterminals. Diese Leitung ist in Betrieb und soll bis zu
einer alternativen Zufihrung der Energieversorgung durch SNH aufrechterhalten bleiben, um
die Versorgung der angeschlossenen Abnehmer stidwestlich der Vorhabenflache Uber einen
Versorgungsring sicher zu stellen. Entsprechende Vorabstimmungen hierzu wurden mit SNH
durchgefihrt (siehe Kapitel 5.3.18).

Zudem verlauft auf dem Hansaterminal eine Kabeltrasse zum bestehenden Leuchtfeuer am
Oderhoft.
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3.2.3 Teilflache RoBterminal

Eigentum

« HPA

* Ausnahme: Zufahrtsbereich zur Verkehrsflache am sidlichen Ende des Rof3termi-
nals mit dortiger Bushaltestelle der Buslinie 152 der Hamburger Hochbahn (Flurstiick
1901 Eigentum der FHH, gewidmet als StraBenflache. Flache, die an die HPA Uber-
tragen werden soll.)

Nutzungen

* Auf einer Teilflache im Siidwesten, aber auBerhalb der Vorhabenflache befindet sich
die Nutzung durch European Metal Recycling GmbH (EMR)

«  Offentlicher Zufahrtsbereich von Siiden mit Bushaltestelle des HVV

» Auf einer Teilflache im Nordwesten von HPA gestattete temporare Nutzung durch
Taucher Knoth

» Temporare Nutzung des ndrdlichen Liegeplatzes am RoBkai durch Varo Energy
Germany GmbH

Topographie

Das RoBterminal liegt im Mittel auf einer Hohenkote von NHN +5,5 m und weist in Nord-Sid-
Richtung eine Lange von ca. 690 m auf. Die Breite des Terminals betragt in etwa 180 m und
generiert so eine Gesamtflache von ca. 12,4 ha.

Ufereinfassungen

Die Ufer des RoBterminals sind mit Ausnahme des nérdlichen Abschlusses an den Eller-
holzhafen mit vertikalen Ufereinfassungen in unterschiedlichen Bauweisen eingefasst. Die
Uferabschlisse werden umlaufend, im Stdwesten beginnend, beschrieben.

Die ursprunglichen Uferwande des RoBkais wurden vermutlich um 1907 im Zuge der Aus-
baggerung des RoBhafens hergestellt (siehe Anlage 15, Historische Entwicklung). Die Kai-
mauern sind als Schwergewichtswande aus Stahlbeton hergestellt worden. Diese lagern
oberhalb von H6hen zwischen rd. NHN -0,7 m und NHN +0,1 m auf einem Pfahlrost aus Holz
auf und sind Uber Holzpféhle tief gegriindet. Das Baujahr lasst vermuten, dass die Stahlbe-
tonwande mit Verblendmauwerk aus Naturstein versehen sind, da dies eine typische Herstel-
lungsform in dem Zeitraum war. Zur Abfangung des Gelédndesprungs ist rlckseitig der
Schwergewichtswande eine Holzspundwand angeordnet. Die Uferwande im Verlauf des
RoBkais wurden zur Verstarkung der Kaianlagen Uberbaut und weisen Gber die Gesamtlan-
ge im Wesentlichen drei wechselnde konstruktive Ausbildungen auf. Zumeist wurden die
Schwergewichtsmauern mit Stahlbetonwénden und Abschirmplatten tberbaut, welche tber
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wasserseitig angeordnete Stahlspundwande und landseitiger Rickverankerungen unter-
schiedlich tief in die anstehenden Sande einbinden.

Im weiteren Verlauf der RoBhéftspitze verlauft die Abschlussbéschung zum Ellerholzhafen.
Die Béschung wurde gemaf dem HPA-Regelprofil mit einer Zwischenberme auf NHN +2,0 m
hergestellt. Oberhalb der Berme verlauft die Béschung bis zur Geldndeoberkante bei ca.
NHN +6,3 m mit einer Neigung von 1:2. Unterhalb der Berme ist die Boschung bis etwa
NHN -6,0 m 1:4 und im weiteren Verlauf bis zur Endtiefe von ca. NHN -12,0 m 1:3 geneigt.
Die Boschung ist von Bdschungsoberkante bis unterhalb der Wasserwechselzone, hier in
etwa bei NHN -2,5 m, mit Wasserbausteinen sowie einer unterlagernden Filterschicht ausge-
fihrt.

Weiter von Norden in Richtung Stden verlaufend schlie3t sich der Chilekai an. Der Chilekai
ist in weiten Teilen in seiner urspringlichen um das Jahr 1920 hergestellten Konstruktion
vorhanden. Der Abschnitt ist insgesamt rd. 500 m lang und besteht gleich der urspringlichen
Kaimauern am Sthamer- und RoBkai aus einer auf Holzpféahlen tief gegriindeten Schwerge-
wichtswand. Unterhalb der Konstruktion steht der Baugrund mit einer etwa 1:3 geneigten
Bdschung an und wird rlickseitig der Schwergewichtswand mit einer vertikalen Holzspund-
wand zur Sicherung des verbleibenden Gelandesprungs abgeschlossen.

Unmittelbar sidlich der RoBhoftspitze ist der Chilekai auf einer Lange von ca. 35,0 m voll-
standig gebrochen. Der Bereich ist groBflachig durch eine wasserseitige Vorschittung gesi-
chert worden.

Flachenbefestigungen, StraBen

Von der Breslauer StraBBe binden zwei Bricken das nérdlich angrenzende RoBterminal an
das Wegenetz an, wobei die 6stliche Brliicke gesperrt ist.

Innerhalb des RoBterminals verlaufen bis auf die Zufahrt zu den Flachen der European Metal
Recycling GmbH (EMR) keine separat ausgebildeten StraBen.

Das RofB3terminal ist vollstdndig versiegelt. Dabei finden sich im Bestand im Wesentlichen
Oberflachenbefestigungen bestehend aus Asphalt, Beton sowie Pflasteraufbauten. Aus vor-
liegenden Bohrprofilen und Analysen lasst sich kein regelhafter Schichtenaufbau ableiten.
Die Oberflachenbefestigungen sind historisch gewachsen und wechseln daher nicht nur in
der flachigen Verteilung, sondern auch in der Schichtenfolge. So ist z. B. haufig der Asphalt-
oberbau auf bestehende Beton- bzw. Magerbetonbefestigungen aufgebracht worden.
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Gleisanlagen

Auf dem RofBterminal verlaufen nicht mehr genutzte und freigestellte Gleistrassen parallel
zum Chilekai. Eine ErschlieBung des Terminals erfolgte Uber eine Bahnbriicke, welche von
Stden kommend den EHK quert und heute noch vorhanden ist, aber nicht mehr genutzt
wird.

Hochwasserschutzanlagen (Flutschutzwéande)

Auf dem RoBterminal befinden sich gemaR Polderplan von HPA der Polder 54 Breslauer
StraBBe. Dieser wurde zwischenzeitlich aus dem Polderschutz entlassen.

Die Hochwasserschutzwéande bestehen aus Stahlbeton- oder frei auskragenden Spundwén-
den, die in Bereichen von Durchfahrten bzw. Offnungen iber Flutschutztore geschlossen
werden kénnen. Geman vorliegender Vermessung befindet sich die Oberkante der Hoch-
wasserschutzwande bei rd. NHN +7,0 m bis +7,5 m.

Die EMR-Betriebsflache war nicht in den Polder 54 integriert.

Betriebsanlagen, Gebaude, Bricken

Gebaude sind auf der Flache des RoBterminals nicht vorhanden.
Briicken sind auf der Flache des RofRterminals nicht vorhanden.

Auf dem RofBterminal befinden sich nicht mehr in Betrieb befindliche Abscheideanlagen des
ehemaligen Flachennutzers TSR Recycling. Eine Bescheinigung tber die fachgerechte Rei-
nigung liegt vor. Die genaue Lage der Abscheideanlage wird im weiteren Verlauf der Pla-
nung ermittelt.

Leitungen

Auf dem RoBterminal verlaufen diverse Ver- und Entsorgungsleitungen, die der Ver- und
Entsorgung der auf dem Rofterminal ehemals ansassigen Mieter bzw. Flachennutzer ein-
schlieBlich der AuBenanlagen aus Beleuchtung u.a. dienten bzw. aktuell dem Betrieb der Fa.
EMR dienen.
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3.2.4 Flache Sud

Eigentum

+ HPA
* Ausnahmen

o StraBe Am Travehafen als Zufahrtsbereich zur (auBer Betrieb befindlichen) Tra-
vehafenbriicke (Flurstiick 1899, Teilflache, die an die HPA Ubertragen werden
soll. Eigentum der FHH, gewidmet als StraBenflache.)

o Ellerholzkanalbriicken (BW33c, BW34) als Abzweig der Breslauer StraBe (Flur-
stick 1901, Flache, die an die HPA Ubertragen werden soll. Eigentum der FHH,
gewidmet als StraBenflache, ob eine Ubertragung auf HPA in der Riick- und Ein-
bauflache erforderlich ist, befindet sich derzeit in Abstimmung)

o Breslauer StraBBe (Flurstick 1798, Flache, die an die HPA Ubertragen werden soll,
Eigentum derzeit in Klarung)

Nutzungen

» Flache ehemaliger RWH: Containerstellflache (ber separate Vermietung durch HPA
an Walter Lauk EwerflUhrerei, kurzfristig kiindbar

» StraBe Am Travehafen: Zufahrtsbereich Containerstellflache und Wassertreppen 04

« Westliche KfZ-Briicke (Ellerholzkanalbriicke, BW34): Offentlicher Zufahrtsbereich
zum Rof3terminal

» BaustraBe zum BLH der HPA sowie den ISPS-Liegeplatzen und der Wassertreppe 2

» Zufahrt zum RoB- und Hansaterminal (stdlich der Flache verlaufen Breslauer Stral3e
und RoBweg als éffentliche StraBen, von denen die eigentliche Zufahrt abzweigt)

Topographie

Im zentralen Bereich weist die Flache Sid in Ost-West-Verlauf mit 200 m Lange und einer
Breite von ca. 45 m (ca. 0,9 ha) im Mittel eine Héhe von bis auf NHN +5,0 m auf. Dabei han-
delt es sich um den Auffullungsbereich des friheren EHK. Auf einer Breite von rd. 12 m ver-
[auft mit NHN +6,5 m in Dammlage die Zuwegung zum Hansaterminal.

Im slUdostlichen Bereich weist die Flache Siid auf einer Flache von ca. 3,3 ha im Mittel eine
Hoéhenkote von ca. NHN +7,8 m auf. Es handelt sich hierbei um den Auffillungsbereich des
ehemaligen RWH.

Das Gelande der ESW liegt im Héhenbereich von rd. NHN +6,1 m bis NHN +6,9 m, im Mittel
auf NHN +6,7 m und grenzt im Norden und Osten an die zuvor beschriebenen Teilgebiete
der Flache Sud an. Sidlich schlieBt die ESW das Projektgebiet Steinwerder Siid ab. Im
Westen wird die Flache durch den Verlauf der Breslauer StraBe begrenzt. Die Gesamtflache
der ESW liegt bei rd. 0,85 ha.
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Ufereinfassungen

Der westliche, zum RoBhafen gelegene Uferabschluss ist Uber eine flach ausgebildete Bo-
schung hergestellt. Diese geht auf einer Lange von ca. 30 m in eine Flachwasserzone im
Héhenbereich von etwa NHN +1,6 m bis NHN 0,0 m Uber. Ober- und unterhalb der Flach-
wasserzone schlieBen sich gesicherte Bdschungen unterschiedlicher Neigung an. Die Bo-
schungsschulter liegt auf ca. NHN +6,8 m.

Zum o&stlich gelegenen Travehafen besteht der Uferabschluss ebenfalls aus gesicherten Bo-
schungen unterschiedlicher Neigung. Analog zum westlichen Ufer befindet sich auch hier
abschnittsweise eine ca. 12 m lange, vorgelagerte Flachwasserzone im Hbhenbereich von
rd. NHN +2,0 m bis NHN 0,0 m. Die Béschungsschulter liegt auf ca. NHN +8,0 m.

Innerhalb der Flache Sud befanden sich mit dem EHK sowie dem RWH ehemals zwei Ge-
wasser, die auf unterschiedliche Gelandehéhen verflllt und heute Landflachen sind. Zum
Teil befinden sich deren urspringliche Ufereinfassungen noch als reliktische Bausubstanz im
Untergrund. Es handelt sich dabei im Bereich des EHK um Schwergewichtswande, die auf
Holzpféhlen gegrindet unterschiedlich tief in die gewachsenen Sande einbinden, im Bereich
des RWH aller Wahrscheinlichkeit nach um mit Schittsteinen gesicherte Bdschungen.

Flachenbefestigungen, StraBen

Die Flache Sud wird, der zurtickliegenden Nutzung geschuldet, von den sogenannten Eller-
holzkanalbriicken gequert. Die Zuwegung zum Hansaterminal ist als BaustraBe in Asphalt-
bauweise befestigt. Der verbleibende EHK ist in seiner Ausdehnung in Richtung West und
Ost unbefestigt und mit Grasern und Buschwerk bewachsen.

Der ehemalige RWH ist bis auf den umlaufenden Béschungsbereich zum niedriger gelege-
nen umgrenzenden Gebiet vollflachig versiegelt. Die Oberflachenbefestigung besteht aus
einem Asphaltaufbau und deckt eine durch Container-Stellplatze genutzte Flache von ca.
3 ha ab.

Diese Flache wird Uber eine Zufahrt von Osten Uber die StraBe Am Travehafen erreicht.

In die ESW mindet die Breslauer StraBe aus Stden kommend, eine Kurve beschreibend
(hier in den RoBweg Ubergehend) und wieder in Richtung Westen verlassend, ein. Die Bres-
lauer StraBe verlduft als ErschlieBungsstraBe fur das RofBterminal weiter und verlduft ab-
schnittsweise Uber die einzig noch in Nutzung befindliche StraBenbriicke BW 34.

Weiterhin existiert die Zufahrt zur Briicke Am Travehafen. Die Brlicke selbst ist auBBer Betrieb
genommen.

Die Oberflachenbefestigung der ErschlieBungsflache West setzt sich im Wesentlichen aus
Asphalt, Beton und Pflaster zusammen. Unbefestigte Teilflachen befinden sich kleinteilig im
Gebiet verteilt sowie zusammenhangend im Siden.
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Gleisanlagen

Die Flache Sud wird von den nicht mehr in Benutzung befindlichen Ellerholzkanalbriicken
gequert Dabei sind die beiden 6stlichen Brlicken ehemals Bahnbricken. (Gleise stillgelegt,
Freistellung von Bahnbetriebszwecken erfolgt, vgl. nachfolgend Unterpunkt ,Betriebsanla-
gen, Geb&ude, Bricken®).

Innerhalb der ESW verlaufen von Stiden kommend zwei Gleistrassen in Richtung Norden zu
den Ellerholzkanalbriicken. Die Gesamtlange der Trassen auf der ESW betragt etwa 200 m.
Sowohl die Schienen als auch der Gleisschotter der Gleisanlagen sind bereits zurlickgebaut
worden. Die Gleistrassen sind mit Bodenmaterial aufgeflllt worden. Die entsprechenden Fla-
chen sind durch die Landeseisenbahnaufsicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt worden.

Betriebsanlagen, Gebdude, Briicken

Im stddstlichen Teilbereich befindet sich das Leercontainerlager (s.0.) Diese Flache weist
keine weiteren Betriebsanlagen oder Gebaude auf.

Weitere Betriebsanlagen befinden sich nicht im Bereich der Flache Sud.

Die sogenannten Ellerholzkanalbriicken wurden in den Jahren 1913, 1922 und 1925 als Bri-
ckenensemble bestehend aus einer StraBenbriicke und zwei Bahnbriicken errichtet und
1970 um eine weitere StraBenbriicke erganzt.

Dabei handelt es sich um die nachfolgend aufgelisteten Briicken, die teilweise auBBer Betrieb
genommen wurden:

«  Westliche Kfz-Briicke (Ellerholzkanalbriicke, BW34, Lange 47 m): Offentlicher Zu-
fahrtsbereich zum RoBterminal

« Ostliche Kfz-Briicke (Ellerholzkanalbriicke, BW33c, ehemalige Bahnbriicke, Lénge
47 m, denkmalgeschutzt): Keine Nutzung (auBBer Betrieb genommen)

» Westliche Bahnbriicke (Ellerholzkanalbriicke, BW33d, Lange 54 m, denkmalge-
schitzt): Keine Nutzung. Das dort verlaufende Gleis ist auBer Betrieb genommen und
im Jahr 2017 stillgelegt worden. Die Freistellung der Flache von Bahnbetriebszwe-
cken erfolgte mit Bescheid der Landeseisenbahnaufsicht vom 16.01.2019.

« Ostliche Bahnbriicke (Ellerholzkanalbriicke, BW33e, Lange rd. 76 m, denkmalge-
schutzt): Keine Nutzung mehr. Die Briicke Nr. 33e wurde in den 1970er Jahren nach-
tréglich in ihrer Lage verschoben. Das so verlaufende Gleis ist auBer Betrieb ge-
nommen und im Jahr 2017 stillgelegt worden. Die Freistellung der Flache von Bahn-
betriebszwecken erfolgte mit Bescheid der Landeseisenbahnaufsicht vom
16.01.2019.

» Travehafenbriicke (BW 186) Lange 65 m, Keine Nutzung (aufBer Betrieb genommen)
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Leitungen

Unterhalb des EHKs und des RWHSs befinden sich unterirdische Vertikal- und Horizon-
taldrainagen zur Fassung und Ableitung des Porenwassers aus den eingebauten Ha-
fensedimenten im Untergrund. Uber einen zentralen Pumpenschacht auf dem RWH wurde
das Wasser Uber eine Schmutzwasserleitung in das o6ffentliche Schmutzwassersiel der
Hamburger Stadtentwasserung eingeleitet.

Unterhalb der Briicken tber den ehemaligen EHK verlaufen Leitungstrassen zwischen Bres-
lauer StraBe und RoBterminal. In Betrieb befindliche Leitungen werden vor Rickbau der
Briickenbauwerke verlegt.

Auf der Flache des ehemaligen RWHSs verlauft ein Leitungssystem zur Fassung von Oberfla-
chenwasser. Die Leitungen werden nach Nordosten zusammengefiihrt, dort erfolgt eine Ab-
leitung des Oberflachenwassers in den Travehafen.

Entlang der StraBe Am Travehafen verlaufen Leitungstrassen zwischen Breslauer StraBe
und Hansaterminal.

In der ESW verlaufen die Breslauer StraBBe und der RoBweg mit den im StraBenquerschnitt
befindlichen Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen.

Hochwasserschutzanlagen (Flutschutzwénde)

Im Bereich der Flache Sud existieren keine gesonderten &ffentlichen oder privaten Hoch-
wasserschutzeinrichtungen. Der siddstlichen Teilbereich (Leercontainerlager) befindet sich
auf einer Héhenlage oberhalb von NHN +7,5 m.

Auch die ESW unterliegt weder dem 6ffentlichen noch dem privaten Hochwasserschutz. Es
sind keine Anlagen zum Hochwasserschutz vorhanden.

3.2.5 Teilflachen angrenzender Hafengebiete

Eigentum
* Flache Ellerholzhafen: HPA

* Flache RoBhafen: HPA
* Flache Travehafen: HPA
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Nutzungen

EMR am RofBkai im RoRhafen
HHLA mit Containerterminal Tollerort am Hachmannkai im RoBhafen

DurchgangswasserstraBe RoBhafen fir Anlieger RoBkanal bzw. durchfahrende Schif-
fe von und zum Kéhlbrand

Liegeplatze am Ménckebergkai im Ellerholzhafen

DurchgangswasserstraBBe Ellerholzhafen fir Anlieger Travehafen bzw. durchfahrende
Schiffe von und zu den Ellerholzschleusen (z.B. Maritime Circle Line)

Anlieger mit Wasserbelegenheiten im Travehafen:

o Carl Robert Eckelmann Transport und Logistik GmbH mit Zugangssteg (Was-
sertreppe) vom / zum Stettiner Ufer

o Taucher Knoth mit Zugangssteg vom / zum Stettiner Ufer

o Arnold Ritscher mit Zugangssteg vom / zum sudlichen Roeloffsufer

o Wasserschutzpolizeikommissariat 2 (WSPK2)

Verkehrsanlagen, Briicken, Gebaude

keine

Leitungen

Im Ellerholzhafen verlauft eine Dikerleitung von SNH. Die Leitung verlauft von Norden (Um-
spannwerk Buchheisterstra3e) kommend in Form einer Dikerung unterhalb des Ellerholzha-
fens und weiter am 6stlichen Rand des Hansaterminals Richtung Stdwesten, zur Stromver-
sorgung sudlich anséassiger Nutzer (u.a. EMR).

Uferabschliisse

Siehe Kapitel 3.2.2 (Hansaterminal) und Kapitel 3.2.3 (RoBterminal).
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3.3 Aktuelle Verkehrsverhaltnisse und ErschlieBung

Auf den Terminals befinden sich nur noch vereinzelt Betriebs- und Lagerflachen der Hafen-
wirtschaft, vgl. Kapitel 3.2 Unterpunkte Nutzungen.

3.3.1 StraBenanbindung

Die StraBenanbindung des RofBterminals erfolgt derzeit ausschlieBlich Uber die Breslauer
StraBe mit der westlichen StraBenbriicke der Ellerholzkanalbriicken (BW 34). Die Breslauer
StraBe und in ihrer westlichen Verlangerung der RoBweg stellen zugleich die ErschlieBung
der westlich/sidwestlich des Vorhabengebietes gelegenen Hafenflachen sicher.

Das BLH, die ISPS-Liegeplatze im Norden des Hansaterminals sowie die Wassertreppe 2 im
Osten werden derzeit Gber die eigens fir den Betrieb des BLH hergestellte StraBenanbin-
dung in Form einer BaustraBe erschlossen.

3.3.2 Schienenanbindung

Aktuell ist keine schienenseitige ErschlieBung der Flache gegeben.

3.4 Wassertiefen und Hydrologie

Die Planung bezieht sich auf ein Koordinatensystem im Lagestatus 320 (ETRS89 mit GauB-
Kriiger-Abbildung). Als Grundlage fur alle genannten Héhenangaben in NHN (Normalh&hen-
null) wird der 2017 eingefihrte Bezugshorizont DHHN2016 (Deutsches Haupthéhennetz)
verwendet.

3.4.1 Wassertiefen

Die im Folgenden beschriebene Bathymetrie entstammt den Peilplanen der HPA und ist zu-
sammenfassend in Anlage 2 (Lageplan Bestand, Vermessung und Peilung) dargestellt.

Die derzeitige Solltiefe betragt im Oderhafen NHN -12,0 m mit Ausnahme des Bereiches der
Vorschittung im Westen des Oderhafens zur Stabilisierung der abgangigen Uferbauwerke
des Chilekais. Dort steigen die Sohltiefen mit einer Neigung von ca. 1:3 ab Gewéassermitte
bis auf ca. NHN -0,5 m an. Die gepeilten Wassertiefen entsprechen etwa den Solltiefen.

Im nérdlichen Fahrwasserbereich des RoBhafens liegt die aktuelle Solltiefe bei NHN -11,0 m,
im sldlichen Bereich bei NHN -10,8 m und ab H6éhe Einfahrt RoBkanal Gber die gesamte
Breite des RofBBhafens bei NHN -8,8 m. Unmittelbar vor dem Neuhdfer Kai als stdlicher Ab-
schluss des RoBhafens steigt die Solltiefe auf NHN -7,0 m an. Die gepeilten Wassertiefen
entsprechen im Fahrrinnenbereich etwa den Solltiefen.

Die Solltiefe im Travehafen liegt bei NHN -4,7 m. Im Bereich des Fahrwassers liegen die
gepeilten Wassertiefen zwischen rd. NHN -4,8 und -5,5 m. An die Gewassersohle schlief3t
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sich im Westen die Béschung des Stettiner Ufers mit einer Neigung von ca. 1:3 im Unter-
wasserbereich an.

Die Solltiefe des Ellerholzhafens betragt durchgangig NHN -12,0 m und weist nur geringflgi-
ge Unterschreitungen im Bereich Einfahrt Travehafen auf. Im Bereich des RoBhoftes schlieBt
sich eine Unterwasserbdschung mit Neigungen zwischen 1:5 bis 1:3 an die Gewassersohle
an.

3.4.2 Hydrologische Grundlagen

3.4.2.1 Tideverhaltnisse und Uberschreitungshiufigkeiten

Der Oderhafen unterliegt tiber die ausschlieBlich nérdliche Offnung zum Vorhafen dem Tide-
geschehen der Norderelbe. GemaB den gewasserkundlichen Informationen flir das Jahr
2020 und der dort ausgewiesenen 5-Jahresreihe 2016-2020 werden die folgenden Tidewas-
sersténde, basierend auf Messungen am Pegel St. Pauli, angesetzt:

* HHThw: NHN +6,45 m (03.01.1976)
e  MThw: NHN +2,15m
e MTnw: NHN -1,66 m
*  NNTnw: NHN -3,64 m (18.03.2018)

Das mittlere Tidemittelwasser (MTmw) der Elbe liegt fir normale Tiden bei etwa NHN
+0,37 m. Der mittlere Tidenhub betragt rd. 3,81 m.

Nachfolgend sind die auf Basis einer 50 Jahres-Zeitreihe abgeleiteten mittleren jéhrlichen
Uberschreitungshaufigkeiten (staubereinigt) der Wasserstande von NHN +2,0 m bis
NHN +6,0 m fir das Gesamtjahr sowie getrennt fir die Sturmflutperiode (01.09. bis 30.04.)
und die sturmflutfreie Periode (01.05. bis 31.08.) angegeben. Fiir das Gesamtjahr sind die
Uberschreitungshaufigkeiten in Relation zu der Gesamtzahl an Tiden (n=706) angegeben:
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Tabelle 5: Jahrliche Uberschreitungshaufigkeiten der Wasserstande

Uberschreitungshaufigkeiten

. " Gesamtjahr
Tidewasserstande : _
[MNHN] o rele.ltlv zu Winter | Sommer
Haufigkeit Tiden (Sturmflutperiode)

n=706
+2,0 457 64,7 % 227 225
+2,5 118 16,7 o/o
+3,0 30,9 4,4 % 21,27 7,48
+3,5 9,56 1,4 % 7,72 1,27
+4,0 3,34 0,47 % 3,01 0,17
+45 1,29 0,18 % 1,22 0,02
+5,0 0,54 0,08 % 0,52 0
+55 0,24 0,03 % 0,23 0
+6,0 0,11 0,02 % 0,11 0

3.4.2.2 Hydrodynamische Situation

Die Vorhabenflache (insbesondere der Oderhafen) ist Teil eines Systems aus Gerinnen und
Becken. Alle umgebenden Hafenbecken sind kinstlich angelegt worden. Infolge der entfern-
ten Lage zum Hauptstrom der Elbe liegen die Strdmungsgeschwindigkeiten in der Vorhaben-
flache bei 0,05 m/sec. Die maximale Ebbstromgeschwindigkeit und die maximale Flutstrom-
geschwindigkeit weisen Werte unterhalb 0,2 m/s aus (BAW-Gutachten, Januar 2021, siehe

Teil VII.)

Seite 42




Beschreibung Bestand

Baugrund

3.5 Baugrund

Der anstehende Baugrund wird nachfolgend zusammenfassend textlich beschrieben. Der
Baugrund ist in Anlage 5.2 (Schnitte Baugrund) in Querschnitten dargestellt.

3.5.1 Baugrundbeschreibung

Im Folgenden werden die aus den bei Planungsbeginn bereits vorhandenen Daten sowie
den erganzenden Baugrundaufschlissen und Laborversuchen gewonnenen Erkenntnisse
hinsichtlich der anstehenden Béden und ihrer Schichtung zusammengefasst.

Bestehende Terminalflachen

Die bestehenden Flachen des Rof3- und Hansaterminals weisen Gelandehdhen zwischen ca.
NHN +5,0 m und +6,0 m auf.

Oberflachennah stehen im Bereich des RofBterminals und der westlichen Teilflache des Han-
saterminals Aufflllungen aus Sand an, die teilweise von aufgeflillten organischen Béden aus
Klei und Hafensediment unterlagert werden.

Unterhalb der Auffillungen wurden in diesem Bereich der Terminalflachen gewachsene or-
ganische Weichschichten aus Klei und Torf erkundet. Eine genaue Abgrenzung der Bdden
Klei und Torf ist auf Grund von Wechsellagerungen nicht immer zweifelsfrei mdéglich, wes-
halb der anstehende Klei als teilweise torfgebandert und der anstehende Torf als teilweise
kleigebandert bezeichnet wird.

Im &stlichen Bereich des Hansaterminals verlief im 20. Jahrhundert nach Abgrabung der be-
stehenden Landflache ein Teilbereich des EHKs. Dieser, etwa in Nord-Sudrichtung verlau-
fende ehemalige Kanalabschnitt wurde 1978 bis auf die heutige Gelandehéhe Uberwiegend
mit Sand verflllt. Zwischen den aufgefllliten und den gewachsenen Sanden wurde eine
Schicht organischen Bodens (Hafensediment) nachgewiesen.

Unterhalb der gewachsenen organischen Weichschichten wurde im Bereich der bestehen-
den Terminalflachen Sand erkundet.

Unterhalb der anstehenden Sande und Kiese steht im Planungsgebiet flachig bindiger Boden
aus Geschiebemergel der pleistozanen Grundmoréane, der lokal von tertiarem Glimmerton
bzw. Glimmerschluff durchbrochen wird, an.

Oberhalb der pleistozanen und tertiaren bindigen Bdden ist mit einer Gerdll- bzw. Kieslage
zu rechnen.

Oderhafen

In der Sohle des Oderhafens wurde nahezu flachendeckend Hafensediment als junges Se-
diment im Hafenbecken erkundet. Der organische Boden wurde in einer Machtigkeit zwi-

Seite 43



Beschreibung Bestand

Baugrund

schen 0 und maximal 4,5 m erbohrt. Die gréBten Sedimentstarken wurden im sidlichen O-
derhafen und entlang der Béschung der Vorschiittung vor dem Chilekai erkundet.

Unterhalb der Sedimentsohle entspricht der Baugrundaufbau dem der angrenzenden Termi-
nalflachen, siehe vorgehenden Abschnitt.

Ellerholzkanal/Rodewischhafen

Der ehemalige EHK und RWH im Stiden des Planungsgebietes wurden im Jahr 1993 durch
Abschlussdamme dem Tidegeschehen entzogen und bis etwa NHN 0 m mit Hafensediment
verflllt. Das Hafensediment wurde anschlieBend bis etwa NHN +4,0 m mit Sand abgedeckt.
Zur Beschleunigung der Setzungen wurden von der Ebene auf ca. NHN +4,0 m bis ca.
NHN +1,0 m Uber der Basis des eingelagerten Hafensediments Vertikaldranagen eingebaut.
Der friihere RWH sowie der 6stliche Teil des ehemaligen EHKs wurden mit Sand bis auf ca.
NHN +8,0 m weiter aufgeh6ht und an die vorhandene Flache des Hansaterminals ange-
schlossen.

3.5.2 Wasser im Baugrund

Die im Bereich des Planungsraums erkundeten Bbéden lassen sich aufgrund der unterschied-
lichen Wasserdurchlassigkeit (k-Wert) bzw. Wasserleitféahigkeit generell in Grundwasserleiter
(k = 10-6 m/s) und Grundwassernichtleiter (k < 10-6 m/s) unterteilen.

Die gut wasserdurchlassigen aufgefiliten Sande haben Uber Béschungen und/oder nicht
vollstédndig wasserdichte Uferwande einen hydraulischen Kontakt zum freien Wasserstand in
den umliegenden Hafenbecken.

Die aufgefillten und gewachsenen organischen Weichschichten stellen als Grundwasser-
nichtleiter eine gering wasserdurchldssige Deckschicht Uber dem zusammenhéngenden
Grundwasserleiter aus den gut wasserdurchlassigen holozanen Sanden, den pleistozanen
Sanden des Elbtales sowie den damit hydraulisch verbundenen pleistozénen glaziofluviatilen
Sanden dar.

Der groBflachig unterlagernde Glimmerschluff/Glimmerton des Tertiars stellt die regional ver-
breitete Grundwassersohlschicht der grundwasserfliihrenden Béden dar.

3.5.3 Wasserstande
Stauwasser

In den oberflachennahen aufgeflliten Sanden bildet sich oberhalb gering wasserleitender
Weichschichten ein Stauwasserkdrper aus.

Aus vorliegenden Baugrundaufschliissen wurde im Bereich des RoBterminals Uber den ge-
wachsenen und aufgefillten organischen Weichbdden ein maximaler Stauwasserstand bei
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NHN +4,1 m und ein minimaler Stauwasserstand bei NHN -0,3 m erkundet. Uber die Bo-
schungen am RoBhoéft wird das Stauwasser von der Tide beeinflusst.

Im Bereich des Hansaterminals wurden unterschiedliche Verhaltnisse erkundet:

Im westlichen Teil des Hansaterminals wurde aufgrund des sich zum Teil aus gewachsenen
organischen Béden zusammensetzenden Baugrundes Stauwasser erkundet. Hier wurde ein
maximaler Stauwasserstand von NHN +2,8 m im Norden sowie im Sliden des Hansatermi-
nals von NHN 4,3 m aufgrund héher liegender organischer Béden erkundet.

In der @stlichen Teilflache des Hansaterminals wurden oberhalb der Uberbauten Hafensedi-
mentschichten auf der Sohle des dort ehemals verlaufenden EHKs tief liegende Stauwasser-
stédnde zwischen NHN +0,4 m und NHN +0,85 m erkundet. Es ist ein minimaler Tideeinfluss
vorhanden, der in einer GréBenordnung von wenigen Zentimetern liegt.

Im Gebiet des ehemaligen EHKs und RWHs wurde ein maximaler Stauwasserstand bei
NHN +2,5 m erkundet. Lokal wurde bei Bohrungen keinerlei Stauwasser erkundet.

Im nérdlichen Bereich der Oderhéftspitze fehlen die Hafensedimentschichten, so dass hier
kein Stauwasserkdrper vorliegt.

Grundwasser

In den gewachsenen nicht bindigen Bdden ist ein Grundwasservorkommen ausgebildet, wel-
ches hydraulisch mit der Elbe in Verbindung steht und damit tidebeeinflusst ist. Der Einfluss
der Tide nimmt mit zunehmendem Abstand der hydraulischen Kontaktflache des freien Was-
serstandes zum Grundwasserleiter in der Vorhabenflache ab.

Das Grundwasser steht in beiden Terminalflachen aufgrund der dort anstehenden organi-
schen Weichschichten gespannt an. Ausgenommen hiervon ist der nérdliche Bereich der
Oderhoftspitze aufgrund der dort fehlenden Hafensedimentschichten, so dass hier ein direk-
ter hydraulischer Kontakt zwischen den aufgefiillten und gewachsenen Sanden besteht.

3.5.4 Kampfmittelsituation

In der Anlage 5.1 (Lageplan Kampfmittelsituation) ist die GEKV-Auskunft der Feuerwehr
Hamburg vom 11.12.2020 zusammengestellt.

Nachfolgend sind die Bestandssituationen auf Basis der derzeit vorliegenden Auskunft fir
die einzelnen Teilflachen des Vorhabengebietes beschrieben. Der Umgang mit der Kampf-
mittelbelastung ist in dem Kapitel 5.3.3 weiterfihrend beschrieben.

RofBterminal

Die Flache des RoBterminals ist wie folgt gekennzeichnet:
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+ Wasserseitig der Kaimauerlinien RoBkai und Chilekai besteht Kampfmittelfreiheit
(Ausnahme Teilabschnitt Mitte des Chilekais)

» Unstrukturierte Teilflachenanordnung aus:

o Teilflachen ohne Hinweise auf beseitigte Bombenblindganger, vergrabene Muni-
tion, Kampfstoffe oder Waffen (keine Sondiererfordernis)

o Drei Flachen mit Allgemeinem Bombenblindgéngerverdacht (registrierte Ver-
dachtspunkte)

o Allgemeiner Bombenblindgéngerverdacht durch Trimmerflachen

o Allgemeiner Bombenblindgangerverdacht durch Bombenkrater

Hansaterminal
Die Flache des Hansaterminals ist wie folgt gekennzeichnet:
* Wasserseitig der Kaimauerlinie Sthamerkai Kampfmittelfreiheit

» Unstrukturierte Teilflachenanordnung aus:

o Kampfmittelfreie Teilflachen
o Teilflachen ohne Hinweise auf beseitigte Bombenblindganger, vergrabene Muni-
tion, Kampfstoffe oder Waffen (keine Sondiererfordernis)

o Flachen mit Allgemeinem Bombenblindgéngerverdacht
o Eine Flache mit Kampfmittelverdacht aufgrund einer angemessenen Anomalie
o Allgemeiner Bombenblindgangerverdacht durch Trimmerflachen
o Allgemeiner Bombenblindgangerverdacht durch nicht abgesuchte ehemalige
Wasserflachen
Oderhafen

Der Oderhafen ist als Flache mit Allgemeinem Bombenblindgangerverdacht gekennzeichnet.
Nur punktuell liegt Kampfmittelfreiheit vor, wo offensichtlich im Zuge der Herstellung von
Dalben oder bei der Untersuchung von Bombenblindgéngerverdachtspunkten Sondier- und
RaummafBnahmen kleinrAumig durchgeflhrt wurden.

Im Oderhafen fanden im Juli 2020 Oberflachensondierungen ausgewiesener Teilflachen
statt. Dabei richtete sich die Sondiererfordernis nach der spateren Notwendigkeit des Ein-
baus von Vertikaldranagen sowie nach Art der Aufhéhung bzw. Setzungsempfindlichkeit der
im Bombenhorizont vorhandenen Baugrundschichten. Im ersten Quartal 2022 erfolgte die
weitergehende Sondierung und Bergung der ausgewiesenen Anomalien. Im Ergebnis sollen
die angemessenen Anomalien frei gemessen bzw. geborgen und eine flachige Kampfmittel-
freigabe generiert sein.
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Flache Sud

Der westliche Abschnitt des ehemaligen EHKs und der ehemalige RWH wurden im Zuge der
Verflllung auf Kampfmittel untersucht und als kampfmittelfrei erklart.

Die verbleibenden Teilstlicke des ehemaligen EHKs (im Westen mit Anschluss an den RoB-
hafen und im Osten mit Anschluss an den Travehafen) sind wie folgt gekennzeichnet:

o Flachen mit Allgemeinem Bombenblindgéngerverdacht
o Allgemeiner Bombenblindgéngerverdacht durch nicht abgesuchte ehemalige
Wasserflachen

Die ESW ist wie folgt gekennzeichnet:
» Unstrukturierte Teilflachenanordnung aus:

o Teilflaichen ohne Hinweise auf beseitigte Bombenblindganger, vergrabene Muni-
tion, Kampfstoffe oder Waffen (keine Sondiererfordernis)

o Flachen mit Allgemeinem Bombenblindgéngerverdacht

o Allgemeiner Bombenblindgéngerverdacht durch Trimmerflachen

o Allgemeiner Bombenblindgangerverdacht durch Bombenkrater

3.5.5 Umweltchemische Belastungssituation des Bodens

Im Zuge vorlaufender Planungen wurden in der Vorhabenflache bereits Untersuchungen der
umweltchemischen Belastungssituation durchgefiihrt. Bezogen auf die nunmehr vorgesehe-
ne Planung wurden in den Jahren 2018 bis 2021 begleitend zu den Baugrunderkundungs-
programmen Proben fir umweltchemische Analysen entnommen. Die Ergebnisse des Un-
tersuchungsprogramms werden nachfolgend differenziert fir die unterschiedlichen Teilfla-
chen auszugsweise erlautert.

Anmerkung: Nachfolgend wird eine Zuordnung von chemischen Bodenbelastungen zu den
Werten der TR Boden (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfal-
len) der LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall) vorgenommen, da die Auswertungen der
Untersuchungen der Bdden in den Jahren 2017 bis 2020 orientierend an den dortigen
Grenzwerten erfolgte und die Abstimmungen mit den Fachdienststellen der BUKEA zu mdg-
lichen Verwendungen der Rickbaubdden ebenfalls mit Bezug zu den Grenzwerten der TR
Boden der LAGA erfolgte.

Am 9. Juli 2021 wurde die Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur
Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der De-
ponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung im Bundesgesetzblatt verdffentlicht
(BGBI. I vom 9. Juli 2021, 2598 — nachfolgend MantelVO). Diese tritt nach Art. 5 Abs. 1 S.1
der MantelVO am 1. August 2023 in Kraft und wurde deswegen hier noch nicht berlcksich-
tigt.
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3.5.5.1 Altlastverdachtsflachen

Eine vorab durchgefihrte Abfrage eingetragener Altlastverdachtsflachen aus dem Fachin-
formationssystem Altlasten (FIS-Altlasten) der BUKEA hat die nachfolgend aufgefiihrten Alt-
lastverdachtsflachen ergeben. Der Umgang mit den Verdachtsflachen im Zuge der Flachen-
herstellung Steinwerder Sd wird in Kapitel 5.3.4.3 dargestellt.

Verdachtsflache 6432-013/07

Verflllte Kanale und Hafenbecken. Die aktuell eingetragene Einstufung erfolgte am
27.11.2017. Die Eintragung betrifft die Flurstiicke 1906, 1905, 1904, 1901, 1899, 1892, 1801
und 1798.

Verdachtsflache 6432-013/08

PEAS—Lésehmitteleinsatz: Die aktuell eingetragene Einstufung erfolgte am 01.04.2021. Die
Eintragung betrifft das Flurstiick 1906. Der Verdacht konnte ausgeraumt werden.

Verdachtsfldche 6432-013/06

Verflullte Kanale und Hafenbecken. Die aktuell eingetragene Einstufung erfolgte am
27.11.2017. Die Eintragung betrifft das Flurstiick 1906.

Altlastverdachtsflache 6432-013/05

Spdlfelder einschlieBlich Aufhéhung mit Baggergut (unter 80 % Sand). Die aktuell eingetra-
gene Einstufung erfolgte am 27.10.2003. Die Eintragung betrifft die Flursticke 1906, 1901
und 1798.

Altlastverdachtsflache 6432-013/04

Herstellung und Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, Schadlingsbekdmpfungsmitteln usw.
Die aktuell eingetragene Einstufung erfolgte am 06.10.2009. Die Eintragung betrifft die Flur-
stlicke 1906 und 1813.

Altlastverdachtsflache 6432-013/01

Spiilfelder einschlieBlich Aufhéhung mit Baggergut (unter 80 % Sand). Die aktuell eingetra-
gene Einstufung erfolgte am 27.10.2003. Die Eintragung betrifft die Flursticke 1906, 1904,
1814 und 1813.

Altlastverdachtsfldche 6232-006/01

Spulfelder einschlieBlich Aufhéhung mit Baggergut (unter 80 % Sand). Die aktuell eingetra-
gene Einstufung erfolgte am 27.10.2003. Die Eintragung betrifft die Flursticke 1905, 1903,
1902, 1900, 1899, 1893, 1892 und 1798.
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3.5.5.2 Hafensedimente Oderhafen

Die vorhandenen Hafensedimente im Oderhafen stellen im geplanten Aufhéhungskdrper der
Flachenherrichtung Steinwerder Sid eine dichtende Sperrschicht zum Grundwasserkdrper
und damit ein Element des von der Fachbehérde BUKEA geforderten technischen Siche-
rungsbauwerkes dar (s. Kap. 5.3.10). Auch wenn aus diesem Grund ein Ausbau der Sedi-
mente nicht vorgesehen ist, wurden an ausgewahlten Bohransatzpunkten Proben der Sedi-
mente entnommen und auf ihre umweltchemische Belastung hin analysiert. Unterschieden
wurde hierbei in die sogenannten ,jungen® und ,alten“ Hafensedimenten, wobei die jungen
Sedimente oberflachennah anstehen und gegentber den alten Sedimenten zweifelsfrei aus
den Zeiten nach Anpassung der osteuropaischen Umweltphilosophie in den 1990er Jahren
stammen und damit deutlich geringere Schadstoffpotentiale aufweisen als die alten Sedi-
mente.

Als BezugsgrdBe zur Einschatzung von kritischen Belastungen wurden die von HPA ermittel-
ten Hintergrundwerte der Belastungen der alten und der neuen Hafensedimente im gesam-
ten Hamburger Hafen herangezogen. Als Parameter, fiir die signifikante Uberschreitungen
dieser Hintergrundwerte in den Hafensedimente des Oderhafen Gberhaupt vorliegen, wurden
Arsen, MKW, PAK und PCB ermittelt.

Fir den Parameter Arsen liegt in einer Bohrung im nordwestlichen Bereich des Oderhafens
(IV/3501) in einer Tiefe von 4,5 m unter OK der Sedimente eine Belastung von 117 mg/kg
vor. Diese Belastung liegt unterhalb des maximalen Hintergrundwertes von 170 mg/kg fir die
alten Hafensedimente, jedoch oberhalb des maximalen Hintergrundwertes von 51 mg/kg far
die neuen Hafensedimente. In allen weiteren Bohrungen wurden keine signifikanten Belas-
tungen des Parameters Arsen vorgefunden, die den 2fachen Wert des maximalen Hinter-
grundwertes flir die neuen Hafensedimente lberschreiten.

Als kritischster Parameter fir eine eventuelle Loslichkeit im Hinblick einer Verfrachtung in
den Grundwasserleiter werden die MKW (C10-C25) gesehen. Auch fir diese liegt in der o.g.
Bohrung im nordwestlichen Bereich des Oderhafens (1V/3501) in einer Tiefe von 4,5 m unter
OK der Sedimente mit einer Belastung von 976 mg/kg eine Uberschreitung des maximalen
Hintergrundwertes von 810 mg/kg fur die neuen Hafensedimente vor. Die Belastung liegt
jedoch deutlich unterhalb des maximalen Hintergrundwertes von 4500 mg/kg flr die alten
Hafensedimente. In allen weiteren Bohrungen wurden auch fir die MKW (C10-C25) keine
signifikanten Belastungen vorgefunden, die den 2fachen Wert des maximalen Hintergrund-
wertes fur die neuen Hafensedimente Uberschreiten.

Die PCB fallen ausschlieBlich in einer Bohrung (IV/3496) mit 1,46 mg/kg auf, da dieser Wert
oberhalb der Geringfugigkeitsschwelle der LAWA von 1,0 mg/kg liegt. Der Bohransatzpunkt
befindet sich jedoch knapp nérdlich der Grenze des geplanten Aufhéhungskérpers.
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AusschlieBlich fur die PAK liegen in mehreren Bohransatzpunkten Belastungen der alten
Sedimente vor, die in zwei Fallen (1V/3501, 1V/3503) mit 48 mg/kg und 41 mg/kg das 3fache
des maximalen Hintergrundwertes der alten Hafensedimente (12,88 mg/kg) Uberschreiten.

Bei den jungen Sedimenten wird in einem einzigen Fall (IV/3508 im Nordosten des Oderha-
fens) im Parameter PAK mit 16,9 mg/kg die Uberschreitung des 3fachen des maximalen Hin-
tergrundwertes der neuen Hafensedimente (5,3 mg/kg) registriert.

Den o.g. Darlegungen folgend wurde geprift, ob ein Austausch von Sedimenten in Teilberei-
chen notwendig ist. Dies wirde fir den Bereich der Bohrung 1V/3501 im Nordwesten des
aufzuhéhenden Oderhafens in den Tiefen von 4,5 m unter Sedimentoberkante, fir die Boh-
rung 1V/3496 knapp nérdlich auBerhalb des Aufh6hungskérpers in Tiefen von 1,70 m unter
Sedimentoberkante sowie die Bohrung 1V/3508 im Nordwesten des aufzuh6henden Oderha-
fens in den oberflaichennahen Sedimenten zur Diskussion stehen.

Im Ergebnis wird auf ein Austausch der Sedimente verzichtet, da mit dem baulichen Eingriff
in die tiefen Sedimente (1V/3501, IV/3496) eine Aufwirbelung und Verdriftung von Sedimen-
ten und zudem eine Stérung der abdichtenden Funktion der Hafensedimente zu besorgen
ist. Weiterhin liegen in beiden Fallen signifikante Uberschreitungen nur jeweils einer Parame-
tergruppe vor (1V/3501: PAK, 1V/3496: PCB). Aus diesem Grund wird auch auf den Aus-
tausch von Hafensedimenten im Bereich der Bohrung 1V/3508 verzichtet, da hier ausschliel3-
lich die Uberschreitung des Parameters PAK (16,9 mg/kg knapp oberhalb des 3fachen Wer-
tes der maximalen Hintergrundbelastung fir junge Hafensedimente) vorliegt.

3.5.5.3 Riickbaubereich der Terminalflachen

Zur Herstellung des in Anlage 3.2 (Lageplan Abschluss Erdbau) dargestellten Planungszu-
standes ist es vorgesehen, Teilflachen des RoB3- und des Hansaterminals zurlickzubauen
und Ober Bdschungen an den Ellerholzhafen sowie den Travehafen anzuschlieBen. Inner-
halb der Ruckbauflachen wurden in den Bohrkampagnen der Jahre 2018 bis 2021 Proben
aus jeweils mehreren unterschiedlichen Tiefen fir chemische Analysen entnommen. Des
Weiteren liegen Ergebnisse von Altuntersuchungen vor, die im Rahmen der Planungen zum
Centralterminal Steinwerder in den Jahren 2009 — 2011 durchgefihrt wurden.

Zusammenfassend l&sst sich zu den Ergebnissen der Analysen feststellen:

» Derzeit werden im Rickbaubereich des RoBterminals zwei Hot-Spot-Bereiche veror-
tet. Hiervon ist ein Hot-Spot als Quecksilber-Hot-Spot im Nordwesten des Terminals
verortet, welcher sich vollumfanglich innerhalb des Rickbaubereiches befindet. In-
nerhalb der Bohrungen erstreckt sich die Quecksilberkonzentration, die den Zuord-
nungswert Z2 der LAGA TR Boden Uberschreitet, Uber eine Méachtigkeit von ca.
1,0 m. Die Unterkante der Kontamination liegt auf den Weichschichten auf und er-
streckt sich in die Weichschichten Gberlagernden aufgefillten Sande innerhalb des
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Stauwasserleiters. Der zweite Hot-Spot-Bereich erstreckt sich im Osten des Termi-
nals von der Spitze Uber den gesamten Rickbau- und Béschungsbereich bis in den
verbleibenden Bereich und weist Uberschreitungen des Zuordnungswertes Z2 der
LAGA TR Boden bei PAKs, Kohlenwasserstoffen sowie Schwermetallen und Cyani-
den auf. Uberschreitungen des Zuordnungswertes Z2 der LAGA TR Boden treten
dabei am nérdlichen Rand des Riickbaubereiches von der GOK bis zur natirlich an-
stehenden Weichschicht auf. Weiter in Richtung Siden bis zu dem verbleibenden
Bereich des Terminals erstrecken sich die den Zuordnungswert Z2 der LAGA TR
Boden Uberschreitenden Konzentrationen an Schadstoffen von ca. +1,0 m NHN bis -
4,0 m NHN. Die Schadstoffausbreitung erstreckt sich somit Uber die natirlich ge-
wachsenen Weichschichten und die Uberlagernden aufgefilliten Weichschichten und
Sande innerhalb des Stauwasserhorizonts.

» Die aufgefllliten und gewachsenen Sande kénnen, sofern diese nicht in den bekann-
ten Hot-Spot-Bereichen liegen, weitestgehend fir den Einbau in den Oderhafen her-
angezogen werden. Die aufgefillten und gewachsenen Sande aus den Bereichen
der Hot-Spots missen weitestgehend einer Entsorgung zugefihrt werden.

» Die gewachsenen Sande und die sandigen Auffillungsbdden im Bereich der nérdli-
chen Oderhdftspitze kdnnen weitestgehend uneingeschrankt eingebaut werden. Es
kommen jeweils nur vereinzelnd Uberschreitungen einiger Parametern vor, die den
Einbau im Oderhafen einschranken.

» Die gewachsenen, bindigen Bdden (Torf, Klei) aus den Rickbaubereichen kdnnen
aus umweltchemischer Sicht nur bedingt fir den Wiedereinbau herangezogen wer-
den. Wesentliche Ursache fir die nur bedingte chemische Eignung fir den Einbau ist
der natirlicherweise in diesen Schichten vorliegende Gehalt an organischer Sub-
stanz. Hierdurch liegen einzelne Parameter, wie z. B. die im Eluat gelésten Konzent-
rationen an Sulfat oder Ammonium, erhéht vor. Schadstoffe im herkémmlichen Sinne
liegen in diesen Schichten nur nachrangig vor.

3.5.5.4 Aufhdéhungsbereiche Landflachen

Mit Ausnahmen der Ruckbauflachen findet in allen weiteren Flachen eine Aufh6hung ober-
halb der derzeitigen Bodenoberkante statt. Dennoch wurden in den einzelnen Aufhéhungs-
flachen vorhandene Untersuchungen der umwelichemischen Belastung des Untergrundes
ausgewertet bzw. zusatzliche Untersuchungen in den Jahren 2018 bis 2021 durchgeftihrt.

Zusammenfassend l&sst sich zu den Ergebnissen der Analysen feststellen:
RoBterminal

Unter Berlcksichtigung der vorliegenden Ergebnisse kann folgendes zusammenfassend
gesagt werden:
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» Auffélligkeiten im Sinn eines Altlastverdachts wurden im ¢stlichen Bereich des Ter-
minals, in Verlangerung des Hot-Spot-Bereiches Ost identifiziert. Es liegen Uber-
schreitungen des Zuordnungswertes Z2 der LAGA TR Boden fir PAK, Kohlenwas-
serstoffe sowie Schwermetalle (Quecksilber und Zink) vor. Die Ausbreitungshdhe
liegt wie im vorherigen Kapitel beschrieben zwischen ca. +1,0 mNHN und -
4,0 mNHN.

« Im weiteren Aufhdhungsbereich weisen nur vereinzelte Proben Uberschreitungen
des Zuordnungswertes Z2 der LAGA TR Boden fir Kohlenwasserstoffe und PAKs
sowie die Schwermetalle Blei, Quecksilber und Kupfer im Feststoff auf. Weiterhin
kénnen Uberschreitungen der Blei- und Zink-Konzentrationen im Feststoff sowie
Eluat festgestellt werden.

Hansaterminal

Die innerhalb der Aufhéhungsflache Hansaterminal anstehenden Bdden werden unter Be-
ricksichtigung der vorliegenden Ergebnisse wie folgt beschrieben:

In keiner der untersuchten Verdachtsflachen konnten relevante Belastungen im Unter-
grund festgestellt werden. Auffalligkeiten im Sinn eines Altlastverdachts wurden nicht er-
kannt.

Es wurden keine Uberschreitungen der Zuordnungswerte Z2 der LAGA TR Boden nach-
gewiesen. Vereinzelt sind die Proben der Zuordnungswerte Z2 der LAGA TR Boden zu-
zuordnen. Dies wird in diesen Proben durch die Gesamtgehalte an PAK und organischer
Substanz (TOC) sowie die Eluatkonzentration an Sulfat verursacht. Dies entspricht den
bereits weiter oben beschriebenen Mustern.

Flache Sid

Die innerhalb der Aufhéhungsflache Flache Sud anstehenden Bdden werden aus umwelt-
chemischer Sicht wie folgt beschrieben:

Auffélligkeiten im Sinn eines Altlastenverdachts wurden nicht erkannt.

Es wurden nur in einer Probe Uberschreitungen der Zuordnungswerte Z2 der LAGA TR
Boden nachgewiesen. Die Uberschreitungen wurden im Eluat festgestellt, die die Para-
meter pH-Wert, Chlorid, Sulfat und Nickel betreffen. Vereinzelt sind die Proben der Zu-
ordnungswerte Z2 der LAGA TR Boden zuzuordnen. Dies wird in diesen Proben durch
die Gesamtgehalte an PAK und organischer Substanz (TOC) sowie die Eluatkonzentrati-
on an Sulfat verursacht. Dies entspricht den bereits weiter oben beschriebenen Mustern.
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3.6 Denkmalgeschiitzte Objekte

Der Travehafen mit Uferbefestigung und Schlengelanlagen steht mit der ID 29310 in der
Denkmalliste nach § 6 Absatz 1 Hamburgisches Denkmalschutzgesetz, siehe auch Kap. 7.2.

Die drei Ellerholzkanalbriicken Bw 33c bis 33e stehen mit der ID 29903 als Briickenensem-
ble in der Denkmalliste nach § 6 Absatz 1 Hamburgisches Denkmalschutzgesetz, siehe auch
Kap. 7.2.

3.7 Bestehende wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen

Nach Kenntnis der Antragstellerin bestehen die folgenden wasserrechtlichen Erlaubnisse
und Genehmigungen in dem vom Planverfahren betroffenen Gewasserbereich:

- Alle das BLH betreffende erteilte wasserrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen
- 4 Alll 2089, Wassertreppe 4, Hamburg Port Authority

- 26 A lll 38, Liegeflache an Wassertreppe 2, Firma Carl Robert Eckelmann

- 26 Alll 42, Liegeflache an Wassertreppe 4, Firma Carl Robert Eckelmann

- 26 A lll 46, Wassertreppe 2, Hamburg Port Authority

- 26 Alll 72, Auslassbauwerke Ellerholzhafen, HSE Hamburger Stadtentwasserung
- 27 A lll 20, Kabeldiker, Hamburgische Elektrizitats-Werke

- 27 A lll 26, Kai-Umschlagkrane am RoBkai, Rosskai GmbH

- 27 Alll 27, Ro-Ro-Anlage Oderhafen, Buss Hansa Terminal

- 27 A lll 33, Leuchtfeuer Oderhéft, Hamburg Port Authority

- 27 A lll 55, Ballastbldcke, Hamburg Port Authority -WI111-

- 27 B 110, Kaimauer 200 m im Oderhafen, Hamburg Port Authority

Das weitere Vorgehen in Bezug auf die oben genannten wasserrechtlichen Erlaubnisse und
Genehmigungen aus dem Vorhabengebiet wird im Kapitel 7.7 beschrieben.
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4 Angrenzende Projekte auBerhalb des Vorhabengebietes

In der Anlage 4.2 (Ubersichtslageplan Angrenzende Projekte) sind Projekte dargestellt, die
zur Diskussion stehen bzw. in Umsetzung befindlich sind, aber noch nicht hinreichend kon-
kretisiert sind, um als Bestand bei MaBnahmenbeginn bezeichnet zu werden. Gleichwohl ist
die hier beantragte MaBBnahme planerisch so ausgelegt, dass die in Anlage 4.2 dargestellten
und nachfolgend textlich beschriebenen geplanten MaBBnahmen auBBerhalb des Vorhabenge-
bietes durch die MaBnahme Steinwerder Sud nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

4.1 Infrastrukturprojekt Kéhlbrandtunnel und Anbindung Tollerort

Die HPA plant derzeit den Ersatz der Kéhlbrandbriicke, deren technische und wirtschaftliche
Lebensdauer etwa im Jahr 2030 endet. Die zukinftige Kéhlbrandquerung soll Uber ein Tun-
nelbauwerk (KBT) erfolgen. Teil der laufenden Planung ist auch der straBenverkehrliche An-
schluss vom Querungsbauwerk bzw. dessen 6stlichen Auslaufer an das Projektgebiet Stein-
werder Sid sowie an die Tollerort-Insel mit dem dortigen Tollerort-Terminal und dem Kilar-
werk Kdéhlbrand.

Aufgrund der unmittelbar angrenzenden Projekiflachen wurden die hier beantragten MaB-
nahmen von Steinwerder Std eng mit den Projektplanungen von KBT abgestimmt. Dies gilt
sowohl fur die StraBen- und BahnerschlieBung als auch flr die Trasse der zukinftigen Ener-
gieversorgung.

4.2 Sanierung Hachmannkai

Die HPA plant den Neubau einer Kaimauer am sudlichen Hachmannkai auf ca. 465 m, um
die bestehende, abgangige Kaianlage zu ersetzen.

Der gesamte Bereich der Kaianlage wurde nach der Havarie im Jahre 2016 fir die weitere
Nutzung komplett gesperrt. Es ist somit die Herstellung eines Ersatzneubaus zur Wiederher-
stellung und Gewahrleistung der Funktionalitdt des Hachmannkais vorgesehen.

Vor die bestehende Kaimauer wird eine kombinierte Spundwand aus Stahl mit einem Vor-
baumalf von ca. 4,30 m vorgesetzt werden. Die Spundwand wird im Boden voll eingespannt
und zusétzlich durch Kleinverpresspféahle rickverankert. Zur Durchfihrung der Mikropfahle
durch die bestehende Kaimauer werden Kernbohrungen im Uberbau vorgesehen.

Die MaBnahme wurde in 2021 in einem Planverfahren genehmigt. Der Baubeginn ist far Mit-
te 2022 vorgesehen. Es wird von einer Bauzeit von ca. 2 Jahren ausgegangen.
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4.3 Rickbau Ellerholzhéftspitze

Geman vorliegender Genehmigung aus Dezember 2017 soll das Ellerholzh6ft zur Verbesse-
rung von Schiffbarkeit und Nutzung der Liegeplatze am gegeniberliegenden Containertermi-
nal Tollerort zurlickgebaut werden.

4.4 Nutzungen Travehafen

Far den Travehafen entfallt zukinftig die Nutzung der Wassertreppe 04. Die Nutzung der
Wassertreppe 02 sowie die Wegeverbindung bleiben erhalten. Aus diesem Grund sollen die
bestehenden Nutzungen durch die geplante MaBnahme nicht dauerhaft oder mafBgeblich
eingeschrankt werden.
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5 Vorgesehene MaBnahmen / Sollzustand

5.1 Zielsetzung der MaBnahme Steinwerder Sid

Der Sollzustand der geplanten Flache (siehe zusammenfassend Kapitel 1.1) ergibt sich Uber
nachfolgend genannte Zielsetzungen:

1.

10.

11.

12.

Bereitstellung einer zusammenhangenden und maéglichst groBen Nutzflache, die far
hafenspezifische Nutzungen geeignet ist.

Hochwassergeschitzte Nutzflache mit ca. NHN +7,7 m (ca. NHN +8,2 m nach Fertig-
stellung durch Folgenutzer) nach Abschluss aller Setzungen.

Herstellung der zuklnftigen Nutzfliche Oderhafen nach Entkopplung von der Tide
durch den Bau eines Abschlussdammes zum Ellerholzhafen.

Herstellung der MaBnahme Steinwerder Sid unter Einhaltung der Tidevolumenneut-
ralitat.

Bereitstellung einer gebdschten Uferlinie, die nach kinftigen Bedarfen technisch
umgebaut werden kann.

Mdglichkeit des Anschlusses an das Hafenbahnnetz von Siden in die Flache.

Grundstickszufahrt fir den Anlieger EMR und die Flache Steinwerder Siid von Si-
den.

Berlcksichtigung bestehender Nutzungen in der Vorhabenflache.

Vermeidung von Konflikten mit geplanten Nutzungen angrenzender Flachen in den
Bauphasen sowie in der Betriebsphase.

Minimierung von Umweltauswirkungen und weitest gehende Kompensation der mit
einer Flachenaufhdhung einhergehenden und unvermeidbaren Umweltauswirkungen
durch Anordnung einer Flache fir AusgleichsmaBnahmen innerhalb der Vorhabenfla-
che.

Vermeidung von Bodenuberschiissen, welche zum Erfordernis der Verwertung bzw.
Entsorgung von Bdden fuhrt und Bereitstellung von Verwertungspotenzialen fur aus
anderen HafenbaumafBnahmen anfallende Bodentberschisse.

Wirtschaftlichkeit der Flachenherrichtung
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5.2 Kurzbeschreibung der MaBnahme Steinwerder Sid

Die hier beantragte MaBnahme Steinwerder Std zur Herstellung der in Anlage 3.2 (Lageplan
Abschluss Erdbau) sowie nachfolgender Abbildung 2 dargestellten Flache umfasst im Ein-
zelnen folgende TeilmaBnahmen:

Teilrickbau der Terminalflachen (RoBhoéftspitze und Oderhoftspitze, inklusive der
Kaianlagen)

Herstellung einer Fligelwand am RoBkai

Ruckbau der vorhandenen Verkehrsanlagen (StraBe / Schiene)

Rickbau der Kaianlagen (Beschrankung auf die Kaikdpfe)

Rickbau vorhandener Briicken, Geb&ude und sonstiger Anlagen auf den derzeitigen
Oberflachen

Kampfmittelsondierungen und ggf. Anomaliebergungen

Herstellung eines Abschlussdammes

Aufhéhung des Oderhafens

Aufhdéhung des bislang nicht verfillten 6stlichen Abschnittes des ehemaligen EHKs
Gemeinsame Aufhdéhung aller Teilflachen innerhalb der Vorhabenflachen auf die
Zielhéhe ca. NHN +7,7 m

Begleitender Aufbau von Uferbdschungen nach Norden zum Ellerholzhafen

Aufbau von Bdschungen im Osten (Stettiner Ufer) sowie im Siden (Anschluss an
Breslauer StraB3e)

Herstellung von Leuchtfeuern und wasserseitigen Verkehrsbeschilderungen
Herstellung einer temporaren Oberflachenbefestigung, optional durch HPA auszuflh-
ren
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Abbildung 2: Abschluss des Erdbaus der MaBnahme Steinwerder Sud

5.3 Bauablauf einschl. Bauverfahren und Aufh6hungsmaterialien

In Anlage 6.1 (Lageplan Bauphasen) sind die Bauphasen schematisch als Lageplanabfolge

dargestellt.

Der Baubeginn und das Ende der Arbeiten werden der Wasserbehdrde rechtzeitig schriftlich

angezeigt.

Die baulichen Arbeiten zur Herstellung der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sud
werden so nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgefthrt, dass weder eine
dauerhafte Beeintrachtigung des Gewassers entsteht noch die 6ffentliche Sicherheit und

Ordnung gefahrdet wird.

Wird infolge unerwarteter Ereignisse im Zuge der BaumaBnahme das Gewasser verunrei-
nigt, werden sofortige MaBnahmen zur Einddmmung und Beseitigung veranlasst. Ferner wird
ein Austreten von wassergefahrdenden Stoffen unverzlglich der Behérde fir Umwelt, Klima,
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Energie und Agrarwirtschaft — Amt W, der nachsten Polizeidienststelle sowie der Wasserbe-
hérde gemeldet.

Die MaBnahme Steinwerder Std liegt im Gberflutungsgefahrdeten Bereich der Tideelbe. Im
Falle eines angekindigten gelandeuberschreitenden Hochwassers werden Baugerate sowie
nicht auftriebssichere Gegenstande/Materialien auf ein hochwassersicheres Niveau ver-
bracht, das Personal verldsst die Baustelle.

5.3.1 Integration Riickbau Bodenlager Hansaterminal

Die vorgesehene Abfolge des Rickbaus des BLH und die Integration in den Gesamtbauab-
lauf des Projektes Steinwerder Stid wurden mit der BUKEA als zustandige Fachbehdérde
vorabgestimmt. Im Ergebnis sind sich aus dem Riickbau des BLH ergebende Anderungen
an der genehmigten BImSchG-Anlage BLH kein Bestandteil der vorliegenden Planfeststel-
lungsunterlage. Diese gemaB dem BImSchG erforderlichen Anderungsantrage werden ge-
sondert bei der BUKEA eingereicht. Da die Antragstellerin mit dem vorliegenden Antrag auf
Planfeststellung jedoch die Leerung und Uberbauung des BLH beantragt, ist die beabsichtig-
te Stilllegung nach §15 (3) des BImSchG zwingendermafen im Planfeststellungsantrag der
zustandigen Behorde anzuzeigen.

Eine entsprechende Anzeige zur beabsichtigten Stilllegung ist dem Teil XV der Antragsunter-
lage zu entnehmen.

Der Rickbau des BLH im Zuge der Aufhéhung der Vorhabenflache ist in den Lageplénen der
Anlage 6.1 (Lageplan Bauphasen) zeichnerisch dargestellt. Der Zustand des geflillten BLH
bei Beginn der hier beantragten MaBnahme sowie der Endzustand zum Zeitpunkt der Stillle-
gung sind in der Anlage 10 (Lageplan Anfangs- und Endzustand BLH) dargestellt.

Nachfolgend werden der Ruckbau und die Verwertung der Boden des BLH durch die hier
beantragte MaBnahme Steinwerder Stid zusammenfassend beschrieben.

Rickbauphase | BLH

Zu Beginn der MaBnahme Steinwerder Sid ist die vollstandige Leerung der Betriebseinheit 1
— Langzeitlager Z0/Z1.1 vorgesehen.

Dartiber hinaus werden zeitgleich Béden aus den sldlichen und nérdlichen Teilflachen der
Betriebseinheit 2 verwertet.

Dazu werden die B6den Uber die vorhandenen BaustraBen zum Sthamerkai transportiert und
je nach Einbauhorizont und Eignung vom Sthamerkai aus via Aufgabetrichter einem Spul-
ponton angedient oder an der Umschlagstelle Sthamerkai auf Schuten fir den weiteren was-
serseitigen Einbau im Oderhafen umgeschlagen.
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Ruckbauphase Il BLH

In Rickbauphase Il wird die Verwertung der Béden aus den sidlichen und nérdlichen Fla-
chen der Betriebseinheit 2 fortgesetzt und abgeschlossen. Die Béden werden bis zur Ober-
kante der Warft entnommen.

Zunachst werden auch diese Bdéden Uber die vorhandenen BaustraBen zum Sthamerkai
transportiert und an der Umschlagstelle Sthamerkai auf Schuten fiir den wasserseitigen Ein-
bau im Oderhafen umgeschlagen. Sobald der Einbauhorizont im Oderhafen oberhalb von ca.
NHN +1,0 m liegt, erfolgt der weitere Transport der Béden Uber ins Baufeld Oderhafen fiih-
rende temporare BaustraBen mit trockenen Einbauverfahren.

In die Teilflachen der Betriebseinheit 2 im Stden (,stdliches Depot) sollen nach zunachst
vollstandiger Leerung Bdden bis LAGA Z1.2 der LAGA TR Boden zwischengelagert werden,
die zeitnah in den Oderhafen eingebaut werden. Eine entsprechend erforderliche Anpassung
der Anlagenzulassung gem. BImSchG erfolgt separat.

Rickbauphase Ill BLH

In Rickbauphase Il erfolgt die Verwertung der Bdden aus der zentralen Flache der Be-
triebseinheit 2 sowie der zwischengelagerten Béden im sldlichen Depot der Betriebsein-
heit 2 vollstandig bis zur Oberkante der Warft. Nach erfolgter Leerung der oberhalb der Warft
eingelagerten Béden wird die BImSchG-Anlage BLH endglltig stillgelegt. Das Betriebsge-
lande soll in das kinftige Nutzungskonzept integriert werden und Teil des neu zu entwickeln-
den Hafenareals Steinwerder-Sid werden.

5.3.2 Temporare Baustelleneinrichtungsflachen

Sidlich der zukinftigen Nutzflache Steinwerder Sid werden die innerhalb der Vorhabenfla-
che liegenden Flachen der ESW sowie der Flache Sud zur Herstellung der hier beantragten
MaBnahme Steinwerder Sud als temporare Baustelleneinrichtungsflachen genutzt und daftr
entsprechend aufgehdéht. Die Flachen der temporaren Baustelleneinrichtung befinden sich im
Eigentum der Antragstellerin und kénnen bei aufkommenden Flachenbedarfen durch fort-
schreitende und sich verfestigende Planungen angrenzender Projekte auch vor Fertigstel-
lung der hier beantragten MaBBnahme geraumt werden.

Nach Fertigstellung der BaumaBnahme wird die temporare Baustelleneinrichtungsflache wei-
testgehend entsiegelt und als offene Sandflache mit einer Héhe auf ca. NHN +7,0 m an die
Eigentimerin Gbergeben.

Langerfristige Bedarfe an temporaren Baustelleneinrichtungsflachen kénnen auch im Bereich
der Ruick- und Einbauflache, dargestellt in Anlage 4.1 (Lageplan Flachendefinition), er-
schlossen werden.
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5.3.3 Kampfmittelsondierung / -rdumung

In Anlage 5.1 (Lageplan Kampfmittelsituation) ist die vorliegende GEKV-Stellungnahme inte-
griert.

Ein Kampfmittelsondier- und -rdumkonzept wurde aufgestellt und wurde im Vorwege bzw.
wird baubegleitend zu der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Std ausgeflhrt.

In Auswertung der Aufhéhungshistorie und der derzeitigen geologischen Situation werden fir
diejenigen Teilflachen, die nicht kampfmittelfrei sind und bei denen im Rahmen der Maf3-
nahme Steinwerder Sid ein Eingriff vorgesehen ist, jeweils differenziert die Oberkanten und
Unterkanten der Bombenhorizonte festgelegt.

Bei hochliegenden Bombenhorizonten (mit Unterkanten bis max. 6 m unter derzeitiger GOK)
wird angestrebt, durch Oberflachensondierungen und anschlieBende Anomaliebergung
Kampfmittelfreiheit vor Ubergabe der Flachen an die Flachennutzer herbeizufiihren.

Far Teilflachen mit tieferliegenden Bombenhorizonten, bei denen zur Durchfihrung der
MaBnahme Steinwerder Stid der Einbau von Vertikaldranagen erforderlich ist, wird beabsich-
tigt, vorlaufend bzw. begleitend hierzu eine tiefenbezogene Freigabe durch Bohrlochsondie-
rung und anschlieBende Anomaliebergung herbeizufihren. In den darlber hinaus gehenden
Teilflachen mit tieferliegenden Bombenhorizonten werden im Zuge der MaBnahme Steinwer-
der Sd keine Kampfmittelsondierungen durchgefihrt.

Flachenlbergreifend gilt, dass die Trassen der Kaimauern RoBkai, Chilekai und Sthamerkai
als Flachen mit allgemeinem Bombenblindgéngerverdacht ausgewiesen sind. Die im Rah-
men der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Siid erforderlichen RickbaumaBnahmen
der Kaimauern bzw. Kaimauerképfe sind als Eingriffe zu bezeichnen. Aufgrund der Konstruk-
tionsart sind vorlaufende Sondierungen nur mit unverhaltnismésig hohem Aufwand bzw. gar
nicht durchfihrbar. Daher wird in Abstimmung mit dem Fachdienst Kampfmittel HPA im zu-
gehoérigen Kampfmittelsondier- und Raumkonzept ein schonender bzw. erschitterungsarmer
Ruckbau vorgesehen.

RofBterminal

Auf dem RoBterminal wird folgendermafBen mit den kampfmittelverdachtigen Flachen umge-
gangen:

» Sondierung und Bergung der registrierten Verdachtspunkte

» Teilflachen mit hochliegendem Bombenhorizont vorlaufige Oberflachensondierung
und Anomaliebergung (Kampfmittelfreigabe)

» Teilflachen mit tiefliegender Unterkante Bombenhorizont und Einbau von Vertikaldra-
nagen vorlaufige Tiefensondierung und Anomaliebergung (Kampfmittelfreigabe)
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Teilflachen mit tiefliegender Unterkante Bombenhorizont und kein baulicher Eingriff,
sofern erforderlich Freimessung Arbeitshorizonte (Tiefenbeschrankte Freigabe oder
keine Anderung des Bestandes)

Hansaterminal

Auf dem Hansaterminal wird folgendermaBen mit den kampfmittelverdachtigen Flachen um-
gegangen:

Teilflachen mit hochliegendem Bombenhorizont vorlaufige Oberflachensondierung
und Anomaliebergung (Kampfmittelfreigabe)

Teilflachen mit tiefliegender Unterkante Bombenhorizont und Einbau von Vertikaldra-
nagen vorlaufige Tiefensondierung und Anomaliebergung (Kampfmittelfreigabe)

Ehemalige Wasserflachen am Oderhéft baubegleitende Sondierungen und Anoma-
liebergungen im Zuge des Riickbaus (Kampfmittelfreigabe)

Teilflachen mit tiefliegender Unterkante Bombenhorizont und kein baulicher Eingriff,
sofern erforderlich Freimessung Arbeitshorizonte (Tiefenbeschrankte Freigabe oder
keine Anderung des Bestandes)

Flache Sud

Auf der Flache Sid wird folgendermaBen mit den kampfmittelverdachtigen Flachen umge-
gangen:

Teilflachen mit hochliegendem Bombenhorizont vorlaufige Oberflachensondierung
und Anomaliebergung (Kampfmittelfreigabe)

Teilflachen mit tiefliegender Unterkante Bombenhorizont und Einbau von Vertikaldra-
nagen vorlaufige Tiefensondierung und Anomaliebergung (Kampfmittelfreigabe)

Teilflachen mit tiefliegender Unterkante Bombenhorizont und kein baulicher Eingriff,
sofern erforderlich Freimessung Arbeitshorizonte (Tiefenbeschrankte Freigabe oder
keine Anderung des Bestandes)

Oderhafen

Im Bereich des Oderhafens sind planméaBig keine weiteren Kampfmittelsondierungen und
Anomaliebergungen vorgesehen. Diese sind vorlaufend in den Jahren 2021-2022 erfolgt,
siehe auch Kapitel 3.5.4.
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5.3.4 RickbaumaBnahmen

Die wasserseitigen Ruckbauarbeiten zur Herstellung der MaBnahme Steinwerder Siid wer-
den durch das Oberhafenamt schifffahrtspolizeilich begleitet.

Vor dem Beginn der Rickbauarbeiten an Kaistrecken werden die Liegeplatze hinsichtlich der
Liegeplatzstammdaten sowie des ISPS-Status im Oberhafenamt-West und in der Nautischen
Zentrale abgemeldet.

5.3.4.1 Riickbau Oberflachenbefestigungen

Die Oberflachen sowohl des RoB3- als auch des Hansaterminals sind mit unterschiedlichen
Materialien befestigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Flachen mit Asphalt- sowie
Betonoberbauten. Im geringeren Umfang liegen mit Pflaster befestigte Flachen vor.

Die Oberflachenbefestigungen werden als erste BaumaBnahmen in den Terminalflachen
vollstandig zurtckgebaut. Das RoBterminal ist zu Beginn der BaumafBnahme vollflachig ver-
siegelt. Auf weiten Teilen des Hansaterminals erfolgte die Entsiegelung der Flachen bereits
vorlaufend im Zuge der MafBBnahme zur Herstellung des BLH.

Im Randbereich des Hansaterminals ist die Oberflachenbefestigung weiterhin vorhanden und
wird durch das BLH fir diverse Baustelleneinrichtungs- und Betriebszwecke genutzt. Die
versiegelt gebliebenen Randstreifen auf dem Hansaterminal sind noch vorlaufend zum
Ruckbau der Uferbefestigungen zu entfernen.

Die Oberflachenbefestigung auf dem RWH besteht im Wesentlichen aus Asphalt. Die dort
vorhandene Oberflachenbefestigung wird aufrechterhalten und im Zuge der Einrichtung der
Bereitstellungs- und Deklarationsflachen auf dem RWH als Versiegelung genutzt. Nach er-
folgter Nutzung des RWH als Bereitstellungs- und Deklarationsflache wird die Oberflachen-
befestigung samt der oberflachennahen Infrastruktur zuriickgebaut.

Im Zuge des Rickbaus der Oberflachenbefestigungen auf den Terminalflachen wird auch die
vorhandene Infrastruktur zuriickgebaut. Auf dem Hansaterminal ist dies im Vorwege zur Her-
stellung des BLHs in weiten Teilen bereits erfolgt. Bei der noch vorhandenen Infrastruktur
handelt es sich im Wesentlichen um Schienen, Beleuchtungsmasten, Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen inklusive Schachte sowie noch im Untergrund befindliche Tanks und Abschei-
deanlagen.

Im Bereich der StraBe ,Am Travehafen® erfolgt der Riickbau der vorhandenen Leitungstras-
sen innerhalb der Vorhabenflache unter Aufrechterhaltung der Versorgung der Wassertreppe
2.

Bei den vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen im Verlauf der Breslauer Stra3e erfolgt
kein Eingriff seitens der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sud.
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5.3.4.2 Rickbau Terminals/Héftspitzen

Der Rickbau von Béden aus den Hoftspitzen soll mit Verfahren erfolgen, die einen Eintrag
von Feinkorn/Schwebstoffen in das Gewasser minimieren. Eine allseitige ,,Abschottung* der
Rickbaubereiche kann nicht erreicht werden. Es ist u.a. davon auszugehen, dass durch be-
stehende Undichtigkeiten in den Spundwanden kein vollstdndig tideunabhangiger Rickbau
mdglich sein wird. Der beabsichtigte tideabhangige Riickbau bringt den Vorteil mit sich, eine
qualifiziertere Trennung der Rickbaubdden beim Ausbau in den Niedrigwasserphasen vor-
nehmen zu kénnen. Zur Reduzierung einer Abdrift von Feinkornanteilen und Schwebstoffen
aus dem Riuckbaubereich soll, soweit mdglich, der Bodenaushub unter Beibehaltung der
vorhandenen Kaimauer erfolgen. Auf den Aspekt des Rickbaus der B6den aus den Hot-
Spot-Bereichen wird in dem folgenden Kapitel 5.3.4.3 naher eingegangen.

Neben dem Aushub von Béden aus den rickzubauenden Hoéftspitzen erfolgt ein Rickbau
der Uferbefestigungen zur Herstellung der gebdschten Uferabschliisse. Die Uferabschlisse
im Bestand weisen abschnittsweise stark wechselnde konstruktive Grindungs- und Rulck-
verankerungselemente auf, siehe dazu Kapitel. 3.2.2 (Hansaterminal) sowie Kapitel. 3.2.3
(RoBterminal). Dies fuhrt zu unterschiedlichen Bauzwischenzustanden zur Gewahrleistung
der temporéaren Standsicherheit der riickzubauenden Uferbefestigungen. Dabei ist nicht nur
eine abschnittsweise Betrachtung der erforderlichen Bauzwischenzustande im Querschnitt
nétig, sondern auch eine linienhafte Betrachtung der gesamten Abwicklungslange der rlick-
zubauenden Uferbauwerke, da gerade in den Ubergangsbereichen der unterschiedlichen
Griindungs- und Rulckverankerungselemente und den daraus resultierenden unterschiedli-
chen Bauzwischenzustanden erhéhte Anforderungen an den Rickbau entstehen.

Der nachfolgend grundsétzlich beschriebene Rickbau der Hoftspitzen ist in Anlage 6.3
(Bauablauf Rickbau RoBhoftspitze) schematisch dargestellt. Die Bauzwischenzustéande
werden nach statischen Erfordernissen ausgefiihrt. Grundlegend soll der Riickbau in drei
Aushubhorizonten (AH) unterteilt werden. Dabei wird angenommen, dass ein landseitiger
Ruckbau der Boden bis zu einer Arbeitsebene von ca. NHN -2,0 m mittels Hydraulikbaggern
sowie landseitigem Abtransport der Béden zur weiteren Verwertung in den Einbaubereichen,
im ersten Aushubhorizont (AH 1) erfolgt.

Béden, die zur Optimierung der Bauabldufe oder aus Griinden der Zuordnung von boden-
mechanischen Eigenschaften zu Einbauebenen nicht direkt eingebaut werden sollen, werden
auf Zwischenlager- und Bereitstellungsflachen fir den spateren Einbau bereitgestellt.

Far Bdden, die nicht direkt fir das Vorhaben verwertet oder zur Entsorgung verbracht wer-
den kdnnen, erfolgt auf entsprechend eingerichteten und versiegelten Bereitstellungs- und
Deklarationsflachen inkl. Wasserfassung und —reinigung auf den Flachen des ehemaligen
und aufgehéhten RWHs eine Deklaration und Vorsortierung in verwertbare und zu entsor-
gende Bdden, siehe Anlage 8 (Lageplan bauzeitliche ErschlieBung und Sonderflachen).
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Der zweite Aushubhorizont (AH Il) ist definiert als der Bereich unterhalb AH | (ca. NHN -
2,0 m) bis zu einer Aushubtiefe von ca. NHN -8,0 m und wird von Hydraulikbaggern auf Ar-
beitspontons (Stelzenponton) ausgeflihrt. Der Bodentransport erfolgt wasserseitig mittels
Schuten. Der Umschlag der Béden erfolgt am herzustellenden Baustellenanleger Nord oder
dem Baustellenanleger am RoBkai mittels landseitigen Umschlaggeraten sowie weiterge-
hendem landseitigen Transport zum Einbauort bzw. zu Bereitstellungs- und Deklarationsfla-
chen.

Der unterste Aushubhorizont (AH Ill) liegt unterhalb des AH Il (ca. NHN -8,0 m) bis zur her-
zustellenden Endausbautiefe von ca. NHN -12,0 m. Hier erfolgt der Bodenaushub planmaBig
von Stelzenpontons aus mittels geeignetem Gerat (Hydraulikbagger / Seilgreifbagger). Der
Transport und Umschlag der Aushubbdden erfolgt gleich des AH |l mittels Schuten.

Nach Herstellung der Rickbauebene NHN -12,0 m wird die Béschung final profiliert und dem
Regelprofil gem. Anlage 7.3 (Regelaufbau Abschlussbdschungen) entsprechend gesichert.

Am RoBkai im Westen wird am Ubergang der herzustellenden Abschlussbéschung und dem
verbleibenden RoBkai eine Fligelwand zur Sicherung des verbleibenden RoBkais im Siden
sowie des sich einstellenden Gelédndesprungs infolge der gebdschten nérdlichen Abschluss-
bdschung vorlaufend zum Rickbau des RoBhoéftes hergestellt, siehe dazu auch Kapi-
tel. 5.3.5.

Im siddstlichen Bereich der Oderhéftspitze etwa 90 m sidlich des Ubergangs von beste-
hender Uferwand zur Bestandsbdschung Stettiner Ufer wird auf einer Héhenkote von ca.
NHN 0,0 m bis auf +2,0 m ansteigend eine AusgleichsmaBnahmenflache hergestellt. Der
vorbereitende Erdbau stellt die Flache im Zuge des Rickbaus der Hoéftspitzen sowie der
Aufhdéhung des Hansaterminals auf die oben genannte Héhenlage her. Zur Lage sowie Aus-
dehnung siehe Anlage 3.2 (Lageplan Abschluss Erdbau).

5.3.4.3 Rickbau Hot-Spot-RoBterminal

Der Rlckbau der Hot-Spot-Bereiche ist nachfolgend in seiner vorgesehenen und bereits im
Vorwege mit der BUKEA abgestimmten Abfolge einschlieBlich der begleitenden Schutzmal3-
nahmen beschrieben. Dabei ist grundsétzlich ein schonender Rickbau mit der Vermeidung
des Eintrages von Feinkorn in die Wasserphase und, sofern dies aus bautechnischen sowie
lokalen Gegebenheiten mdglich ist, ein geschitzter Rickbau der belasteten Béden im Zuge
kleinrdumig hergestellter temporarer Baugruben vorlaufend zum sog. ,Massenerdbau“ vor-
gesehen.

Der geplante Riickbau der Hot-Spot-Bereiche ist schematisch in den Lagepléanen und Schnit-
ten der Anlage 7.2 (Rickbauphasen RoBhéft) dargestellt.

Die in Kapitel 3.5.5.3 umweltchemisch beschriebenen Hot-Spot-Bdden lassen sich in ihrer
Lage sowohl umweltchemisch als auch in vertikaler und horizontaler Ausdehnung in zwei
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grundlegende Teilbereiche unterteilen. Im Westen des Ruckbaubereiches liegt der sog. Hot-
Spot West mit Quecksilber als mafBgeblicher Hauptbelastung in Héhenlagen zwischen rd.
NHN 0,0 m bis ca. -2,0 m. Im Osten liegt der sog. Hot-Spot Ost bzw. Nord mit mehreren Pa-
rametern gréBer Z2 der LAGA TR Boden, die zur Einstufung als Hot-Spot gefuhrt haben, vgl.
Kapitel 3.5.5.3. Die Oberkante des Hot-Spots steht im Norden, unmittelbar stdlich der be-
stehenden Bdschung am RoBhoéft bis zur vorhandenen Oberflachenbefestigung bei rd.
NHN 5,5m an. In Richtung Sdden féllt die Oberkante bis auf Héhenlagen von ca.
NHN +2,0 m ab. Die Unterkante des Hot-Spots Ost liegt in Abhangigkeit der anstehenden
Weichschichten bei rd. NHN -5,0 m.

Unter Berucksichtigung der angrenzenden Kaimauerkonstruktionen sollen Teilbereiche des
Hot-Spot West und des Hot-Spot Nord — vorlaufend zum grundsétzlich geplanten offenen
Rickbau - Gber zuvor angelegte Baugruben geschiitzt vor stdndigem Wasseraustausch mit
der Elbe zurlickgebaut werden. Dabei ist davon auszugehen, dass sich frei austretendes
Stauwasser sowie anfallendes Niederschlagswasser in den Baugruben sammeln wird. Das
so anfallende Baugrubenwasser wird im Zuge des Riickbaus der Hot-Spot-Bdden und vor
dem Offnen der Baugruben zur Elbe einmalig entnommen und der Wasserbehandlungsanla-
ge zugefihrt.

Die belasteten Bdden erstrecken sich Uber die zuvor beschriebenen Rickbauhorizonte AH |
und AHII und werden dementsprechend sowohl mit landseitigem Rickbaugerat im Aushub-
horizont | sowie auch wasserseitig im AH Il zurlickgebaut, siehe auch Kapitel 5.3.4.2. Der
Rickbau erfolgt dabei mit geschlossenen Baggerschaufeln. Diese ermdglichen einen scho-
nenden Rickbau der Hot-Spot-Béden, indem die zusatzliche Aufnahme von Wasser beim
Lésen und auch ein Austrag von Wasser und Feinkorn beim Heben durch die Wassersaule
minimiert werden. Uber die GPS-Steuerung der Baggerschaufeln bzw.- greifer ist ein kontrol-
lierter Rickbau der Bdden auch unterhalb der Wasserlinie méglich, sodass eine Vermi-
schung von belasteten Bdden mit ober- bzw. unterhalb anstehenden weniger oder nicht be-
lasteten Bbdden reduziert wird. Ein Austrag von belastetem Feinkorn aus der geschlossenen
Baggerschaufel kann mit den technisch méglichen Verfahren jedoch nicht in Ganze vermie-
den werden. Es wird auf eine gesonderte Bewertung der mit dem Austrag von Schadstoffen
aus der Baggerschaufel einhergehenden Emissionen im UVP-Bericht (Teil 2 der Antragsun-
terlagen) verwiesen.

Aufgrund der horizontalen und vertikalen Ausdehnung der Hot-Spot-Bereiche sowie der
GroBe des Baufeldes in Kombination mit dem parallel zu beriicksichtigen Rickbau der Kai-
mauern und Pfahlroste und der dort sicherzustellenden Bauzwischenzusténde, ist davon
auszugehen, dass belastete B6den sowohl im Anschnitt der bauzeitlichen Béschungen als
auch im horizontalen Anschnitt temporar offen anstehen und dem Tidegeschehen bis zur
Inangriffnahme dieser Rickbauebenen ausgesetzt sein werden. Der Rickbau wird dahinge-
hend gesteuert, dass die belasteten Béden mdglichst nur kurze Zeiten und in begrenzten
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FlachengréBen offen und im direkten Kontakt zur Elbe stehen. Dennoch ist davon auszuge-
hen, dass sich die Schadstoffe sowohl Uber die Béschungen als auch Uber die horizontalen
Anschnittflachen dem Wasserkérper mitteilen kdnnen. Auch hier wird auf die gesonderte
Bewertung der mit dem Rickbau einhergehenden Emissionen im UVP-Bericht (Teil 2 der
Antragsunterlagen) verwiesen.

5.3.4.4 Rickbau Chilekai und Sthamerkai

Innerhalb der im Aufhéhungsbereich Oderhafen liegenden Kaimauern erfolgt ein Teilriickbau
der Uferbefestigungen. Dabei wird als Rickbauhorizont die Oberkante Pfahlrost, h6henma-
Big in etwa bei NHN 0,0 m festgelegt. Somit kann ein ausreichend hoher Freiheitsgrad fur die
spatere Flachennutzung hinsichtlich Lage und Tiefe der Grindung erreicht werden. Der im
Boden verbleibende Pfahlrost sowie die Griindungspfahle inklusive der Spundwéande sowie
der Hinterrammung werden im Bestand aufgenommen, dargestellt und dem kinftigen Nutzer
zur Verflgung gestellt werden.

Der landseitige Ruckbau der Kaimauerkdpfe soll von Norden beginnend rlckschreitend auf
der noch intakten Kaikonstruktion erfolgen. Nach Herstellung einer ersten Zwischenebene
bei ca. NHN +2,0 m mit einer landseitig hergestellten gebdschten Baugrube wird von der
Zwischenebene aus weiter abgebrochen und ausgehoben. Die Spundwéande zum Oderhafen
verbleiben zur Sicherung des Gelandesprungs im Baugrund. Aus Erfahrung anderer Rick-
bauvorhaben wird davon ausgegangen, dass die Grindungselemente der Kaimauerkon-
struktion (Stahlpfahle, Stahlspundwand), bedingt durch die hohe Einbindetiefe sowie einer
,Verzahnung“ mit dem Baugrund, nur mit groBem Aufwand gezogen werden kénnen, und
daher zum Teil im Baugrund verbleiben und in Héhe Rickbauebene abgebrannt werden
mussen. Sofern die Spundwande Bestandteil des inneren Sicherungsringes sind, verbleiben
diese planmaBig unterhalb ca. NHN 0,0 m im Baugrund (vgl. Kapitel 5.3.10).

Im Bereich der alten Roll on-Roll off-Anlage (Ro-Ro-Anlage) wird die verbliebene Rampe
inklusive der Grindungskonstruktionen bis zu einem Horizont von ca. NHN +0,0 m im Zuge
des Rickbaus des Chilekais zuriickgebaut.

Zwischen den verbleibenden Pfahlen der Ro-Ro-Anlage sowie des Chilekais steht Ha-
fensediment mit groBer Machtigkeit (gréBer 4,0 m) an. Eine Entnahme der Hafensedimente
oder ein Verrieseln von Sanden oberhalb dieser Hafensedimente ist bedingt durch die Viel-
zahl der Pfahle nicht ausfiihrbar. Insofern wird vorgesehen, nach Riickbau der Stahlbeton-
rampe und der Schwergewichtswande von Land aus Sande zwischen den Pfahlen einzu-
bringen und so das Hafensediment zu konsolidieren.
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5.3.4.5 Rickbau Stettiner Ufer

Die Bdschung des Stettiner Ufers ist im Bestand ab ca. NHN +4,5 m bis ca. NHN -3,0 m mit
Wasserbausteinen gesichert. Zur Herstellung des Anschlusses der neu herzustellenden auf-
steigenden Bdschung ab alter GOK (ca. NHN +5,8 m) ist ein Rlickbau der vorhandenen B6-
schungssicherung bis zur Berme bei NHN 0,0 m vorgesehen. Ein Rickbau der Béschungs-
sicherung im Unterwasserbereich der Béschung Stettiner Ufer (ab NHN 0,0 m und tiefer)
wird planmaBig nicht vorgesehen. In Teilbereichen kann ggf. ein Rickbau der Sicherung im
Unterwasserbereich notwendig werden. Dies wird von den Ergebnissen der ausfihrungsvor-
bereitenden Standsicherheitsberechnungen sowie genaueren Zustandsbewertungen der
Bestandsbdschung im Zuge der weiteren Planung abhangig gemacht. Die Bdschungssiche-
rung wird oberhalb ca. NHN +0,0 m geman dem Regelprofil der HPA neu hergestellt.

Im Bereich der Travehafenbriicke sowie der zukiinftigen MaBnahmenflache erfolgt durch die
planmaBige Gelandeaufhéhung bzw. der Herstellung der MaBnahmenflache ein vollstandiger
Rickbau der vorhandenen Béschungssicherungen mit anschlieBendem Neuaufbau geman
dem Regelprofil der HPA, vgl. Kapitel 5.3.9.

Am nérdlichen Stettiner Ufer verlauft eine Spundwand der ehemaligen Hochwasserschutzan-
lage, welche das auf dem Hansaterminal gelegene, bereits im Zuge der Vorbereitung des
BLH zurickgebaute Kihlhaus mit Tiefgarage einpolderte und vor Wassereintritt schitzte. Die
Spundwand wurde im Zuge des Ruckbaus im Bereich der Béschung oberflachennah (bei ca.
NHN +2,5 m) abgebrannt und fir den Austausch von Grund- und Stauwasser in regelmagi-
gen Abstédnden geschlitzt. Die abgebrannte Hochwasserschutzwand wird in der Béschung
des Stettiner Ufers verbleiben. Der Fu3 der Spundwand befindet sich in einer Tiefe von ca.
NHN -4,0 m.

Im weiteren Verlauf des Stettiner Ufers in Richtung Stiden verlauft die Spundwand der ehe-
maligen Hochwasserschutzanlage im Bereich der zukinftigen Béschungsoberkante. Auch
hier wird die Spundwand im Baugrund verbleiben und als vertikales Sicherungselement an-
gesetzt, siehe auch Kapitel. 5.3.10.

5.3.4.6 Rickbau Ehemaliger Ellerholzkanal

Die derzeitigen Ufer zwischen den Brlckenwiderlagern sind gebdscht hergestellt. Es wird
davon ausgegangen, dass die ehemaligen Uferbauwerke im Baugrund verblieben sind. Die
Offnung des ehemaligen EHK zum westlichen RoBhafen ist ebenfalls gebdscht hergestellt.
Die Kaimauern des ehemaligen EHK sind dort noch vorhanden und sichern den Gelandes-
prung der abfallenden B&schung gegenliber dem Bestandsgelande RoBterminal sowie der
stdlich angrenzenden Flachen. Die vorhandenen Kaimauern sowie die Widerlager der Bri-
ckenbauwerke werden 6stlich der Zuwegung zu EMR im Zuge der Aufhéhung des ehemali-
gen EHK zurlickgebaut. Fur die rlickzubauenden Kaimauern im Bereich des ehemaligen
EHK wird ein Ruckbauhorizont von ca. NHN 0,0 m festgelegt. Dies entspricht in etwa der
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Hbhe der Pfahlroste. Somit wird ein ausreichender Freiheitsgrad fir die spatere Flachennut-
zung hinsichtlich Lage und Tiefe der Griindung erreicht. Der im Boden verbleibende Pfahl-
rost sowie die Grindungspfahle werden im Bestand aufgenommen, dargestellt und dem
kanftigen Nutzer zur Verfugung gestellt werden.

5.3.4.7 Rickbau Briickenbauwerke

Die bestehenden Briickenbauwerke sind im Zuge der MaBnahme Steinwerder Sid zuriick-
zubauen. Zur Berucksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Belange siehe Kapitel 3.6 und
7.2. Die Brucken sollen nach erfolgtem Rickbau einer Entsorgung zugefihrt werden. Bei der
Briicke 33e ist durch ein stadtisches Folgeprojekt nach dem Rickbau ggf. eine Translozie-
rung an einen neuen Standort mdglich.

Die westliche StraBenbricke wird weiterhin von EMR als Zuwegung genutzt. Hier muss im
Baufortschritt eine Umverlegung der Zufahrt EMR auf die bestehende BaustraBe erfolgen,
um den Abbruch der Briicke sowie der Widerlager durchzufiihren.

5.3.4.8 Verwertung und Entsorgung Abbruchmaterial

Beim Rickbau der Oberflachenbefestigungen wird von einer riickzubauenden befestigten
Flache von ca. 170.000 m? ausgegangen. In Abh&ngigkeit der umweltchemischen Belastung
der Oberflachenbefestigung wird eine maBnahmeninterne Verwertung des Materials vorge-
sehen.

Auch aus dem landseitigen Rickbau der Kaimauerkdpfe anfallendes Abbruchmaterial wird in
Abhéangigkeit der umweltchemischen Belastung und stofflichen Zusammensetzung fir die
mafBnahmeninterne Verwertung vorgesehen.

Das Abbruchmaterial aus den Uferwanden sowie der Oberflachenbefestigungen wird vor Ort
selektiert und einer Wiederverwendung zugefiihrt. Dabei soll ein GroBteil des Beton- und
Steinbruchs unmittelbar vor Ort als Recycling-Baustoff (RC-Baustoff) zum Wiedereinbau ge-
langen.

Eine Verwendung des RC-Baustoffs innerhalb der MaBnahme Steinwerder Sud soll z.B. im
Rahmen der Herstellung von Baustraf3en oder im Bereich der herzustellenden Leitungszone
erfolgen.

Es ist vorgesehen im Bereich der Bereitstellungsflachen des RoBBterminals eine semimobile
Brechanlage aufzustellen und das Abbruchmaterial vor Ort zu RC-Baustoff zu verarbeiten.

Die Dauer der MaBnahme Steinwerder Sid und der damit verbundene langanhaltende Be-
trieb einer Brechanlage ist fir langer als 12 Monate vorgesehen. Die zur Bauausfiuhrung er-
forderliche Anlage wird im Kapitel 6.1 sowie weiterfihrend in dem Teil Xl.a der vorliegenden
Planfeststellungsunterlage néher beschrieben.
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Im Rahmen der Planung wird davon ausgegangen, dass in Summe etwa 110.000 m® aus
dem Abbruch der Kaimauern sowie der Oberflaichenbefestigung als RC-Baustoff zum Wie-
dereinbau gelangen.

Die rickzubauenden Spundwénde der Kaimauern und HWS-Wé&nde kdnnen keiner internen
Verwertung zugefihrt werden. Sie gehen nach Abbruch zur Verwertung. Der Rickbau der
Spundwénde unterteilt sich in einen Vollriickbau, also dem vollsténdigen Ziehen der Spund-
wande in zukinftigen Wasserflachen, sowie einem Teilrlickbau, bei dem die Spundwéande
sowie Ruickverankerungen auf Héhe des Rlckbauhorizontes (Uberwiegend ca. NHN 0,0 m)
im Bereich der zuklnftigen Landflachen abgebrannt werden. Beim Teilrlickbau ist bedingt
durch die Einbindetiefe der Spundwéande davon auszugehen, dass diese nicht mit vertretba-
rem Aufwand gezogen werden kénnen und daher abgebrannt werden und im Baugrund ver-
bleiben.

Dabei wird von ca. 1.100 laufenden Metern Vollrickbau (Ziehen) sowie ca. 1.300 laufenden
Metern Teilrickbau (Abbrennen) ausgegangen.

5.3.5 Fligelwand und Unterwasserb6schung RoBkai

Zur Sicherung der verbleibenden Kaimauerkonstruktion des RoBkais (Bw.-Nr.: 5) ist sowohl
die Herstellung einer Fligelwand als auch einer Unterwasserb&schung notwendig. Die FlU-
gelwand wird vorlaufend zum Kaimauerrtickbau und Béschungsherstellung in einer anzule-
genden landseitigen Baugrube im Hohenbereich von ca. NHN 0,0 m auf einer Lange von ca.
50 m in den Baugrund eingebracht. Im Bereich der Kaimauer ist Uber vorlaufende Rau-
mungsbohrungen eine ausreichende Trasse herzustellen. Die Fligelwand wird durch land-
seitiges Pressen und Rammen von Spundwandprofilen sowie anschlieBendes land- und
wasserseitiges Bohren/Verpressen von Rickverankerungen hergestellt.

Die Unterwasserbdschung dient der Reduzierung des durch den Kaimauerbestand zu si-
chernden Gelandesprunges im Bereich des RoBkais Mitte. Die Unterwasserbdschung wird
mit einer Neigung von ca. 1:3 und einer H6he von rd. 3,0 m ab Gewéassersohle hergestellt.
Je nach értlichen Baugrundverhaltnissen kann eine begrenzt lokale Hafensedimententnahme
erforderlich werden. In Abhangigkeit der vorherrschenden hydraulischen Belastung wird die
Unterwasserbdschung mit einem Schittsteindeckwerk gesichert.

Zur Lage und Herstellung der Fligelwand sowie der Unterwasserbdschung siehe Anlage 6.1,
(Lageplan Bauphasen) sowie Anlage 6.3 (Bauablauf Rickbau RoBhbéftspitze).

5.3.6 Aufhéhung Oderhafen

Der Oderhafen soll oberhalb der anstehenden Hafensediment-Oberkante mit Béden aufge-
héht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Hafensediment-OK bei Baubeginn in
etwa der in Anlage 2 dargestellten (Lageplan Bestand, Vermessung und Peilung) entspricht
bzw. aufgrund der zwischenzeitlichen Aufsedimentierung bis zu 0,5 Meter davon abweicht.
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Aus geotechnischer Sicht ist eine Entnahme des Hafensediments im Oderhafen nicht erfor-
derlich. Der mit der reduzierten Scherfestigkeit des anstehenden Hafensediments einherge-
henden Grundbruchgefahr wird im Aufhéhungsprozess mit dem Einbringen der ersten Lagen
im sog. Verrieselungsverfahren begegnet. Dartber hinaus stellt der Verbleib der Hafensedi-
mente im Oderhafen die glnstigste Lésung vor dem Hintergrund der Freisetzung von
Schadstofffrachten im Gewéasser dar.

Die weitere Aufhéhung oberhalb der Verrieselungssande wird durch den Einbau von ge-
mischtkdérnigen Béden, im weiteren Mischbdden genannt, vorgenommen.

Als Mischbéden werden typischerweise im Hafen anfallende Béden mit sowohl nichtbindigen
als auch bindigen Anteilen bezeichnet, wobei die bindigen (feinkérnigen) Anteile oberhalb
von 10 Gew.-% und bis zu ca. 40 Gew.-% liegen kénnen. Als Mischbéden werden im Weite-
ren die Summe von Sanden und Mischbéden verstanden, die zur Aufhéhung verwendet
werden.

Es ist folgende grundlegende Zuordnung vorgesehen:
» Leitungszone NHN ca. +6,2 m bis ca. NHN +7,7 m: Z.1.2-Bdden

» Einbauzone NHN ca. +2,0 m und ca. NHN +6,2 m: Mischbéden und Kleie, jeweils bis
LAGA-Klasse Z1.2 mit Uberschreitungen geogener Parameter, unter anderem:

o TOC bis 30 Gew.-%
o Sulfat bis 900 mg/I

» Einbauzone unterhalb NHN ca. +2,0 m: Mischbdden sowie Torfe und Kleie, jeweils
bis LAGA-Klasse Z1.2 mit Uberschreitungen geogener Parameter, unter anderem:

o TOC bis 30 Gew.-%
o Sulfat bis 900 mg/I

sowie Dioxin (nur die Spulsande aus der MaBnahme Kreetsand betreffend, ca.
230.000 m?) bis 30 ng I-TEQ/kg, vereinzelt bis 150 ng I-TEQ/kg (ausschlieBlicher
Einbau unterhalb NHN +0,5 m)

Bdden aus den Ausbaubereichen RoBhoft und Oderhdéft werden Uber entsprechende Unter-
suchungs- bzw. Monitoringprogramme in den Ausbaubereichen hinsichtlich dieser Zuord-
nungen charakterisiert und entsprechend den Einbauhorizonten zugewiesen, bzw. — bei
Nichteinhaltung der Zuordnungen — fiir den Direkteinbau ausgeschlossen.

Bdden aus den Ausbaubereichen, die z.B. aufgrund fehlender Ubereinstimmung von Aus-
bauzeitspanne und Einbaufortschritt nicht unmittelbar nach Ausbau im Oderhafen eingebaut
werden kdnnen oder fur die umweltchemische Zuordnung zwischengelagert und deklariert
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werden missen, werden zun&chst auf die Deklarations- und Bereitstellungsflachen verbracht
und dort deklariert und fur den Wiedereinbau bereit gestellt (vgl. auch Kapitel 5.3.7.3).

5.3.6.1 Tidegeschlossene Bauweise

Es wird Uber die gesamte Breite des Oderhafens zur Herstellung des Tideabschlusses fir
einen geschitzten Einbau der weiteren Béden die Herstellung eines Abschlussdammes aus
Sanden vorgesehen, siehe auch Kap. 5.3.6.4.

Nach Herstellung des Abschlussdammes sowie der geotechnisch erforderlichen Einbaulagen
im Oderhafen vor Herstellung des Tideabschlusses, siehe auch Kap. 5.3.6.3 erfolgt die Auf-
héhung des Oderhafens mit den Bdéden aus dem BLH sowie aus dem Rickbau der Hoftspit-
zen.

Durch den Abschlussdamm wird sich im nun von der Tide abgeschlossenen Oderhafen ein
binnenseitiger Wasserstand von rd. NHN +0,5 m einstellen. Dies entspricht in etwa dem mitt-
leren Tidewasser. Durch den Einbau von Bdden féllt in dem vom Abschlussdamm sowie dem
Sthamerkai und dem Chilekai eingefassten Reservoir Uberstandswasser oberhalb des je-
weils eingestellten Wasserstandes an, welches im laufenden Aufhdhungsprozess abge-
pumpt und einer Reinigung Uber eine Wasserbehandlungsanlage zugefiihrt wird. Die Reini-
gungsleistung der Wasserbehandlungsanlage wird so gesteuert, dass die Einleitgrenzwerte
fir eine Einleitung in den RoBhafen eingehalten werden, siehe auch Teil X der Planfeststel-
lungsunterlage.

5.3.6.2 Herstellung der Sohischwelle

Die flachige Verrieselung der Sandlagen oberhalb der anstehenden Hafensedimente und die
anschlieBende Ballastierung erfolgen aus geotechnischen Griinden bei noch tideoffenem
Zustand. Um dem Verdriften von Schwebstoffen bei diesem noch tideoffenen Sandeinbau
vorzubeugen, wird als emissionsmindernde MaBnahme vorab in der Lage des zuklnftigen
Abschlussdammes eine Sohlschwelle bis ca. NHN -3,0 m Uber die gesamte Breite des
Oderhafens hergestellt. Es kommen nur Sande mit einem begrenzten Feinkornanteil, wei-
testgehend aus der Unterhaltungsbaggerung sowie Elbsande aus dem BLH mit einem Fein-
kornanteil < 5 % zum tideoffenen Einbau. Erst nach Herstellung der Sohlschwelle wird die
flachige Sandverrieselung im Oderhafen aufgebracht.

Die ersten Lagen Sand werden mittels Verrieselung auf den Hafensedimenten im Aufstands-
bereich der Sohlschwelle eingebracht. Darauf aufbauend werden die weiteren Lagen mit
Schichtméchtigkeiten von maximal 1,5 m bis zur Kronenhdhe von ca. NHN -3,0 m eingebaut.
Aus geotechnischen Grinden werden in den Bauzwischenzustédnden flache B&schungen
und Bermen sowohl nach Norden als auch nach Siiden bei der Herstellung der Sohlschwelle
vorgesehen. Dies entspricht in etwa einer mit ca. 1:7 flach geneigten Béschung zum Eller-
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holzhafen, die nach endgdiltiger Herstellung des Abschlussdammes auf die Sollneigung von
1:4 versteilt wird.

Nach der flachigen Verrieselung der Sandlagen unterhalb der Sohlschwelle werden im west-
lichen Bereich der Sohlschwelle wegen der dort anstehenden Méchtigkeiten der Hafensedi-
mente von mehr als 2,5 m Vertikaldranagen zur Verkirzung der Konsolidationszeiten einge-
baut.

5.3.6.3 Verrieselung von Sanden und Ballastierung

Im Oderhafen sollen, in Abh&ngigkeit der anstehenden Hafensedimentmachtigkeit mehrere
Einbaulagen Sand mit geotechnisch erforderlichen Dicken mittels Verrieselung eingebaut
werden. Der Einbau erfolgt Gber ein Sand-Wasser-Gemisch, welches von einem Laderaum-
saugbagger, einer Spulschute oder Gber einen Aufgabetrichter erzeugt und mittels Spalrohr-
leitung zu einem sog. Verrieselungsponton transportiert wird. Der Verrieselungsponton fahrt
die Einbauflache bahnenweise geflihrt (Uber z.B. weitere gekoppelte Pontons) ab und lasst
das Sand-Wasser-Gemisch tber eine Rutsche oberhalb der Wasseroberflache bei definierter
Verholgeschwindigkeit ab.

Die Herstellung der einzelnen Lagen wird durch Peilungen begleitet.

Aus geohydraulischen Grinden muss auf der Sohle des Oderhafens eine Mindestballastie-
rung vorhanden sein, bevor der Oderhafen durch den Abschlussdamm von der Tide abge-
schlossen werden kann. Bei Unterschreitung dieser Ballastierung und bereits geschlosse-
nem Abschlussdamm wirde bei extremen Tidehochwéassern die Gefahr bestehen, dass die
Hafensedimentsohle des Oderhafens ,aufbricht”. Das GesamtmaR der erforderlichen Ballas-
tierung wird im Bauprozess durch die oben beschriebenen Verrieselungslagen sowie in Teil-
flachen dartber hinaus noch einzubauenden Sandlagen hergestellt. Oberhalb der sog. Ver-
rieselungsschicht, die in sehr geringméachtigen sowie gleichmaBig einzubringenden Einzella-
gen hergestellt wird, kénnen die erganzenden Schichten bis zum Erreichen der gesamten
Ballastierungshdhe in gréBeren Schichtmachtigkeiten eingebracht werden.

Es kommen nur Sande mit einem begrenzten Feinkornanteil, weitestgehend aus der Unter-
haltungsbaggerung sowie Elb- und Spllsande aus dem BLH mit einem Feinkornanteil < 5 %
zum tideoffenen Einbau. Die verwendeten Sande entsprechen der LAGA-Zuordnungsklasse
Z 0, kdnnen jedoch aufgrund geogener Hintergrundbelastungen Uberschreitungen der Zu-
ordnungswerte der Parameter TOC und Sulfat aufweisen. Die Spllsande weisen die ge-
nannten Uberschreitungen des Parameters Dioxin auf.
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5.3.6.4 Abschlussdamm

Der Abschlussdamm wird oberhalb der Sohlschwelle und Uber die gesamte Breite des Oder-
hafens vollstandig aus Sanden hergestellt. Die vorlaufende Herstellung der Sohlschwelle
wurde in Kapitel. 5.3.6.2 erlautert.

Die Herstellung der Sohlschwelle sowie die weitere Aufh6hung zum Abschlussdamm ist in
der Anlage 6.2 (Lageplan und Schnitte Abschlussdamm) in Form von Lageplan und Schnit-
ten dargestellt.

Nach der Verrieselung der Sohlschwelle beginnt der weitere Aufbau des Abschlussdammes
oberhalb der Sohlschwelle. Im Zuge der Herstellung des Abschlussdammes kommen fiir den
auBeren, dem Ellerholzhafen zugewandten Einbaubereich grundséatzlich Sande mit einem
begrenzten Feinkornanteil sowie der Einbauklasse LAGA Z0 zum Einbau. Dies werden wei-
testgehend Uberschissige Sande aus der Unterhaltungsbaggerung sowie Elbsande aus dem
BLH mit Feinkornanteilen bis zu 5 % sein. Die im innenliegenden Bereich des Abschluss-
dammes verwendeten Sande entsprechen der LAGA-Zuordnungsklasse Z 0, kénnen jedoch
aufgrund geogener Hintergrundbelastungen Uberschreitungen der Zuordnungswerte der
Parameter TOC und Sulfat aufweisen.

Nach Herstellung des Abschlussdammes und einer ausreichenden Konsolidation der unter-
lagernden Hafensedimente kann auf der AuBenbdschung zum Ellerholzhafen die Profilierung
der spateren Abschlussbéschung durch Rickbau der Bermen und Stiitzbéschungen auf die
Zielneigung von 1:4 bzw. 1:5 im Unterwasserbereich erfolgen.

Die Herstellung des Abschlussdammes erfolgt bis zu einer Zielhéhe von ca. NHN +6,0 m.
Zum Einbau gelangen neben den o.g. Béden weitere Sande aus dem BLH. Der Einbau der
Sande erfolgt durch Einspllen, Verklappen und Aufsetzen im Unterwasserbereich sowie
durch weiteres wasserseitiges Aufsetzen und seitliches Eintrimmen der B6den von den Ter-
minalflachen aus. Im Zuge der Aufhéhung des Abschlussdammes wird die AuBenbdschung
des Abschlussdammes (ber die Dauer der Bauzeit durch geeignete MaBnahmen in der
Wasserwechselzone gegen Erosion und Wellenschlag gesichert.

Fir die Herstellung des Abschlussdammes im Einbaubereich oberhalb von ca. NHN +2,0 m
sowie fur spéatere baulogistische Belange im Zuge der Herstellung des Baustellenanlegers
Nord (vgl. Kapitel 5.3.8) und den damit verbundenen Transportverkehren, werden sowohl
Zwischenbermen als auch die Dammkrone befahrbar fir Baustellenverkehre ausgebildet.
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5.3.6.5 Flachenaufh6hung mit Mischb6den

Oberhalb der verrieselten Sande werden Mischbéden eingebaut. Fir den Einbau ist folgen-
des Einbaukonzept hinsichtlich der zu verwendenden Béden und deren Feinkornanteile vor-
gesehen:

» Beschrankung der Feinkornanteile der Einbaubdden in den Hbéhen OK Verriese-
lungssande bis ca. NHN -3,0 m auf 20 % (Einbau durch Verklappen/Einspilen).

» Beschrankung der Feinkornanteile der Einbaubdden in den Héhen ca. NHN -3,0 m
bis ca. NHN +0,5 m auf 30 % (Einbau durch Absetzen mit z.B. Stelzenbaggern)

» Einbau von Torfen mit Sandzwischenlagen ab ca. NHN +0,5 m, Einbau von Kleien
mit Sandzwischenlagen oberhalb der Torfe bei ca. NHN +2,0 m

« Einbau von Sandzwischenlagen mit Feinkornanteilen <15 % zur Drénierung der Torf
und Kleilagen

» Beschréankung der Feinkornanteile der Einbaubdden (Ausnahme Torf und Klei) in den
Hoéhen ca. NHN £1,0 m bis ca. NHN +6,2 m auf 40 % (Einbau im Trockenen).

Die Mischbdden werden oberhalb der verrieselten Sande bis ca. NHN -3,0 m flachig
verklappt oder bei vorliegender Spulfahigkeit Uber vorhandene Spllvorrichtungen eingespuilt.
Hierflr sind ebenso wie bei der Sandverrieselung maximale Lagendicken zu bertcksichtigen,
um Grundbriche in den unterlagernden Hafensedimenten zu vermeiden.

Sobald der Einbau mittels Klappschuten aufgrund der sich im fortschreitenden
Aufhéhungsprozess reduzierenden Wassertiefen nicht mehr mdéglich ist, erfolgt der weitere
Einbau der Mischbdden Uber Aufsetzen mittels Stelzenbagger. Dabei erfolgt die Anlieferung
der Bdéden weiterhin wasserseitig. Uber die Umschlagstelle Sthamerkai werden Schuten mit
den Béden aus dem Ruckbau der Héftspitzen sowie aus dem BLH beladen. Nach Erreichen
der Einbaukote von rd. NHN -3,0 m ist ein Verladen der Béden auf Schuten nicht mehr
vorgesehen. Es wird ein landseitiges Eintrimmen der Bdden Uber die seitlichen
Terminalflachen mit dort bereits teilrickgebauten Kaimauern bzw. Uber bereits aufgehdhte
Teilflachen des Oderhafens erfolgen. Die Anlieferung der Einbaubdden erfolgt dabei
landseitig aus dem BLH bzw. aus den jeweiligen Rickbaubereichen mit Umschlag am
Baustellenanleger Nord oder den Baustellenanleger am RoBkai. Der Einbau von Mischbdéden
erfolgt insgesamt bis ca. NHN +6,2 m nach Abschluss der Primarsetzungen.

5.3.6.6 Einbau Torf und Klei aus dem Riickbau Héftspitzen

Die im Rickbaubereich anfallenden Weichbdden (hier Torf und Klei) wurden hinsichtlich de-
ren weiteren Verwertbarkeit geotechnisch untersucht. Demnach wird der Torf in Sandwich-
bauweise in dinnen Einzellagen (ca. 0,5 m) eingebaut, wobei bei dem jeweils unter- bzw.
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Uberlagernden Material eine Wirkung als Horizontaldrainage gegeben ist, d.h. hier wird der
Feinkornanteil méglichst auf 15 % begrenzt.

Der Torf wird in H6henlagen eingebaut, die eine Durchfeuchtung des Torfes durch tidebeein-
flusstes Grundwasser oder Stauwasser gewahrleisten, dementsprechend sinnvollerweise
zwischen ca. NHN +0,5 und NHN +2,0 m. Der Ausbau des Torfes erfolgt gréBtenteils unter
Wasser. Um den Torf fir den Transport mit LKW bzw. Dumpern und den lagenweisen Ein-
bau mit Raupen vorzubereiten, wird der Torf gegebenenfalls in Bereitstellungsflachen teil-
entwassert.

Der Klei aus dem Rulckbau der Hoéftspitzen ist nach vorliegenden Erkenntnissen aus dem
geotechnischen Baugrunderkundungs- und Analyseprogramm teilweise flr eine Verwendung
im Deichbau geeignet. Diejenigen Teilmengen des Kleis, die Uber den Bedarf fir die Bo6-
schungssicherungsmaBnahmen der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sid hinaus-
gehen, werden einer Verwertung in externen DichtungsmaBnahmen zugefihrt.

5.3.7 Aufhéhung Terminalflachen und weitere Aufh6hungsflachen

5.3.7.1 Aufh6éhung RoBterminal

Die Aufhéhung des RofBterminals sowie die Anlieferung von Bdden erfolgt planméBig land-
seitig aus den Deklarationsflachen fir den Einbauhorizont bis ca. NHN +6,2 m. Oberhalb ca.
NHN +6,2 m bis zur Ubergabehdhe Erdbau von ca. NHN +7,7 m werden die Béden aus den
Bereitstellungsflachen bzw. Uber die Baustellenanleger aus dem Rickbau der Héftspitzen
angedient.

Nach erfolgtem Rickbau der Uferbefestigungen des Chilekais kann nach Erreichen des Ein-
bauhorizontes von ca. NHN +3,0 m die Einrichtung temporarer BaustraBen zwischen den
Zwischenlagerflachen Hansaterminal bzw. den Deklarationsflachen RWH und dem Rof3ter-
minal Gber den Oderhafen erfolgen. Somit besteht keine Notwendigkeit, die Aufhéhung des
RoBterminals ausschlieBlich von Sitiden Uber bestehende Infrastruktur zu entwickeln.

Auf dem RoBterminal ist die Errichtung der Wasserbehandlungsanlage vorgesehen. Diese
soll im suddstlichen Bereich des Terminals errichtet werden, siehe auch Bauphase 4, Anla-
ge 6.1 (Lageplane Bauphasen) und folgende.

Noérdlich der Wasserbehandlungsanlage kénnen bei Bedarf weitere Bereitstellungsflachen far
die Zwischenlagerung von Rickbaubdéden aus dem landseitigem Rickbau vorgesehen wer-
den.
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5.3.7.2 Aufh6éhung Hansaterminal

Im Zuge der Herstellung des BLH wurde unterhalb der Einlagerungsbden eine hochwasser-
sichere Warft hergestellt. HohenmaBig ist die Warft von Oberkante Rickbauebene Supra-
struktur (ca. NHN +5,3 m) bis ca. NHN +8,0 m vor Eintreten von Setzungen hergestellt wor-
den. Die Warft ist aus Sanden hergestellt, die nach Entleerung des BLHs dort verbleiben und
den Anforderungen der spateren Leitungszone entsprechen. Dadurch ist das Hansaterminal,
bis auf die Bereiche der Umfahrungen, bereits durch die MaBnahme BLH entsiegelt und auf
die Ubergabehdhe Erdbau (ca. NHN +7,7 m nach Abklingen der Setzungen aus der Auflast
BLH) aufgehdht.

Fir die Beschreibung des Rickbaus des BLHs und die Integration in die Bauphasen der hier
beantragten MaBnahme Steinwerder Siid, siehe Kapitel. 5.3.1.

Die durch das BLH eingerichteten BE-Flachen am Sthamerkai sollen im Zuge der MaBnah-
me Steinwerder Siid als Umschlagstellen zur Verklappung von Mischbdden genutzt werden.
Nach Erreichen eines Aufhdhungshorizontes im Oderhafen, ab dem ein Umschlag auf Schu-
ten zur Beschickung wasserseitiger Arbeitsgerate nicht mehr méglich ist, wird die Umschlag-
stelle rickgebaut. Somit kann sukzessive zur Entleerung des BLHs sowie der Aufhdhung
des Oderhafens mit dem Rickbau des Sthamerkais begonnen werden. Auch am Sthamerkai
kann nach erfolgtem Rickbau der Uferwande bis zum Ruckbauhorizont Oberkante Pfahlrost
sowie einem Aufhéhungshorizont im Oderhafen oberhalb ca. NHN +3,0 m die Einrichtung
von BaustraBen im Oderhafen erfolgen, um den Oderhafen landseitig aufzuhéhen sowie das
RoBterminal mit Bodenlieferungen zu bedienen.

Die Aufhéhung der Randstreifen zum Oderhafen, inklusive der Bereiche riickgebauter Ufer-
wande wird dem Baufortschritt im Oderhafen folgen. Die Aufhéhung des &stlichen Randstrei-
fens sowie der Anschluss an die Bestandsbdschung des Stettiner Ufers werden planmaBig
erst nach erfolgter flachiger Aufh6hung des Oderhafens sowie der Terminalflachen erfolgen.

5.3.7.3 Aufhéhung Flache Sud

Die Aufhéhung der Teilflache ehemaliger EHK von der bisherigen Bestandshdhe (i. M. ca.
NHN +5,0 m) beginnt unmittelbar nach dem erfolgten Rickbau der Bricken und Uferbau-
werke von Ost nach West bis auf die Héhe der angrenzende Bestandsgeldndes (rd.
NHN +7,0 m) mit dem Ziel diese Flachen einerseits bereits friihzeitig mit einer weiteren Auf-
last zu konsolidieren, andererseits die Flache als Baustelleneinrichtungsflachen fir Contai-
ner, Parkplatze etc. herzurichten.

Die vorhandene Oberflachenversiegelung der stdéstlichen Teilflache wird zunéchst wahrend
der Aufhdhung des Oderhafens sowie der angrenzenden Terminalflachen beibehalten und
als untere Abdichtung fir die Einrichtung von Bereitstellungs- und Deklarationsflachen fur
Bbdden oberhalb der Zuordnungsklasse Z1.2 gemal TR Boden der LAGA vorgesehen. Die
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Entwasserungseinrichtungen sammeln das Wasser derzeit und leiten es zentral in den Tra-
vehafen. Dieser Auslass wird umgebaut und fir die Fassung des Niederschlagswassers aus
den Deklarationshalden genutzt. Uber den herzurichtenden Pumpenschacht erfolgt die Wei-
terleitung des Niederschlagswassers zur Wasserbehandlungsanlage auf dem RofBterminal.

Die Deklarationsflachen dienen der Deklaration und Zuordnung einzelner Bodenchargen zu
Einbauklassen bzw. der Beprobung von zu entsorgenden Bodenmengen.

Der sudliche Teilbereich des ehemaligen RWHs sowie die westlich angrenzenden Flachen
liegen auBerhalb der zuklnftigen, auf rd. NHN +7,7 m aufgehdhten Nutzflache der MafBnah-
me Steinwerder Sud. Diese Teilflachen werden als temporére Baustelleneinrichtungsflachen
seitens des Projektes zur Herstellung der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sid ge-
nutzt und nach Abschluss der Arbeiten an die Eigentiimerin Ubergeben.

5.3.8 Baustellenanleger Nord und RoBkai

Im Zuge der MaBnahme Steinwerder Sid werden zum Rickbau der Hoftspitzen ca.
360.000 m® aus dem RoBhé6ft und weitere ca. 300.000 m3 aus dem Oderhéft Gber Um-
schlagsstellen in die Aufhéhungsflache verbracht. Die Einrichtung und der Betrieb von Um-
schlagsstellen sind hierfir erforderlich, da die Aufhdéhungsflache zuvor durch einen Ab-
schlussdamm von der Tideelbe und damit auch von den riickzubauenden Héftspitzen abge-
trennt wird. Die 0.g. Bodenmengen betreffen die unter Wasser auszubauenden Bdden, die
beim Ausbau zwingend zunéachst auf schwimmendes Gerat verladen werden mussen.

Um den Umschlag des 0.g. Bodenvolumens in einer fir den avisierten Baufortschritt erfor-
derlichen Kapazitat von ca. 1.500 bis zu 2.500 m?3 pro Tag realisieren zu kénnen, sollen zwei
Umschlagsstellen eingerichtet, vorgehalten und betrieben werden. Eine Umschlagsstelle soll
am bestehenden RoBkai eingerichtet werden, eine zweite Umschlagsstelle soll in den zur
Abtrennung des Oderhafens aufgehdhten Abschlussdamm (Baustellenanleger Nord) inte-
griert werden. Beide Anlagen werden je nach Ausbaukapazitdt und —bereich sowie Einbau-
bereich einzeln bzw. erganzend eingesetzt.

Vor Abschluss der MaBnahme Steinwerder Sud werden die beiden Baustellenanleger zu-
rickgebaut.

Die Lage beider Baustellenanleger ist in den Zeichnungen der Anlage 6.1 (Lageplane Bau-
phasen) sowie in den Anlagen des Teil XI der vorliegenden Antragsunterlage entsprechend
dargestellt.

Als Bauweisen kommen grundsatzlich die Herstellung eines Spundwandfangedamms sowie
eine auf Pfahlen gegriindete Pierkonstruktion in Betracht. Die Grindungselemente werden
wasserseitig erschutterungsarm durch Pressen/Vibrieren in den Baugrund eingebracht. Ggf.
ist aus geotechnischen Grinden ein Rammen der letzten rd. 1-2 Meter erforderlich.
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Der Baustellenanleger RoBkai wird im Bereich des RoBkais Mitte eingerichtet. Die Herstel-
lung des Baustellenanlegers sowie der landseitigen Umschlagstelle sieht dabei lastverteilen-
de sowie lastabtragende MaBnahmen mit dem Ziel vor, durch den Umschlag keine weitere
Laststeigerung durch die Bestandskonstruktion des RoBkais abtragen zu lassen. Art und
Umfang der lastverteilenden bzw. lastabtragenden MaBnahmen werden nach statischen Er-
fordernissen festgelegt. Wasserseitig werden zur Reduzierung von Lasten bzw. auch zur
Sicherung des Bestandes Anlegedalben zum Festmachen und Verholen der Schuten ge-
rammt.

5.3.9 Herstellung Uferabschliisse

Far die geplanten Boschungen zum Ellerholzhafen und zum Travehafen wurden unter Be-
ricksichtigung der anstehenden Weichschichten (Klei, Torf) im Untergrund Nachweise und
Dimensionierungen zur Sicherstellung der Béschungsstandsicherheiten gefihrt.

Die Uferabschlisse der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Stid werden in gebdschter
Bauweise in Anlehnung an die Regelbauweise der HPA hergestellt. Abweichend zur Stan-
dardgeometrie der HPA wird eine Béschung mit ca. 1:4-Neigung bzw. 1:5-Neigung von der
Gewassersohle aufwarts bis ca. NHN +2,0 m vorgesehen. AnschlieBend erfolgt der weitere
Aufbau der Bdschung gleich der Standardgeometrie mit einer Neigung von ca. 1:2 bis zur
geplanten Gelandeoberkante. Auf der Ho6he von ca. NHN +2,0 m wird gemafi dem Regelpro-
fil der HPA eine Berme hergestellt.

Die im Rahmen der MaBnahme Steinwerder Sid herzustellende Béschung zum Ellerholzha-
fen wird in den Bereichen der Hoftspitzen anstehende Weichschichten anschneiden. Aus
diesem Grund und unter Berlcksichtigung vorlaufiger Standsicherheitsberechnungen wer-
den die Bdschungen unterhalb der geman Regelbauweise herzustellenden Berme auf der
Héhe von NHN +2,0 m mit Neigungen von ca. 1:5 hergestellt.

Die Herstellung und Konstruktion des Bdschungskdrpers zum Ellerholzhafen ist in Anla-
ge 7.3 (Regelaufbau Abschlussbdschungen) schematisch dargestellt. Die Abdeckung mit
Eisensilikatgestein sowie mit Klei erfolgt gemaf der Bauweise zum Regelprofil.

Im Bereich des Stettiner Ufers erfolgt der Anschluss an die bestehende Bdschung oberhalb
der Héhenkote NHN 0,0 m. Es wird von keinem grundhaften Aufbau der Béschung Stettiner
Ufer ab Sohle Travehafen ausgegangen. Die Herstellung und Konstruktion des Béschungs-
korpers ist in Anlage 7.3 (Regelaufbau Abschlussbéschungen) schematisch dargestellt. Die
Abdeckung mit Eisensilikatgestein sowie mit Klei erfolgt hinsichtlich der Machtigkeiten ge-
man der Bauweise zum Regelprofil.

Im Bereich der Terminalflachen in den Béschungen am Stettiner Ufer und Ellerholzhafen ist
bei den gewachsenen tlw. machtig anstehenden Weichschichten der Einbau von Geogittern
erforderlich. Die genaue Eingrenzung der Teilbereiche der Abschlussbéschung sowie die
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Hobhenlage und detaillierte Bemessung der stabilisierenden MaBnahmen erfolgt im Rahmen
der Ausfihrungsplanung.

Im Bereich der Travehafenbriicke/Offnung ehemaliger RWH bzw. EHK wird nach erfolgtem
Rickbau der Travehafenbriicke eine flachige Aufhéhung mit Anschluss an den Bestand des
Stettiner Ufers vorgesehen. Hier ist vorlaufend ein Rickbau des vorhandenen Schiittstein-
deckwerks zur Herstellung des Anschlusses der Aufhéhung an den Bestand erforderlich.
Vorlaufend und baubegleitend werden Kampfmittelsondierungen im Bereich der Bestands-
bdschungen durchgeflihrt. Die Hafensedimente auf der Sohle des dstlichen Abschlusses des
ehemaligen EHKs werden im Bereich der Verfillung mit Sanden im Verrieselungsverfahren
nach geotechnischen Erfordernissen tberdeckt. Fur die flachige Aufh6hung sollen planma-
Big Mischbdéden aufgesetzt werden. Der Abschluss zum Travehafen sowie der Anschluss an
das Stettiner Ufer erfolgt ausschlieBlich mit Sanden. Diese werden zur Minimierung des
Schwebstoffeintrags in den Travehafen vorlaufend zum Einbau der Mischbdden eingebaut.
Zur Stabilisierung der Abschlussbdschung zum Travehafen wird die Bdschung ab Erreichen
der Hbéhenkote ca. NHN +2,0 m mit landseitigem Arbeitsgerat im Verlauf der herzustellenden
Berme verdibelt. Daflir werden Spundbohlen mit einem vom Spunddielenprofil abhangigen
Abstand in Langsrichtung der Béschung auf Abstand in den Baugrund eingebaut. In Abhan-
gigkeit der ortlich anstehenden Hafensedimentmé&chtigkeit kann im Bereich des zukuinftigen
BdschungsfuBes zur Herstellung der Bdschungssicherung eine lokal begrenzte Hafensedi-
mententnahme erforderlich sein. Das so entnommene Hafensediment wird einer Entsorgung
zugefiihrt, siehe auch Anlage 7.2 (Schnitte und Details Sicherungssysteme).

Die Herstellung und Konstruktion des Bdschungskérpers ist in Anlage 7.3 (Regelaufbau Ab-
schlussbéschungen) schematisch dargestellit.

5.3.10 Vorgesehene SicherungsmaBnahmen technisches Bauwerk

In Vorabstimmung mit der BUKEA zu dem Einbau und Sicherungskonzept wurde festgehal-
ten, dass die Verwertung der zur Flachenaufh6hung vorgesehenen Bdden eine technische
Sicherung erfordert, die den Austrag von Schadstoffen in das Grund- bzw. Oberflachenge-
wasser weitgehend reduziert.

Die SicherungsmaBnahmen lassen sich grundsatzlich unterteilen in einen unteren innenlie-
genden, einen oberen auBenliegenden Sicherungsring sowie eine auf der geplanten Ober-
flache angeordnete horizontale Sicherung. Die beiden Sicherungsringe mit den einzelnen
Teilabschnitten und Elementen der nachfolgenden Erlauterungen sind in der Anlage 7.1 (La-
geplane Sicherungssysteme) als Lageplane dargestellt. In der Anlage 7.2 (Schnitte und De-
tails Sicherungssysteme) sind die SicherungsmaBnahmen in Schnitten dargestellt. In der
Anlage 7.3 (Regelaufbau Béschungen) werden die SicherungsmaBnahmen im Regelaufbau
der AuBenbdschungen dargestellt. Die im Zuge der Innutzungnahme durch die HPA bzw.
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ersatzweise durch die Folgenutzer zu erstellende horizontale Sicherung ist in der Anlage 3.4
(Lageplan Oberflachenversiegelung) beispielhaft dargestellt.

Unterer innenliegender Sicherungsring

Der untere innenliegende Sicherungsring wird beschrieben durch den herzustellenden Ab-
schlussdamm im Norden des Oderhafens sowie durch den Chilekai im Westen und den Sth-
amerkai im Osten. Der untere Sicherungsring soll einen unkontrollierten Abfluss von im Bo-
den befindlichem Wasser (im Wesentlichen durch Niederschlag gespeistes Stauwasser wah-
rend der Dauer der BaumaBnahme und im anschlieBenden versiegelten Betriebszustand) in
die angrenzenden Terminalflachen oder nach Norden in die Tideelbe verhindern. Angesetzt
ist der untere Sicherungsring ab Sohle Oderhafen bis zur Hohe ca. NHN 0,0 m. Dies ist defi-
nitionsgemal auch der Rickbauhorizont der angrenzenden Kaimauern und beginnender
Aufhdhungsbereich der Terminalflachen. Sowohl am Sthamerkai als auch am Chilekai befin-
den sich Spundwande unterhalb ca. NHN 0,0 m, die im Zuge des Riickbaus nicht zuriickge-
baut werden, sondern im Baugrund verbleiben. Nach Norden wird der untere Sicherungsring
durch den Abschlussdamm geschlossen. Dieser weist in den Héhen von rd. NHN 0,0 m bis
zur anstehenden Sohle bei rd. NHN -12,0 m Breiten von rd. 50 m (NHN 0,0 m) bis rd. 100 m
an der Sohle auf. Im Zuge der Aufhéhung ist davon auszugehen, dass sich eine natlrliche
Schicht bindiger Bestandteile absetzen wird und so den Abschlussdamm durch die natlrliche
Kolmation auf der Innenseite ,dichtet”.

Der untere innenliegende Sicherungsring setzt sich demnach ausschlie3lich aus bereits vor-
handenen vertikalen konstruktiven Elementen (Spundwéande) sowie dem im Zuge der Bau-
mafBnahme herzustellenden Abschlussdamm zusammen. Es werden dartber hinaus keine
gesonderten baulichen MaBnahmen zur Sicherung der Ebene unterhalb ca. NHN 0,0 m vor-
genommen.

Oberer auBenliegender Sicherungsring

Der obere auBenliegende Sicherungsring verlauft entlang der AuBengrenzen der herzustel-
lenden Nutzflache und liegt dabei in dem Hohenbereich zwischen ca. NHN 0,0 m bis
NHN +6,2 m. Oberhalb von ca. NHN +6,2 m werden zur Herstellung der Leitungszone aus-
schlieBlich Sande eingebaut. Dartber hinaus steht auch dort im Bereich der Abschlussbé-
schungen der geman dem Regelprofil der HPA vorgesehene Kleieinbau zum Schutz der Bo-
schung an. An den oberen auBenliegenden Sicherungsring werden vorrangig Anforderungen
hinsichtlich der Vermeidung des Austritts von Stauwasser in das Oberflachengewasser Elbe,
weiterhin aber auch an das Verdriften von Stauwasser in den nach Siden anschlieBenden
Baugrund gestellt.

Far den oberen Sicherungsring werden sowohl vorhandene vertikale konstruktive Elemente
(Spundwande am RoBkai sowie Hochwasserschutzwand am Stettiner Ufer) als auch neu
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herzustellende Sicherungselemente im Bereich der Béschungen und Ubergangsbereiche
(z.B. Flugelwand RoBkai) angesetzt. Durch die Herstellung von Abschlussbdschungen im
Norden und Osten der Flache bietet sich eine Verknipfung des Bdschungsbaus mit dem
Herstellen der Sicherungselemente an. Aus diesem Grund ist es vorgesehen, im Bereich der
Béschungen ein mineralisches Dichtungsmaterial (MDM) mit entsprechend geringer Durch-
lassigkeit (k-Wert < 10 einzubauen. Als Material fiir das MDM werden vorrangig bindige
Bbdden aus dem Rickbau der Hoéftspitzen vorgesehen, sofern diese die Anforderungen an
die Durchlassigkeit erfiillen. Ggf. werden andere Béden mit den erforderlichen Eigenschaften
angeliefert und eingebaut. Je nach anstehendem Baugrund ist landseitig des einzubauenden
MDM ein Sandfilter zur Reduzierung binnenseitiger WasserUberdriicke vorzusehen. An-
schlieBend erfolgt der sukzessive Aufbau der Bdschungssicherung zum Schutz des MDM
geman dem Regelprofil der HPA, siehe Kapitel. 5.3.8. Der Einbau des MDM im Bereich der
Wasserwechselzone wird an den AuBenbdschungen als bautechnisch anspruchsvoll einge-
stuft. Daher wird im Bereich des Abschlussdammes das MDM geschitzt auf der Innenseite
des Abschlussdammes eingebaut. Nach dem Erreichen der Einbaukote von ca. NHN 0,0 m
im Oderhafen erfolgt der sukzessive Aufbau des MDM in mehreren Lagen auf der Innensei-
te. AnschlieBend wird das MDM mit dem Bodenmaterial der weiteren Aufh6hung abgedeckt.

Durch den Wechsel der Einbauebenen von den AufB3enbdschungen zur Innenbdschung des
Abschlussdammes werden sogenannte Verbindungselemente nach erfolgter Aufhéhung der
Gesamtflache zur SchlieBung des Sicherungsringes eingebaut. Dabei handelt es sich um
vertikale Sicherungselemente, die in den Baugrund eingebracht werden und an die jeweili-
gen Einbauebenen des MDM anschlieBen. Dafir sind Dicht- oder Injektionswéande vorgese-
hen siehe dazu schematische Darstellung in Anlage 7.2.6 (Schnitte und Details Sicherungs-
systeme).

Der Sicherungsring wird in Richtung Siiden Gber den vorhandenen Baugrund in den Flachen
des ehemaligen EHKs sowie des ehemaligen RWHSs definiert. Hier wurden zur Verflllung der
Hafenanlagen Hafensedimente eingebaut und anschlieBend mit Sanden abgedeckt. Eine
ausreichende ,Dichtwirkung“ besteht Uber die anstehenden Hafensedimente bzw. Weichbd-
den, so dass keine zusatzlichen SicherungsmaBnahmen als vertikaler Abschluss nach Si-
den vorgesehen sind.

Horizontale SicherungsmafBnahme

Erganzend zu den umlaufenden, vertikalen Sicherungselementen muss, geman Vorabstim-
mung mit BUKEA, auch dauerhaft eine Sicherung an der horizontalen Oberflache sicherge-
stellt werden (horizontale Sicherung).

Im Planfall wird dies durch die bauliche Inanspruchnahme der Flache, im direkten Anschluss
an die Fertigstellung der hier beantragten erdbaulichen MaBnahmen erfolgen.
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Die Flache wird sich zu diesem Zeitpunkt als unbefestigte Flache auf einer H6henkote von
ca. NHN +7,7 m befinden.

Die Realisierung der horizontalen Sicherung ist planmaBig den nachfolgenden Erschlie-
BungsmaBnahmen und der Bebauung der Flache vorbehalten, die von diesem Antrag nicht
mehr umfasst sind und eigenstandigen Zulassungsverfahren vorbehalten sind.

Um sicherzustellen, dass diese horizontale Sicherung im Zuge dieser AnschlussmaBnahmen
auch verlasslich hergestellt wird, wird die HPA entsprechende Verpflichtungen in kinftigen
Nutzungsvereinbarungen aufnehmen. In den Nutzungsvereinbarungen wird auch eine ggf.
schnell durchsetzbare Regelung vorgesehen, die der HPA eigene Versiegelungsmafinah-
men ermdglicht, sofern die Nutzungsberechtigten der Versiegelung nicht in angemessener
Zeit im Sinne eines kontinuierlichen Baufortschrittes nachkommen.

Damit im Falle eines unerwarteten Ausfalls entsprechender ErschlieBungs- oder Baumal3-
nahmen (in Ganze oder auf Teilen der Flache) die horizontale Sicherung nicht ersatzlos ent-
fallt und damit das Sicherungsniveau reduziert wird, wird mit vorliegendem Antrag auch die
bauliche Umsetzung einer vollflachigen Versiegelung auf der hergestellten Oberflache bean-
tragt, die im Bedarfsfall zur Umsetzung gelangt — siehe Anlage 3.4 (Lageplan Oberflachen-
versiegelung). Der Bedarfsfall tritt ein, wenn ein kontinuierlicher Baufortschritt nicht mehr
gegeben ist.

Die Versiegelung wird durch Bauweisen erfolgen, die dem Standard der LAGA M20 — TR
Boden — (Einbauklasse 2) entsprechen und auf den versiegelten Flachen einen Oberfla-
chenabfluss sicherstellen, dies ist i.d.R. durch Asphaltbauweisen aber auch durch hydrau-
lisch gebundene Tragschichten, die mit Mindestgeféllen eingebaut werden, erflillt.

Riickhaltung von Starkniederschlagen

Erfolgt eine Versiegelung durch die bauliche Folgenutzung der entwickelten Hafenflache, ist
eine entsprechende Entwéasserungsplanung im Zuge des/der jeweiligen Zulassungsverfah-
ren notig.

Fir den Fall, dass eine Versiegelung ersatzweise in Ganze oder auf Teilen der Flache durch
die HPA erfolgen muss, wird die Entwasserung dieser versiegelten Flachen hiermit bean-
tragt.

Als Vorflut liegt mit der Elbe ein Gewasser der |. Ordnung mit einer sehr hohen hydrauli-
schen Leistungsfahigkeit vor, sodass grundsatzlich keine Vorgabe zur gedrosselten Einlei-
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tung besteht. Dennoch beabsichtigt die Antragstellerin im Sinne einer dezentralen Wasser-
bewirtschaftung auftretendes Niederschlagswasser zurlckzuhalten und gedrosselt an die
Vorflut abzugeben. In Anlehnung an die in Hamburg Ubliche Einleitbeschrankung fiir Gewas-
ser der Il. Ordnung, wird dazu eine Drosselabflussspende von 17 I/(sec*ha) gewahlt.

Hierflr wird die Versiegelung zur Rickhaltung von Starkniederschldgen mit einer Profilierung
ausgebildet. Wie in Anlage 3.4 (Lageplan Oberflaichenversiegelung) beispielhaft dargestellt,
soll die Oberflache mit einem regelmaBig gefalteten Dachgefalle ausgebildet werden, deren
Senken durch Langsverschluss so hergestellt werden, dass sie als Retentionsmulden ein
Retentionsvolumen fir den Rlckhalt von Starkniederschlagen bilden. Zur gedrosselten Ab-
leitung des in den Retentionsmulden zuriickgehaltenen Wassers werden an den Einleitstel-
len Drosselleitungen eingesetzt. Da diese Entwasserung allenfalls zeitlich befristet und be-
helfsweise bei Verzégerung der weitergehenden hier nicht beantragten ErschlieBung erfor-
derlich wird und ggf. nur auf Teilflachen erfolgt, ist die Lage der Retentionsmulden und Ein-
leitstellen nur beispielhaft und schematisch im Lageplan der Anlage 3.4 (Lageplan Oberfla-
chenversiegelung) dargestellt. Eine konkrete Ausflhrungsplanung erfolgt bedarfsorientiert
und wird in diesem Zuge mit der zustandigen Wasserbehdrde vorab abgestimmt.
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Tabelle 6: Ermittlung Retentionsvolumen bei gedrosselter Abgabe an Vorfluter

Ermittlung Speichervolumen bei Einleitungsbeschrankung mit fixem Drosselabfluss (Formel 22 DIN 1986)
A 26.40 einschl.
a=30 ges ’ Qg (1/s*ha) 17,00 Zuschlagsfaktor fZ
Ared 26,4 1,15
Dauer Spende Drosselabfluss bei erf. Speichervolumen (m3) bei Ve (M3) bei
er,max('/S*ha) er,mittel(l/S*ha) er,max('/S*ha) er,mittel(l/S*ha) er,max(l/S*ha)
(Std) (Min) I/(s*ha) I/s I/s m3 m3 m3
5 396,7 448,80 0,00 3.007 3.142 3.458
10 293,3 448,80 0,00 4.377 4.646 5.033
15 240 448,80 0,00 5.298 5.702 6.093
20 205,80 448,80 0,00 5.981 6.520 6.878
30 163,90 448,80 0,00 6.981 7.789 8.028
45 128,50 448,80 0,00 7.948 9.159 9.140
1 60 107,80 448,80 0,00 8.630 10.245 9.924
1,5 90 76,90 448,80 0,00 8.539 10.963 9.820
2 120 60,40 448,80 0,00 8.249 11.481 9.487
3 180 43,10 448,80 0,00 7.442 12.289 8.558
4 240 34,00 448,80 0,00 6.463 12.925 7.432
6 360 24,30 448,80 0,00 4.163 13.857 4,787
9 540 17,40 448,80 0,00 342 14.883 393
12 720 13,70 448,80 0,00 0 15.625 0
18 1080 9,80 448,80 0,00 0 16.765 0
24 1440 7,70 448,80 0,00 0 17.563 0
48 2880 4,60 448,80 0,00 0 20.985 0
72 4320 3,40 448,80 0,00 0 23.266 0
maximal erforderliches Speichervolumen (m3): 9.924
mittlere Hohe auf der versiegelten Flache (cm): 3,76
AbstandsmaR Scheitellinien (m): 100
Speicherbedarf pro m zwischen Scheitellinien (m3): 3,76
Erforderliche Stichhéhe (cm): 7,52
Daraus resultierende Querneigung (%): 0,15
gewdhlte Querneigung (%): >0,3

Die Dimensionierung des Ruickhalteraumes erfolgt unter Ansatz folgender Randbedingungen
und Kennwerte:

Ansatz von 100 % Abflussbeiwert aus der gesamten Flache einschl. der Griinflachen
Ansatz eines Drosselabflusses von 17 l/(sec*ha)

Abstand der Scheitellinien von 100 Metern

Ansatz einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 30 Jahren zur Ermittlung des erfor-
derlichen Retentionsvolumens

Uberpriifung des Uberflutungsfalles anhand der 100-jahrlichen Wiederkehrwahr-
scheinlichkeit
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Das Quergefélle zwischen den Scheitellinien wird so ausgebildet, dass das bei einem Nie-
derschlagsereignis mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 30 Jahren und der maBgebli-
chen Niederschlagsdauer von 60 Minuten erforderliche Riickhaltevolumen in den Retentions-
mulden bereitgestellt wird. Die Langsverschliisse der Senken werden im Norden mit einer
Stichhéhe von ca. 10 cm (>erf. Stichhéhe=7,52 cm) und im Siden mit ca. 15 cm Stichhéhe
ausgebildet. In Anlage 3.4 (Lageplan Oberflachenversiegelung) ist die Ausgestaltung der
Retentionsmulden schematisch in Form eines Querschnittes enthalten. Dartiber hinaus ist
die sich in der Retentionsmulde einstellende Wasserspiegellage bei 30- jahrlicher Wieder-
kehrwahrscheinlichkeit dargestellt.

Bei einer mittleren Drosselabflussspende von 17 l/(sec*ha) und dem angesetzten 30-
jahrlichen Niederschlagsereignis ergibt sich ein maBgeblich erforderliches Speichervolumen
von 9.924 ms,

Bei einer gewahlten Geometrie der Retentionsmulden von BxH = 100 m x 0,10 m (gew.
Stichhéhe im Norden) mit variabler Léange (in Nord-Std-Richtung) und der Anzahl von 6 Re-
tentionsmulden ergibt sich fur die Gesamtflache ein verfligbares Retentionsvolumen von ca.
13.000 m3. Dieses Volumen Ubersteigt das erforderliche Speichervolumen.

Auch das bei einer 100-jahrlichen Wiederkehrwahrscheinlichkeit anfallende Wasservolumen
wird bis zum Erreichen der Stichhéhe von 10 cm im Norden der Flache zuriickgehalten. Das
darUber hinaus anfallende Wasservolumen wird schadlos Uber die Béschungen nach Norden
in die Vorflut abgefuhrt. Der hierfir maBgebliche Wasserstand HW100 von NHN +6,6 m der
Vorflut I1&sst dies schadlos zu. Durch die Stichhdhe von ca. 15 cm im Siden ist sichergestellt,
dass kein Wasser aus derzu entwdssernden Oberfladche unkontrolliert in die stidlich angren-
zenden Flachen ablauft (Uberflutungsnachweis).

Die Ableitung aus den Drosselleitungen erfolgt Gber Sammelleitungen, die das Oberflachen-
wasser nach Westen und Osten in den Ellerholzhafen abgeben. Mdgliche Einleitstellen sind
in Anlage 3.4 (Lageplan Oberflachenversiegelung) im Lageplan dargestellt. Eine Aufberei-
tung des Oberflachenwassers vor Ableitung in die Vorflut ist nicht vorgesehen, solange keine
Nutzungen der Oberflache stattfinden, die dies erforderlich machen.

Auf den temporar versiegelten Flachen der hier beantragten MaBnahme ist planmaBig kein
Verkehr vorgesehen. In Anlehnung an die Regularien des DWA-Arbeitsblattes A-102 sind die
temporar versiegelten Flachen aufgrund der Lage der umliegenden Industriegebiete dem
Flachentyp V2 zuzuordnen. Aufgrund des nicht vorhandenen bzw. ggf. nur vereinzelnd auf-
kommenden Verkehrs auf den Flachen ist hier aus Sicht der Antragstellerin eine Zuordnung
zu dem Flachentyp V1 und daraus schlussfolgernd in die Belastungskategorie | zulassig.

Eine Behandlung von gering belasteten Niederschlagswassers aus Flachen der Belastungs-
kategorie | ist vor Einleitung in ein Oberflachengewasser nicht erforderlich.
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5.3.11 Setzungsvorwegnahme und —beschleunigung

Durch die MaBnahme Steinwerder Sud wird eine Gelandeoberkante von ca. NHN +7,7 m
hergestellt. Aufgrund der setzungsempfindlichen anstehenden Béden im Untergrund und der
Auflast infolge der geplanten Aufhéhung sind Setzungen zu erwarten.

Die Nutzflache wird nach Abklingen der Primarsetzungen mit einem Restsetzungsmal3 von
0,3 m und einer GOK von ca. NHN 7,7 m an die Folgenutzer Ubergeben. Bei den nachfol-
genden Ausflhrungen zur Vorwegnahme von Setzungen aus der weiteren Aufhdhung zur
Herstellung der Infrastruktur (nicht Teil der MaBnahme Steinwerder Sid) ist eine H6he der
Oberkante Suprastruktur (Herstellung durch Folgenutzer) von ca. NHN +8,2 m zugrunde
gelegt. Ferner wurden hafentypische Verkehrslasten angesetzt.

Das tatséchliche Setzungsmaf wird durch die Auflast (MaB der Aufh6hung und Wichte der
Aufhéhungsbbéden sowie zuklnftige Verkehrslasten) bestimmt, wobei die SetzungsmafBe
durch Verkehrslasten im spateren Betrieb bereits durch die im Rahmen der hier beantragten
MaBnahme aufzubringenden Vorbelastungen anteilig vorweggenommen werden. Die Dauer,
in der die Setzungen eintreten bzw. abklingen, soll durch den Einsatz von Entwasserungs-
maBnahmen (z. B. Vertikaldrdnagen) gesteuert werden.

Fiar den Aufhéhungsbereich des Oderhafens wird von einem Setzungspotenzial von ca. 1,0
bis 1,5 m ausgegangen. Die Vertikaldranagen sollen teilweise bereits nach Herstellung der
Sandverrieselung von einem wasserseitigen Arbeitsponton aus in die unterlagernden Ha-
fensedimente eingebracht werden.

Die Entwasserung der bindigen und organischen Béden (Klei und Torf) erfolgt Gber den Ein-
bau von Sandzwischenlagen (Sandwichbauweise). Die Sandzwischenlagen dienen dabei als
horizontale Flachendrénagen.

In den Teilflachen mit M&chtigkeiten der anstehenden Hafensedimente unter 2,0 m wird auf
den Einbau von Vertikaldranagen verzichtet.

Im Untergrund des RoBterminals stehen ebenfalls in stark differenzierten Machtigkeiten und
Hbhenlagen Weichschichten an. Durch die geplante Aufh6hung auf ca. NHN +7,7 m sowie
die geplanten Verkehrslasten sind auch hier signifikante Setzungen zu erwarten.

Im Untergrund des Hansaterminals stehen in stark differenzierten Machtigkeiten und Héhen-
lagen Weichschichten an. Durch die geplante Aufhéhung der Flachen auf ca. NHN +7,7 m
sowie die geplanten Verkehrslasten sind signifikante Setzungen zu erwarten. Ein Anteil hier-
von wird durch den Aufbau und den Betrieb des BLH abgebaut werden. Ob und in welchem
Umfang nach Ruickbau des BLH noch setzungsbeschleunigende und setzungs-
vorwegnehmende MaBnahmen sinnvoll sind, wird nach Auswertung der tatsachlichen Auf-
bauhdhen und —dauern des BLHs festgelegt.
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Bei Aufhéhung der Flache Sid sind durch die ehemalige Aufflllung mit Hafensedimenten
aus der Unterhaltungsbaggerung Setzungen im Untergrund zu erwarten. Dabei ist die spate-
re Nutzung des ehemaligen RWHs als Containerlager maBgeblich dafir verantwortlich, dass
die Flache weitestgehend auskonsolidiert ist. Ungeachtet der Vorwegnahme von Setzungen
im Bereich des ehemaligen RWHs ist der ehemalige EHK Uber den Aufbau einer Vorbelas-
tung zu konsolidieren.

5.3.12 Umgang mit Porenwasser

Im Zuge des Aufhdhungsprozesses werden Setzungen in den anstehenden Hafensedimen-
ten im Oderhafen, in den unterlagernden Weichschichten innerhalb der derzeitigen Terminal-
flachen sowie innerhalb der eingebrachten Mischbdden eintreten. Um das Abklingen der
Setzungen zu beschleunigen, werden in unterschiedlichem Umfang in den einzelnen Teilfla-
chen setzungsbeschleunigende MaBnahmen ergriffen (Vertikaldranagen sowie Vorbelastun-
gen). Mit dem Eintreten der Setzungen geht ein Auspressen von Porenwasser einher. Unter
Berlicksichtigung der Erkenntnisse aus dem Stauwasserstrémungsmodell (Teil VIII der Plan-
feststellungsunterlage) ist eine gesonderte Fassung des Porenwassers nicht vorgesehen.
Das Porenwasser wird — in Abwagung der nicht zu besorgenden nachteiligen Auswirkungen
auf die Beeinflussung des Grundwassers und des Oberflachenwassers - der Ausbildung des
Stauwasserregimes im Aufhéhungsprozess Uberlassen.

Aufhéhungsflache Oderhafen

Das in der Phase der Verrieselung von Sanden oberhalb der Hafensedimente sowie der
nachfolgenden Ballastierung anteilig aus den Hafensedimenten nach oben ausgepresste
Porenwasser geht in das Wasserreservoir des Oderhafens tber, welches noch im Austausch
mit der Tideelbe steht, da aus hydromechanischen Griinden noch keine Abtrennung des
Oderhafens von der Tideelbe erfolgen konnte. Bei Teilflachen, in denen Vertikaldrénagen
eingebaut werden, wird das Porenwasser bevorzugt nach oben abgefihrt, da die Vertikal-
drédnagen ca. 1 m oberhalb der Unterkante der Weichschichten enden. Grundsatzlich tritt das
Porenwasser unmittelbar an der Oberkante der Hafensedimente diffus in die Uberlagernden
Sande aus. Eine gesonderte Fassung des Porenwassers ist dementsprechend technisch
nicht méglich, da das Porenwasser diffus in den Wasserkdrper des Oderhafens libergeht.

Nach Herstellung des Abschlussdammes und im Zuge der weiteren Aufh6hung des Oderha-
fens wird der GroBteil des Porenwassers austreten, dies wiederum anteilig nach oben. Die-
ser Teil des Porenwassers fallt dem Wasserreservoir zu, welches sukzessive mit dem Auf-
héhungsprozess der Wasserbehandlungsanlage zugefihrt wird.
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Aufhdhung der Landflachen

Durch die Aufhéhung der Landflachen oberhalb der bestehenden Oberflache bis zur geplan-
ten Oberflache werden die im Untergrund anstehenden Weichschichten konsolidiert, so dass
das Uberschiissige Porenwasser auch hier ausgepresst wird.

Um das aus den Weichschichten der Landflachen nach oben austretende Porenwasser zu
fassen, musste ein horizontales Dranagesystem unmittelbar oberhalb der Oberflache der
anstehenden tiefliegenden Weichschichten eingefrast werden, Gber das das oberhalb der
Oberflache der Weichschichten in den dort anstehenden Sanden austretende Porenwasser
gefasst und zu seitlich angeordneten Pumpenschachten abgeleitet werden wirde, siehe bei-
spielhaften Schnitt im RoBterminal in nachfolgender Abbildung 3.

Rosshafen Ross-Terminal Oderhafen

V/3510-BIOH
1V/3511-BIOH

— IV/3465-B/RF
V12949

Z— KRB 19
Chilekai

X~ /481

e

Oberflachenbefestigunf
(schematisch)

Rosskai

Auffallung Land (Schicht 0.1)
IN+215m i

IN-166m

OK Peilung 2016/17

Schiick (Schicht 1.3)

Sand (Schicht I1.1)

Sand (Schicht I1.1) Tm(samu.n | ‘ | ‘ Kies (Schicht 11.2)

Abbildung 3: Schnitt RoBterminal

In Abwagung der nicht zu besorgenden nachteiligen Auswirkungen auf die Beeinflussung
des Grundwassers und des Oberflachenwassers wird auf eine gesonderte Fassung des Po-
renwassers verzichtet.

5.3.13 Konsolidierungsbeschleunigende MaBnahmen

In einer Teilflache von ca. 34.500 m? im westlichen Teil des Oderhafens (inkl. Teilflache
Sohlschwelle) werden Vertikaldranagen zur Beschleunigung der Konsolidierung der Ha-
fensedimente eingebaut. In der verbleibenden Teilflache von ca. 40.000 m2 im &stlichen und
ndrdlichen Teil des Oderhafens werden keine Vertikaldranagen in die Hafensedimente ein-
gebaut, da hier zu geringe Méchtigkeiten der Hafensedimente anstehen. Das Porenwasser
aus den Hafensedimenten wird anteilig nach oben ausgepresst und in den Verrieselungs-
sanden oberhalb der Hafensedimente austreten.
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Oberflachennahe Aufhdhungsbereiche mit Klei, Torf und Mischbdden

In den oberen Einbauhorizonten der Mischbdden und der Wechsellagen aus Klei und Torf
(H6henbereich ca. NHN 0 m bis NHN +6,2 m) werden Flachendranagen aus Sanden mit
Dicken von ca. 0,3 bis 0,5 m eingebaut, um die Entwasserung der Weichbdden zu beschleu-
nigen. Die Anordnung der Sandzwischenlagen hangt davon ab, in welchen Gesamtschicht-
starken die Weichbdden bzw. Mischbéden eingebaut werden.

Landseitige Aufh6hungsflichen Terminalbereiche mit Vertikaldrdnagen

In den landseitigen Aufhdhungsflachen stehen unterschiedlich machtige Weichschichten
(Kleie und Torfe) an, die im Zuge des Aufhéhungsprozesses komprimiert werden. Der Ver-
lauf der damit einhergehenden Setzungen soll vorrangig durch ein darauf abgestelltes Vor-
belastungsmanagement sowie in einzelnen Teilflachen mit hohen Weichschichtmachtigkei-
ten erganzt durch Vertikaldranagen gesteuert werden. Das Porenwasser wird anteilig nach
oben ausgepresst und in den Aufhéhungssanden oberhalb der zu konsolidierenden Misch-
boden- und Weichschichten austreten.

5.3.14 Bodenmanagement

Zur Herstellung der Nutzflache in einem Niveau von ca. NHN +7,7 m ist ein Bodenvolumen
von rechnerisch rd. 2,26 Mio. m3 erforderlich.

Aus umweltchemischer Sicht davon rechnerisch rund

* 420.000 m® Sande zur Herstellung des Abschlussdammes, davon Béden ausschlieB3-
lich LAGA-Klasse Z0: rd. 290.000 m3, Rest bis einschl. LAGA-Klasse Z1.2

* 540.000 m® unterhalb der sog. Wasserlinie bei NHN +0,5 m als Bdden bis einschl.
LAGA-Klasse Z1.2

» 720.000 m® oberhalb der Wasserlinie und unterhalb der sog. Leitungszone als Béden
bis einschl. LAGA-Klasse Z1.2 (ohne RoBterminal)

* 40.000 m? oberhalb OK RofBterminal und unterhalb der sog. Leitungszone als Béden
bis einschl. LAGA-Klasse Z2

» 300.000 m? fir die Leitungszone als Bdden bis einschl. LAGA-Klasse Z1.2.

¢ 240.000 m?3 fur die Vorbelastung zur Setzungsvorwegnahme als Béden bis einschl.
LAGA-Klasse Z1.2 (unter Annahme des einmaligen Umsetzens auf der Flache).
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Aus geotechnischer Sicht davon rechnerisch rund
* 290.000 m3 Sand mit Feinkornanteil bis zu 5 %
» 750.000 m3 Sand mit einem Feinkornanteil bis zu 10 %
* 250.000 m3 Mischboden mit einem Feinkornanteil bis zu 15 %
* 270.000 m3 Mischboden mit einem Feinkornanteil bis zu 30 %
» 700.000 m3 Mischboden mit einem Feinkornanteil bis zu 40 %

Aus dem Ruckbau der Hoftspitzen RoBhoft und Oderhéft werden ca. 1.140.000 m® gewon-
nen, die die bodenmechanischen und umweltchemischen Anforderungen an die Aufhé-
hungsmaterialien erflllen, davon rund

o 910.000 m3 Mischbdden/Sande
o 170.000 m3 Kleie
o 60.000 m3 Torfe
sowie
o 70.000 m3 Béden zur Entsorgung

Das Abbruchmaterial aus dem Ruickbau der Oberflachenbefestigungen und Kaimauern liefert
nach Aufbereitung als Ersatzbaustoff eine zuséatzlich zur Verfiigung stehende Menge von rd.
110.000 m3.

Nach erfolgter Konsolidierung des Abschlussdammes kénnen die bauzeitlich erforderlichen
wasserseitig aufgebrachten Passivbermen zur Erhdhung der Auflast zurlickgebaut werden
und zur weiteren Aufh6hung genutzt werden. Dabei wird eine Menge von rd. 45.000 m3 an
Sand anfallen.

Aus den Unterhaltungsbaggerungen von HPA zur Instandhaltung der Wassertiefen kénnen
Uberschissige Mengen zur direkten Anlieferung auf dem Wasserwege zum tideoffenen Ein-
bau in den Oderhafen in H6he von ca. 330.000 m?3 zur Verflgung gestellt werden.

Im BLH stehen zur Verwertung im Projekt insgesamt rd. 479.000 m3 eingelagerte Bdden
(ohne Teilmengen aus der Warft) zur Verflgung:

» ca. 230.000 m3 Spilsande Z1.2 mit sehr schwacher Dioxinbelastungen, der Einbau
erfolgt innerhalb der MaBnahme Steinwerder Std in Abstimmung mit der BUKEA un-
terhalo NHN +0,5 m

» ca. 58.000 m? Elbsande der LAGA-Klasse Z1.2

e ca. 90.000 m?® Mischbodden der LAGA-Klasse Z1.2
e ca. 10.000 m® Sande der LAGA-Klasse Z0
* ca. 91.000 m?® Misch- und Weichbdden der LAGA-Klasse Z1.2
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Durch den Rickbau der Warft im Rickbaubereich des Oderhéfts sowie aus dem Héhenbe-
reich zwischen ca. NHN +7,7m und NHN +8,0 m kann nachfolgend genannte Menge an
Sanden zur Verfligung gestellt werden:

e ca. 65.000 m® Sande der LAGA Klasse Z1.2

Unter Bericksichtigung des gesamten Bodenbedarfes fir den Einbau, der verwertbaren
Rickbaumengen aus den Héftspitzen sowie den gesicherten Bdden ergibt sich ein weiterer
Bodenbedarf zur Realisierung des Vorbelastungsmanagements. Dabei kénnen die genauen
Bedarfe fUr die Vorbelastung zum derzeitigen Planungsstand nicht exakt genannt werden.
Dies hangt maBgeblich von den zum Einbau in den Oderhafen gelangenden Béden, den
anstehenden Mé&chtigkeiten der Hafensedimente im Oderhafen sowie der Weichschichten
der Terminals und der tatsachlichen Setzungsvorwegnahme durch das BLH sowie der eige-
nen Bereitstellungs- und Deklarationshalden ab.

Um nach aktuellem Planungsstand das Vorbelastungsmanagement auf der Gesamtflache
Steinwerder Sid mit nur einmaligem Umsetzen der Vorbelastungshalden zu realisieren,
mussten von den o.g. rd. 240.000 m® ca. 100.000 m3 an B&éden der LAGA-Klasse bis max.
Z1.2 extern generiert werden.

Dieser Bedarf soll durch weitere MaBnahmen im Hamburger Hafen oder anderweitige exter-
ne MaBnahmen gedeckt werden, die zeitlich parallel zur MaBnahme Steinwerder Sid ausge-
fihrt werden und in denen Bdden, die den o0.g. Qualitatsanforderungen geniigen, zur Verwer-
tung anfallen. Ist eine Deckung des Bedarfes durch parallel laufende MaBnahmen nicht még-
lich, so werden die vorhandenen Vorbelastungshalden durch mehrmaliges Umsetzen oder
einer Verlangerung der Liegezeiten den Abschluss des Vorbelastungsmanagements sicher-
stellen.

5.3.15 Bauzeitliche ErschlieBung

Die geplante ErschlieBung der Baustelle bei Baubeginn ist in Anlage 8 (Lageplan bauzeitli-
che ErschlieBung und Sonderflachen) dargestellt. Grundsatzlich sollen folgende Anlagen
errichtet werden:

» Das BLH ist fur den straBengeflhrten An- und Abtransport von Béden Uber die her-
gestellte BaustraBe — ausgehend von der Breslauer Stral3e — erschlossen.

» Die fur den Betrieb des BLH auf der Betriebsflache Hansaterminal umlaufend herge-
stellten BaustraBen kénnen unter Einhaltung der Auflagen der BImSchG-Anlage
auch fir RickbaumaBnahmen in spateren Bauphasen durch die MaBnahme Stein-
werder Siid mitgenutzt werden.

» Ebenfalls fir das BLH wurde ein Lésch- und Ladeplatz am Sthamerkai hergestellt,
Uber den per Schute antransportierte Béden ins BLH gelangen. Dieser wird dem Pro-
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jekt Steinwerder Siid als Schutenanleger zum Verladen von Béden auf Schuten zum
Einbau in den Oderhafen dienen.

» Die Flachen des RoBterminals auBerhalb der EMR-Flache werden Uber die vorhan-
dene Oberflachenbefestigung erschlossen bzw. nach Rickbau der Oberflachenbe-
festigung Uber gesondert angelegte BaustraBen.

» Die ErschlieBung der Betriebsflache EMR wird weiterhin Uber die bestehende Bricke
der Breslauer StraBe (BW 34) erfolgen. Nach Riickbau der Bricke erfolgt die Er-
schlieBung Uber einen hergestellten Fahrdamm in der Lage der Briicke. Wahrend
des Ruckbaus der Briicke und der Herstellung des Fahrdammes erfolgt die Erschlie-
Bung Uber eine temporar angelegte Ausweichtrasse 6stlich der Briicke.

» Die temporaren ISPS-Liegeplatze bleiben solange nutzbar, bis mit der Aufhéhung im
Oderhafen begonnen wird. Die ErschlieBung erfolgt Gber die vorhandene Baustraf3e.

» Die Zufahrten zu den Wassertreppen der Fa. Eckelmann im Travehafen werden im
Zuge des Baufortschrittes entsprechend der 6rtlichen Gegebenheiten angepasst.
Gleiches gilt, sofern im Bauablauf erforderlich, fir die landseitigen Zugénge zu den
Wassertreppen.

» Die ErschlieBung der Deklarationsflache auf dem ehemaligen RWH erfolgt weiterhin
Uber die bereits vorhandene Zuwegung Uber die StraBe ,Am Travehafen® sowie di-
rekt aus dem Baufeld der MaBnahme Steinwerder Std.

» Die ErschlieBung der BaumaBnahme Steinwerder Sud erfolgt von der Breslauer
StraBBe Uber ins Baufeld fihrende BaustraBen.

Grundsatzlich werden bei Baubeginn bestehende BaustraBen genutzt und im Projektfort-
schritt angepasst.

Wahrend der gesamten BaumaBnahme werden fur den Schiffsverkehr im Bereich der Zu-
fahrt zum Travehafen sowie der Ellerholzschleuse Durchfahrtsbreiten von mindestens 40 m
sichergestellt.

5.3.16 Herstellung / Schutz der AusgleichsmaBnahme Tidebiotop

Als AusgleichsmaBnahme fur die Beeintrachtigungen von Tieren, Pflanzen und der biologi-
schen Vielfalt ist die Anlage einer tidebeeinflussten Flache im nordéstlichen Rickbaubereich
des Projektgebietes vorgesehen. Hier soll in Hohenlagen zwischen ca. NHN +2,0 m und
NHN 0,0 m ein ca. 0,5 ha groBes Tidebiotop entwickelt werden. Zur Begriindung und Herlei-
tung der AusgleichsmaBnahme, siehe Kapitel 7.1.2.9.

Die Herstellung des Tidebiotopes erfolgt im Zuge des Riickbaus des Oderhéftes durch Bo-
denabtrag bis zum Erreichen der geplanten H6hen zwischen ca. NHN +2,0 bis 0,0 m. Die
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Abschllisse des Tidebiotops werden gebdscht hergestellt und schlieBen an die bestehende
Bdschung des Stettiner Ufers in Richtung Stiden bzw. an die neu herzustellende Abschluss-
bdschung in Richtung Norden zum Ellerholzhafen an. Die Ausgleichsflache wird dabei, wie
mit der BUKEA vorabgestimmt auBerhalb des umlaufenden auBeren Sicherungsringes lie-
gen, vergleiche dazu auch Kapitel 5.3.10. Der Ubergang vom Sicherungssystem zur Aus-
gleichsflache ist in der Anlage 7.2.5 (Schnitte und Details Sicherungssysteme) dargestellt.

Der Schutz des Tidebiotopes gegen ansteigende Flutstromgeschwindigkeiten erfolgt tber
einen am nordlichen Rand der AusgleichsmaBnahmenflache hergestellten Leitdamm. Die
Krone des Leitdammes wird rd. 0,5 m oberhalb der abfallenden Oberkante der Ausgleichs-
maBnahmenflache liegen und gegen den Strémungsangriff mit Schittsteindeckwerk gesi-
chert sein, siehe Anlage 7.2.5 (Schnitte und Details Sicherungssysteme).

Als Schutz gegen Uberfahren durch Schiffe bei Hochwasser werden mit dem Oberhafenamt
abgestimmte Seezeichen vorgesehen, siehe Anlage 9 (Lageplan Leuchtfeuer und Schiff-
fahrtsrechtliche Verkehrszeichen).

5.3.17 Neuanlage Betriebsweg Ost

Im Zuge der MaBnahme Steinwerder Sid wird entlang des Stettiner Ufers ein Betriebsweg
zur Unterhaltung der Béschung Stettiner Ufer éstlich der zukinftigen Bahnanlagen, der
MaBnahmenflache sowie der dort angeordneten Leuchtfeuer hergestellt, siehe Anlage 3.2
(Lageplan Abschluss Erdbau). Der Betriebsweg ist mit einer Breite von rd. 4,0 m in unge-
bundener Bauweise vorgesehen. Nérdlich des Stettiner Ufers wird eine Wendeanlage be-
ricksichtigt, da davon auszugehen ist, dass durch den zukinftigen Terminalbetrieb keine
umlaufende Umfahrung mdglich bzw. nétig sein wird. Der Betriebsweg Ost wird von der
StraBe Am Travehafen ausgehend nach Norden verlaufen und dient spater auch als fuBBlau-
fige Zuwegung zu der Wassertreppe 2.

Im Rahmen der FolgemaBnahmen zur Herstellung der Suprastruktur kann der oben be-
schriebene Betriebsweg bei Bedarf in gebundener Bauweise hergestellt werden.

5.3.18 Sicherstellung der bauzeitlichen Stromversorgung fir Steinwerder Sud und
EMR

Im nordéstlichen Bereich des Oderhéftes quert eine 10-kV-Leitung von SNH die den Oder-
héft nach Norden abschlieBende Kaimauerkonstruktion. Die Leitung verlduft von Norden
(Umspannwerk BuchheisterstraBe) kommend in Form einer Dikerung unterhalb des EHK
und weiter am &stlichen Rand des Hansaterminals Richtung Stdwesten, wo verschiedene
Kunden mit Strom versorgt werden.

Mit SNH wurden im Zuge der Planung zur hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sid
sowie zu den Planungen KBT Vorabstimmungen durchgefihrt. Im Ergebnis ist festzuhalten:
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* SNH wird die von Norden kommende Trasse zur Grundversorgung der zuklnftigen
Nutzer der Flache Steinwerder Siid sowie der weiteren Versorgung der bestehenden
Kunden mit einer 10kV-Spannung nicht weiter aufrechterhalten. Es ist nach derzeiti-
gem, nicht final abgestimmtem Planungsstand eine zukunftige Versorgung der Kun-
den Uber eine Freileitung entlang des Ro3dammes vorgesehen.

Weitere Abstimmungen zur Konkretisierung der Strombedarfe der zuklnftigen Nutzflache
Steinwerder Sid werden begleitend zum Planfeststellungsverfahren fortgefuhrt.

Zur Deckung der bauzeitlichen Strombedarfe wird die in Anlage 14 (Trassenanweisung Lei-
tungstrasse SNH) dargestellte zuséatzliche Stromtrasse hergestellt. Die Versorgung soll Uber
eine Trasse erfolgen, die von einem Anschlusspunkt in der NippoldstraBe ausgehend und
die bestehenden Gleisanlagen am Bahnhof Ro3 sowie die Breslauer StraB3e querend nach
Norden gefuhrt wird.

Die Trasse wird auf der Grenze der geplanten Nutzflache in Richtung Westen zur zuklnfti-
gen StraBenanbindung geflhrt. Fir die weitere bauzeitliche ErschlieBung der MaBnahme
Steinwerder Siid wird im Bereich der Flache Siid seitens SNH ein Ubergabepunkt eingerich-
tet.

In gleicher Trassenfiihrung kann eine kunftige StromerschlieBung von Siden fir die spéate-
ren Nutzer der Flache Steinwerder Sid erfolgen, siehe Kapitel 7.6.1.

5.3.19 Fertigstellung Flachenherrichtung nach kompletter Raumung

Nach Abschluss der hier beantragten MaBnahme Steinwerder Sid ist die Nutzflache, siehe
Anlage 3.2 (Lageplan Abschluss Erdbau) in einer GréBe von ca. 26,4 ha auf einem Niveau
von ca. NHN +7,7 m mit einem Restsetzungspotenzial von rd. 30 cm bei einer maximalen
Flachenlast von 60 kN/m? hergestellt.

Mit Abschluss der Flachenherrichtung werden Revisionsunterlagen zur Einarbeitung in den
Hafenbestandsplan aufgestellt. Zusétzlich wird der Abteilung Hydrographie ein Revisions-
aufmalf zur Fortfiihrung der hydrographischen Geofachdaten zur Verfligung gestellt.

Durch das Projekt Steinwerder Stid wird mit Abschluss der BaumaBnahme eine Grundunter-
suchung zur Bereinigung/Bergung gesunkener Objekte in der Vorhabenflache durchgefihrt
und das Ergebnis zur Verfigung gestellt.
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6 Anlagen der Baudurchfilhrung sowie bauzeitliche Gewasserein-
leitungen und Wasserenthahmen

Mit dem hier vorliegenden Antrag werden alle Anlagenteile, die zur Durchfuhrung der Maf3-
nahme Steinwerder Sud geplant und bei gesonderter Betrachtung gemaB dem BImSchG
bzw. dem WHG in Verbindung mit der AwSV zu beantragen waren beschrieben. Hierzu ge-
héren im Einzelnen:

a) Sieb- und Brechanlage

b) Tankanlage

c) Baustellenanleger Nord und RoBBkai zum Umschlag von riickgebauten Béden
in den Hoftspitzen

d) Wasserbehandlungsanlage

6.1 Sieb- und Brechanlage

Die MaBnahme Steinwerder Sitid baut sowohl noch vorhandene Oberflachenbefestigungen
als auch konstruktive Uferbauwerke und Griindungselemente zuriick, siehe hierzu auch Ka-
pitel 5.3.4.8. Diese sollen vor Ort sortiert, aufbereitet und fiir einen Wiedereinbau als Ersatz-
baustoff zwischengelagert werden. Aus diesem Grund wird im Rahmen der hier beantragten
MaBnahme Steinwerder Stid eine Sieb- und Brechanlage eingesetzt.

Eine Beschreibung der Anlage hinsichtlich der zu behandelnden Materialien, Kapazitaten
und Betriebszeiten, des Aufstellortes, der Einsatzdauer sowie der Larm- und Staubemissio-
nen erfolgt, unter Berlicksichtigung der Regularien des BImSchG, in dem gesonderten Teil
der vorliegenden Antragsunterlage (siehe Teil XI).

6.2 Tankanlage

Fir die Baudurchfiihrung der MaBnahme Steinwerder Sid ist es vorgesehen, im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflachen eine ortsfeste Betankungsanlage zu errichten. Hier wird ein
GroBteil der im Baufeld tatigen Erdbaugerate betankt.

Die Betankungsanlage besteht aus folgenden Anlagenteilen:

» Oberirdisch zylindrisch liegenden doppelwandigen Stahltank nach DIN 6616/ 2,
EN 12285 (0. glw.) mit einem Volumen von bis zu 10,0 m3, der in einem 20“ Seecon-
tainer fest installiert ist

» Entnahmeleitung (Saugleitung), Férderpumpe (max 50 Ltr./Min.) mit Schlauch, Auto-
matik-Zapfpistole und NOT-AUS-Schalter

o (Ca. 35 m? (5*7 m) groBe Abflllflache mit Ablaufsperre im Tiefpunkt der Flache, die
stirnseitig vor dem Container im Freien liegt
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Eine detaillierte Beschreibung der geplanten Tankanlage und des Abflllplatzes ist der Eig-
nungsfeststellung nach AwSV § 41 Absatz 2.2 bzw. nach § 63 WHG im Teil XII der Planfest-
stellungsunterlage zu entnehmen.

6.3 Baustellenanleger Nord und RoBkai

Die im Zuge des Ruckbaus der Hoftspitzen anfallenden Bdden, die einerseits fir die weitere
Aufhéhung des Oderhafens und andererseits zur Entsorgung rlickgebaut werden, missen
an Land umgeschlagen werden. Aus diesem Grund werden mit dem hier vorliegenden An-
trag auf Planfeststellung zwei Baustellenanleger beantragt. Der Baustellenanleger Nord ist
im Bereich des neu hergestellten Abschlussdammes, der Baustellenanleger RoBBkai im Be-
reich der vorhandenen Kaimauer des RoBkais (Mitte) vorgesehen.

Eine Beschreibung der Baustellenanleger hinsichtlich Kapazitaten, Bodenarten und —
belastungen (Abfallschlissel), Betriebszeiten und Einsatzdauern sowie mdglicher Emissio-
nen erfolgt unter Berlicksichtigung der Regularien des BImSchG, in dem gesonderten Tell
der vorliegenden Antragsunterlage (siehe Teil XI).

6.4 Wasserbehandlungsanlage nach WHG

Die Aufhéhung des Oderhafens erfolgt weitestgehend unter Abschluss der Tide. Nach Her-
stellung des Abschlussdammes wird sich ein Wasserspiegel in etwa dem mittleren Tidewas-
serstand von ca. NHN +0,5 m einstellen. Durch den nachfolgenden Einbau von Bbéden bis zu
einer Einbauklasse von max. Z1.2 (Ausnahmeparameter Dioxin) sowie bei geogener Belas-
tung auch gréBer Z1.2, ist bei eintretender Grenzwertiiberschreitung das ,Uberstandswas-
ser“ oberhalb des jeweils eingestellten Wasserstandes aus dem ,Polder* Oderhafen zu pum-
pen und vor Einleitung in den RoBBhafen einer Reinigung zuzuflhren.

Eine Beschreibung der Wasserbehandlungsanlage hinsichtlich Reinigungszielen, Einleit-
grenzwerten, Entnahme- sowie Einleitstellen, Betriebszeiten und Einsatzdauer sowie mégli-
cher Emissionen erfolgt, unter Berticksichtigung der Regularien des WHG in dem gesonder-
ten Teil der vorliegenden Antragsunterlage (siehe Teil X).

6.5 Bauzeitliche Gewassereinleitungen und Wasserentnahmen

Die MaBnahme Steinwerder Sud ist mit den nachfolgend aufgefihrten bauzeitlichen Einlei-
tungen ins Gewasser und Wasserentnahmen aus dem Gewasser verbunden:

Ablaufwasser aus der Wasserbehandlungsanlage

Der Uber die Bauzeit einzuleitende Gesamtabfluss setzt sich zusammen aus dem im Oder-
hafen enthommenen Wasser, dem in der Deklarationsflache Rodewischhafen gesammelten
Niederschlagswasser und den einmalig aus der Baugrube im Zuge des Riickbaus der Rof3-
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hoftspitze entnommenen Wasser. Hinsichtlich der zu reinigenden Wassermengen und In-
haltsstoffe sowie zur Bemessung der Wasserbehandlungsanlage wird auf den Teil X — Fach-
beitrag Wasserbehandlungsanlage verwiesen.

Entsprechend der im Teil X dargestellten jahrlichen und taglichen Wassermengen wird flr
die BaumaBnahme Steinwerder Sid eine unbefristete Erlaubnis zur Einleitung des gereinig-
ten Wassers in den RoBhafen im Bereich des ehemaligen Ellerholzkanals beantragt.

Wasserentnahme zur Wésserung der BaustraBen, der Boden-Bereitstellungsflichen und der
Boden-Einbaubereiche

In Trockenzeiten mussen die BaustraBBen, die Bereitstellungsflachen und ggf. auch die Ein-
baubereiche regelmaBig gewassert werden, um eine UbermaBige Staubentwicklung zu ver-
meiden, bzw. die notwendigen Verdichtungswerte zu erzielen. Nach Erfahrungen aus ver-
gleichbaren Projekten werden pro Hektar und Tag bis zu 50 m® Wasser bendtigt, um die
Staubentwicklung gering zu halten. Bei einer Gesamtflache von insgesamt rd. 29 ha ergibt
sich fur die BaumaBnahme der tagliche Wasserbedarf wie folgt:

erf. Qd = 50 m3 x 29 ha = 1.450 m¥d

Das benétigte Wasser soll je nach Bauphase zunachst aus dem Oderhafen und nach dessen
Aufhéhung jeweils halftig aus dem RoBhafen (Bereich Rosskai Mitte) und dem Travehafen
im Bereich des ehemaligen Kihlhauses entnommen werden.

Um die Wasserentnahmen 6kologisch vertraglich zu gestalten, werden feste Entnahmestel-
len mit Saugpumpen unterhalb des Oderhafenwasserspiegels bzw. des Tideniedrigwassers
eingerichtet, bei denen die Saugrohre mit Schutzkdrben ausgestattet sind. Dadurch wird z.B.
das Ansaugen von Fischen vermieden.

Mit diesen dezentralen Wasserentnahmestellen sind die zurlickzulegenden Entfernungen fir
die Wasserwagen im Baufeld kurz. Der Wasserungsvorgang selbst erfolgt mit landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen und ggf. Beregnungsanlagen.

Die Entnahme der 0.g. Tagesmengen wird vom Beginn bis zum Ende der Bauzeit beantragt.

Seite 98



Auswirkungen der Flachenherrichtung Steinwerder Sid

Umweltauswirkungen

7 Auswirkungen der Flachenherrichtung Steinwerder Sud

7.1 Umweltauswirkungen
Flr das geplante Vorhaben wurden folgende umweltbezogene Unterlagen erstellt:
= UVP-Bericht (Teil Il des Antrages auf Planfeststellung),
= Gutachten zur FFH-Vorprifung (Teil Ill des Antrages auf Planfeststellung),
= Fachbeitrag Artenschutz (Teil IV des Antrages auf Planfeststellung),
= Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Teil VI des Antrages auf Planfeststellung)
= Fachbeitrag Immissionsschutz (Teil V des Antrages auf Planfeststellung) und
= Landschaftspflegerischer Begleitplan (Teil IX des Antrags auf Planfeststellung).

Die Ergebnisse dieser Unterlagen kdnnen wie folgt zusammengefasst werden.

7.1.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens

Das Untersuchungsgebiet weist eine Flachengrdf3e von ca. 133 ha auf und besteht zu etwa
zwei Dritteln aus Wasserflache. Die Landflachen wurden Uberwiegend als Hafenbetriebs-
und Verkehrsflachen genutzt und die Wasserflachen als Hafenbecken. Es umfasst den Be-
reich des geplanten Vorhabens und die daran angrenzenden Flachen. Damit werden die
direkt von den BaumaBnahmen betroffenen Flachen sowie der Auswirkungsbereich fir die
Schutzglter im Wesentlichen abgedeckt. Schutzgutbezogen werden dartber hinaus die je-
weils potenziell betroffenen Flachen mit einbezogen, so wird z.B. fir das Thema Larm auch
die nachstgelegene Wohnbebauung in Hamburg-Wilhelmsburg und fur Natura 2000 die an
der Elbe gelegenen europédischen Schutzgebiete zwischen der Bunthauser Spitze und dem
Muhlenberger Loch einbezogen.

7.1.1.1 Schutzgut Mensch

Flr das Schutzgut ,Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit® sind im Zusam-
menhang mit der VorbereitungsmaBnahme Steinwerder Sid aufgrund der Lage des Plange-
bietes im mittleren Hafen die Wohn- und Erholungsnutzung im Umfeld des geplanten Vorha-
bens zu betrachten. Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich in Hamburg-
Wilhelmsburg. Etwa 1,5 km weiter stdlich der o.g. Einwirkbereiche befindet sich das Kran-
kenhaus Wilhelmsburg, das hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit eine besonders sensible
Nutzung darstellt. In Bezug auf bereits vorhandene Gerauschimmissionen ist fir den Tages-
abschnitt festzustellen, dass die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte tberwiegend ein-
gehalten werden. In der Nacht zeigen sich jedoch teilweise erhebliche Uberschreitungen der
gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte. Durch die vorhandenen Hafenterminals liegt grof3-
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raumig eine hohe Hintergrundbeleuchtung vor. Fir die Erholungsnutzung weist das Plange-
biet nur eine eingeschrankte Bedeutung z.B. fir Hafenrundfahrten auf.

7.1.1.2 Schutzguter Tier, Pflanzen und biologische Vielfalt

Far die Schutzguter ,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ stellt sich das Untersuchungs-
gebiet als sehr stark von den Strukturen des Hafens (weitgehend kiinstliche Uferstrukturen
und Uberwiegend stark versiegelte Flachen) gepragter Lebensraumkomplex dar, der auf-
grund der Verbindung zur Tideelbe (Norderelbe) in den Biotopkomplex der Tideelbelebens-
raume eingebunden ist.

So weisen die Wasserflachen eine Bedeutung fir Gast- und Rastvdgel und die Hafenbecken
als Sekundérlebensraum fiir an Nebengewésser der Tideelbe angepasste Tiere und Pflan-
zen wie z.B. Fische und Organismen des Gewasserbodens auf. Die stellenweise vorhande-
nen Gehdlze und Ruderalflachen bieten am Rande der groBflachig versiegelten Bereiche
Restlebensraume z.B. fliir Brutvogelarten, wirbellose Tiere wie Insekten und teilweise auch
geféhrdete Pflanzenarten. Das Artenspekirum der urspringlichen Tideelbe-Landschaft wird
jedoch fur die meisten Artengruppen deutlich verfehlt.

7.1.1.3 Schutzgut Boden

Die Bdden des Untersuchungsgebietes sind durch die Hafennutzung und die damit verbun-
denen Umformungen der urspringlichen Marschenlandschaft sehr stark Gberpragt. Ent-
scheidend fiir die Gesamtbewertung des Schutzgutes Boden ist die starke Vorbelastung, die
aufgrund der mehrere Meter machtigen Auffillungen und des teilweise sehr hohen Versiege-
lungsgrades fUr den gré3ten Teil des Untersuchungsgebietes besteht.

7.1.1.4 Schutzgut Wasser

Das Untersuchungsgebiet wurde in den letzten 150 Jahren im Verlaufe des Hafenausbaus
grundlegend verandert. Wahrend es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Uberwiegend aus
niedrig liegenden und haufig Uberschwemmten Landflachen (Marschland mit wenigen
schmalen Wasserlaufen) bestand, wurde es seitdem grofBflachig in den Ausbau des Ham-
burger Hafens einbezogen. Die dabei entstehenden Hafenbecken nahmen schlie3lich deut-
lich mehr als die Halfte der Flachen ein, wahrend die verbleibenden Landflachen aufgehéht
und Uberbaut wurden.

Der mittlere Hafen mit Vorhafen, Ellerholzhafen, RoBhafen, Oderhafen und Travehafen weist
komplexe hydrodynamische Strukturen auf. Durch die grundsétzliche Seitenarmlage wird
dieses Teilsystem nicht wie die Hauptlaufe von Norderelbe, Siderelbe und Unterelbe mit
FlieBgeschwindigkeiten oberhalb von 15 cm/sec durchstromt, vielmehr liegen die maximalen
Strémungsgeschwindigkeiten deutlich niedriger. Aufgrund der hafentypischen Kaianlagen

Seite 100



Auswirkungen der Flachenherrichtung Steinwerder Std

Umweltauswirkungen

und Uferbefestigungen sowie der Unterhaltungsbaggerungen weisen die Oberflachengewas-
ser des Untersuchungsgebietes eine naturferne Struktur auf.

Die Hafenbecken schneiden in den Grundwasserleiter ein, so dass die Elbe mit dem Grund-
wasser in hydraulischem Kontakt steht. An der Sohle der Hafenbecken befinden sich gréi-
tenteils Hafensedimentablagerungen mit unterschiedlicher Machtigkeit. Durch die geringe
Durchlassigkeit der Hafensedimentablagerungen ist die hydraulische Verbindung zwischen
der Elbe und dem 1. Hauptgrundwasserleiter (HGWL) in unterschiedlichem MaBe einge-
schrankt. Der Elbwasserstand nimmt dennoch maBgeblich Einfluss auf den Grundwasser-
stand. Die GrundwasserflieBrichtung wird durch Grundwasserentnahmen im Umfeld des Un-
tersuchungsgebietes bestimmt.

7.1.1.5 Schutzgiter Klima und Luft

Das Klima im Hamburger Hafen wird hauptséchlich durch die relative Nahe zur Nordsee mit
wechselhaften Wetterlagen und vorherrschenden feuchten westlichen, insbesondere sud-
westlichen Winden bestimmt. Die Luftqualitdt des Untersuchungsgebietes wird durch die
Lage am Rande des stadtischen Raumes mit einer entsprechenden Vorbelastung gepréagt.

7.1.1.6 Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschafts- bzw. Stadtbild in der Umgebung des geplanten Vorhabens wird wesentlich
durch die Hafennutzung und die in diesem Zusammenhang entstandenen Hafenstrukturen
gepragt. Die urspringlichen Landschaftsstrukturen des Stromspaltungsgebietes sind durch
die Anlage von Hafenbecken und die Aufhéhung der Hafenbetriebsflachen (Hochwasser-
schutz) auf H6hen von tber NHN +5,0 m weitgehend tberpréagt.

7.1.1.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguiter

In der Hamburger Denkmalliste bzw. der Hamburger Denkmalkarte sind flr das eigentliche
Plangebiet die Ellerholzkanalbriicken Briicken (eine StraBen- und zwei Eisenbahnbricken)
und der Travehafen (Hafenbecken mit Uferbefestigungen und Schlegelanlagen) aufgefiihrt,
die unter Denkmalschutz stehen.

7.1.2 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens und der MaBnahmen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich und Ersatz von
Umweltauswirkungen

Far die hier zu beurteilende Flachenherrichtung Steinwerder Sid sind im Wesentlichen bau-
und anlagebedingte Auswirkungen des geplanten Vorhabens zu betrachten, da ein Betrieb
Gegenstand der Innutzungnahme durch Folgenutzer und somit separater Zulassungsverfah-
ren und Bewertungen sein wird. Im Weiteren werden die Auswirkungen des geplanten Vor-
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habens auf die Schutzglter des UVPG dargestellt und bewertet. Dabei werden die vorgese-
henen Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen bereits bericksichtigt.

7.1.2.1 Schutzgut Mensch

Flr das Schutzgut Menschen, einschlieBlich menschliche Gesundheit, sind durch das ge-
plante Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. Fir die
Bauphase zur Herrichtung der Hafenflache werden die Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm sowohl innerhalb als auch auBerhalb des Hafengebietes an allen schutzbedirftigen
Nutzungen eingehalten. Im Hinblick auf die Luftschadstoffimmissionen wahrend der Baupha-
se ist festzustellen, dass aufgrund des groBBen Abstandes zu der nachstgelegenen Wohnbe-
bauung sowie der im Bereich der Baustelle vorhandenen guten Durchliftungssituation keine
beurteilungsrelevanten Zunahmen zu erwarten sind. Durch den baustellenbedingten Staub
sind im Nahbereich der Baustelle im Hafen- und Industriegebiet jedoch Grenzwertliberschrei-
tungen, insbesondere der Tagesmittelwerte, nicht grundsatzlich auszuschlieBen. Relevante
Belastigungen aus Lichtimmissionen sind aufgrund der groBen Entfernung zur Wohnbebau-
ung bzw. der fehlenden Nutzung von Birogebauden im Umfeld zur Nachtzeit nicht zu erwar-
ten.

7.1.2.2 Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Far die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kommt es vorhabenbedingt zu
erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG durch den Verlust vorhan-
dener Biotopstrukturen im Bereich Oderhafen, Hansa- und RoBterminal sowie des verflllten
EHK, des ebenfalls verfullten RWH und sudlich angrenzender Flachen. Neben Flachen mit
hoher Vorbelastung und nur geringer oder sehr geringer Bedeutung wie Hafenbetriebsfla-
chen, Verkehrsflachen und dem BLH sind davon auch Flachen mit mittlerer oder hoher Be-
deutung fur den Naturhaushalt betroffen.

Insgesamt werden landseitig ca. 3,5 ha naturnahe Biotope unterschiedlicher Wertigkeit in
Anspruch genommen, die teilweise auch Standorte geféhrdeter Pflanzenarten sind. Dabei
wird auch eine als Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen angelegte Wattflache vollstandig in
Anspruch genommen. Diese und eine weitere in Anspruch genommene Flache sind geman
§ 30 BNatSchG besonders geschitzt.

Im Untersuchungsgebiet gehen relativ naturnahe Lebensrdume und Sekundarlebensraume
von teilweise auch geféhrdeten Tierarten im terrestrischen Bereich verloren. Fir den Nacht-
kerzenschwarmer ist vorlaufend zu den BaumaBnahmen eine gezielte Suche und ggf. erfol-
gende Umsiedlung von Raupen vorgesehen. Im aquatischen Bereich kommt es zu einer Ver-
lagerung von Lebensrdumen gewdssergebundener Tiere. Fir im Baufeld nachgewiesene
GroBmuscheln ist eine gezielte Enthahme und Umsiedlung an einen geeigneten ortsnahen
Standort vorgesehen.
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FiUr das geplante Vorhaben wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, mit dem
eine artenschutzrechtliche Prifung hinsichtlich der Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG vorgenommen wurde. Dabei finden die ,Hinweise zum Artenschutz in der Bau-
leitplanung und der baurechtlichen Zulassung” (FHH BSU 2014) Bericksichtigung. Bei Ein-
haltung der im Fachbeitrag Artenschutz erarbeiteten MaBnahmen sind Verbotstatbestédnde
geman § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG auszuschlieBen.

Das Vorhabengebiet befindet sich auBerhalb von Schutzgebieten des europaischen Schutz-
gebietssystems Natura 2000. Allerdings liegt das geplante Vorhaben im Bereich der Tideel-
be, die in der weiteren Umgebung des Vorhabengebietes zahlreiche FFH- und EU-
Vogelschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete) aufweist. Mittels einer FFH-Vorprifung wurde
abgeschatzt, ob Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebiete: ,Hamburger
Unterelbe®, ,Heuckenlock/Schweenssand®, ,Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe®,
.-MUhlenberger Loch/NeBsand“ sowie EU-Vogelschutzgebiete: ,Mihlenberger Loch® und
,Holzhafen®) durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden kénnen. Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele aller relevanten Natura 2000-Gebiete durch das geplante Vorha-
ben kdnnen ausgeschlossen werden. Eine vertiefende FFH-Vertraglichkeitsprifung ist aus
gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

7.1.2.3 Schutzgut Boden

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind dauerhaft und aufgrund des im Planungs-
zustand erhéhten Versiegelungsgrades als erheblich nachteilige Umweltauswirkung einzu-
stufen.

7.1.2.4 Schutzgut Wasser

Fir das Oberflachenwasser als Teil des Schutzgutes Wasser sind voribergehende lokale
Beeintrachtigungen in der Bauphase durch Schweb- und Schadstofffreisetzungen jedoch
keine dauerhaft erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die betreffenden
Sedimente werden zu groBen Teilen im Rahmen der Unterhaltungsbaggerungen wieder ent-
nommen.

Fir das Grundwasser als Teil des Schutzgutes Wasser kommt es baubedingt zu zeitlich be-
grenzten Stoffeintrdgen, die lberwiegend im Grundwasserabstrom von den Brunnen der
Olmiihle als Brauchwasser erfasst werden.

7.1.2.5 Schutzgiiter Klima und Luft

Far die Schutzguter Klima und Luft kommt es zu temporaren baubedingten Einflissen (Larm,
Luftschadstoffe, Treibhausgasemissionen, Licht) und lokal wirksamen Verdnderungen durch
Versiegelungen. Insgesamt kommt es zu keinen erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen.
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7.1.2.6 Schutzgut Landschaftsbild

Flr das Landschaftsbild ergeben sich durch das geplante Vorhaben nur relativ geringe Ver-
anderungen. Der hafentypische Gesamteindruck des Vorhabengebietes bleibt erhalten. Die
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Landschaftsbild werden daher als nicht
erheblich eingestuft.

7.1.2.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Fir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter kommt es vorhabenbedingt zum
Verlust von Denkmalschutzobjekten. Es handelt sich dabei um drei Ellerholzkanalbriicken
(eine StraBen- und zwei Eisenbahnbriicken). Eine der Briicken wird im Zuge der Vorberei-
tungsmaBnahme Steinwerder Siid ggf. durch ein Dritt-Projekt transloziert und weitergenutzt.

7.1.2.8 Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen

Im Weiteren werden die MaBnahmen, mit denen das Auftreten erheblich nachteiliger Um-
weltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen oder vermindert werden kdnnen, be-
schrieben und geplante MaBnahmen des Vorhabentragers dargestellt.

« Mit dem geplanten Flachenlayout wird eine Reduzierung des Wasservolumens vermie-
den.

« Mit der durch den Abschlussdamm zum Ellerholzhafen geschlossenen Bauweise wird
der Kontakt zwischen dem zu verfillenden Oderhafen und dem Oberflachenwasser
des Hafens und der Elbe gegentber einer offenen Bauweise deutlich vermindert. Di-
rekte Stoffeintrage (Schweb- und Schadstoffe) in das System Elbe-Hafen und dadurch
verursachte Sauerstoffzehrungen werden nach Fertigstellung des Dammbauwerkes
verhindert.

- Die vorgesehene Wasserbehandlungsanlage stellt die Reduktion von Stoffeintragen
Uber das abzuleitende Wasser in Oberflachen- und Grundwasser sicher. Die Einhal-
tung der von der BUKEA vorgegebenen Einleitwerte wird so gewahrleistet. Mit der Rei-
nigung des abzuleitenden Wassers erfolgt darliber hinaus die Entnahme von Schad-
stoffen aus dem System Elbe-Hafen.

- Die Entwicklung der Sauerstoffgehalte wird mittels einer im Bereich Ellerholzhafen an-
gebrachten Sauerstoffsonde Uberwacht und dokumentiert. Die Messungen wurden vor-
laufend zu den BaumaBnahmen im Frihjahr 2019 begonnen, um zun&chst unbeein-
flusste Vergleichswerte zu erheben. Wéhrend der BaumaBnahmen werden dann még-
liche Auswirkungen von baubedingten Schwebstofffreisetzungen auf den Sauerstoff-
gehalt der Hafenbecken Gberwacht und in Phasen kritischer Sauerstoffgehalte werden
erforderliche MaBnahmen bezlglich des Bauablaufs (geeignete Baubeschrankungen)
ergriffen.
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- Die Sohlschlicke des Oderhafens verbleiben an Ort und Stelle und bilden damit weiter-
hin eine hydraulische Barriere zwischen Grund- und Oberflachenwasser. Der Sohl-
schlick wird durch eine flachige Sandverrieselung stabilisiert. Damit werden Aufwirbe-
lungen des anstehenden Schlicks soweit mdglich vermindert, die zu Schadstofffreiset-
zungen, Tribungen und Sauerstoffzehrung fihren kénnten.

« Zur Unterbindung der sohlnahen Abdrift von gréBeren, schnell absinkenden Schweb-
stoffteilchen wird in der Trasse des zuklnftigen Abschlussdammes vorlaufend zu des-
sen Fertigstellung eine Sohlschwelle bis NHN -3,0 m errichtet.

- Um wahrend der Abtragsarbeiten im Bereich der Terminalspitzen (Oderhéft, RoBhoft)
eine mogliche Belastung durch Tribung und eine Freisetzung und Verlagerung poten-
ziell sauerstoffzehrender/ belasteter Sedimente in die angrenzenden Hafenbecken ge-
ring zu halten, wird der Rickbau der Terminalflachen im Schutz vorhandener Uferbe-
festigungen (westlicher RoBkai, Spundwande Oderhéft) durchgefihrt. Als Abgrenzung
der Abtragsbereiche gegen die derzeitigen Hafenbecken bleiben die vorhandenen Kai-
anlagen, solange die Standsicherheit dieses zulasst, erhalten, um einen méglichst ho-
hen Schutz zu gewéhrleisten.

« Zur Verrieselung und Ballastierung sowie zum Bau der Sohlschwelle und des Ab-
schlussdammes im auBeren, dem Ellerholzhafen zugewandten Bereich werden bis zur
Hbhe von ca. NHN +6,0 m Sande verwendet, die Feinkornanteile von maximal 5 %
aufweisen und weitgehend frei von Schadstoffen sind, um die Schweb- und Schad-
stofffreisetzungen in die angrenzenden Hafenbecken auf ein Minimum zu begrenzen.

- Der Wasserstand im Oderhafen wird nach Fertigstellung des Dammbauwerkes nahe-
rungsweise im Niveau des Tidemittelwassers gehalten, um das Aussickern von Wasser
aus dem abgetrennten Oderhafen in Grund- und Oberflachenwasser zu verhindern
bzw. soweit moglich zu begrenzen.

- Teilbereiche der Hot Spot-Bereiche werden vorlaufend zum grundséatzlich geplanten of-
fenen Rickbau Uber zuvor angelegte Baugruben geschutzt vor standigem Wasseraus-
tausch mit der Elbe zurlickgebaut. Das dabei anfallende Baugrubenwasser wird vor
dem Offnen der Baugruben zum Ellerholzhafen einmalig entnommen. AnschlieBend
wird das dabei anfallende Wasser der Wasserbehandlungsanlage zugefuhrt. Der wei-
tere Ruckbau der Terminalspitzen erfolgt tideabhangig in Niedrigwasserphasen, damit
eine qualifizierte Trennung des Riickbaubodens mdglich ist.
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- Das bei der geplanten BaumaBnahme anfallende Aushub- und Rickbaumaterial (ca.
1.210.000 m?3) wird — soweit mdglich — innerhalb des hier beantragten Vorhabens wie-
derverwendet oder entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ordnungsgeman und
schadlos entsorgt. Bei der Verwertung werden die Anforderungen des technischen Re-
gelwerks der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abféllen berilcksichtigt. Eine Wiederverwendung des Aushub- oder
Rickbaumaterials innerhalb des Bauvorhabens erfolgt nur, sofern dieses bodenme-
chanisch ausreichend geeignet ist und hiervon nachweislich keine Gefahrdung des
Oberflachen- und Grundwassers ausgeht.

« Im Ruickbaubereich werden hdher belastete Béden (> LAGA Zuordnungsklasse 1.2)
entnommen und einer ordnungsgemaBen und schadlosen Entsorgung zugefihrt. Fir
die Parameter Sulfat und TOC, die geogen bedingt erhéht in den Béden im Hamburger
Raum anzutreffen sind, werden in Anlehnung an die Deponieverordnung abweichende
Werte als Obergrenzen angesetzt.

- Die Stoffgehalte der in den Oderhafen unterhalo NHN +2 m einzubringenden Mischbd-
den werden auf eine maximale LAGA-Zuordnungsklasse Z 1.2 begrenzt. Fir die Pa-
rameter Sulfat und TOC, die geogen bedingt erhéht in den Béden im Hamburger Raum
anzutreffen sind und far Dioxin, werden in Anlehnung an die Deponieverordnung ab-
weichende Werte als Obergrenzen angesetzt.

« Die Aufhéhung in der Leitungszone zwischen ca. NHN +6,2 m und NHN +7,7 m erfolgt
ausschlieBlich mit Sanden mit einer maximalen LAGA Zuordnungsklasse von Z 1.2.

- Die Vertikaldrdnagen werden auf den oberen Teil der im Oderhafen anstehenden
Schichten begrenzt. Mit der Vermeidung der Durchérterung der Schlicke wird der Ein-
trag von Porenwasser in den 1. Hauptgrundwasserleiter wirksam vermindert.

- Die fur Baustellenzwecke genutzten Flachen sudlich der Aufhdhungsflache werden
nach Abschluss der BaumaBnahmen vollstdndig gerdumt und als unverdichtete Offen-
bodenbereiche tbergeben.

- Unter Beachtung der gegebenen Sorgfaltspflichten sind Schadstoffeintrage in Grund-
und Oberflachengewédsser durch die bei den Bauarbeiten eingesetzten Maschinen
nicht zu besorgen.

- Ein vorhabenbedingtes Tétungs- und Stérungsrisiko fur Brutvigel (insbesondere Nest-
linge) wahrend der Brutzeit wird bei Durchfiihrung der Gehdlzrodungen entsprechend
§ 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit zwischen 1. Oktober und 29. Februar ausge-
schlossen.
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- Beim Einsetzen von Spundwénden und anderen Rammarbeiten mit unmittelbarem
Kontakt zum Wasserkérper ist, sofern méglich, der Einsatz von Vibrationsrammen vor-
zusehen. Falls aus technischen oder statischen Grinden auch Schlagrammen zum
Einsatz kommen missen, ist vor den eigentlichen Rammarbeiten eine Vergramung von
Fischen durch eine langsame Erhéhung der Schallfrequenz bzw. ein langsames An-
rammen vorzusehen (Vergramungsrammung). Dabei werden die Arbeiten mit geringer
Schalldruck-Intensitét begonnen und sukzessive auf die erforderliche Maximalintensitat
gesteigert.

- Ein vorhabenbedingtes Tétungsrisiko ist durch die Entnahme der GroBmuscheln (Ano-
donta anatina, Unio tumidus) im Ubergangsbereich vom Oderhafen zum Ellerholzhafen
kurz vor Beginn der BaumaBnahmen mit geeignetem Gerat in Anlehnung an die Me-
thodik von LIMNOBIOS 2015 auszuschlieBen. Eine direkte Umsiedlung an einen ge-
eigneten, moglichst ortsnahen Standort ist durchzufiihren. Die durch die BaumaBnah-
men betroffenen Uferbereiche von Travehafen und Rosshafen sind vor Beginn der
BaumaBnahmen auf Vorkommen von GroBmuscheln abzusuchen. Ggf. vorkommende
GroBmuscheln sind ebenfalls zu entnehmen und umzusiedeln.

« Durch das Abfischen des Oderhafens nach Fertigstellung des Abschlussdammes so-
wie anschlieBendem Umsetzen der gefangenen Fische in geeignete nahegelegene Ha-
fenareale ist ein vorhabenbedingtes Tétungsrisiko auszuschlieBen.

« Zum Schutz bzw. Erhalt der in Hamburg stark gefahrdeten Mauerraute werden diejeni-
gen Teile des Mauerwerks der Kaimauer des Chilekais, auf denen sich gréBere Be-
stéande (> 10 Expl.) ausgebildet haben, mitsamt dem umgebenden Mauerwerk scho-
nend und beschadigungsfrei entnommen und an einen geeigneten Ersatzstandort um-
gesiedelt. Bei der Entnahme ist darauf zu achten, dass die entnommenen Teilstlicke
des Mauerwerks mdglichst intakt bleiben. Ziel ist es mindestens 30 (mdglichst 50)
Exemplare der Mauerraute an einen neuen Standort zu versetzen und dort dauerhaft
zu erhalten.

- Die BaumaBnahmen bleiben weitgehend auf den Zeitraum von 6 - 18 Uhr begrenzt, so
dass nur im Winterhalbjahr fir wenige Stunden eine Beleuchtung des Bereiches der
Bautatigkeiten sowie von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflachen notwendig ist. Zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen sind technische MaBnahmen zur Lichtsteuerung,
Lichtlenkung sowie Wahl der Leuchtmittel zu ergreifen (zur Minimierung der Immissio-
nen werden Leuchten mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung und Natriumdampf-
Hochdrucklampen verwendet). Leuchten sind direkt auf den Arbeitsbereich zu richten.
Ein Anstrahlen der Wasserflachen dartber hinaus ist nicht zuldssig. Die Beleuchtung
ist nur wahrend néchtlicher Bauarbeiten in den jeweils erforderlichen Bereichen einzu-
schalten.
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MaBnahmen zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion (CEF-
MaBnahmen)

- Fir Mausebussarde sind unterstltzend geeignete Nisthilfen an geeigneter Stelle in der
naheren Umgebung des geplanten Vorhabens anzubringen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Gewohnlich verfligen Mausebussard-Paare Uber mehrere (angefangene) Horste
und entscheiden erst zu Brutbeginn, welchen Standort sie im jeweiligen Jahr zum Nist-
platz aussuchen und ausbauen. Die Féllung des Horstbaumes am Travehafenufer fin-
det zu einem Zeitpunkt statt an dem das Paar diesen nicht nutzt und sich noch nicht
auf diesen Standort festgelegt hat. Es ist davon auszugehen, dass das betroffene Paar
im Umfeld des Vorhabens weitere Nist-Mdglichkeiten hat oder im vorhandenen Baum-
bestand schaffen kann. Die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstatte
ist im raumlichen Zusammenhang (innerhalb des mehrere km? gro3en Brutreviers) wei-
terhin gewahrleistet. Die Art nimmt auch kinstliche Nisthilfen an. Es ist daher unter-
stitzend vorgesehen, das Angebot an potenziellen Nistplatzen durch Anbringen von
Nisthilfen im rdumlichen Zusammenhang zu erhéhen. Im, ca. 200 m sidlich des Tra-
vehafens gelegenen, Schulwald der ehemaligen Grundschule Neuhéfer Damm (wer-
den auf geeigneten GroBbaumen 2 Nistkérbe (z.B. Schwegler Typ @ 70 cm) ange-
bracht, da zu vermuten ist, dass dieser Bestandteil des betroffenen Reviers ist. Die
MaBnahme ist méglichst 1 Jahr vor der Féllung des aktuell genutzten Horstbaums
durchzufthren. Die Wahl der Standorte und die Anbringung des Nistkdrbe wird fach-
kundlich begleitet, die Kérbe sind in Astgabeln vorzugsweise zwischen 5 und 7 m Héhe
anzubringen.

- FOr Turmfalken sind unterstitzend geeignete Nisthilfen an geeigneter Stelle in der na-
heren Umgebung des geplanten Vorhabens anzubringen und dauerhaft zu unterhalten.
Far Turmfalken sind unterstitzend geeignete Nisthilfen an geeigneter Stelle in der na-
heren Umgebung des geplanten Vorhabens anzubringen und dauerhaft zu unterhalten.
Turmfalken sind vor allem Felsbrdter, die in entsprechend felsigen Regionen bevorzugt
in Spalten und Hohlen briten. Wie alle Falken bauen auch Turmfalken keine Nester. In
felsarmen Regionen nutzt der Turmfalke die Nester anderer Vogelarten wie beispiels-
weise von Krahen. In der mitteleuropéischen Agrarlandschaft machen diese Brutplatze
ca. 5-20% aus. Die meisten Turmfalken besiedeln jedoch Sekundéarhabitate (Kirchtdr-
me und andere Gebaude oder Bauwerke wie z. B. Briickenkonstruktionen). Denn diese
bieten den Turmfalken oft die Mdglichkeit in Felsnischen und Mauerléchern zu briten.
Die Art nimmt auch kunstliche Nisthilfen an. Es ist daher unterstitzend vorgesehen,
das Angebot an potenziellen Nistplatzen durch Anbringen von Nisthilfen im raumlichen
Zusammenhang zu erhdhen. Nordwestlich und sudwestlich der ehemaligen Grund-
schule Neuhoéfer Damm wird jeweils ein Mast aufgestellt an dem jeweils ein Nistkasten
fir Turmfalken (z.B. Schwegler Turmfalkennisthéhle Nr. 28) angebracht wird, da zu
vermuten ist, dass diese Standorte Bestandteile des betroffenen Reviers sind. Die
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MaBnahme ist mdglichst 1 Jahr vor der Enthahme des vermutlich als Nistplatz genutz-
ten 6stlichsten der stillgelegten Eisenbahn-Briickenbauwerke durchzuflihren. Die Ent-
nahme des Brlickenbauwerkes muss auBerhalb der Brutzeit der Turmfalken (April - Ju-
li) erfolgen. Die Anbringung und Betreuung der Nistkasten ist fachkundlich zu beglei-
ten, die Nistkdsten sind in mehr als 6 m Héhe mit der Fluglochéffnung vorzugsweise
Richtung Nordosten bzw. in windgeschitzter Ausrichtung anzubringen.

« FUr Fledermause ist der Zeitraum der Baumféallungen auf Anfang Dezember bis Ende
Februar zu begrenzen. Im Untersuchungsgebiet ist fir einen potenziellen Quartiers-
baum die Fallung geplant. Zwei andere potenzielle Quartiersbaume sind zu erhalten
und wahrend der BaumafBnahmen gemal den Vorgaben der DIN 18 920 zu sichern
und zu schitzen. Die Baumhodhleneingange sind dabei freizuhalten. Eine vorhabenbe-
dingte Tétung oder Verletzung kann ausgeschlossen werden, wenn die betroffene
Baumhdhle des Baums ,Am Travehafen® im Zeitraum vom 11. September bis 31. Ok-
tober (s. ZAHN et al. 2021) durch Fachpersonal mittels Endoskops auf Fledermduse
untersucht wird und kein Besatz festgestellt wird. In diesem Fall muss der Hbhlenein-
gang verschlossen werden, so dass bis zum Zeitpunkt der Fallung keine Flederm&use
einziehen kdnnen. Wird ein Besatz mit Fledermausen festgestellt, sollte mit dem betref-
fenden Baumabschnitt eine Umsiedlung an einen nahegelegenen geeigneten Standort
erfolgen.

- FOr den Nachtkerzenschwarmer ist das vorhabenbedingte Tétungsrisiko durch eine
gezielte Suche nach den Raupen im Juli/August vorlaufend zu den BaumaBnahmen
und ggf. erfolgende Umsiedlung von Raupen an geeignete Standorte auszuschlieBBen.

7.1.2.9 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Folgende MaBnahmen sind zum Ausgleich und Ersatz nicht vermeidbarer Beeintrachtigun-
gen durch das Vorhaben vorgesehen:

Als MaBnahme zum Ausgleich der verbleibenden Beeintrachtigungen von Tieren, Pflanzen
und der biologischen Vielfalt ist die Anlage einer tidebeeinflussten Flache im nordéstlichen
Rickbaubereich des Projektgebietes vorgesehen. Hier soll in Hohenlagen zwischen NHN +2
m und NHN 0,0 m ein ca. 0,5 ha groBes Tidebiotop auch als Ausgleich fur den Verlust tide-
beeinflusster Biotope entwickelt werden. Dabei werden auch zehn Baumweiden als Ersatz
fir den Verlust einer groBen alten Weide gepflanzt.

Dartber hinaus werden am @stlichen und sitdlichen Rand des verflllten und aufgehéhten
ehemaligen Rodewischhafens Brombeergebische entfernt und die Flachen als Standorte flr
die Entwicklung von Sonstigen Trocken- und Halbtrockenrasen vorbereitet, die auf der
Westbdschung des ehemaligen Rodewischhafens verloren gehen. Zwei gro3e Einzelbaume
am Siudwestrand des ehemaligen Rodewischhafens sind dabei zu schonen, zu sichern und
dauerhaft zu erhalten.
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Eine wiederkehrende Unterhaltung der AusgleichsmaBnahmen im Vorhabengebiet ist fir die
AusgleichsmaBnahme ,Tidebiotop” auf Grund der Art der MaBBnahme nicht erforderlich. Fir
die AusgleichsmaBnahme , Trocken- und Halbtrockenrasen® sind jedoch Uber die notwendige
Entwicklungspflege hinaus auch UnterhaltungsmaBnahmen (Mahd in mehrjahrigen Abstén-
den) erforderlich.

Nach Berucksichtigung der im Plangebiet vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und
AusgleichsmaBnahmen verbleibt flr das Naturgut Boden ein Kompensationsbedarf von
261.011 Punkten gemaB SRM und fur die Naturglter Tiere und Pflanzen ein Kompensati-
onsbedarf von 284.449 Punkten geman SRM. Weitere MaBnahmen kénnen im Vorhabenge-
biet oder seiner ndheren Umgebung nicht realisiert werden, so dass der weitergehende Aus-
gleich durch MaBnahmen auBerhalb der Vorhabenflache erfolgen wird.

Die erforderliche Kompensation soll daher lber eine MaBnahmenzuweisung im Okopool
,<arasgehege® stdwestlich von Radbruch im Landkreis LUneburg (Niedersachsen) stattfin-
den. Der durch die BUKEA/Amt N anerkannte Okopool liegt, wie das Eingriffsvorhaben
selbst, im Naturraum D24 Untere Elbeniederung (Elbmarschen) und wird durch diese im
Okokonto der Freien und Hansestadt Hamburg gefiihrt. Eigentimer der Flachen sind die
Niedersachsischen Landesforsten (NLF). Der ermittelte, vorhabenbezogene Kompensati-
onsbedarf kann durch eine Abbuchung aus dem Okopool ,Grasgehege” vollstandig gedeckt
werden. Uber die Flachenzuweisung von insgesamt 64.355 m2 aus dem Okopool ,Grasge-
hege” werden die Beeintrachtigungen beider Naturgiter kompensiert.
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7.2 Auswirkungen auf Denkmalschutzbelange

Die denkmalgeschiitzten Anlagen im Vorhabengebiet sind in der Anlage 13 (Lageplan Nut-
zungsverhaltnisse und Denkmalschutz) dargestellt.

Der Travehafen mit Uferbefestigung und Schlengelanlagen steht mit der ID 29310 in der
Denkmalliste nach § 6 Absatz 1 Hamburgisches Denkmalschutzgesetz. Der Eingriff durch
die MaBnahme Steinwerder Siid wurde daher im Bereich des Stettiner Ufers mit dem zu-
stéandigen Denkmalschutzamt abgestimmt. Nach derzeitigem Stand der Abstimmung ist aus
Sicht des Denkmalschutzamtes eine Bestandsdokumentation ausreichend.

Die 3 Ellerholzkanalbriicken Bw 33c bis 33e stehen mit der ID 29903 als Briickenensemble
in der Denkmalliste nach § 6 Absatz 1 Hamburgisches Denkmalschutzgesetz. Bei dem unter
Denkmalschutz stehenden Briickenensemble wurde eine Bestandsdokumentation erstellt
und dem Denkmalschutzamt Ubergeben. Es erfolgt ein Rickbau der Briicken. Die Briicke Bw
33e wird ggf. im Zuge der MaBnahme Steinwerder Std durch ein Dritt-Projekt transloziert.

7.3 Auswirkungen auf Eigentums- und Nutzungsverhaltnisse

Die Herstellung des in Kapitel 5.1 beschriebenen Sollzustandes der hier beantragten MaB3-
nahme Steinwerder Sid wird sich auf die in Kapitel 3.2 beschriebenen derzeitigen Eigen-
tums- und Nutzungsverhéltnisse wie folgt auswirken:

« Samtliche der in der Vorhabenflache liegenden und derzeit noch im Eigentum der
Freien und Hansestadt befindlichen Teilflachen in der Vorhabenflache werden an
HPA Ubertragen.

» Teile der Nutzungen durch Fa. EMR einschl. der Wasserbelegenheit im RoBhafen
werden entsprechend den mietvertraglichen Vereinbarungen beendet.

» Die Nutzungen der Fa. Taucher Knoth am RoBterminal inkl. der Nutzung des Rof3-
kais sowie im Bereich der Ro-Ro-Anlage mit land- und wasserseitigen Belegenheiten
im Oderhafen werden entsprechend den mietvertraglichen Vereinbarungen beendet.

» Die Nutzungen durch HPA im Zusammenhang mit dem BLH werden im Zuge des
Ausfuhrungsprozesses beendet, um die Nutzflache im geplanten Umfang herstellen
zu kénnen.

» Die temporar betriebenen ISPS-Liegeplatze am Sthamerkai bzw. am Oderhéft wer-
den mit Beginn der BaumaBnahmen im Oderhafen entfallen.

+ Die Zufahrtsmdglichkeit zur Wassertreppe zur Belegenheit der Carl Robert Eckel-
mann Transport und Logistik GmbH am Travehafen wird im Zuge der Herstellung der
MaBnahme Steinwerder Sid Uber temporare Umverlegungen entsprechend der
Bauablaufe aufrechterhalten, so dass diese nutzbar bleibt.
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» Die Bushaltestelle der Buslinie 152 wird aus der Vorhabenflache herausgelegt. Dies-
bezlglich fand eine Abstimmung mit der Hochbahn statt. Zur Ausgestaltung der neu-
en Haltestelle im Bereich der Zufahrt von der Breslauer StraBe werden parallel zum
Planfeststellungsverfahren weitere Abstimmungen mit der Hamburger Hochbahn
bzw. dem HVV durchgefihrt.

» Die bestehenden Leitungen unterhalb der Briicken werden baubegleitend verlegt. Im
Bedarfsfall werden in Abstimmung mit den Leitungstragern entsprechende Ersatz-
trassen vereinbart und realisiert.

» Die derzeitigen Nutzungen der Fa. Lauk mit Untervermietung am ehem. RWH wer-
den entsprechend den mietvertraglichen Vereinbarungen beendet.

» Die temporéar befristete Nutzung des Liegeplatzes am RoBkai Nord durch die Fa. Va-
ro Energy Germany GmbH wird entsprechend den mietvertraglichen Vereinbarungen
zum 31.03.2023 beendet.

7.4 Auswirkungen auf Schifffahrtszeichen

Das am Oderhéft befindliche Leuchtfeuer inklusive der landseitig Gber das Hansaterminal
verlaufenden Stromversorgung wird wahrend der BaumaBnahme so lange wie mdglich erhal-
ten. Im Zuge des Rickbaus des Oderhéftes ist auch ein Rlickbau des Leuchtfeuers ein-
schlieBlich der Stromversorgung erforderlich. Als temporare Lésung wéhrend der Baumal3-
nahme werden beleuchtete Schifffahrtszeichen auBBerhalb des Baufeldes geman den Vorga-
ben des Oberhafenamtes aufgestellt. Nach Abschluss der BaumaBnahme wird ein neuer
Standort inkl. Stromversorgung der endglltigen Leuchtfeuer durch die Planung bertcksich-
tigt, so dass die eindeutige Wahrnehmung des Leuchtfeuers wahrend und nach der Bau-
mafBnahme nicht beeintrachtigt wird, siehe Anlage 9 (Lageplan Leuchtfeuer und Schifffahrts-
zeichen).

7.5 Auswirkungen auf die verkehrliche Situation

In der Phase der Durchfihrung der MaBnahme Steinwerder Std werden der GroBteil der
verwendeten Baustoffe entweder auf dem Wasserweg (Sande aus der Unterhaltungsbagge-
rung) oder baustellenintern (Béden aus dem Rickbau der Hoéftspitzen und aus dem BLH)
transportiert. AusschlieBlich fir einen Teil der zu entsorgenden Bbéden sowie die ggf. nach
Durchfiihrung des Vorbelastungsmanagements abzutransportierenden Vorbelastungssande
werden Boden per LKW-Transport aus dem Baustellengelédnde abgefahren. Bei der Einrich-
tung der Baustelle bei MaBnahmenbeginn mit Container, Baugeraten und Anlagen sowie der
R&umung der Baustelle zu MaBnahmenende werden Schwertransporte tber den StraBen-
weg erforderlich.
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Insgesamt werden die straBenbezogenen Personal- und Transportfahrten bei Durchflihrung
der MaBnahme Steinwerder Siid als untergeordnet zu den im anbindenden StraBennetz vor-
herrschenden Verkehrsbelastungen eingeschétzt.

Einschrankungen des Hafenverkehrs durch Anlieferung von Baumaterialien Gber den Was-
serweg sind nicht zu erwarten, da sie den Ublichen Wasserflachennutzungen entsprechen
und projekteigene Be- und Entladeanleger geschaffen werden.

Negative Beeintrachtigungen des Eisenbahnverkehrs auBBerhalb der Vorhabenflache finden
nicht statt; die vormals bestehenden Gleisanlagen auf der Vorhabenflache wurden/ werden
zuriickgebaut.

SchlieBlich wird die Anbindung der in der Vorhabenflache vorlbergehend verbleibenden
Nutzungen sowie der Nutzungen, die auf eine Anbindung Uber die Vorhabenflache angewie-
sen sind, sichergestellt.

7.6 Sonstige Drittbetroffenheiten

7.6.1 10-kV-Leitung Stromnetz Hamburg

Stromnetz Hamburg betreibt derzeit eine 10 kV-Leitung, die vom Umspannwerk Buchheis-
terstraBe kommend den Ellerholzhafen unterquert und Richtung Siden entlang der 6stlichen
Abschlusskante des Hansaterminals verlauft. Hieriber werden diverse Stromabnehmer im
Bereich RoBinsel versorgt.

Stromnetz Hamburg (SNH) wurde Uber die geplante MaBnahme Steinwerder Std informiert
(siehe Kapitel 5.3.18).

Aufgrund der laufenden Abstimmungen zwischen SNH, des Projektes KBT sowie Steinwer-
der Sid plant SNH aktuell die Dlkerleitung unterhalb des Ellerholzhafens aufzugeben und
nicht fur die zukinftige Stromversorgung der MaBnahme Steinwerder Sid auszulegen. Um
auch fur den Zustand wahrend und nach Ruickbau der Dikerleitung unterhalb des Ellerholz-
hafens eine Stromversorgung der Fa. EMR und der weiteren Stromabnehmer im Bereich
Rof3 sicher stellen zu kdnnen, wurde eine Trasse zur Herstellung einer Anbindung an die
Hauptleitungen in der NippoldstraBe unter Beteiligung von HPA, Projekt KBT, Projekt Stein-
werder Sid und SNH abgestimmt. Die Versorgung soll Uber eine Trasse erfolgen, die von
einem Anschlusspunkt in der NippoldstraBe ausgehend und die bestehenden Gleisanlagen
am Bahnhof RoB3 sowie die Bauflache KBT querend nach Norden gefuhrt wird.

Die Trassenanweisung fur die kiinftige und die bauzeitliche Stromversorgung ist in Anlage 14
(Trassenanweisung Leitungstrasse SNH) dargestellt und wird mit dieser Planfeststellungsun-
terlage beantragt.
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7.6.2 Betroffene Leitungstrager

Waéhrend der Bauausfihrung werden vorhandene Leitungstrassen bzw. Leitungen fihrende
Bauwerke (Ellerholzkanalbriicken) zurlickgebaut, sodass vorhandene Leitungen baubeglei-
tend umverlegt bzw. bauzeitliche Provisorien hergestellt werden mussen. Innerhalb der Nutz-
flache Steinwerder Sud erfolgt weitestgehend der Riickbau der dort befindlichen Leitungen.
In der nachfolgenden tabellarischen Auflistung werden die von der hier beantragten Maf3-
nahme Steinwerder Std betroffenen Leitungstrager aufgefihrt.

Tabelle 7: Betroffene Leitungstrager

Nr. Leitungstrager Art der Betroffenheit

1 Deutsche Telekom AG Radckbau, bauzeitliches Provisorium
2 Hamburg Wasser HSE Rlckbau, bauzeitliches Provisorium
3 Hamburg Wasser HWW Umverlegung

4 Stromnetz Hamburg Radckbau, Umverlegung

5 E.ON Gas-Niederdruckleitung Rlckbau

7.6.3 Wasserflachennutzungen

Wahrend der Baudurchfihrung werden Schutenverkehre und temporéare Belegungen von
Wasserflachen durch Wasserbaugerateeinheiten zu Einschrankungen des 6ffentlichen bzw.
gewerblichen Schiffsverkehrs im Ellerholzhafen, RoBhafen sowie im Travehafen flhren, im
Einzelnen kénnen betroffen sein:

Fa. Carl Robert Eckelmann Transport und Logistik GmbH mit Belegenheiten an der

Wassertreppen WT 2 im Travehafen

Fa. EMR mit Wasserbelegenheit am Rof3kai im Rol3hafen

Fa. Taucher Knoth mit Wasserbelegenheiten am RofBkai Nord sowie am Sthamerkai

HPA mit temporaren ISPS Liegeplatzen am Sthamerkai

Im geplanten Endzustand werden die Durchfahrt im Ellerholzhafen sowie die Zufahrt zum
Travehafen aufgeweitet sein.
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7.6.4 Landflachennutzungen

Durch die Herstellung der hier beantragten MaBnahme kommt es zum dauerhaften Wegfall
von landseitigen Flachennutzungen auf den Teilflachen der Vorhabenflache. Davon betroffen
sind:

» Fa. EMR mit Mietflachen auf dem RoBterminal
» Fa. Lauk mit Untervermietung auf dem ehemaligen Rodewischhafen

» Fa. Taucher Knoth mit Lagerflachen auf dem Rof3terminal

7.7 Umgang mit wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen

Mit den im Vorhabengebiet vorhandenen und unter Kapitel 7 genannten wasserrechtlichen
Erlaubnissen und Genehmigungen soll im Zuge der Herstellung der MaBnahme Steinwerder
Sud wie folgt umgegangen werden:

Tabelle 8: Umgang mit wasserrechtlichen Genehmigungen im Vorhabengebiet

Wasserrechtliche Erlaubnis / Genehmi- | Anmerkungen Antrag- | Anpassungsbedarfe
gung stellerin bestehender Erlaubnis-

se / Genehmigungen

Nr. Betroffener
Wassertreppe 4 ist ge-
4 Alll Wassertreppe 4, Hambur )
p,p Hre sperrt, bleibt als Bau- Ja
2089 Port Authority

werk aber bestehen

Liegeflachen an Was-
26 A lll 38 | sertreppe 2, Firma Carl
Robert Eckelmann

Liegeflachen bleiben

Nein
bestehen !

Liegeflachen an Was- .
_ Wassertreppe 4 ist ge-
26 A lll 42 | sertreppe 4, Firma Carl Ja

sperrt
Robert Eckelmann P

Zugang zur Was-
Wassertreppe 2, Hamburg | sertreppe sowie Was-
Port Authority sertreppe selbst bleiben
aufrecht erhalten

26 A lll 46 Nein
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26 A lll 72 | Auslassbauwerke Eller- Dient der Entwasserun
holzhafen, HSE Hambur- g Nein
. Breslauer Straf3e,
ger Stadtentwasserung
Liegt im Ruckbaube-
reich der MaBBnahme,
Kabeldiker, Hamburgi- , ,
27 A lll 20 S Abstimmungen mit Ja
sche Elektrizitats-Werke
Stromnetz Hamburg
laufen
Kai-Umschlagkrédne am , .

27 A lll 26 bereit uckgebaut Ja
RoBkai, Rosskai GmbH | o > 20rHeed
Ro-Ro-Anlage Oderhafen, | auBer Betrieb und wird

27 A lll 27 | Buss Hansa Terminal im Zuge der MaBnahme | Ja

zurickgebaut
Leuchtfeuer Oderhéft, wird im Zuge der MaB-

27 A1l 33 . Ja
Hamburg Port Authority nahme versetzt

27 A Il 55 | Ballastblécke, Hamburg werden im Zuge der Ja
Port Authority -WI11- MaBnahme Uberbaut
Kaimauer 200 m im Oder- | wird im Zuge der MaB3-

27 B 110 | hafen, Hamburg Port Au- | nahme Uberbaut bzw. Ja

thority

zurickgebaut

Alle das BLH betreffenden Erlaubnisse und Genehmigungen werden im Zuge der Anderun-
gen der BImSchG-Anlage Uber gesonderte Antrage angepasst bzw. die Léschung beantragt.
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8 Innutzungnahme der Flache - Fachlich-rechtliche Machbarkeits-
analyse fur die ermittelten Nutzungsoptionen

8.1 Einleitung

Nach § 14 HafenEG missen alle Auswirkungen der mit dem Planfeststellungsbeschluss ge-
nehmigten MaBnahme Steinwerder Sid vollstdndig ermittelt und bewertet werden (§ 14
Abs. 3 Satz 1 HafenEQG). Zusétzlich bestimmt § 14 Abs. 3 S. 2 HafenEG:

»In die Abwégung sind die Grundziige der Planung fiir die endgliltige Nutzung des
Plangebiets und die durch diese Planung betroffenen Belange einzubeziehen.*

Somit mussen die Grundziige der Planung fir die Innutzungnahme der Fldche und die
dadurch prognostisch betroffenen Belange ermittelt und bewertet werden. Somit ist bereits
im Rahmen des Planfeststellungsantrags fir die Flachenherrichtung Steinwerder Sid zu-
mindest eine typisierende Bewertung der méglichen Innutzungnahme erforderlich.

Zugleich stellt eine fachliche wie rechtliche Vorabprifung des mdglichen Endausbaus
sicher, dass einer hafenkonformen und bedarfsgerechten Nutzung der zu schaffenden
Vorbereitungsflache keine unlberwindlichen Zulassungshindernisse entgegenstehen,
also keine unzuléssige , Torsoplanung® erfolgt.

Somit sind alternativ zu erwartende Nutzungen in der FolgemaBnahme und insbesondere
deren Umweltvertraglichkeit in die Abwéagung einzustellen, soweit diese bereits bewertet
werden kénnen. Aktueller Stand der Erkenntnis zu den méglichen Nutzungen im Endaus-
bauzustand sind die entsprechenden Priifungen und Uberlegungen der HPA (siehe Kapi-
tel 2). Die dort als realistisch eingeordneten Nutzungsoptionen sollen daher typisierend
betrachtet werden.

Da eine differenzierte Betrachtung nach samtlichen vorstellbaren Nutzungsarten und Nut-
zungskombinationen nicht leistbar ist und teilweise notwendigerweise hypothetisch bliebe,
erfolgt diese Prufung im Wege einer Worst-Case-Betrachtung. Bei dieser wird fiir die einzel-
nen Schutzgiter die auswirkungstrachtigste in Betracht kommende Nutzungsoption identifi-
ziert und unterstellt, dass diese auf der gesamten spéter zu schaffenden Nutzflache im Be-
reich Steinwerder Sid verwirklicht wird.

Daraus ergibt sich der folgende Prifungsansatz:

8.2 Prifungsansatz

Es erfolgt entsprechend der Nutzungsoffenheit einer Flachenherrichtung keine Festlegung
auf einen bestimmten Endausbau im Rahmen der hier beantragten MaBnahme Steinwerder
Sud.
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Die in Betracht kommenden Nutzungsoptionen werden bestimmt nach ihrer Hafenkonformitat
und — weiter eingegrenzt — nach den durch die HPA identifizierten realistischen Nutzungsop-
tionen (dazu siehe Kapitel 2.4.4).

Dabei wird unterstellt, dass jede in Betracht kommende Nutzung auf der Gesamtflache er-
folgt. Dies ermdglicht die fachgutachterliche ldentifizierung eines jeweiligen Worst-Case-
Szenarios hinsichtlich der jeweiligen Nutzungsoptionen und in Bezug auf deren wesentliche
Umweltauswirkungen. Der Worst Case ist sodann in den jeweiligen Fachgutachten naher
untersucht und bewertet worden.

Rechtlich schlieBt sich daran die Prufung an, ob gegenwartig zwingende Zulassungs- oder
Realisierungshindernisse in Bezug auf den jeweiligen Worst Case erkennbar sind.

8.3 Worst-Case-Nutzungen und -Szenarien

Im Folgenden werden nach der dargestellten Methodik die Worst-Case-Nutzungen fiir die
betroffenen Umweltgiter nach dem Umweltbericht identifiziert und rechtlich bewertet.

8.3.1 Larm

8.3.1.1 Worst-Case-Nutzung

Als Worst-Case-Szenario fir die von der Flache bei Innutzungnahme ausgehenden Emissio-
nen ist eine Containerumschlagsnutzung tags und nachts auf der gesamten neuen Hafenfla-
che in dem Fachgutachten identifiziert worden (Teil V a dieses Planfeststellungsantrags,
Schalltechnische Untersuchung, S.27). Auch wenn ein Containerumschlag in Kap. 2.4.4
nicht als realistische Nutzungsoption herausgearbeitet wurde, soll die potenzielle Contai-
nernutzung hilfsweise weiterhin als Worst-Case-Szenario herangezogen werden, da dadurch
jeweils die maximalen Schallemissionen anderer Nutzungsformen erfasst werden. Damit ist
eine flachenbezogene Schallleistung von Ly” = 72 dB(A) tags und Ly” = 70 dB(A) nachts zu
unterstellen (ebd.).

8.3.1.2 Rechtlicher Rahmen

Gerausche zahlen zu den Immissionen bzw. Emissionen im Sinne des § 3 Abs. 2, 3 BIm-
SchG. Damit erstrecken sich die Grundpflichten zur Vermeidung bzw. Beschrankung schad-
licher Umwelteinwirkungen aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 22 Abs. 1 BImSchG auch auf Larm.

Als mafBgeblicher untergesetzlicher rechtlicher Rahmen flr die Zul&ssigkeit von Larmimmis-
sionen in der Umgebung der kinftig genutzten MaBnahmenflache wird die TA Larm heran-
gezogen. Die Immissionsrichtwerte der TA Larm gelten zwar unmittelbar nur fir solche Nut-
zungen, die nicht unter den in der TA Larm verwendeten Begriff der Seehafenumschlagsan-
lage subsumiert werden kénnen. Allerdings kommt den Immissionsrichtwerten der TA Larm
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hinsichtlich samtlicher Nutzungen fir die FolgemaBnahme jedenfalls eine mittelbare Bedeu-
tung zu, weil sie als Orientierungshilfe herangezogen werden kénnen, um die Zumutbarkeit
der Larmimmissionen fir die Anwohnenden beurteilen zu kénnen.

8.3.1.3 Bewertung

Nach diesen MaBB3gaben sind die in Betracht kommenden Endnutzungen im Hinblick auf die
von diesen ausgehenden Schallemissionen grundsatzlich zulassungsfahig; jedenfalls stehen
einer Zulassung keine uniberwindbaren Hindernisse im Weg. Im Einzelnen:

Die Heranziehung der Werte der TA Larm fihrt bei einer Betrachtung der mafBgeblichen Im-
missionsorte nach den oben dargestellten Feststellungen im Fachgutachten dazu, dass ein
Containerumschlag (als unterstelltes Worst-Case Betriebsszenario) bei Zugrundelegung der
Vorgaben der TA Larm tagsuber einschrankungslos mdglich ware. Fir den Nachtabschnitt
waren jedoch MaBnahmen zum L&rmschutz erforderlich. Grundsétzlich ist es mdglich, zum
Schutz vor Hafenlarm, an den betroffenen Gebauden passiven Schallschutz (Schallschutz-
fenster, schallgeddmmte LUftungen) umzusetzen.

Im Falle der Ansiedlung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedurftiger Anlagen im
Plangebiet sind im erforderlichen Genehmigungsverfahren nach BImSchG geeignete Maf3-
nahmen zum Schallschutz umzusetzen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Larm.
Far die Anlagen ist der Stand der Technik einzuhalten. Somit ist auch in diesem Fall die
grundsatzliche Machbarkeit einer entsprechenden Nutzung im Plangebiet nachgewiesen.

8.3.1.4 Vorsorgliche Beantragung von passiven LarmschutzmaBnahmen

Auch wenn im vorliegenden Fall nur bei unterstellten larmintensiven Hafennutzungen im
Endausbau Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes und relevante Zunahmen der Ge-
samtbelastung aus Hafen- und Gewerbeldarm nicht auszuschlieBen sind (Teil V a dieses
Planfeststellungsantrags, Schalltechnische Untersuchung, S. 27), wird an dieser Stelle die
Regelung fir den passiven Schallschutz konkretisiert.

Der spateren konkreten Innutzungnahme der Flache vorgeschaltet wird ein formaler Bieter-
wettbewerb. Im Rahmen dieses Wettbewerbes missen die potenziellen Nutzer das beab-
sichtige kinftige Nutzungskonzept offenlegen. Insofern wird die Eigentimerin (HPA) frihzei-
tig Kenntnis Ober die spatere Flachennutzung erlangen. Sobald diese Information vorliegt,
wird fachgutachterlich ermittelt, ob die nachstehend aufgefiihrten Pegel durch die geplanten
Nutzungsart(en) ohne Ausnutzung mdéglicher, spater zu genehmigender aktiver Schall-
schutzmaBnahmen voraussichtlich Uberschritten werden.

Dies liegt vor, wenn:
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- der Beurteilungspegel der Gesamtgerduschimmissionen des Hafen- und Gewerbelarms
nachts 45 dB(A) tberschreitet und

- eine Erhéhung der n&chtlichen Gesamtimmissionen des Hafen- und Gewerbelarms gré-
Ber als 1 dB(A) gegenliber dem derzeitigen Stand ist und

- diese Erhéhung aufgrund der durch die Innutzungbringung bedingte Zusatzbelastung von
der gesamten Plangebietsflache Steinwerder Sid hervorgerufen wird.

Potentiell betroffene Eigentimer/Eigentimergemeinschaften erhalten eine Erstinformation
Uber ggf. notwendige MaBnahmen mit dem Ziel, detaillierte Untersuchungen an den be-
troffenen Gebauden durchfiihren zu kénnen.

Die Beurteilungspegel durch die Innutzungbringung werden gebaudescharf vor der jeweili-
gen Fassade in der gemaf TA Larm erforderlichen Héhe bestimmt. Die Berechnung der Be-
urteilungspegel erfolgt gemaB TA Larm und die Bemessung und Auslegung der Schall-
schutzmaBnahmen wird nach den allgemein anerkannten Regelwerken (in Analogie zur 24.
BImSchV) durchgefiihrt.

Grundlage fur die Ermittlung erforderlicher SchallschutzmaBnahmen bildet die 24. BImSchV
(Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung) vom 04. Februar 1997. Diese gilt
grundsatzlich fir den Schallschutz gegentber Verkehrswegen und wird hier in Analogie auch
far den auslésenden Hafen- bzw. Gewerbelarm verwendet.

Far die durchzufihrenden Ermittlungen werden sowohl die Beurteilungspegel auBen als
auch der festgelegte maximale Innenraumpegel in der Nacht (< 30 dB(A)) sowie die Raum-
abmessungen und die Bauteil-Eigenschaften der AuBenbauteile (Wande und Déacher mit
ihren Einbauten wie Fenster, TUren, Rollladenkésten etc.) bendtigt.

Um den ggf. vorhandenen Schallschutz der Umfassungsbauteile festzustellen, wird es in
dem Fall erforderlich, dass eine sachversténdige Stelle alle schutzbedirftigen Rdume in dem
Gebaude begeht. Dabei werden die RaumgréBen und Abmessungen sowie Schalldamm-
MaBe der AuBBenbauteile, insbesondere die der Fenster, ermittelt.

Im Rahmen der fur die Folgenutzungen notwendigen Genehmigungsverfahren werden dann
die weiteren MaBnahmen des aktiven Schallschutzes ermittelt und auf dieser Basis die zuvor
ermittelten passive SchallschutzmaBnahmen Uberprift und ggf. angepasst. Verlangen Eigen-
timer/Eigentimergemeinschaften auf Basis dieser Neuberechnung passive Schallschutz-
maBnahmen an ihren Gebauden, werden diese von der Tragerin des Verfahrens (HPA) so-
dann umgesetzt.

Den Eigentiimern/Eigentimergemeinschaften werden nach der fachgutachterlichen Bewer-
tung konkrete passive SchallschutzmaBnahmen, einschlieBlich ggf. erforderlicher schallge-
dammter Luftungseinrichtungen an den Uberwiegend zum Schlafen genutzten Rdumen im
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Sinne der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, Ausgabe 2018) an Wohngebauden angebo-
ten. Durch diese MaBnahmen soll die Einhaltung eines Innenraumpegels von 30 dB(A) in der
Nachtzeit gewahrleistet werden.

Die zweigestufte Ermittlung passiver LarmschutzmaBnahmen stellt sicher, dass notwendige
und von den Eigentimern/Eigentimergemeinschaften geforderte MaBnahmen rechtzeitig
umgesetzt werden kénnen. Um die Entwicklungspotenziale fur die kinftige Nutzung der her-
zurichtenden, neuen Hafenflache im Sinne des § 1 Abs. 2 HafenEG so offen wie mdglich zu
halten, wird vorsorglich die Umsetzung passiven Larmschutzes zur méglichen Konfliktbewal-
tigung beantragt.

8.3.2 Luftschadstoffe

8.3.2.1 Worst-Case-Nutzung
In Bezug auf die lufthygienische Situation stellt der Umschlag von trockenem Massengut

den unglnstigsten Lastfall dar, da erhebliche Staubemissionen zu erwarten sind. (Teil V ¢
dieses Planfeststellungsantrags, Luftschadstoffuntersuchungen, S. 14).

Weitere Abgasemissionen durch andere Luftschadstoffe (Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid,
Benzol) sowie weitere Feinstaubemissionen sind insbesondere durch die Schiffe (Fahrten
und Liegezeiten) und den LKW-Verkehr sowie die Hafenumschlagsgerate gegeben, sofern
letztere mit Dieselantrieb ausgestattet sind. Ein mdglicher Schienenverkehr tragt demgegen-
Uber nur geringfligig zu den Gesamtemissionen bei. Im Hinblick auf die Auswahl eines
Worst-Case-Szenarios sind die méglichen Nutzungen grundsétzlich vergleichbar, da in allen
Fallen Schiffsverkehr, Umschlagstatigkeiten und LKW-Verkehre in nicht unerheblichem Um-
fang zu erwarten sind. Daher erfolgt eine pauschale Einschatzung, konkrete Ermittlungen
sind aufgrund fehlender Umschlagszahlen derzeit nicht mdglich.

Untersucht wird auch die durch eine kinftige Endnutzung zu erwartende Stickstoffdeposition
in den umliegenden FFH-Gebieten (a.a.0., S. 25).

8.3.2.2 Rechtlicher Rahmen

Luftverunreinigungen, zu denen auch Staube z&hlen, sind als Immissionen bzw. Emissionen
im Sinne des § 3 Abs. 2, 3 BImSchG zu bewerten. Die Grundpflichten zur Vermeidung bzw.
Beschréankung schéadlicher Umwelteinwirkungen aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 22 Abs. 1 BIm-
SchG gelten fur Luftschadstoffe aller Art. Fir die Beurteilung der rechtlichen Zulassigkeit von
Staubdepositionen und PM;o-Immissionen in der Umgebung sind maBgeblich die in Kapitel
4.2 Schutz der menschlichen Gesundheit und 4.3 Schutz vor erheblichen Belastigungen oder
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erheblichen Nachteilen der TA Luft vom 18.08.2021 enthaltenen Immissionsrichtwerte her-
anzuziehen.

8.3.2.3 Bewertung

Nach diesen MaBBgaben sind die in Betracht kommenden Nutzungsoptionen im Hinblick auf
die von diesen ausgehenden Luftverunreinigungen zulassungsfahig, jedenfalls stehen einer
Zulassung keine untberwindbaren Hindernisse im Weg. Im Einzelnen:

Das Fachgutachten legt dar, dass Schittgutumschlag auf der geplanten Hafenflache grund-
satzlich immissionsschutzrechtlich zulassig ist. Im konkreten Fall stehen auch MaBnahmen
zur Minderung zur Verfligung (Optimierung der Umschlagsvorgénge, Lagerung und Ladear-
beiten in geschlossenen Hallen), so dass bei Bedarf auch héhere Staubemissionen mdéglich
waren. Fur das unmittelbar benachbarte Birogebaude EMR an der Breslauer StraB3e ist im
Rahmen der spateren Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren die Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte durch hinreichend groBe Abstdnde der maBgebenden Quellen
und/oder andere geeignete MinderungsmafBnahmen sicherzustellen.

Der weitere mit der Flache verbundene Betrieb, insbesondere der ankommende und abge-
hende Lieferverkehr sowie Liegezeiten, werde voraussichtlich zu keinen Grenzwertlber-
schreitungen der 39. BImSchV bei den maBgeblichen Luftschadstoffen fihren (a.a.O.,
S. 23).

SchlieBlich sei nicht damit zu rechnen, dass in den nachstgelegenen FFH-Gebieten aufgrund
der groBen Abstédnde noch Stickstoffeintrdge oberhalb der Irrelevanzgrenze oder des Ab-
schneidekriteriums auftreten. Somit sind keine Beeintrachtigungen der FFH-Gebiete durch
die FolgemaBnahme zu erwarten (a.a.O., S. 24).

Im Falle der Ansiedlung genehmigungsbedurftiger Anlagen im Plangebiet sind im erforderli-
chen Genehmigungsverfahren nach BImSchG geeignete MaBnahmen zur Emissionsminde-
rung umzusetzen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Luft. Fir die Anlagen ist der
Stand der Technik einzuhalten. Somit ist auch in diesem Fall die grundséatzliche Machbarkeit
einer entsprechenden Nutzung im Plangebiet nachgewiesen.

Nach Beurteilung unter Zugrundelegung der derzeitigen Erkenntnisse stehen somit rechtli-
che Vorgaben zu Luftschadstoffen den in Betracht kommenden Endnutzungen der Vorha-
benflache nicht entgegen.

Nach Fertigstellung der hier beantragten MaBnahme bis zum Beginn der Bautéatigkeiten der
Folgenutzer sind von der Planflache mit der Bauphase bzw. mit dem Betrieb des Bodenla-
gers vergleichbare oder geringere Staubabwehungen zu erwarten. Sofern wahrend beson-
ders trockener Wetterperioden eine sichtbare Staubentwicklung zu beobachten ist, wird er-
ganzend empfohlen, die Staub-emissionen durch Befeuchten zu begrenzen.
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8.3.3 Lichtimmissionen

8.3.3.1 Worst-Case-Nutzung

Hinsichtlich der bei Innutzungnahme zu erwartenden Lichtimmissionen wird im Gutachten
(Teil V b dieses Planfeststellungsantrags, Untersuchung der Lichtimmissionen, S. 11) allge-
mein einen Hafenbetrieb mit seeseitigen und landseitigen Umschlagsvorgdngen angenom-
men, der eine flachenhafte Beleuchtung der Umschlagsflachen erforderlich macht. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Beleuchtung in den Dunkelstunden durchgéangig betrie-
ben wird.

Zusatzlicher Beleuchtungsbedarf fur die Dunkelstunden wird fir die Umschlagstatigkeiten an
den Ladebriicken angenommen, wobei die betreffende Beleuchtung abgeschaltet sein kann,
wenn gerade kein Umschlag stattfindet.

8.3.3.2 Rechtlicher Rahmen

Licht zahlt zu den Immissionen bzw. Emissionen im Sinne des § 3 Abs. 2, 3 BImSchG. Damit
erstrecken sich die Grundpflichten zur Vermeidung bzw. Beschrankung schédlicher Umwelt-
einwirkungen aus § 5 Abs. 1 Nr.1 und § 22 Abs. 1 BImSchG auch auf Lichtimmissionen.
Soweit es sich dabei um Anlagen oder Bestandteile von Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5
BImSchG handelt, findet die Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen
des LAI vom 13. September 2012 Anwendung zur Beurteilung der Wirkung von Lichtimmis-
sionen auf Menschen durch lichtemittierende Anlagen aller Art. Nicht zu den Anlagen i. S.
des § 3 Abs. 5 BImSchG gehéren Anlagen zur Beleuchtung von 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen, Beleuchtungsanlagen von Kraftfahrzeugen und dem Verkehr zuzuordnende Signal-
leuchten. Die von diesen Anlagen ausgehenden Lichtimmissionen sind daher nicht naher
betrachtet worden.

8.3.3.3 Bewertung

Nach diesen MaBgaben ist nicht zu erwarten, dass die prognostizierten Lichtemissionen
bzw. Immissionen einer Zulassung der in Betracht kommenden Nutzungsoptionen auf der
Vorhabenflache entgegenstehen kénnten.

Far den Betrieb der neuen Hafenflache ist nach der Einschatzung im Fachgutachten zu er-
warten, dass im Bereich der maBBgebenden Immissionsorte an der nachstgelegenen Wohn-
bebauung aufgrund der gro3en Absténde keine relevanten Belastigungen durch eine Raum-
aufhellung oder Blendung zu erwarten sind. Die Anforderungen der Licht-Richtlinie werden
bereits in geringeren Abstanden erfullt. Im ndheren Umfeld des Plangebiets im Hafengebiet
sind keine schutzbedurftigen Nachtnutzungen vorhanden (Teil V b dieses Planfeststellungs-
antrags, Untersuchung der Lichtimmissionen, S. 14).
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Hinsichtlich der Einwirkungen auf Tiere ist festzustellen, dass das Beleuchtungskonzept den
Empfehlungen der Licht-Richtlinie zum Schutz von Insekten entsprechen sollte: Durch den
Einsatz von asymmetrischen Leuchten kann eine weitreichende Aufhellung durch Streulicht,
insbesondere nach oben und auBerhalb des Hafengebietes, vermieden werden. Mit dem
Einsatz von Natriumdampf-Hochdrucklampen werden weiterhin die Einwirkungen auf Insek-
ten minimiert, da die Anlockwirkung aufgrund der spektralen Verteilung im Vergleich mit an-
deren Lampen gering ist. Beim Einsatz von LED-Leuchten sollte auf eine vergleichbare Farb-
temperatur oder Wirkung auf Insekten geachtet werden. Es sollten soweit méglich staubdich-
te Leuchten verwendet werden.

8.3.4 Auswirkungen auf Gewasser

8.3.4.1 Worst-Case-Nutzung

Mit Blick auf Auswirkungen auf Gewasser haben die Fachgutachter den Bau von Kaianlagen
mit Spundwanden und den zughérigen Liegewannen im Norden und Westen der geplanten
Nutzflache als Worst-Case-Nutzung identifiziert.

8.3.4.2 Rechtlicher Rahmen

Wasserrechtlich sind auch bei der FolgemaBnahme der Flache die Bewirtschaftungsziele
(Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot) flir das Oberflachengewasser Elbe so-
wie fir das Grundwasser im Vorhabenbereich zu beachten (§§ 27 Abs. 2 und 47 WHG).
Weiter kénnen sich Zulassungserfordernisse fir mit der Innutzungnahme verbundene Ge-
wasserausbauten oder die Schaffung von Anlagen in den Hafenbecken ergeben.

Da mit den identifizierten Nutzungsoptionen nicht zwingend Gewasserbenutzungstatbestan-
de erflllt werden, werden Anforderungen z. B. an Einleitungen in die Oberflaichengewasser
hier nicht naher thematisiert. Uber die Zulassigkeit der ggf. erforderlichen wasserrechtlichen
Zulassungen ist im Bedarfsfall im Rahmen des Endausbaus nach den dafir maBgeblichen
Vorschriften und nach dem Bewirtschaftungsermessen der zustédndigen Behérde zu ent-
scheiden.

8.3.4.3 Bewertung

Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass die prognostizierten Auswirkungen auf
die Gewasser einer Zulassung der in Betracht kommenden Nutzungsoptionen auf der Vor-
habenflache entgegenstehen kdnnten.

Nach Einschatzung des Fachgutachters flr die Auswirkungen der MaBnahme Steinwerder
Sid auf die Gewasser sind die Auswirkungen potenzieller spaterer Nutzungen der Folge-
maBnahme wie folgt zu bewerten:
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Grundwasser

Auswirkungen auf die Strémungssituation im 1. Hauptgrundwasserleiter (1. HGWL) sind be-
zlglich des FolgemaBnahme nur durch die neue Spundwandlinien am Nordrand des Pla-
nungsraumes zu erwarten. Die Unterkante der geplanten Spundwand liegt in einem Niveau
von etwa NHN -17 m und reicht damit in den Grundwasserleiter hinein. Grundwasserstro-
mung ist von Norden auf die neue Spundwandlinie zu gerichtet. Aufgrund der Héhenlage der
Basis des Grundwasserleiters ist eine Unterbrechung der Grundwasserstromung durch die
geplante Spundwand nur in einem sehr kleinen Abschnitt méglich (siehe Abbildung 4). Im
Ubrigen Verlauf verbleibt nach Herstellung der Spundwand im unteren Bereich des Grund-
wasserleiters ein Strémungsfenster. Aufgrund der im Elbtal allgemein gréberen, hydraulisch
leistungsfahigeren Ausbildung im unteren Abschnitt des 1. HGWL ist nur eine sehr geringe
Veranderung des Grundwasserstrdomungsbildes mit maximalen Potenzialveranderungen von
wenigen Zentimetern zu erwarten.

Abbildung 4 : Basis 1. HGWL [m NHN] (griin) im Bereich der neuen Spundwandlinie (rot)
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Oberflachengewésser

Die Anlage der Liegewannen vor den Kaianlagen stellt einen hafentypischen Ausbau dar, der
im Umfeld der vorhandenen hafentypischen Strukturen gleichfalls keine erheblich nachteili-
gen Auswirkungen auf das Oberflachenwasser bewirkt.

Mit der Herstellung von Spundwénden entlang der neuen Uferlinie ist eine Verminderung der
Aussickerung von Stauwasser an den Aufhéhungsrandern in die Hafenbecken zu erwarten.
Eine mogliche Erhéhung der Stauwasserstdnde wird jedoch durch die Versiegelung der
Landflachen kompensiert, deren Wirkung auf die Entwicklung der Stauwasserstande durch
eine Verminderung der Niederschlagseinsickerung als deutlich starker zu beurteilen ist. Da-
mit werden auch die negativen Effekte einer Einsickerung von Niederschlagswasser in den
Aufhéhungskorper (verstarkte Einsickerung von Stauwasser mit erhdhten Stoffgehalten in
Grund- und Oberflachenwasser) deutlich vermindert.

Zwingende Hindernisse fur die Realisierung der in Betracht kommenden Nutzungsoptionen
auf der MaBnahmenflache sind somit derzeit nicht erkennbar.

Zudem bestehen die unter Kapitel 8.3.1.3 dargestellten Méglichkeiten, nach Planfeststellung
far die Flachenherrichtung Steinwerder Sud, in folgenden Zulassungsverfahren fir Kaianla-
gen und/oder Suprastruktur, Regelungen zum Schutz des Grund- und Oberflachenwassers
vor konkret zu erwartenden Schadstoffeintragen zu treffen bzw. dem Betreiber der entspre-
chenden Anlagen UberwachungsmaBnahmen aufzuerlegen.

8.3.5 Auswirkungen auf Flora und Fauna

8.3.5.1 Worst-Case Nutzung

Mit Blick auf Auswirkungen auf die Flora und Fauna und insbesondere geschitzte Tiere und
Pflanzen haben die Fachgutachter den Bau von Kaianlagen mit Spundwanden und den zu-
gehdrigen Liegewannen im Norden der geplanten Nutzflache als Worst-Case-Nutzung identi-
fiziert.

8.3.5.2 Rechtlicher Rahmen

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfihrung auf ihre
Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu tberprifen, wenn sie
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, das
Gebiet erheblich zu beeintrachtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets die-
nen. Ob Beeintrachtigungen ausgeschlossen sind, kann im Wege einer Vorprifung beurteilt
werden; eine vollstandige Vertraglichkeitsprifung ist erst geboten, wenn die Vorprifung dies
verneint. Ergibt die Prifung der FFH-Vertraglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beein-
trachtigungen des Gebiets in seinen flr die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maBgeb-
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lichen Bestandteilen fUhren kann, ist es grundséatzlich unzulassig, wovon allerdings Ausnah-
men zuldssig sind, soweit das Projekt aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentli-
chen Interesses, einschlieBlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und
zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder
mit geringeren Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.

Zu beachten sind darUber hinaus insbesondere auch die Zugriffs- und Stérungsverbote hin-
sichtlich streng geschutzter Arten aus § 44 Abs. 1 BNatSchG. Insoweit sind einschréankend
zu beachten die tatbestandlichen Eingrenzungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG und die Aus-
nahmemaoglichkeiten nach § 45 Abs. 7 BNatSchG.

Zu beachten sind weiter der gesetzliche Schutz von Biotopen sowie die naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 1 BNatSchG).

8.3.5.3 Bewertung

Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass die prognostizierten Auswirkungen auf
Flora und Fauna einer Zulassung der in Betracht kommenden Nutzungsoptionen auf der
Vorhabenflache entgegenstehen kénnten.

Nach Einschatzung des Fachgutachters fir die Auswirkungen der MaBnahme Steinwerder
Sid auf Flora und Fauna sind die Auswirkungen potenzieller spaterer Nutzungen der Folge-
mafBnahme wie folgt zu bewerten:

Das im zentralen Hamburger Hafen abseits der Stromelbe gelegene Untersuchungsgebiet
weist keine herausragende Funktion fir den Lebenszyklus der hier nachgewiesenen Fische
auf; es besteht jedoch eine allgemeine Bedeutung flr die nachgewiesenen Arten. Aufgrund
der lokalen und zeitlichen Begrenztheit der baubedingten Auswirkungen durch den Bau der
Kaianlagen und Liegewannen und der bestehenden Ausweichmd@glichkeiten sind fir Fische
keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Geeignete SchutzmaBnahmen wéahrend
Rammarbeiten, mit zu erwartenden Beeintrachtigungen durch Unterwasserschall, sind még-
lich und erforderlich. Aufgrund der relativ groBen Mobilitat der Arten und den im Hafenbe-
reich vorhandenen Ausweichmdglichkeiten sind jedoch auch anlagebedingt keine erhebli-
chen Auswirkungen fur die Fisch-Populationen im Hafen zu erwarten. Dies gilt im Hinblick
auf die erforderlichen UnterhaltungsmaBnahmen auch fir die Betriebsphase.

Das Makrozoobenthos des Untersuchungsgebietes ist lberwiegend an haufige Stérungen,
wie z. B. die Gewasserunterhaltung angepasst. Es kommen daher hauptsachlich Arten vor,
die die eintretenden Bestandsverluste im Bereich der anzulegenden Liegewannen aufgrund
einer schnellen Reproduktion im Bereich der Liegewannen wieder ausgleichen kénnen. Die-
ses gilt jedoch nicht fir die in den betreffenden Bereichen vorkommenden GroBmuscheln. In
diesen Bereichen sind daher vor Beginn der BaumaBnahmen die gesetzlich besonders ge-
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schitzten GroBmuscheln abzusuchen und an geeignete Stellen im Hafen umzusetzen, in
denen langfristig geeignete Lebensraume vorhanden sind.

Durch den Rickbau von Schuttsteinbdschungen gehen darliber hinaus vortibergehend vor-
handene Biotopstrukturen verloren, die Uberwiegend eine geringe bis mittlere Wertigkeit
aufweisen. Artenschutzrechtlich relevante Effekte wie der Verlust von Schittsteinbéschun-
gen fir den Aal sind zu beachten, dies steht der Genehmigungsféahigkeit des Kaimauerbaus
jedoch nicht grundsétzlich entgegen. Auswirkungen auf besonders geschiitzte Biotope ge-
maf § 30 BNatSchG oder auf das Schutzgebietssystem Natura 2000 sind auszuschlieBBen.

Zudem bestehen die bereits unter Kapitel 8.3.1.3 dargestellten Méglichkeiten, nach Planfest-
stellung fir die Flachenherrichtung Steinwerder Sad, in folgenden Zulassungsverfahren far
Kaianlagen und/oder Suprastruktur Regelungen zum Schutz von Flora und Fauna vor dann
konkret absehbaren Einwirkungen zu treffen, erforderlichenfalls Ausnahmen zuzulassen und
AusgleichsmaBnahmen anzuordnen. Auch kénnen erforderlichenfalls dem Betreiber klnfti-
ger Anlagen der FolgemaBnahme UberwachungsmaBnahmen auferlegt werden.

8.3.6 Auswirkungen auf straBenseitigen Verkehr

Zur Beurteilung der Auswirkungen der zukinftigen Verkehre aus und nach Steinwerder Std
auf das Gesamtnetz wurde in einem Prognosenullfall (Jahr 2030, ohne Ansatz des KBT) der
verkehrliche Bestand mit prognostizierten Verkehren und Spitzenstunden im Bestandsnetz
untersucht. FlUr diesen Prognosenullfall, also ohne Berlcksichtigung zusétzlicher Verkehre
Steinwerder Sld, zeigt sich, dass keine ausreichende Leistungsfahigkeit des Netzes vorliegt.
Dies liegt maBgeblich an dem Knotenpunkt Kéhlbrandbriicke / Breslauer Stra3e und der dor-
tigen aus der Breslauer StraBe kommenden Linksabbiegebeziehung im Prognosezustand
(SSP-Gutachten; 2021).

Es wurden konzeptionelle Méglichkeiten zur Steigerung der Leistungsfahigkeit bis zur Bereit-
stellung des neuen KBT und den damit einhergehenden leistungsfahigeren Knotenpunkten
untersucht.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass der Knotenpunkt, ohne groB3e bauliche Eingriffe
durch die Umleitung der aus dem &stlichen CTT-Gebiet kommenden Verkehre leistungsfahi-
ger werden kann. Dabei erfolgt die Umleitung Uber einen bestehenden Bahniibergang im
Bereich der Hachmannbriicke vom RoBweg zur Nippoldstral3e.

Die Anforderungen an die straBenverkehrliche Anbindung der MaBnahme Steinwerder Sid
sind in die Bauphase der Flachenherrichtung, die Bauphase Suprastruktur und die Betriebs-
phase zu trennen:

» Zur Phase der Durchfiihrung der Flachenherrichtung Steinwerder Std siehe Kap. 7.5.
Unterstitzend kann in dieser Phase der o.g. BahnlUbergang im Bereich der Hach-
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mannbriicke vom RoBweg zur NippoldstraBe als Ausweichstrecke einbezogen wer-
den.

* Nach Durchflhrung der Flachenherrichtung Steinwerder Sid erfolgt der Ausbau der
Suprastruktur auf der erzeugten Nutzflache. Dieser Ausbau nimmt je nach Art der
Nutzung aller Voraussicht nach ca. 3 bis 4 Jahre in Anspruch und fallt damit planma-
Big mit den Arbeiten zur Durchfihrung der MaBnahme KBT zusammen. Fir diesen
Fall sind gesonderte Planungen und Genehmigungen herbeizuflhren.

» Der Beginn der Betriebsphase auf der Flache Steinwerder Std wird planmaBig in die
Endphase der BaumaBnahme KBT bzw. die beginnende Betriebsphase KBT fallen,
so dass hierfiir grundsétzlich eine auch auf die Belange des Betriebes auf der Flache
Steinwerder Sid abgestellte Leistungsfahigkeit des anbindenden StraBenverkehrs-
netzes abgenommen wird.

8.3.7 Sonstige Auswirkungen

Sonstige Auswirkungen der identifizierten Nutzungsoptionen, die der Zulassungsfahigkeit
nach heutigem Kenntnisstand zwingend entgegenstehen, sind nicht erkennbar. Insbesonde-
re ist auch die ErschlieBung der im Rahmen der MaBBnahme Steinwerder Siid geschaffenen
Flache und den potenziellen Nutzungen nach gegenwartigem Kenntnisstand jedenfalls reali-
sierbar. Dies gilt insbesondere fir die verkehrliche ErschlieBung durch die Anbindung an das
StraBen- und Schienennetz. Hier bestehen durch die Nahe der MaBnahmenflache zur Infra-
struktur der Hafenbahn (Gleisgruppe RoB und Zuflihrungsgleise) sowie zum o6ffentlichen
StraBennetz (bestehende und kiinftige Kéhlbrandquerung, Neuhdfer Damm/Ro3damm) gute
Anschlussmdglichkeiten. Nach dem heutigen Erkenntnisstand stehen somit weder dem stra-
Benseitigen noch dem eisenbahnseitigen Anschluss kinftiger Nutzungen der Folgemal3-
nahme auf der zu schaffenden Flache zwingende Zulassungshindernisse entgegen.

8.4 Zusammenfassung

Einer hafenkonformen und bedarfsgerechten Nutzung der zu schaffenden Flache stehen
nach gegenwartigem Kenntnisstand keine uniberwindlichen Zulassungshindernisse entge-
gen.
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9 Alternativenprifung

Im Rahmen der Vorbereitung dieses Planfeststellungsantrags wurden Alternativen zu bean-
tragter MaBnahme in drei Schritten abgepruft:

- die Prifung alternativer Standorte (hierzu 1.1),

- die Prifung alternativer Flachenarrondierungen am gewdhlten Standort (hierzu 1.2)
sowie

- die Prifung von Alternativen im Hinblick auf die bautechnische Ausfihrung (hierzu
1.3).

9.1 Prufung alternativer Standorte

Der Hafenplanungsstrategie der vergangenen Jahre folgend, wurde auch bei der hier bean-
tragten MaBnahme der ,Hafenentwicklung nach innen Vorrang gegenuber einer ,Hafener-
weiterung nach auBen” eingerdumt. Die Prifung alternativer Standorte alternativer, verfiig-
barer Flachen beschrénkte sich entsprechend auf das Hafennutzungsgebiet in seiner aktuel-
len Gestalt. Hafenerweiterungsflachen wurden nicht in den Fokus genommen.

Neben dieser grundsatzlichen Reduzierung auf das Hafennutzungsgebiet ergeben sich
mafgebliche, am Bedarf orientierte Anforderungen an den Standort, die bei der Priifung zu
berlcksichtigen sind. Mit Blick auf eine zukunftsorientierte Hafenentwicklung zahlen hierzu
im Wesentlichen die Faktoren FlachengréBe, -zuschnitt und -beschaffenheit.

Mit Blick auf die FlachengroBe ist zu beriicksichtigen, dass ein an der marktseitigen Nach-
frage orientiertes, zukunftsfahiges Flachenangebot auskémmlichen Platzbedarf fir potenziel-
le Nutzungsoptionen wie etwa:

» Shortsea Hub » Konventioneller Stiickgutumschlag / Multi-
purpose
» Container » Trockene Massenguter
» Umschlag flissiger Massenguter » Import Terminals fir alternative Energietra-
(unter Ausschluss groBer Tanklager) ger
* Logistikpark * Industrielle Fertigung
» Wertstoffhub * Innovationszentrum

bieten muss. Bei denen die flachenintensivsten Nutzungsoptionen (z.B. Shortsea Hub und
Konventionelles Stiickgut/ Multi Purpose) ergibt sich hier jeweils einen Bedarf von bis zu 20-
30 ha arrondierter Flache.

Im Bereich des Flachenzuschnitts hat sich der Fokus in den vergangenen Jahrzehnten von
den wasserseitigen Kapazitaten zu den landseitigen Kapazitdten verschoben. Von erhebli-
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cher Bedeutung ist daher heute, dass bei Kaianlagen auch entsprechend tiefes Hinterland
zur Lagerung und Weiterverbringung des Umschlaggutes zur Verfigung steht. Dies gilt am
starksten fir Containernutzungen, aber auch fir andere Umschlagsegmente. Vorteilhaft sind
moglichst rechteckige, kompakte Formen der Umschlagflachen, um den Weg des Um-
schlaggutes auf dem Terminal so kurz wie méglich zu halten.

Hinsichtlich der Flachenbeschaffenheit ist eine mdglichst hohe Flexibilitat fir besondere
Umschlaganforderungen und betriebliche Nutzungen fir die Vermarktbarkeit von Vorteil.
Dies betrifft etwa den Umschlag oder die Lagerung von Schwergut oder von Gefahrstoffen.

Von erheblicher Bedeutung ist die verkehrliche Anbindung zum Wasser und zum Land hin.
Hier kommt es fur die Bewertung mafBgeblich darauf an, ob bei zur Verfligung stehenden
Flachen durch hinreichende Kaikanten sowie eine bedarfsgerechte StraBen- und Eisen-
bahnanbindung eine trimodale Anbindung geschaffen werden kann.

Flachenverfiigbarkeit

Die HPA ist Eigentimerin von mehr als 2.000 Flursticken mit einer Flache von ca. 1.993 ha.
Davon sind knapp 90 % aktuell vermietet. Ein erheblicher Teil der Hafenflachen, namlich rund
20 % wird derzeit fir den Containerumschlag genutzt, der damit die Nutzung mit dem gréBten
Flachenanteil ist. Weitere Nutzungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Logistik (gut 11 %)
und sonstige Industrie (qut 9 %).

Das realistisch zur Verfugung stehendende Flachenpotenzial betrédgt aktuell insgesamt
ca. 172 ha, verteilt auf eine Vielzahl an Grundsticken.

Bereits bei Uberschlagiger Prifung zeigt sich, dass im Hafennutzungsgebiet gegenwartig
keine Flache verfugbar ist, die frei von aktuellen, andauernden Nutzungen bzw. ohne konkre-
te Planungsbetroffenheit ist und zugleich eine erforderliche FlachengréBe von rd. 25 ha auf-
weist, um damit die Flachenbedarfe samtlicher Nutzungsoptionen erfillen zu kénnen.

Flachen, die aktuell bzw. mittelfristig fir neue Nutzungen verfigbar werden kénnten, weisen
mit < 4-5 ha ganz Gberwiegend deutlich zu kleine Areale auf.

Den wenigen gréBeren, heute noch von Unternehmen der Mineralélindustrie genutzten, per-
spektivisch aber neuen Nutzungen zufiihrbaren Grundstiicken, wie etwa am nérdlichen Rei-
herstieg oder auch auf der Hohen Schaar, fehlen die Entwicklungspotenziale fir insbesonde-
re einen wasserseitig leistungsfahigen und zukunftssicheren Anschluss.

Im Ergebnis der Standortsondierung bedarf es in jedem Fall einer zusatzlichen Entwicklung
bzw. Schaffung von Flachen, um die markiseitige Nachfrage bedienen und damit die Zu-
kunftssicherheit des Hafenstandortes Hamburg gewahrleisten zu kénnen.

Hierflr bietet der Standort Steinwerder Siid sehr glnstige Voraussetzungen, in dem er einen
klaren Flachenzuschnitt mit rechtwinklig zueinander angeordneten Kaikanten ermdéglicht.
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Ferner kann die Flachenbeschaffenheit im Bereich Steinwerder Sid aufgrund der verblei-
benden Entwicklungsoffenheit an zu erwartende besondere Umschlagerfordernisse von
vornherein angepasst werden, so dass hier kaum Restriktionen fur kinftige Nutzungen zu
erwarten sind.

Verkehrlich ist das Gebiet Steinwerder Std ebenfalls leistungsfahig angebunden bzw. eine
entsprechende Anbindung kann aufgrund der im Umfeld vorhandenen Infrastruktur erfolgen.
Wasserseitig kann die zu schaffende Flache von zwei Seiten (RoB3- und Ellerholzhafen) von
Seeschiffen angefahren werden, und es kdnnen dort geeignete Kaianlagen geschaffen wer-
den. StraBenseitig kann eine Anbindung der Flache an das bestehende Autobahnnetz mit
Uberschaubarem Aufwand erfolgen. Die Schaffung einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
(Anschlussgleise) auf der Flache ist aufgrund der Nutzungsoffenheit mdéglich. Im Stden des
Gelandes stehen Bestandsanlagen der Hafenbahn zur Verfligung bzw. kénnen ausgebaut
werden, an die eine Anbindung erfolgen kdnnte.

Mit Blick auf die Vereinbarkeit dieser Anforderungen hat der Standort Steinwerder Sid im
Hamburger Hafen ein Alleinstellungsmerkmal um die Angebotsfahigkeit des Hamburger Ha-
fens als Universalhafen auch in der Zukunft sicherzustellen.

9.2 Arrondierung / Varianten am gewahlten Standort

Zur Entwicklung des Standortes haben sich die hamburgischen Regierungskoalitionspartner
der Legislaturperiode 2020-2025 klar darauf versténdigt, dass “bei der Verfullung des Oder-
hafens kein Flutraum verloren geht* (Zitat Koalitionsvertrag der 22. Legislaturperiode der
Hamburgischen Burgerschaft, 06/2020, S. 47). Die Vorhabenstragerin hat sich diese Zielset-
zung als planungspolitische Randbedingung zu Eigen gemacht.

Fir die zum Zwecke der Flachenarrondierung von RoB3- und Hansaterminal erforderliche
Beanspruchung des Oderhafens muss dieser folgerichtig die Schaffung von Gewasserfla-
chen mit vergleichbarem Tidevolumen gegentbergestellt werden.

Dies kann im Vorhabengebiet durch den Rickbau der RoBhéft- wie der Oderhdftspitze ge-
wahrleistet werden.

Insgesamt ergibt sich hieraus zwanglaufig eine maximale entwickelbare FlachengréBe. Fla-
chenintensivere Planungsanséatze scheiden aus den genannten Griinden aus. Planungsan-
satze, die hinter dieser maximal entwickelbaren FlachengréBe zurlickbleiben, scheiden, mit
Blick auf die Planungszielsetzung und den Bedarf an entsprechenden Hafenflachen, ebenso
aus (siehe hierzu Kapitel 2).

Denkbar sind damit allenfalls unterschiedliche Lésungsansatze im geometrischen Zuschnitt
der Flache, die sich bei unterschiedlicher lokaler Verteilung bei der Inanspruchnahme vor-
handener Wasserflachen (Verfiillung) sowie der Schaffung von Wasserflachen (Riickbau von
Landflachen) auftun.
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Hierbei handelt es sich allerdings nicht mehr um wesentliche alternative Planungstiberlegun-
gen in Bezug auf die FlachengréBe und den Zuschnitt als vielmehr um die konkrete Ausge-
staltung einer hinsichtlich der Planungsvorgaben und Bedarfe alternativios erforderlichen
Flachengréie.

Der beantragte Flachenzuschnitt stellt hierbei die aus Sicht der HPA sinnvollste Lésung dar
um:

- die vorhandenen Terminalflachen bestméglich planerisch zu integrieren,
- die umliegenden Nutzungen des Hafens bestmdglich zu bertcksichtigen,
- eine hohe Flacheneffizienz des neuen Areals zu schaffen,

- eine vielseitige Nutzbarkeit fir verschiedene Markisegmente sowie

- perspektivisch einen Trimodalen (Wasser, Stra3e, Schiene) Anschluss

zu ermdglichen.

Mit Blick auf die grundsétzlich zu beachtende Tidevolumenneutralitdt sowie der bautechni-
schen Randbedingungen fir die Herstellung der Flache (s. Kapitel 5.2), sind durch sich ledig-
lich sehr kleinrAumig voneinander unterscheidende Flachenzuschnitte auch keine wesentli-
chen Unterschiede im Hinblick auf die zu erwartenden Umweltauswirkungen erkennbar.

9.3 Bautechnische Ausflihrungsvarianten

Der in Kapitel 5.2 beschriebene Bauablauf zur Herstellung des vorgesehenen Sollzustandes
sieht vor, dass die Verflllung des Oderhafens weitestgehend entkoppelt von der Tideelbe, im
Rahmen eines sog. geschlossenen Einbauverfahrens erfolgt.

Als Ausfihrungsalternative ist die offene Bauweise mdglich, bei der die Béden, die zur Auf-
héhung des Oderhafens oberhalb der derzeitigen Hafensohle benétigt werden, Uber den
Wasserweg per Schute zur aktuellen Einbaulinie in den Oderhafen antransportiert und dort
eingebaut werden. Hierbei werden auch diejenigen Bdden per Schute antransportiert, die
nach deren Verklappung mittels Stelzenbagger aufgenommen und bis zu Héhen von ca.
NHN +6,0 m aufgesetzt werden. Parallel erfolgt auch ein landseitiges Eintrimmen ab Héhen
oberhalb ca. NHN +1,0 m.

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum geschlossenen Einbau ist hierbei eine nach
Norden, zu den angrenzenden Gewdsserteilen hin offene Einbaulinie, um den Antransport
Uber den Wasserweg zu ermdglichen. Beim Einbau der Béden im Oderhafen entstehen bei
der offenen Bauweise und bei der geschlossenen Bauweise rechnerisch dieselbe Fracht an
aufgewirbelten Trib- und Schadstoffen aus den Mischbéden. Wahrend diese bei der ge-
schlossenen Bauweise jedoch im geschlossenen Becken verbleiben und einer Wasserbe-
handlung zugefiihrt werden, verdriften sie bei der offenen Bauweise anteilig in die angren-
zenden Gewasser (Ellerholzhafen, Travehafen).
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Damit kénnen durch die geschlossene Bauweise gegenlber der offenen Bauweisereduzierte
Tribungs- und Schadstofffrachten erreicht werden, die in die Gewéasser nérdlich des Oder-
hafens abgegeben werden. Insbesondere fir Arsen und Schwermetalle aber auch weitere
Schadstoffe ergeben sich erhebliche Reduktionspotenziale in Bezug auf die Emissionsfracht.
Gleiches qilt fir die Tribungsfracht (Feststoff als Schwebstoff).

Die offene Bauweise wurde als Alternative zun&chst in Betracht gezogen, da sie gegentber
der geschlossenen Bauweise deutliche Kostenvorteile sowie einen kirzeren Bauablauf er-
warten lasst. Intensive Diskussionen mit der u.a. fir den Gewdasserschutz zustandigen Be-
hérde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft haben allerdings gezeigt, dass die er-
héhten Umweltbelastungen, die der offene Einbau, verglichen mit dem geschlossenen Ein-
bau, fir das Gewasser letztlich mit sich bringt, die erhdhten zeitlichen wie finanziellen Auf-
wendungen flar ein geschlossenes Einbauverfahren rechtfertigen. Einem offenen Einbau
kann durch die Fachaufsichtsbehdrde entsprechend nicht zugestimmt werden.

Im Ergebnis dieses Prozesses erweist sich demnach das geschlossene Bauverfahren, wie
hier beantragt, als ebenfalls alternativlos.

Die nachteiligen Umweltauswirkungen werden durch das gewahlte Bauverfahren bestmdg-
lich auf das bei Vorhabensrealisierung unvermeidbare Maf3 beschrankt.
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10 Verzeichnis der Anlagen

10.1 Lageplane und Schnitte

Anlagen
NT. Planinhalt
1 Ubersichtslageplan
2.1 Lageplan Bestand, Vermessung und Peilung
2.2 Lageplan Bestand Solltiefen
23 Lageplan Bestand Leitungen
(enthalt die Darstellung von kritischer Infrastruktur)
3.1 Lageplan Bestand bei MaBnahmenbeginn
3.2 Lageplan Abschluss Erdbau
3.3 Lageplan Planung Solltiefen
3.4 Lageplan Oberflachenversiegelung
35 Leitungsplan
(enthalt die Darstellung von kritischer Infrastruktur)
41 Lageplan Flachendefinition
4.2 Ubersichtslageplan angrenzende Projekte
5.1 Lageplan Kampfmittelsituation
5.2 Schnitte Baugrund
5.3 Lageplan Sedimentméchtigkeiten
6.1 Lageplan Bauphasen
6.2 Lageplan und Schnitt Abschlussdamm
6.3 Bauablauf Ruckbau RoBhoftspitze
6.4 Teilriickbau Kaimauerképfe Chile- und Sthamerkai
7.1 Lageplane Sicherungssysteme
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7.2 Schnitte und Details Sicherungssysteme

7.3 Regelaufbau Abschlussbéschungen

8 Lageplan bauzeitliche ErschlieBung und Sonderflachen
9 Lageplan Leuchtfeuer und Schifffahrtszeichen

10 Lageplane Anfangs- und Endzustand BLH

10.2 Bauwerksverzeichnis/ Anlagen

Anlagen
Planinhalt
Nr.
11.1 Ubersichtslageplan Briicken und Uferbauwerke
11.2 Tabellarische Zusammenstellung der Uferbauwerke
10.3 Grunderwerbsplan
Anlagen
Planinhalt
Nr.
12 Lageplan Grunderwerb

10.4 Ubersicht Nutzungsverhiltnisse

A

nlagen Planinhalt
Nr.
13 Lageplan Nutzungsverhéltnisse und Denkmalschutz
14 Lageplan Trassenanweisung Leitungstrasse SNH

(enthalt die Darstellung von kritischer Infrastruktur)

10.5 Historische Entwicklung

Anlagen
Nr.

Planinhalt

15

Historische Entwicklung
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