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1 Anlass und Aufgabenstellung

Im Sinne einer bedarfsgerechten, zukunftsorientierten Entwicklung des Hamburger Hafens
haben der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und die Hamburg Port Authority
(HPA) beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flachen des Hansaterminals und
des Rofterminals — zusammen als Steinwerder Sud (SWS) bezeichnet — umzustrukturieren.
Die in Steinwerder Sud liegenden Terminals sind renovierungsbedurftig und teilweise baufal-
lig. Sie bieten mit ihren vorhandenen Flachenstrukturen nur noch wenig Potenzial fiir nach
aktuellen Gesichtspunkten konzipierte Hafennutzungen. Demgegenuber bietet der Standort
durch die Entwicklung hin zu einer kompakten Flache aber eine sehr giinstige Ausgangslage
fur eine Vielzahl kiinftiger Hafennutzungen.

Zur Herrichtung neuer, bedarfsgerechter und effizient nutzbarer Hafenflachen sollen die vor-
handenen Landflachen aus Grinden des Hochwasserschutzes auf ein Niveau von derzeit
ca. +5,5m NHN auf ca. +7,7 m NHN aufgehdht, die Terminalspitzen Ro3h6ft und Oderhoft
zuriickgebaut und der dazwischenliegende Bereich des Oderhafens ebenfalls auf ein Niveau
von ca. +7,7 m NHN aufgehdht werden. Hierdurch wird im Rahmen der hier beantragten
Mafinahme eine ca. 26,4 ha grol3e, zusammenhangende Flache geschaffen, die nach Nor-
den und Osten mit Uferbdschungen abschliel3t, wahrend im Westen die Bestandskaimauer
erhalten bleibt. Die an die beabsichtigte Mal3nahme heute angrenzenden Terminals und die
geplanten Hafennutzungen geben die dul3eren Grenzen der Flache und den Abstand zu den
benachbarten Hafenanlagen und Planungsprojekten vor.

Die neu entstehende Hafenflache ist so konzipiert und bautechnisch ausgestaltet, dass sie
entsprechend der konkreten Marktnachfrage zum Fertigstellungszeitpunkt fir verschiedene
und nach gegenwartigem Stand prognostisch zu erwartende Hafennutzungen entwickelt wer-
den kann.

Gegenstand des Antrags auf Planfeststellung ist die Flachenherrichtung Steinwerder Sud.
Dabei umfasst das beantragte Vorhaben alle baulichen MaRnahmen, die zur Herstellung ei-
nes einheitlichen Gelandeniveaus von ca. +7,7 m NHN fur dieses Areal erforderlich sind. Die
Errichtung einer nutzerspezifischen Suprastruktur ist nicht Gegenstand dieses Planfeststel-
lungsantrages. Alle dafiir erforderlichen MaRnahmen werden in separaten Plan- oder Geneh-
migungsverfahren behandelt.
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Fur das Vorhaben beantragt die HPA die Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung
gemal dem Gesetz lUber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) (s. Kap. 1.5 — Teil | des
Antrages auf Planfeststellung). Die BWS GmbH wurde durch die HPA mit der Erarbeitung
des hierfiir gemafR § 16 UVPG zu erstellenden UVP-Berichtes beauftragt. Der UVP-Bericht
behandelt gemaR § 2 Abs.1 UVPG folgende Schutzguiter:

1.

a > w N

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Der UVP-Bericht umfasst gemalR § 16 Abs. 1 UVPG im Wesentlichen die nachfolgend aufge-
fuhrten Inhalte:

1.

eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Um-
fang und zur Ausgestaltung, zur Grél3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen
des Vorhabens,

eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens,

eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen
das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,

eine Beschreibung der geplanten MalRnahmen, mit denen das Auftreten erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatz-
maflinahmen,

eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens,

eine Beschreibung der verninftigen Alternativen, die fiir das Vorhaben und seine
spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind,
und die Angabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl unter Beruck-
sichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie

eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Be-
richts.

Bei einem UVP-pflichtigen Vorhaben, das einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen
Vorhaben, Projekten oder Planen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beein-
trachtigen, muss der UVP-Bericht zudem Angaben zu den Auswirkungen des Vorhabens auf
die Erhaltungsziele dieses Gebiets enthalten.
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Fir das Vorhaben wurden parallel zum UVP-Bericht durch die BWS GmbH als Bestandteile
des Antrages auf Planfeststellung

« das Gutachten zur FFH-Vorprafung (Teil 1),

« der Fachbeitrag Artenschutz (Teil IV),

« der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Teil VI),

« das Stauwasserstromungsmodell (Teil VIII)

« der Landschaftspflegerische Begleitplan (Teil IX) sowie

« die Genehmigungsunterlage Wasserbehandlungsanlage (Teil X)

erstellt.



Flachenherrichtung Steinwerder Siid — UVP-Bericht BWS GmbH, Marz 2023

2 Beschreibung des Vorhabens

Die HPA beabsichtigt, die Flachen des Rol3- und Hansaterminals neu zu strukturieren

(s. Abb. 1). Zur Herrichtung neuer Hafenflachen sollen die vorhandenen Landflachen aus
Grunden des Hochwasserschutzes auf ein Niveau von derzeit ca. +5,5 m NHN auf ca.

+7,7 m NHN aufgehdht, die Terminalspitzen Ro3hoft und Oderhoéft zurlickgebaut und der da-
zwischenliegende Bereich des Oderhafens ebenfalls auf ein Niveau von ca. +7,7 m NHN auf-
gehoht werden.
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Abb. 1: Vorhabenflache (griin umrandet) mit Teilgebieten, Riick- und Einbauflache (schwarz umran-
det) und geplante Nutzflache mit Boschungen (orange) (Teil | des Antrages auf Planfeststel-

lung)
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Hierdurch wird im Rahmen der hier beantragten MalRnahme (gemaf? 8 14 HafenEG) eine ca.
26,4 ha grol3e, zusammenhangende Flache geschaffen, die nach Norden und Osten zum
Gewasser mit Uferb6schungen abschliel3t (s. Abb. 2). Eine Teilflache im Stdwesten des
RoRterminals wird weiterhin durch die European Metal Recycling GmbH (EMR) genutzt und

liegt aulBerhalb der Vorhabenflache.

Nachfolgende Abbildung (Abb. 2) zeigt die neu entstehende Hafennutzungsflache (grin) so-
wie die angrenzenden Uferabschlisse. Sudlich der zu entwickelnden Nutzflache schliel3t ein
temporar fur die Bauabwicklung weitgehend beanspruchtes, ca. 2,55 ha grof3es Areal an
(rote Schraffur). Dieser Teilbereich wird nicht in die spéatere Flachennutzung einbezogen,
sondern spatestens nach Abschluss der BaumalRnahme (Dauer ca. funf Jahre) fir andere
Mafl3nahmen der Hafenentwicklung wieder zur Verfligung gestellt.
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Abb. 2: Abschluss Erdbau — MalRhahme Steinwerder Sid (Teil | der Antragsunterlagen)

Gemal3 den Ausfihrungen in Teil | des Antrages auf Planfeststellung stellen sich die Teil-
mafinahmen des Vorhabens Steinwerder Sid wie folgt dar:
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2.1 Baustellen- und Betriebseinrichtungen

Auf dem RofRterminal im durch die Hochwasserschutzwande und Flutschutztore gesicherten
Bereich (s. Teil | des Antrages auf Planfeststellung, Anlage 6.1.2) soll eine semimobile Sieb-
und Brechanlage (s. Teil Xl des Antrages auf Planfeststellung) aufgestellt werden. Damit
wird das Abbruchmaterial (Oberflachenbefestigungen, Uferwande und Griindungselemente
der Terminals) sortiert, aufbereitet und fiir einen Wiedereinbau als Recycling-Baustoff zwi-
schengelagert. Au3erdem ist siidlich davon (s. Teil | des Antrages auf Planfeststellung, An-
lage 6.1.5) die Errichtung der Wasserbehandlungsanlage (s. Teil X des Antrages auf Plan-
feststellung) vorgesehen. Die Wasserbehandlungsanlage nimmt

« das im Oderhafen nach Herstellung des Abschlussdammes im eingefassten Reservoir
anfallende Uberstandswasser,

« das im Zuge des Rickbaus der Hot Spot-Bereiche anfallende Baugrubenwasser sowie

« das Niederschlagswasser aus den Deklarationshalden des ausgebauten Bodenmateri-
als auf den Flachen des ehemaligen Rodewischhafens

auf und reinigt es (s. Teil X des Antrages auf Planfeststellung, S. 4). Nordlich von der Was-
serbehandlungsanlage konnen bei Bedarf weitere Bereitstellungsflachen fur die Zwischenla-
gerung von Ruckbauboden aus dem landseitigen Riickbau vorgesehen werden (Teil | des
Antrages auf Planfeststellung).

Auf dem Hansaterminal (s. Abb. 1) befindet sich das Bodenlager Hansaterminal (BLH), wel-
ches im Zuge der hier beantragten MaRnahme zurtickgebaut und der Boden gleichzeitig
beim Einbau verwertet wird. Die vorhandenen Betriebseinrichtungsflachen am Sthamerkai
sollen als Umschlagstellen zur Verklappung von Mischboden genutzt werden. Am Stha
merkai kann nach erfolgtem Riickbau der Uferwénde bis zum Rickbauhorizont Oberkante
Pfahlrost sowie einem Aufhéhungshaorizont im Oderhafen oberhalb ca. +3,0 m NHN die Ein-
richtung von Baustral3en im Oderhafen erfolgen, um den Oderhafen landseitig aufzuh6hen
sowie den Rol3terminal mit Bodenlieferungen zu bedienen.

Auf der ErschlieBungsflache Stidwest (s. Abb. 1) sollen Baustelleneinrichtungsflachen ein-
schlieBlich Auth6hung hergerichtet und im Zuge der Baumaflinahmen auf Bereiche des auf-
gehdhten ehemaligen Ellerholzkanals erweitert und den Bedarfen bzw. dem Baufortschritt
angepasst werden. Weitere Baustelleneinrichtungsflachen kénnen auch im Bereich der
Ruck- und Einbauflache (s. Abb. 1) erschlossen werden. Im Baufortschritt erfolgt die Umver-
legung der Zufahrt EMR auf die Baustralie.

Die Teilflache ehemaliger Ellerholzkanal (s. Abb. 1) wird nach Aufth6hung auf das Niveau
der angrenzenden Bestandsflachen als Baustelleneinrichtungsflache fir Container, Park-
platze etc. hergerichtet.
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Auf der Flache des ehemaligen Rodewischhafens, im Bereich der geplanten Nutzflache (s.
Abb. 1), werden Bereitstellungs- und Deklarationsflachen fir Boden oberhalb der LAGA-Zu-
ordnungsklasse Z 1.2* eingerichtet. Die Deklarationsflachen dienen der Deklaration und Zu-
ordnung einzelner Bodenchargen zu Einbauklassen bzw. der Beprobung von zu entsorgen-
den Bodenmengen. Es ist vorgesehen, die vorhandenen Oberflachenbefestigungen aufrecht
zu erhalten und als untere Abdichtung zu nutzen. Der derzeitige Auslass der vorhandenen
Entwasserungseinrichtungen mindet bislang in den Travehafen. Dieser Auslass wird umge-
baut und fir die Fassung des Niederschlagswassers aus den Deklarationshalden genutzt.
Uber den herzurichtenden Pumpenschacht erfolgt die Weiterleitung des Niederschlagswas-
sers zur Wasserbehandlungsanlage auf dem Rol3terminal. Der Bereich stdlich der geplanten
Nutzflache wird als Baustelleneinrichtungsflache genutzt.

Der beim Rickbau aus Rof3- und Oderhoft unter Wasser auszubauende Boden muss beim
Ausbau zwingend zunéchst auf schwimmendes Gerat verladen werden Um den Bodenaus-
hub umschlagen zu kénnen, sind die Einrichtung und der Betrieb von zwei Umschlagstellen
(s. Teil XI des Antrages auf Planfeststellung) erforderlich. Eine Umschlagstelle soll am beste-
henden Rol3kai (Baustellenanleger Rol3kai) eingerichtet werden. Dieser Baustellenanleger
wird im Bereich des Rof3kais Mitte eingerichtet. Die Herstellung des Baustellenanlegers so-
wie der landseitigen Umschlagstelle sieht dabei lastverteilende sowie lastabtragende Malf3-
nahmen vor. Wasserseitig werden zur Reduzierung von Lasten bzw. auch zur Sicherung des
Bestandes Anlegedalben zum Festmachen und Verholen der Schuten gerammt. Eine zweite
Umschlagstelle soll in den zur Abtrennung des Oderhafens aufgehdhten Abschlussdamm
(Baustellenanleger Nord) integriert werden. Als Bauweisen kommen grundséatzlich die Her-
stellung eines Spundwandfangedamms sowie eine auf Pfahlen gegriindete Pierkonstruktion
in Betracht. Bei beiden Lésungen werden die Griindungselemente wasserseitig erschitte-
rungsarm durch Pressen/Vibrieren in den Baugrund eingebracht. Gegebenenfalls ist aus ge-
otechnischen Grunden ein Rammen der letzten ca. 1 bis 2 Meter erforderlich.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen wird eine ortsfeste Betankungsanlage (s. Tell
XII des Antrages auf Planfeststellung) eingerichtet.

! LAGA-Klassifikation gemaR LAGA (2003) und LAGA (2004)
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2.2 RickbaumalRnamen

Als erste Baumalinahmen auf den Terminalflachen werden, soweit im Vorwege zur Herstel-
lung des Bodenlagers noch nicht erfolgt, die Oberflachenbefestigungen sowie die vorhan-
dene Infrastruktur (v. a. Schienen, Beleuchtungsmasten, Ver- und Entsorgungseinrichtungen
inklusive Schéachte sowie noch im Untergrund befindliche Tanks und Abscheideanlagen) im
Bereich RoR3- und Hansaterminal vollsténdig zurtickgebaut.

Der Riickbau des Bodens aus Rol3- und Oderhdft soll mit Verfahren erfolgen, die einen Ein-
trag von Sedimenten und Schwebstoffen in das Gewasser minimieren. Von der Arbeitsebene
bei etwa +2 m NHN aus erfolgt der Ausbau des Bodens unter Tideeinfluss, da eine allseitige
»<Abschottung* der Riickbaubereiche nicht erreicht werden kann. Bei dem beabsichtigten tide-
abhangigen Rickbau soll der Ausbau in Niedrigwasserphasen durchgefiihrt werden, damit
eine qualifiziertere Trennung des Riuckbaubodens mdglich ist. Um eine Abdrift von Sedimen-
ten und Schwebstoffen aus dem Ruckbaubereich zu reduzieren, soll, soweit méglich, der Bo-
denaushub unter Beibehaltung der vorhandenen Kaimauer erfolgen. Beim Riickbau des
RofR3hofts ist der mit Schadstoffen belastete Boden, der sich teilweise tber die geplante neue
Abschlussbdschung hinaus weiter in Richtung Stiden erstreckt, besonders zu bericksichti-
gen und der Bauablauf entsprechend den Gegebenheiten anzupassen (s. unten).

Der Riickbau von Rol3- und Oderhdft soll in drei Aushubhorizonten erfolgen, wobei Bauzwi-
schenzustande nach statischen Erfordernissen ausgefuhrt werden:

« in Aushubhorizont | (AH I: bis zu einer Tiefenlage von ca. -2,0 m NHN; landseitig mit-
tels Hydraulikbaggern; landseitiger Abtransport),

e in Aushubhorizont Il (AH 1I: von ca. -2,0 bis -8,0 m NHN; wasserseitig mit Hydraulik-
baggern auf Stelzenpontons; wasserseitiger Abtransport mittels Schuten) und

« in Aushubhorizont Il (AH 1lI: von ca. -8,0 bis -12,0 m NHN; planméfig von Stelzenpon-
tons aus mit geeignetem Geréat (Hydraulikbagger/Seilgreifbagger); wasserseitiger Ab-
transport mittels Schuten).

Der Umschlag des Bodens aus den Schuten erfolgt an den Baustellenanlegern Nord oder
RoRRkai mittels landseitigen Umschlaggeraten sowie weitergehendem landseitigen Transport
zum Einbauort bzw. zu den Bereitstellungs- und Deklarationsflachen.
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Ausgebauter und eindeutig deklarierter Boden, dessen Zuordnungswert den jeweiligen An-
forderungen des Einbaubereiches an die LAGA-Zuordnungsklasse entspricht, wird direkt im
Oderhafen eingebaut oder auf den daflir vorgesehenen Flachen zum spéateren Einbau bereit-
gestellt. Boden mit nicht eindeutiger Deklarationslage wird auf entsprechend eingerichteten
und versiegelten Flachen inklusive Wasserfassung und -reinigung als verwertbarer oder zu
entsorgender Boden vorsortiert und deklariert. Boden mit Schadstoffbelastungen tber dem
Zuordnungswert Z 2 der LAGA-Zuordnungsklasse wird einer ordnungsgemalfen und schad-
losen Entsorgung zugefihrt?.

Nach Herstellung der Rickbauebene -12,0 m NHN wird die Boschung final profiliert und dem
Regelprofil entsprechend gesichert.

Auf dem Hansaterminal erfolgt der Riickbau des dort befindlichen Bodenlagers.

Zur Herstellung der geb6schten Uferabschlisse erfolgt auf den Terminals der Riickbau der
Uferbefestigungen. Da die Uferabschliisse im Bestand abschnittsweise stark wechselnde
Grundungs- und Ruckverankerungselemente aufweisen und eine temporére Standsicherheit
der riickzubauenden Uferbefestigungen zu gewahrleisten ist, werden unterschiedliche Bau-
zwischenzustéande erreicht. In der Regel werden die Schwergewichtsmauern und Grin-
dungskonstruktionen dem Erdbau folgend zurtickgebaut und die Spundwénde und Ruickver-
ankerungen dem Bodenaushub nachlaufend gezogen oder abgebrannt.

Der Ruckbau der Spundwande unterteilt sich in einen Vollriickbau, also dem vollstandigen
Ziehen der Spundwéande in zukinftigen Wasserflachen, sowie im Bereich der zuklnftigen
Landflachen in einen Teilriickbau, bei dem die Spundwéande sowie Riickverankerungen auf
Hohe des Riickbauhorizontes (iiberwiegend ca. 0,0 m NHN) abgebrannt werden und die sich
darunter befindlichen Teile im Baugrund verbleiben.

Ab dem Erreichen der Einbauhdhe von ca. +1,0 m NHN wird der Schutenanleger Sthamerkai
zuriickgebaut. Der Riickbau der Baustellenanleger Rof3hdft und Nord erfolgt vor Abschluss
der MalRnahme Steinwerder Sid.

Eine Kampfmittelsondierung und ggf. -raumung wurde und wird baubegleitend entsprechend
des aufgestellten Konzeptes ausgefihrt.

2 Laut Ausnahmeregelung kann auch Boden mit naturbedingt erhéhten Schadstoffgehalten gemaR § 9
Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 12 Abs. 10 BBodSchV zur Aufh6hung im Oderhafen ab NHN +2,0 m
verwendet werden. Dies betrifft ggf. die Parameter Sulfat und TOC.
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2.2.1 Detaillierte Beschreibung der Rickbaumafnahmen auf den einzelnen Fla-
chen

RofRterminal

Zu Beginn der Baumalnahmen erfolgt der Riickbau der vorhandenen Oberflachenbefesti-
gungen auf dem Rofterminal. Im Zuge dessen wird auch die vorhandene Infrastruktur zu-
rickgebaut.
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SCHAFT 2021)
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Am Chilekai Nord erfolgt der erschutterungsarme Vollriickbau der aul3erhalb der geplanten
Nutzflache SWS liegenden Schwergewichtsmauer (ndrdlicher Teilabschnitt 10, s. Abb. 3).
Der Riickbau wird mit landseitigem Arbeitsgeréat dem Erdbau folgend bis zur Oberkante
Pfahlrost bei ca. 0,0 m NHN durchgefihrt.

Die innerhalb der im Aufhéhungsbereich liegenden Kaimauern des sidlichen Chilekais (std-
licher Teilabschnitt 10 und Abschnitt 11, s. Abb. 3) werden von Norden beginnend mit land-
seitigem Gerét erschitterungsarm lediglich teilriickgebaut. Dabei wird das vorhandene
Schwergewicht nach Herstellung einer ersten Zwischenebene bei ca. +2,0 m NHN bis zu ei-
nem definierten Ruckbauhorizont von ca. 0,0 m NHN abgebrochen. Darunter liegende Pfahl-
roste und Griindungselemente inklusive Spundwénde und Hinterrammung verbleiben im
Baugrund.

Im Bereich der alten Roll on-Roll off-Anlage (Ro-Ro-Anlage) zwischen Chile- und Sthamerkai
(Kaimauerabschnitt 12, s Abb. 3). wird die verbliebene Rampe inklusive der Griindungskon-
struktionen erschutterungsarm bis zu einem Horizont von ca. 0,0 m NHN zuriickgebaut.

Der Rickbau des teilweise belasteten Bodens aus dem Rol3terminal wird im folgenden
Kap. 2.2.2 eingehend beschrieben.

Hansaterminal

Der Riickbau der Terminalspitzen des Hansaterminals einschlief3lich des Oderhé6fts erfolgt
entsprechend dem Ruckbau auf dem Rol3terminal. Allerdings liegen dort keine Hot Spots
vor.

Im Bereich des Hansaterminals erfolgt im Zuge der Aufh6hung der Vorhabenflache mit der
Verwendung des Bodenmaterials ein abschnittsweiser Riickbau des Bodenlagers. Dazu wird
das Bodenmaterial Uber die vorhandenen Baustral3en zum Sthamerkai transportiert und von
dort aus via Aufgabetrichter einem Spuilponton angedient oder an der Umschlagstelle
Sthamerkai auf Schuten fir den weiteren wasserseitigen Einbau im Oderhafen umgeschla-
gen. Ab dem Erreichen der Einbauhdhe von ca. +1,0 m NHN erfolgt der weitere Transport
des Bodens Uber ins Baufeld Oderhafen fihrende temporére BaustralRen.

Die Oberflachenbefestigungen werden vorlaufend zum Riickbau der Uferbefestigungen ent-
fernt. Mit dem Riickbau des Bodenlagers kann sukzessive der Riickbau des Sthamerkais be-
ginnen.

-11 -
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Im stdlichen Abschnitt am Sthamerkai (Kaimauerabschnitt 13 Sud, s. Abb. 3), der sich in-
nerhalb des Aufhéhungsbereiches befindet, erfolgt der erschiitterungsarme Teilriickbau der
Kaimauer entsprechend dem Rickbau des Chilekais (s. oben) bis zu einem definierten
Ruckbauhorizont von ca. 0,0 m NHN.

An der mit Wasserbausteinen gesicherten Boschung des Stettiner Ufers ist ein Ruckbau bis
zur Berme bei 0,0 m NHN, falls notwendig auch im Unterwasserbereich vorgesehen.

Ehemaliger Ellerholzkanal mit Briickenbauwerken

Die bestehenden Brickenbauwerke werden zuriickgebaut und der Entsorgung bzw. einer
neuen Verwendung zugefihrt. Die Briickenwiderlager sowie die sich anschlie3enden Kai-
mauern des ehemaligen Ellerholzkanals werden jeweils erschiitterungsarm im Zuge seiner
Aufhdhung zuriickgebaut. Fir die riickzubauenden Kaimauern in diesem Bereich wird ein
Ruckbauhorizont von ca. 0,0 m NHN festgelegt.

Ehemaliger Rodewischhafen

Die Oberflachenbefestigung des ehemaligen Rodewischhafens wird nach Nutzung der Be-
reitstellungs- und Deklarationsflache einschlie3lich der oberflichennahen Infrastruktur zu-
rickgebaut.

Im Bereich der Travehafenbriicke/Offnung ehemaliger Rodewischhafen bzw. Ellerholzkanal
wird die vorhandene Bdschungssicherung und das vorhandenen Schiittsteindeckwerk zu-
rickgebaut.

2.2.2 Rickbau des schadstoffbelasteten Bodens (Hot Spot) auf dem RofR3terminal

Das auszubauende Bodenmaterial des Rol3terminals, insbesondere des Rol3hofts, ist teil-
weise anthropogen mit Schadstoffkonzentrationen oberhalb der LAGA-Zuordnungsklasse

Z 2 belastet. Die Bereiche, in denen solcher Boden vorliegt, werden als Hot Spot-Bereiche
bezeichnet. Auf dem Roflterminal kdnnen drei Bereiche mit erhdhten Schadstoffkonzentratio-
nen und unterschiedlicher Zusammensetzung der Schadstoffe abgegrenzt werden (s. Abb.
4).

« kleinrAumiger Hot Spot-Bereich Nord (PAK, MKW, Schwermetalle) oberhalb +2 m
NHN,

« begrenzter Hot Spot-Bereich West (Quecksilber) im Hohenbereich zwischen 0 m und
-2 m NHN sowie

-12 -



Flachenherrichtung Steinwerder Siid — UVP-Bericht BWS GmbH, Marz 2023

« ausgedehnter Hot Spot-Bereich Ost (PAK, MKW, Schwermetalle, Arsen, Cyanide) im
Hohenbereich zwischen +2 m und -5 m NHN und bei hochliegenden Kleilagen in Teil-
bereichen auch oberhalb +2 m NHN.

D Ausdehnung Hot Spot Nord oberhalb ca. +2,0 mNHN

D Ausdehnung Hot Spot Ost unterhalb ca. +2,0 mNHN
bis ca. -5,0 mNHN

D Ausdehnung Hot Spot West unterhalb ca. £0,0 mNHN

bis ca. -2,0 mNHN

Abb. 4: Hot Spot-Bereiche auf dem Rof3terminal (geplante Béschung in schwarz)

Unter Berucksichtigung der angrenzenden Kaimauerkonstruktionen sollen Teilbereiche des
Hot Spot West und des Hot Spot Nord — vorlaufend zum grundsétzlich geplanten offenen
Rickbau — Uber zuvor angelegte Baugruben geschutzt vor stindigem Wasseraustausch mit
der Elbe zuriickgebaut werden. Dabei ist davon auszugehen, dass sich frei austretendes
Stauwasser sowie anfallendes Niederschlagswasser in den Baugruben sammeln wird. Die-
ses Baugrubenwasser wird vor dem Offnen der Baugruben zum Ellerholzhafen einmalig ent-
nommen und der Wasserbehandlungsanlage zugefihrt.

-13-
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Der belastete Boden erstreckt sich tber die zuvor beschriebenen Ruckbauhorizonte AH |
und AH Il und wird dementsprechend sowohl landseitig als auch wasserseitig zurtickgebaut.
Der Rickbau erfolgt dabei mit geschlossenen Baggerschaufeln, die eine zusatzliche Auf-
nahme von Wasser beim L6sen und einen Austrag von Wasser mit Sedimenten beim Heben
minimieren. Uber die GPS-Steuerung der Baggerschaufeln bzw. -greifer ist ein kontrollierter
Ruckbau des Bodens auch unterhalb der Wasserlinie mdglich, sodass eine Vermischung von
belastetem Boden mit ober- bzw. unterhalb anstehenden weniger oder nicht belastetem Bo-
den reduziert wird. Ein Austrag von belastetem Sediment aus der geschlossenen Bagger-
schaufel kann mit den technisch mdglichen Verfahren jedoch nicht in Ganze vermieden wer-
den.

Aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen (raumliche Ausdehnung der Hot Spot-Berei-
che und Grol3e des Baufeldes) beim parallel stattfindenden Riickbau von Boden, Kaimauern
und Pfahlrosten und der Notwendigkeit, die Bauzwischenzustande im Bereich der Uferbefes-
tigungen sicherzustellen, ist davon auszugehen, dass belasteter Boden sowohl im Anschnitt
der bauzeitlichen Bdschungen als auch im horizontalen Anschnitt temporar offen ansteht und
dem Tidegeschehen bis zur Inangriffnahme dieser Riickbauebenen ausgesetzt sein wird.
Der Riickbau wird dahingehend gesteuert, dass der belastete Boden mdglichst nur kurzzeitig
und kleinraumig offen und im direkten Kontakt zum Elbwasser steht. Dennoch ist davon aus-
zugehen, dass sich die Schadstoffe sowohl tber die Béschungen als auch tber die horizon-
talen Anschnittflachen dem Wasserkorper mitteilen kénnen. Im Baufeld werden daher Ein-
richtungen zur Verhinderung einer Abdrift von Leichtstoffen an der Wasseroberflache fir den
Bedarfsfall vorgehalten.

Der Ablauf des Riickbaus des Bodens in den Hot Spot-Bereichen gestaltet sich planmafiig
folgendermalRen:

Im ersten Schritt erfolgt ein riickschreitender Bodenausbau bis ca. +3,0 m NHN direkt hinter
dem Kaimauerkopf Rof3kai (Uferabschnitt 6, Abb. 3), ein Teilriickbau der alten Schwerge-
wichtswéande und die Herstellung einer neuen Rickverankerung am Rof3kai. In den nachsten
Bauphasen werden die Hot Spot-Bereiche Nord bis zu einer Arbeitsebene von NHN +2 m
und die Hot Spot-Bereiche West von Norden beginnend bis zu einer Arbeitsebene von NHN
-2,0 m (AH 1) im Schutz der nordostlichen Boschung und Kaianlagen zurtickgebaut. Der hoch
anstehende belastete Boden im Hot Spot Nord und der belastete Boden im Hot Spot West
werden somit weitestgehend geschuitzt ausgebaut. Der flachige Bodenaushub aul3erhalb der
Hot Spot-Flachen wird im AH 1 bis ca. +3,0 m NHN bis an die zukiinftige Abschlussbdschung
fortgefuhrt. Am Chilekai erfolgt der Riickbau der Schwergewichtsmauer bis zur Oberkante
Pfahlrost bei ca. 0,0 m NHN. AnschlieRend wird mit dem Rickbau der nordéstlichen Bo6-
schung begonnen und im AH I bis ca. -2,0 m NHN der Boden tideoffen sowohl im nérdlichen
Kaimauerabschnitt am RoRhoft (Uferabschnitte 7 und 8, Abb. 3) als auch flachig bis zur zu-
kunftigen Abschlussbdschung zuriickgebaut, so dass nur noch belasteter Boden des Hot
Spot West im Bereich der Schwergewichtsmauer und der Riickverankerung verbleibt. An der
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Richtung Norden ausgerichteten Kaimauer am RoRRhoft wird die bestehende Spundwand
Uber das Einbrennen von Fenstern im Tidebereich gedffnet, wodurch sich durch Tide- und
Wellenbewegungen eine freie Boschung unterhalb der noch vorhandenen Rickverankerun-
gen einstellen kann. AuRerhalb des Bereichs der Riickverankerungen am RofR3kai wird der
Bodenaushub unter Tideeinfluss von Norden in Richtung Stden bis ca. -5,0 m NHN fortge-
fuhrt.

Die ehemaligen Griindungskonstruktionen werden in den einzelnen Bauphasen jeweils dem
Erdbau folgend zuriickgebaut. Zum Anschluss an das Hafenbecken wird der weitere Bo-
denaushub im AH 11l auf der urspriinglichen gesamten RoRRhoftflache mit einer Arbeitsebene
von ca. -12,0 m NHN abgeschlossen. Im Bereich der Abschlussbhdschung anstehender be-
lasteter Boden des Hot Spot Ost wird ausgebaut und die Béschung mit unbelastetem Sedi-
ment wird wiederhergestellt. Verbliebene Spundwéande und Rickverankerungen werden ge-
zogen.

2.2.3 Anfallendes Aushub- und Rickbaumaterial

Aus dem Ruckbau der Terminalspitzen Rof3h6ft und Oderhéft werden ca. 1.140.000 m3 Bo-
denmaterial gewonnen, das die bodenmechanischen und umweltchemischen Anforderungen
an die Auth6hungsmaterialien erfiillt. Dabei handelt es sich jeweils etwa um

« 910.000 m3 Mischboden/Sande,
« 170.000 m?3 Kleie und
« 60.000 m3 Torfe.

Etwa 70.000 m3 Aushubmaterial, welches eine LAGA-Zuordnungsklasse grof3er Z 2 aufweist,
wird einer ordnungsgemé&Ren und schadlosen Entsorgung zugefihrt.

2.3 Verwertung und Entsorgung des Abbruchmaterials

Beim Rickbau der Terminalflachen fallt eine grol3e Menge an Abbruchmaterial von den
Oberflachenbefestigungen (von ca. 170.000 m?2 riickzubauender befestigter Flache) und den
Kaimauerkopfen bzw. Uferwanden an. Das Abbruchmaterial soll in einer Brechanlage aufbe-
reitet, sortiert und maglichst vor Ort als Recycling-Baustoff (RC-Baustoff) beim Wiedereinbau
(z. B. fur Baustral3en oder im Bereich der herzustellenden Leitungszone) verwendet werden.
Planmé&Rig wird davon ausgegangen, dass insgesamt ca. 110.000 m3 RC-Baustoff zum Wie-
dereinbau gelangen. Zu stark mit Schadstoffen belastetes Abbruchmaterial ist der Entsor-
gung zuzufihren.
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Die rickzubauenden Spundwande der Ufereinfassungen und Hochwasserschutzwénde kon-
nen keiner internen Verwertung zugefuhrt werden. Sie werden beim Teilrickbau auf Hohe
des Ruckbaubodens abgebrannt, beim Vollriickbau gezogen und anschliel3end extern ver-
wertet oder entsorgt. Insgesamt wird von ca. 1.100 laufenden Metern Vollriickbau (Ziehen)
sowie ca. 1.300 laufenden Metern Teilriickbau (Abbrennen) ausgegangen.

2.4 Geplanter Umgang mit dem auf dem RofR3terminal verbleibenden Boden

Der in Kap. 2.2.2 RiuckbaumaRnahmen des schadstoffbelasteten Bodens beschriebene aus-
gedehnte Hot Spot-Bereich Ost auf dem Rof3terminal erstreckt sich tiber die geplante neue
Abschlussbdschung weiter hinaus in Richtung Stiden (s. Abb. 4). Gemeinsam mit dem weite-
ren auf dem Rof3terminal verbleibenden Boden wird er in das geplante sogenannte techni-
sche Bauwerk integriert. Dieses wird im Wesentlichen durch die Versiegelung von 100 % der
hergestellten Oberflache, seitliche mineralische Abdichtungen oberhalb 0 m NHN und ver-
bleibende Kaimauerreste unterhalb 0 m NHN gebildet. Die Auswirkungen des Verbleibs die-
ses Bodens wurden in einer Sickerwasserprognose durch die Behdrde fir Umwelt, Klima,
Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) bewertet (BOCIAN 2021). Danach ist aufgrund der
seitlichen und horizontalen Sicherungsmaf3nahme eine mogliche Verlagerung von Schad-
stoffen in das Grund- und Oberflachengewésser weitgehend unterbunden.

2.5 Verfullung und Aufhéhung Oderhafen

Der Oderhafen soll oberhalb der anstehenden Hafensediment-Oberkante mit Boden aufge-
hoht werden. Fir einen geschiitzten Einbau des Bodens unter Tideabschluss ist die Herstel-
lung eines Abschlussdammes aus Sanden Uber die gesamte Breite des Oderhafens vorge-
sehen. Mit der Aufh6hung des Oderhafens wird die Scherfestigkeit des anstehenden Ha-
fensedimentes reduziert. Der damit einhergehenden Grundbruchgefahr wird durch das Ein-
bringen der ersten Lagen von Sand im sogenannten Verrieselungsverfahren begegnet. Aus
geotechnischen Griinden erfolgen die flachige Verrieselung der Sandlagen oberhalb der an-
stehenden Hafensedimente und die weitergehende Ballastierung in noch tideoffenem Zu-
stand.
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2.5.1 Herstellung der Sohlschwelle

Um dem Verdriften von Schwebstoffen bei diesem noch tideoffenen Sandeinbau vorzubeu-
gen, wird als emissionsmindernde Maflinahme vorab in der Lage des zukiinftigen Abschluss-
dammes eine Sohlschwelle bis ca. -3,0 m NHN (ber die gesamte Breite des Oderhafens her-
gestellt. Ferner werden dabei nur Sande mit einem Feinkornanteil bis maximal 5 %, weitest-
gehend aus der Unterhaltungsbaggerei sowie Elbsande aus dem Bodenlager Hansaterminal
eingebaut.

Die ersten Lagen Sand werden mittels Verrieselung auf den Hafensedimenten im Aufstands-
bereich der Sohlschwelle eingebracht. Darauf aufbauend werden die weiteren Lagen mit
Schichtméchtigkeiten von maximal 1,5 m bis zur Kronenhdhe von ca. -3,0 m NHN eingebaut.
Aus geotechnischen Grinden werden in den Bauzwischenzustanden flache Boschungen
und Bermen sowohl nach Norden als auch nach Siden vorgesehen. Dies entspricht in etwa
einer 1:7 flach geneigten Boschung zum Ellerholzhafen, die nach endgiiltiger Herstellung
des Abschlussdammes auf die Sollneigung von 1:4 versteilt wird. Nach der flachigen Verrie-
selung der Sandlagen zur Herstellung der Sohlschwelle werden im westlichen Bereich we-
gen der dort anstehenden Machtigkeiten der Hafensedimente von mehr als 2,5 m Vertikal-
dranagen zur Verkirzung der Konsolidationszeiten eingebaut.

2.5.2 Verrieselung von Sanden und Ballastierung

Nach Herstellung der Sohlschwelle wird die flachige Sandverrieselung im Oderhafen aufge-
bracht. Dazu sollen in Abhangigkeit von den anstehenden Hafensedimentméachtigkeiten
mehrere Einbaulagen Sand mit geotechnisch erforderlichen Dicken eingebaut werden. Der
Einbau erfolgt Giber ein Sand-Wasser-Gemisch, welches von einem Laderaumsaugbagger,
einer Spulschute oder Gber einen Aufgabetrichter erzeugt und mittels Spulrohrleitung zu ei-
nem sogenannten Verrieselungsponton transportiert wird. Der Verrieselungsponton fahrt die
Einbauflache bahnenweise (gefuhrt z. B. Gber weitere gekoppelte Pontons) ab und l&sst das
Sand-Wasser-Gemisch uber eine Rutsche oberhalb der Wasseroberflache bei definierter
Verholgeschwindigkeit ab. Dabei wird die Herstellung der einzelnen Verrieselungslagen
durch Peilungen begleitet, um die jeweils notwendige Schichtmé&chtigkeit zu gewahrleisten.
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Aus geohydraulischen Griinden muss auf der Sohle des Oderhafens eine Mindestballastie-
rung vorhanden sein, bevor der Oderhafen durch den Abschlussdamm von der Tide abge-
schlossen werden kann. Bei Unterschreitung dieser Ballastierung und bereits geschlosse-
nem Abschlussdamm wirde bei extremen Tidehochwassern die Gefahr bestehen, dass die
Hafensedimentsohle des Oderhafens ,aufbricht”. Das Gesamtmalfl der erforderlichen Ballas-
tierung wird im Bauprozess durch die Verrieselungslagen sowie teilweise zusatzlich einzu-
bauenden Sandlagen hergestellt. Oberhalb der Verrieselungsschicht, die in sehr gering-
machtigen sowie gleichm&Rig einzubringenden Einzellagen hergestellt wird, kdnnen die er-
ganzenden Schichten bis zum Erreichen der gesamten Ballastierungshdhe in grolReren
Schichtméchtigkeiten eingebracht werden.

Bei diesem tideoffenen Einbau werden nur Sande mit einem maximalen Feinkornanteil von
5 %, weitestgehend aus der Unterhaltungsbaggerei sowie Elb- und Spilsande aus dem Bo-
denlager Hansaterminal verwendet. Die Spulsande aus der MaRnahme Kreetsand weisen
Dioxin-Gehalte bis 30 ng I-TEQ/Kg, vereinzelt bis 150 ng I-TEQ/kg auf.

2.5.3 Abschlussdamm

Der Abschlussdamm wird oberhalb der Sohlschwelle und tber die gesamte Breite des Oder-
hafens vollstandig aus Sanden, die weitestgehend aus der Unterhaltungsbaggerei und dem
Bodenlager Hansaterminal stammen, bis zu einer Zielhéhe von ca. +6,0 m NHN hergestellt.
Im &uRReren, dem Ellerholzhafen zugewandten Bereich werden grundsétzlich Sande mit ei-
nem Feinkornanteil bis maximal 5 % und LAGA-Zuordnungsklasse Z 0 eingebaut. Fir den
innenliegenden Bereich des Abschlussdammes kommen Sande der LAGA-Zuordnungs-
klasse Z 0 zum Einbau, die aufgrund geogener Hintergrundbelastungen Uberschreitungen
der Zuordnungswerte der Parameter TOC und Sulfat aufweisen konnen. Der Einbau der
Sande aus dem Bodenlager erfolgt durch Einspulen, Verklappen und Aufsetzen im Unter-
wasserbereich sowie durch weiteres wasserseitiges Aufsetzen und seitliches Eintrimmen der
Sande von den Terminalflachen aus. Im Zuge der Aufhdhung des Abschlussdammes wird
seine AulRenbdschung tber die Dauer der Bauzeit durch geeignete Mal3nahmen in der Was-
serwechselzone gegen Erosion durch Wellenschlag und Strémung gesichert.

Nach Herstellung des Abschlussdammes und einer ausreichenden Konsolidation der unterla-
gernden Hafensedimente kann auf der AuRenbdschung zum Ellerholzhafen die Profilierung
der spateren Abschlussbdschung durch Ruckbau der Bermen und Stitzbdschungen auf die
Zielneigung von 1:4 bzw. 1:5 im Unterwasserbereich erfolgen.
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Durch den Abschlussdamm wird sich im nun von der Tide abgeschlossenen Oderhafen ein
binnenseitiger Wasserstand von ca. +0,5 m NHN einstellen. Dies entspricht in etwa dem mitt-
leren Tidewasser. Durch den Einbau von Boden fallt in dem vom Abschlussdamm sowie dem
Sthamerkai und dem Chilekai eingefassten Reservoir Uberstandswasser oberhalb des je-
weils eingestellten Wasserstandes an, welches im laufenden Aufhéhungsprozess abge-
pumpt und einer Reinigung tber eine Wasserbehandlungsanlage zugefiihrt wird. Die Reini-
gungsleistung der Wasserbehandlungsanlage wird so gesteuert, dass die Einleitgrenzwerte
fur eine Einleitung in den RoRRhafen eingehalten werden (s. Teil X der Planfeststellungsunter-
lage).

2.5.4 Flachenaufhéhung mit Mischboden

Die weitere Aufhohung oberhalb der verrieselten und zusatzlich eingebauten Sande wird
durch den Einbau von gemischt-kérnigem Boden, im weiteren Mischboden genannt, vorge-
nommen. Als Mischboden wird typischerweise im Hafen anfallendes Sediment mit sowohl
nicht-bindigen als auch bindigen Anteilen bezeichnet, wobei die bindigen (feinkdrnigen) An-
teile oberhalb von 10 Gew.-% und bis zu ca. 40 Gew.-% liegen kdnnen.

Es ist folgende grundlegende Zuordnung vorgesehen:

« Einbauzone unterhalb ca. +2,0 m NHN: Mischboden sowie Torfe und Kleie, jeweils bis
LAGA-Zuordnungsklasse Z 1.2 mit Uberschreitungen

— der geogenen Parameter:
0 TOC bis 30 Gew.-% und
o Sulfat bis 900 mg/|

— sowie Dioxin (nur die Spulsande aus der MalRnahme Kreetsand betreffend, ca.
230.000 m?) bis 30 ng I-TEQ/kg, vereinzelt bis 150 ng I-TEQ/kg (ausschlielilicher
Einbau unterhalb NHN +0,5 m);

« Einbauzone ca. +2,0 m bis ca. +6,2 m NHN: Mischboden und Kleie, jeweils bis LAGA-
Zuordnungsklasse Z 1.2 mit Uberschreitungen

— der geogenen Parameter:
0 TOC bis 30 Gew.-% und
o Sulfat bis 900 mg/l und

e Leitungszone ca. +6,2 m bis ca. +7,7 m NHN: Mischboden bis LAGA-Zuordnungs-
klasse Z 1.2; im Bereich von zukinftigen Griinflachen darf der Zuordnungswert Z 0
nicht Gberschritten werden.

Fiur den Einbau ist folgendes Einbaukonzept hinsichtlich des zu verwendenden Bodens und
dessen Feinkornanteile vorgesehen:
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« Beschrankung der Feinkornanteile des Einbaubodens in den Schichten von Oberkante
Verrieselungssande bis ca. -3,0 m NHN auf 20 % (Einbau durch Verklappen/Einspu-
len).

« Beschrankung der Feinkornanteile des Einbaubodens in den Schichten von ca. -3,0 m
bis ca. £0,5 m NHN auf 30 % (Einbau durch Absetzen z.B. mit Stelzenbaggern).

« Einbau von Torfen mit Sandzwischenlagen ab ca. +0,5 m NHN, Einbau von Kleien mit
Sandzwischenlagen oberhalb der Torfe bei ca. +2,0 m NHN.

« Einbau von Sandzwischenlagen mit Feinkornanteilen <15 % zur Dranierung der Torf-
und Kleilagen.

« Beschrankung der Feinkornanteile des Einbaubodens (Ausnahme Torfe und Kleie) in
den Schichten von ca. +1,0 m bis ca. +6,2 m NHN auf 40 % (Einbau im Trockenen).

Der Mischboden wird oberhalb der verrieselten Sande bis ca. -3,0 m NHN flachig verklappt
oder bei vorliegender Spulféhigkeit iber vorhandene Spilvorrichtungen eingespult. Hierfur
sind ebenso wie bei der Sandverrieselung maximale Lagendicken zu bertcksichtigen, um
Grundbriiche in den unterlagernden Hafensedimenten zu vermeiden.

Sobald der Einbau mittels Klappschuten aufgrund der sich im fortschreitenden Aufhéhungs-
prozess reduzierenden Wassertiefen nicht mehr maglich ist, erfolgt der weitere Einbau des
Mischbodens tber Aufsetzen mittels Stelzenbagger. Dabei erfolgt die Anlieferung des Bo-
dens weiterhin wasserseitig. Uber die Umschlagstelle Sthamerkai werden Schuten mit dem
Boden aus dem Ruckbau der Terminalspitzen sowie aus dem Bodenlager Hansaterminal be-
laden. Nach Erreichen der Einbaukote von ca. -3,0 m NHN ist ein Verladen des Bodens auf
Schuten nicht mehr vorgesehen. Es wird ein landseitiges Eintrimmen des Bodens Uber die
seitlichen Terminalflachen mit dort bereits teilrickgebauten Kaimauern bzw. tiber bereits auf-
gehdhte Teilflachen des Oderhafens erfolgen. Die Anlieferung des Einbaubodens erfolgt da-
bei landseitig aus dem Bodenlager bzw. aus den jeweiligen Rickbaubereichen mit Umschlag
am Baustellenanleger Nord oder dem Baustellenanleger am Rof3kai. Der Einbau von Misch-
boden erfolgt insgesamt bis ca. +6,2 m NHN nach Abschluss der Primérsetzungen.

Im stdlichen Teil des Oderhafens zwischen den verbleibenden Pfahlen der Ro-Ro-Anlage
und dem Chilekai ist vorgesehen, von der Landseite her Sande zwischen den Pféahlen einzu-
bringen und so das Hafensediment zu konsolidieren.

2.5.5 Einbau von Torf und Klei aus dem Rickbau der Terminalspitzen

Der im Ruckbaubereich anfallenden Weichboden (ca. 60.000 m3 Torf und ca. 170.000 m3 Klei)
wurde hinsichtlich dessen weiteren Verwertbarkeit geotechnisch untersucht. Demnach wird
der Torf in Sandwichbauweise in dinnen Einzellagen (ca. 0,5 m) eingebaut, wobei bei dem
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jeweils unter- bzw. Gberlagernden Material eine Wirkung als Horizontaldrainage gegeben ist,
d.h. hier wird der Feinkornanteil méglichst auf 15 % begrenzt.

Der Torf wird in Hohenlagen eingebaut, die eine Durchfeuchtung des Torfes durch tidebeein-
flusstes Grundwasser oder Stauwasser gewahrleisten, dementsprechend zwischen ca. +0,5 m
und +2,0 m NHN. Der Ausbau des Torfes erfolgt gréf3tenteils unter Wasser. Um den Torf fur
den Transport mit LKW bzw. Dumpern und den lagenweisen Einbau mit Raupen vorzuberei-
ten, wird der Torf gegebenenfalls in Bereitstellungsflachen teilentwéassert.

Der Klei aus dem Riickbau der Terminalspitzen ist nach vorliegenden Erkenntnissen aus dem
geotechnischen Baugrunderkundungs- und Analyseprogramm teilweise fir eine Verwendung
im Deichbau geeignet. Diejenigen Teilmengen des Kleis, die tUber den Bedarf fur die Bo-
schungssicherungsmafinahmen des Vorhabens Steinwerder Siid hinausgehen, werden einer
Verwertung in externen Dichtungsmalinahmen zugefihrt.

2.6 Wasserbehandlung

Bei der geschlossenen Verfiillung des Oderhafens wird Boden verschiedener stofflicher Qua-
litat in das Hafenbecken eingebracht. Dadurch stellen sich wéhrend der Baumaflinahmen teil-
weise Stoffkonzentrationen im Wasser ein, die ein direktes Ableiten in die Elbe nicht zulas-
sen. Deshalb sollen die anfallenden Baustellenwasser einer Wasserbehandlungsanlage zu-
gefiihrt werden. Dazu wird im Bereich des sudlichen RoRterminals fiir das Uberschusswas-
ser aus der Aufhhung des Oderhafens (ab Bauphase 4) eine modulare Wasserbehand-
lungsanlage aufgestellt (s. Teil X der Antragsunterlagen). Das gereinigte Wasser wird im Be-
reich sudlicher Ellerholzkanal in den Rol3hafen eingeleitet.

Das beim Rickbau des schadstoffbelasteten Bodens auf dem Rof3terminal anfallende Bau-
grubenwasser wird vor dem Offnen der Baugruben zur Elbe einmalig entnommen und der
Wasserbehandlungsanlage zugeftihrt.

Zusétzlich soll das behandlungsbedirftige Oberflachenwasser, das aus der Bereitstellungs-
und Deklarationsflachen auf der Flache des ehemaligen Rodewischhafens (s. Abb. 1) fiir Bo-
den der LAGA-Zuordnungsklasse >Z 1.2 stammt, zur Wasserbehandlungsanlage gefordert
werden (ab Bauphase 4).
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2.7 Aufhdhung der Landflachen

Die Aufh6hung des Rof3terminals erfolgt planmafiig landseitig aus den Deklarationsflachen
fir den Einbauhorizont bis ca. +6,2 m NHN. Oberhalb davon bis zur Ubergabeh(‘jhe Erdbau
von ca. +7,7 m NHN (Leitungszone) wird der Boden aus den Bereitstellungsflachen bzw.
Uber die Baustellenanleger aus dem Rickbau der Terminalspitzen angedient. Der Hansater-
minal ist bereits, bis auf die Bereiche der Umfahrungen, durch die MalRhahme Bodenlager
Hansaterminal entsiegelt und auf die Ubergabehohe Erdbau aufgehoht. Die Aufhohung der
Randstreifen zum Oderhafen wird dem Baufortschritt im Oderhafen folgen und die der tbri-
gen Randbereiche wird planméRig nach der flachigen Aufh6hung des Oderhafens sowie der
Terminalflachen erfolgen.

Die Aufh6hung der Teilflache des ehemaligen Ellerholzkanals beginnt unmittelbar nach dem
erfolgten Riuckbau der Bricken und Uferbauwerke von Ost nach West bis auf die Hohe der
angrenzende Bestandsgelandes (ca. +7,0 m NHN).

Im Bereich der Travehafenbriicke/Offnung ehemaliger Rodewischhafen bzw. Ellerholzkanal
ist nach erfolgtem Riickbau der Travehafenbriicke eine flachige Auth6hung mit Anschluss an
den Bestand des Stettiner Ufers vorgesehen. Die Hafensedimente auf der Sohle des 6stli-
chen Abschlusses des ehemaligen Ellerholzkanals werden im Bereich der Verfullung mit
Sanden im Verrieselungsverfahren nach geotechnischen Erfordernissen tuberdeckt. Fur die
flachige Aufthéhung soll planmé&Rig Mischboden aufgesetzt werden.

2.8 Uferabschliisse

Die Uferabschlisse der der hier beantragten Mal3hahme Steinwerder Sid werden in ge-
bdschter Bauweise in Anlehnung an die Regelbauweise der HPA hergestellt. Aufgrund von
stellenweise anstehenden Weichschichten wird abweichend zur Standardgeometrie der HPA
eine Bdschung mit ca. 1:4-Neigung bzw. 1:5-Neigung von der Gewassersohle aufwarts bis
ca. +2,0 m NHN vorgesehen. AnschlieRend erfolgt der weitere Aufbau der Boschung ent-
sprechend der Standardgeometrie mit einer Neigung von ca. 1:2 bis zur geplanten Gelande-
oberkante. Auf der Hohe von ca. +2,0 m NHN wird eine Berme erzeugt.
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Am RoRkai soll am Ubergang von der vorhandenen Kaimauer zur spéteren neuen Bdschung
eine Fligelwand (Spundwand) auf einer Gesamtlange von ca. 50 m und eine Unterwasser-
boschung zur Sicherung der verbleibenden Kaimauerkonstruktion hergestellt werden. Die
Flugelwand wird durch landseitiges Pressen und Rammen von Spundwandprofilen sowie an-
schlielBendes land- und wasserseitiges Bohren und Verpressen von Riickverankerungen her-
gestellt. Die Unterwasserbdschung dient der Reduzierung des durch den Kaimauerbestand
zu sichernden Gelandesprunges. Sie wird mit einer Neigung von ca. 1:3 und einer Hohe von
ca. 3,0 m ab Gewassersohle hergestellt. Je nach 6rtlichen Baugrundverhltnissen kann eine
begrenzt lokale Hafensedimententnahme erforderlich werden. In Abhangigkeit von der vor-
herrschenden hydraulischen Belastung wird die Unterwasserbdschung mit einem Schuitt-
steindeckwerk gesichert.

Die herzustellende Béschung zum Ellerholzhafen wird in den Bereichen von Rof3- und Oder-
hoft anstehende Weichschichten anschneiden. Aus diesem Grund und unter Beriicksichti-
gung vorlaufiger Standsicherheitsberechnungen werden die Béschungen unterhalb der ge-
mal Regelbauweise herzustellenden Berme auf der Hohe von +2,0 m NHN mit Neigungen
von ca. 1:5 hergestellt. Die Abdeckung mit Eisensilikatgestein sowie mit Klei erfolgt geman
der Bauweise zum Regelprofil. Im Bereich der zukunftigen Abschlussbéschung von Hot Spot
Ost erfolgt ein Bodenaustausch (Teil | des Antrages auf Planfeststellung, Anlage 6.3.7), so-
dass der verbleibende belastete Boden nach erfolgter Herstellung der Béschung keinen un-
mittelbaren Kontakt zum Oberflachengewasser Elbe aufweist.

Im Bereich des Stettiner Ufers erfolgt der Anschluss an die bestehende Boschung oberhalb
der Hohenkote 0,0 m NHN. Die Abdeckung mit Eisensilikatgestein sowie mit Klei erfolgt hin-
sichtlich der Machtigkeiten gemal der Bauweise zum Regelprofil. Am ndrdlichen Stettiner
Ufer werden die bis auf ca. +2,5 m NHN abgebrannte sowie die sich stdlich anschlieRende
Spundwand bis auf Hohe der zukiinftigen Boschungsoberkante im Boschungsbereich als
vertikale Sicherungselemente des oberen aul3enliegenden Sicherungsringes des Vorhabens
verbleiben.
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Im Bereich der Travehafenbriicke/Offnung ehemaliger Rodewischhafen bzw. Ellerholzkanal
ist nach erfolgtem Rickbau der Travehafenbriicke ein Anschluss an den Bestand des Stetti-
ner Ufers vorgesehen. Der Abschluss zum Travehafen sowie der Anschluss an das Stettiner
Ufer erfolgt ausschlie3lich mit Sanden. Diese werden zur Minimierung des Schwebstoffein-
trags in den Travehafen vorlaufend zum Einbau des Mischboden bei der flachigen Aufh6-
hung eingebaut. Zur Stabilisierung der Abschlussbdschung zum Travehafen wird die B6-
schung ab Erreichen der Hohenkote bei ca. +2,0 m NHN mit landseitigem Arbeitsgerét im
Verlauf der herzustellenden Berme verdubelt. Daftir werden Spundbohlen mit einem vom
Spunddielenprofil abh&ngigen Abstand in Langsrichtung der Béschung auf Abstand in den
Baugrund eingebaut. In Abhangigkeit der 6rtlich anstehenden Hafensedimentmé&chtigkeit
kann im Bereich des zukiinftigen BoschungsfulRes zur Herstellung der Béschungssicherung
eine lokal begrenzte Hafensedimententnahme erforderlich sein. Das so entnommene Ha-
fensediment wird einer Entsorgung zugefthrt.

2.9 Unterwasserbdschung zwischen Trave- und Ellerholzhafen

Am 6stlichen Ufer des Oderhofts (s. Abb. 3) wird im Zuge seines Riickbaus im Ubergangs-
bereich zum anschlieBenden Travehafen eine Unterwasserbéschung zur Uberbriickung des
Hoéhenunterschiedes zwischen dem See- (Ellerholzhafen) und dem Binnenhafen (Traveha-
fen) hergestellt. Die Unterwasserbtschung steigt von den geforderten -12,0 m NHN am nérd-
lichen Ufer des Vorhabens nach Osten mit einer Neigung von ca. 1:4 auf -5,8 m NHN im
ndrdlichen Bereich bzw. -4,7 m NHN im sudlichen Bereich der Unterwasserbdschung im Tra-
vehafen an. Eine gesonderte Sicherung der Boschung ist bei der genannten Neigung nicht
erforderlich. Nach der planmé&Rigen Herstellung der Neigung wird sich eine den Stromungs-
verhaltnissen angepasste Neigung, also ein vermutlich flachere, einstellen.

2.10 Vorgesehene SicherungsmalRhahmen technisches Bauwerk

In Vorabstimmung mit der Behérde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
zum Einbau und Sicherungskonzept wurde festgehalten, dass die Verwertung der zur Fla-
chenaufhdhung vorgesehenen Bdden eine technische Sicherung erfordert, die den Austrag
von Schadstoffen in Grund- bzw. Oberflachengewasser weitgehend reduziert. Die Siche-
rungsmafl3nahmen lassen sich grundsatzlich unterteilen in einen unteren innen- und einen
oberen aul3enliegenden Sicherungsring sowie eine auf der geplanten Oberflache angeord-
nete horizontale Sicherung.
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2.10.1 Unterer innenliegender Sicherungsring

Der untere innenliegende Sicherungsring besteht aus dem herzustellenden Abschlussdamm
im Norden des Oderhafens sowie durch den Chilekai im Westen und den Sthamerkai im Os-
ten. Der untere Sicherungsring soll einen unkontrollierten Abfluss von im Boden befindlichem
Wasser (im Wesentlichen durch Niederschlag gespeistes Stauwasser wéahrend der Dauer
der Baumal3hahme und im anschlieRenden versiegelten Betriebszustand) in die angrenzen-
den Terminalflachen oder nach Norden in die Tideelbe verhindern. Angesetzt ist der untere
Sicherungsring ab Sohle Oderhafen bis zur Hohe ca. 0,0 m NHN. Nach Norden wird der un-
tere Sicherungsring durch den Abschlussdamm geschlossen. Dieser weist in den Hohen von
der anstehenden Sohle bei ca. -12,0 m NHN bis ca. 0,0 m NHN Breiten von ca. 100 m bis
ca. 50 m an der Sohle auf. Im Zuge der Authéhung ist davon auszugehen, dass sich eine na-
turliche Schicht bindiger Bestandteile absetzen wird und so den Abschlussdamm durch die
natirliche Kolmation auf der Innenseite ,dichtet”.

2.10.2 Oberer aul3enliegender Sicherungsring

Der obere aufRenliegende Sicherungsring verlauft entlang der Auf3engrenzen der herzustel-
lenden Nutzflache und liegt dabei in dem Héhenbereich zwischen ca. 0,0 m NHN bis +6,2 m
NHN. An diesen Sicherungsring werden vorrangig Anforderungen hinsichtlich der Vermei-
dung des Austritts von Stauwasser in das Oberflachengewéasser Elbe, weiterhin aber auch
an das Verdriften von Stauwasser in den nach Suden anschlie3enden Baugrund gestellt.

Fir den oberen Sicherungsring werden sowohl vorhandene vertikale konstruktive Elemente
(Spundwéande am RoRRkai sowie Hochwasserschutzwand am Stettiner Ufer) als auch neu
herzustellende Sicherungselemente im Bereich der Béschungen und Ubergangsbereiche
(z.B. Flugelwand RofRRkai) angesetzt. Durch die Herstellung von Abschlussbdschungen im
Norden und Osten der Flache bietet sich eine Verkniipfung des Béschungsbaus mit dem
Herstellen der Sicherungselemente an. Aus diesem Grund ist es vorgesehen, im Bereich der
Bdschungen ein mineralisches Dichtungsmaterial (MDM) mit entsprechend geringer Durch-
lassigkeit (k-Wert <107°) einzubauen. Als Material fir das MDM ist vorrangig bindiger Boden
aus dem Ruckbau der Terminalspitzen vorgesehen, sofern dieser die Anforderungen an die
Durchlassigkeit erfllt. Bei Bedarf wird anderer Boden mit den erforderlichen Eigenschaften
angeliefert und eingebaut. Je nach anstehendem Baugrund ist landseitig des einzubauenden
MDM ein Sandfilter zur Reduzierung binnenseitiger Wasseruberdriicke vorzusehen.
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AnschlieRend erfolgt der sukzessive Aufbau der Béschungssicherung zum Schutz des MDM
gemal dem Regelprofil der HPA. Der Einbau des MDM im Bereich der Wasserwechselzone
wird an den Aul3enbdschungen als bautechnisch anspruchsvoll eingestuft. Daher wird im Be-
reich des Abschlussdammes das MDM geschutzt auf der Innenseite des Abschlussdammes
eingebaut. Nach dem Erreichen der Einbaukote von ca. 0,0 m NHN im Oderhafen erfolgt der
sukzessive Aufbau des MDM in mehreren Lagen auf der Innenseite. Anschlielend wird das
MDM mit dem Bodenmaterial der weiteren Aufhhung abgedeckt.

Durch den Wechsel der Einbauebenen von den AuRenbdschungen zur Innenbéschung des
Abschlussdammes werden sogenannte Verbindungselemente nach erfolgter Aufhéhung der
Gesamtflache zur Schliel3ung des Sicherungsringes eingebaut. Dabei handelt es sich um
vertikale Sicherungselemente, die in den Baugrund eingebracht werden und an die jeweili-
gen Einbauebenen des MDM anschlieRen. Dafiir sind Dicht- oder Injektionswénde vorgese-
hen.

Der Sicherungsring wird in Richtung Stden tber den vorhandenen Baugrund in den Flachen
des ehemaligen Ellerholzkanals sowie des ehemaligen Rodewischhafens definiert. Hier wur-
den zur Verfullung der Hafenanlagen Hafensedimente eingebaut und anschlieRend mit San-
den abgedeckt. Eine ausreichende ,Dichtwirkung” besteht tiber die anstehenden Hafensedi-
mente bzw. den anstehenden Weichboden, so dass keine zusatzlichen Sicherungsmalinah-
men als vertikaler Abschluss nach Siiden vorgesehen sind.

Oberhalb des Sicherungsringes von ca. +6,2 m NHN werden zur Herstellung der Leitungs-
zone ausschlief3lich Sande eingebaut. Dariiber hinaus steht auch dort im Bereich der Ab-
schlussbhéschungen der gemald dem Regelprofil der HPA vorgesehene Kleieinbau zum
Schutz der Béschung an.

2.10.3 Horizontale Sicherungsmaf3hahme

Erganzend zu den umlaufenden, vertikalen Sicherungselementen muss, gemal3 VVorabstim-
mung mit der BUKEA, auch dauerhaft eine Sicherung an der horizontalen Oberflache sicher-
gestellt werden. Im Planfall wird dies durch die bauliche Inanspruchnahme der Flache im di-
rekten Anschluss an die Fertigstellung der hier beantragten erdbaulichen Mal3nahmen erfol-
gen. Die Flache wird sich zu diesem Zeitpunkt als unbefestigte Flache auf einer Hohenkote
von ca. +7,7 m NHN befinden.

Damit im Falle eines unerwarteten Ausfalls entsprechender Erschliel3ungs- oder Baumal3-
nahmen (in G&nze oder auf Teilen der Flache) die horizontale Sicherung nicht ersatzlos ent-
fallt und damit das Sicherungsniveau reduziert wird, wird mit vorliegendem Antrag auch die
bauliche Umsetzung einer vollflachigen Versiegelung auf der hergestellten Oberflache bean-
tragt, die im Bedarfsfall zur Umsetzung gelangt.
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Die Versiegelung wird durch Bauweisen erfolgen, die auf den versiegelten Flachen einen
Oberflachenabfluss sicherstellen, dies ist i.d.R. durch Asphaltbauweisen aber auch durch
hydraulisch gebundene Tragschichten, die mit Mindestgeféallen eingebaut werden, erflillt.

Die bei Bedarf herzustellende Versiegelung wird zur Riickhaltung von Starkniederschlagen
mit einer Profilierung ausgebildet. Die Oberflache soll mit einem regelmafig gefalteten Dach-
gefalle ausgebildet werden, deren Senken durch Langsverschluss so hergestellt werden,
dass sie Retentionsmulden fir den Rickhalt von Starkniederschlagen bilden. Zur gedrossel-
ten Ableitung des in den Mulden zurtickgehaltenen Wassers werden an den Einleitstellen
Drosselleitungen eingesetzt. Die Ableitung aus den Drosselleitungen erfolgt iber Sammellei-
tungen, die das Oberflachenwasser nach Westen und Osten in den Ellerholzhafen abgeben.

2.11 Setzungsvorwegnahme und -beschleunigung

Im Zuge des AufhOhungsprozesses werden Setzungen in den anstehenden Hafensedimen-
ten im Oderhafen, in den unterlagernden Weichschichten innerhalb der derzeitigen Terminal-
flachen sowie innerhalb des eingebrachten Mischbodens eintreten. Zur Steuerung der Dauer
der zu erwartenden Setzungen sollen Entwasserungsmaf3nahmen (Vertikaldranagen und
Vorbelastungen) durchgefihrt werden. Fir den Aufhéhungsbereich des Oderhafens wird von
einem Setzungspotenzial von ca. 1,0 m bis 1,5 m ausgegangen. Die Vertikaldranagen sollen
teilweise bereits nach Herstellung der Sandverrieselung von einem wasserseitigen Ar-
beitsponton aus in die unterlagernden Hafensedimente eingebracht werden.

Die Entwasserung des bindigen und organischen Bodens (Klei und Torf) erfolgt iber den
Einbau von Sandzwischenlagen (Sandwichbauweise). Die Sandzwischenlagen dienen dabei
als horizontale Flachendranagen. In den Teilflachen mit Machtigkeiten der anstehenden Ha-
fensedimente unter 2,0 m wird auf den Einbau von Vertikaldrdnagen verzichtet.

Ob und in welchem Umfang nach Riickbau des Bodenlagers Hansaterminal noch setzungs-
vorwegnehmende und setzungsbeschleunigende MalRnahmen sinnvoll sind, wird nach Aus-
wertung der tatsachlichen Aufbauh6hen und -dauer des Bodenlagers festgelegt. Bei der Auf-
hoéhung der Flache Sid sind durch die ehemalige Auffillung mit Hafensedimenten aus der
Unterhaltungsbaggerei Setzungen im Untergrund zu erwarten. Der ehemalige Ellerholzkanal
ist iber den Aufbau einer Vorbelastung zu konsolidieren.
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2.12 Porenwasserauspressung

Mit dem Eintreten der Setzungen geht ein Auspressen von Porenwasser einher. Das an der
Oberflache der Schlicke des Oderhafens aussickernde Porenwasser stromt in den Stauwas-
serkdrper der geplanten Verfiillung. Aufgrund des geplanten Einsatzes von Vertikaldrans im
Bereich grof3erer Schlickméchtigkeiten und der geringen Setzungsbetrage in den tbrigen
Bereichen erfolgt die Porenwasserauspressung zum Grol3teil nach oben, in die Basisschich-
ten der Verfillung. Ein geringerer Anteil der Porenwasseraussickerung erfolgt an der Basis
der Schlickschichten direkt in den Grundwasserleiter. Unter erheblicher Verzdgerung wird
das ausgepresste Porenwasser auf verschiedenen Pfaden aus dem System heraus dem
Grundwasser oder der Elbe zustrémen. Die Auswirkung der Porenwasserauspressung ist
raumlich und zeitlich begrenzt.

Auch die Aufth6hungen im Bereich der heutigen Landflachen fiihren zu Konsolidierungen der
naturlichen Weichschichten und der verbliebenen Schlicke im Bereich der ehemaligen Ha-
fengewdasser des Rodewischhafens und des Ellerholzkanals und damit zur Auspressung von
Porenwasser. Aufgrund der starken Vorbelastungen durch die bestehenden Geléandeauf-
hoh-ungen bzw. Verfullungen sind hier im Vergleich zu den Schlicken im Oderhafen erheb-
lich geringere Setzungsraten zu erwarten. Durch den Einsatz von Vertikaldréans erfolgt bei
den natirlichen Weichschichten, wie bei den Schlickablagerungen, iberwiegend eine Aus-
pressung nach oben, in den Stauwasserkorper hinein.

Unter Berlcksichtigung der Erkenntnisse aus dem Stauwasserstromungsmodell (Teil VIII
des Antrags auf Planfeststellung) ist eine gesonderte Fassung des Porenwassers nicht vor-
gesehen.

2.13 Herstellung der Ausgleichsmalinahmenflachen

Im sitdostlichen Bereich des Oderhofts (Stettiner Ufer) wird im Verlauf des Rickbaus eine
Flache hergestellt, die als AusgleichsmalRnahme fiir die Beeintrachtigungen von Tieren, Pflan-
zen und der biologischen Vielfalt vorgesehen ist. Hier soll in Hohenlagen zwischen +2 m NHN
und 0,0 m NHN ein ca. 0,5 ha grofRes Tidebiotop als Ausgleichsmalinahme auch fiir den Ver-
lust tidebeeinflusster Biotope entwickelt werden (s. Anl. 5). Im Rahmen dieser Mal3hahme sol-
len die charakteristischen Vegetationsstrukturen der Tidebiotope (Weidenauengebtisch, Tide-
réhricht und vegetationsloses Watt) entwickelt werden.

Als weitere AusgleichsmalRnahme wird am dstlichen und sidlichen Rand des aufgehohten
ehemaligen Rodewischhafens Brombeergestripp mitsamt den Wurzeln entfernt, um geeig-
nete Standortbedingungen fur die Entwicklung von sonstigen Trocken- und Halbtrockenrasen
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zu schaffen. Damit soll der Verlust einer Teilflache dieses Biotoptyps ausgeglichen werden,
der auf der westlichen Béschung des ehemaligen Rodewischhafens erfolgt.

Fur die gesamte Malinahme ist eine Dauer von 4 1/2 Jahren vorgesehen. In Abb. 5 ist tGber-
sichtsartig und exemplarisch die Dauer der einzelnen Baumal3nahmen dargestellt.

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Bau-Monat

Riickbau Verkehrsflachen und HWS RT sowie Kampfmittelsondierung RT, HT, FS
i i und OH

Riickbau Stahlbriicken
Riickbau Kai; und Termil i 5 O und i 8 F Nord
inri und i der

Ost

L inkl.
Vorbelastungsmanagement
Rickbau Baustellenanleger
Aussaat

Abb. 5: Exemplarischer Bauablauf fur die Flachenherrichtung Steinwerder Stid

2.14 Merkmale des Vorhabens, mit denen das Auftreten erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen
wird

Zusammenfassend betrachtet, sind folgende Merkmale des Vorhabens geeignet, erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen im vorherein auszuschlieRen oder zu vermindern:

« Mit dem geplanten Flachenlayout wird eine Reduzierung des Wasservolumens vermie-
den.

« Mit der durch den Abschlussdamm zum Ellerholzhafen geschlossenen Bauweise wird
der Kontakt zwischen dem zu verfillenden Oderhafen und dem Oberflachenwasser
des Hafens und der Elbe gegeniliber einer offenen Bauweise deutlich vermindert. Di-
rekte Stoffeintrage (Schweb- und Schadstoffe) in das System Elbe-Hafen werden
nach Fertigstellung des Dammbauwerkes verhindert.

« Die vorgesehene Wasserbehandlungsanlage gewahrleistet die Einhaltung der von der
BUKEA vorgegebenen Einleitwerte fur das aus dem geschlossenen Oderhafen abzu-
leitende Wasser, so dass auch indirekte Schadstoffeintrage Uber das abzuleitende
Wasser weitmdglichst vermindert werden. Mit der Reinigung des abzuleitenden Was-
sers erfolgt dartber hinaus die Entnahme von Schadstoffen aus dem System Elbe-Ha-
fen.

« Die Entwicklung der Sauerstoffgehalte wird mittels einer im Bereich Ellerholzhafen an-
gebrachten Sauerstoffsonde tberwacht und dokumentiert. Die Messungen wurden
vorlaufend zu den Baumal3nahmen im Frihjahr 2019 begonnen, um zunachst unbe-
einflusste Vergleichswerte zu erheben. Wahrend der Baumalinahmen werden Auswir-
kungen von baubedingten Schwebstofffreisetzungen auf den Sauerstoffgehalt der Ha-
fenbecken erfasst und in Phasen kritischer Sauerstoffgehalte erforderliche Maf3nah-
men bezlglich des Bauablaufs (geeignete Baubeschrankungen) ergriffen.
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« Die Sohlschlicke des Oderhafens verbleiben an Ort und Stelle und bilden damit weiter-
hin eine hydraulische Barriere zwischen Grund- und Oberflachenwasser. Der Sohl-
schlick wird durch eine flachige Sandverrieselung stabilisiert. Damit werden Aufwirbe-
lungen des anstehenden Schlicks soweit moglich vermindert, die zu Schadstofffreiset-
zungen, Tribungen und Sauerstoffzehrung fiihren kénnten.

« Zur Unterbindung der sohlnahen Abdrift von gré3eren, schnell absinkenden Schweb-
stoffteilchen wird in der Trasse des zuklnftigen Abschlussdammes vorlaufend zu des-
sen Fertigstellung eine Sohlschwelle bis -3,0 m NHN errichtet.

« Um wahrend der Abtragsarbeiten eine mogliche Belastung durch Triibung sowie eine
Freisetzung und Verlagerung belasteter und potenziell sauerstoffzehrender Sedimente
in die angrenzenden Hafenbecken gering zu halten, wird der Rickbau der Terminalfla-
chen im Schutz vorhandener Uferbefestigungen durchgefiihrt. Als Abgrenzung der Ab-
tragsbereiche gegen die derzeitigen Hafenbecken bleiben die vorhandenen Kaianla-
gen, solange die Standsicherheit dieses zulasst, erhalten, um einen moglichst hohen
Schutz zu gewahrleisten.

e Zur Verrieselung und Ballastierung sowie zum Bau der Sohlschwelle und des Ab-
schlussdammes im aul3eren, dem Ellerholzhafen zugewandten Bereich werden bis zur
Hohe von ca. +6,0 m NHN Sande verwendet, die Feinkornanteile von maximal 5 %
aufweisen und weitgehend frei von Schadstoffen sind, um die Schweb- und Schad-
stofffreisetzungen in die angrenzenden Hafenbecken auf ein Minimum zu begrenzen.

o Der Wasserstand im Oderhafen wird nach Fertigstellung des Dammbauwerkes unab-
hangig von den Tidewasserstdnden auf Hohe des Mittelwasserstandes bei ca. 0,5 m
NHN gehalten, um das Aussickern von Wasser aus dem abgetrennten Oderhafen in
Grund- und Oberflachenwasser zu verhindern bzw. soweit mdglich zu begrenzen.

« Teilbereiche der Hot Spot-Bereiche werden vorlaufend zum grundséatzlich geplanten
offenen Rickbau tber zuvor angelegte Baugruben geschutzt vor standigem Was-
seraustausch mit der Elbe zuriickgebaut. Das dabei anfallende Baugrubenwasser wird
vor dem Offnen der Baugruben zum Ellerholzhafen einmalig entnommen. Anschlie-
Bend wird das dabei anfallende Wasser der Wasserbehandlungsanlage zugefthrt. Der
weitere Riuckbau der Terminalspitzen erfolgt tideabhangig in Niedrigwasserphasen, da-
mit eine qualifizierte Trennung des Ruckbaubodens mdglich ist.

o Das bei der geplanten BaumafRnahme anfallende Aushub- und Riickbaumaterial (ca.
1.210.000 m3) wird — soweit moglich — innerhalb des hier beantragten Vorhabens wie-
derverwendet oder entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz KrwG ordnungsge-
mal und schadlos entsorgt. Bei der Verwertung werden die Anforderungen des techni-
schen Regelwerks der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 2003, 2004) an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen bertcksichtigt. Eine Wiederverwen-
dung des Aushub- oder Rickbaumaterials innerhalb des Bauvorhabens erfolgt nur, so-
fern dieses bodenmechanisch ausreichend geeignet ist und hiervon nachweislich keine
Gefahrdung des Oberflachen- und Grundwassers ausgeht.
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Im Ruckbaubereich wird hoher belasteter Boden (> LAGA-Zuordnungsklasse Z 1.2)
entnommen und einer ordnungsgemafen und schadlosen Entsorgung zugefihrt. For
die Parameter Sulfat und TOC, die geogen erhéht in den Béden im Hamburger Raum
anzutreffen sind, werden in Anlehnung an die Deponieverordnung (DepV) abwei-
chende Werte als Obergrenzen angesetzt.

Die Stoffgehalte des in den Oderhafen unterhalb ca. +2,0 m NHN einzubringenden
Mischbodens werden auf eine maximale LAGA-Zuordnungsklasse Z 1.2 begrenzt. Fur
die Parameter Sulfat und TOC, die geogen erhéht in den Béden im Hamburger Raum
anzutreffen sind und fur Dioxin, werden in Anlehnung an die Deponieverordnung
(DepV) abweichende Werte als Obergrenzen angesetzt.

Die Aufhéhung in der Leitungszone zwischen ca. +6,2 m und +7,7 m NHN erfolgt aus-
schlieBlich mit Sanden mit einer maximalen LAGA-Zuordnungsklasse von Z 1.2.

Die vorgesehenen Vertikaldranagen werden auf Bereiche mit mehr als 2,0 m méachti-
gen Schlickschichten im Oderhafen bzw. Weichschichten unter landseitigen Flachen
begrenzt. Mit der Vermeidung der Durchorterung der Schlicke und anderer Weich-
schichten wird der Eintrag von Porenwasser in den 1. Hauptgrundwasserleiter wirk-
sam vermindert.

Die fur Baustellenzwecke genutzten Flachen stdlich der Aufh6hungsflache werden
nach Abschluss der Baumal3nahmen vollstandig gerdumt und als unverdichtete Offen-
bodenbereiche lbergeben.

Unter Beachtung der gegebenen Sorgfaltspflichten sind Schadstoffeintrage in Grund-
und Oberflachengewasser durch die bei den Bauarbeiten eingesetzten Maschinen
nicht zu besorgen.

Ein vorhabenbedingtes Totungs- und Storungsrisiko fur Brutvdgel (insbesondere Nest-
linge) wahrend der Brutzeit wird bei Durchfiihrung der Gehdlzrodungen entsprechend §
39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit zwischen 1. Oktober und 29. Februar ausgeschlos-
sen.

Ein vorhabenbedingtes Totungsrisiko ist durch die Entnahme der Grol3muscheln (Ano-
donta anatina, Unio tumidus) im Ubergangsbereich vom Oderhafen zum Ellerholzhafen
sowie in den durch die Baumalinahmen betroffenen Uferbereichen von Travehafen
und Rosshafen kurz vor Beginn der BaumalRnahmen mit geeignetem Geréat in Anleh-
nung an die Methodik von LIMNOBIOS 2015 auszuschlieRen. Eine direkte Umsiedlung
an einen geeigneten, moglichst ortsnahen Standort ist durchzuftihren.

Durch das Abfischen des Oderhafens nach Fertigstellung des Abschlussdammes so-
wie anschlieRendes Umsetzen der gefangenen Fische in geeignete nahegelegene Ha-
fenareale ist ein vorhabenbedingtes To6tungsrisiko auszuschliel3en.
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o Beim Einsetzen von Spundwanden und anderen Rammarbeiten mit unmittelbarem
Kontakt zum Wasserkdorper ist, sofern moglich, der Einsatz von Vibrationsrammen vor-
zusehen. Falls aus technischen oder statischen Grtinden auch Schlagrammen zum
Einsatz kommen mussen, ist vor den eigentlichen Rammarbeiten eine Vergrdmung von
Fischen durch eine langsame Erh6éhung der Schallfrequenz bzw. ein langsames An-
rammen vorzusehen (Vergramungsrammung). Dabei werden die Arbeiten mit geringer
Schalldruck-Intensitat begonnen und sukzessive auf die erforderliche Maximalintensitat
gesteigert.

e Zum Schutz bzw. Erhalt der in Hamburg stark gefahrdeten Mauerraute werden diejeni-
gen Teile des Mauerwerks der Kaimauer des Chilekais, auf denen sich gréf3ere Be-
stande (> 10 Expl.) ausgebildet haben, mitsamt dem umgebenden Mauerwerk scho-
nend und beschéadigungsfrei enthommen und an einen geeigneten Ersatzstandort um-
gesiedelt.

« Die BaumalRnahmen bleiben weitgehend auf den Zeitraum von 6 - 18 Uhr begrenzt, so
dass nur im Winterhalbjahr fir wenige Stunden eine Beleuchtung des Bereiches der
Bautétigkeiten sowie von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflachen notwendig ist. Zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen sind technische Malinahmen zur Lichtsteuerung,
Lichtlenkung sowie Wahl der Leuchtmittel zu ergreifen (zur Minimierung der Immissio-
nen werden Leuchten mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung und Natriumdampf-
Hochdrucklampen verwendet).

Daruber hinaus sind folgende MaRnahmen zum Ausgleich vorhabenbedingt entstehender
Beeintrachtigungen geplant:

« Im norddstlichen Rickbaubereich des Projektgebietes wird eine tidebeeinflusste Fla-
che als Ausgleich fur den Verlust von Tidebiotopen an der Einmindung des ehemali-
gen Ellerholzkanals in den Travehafen angelegt.

« Am suddstlichen Rand des Plangebietes wird am Rand des aufgehdhten ehemaligen
Rodewischhafens Brombeergestripp entfernt, um geeignete Standortbedingungen flr
die Entwicklung von sonstigen Trocken- und Halbtrockenrasen zu schaffen, die auf ei-
ner Teilflache verloren gehen.
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3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt im zentralen Bereich des Hamburger Hafens im Stadtteil

Steinwerder, Bezirk Hamburg-Mitte, auf der Hohe von Elb-km 624 (Norderelbe) (s. Abb. 6).
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Abb. 6: Lage des Untersuchungsgebietes im Hamburger Hafen (Kartengrundlage: Digitale Stadt-

karte Hamburg)
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Es umfasst den Bereich des geplanten Vorhabens mit Hansa- und Rof3terminal, ehemaligem
Rodewischhafen und Ellerholzkanal, Oderhafen (s. Abb. 1) sowie Rol3hafen, Ellerholzhafen,
Travehafen und die daran angrenzenden Flachen. Damit werden die direkt von den Bau-
mafnahmen betroffenen Flachen sowie der Auswirkungsbereich fir die Schutzguter im We-
sentlichen abgedeckt. Schutzgutbezogen werden darlber hinaus die jeweils potenziell be-
troffenen Flachen mit einbezogen, so wird z.B. fur das Thema Larm auch die nachstgele-
gene Wohnbebauung in Hamburg-Wilhelmsburg und fir Natura 2000 die an der Elbe gelege-
nen potenziell betroffenen FFH- und EU-Vogelschutzgebiete zwischen der Bunthauser
Spitze und dem Muhlenberger Loch einbezogen.

1

i 'b%u?
Untersuchungsgebiet -6;1'7)
'{‘ﬂpp
-

Flachennutzungsplan

Hafen

Flachen fur Bahnanlagen

Flachen fir Versorgungsanlagen oder die Verwertung
oder Beseitigung von Abwasser und festen Abfallstoffen

HAFEN

ROSSHAFEN

Travehaten

Abb. 7: Flachennutzungsplan der Freien und Hansestadt Hamburg (Kartengrundlage: Geoportal
Hamburg)
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Der Flachennutzungsplan der Freien und Hansestadt Hamburg (Abb. 7) stellt den gesamten
Planungsraum als ,Hafen”, ,Bahnanlagen” und ,Wasserflachen®, das Landschaftsprogramm
der Freien und Hansestadt Hamburg (Abb. 8) stellt das Gebiet als ,,Gewerbe/Industrie und
Hafen" sowie als ,Entwicklungsbereich Naturhauhalt* dar. Der Vorhafen sowie alle angren-
zenden Hafenbecken sind als , Tidegewasser” gekennzeichnet (vgl. Planportal der FHH BSW
0.J.).

D Untersuchungsgebiet

Landschaftsprogramm

./,
- Tidegewasser Landschaftsachse Entwickeln des Landschaftshildes

- Gewerbe / Industrie und Hafen El Griine Wegeverbindung D Ver- und Entsorgungsflache
Entwicklungsbereich
- Gleisanlage, oberirdisch Naturhausr?ali

Abb. 8: Landschaftsprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg (Kartengrundlage: Geoportal
Hamburg)
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4  Vorhabenbedingte Wirkungen

Im Folgenden werden die wesentlichen potenziellen Wirkungen des geplanten Vorhabens,
die Ursache fiir die Auswirkungen auf die Umwelt oder ihre Bestandteile sind, dargestellt.
Dabei werden zwischen bau- und anlagebedingten Wirkfaktoren unterschieden. Betriebsbe-
dingte Auswirkungen sind im Rahmen der hier beantragten MalRnahme nur in sehr geringem
Umfang zu erwarten, da der Gegenstand dieses Antrages auf Planfeststellung nur die Fl&-
chenherrichtung umfasst.

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkfaktoren verursachen Beeintrachtigungen, die sich durch den Baubetrieb,
die Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen oder den Baustellenverkehr ergeben kdnnen.
Zu Beeintrachtigungen durch den Baubetrieb kann es sowohl im ndheren Baustellenbereich
als auch in ferneren Gebieten, die Uber Ausbreitungspfade erreicht werden, oder im Bereich
der Zufahrt kommen. Die Bauphase der hier beantragten Mal3nahme wird einige Jahre bean-
spruchen und ist fiir den Zeitraum von 2023 bis 2027 avisiert. Die meisten baubedingten
Wirkfaktoren sind folglich temporar. Jedoch kdnnen beispielsweise Habitatverluste als bau-
bedingte Wirkfaktoren dauerhaft auftreten.

4.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Zu den anlagebedingten, dauerhaften Veradnderungen gehdren im geplanten Vorhaben der
Ruckbau der Terminalspitzen Rol3héft und Oderhéft, die Verfiillung des Oderhafens und die
Aufhdhung der zusammenhangenden Flache von derzeit ca. +5,5 m NHN auf ca. +7,7 m
NHN, die nach Norden und Osten mit Uferb6schungen abschliel3t.

Fir die Bewertung der anlagebedingten Umweltauswirkungen wird das Szenario mit einer
temporaren Oberflachenversiegelung von 100 % der horizontalen Flache durch die HPA im
Anschluss an die Fertigstellung der Nutzflache (Abschluss Erdbau) angenommen.

4.3 Zusammenstellung der Wirkfaktoren

In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Wirkungen des geplanten Vorhabens, die
fur die Konfliktanalyse zu betrachten sind, dargestellt.
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Tab. 1:

Ubersicht der identifizierten potenziellen Wirkungen des geplanten Vorhabens

Vorhabenwirkung

Kurzbeschreibung

Reichweite mess-/
beobachtbarer
Veranderungen von
Standortbedingungen

Baubedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme

Baustelleneinrichtungsflachen und baube-
dingte Flacheninanspruchnahme, Bodenla-
gerflachen, Umschlagstellen und Anleger

Auf den Vorhabenbereich
begrenzt.

Habitatverlust

Entfernung von Gehélzbestanden und an-
deren Vegetationsstrukturen

Auf den Vorhabenbereich
begrenzt.

Schallemissionen, Erschiit-
terungen, Licht und weitere
Stérungen

Von den Baumal3nahmen ausgehende
Stoérwirkungen

Weitgehend auf den Vorha-
benbereich und den Eller-
holzhafen begrenzt.

Eintrag von Sedimenten

Freisetzung von Schwebstoffen (Schad-
stofffreisetzung, Triibung, Sauerstoffzeh-
rung) im Gewasser durch Baggerungen.
Umlagerungen und Eintrdge

Auf den Vorhabenbereich
und den Ellerholzhafen so-
wie den Vorhafen begrenzt.

Staubverwehungen

Freisetzung von Staub von entsiegelten
Flachen, Bodenlagerflachen und Umschlag-
stellen

Auf den Vorhabenbereich
begrenzt.

Fallenwirkung

Durch Wasserbaggerungen und Verftllung
kénnen aquatische Organismen einge-
sogen oder verschittet werden.

Auf den Vorhabenbereich
begrenzt.

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme

Umwandlung von Gewasserflache in Land-
flache® und von Land- in Gewasserflache,
Aufhéhung von Landflachen.

Auf den Vorhabenbereich
begrenzt.

Verénderte Biotopstruktu-
ren und Versiegelungs-

Verringerter Anteil naturnaher Strukturen
bei deutlich erh6htem Versiegelungsgrad.

Auf den Vorhabenbereich
begrenzt.

grade
Landschaftsbild Herstellung einer grofRen, einheitlich struk- |Auf das Untersuchungsge-
-verdnderungen turierten Hafenbetriebsflache. biet und die Kdhlbrandbri-

cke begrenzt.

Veranderungen von
TidekenngréRen

Veranderungen der Gewassergeometrie
kénnen grundsatzlich zu anlagebedingten
Anderungen der KenngroRen der Tidedyna-
mik fGhren.

Weitgehend auf den Vorha-
benbereich und den Eller-
holzhafen sowie den Vorha-
fen begrenzt.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Veranderung Wasserhaus-
halt

Oberflachenentwéasserung der versiegelten
Flachen mit Einleitung in angrenzende Ha-
fenbecken

Weitgehend auf den Vorha-
benbereich und den Eller-
holzhafen begrenzt.

3 Die Trennung von Land- und Wasserflachen erfolgt an der MThw-Linie bei annahernd NHN +2 m.
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5 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbe-
reich des Vorhabens

Fir die einzelnen Schutzgiter des UVPG erfolgt zun&chst die Darstellung und Bewertung
des Ist-Zustandes.

Das Untersuchungsgebiet ist Teil des Hamburger Hafens. Es wird in seiner Struktur maf3-
geblich durch die Aus- und Umbaumafnahmen des Hafens seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts bestimmt. Die naturlichen Landschaftsstrukturen der Elbmarschen sind im Bereich des
Hamburger Hafens durch die Anlage von Hafenbecken, Gelandeaufh6hungen, Bebauungen
und Oberflachenbefestigungen sowie die Verfullung von Hafenbecken vollstandig tberformt
worden.

5.1 Schutzgut Menschen insbesondere die menschliche Gesundheit

Fiur das Schutzgut ,Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit” ist im Zusam-
menhang mit der Mallnahme Steinwerder Sid aufgrund der Lage des Plangebietes im mitt-
leren Hafen tber das in Abb. 6 dargestellte Untersuchungsgebiet hinaus die Wohn- und Er-
holungsnutzung im Umfeld des geplanten Vorhabens zu betrachten.

Im Rahmen einer immissionsschutzrechtlichen Prifung (Teil V des Antrages auf Planfeststel-
lung) wurde durch die LAIRM Consult GmbH eine Beurteilung der bestehenden Belastung
fur die Wohnnutzung im Umfeld des geplanten Vorhabens durch Larm, Luftschadstoffe und
Lichtimmissionen vorgenommen.

Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich 6stlich und stidéstlich des Plangebietes im
Stadtteil Wilhelmsburg:

« In ca. 800 m Entfernung, westlich der Strafl3e Ernst-August-Deich entspricht der
Schutzanspruch der Bebauung dem eines allgemeinen Wohngebietes.

« Diese Nutzung liegt auch fiir die Bebauung an der etwas weiter entfernten FahrstralRe
und am Vogelhtttendeich vor.

« Etwa 1,5 km sudlich befindet sich das Krankenhaus Wilhelmsburg, das hinsichtlich der
Schutzbedurftigkeit eine besonders sensible Nutzung darstellt.

Auf dem Nordufer der Elbe in ca. 2,1 km Entfernung ist weitere schutzbedirftige Bebauung
gegeben. Das in Abb. 6 dargestellte Untersuchungsgebiet wird fur das Schutzgut Menschen
daher entsprechend ausgeweitet.
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Die vorhandene Wohnbebauung in Wilhelmsburg und nérdlich der Elbe befindet sich bereits
heute in Nachbarschaft zu ausgedehnten Hafen- und Gewerbegebieten, so dass von einer
Gemengelage auszugehen ist. In diesem Fall ist das Gebot der gegenseitigen Duldung und
Rucksichtnahme zu beachten.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes, direkt benachbart zum Vorhabengebiet, befindet sich
das Unternehmen European Metal Recycling GmbH (EMR).

In der schalltechnischen Untersuchung (Teil V a des Antrags auf Planfeststellung) wurden
die Vorbelastungen in Bezug auf die bereits vorhandenen Gerduschimmissionen ermittelt,
die es im Bereich der nachstgelegenen Wohnbebauung gibt. Dafir wurden Schallimmissi-
onsmessungen an einem bzw. zwei Messorten in ca. 800 m bzw. 2000 m Entfernung von der
Vorhabenflache in Wilhelmsburg (Ernst-August-Deich, Veringstral3e) aus den Jahren 2007,
2011, 2018 und 2020 ausgewertet. Dabei wurden Hintergrundwerte, Mittelungswerte und
Spitzenschallpegel unterschieden.

Fur den Tagesabschnitt (7 - 20 Uhr) ist festzustellen, dass die gebietsspezifischen Immissi-
onsrichtwerte Uberwiegend eingehalten werden. In der Nacht zeigen sich jedoch teilweise er-
hebliche Uberschreitungen der gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte, auch der Immissi-
onsrichtwert fir Gemengelagen von 45 dB(A) nachts wird an den betrachteten Immissionsor-
ten Uberschritten.

Die Untersuchung der Lichtimmissionen (Teil V b des Antrags auf Planfeststellung) im Be-
reich der angrenzenden schutzbeddrftigen Bebauung zeigt, dass die vorhandene Situation
durch eine stadtische Lage mit typischen Lichtimmissionen aufgrund der Stral3enbeleuch-
tung und der Beleuchtung von Gewerbebetrieben etc. gepragt ist. Darliber hinaus sind inner-
halb des Plangebietes bereits im Bestand ohne Umsetzung des Planvorhabens Beleuch-
tungsanlagen von dort ansassigen Hafenanlagen und Gewerbebetrieben vorhanden. Insbe-
sondere durch die vorhandenen Hafenterminals liegt grol3raumig eine hohe Hintergrundbe-
leuchtung vor.

Die Ergebnisse der Luftschadstoffuntersuchung (Teil V ¢ des Antrags auf Planfeststellung)
werden im Kap. 5.6 Schutzgiter Klima und Luft dargestellt.

Eine Erholungsnutzung des Vorhabengebietes an Land ist aufgrund der Lage innerhalb des
Hafens und der vorhandenen industriellen Nutzungen der Flachen und des Umfeldes nicht
gegeben. Fahrverbindungen der Hamburger Verkehrsverbund GmbH verlaufen nicht durch
das Untersuchungsgebiet. Die Hafenbecken im Untersuchungsgebiet werden von Hafen-
rundfahrten (Maritime Circle Line) frequentiert und mit dem nérdlich liegenden Hamburg
Cruise Center Steinwerder hat ein Kreuzfahrtterminal eine direkte Sichtbeziehung zum Un-
tersuchungsgebiet.
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5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Biodiversitat) sind durch vielfaltige
Wechselbeziehungen miteinander verkntipft. Ihnen kommt eine besondere Bedeutung fir
den Naturhaushalt zu. Tiere und Pflanzen erfiillen als Bestandteil des Naturhaushaltes eine
Vielzahl von Umweltfunktionen und stehen in engen Wechselbeziehungen mit anderen
Schutzgitern. So leisten Pflanzen und Tiere z. B. als Produzenten, Konsumenten und Des-
truenten einen entscheidenden Beitrag zur Aufrechterhaltung der natirlichen Stoff- und
Energiekreislaufe, wirken als Ausgleichsmedium begtinstigend auf Lokalklima und Wasser-
haushalt, puffern Umweltbelastungen ab und Gben sowohl asthetisch als auch Erlebnis- und
Erholungswirkungen auf den betrachtenden Menschen aus. § 7 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) definiert den Begriff der biologischen Vielfalt als ,Vielfalt der Tier- und
Pflanzenarten einschliel3lich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Le-
bensgemeinschaften und Biotopen®. Innerhalb des UVP-Berichts wird betrachtet, ob und in-
wieweit das Vorhaben die biologische Vielfalt beeinflusst. Das Vorkommen oder Fehlen von
Arten spiegelt in vielerlei Hinsicht das Wirkungsgeflige der einzelnen Naturgrundlagen sowie
die spezifische Kombination von Einfluss- und Storgréf3en wider.

Gemald den in § 1 des BNatSchG formulierten Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind die wildlebenden Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie
ihre Biotope und Lebensstatten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Natur-
haushalt zu erhalten.

5.2.1 Pflanzen und Biotoptypen

Fir das Untersuchungsgebiet wurde 2020 eine Kartierung der Biotoptypen und geféahrdeten
Pflanzenarten vorgenommen (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung). Als Basis flr
diese Kartierung diente ein Teil der im Jahr 2017 im Rahmen der Machbarkeitsstudie zum
Neubau der Kéhlbrandhoftquerung von GFN durchgefiihrten Biotopkartierung. Sie wurde im
August 2020 Uberpruft und an die neueste Version der ,Kartieranleitung und Biotoptypen-
schlissel der Stadt Hamburg“ (BRANDT et al. 2022) angepasst sowie in Abstimmung mit der
BUKEA weiter ausdifferenziert und in zwei Bereichen an planrechtlich festgesetzte Aus-
gleichsmalinahmen angepasst. Zusatzlich wurden im Zuge der Begehung alle Gefal3pflan-
zenarten der Roten Liste (POPPENDIECK et al. 2010) einschlief3lich Vorwarnliste erfasst (s.
Tab. 2 und Abb. 9).
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Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Pflanzenarten der Roten Listen (Teil XIV a des An-

trags auf Planfeststellung)

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) Hﬁote|L|steD
Gefal3pflanzen

Aira caryophyllea Nelken-Haferschmiele 2 V
Aira praecox Friihe Haferschmiele 2 vV
Anchusa officinalis Gewdhnliche Ochsenzunge 3 V
Asplenium ruta-muraria Mauerraute 2 *
Carex arenaria Sand-Segge 3 *
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 3 *
Corynephorus canescens Silbergras 3

Echium vulgare Gewdhnlicher Natternkopf 3

Erigeron acris Scharfes Berufkraut 1 *
Festuca ovina s. str. Schaf-Schwingel V V
Leontodon hispidus Rauer Léwenzahn 1 *
Plantago arenaria Sand-Wegerich 1 *
Reseda luteola Farber-Wau Vv *
Sambucus ebulus Zwerg-Holunder G *
Sanguisorba minor * Kleiner Wiesenknopf * *
Schoenoplectus tabernaemontani Salz-Teichsimse 3 *
Silene vulgaris Taubenkropf-Leimkraut 3 *
Flechten

Diploschistes muscorum | Moos-Krugflechte - | 3
Rote Liste Hamburg und Florenliste der Gefa3pflanzen von Hamburg (POPPENDIECK et al. 2010)

Rote Liste Deutschland (METZING et al. 2018, WIRTH et al. 2011)

RL Status: *ungefahrdet, 1 vom Aussterben bedroht,2 stark geféahrdet, 3 gefahrdet, V Vorwarnliste G Gefahr-
dung unbekannten Ausmafies

! Unterart - und damit Gefahrdungskategorie - wegen fehlender Merkmale nicht bestimmbar: Sanguisorba minor ssp.
balearica: ungefahrdet (RL HH *) S. minor ssp. minor: extrem selten (RL HH R)
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Abb. 9: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Pflanzenarten der Roten Liste (Teil XIV a des An-

trags auf Planfeststellung)

Es wurden auf einer Flache von ca. 133 ha insgesamt 35 verschiedene Biotoptypen erfasst.
Den mit Abstand grof3ten Flachenanteil nehmen Wasserflachen der Hafenbecken Rol3hafen,
Ellerholzhafen, Oderhafen und Travehafen (FH) ein, gefolgt von Baustellen (OX, Bodenla-
ger), Hafengelande (BIG, BSS, BVZ, OAG, VKH, VKS, YFP, YFS) und Verkehrsflachen
(VBG, VSF, VSL, VSP, VSW, VSZ). Das konkrete Vorhabengebiet (s. Abb. 1) nimmt davon
mit ca. 57,7 ha knapp die Halfte der Flache ein und beinhaltet 20 verschiedene Biotoptypen.

Gesetzlich nach 8§ 30 BNatSchG in Verbindung mit § 14 HmbBNatSchAG geschiitzte Bio-
toptypen (im weiteren Verlauf nur noch als gesetzlich geschutzte Biotope bezeichnet) (NRT,
TMS, TMZ) kamen mit weniger als 0,5 ha vor. Eine kartografische Darstellung der Biotopty-
pen ist Anl. 1 zu entnehmen. Dort sind auch die Ausgleichsflachen mit den vorgesehenen Bi-
otoptypen eines frilheren Vorhabens, welches im Folgenden beschrieben wird, dargestellt.
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Vorhandene Ausgleichsflachen im Untersuchungsgebiet

Als Ausgleichsmalinahmen fiur das planfestgestellte Vorhaben ,Verflullung Rodewischhafen
und Ellerholzkanal* (FHH ASH 2001) (Az.: 52/13.70-322/99) am sudostlichen Rosshafen
(Flache 2 im ehemaligen Ellerholzkanal mit ca. 0,1 ha) und am sitdwestlichen Travehafen
(Flache 1 am Ausgang des ehemaligen Rodewischhafens mit ca. 0,2 ha) (s. Abb. 10) waren
die gesetzlich geschutzten Schilfréhrichte der Tide-Elbe (NRT), zusammen mit dem am sid-
westlichen Travehafen vorgelagerten Flachwasserbereich (FFF) (s. Anl. 1) herzustellen. Von
den beiden Flachen liegt nur die Flache 1, im Bereich der Travehafenbriicke, innerhalb des
Planungsgebietes.
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Abb. 10: Lage der Ausgleichsflachen des ehemaligen Vorhabens ,Verfullung Rodewischhafen und
Ellerholzkanal“ mit vorgesehenen Pflanztaschen und Flachwasserzone (FHH ASH 2001)
(griin eingerahmt: Flache 1 innerhalb des Vorhabengebietes)

Gemal} Planfeststellungsbeschluss bzw. planfestgestelltem LBP war in Flache 1 ,eine etwa
30 m breite und bis 10 m tiefe Pflanztasche" mit Réhricht, Seggen und Simsen (NRT §) an-
zulegen. Vorgelagert war eine ,Flachwasserzone von etwa 1.800 m2 mit sandigem Material*
(FFF (8) (FFH 1130)) herzustellen (s. Abb. 11).
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Schnitt 1-1
Pflanztasche Rodewischhafen / Travehafen

Rodawischhalen Travehafen
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Réhricht, Seggen, Simsen

40 em HH—SathLhe . R, )
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AN AN 1200 m

Filteries 220 g/m"

W MTnw NN —1,50 -
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100,
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30 em  Ziegelschutt: 4 | 50 cm Ziegelschutt: Kantenlinges mox. 25 cm
Kaontenldngs max. 25 cm Brockenantell mind. 60X
Filtervies 150 g/m®

Brockenanisl mind. 60X
Flltervles 150 g/m® =

Abb. 11: Schnitt der geplanten Pflanztasche und Flachwasserzone in Flache 1 am Ausgang des ehe-
maligen Rodewischhafens zum Travehafen

In Flache 2 aulRerhalb des Planungsgebietes sollte die Pflanztasche ,eine Breite von ca.

44 m und Tiefe von ca. 22 m erhalten, so dass knapp 1.000 m2 Réhrichtzone entstehen kon-
nen‘. In der Bestandsdarstellung der Biotoptypen (Anl. 1) werden fir diese Bereiche, unab-
hangig von der tatsachlichen Auspragung, die geplanten Mal3Bhahmen dargestellt und dem-
entsprechend als Ist-Zustand in die weiteren Untersuchungen einbezogen.

Gebusche und Kleingehodlze (H)

Die Biotoptypen aus dieser Gruppe umfassen mehrere meist lineare Gebusch- bzw. Geholz-
strukturen entlang von Steinpackungen und Spundwénden der Hafenbecken-Ufer (HUW,
HUZ) sowie entlang von Verkehrswegen und Zaunen (HEA, HGT, HGM, HGZ, HRR).

Die Geholze weisen einen naturnahen Charakter auf und sind durch heterogene Zusammen-
setzungen verbreiteter und haufiger Gehdlzarten gepragt, darunter Weiden (Salix alba,

S. fragilis, S. cinerea, S. viminalis), Esche (Fraxinus excelsior), Pappeln (Populus spp.) und
Ahorne (Acer spp.), z. T. verbunden mit dichten Geflechten aus Brombeeren (Rubus frutico-
sus agg., z. B. Rubus armeniacus) oder Hopfen (Humulus lupulus). Viele der am Traveha-
fenufer stehenden gro3en Baume haben ein Alter von mindestens 50 Jahren und wurden
vermutlich Gberwiegend gepflanzt (z. B. Platanus x hispanica, Acer saccharinum).

Einzelbdume (HEE)

Als herausragende, markante alte Einzelbaume, die in ihrer Bedeutung nicht von den flachi-
gen Biotoptypen abgedeckt werden, wurden drei Einzelbaume (HEE) (Salix x sepucralis) er-
fasst, die am westlichen Rand des ehemaligen Rodewischhafens stehen (s. Anl. 1). Weitere
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Baume in sonst nicht von Gehoélzen dominierten Biotoptypen, die der Bedeutung des jeweili-
gen Biotoptyps entsprechen, werden nicht gesondert dargestelit.

Lineare und FlieRgewasser (F) (z.T. 8)

Mehr als die Halfte des Untersuchungsgebietes werden durch Wasserflachen der Hafenbe-
cken (FH) ausgemacht. Kleine tidebeeinflusste Bereiche am Rand des befestigten Ha-
fenufers (Abb. 12 und Abb. 13) erfullen die Kriterien des gesetzlichen Biotopschutzes (FW
8).

Wahrend der offene Wasserbereich frei von Vorkommen hdherer GefaRpflanzen ist, hat sich
in den Einmindungsbereichen des mit Sand aufgespilten ehemaligen Ellerholzkanals, std-
lich der Terminals, eine lickige Rohrichtvegetation mit Gewohnlichem Schilf (Phragmites
australis), Salz-Teichsimse (Schoenoplectus tabernaemontani, RL HH 3), Ampfer-Knéterich
(Persicaria lapathifolia), Gewohnlicher Blutweiderich (Lythrum salicaria) und der zwischen
Steinen an der Elbe endemisch vorkommenden Schlamm-Schmiele (Deschampsia wibeli-
ana) angesiedelt. Der in den folgenden Abbildungen (Abb. 12 und Abb. 13) dargestellte Teil-
bereich am Rosshafen liegt aufl3erhalb des Vorhabenbereiches und ist gemeinsam mit der
zum Travehafen angrenzenden Flache eine Ausgleichsflache gemal BNatSchG (s. auch
Abb. 10).

e Ze \

Abb. 12: Roéhrichtvegetation im tidebeeinflussten Bereich (FWX §, FWZ 8) der Einmindung in den
ehemaligen Ellerholzkanal (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)
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A \ = NS - ;
Abb. 13: Rohrichtvegetation im tidebeeinflussten Bereich (FWX §, FWZ 8) der Einmindung in den
ehemaligen Ellerholzkanal (Blickrichtung: Nordwest) (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststel-
lung)

Offenbodenbiotope (O)

Weite Bereiche der Ufer im Untersuchungsgebiet sind mit Steinschittungen (OAG) befestigt,
die grofitenteils luckig mit Gehoélzen in unterschiedlichen Sukzessionsstadien bestanden
sind.

Der Hansaterminal wird zum Kartierzeitpunkt bis auf Randbereiche als Bodenlager genutzt
und wird als offene Baustelle (OX) kartiert.

Heiden, Borstgrasrasen, Magerrasen (T) (8)

Im Untersuchungsgebiet haben sich in zwei rAumlich getrennt voneinander liegenden Berei-
chen sudlich der beiden Terminals Trockenrasen (TM 8) entwickelt, die die Kriterien des ge-
setzlichen Biotopschutzes erfillen (Abb. 14, Abb. 15 und Abb. 16).
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Abb. 14: Kleinflachiger Dominanzbestand der Frihen Haferschmiele (Aira praecox) innerhalb eines
Trockenrasens sidlich des Hansaterminals (Teil X1V a des Antrags auf Planfeststellung)
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Abb. 15: Trockenrasen mit diversen Flechtenarten und verstarktem Aufkommen von Brombeere
(Rubus spec.) und dem neophytischen Schmalblattrigen Greiskraut (Senecio inaequidens)
sudlich des Hansaterminals (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)

Abb. 16: Trockenrasen sudlich des Hansaterminals, hier mit Raublattrigem Schwingel (Festuca brevi-
pila), Hasen-Klee (Trifolium arvense) und Flechtenarten trockener Standorte (Teil XIV a des
Antrags auf Planfeststellung)
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Im westlichen, ovalen Bereich wurde eine mafig artenreiche Silbergrasflur (TMS 8) kartiert.
Neben Silbergras (Corynephorus canescens, RL HH 3) wurde dort das in Hamburg vom
Aussterben bedrohten Scharfe Berufkraut (Erigeron acris, RL HH 1) gefunden, auf3erdem
Schaf-Schwingel (Festuca ovina s. str., RL HH V), Ruderal- bzw. Begleitarten wie Spitz-We-
gerich (Plantago lanceolata), die neophytische Graukresse (Berteroa incana) und Echtes Jo-
hanniskraut (Hypericum perforatum) sowie diverse nicht spezifizierte Flechten trockener
Standorte. Zu den Réndern nimmt der Ruderalisierungsgrad zu. Dort wachsen vermehrt Do-
minanzbestande des Land-Reitgrases (Calamagrostis epigejos) und es setzt eine Verbu-
schung ein.

7

Abb. 17: Exemplar des in Hamburg vom Aussterben bedrohten Scharfen Berufkrauts (Erigeron acris)
sudlich des Hansaterminals (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)
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Der zweite Trockenrasen (TMZ 8) befindet sich ca. 100 m weiter 6stlich und verlauft entlang
des Begrenzungszaunes einer Hafenanlage. Er weist eine hohere Diversitat mit spezifischen
Arten wie Nelken- und Fruher Haferschmiele ((Aira caryophyllea, RL HH 2, A. praecox, RL
HH 2), Gewohnlichem Natternkopf (Echium vulgare, RL HH 3), Sand-Segge (Carex arenaria,
RL HH 3) sowie Schaf-Schwingel (Festuca ovina s.str., RL HH V) auf. Zudem wurden dort
jeweils ein Exemplar des in Hamburg vom Aussterben bedrohten Scharfen Berufkrauts (Eri-
geron acris, RL HH 1) (Abb. 17) und des Kleinen Wiesenknopfs (Sanguisorba minor) nach-
gewiesen sowie diverse Flechten trockener Standorte, darunter die Gabel-Saulenflechte
(Cladonia furcata), die Blaugriine Saulenflechte (Cladonia glauca) sowie die sehr seltene
Moos-Krugflechte (Diploschistes muscorum) (Abb. 18). Der Erhalt des Biotops ist durch die
massenhafte Ausbreitung des neophytischen Schmalblattrigen Greiskrauts (Senecio inaequi-
dens) sowie die fortschreitende Verbuschung (v.a. Populus spec. und Rubus fruticosus agg.,
im Nordwesten auch Sambucus ebulus, RL HH G) gefahrdet.

gl e

Abb. 18: Sehr seltene Flechte Diploschistes muscorum (zweiter Nachweis im gesamten Stadtgebiet
HH) im Trockenrasen sudlich des Hansaterminals (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststel-

lung)

Gras-, Stauden- und Ruderalfluren (A)

Diese Gruppe fasst die unterschiedlichen Auspragungen der Ruderalfluren im Untersu-
chungsgebiet zusammen.
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Am starksten vertreten sind dabei Halbruderal- und Ruderalfluren trockener Standorte (AKT,
APT) im Bereich von Sandaufspilungen mit einem hohen Anteil an Offenboden. Pragende
Arten sind Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris, RL HH 3), Schaf-Schwingel (Festuca o-
vina s. str., RL HH V), Nachtkerze (Oenothera spec.), Land-Reitgras (Calamagrostis epige-
jos), Wilde M6hre (Daucus carota), Mauseschwanz-Federschwingel (Vulpia myuros), Kleines
Liebesgras (Eragrostis minor), Echter Steinklee (Melilotus officinalis), die Neophyten Schmal-
blattriges Greiskraut (Senecio inaequidens) und Graukresse (Berteroa incana) sowie Brom-
beeren (Rubus fruticosus agg.). Im Bereich einer trockenen Ruderalflur an einer Gleisanlage
wurde ein Exemplar des in Hamburg vom Aussterben bedrohten Sand-Wegerichs (Plantago
arenaria, RL HH 1) nachgewiesen. Auf der sudlich des ehemaligen Ellerholzkanals gelege-
nen Halbruderalflur befinden sich einige in dieses Biotop eingebundene Einzelbaume (Acer
pseudoplatanus, Acer platanoides, Betulus pendulus, Populus alba, Prunus avium, Robinia
pseudoacacia).

Am westlichen Rand des Rossterminals hat sich auf einer aufgelassenen ehemaligen Ver-
kehrsflache sukzessiv eine vielféltige Pioniervegetation (APT) entwickelt. (s. Abb. 19).

Abb. 19: Aus der Nutzung genommene Gleisanlage mit vielfaltiger Pioniervegetation entlang der 6stli-
chen Kaimauer des Chilekais (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)

Eine weitere Ruderalflache (ANZ Sonstige Neophytenfluren) erstreckt sich stidlich des Han-

saterminals nahe am Travehafenufer entlang des Zaunes einer Hafenanlage. Diese wird von
Massenbestéanden des neophytischen Schmalbléattrigen Greiskrautes (Senecio inaequidens)
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gepragt. Dariliber hinaus sind dort wertgebende Arten zu finden, wie Wiesen-Flockenblume
(Centaurea jacea, RL HH 3), Schaf-Schwingel (Festuca ovina s. str., RL HH V) und Sand-
Segge (Carex arenaria, RL HH V) sowie Exemplare des in Hamburg vom Aussterben be-
drohten Steifhaarigen Lowenzahns (Leontodon hispidus, RL HH 1) (Abb. 20). Kleinere, iso-
liert in nahezu vollstandig versiegelten Bereichen liegende Flachen, die ebenfalls vom
Schmalblattrigen Greiskraut bestimmt werden, jedoch keine gefahrdeten Arten aufweisen,
befinden sich auf dem noérdlichen Rossterminal.

Abb. 20: Exemplare des in Hamburg vom Aussterben bedrohten Steifhaarigen Léwenzahns (Leonto-
don hispidus) in einer Ruderalbrache sudlich des Hansaterminals (Teil XIV a des Antrags auf
Planfeststellung)

Ein kleinflachiger, zertretener Bereich am Stralenrand der Zufahrt zum Hansaterminal ist mit
einer Ruderalflur mittlerer Standorte (APM) mit verbreiteten Arten, darunter Einjahriges Ris-
pengras (Poa annua), Artengruppe Gewohnlicher Lowenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia)
und Wegerich (Plantago spp.) bestanden.

Biotope vegetationsarmer Fldchen im Siedlungsbereich mit Spontanvegetation (Y)

Grol3e Bereiche des RoRterminals werden gepragt von gepflasterten (YFP) sowie vollversie-
gelten (YFV) Flachen, auf denen sich in Ritzen und Spalten stellenweise Spontanvegetation
gebildet hat.
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Abb. 21: Alte Kaimauer am Chilekai (0stliche Seite des Rof3terminals) mit Fugenvegetation (Teil XIV a
des Antrags auf Planfeststellung)

Abb. 22: Bestande des Mauer-Rautenfarns (Asplenium ruta-muraria) in den Fugen der Kaimauer am
Rofterminal (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)
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Auch in den Fugen alter (gemauerter) Kaimauern (YMW) des RofR3terminals hat sich Vegeta-
tion angesiedelt (s. Abb. 21). Neben verbreiteten Ruderalarten sind dort noch grol3ere Be-
stéande der in Hamburg stark geféahrdeten und an Sonderstandorte gebundenen Mauerraute
(Asplenium ruta-muraria, RL HH 2) zu finden (Abb. 22).

Vegetationsbestimmte Habitatstrukturen besiedelter Bereiche (Z)

Unmittelbar stidlich des Rol3terminals befindet sich eingez&dunt im Bereich des aufgespilten
ehemaligen Ellerholzkanals ein kleinflachiger junger Scherrasen (ZRT). Es bestehen Uber-
gange zu Pionierfluren auf sandigen Bdden.

Biotopkomplexe der Siedlungsflachen (B)

Unmittelbar westlich der Zufahrt zum Hansaterminal befindet sich ein verlassenes Gebaude
(BSS), eine Gewerbeflache (BIG) liegt stidlich der Breslauer Straf3e und eine sonstige Ver-
und Entsorgungsflache (BVZ) sidlich des Travehafens.

Biotopkomplexe der Verkehrsflachen (V)

GroRRere Bereiche des Untersuchungsgebietes werden von Biotopkomplexen der Verkehrs-
flachen eingenommen. Am starksten vertreten sind Hafenanlagen (VKH), in der noch in Nut-
zung befindliche Elemente wie Kai- und Umschlagflachen sowie Lagerflachen, einschlief3lich
dazugehoriger Gebaude zusammengefasst wurden. Kleinflachig wird im Nordosten zudem
die Ellerholzschleusenanlage (VKS) tangiert.

Andere Verkehrsflachen sind Gleisanlagen (VBG), die sich meist jedoch in Riickbau befin-
den. Wahrend die Bahnanlagen im Stden des Untersuchungsgebietes z. T. Komplexe mit
Ruderalfluren trockener Kies- und Schotterstandorte bilden, kennzeichnende Arten s. Ab-
schnitt Gras-, Stauden- und Ruderalfluren), sind die verbliebenen Gleise im Bereich der Ter-
minals in Untergrund aus Asphalt oder Beton eingelassen. Dabei hat sich in Ritzen und Fu-
gen stellenweise Pioniervegetation (Arten s. Abschnitt Biotope vegetationsarmer Flachen)
entwickelt. Oberhalb der 6stlichen Kaimauer des Rof3terminals wurde zudem ein Exemplar
des Kleinen Wiesenknopfs (Sanguisorba minor) erfasst.

Weitere Verkehrsflachen sind die durch das Gebiet verlaufenden Stral3en (VSL, VSW), teil-
weise mit angrenzenden Ful3- und Radwegen (VSF), Parkplatze (VSP) sowie eine sonstige
vollversiegelte und vegetationsfreie Verkehrsflache (VSZ) auf dem Geldnde des RoR3termi-
nals, die keinem anderen Biotoptyp zuzuordnen war.

Das Untersuchungsgebiet weist nur in einigen Teilbereichen eine mittlere bis hohe Be-
deutung fiir Pflanzen und Biotoptypen auf. Uberwiegend ist die Bedeutung des Unter-
suchungsgebietes fur Pflanzen und Biotoptypen gering.
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5.2.2 Tiere

Im Untersuchungsgebiet wurden folgende faunistischen Untersuchungen zu einzelnen Tier-
artengruppen durchgefuhrt, die die Datengrundlage fur die Ermittlung der planungsrelevan-
ten Artengruppen bilden:

« zu Fledermdausen: Teil X1V a des Antrags auf Planfeststellung,

e zu Vogeln: Teil XIV a, g, h, i und j des Antrags auf Planfeststellung,

« zu Fischen: Teil XIV b, c und d des Antrags auf Planfeststellung,

« zu Makrozoobenthos Teil XIV e und f des Antrags auf Planfeststellung und
« zu Insekten Teil X1V a und k des Antrags auf Planfeststellung.

Fledermause

Alle 25 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind in Anhang IV der FFH-Richtli-
nie aufgefuhrt und laut BNatSchG streng geschuitzt. In Hamburg gibt es 14 dieser Fleder-
mausarten (FHH BSU 2014; Anlage 2a). Die Ergebnisse der faunistischen Untersuchung zur
Artengruppe der Fledermause lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Es wurden bei den Untersuchungen von Mai bis August 2020 sechs in Hamburg verbreitete
und davon eine sehr haufige, zwei haufige und drei mafig haufige Fledermausarten nachge-
wiesen (s. Tab. 3).

Tab. 3: Nachgewiesene Fledermausarten (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung) mit Gefahr-
dungseinstufung far Hamburg (HH) und Deutschland (D) und Schutzstatus

Rote Liste FFH-AN-
Art A D hang IV BNatSchG
Breitfliigelfledermaus (Eptesicus serotinus) 3 3 v 8§
GroRRer Abendsegler (Nyctalus noctula) 3 \% v 8§
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) \% * 1\ 8§
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) * * 1\ 8§
Muckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) G * 1\ 8§
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) \% * 1\ 8§
Rote Liste Hamburg (SCHAFERS 2016)
Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2020)
RL Status: * ungefahrdet, 3 gefahrdet, V Vorwarnliste, G Gefahrdung unbekannten AusmaRes
FFH-Anhang IV: gelistet im Anhang IV der FFH-Richtlinie
BNatSchG: 88 streng geschiitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr.14 BNatSchG

Haupts&chlich wurde die in Hamburg ungefahrdete (SCHAFERS 2016), sehr haufige Zwerg-
fledermaus (Pipistrellus pipistrellus) festgestellt. Ein oder zwei Individuen dieser Art wurden
regelmaRig bei der Jagd am 6stlichen Ufer des Hansaterminals angetroffen. Die anderen Ar-
ten, die alle auf der Roten Liste stehen (SCHAFERS 2016), wurden nur sporadisch, fast aus-
schlie3lich im Transferflug Giber das Untersuchungsgebiet, erfasst. Drei Baume, die im
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sudlichen Bereich des Untersuchungsgebietes stehen, weisen jeweils eine Baumhohle auf,
die sowohl als Wochenstuben- als auch als Winterquartier potenziell geeignet waren (s. Abb.
23) Tatsachlich genutzte Quartiere wurden jedoch nicht festgestellt.

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse konnen fur den Ist-Zustand des Untersu-
chungsgebietes folgende Aussagen zum Vorkommen von Fledermé&usen abgeleitet werden:

Potenzielle Fledermausquartiere sind vorhanden, eine Nutzung der Quartiere kann aber wei-
testgehend ausgeschlossen werden. Lediglich fir die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrel-

lus) hat das Untersuchungsgebiet im dstlichen und sidlichen Bereich eine etwas hohere Be-
deutung, da diese Bereiche als Jagdgebiet genutzt werden.
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Abb. 23: Lage potenzieller Fledermausquartiere im Untersuchungsgebiet (Teil XIV a des Antrags auf
Planfeststellung)
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Das Untersuchungsgebiet weist insgesamt nur eine geringe Bedeutung fur Fledermause
auf.

Brut- und Rastvogel

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Brutvogelkartierung (Teil XIV a des Antrags auf
Planfeststellung) sowie die der Untersuchung Uber Rast- und andere Gastvogel (Teil XIV g
des Antrags auf Planfeststellung) dargestellt. Eine differenzierte, artenschutzrechtliche Be-
trachtung der vom Vorhaben betroffenen Brutvigel erfolgt im Fachbeitrag Artenschutz (Teil
IV des Antrages auf Planfeststellung).

Brutvdgel

Fir das betrachtete Untersuchungsgebiet liegen eine aktuelle Brutvogelkartierung von 2020
(Teil X1V a des Antrags auf Planfeststellung) sowie die Begehungsprotokolle auf dem Boden-
lager Hansaterminal zur Erfassung des aktuellen Status des Brutgeschehens im Jahr 2021
(Teil X1V h, i und j des Antrags auf Planfeststellung) vor. Auf Grundlage von sechs Begehun-
gen im Jahr 2020 wurden 19 Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet (s. Tab. 4) mit insge-
samt 46 Revieren (s. Abb. 24 ) festgestellt.

Im Jahr 2020 ist die Monchsgrasmiuicke (Sylvia atricapilla) mit insgesamt acht Revieren ge-
folgt von der Dorngrasmiicke (Sylvia communis) mit sechs Revieren der haufigste nachge-
wiesene Brutvogel im Untersuchungsgebiet. Beide Arten sind ungefahrdet (MITSCHKE
2019).

Als stark gefahrdete Art der Roten Liste HH (MITSCHKE 2019) wurde 2020 der Turmfalke
(Falco tinnunculus) mit einem Revier im Bereich des Ostlichsten der stillgelegten Briicken-
bauwerke erfasst. Weiterhin wurde der Gelbspotter (Hippolais icterina), eine Art der Vorwarn-
liste nachgewiesen. Der 2020 mit einem Revier vorkommende Mausebussard (Buteo buteo)
gehort ebenso wie der Turmfalke zu den streng geschitzten Arten gemal 8 7 Abs. 2 Satz 14
BNatSchG (s. Tab. 4). Alle tbrigen Arten sind verbreitet und kommen insgesamt haufig vor.
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Tab. 4: Im Untersuchungsgebiet 2020 nachgewiesene Brutvogelarten (Teil XIV a des Antrags auf
Planfeststellung) mit Angaben zur Gefahrdung in Hamburg und Deutschland

Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name o Rote Liste BNatSchG
Anser anser Graugans *

Buteo buteo Mausebussard * 88
Columba palumbus Ringeltaube *

Cyanistes caeruleus Blaumeise *

Erithacus rubecula Rotkehlchen *

Falco tinnunculus Turmfalke 2 88
Fulica atra Blasshuhn *

Hippolais icterina Gelbspotter \%

Motacilla alba Bachstelze *
Parus major Kohlmeise *
Phoenicurus ochrurus Hausrotschwanz *
Phylloscopus collybita Zilpzalp *

Prunella modularis

Heckenbraunelle

Pica pica Elster *
Sylvia atricapilla Moénchsgrasmiicke *
Sylvia communis Dorngrasmiicke *
Sylvia curruca Klappergrasmuicke *
Troglodytes troglodytes Zaunkonig *
Turdus merula Amsel *

Rote Liste Hamburg (MITSCHKE 2019)
Rote Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020)

RL Status:

* ungefahrdet, 2 stark geféhrdet, V Vorwarnliste
BNatSchG: §8 streng geschitzt gem. 8§ 7 Abs. 2 Nr.14 BNatSchG
fett gedruckt: besonders zu beriicksichtigende Art, fur die eine einzelfallbezogene Artenschutzprifung erforderlich ist (FHH
BSU 2014, Anlage 2c) (s. Teil IV des Antrages auf Planfeststellung, Fachbeitrag Artenschutz)
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Arten
A: Amsel
Ba: Bachstelze
Bm: Blaumeise
Br: Blassralle
Dg: Dorngrasmiicke
E: Elster
Gp: Gelbspotter
Gra: Graugans
He: Heckenbraunelle

t

Hr: Hausrotschwanz
K: Kohlmeise

Kg: Klappergrasmiicke
Mb: Mausebussard
Mg: Moénchsgrasmicke
R: Rotkehlchen

Rt: Ringeltaube

Tf: Turmfalke

Z: Zaunkoénig

Zi: Zilpzalp

Abb. 24: Brutvogelreviere im Jahr 2020 im Untersuchungsgebiet (Teil XIV a des Antrags auf Planfest-

stellung)

Erganzend erfolgten im Bereich des sich h&ufig durch Sedimenteinlagerungen verandernden
Bodenlager Hansaterminal im Jahr 2021 weitere zehn Begehungen (Teil XIV h, i und j des
Antrags auf Planfeststellung). Hierbei wurden die drei Brutvogelarten Schafstelze (Motacilla
flava), Dorngrasmucke (Sylvia communis) und Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) festge-
stellt. Der Flussregenpfeifer ist in der Roten Liste Hamburg (MITSCHKE 2019) als gefahrdet
eingestuft und gehort somit zu den besonders zu berticksichtigenden Vogelarten.
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Das Untersuchungsgebiet ist tberwiegend durch Industrieflachen gepragt, so dass ein Grol3-
teil der Landflachen versiegelt ist und Brutvogeln keinen Lebensraum bietet. Zudem ist das
Gebiet durch ein hohes Verkehrsaufkommen vorbelastet. Im Bereich des Rossterminals und
des Hansaterminals sind grof3e offene Flachen vorhanden, welche potenziell als Brutplatz fir
Bodenbruter geeignet sind. Insgesamt hat das Untersuchungsgebiet fir Brutvdgel eine ge-

ringe Bedeutung.

Rastvigel

Fir Rast- und andere Gastvogel liegt fir das Untersuchungsgebiet eine Untersuchung aus
dem Winterhalbjahr 2020/2021 (Teil XIV g des Antrags auf Planfeststellung) vor. Ein- bis
zweimal monatlich wurden an zehn Terminen im Zeitraum von Ende Oktober bis April Gast-
vogel (Wintergaste, Rastvogel und Durchztigler) im Rol3-, Ellerholz-, Trave- und Oderhafen
erfasst. Die erfassten Arten sind mit den jeweils maximalen Individuenzahlen der Tab. 5 zu

entnehmen.

Tab.5: Maximale Anzahl der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Gastvogelarten (Teil XIV g
des Antrags auf Planfeststellung) und die Bedeutung fiir das gesamte Untersuchungsgebiet
(UG gesamt) nach KRUGER et al. (2020) fur das , Tiefland* (gemaR FHH BSU 2014, Anlage

2c)
Wissenschaftlicher Deutscher Max. Anzahl 20202021
Name Name UG gesamt ‘ Oderhafen | Bedeutung fiir UG gesamt 2020
Grindelenten
Anas platyrhynchos Stockente 118 ‘ - < lokal
Tauchenten
Aythya fuligula Reiherente 29 - < lokal
Aythya ferina Tafelente 2 - < lokal
Finken
Carduelis cannabina Bluthanfling 30 - k. A
Carduelis carduelis Stieglitz 20 1 k. A
Halbgéanse
Tadorna tadorna Brandgans 85 - lokal
Lappentaucher
Podiceps cristatus Haubentaucher < lokal
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher - < lokal
Kormorane
Phalacrocorax carbo ‘ Kormoran 22 ‘ 12 < lokal
Limikolen
Haematopus ostralegus ‘ Austernfischer 1 ‘ - < lokal
Mdwen
Larus fuscus Heringsmowe 3 - < lokal
Larus ridibundus Lachmowe 150 20 < lokal
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Max. Anzahl 2020/2021

Wissenschaftlicher Deutscher

Name Name UG gesamt | Oderhafen | Bedeutung fiir UG gesamt 2020
Larus marinus Mantelmowe 18 18 landesweit
Larus argentatus Silbermdéwe 118 40 regional/lokal
Larus canus Sturmmowe 66 20 lokal
Rallen

Fulica atra ‘ Blassralle ‘ 2 ‘ - ‘ < lokal
Sager

Mergus merganser ‘ Gansesager ‘ 2 ‘ - ‘ < lokal
Tauben

Columba palumbus ‘ Ringeltaube ‘ 20 ‘ ‘ k. A

Rastbestande von nationaler oder internationaler Bedeutung nach KRUGER et al. (2020)
konnten nicht festgestellt werden. Das Untersuchungsgebiet hat fiir Rastvdgel nur eine ge-

ringe Bedeutung.

Fische

Der Fischbestand im Untersuchungsgebiet wurde im Mai und September 2020 mit Elektro-
und Stellnetzbefischungen durch LIMNOBIOS (Teil XIV b des Antrags auf Planfeststellung)
durchgefiuhrt. Die Befischungsabschnitte sind in Abb. 25 dargestellt.
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Abb. 25: Befischungsabschnitte (Mai und September 2020; Elektrobefischung: rot, Stellnetze gelb)
(Teil XIV b des Antrags auf Planfeststellung)

Bei den fischereibiologischen Untersuchungen wurden 2020 insgesamt 18 Arten nachgewie-
sen (s. Tab. 6), wobei Hecht (Esox lucius), Grindling (Gobio gobio) und Meerforelle (Salmo
trutta f. trutta) nicht im Oderhafen gefunden wurden.

Tab. 6: Im Untersuchungsgebiet 2020 (Teil XIV b des Antrags auf Planfeststellung) nachgewiesene
Fischarten mit Angaben zur Gefahrdung in Hamburg und Deutschland und Schutzstatus
2020 Rote Liste

Wissenschaftlicher

Name Deutscher Name Mai Sept RL HH RL D
Abramis brama Brassen ROT | rROT * *
Alburnus alburnus Ukelei RT OTo * *
Alosa fallax Finte RO - 3 *
Anguilla anguilla Europaischer Aal rROT rROT 3 2
Blicca bjoerkna Gister R rROT * *

Esox lucius Hecht - R * *
Gobio gobio Griindling - T * *
Gymnocephalus cernua Kaulbarsch roT rROT * *
Leuciscus aspius Rapfen ROT rROT * *
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Leuciscus idus Aland ROT | rROTo * *
Neogobius melanostomus | Schwarzmundgrundel | rROT rROT . .
Perca fluviatilis Flussbarsch oT ROT * *
Platichthys flesus Flunder oT rROT * *
Pomatoschistus microps | Strandgrundel - RO * *
Rutilus rutilus Rotauge ROT ROT * *
Salmo trutta f. trutta Meerforelle T - \% *
Sander lucioperca Zander rROT ROT * *
Squalius cephalus Dobel rROT oT * *

Summe der nachgewiesenen Arten | 15 16

Gesamtartenzahl 18

rROTo: nachgewiesen am/im, r Ro3héft, R RoBhafen, O Oderhafen, T Travehafen, o Oderhoft
Rote Liste (RL) Hamburg (THIEL & THIEL 2015), Rote Liste Deutschland (FREYHOF 2009, THIEL et al. 2013)
RL Status:  * ungefahrdet, 2 stark gefahrdet, 3gefahrdet, V Vorwarnliste, ¢ nicht bewertet (Neozoa)

Die Finte (Alosa fallax), die im Mai 2020 mit 24 Individuen im RofRhafen und mit 7 Individuen
im Oderhafen erfasst wurde, ist in Hamburg als gefahrdet eingestuft (THIEL & THIEL 2015).

Der Europaische Aal (Anguilla anguilla) gilt in Hamburg als gefahrdet (THIEL & THIEL 2015)
und in Deutschland als stark geféahrdet (THIEL et al. 2013). Er war 2020 im gesamten Unter-
suchungsgebiet die am héaufigsten vorkommende Art (vgl. Tab. 7). Deutlich haufiger war dort
nur die neozoische Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus).

Die Meerforelle steht auf der Vorwarnliste. Bundesweit gilt diese Art als ungefahrdet. Die
Schwarzmundgrundel wurde als Fremdfischart nicht bewertet. Alle anderen nachgewiesenen
Arten sind in Hamburg und bundesweit ungeféhrdet.

Tab. 7: Haufigkeit der 2020 insgesamt eudominanten und dominanten (Anteil >5 %) Arten in den
einzelnen Hafenbecken

bHafen- Untersuchungs- RoRhoft RoRhafen Travehafen Oderhafen
ecken gebiet gesamt

An- Anteil An- Anteil | An- Anteil | An- o1 | AN Anteil
Art zahl | [%)] zahl | (%] | zahl |[w] | zahi | AN oan | o)
Aal 412 24,89 117 57,64 | 138 37,70 56 7,57 101 29,36
Rotauge 371 22,42 0 0,00 4 1,09 | 363 49,05 4 1,16
Schwarz-
mund- 209 12,63 69 33,99 | 55 15,03 | 19 2,57 66 19,19
grundel
Brassen 169 10,21 1 0,49 | 57 15,57 18 2,43 93 27,3
Guster 117 7,07 2 099 | 24 6,56 | 84 11,35 7 2,03
Rapfen 101 6,10 3 1,48 | 28 7,65 | 47 6,35 23 6,69
Aland 96 5,80 3 1,48 | 13 355| 70 9,46 9 2,62
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Im Artenspektrum fanden sich tberwiegend limnische, d. h. Sti3wasser bevorzugenden Ar-
ten. Nur die Meerforelle, die Finte, der Aal, die Strandgrundel, die Schwarzmundgrundel und
die Flunder weisen hohe Toleranzen gegentber wechselnden Salzgehalten (euryhalin) auf.
Der Aal und die Meerforelle werden als Langdistanzwanderarten gemafR WRRL zu den st6-
rungsempfindlichen Arten gezabhit.

Elf Arten (ca. 61 %) sind hinsichtlich ihrer Habitatanspriiche indifferent, d.h. sie zeigen keine
spezifische Stromungspréferenzen. Die restlichen sieben Arten (ca. 39 %) bevorzugen flie-
Rende Gewasser (rheophil).

Die Hafen in Steinwerder Sud z&hlen als Teile des Oberflachenwasserkorpers Elbe-Hafen
(Typ 20) zur Brassenregion (GAUMERT 1995). Die Referenzzdnose dieses OWK umfasst 42
Fisch- und Neunaugenarten (Teil XIV b des Antrags auf Planfeststellung). Einige dieser Spe-
zies treten in Hamburger Hafenbecken aber nur vereinzelt oder saisonal auf. Dabei handelt
es sich v. a. um diejenigen Begleitarten, deren prozentuale Anteile an der Referenzzénose
Werte von 0,3 oder weniger einnehmen, sowie die anadromen Wanderarten Fluss- und
Meerneunauge, Lachs, Meerforelle, Schnéapel und Finte, die die an den Hauptstrom angren-
zenden Hafenbecken bei ihren Laichwanderungen i. d. R. nur als Rastplatze aufsuchen. Ju-
venilen dieser Wanderarten kdnnen Hafenbecken allerdings auch als Aufwuchshabitate die-
nen. Bei den Befischungen in Steinwerder Sid im Jahr 2020 wurden aus dieser Gruppe die
Finte, die Meerforelle und der Hecht nachgewiesen.

Bei den im Jahr 2020 in Steinwerder Sid erfassten Fischarten handelt es sich fast aus-
schlieBlich um Spezies, die in der Referenzzénose als Leit- oder typspezifische Arten einge-
stuft sind. 2020 wurden dreizehn dieser Arten erfasst sowie die erstmals 2008 in der Elbe,
explizit im Hamburger Hafen, nachgewiesene Fremdfischart Schwarzmundgrundel (HEMPEL
& THIEL 2013), und die in der Referenzzonose nicht aufgefihrte Strandgrundel, die aller-
dings nicht selten in der Tideelbe auf Hamburger Gebiet anzutreffen ist. Die Begleitfischart
Débel trat 2020 nur mit relativ wenigen Individuen in den Fangen auf.

Mit einem aktuellen Inventar von achtzehn Spezies sind die Untergewasser in Steinwerder
Siud im Vergleich zu anderen Gewassern im Hamburger Hafen keineswegs artenarm. Bei
Untersuchungen im Bereich des Kleinen Grasbrooks (vier Hafenbecken zzgl. Oberhafenka-
nal und Norderelbe) wurden 2015 insgesamt siebzehn Spezies erfasst (Teil XIV f des An-
trags auf Planfeststellung).
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Die hohe Aaldichte im Untersuchungsgebiet kdnnte im Zusammenhang mit dem Vorkommen
der Schwarzmundgrundel, einem idealen Beutefisch, stehen. Der hohe Fanganteil von
Schwarzmundgrundeln, deren Prasenz in Hamburger Gewassern von THIEL & THIEL (2015)
noch als im Mittel sehr selten bezeichnet wurde, verdeutlicht die rasante Populationsentwick-
lung dieser invasiven Spezies in den Gewassern des Hamburger Hafens seit ihnrem Erst-
nachweis. Juvenile Stinte wurden 2020 nicht gefangen.

Insgesamt wird der Fischbestand in Steinwerder Sud als nicht unbedeutend fir das Oko-
system Tideelbe eingestuft. Die Bedeutung des Oderhafens als Laich-, Aufwuchs- und
Nahrungshabitat wird hingegen grundséatzlich als nicht besonders hoch eingeschatzt. Ins-
besondere das alljahrlich auftretende Sauerstoffdefizit schrankt diese Funktionen erheblich
ein.

Fisch-Winterlager

Zusatzlich zu der Erfassung der Fischfauna im Planungsgebiet wurden jeweils im Februar
2019 sowie 2020 Echolotuntersuchungen zur Erfassung maoglicher Fischwinterlager durchge-
fuhrt (Teil XIV ¢ und d des Antrags auf Planfeststellung). Wahrend im Jahr 2019 nur der
Oderhafen mit direkt angrenzenden Bereichen befahren wurde, fand 2020 die Erfassung in
allen Hafenbecken des Untersuchungsgebietes statt.

Die Hafenbecken des Untersuchungsgebietes sind aufgrund ihrer Tiefe und der Anbindung
an die Stromelbe teilweise potenziell als Fisch-Winterlager geeignet. Erhdhte Fischdichten
wurden in Wassertiefen von mehr als 7 m festgestellt.

Im Untersuchungsgebiet kommen dem Oderhafen sowie dem mittleren und 6stlichen Bereich
des angrenzenden Ellerholzhafens die gré3te Bedeutung als Wintereinstande fiir Fische zu.
Dort wurden die hochsten Fischdichten in Wassertiefen von mehr als 10 m ermittelt.

Im Travehafen wurden keine mittleren und hoheren Fischdichten festgestellt. Die mittlere
Wassertiefe dieses Hafenbeckens von ca. 5 m ist fur Wintereinstande von Fischen offenbar
ungeeignet. Im RolRhafen wurden erhdhte Fischdichten, die schon als Wintereinstande zu
bezeichnen sind, hauptséchlich im mittleren und vereinzelt im siidlichen Bereich festgestellt.
Eine hohe Fischdichte fand sich nur im zentralen Bereich.

Inwieweit diese Fischansammlungen ortstreu sind oder sich im Laufe des Winters verlagern,
kann anhand einer jeweils eintdgigen Untersuchung nicht ermittelt werden. Auch tber die
Zusammensetzung der Fischansammlungen nach Arten kann anhand einer Echolotuntersu-
chung nichts ausgesagt werden. Allgemein entstehen Fisch-Winterlager in der Regel ab Ok-
tober und I6sen sich im Mérz wieder auf. Mit abnehmenden Temperaturen befinden sich die
Fische von Dezember bis Februar in einer ausgepragten Ruhephase (SCHUBERT mdl.).

Makrozoobenthos und Grofimuscheln
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Die Bestandsbeschreibung des Makrozoobenthos und der Grol3muschelfauna des Untersu-
chungsgebietes wurde auf Grundlage vorliegender Untersuchungen (Teil X1V e und f des An-
trags auf Planfeststellung) erstellt. Diese langer zuriickliegenden Artenerfassungen kénnen
herangezogen werden, da die Artengruppen des Makrozoobenthos und die GroBmuscheln
relativ stabil sind und mit den vorliegenden Untersuchungen auch langfristige Anderungen
des Artenvorkommens und der Individuendichte abgebildet werden.

Das Makrozoobenthos, die mit dem blof3en Auge erkennbare Tierwelt der Gewéassersohle,
ist im Untersuchungsgebiet sehr stark durch die Hafennutzung gepragt. Der Gewassergrund,
der als Lebensraum von FlieRgewassern fur Tiere und Pflanzen eine bedeutende Rolle
spielt, wird durch die Unterhaltungsbaggerei, die Schiffsbewegungen sowie den technischen
Uferverbau haufig gestort. Dementsprechend wird die wirbellose Fauna der Gewassersohle
hauptséchlich durch Arten geprégt, die die eintretenden Bestandsverluste aufgrund einer
asexuellen Reproduktion schnell wieder ausgleichen kdnnen. Die Untersuchungsergebnisse
spiegeln diese Bedingungen wider. Bei den gefundenen Taxa handelt es sich im Wesentli-
chen um Oligochaeten (Wenigborster) und Chironomiden (Zuckmuicken). Die Oligochaeten
dominieren mit iber 94 % (bezogen auf die Individuendichte) das Untersuchungsgebiet Teil
XIV e des Antrags auf Planfeststellung). Die Tatsache, dass viele Individuen sich auf wenige
Taxa verteilen, ist typisch fur gestérte Gewasser, wie z. B. Hafenbecken.

Fur den Oderhafen und den angrenzenden sidlichen Ellerholzhafen wurde 2015 erneut eine
Erfassung der benthischen Wirbellosenfauna einschlie3lich Gromuschelscreening sowie
der Wirbellosenfauna der Hartsubstrate durchgeftihrt (Teil X1V f des Antrags auf Planfeststel-
lung). Die Lage der Probenahmestellen dieser Untersuchung ist in Abb. 26 dargestellt.
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Abb. 26: Probenahmestellen (Teil X1V f des Antrags auf Planfeststellung): Bodengreifer- (ODH1-3),
Kratzkescher- (ODH4), Kicksampling- (ODH5) und Zusatz- (ODH6) Stationen im Oderhafen
(S3: nur September); GroBmuschelfunde beim Screening mittels Dredgeziigen von 15 bis
20 m Lange mit Angabe der Startpunkte (P)

In den Weichsubstraten bildeten die zu den Oligochaeten (Wenigborster) zahlenden Tubifi-
ciden wie schon 2011 (Teil XIV e des Antrags auf Planfeststellung) mit einem Abundanzan-
teil von rd. 97 % deutlich die starkste Gruppe. Den Hauptbestandteil der Oligochaeten stell-
ten wiederum die limnischen Vertreter der Tubificiden-Gattung Limnodrilus. Dabei bildeten
die Arten L. claparedeanus (34,77 %) und L. hoffmeisteri (11,39 %) die starksten Individuen-
gemeinschaften, begleitet von den Arten Potamothrix hammoniensis und P. moldaviensis,
alles héhere Wirmer, die grundsatzlich schlickige (TOC-reiche) und schluffige (feinkdrnige)
Substrate besiedeln.

Die Besiedlungsdichte der dominanten Gattung Limnodrilus lag zwischen 1.033 und 14.393
Ind./m2. Danach folgten weit dahinter die Chironomiden mit 2,5 % der Abundanzanteile und
entsprechend geringen Individuenzahlen. Die tUbrigen Taxa zeigten sehr geringe Dominanz-
werte, die mit 0,04 % ihr Maximum erreichten.
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Im Jahr 2015 waren die Weichsubstrate der Probenahmestelle ODH1 (s. Abb. 26) mit 33.426
Ind./m2 am dichtesten besiedelt. Dort wurden auch mit Pisidium henslowanum, P. subtrunca-
tum und Musculium lacustre die einzigen Vertreter der Erbsenmuscheln (Sphaeriidae) im Un-
tersuchungsgebiet gefunden. Sie waren jedoch mit verschwindend geringen Abundanzantei-
len reprasentiert. An den Stationen ODH1 und ODH3 (Abb. 26) wurden mit einer Taxazahl
von 10 die meisten Fauneneinheiten sowie die einzige Gastropodenart Valvata piscinalis
(ODH3) mit 12 Ind./m?2 registriert.

Die benthische Wirbellosenfauna des Oderhafens ist 2015, wie grundsatzlich in verschlickten
Hafenbecken, artenarm. Das Faunenspektrum belauft sich auf lediglich dreizehn Taxa und
weist eine vergleichsweise geringe Besiedlungsdichte auf. FlieRgewasserproben mit einer
mittleren Artenzahl <6 sind grundsétzlich als schlecht einzustufen (SCHOLL et al. 2005).

Die Oligochaeten (Wenigborster) dominieren 2015 die Organismengemeinschaft, gefolgt von
den Chironomiden (Zuckmiuicken). Die ubrigen Taxa, wie Bivalven (Muscheln) und Gastropo-
den (Schnecken), sind nur sehr gering vertreten. Die Befunde entsprechen dem allgemeinen
Zustand der Hafenbecken, in denen die héchsten Individuendichten von den Oligochaeten
und Chironomiden gestellt werden (KRIEG 2010).

Im Vergleich zur Voruntersuchung 2011 (Teil XIV e des Antrags auf Planfeststellung) haben
sich die Taxazahlen in den Weichsubstraten des Oderhafens (ohne Berticksichtigung der
Nematoda und Nemertina) von 22 auf 13 reduziert. Die Gruppe der Polychaeta und Amphi-
poda konnte nicht mehr nachgewiesen werden und die Bivalviataxa haben um die Halfte ab-
genommen.

Auffallig ist vor allem der starke Riickgang der Individuenzahlen von 2011 auf 2015. Bezo-
gen auf die einzelnen Probenahmestellen hat sich die Individuendichte an ODH1 um ca.

60 %, an ODH2 um 80 % und an ODH3 sogar um 90 % verringert. Die deutliche Abnahme
der Abundanzen im Vergleich zur Voruntersuchung kénnten durch die nattirliche Variabilitat
von Tidegewassern, die heterogene Verteilung von Organismen im Sediment und interannu-
elle Schwankungen erklart werden.

Die drastische Abnahme der Besiedlungsdichten und der gleichzeitige Ausfall sensitiver
Taxa (Amphipoda, Polychaeta und einige Bivalvia) ist hochstwahrscheinlich nicht, wie von
LIMNOBIOS (Teil XIV f des Antrags auf Planfeststellung, S. 18) gemutmalft, auf Schadstoff-
belastungen der Sedimente zuriickzufihren, da in oberflichennahen Schlicken des Oderha-
fens nur in einer von acht Proben gegeniiber den Hintergrundwerten zu PAKsumme (Mehr als
dreifach) und Mineralél (bis zweifach) erhéhte Werte gemessen wurden (vgl. MELCHIOR
UND WITTPOHL INGENIEURGESELLSCHAFT 2019).
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Das auf den Hartsubstraten gewonnene Probenmaterial war grundsatzlich unergiebig, qua-
litativ wie quantitativ. Entsprechend dem Angebot an Mikrohabitaten waren die Artenzahl und
Abundanz auf den Holzdalben (OHD4) mit zwolf Taxa bzw. 2.921 Ind./m? am hochsten und
auf der Steinschuttung (ODH5) mit neun Taxa bzw. 46 Ind./m2 am geringsten. Insgesamt
konnten auf den Hartsubstraten im Oderhafen achtzehn Taxa nachgewiesen werden, d. h.
funf Taxa mehr als von der Weichbodenfauna.

In der ,Kratzprobe® von der Holzstdnderung dominierte Cordylophora caspia, ein sessiles
Nesseltier, mit 95,3 %. Die Beprobung der Steinschiittung ergab die hdchsten Abundanzan-
teile fur die Tubificiden mit rd. 73 %. Darauf folgen in der Hierarchie die Gammariden mit
12,4 % und die Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis), ein Neozoon, mit 4,4 %. Die Ubrigen
Gruppen fallen dahinter weit zurtick. Auffallig ist das Fehlen bzw. nur sporadische Auftreten
von Mollusken.

Die Wirbellosenfauna der Uferhartsubstrate ist aufgrund mangelhafter Habitatstrukturen qua-
litativ-quantitativ verarmt. Die holzernen Stéander (Dalben) in der Spitze des Oderhafens sind
vergleichsweise besser ausgestattet als die Steinschuttung, wobei letztere im Frihjahr erfah-
rungsgemaf dinn besiedelt ist und in Abhangigkeit von entstehendem Aufwuchs ihr Besied-
lungsmaximum normalerweise im Herbst entwickelt (KRIEG & MAASER 1997).

Im nordlichen Bereich des Oderhafens wurden im Juli 2015 zwei Arten der GroBmuschelfa-
milie Unionidae lebend determiniert: Die Entenmuschel (Anodonta anatina) und die Grol3e
Flussmuschel (Unio tumidus) wurden nahe der etwas stromungsexponierteren Ufer von Rol3-
hoft und Oderhéft im Ubergang von Oderhafen zum Ellerholzhafen detektiert, Unio tumidus
konnte auch auf Hartsubstrat an der ndrdlichen Steinschittung des Chilekais (ODH5) gefun-
den werden. Dariiber hinaus wurde nordwestlich des Chilekais die Kérbchenmuschel (Corbi-
cula fluminea/fluminalis, ein Neozoon) lebend nachgewiesen. Innerhalb des Oderhafens
konnte kein weiterer Nachweis von Groldmuscheln erbracht werden (Teil XIV f des Antrags
auf Planfeststellung).

Die GroBmuscheln Anodonta anatina und Unio tumidus sind artenschutzrechtlich besonders
geschitzt (s. Tab. 8). Insbesondere ist der Erhaltung alteingesessener Groldmuscheln vor-
rangig Sorge zu tragen. Der Schutz muss auch das Wirtsfischspektrum, wie Flussbarsch,
Kaulbarsch, Dreistacheliger Stichling, Giister und Rotauge einbeziehen, denn eine Bestand-
serhaltung ist ohne diese Wirtsfische nicht mdglich (GERKE 2001).
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Tab. 8: Gefahrdungsgrade der nachgewiesenen Grol3muschelarten (Teil XIV f des Antrags auf Plan-
feststellung)

Rote Liste
BNatSchG
) . Hambur Deutschland
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name g
Entenmuschel Anodonta anatina 3 \ §
GroRe Flussmuschel Unio tumidus 2 2
Koérbchenmuschel Corbicula spp. . .
Rote Liste Hamburg (GLOER & DIERCKING 2010), Rote Liste Deutschland (JUNGBLUTH & KNORRE 2011)
RL Status: 2 stark gefahrdet, 3 geféhrdet, V Vorwarnliste, ¢ nicht bewertet (Neozoon)
BNatSchG: § besonders geschitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr.13 ¢) BNatSchG, BArtSchV

Insekten

Innerhalb des Untersuchungsraums wurden 2020 im Auftrag von GFN (Teil XIV a des An-
trags auf Planfeststellung) potenziell geeignete Teilbereiche (s. Abb. 27) nach Heuschrecken
und Tagfaltern (s. I.) durch das Buro fur 6kologisch faunistische Planung untersucht. In die-
sem Gebiet wurde vor einigen Jahrzehnten der Ellerholzkanal und der Rodewischhafen
durch Sandaufspilung verfiillt. Die Teilflache 1 befindet sich sudlich der Breslauer Stral3e.
Zwischen den Flachen 2 und 3, 3 und 4 sowie 5 und 6 verlauft jeweils ein altes Briickenbau-
werk. Innerhalb der Flache 2 verlauft ein Hochwasserschutzdeich. Zwischen den Flachen 4
und 5 wurde eine neue asphaltierte StralRe angelegt, welche eine Verbindung von der Bres-
lauer Strafl3e zu dem nérdlich gelegenen Baustellenbereich schafft.

Abb. 27: Teilbereiche der Heuschrecken und Tagfalterkartierung (Teil XIV a des Antrags auf Planfest-
stellung)
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Zur Arterfassung wurden sechs Kartierungsdurchgénge im Zeitraum April bis September
2020 durchgefihrt. Dabei konnten 13 Heuschreckenarten (s. Tab. 9) erfasst werden. Darun-
ter waren zwei Heuschreckenarten der Roten Liste HH (die Gefleckte Keulenschrecke und
die naturschutzrechtlich besonders geschiitzte Blaufliigelige Odlandschrecke) und zwei im
Vergleich zur Roten Liste HH neu entdeckte Arten (vgl. ROBBELEN 2006), die sich klima-
tisch bedingt in Ausbreitung befinden. AuRerdem wurden insgesamt 13 Tagfalterarten erfasst
(s.

Tab. 10). Die beiden naturschutzrechtlich besonders geschiitzten Arten Kleines Wiesenvo-
gelchen und Gemeiner Blauling sowie Kleiner Perlmutterfalter und Ostlicher Reseda-Weil3-
ling gehdren zu den in Hamburg geféhrdete Arten. Der Kleine Feuerfalter, der mit zwei Indivi-
duen erfasst wurde, ist zusétzlich eine der naturschutzrechtlich besonders geschiitzten Ar-
ten.
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Tab. 9:

Im Gebiet erfasste Heuschreckenarten (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)

Wissenschaftlicher Name

Deutscher Name

Rote Liste

HH

D

BNatSchG

Individuenzahl in den
Teilbereichen

112|134 |5]|6|7

Anmerkung

Chorthippus albomarginatus
Weilrandiger Grashupfer

*

*

1 1

Chorthippus apricarius
Feld-Grashipfer

Chorthippus biguttulus
Nachtigall-Grashupfer

Chorthippus biguttulus-Gr,
Artengruppe Nachtigall-Grashupfer

Chorthippus brunneus
Brauner Grashipfer

38| 1120 8 4110

Chorthippus parallelus
Gemeiner Grashiipfer

Leptophyes punctatissima
Punktierte Zartschrecke

Meconema meridionale
Sudliche Eichenschrecke

klimatisch bedingt in
Ausbreitung

Metrioptera roeselii
Roesels Beil3schrecke

Myrmeleotettix maculatus
Gefleckte Keulenschrecke

11 10

Oedipoda caerulescens
Blaufliigelige Odlandschrecke

klimatisch bedingt in
Ausbreitung

Phaneroptera falcata
Gemeine Sichelschrecke

klimatisch bedingt in
Ausbreitung

Pholidoptera griseoaptera
Gewdhnliche Strauchschrecke

Tettigonia viridissima
Grunes Heupferd

Rote Liste Hamburg (ROBBELEN 2006)
Rote Liste Deutschland (MAAS et al. 2011)
RL Status: * ungefahrdet,

vom Aussterben bedroht,
Liste-Bearbeitung noch nicht in HH erfasst
BNatSchG: § besonders geschitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr.13 ¢) BNatSchG, BArtSchV

3 gefahrdet, V Vorwarnliste, ne zum Zeitpunkt der Rote
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Tab. 10: Im Gebiet erfasste Tagfalterarten (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung) mit Angaben
zur Geféahrdung

Wissenschaftlicher Name Rote Liste Individuenzahl in den Anmerkung
BNatSchG Teilgebieten
Deutscher Name HH D 1(2|3(4|5|6(7|8
Aglais urticae . . 1
Kleiner Fuchs
Anthocharis cardamines bevorzugte Wirtspflanze
* * 5 1 2|3
Aurorafalter Knoblauchrauke
Celastrina argiolus . . 111 bevorzugte Wirtspflanze
Faulbaum-Blauling Blutweiderich fehlt
Coenonympha pamphilus .
Kleines Wiesenvigelchen 3 8 33 L L2
Inachis io . .
2 3
Tagpfauenauge
Issoria lathonia 1 . 1 1
Kleiner Perlmutterfalter
Lycaena phlaeas . . § 1 1
Kleiner Feuerfalter
Pieris brassicae . . 1
GroRer Kohlweil3ling
Pieris napi . .
Rapsweiling e 2
Pieris rapae . .
Kleiner KohlweiRling R 3 2
Polygonia c-album * * >
C-Falter
Polyommatus icarus .
Gemeiner Blauling v 8 3 L A4
Pontia edusa 0 . 4 111 klimatisch bedingt in Aus-
Ostlicher Reseda-Weil3ling breitung
Rote Liste Hamburg (ROBBELEN 2007)
Rote Liste Deutschland (REINHARDT & BOLZ 2011)
RL Status: *ungefahrdet, 0 ausgestorben oder verschollen, 1 vom Aussterben bedroht, 3 geféhrdet, V Vorwarn-
liste
BNatSchG: § besonders geschitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr.13 ¢) BNatSchG, BArtSchV

Die untersuchten, mit Sand aufgefullten Flachen haben ein recht geringes Alter von wenigen
Jahrzehnten. Derartige Sand-Trockenstandorte unterliegen relativ schnell verlaufenden suk-
zessionsbedingten Veréanderungen der Vegetation, mit denen Verdnderungen des Arten-
spektrums von Heuschrecken und Tagfaltern einhergeht. Im Gebiet sind stellenweise bereits
ungunstige Vegetationsentwicklungen fur Heuschrecken und Tagfalter an der Abnahme
wertvoller Trockenbiotope erkennbar, z. B. am Ruckgang von Silbergrasfluren (Flache 1), am
Geholzaufwuchs bzw. der Ausbreitung von Brombeergebiisch (Flache 1, 3, 7 und 8) sowie
bei hoch aufwachsenden Gras- und Krautfluren (Fléache 8). Allerdings haben Brombeergebu-
sche und blitenreiche Krautfluren aufgrund ihres gut ausgepragten Blitenangebots ebenfalls
eine Habitatfunktion als faunistisch wertvolle Biotopstrukturen. Die im Gebiet vorhandenen
Kaninchen (nur punktuell erfasst) tragen durch ihr Fraf3- und Grabeverhalten zur Erhaltung
offener und warmebegunstigter Mager- und Trockenstandorte bei.
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Dieser Teil des Untersuchungsgebiet ist Lebensraum seltener und teilweise hochgradig
gefahrdet eingestufter Heuschrecken- und Tagfalterarten und ist hinsichtlich des Artenbe-
stands als regional bis landesweit bedeutsame Flache einzustufen.

Nachtkerzenschwarmer

Im Rahmen der Untersuchungen von GFN (Teil XIV a des Antrags auf Planfeststellung)
wurde auch gezielt nach Vorkommen des Nachtkerzenschwéarmers gesucht. Hierfir wurde
zunachst eine Ubersichtsbegehung mit einer Kartierung moéglicher Raupenfutterpflanzen
(Oenothera spec., Epilobium spec.) durchgefihrt. Mitte und Ende Juli erfolgte dann jeweils
eine Kontrolle der gefundenen Nahrungspflanzen auf Raupen des Nachtkerzenschwérmers.
Zusatzlich wurde wahrend der Fledermauserfassung stichprobenartig nach Raupen gesucht.

Im Rahmen dieser Erfassungen konnten 2020 Bestdnde der Nahrungspflanzen des Nacht-
kerzenschwarmers im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Im Bereich des Rol3ter-
minals wurde ein kleiner Bestand von etwa 100 Weidenrdschen sowie weitere vereinzelt ste-
hende Pflanzen gefunden. Auf dem Hansaterminal befinden sich ebenfalls vereinzelte Be-
stéande des Weidenréschens im Uferbereich. Vereinzelte Nachtkerzen und Weidenrgschen
befinden sich im Bereich der Gleisanlage im sudlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Gro-
Rere Bestande der Nachtkerze wurden westlich des Lastfuhrbetriebs im Siiden des Untersu-
chungsgebietes gefunden. Die Suche nach Raupen ergab keine Hinweise auf ein Vorkom-
men des Nachtkerzenschwarmers, so dass es sich in dem Jahr um keine Fortpflanzungs-
statte der Art handelte.

Der Nachkerzenschwérmer ist im Bereich des Projektgebietes aufgrund mehrerer Bestande
seiner Nahrungspflanzen im Raupenstadium (Epilobium spec., Oenothera spec.) als potenzi-
ell vorkommend einzustufen, die Habitateignung ist vorhanden.

Scharlachkafer

Der in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrte Scharlachkafer (Cucujus cinnaberinus)
wurde 2016 erstmals in Hamburg nachgewiesen (MULLER & MICHALCZYK 2019). Da ein
Vorkommen dieser Art im Untersuchungsgebiet aufgrund vorhandener Habitatstrukturen (fri-
sches Totholz) nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde im Oktober 2018 von S. GUR-
LICH eine erganzende Untersuchung zum Vorkommen des Scharlachké&fers durchgefihrt
(Teil XIV k des Antrags auf Planfeststellung). Aufgrund einer mehrjahrigen Larvenentwick-
lung kann die Erfassung nahezu zu jeder Jahreszeit erfolgen — ausgenommen sind aus me-
thodischen Grunden nur Schnee- und Frostperioden sowie nach der Verpuppung (Juni) die
Puppenruhe (Juli/August) als ,Schonzeit”. Untersucht wurden die relevanten Totholzstruktu-
ren im Bereich des Rof3- und Hansaterminals sowie der siidlich angrenzenden Flachen bis
Breslauer Stral3e und RoRweg. Geeignete Borken wurden intensiv auf Larven, Larven-
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/Puppenhaute, Puppenwiegen, Imagines und Kdrperteile untersucht. Hinweise auf ein Vor-
kommen des Scharlachkéafers im Untersuchungsgebiet ergaben sich nicht.

Potenziell geeignete Habitatstrukturen sind vereinzelt vorhanden, wie eine umgebrochene
Weide in der Bucht am Sudende des Rof3kais oder an der Ostseite des Hansaterminals. Das
Totholzaufkommen mit potenziell geeigneten Habitatelementen ist in der Summe aber aus-
gesprochen gering. Die wenigen vorgefundenen Strukturen waren auch nicht von haufiger
vorkommenden borken- oder bastbewohnenden Kafern besiedelt, die an anderen Auen-
standorten entlang der Elbe regelmafiig zu finden sind. Diese Beobachtung kdnnte als Indiz
fur eine zu isolierte Lage der dieser Habitatstrukturen gedeutet werden, die folglich mit gerin-
ger Wahrscheinlichkeit tatsachlich gefunden und besiedelt werden kdnnen.

Das Untersuchungsgebiet hat derzeit keine Bedeutung fiir den Scharlachkéafer.

5.2.3 Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt des Untersuchungsgebietes entspricht der bei der Lage im Hambur-
ger Hafen zu erwartenden Arten- und Habitatzusammensetzung. Die Artenvielfalt von Flora
und Fauna wird fur die charakteristischen Artengruppen des Untersuchungsgebietes in den
vorangehenden Kapiteln beschrieben. Dort werden auch seltene Arten oder Arten mit beson-
deren Schutzbedarfen behandelt, die nur ein Teil der insgesamt im Untersuchungsgebiet und
dessen Umfeld vorkommenden Tier- und Pflanzenarten bilden. Zu den zahlreichen, weiteren
Arten, die in diesem Bereich beheimatet sind, stehen nur begrenzte Informationen zur Verfi-
gung. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die Artenvielfalt insbesondere im Vorha-
benbereich aber auch im Umfeld deutlich durch die industrielle Nutzung und Stérungen ein-
geschrankt gegenuber dem naturraumlichen Potenzial ist.

Aufgrund der Verbindung zur Tideelbe (Norderelbe) sind die Gewéasser des Untersuchungs-
gebietes einerseits in den Biotopkomplex der Tideelbelebensraume eingebunden, anderer-
seits sind die vorhandenen Lebensraume wildlebender Tier- und Pflanzenarten jedoch in
sehr groRem Malfl3e von den Strukturen des Hafens (weitgehend kiinstliche Uferstrukturen
und Uberwiegend stark versiegelte Flachen) gepragt.

So weisen die Wasserflachen eine Bedeutung fiir Gast- und Rastvogel und die Hafenbecken
als Sekundarlebensraum fiir an Nebengewasser der Tideelbe angepasste Tiere und Pflan-
zen auf. Zudem bieten die Gehdlze und Ruderalflichen am Rande der grof3flachig versiegel-
ten Bereiche Restlebensraume z.B. fir Brutvogelarten, wirbellose Tiere wie Insekten und teil-
weise auch gefahrdete Pflanzenarten (s. 0.).
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Das Artenspektrum der urspriinglichen Tideelbe-Landschaft wird jedoch fur die meisten Ar-
tengruppen deutlich verfehlt.

Die Bedeutung des Untersuchungsgebietes fiir die biologische Vielfalt ist aufgrund der
intensiven Hafennutzung eingeschrankt.

5.2.4 Artenschutzrechtliche Betrachtung

Mit Teil IV der Antragsunterlagen liegt eine artenschutzrechtliche Prifung hinsichtlich der
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG vor. Gemal} § 44 BNatSchG ist artenschutzrecht-
lich zu prifen, inwieweit durch das Vorhaben Verbotstatbestande ausgeltst werden bzw.
werden kénnten. Vor diesem juristischen Hintergrund wurde eine Einzelbetrachtung

« der européischen Vogel und

« der FFH-Anhang IV-Arten

im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags durchgefihrt.

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung (s. Teil IV der Antragsunterlagen) sind im
Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben die folgenden europarechtlich geschuitzten
Tierarten relevant (s. Tab. 11).

Tab. 11: Artenschutzrechtlich relevante Arten und Artengruppen

Art/Artengruppe Relevanz

Flederméause Sehr eingeschrankte Bedeutung des Untersuchungsgebietes
als Jagdgebiet fir Fledermause, insbesondere die Zwergfle-

dermaus.

Brutvogel Mausebussard, Turmfalke, Gelbspétter und Flussregenpfeifer
sowie ungefahrdete Arten der folgenden Gilden:

e Geholzbriter,

e Offenlandbriter,

e Gebé&udebriter und

e Brutvogel der Gewasser.

Nachtkerzenschwarmer Potenzielles Vorkommen im Untersuchungsgebiet, z. B. im Be-

reich der Bahnanlagen sidlich der Breslauer Strale.

Im Bereich des Bodenlagers Hansaterminal sind mit Antragsstellung (HPA 2018b, Land-
schaftspflegerischer Fachbeitrag, S. 25) folgende artenschutzspezifische Vermeidungsmali-
nahmen vorgesehen, die fir die Malinahme Steinwerder Siid somit als Teil des Ist-Zustan-
des zu betrachten sind:
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« Gegebenenfalls Initiierung geeigneter MalRnahmen zur VergrAmung rechtzeitig vor Be-
ginn von Brutaktivitéten in jenen Teilbereichen des Bodenlagers, die absehbar wéh-
rend Brutsaison genutzt werden missen.

« Sensibilisierung der vor Ort tatigen Personen durch kurze Schulung auf dem Gelande.
Bei haufigem Personalwechsel ggf. mit Hilfe von Informationsblattern.

« Jahrliche, mindliche und schriftliche Abstimmung mit der Betreiberfirma tber den ge-
planten Betriebsablauf wahrend der aktuell bevorstehenden Brutperiode.

« Gegebenenfalls Herausnahme von einzelnen Teilbereichen innerhalb des Bodenla-
gers, die wahrend der Brutsaison gezielt nicht aktiv genutzt werden.

« Zur Sicherstellung des Ausschlusses artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande i. S. d.
8 44 Abs. 1 BNatSchG in Zusammenhang mit dem Vorhaben sind fur die einzelnen
Organismengruppen ggf. Vermeidungs-, Minderungs- oder AusgleichsmalRnahmen er-
forderlich. Weitergehende Angaben hierzu sind in Teil IX des Antrages auf Planfest-
stellung — LBP sowie in Teil IV des Antrages auf Planfeststellung — Fachbeitrag Arten-
schutz aufgefihrt.

5.2.5 Natura 2000-Gebiete

Das geplante Vorhaben liegt im mittleren Teil des Hamburger Hafens deutlich auf3erhalb der
Grenzen von Natura 2000-Gebieten (s. Abb. 28).
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Abb. 28: Lage des Untersuchungsgebietes in Relation zu den n&chstgelegenen Natura 2000-Gebie-
ten der Tideelbe

Potenzielle Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete, die an der Tideelbe unterhalb oder auch
oberhalb des geplanten Vorhabens liegen, sind zu prifen, da entlang der Elbe vielfaltige Ver-
knipfungen und Beziehungen zwischen den Natura 2000-Gebieten und den nicht als
Schutzgebiet ausgewiesenen Bereichen bestehen. In diesem Sinne zu betrachten sind somit
die innerhalb des Elbeastuars nachstgelegenen Gebiete des europaischen Schutzgebiets-
systems Natura 2000, fur die mogliche indirekte Beeintrachtigungen durch das geplante Vor-
haben vorhanden sein kdnnen (s. Abb. 28).

Nach dem Ergebnis des Gutachtens zur FFH-Vorprifung (s. Teil Il der Antragsunterlagen)
wird es durch das geplante Vorhaben zu keinen Beeintrachtigungen von Natura 2000-Ge-
bieten oder ihren Erhaltungszielen kommen.

5.3 Schutzgut Flache

Ziel der Betrachtung des Schutzgutes Flache im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung
ist die Sicherung von Freiflachen und eine Reduktion von Neu-Versiegelungen. Dies kann
z. B. durch Umnutzung bereits versiegelter Bereiche oder flachensparendes Bauen umge-
setzt werden.
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Das Untersuchungsgebiet weist eine Grof3e von ca. 133 ha auf und besteht zu etwa zwei
Dritteln aus Wasserflache (s. Abb. 29). Die Landflachen werden Gberwiegend als Hafenbe-
triebs- und Verkehrsflachen genutzt und die Wasserflachen als Hafenbecken.

Detailliert werden die Flachen des Untersuchungsgebietes z.B. in den Bestandsdarstellun-
gen Boden (s. Kap. 5.4 und Anl. 2) und Biotoptypen (s. Kap. 5.2.1 und Anl. 1) dargestellt.
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Abb. 29: Aufteilung der Untersuchungsgebietsflache in Land- und Wasserflache

5.4 Schutzgut Boden

Der Boden erfillt eine Vielzahl von Umweltfunktionen und steht in enger Wechselwirkung mit
anderen Schutzgitern (z. B. Wasser, Luft, Tiere und Pflanzen). Er bietet Lebensgrundlage
und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen und leistet als Be-
standteil des Naturhaushaltes einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der natirlichen
Wasser- und Nahrstoffkreislaufe. Er dient aufgrund seiner Filter-, Puffer- und Stoffumwand-
lungseigenschaften zugleich als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Ein-
wirkungen. Als Standort fur die Land- und Forstwirtschaft sowie fir Siedlung und Erholung
hat der Boden Nutzungsfunktionen fir den Menschen und fungiert als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte.

Die entscheidende rechtliche Grundlage des Bodenschutzes und damit auch die rechtliche
Grundlage fir die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden im Rahmen der
UVP ist das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (BBodSchG). GemalR § 1 BBodSchG ist es Zweck des Gesetzes, ,nachhaltig
die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen.”
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Boden im Sinne des BBodSchG ist gemal § 2 (Begriffsbestimmungen) ,die obere Schicht
der Erdkruste, soweit sie Trager der [...] Bodenfunktionen ist, einschliel3lich der flissigen Be-
standteile (Bodenl6sung) und der gasférmigen Bestandteile (Bodenluft), ohne Grundwasser
und Gewasserbetten”. Die Sedimente des Gewéassergrundes werden entsprechend dieser
Definition nicht bei dem Schutzgut Boden, sondern beim Schutzgut Wasser behandelt.

Die Boden des Untersuchungsgebietes sind durch die Hafennutzung und die damit verbun-
denen Umformungen der urspriinglichen Marschenlandschaft sehr stark tiberpragt. Im Ver-
laufe Hafenausbaus nahmen die dabei entstehenden Hafenbecken schlief3lich deutlich mehr
als die Halfte der Flachen ein, wahrend die verbleibenden Landflachen aufgehdht und Gber-
baut wurden.

Im Untersuchungsgebiet wurden aufgrund der im Wesentlichen durch die Entstehungsge-
schichte und die Nutzung bestimmten Bodenmerkmale Flachentypen abgegrenzt, die im
Weiteren dargestellt werden. Es handelt sich dabei um folgende vier Flachentypen (s.
Anl. 2):

« Flachentyp 1: Auffillungsbdden der tiberbaut oder weitgehend versiegelt sind,

« Flachentyp 2: Auffillungsbdden, die unversiegelt oder teilversiegelt sind und Pflanzen-
bewuchs aufweisen,

« Flachentyp 3: Auffillungsbdden, unversiegelt oder teilversiegelt und weitgehend vege-
tationslos,

« Flachentyp 4: Steinschittung der Uferbefestigung,

Entscheidend fiir die Gesamtbewertung des Schutzgutes Boden ist die starke Uberformung,
die aufgrund der mehrere Meter méchtigen Auffillungen und des teilweise sehr hohen Ver-
siegelungsgrades fiur den grof3ten Teil des Untersuchungsgebietes besteht (s. Anl. 2).

Die Bdden des Flachentyps 1 weisen aufgrund der vollstandigen Uberpragung der natiirli-
chen Bodenfunktionen durch Auffilllung und Versiegelung, Uberbauung oder starke Verun-
reinigung (Hot Spot) mit Schadstoffen nur eine extrem geringe Bedeutung flir das Schutzgut
Boden auf.

Die Bdden des Flachentyps 2 weisen ebenfalls eine starke Uberpragung der natiirlichen Bo-
denfunktionen durch Auffillung auf, sind jedoch unversiegelt und weisen auch mehr oder
weniger starken Pflanzenwuchs auf. Somit besteht eine gewisse Bedeutung fur die Boden-
funktionen ,Lebensgrundlage und Lebensraum fur Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen*
sowie ,Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreis-
laufen” (s. § 2 BBodSchG). Insgesamt haben die Flachen eine geringe bis mittlere Bedeu-
tung fur das Schutzgut Boden.
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Der Boden des Flachentyps 3 weist ebenfalls eine starke Uberpragung der natiirlichen Bo-
denfunktionen durch Auffillung auf, da sie zwar vegetationslos, jedoch unversiegelt sind. Da-
mit besteht fir die Bodenfunktionen ,Lebensgrundlage und Lebensraum fiur Tiere, Pflanzen
und Bodenorganismen* sowie ,Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen
Wasser- und Nahrstoffkreislaufen” (s. 8 2 BBodSchG) eine insgesamt geringe Bedeutung fur
das Schutzgut Boden. Zu diesem Flachentyp ist auch das von der HPA separat beantragte
und betriebene Bodenlager auf dem Hansaterminal zu rechnen. Dabei werden nur gering be-
lastete Boden eingelagert. Beim Riickbau des Bodenlagers, sind die Flachen als ,Warft* zu
hinterlassen, zur Herstellung der ,Warft* sind nur unbelastete Sande zu verwenden (HPA
2018b).

Der Boden des Flachentyps 4 weist aufgrund der sehr starken Uberpragung der natiirlichen
Bodenfunktionen durch Auffiilllung und Uberlagerung mit Schittsteinen nur eine geringe Be-
deutung fur das Schutzgut Boden auf.

Die Ergebnisse der fiir die Abtragsbereiche durchgefihrten umweltchemischen Analysen
(MELCHIOR UND WITTPOHL INGENIEURGESELLSCHAFT 2019) zeigen eine hafentypi-
sche Belastungssituation mit einigen schadstoffbedingten Auffalligkeiten. Das auszubauende
Bodenmaterial des RolRterminals, insbesondere des Rol3héfts, ist teilweise anthropogen mit
Schadstoffkonzentrationen oberhalb der LAGA-Zuordnungsklasse Z 2 belastet. Die Berei-
che, in denen solcher Boden vorliegt, werden als Hot Spot-Bereiche bezeichnet. Auf dem
Rofterminal wurden drei Bereiche mit erhéhten Schadstoffkonzentrationen und unterschied-
licher Zusammensetzung der Schadstoffe abgegrenzt (s. Abb. 4):

« kleinrAumiger Hot Spot-Bereich Nord (PAK, MKW, Schwermetalle) oberhalb +2 m
NHN,

« begrenzter Hot Spot-Bereich West (Quecksilber) im Hohenbereich zwischen 0 m und
-2 m NHN sowie

« ausgedehnter Hot Spot-Bereich Ost (PAK, MKW, Schwermetalle, Arsen, Cyanide) im
Hohenbereich zwischen +2 m und -5 m NHN und bei hochliegenden Kleilagen in Teil-
bereichen auch oberhalb +2 m NHN.

Insgesamt kommt dem Untersuchungsgebiet eine sehr geringe Bedeutung fur das
Schutzgut Boden zu.
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5.5 Schutzgut Wasser

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) legt in § 1 als Zweck des Gesetzes fest ,durch eine
nachhaltige Gewasserbewirtschaftung die Gewasser als Bestandteil des Naturhaushaltes,
als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen sowie als nutz-
bares Gut zu schitzen.”

Das Schutzgut Wasser gliedert sich in die Teilschutzgiter Grund- und Oberflachenwasser
(einschliel3lich der Sedimente des Gewassergrundes), die im Weiteren getrennt betrachtet
werden.

Als Mafl3stabe der Bewertungen von Bestandsaufnahme und Prognose dienen die Anforde-
rungen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des nationalen Wasser-
rechts.

Die WRRL dient der Erreichung des ,guten Zustands” aller Gewdasser dieser ist definiert als:
« guter 6kologischer und chemischer Zustand aller Oberflachengewasser,

« gutes 6kologisches Potenzial (alternatives Umweltziel) und guter chemischer Zustand
fur ktinstliche und erheblich veranderte Gewasser,

« guter chemischer und mengenmalfiiger Zustand des Grundwassers.

Diese grundséatzlichen Zielsetzungen werden den Bewertungen des Fachbeitrags Wasser-
rahmenrichtlinie (Teil VI der Antragsunterlagen) zugrunde gelegt.

Als wesentliche bestimmende Einflussgrof3en wirken die Wasserstdnde der Elbe und die
Niederschlage (s. Kap. 5.6) auf den Wasserhaushalt ein.

Die Wasserstande der Elbe und der angrenzenden Hafenbecken unterliegen dem Tideein-
fluss und beeinflussen auch das Grundwasser. Gemal der Gewasserkundlichen Information
2022 (HPA 2021) fur den Pegel St. Pauli werden die gewésserkundlichen Hauptwerte fir die
5-Jahresreihe 2016 bis 2020 mit +2,15 m NHN fir das mittlere Tidehochwasser (MThw) und
mit -1,66 m NHN fur das mittlere Tideniedrigwasser (MTnw) angegeben.
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5.5.1 Oberflachenwasser

Das Untersuchungsgebiet wurde in den letzten 150 Jahren im Verlaufe des Hafenausbaus
grundlegend veréndert. Wahrend es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Gberwiegend aus
niedrig liegenden und haufig tberschwemmten Landflachen (Marschland mit wenigen
schmalen Wasserlaufen) bestand, wurde es seitdem grof3flachig in den Ausbau des Hambur-
ger Hafens einbezogen. Die dabei entstehenden Hafenbecken nahmen schlief3lich deutlich
mehr als die Hélfte der Flachen ein, wahrend die verbleibenden Landflachen aufgehéht und
Uberbaut wurden.

Im Bestand ist ein Eintrag von Schadstoffen aus dem Bodenlager Hansaterminal aufgrund
der Bauweise, eines Sicherheitsstreifens und der Abdeckung der Warftflanken mit bindigen
Boden nicht zu befurchten. Ein Eintrag von Schadstoffen in das Oberflachengewéasser bei
Starkregenereignissen ist aufgrund der Bauweise des Bodenlagers ebenfalls nicht zu besor-
gen.

Die Solltiefe des Oderhafens liegt Uberwiegend bei -12,0 m NHN. Der westliche Bereich vor
dem Chilekai weist eine Solltiefe von -12,0 m NHN und der ndrdliche Teil des Sthamerkais
von -10,9 m NHN auf. Der dreieckige Oderhafen ist ca. 520 lang und im Norden ca. ebenso
breit.

Der Ellerholzhafen weist im westlichen Teil Solltiefen von -12,0 m NHN auf. Der dstliche Be-
reich des Ellerholzhafens liegt im Ubergangsbereich zwischen Seeschiff- und Binnenschiff-
hafen und weist sehr stark differierende Wassertiefen auf. Er verbindet den Vorhafen mit
Oder- und Travehafen und steht tiber die Ellerholzschleuse in Verbindung mit dem Reiher-
stieg.

Der RolRhafen weist im nérdlichen Teil Gberwiegend eine Solltiefe von -11,0 m NHN und im
stdlichen Teil von -10,8 m NHN auf. Im Zufahrtsbereich zum Rol3kanal im Stidwesten des
RofRhafens betragt die Solltiefe schliel3lich nur NN -8,8 m. Der Rol3hafen ist ca. 800 m lang
und ca. 210 m breit.

Der Travehafen ist als Binnenschiffhafen mit einer Solltiefe von -4,7 m NHN das flachste Ha-
fenbecken des engeren Untersuchungsgebietes. Der Travehafen ist ca. 1 km lang und bis zu
400 m breit.
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Der Wasserkorper im mittleren Hafen mit Vorhafen, Ellerholzhafen, Rolzhafen, Oderhafen
und Travehafen weist im heutigen Zustand insbesondere durch die Einengung der Quer-
schnitte vom Vorhafen zum Ellerholzhafen, vom Rof3hafen zum Rol3kanal, vom Ellerholzha-
fen zum Travehafen aber auch durch die Aufweitung des Querschnittes vom Ellerholzhafen
zum Oderhafen komplexe hydrodynamische Strukturen auf. Dabei wird dieses Teilsystem
durch die grundsatzliche Seitenarmlage nicht wie die Hauptlaufe von Norderelbe, Suderelbe
und Unterelbe mit FlieBgeschwindigkeiten oberhalb von 15 cm/s durchstromt, vielmehr lie-
gen die maximalen Stromungsgeschwindigkeiten im mittleren Hafen deutlich niedriger.

Mithilfe eines hochauflésenden zweidimensionalen hydrodynamisch-numerischen Stro-
mungsmodells fir den gesamten Hamburger Hafen (OpCis-Modell) wurde von der Hydrolo-
gie-Abteilung der HPA das Verdriftungsverhalten im Oderhafen untersucht (HPA 2018a). Im
Rahmen dieser Partikel-Tracking-Simulation entstand fir den Oderhafen und die weiteren
Hafenbecken des Untersuchungsgebietes die Darstellung der zu Beginn des Ebbstroms vor-
herrschenden Stromungsrichtungen und -geschwindigkeiten als tiefengemittelte Grol3en so-
wie die Ganglinien von Stromungsgeschwindigkeit und -richtung eines Partikels, das im
nordwestlichen Teil des Oderhafens startet. Aus der Sensitivitdtsstudie lassen sich folgende
Aussagen zu Stromungsgeschwindigkeiten ableiten:

« Partikel, die im Oderhafen freigesetzt werden, verbleiben im Oderhafen und verdriften
in der Regel nur kleinrdumig. Hierbei sind folgende Ausnahmen anzumerken:

— Partikel, die im mittleren und noérdlichen Bereich des westlichen Teils sowie im
nordlichen mittleren Teil des Oderhafens wahrend des Ebbstroms freigesetzt wer-
den, verdriften nach Nordwesten in Richtung Norderelbe, z. T. bis in den Eller-
holzhafen.

— Partikel, die im dstlichen Bereich des ndrdlichen Teils des Oderhafens wahrend
des Flutstroms freigesetzt werden, verdriften in Richtung Travehafen.

In dem untersuchten Zeitraum treten die maximalen Stromungsgeschwindigkeiten in der Um-
gebung des Oderhafens im Flutstrom mit 0,05 bis 0,07 m/s auf. Die maximalen Flutstromge-
schwindigkeiten in der Norderelbe lagen in diesem Zeitraum bei 0,6 bis 0,8 m/s.

Die Oberflachenwasserkérper (OWK) der Tideelbe wurden im Rahmen der Wasserrahmen-
richtlinien-Bewertung als erheblich ver&nderte Wasserkorper eingestuft (FGG ELBE 2009).
Daher findet auf Basis der verschiedenen biologischen Qualitatskomponenten und der spezi-
fischen Schadstoffe eine Gesamtbewertung des 6kologischen Potenzials und nicht des dko-
logischen Zustandes statt. Das 6kologische Potenzial des hier zu betrachtenden OWK Elbe-
Hafen wurde aufgrund der in die 6kologische Zustandsbewertung einzubeziehenden Schad-
stoffbelastung als ,maRig” und der chemische Zustand als ,nicht gut* bewertet (FGG ELBE
2021). (s. Teil VI des Antrags auf Planfeststellung, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie).
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Der Hafen weist hinsichtlich der Gewdasserstrukturgiite nach LAWA-Klassifikation (2019) ge-
nerell die Strukturklasse 7 (vollstandig verandert) auf. Diese Bewertung trifft aufgrund der ha-
fentypischen Kaianlagen und Uferbefestigungen sowie der Unterhaltungsbaggerei auch auf
das Untersuchungsgebiet zu.

Insgesamt hat das Untersuchungsgebiet hinsichtlich chemischer Wasserqualitat, Morpholo-
gie und Struktur eine geringe Bedeutung fur das Schutzgut Oberflachenwasser.

5.5.2 Grundwasser

Die Basis des fur die Untersuchungen maf3geblichen, oberflachennahen 1. Hauptgrundwas-
serleiters (1. HGWL) liegt im Planungsraum zwischen -16 m NHN und -23 m NHN. Den

1. HGWL bilden weichselkaltzeitliche Sande und Kiese, die die erosive Eintiefung des Elbe-
urstromtals weitrdumig fullen. An der Basis wird der 1. HGWL im Planungsraum durch ge-
ringdurchléassige Ablagerungen des Tertiars (Glimmerton) und des Quartars (Geschiebe-
lehm) begrenzt. AuRRerhalb der Wasserflaichen des Hafens bilden geringdurchlassige Kleiab-
lagerungen (naturliche Weichschichten) die obere Begrenzung des Grundwasserleiters. Die
Basis der Kleiablagerungen liegt tiefer als das Druckpotenzial des Grundwassers. Das
Grundwasser ist im Planungsraum daher gespannt.

Die Hafenbecken schneiden in den Grundwasserleiter ein, so dass die Elbe mit dem Grund-
wasser in hydraulischem Kontakt steht. An der Sohle der Hafenbecken befinden sich groR-
tenteils Schlickablagerungen mit unterschiedlicher Méachtigkeit. Durch die geringe Durchlas-
sigkeit der Schlickablagerungen ist die hydraulische Verbindung zwischen der Elbe und dem
1. HGWL in unterschiedlichem Mal3e eingeschrankt. Der Elbwasserstand nimmt dennoch
malfdgeblich Einfluss auf den Grundwasserstand.

In den Gberwiegend sandigen Auffullungen oberhalb der natirlichen Weichschichten bilden
sich Stauwasserkorper aus. Aufgrund der sehr geringen Durchléssigkeiten und grof3en
Méachtigkeiten der Kleiablagerungen, besteht nur eine sehr geringe hydraulische Wechselwir-
kung zwischen dem Stau- und dem Grundwasser. Ein Eintrag von Schadstoffen in das
Grundwasser aus dem Bodenlager Hansaterminal tber den Sickerwasserpfad ist aufgrund
der vernachlassigbar geringen Stoffkonzentrationen im Sickerwasser weder durch vertikale
noch laterale FlieBbewegungen zu erwarten (HPA 2018b).

Bei einer flachigen Ausbildung der Weichschichten schitzen diese das Grundwasser vor
dem vertikalen Einsickern mdglicher Schadstoffe aus Verunreinigungen im Aufhéhungskor-
per. In Bereichen, in denen die schiitzenden Weichschichten fehlen, besteht dagegen eine
erhohte Empfindlichkeit des Grundwassers gegenuber Schadstoffeintragen.
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Im landseitigen Untersuchungsgebiet fehlen Weichschichten im Bereich des Ostlichen Han-
saterminals. Hier wurde der ehemalige Ellerholzkanal Giberwiegend mit Sanden verfullt und
der Hansaterminal dadurch in seiner Breite annahernd verdoppelt. Ebenso wurde der Rol3-
terminal verbreitert.

Im ufernahen Bereich der Elbe und der Hafenbecken sind bei einem guten hydraulischen An-
schluss deutliche tidebedingte Potenzialschwankungen im Grundwasserleiter messbar. Auf-
grund der starken Dampfung des Tideimpulses im Grundwasserleiter ist das Stromungsge-
schehen im 1. HGWL jedoch insgesamt gut durch eine stationare Situation zu beschreiben,
der die mittleren Potenziale zu Grunde liegen.

Neben dem Elbwasserstand bestimmen im Planungsraum Grundwasserentnahmen im Um-
feld die Stromungssituation im Grundwasserleiter. Ma3geblich sind die Grundwasserentnah-
men aus dem 1. HGWL durch das Klarwerk Kohlbrandhéft und drei gewerbliche Brunnenbe-
treiber. Das Wasserrecht betragt insgesamt mehr als 6 Mio. Kubikmeter pro Jahr. Das ent-
nommene Grundwasser wird ausschlief3lich fur Brauchwasserzwecke genutzt. In Abb. 30 ist
die Grundwasserstromung im 1. HGWL im Umfeld des Planungsraums dargestellt.
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Abb. 30: Grundwassergleichen [m NHN] und -stromungsrichtung im Umfeld des Untersuchungsgebie-
tes, rote Linie = Untersuchungsgebiet Malinahme Steinwerder Sud
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Die Darstellung der Abb. 30 wurde mit einem numerischen Grundwasserstrémungsmodell
erzeugt und bildet eine Situation mittleren Elbwasserstands und einer reprasentativen Ent-
nahme der maf3geblichen Brunnen ab. Die Kalibrierung des Stromungsmodells erfolgte mit
Messungen des Elbwasserstands (Pegel St. Pauli) und der Grundwassersténde in den
Messstellen des Landesmessnetzes. Die Absenkungstrichter der umgebenden Grundwas-
serentnahmen sind deutlich zu erkennen. Aus dem Planungsraum erfolgt der Grundwasser-
abstrom grofdtenteils zur sidwestlich gelegenen Entnahme der ADM Hamburg AG.

Die zeitlichen Schwankungen des Elbwasserstands sowie der Entnahmemengen aus den
Brunnen bedingen Veranderungen im Stromungsbild. Aufgrund der Dampfung der hydrauli-
schen Reaktionen im Grundwasserleiter und der Wirkung fester Randbedingungen (Lage der
Hafenbecken und Spundwande) ist die in der Abb. 30 dargestellte Stromungssituation jedoch
als reprasentativ zu betrachten.

Der Bereich des Untersuchungsgebietes gehért gemal der Betrachtung nach Wasserrah-
menrichtlinie (s. FHH 2009) zum oberflachennahen Grundwasserkérper EI12 (Bille-
Marsch/Niederung Geesthacht). In der zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans
und im Beitrag der Freien und Hansestadt Hamburg dazu (FGG ELBE 2021: Karte 4.6 und
4.7; FHH 2021) weist der Grundwasserkdrper keine signifikanten Belastungen auf und hat
die Ziele ,guter mengenmaRiger Zustand® als auch ,guter chemischer Zustand“ erreicht. (s.
Teil VI des Antrags auf Planfeststellung, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie).

Insgesamt kommt dem Untersuchungsgebiet aufgrund der beschriebenen Bestandssituation
eine geringe Bedeutung fiur das Schutzgut Grundwasser zu.

5.6 Schutzguter Klima und Luft

Das Klima im Hamburger Hafen wird hauptsachlich durch die relative Nahe zur Nordsee mit
wechselhaften Wetterlagen und vorherrschenden feuchten westlichen, insbesondere stid-
westlichen Winden bestimmt.

Fir die Niederschlage an der nachstgelegenen DWD-Station Neuwiedenthal ergibt sich fur
den Zeitraum von Januar 2012 bis Dezember 2021 ein mittlerer monatlicher Niederschlag
von 61 mm, das entspricht einer Jahressumme von etwa 732 mm. Dabei schwankt der jahrli-
che Niederschlag in diesem Zeitraum zwischen 510 mm (2018) und 931 mm (2017).
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Die mesoklimatische Situation des Untersuchungsgebietes ist einerseits durch den grof3en
Anteil der Wasserflachen, die temperaturausgleichend wirken, und andererseits durch die
starke Versiegelung der Landflachen, insbesondere auf dem Rof3terminal gekennzeichnet.
Lokal und temporér kann es im Bereich der grof3flachigen Versiegelungen zu Aufheizungen
kommen.

Zur Beurteilung der lufthygienischen Situation im Ist-Zustand (s Teil V ¢ der Antragsunterla-
gen, Luftschadstoffuntersuchung) wurden aktuelle Messwerte zu Feinstaubimmissionen
(PM25 und PM10) und Staubniederschlag der in der Nahe zum Untersuchungsgebiet gelege-
nen Messstationen (Feinstaub: Altona Elbhang, Veddel, Wilhelmsburg und Hafen / Kleiner
Grasbrook; Staubniederschlag: Wilhelmsburg Reiherstieg-Hauptdeich) herangezogen.

Im Mittel Gber die letzten funf Jahre betragt die Hintergrundbelastung der Feinstaub (PMs)-
Immissionen etwa 13 pg/m3, die der Feinstaub (PMaio)-Immissionen liegt bei 20 pg/m3. Die
groRraumige Hintergrundbelastung des Staubniederschlags betragt abseits von Verkehrswe-
gen und Anlagen etwa 0,10 g/(m3d).

Ein Austrag von Schadstoffen aus dem Bodenlager Hansaterminal tber den Luftpfad wird
durch die vorgesehene Haldenbegriinung und -befeuchtung im derzeitigen Betrieb unterbun-
den (HPA 2018Db).

Im Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel (Drucksache 20/8492 vom 25.06.2013, Bur-
gerschaftsbeschluss 24./25.09. 2014) werden bereits eingetretenen Auswirkungen des Kli-
mawandels fir Hamburg wie folgt zusammengefasst:

« Anstieg der durchschnittlichen Lufttemperatur in den letzten 60 Jahren um 1,14 K und
in den letzten 30 Jahren um 1,8 K; starkste Temperaturzunahme in den Wintermona-
ten.

« Abnahme der Sommerniederschlage um ca. 20 %, Zunahme der Winterniederschlage
um ca. 20 %, im Durchschnitt somit wenig Veranderung der jahrlichen Niederschlage,
jedoch mehr Starkniederschlagsereignisse von mehr als 10 mm/Tag.

« Meeresspiegelanstieg in der deutschen Bucht und dem Elbeé&stuar um ca. 25 cm im
letzten Jahrhundert.

2015 hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Klimauntersuchung fur die Metropolregion
Hamburg zu den meteorologischen Parametern Temperatur, Niederschlag, Globalstrahlung
und Wind vorgelegt (TRUSILOVA & RIECKE 2015). Es wurden von dem DWD gemessene
und aufgezeichnete Klimadaten von 1881 bis 2013 ausgewertet und mit Hilfe von Modell-
rechnungen Voraussagen bis 2050 erstellt.
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« Die Studie des DWD bestétigt den Trend bis 2050 ,,Hamburg wird warmer und nasser",
der in weiteren Studien seit 2007 festgestellt wurde. Die Studie des DWD berucksich-
tigt Wechselwirkungen zwischen der Stadt, der Metropolregion sowie Ost- und Nord-
see. Daruber hinaus wurde erstmals neben der Temperatur bei einer Stadtklimastudie
der voraussichtliche Niederschlag berechnet. Die Jahresdurchschnittstemperatur
steigt und wird weiter steigen. Ein Anstieg der heil3en Tage (ab 30 °C) und Tropen-
nachte (ab 20 °C) ist zu erwarten, der Hitzestress wird zukiinftig steigen. Haufigere
Starkregen sind infolge des Temperaturanstiegs vorauszusehen. Vor allem im Winter
wird der Niederschlag zunehmen, aber auch in den trockeneren Sommermonaten wird
die Anzahl der Regenereignisse mit Starkregen zunehmen.

« Die Globalstrahlung (Summe aus diffuser und direkter Sonneneinstrahlung) ist seit eini-
ger Zeit auf hohem Niveau. Die Modelllaufe zeigen fur Frihling, Sommer und Herbst
eine eher abnehmende Tendenz. Die mittleren Windverhaltnisse bleiben in Hamburg
unveréndert. Auch Starkwinde werden sich nicht nennenswert verandern.

Im aktuellen Klimaausblick (PFEIFER et al. 2021) wird Glber mdgliche zukinftige Entwicklun-
gen des Klimas in Hamburg fiir drei Szenarien (mit hohen, mittleren und niedrigen Emissio-
nen) bis zum Ende des 21. Jahrhunderts informiert. Danach ist die Temperaturzunahme fur
alle drei Szenarien robust. Bei den Anderungen des Jahresniederschlags sind nur fiir das
Szenario mit hohen Emissionen die projizierten Zunahmen auch robust. Je nach Modell und
Szenario ergeben die Analysen verglichen mit dem Referenzzeitraum 1971 bis 2000 einen
Anstieg der bodennahen Lufttemperatur bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 0,2 K bis
5,0 K.

Im Untersuchungsgebiet haben die teilweise versiegelten Landflachen mit einer insgesamt
geringen Vegetationsbedeckung eine sehr geringe Bedeutung fur die Schutzguter Klima
und Luft, wahrend die Wasserflachen durch ihre temperaturausgleichende Wirkung eine
positive Wirkung auf das Lokalklima haben und daher eine hohe Bedeutung fir das
Schutzgut Klima aufweisen.

5.7 Schutzgut Landschaft

Das Landschafts- bzw. Stadtbild im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung des
geplanten Vorhabens wird wesentlich durch die Hafennutzung und die in diesem Zusammen-
hang entstandenen Hafenstrukturen sowie die alles Uberragende Kéhlbrandbriicke gepréagt.
Die ursprunglichen Landschaftsstrukturen des Stromspaltungsgebietes sind durch die An-
lage von Hafenbecken und die Aufh6hung der Hafenbetriebsflachen (Hochwasserschutz) auf
Hohen von dber +5 m NHN weitgehend Uberpragt. Nur kleinrdumig sind Gehdlzstrukturen im
Uferbereich des Travehafens vorhanden.
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Das im zentralen Bereich des Hamburger Hafens gelegene Untersuchungsgebiet ist durch
die Wasserflachen von Rol3-, Ellerholz-, Oder- und Travehafen gekennzeichnet. Eine deutli-
che Binnendifferenzierung und Gliederung ist durch den Rof3- und den Hansaterminal gege-
ben.

Der Rol3terminal wird Giberwiegend durch derzeit ungenutzte und nahezu vollstandig versie-
gelte Hafenbetriebsflachen bestimmt. Lediglich im stidwestlichen Teil des RoR3hdofts findet ak-
tuell eine Nutzung statt. Hier liegen Umschlagplatze fir Metallabfall und Schrott, die aufgrund
der Haldenhdhe und des mit der Umschlagstétigkeiten verbundenen Larms die Landschafts-
wahrnehmung pragen.

Das Erscheinungsbild des Hansaterminals wird derzeit durch das Bodenlager bestimmt, das
aufgrund seiner raumlichen Ausdehnung und der Haldenhdhe von mehr als +20 m NHN das
gesamte Untersuchungsgebiet optisch einnimmt.

Der Gesamteindruck des, aufgrund seiner geringen Tiefe der Binnenschifffahrt vorbehalte-
nen, Travehafens weicht von den anderen hier betrachteten Hafenbecken deutlich ab. Hier
bietet das Nebeneinander von Alt und Neu, Technik und Natur ein gewisses Landschaftser-
lebnispotenzial. Der deutlich von den angrenzenden Hafenbecken abweichende Charakter
ergibt sich aus den geringer dimensionierten Geratschaften, Schiffen und dementsprechen-
den Hafenanlagen: Er wird durch zahlreiche weit in die Wasserflache ragende Stege, Pon-
tonanlagen, Anleger und Dalben verstéarkt, die den Eindruck der Kleinteiligkeit vermitteln. Als
bewegliche Elemente fallen im Travehafen zudem Binnenschiffe sowie parkende Prahme
und Schuten ins Auge. Dariiber hinaus wird aufgrund der teilweise mit hohen Baumen be-
wachsenen Ufer des Travehafens dort ein deutlich naturndherer Eindruck vermittelt als er im
restlichen Untersuchungsgebiet.

Das Untersuchungsgebiet weist eine geringe Bedeutung fir das Landschafts- und Stadt-
bild als Teil des Hafengebietes auf.

5.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Gemal 8§ 1 Abs. 4 BNatSchG sind ,,zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schonheit sowie des Erholungswertes insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmalern vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Be-
eintrachtigungen zu bewahren (...)".
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Schutz, Erhaltung und Pflege der Kulturgtiter werden im Denkmalschutzgesetz (DSchG) der
Freien und Hansestadt Hamburg geregelt. Alle Denkmaler gemali § 4 Abs. 2 bis 5 werden in
einer Denkmalliste gefuhrt.

Sachguter mit Umweltbezug sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhabenden.

In der Hamburger Denkmalliste (FHH BKM o. J.) bzw. der Hamburger Denkmalkarte (Stand
09.11.2021) sind fir das Untersuchungsgebiet folgende Objekt und Ensembles aufgefiihrt
(s. Abb. 31):

« 29903 Ellernholzkanalbriicken (1913; 1922; 1925): Gruppe ehemals tber den Ellern-
holzkanal fihrenden Brlicken, bestehend aus einer Stral3en- und zwei Eisenbahnbri-
cken.

¢ 14526 Werkstattgebdude (1920er Jahre): Breslauer Stral3e 4.

¢« 29310 Travehafen (um 1910): Hafenbecken mit Uferbefestigung und Schlengelanla-
gen.

« 28577 Kohlbrandbriicke: StralRenbricke (1970 - 1974); ARGE Koéhlbrandbriicke/Jux,
Egon (Entwurf)/Philipp Holzmann AG/Polensky & Zdliner/Siemens Bauunion GmbH/
Rheinstahl AG/Hein, Lehmann & Co. AG/Carl Spaeter GmbH (Ausfuhrung).

« 30033 Ensemble aus Ellerholzschleuse, Ellerholzschleusenbriicken und Schleusen-
warterhaus:

- 13151 Ellerholzschleuse (1898/1900; 1904 (sudliche Erweiterung)),

— 13150 Ellerholzschleusenbriicken (1900/1901 (nérdliche StralRenbriicke);
1904 (Erweiterung/Anbau, stdliche Straf3enbrticke); 1983 (Neubau Bahnbru-
cken)),

— 14764 Wohn- und Dienstgebaude (1904/1906): Ellerholzweg o. Nr.

« 30035 Ensemble Hachmannkai o. Nr., Rol3weg 6, 8, 20: ehem. Werft- und Industrie-
gelande, (RoRwerft/Vulkanwerft, MAN-Motorenwerk) im nérdlichen und stidéstlichen
Teil des Flurstiicks Steinwerder-Waltershof 1435 mit ehem. Werftgebduden Nr. 64 und
35 (Spantenplan und Maschinenbauwerkstatt), 38, 39 und 40 (Schiffsbauwerkstatt-
Hallen, Anzeichnerei/Schnirboden, Eisen-/ Plattenlager), 47 (Schiffbaumontagehalle),
154 (zugl. Halle 6) sowie ehem. MAN-Werkshallen (Nr. 1-5) und vier kleinere Ge-
baude:

- 13157 MAN-Motorenwerk (1939/1941): Fabrikkomplex; Hermkes, Bern-
hard/Wichtendahl, Wilhelm/Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg, Werk Gustavs-
burg (Entwurf); Hachmannkai o. Nr., RoRweg 6, 8,

— 13156 RoRwerft/Vulkan-Werft (20. Jh., 1. Halfte): Rol3weg 20.
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Abb. 31: Denkmalschutz-Objekte nach Denkmalkarte im Untersuchungsgebiet: rot = Denkmalobjekte
und -ensembles, rot schraffiert = denkmalgeschitzte Wasserflache (Stand 09.11.2021)

Eine Fotodokumentation der Uferstrukturen des westlichen Travehafenufers findet sich in
Dok. 1. Eine Dokumentation der Ellerholzbriicken ist diesem Bericht als Dok. 2 beigefigt.

Bodendenkmale sind im Untersuchungsgebiet nicht bekannt und aufgrund der starken Uber-
pragung des urspringlichen Geléndes durch die Hafennutzung auch nicht zu vermuten. Na-
turlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften sind im Untersuchungsgebiet
ebenfalls nicht vorhanden.

Das Untersuchungsgebiet weist aufgrund der vorhandenen Denkmalobjekte eine bedeu-
tende Schutzwurdigkeit flr das kulturelle Erbe auf.
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5.9 Wechselwirkungen

Die Beriicksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern erfolgt in den je-
weiligen Schutzgut-Kapiteln der Bestandsbeschreibung. Insbesondere bestehen in dem hier
betrachteten Gebiet Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern Wasser, Pflanzen und
Tiere, biologische Vielfalt und Klima. Eine schutzgutbezogene Ubersicht der Wechselwirkun-
gen gibt die folgende Tabelle wieder.

Tab. 12: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Schutzgut/Schutzgutfunktion

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgitern

Menschen
Wohn- und Wohnumfeldfunktion
Erholungsfunktion

Abhéngigkeit des Menschen von gesunden Umweltbedin-
gungen (Luft- /Wasserqualitat)

Abhéngigkeit der Erholungsnutzung von der Qualitat der
Landschaft

Pflanzen Abhéngigkeit der Vegetation von den abiotischen Standor-
Lebensraumfunktion teigenschaften (Boden, Gelandklima, Grundwasserflurabstand,
Biotopfunktion Oberflachengewasser)

Tiere Abhéngigkeit der Tierwelt von der biotischen und abioti-
Lebensraumfunktion schen Lebensraumausstattung (Vegetation / Biotopstruktur,

Biotopvernetzung, Lebensraumgrof3e, Boden, Geléande- / Be-
standsklima, Wasserhaushalt

Boden / Flache

Lebensraumfunktion

Speicher- und Reglerfunktion

Natirliche Ertragsfunktion

Bedeutung als natur-/kulturgeschichtliche
Urkunde

Abhéngigkeit der Bodeneigenschaften von der Flachennut-
zung, den geologischen, geomorphologischen, wasser-
haushaltlichen, vegetationskundlichen und klimatischen
Verhéltnissen

Boden als Standort und Lebensraum von Pflanzen und Tie-
ren

Boden in seiner Bedeutung fiir den Landschaftswasser-
haushalt

Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportme-
dium (Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-
Mensch)

Grundwasser
Grundwasserschutzfunktion
Grundwasserneubildung

Funktion im Landschaftswasserhaushalt

Abhéngigkeit der Grundwasserneubildung von klimati-
schen, bodenkundlichen, vegetationskundlichen und nut-
zungsbezogenen Faktoren

oberflachennahes Grundwasser als Standortfaktor fir Bio-
tope, Pflanzen und Tiere

Grundwasser als Schadstofftransportmedium (Wirkpfade
Grundwasser-Oberflachenwasser, Grundwasser-Mensch,
Grundwasser-Pflanzen)

Oberflachenwasser
Lebensraumfunktion
Funktion im Landschaftswasserhaushalt

Oberflachenwasser als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen
Abhéngigkeit der Selbstreinigungskraft vom dkologischen
Zustand (Besiedlung mit Tieren und Pflanzen)
Oberflachenwasser als Schadstofftransportmedium (Wirk-
pfade Oberflachenwasser-Tiere, Oberflachenwasser-Pflanze,
Oberflachenwasser-Mensch)

Klima

Geléndeklima

Regionalklima

klimatische Ausgleichsfunktion

Gelandeklima mit seiner klimadkologischen Bedeutung fiir
den Menschen

Gelandeklima als Standortfaktor fur die Vegetation und die
Tierwelt

Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf Menschen,
Pflanzen und Tiere
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgtern

Luft Luftqualitat als Faktor fir die menschliche Gesundheit
lufthygienische Belastungsraume Vegetationsflachen bzw. versiegelte Flachen als Faktoren
lufthygienische Ausgleichsfunktion der klimatischen Ausgleichfunktion

Luft als Schadstofftransportmedium (Wirkpfade Luft-Pflanze,
Luft-Mensch)

Landschaft Abhéngigkeit des Landschaftsbildes von den Landschafts-
Landschaftsbildfunktion faktoren (Relief, Vegetation, Nutzung)
natirliche Erholungsfunktion Leit-, Orientierungsfunktion fir Tiere

5.10 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des Vor-
habens

Die Entwicklung der Umwelt im zentralen Teil des Untersuchungsgebietes ist in grolRem
Malfie von der weiteren Nutzung der derzeit teilweise ungenutzten Flachen abh&ngig. Die im
Hafengebiet gelegenen Flachen kdnnten bei gegebener Nachfrage auf Grund der planungs-
rechtlichen Ausweisung des Vorhabengebietes als Hafenflachen jederzeit durch entspre-
chende Nutzungen in Anspruch genommen werden. Eine Prognose der Entwicklung ist da-
her kaum mdglich. Aufgrund der Renovierungsbedurftigkeit und Baufalligkeit der Terminalfla-
chen wirde es durch die erforderlichen Modernisierungen vermutlich ebenfalls zu Verlusten
vorhandener naturnaher Strukturen, wie sie im Bestand z.B. am Chilekai vorhanden sind,
kommen.

Das Bodenlager auf dem Hansaterminal und im Bereich des verfiillten Rodewischhafens ist
fur einen Nutzungszeitraum von bis zu 10 Jahren beantragt und genehmigt worden. Ein
Ruckbau und die Herrichtung als ,Warft* waren demnach bis 2029 zu erwarten. Die Geholze
und die Wattflache am Westufer des Travehafens sowie der halbruderalen Gras- und Stau-
denfluren der Boschungen am ehemaligen Rodewischhafen wiirden wéhrend dieses Zeitrau-
mes vermutlich erhalten bleiben.

Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wiirden die vorhandenen Denkmalobjekte (Ellerholz-
kanalbriicken) sowie das Ufer des Travehafens vermutlich unverandert erhalten bleiben.
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6 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen
des Vorhabens

Im Weiteren werden die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgiter des
UVPG dargestellt und bewertet. Bei der Darstellung und Bewertung der zu erwartenden Aus-
wirkungen werden die in Kap. 2.14 dargestellten Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen
bereits berlcksichtigt. Fir das hier zu beurteilende Vorhaben sind im Wesentlichen bau- und
anlagebedingte Auswirkungen zu betrachten, da ein Betrieb Gegenstand der Folgenutzung
und somit separater Zulassungsverfahren und Bewertungen sein wird.

Die MalRnahme Steinwerder Sud wirkt sich im Laufe ihrer Durchfihrung auch auf die bereits
durch das Bodenlager auf dem Hansaterminal in Anspruch genommenen Flachen aus, weil
das Bodenlager tiberplant und schrittweise zugunsten der Vorhabenflache zuriickgebaut
werden wird.

Im Rahmen der hier beantragten MalRnahme ist die Anfalligkeit fur Storfalle im Sinne des § 2
Nummer 7 der Storfall-Verordnung (12. BImSchV) nicht gegeben, da Betriebsbereiche im
Sinne des § 3 Absatz 5a BImSchG nicht geplant sind. Eine Anfalligkeit des Vorhabens fur die
Risiken von schweren Unféllen oder Katastrophen ist nach der Art und den Merkmalen des
Vorhabens nicht von Bedeutung. Ggf. storfallrelevante Nutzungen der FolgemalRhahmen
sind in gesonderten Genehmigungsverfahren zu prifen.

6.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Das vorliegende Planfeststellungsverfahren umfasst den Rickbau der Terminalspitzen sowie
die Aufth6hung des Oderhafens und der Landflachen ohne die Folgenutzung. Fir das
Schutzgut Mensch einschliel3lich seiner Gesundheit sind daher vorhabenbedingt ausschliel3-
lich baubedingte Auswirkungen zu betrachten. Um die grundsatzliche Genehmigungsfahig-
keit potenzieller Folgenutzungen zu belegen, wird dartiber hinaus eine Vorausbeurteilung
dieser vorgenommen. Im Rahmen einer immissionsschutzrechtlichen Priifung (Teil V des
Antrages auf Planfeststellung) wurde durch die LAIRM Consult GmbH eine Beurteilung des
vorhabenbedingten Baularms, der Lichtimmissionen und der Luftschadstoffe sowie eine Vo-
rausbeurteilung der potenziellen Folgenutzungen durchgefiihrt.
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Baubedingte Auswirkungen

In der Bauphase werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm sowohl innerhalb als
auch aulRerhalb des Hafengebietes an allen schutzbeddirftigen Nutzungen eingehalten. Le-
diglich am Birogeb&aude von EMR sind bei Bauarbeiten zur Herstellung der neuen Zuwe-
gung zum Betriebsgrundstiick EMR aufgrund der raumlichen Nahe zeitweise Uberschreitun-
gen des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A) nicht auszuschlie3en. (s. Teil V a des Antrages
auf Planfeststellung, Schalltechnische Untersuchung, S. 43)

Fur den Betrieb der Baustelle, auf der Gerateeinsatz und manuelle Tatigkeiten stattfinden, ist
eine ausreichende Beleuchtung aus Sicherheitsgriinden zwingend notwendig. Hierzu werden
erfahrungsgemal? Flutlichtscheinwerfer zum Einsatz kommen. Um die Beldstigungen durch
Lichtimmissionen zu minimieren, sollte bei der Aufstellung darauf geachtet werden, dass
die Scheinwerfer méglichst nicht in Richtung der nachstgelegenen schutzbedurftigen Bebau-
ung ausgerichtet werden, um eine Blendung mdglichst zu verhindern. Diese ist durch Bu-
ronutzungen im n&heren Umfeld gegeben.

Eine mogliche Raumaufhellung ist gemaf Licht-Richtlinie nur fir Wohnbereiche relevant. Fir
die nachstgelegene Wohnbebauung, die sich auRerhalb des Hafengebiets befindet, ist auf-
grund der hinreichend groRen Absténde eine Uberschreitung der Richtwerte fiir Blendung
und Raumaufhellung eher unwahrscheinlich.

Fir die Beleuchtung von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflachen sowie Parkplatzen, fur
die eine langfristige Beleuchtung erforderlich ist, wird zur Minimierung der Immissionen der
Einsatz von Leuchten mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung und Natriumdampf-Hoch-
drucklampen empfohlen, wie sie zur Beleuchtung von Gewerbeflachen Ublich sind. (Teil V b
Antrag auf Planfeststellung, Untersuchung der Lichtimmissionen, S. 10 f.)

Im Hinblick auf die Luftschadstoffimmissionen wéhrend der Bauphase ist festzustellen,
dass aufgrund des grof3en Abstandes zu der nachstgelegenen Wohnbebauung keine beur-
teilungsrelevanten Zunahmen zu erwarten sind. Insbesondere ist nicht damit zu rechnen,
dass durch den Betrieb der Baustelle Uberschreitungen der derzeit geltenden Grenzwerte
der 39. BImSchV hervorgerufen werden kdnnen.
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Dies ist auch im Bereich ggf. vorhandener schutzbedurftiger Nutzungen im Hafen- und In-
dustriegebiet zu erwarten. Durch den baustellenbedingten Staub sind im Nahbereich der
Baustelle an den nachstgelegenen Birogebauden an der Zufahrt im Hafen- und Industriege-
biet jedoch Grenzwertlberschreitungen, fur den Tagesmittelwert an mehr als 35 Tagen im
Jahr nicht auszuschlief3en. Mit einer Befeuchtung als Minderungsmal3nahme an trockenen
Tagen beim Umschlag staubender Boden kann die Einhaltung der zuldssigen Anzahl von
Uberschreitungstagen sichergestellt werden. Sofern wahrend der Arbeiten besonders trocke-
nes Wetter herrscht und eine sichtbare Staubentwicklung zu beobachten ist, wird die Staube-
missionen daher durch Befeuchten begrenzt. Der Betrieb der Baustelle ist somit im Hinblick
auf die Luftschadstoffimmissionen mit dem Schutz der angrenzenden Bebauung vertraglich.
(Teil V c des Antrages auf Planfeststellung, Luftschadstoffuntersuchung, S. 25)

Far die Erholungsnutzung weist das Plangebiet nur eine eingeschrankte Bedeutung z.B. fir
Hafenrundfahrten auf. Die geplante MaRnahme Steinwerder Sud hat keine erheblich negati-
ven Auswirkungen, da die geplanten Baumafnahmen und die anlagebedingten Veréanderun-
gen z. B. im Rahmen von Hafenrundfahrten als hafentypische Aktivitaten wahrgenommen
werden.

Anlage und betriebsbedingte Auswirkungen fiir das Schutzgut Menschen, insbesondere
die menschliche Gesundheit sind nicht zu erwarten, da die zukiinftige Hafenbetriebsflache
der MalRBnahme Steinwerder Sid bis zu der spater separat zu genehmigenden Folgemal3-
nahme ungenutzt bleibt und z. B. auch keine nachtliche Beleuchtung der Flachen vorgese-
hen ist.

Fazit

Vorhabenbedingt sind daher keine erheblich nachteiligen Auswirkungen fir das Schutz-
gut Mensch, einschliel3lich seiner Gesundheit zu erwarten.
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Vorausbeurteilung potenzieller Folgenutzungen

Fir den Betrieb Steinwerder Sud als potenzielle Folgenutzung sind die maf3gebenden Ein-
wirkbereiche durch Wohnbebauung im Stadtteil Wilhelmsburg gegeben. Am Nordufer der
Elbe sind keine relevanten Zunahmen der vorhandenen Belastung aus Hafen- und Gewer-
belarm zu erwarten. Im Bereich des Hafengebietes liegen die Zusatzbelastungen mehr als
10 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes von 70 dB(A), so dass diese Immissionsorte
nicht im Einwirkbereich der Anlage liegen. Lediglich am Biirogeb&dude des benachbarten Be-
triebes EMR sind an den dem Plangebiet zugewandten Fassaden Beurteilungspegel von
etwa 67 dB(A) tags bzw. 65 dB(A) nachts nicht auszuschlieRen. Der Immissionsrichtwert von
70 dB(A) wird eingehalten. Da dieser Immissionsort sehr dicht am Plangebiet liegt, werden
die Immissionen durch das Plangebiet bestimmt. Relevante Vorbelastungen sind hier nicht
zu erwarten, so dass der Immissionsrichtwert tagstiber und nachts eingehalten wird.

Demzufolge ist tagstiber ein realistischer Betrieb als potenzielle Folgenutzung mdéglich, ohne
dass erhebliche Belastigungen in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Den Anforderungen
der TA Larm wird tagsuber entsprochen, so dass keine Mal3nahmen zum Schallschutz erfor-
derlich sind. Fur den Nachtabschnitt waren jedoch ggf. MalRnahmen zum L&rmschutz erfor-
derlich. Grundsétzlich ist es zum Schutz vor Hafenlarm mdglich, an den betroffenen Gebau-
den passiven Schallschutz (Schallschutzfenster, schallgedammte Liftungen) umzusetzen.

Sofern im Plangebiet Uberwiegend hafenaffines Gewerbe untergebracht werden soll, das im
Rahmen einer tbergreifenden Planung (Hafenplanungsverordnung) oder einer Hafensatzung
zu realisieren ist, ware ein Schutz der Nachtruhe durch Festsetzung von Emissionsbeschran-
kungen grundsétzlich mdglich. Hierzu wéare die Einhaltung des Relevanzkriteriums nachts
durch die Zusatzbelastungen vom Plangebiet sicherzustellen. Im vorliegenden Fall ist eine
Beschrénkung auf 57 dB(A) je m2 fur das gesamte Plangebiet ausreichend. Diese Beschran-
kung stellt gegentiber einem nicht eingeschrankten Gewerbegebiet nur eine geringe Ein-
schrankung dar, so dass ein Nachtbetrieb grundsétzlich moglich wére. Im konkreten Fall ist
eine detaillierte Zonierung bzw. Kontingentierung mit Bereichen unterschiedlicher Emissio-
nen zu empfehlen. Dadurch wéren in Teilbereichen auch héhere Emissionen realisierbar.

Im Falle der Ansiedlung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedurftiger Anlagen im
Plangebiet sind im erforderlichen Genehmigungsverfahren nach BImSchG geeignete Mal3-
nahmen zum Schallschutz umzusetzen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Larm.
Fir die Anlagen ist der Stand der Technik einzuhalten. Somit ist auch in diesem Fall die
grundséatzliche Machbarkeit einer entsprechenden Nutzung im Plangebiet nachgewiesen.

Hinsichtlich der kurzeitigen Spitzenpegel ist davon auszugehen, dass den Anforderungen der
TA Larm tagsiuber und nachts entsprochen wird.
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Fur den anlagenbezogenen Verkehr auf 6ffentlichen Verkehrsflachen sind aufgrund der gro-
Ren Entfernung zur n&chstgelegenen schutzbediirftigen Bebauung und der vorhandenen
Vorbelastung aus Verkehrslarm keine relevanten Zunahmen der vorhandenen Beurteilungs-
pegel zu erwarten. Dariber hinaus fuhrt der anlagenbezogene Verkehr durch ein Industrie-
gebiet und ist dementsprechend gemaf TA Larm nicht beurteilungsrelevant. (Teil V a des
Antrages auf Planfeststellung, Schalltechnische Untersuchung, S. 44 f.)

Vorsorglich sollen fir larmintensive Folgemal3nahmen passive Schallschutzmaflinahmen,
einschliellich ggf. erforderlicher schallgedammter Liftungseinrichtungen an den tberwie-
gend zum Schlafen genutzten Raumen im Sinne der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau,
Ausgabe 2018) an Wohngebauden, in den von der potenziellen Folgenutzung betroffenen
Bereichen im Uberschreitungsfall ergriffen werden, sofern nicht die Umsetzung aktiver
Schallschutzmafl3ihahmen ausreicht. Dies sind Bereiche, in denen

« der Beurteilungspegel der Gesamtgerduschimmissionen des Hafen- und Gewerbe-
larms nachts 45 dB(A) Uberschreitet und

« eine Erhéhung der nachtlichen Gesamtimmissionen des Hafen- und Gewerbelarms
groRer als 1 dB(A) gegenuliber dem derzeitigen Stand ist und

« diese Erhohung aufgrund der durch die potenzielle Folgenutzung bedingten Zusatzbe-
lastung von der gesamten Plangebietsflache Steinwerder Sud hervorgerufen wird.

Hierbei muss durch diese MaRnahmen die Einhaltung eines Innenraumpegels von 30 dB(A)
in der Nachtzeit gewahrleistet werden. Die Beurteilungspegel durch die Folgenutzung wer-
den gebdudescharf vor der jeweiligen Fassade in der gemald TA Larm erforderlichen Héhe
bestimmt. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt gemafl TA Larm und die Bemes-
sung und Auslegung der Schallschutzmal3nahmen wird nach den allgemein anerkannten Re-
gelwerken (in Analogie zur 24. BImSchV) durchgefihrt.

Die Beurteilungspegel und daraus ggf. erforderliche Schallschutzmalinahmen werden auf
Verlangen vor der Folgenutzung der jeweiligen Flache vorgelegt. Grundlage fir die Ermitt-
lung erforderlicher SchallschutzmafRnahmen bildet die 24. BImSchV (Verkehrswege-Schall-
schutzmafinahmenverordnung) vom 04. Februar 1997. Diese gilt grundsatzlich fir den
Schallschutz gegeniiber Verkehrswegen und wird hier in Analogie auch fiir den auslésenden
Hafen- bzw. Gewerbelarm verwendet.
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Fir die durchzufiihrenden Ermittlungen werden sowohl die Beurteilungspegel aufRen als
auch der festgelegte maximale Innenraumpegel in der Nacht (<30 dB(A)) sowie die Raumab-
messungen und die Bauteil-Eigenschaften der AuRenbauteile (Wande und Décher mit ihren
Einbauten wie Fenster, Turen, Rollladenkéasten etc.) bendtigt. Um den ggf. vorhandenen
Schallschutz der Umfassungsbauteile festzustellen, wird es in dem Fall erforderlich, dass
eine sachverstandige Stelle alle schutzbedurftigen Raume in dem Gebaude begeht. Dabei
werden die Raumgréfien und Abmessungen sowie Schallddmm-Maflie der Aul3enbauteile,
insbesondere die der Fenster, ermittelt. Wenn die Priifung ergibt, dass ,passive Schall-
schutzmafinahmen zu ergreifen sind®, wird entsprechend den oben zitierten Kriterien ermit-
telt, welche konkreten Mal3nahmen geeignet und notwendig sind.

Die Untersuchung zu Lichtimmissionen ergab, dass erheblich nachteilige betriebsbedingte
Auswirkungen fur das Schutzgut Mensch, einschlie3lich seiner Gesundheit, nicht zu erwar-
ten sind. Fur die Beleuchtung der geplanten Hafenflache Steinwerder Sud bei einer potenzi-
ellen Folgenutzung ist mit einem Einsatz von Planflachenstrahlern mit asymmetrischer Licht-
starkeverteilung zu rechnen. In der Regel werden Natriumdampf-Hochdrucklampen oder ver-
gleichbare Lampen (z.B. LED-Lampen) vorgesehen. Dariiber hinaus wéaren fir die direkten
Umschlagsvorgange an Ladebriicken zusatzliche Lichtquellen erforderlich, um die benétigte
Arbeitssicherheit zu gewéhrleisten.

Fur den Betrieb der neuen Hafenflache ist zu erwarten, dass im Bereich der maligebenden
Immissionsorte an der nachstgelegenen Wohnbebauung aufgrund der groRen Abstande
keine relevanten Belastigungen durch eine Raumaufhellung oder Blendung zu erwarten sind.
Die Anforderungen der Licht-Richtlinie werden bereits in geringeren Abstanden erfiillt. Im n&-
heren Umfeld des Plangebiets im Hafengebiet sind keine schutzbediirftigen Nachtnutzungen
vorhanden. (Teil V b Antrag auf Planfeststellung, Untersuchung der Lichtimmissionen,
S.141)
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Als Teil der Luftschadstoffemissionen wurde fiir die Staubemissionen hinsichtlich der po-
tenziellen Folgenutzung nach Flachenherrichtung als Worst-Case-Szenario von einem
Schuttgutumschlag auf der gesamten Hafenflache ausgegangen. Fir diesen Fall erfolgte
eine rechnerische Staubimmissionsprognose, aus deren Ergebnissen exemplarisch maximal
zulassige jahrliche Umschlagsmengen abgeleitet wurden, die mit der Einhaltung der Immissi-
onsgrenzwerte vertraglich sind. Insgesamt ist festzustellen, dass Schuttgutumschlag auf der
geplanten Hafenflache grundséatzlich immissionsschutzrechtlich zuldssig ist. Im konkreten
Fall stiinden auch Mal3nahmen zur Minderung zur Verfigung (Optimierung der Umschlags-
vorgange, Lagerung und Ladearbeiten in geschlossenen Hallen), so dass bei Bedarf auch
hohere Staubemissionen moglich waren. Fur das unmittelbar benachbarte Blrogebaude
EMR an der Breslauer Straf3e ware im Rahmen von spateren Planfeststellungs- bzw. Geneh-
migungsverfahren die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte durch hinreichend grof3e Ab-
stande der malRgebenden Quellen oder andere geeignete Minderungsmalf3nahmen sicherzu-
stellen.

Mit dem geplanten Betrieb auf der neuen Hafenflache wéaren durch Schiffsverkehr, Liegezei-
ten und landseitige Transportvorgdnge durch LKW, Hafenumschlagsgeréate und Schienen-
verkehr Abgasemissionen sowie weitere Feinstaubemissionen durch Abrieb und Aufwirbe-
lung zu erwarten. Die Bewertung der potenziellen Luftschadstoffimmissionen erfolgte auf
Grundlage der Messdaten des Hamburger Luftmessnetzes, detaillierter Luftschadstoffunter-
suchungen im Rahmen vorangegangener Projekte sowie anhand von Erfahrungswerten.
Dementsprechend sind durch potenzielle Folgenutzungen Uberschreitungen der Grenzwerte
der 39. BImSchV nicht zu erwarten.

Im Falle der Ansiedlung genehmigungsbediirftiger Anlagen im Plangebiet waren im erforder-
lichen Genehmigungsverfahren nach BImSchG geeignete Malinahmen zur Emissionsmin-
derung umzusetzen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA Luft. Fir die Anlagen ist
der Stand der Technik einzuhalten. Somit ist auch in diesem Fall die grundsatzliche Mach-
barkeit einer entsprechenden Nutzung im Plangebiet nachgewiesen. (Teil V ¢ des Antrages
auf Planfeststellung, Luftschadstoffuntersuchung, S. 25 f.)

Insgesamt ist somit, ggf. unter Berticksichtigung passiven Schallschutzes, eine zukinftige
wirtschaftliche Nutzung der geplanten Hafenflache grundsatzlich als immissionsschutzrecht-
lich vertraglich zu bewerten.

6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Vorhabenbedingt sind fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt Gberwie-
gend bau- und anlagebedingte Auswirkungen zu betrachten.
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6.2.1 Pflanzen und Biotoptypen

Baubedingte Auswirkungen

Durch das geplante Vorhaben kommt es baubedingt zu einem Verlust vorhandener Biotop-
strukturen im Bereich Oderhafen, Hansa- und Rof3terminal sowie des verfiillten ehemaligen
Ellerholzkanals, des ebenfalls verfiillten Rodewischafens und sidlich angrenzender Flachen.
Der davon betroffene Eingriffsbereich weist eine Flachengrol3e von ca. 42,8 ha auf

(s. Anl. 3).

Neben Flachen mit hohen Versiegelungsgraden und nur geringer oder sehr geringer Bedeu-
tung wie Hafenbetriebsflachen, Verkehrsflachen und dem Bodenlager sind davon auch Fla-
chen mit mittlerer oder hoher Bedeutung fur Pflanzen und Biotoptypen betroffen.

Insgesamt werden ca. 2,8 ha naturnahe Biotope unterschiedlicher Wertigkeit dauerhaft in
Anspruch genommen, die teilweise auch Standorte gefahrdeter Pflanzenarten sind.

Am Westufer des Travehafens wird der vorhandene Ufergehdlzsaum zum grof3ten Teil ent-
fernt und auf der westlichen Boschung des aufgehdhten ehemaligen Rodewischhafens
kommt es zum Verlust einer Teilflache eines nach § 30 BNatSchG besonders geschutzten
Sonstigen Trocken- und Halbtrockenrasens (TMZ).

Am Travehafen wird durch das geplante Vorhaben eine kleine Wattflache beseitigt. Die be-
treffende Flache wurde im Rahmen der Verfillungen von Ellerholzkanal und Rodewischha-
fen als AusgleichsmalRnahme festgesetzt und angelegt. Auch bei dieser Flache handelt es
sich um ein nach § 30 BNatSchG besonders geschutztes Biotop (s. Anl. 1).

Die im Bereich des verfillten ehemaligen Ellerholzkanals vorhandenen trockenen Gras- und
Staudenfluren werden durch das Vorhaben groé3tenteils beseitigt. Stdlich des verfullten El-
lerholzkanals und des ebenfalls verfillten Rodewischhafen kommt es dartber hinaus zu Ge-
holzverlusten.

Am Chilekai und RofRhéft kommt es zu Verlusten von tidebeeinflussten Gehdlzen, von einer

Gras- und Staudenflur trockener Standorte sowie von einer Kaimauer mit Bedeutung fur den
Arten- und Biotopschutz. Vorhabenbedingt kommt es dabei auch zum Verlust folgender ge-

fahrdeter Pflanzenarten (Tab. 13):

Tab. 13: Verlust gefahrdeter Pflanzenarten

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) HHRote LISteD
Aira caryophyllea Nelken-Haferschmiele 2 V
Aira praecox Friihe Haferschmiele 2 V
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Asplenium ruta-muraria

Mauerraute

Carex arenaria

Sand-Segge

Echium vulgare

Gewdhnlicher Natternkopf

Festuca ovina s. str.

Schaf-Schwingel

Reseda luteola

Farber-Wau

Sambucus ebulus

Zwerg-Holunder

Sanguisorba minor *

*OI< [<|wW|w|N
*| || *| *

Kleiner Wiesenknopf

Deutschland (METZING et al. 2018); RL Status:

Rote Liste Hamburg und Florenliste der Gefal3pflanzen von Hamburg (POPPENDIECK et al. 2010); Rote Liste

det, V Vorwarnliste G Gefédhrdung unbekannten AusmafRes
! Unterart - und damit Gefahrdungskategorie - wegen fehlender Merkmale nicht bestimmbar: Sanguisorba minor ssp.
balearica: ungefahrdet (RL HH *) S. minor ssp. minor: extrem selten (RL HH R)

*ungefahrdet, 1 vom Aussterben bedroht,2 stark geféahrdet, 3 gefahr-

Dartber hinaus kommt es zum Verlust eines Einzelbaums (HEE) am Westrand des ehemali-
gen Rodewischhafens, der nicht Gber die Werteinstufung der oben dargestellten flachigen
Biotoptypen abgedeckt wird. Es handelt sich dabei um eine Weide (Salix x sepulcralis) mit
einem Stammdurchmesser von 120 cm und einem Kronendurchmesser von 12 m.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Im Planungszustand der MaRnahme wird das Untersuchungsgebiet durch eine ca. 26,4 ha
grol3e und zu 100 % versiegelte horizontale Flache bestimmt, die nach Norden und Osten
durch Schittsteinbéschungen zu den Hafenbecken hin begrenzt wird (s. Anl. 3). Diese, fur
eine zukunftige Hafennutzung vorgesehene Flache (26,4 ha) steht im Planungszustand als
Standort fur Pflanzen nicht mehr zur Verfiigung. Im Eingriffsbereich bieten damit anlagebe-
dingt nur noch die Flachen der geplanten Ausgleichsmafinahmen und die Béschungen der
aufgehohten Flachen oberhalb der Steinschiittungen potenzielle Wuchsorte fir wildwach-
sende Pflanzen.

Im Nordosten dieser Flache entsteht in Hohenlagen zwischen +2 m NHN und 0,0 m NHN ein
ca. 0,5 ha groRRes Tidebiotop als AusgleichsmalRnahme auch fur den Verlust der kleinen
Wattflache (s.0.). Im Rahmen dieser MaRnahme sollen die charakteristischen Vegetations-
strukturen der Tidebiotope (Weidenauengebisch, Tider6hricht und vegetationsloses Watt)
entwickelt werden (s. Kap. 7, Anl. 5).

Unmittelbar stdlich der aufgehdhten Flache wird ein Gelandestreifen vortibergehend fir
Baustellenzwecke in Anspruch genommen (s. Anl. 3), die nach Abschluss der Baumaf3nah-
men als offene Sandflache erhalten bleibt. An deren Stidbdschung wird ein Teil des vorhan-
denen Sonstigen Trocken und Halbtrockenrasens (TMZ) erhalten. An diese Flachen angren-
zende Ruderalgebtische sollen durch das Entfernen dominanter Brombeergebtische zu Tro-
cken- und Halbtrockenrasen entwickelt werden, um den Verlust von Teilflachen der Sonsti-
gen Trocken- und Halbtrockenrasen auszugleichen (s. Anl. 3).

Betriebsbedingte Auswirkungen sind fir Pflanzen und Biotoptypen nicht zu erwarten, da
die zukinftige Hafenbetriebsflache der MaRnahme bis zu der spéater separat zu genehmigen-
den Folgenutzung ungenutzt bleibt.

6.2.2 Tiere

Mit der oben dargestellten Verdnderung der Biotopstrukturen verandern sich gleichzeitig
auch Lebensrdume von Tieren.
Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Arbeiten an der Verfullung des Oderhafens und dem Riickbau von RoR3- und
Oderhoft kommt es fir Fische, Makrozoobenthos und auch fir Brut- und Rastvdgel zu Ver-
lusten und Veranderungen der Lebensraume im aquatischen Bereich.
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Baubedingte Beeintrachtigungen kénnen fir Fische insbesondere durch die Fallenwirkung
des geschlossenen Abschlussdammes entstehen. Der durch den Abschlussdamm abge-
trennte Oderhafen ist daher nach erfolgter Abtrennung von den angrenzenden Wasserfla-
chen abzufischen und die gefangenen Fische sind in nahegelegene Hafengewasser umzu-
setzen. AulRerhalb der ausgepragten Winterruhe (Dezember bis Februar) sind fir Fische
keine weiteren negativen Auswirkungen zu erwarten. Der Beginn der Arbeiten im Oderhafen
sollte daher soweit moglich auf die Zeit von Marz bis November aul3erhalb der ausgepragten
Winterruhe der Fische terminiert werden. Fir den Fall, dass die Arbeiten im Zeitraum von
Dezember bis Februar beginnen missen, sind Malinahmen wie z.B. vorlaufende Vergréa-
mungsmafinahmen abzustimmen und zu ergreifen, um mogliche Auswirkungen auf Fische
Zu minimieren.

Mit Unterwasserschall, der die hafentypische Hintergrundbelastung tbersteigt, ist lediglich in
kurzen zeitlichen Abschnitten des gesamten Bauvorhabens zu rechnen. Urséchlich hierfir ist
zum einen die Einbringung der Fliigelwand auf ca. 50 m Lange zur Sicherung der verbleiben-
den Kaimauerkonstruktion des Rosskais durch landseitiges Pressen und Rammen von
Spundwandprofilen (Teil | des Antrages auf Planfeststellung, Kap. 5.3.5 und Anlage 6.3.3).
Zum anderen werden am Baustellenanleger Rosskai wasserseitig Anlegedalben zum Fest-
machen und Verholen der Schuten gerammt und es ist ggf. der Einsatz von Rammen im
Zuge der Verankerung des Baustellenanlegers Nord erforderlich (Teil | des Antrages auf
Planfeststellung, Kap. 5.3.8). Diese Mal3hahmen werden ein zeitliches Ausmald von wenigen
Tagen nicht Uberschreiten und stellen nur kurzfristige Larmeinwirkungen unter Wasser dar.

Um die larmintensiven Rammtéatigkeiten bei der Herstellung der Baustellenanleger auf kurze
Zeitrdume zu begrenzen, werden die Grindungselemente wasserseitig erschitterungsarm
durch Pressen oder Vibrieren in den Baugrund eingebracht. Lediglich die letzten Meter wer-
den aus geotechnischen Grinden voraussichtlich aktiv gerammt werden mussen (Teil | des
Antrages auf Planfeststellung, Kap. 5.3.8).

Damit aquatische Organismen, die eine erhohte Sensibilitat gegenuber Larm und dem hier-
mit einhergehenden Schalldruck aufweisen, nicht nachhaltig beeintrachtigt, verletzt oder gar
getotet werden, werden weitgehend alternative larmarme Bauverfahren (Hydraulikvibratoren)
angewandt. Ist der Einsatz von Schlagrammen bei den Bauarbeiten nicht auszuschliel3en,
wird zur Einsparung von Rammimpulsen ein Impulsrammverfahren in Kombination mit dem
Vibrationsrammverfahren durchgefiihrt. AuRerdem werden die Rammaktivitaten technisch so
gesteuert, dass die Rammenergie und damit auch der Schalldruckpegel unter Wasser sowie
die Erh6hung der Frequenz langsam gesteigert werden (s. Kap. 6.1). Die potenziell betroffe-
nen, in der Regel mobilen Fischarten werden durch den zunehmenden Anstieg der Pegel-
werte aus dem relevanten Umfeld vergramt, ohne Schaden zu nehmen. Ausweichmadglich-
keiten sind in Richtung Rosshafen, Ellerholzhafen und Vorhafen ausreichend vorhanden.
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Nachts und nach Abklingen der larmintensiven Arbeiten steht der kurzfristig gemiedene Ge-
wasserabschnitt wieder uneingeschrankt als Teillebensraum zur Verfigung.

Fur den Aal als besonders geschitzte Fischart kommt es vorhabenbedingt (Riickbau des
RoRRhofts) zunéchst zu einem Verlust vorhandener Lebensraume (Steinschiittung). Da mit
dem geplanten Vorhaben jedoch in sehr gro3em Umfang neue Steinschittungen entstehen,
sind fur den Aal keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Fir Hartsubstratbesiedler gehen zum einen entsprechende Strukturen im Oderhafen verlo-
ren, zum anderen entstehen ausgedehnte Unterwasserbdschungen neu. Der Verlust von
Holzsubstraten ist hierbei negativ zu beurteilen, da die Holzsubstrate im Oderhafen mit deut-
lich hdheren Artenzahlen und Abundanzen besiedelt sind und vorhabenbedingt dauerhaft
verloren gehen.

Fir die im Bereich der etwas stromungsexponierteren Ufer westlich und dstlich des Hafen-
mundes des Oderhafens im Ubergang zum Ellerholzhafen nachgewiesenen zwei GroBmu-
schelarten (Anodonta anatina und Unio tumidus) ware im Bereich der Baumafinahmen bis
zum Ful3 der neu entstehenden Unterwasserbdschungen des Abschlussdammes ohne Ver-
meidungsmafnahmen von einem Verlust der hier vorkommenden Individuen auszugehen. In
diesen Bereichen sind daher vor Beginn der Baumalnahmen die gesetzlich besonders ge-
schitzten GroBmuscheln abzusuchen und an geeignete Stellen im Hafen umzusetzen, in de-
nen langfristig geeignete Lebensrdume vorhanden sind.

Wahrend der Baumaf3nahmen wird es voriibergehend zu Stérungen der zeitweiligen Aufent-
haltsbereiche von Gast- und Rastvogeln im Bereich der Wasserflachen aufgrund von Stérun-
gen, LArm, Licht, Unruhe und Erschitterungen durch Baugerate kommen, die die ndhere
Umgebung des geplanten Vorhabens zeitweilig fir Rastvégel entwerten. Die Bedeutung die-
ser Flachen fur Gast- und Rastvogelarten ist im Bestand als gering zu bewerten und Aus-
weichmaoglichkeiten sind im Umfeld vielfaltig vorhanden, so dass keine erheblich negativen
Auswirkungen zu erwarten sind.

Fir Tiere und ihre Lebensraume sind baubedingt erheblich nachteilige Umweltauswirkungen
zu erwarten, die durch Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen reduziert werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Durch den Verlust terrestrischer Lebensrdume kommt es fur Brutvégel und wirbellose Tiere,
wie z. B. Insekten, zu Lebensraumverlusten. Insbesondere mit dem Verlust von Gehdlzen
und Ruderalflaichen gehen Lebensrdume von teilweise auch geféahrdeten Tierarten verloren.
Davon betroffen wére mdglicherweise auch der aktuell nicht nachgewiesene, potenziell aber
im Gebiet vorkommende Nachtkerzenschwarmer.
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Anlagebedingt kommt es zu einem Verlust des Oderhafens als Teillebensraum der Fischar-
ten. Aufgrund der relativ gro3en Mobilitat der Arten und der im Hafenbereich vorhandenen
Ausweichmdglichkeiten sind jedoch auch anlagebedingt keine erheblichen Auswirkungen fiir
die Fisch-Populationen im Hafen zu erwarten. Die deutliche Zunahme der aquatischen
Schuttsteinbdschungen im Untersuchungsgebiet erweitert die Lebensraumstrukturen fur die
Aale im Untersuchungsgebiet.

Insgesamt gehen im Untersuchungsgebiet relativ naturnahe Lebensraume und Sekundérle-
bensrdume von teilweise auch gefahrdeten Tierarten im terrestrischen Bereich verloren. Im
aquatischen Bereich kommt es zu einer Verlagerung und zu einer Verkleinerung von Le-
bensr&umen von Tieren.

Lichtemissionen sind nicht zu erwarten, da die zukiinftige Hafenbetriebsflache der Mal3-
nahme Steinwerder Sud bis zu der spater separat zu genehmigendem Folgemafinahme un-
genutzt bleibt und eine nachtliche Beleuchtung der Flachen nicht vorgesehen ist.

Betriebsbedingte Auswirkungen sind fiir Tiere nicht zu erwarten, da die zuklnftige Hafen-
betriebsflache der Malinahme bis zu der spéter separat zu genehmigenden Folgenutzung
ungenutzt bleibt.

Vorausbeurteilung potenzieller Folgenutzungen

Fir einen Hafenbetrieb mit see- und landseitigen Umschlagsvorgdngen ware eine flachen-
hafte Beleuchtung der Umschlagsflachen mit durchgehendem Betrieb in den Dunkelstunden
erforderlich. Daher sollte das Beleuchtungskonzept den Empfehlungen der Licht-Richtlinie
zum Schutz von Insekten entsprechen: Durch den Einsatz von asymmetrischen Leuchten
kann eine weitreichende Aufhellung durch Streulicht, insbesondere nach oben und aul3er-
halb des Hafengebietes, vermieden werden. Mit dem Einsatz von Natriumdampf-Hochdruck-
lampen werden weiterhin die Einwirkungen auf Insekten minimiert, da die Anlockwirkung auf-
grund der spektralen Verteilung im Vergleich mit anderen Lampen gering ist. Beim Einsatz
von LED-Leuchten sollte auf eine vergleichbare Farbtemperatur oder Wirkung auf Insekten
geachtet werden. Es sollten soweit méglich staubdichte Leuchten verwendet werden.

6.2.3 Biologische Vielfalt

Vorhabenbedingte Auswirkungen des geplanten Vorhabens entstehen fiir die biologische
Vielfalt insbesondere durch den dauerhaften Verlust vorhandener Lebensraumstrukturen.

Die betroffenen Lebensrdume weisen eine allgemeine Bedeutung als Riickzugsraume fir
teilweise auch geféhrdete Arten im intensiv genutzten Hafenumfeld auf.
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Fur die biologische Vielfalt kommt es bau- und anlagebedingt zu einer lokalen Abnahme der
biologischen Vielfalt im mittleren Hafen und zu erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen
durch den dauerhaften Verlust von ca. 2,8 ha naturnahen Biotopen unterschiedlicher Wertig-
keit.

6.2.4 Artenschutzrechtliche Prufung

Mit Teil IV der Antragsunterlagen liegt eine artenschutzrechtliche Prifung hinsichtlich der
Verbotstatbestdnde nach 8§ 44 BNatSchG vor. Damit werden die gemeinschaftsrechtlich ge-
schitzten Arten (alle européischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie)
betrachtet, fir die Auswirkungen durch das geplante Vorhaben méglich waren. Die arten-
schutzrechtliche Prifung kommt zu folgendem Ergebnis:

Fur Vogel sind durch das geplante Vorhaben keine Verstol3e gegen das Totungsverbot ge-
manR § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gegeben, sofern die Eingriffe in Vogelbrutstatten aul3er-
halb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Vogel stattfinden und dementsprechend die erforderli-
chen Gehdlzrodungen in der Zeit zwischen 1. Oktober und 29. Februar stattfinden (8 39 Abs.
5 Nr. 2 BNatSchG).

Fur Flederméause ist der Zeitraum der Baumfallungen auf Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar zu begrenzen. Im Untersuchungsgebiet wurden bei den Untersuchungen zu Fleder-
mausvorkommen keine genutzten Fledermausquartiere nachgewiesen, jedoch sind in drei
Baumen potenzielle Quartiere vorhanden. Nur fiir einen dieser Bdume ist wegen des Vorha-
bens Steinwerder Sid die Fallung geplant. Die anderen beiden potenziellen Quartiersbdume
sind zu erhalten und wéhrend der Baumafinahmen gemal den Vorgaben der DIN 18 920 zu
sichern und zu schiitzen. Die Baumhdhleneingange sind dabei freizuhalten. Eine vorhaben-
bedingte Totung oder Verletzung kann ausgeschlossen werden, wenn die betroffene Baum-
hohle des Baums ,Am Travehafen® im Zeitraum vom 11. September bis 31. Oktober (s.
ZAHN et al. 2021, S. 13) durch Fachpersonal mittels Endoskops auf Flederm&use untersucht
wird und kein Besatz festgestellt wird. In diesem Fall muss der Héhleneingang verschlossen
werden, so dass bis zum Zeitpunkt der Fallung keine Fledermause einziehen kénnen. Wird
ein Besatz mit Flederméausen festgestellt, sollte mit dem betreffenden Baumabschnitt eine
Umsiedlung an einen nahegelegenen geeigneten Standort erfolgen. Eine solche MaRnahme
ist mit der BUKEA abzustimmen, umzusetzen und zu Uberwachen.

Fur den Nachtkerzenschwarmer ist das vorhabenbedingte Totungsrisiko durch eine gezielte
Suche nach den Raupen im Juli/August vorlaufend zu den Baumaf3nahmen und eine ggf. er-
folgende Umsiedlung von Raupen an geeignete Standorte, die mit der BUKEA abzustimmen
sind, auszuschlie3en. Ergdnzend kann die gezielte Entnahme der Wirtspflanzen aus dem
Eingriffsbereich baubegleitend erfolgen.
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Erhebliche Stérungen gemaf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind auszuschlie3en, da die Ent-
fernung der betroffenen Nistplatze vor den eigentlichen BaumaRnahmen und auf3erhalb der
Brut- und Aufzuchtzeiten der Vogel stattfinden. Auch Stérungen anderer betrachteter Tierar-
ten werden ausgeschlossen.

Fir das gemal § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bestehende Verbot ,Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschadigen oder zu zerstdren” sind, mit Ausnahme des Turmfalken und des M&u-
sebussards, keine Verstol3e fur die im Fachbeitrag Artenschutz (Teil IV der Antragsunterla-
gen) zu betrachtenden Arten gegeben. Fir die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brut-
vogelarten kommt es zwar vorhabenbedingt zur Entnahme bzw. Zerstérung der vorhandenen
Fortpflanzungsstéatten (Neststandorte). Bei den betroffenen Arten handelt es sich aber um
ungefahrdete und weit verbreitete Arten. Es ist daher anzunehmen, dass es fiir diese Arten
nicht zu einem Verlust der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im rdumlichen Zusammenhang kommt. Fir den Turmfalken und den Méausebussard sind in
der naheren Umgebung des geplanten Vorhabens geeignete Nisthilfen zu installieren und
dauerhaft zu unterhalten.

Durch die im Bereich der MaRnahmenflache Tidebiotop vorgesehene Entwicklung von Au-
waldgehdlzen und Tidebiotopen wird nach Abschluss der Baumal3nahmen neuer Lebens-
raum fur Vogelarten wie z.B. Zilpzalp, Heckenbraunelle, Monchsgrasmiicke, Dorngrasmd-
cke, Klappergrasmiicke und Amsel im Plangebiet geschaffen.

Im Gebiet gibt es keine Hinweise auf Vorkommen von Pflanzenarten gemafl Anhang IV der
FFH-Richtlinie, ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird daher ausge-

schlossen.

Die artenschutzrechtlich vorgesehenen MalRnahmen sind durch eine qualifizierte Umweltbau-
begleitung zu begleiten und zu Uberwachen.

Durch das geplante Vorhaben Steinwerder Sud kdnnen, unter Bertcksichtigung der benann-
ten MalRnahmen, Verbotstatbestdande gemaf § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ausge-
schlossen werden.

6.2.5 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Eine genaue Betrachtung méglicher Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete erfolgt im Rah-
men des vorliegenden Gutachtens zur FFH-Vorprifung (Teil Il der Antragsunterlagen).
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Das Vorhabengebiet befindet sich auf3erhalb von Schutzgebieten des europaischen Schutz-
gebietssystems Natura 2000. Allerdings liegt das geplante Vorhaben im Bereich der
Tideelbe, die in der weiteren Umgebung des Vorhabengebietes zahlreiche FFH- und EU-Vo-
gelschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete) aufweist (s. Abb. 28). Mittels einer FFH-Vorprufung
wurde abgeschatzt, ob Beeintréachtigungen von Natura 2000-Gebieten durch das geplante
Vorhaben ausgeschlossen werden kénnen.

Das Gutachten zur FFH-Vorprifung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Fir die in den Erhaltungszielen der nachstgelegenen FFH-Gebiete ,Hamburger Unterelbe*,
»Heuckenlock/Schweensand*, ,Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe* und ,Mihlenber-
ger Loch/Nel3sand” aufgefihrten Fische und Rundmauler (Finte, Rapfen, Meerneunauge,
Flussneunauge, Lachs), Saugetiere (Schweinswal, Seehund) und den Schierlings-Wasser-
fenchel sowie fiir sonstige charakteristische Arten dieser FFH-Gebiete kann eine Beeintrach-
tigung der Populationen in den FFH-Gebieten und damit auch eine Beeintrachtigung der Er-
haltungsziele dieser FFH-Gebiete ausgeschlossen werden.

Fir die in den Erhaltungszielen der nachstgelegenen EU-Vogelschutzgebiete ,Miuhlenberger
Loch* und ,Holzhafen* aufgefiihrten Rastvogelarten (Loffel-, Krick- und SpielRente,
Zwergmowe, Trauer-, Flussseeschwalbe, Sturmméwe, Brandgans und Lachmdwe) sowie
sonstige charakteristische Vogelarten dieses Vogelschutzgebietes werden eine Beeintrachti-
gung der Populationen in den FFH-Gebieten und damit auch eine Beeintrachtigung der Er-
haltungsziele ausgeschlossen.

6.2.6 Fazit

Fiar das Schutzgut Pflanzen und Tiere mit ihren Lebensraumen kommt es vorhabenbe-
dingt insgesamt zu erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen. Bei Einhaltung der in
der artenschutzrechtlichen Prifung erarbeiteten Mal3hahmen kénnen Verbotstatbe-
stdnde geman § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ausgeschlossen werden. Fur die Erhal-
tungsziele der Natura 2000-Gebiete kann eine Beeintrachtigung ausgeschlossen wer-
den.
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6.3 Schutzgut Flache

Mit dem geplanten Vorhaben Steinwerder Siid kommt es bau- und anlagebedingt zu einer
deutlichen Verschiebung zwischen Land- und Wasserflachen bei einem insgesamt annéa-
hernd gleichbleibenden Verhéaltnis von Land und Wasserflachen (s. Abb. 32). Ein Teil der zu-
kinftigen Wasserflache wird von Unterwasser-Schittsteinbdschungen eingenommen. Eine
detaillierte Beschreibung der eintretenden Flachenverénderungen findet sich in den Kap.
6.2.1 und 6.4 (s. auch Anl. 3 und Anl. 4).
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Abb. 32: Vorhabenbedingte Verénderung der Land- und Wasserflachen: links Bestand, rechts Pla-
nung

6.4 Schutzgut Boden

Fiur das Schutzgut Boden sind sowohl bau- als auch anlagebedingte Auswirkungen zu be-
trachten.

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kommt es fur das Schutzgut Boden zu umfangreichen Umlagerungen von unter-
schiedlichen Substraten. Dabei werden im Ruckbaubereich ca. 70.000 m? starker belastetes
Bodenmaterial entnommen und einer ordnungsgemafien und schadlosen Entsorgung zu ge-
fuhrt, so dass das Schadstoffpotenzial des Plangebietes deutlich reduziert wird.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Die durch das Vorhaben bedingte Verschiebung von Land- und Wasserflachen fihrt insge-
samt zu einer deutlich veranderten, in der Summe aber weitgehend gleichbleibenden Vertei-
lung von Land- und Wasserflachen (s. Anl. 2, Anl. 4 und Abb. 29). Es handelt sich dabei um
hafentypische Aufflillungen von fiir den Naturhaushalt geringer bis sehr geringer Bedeutung.
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind dauerhaft.

Es handelt sich dabei um hafentypische Auffiillungen von fir den Naturhaushalt sehr gerin-
ger Bedeutung. Die vollversiegelten Flachen und die Steinschittungen nehmen im Planungs-
zustand jedoch noch deutlich grofl3ere Flachenanteile ein als im Bestand. Die vollversiegelten
Flachen nehmen etwa das 1,6-fache und die Steinschittungen sogar ca. das 2,8-fache des
Bestandes ein (s. Teil IX der Antragsunterlagen). Dementsprechend nehmen die weitgehend
offenen unversiegelten Flachen ohne Vegetation im Planungszustand nur etwa ein Flnftel
der Bestandsflachen und die Flachen mit Vegetation annahernd den gleichen Anteil wie im
Bestand ein.

Die Verfillung des Oderhafens erfolgt bis auf eine Hohe von +2,0 m NHN mit Mischboden
aus dem Ruckbau der Terminalspitzen (Rof3hoft, Oderho6ft) bzw. vergleichbarem Bodenma-
terial. Der belastete Boden der identifizierten Verdachtsflachen des Abtragsbereiches wird im
Zuge der Erdbauarbeiten entnommen und extern verbracht. Hierdurch wird ein wesentlicher
Anteil belasteter Boden aus dem Untersuchungsgebiet entfernt.

Im Anschluss an die Auffullung erfolgt zum Schutze des Grundwassers eine flachenhafte
Versiegelung der spateren Nutzflache. Hierdurch wird die Infiltrierbarkeit des Bodenkorpers
unterbunden. Er steht damit auch nicht als Lebensraum oder Wuchsort zur Verfligung.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind dauerhaft. Durch den deutlich h6heren Ver-
siegelungsgrad kommt es zu erheblichen negativen Auswirkungen fir das Schutzgut
Boden.

6.5 Schutzgut Wasser

Das Schutzgut Wasser gliedert sich in die Teilschutzguter Grund- und Oberflachenwasser,
die im Weiteren getrennt betrachtet werden.
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6.5.1 Oberflachenwasser

Fir das Schutzgut Oberflachenwasser sind sowohl bau- als auch anlagebedingte Auswirkun-
gen zu betrachten. Zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser sind in der Planung des Vorhabens umfangreiche Maf3nahmen festgelegt
worden (s. Kap 2.14).

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kdnnen Auswirkungen des geplanten Vorhabens zu Beginn der Baumal3nahmen
vor der Abtrennung des Oderhafens durch den Abschlussdamm im Wasser durch die Aufwir-
belung von Sedimenten und die damit verbundene erhthte Schwebstoffkonzentration entste-
hen. Hierdurch kann es zu Schadstofffreisetzungen und zu erhéhter Sauerstoffzehrung kom-
men. Die baubedingten Auswirkungen werden im Weiteren unterteilt in die Aufwirbelung von
Schlick bei der Sandverrieselung und den Einbau von Boéden zur Verfiillung des Oderhafens.

Aufwirbelung von Schlick bei der Sandverrieselung

Um Grundbriiche bei der Verfullung des Oderhafens zu vermeiden, soll zundchst eine fla-
chige Verrieselung von geringmachtigen Sandlagen erfolgen, bevor der darunter liegende
Schlick weiter belastet werden kann. Mit der gleichmafiigen und vorsichtigen Verrieselung
wird ein Aufwirbeln der Schlicke mdglichst minimiert. Fir die Sandverrieselung werden
Sande verwendet, die Feinkornanteile von maximal 5 % aufweisen und weitgehend frei von
Schadstoffen sind. Zun&chst wird die Sandverrieselung in Bauphase 1 im Bereich des Ab-
schlussdammes auf einer Basisflache von ca. 72.000 m? erfolgen. Im Schutz der Schwelle
des Abschlussdammes erfolgt dann in Bauphase 2 die Verrieselung des restlichen Oderha-
fens auf einer Flache von ca. 41.000 m2.

Far die Aufwirbelung von Schlick bei der Sandverrieselung wird aus vergleichbaren Praxiser-
fahrungen (Kolbenlotbeprobungen im Rahmen der Verfullung Dradenauhafen) abgeleitet,
dass die dabei zu erwartende Schlickaufwirbelung auf die oberen ca. 15 mm des anstehen-
den Schlicks und den Zeitraum der Sandverrieselung (ca. 20 Wochen) begrenzt bleiben. Be-
zogen auf eine Flache von etwa 113.000 m2 Schlick ergibt sich ein Volumen des aufgewirbel-
ten Schlicks von etwa 1.700 m3.

Insgesamt wurden acht oberflachennahe Schlickproben auf ca. 140 Parameter untersucht.
Es wurden Leitparameter festgesetzt, die hinsichtlich eines Stoffeintrages in die Oberflachen-
gewasser von besonderer Bedeutung sind. In den nachfolgenden Tabellen 13 und 14 sind
die ermittelten Spannen der Analysewerte fur Feststoff und Eluat dargestellt.
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Tab. 14: Spanne der Werte der Leitparameter im oberflachennahen Schlick fiir Feststoff

;zg?mare???::eerststoff Einheit Min Max Median
Arsen mg/kg TM 6,7 114 18
Cadmium mg/kg TM 0,57 13 2,2
Kupfer mg/kg TM 41 659 126
Zink mg/kg TM 103 1.440 385
Quecksilber mg/kg TM 0,33 5,8 1,0
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100 3.490 221
PAK mg/kg TM 1,03 16,9 2.7
PCB mg/kg TM 0,007 0,277 0,07
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,056 0,93 0,22
Tributylzinn-Kation (TBT) pg/kg T™M 65 1400 225
Hexachlorbenzol pg/kg T™M 2,1 18 4,3
HCH Hg/kg T™M 1,01 19,6 3,7

Tab. 15: Spanne der Werte der Leitparameter im oberflachennahen Schlick fiir Eluat

Leitparameter

Sediment / Eluat Einheit Min Max Median
Arsen ug/l 6,6 120 54
Cadmium ug/l <0,3 <0,3 <0,3
Kupfer ug/l <1,0 1,1 <1,0
Zink ug/l <10 16 <10
Quecksilber ug/l <0,2 <0,2 <0,2
DOC mg/| 4 18 12
Ammonium-N mg/| 0,0056 6 0,4
Sulfat mg/| 54 210 80

Daruber hinaus erfolgte eine Sonderuntersuchung Schlick, bei der nach Herstellung eines
Schiittelversuch-Eluates das Uberstauwasser nach 120-miniitiger Sedimentation dekantiert
und anschlieend eine Auswahl von Parametern ohne Filtration analysiert wurden.

Tab. 16: Sonderuntersuchung — Spanne der Werte ausgewéhlter Parameter im Uberstandswasser

Parameter Einheit Min Max Median
TOC mg/l 120 500 450
CSB mg/| <15 39 24
Phosphor ges. mg/| 29 9,2 3
Stickstoff ges. mg/| 0,66 5 0,9
Ammonium-N mg/| 0,074 1,8 0,5
Eisen ges. mg/| 30 70 50
BSB5 mg/| 1,8 12 6,6
DOC mg/l 2 7,2 6,6

- 114 -



Flachenherrichtung Steinwerder Siid — UVP-Bericht BWS GmbH, Marz 2023

Tab. 17: Sonderuntersuchung — Anteil Gehalt im Uberstandswasser zum Gesamtgehalt

Parameter Anteil Gehalt Uberstauwasser am Gesamtgehalt
Arsen und Schwermetalle 12-18%

PAK =10 %

Tributylzinn-Kation (TBT) =20%

Auf Grundlage der prognostizierten 1.700 m? als Schwebstoff aufgewirbelten Schlickes und
einer angesetzten spezifischen Dichte des Schlickes von 0,45 t/m?3 ergibt sich eine aufgewir-
belte Masse Schlick von ca. 765 t. Aus den in Tab. 14 angegebenen Medianwerten fur die
Leitparameter und der aufgewirbelten Masse Schlick werden Stofffrachten ermittelt, die
grundsétzlich aus dem Oderhafen emittieren kdnnen (Tab. 18).

Tab. 18: Abschatzung der Fracht in Schwebe (gesamt) der Leitparameter fur Feststoff

Ko_nzentration Masse aufg_ewirbelter FraCEm:’]SSSI(?f?\;VGbe

Leitparameter Leitparameter Schlick (gesamt)

Einheitf mg/kg TM t kg
Arsen 18 13,8
Cadmium 2,2 1,7
Kupfer 126 96
Zink 385 295
Quecksilber 1 0,77
Kohlenwasserstoffe 221 169
PAK 2,7 765 2,1
PCB 0,07 0,05
Benzo(a)pyren 0,22 0,17
Tributylzinn-Kation (TBT) 0,225 0,17
Hexachlorbenzol 0,0043 0,003
HCH 0,0037 0,003

Unter Berucksichtigung der hydraulischen Untersuchungen wird prognostiziert, dass der auf-
gewirbelte Schlick zu ca. 20 % im Oderhafen, zu 45 % in Richtung Ellerholzhafen und zu

15 % in Richtung Travehafen transportiert und sedimentiert wird. Aufgrund der sehr geringen
Stromungsgeschwindigkeiten im mittleren Hafen und der Ergebnisse der Sonderversuche
zum Schlick wird davon ausgegangen, dass sich die transportierten Sedimente tiberwiegend
dort ablagern. Der restliche Anteil von ca. 20 % der transportierten Sedimente bleibt in
Schwebe und wird tber den Vorhafen bis in die Norderelbe transportiert. In Tab. 19 sind die
Anteile der Immissionen in den einzelnen Hafenbereichen fir die Leitparameter dargestellt.
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Tab. 19: Aufwirbelung der Leitparameter im Schlick bei der Sandverrieselung — Immissionen Eller-
holzhafen, Travehafen, Vorhafen fir Feststoff im Vergleich zu Frachten im Referenzzeitraum
von 20 Wochen an der Messstelle Seemannshoft

Emission Immission
Frachten

ng?](\:ltl]étl)g Ablagerung | Ablagerung _in Schwebe BRI

(gesamt) Ellerholzhafen| Travehafen |bis Norderelbe
Leitparameter (Tab. 17) S e U, 2018 2019

Einheit kg kg kg kg kg/20w | kg/20w

Arsen 13,8 <6,2 <2,1 <2,8 4.200 3.800
Cadmium 1,7 <0,77 <0,26 <0,34 380 240
Kupfer 96 <43 <14 <19 8.800 7.300
Zink 295 <133 <44 <59 77.000 | 50.000
Quecksilber 0,77 <0,35 <0,12 <0,15 200 160
Kohlenwasserstoffe 169 <76 <25 <34 - -
PAK 2,1 <0,95 <0,32 <0,42 420 360
PCB 0,05 <0,023 <0,008 <0,010 4 2
Benzo(a)pyren 0,17 <0,076 <0,025 <0,034 33 29
Tributylzinn-Kation (TBT) 0,17 <0,076 <0,025 <0,034 10 8
Hexachlorbenzol 0,003 <0,0014 <0,0005 <0,0006 - -
HCH 0,003 <0,0014 <0,0005 <0,0006 <0,70 <0,77

Zusatzlich wurde anhand der jeweiligen Maxima der Analysewerte fur Eluat und aus der
Sonderuntersuchung (Tab. 15 und Tab. 16) die Fracht der geldsten Stoffe ermittelt (s. Tab.

20).
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Tab. 20: Aufwirbelung der Leitparameter im Schlick bei der Sandverrieselung — Fracht (geloste Stoffe
gesamt) im Vergleich zu Frachten im Referenzzeitraum von 20 Wochen an der Messstelle

Seemannshoft
Konzentration Vé)(I:L;}r\T/]veerI;én g::z;(\:;égr; Frachten Seemannshoft
Leitparameter (80 % von 1.700 m?)|  (gelost) 2018 2019
Einheit mg/I m?3 kg t/20w t/20w

Arsen 0,06 0,081 - -
TOC 450 612 50.000 42.000
DOC 12 16 - -
CsB 24 33 130.000* -
Phosphor ges. 3 1.360 4,1 580 540
Stickstoff ges. 1 1,4 20.000 16.000
Ammonium-N 0,5 0,7 350 420
Eisen ges. 50 68 7.300 9.600
Sulfat 80 109 690.000 580.000
1 Messstelle Zollenspieker

Durch die in Bauphase 1 fertiggestellte Sohlschwelle ist zu erwarten, dass sich aus der Ver-
rieselung des restlichen Oderhafens in Bauphase 2 deutlich weniger Schlick verlagert und
sich die aus dem Oderhafen in benachbarte Bereiche ausgetragenen Schlicke weiter redu-
zieren. Lokal ist von einer geringfiigigen und befristeten zusatzlichen Belastung auszugehen.

Im Vergleich zu den an der Messstelle Seemannshoéft seitens der BUKEA ermittelten Stoff-
frachten ist festzustellen, dass bei allen ausgewdahlten Leitparametern eine sehr geringe zu-
satzliche Immission zu erwarten ist. Bezogen auf den gesamten Wasserkorper kommt es zu
einem sehr geringfligigen Stoffeintrag, der als unerheblich zu beurteilen ist.

Rickbau der Landflachen

Der Riickbau der Landflachen des Rol3- und Hansaterminals erfolgt soweit moglich im
Schutz vorhandener Uferbefestigungen, um wéahrend der Abtragsarbeiten eine mégliche Be-
lastung durch Tribung und eine Freisetzung und Verlagerung potenziell sauerstoffzehren-
der, belasteter Sedimente in die angrenzenden Hafenbecken gering zu halten. Die vorhande-
nen Kaianlagen bleiben, solange die Standsicherheit dieses zuldsst, erhalten, um einen
moglichst hohen Schutz zu gewahrleisten.
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Von dem vorhabenbezogenen Riickbau der Landspitze des Rof3terminals werden auch Be-
reiche mit erhdhten Schadstoffgehalten (Hot Spots) erfasst. In der Riickbauphase sind hier
unterhalb eines Niveaus von +2,0 m NHN durch Stauwasserbewegungen und den tempora-
ren direkten Kontakt der Abbauflachen mit dem Elbwasser im Bereich der Tideschwankung
Stoffmobilisierungen maéglich. Im Rahmen einer gesonderten Auswertung (s. Teil VIII der An-
tragsunterlagen, Kap. 2) wurden mogliche Auswirkungen durch die zeitlich begrenzten Stoff-
austrage wahrend der Riickbauphase des Rof3terminals untersucht.

Der Rickbau im Bereich der Hot Spots erfolgt zunachst in Baugruben ohne Kontakt zum
Oberflachenwasser. Das in den Baugruben anfallende behandlungsbedirftige Wasser wird
nach einmaliger Entnahme in die Wasserbehandlungsanlage geleitet und gereinigt. Erst
nach Entnahme des Wassers aus den Baugruben erfolgt der weitere Riickbau der Terminal-
spitze tideabhéngig in Niedrigwasserphasen, damit eine qualifizierte Trennung der Rickbau-
béden maoglich ist.

Wahrend des tideoffenen Riickbaus des RoRRterminals kann es aufgrund von Mobilisierungs-
prozessen zu stofflichen Eintrdgen aus den Hot Spots in das Oberflachengewéasser kommen.
Es war daher abzuschétzen, wieviel Schadstoffmengen tber das Ausheben des Materials
(Tiefen unterhalb +2 m NHN) in das Gewasser eingetragen werden.

[/ ] Bezugs u

i D Hot-Spot West
¢ ] Hot-spot ost

Abb. 33: Lageplan Hot Spots

Wahrend der Bauphase kann es im Wesentlichen zur Beeinflussung der Oberflachenwasser-
qualitat Uber drei Wirkungspfade kommen (siehe Abb. 34).
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E Im Bdschungsbereich Eintrag Uber das Stauwasser
E Resteintrag trotz gekapseltem Baggergreifer

E Mobilisierung aus Schurf im Bereich des Hotspots

Abb. 34: Schemaskizze zu den Wirkungspfaden stofflicher Eintrdge aus den Hot Spots in das Ober-
flachengewasser

Beziglich der stofflichen Eintradge aus den Hot Spots in das Oberflachengewasser wurden
Abschatzungen mittels zweier Szenarien unter Berticksichtigung der vorhandenen laborana-
lytischen Untersuchungen durchgefuhrt. Hierbei handelt es sich um folgende Szenarien:

1. Mittleres Szenario: Heranziehung der Mediane der untersuchten Parameter

2. Worst-Case-Szenario: Heranziehung der Maximalwerte der untersuchten Parameter

Es wurden die vorliegenden laboranalytischen Untersuchungsergebnisse von insgesamt 127
Proben (Eluate) ausgewertet:

« Hot Spot Ost: 89 Proben
« Hot Spot West: 36 Proben
« Hot Spot Nord: 2 Proben

Daruber hinaus flossen die laboranalytischen Untersuchungsergebnisse der jlingsten vorlie-
genden Stauwasser- und Oberflachenwasseruntersuchungen ein.
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Zur Abschatzung der Schadstoffkonzentrationen im Oberflachengewéasser innerhalb der
Ruckbauphase (Hot Spots) wurden die wirkungspfadabhangigen Schadstofffrachten (Wir-
kungspfade A, B und C) summiert (A+B+C). AnschlieRend wurde die Verdiinnung der
Schadstoffkonzentrationen im Bezugskdrper (10.000 m3, siehe Abb. 33 und Abb. 34) bertick-
sichtigt.

Fiur das mittlere Szenario werden (mit Ausnahme des PAK-Einzelparameters Benzo(a)pyren)
die zulassigen Jahresdurchschnittskonzentrationen der OGewV eingehalten. Die abge-
schatzte Konzentration des Parameters Benzo(a)pyren von 0,00020 pg/l Gberschreitet bezo-
gen auf den Bezugskérper hingegen geringflugig die zulassige Jahresdurchschnittskonzent-
rationen der OGewV von 0,00017 pg/l. Samtliche Einleitwerte der BUKEA als auch die Ge-
ringfigigkeitsschwellenwerte der LAWA (2017) werden deutlich unterschritten.

Im Rahmen des Worst-Case-Szenarios werden sowohl die zulassigen Jahreshéchstkonzent-
rationen der OGewV als auch die Einleitwerte der BUKEA fir samtliche Parameter eingehal-
ten. Die Geringfligigkeitsschwellen der LAWA (2017) werden - auch hier bezogen auf den
Bezugskorper - Uberwiegend, mit Ausnahme der PAK-Einzelparameter Benzo(a)pyen sowie
Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren, eingehalten.

Fir den zeitlich begrenzten Riickbau des RolRhofts im Bereich der HotSpots kdnnen im Er-
gebnis nachteilige Auswirkungen auf das Oberflachenwasser (Elbe) ausgeschlossen wer-
den. Mit dem Rickbau des RoRRhofts werden dauerhaft schadstoffbelastete Boden, als po-
tenzielle Schadstoffquelle fiir das Oberflichenwasser in erheblichem Ausmall aus dem Ha-
fen entfernt.

Bodeneinbau zur Verfiullung des Oderhafens

Mit dem Bodeneinbau zur Verfullung des Oderhafens kommt es nach der Trennung des
Oderhafens vom Ellerholzhafen durch den Abschlussdamm zu keinen weiteren baubeding-
ten Auswirkungen auf das Oberflachenwasser, da das im Oderhafen bei der Verfillung anfal-
lende Uberstandswasser vor der Einleitung in den RoRhafen in der geplanten Wasserbe-
handlungsanlage (vgl. Teil X der Antragsunterlagen) umfassend gereinigt wird.

Mit den oben dargestellten umfangreichen Vermeidungs- und Minderungsmalf3inahmen (s.
Kap. 2.14) werden die Schweb- und Schadstofffreisetzungen auf die ersten Bauphasen bis
zur Abtrennung des Oderhafens vom Tidegeschehen durch den Abschlussdamm begrenzt.
Da die Schadstoffkonzentrationen der wahrend dieser Bauphasen einzubringenden Sande
wasserseitig auf eine LAGA-Zuordnungsklasse Z 0 sowie insgesamt Feinkornanteile dieser
Sande auf maximal 5 % begrenzt werden, kénnen die Schweb- und Schadstofffreisetzungen
in die angrenzenden Hafenbecken auf ein Minimum begrenzt werden und nachteilige Auswir-
kungen weitgehend ausgeschlossen werden.
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Daruber hinaus wird die Entwicklung der Sauerstoffgehalte durch den Vorhabentrager mittels
einer im Bereich Ellerholzhafen angebrachten Sauerstoffsonde Gberwacht und dokumentiert,
um auch auf evtl. eintretende Sauerstoffmangelsituationen reagieren zu kénnen. Die Mes-
sungen wurden vorlaufend zu den BaumaRhahmen im Frihjahr 2019 begonnen, um zu-
nachst unbeeinflusste Vergleichswerte zu erheben. Wahrend der Baumalinahmen werden
dann mdgliche Auswirkungen von baubedingten Schwebstofffreisetzungen auf den Sauer-
stoffgehalt der Hafenbecken tiberwacht und in Phasen kritischer Sauerstoffgehalte ggf. ent-
sprechende Mal3hahmen (geeignete Baubeschrankungen) ergriffen.

Wasserbehandlungsanlage und Einleitung in Oberflachengewasser

Nach der Trennung des Oderhafens vom Ellerholzhafen durch den Abschlussdamm wird das
im Oderhafen bei der Verfiillung anfallende Uberstandswasser vor der Einleitung in den RoR-
hafen in der geplanten Wasserbehandlungsanlage (vgl. Teil X der Antragsunterlagen) umfas-
send gereinigt. Ebenso wird das im Rahmen der Baumal3nahmen auf den Bereitstellungsfla-
chen im Bereich des ehemaligen Rodewischhafens und in den Baugruben auf dem Rof3ter-
minal anfallende Wasser in der Wasserbehandlungsanlage gereinigt und anschlief3end in
den RoRhafen eingeleitet (s. Teil X der Antragsunterlagen).

Unter Zugrundelegung der in Teil X der Antragsunterlagen genannten Konzentrationen der
Uberwachungswerte und den voraussichtlichen Mengen werden fiir ausgewahlte Parameter
die in Tab. 21 angegebenen Frachten ermittelt.

Tab. 21: Gesamtfrachten ausgewahlter Parameter fiir die Uberwachungswerte der Wasserbehand-
lungsanlage mit voraussichtlich anfallenden Wassermengen

durchschnittliche Gesamt-

Parameter Fracht fracht

Einheit kg/d kg/a kg
TOC 27,1 9.900 16.900
Feqes. 2,77 1.000 1.700
NH4-N (T <10 °C) 3,45 1.260 2.150
NH4-N (T >10 °C) 2,33 810 1.380
SO,* 211 77.000 132.000
TBT (ing/a) 0,000 0,002 0,003
As 0,025 9,26 15,8
Zn 0,148 54 92
Cd 0,001 0,247 0,422

Fir das tatsachlich aus der Behandlungsanlage ablaufende Wasser werden deutliche Unter-
schreitungen der Uberwachungswerte erwartet. Werden diese fiir die Frachtenermittlung zu-
grunde gelegt, so ermitteln sich fir die ausgewahlten Parameter die in Tab. 22 aufgefihrten
Frachten.
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Tab. 22: Prognostizierte Gesamtfrachten ausgewahlter Parameter

durchschnittliche Gesamt-
Parameter Fracht fracht
Einheit kg/d kg/a kg
TOC 17,5 6.400 10.900
Feges. 2,43 890 1.500
NH,-N (T <10 °C) 0,97 350 600
NH,-N (T >10 °C) 0,84 300 520
S04 40,7 14.800 25.400
TBT (in g/a) 0,000 0,000 0,0006
As 0,007 2,69 4,59
Zn 0,015 5,40 9,23
Cd 0,000 0,161 0,276

Durch die Behandlung des im Oderhafen eingeschlossenen Oberflachenwassers wird eine
deutliche Reduzierung der Stoffkonzentrationen und -frachten des in die umgebenen Gewas-
ser eingeleiteten Wassers erreicht, so dass bei allen ausgewdahlten Leitparametern eine sehr
geringe zusatzliche Immission zu erwarten ist. Bezogen auf den gesamten Wasserkorper
kommt es zu einem sehr geringfugigen Stoffeintrag, der als unerheblich zu beurteilen ist.

Stauwasserkorper

Die geplante Verfillung des Oderhafens und die Aufhdhung der umliegenden Landflachen
bilden mit den im Planungsbereich bestehenden Aufhéhungen einen zusammenhangenden
Stauwasserkdrper. Das Stauwasser wird durch die Zusickerung von Niederschlagwasser ge-
nahrt. Uber ein komplexes Stromungsgeschehen innerhalb des Stauwasserkorpers (s. Teil
VIII der Antragsunterlagen) erfolgt ein Abstrom zum Oberflachenwasser (Elbe) und zum
Grundwasser (s.u.) im ersten Hauptgrundwasserleiter (1. HGWL). Die Situation ist schema-
tisch in der Abb. 35 dargestellt.
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Stauwasser- Elbe
Elbe korper
Grundwasser-
leiter

Einsickerung von Niederschlagswasser in den Stauwasserkorper
Stauwasserabstrom zum Oberflachenwasser
Stauwasserabstrom zum Grundwasser

geringdurchlassige Elemente
(Versiegelung, Weichschichten, Spundwande, mineralische Dichtungen)

21

Abb. 35: Zu- und Abstrompfade des Stauwasserkorpers (Schemaskizze)

In der Bauphase erfolgt aufgrund der noch nicht hergestellten Oberflachenversiegelung eine
hohere Niederschlagseinsickerung. Der Gesamtabstrom aus dem Stauwasserkorper betragt
dann ca. 410 m3 pro Tag und erfolgt mit etwa gleichem Anteil zum Grund- und zum Oberfl&-
chenwasser.

Der vorhabenbezogenen Zusickerung in der Bauphase von rd. 200 m? Stauwasser pro Tag
in die Elbe steht ein mittlerer Abfluss in der Elbe von rd. 60 Mio. m2 pro Tag gegenuber (Re-
ferenzmessstelle Seemannshoft). Das entspricht einem Anteil von ca. 0,00033 %.

Zur Ermittlung maoglicher vorhabenbezogener Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Elb-
wassers erfolgt in Teil VIII der Antragsunterlagen eine Gegenuberstellung berechneter Stau-
wasserfrachten und mittlerer Frachten in der Elbe (Referenzmessstelle Seemannshoft) fur
reprasentative Schwermetalle. Danach liegen mégliche vorhabenbezogene Konzentrations-
erh6hungen auch wahrend des starkeren Stauwassereintrags in der Bauphase deutlich unter
0,01 %. Messbare Auswirkungen des Vorhabens auf die Beschaffenheit des Elbwassers
kénnen daher ausgeschlossen werden.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Durch das geplante Vorhaben kommt es anlagebedingt es zu einer Verschiebung von Land-
und Wasserflachen. Dem dauerhaften Verlust der Wasserflachen des Oderhafens steht der
dauerhafte Zugewinn im Bereich von Rol3- und Oderhdoft gegeniber, die Wasservolumenbi-
lanz bleibt insgesamt gleich. Der Anteil von Steinschittungen an der Uferbefestigung nimmt
jedoch deutlich zu.

Nach Abschluss der MaRnahme Steinwerder Sud reduziert sich die Durchstromung des Ver-
fullkérpers durch die Versiegelung erheblich. Der Zustrom zur Elbe betrdgt im Endzustand
weniger als 0,0001 % des mittleren Abflusses in der Elbe (Referenzmessstelle Seemanns-
hoft). Die reduzierte Stauwasseraussickerung in die Elbe am Gesamtabfluss bedingt noch
geringere vorhabenbezogene Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Elbwassers.

Der deutlich geringere Anteil der Stauwasseraussickerung in die Elbe am Gesamtabfluss be-
dingt noch geringere vorhabenbezogene Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Elbwas-
sers.

In einer hydrologischen Studie hat die Bundesanstalt fur Wasserbau die zu erwartenden
Auswirkungen des geplanten Ausbaus Steinwerder Sud auf die Wassersténde, Stro-
mungen, Schwebstoffe, Salzgehalte der Elbe sowie den Wasseraustausch innerhalb
des Hamburger Hafens unter zu Hilfenahme einer dreidimensionalen hydrodynamisch-nu-
merischen Modellierung ermittelt und dargestellt. In diesem Gutachten werden die Auswir-
kungen des Ausbaues Steinwerder Sid auf die Tidedynamik beschrieben (Teil VII der An-
tragsunterlagen, Wasserbauliche Systemanalyse). Konkrete Ergebniswerte fir ausbaube-
dingte Anderungen werden nur benannt, wenn sie einen messtechnisch auch zu erfassen-
den Schwellenwert Giberschreiten. Die Studie kommt dabei zu folgenden Ergebnissen:

« Durch die untersuchten MalRnahmen andern sich die Tidehoch- und Tideniedrigwas-
serstande nur sehr wenig mit einem Betrag weit unterhalb des Schwellenwertes.

« Anderungen der Tidestromungen mit einem Betrag oberhalb des Schwellenwertes von
0,02 m/s gibt es nur im unmittelbaren Nahbereich des Ausbaues im Rof3hafen, im Vor-
hafen, im Ellerholzhafen sowie im Travehafen. Im Maximum betréagt die ausbaube-
dingte Abnahme der Stromungsgeschwindigkeit dort lokal begrenzt bis zu 0,13 m/s,
die ausbaubedingte Zunahme der Stromungsgeschwindigkeit betragt dort lokal be-
grenzt maximal 0,07 m/s.

« Der stromauf gerichtete advektive Netto-Schwebstofftransport fir das simulierte hydro-
logische Szenario wird ausbaubedingt nicht signifikant verandert.

« Die Sedimentation im Bereich der Unterelbe wird durch den Ausbau Steinwerder Sud
nicht signifikant verandert.
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« Das summierte Tidevolumen des Gebietes Ellerholzhafen, Oderhafen und Travehafen
wird verringert. Dadurch ist die fir den Austausch von 90 % des dort befindlichen
Wassers bengtigte Zeit im Ausbauzustand um bis zu 17 % kleiner als im planerischen
Ist-Zustand, wobei die ausbaubedingte Veranderung stark vom Tideszenario (ho-
her/niedriger Tidehub) abhéangt.

Es sind daher keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Tidedynamik durch das
Vorhaben zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingt wird die 26,4 ha grof3e zukiinftige Hafenbetriebsflache vollstandig versiegelt.
Die Versiegelung wird durch Bauweisen erfolgen, die auf den versiegelten Flachen einen
Oberflachenabfluss sicherstellen, dies ist i.d.R. durch Asphaltbauweisen, aber auch durch
hydraulisch gebundene Tragschichten, die mit Mindestgeféllen eingebaut werden, erflillt.

Zur Ruckhaltung von Starkniederschlagen wird die Versiegelung mit einer Profilierung aus-
gebildet. Zur gedrosselten Ableitung des in den Senken zuriickgehaltenen Wassers werden
an Einleitstellen Drosselleitungen eingesetzt. Die gedrosselte Einleitung des anfallenden un-
belasteten Niederschlagswassers erfolgt in den Ellerholzhafen.

Insgesamt sind aufgrund der umfangreichen Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen fir
das Oberflachenwasser als Teil des Schutzgutes Wasser damit keine erheblich nachteili-
gen Auswirkungen zu erwarten.
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6.5.2 Grundwasser

Auswirkungen auf das Grundwasser gehen insbesondere von den Bodenumlagerungen und
der Verfullung des Hafenbeckens aus. Es sind sowohl bau- als auch anlagebedingte Auswir-
kungen zu betrachten.

Baubedingte Auswirkungen auf das Grundwasser

Gemal den Ausfihrungen im vorausgehenden Kapitel zu den Auswirkungen des Stauwas-
serkorpers auf das Oberflachenwasser ist vorhabenbezogen ein Stauwassereintrag in den
Grundwasserleiter (1. HGWL) von rd. 200 m2 pro Tag in der Bauphase zu erwarten (s. Tell
VIII der Antragsunterlagen). Die damit verbundenen Stofffrachten liegen nach den Untersu-
chungen mit dem Stauwassermodell fir alle betrachteten, repréasentativen Parameter
(Schwermetalle, Phenol, Chlorid, Sulfat, Cyanide komplex) unterhalb des Bewertungsansat-
zes der geringen Fracht nach LAWA (2017). Geringe vorhabenbezogene Konzentrationser-
hoéhungen im Grundwasser (Landesmessstellen 7106 und 7370, s. Abb. 30) kdnnen nicht
ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Grundwasser

Das geplante Vorhaben sieht eine grundsatzliche Umgestaltung des Untersuchungsgebietes
durch Abtrag von Landflachen und Verfillung von Hafenbecken vor. Die hydrologische Situa-
tion stellt sich damit im Planungszustand gegentiber dem Ist-Zustand deutlich verandert dar.
Nach Abschluss der MaRnahme Steinwerder Std ist aufgrund der vollflachigen Versiegelung
auf der hergestellten Oberflache nur noch ein &ul3erst geringer Stauwassereintrag aus den
Randbereichen zu erwarten.

Der vorhabenbezogene Abstrom von Stauwasser im Grundwasserleiter wird vollstandig
durch die Brauchwasserentnahme der ADM Hamburg AG erfasst. Die drei Brauchwasser-
brunnen liegen unmittelbar siidwestlich des Planungsraums (s. Abb. 30), so dass mogliche
vorhabenbezogene Auswirkungen nur eine relativ kleine Flache im Grundwasserleiter

(ca. 500.000 m?) betreffen. Auch bei einer Reduzierung oder Unterbrechung der Brauchwas-
serentnahme ist keine erhebliche Vergrof3erung des beeinflussten Bereiches zu erwarten, da
der Abstrom dann zu den umliegenden Hafengewassern erfolgt und dort in das Oberflachen-
wasser aussickert.

Fur das Grundwasser sind daher keine erheblichen anlagebedingten Auswirkungen zu er-
warten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der vollstandigen Ver-
siegelung der neu geschaffenen Hafenbetriebsflache nicht zu erwarten.

Fur das Grundwasser sind daher insgesamt keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu erwarten.

6.6 Schutzguter Klima und Luft

Durch die Mafnahme Steinwerder Sud sind fur die Schutzguter Klima und Luft bau- und an-
lagebedingte Auswirkungen zu erwarten.

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kommt es zu einer hoheren Belastung des Schutzgutes Luft, z. B. durch die
Emissionen von Baufahrzeugen und anderen Baumaschinen. Im Rahmen einer Luftschad-
stoffuntersuchung (s. Teil V c der Antragsunterlagen) wurden die in der Bauphase zu erwar-
tenden Auswirkungen auf die Luftqualitat ermittelt.

Im Hinblick auf die Luftschadstoffimmissionen wéahrend der Bauphase ist festzustellen, dass
aufgrund des grof3en Abstandes zu der ndchstgelegenen Wohnbebauung sowie der im Be-
reich der Baustelle vorhandene guten Durchliftungssituation keine beurteilungsrelevanten
Zunahmen zu erwartend sind. Insbesondere ist nicht damit zu rechnen, dass durch den Bau-
stellenbetrieb Uberschreitungen der derzeit geltenden Grenzwerte der 39. BImSchV hervor-
gerufen werden kdnnen (s. Teil V ¢ der Antragsunterlagen):

Im Rahmen des Fachbeitrages Immissionsschutz wurden unter anderem auch die durch die
MaRnahme Steinwerder Sud baubedingten Treibhausgasemissionen untersucht (s. Teil V d
der Antragsunterlagen). Zur Abschatzung der Grof3e der Treibhausgas-Emissionen wurden
die Gesamtemissionen des geplanten Vorhabens bilanziert. Die Bilanzierung umfasst alle
malfdgeblichen Quellen, neben den mobilen Baugeraten auch die Emissionen der mafRgeben-
den stationdren Gerate und Anlagen sowie die landseitigen Transporte und beinhaltet somit
die lokalen Emissionen am Ort der Baustelle und der Fahrstrecken.
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Neben den Kohlendioxidemissionen sind bei der Bewertung der Klimawirkung auch andere
Treibhausgase (THG) wie Lachgas, Methan und weitere Kohlenwasserstoffe von Relevanz.
Insbesondere aufgrund der im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid (CO-) deutlich hdheren Bei-
trdge zum Treibhauseffekt sind Methan (CHa4) und Lachgas (N2O) von besonderem Inte-
resse. Dabei tragt Methan im Vergleich zu CO, 25-mal so stark, Lachgas 298-mal so stark
zum Treibhauseffekt bei. Sofern auch die weiteren Treibhausgase einbezogen werden, wird
von CO,-Aquivalenten gesprochen. Bei der Berechnung werden die Emissionsfaktoren fiir
CHa4 mit dem Faktor 25 und fiir N,O mit dem Faktor 298 multipliziert und zu den CO,-Emissi-
onsfaktoren aufsummiert.

Insgesamt ist firr die Treibhausgas-Emissionen mit etwa 53.000 Tonnen (CO-Aquivalente)
zu rechnen (s. Teil V d der Antragsunterlagen). Bezogen auf die Dauer der Bauzeit ergeben
sich im Mittel etwa 10.200 Tonnen pro Jahr. Im Vergleich mit der Emissionshilanz fir die
Freie und Hansestadt Hamburg entspricht dies in beiden Fallen gerundet etwa 0,07 % der
CO2-Emissionen im Jahr 2019 (15,088 Mio. Tonnen). Fur die Jahre 2020 und 2021 liegen
noch keine Bilanzen vor.

Die CO,-Aquivalent-Gesamtemissionen aus der hier beantragten MaRnahme sind auf die
Bauphase beschrankt. Sie werden maf3gebend durch die Baugerate und in zweiter Linie
durch den Betrieb des Bodenlagers bestimmt. Der Betrieb der Brecher-/Siebanlage sowie die
landseitigen LKW-Transporte sind demgegeniber von untergeordneter Bedeutung.

Die auf die Bauphase begrenzten Treibhausgasemissionen des geplanten Vorhabens sind
im Vergleich mit der Emissionshilanz fir die Freie und Hansestadt Hamburg als unerheblich
zu beurteilen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingt entsteht im Rahmen des Vorhabens mit dem Rickbau der Terminalspitzen
und der Verfillung des Oderhafens eine ca. 26,4 ha gro3e Flache, deren horizontale Ober-
flache vollstandig versiegelt ist. In diesem Bereich kann es lokal zu erhéhten Erwarmungen
kommen. Aufgrund der Grél3e der umgebenden vorhandenen Wasserflachen sind daraus
keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das Klima des Untersuchungsgebietes zu er-
warten.

Das geplante Vorhaben ist durch die Hohenlage der spateren Nutzflache an vorhersehbare
Folgen des Klimawandels (z. B. durch erhéhte Hochwassergefahren am Standort) ange-
passt.

Fir die Schutzguter Klima und Luft kommt es vorhabenbedingt zu keinen erheblich
nachteiligen Umweltauswirkungen.
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6.7 Schutzgut Landschaft

Das Projektgebiet befindet sich zentral im Hamburger Hafen, der in seiner grol3flachigen
Ausdehnung und Nutzung das Landschaftsbild sowohl in der visuellen, wie auch in der akus-
tischen und olfaktorischen Dimension deutlich pragt. Da das beantragte Vorhaben eine aus-
drickliche MalRnahme der Hafenentwicklung ist, die in der Konsequenz vor Ort auch weiter-
hin eine hafentypische Nutzung gewéhrleistet, wird sich an der grundsatzlichen Wahrnehm-
barkeit des Hafens vorhabenbedingt keine Anderung ergeben.

Lokal bedingt die MaRhahme ein neues Flachenlayout im stidlichen Abschnitt des zentralen
Hafens. Hierdurch werden die den Oderhafen umrahmenden, langen und zugleich schmalen
Kaistrukturen des Hansa- und Rossterminals zugunsten einer grol3eren, arrondierten Flache
aufgeldst und miteinander verschmolzen. Zugleich wird hierdurch die Wasserflache des
Oderhafens in eine Landflache Uberfuhrt. In der Konsequenz wird sich das unmittelbare
Areal gegeniiber dem Status quo verandert darstellen. Ein regelhafter Umbruch bzw. ein ste-
tiger Wandel durch Umnutzungen von Teilgebieten innerhalb des Hamburger Hafens sind
zugleich aber auch ein wesentliches Merkmal seiner selbst und zeichnen ihn gerade aus.

In seiner Abgrenzung zu den angrenzenden Hafenbecken (Uferstrukturen wie Béschung
bzw. Kaimauer), hier insbesondere Travehafen und Rosshafen, ergeben sich vorhabenbe-
dingt keine grundhaften Anderungen, so dass diese Teilareale in ihrer bisherigen Wahr-
nehmbarkeit erhalten bleiben.

Insgesamt fuhrt die MaRnahme damit zwar anlagebedingt zu einer lokalen Veranderung,
mindestens in der optischen Wahrnehmbarkeit. Diese ist aber aufgrund der Einbindung in
den Gesamtkontext Hafen nicht geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung dieses Naturgu-
tes herbeizufiihren.

Die baubedingten Wirkungen sind durch Baufahrzeuge (v. a. LKW, Radlader, Schuten) ge-
kennzeichnet, die ebenfalls typisch fur den Hafen sind und sich nicht stérend von dem Ubri-
gen Hafengeschehen absetzen werden. Die bauzeitliche LArmbelastung durch die vornehm-
lichen Erdarbeiten sind ebenfalls nicht geeignet, sich von der bestehenden hafentypischen
Hintergrundbelastung abzusetzen und werden entsprechend die Erlebbarkeit des Land-
schaftsbildes nicht erheblich beeintrachtigen.

Betriebsbedingte Wirkungen entfallen, da mit der hier beantragten Flachenherrichtung kein
Betrieb verbunden ist.

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens fur das Schutzgut Landschaft werden als
unerheblich eingestuft.
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6.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Fir die Schutzguter kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sind baubedingte Auswirkun-
gen auf Objekte und ein Ensemble des Denkmalschutzes zu betrachten.

Durch das geplante Vorhaben kommt es zum Verlust von drei denkmalgeschiitzten Objek-
ten. Es handelt sich dabei um:

« Die Ellerholzkanalbriicken, eine Gruppe von Briicken Uber den ehemaligen und inzwi-
schen verfillten Ellerholzkanal, bestehend aus einer StraRen- und zwei Eisenbahnbri-
cken (1913; 1922; 1925).

Eine fachlich fundierte Dokumentation dieser Objekte liegt vor und ist diesem Bericht als
Dok. 2 beigeftuigt. Die in diesem Zusammenhang geplanten Baumal3nahmen sind mit dem
zustandigen Denkmalschutzamt abzustimmen. Eine der drei Bricken kann vermutlich an an-
derer Stelle verwendet werden. Entsprechende Planung laufen zur Zeit.

Fur den ebenfalls denkmalgeschiitzten Travehafen hat eine wasserseitige Befahrung bei
Niedrigwasser keine Hinweise auf historische Strukturen im Bereich des westlichen Traveha-
fenufers erbracht. Die hierbei erstellte Fotodokumentation (Dok. 1) zeigt nahezu durchgangig
moderne Uferbefestigungen (Stahlspundwéande und Schuttsteinbdschungen). Da die Linien-
fuhrung des westlichen Travehafenufers weitgehend erhalten bleibt und durch die geplanten
Anpassungen der Uferb6schungen nach derzeitigem Kenntnisstand keine historischen
Uferstrukturen tangiert werden, kommt es fur den Travehafen zu Verdnderungen im Bereich
des rickgebauten Oderhdfts und der Einmindung des ehemaligen Ellerholkanals.

Fir das Schutzgut kulturelles Erbe kommt es durch den Verlust der drei Ellerholzbrticken
zu erheblich negativen Auswirkungen. Eine der Bricken wird im Zuge der MaRnahme
Steinwerder Sud ggf. durch ein Dritt-Projekt transloziert und weitergenutzt.
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6.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Die Beriicksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern erfolgt in den je-
weiligen Schutzgut-Kapiteln, in denen die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen
beschrieben werden. Insbesondere bestehen bei den hier betrachteten Zusammenhéngen
zwischen den Schutzgtitern zahlreiche Wechselwirkungen (s. Tab. 12) beziglich der vorha-
benbedingten Verschiebung zwischen Land- und Wasserflachen und der Inanspruchnahme
teilweise naturnaher Flachen.

6.10 Auswirkungen nach Abschluss Erdbau

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Mal3nahme im Sinne des § 14 HafenEG. Dies
bedeutet, dass die Vorhabensflache nicht im vorliegend beantragten Zustand verbleiben soll,
sondern nach Konkretisierung der dort vorzunehmenden hafenkonformen Nutzungen weitere
durch separate Zulassungsverfahren zu genehmigende Maflinahmen zur Errichtung von
Infra- und Suprastruktur auf der Flache erfolgen werden. HPA hat eine Reihe von Nut-
zungsoptionen ermittelt (s. Teil | der Antragsunterlagen). Welche konkreten Folgenutzungen
realisiert werden, ist zum Zeitpunkt der Stellung des vorliegenden Antrages noch nicht sicher
absehbar. Nach 8§ 14 Abs. 3 S. 2 HafenEG sind in die Abwagung jedoch die Grundziige der
Planung fur die endgultige Nutzung des Plangebiets und die durch diese Planung betroffe-
nen Belange einzubeziehen.

Im Rahmen der Bewertungen der Flachen nach Abschluss des Vorhabens Flachenherrich-
tung Steinwerder Sud wurde unabhéangig von der zukiinftigen Nutzung von einem Versiege-
lungsgrad von 100% der Flache ausgegangen. Um der Vorgabe des HafenEG und der zu-
gleich bestehenden Unsicherheit Giber die genauen kinftigen Nutzungen des Vorhabensge-
bietes Rechnung zu tragen, hat die HPA zudem eine auf die Umweltauswirkungen bezogene
Machbarkeitsanalyse fir die nach der Bedarfsanalyse in Betracht kommenden Nutzungen
erstellt. In diesen wurde hinsichtlich der Umweltauswirkungen durch Larm, Luftschadstoffe
und Lichtimmissionen jeweils die Nutzung mit den starksten Auswirkungen identifiziert und
als auf der gesamten Flache verwirklicht angenommen (Worst-Case-Ansatz). Daraus ergibt
sich, dass der Verwirklichung der vorstellbaren kiinftigen Nutzungen hinsichtlich ihrer Um-
weltauswirkungen voraussichtlich keine uniberwindbaren Hindernisse entgegenstehen wer-
den. Die Untersuchungen zu den Auswirkungen kiinftiger Nutzungen sind enthalten in den
Antragsunterlagen Teil V der Antragsunterlagen (Larm, Luftschadstoffe und Licht). Die Er-
gebnisse sind zusammengefasst in Kapitel 8 des Erlauterungsberichtes (Teil | der Antrags-
unterlagen).
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7 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

Durch das geplante Vorhaben kommt es zu den oben dargestellten Beeintrachtigungen der
Schutzguter des UVPG (s. Tab. 23).

Tab. 23: Zusammenfassende Darstellung der zu erwartenden erheblich nachteiligen Umweltauswir-

kungen

Schutzguter

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen

Menschen, mensch-
liche Gesundheit

Keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch den landseitigen Verlust
von ca. 3,2 ha naturnahen Biotopen unterschiedlicher Wertigkeit. Davon be-
troffen sind auch gefahrdete Tier- und Pflanzenarten sowie gemaf3 8§ 30 be-
sonders geschiitzte Biotope.

Boden Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Bodens durch erhdhten
Versiegelungsgrad im Planzustand

Wasser Keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fir das Oberflachen-
wasser
Keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fir das Grundwasser

Luft / Klima Keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Landschaft Keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch den Verlust von drei
denkmalgeschiitzten Objekten: Ellerholzbriicken (eine Stral3en- und eine Ei-
senbahnbrticken)
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8 Alternativenprifung

Im Rahmen der Vorbereitung dieses Planfeststellungsantrags wurden Alternativen zu der be-
antragten Mal3nahme in drei Schritten abgeprift. Es erfolgte

« die Prifung alternativer Standorte,
« die Prufung alternativer Flachenarrondierungen am gewahlten Standort sowie

« die Prifung von Alternativen im Hinblick auf die bautechnische Ausfihrung.

8.1 Prifung alternativer Standorte

Der Hafenplanungsstrategie der vergangenen Jahre folgend wurde auch bei der hier bean-
tragten MalBhahme der ,Hafenentwicklung nach innen“ Vorrang gegenuber einer ,Hafener-
weiterung nach auf3en” eingeraumt. Die Prifung alternativer Standorte beschrankte sich ent-
sprechend auf das Hafennutzungsgebiet in seiner aktuellen Gestalt. Hafenerweiterungsfla-
chen wurden nicht in den Fokus genommen.

Neben dieser grundsatzlichen Reduzierung auf das Hafennutzungsgebiet ergeben sich mal3-
gebliche, am Bedarf orientierte Anforderungen an den Standort, die bei der Priifung zu be-
ricksichtigen sind. Wesentliche Standortfaktoren beztiglich einer zukunftsorientierten Hafen-
entwicklung sind folglich Flachengrol3e, -zuschnitt, -beschaffenheit und Verkehrsanbindung.

8.1.1 Flachengrole

Hinsichtlich der Flachengrole ist zu berlcksichtigen, dass ein an der marktseitigen Nach-
frage orientiertes, zukunftsfahiges Flachenangebot auskémmlichen Platzbedarf fir potenzi-
elle Nutzungsoptionen wie etwa

« Shortsea Hub,

« Container,

« Umschlag fliissiger Massengtiter (unter Ausschluss grol3er Tanklager),
o Logistikpark,

« Wertstoffhub,

« konventioneller Stickgutumschlag / Multipurpose,

« Umschlag trockener Massengiiter,

« Import Terminals fiir alternative Energietrager,

e industrielle Fertigung oder
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¢ INnnovationszentrum

bieten muss. Bei den flachenintensivsten Nutzungsoptionen (z. B. Shortsea Hub und kon-
ventioneller Stickgutumschlag / Multi Purpose) ergibt sich hier jeweils ein Bedarf von bis zu
30 ha arrondierter Flache.

8.1.2 Flachenzuschnitt

Bezlglich des Flachenzuschnitts hat sich der Fokus in den vergangenen Jahrzehnten von
den wasserseitigen zu den landseitigen Kapazitaten verschoben. Von erheblicher Bedeutung
ist daher heute, dass im Ruckraum von Kaianlagen ausreichend Flache zur Lagerung und
Weiterverbringung des Umschlaggutes zur Verfligung steht. Dies gilt am starksten fur Contai-
nernutzungen, aber auch fiir andere Umschlagsegmente. Vorteilhaft sind moglichst recht-
eckige, kompakte Formen der Umschlagflachen, um den Weg des Umschlaggutes auf dem
Terminal so kurz wie maglich zu halten.

8.1.3 Flachenbeschaffenheit

Hinsichtlich der Flachenbeschaffenheit ist eine méglichst hohe Flexibilitat fir besondere Um-
schlaganforderungen und betriebliche Nutzungen fir die Vermarktbarkeit von Vorteil. Dies
betrifft etwa den Umschlag oder die Lagerung von Schwergut oder von Gefahrstoffen.

8.1.4 Verkehrsanbindung

Von erheblicher Bedeutung ist die Verkehrsanbindung zum Wasser und zum Land hin. Hier
kommt es fur die Bewertung maRR3geblich darauf an, ob durch hinreichende Kaikanten sowie
eine bedarfsgerechte Stral3en- und Eisenbahninfrastruktur eine trimodale Anbindung ge-
schaffen werden kann.

8.1.5 Flachenverfugbarkeit

Die HPA ist Eigentiimerin von mehr als 2.000 Flurstiicken mit einer Flache von ca. 1.993 ha.
Davon sind knapp 90 % aktuell vermietet. Ein erheblicher Teil der Hafenflachen, namlich rund
20 %, wird derzeit fir den Containerumschlag genutzt, der damit die Nutzung mit dem groé3ten
Flachenanteil ist. Weitere Nutzungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Logistik (ca. 11 %)
und sonstige Industrie (ca. 9 %). Das realistisch zur Verfligung stehendende Flachenpoten-
zial betragt aktuell insgesamt ca. 172 ha, verteilt auf eine Vielzahl an Grundstiicken.
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8.1.6 Ergebnis

Bereits bei Giberschlagiger Prifung zeigt sich, dass im Hafennutzungsgebiet gegenwartig
keine Flache verfugbar ist, die frei von aktuellen, andauernden Nutzungen bzw. ohne kon-
krete Planungsbetroffenheit ist und zugleich eine erforderliche FlachengréfRe von ca. 25 ha
aufweist, um damit die Flachenbedarfe samtlicher Nutzungsoptionen erfillen zu kénnen. Fla-
chen, die aktuell bzw. mittelfristig fir neue Nutzungen verfiigbar werden kdnnten, weisen mit
<5 ha ganz uberwiegend deutlich zu kleine Areale auf.

Den wenigen grofReren, heute noch von Unternehmen der Mineral6lindustrie genutzten, per-
spektivisch aber neuen Nutzungen zufihrbaren Grundstiicken, wie etwa am nérdlichen Rei-
herstieg oder auf der Hohen Schaar, fehlen die Entwicklungspotenziale fiir insbesondere ei-
nen wasserseitig leistungsfahigen und zukunftssicheren Anschluss.

Als Ergebnis der Standortsondierung bedarf es in jedem Fall einer zusatzlichen Entwicklung
bzw. Schaffung von Flachen, um die marktseitige Nachfrage bedienen und damit die Zu-
kunftssicherheit des Hafenstandortes Hamburg gewéhrleisten zu kénnen. Hierfir bietet der
Standort Steinwerder Sud sehr giinstige Voraussetzungen, indem er einen klaren Flachenzu-
schnitt mit rechtwinklig zueinander angeordneten Kaikanten ermaoglicht.

Ferner kann die Flachenbeschaffenheit im Bereich Steinwerder Sud aufgrund der nach der
Flachenherrichtung verbleibenden Entwicklungsoffenheit fir zu erwartende besondere Um-
schlagerfordernisse von vornherein angepasst werden, so dass hier kaum Restriktionen fur
kinftige Nutzungen zu erwarten sind.

Verkehrlich ist das Gebiet Steinwerder Sud ebenfalls leistungsfahig angebunden bzw. eine
entsprechende Anbindung kann aufgrund der im Umfeld vorhandenen Infrastruktur erfolgen.
Wasserseitig kann die zu schaffende Flache von zwei Seiten (Rol3- und Ellerholzhafen) von
Seeschiffen angefahren werden, und es kdnnen dort geeignete Kaianlagen geschaffen wer-
den. Stral3enseitig kann eine Anbindung der Flache an das Straf3ennetz mit guter Anbindung
an das Autobahnnetz erfolgen. Die Schaffung einer eigenen Eisenbahninfrastruktur (An-
schlussgleise) auf der Flache ist aufgrund der Nutzungsoffenheit maglich. Im Stiden des Ge-
landes stehen Bestandsanlagen der Hafenbahn zur Verfligung bzw. kdnnen ausgebaut wer-
den, an die eine Anbindung erfolgen kdnnte.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Standort Steinwerder Stid im Hambur-
ger Hafen ein Alleinstellungsmerkmal hat, um die Angebotsfahigkeit des Hamburger Hafens
als Universalhafen auch in der Zukunft sicherzustellen. Aufgrund dessen wird hinsichtlich
des Standortes die Prifung der Alternativen nicht ausgeldst und es eribrigt sich daher eine
Berucksichtigung von Umweltauswirkungen.
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8.2 Priufung alternativer Flachenarrondierungen am gewéhlten Standort

Zur Entwicklung des Standortes haben sich die hamburgischen Regierungskoalitionspartner
der Legislaturperiode 2020 bis 2025 klar darauf verstandigt, dass ,bei der Verfillung des
Oderhafens kein Flutraum verloren geht* (Zitat Koalitionsvertrag der 22. Legislaturperiode
der Hamburgischen Burgerschaft, 06/2020, S. 47). Die Vorhabenstragerin hat sich diese
Zielsetzung als planungspolitische Randbedingung zu Eigen gemacht.

Der zum Zwecke der Flachenarrondierung von Rof3- und Hansaterminal erforderlichen Bean-
spruchung des Oderhafens muss folgerichtig die Schaffung von Gewasserflachen mit ver-
gleichbarem Tidevolumen gegentibergestellt werden. Dies kann im Vorhabengebiet durch
den Ruckbau der Terminalspitzen von Rof3- und Oderh6ft gewéhrleistet werden.

Insgesamt ergibt sich hieraus eine maximal entwickelbare FlachengrofRe. Flachenintensivere
Planungsansatze scheiden aus dem genannten Grund aus. Planungsansatze, die hinter die-
ser maximal entwickelbaren FlachengroRe zurlickbleiben, scheiden entsprechend der Pla-
nungszielsetzung und dem Bedarf an zusammenhangenden, grof3en Hafenflachen ebenso
aus (siehe hierzu Antrag auf Planfeststellung Teil I).

Denkbar sind damit allenfalls unterschiedliche Losungsanséatze im geometrischen Zuschnitt
der Flache, die sich durch die Auswahl der Bereiche vorhandener Wasserflachen zur Verfiil-
lung sowie Landflachen zum Riickbau unter Berlcksichtigung der Tidevolumenneutralitat er-
geben. Hierbei handelt es sich allerdings nicht mehr um wesentliche alternative Planungs-
Uberlegungen.

Der beantragte Flachenzuschnitt stellt hierbei die aus Sicht der HPA optimale Lésung dar,
weil er

« die vorhandenen Terminalflachen bestmdglich planerisch integriert,

« die umliegenden Nutzungen des Hafens bestmaoglich berlcksichtigt,
« eine hohe Flacheneffizienz des neuen Areals schafft,

« eine vielseitige Nutzbarkeit fir verschiedene Marktsegmente sowie

« perspektivisch einen trimodalen (Wasser, Stral3e, Schiene) Anschluss ermdglicht.

AulRerdem waren bei alternativen Flachenarrondierungen, die sich aufgrund der oben ge-
nannten Randbedingungen nur marginal im Flachenzuschnitt unterschieden, keine wesent-
lich veranderten oder geringeren Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.
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8.3 Prifung bautechnischer Ausfuhrungsvarianten

Wie im Kapitel 2.5 beschrieben, erfolgt die Verfullung des Oderhafens weitgehend entkoppelt
von der Tideelbe, im Rahmen eines sogenannten geschlossenen Einbauverfahrens.
Dadurch werden direkte Stoffeintrage (Schweb- und Schadstoffe) in das System Elbe-Hafen
nach Fertigstellung des Dammbauwerkes verhindert.

Als Ausfuhrungsalternative ist die offene Bauweise mdoglich, bei der die Sande und der Bo-
den, der zur Aufhéhung des Oderhafens oberhalb der derzeitigen Hafensohle bendtigt wird,
Uber den Wasserweg per Schute zur aktuellen Einbaulinie in den Oderhafen transportiert
und dort eingebaut wird. Nach dem Verklappen des Mischbodens ist bei diesem Verfahren
auch eine Wiederaufnahme mittels Stelzenbaggers fur einen gezielten Einbau bis zu Hohen
von ca. +6,0 m NHN mdglich. Parallel erfolgt auch ein landseitiges Eintrimmen ab Hohen
oberhalb ca. +1,0 m NHN.

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum geschlossenen Einbau ist hierbei eine nach
Norden, zu den angrenzenden Gewasserteilen hin offene Einbaulinie, um den Antransport
Uber den Wasserweg zu ermdglichen. Beim Einbau der Sande im Oderhafen entstehen bei
der offenen Bauweise und bei der geschlossenen Bauweise rechnerisch dieselbe Fracht an
aufgewirbelten Triib- und Schadstoffen aus den Schlicken. Wahrend diese nach Fertigstellung
des Dammbauwerkes bei der geschlossenen Bauweise jedoch im geschlossenen Becken ver-
bleiben und einer Wasserbehandlung zugefihrt werden, verdriften sie bei der offenen Bau-
weise anteilig in die angrenzenden Gewasser (Ellerholzhafen, Travehafen).

Durch die geschlossene Bauweise kann somit gegeniiber der offenen Bauweise eine deutli-

che Reduktion der Triibungs- und Schadstofffrachten in die Gewasser nordlich des Oderha-

fens erreicht werden. Dies betrifft insbesondere Arsen und einige Schwermetalle, die in den

oberflachennahen Schlicken im Oderhafen mit hohen Konzentrationen gemessen wurden (s.
Kap. 6.5.1).

Die offene Bauweise wurde als Alternative zunachst in Betracht gezogen, da sie gegentber
der geschlossenen Bauweise deutliche Kostenvorteile sowie einen kiirzeren Bauablauf er-
warten lasst. Intensive Diskussionen mit der u.a. fir den Gewasserschutz zustéandigen Be-
horde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft haben allerdings gezeigt, dass die er-
hohten Umweltbelastungen, die der offene Einbau, verglichen mit dem geschlossenen Ein-
bau, fur das Gewasser letztlich mit sich bringt, die erhdhten zeitlichen wie finanziellen Auf-
wendungen fur ein geschlossenes Einbauverfahren rechtfertigen. Einem offenen Einbau
kann durch die Fachaufsichtsbehérde entsprechend nicht zugestimmt werden.
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Im Ergebnis dieses Prozesses zeigt sich, dass sich die nachteiligen Umweltauswirkungen
durch das gewahlte Bauverfahren bestmdglich auf das bei Vorhabensrealisierung unver-
meidbare Mal3 beschranken lassen. Die alternative, tideoffene Bauausfuhrung ist hingegen
mit deutlich starkeren Belastungen im Wesentlichen fur das Schutzgut Wasser, aber auch
Uber Wechselwirkungen fur andere Schutzguiter (s. Kap. 5.9) verbunden. Die Vor- bzw.
Nachteile der betrachteten Varianten wiegen so stark, dass das gewéahlte, geschlossene
Bauverfahren als alternativios zu bezeichnen ist.

8.4 Fazit der Alternativenprifung

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals des Standortes Steinwerder Std im Hamburger Hafen
wird beim ersten Prifschritt die Prifung der Alternativen nicht ausgelést. Folglich sind die
Umweltauswirkungen diesbeztiglich nicht zu bertcksichtigen. Der zweite Prifungsschritt, die
Prifung alternativer Flachenarrondierungen, hat zum Ergebnis, dass die Unterschiede der
Varianten so marginal sind, dass wesentlich veranderte oder starkere Umweltauswirkungen
nicht zu erwarten sind. Bei der Prifung der Alternativen hinsichtlich der bautechnischen Aus-
fuhrung zeigt sich, dass das geschlossene Einbauverfahren im Vergleich zur offenen Bau-
weise mit deutlich geringeren Belastungen fiir das Schutzgut Wasser verbunden ist. Uber
Wechselwirkungen wirden auch weitere Schutzguter von dieser Variante weniger stark be-
eintrachtigt werden. Die Vor- bzw. Nachteile der beiden betrachteten Varianten wiegen so
stark, dass das gewahlte, geschlossene Bauverfahren als alternativios zu bezeichnen ist.

Damit wurde in allen drei Prufschritten das geplante und hier betrachtete Vorhaben Steinwer-
der Sud als die geeignetste Losung beurteilt.
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9 Landschaftspflegerische Malinahmen

Im Weiteren werden die MalRnahmen, mit denen das Auftreten erheblich nachteiliger Um-
weltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen oder vermindert werden sollen, beschrie-
ben und geplante erganzende landschaftspflegerische Malinahmen des Vorhabentragers
aufgelistet.

« Mit dem geplanten Flachenlayout wird eine Reduzierung des Wasservolumens vermie-
den.

« Mit der durch den Abschlussdamm zum Ellerholzhafen geschlossenen Bauweise wird
der Kontakt zwischen dem zu verfillenden Oderhafen und dem Oberflachenwasser
des Hafens und der Elbe gegeniiber einer offenen Bauweise deutlich vermindert. Di-
rekte Stoffeintrage (Schweb- und Schadstoffe) in das System Elbe-Hafen und dadurch
verursachte Sauerstoffzehrungen werden nach Fertigstellung des Dammbauwerkes
verhindert.

« Die vorgesehene Wasserbehandlungsanlage stellt die Reduktion von Stoffeintrégen
Uber das abzuleitende Wasser in Oberflachen- und Grundwasser sicher. Die Einhal-
tung der von der BUKEA vorgegebenen Einleitwerte wird so gewahrleistet. Mit der
Reinigung des abzuleitenden Wassers erfolgt dariiber hinaus die Entnahme von
Schadstoffen aus dem System Elbe-Hafen. Die Einhaltung der von der BUKEA vorge-
gebenen Einleitwerte wird so gewahrleistet.

« Die Entwicklung der Sauerstoffgehalte wird mittels einer im Bereich Ellerholzhafen an-
gebrachten Sauerstoffsonde Giberwacht und dokumentiert. Die Messungen wurden
vorlaufend zu den Baumafnahmen im Frihjahr 2019 begonnen, um zunéchst unbe-
einflusste Vergleichswerte zu erheben. Wahrend der Baumafinahmen werden dann
mogliche Auswirkungen von baubedingten Schwebstofffreisetzungen auf den Sauer-
stoffgehalt der Hafenbecken tberwacht und in Phasen kritischer Sauerstoffgehalte
werden erforderliche Maflinahmen bezuglich des Bauablaufs (geeignete Baubeschran-
kungen) ergriffen.

o Die Sohlschlicke des Oderhafens verbleiben an Ort und Stelle und bilden damit weiter-
hin eine hydraulische Barriere zwischen Grund- und Oberflachenwasser. Der Sohl-
schlick wird durch eine flachige Sandverrieselung stabilisiert. Damit werden Aufwirbe-
lungen des anstehenden Schlicks soweit méglich vermindert, die zu Schadstofffreiset-
zungen, Tribungen und Sauerstoffzehrung fihren kdénnten.

e Zur Unterbindung der sohlnahen Abdrift von gro3eren, schnell absinkenden Schweb-
stoffteilchen wird in der Trasse des zukinftigen Abschlussdammes vorlaufend zu des-
sen Fertigstellung eine Sohlschwelle bis -3,0 m NHN errichtet.
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« Um wahrend der Abtragsarbeiten eine mdgliche Belastung durch Triibung sowie eine
Freisetzung und Verlagerung belasteter und potenziell sauerstoffzehrender Sedimente
in die angrenzenden Hafenbecken gering zu halten, wird der Rickbau der Terminalfla-
chen im Schutz vorhandener Uferbefestigungen durchgefiihrt. Als Abgrenzung der Ab-
tragsbereiche gegen die derzeitigen Hafenbecken bleiben die vorhandenen Kaianla-
gen, solange die Standsicherheit dieses zulasst, erhalten, um einen moglichst hohen
Schutz zu gewahrleisten.

o Zur Verrieselung und Ballastierung sowie zum Bau der Sohlschwelle und des Ab-
schlussdammes im dufReren, dem Ellerholzhafen zugewandten Bereich werden bis zur
Hohe von ca. +6,0 m NHN Sande verwendet, die Feinkornanteile von maximal 5 %
aufweisen und weitgehend frei von Schadstoffen sind, um die Schweb- und Schad-
stofffreisetzungen in die angrenzenden Hafenbecken auf ein Minimum zu begrenzen.

o Der Wasserstand im Oderhafen wird nach Fertigstellung des Dammbauwerkes unab-
hangig von den Tidewasserstanden auf Hohe des Mittelwasserstandes bei ca. 0,5 m
NHN gehalten, um das Aussickern von Wasser aus dem abgetrennten Oderhafen in
Grund- und Oberflachenwasser zu verhindern bzw. soweit moglich zu begrenzen.

« Teilbereiche der Hot Spot-Bereiche werden vorlaufend zum grundséatzlich geplanten
offenen Ruckbau tber zuvor angelegte Baugruben geschiitzt vor stdndigem Was-
seraustausch mit der Elbe zuriickgebaut. Das dabei anfallende Baugrubenwasser wird
vor dem Offnen der Baugruben zum Ellerholzhafen einmalig entnommen. Anschlie-
Rend wird das dabei anfallende Wasser der Wasserbehandlungsanlage zugefihrt. Der
weitere Riuckbau der Terminalspitzen erfolgt tideabhangig in Niedrigwasserphasen, da-
mit eine qualifizierte Trennung des Rickbaubodens mdglich ist.

o Das bei der geplanten BaumalRnahme anfallende Aushub- und Riickbaumaterial (ca.
1.210.000 m3) wird — soweit méglich — innerhalb des hier beantragten Vorhabens wie-
derverwendet oder entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz KrwG ordnungsge-
maf und schadlos entsorgt. Bei der Verwertung werden die Anforderungen des techni-
schen Regelwerks der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 2003, 2004) an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen beriicksichtigt. Eine Wiederverwen-
dung des Aushub- oder Riickbaumaterials innerhalb des Bauvorhabens erfolgt nur, so-
fern dieses bodenmechanisch ausreichend geeignet ist und hiervon nachweislich keine
Geféahrdung des Oberflachen- und Grundwassers ausgeht.

o Im Ruckbaubereich wird hoher belasteter Boden (> LAGA-Zuordnungsklasse Z 1.2)
entnommen und einer ordnungsgemafen und schadlosen Entsorgung zugefuhrt. Fur
die Parameter Sulfat und TOC, die geogen erhéht in den Boden im Hamburger Raum
anzutreffen sind, werden in Anlehnung an die Deponieverordnung (DepV) abwei-
chende Werte als Obergrenzen angesetzt.
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« Die Stoffgehalte des in den Oderhafen unterhalb ca. +2,0 m NHN einzubringenden
Mischbodens werden auf eine maximale LAGA-Zuordnungsklasse Z 1.2 begrenzt. Fur
die Parameter Sulfat und TOC, die geogen erhoht in den Boden im Hamburger Raum
anzutreffen sind und fir Dioxin, werden in Anlehnung an die Deponieverordnung
(DepV) abweichende Werte als Obergrenzen angesetzt.

o Die Aufhohung in der Leitungszone zwischen ca. +6,2 m und +7,7 m NHN erfolgt aus-
schliel3lich mit Sanden mit einer maximalen LAGA-Zuordnungsklasse von Z 1.2.

« Die vorgesehenen Vertikaldranagen werden auf Bereiche mit mehr als 2,0 m méachti-
gen Schlickschichten im Oderhafen bzw. Weichschichten unter landseitigen Flachen
begrenzt. Mit der Vermeidung der Durchérterung der Schlicke und anderer Weich-
schichten wird der Eintrag von Porenwasser in den 1. Hauptgrundwasserleiter wirk-
sam vermindert.

« Die fur Baustellenzwecke genutzten Flachen sudlich der Aufhéhungsflache werden
nach Abschluss der BaumalRnahmen vollstandig gerdumt und als unverdichtete Offen-
bodenbereiche Ubergeben.

« Unter Beachtung der gegebenen Sorgfaltspflichten sind Schadstoffeintrage in Grund-
und Oberflachengewésser durch die bei den Bauarbeiten eingesetzten Maschinen
nicht zu besorgen.

« Ein vorhabenbedingtes Totungs- und Stérungsrisiko fur Brutvogel (insbesondere Nest-
linge) wahrend der Brutzeit wird bei Durchfiihrung der Gehélzrodungen entsprechend
8 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit zwischen 1. Oktober und 29. Februar ausge-
schlossen.

« Ein vorhabenbedingtes Tétungsrisiko ist durch die Entnahme der Grol3muscheln (Ano-
donta anatina, Unio tumidus) im Ubergangsbereich vom Oderhafen zum Ellerholzha-
fen sowie in den durch die Baumafinahmen betroffenen Uferbereichen von Traveha-
fen und Rosshafen kurz vor Beginn der Baumalinahmen mit geeignetem Gerat in An-
lehnung an die Methodik von LIMNOBIOS 2015 auszuschlie3en. Eine direkte Umsied-
lung an einen geeigneten, maglichst ortsnahen Standort ist durchzufthren.

o Durch das Abfischen des Oderhafens nach Fertigstellung des Abschlussdammes so-
wie anschlieRendes Umsetzen der gefangenen Fische in geeignete nahegelegene Ha-
fenareale ist ein vorhabenbedingtes Totungsrisiko auszuschliel3en.

« Beim Einsetzen von Spundwanden und anderen Rammarbeiten mit unmittelbarem
Kontakt zum Wasserkorper ist, sofern moglich, der Einsatz von Vibrationsrammen vor-
zusehen. Falls aus technischen oder statischen Griinden auch Schlagrammen zum
Einsatz kommen mussen, ist vor den eigentlichen Rammarbeiten eine Vergramung
von Fischen durch eine langsame Erhohung der Schallfrequenz bzw. ein langsames
Anrammen vorzusehen (VergrAmungsrammung). Dabei werden die Arbeiten mit gerin-
ger Schalldruck-Intensitat begonnen und sukzessive auf die erforderliche Maximalin-
tensitat gesteigert.
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e Zum Schutz bzw. Erhalt der in Hamburg stark gefahrdeten Mauerraute werden diejeni-
gen Teile des Mauerwerks der Kaimauer des Chilekais, auf denen sich gré3ere Be-
stande (> 10 Expl.) ausgebildet haben, mitsamt dem umgebenden Mauerwerk scho-
nend und beschadigungsfrei enthommen und an einen geeigneten Ersatzstandort um-
gesiedelt.

« Die Baumal3nahmen bleiben weitgehend auf den Zeitraum von 6 - 18 Uhr begrenzt, so
dass nur im Winterhalbjahr fir wenige Stunden eine Beleuchtung des Bereiches der
Bautatigkeiten sowie von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflachen notwendig ist. Zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen sind technische Mal3hahmen zur Lichtsteuerung,
Lichtlenkung sowie Wahl der Leuchtmittel zu ergreifen (zur Minimierung der Immissio-
nen werden Leuchten mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung und Natriumdampf-
Hochdrucklampen verwendet).

« Leuchten sind direkt auf den Arbeitsbereich zu richten. Ein Anstrahlen der Wasserfla-
chen dartiber hinaus ist nicht zulassig. Die Beleuchtung ist nur wéhrend nachtlicher
Bauarbeiten in den jeweils erforderlichen Bereichen einzuschalten.

o FUr Turmfalke und Mausebussard sind unterstiitzend geeignete Nisthilfen an geeigne-
ter Stelle in der ndaheren Umgebung des geplanten Vorhabens anzubringen und dau-
erhaft zu unterhalten.

o FUr Flederméuse ist der Zeitraum der Baumféallungen auf Anfang Dezember bis Ende
Februar zu begrenzen. Im Untersuchungsgebiet ist fur einen potenziellen Quartiers-
baum die Fallung geplant. Zwei andere potenzielle Quartiersbdume sind zu erhalten
und wahrend der BaumalRnahmen gemaf den Vorgaben der DIN 18 920 zu sichern
und zu schiitzen. Die Baumhdhleneingange sind dabei freizuhalten. Eine vorhabenbe-
dingte Totung oder Verletzung kann ausgeschlossen werden, wenn die betroffene
Baumhohle des Baums ,Am Travehafen® im Zeitraum vom 11. September bis 31. Ok-
tober (s. ZAHN et al. 2021) durch Fachpersonal mittels Endoskops auf Flederméuse
untersucht wird und kein Besatz festgestellt wird. In diesem Fall muss der Hohlenein-
gang verschlossen werden, so dass bis zum Zeitpunkt der Féllung keine Flederméuse
einziehen kdnnen. Wird ein Besatz mit Flederm&usen festgestellt, muss mit dem be-
treffenden Baumabschnitt eine Umsiedlung an einen nahegelegenen geeigneten
Standort erfolgen.

o FUr den Nachtkerzenschwarmer ist das vorhabenbedingte Totungsrisiko durch eine
gezielte Suche nach den Raupen im Juli/August vorlaufend zu den Baumaf3nahmen
und ggf. erfolgende Umsiedlung von Raupen an geeignete Standorte auszuschlief3en.
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« Im suddostlichen Bereich des Oderhofts (Stettiner Ufer) wird im Verlauf des Rickbaus
eine Flache hergestellt, die als Ausgleichsmaf3nahme fur die Beeintrachtigungen von
Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensrdume vorgesehen ist (s. Anl. 3). Hier soll in Hohen-
lagen zwischen +2 m NHN und 0,0 m NHN ein ca. 0,5 ha groRRes Tidebiotop als Aus-
gleichsmafinahme auch fir den Verlust des tidebeeinflussten und gemaf § 30
BNatSchG besonders geschitzten Biotops (NRT) geschaffen werden, das als plan-
rechtlich festgesetzte Kompensationsmaf3nahme aus der Planfeststellung Zuscht-
tung Rodewischhafen / Ellerholzkanal (2001) entwickelt wurde. Im Rahmen dieser
AusgleichsmafRnahme sollen die charakteristischen Vegetationsstrukturen der Tidebi-
otope (Weidenauengebisch, Tiderthricht und vegetationsloses Watt) entwickelt wer-
den (s. Anl. 5). Mit dieser Malinahme wird auch der vorhabenbedingte Verlust der
Ausgleichsflache am Travehafen ausgeglichen, die im Rahmen der Verflllungen von
Ellerholzkanal und Rodewischhafen als Tiderdhricht und Flachwasserbereich festge-
setzt und angelegt wurde. Aul3erdem werden mit einem Weidenauengebiisch unter
Tideeinfluss (HFT) Ersatz-Fortpflanzungsstatten fir Gehdlz gebundene Brutvdgel ge-
schaffen.

o Gemal den Arbeitshinweisen zum Vollzug der Baumschutzverordnung (FHH BUE
2017) ergibt sich durch den Verlust einer groR3en alten Weide am Westrand des ehe-
maligen Rodewischhafens mit einem Stammdurchmesser von 120 cm und einem Kro-
nendurchmesser von 12 m eine baumwertstufenabhangige Anzahl von zehn Ersatz-
baumen, die als Ausgleich zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten sind. Erganzend
werden daher in dem Weidenauengebtsch unter Tideeinfluss (HFT) zehn Baumwei-
den (Salix alba, S. fragilis) gebietseigener Herkunft (Nordwestdeutsches Tiefland) mit
einem Mindest-Stammumfang von 18 - 20 cm gepflanzt.

o Der auf den Béschungen des verfiillten und aufgehéhten ehemaligen Rodewischha-
fens gelegene Sonstige Trocken und Halbtrockenrasen (TMZ) ist geméal3 § 30
BNatSchG besonders geschiitzt. Dieser Biotoptyp kann am Rande der BE-Flache
etwa zu Halfte erhalten werden (s. Anl. 3). Auf der Westbdschung des ehemaligen Ro-
dewischhafens kommt es jedoch zu einem Verlust von 904 m2 TMZ. Als Ausgleich fr
diesen Verlust sollen angrenzend an die verbleibenden Flachen dieses Biotoptyps (s.
Anl. 3) durch vollstdndige Entnahme (einschlie3lich der Wurzelstocke) von Brombeer-
gebuschen und anderen Strauchern des Biotoptyps HRR geeignete Standortbedin-
gungen (warmebegunstigte Sand- und Trockenstandorte) fur die Ausbreitung und Ent-
wicklung von Trocken und Halbtrockenrasen geschaffen und die Entwicklung der an-
gestrebten Vegetation durch Saatguttibertragung von den angrenzenden TMZ initiiert
wird.
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e Zwei in Anl. 1 und Anl. 3 dargestellte groRe Einzelbdume (Trauer-Weiden (Salix x se-
pulcralis)) am Studwestrand des ehemaligen Rodewischhafens sind dabei zu schonen,
gemal DIN 18920 zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Als Abgrenzung zu den an-
grenzenden Aufhéhungsbereichen wird ein 5 m breiter Schutzstreifen zwischen den
bestehenden und geplanten TMZ-Flachen und dem angrenzenden Baustelleneinrich-
tungsbereich geschaffen und durch einen deutlich gekennzeichneten Zaun gesichert.

« Der nach Bericksichtigung der Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmal3nah-
men verbleibende Kompensationsbedarf wird im Rahmen des Okopools ,Grasgehege®
der Niedersachsischen Landesforsten ausgeglichen. Uber eine Flachenzuweisung von
insgesamt ca. 6,4 ha aus dem Okopool ,Grasgehege* siidwestlich von Radbruch im
Landkreis Luneburg (Niedersachsen) werden die Umweltauswirkungen der Schutzgu-
ter Boden und Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt kompensiert (s. Teil IX
der Antragsunterlagen).

Weitere zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort,
ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, sind
nicht gegeben.
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10 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Im Sinne einer bedarfsgerechten, zukunftsorientierten Entwicklung des Hamburger Hafens
haben der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und die Hamburg Port Authority
(HPA) beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flachen des Hansaterminals und
des Rolterminals — zusammen als Steinwerder Sid bezeichnet — umzustrukturieren. Zur
Herrichtung neuer, bedarfsgerechter und effizient nutzbarer Hafenflachen sollen die vorhan-
denen Landflachen aus Griinden des Hochwasserschutzes auf ein Niveau von derzeit ca.
+5,5 m NHN auf ca. +7,7 m NHN aufgehoht, die Terminalspitzen Ro3h6ft und Oderhoft zu-
rickgebaut und der dazwischenliegende Bereich des Oderhafens ebenfalls auf ein Niveau
von ca. +7,7 m NHN aufgehdht werden. Hierdurch wird im Rahmen des hier beantragten
Vorhabens eine ca. 26,4 ha grol3e, zusammenhé&ngende Flache geschaffen, die nach Nor-
den und Osten mit Uferbdschungen abschliel3t, wahrend im Westen die Bestandskaimauer
erhalten bleibt.

Der vorliegende UVP-Bericht stellt die Umwelt und ihre Bestandteile im Einwirkungsbereich
des geplanten Vorhabens sowie die zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Vorha-
bens fur die Schutzgiter des UVPG (Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Klima, Luft und Landschaft
sowie das kulturelle Erbe und sonstige Sachguter) dar. Dabei werden geplante Merkmale
des Vorhabens und Malinahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,
dargestellt und berticksichtigt.

Beschreibung des Vorhabens

Das Plangebiet liegt im zentralen Bereich des Hamburger Hafens im Stadtteil Steinwerder,
Bezirk Hamburg-Mitte.

Zur Herrichtung neuer Hafenflachen sollen die vorhandenen Kaizungen aus Griinden des
Hochwasserschutzes auf ein Niveau von derzeit ca. +5,5 m NHN auf ca. +7,7 m NHN aufge-
hoht, die Terminalspitzen RoRh6ft und Oderhoft zuriickgebaut und der dazwischenliegende
Bereich des Oderhafens verfillt und ebenfalls auf ein Niveau von ca. +7,7 m NHN aufgehdht
werden. Hierdurch wird im Rahmen der hier beantragten Malinahme (gemaf § 14 HafenEG)
eine ca. 26,4 ha grol3e, zusammenhangende Flache geschaffen, die nach Norden und Osten
zum Gewasser mit Uferbdschungen abschlief3t.
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Die Verfullung und Aufh6hung des Oderhafens erfolgt unter Tideabschluss. Dazu soll zu-
nachst eine Sohlschwelle in der Lage des zukiinftigen Abschlussdammes hergestellt werden,
die von der derzeitigen Sohle des Hafenbeckens bis ca. -3,0 m NHN reicht. Anschlie3end
wird im Oderhafen, zur Stabilisierung des anstehenden Schlicks, eine flachige Sandverriese-
lung aufgebracht. Diese und teilweise darliber zusétzlich einzubauende Sandlagen dienen
als Ballastierung, ohne die es zu Sohlaufbriichen kommen kdnnte. Die aus geotechnischen
Grinden noch tideoffen einzubauenden Sande erfiillen die mit der BUKEA abgestimmten
Anforderungen an den tideoffenen Einbau (Sande der LAGA-Zuordnungsklasse Z 0, die auf-
grund geogener Hintergrundbelastungen Uberschreitungen der Zuordnungswerte der Para-
meter TOC und Sulfat aufweisen kénnen und Feinkornanteil <5 %). Im Anschluss an die Her-
stellung des Tideabschlusses durch das tber der Sohlschwelle errichtete Dammbauwerk er-
folgt die flachige Aufh6hung des Oderhafens bis auf ca. +7,7 m NHN.

Zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Wasservolumenbilanz ist vorgesehen, die Ter-
minalspitzen von RoR3- und Hansaterminal in Richtung Stden zuriickzubauen. Der Ruckbau
der Terminalspitzen ist in drei Aushubhorizonte unterteilt und beginnt jeweils im Norden und
setzt sich in Richtung Suden fort.

Das auszubauende Bodenmaterial des Rol3terminals, insbesondere des Rol3hofts, ist teil-
weise anthropogen mit Schadstoffkonzentrationen oberhalb der LAGA-Zuordnungsklasse

Z 2 belastet. Die Bereiche, in denen solcher Boden vorliegt, werden als Hot Spot-Bereiche
bezeichnet. Auf dem RolRterminal kénnen drei Bereiche mit erh6hten Schadstoffkonzentratio-
nen und unterschiedlicher Zusammensetzung der Schadstoffe abgegrenzt werden. Der
Ruckbau des Bodens auf dem Rol3terminal erfolgt unter Berticksichtigung der Lage dieser
Hot Spot-Bereiche. Soweit mdglich soll der Rickbau zundchst aus den landseitigen Baugru-
ben geschiitzt vor standigem Wasseraustausch mit der Elbe erfolgen.

Die Flachenaufhéhungen im Oderhafen und die der Landflachen erfolgen mit Bodenmaterial
und Sanden, welche aus dem Bodenlager Hansaterminal, aus dem Rickbau der Terminal-
spitzen oder aus der Unterhaltungsbaggerei der HPA, bei Bedarf zusatzlich von weiteren
Maflinahmen im Hamburger Hafen stammen.

Die Uferabschliisse des Vorhabens werden in gebéschter Bauweise in Anlehnung an die Re-
gelbauweise der HPA hergestellt.

Nach Abschluss der vorstehenden MalRnahmen ist die Nutzflache in einer Grof3e von ca.
26,4 ha auf einem Niveau von ca. +7,7 m NHN ohne Flachenversiegelungen und ohne Ver-
und Entsorgungseinrichtungen hergerichtet und die Maflinahme beendet. Falls nicht unmittel-
bar im Anschluss an die Fertigstellung der Nutzflache als Ganzes oder in Teilflachen ein kon-
tinuierlicher Ausbau der Flachenversiegelung durch Hallen und Verkehrsflachen durch die
Endnutzer:innen erfolgen wird, wird durch die Antragstellerin HPA eine temporare Versiege-
lung mit Entwasserung von 100 % der hergestellten horizontalen Oberflache durchgefihrt.
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Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorha-
bens

Das Untersuchungsgebiet weist eine Flachengrt3e von ca. 133 ha auf und besteht zu etwa
zwei Dritteln aus Wasserflache. Die Landflachen wurden Gberwiegend als Hafenbetriebs-
und Verkehrsflachen genutzt und die Wasserflachen als Hafenbecken. Es umfasst den Be-
reich des geplanten Vorhabens und die daran angrenzenden Flachen. Damit werden die di-
rekt von den Baumalinahmen betroffenen Flachen sowie der Auswirkungsbereich fiir die
Schutzguter im Wesentlichen abgedeckt. Schutzgutbezogen werden daruber hinaus die je-
weils potenziell betroffenen Flachen mit einbezogen, so wird z.B. fir das Thema Larm auch
die nachstgelegene Wohnbebauung in Hamburg-Wilhelmsburg und fiir Natura 2000 die an
der Elbe gelegenen europaischen Schutzgebiete zwischen der Bunth&user Spitze und dem
Muhlenberger Loch einbezogen.

Fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit sind im Zusam-
menhang mit den Vorhaben Steinwerder Sid aufgrund der Lage des Plangebietes im mittle-
ren Freihafen die Wohn- und Erholungsnutzung im Umfeld des geplanten Vorhabens zu be-
trachten. Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich in Hamburg-Wilhelmsburg. Etwa
1,5 km weiter sudlich dieser Einwirkbereiche befindet sich das Krankenhaus Wilhelmsburg,
das hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit eine besonders sensible Nutzung darstellt. In Bezug
auf bereits vorhandene Gerauschimmissionen ist fir den Tagesabschnitt festzustellen, dass
die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte im Bestand tberwiegend eingehalten werden.
In der Nacht zeigen sich jedoch teilweise erhebliche Uberschreitungen der gebietsspezifi-
schen Immissionsrichtwerte.

Far die Erholungsnutzung weist das Plangebiet nur eine eingeschrankte Bedeutung z.B. fur
Hafenrundfahrten auf.

Das Untersuchungsgebiet wurde in den letzten 150 Jahren im Verlaufe des Hafenausbaus
grundlegend veréndert. Wahrend es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Gberwiegend aus
niedrig liegenden und haufig tberschwemmten Landflachen (Marschland mit wenigen
schmalen Wasserlaufen) bestand, wurde es seitdem grof3flachig in den Ausbau des Hambur-
ger Hafens einbezogen. Die dabei entstehenden Hafenbecken nahmen schlief3lich deutlich
mehr als die Hélfte der Flachen ein, wahrend die verbleibenden Landflachen aufgehéht und
Uberbaut wurden.
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Fir die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt stellt sich das Untersuchungsge-
biet als sehr stark von den Strukturen des Hafens (weitgehend kinstliche Uferstrukturen und
Uberwiegend stark versiegelte Flachen) gepragter Lebensraumkomplex dar, der aufgrund
der Verbindung zur Tideelbe (Norderelbe) in den Biotopkomplex der Tideelbelebensraume
eingebunden ist. So weisen die Wasserflachen eine Bedeutung fiir Gast- und Rastvigel und
die Hafenbecken als Sekundérlebensraum fir an Nebengewésser der Tideelbe angepasste
Tiere und Pflanzen wie z.B. Fische und Organismen des Gewasserbodens auf. Die stellen-
weise am Rande der gro3flachig versiegelten Bereiche vorhandenen Gehdlze und Ru-
deralflachen bieten Restlebensraume z.B. fir Brutvogelarten, wirbellose Tiere wie Insekten
und teilweise auch gefahrdete Pflanzenarten. Das Artenspektrum der urspringlichen
Tideelbe-Landschatft ist jedoch fiir die meisten Artengruppen deutlich eingeschrankt.

Die Boden des Untersuchungsgebietes sind durch die Hafennutzung und die damit verbun-
denen Umformungen der urspriinglichen Marschenlandschaft sehr stark tberpragt. Entschei-
dend fiir die Gesamtbewertung des Schutzgutes Boden ist die starke Uberformung, die auf-
grund der mehrere Meter machtigen Auffillungen und des teilweise sehr hohen Versiege-
lungsgrades fiir den grof3ten Teil des Untersuchungsgebietes besteht.

Der mittlere Hafen mit Vorhafen, Ellerholzhafen, Rofhafen, Oderhafen und Travehafen ist
durch komplexe hydrodynamische Strukturen gepréagt. Durch die grundsatzliche Seitenarm-
lage wird dieses Teilsystem nicht wie die Hauptlaufe von Norderelbe, Studerelbe und Un-
terelbe mit Flie3geschwindigkeiten oberhalb von 15 cm/s durchstromt, vielmehr liegen die
maximalen Stromungsgeschwindigkeiten deutlich niedriger. Aufgrund der hafentypischen
Kaianlagen und Uferbefestigungen sowie der Unterhaltungsbaggerei weisen die Oberfla-
chengewésser des Untersuchungsgebietes eine naturferne Struktur auf.

Die Hafenbecken schneiden in den Grundwasserleiter ein, so dass die Elbe mit dem Grund-
wasser in hydraulischem Kontakt steht. An der Sohle der Hafenbecken befinden sich groR-
tenteils Schlickablagerungen mit unterschiedlicher Méachtigkeit. Durch die geringe Durchlas-
sigkeit der Schlickablagerungen ist die hydraulische Verbindung zwischen der Elbe und dem
1. Hauptgrundwasserleiter (HGWL) in unterschiedlichem Malie eingeschrankt. Der Elbwas-
serstand nimmt dennoch mafgeblich Einfluss auf den Grundwasserstand. Die Grundwasser-
flieRrichtung wird durch Grundwasserentnahmen im Umfeld des Untersuchungsgebietes be-
stimmt.

Das Klima im Hamburger Hafen wird hauptsachlich durch die relative Nahe zur Nordsee mit
wechselhaften Wetterlagen und vorherrschenden feuchten westlichen, insbesondere stid-
westlichen Winden bestimmt. Die Luftqualitat des Untersuchungsgebietes wird durch die
Lage am Rande des stadtischen Raumes mit einer entsprechenden Vorbelastung gepragt.
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Das Landschafts- bzw. Stadtbild in der Umgebung des geplanten Vorhabens wird wesentlich
durch die Hafennutzung und die in diesem Zusammenhang entstandenen Hafenstrukturen
gepréagt. Die urspringlichen Landschaftsstrukturen des Stromspaltungsgebietes sind durch
die Anlage von Hafenbecken und die Aufh6hung der Hafenbetriebsflachen (Hochwasser-
schutz) auf H6hen von tber +5 m NHN weitgehend Gberpragt.

In der Hamburger Denkmalliste bzw. der Hamburger Denkmalkarte sind fiir das Vorhabenge-
biet mehrere Denkmalobjekte und -ensembles, wie z.B. Stral3en- und Eisenbahnbriicken und
der Travehafen aufgefuihrt, die unter Denkmalschutz stehen.

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens
und der MaBnahmen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich und Ersatz von Umweltaus-
wirkungen

Fir die zu beurteilende MalRhahme sind im Wesentlichen bau- und anlagebedingte Auswir-
kungen des geplanten Vorhabens zu betrachten, da ein Betrieb Gegenstand der Folgenut-
zung und somit separater Zulassungsverfahren und Bewertungen sein wird. Bei der Darstel-
lung und Bewertung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzguter des
UVPG werden die vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmal3nahmen bereits bertick-
sichtigt.

Fiur das Schutzgut Menschen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit, sind durch das
geplante Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. Fir die
Bauphase zur Herrichtung der Hafenflache werden die Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm sowohl innerhalb als auch aul3erhalb des Hafengebietes an allen schutzbedurftigen
Nutzungen eingehalten. Im Hinblick auf die Luftschadstoffimmissionen wahrend der Bau-
phase ist festzustellen, dass aufgrund des groRen Abstandes zu der nachstgelegenen
Wohnbebauung sowie der im Bereich der Baustelle vorhandenen guten Durchliiftungssitua-
tion keine beurteilungsrelevanten Zunahmen zu erwarten sind. Durch den baustellenbeding-
ten Staub sind im Nahbereich der Baustelle im Hafen- und Industriegebiet jedoch Grenzwert-
Uberschreitungen, insbesondere der Tagesmittelwerte, nicht grundsétzlich auszuschlieRen.
Sie kdnnen jedoch durch geeignete Maflinahmen (Beregnung bei Trockenheit und Wind)
deutlich vermindert werden. Relevante Belastigungen aus Lichtimmissionen sind aufgrund
der groRen Entfernung zur Wohnbebauung bzw. der fehlenden Nutzung von Biirogeb&uden
im Umfeld zur Nachtzeit nicht zu erwarten.

Im Rahmen einer Vorausbeurteilung der potenziellen Folgenutzungen wurde eine zukiinftige
wirtschaftliche Nutzung der geplanten Hafenflache grundsatzlich als immissionsschutzrecht-
lich vertraglich bewertet.
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Fir die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kommt es vorhabenbedingt zu
erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG durch den Verlust vorhan-
dener Biotopstrukturen im Bereich Oderhafen, Hansa- und Rol3terminal sowie des ehemali-
gen Ellerholzkanals, des ehemaligen Rodewischhafens und stidlich angrenzender Flachen.
Neben Flachen mit im Bestand bereits hoher Vorbelastung und nur geringer oder sehr gerin-
ger Bedeutung wie Hafenbetriebsflachen, Verkehrsflachen und dem Bodenlager sind von
dem Vorhaben auch Flachen mit mittlerer oder hoher Bedeutung fur die Schutzgter betrof-
fen.

Insgesamt werden landseitig ca. 3,5 ha naturnahe Biotope unterschiedlicher Wertigkeit in
Anspruch genommen, die teilweise auch Standorte gefahrdeter Pflanzenarten sind. Dabei
wird auch eine im Rahmen vorhergehender Hafenplanungen als Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahme angelegte Ausgleichsflachen vollstandig in Anspruch genommen.

Im Untersuchungsgebiet gehen relativ naturnahe Lebensraume und Sekundarlebensraume
von teilweise auch gefahrdeten Tierarten im terrestrischen Bereich verloren. Fur den Nacht-
kerzenschwarmer ist vorlaufend zu den BaumafRnahmen eine gezielte Suche und ggf. erfol-
gende Umsiedlung von Raupen vorgesehen. Im aquatischen Bereich kommt es zu einer Ver-
lagerung und zu einer Verkleinerung von Lebensrdumen gewassergebundener Tiere. Fir im
Baufeld nachgewiesene GroBmuscheln ist eine gezielte Enthahme und Umsiedlung an einen
geeigneten ortsnahen Standort vorgesehen.

Durch das geplante Vorhaben kommt es damit zu erheblichen Beeintréchtigungen fur das
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. Daher sind folgende Mafnahmen vor-
gesehen, die dem Ausgleich dieser Beeintrachtigungen im Plangebiet dienen:

« Im sudostlichen Bereich des Oderhofts (Stettiner Ufer) wird im Verlauf des Rickbaus
eine Flache hergestellt, die als Malinahme zum Ausgleich der Beeintréchtigungen von
Tieren, Pflanzen und der biologischen Vielfalt vorgesehen ist. Hier soll in Hohenlagen
zwischen +2 m NHN und 0,0 m NHN ein ca. 0,5 ha grof3es Tidebiotop als Ausgleichs-
maflRnahme auch fiir den Verlust tidebeeinflusster Biotope entwickelt werden.
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« Ein auf den Bdschungen des verfillten und aufgehdhten ehemaligen Rodewischhafens
gelegener Sonstiger Trocken und Halbtrockenrasen (TMZ) kann am Rande der
Baustelleneinrichtungsflache etwa zu Halfte erhalten werden (s. Anl. 3). Auf der West-
bdschung des ehemaligen Rodewischhafens kommt es jedoch zu einem Verlust von
ca. 900 m2 TMZ. Als Ausgleich fur diesen Verlust werden angrenzend an die verblei-
benden Flachen dieses gemaf § 30 BNatSchG besonders geschiitzten Biotops durch
vollstdndige Entnahme (einschlief3lich der Wurzelstécke) von Brombeergebtischen
und anderen Strauchern geeignete Standortbedingungen (warmebegunstigter Sand-
und Trockenstandorte) fur die Entstehung von Trocken und Halbtrockenrasen ge-
schaffen, so dass dieser besonders geschiitzte Biotoptyp in annéhernd gleicher Lage
und in mindestens gleicher Grof3e erhalten bleibt.

Fir das geplante Vorhaben wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, mit dem
eine artenschutzrechtliche Prufung hinsichtlich der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG
vorgenommen wurde. Dabei finden die ,Hinweise zum Artenschutz in der Bauleitplanung und
der baurechtlichen Zulassung® (FHH BSU 2014) Berticksichtigung. Bei Einhaltung der im
Fachbeitrag Artenschutz erarbeiteten Mal3hahmen sind Verbotstatbestdnde gemali § 44
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG auszuschliel3en.

Das Vorhabengebiet befindet sich auf3erhalb von Schutzgebieten des europaischen Schutz-
gebietssystems Natura 2000. Allerdings liegt das geplante Vorhaben im Bereich der
Tideelbe, die in der weiteren Umgebung des Vorhabengebietes zahlreiche FFH- und EU-Vo-
gelschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete) aufweist. Mittels einer FFH-Vorprifung wurde abge-
schéatzt, ob Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebiete: ,Hamburger Un-
terelbe”, ,Heuckenlock/Schweenssand, ,Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe*, ,Mih-
lenberger Loch/Nel3sand” sowie EU-Vogelschutzgebiete: ,Muhlenberger Loch* und ,Holzha-
fen") durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden kénnen. Beeintrdchtigungen der
Erhaltungsziele aller relevanten Natura 2000-Gebiete durch das geplante Vorhaben kénnen
ausgeschlossen werden. Eine vertiefende FFH-Vertraglichkeitsprifung ist aus gutachterli-
cher Sicht nicht erforderlich.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind dauerhaft und aufgrund des im Planungs-
zustand erhéhten Versiegelungsgrades als erheblich nachteilige Umweltauswirkung einzu-
stufen.
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Fiur das Oberflachenwasser als Teil des Schutzgutes Wasser sind aufgrund der vorgesehe-
nen Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen
zu erwarten. Zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Wasservolumenbilanz ist vorgese-
hen, die Terminalspitzen von Rof3- und Hansaterminal in Richtung Siden zuriickzubauen.
Fir das Grundwasser als Teil des Schutzgutes Wasser kommt es baubedingt zu zeitlich be-
grenzten Stoffeintragen, die (iberwiegend im Grundwasserabstrom von den Brunnen der Ol-
muhle als Brauchwasser erfasst werden. Fir das Grundwasser sind keine erheblich nachtei-
ligen Auswirkungen zu erwarten.

Fir die Schutzguter Klima und Luft kommt es zu temporéren baubedingten Einflissen (Larm,
Luftschadstoffe, Treibhausgasemissionen, Licht) und lokal wirksamen Veréanderungen durch
Versiegelungen. Insgesamt kommt es zu keinen erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen.

Fiur das Landschaftsbild ergeben sich durch das geplante Vorhaben nur relativ geringe Ver-
anderungen. Der hafentypische Gesamteindruck des Vorhabengebietes bleibt erhalten. Die
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Landschaftsbild werden daher als nicht er-
heblich eingestuft.

Fir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter kommt es vorhabenbedingt zum
Verlust von Denkmalschutzobjekten. Es handelt sich dabei um drei Ellerholzkanalbriicken
(eine Stral3en- und zwei Eisenbahnbriicken). Eine der Bricken wird im Zuge der Ma3nahme
Steinwerder Sud ggf. durch ein Dritt-Projekt transloziert und weitergenutzt.

Als Malinahme zum Ausgleich der verbleibenden Beeintrachtigungen von Tieren, Pflanzen
und der biologischen Vielfalt ist die Anlage einer tidebeeinflussten Flache im norddstlichen
Ruckbaubereich des Projektgebietes vorgesehen. Hier soll in Hohenlagen zwischen +2 m
NHN und 0,0 m NHN ein ca. 0,5 ha grol3es Tidebiotop auch als Ausgleich fir den Verlust der
kleinen Wattflache und sonstiger tidebeeinflusster Biotope entwickelt werden. Dariiber hin-
aus werden am 0stlichen und sidlichen Rand des verfillten und aufgehdhten ehemaligen
Rodewischhafens Brombeergebische entfernt und die Flachen als Standorte fiir die Ent-
wicklung von Sonstigen Trocken- und Halbtrockenrasen vorbereitet, die auf der Westbo-
schung des ehemaligen Rodewischhafens verloren gehen.

Wahrend der Baumaf3nahmen im aquatischen Bereich wird die Entwicklung der Sauerstoff-
gehalte durch den Vorhabentrager mittels einer im Bereich Ellerholzhafen angebrachten
Sauerstoffsonde Uberwacht und dokumentiert.

Nach Beriicksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen verbleibt fur die Na-
turgater Tiere und Pflanzen ein Kompensationsbedarf, der im Rahmen des (")kopools ,Gras-
gehege” der Niederséachsischen Landesforsten gedeckt werden kann.
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Die erforderliche Kompensation soll au3erhalb des Plangebietes tiber eine MaRhahmenzu-
weisung im Okopool ,Grasgehege” siidwestlich von Radbruch im Landkreis Liineburg (Nie-
dersachsen) stattfinden. Der durch die BUKEA/Amt N anerkannte Okopool liegt, wie das Ein-
griffsvorhaben selbst, im Naturraum D24 Untere Elbeniederung (Elbmarschen)” und wird
durch diese im Okokonto der Freien und Hansestadt Hamburg gefiihrt. Eigentimer der Fla-
chen sind die Niedersachsischen Landesforsten (NLF). Der ermittelte, vorhabenbezogene
Kompensationsbedarf kann durch eine Abbuchung aus dem Okopool ,Grasgehege* vollstan-
dig gedeckt werden. Uber die Flachenzuweisung von insgesamt 64.355 m2 aus dem Okopool
.Grasgehege” werden die Beeintrachtigungen beider Naturgiter kompensiert.

Hamburg, 22.03.2023

Dipl.-Geogr. Hydr. Lutz Krob Dipl.-Ing. Roger Giinzel
(Geschaftsfihrung) (Projektleitung)
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