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In 0.9. Sache erstatte ich folgendes

GUTACHTEN
Nr.:.92209
nach AwSV § 41 Absatz 2.2
bzw. zur Eighungsfeststellung nach § 63 WHG
vom 10.03.2022




1. Auftrag
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die Hamburg Port Authority (HPA) ha-

ben beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flachen des Hansaterminals und

des RoBterminals — zusammen als Steinwerder Siid bezeichnet — umzustrukturieren.

Uber die Dauer der Bauzeit ist die Errichtung einer ortsfesten Tankanlage — einer Eigen-
verbrauchstankstelle - zur Betankung der Baustellenfahrzeuge vorgesehen. Nach erfolgter

BaumaBnahme wird die Tankanlage vollstandig zurlickgebaut.

GemanB § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dirfen Anlagen zum Lagern wasser-
gefédhrdender Stoffe nur errichtet und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zu-

standigen Behérde festgestellt worden ist.

GemanB § 41 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) ist diese Eignungsfeststellung flir die hier beschriebene Anlage nicht erforderlich,
wenn fur alle Teile einer Anlage einschlieBlich ihrer technischen Schutzvorkehrungen einer

der folgenden Nachweise vorliegt:

» ein CE-Kennzeichen, das zulassige Klassen und Leistungsstufen nach § 63 Absatz
3 Satz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes aufweist,

» Zulassungen oder Nachweise nach § 63 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes oder

» bei Behaltern und Verpackungen die Zulassungen nach gefahrgutrechtlichen Vor-

schriften

und durch das Gutachten eines Sachverstandigen bestatigt wird, dass die Anlage insge-

samt die Gewasserschutzanforderungen erfullt.



Zur Erstellung des Gutachtens nach AwSV § 41 Absatz 2.2, bzw. zur Eignungsfeststeliung
nach § 63 WHG wurde der Unterzeichner durch der die ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH beauftragt.

In diesem Gutachten sollen die potentiellen Gefédhrdungen einer Grundwasserverunreini-

gung betrachtet und die gesetzlichen Vorgaben dargestellt werden.

2. Anlagenbeschreibung

Im Wesentlichen besteht die Anlage aus den folgenden Anlagenkomponenten:

» Lagerbehélter in einem Seecontainer
* Robhrleitungen, Armaturen und Abgabeeinrichtung (Zapfsaule)
» Abflllflache

Bei dem Lagerbehalter handelt es sich um einen oberirdisch zylindrisch liegenden doppel-
wandigen Stahltank nach DIN 6616 / 2, EN 12285 (0. glw.) mit einem Volumen von bis zu

10,0 m3. Die Tankanlage ist in einen 20“ Seecontainer fest installiert.

Der Tank hat eine mechanische Flllstandsanzeige, eine Be- und Entliftungsleitung sowie
eine permanente energieunabhangige Leckanzeige.

Die Entnahme erfolgt Uber eine Saugleitung durch eine selbstansaugende unmittelbar auf
dem Domdeckel installierte Férderpumpe (max. 50 Ltr./ Min.) mit Schlauch, Automatik-
Zapfpistole und NOT-AUS-Schalter.

Beflllt wird der Tank - unter Verwendung einer Abschaltautomatik am TKW in Verbindung
mit dem auf dem Domdeckel installierten Grenzwertgeber - Uber den sich ebenfalls auf
dem Domdeckel des Tanks befindenden Fullstutzen (sogenannte Direktbeflllung).



Der Seecontainer, in dem die Anlage installiert ist, hat eine Doppelfligeltir mit Feststell-
magneten zur Arretierung der Tlren. Die gedéffneten Tlren dienen gleichzeitig als Spritz-
schutz gem. TRwS 781.

Seitlich im Container befinden sich ein Fass-Container mit Ol-Bindematerial (Saugtiicher,
Saugbarrieren, etc.) sowie ein 200 Ltr. Fass zur Aufnahme gebrauchter Olbindemittel.
Schaufel und Besen zur Aufnahme von Olbindemittel und Tropfenmengen werden eben-
falls im Container bereitgestellt. An der Containertlr ist ein zugelassener 6 Kkg-

Feuerléscher installiert.

Stirnseitig vor dem Container soll im Freien eine ca. 35 m2 (5 x 7 m) groBe Abflillflache aus
einem - den Anforderungen an die Ausfihrung von Dichtflachen gemaf der fir solche An-
lagen geltenden Technischen Regeln wassergefédhrdender Stoffe (TRwS) 786 entspre-
chenden - flussigkeitsdichten Beton errichtet werden. Der Container steht so weit auf der
Abfullflache, dass im Innern des Containers austretender Dieselkraftstoff ausschlieBlich

auf die Abflllflache treten wiirde.

Ringsum die Abflllflache wird eine Aufkantung hergestellt, wobei die Fugen zwischen der
Aufkantung und der Betonflache mittels wasserrechtlich zugelassener Fugenvergussmas-

se versiegelt wird.

Im Tiefpunkt der Flache wird ein wasserrechtlich zugelassenes Ablaufelement mit Ablauf-
sperre (z.B. Kortmann Beton GmbH & Co.KG o.glw.) installiert. Das Niederschlagswasser
wird im Normalfall durch eine unterirdische Rohrleitung in einen Versickerungsschacht ab-

geleitet.

Wahrend der Betankungsvorgangen - sowohl durch die Entnahmeeinrichtung (Zapfanlage)
als auch beim Beflllen des Lagerbehélters - ist die Ablaufsperre zuvor zu schlie3en.



Bei geschlossener Ablaufsperre entsteht eine fllissigkeitsdichtes RUckhaIteeinrichtung.r Die
Flache sowie deren Aufkantungen sind so zu installieren, dass mindestens das unter
Punkt 4 dieses Gutachtens ermittelte Volumen im Havariefall zurlickgehalten wird.

Nachdem das getankte oder das betankende Fahrzeug die Abflllflache verlassen hat, wird
nach vorheriger Kontrolle, dass keinerlei wassergefahrdender Stoffe ausgelaufen sind, die
Ablaufsperre wieder gedffnet, sodass das ggfs. angefallene Niederschlagswasser kontrol-

liert ablaufen kann.
Eine Uberdachung der Anlage ist nicht vorgesehen.

Diese und weitere infrastrukturellen MaBnahmen sind durch entsprechende Betriebsan-

weisungen nach §44 AwSV zu regeln.
Die Anlage befindet sich nicht im Wasserschutzgebiet.

Gemafi Email von Herrn Wunderlich von der Firma Melchior + Wittpohl vom 01. Mé&rz 2022
wlrde das aus einer Sturmflut resultierende Hochwasser bis auf eine H6he von + 6,6

mMNHN reichen.

Daraufhin wurde durch Herrn Meybohm von der ReGe Hamburg am 08. Marz 2022 nach
telefonischer Ricksprache mit dem Unterzeichner die Aufstellnbhe von + 7,0 mNHN be-

schlossen, sodass keinerlei Auftriebssicherungen bei der Anlage erforderlich werden.
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Bild 2.1 Zeichnerische Darstellung Betriebstankstelle

3. Relevante Regelwerke

» Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

* Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

» Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS) 786 — Ausflihrung von
Dichtflachen

» Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS) 785 — Bestimmung des
Rackhaltevermdégens bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen

» Technische Regel wassergeféahrdender Stoffe (TRwS) 781 Tankstellen fir Kraft-
fahrzeuge

» Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS) 779 — Allgemeine Techni-
sche Regelungen



4. Wasserrechtliche Anforderungen an eine Eigenverbrauchstankstelle

4.1 Begriffsbestimmung

~Eigenverbrauchstankstellen” sind Lager- und Abflllanlagen,

1. die fir die Offentlichkeit nicht zugénglich sind,

2. die dafir bestimmt sind, Fahrzeuge und Gerate, die fir den zugehérigen Betrieb ge-
nutzt werden, mit Kraftstoffen zu versorgen,

3. deren Jahresabgabe 100 Kubikmeter nicht Ubersteigt und

4. die nur vom Betreiber oder den von ihm bestimmten und unterwiesenen Personen be-

dient werden.

LAbfullflachen® sind Anlagenteile, die beim Abflllen im Fall einer Betriebsstérung mit was-
sergefédhrdenden Stoffen beaufschlagt werden kénnen, zuziglich der Ablauf- und Staufla-

chen sowie der Abtrennung von anderen Flachen.
Wirkbereiche sind die Flachen, die beim Betanken von Kraftfahrzeugen und beim Beflllen
der Lagerbehélter von im Schadensfall austretendem Kraftstoff unmittelbar beaufschlagt

werden kénnen.

4.2 Anforderungen an die Riickhaltung wassergefahrdender Stoffe

Anlagen mlssen ausgetretene wassergefahrdende Stoffe auf geeignete Weise zurlickhal-
ten. Dazu sind sie mit einer Rickhalteeinrichtung auszuristen. Dies gilt nicht, wenn es sich

um eine doppelwandige Anlage handelt (Lagertank).

Ruckhalteeinrichtungen missen flissigkeitsundurchlassig sein und muissen fir folgendes

Volumen ausgelegt sein:

Bei Anlagen zum Abfillen flissiger wassergeféahrdender Stoffe muss das Rickhaltevolu-
men dem Volumen entsprechen, das bei groBtmdéglichem Volumenstrom bis zum Wirk-
samwerden geei gneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann.



Bei der Beflillung der Lagerbehalter ist ein Rickhaltevermdgen flur die Kraftstoffmenge er-
forderlich, die bei maximalem Volumenstrom bis zum Wirksamwerden selbsttatig wirken-

der Sicherheitseinrichtungen austreten kann.

Far den Volumenstrom wird ein Wert von 72 m3/h (entspricht 1200 I/min) zu Grunde gelegt.
Damit ergibt sich beim Abflllen unter Verwendung von Einrichtungen mit Aufmerksam-
keitstaste und Not-Aus-Betatigung (ANA) ein Rickhaltevermégen von 0,9 m2 (900 Liter).

Die Verwendung einer ANA ist somit zwingend notwendig und bei einer Kraftstoffbestel-

lung vorauszusetzen.

GemaB TRwS 781 Tankstellen fir Kraftfahrzeuge ist flr nicht Gberdachte Rickhalteein-
richtungen neben dem Rulckhaltevermdgen fir austretende Kraftstoffe ein zusatzliches
Ruckhaltevolumen fir Niederschlagswasser von 50 | pro m? der zum Auffangraum hin

entwassernden Flachen einzurichten.

Diesen 50 | pro m? liegt gem. TRwS 779 eine Reaktionszeit von 72 Stunden zu Grunde.

Im hier vorliegenden Fall kann somit von den 50 | pro m2 abgewichen werden, da im Hava-
riefall binnen einer Stunde eine entsprechende Entsorgungsfirma vor Ort ist, was wiede-
rum in der Betriebsanweisung enthalten ist und wofir es vertragliche Vereinbarungen zwi-

schen dem Betreiber und einer solchen Firma gibt.
Es wird von einer Rickhaltezeit bis zum Wirksamwerden geeigneter MaBnahmen (Beseiti-
gung) im Fall einer Leckage von maximal einer Stunde ausgegangen, was in der bereits

genannten Betriebsanweisung auch so zu beschreiben ist.

Fir die Bemessung der Niederschlagsmenge wird ein Starkregenereignis zugrunde gelegt.



Von Starkregen wird ab einer Menge von mehr als 17 Liter pro Quadratmeter und Stunde
ausgegangen. Diese Menge wird hier durch den Sachverstandigen als Grundlage zur Er-
rechnung der Niederschlagsmenge angesetzt.

Bei einer Flache von 35 m2 kann es in einer Stunde demnach maximal zu einer Nieder-

schlagsmenge von 17 I/m? x 35 m? = 595 Litern kommen.

Das geforderte Riickhaltevolumen flir bei Betriebsstérungen austretenden Kraftstoff von
maximal 900 Litern zzgl. einer Niederschlagsmenge von 595 Litern betragt somit unter Be-
ricksichtigung einer Reaktionszeit bis zum Wirksamwerden geeigneter MaBBnahmen von
einer Stunde eine Menge von 1.495 Litern. Dieses geforderte Rickhaltevolumen ist bei
der Errichtung der Abflllflache zu berlcksichtigen und durch entsprechend hohe Aufkan-

tungen zu realisieren.

4.3 Anforderungen an die Entwasserung

Bei Abfillanlagen mit unvermeidlichem Zutritt von Niederschlagswasser sind Ablaufe zu-
lassig, wenn sie nur nach vorheriger Feststellung, dass keine wassergefahrdenden Stoffe
im Niederschlagswasser enthalten sind, gedffnet werden. Mit wassergefahrdenden Stoffen
verunreinigtes Niederschlagswasser ist ordnungsgeman als Abwasser zu beseitigen oder
als Abfall zu entsorgen.

Bei Eigenverbrauchstankstellen gelten diese Anforderungen an die Entwasserung nicht,
wenn durch MaBnahmen technischer oder organisatorischer Art sichergestellt ist, dass ein

gleichwertiges Sicherheitsniveau erreicht wird.

Dieses gleichwertige Sicherheitsniveau wird wie im Punkt 2 beschrieben realisiert.



4 4 Einstufung nach Wasserrecht

Bei Dieselkraftstoff handelt es sich um einen wassergefahrdenden Stoff der Wasserge-
fahrdungsklasse 2.

Betreiber haben Anlagen einer Gefahrdungsstufe zuzuordnen. Geman §39 AwSV handelt
es sich bei einer maximal zu betrachtenden Menge von maximal 10.000 Liter der WGK 2

um eine Anlage mit dem Gefahrdungspotential B.

4.5 Uberwachungs- und Prifpflichten des Betreibers

Fir die Installation einer Dichtflache aus FD Beton sind die Planungsunterlagen hinsicht-
lich der TRwS 786 und der DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen" einschl. Dichtheitsnachweis der Betonkonstruktion (UK 2 Uberwachung!)
dem Sachverstéandigen wahrend der Bauphase zur Verflgung zu stellen. Weiter ist dem
Sachverstandigen vor der Betonage die Mdglichkeit zur Begutachtung der Voraussetzun-
gen zu gewahren. Das Ergebnis ist zu dokumentieren und der Anlagendokumentation bei-

zufligen.

Der Betreiber hat die Dichtheit der Anlage und die Funktionsfahigkeit der Sicherheitsein-

richtungen regelmanig zu kontrollieren.

Weiter hat der Betreiber Anlagen nach geregelten Prifzeitpunkten und -intervallen die An-
lage auf ihren ordnungsgemaBen Zustand durch einen zugelassenen Sachverstandigen
nach Wasserrecht prifen zu lassen.

GemafB AwSYV sind Lageranlagen in Verbindung mit einer Abflllflache der Gefahrdungs-
stufe B vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Anderung sowie alle 10
Jahre wiederkehrend durch einen zugelassenen Sachverstandigen nach Wasserrecht

prufen zu lassen.

10



Zur Inbetriebnahmepriifung sowie zur Priifung nach einer wesentlichen Anderung von Um-

schlaganlagen gehdért eine Nachprifung der Umschlagflache nach einjahriger Betriebszeit.

Die Nachprufung verschiebt das Abschlussdatum der Prifung vor Inbetriebnahme nicht.

Die Fristen fir die wiederkehrenden Prifungen beginnen mit dem Abschluss der Prifung

vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Anderung.

Zur Wahrung der Fristen der wiederkehrenden Prifungen ist es ausreichend, die Prifun-

gen bis zum Ende des Falligkeitsmonats durchzufihren.

5.

Infrastrukturelle MaBnahmen

Dem Betreiber der Betriebstankstelle werden MaBnahmen fliir den Betrieb auferlegt:

Die Betankungsvorgénge sind nur durch geschultes betriebseigenes Personal
durchzufthren. (Die Schulung - besonders im Hinblick auf den Havariefall - ist do-

kumentieren und jahrlich zu wiederholen)

Es ist Olbindemittel in ausreichender Menge vorzuhalten. Ausgelaufener Diesel-
kraftstoff (auch Tropfmengen) ist sofort mit Bindemittel aufzunehmen. Gebrauchte
Olbindemittel sind in einem dafiir geeigneten Behéltnis zu sammeln und einer ord-

nungsgemanen Entsorgung zuzufihren.

Der Abflillplatz ist durch den Betreiber regelmaBiig eigenverantwortlich auf seinen
ordnungsgemafien Zustand zu kontrollieren. Bauliche Schaden sind umgehend zu

beseitigen. Der Versickerungsbereich ist regelmaBig zu kontrollieren.
Der Tankwagen soll bei Befullung des Lagerbehélters so auf dem Abflllplatz ste-

hen, dass sich der Wirkbereich auf der befestigten Abflllflache befindet. Das glei-
che qilt fir die Abgabe an die zu betankenden Baufahrzeuge.
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« Falls auf Grund der Uberpriifung durch den Sachverstandigen zu vermuten ist, dass
Dieselkraftstoff in den Untergrund eingedrungen ist, ist dieses der zustéandigen
Wasserbehérde umgehend mitzuteilen. Diese veranlasst die erforderlichen Bepro-

bungen und Untersuchungen des Bodens.

* Die Nutzung des Abflllplatzes fir andere Zwecke ist grundsatzlich unzulassig.

« Es ist eine Betriebsanweisung mit Uberwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan
sichtbar aufzustellen und einzuhalten.

6. Beurteilung durch den Sachverstandigen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens war die Planung bezlglich der Lagerbe-
haltergr6Be noch nicht abgeschlossen. Aus Sicht des Unterzeichners, kann die Behélter-
gréBe auch nachtraglich geandert werden, wobei dies bei der Inbetriebnahmeprifung dem
jeweiligen Sachverstandigen mitzuteilen ist; ggfs. sind die Gefahrdungsstufe und Priffris-

ten anzupassen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die HPA bereits mehrere solcher Anlage zuvor gebaut
hat. Aus Sicht des Unterzeichners spricht nichts dagegen, eine der bestehenden Anlagen
— bzw. Teile davon - am hier beschriebenen Aufstellort zu installieren und weiter zu betrei-

ben.

Laut Herrn Meybohm von der ReGe Hamburg, bzw. Herrn Wunderlich von der Firma Mel-
chior + Wittpohl PartmbB kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Jahresdurchsatz
von 100 m?3 Uberschritten wird, was dazu fihren wirde, dass die Vereinfachungen flr Ei-

genverbrauchstankstellen nicht galten.
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Aus Sicht des Unterzeichners, wére eine Gleichstellung der hier dargestellten Anl“ag:e;’mit
einer Eigenverbrauchstankstelle — gerade im Hinblick auf die temporar begrenzte Nutzung
- durchaus unter der Voraussetzung darstellbar, wenn erhéhte infrastrukturelle MaBnah-
men in Form von bspw. zwei taglichen Kontrollgdngen per Betriebsanweisung geregelt

werden wiirden.

Die abschlieBende Entscheidung hierzu obliegt jedoch der zustandigen Behdrde, hier Frau
Wollnack von der BUKEA, der dieses Gutachten vorzulegen ist.

Sollte die BUKEA die Gleichwertigkeit der hier beschriebenen Anlage zu einer Eigenver-
brauchstankstelle ablehnen, so wére die Installation eines absperrbaren Bodenablaufs hin-
fallig und es mlsste eine unterirdische Rickhalteeinrichtung installiert werden.

Unter der Voraussetzung, dass samtliche in dieser Stellungnahme aufgefihrten sicher-

heitsrelevanten MalBnahmen eingehalten werden, sind samtliche wasserrechtlichen Anfor-
derungen erflllt. Die Eignung wird beflrwortet.

Hamburg, den 10.03.2022

M. Schlatterer
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