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8 - streifiger Ausbau der BAB A7

Lärmschutztunnel Altona 153+300,000 bis 155+528,000
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Löschwasserleitung

DN150

S

Fugenabdichtung nach ZTV Fug-StB

S 6/12

S 6/12

S 6/12

B

Fugenabdichtung nach ZTV Fug-StB

Quersteg im Abstand 1,0 m

Fugenabdichtung nach ZTV Fug-StB

Fugenabdichtung nach ZTV Fug-StB

Quersteg im Abstand 1,0 m

Schlitzrinne mit

S

S 6/12

S 6/12

S 6/12

B

18,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T Hmb

20,0 cm Zementverfestigung

20,0 cm Frostschutzschicht

Deckenaufbau în Anlehnung an die Entwurfsrichtlinie Nr. 1 der FHH

02/13, Anlage 1, Zeile A, Belastungsklasse 100, F3

Verwendung von Ausbauasphalt gemäß ZTV/St-Hmb. 09

70,0 cm Gesamtaufbau

  3,5 cm Gussasphalt MA mit künstlichen Aufhellungsgestein

  8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb

  3,5 cm Gussasphalt MA mit künstlichen Aufhellungsgestein

  8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb

18,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T Hmb

20,0 cm Zementverfestigung

20,0 cm Frostschutzschicht

Deckenaufbau gemäß Entwurfsrichtlinie Nr. 1 der FHH

02/13, Anlage 1, Zeile A, Belastungsklasse 100, F3

Verwendung von Ausbauasphalt gemäß ZTV/St-Hmb. 09

70,0 cm Gesamtaufbau

Längsentwässerung

DN 400

Längsentwässerung

DN 400

20 cm qualifizierte Bodenverbesserung gemäß ZTV E-StB

20 cm qualifizierte Bodenverbesserung gemäß ZTV E-StB

Drainageleitung

DN 200

Drainageleitung

DN 200
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A 7, 6/8-streifige Erweiterung
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH

Planungsabschnitt Altona

AS HH-Othmarschen (m) - AS HH-Volkspark (o)

Betr.-km 155+900 - Betr.-km 152+500

Planfall "Optimaler Städtebau - langer Tunnel"
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