Osdorfer Weg
(Achse 13)
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0,20 0.20 0.20 Deckenaufbau gemaf Entwurfsrichtlinie Nr. 2 der FHH Deckenaufbau gemaf Entwurfsrichtlinie Nr. 1 der FHH

*1 Lage/Abstand Leitungskorridor
gemal Detailplanung Leitungsquerung

Deckenaufbau gemaf Entwurfsrichtlinie Nr. 2 der FHH
03/09, Bauweise 3-1, 2-1, 1-1

7,0 cm Graue Pflastersteine aus Beton 25/25/7 (Sicherheitsstreifen)
bzw. 7,0 cm Rote Pflastersteine aus Beton 25/25/7 (Radweg)
bzw. 7,0 cm Graue Pflastersteine aus Beton 50/50/7(Gehweg)
53,0 cm Grobkdrnige Béden nach DIN 18196

60,0 cm Gesamtaufbau

Deckenaufbau gemaf Entwurfsrichtlinie Nr. 1 der FHH
02/13, Anlage 1, Zeile A, Belastungsklasse 100, F3
Verwendung von Ausbauasphalt gemal ZTV/St-Hmb. 09

03/09, Bauweise 1-1(Gehwege)

3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb
18,0 cm Asphalttragschicht 22 T Hmb

20,0 cm Verfestigung mit Zement

20,0 cm Schicht aus frostunempfindlichen Material

70,0 cm Gesamtaufbau

20 cm qualifizierte Bodenverbesserung gemaf ZTV E-StB

7,0 cm Graue Pflastersteine aus Beton 50/50/7
69,0 cm Grobkdrnige Boden nach DIN 18196

76,0 cm Gesamtaufbau

02/13, Anlage 1, Zeile A, Belastungsklasse 100, F3
Verwendung von Ausbauasphalt gemal ZTV/St-Hmb. 09

3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb
18,0 cm Asphalttragschicht 22 T Hmb
20,0 cm Verfestigung mit Zement
20,0 cm Schicht aus frostunempfindlichen Material

70,0 cm Gesamtaufbau
20 cm qualifizierte Bodenverbesserung gemal ZTV E-StB

Deckenaufbau geman Entwurfsrichtlinie Nr. 2 der

FHH 03/09 Bauweise 1-1, 2-1, 3-1
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Osdorfer Weg

Mafstab: 1:50

7,0 cm Graue Pflastersteine aus Beton 50/50/7 (Gehweg)
bzw. 7,0 cm Rote Pflastersteine aus Beton 25/25/7 (Radweg)
bzw. 7,0 cm Graue Pflastersteine aus Beton 25/25/7

(Sicherheitsstreifen)
53,0 cm Grobkdrnige Béden nach DIN 18196

A 7, 6/8-streifige Erweiterung

von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH
Planungsabschnitt Altona

AS HH-Othmarschen (m) - AS HH-Volkspark (0)

Betr.-km 155+900 - Betr.-km 152+500

Planfall "Optimaler Stadtebau - langer Tunnel"

60,0 cm Gesamtaufbau

! Lage/Abstand Leitungskorridor

gemal Detailplanung Leitungsquerung
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