
Bundesautobahn A 1

P_RQ_02.PLT 28.09.221-7130-001-A1 VKE 714.3Projekt: Datei: Datum:

Straße:  A 1

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Name

03 / 2022

Geschäftsführer

Lehmert

Schirmer

Meyer

03 / 2022

03 / 2022

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

14 / 2

1 : 50

Straßenquerschnitt

8-streifige Erweiterung 
zwischen AD Süderelbe und AS HH-Harburg
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Lagesystem Stand Kataster

Höhensystem Bestandsvermessung

Plancodierung

HS 160 (DHHN 92)

LS 320 (ETRS89, GK_3) LGV S 1, 12/2018

LGV S 1, 02/2019

ERG-04- -RE14-002-01

21.03.2022 Schönberner

Schaefer26.05.2022
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Straßenquerschnitt AS HH-Harburg

vorh. Gelände

Böschung

Bestand

Planung
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Detail verbreitertes Bankett mit Lärmschutzschutzeinrichtung

Anspritzbegrünung

im Bereich von Bau-km 31+100 bis Bau-km 31+270 (Rifa Lübeck)
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20 cm Schotterrasen

Lärmschutzwand
Höhe = 7,00 m über Gradiente

Muldenüberlauf in Graben
am Böschungsfuß

muldenförmig
profilieren

Entwässerung über Dammschulter,
in Anlehnung an RiZ-ING LS 18

Ablaufschacht mit
Rostabdeckung

2,00 1,50

passive Schutzeinrichtung 
gemäß RPS 2009
Gefährdungsstufe 3
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: W4

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa
  bzw. Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %

20 cm 
Schotterrasen
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2 : 1
8,5 cm

0,20
F1-Boden

1:1,5

Stauschwelle, 
sattelförmig

Bau-km 30+620,000 bis 30+898,250
Bau-km 30+985,030 bis 31+270,000 (Rifa Lübeck)
Bau-km 30+645,000 bis 30+925,850
Bau-km 31+065,480 bis 31+365,000 (Rifa Bremen)
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Detail verbreitertes Bankett mit Lärmschutzschutzeinrichtung

im Bereich von Bau-km 31+240 bis Bau-km 31+365 (Rifa Bremen)

12%

Wartungsweg

Muldenüberlauf in Graben
am Böschungsfuß

muldenförmig
profilieren

Entwässerung über Dammschulter,
in Anlehnung an RiZ-ING LS 18

0,30

 2,5%

Ablaufschacht mit
Rostabdeckung

0,30

2,00 1,50

0,50

Oberbau Wartungsweg
  7 cm Asphalttragdeckschicht
30 cm Schottertragschicht

Lärmschutzwand
Höhe = 7,00 m über Gradiente

passive Schutzeinrichtung 
gemäß RPS 2009
Gefährdungsstufe 3
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: W4

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa
  bzw. Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %

 2,5%

Anspritzbegrünung

3%

1 : 2
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Kabelschachtanlage
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8,5 cm
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Schotterrasen

F1-Boden
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Stauschwelle, 
sattelförmig

Verzögerungs-/
Beschleunigungsstreifen

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa bzw. 
  Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %
- einschl. Spritzbegrünung
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8,5 cm

2,50%

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa bzw. 
  Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %
- einschl. Spritzbegrünung
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Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa bzw. 
  Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %
- einschl. Spritzbegrünung

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa bzw. 
  Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %
- einschl. Spritzbegrünung
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passive Schutzeinrichtung
gemäß RPS 2009
Aufhaltestufe: H2

Wirkungsbereich: W4

 10 cm Oberboden
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30 cm bewachsener 
Boden, davon ≥ 10 cm
Oberboden
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Böschungsgestaltung Dammböschungen

Böschungs-
neigung

Böschungs-
breite

Tangentenlänge T
der Ausrundung

Böschungshöhe h ≥ 2.0 m 1 : 2,0 2,0 x h

1)

Böschungshöhe h < 2.0 m 1 : ≥2,0 4,00 m ohne Ausrundung

T = 3,00 m

1) 1)

variabel variabel

12,00%

Leitpfosten
nach HLB

passive Schutzeinrichtung 
gemäß RPS 2009
bei Gefährdungsstufe 4
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

12,00%

Leitpfosten
nach HLB

passive Schutzeinrichtung 
gemäß RPS 2009
bei Gefährdungsstufe 3
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: W4

  5,5 cm offenprige Asphaltdeckschicht (DStrO = 5,0 dB(A))
  3,0 cm Abdichtung aus Gussasphalt
  8,0 cm Asphaltbinderschicht
20,0 cm Asphalttragschicht
39,0 cm Schottertragschicht
75,5 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Asphaltbefestigung auf Schottertragschicht mit
Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt
Belastungsklasse 234 (RDO Asphalt)
DSD,SDT,FzG(v) = -5,5 dB(A) für PKW/-5,4 dB(A) für LKW

8,
5 

cm

2,00

Vollsickerrohr 
≥ DN 150

Abdichtung

variabel

Anspritzbegrünung
Anspritzbegrünung

2,00

Stauschwelle,
sattelförmig

Kontrollschacht in
Stauschwelle

≥ 20 cm Filtermaterial

30 cm bewachsener 
Boden, davon ≥ 10 cm
Oberboden

Vollsickerrohr 
≥ DN 150

Abdichtung

variabel

Stauschwelle,
sattelförmig

Kontrollschacht in
Stauschwelle

≥ 20 cm Filtermaterial

BaugrundverbesserungsmaßnahmenBaugrundverbesserungsmaßnahmen

(schematische Darstellung)

Amphibienleiteinrichtung
H = 0,50 m (bereichsweise)

≥ 1,00

Schutzzaun für Fischotter
H = 1,50 m (über Gelände)
mit 30 cm Untergrabschutz
inkl. Wartungstoren und
Amphibienleiteinrichtung
(abschnittsweise angeordnet)

0,30
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