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A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

1 Veranlassung

Die vorliegende Planung umfasst den sidlichsten Abschnitt des Bedarfsplanvorhabens zur 8-
streifigen Erweiterung der A1 Autobahndreieck Hamburg-Sldost — Landesgrenze Ham-
burg/Niedersachsen. Das Vorhaben liegt in den Bezirken Harburg (Stadtteil Neuland) sowie
Hamburg-Mitte (Stadtteil Wilhelmsburg) der Freien und Hansestadt Hamburg. Vorhabenstra-
ger ist die Bundesrepublik Deutschland, BundesfernstraBenverwaltung, vertreten durch die
Autobahn GmbH des Bundes, diese vertreten durch die Deutsche Einheit FernstraBenpla-
nungs- und -bau GmbH (DEGES). Trager der Baulast ist die Bundesrepublik Deutschland.

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung umfasst die VKE 714.3 Abschnitt Sid Be-
triebs-km 155+687 (Bau-km 32+580) bis Betriebs-km 157+657 (Bau-km 30+610) inklusive An-
passungsbereich Betriebs-km 158+267 (Bau-km 30+000).

Die A 1 stellt eine der bedeutendsten FernstraBenverbindungen im Norden und Westen
Deutschlands dar und verlduft durch die Bundeslander Schleswig-Holstein, Hamburg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Dartber hinaus nimmt die Be-
deutung der A 1 mit der geplanten Fehmarnbelt-Querung und der damit entstehenden festen
Verbindung nach Danemark insbesondere im nérdlichen Streckenabschnitt der A 1 weiter zu.

Geman aktuellem Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die 8-streifige Erweiterung der A 1 inner-
halb der Freien und Hansestadt Hamburg zwischen dem vorhandenen AK HH-Silidost und der
geplanten AS Harburg als MaBnahme des vordringlichen Bedarfs eingestuft.

Eine detaillierte Begriindung fur die BaumaBnahme sowie die straBenbauliche Beschreibung
ist in der Unterlage 1, Erlauterungsbericht, enthalten.

Durch die 8-streifige Erweiterung ist geman Bundesimmissionsschutzgesetz in Verbindung mit
der 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung — 16. BImSchV) aufgrund des Baus zusétzlicher Fahrstreifen der Sachver-
halt der Wesentlichen Anderung gegeben. Hieraus ergibt sich ein Anspruch auf Larmvorsorge
unter Anwendung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte. Der Untersuchungsraum umfasst
das Umfeld des geplanten 8-streifigen Ausbaus, soweit dort Grenzwertiiberschreitungen nicht
ausgeschlossen werden kdénnen.

Aufgabe der Untersuchung ist die Berechnung der Emissions- und Immissionspegel, der Ver-
gleich der Beurteilungspegel an den relevanten Immissionsorten mit den gesetzlichen Grenz-
werten und die Ausweisung notwendiger SchallschutzmaBnahmen.

2 Grundlagen

2.1 Gesetzliche Vorgaben und Richtlinien

Die rechtliche Grundlage der vorliegenden Untersuchung bildet das Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BImSchG) [1] in Verbindung mit der auf § 43 des BImSchG erlassenen 16. Verordnung
zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung —
16 BImSchV) [2].
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A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

Geman § 2 der 16. BImSchV ist beim Bau von Verkehrswegen oder einer durch einen erheb-
lichen baulichen Eingriff bedingten wesentlichen Anderung sicherzustellen, dass die - grund-
satzlich durch Rechnung zu ermittelnden - Beurteilungspegel die in Tabelle 1 aufgefuhrten
Immissionsgrenzwerte nicht Uberschreiten. Hierbei wird fir die unterschiedlichen Anlagen
bzw. Gebietsnutzungen jeweils ein Grenzwert fir den Tagzeitraum von 06 - 22 Uhr und fiir
den Nachtzeitraum von 22 - 06 Uhr vorgegeben.

Tabelle 1: Inmissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Tag Nacht
(06-22 Uhr) | (22-06 Uhr)

1 |an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen 57 dB(A) 47 dB(A)
und Altenheimen

2 |in reinen und allgemeinen Wohngebieten 59 dB(A) 49 dB(A)
und Kleinsiedlungsgebieten

3 |in Kerngebieten, Dorfgebieten und 64 dB(A) 54 dB(A)
Mischgebieten

4 |in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

Die Art der Anlagen oder Gebiete ergibt sich aus den Festlegungen in den Bebauungsplanen.
Soweit keine verbindlichen Bebauungspléne bestehen, sind die Anlagen und Gebiete entspre-
chend ihrer Schutzbedurftigkeit zu beurteilen und den Gebieten nach Zeile 1 bis 4 der Tabelle
1 zuzuordnen. Bauliche Anlagen im AuBBenbereich sind in gleicher Weise nach Zeilen 1,3 und
4 der Tabelle 1 zu beurteilen.

Wird die zu schitzende Nutzung nur am Tage ausgeubt, so ist nur der Immissionsgrenzwert
fir diesen Zeitraum anzuwenden.

Nach dem Grad der Schutzbediirftigkeit sind Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete,
Kleingartenanlagen und Campingplatzgebiete wie Kern-, Dorf- und Mischgebiete zu behan-
deln [3], wobei im Falle von Kleingartenanlagen von einer Nutzung ausschlieBlich wahrend
des Tagzeitraums ausgegangen wird.

Eine Bemessung des Schutzanspruches von Kleingartenparzellen nach Tag- und Nachtwert
des Beurteilungspegels kommt nach den Verkehrslarmschutzrichtlinien 1997 [3] nur in Be-
tracht, wenn eine Wohnnutzung bauordnungsrechtlich zulassig ist.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte sind LarmschutzmaBnahmen fiir die betroffe-
nen Gebaude und AuBenwohnbereiche erforderlich. Geman § 41, BImSchG, ist allerdings zu
berilicksichtigen, dass die Kosten der SchutzmaBnahme nicht auBer Verhéltnis zum ange-
strebten Schutzzweck stehen.

Wird die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte durch aktive MaBnahmen, d. h. durch MaBBnah-
men an der L&rmquelle (z. B. Errichtung von Schutzwéllen oder -wénden), allein nicht erreicht
oder ist die Errichtung von aktiven MaBnahmen nicht mdglich, so besteht Anspruch auf zu-
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A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

satzliche passive SchutzmaBnahmen an Geb&uden mit Schutzanspruch (z. B. La&rmschutz-
fenster) "dem Grunde nach". Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive SchutzmaBnahmen
besteht, ist im Einzelfall nach dem Verfahren der 24. BImSchV [4] festzustellen. Im Falle von
verbleibenden Grenzwertlberschreitungen in AuBenwohnbereichen erfolgt eine Entschadi-
gung. Sie ist - ebenfalls im Einzelfall - nach dem in den Verkehrslarmschutzrichtlinien 1997 [3]
vorgegebenen Verfahren zu berechnen.

Die Ermittlung von tatsachlichen Anspruchsberechtigungen auf passive SchutzmaBnahmen
oder Entschadigungsleistungen im Einzelfall ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung. Die
Abwicklung dieser MaBnahmen erfolgt Gblicherweise erst nach Vorliegen des Planfeststel-
lungsbeschlusses.

2.2 Vorgehensweise der larmtechnischen Untersuchung

Die Verkehrslarmemissionen und die Verkehrslarmimmissionen sind geman § 3 der Verkehrs-
larmschutzverordnung (16. BImSchV) grundsétzlich zu berechnen. Die Methoden fiir die Be-
rechnung des StraBenlarms ergeben sich aus den Richtlinien fir den Larmschutz an Straf3en
(RLS-19) [5] sowie aus der Anlage 1 der Verkehrslarmschutzverordnung.

Zur Beurteilung der Larmsituation werden in einem ersten Schritt die Emissionspegel des flr
das Jahr 2030 prognostizierten StraBenverkehrs auf der A 1 sowie den dazugehdrigen An-
schlussstellen und Verbindungsrampen gemaf RLS-19 rechnerisch ermittelt. In einem zwei-
ten Schritt werden die durch diese StraBenverkehrsemissionen bewirkten Immissionspegel an
relevanten Immissionsorten im Umfeld des Planungsabschnittes fir den Tages- und Nacht-
zeitraum berechnet.

Diese als Beurteilungspegel bezeichneten Ergebnisse kénnen dann mit den gesetzlichen Im-
missionsgrenzwerten verglichen werden. Sind Grenzwertlberschreitungen vorhanden, so
werden schlieBlich entsprechend dem Schutzbedarf und im Rahmen der Verhaltnismasigkeit
aktive LarmschutzmafBnahmen (Larmschutzwénde oder —wélle) dimensioniert. Bei verbleiben-
der Grenzwertlberschreitung wird fassaden- und stockwerksbezogen der potentielle An-
spruch auf zusatzlichen passiven Larmschutz ("Anspruch dem Grunde nach") angegeben.

Alle Daten wurden auf die Verhaltnisse nach dem Bauvorhaben im Prognosezeitraum 2030
bezogen. Das betrifft u.a. die Regelquerschnitte und die zukinftig zuldssigen Geschwindigkei-
ten.

2.3 Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Die VKE 714.3 beginnt inklusive des Anpassungsbereichs bei Betriebs-km 158+267 (Bau-km
30+000) und endet bei Betriebs-km 155+687 (Bau-km 32+580). In der vorliegenden Untersu-
chung werden samtliche entlang des Planungsabschnittes gelegenen larmempfindlichen An-
lagen und Gebiete in einem hinreichenden Umfang betrachtet, der alle relevanten Immission-
sorte, an denen Grenzwertiberschreitungen durch die Larmemissionen des StraBenneubaus
nicht ausgeschlossen werden kdnnen, beinhaltet.
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A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

2.4 Verkehrsdaten

Die zur Durchfihrung der larmtechnischen Berechnungen notwendigen Verkehrsdaten wur-
den der Verkehrsprognose' fiir das Jahr 2030 entnommen. Die Angaben zur durchschnittli-
chen taglichen Verkehrsstarke (DTV), zum Lkw-Anteil im Tages- und Nachtzeitraum und zur
zulassigen Hoéchstgeschwindigkeit sind fir die in dieser Untersuchung relevanten StraBenab-
schnitte in der Tabelle 2 zusammengestellt. Die Ermittlung des Schallleistungspegels erfolgte
unter Bericksichtigung eines nicht geriffelten Gussasphalts mit einer StraBendeckschichtkor-
rektur Dsp, spt, FzG (V) fir Pkw von = 0,0 dB(A) und fir Lkw von 0,0 dB(A).

Tabelle 2: Verkehrsdaten und Schallleistungspegel der A 1, Prognose 2030

Abschnitt (DTV) Lkw1-Anteil | Lkw2-Anteil | Geschwindig- Lw’
Kfz/24h (%) (%) keiten (km/h) (dB(A))
tags / nachts | tags / nachts | Pkw / Lkw? tags / nachts
A 1 RF Nord
sldlich AS HH-Harburg 52.790 22/26 13,2/15,7 130/90 98,1/93,6
in AS HH Harburg 51.810 2,2/2,6 13,4/15,9 130/90 98,1/93,6
nérdlich AS HH-Harburg 60.560 21/24 12,5/14,9 130/90 98,7 /94,1
A 1 RF Sud
sldlich AD HH-Suderelbe 61.140 2,1/25 12,6 /14,9 130/90 98,7/94,2
in AS HH-Harburg 50.950 2,3/2,7 13,7/16,3 130/90 98,0/93,6
sldlich AS HH-Harburg 52.450 22/26 13,4 /15,9 130/90 98,1/93,6
Rampen A 1 RF Nord
Ausfahrt AS HH-Harburg 980 0,7/0,8 4,4/5,4 80/80 76,0/71,3
Einfahrt AS HH-Harburg 8.750 1,2/1,4 7,4/8)9 80/80 86,2/81,7
Rampen A 1 RF Sud
Ausfahrt AS HH-Harburg 10.180 1,1/13 6,8/8,2 80/80 86,8/82,2
Einfahrt AS HH-Harburg 1.500 0,6/0,8 4,2/51 80/80 77,8/73,1

Als StraBenoberflache wurde bei den Berechnungen ohne Larmschutz nicht geriffelter Guss-
asphalt mit einer StraBendeckschichtkorrektur fir Pkw von = 0,0 dB(A) und fir Lkw von 0,0
dB(A) bertcksichtigt. Als aktive L&rmschutzmaBnahme wurde auf der Autobahn ein offenpori-
ger Asphalt (OPA) aus PA 8 mit einer StraBendeckschichtkorrektur von -5,5 dB(A) fir PKW
und -5,4 dB(A) fir Lkw, bzw. auf der Slderelbbriicke eine larmmindernde Deckschicht mit
einer StraBendeckschichtkorrektur von -2,8 dB(A) fir PKW und -2,3 dB(A) fir Lkw sowie an
den Rampen der Anschlussstelle Harburg eine larmmindernde Deckschicht mit einer StraBBen-
deckschichtkorrektur von -2,0 dB(A) fir PKW und -1,5 dB(A) fir Lkw bei den Berechnungen
berlicksichtigt.> Korrekturen fir Steigung und Gefalle wurden bei den Berechnungen geman
RLS-19 berlicksichtigt. Lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmindungen sind im Pla-
nungsabschnitt nicht vorhanden.

' PTV Transport Consult GmbH ,8-streifige Erweiterung der A 1, AD HH-Slidost — AS HH-Harburg,
Datenaufbereitung fir schalltechnische Untersuchungen

2 Geman RLS-19 wird zu Gunsten der Larmbetroffenen in Fallen ohne Geschwindigkeitsbeschrankung
fir die Fahrzeuge Lkw1 und Lkw2 auf Autobahnen eine Geschwindigkeit von 90 km/h hypothetisch
angenommen (Busse, die schneller als 80 km/h fahren dirfen zahlen auch zu Lkw).

3 GeméaB RLS-19 Tabelle 4a
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A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

2.5 Gebietsnutzungen / Bebauung

Die Einstufung nach der Art der Anlage und der Gebietsnutzung erfolgte unter Berlcksichti-
gung rechtskraftiger Bebauungsplane die nachfolgend aufgefihrt sind.

Bebauungsplan Festsetzungsdatum
BS Harburg 28.12.1954
BS Harburg Anderung 13.09.1960
Neuland 15 17.04.1991
Neuland 20-Harburg 58 28.06.2006
Neuland 23 22.03.2017
TB 110 29.01.1957

Entsprechend der Schutzbeddirftigkeit werden in Anlehnung an Tabelle 1 Sondernutzung (S)*,
Wohngebiet (W), Mischgebiet (M) und Gewerbegebiet (G) unterschieden. Die Gebietsgrenzen
sind in den Lagepléanen der Unterlage 7 (Lageplane der ImmissionsschutzmafBnahmen) ge-
kennzeichnet.

Auch in den Ergebnistabellen des Anhang 1 des vorliegenden Untersuchungsberichtes ist ftr
jeden Immissionsort die gebietstypische Nutzung bzw. der zugeordnete Schutzanspruch auf-
gefuhrt und durch Angabe der jeweils zutreffenden Immissionsgrenzwerte konkretisiert.

Die vorliegende Untersuchung beschrankt sich bei der Beurteilung des Schutzbedarfs bebau-
ter Flachen geman den gesetzlichen Vorgaben (Kapitel 2. 1) auf die Betrachtung von Gebieten
mit bestehender Bebauung oder genehmigten Bauvorhaben sowie von solchen, fir die ein
rechtskraftiger Bebauungsplan vorliegt.

Bei den Gebietsnutzungen an der A 1 handelt es sich Gberwiegend um Wohngebiete, Misch-
gebiete sowie ein Industriegebiet und Kleingartenanlagen.

Die Wohngebiete Neuland entlang des Neulédnder Elbdeiches kreuzen die Autobahn. Westli-
che der Autobahn erstecken sich Kleingartengebiet und in den Kleingartengebieten befinden
sich teilweise Wohngebaude, welche als Mischgebiete eingestuft werden. Darlber hinaus be-
findet sich noch ein Industriegebiet westlich der Autobahn.

Die Wohnbebauung westlich und &stlich der Autobahn ist gepragt durch 2-3 geschossige Ein-
familienh&user.

4 Schulen und Krankenhauser

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 12.04.2022 6



A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

3 Emissionen

Die Berechnung der langenbezogenen Schallleistungspegel (Lw") der Autobahn erfolgte auf
der Grundlage der in Kapitel 2.4 beschriebenen Verkehrsdaten, nach dem in der Richtlinie
RLS-19 [5] festgelegten Verfahren.

Als StraBenoberflache wurde bei den Berechnungen ohne Larmschutz nicht geriffelter Guss-
asphalt mit einer StraBendeckschichtkorrektur fir Pkw von = 0,0 dB(A) und fir Lkw von 0,0
dB(A) berucksichtigt. Als aktive L&rmschutzmaBnahme wurde auf der Autobahn ein offenpori-
ger Asphalt (OPA) aus PA 8 mit einer StraBendeckschichtkorrektur von -5,5 dB(A) fir PKW
und -5,4 dB(A) fir Lkw, bzw. auf der Slderelbbriicke eine larmmindernde Deckschicht mit
einer StraBendeckschichtkorrektur von -2,8 dB(A) fir PKW und -2,3 dB(A) fir Lkw sowie an
den Rampen der Anschlussstelle Harburg eine larmmindernde Deckschicht mit einer StraBen-
deckschichtkorrektur von -2,0 dB(A) fir PKW und -1,5 dB(A) fir Lkw bei den Berechnungen
berlcksichtigt. Korrekturen fir Steigung und Gefélle wurden bei den Berechnungen geman
RLS-19 berlcksichtigt. Lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmindungen sind im Pla-
nungsabschnitt nicht vorhanden.

Die aus den Verkehrsdaten resultierenden Schallleistungspegel sind in der Tabelle 2 zusam-
men mit den Ausgangsdaten jeweils flir den Tages- und Nachtzeitraum fur die BAB A 1 zu-
sammengestellt.

4 Immissionen

4.1 Rechenmodell

Den Berechnungen der Beurteilungspegel (Schallpegel an einem Immissionsort, also Ge-
baude, bzw. AuBenwohnbereich) liegt ein raumliches Rechenmodell zugrunde. Dieses Modell
berlcksichtigt die Entfernungsabhangigkeit, Abschirmungen, Reflexionen sowie Boden- und
Meteorologieddmpfung. Das Rechenmodell beinhaltet die nach den Angaben von Kapitel 2.4
berechneten Emissionen der A 1 sowie der Anschlussstellen und Verbindungsrampen.

Far die larmtechnischen Untersuchungen wurden alle relevanten Gebaude der vorhandenen
Bebauung sowie alle erforderlichen Beugungskanten und StraBendaten der BaumafBnahme
digital erfasst.

Dabei handelt es sich neben der Bebauung um:

¢ Hobhenunterschiede im Berechnungsgebiet,
e Bdschungen und Damme, die die Ausbreitung der Emissionen beglnstigen oder hemmen,

o Walle, Wande oder Reflexionsflachen, die mégliche Immissionsorte vom Emittenten ab-
schirmen.

Die Lage und Hohe der StraBenplanung wurde digital von den Streckenplanern Glbernommen.
Die Lage und Hb6he der Gebaude wurde digital aus der Automatisierten Liegenschaftskarte
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(ALK) der Stadt Hamburg Gbernommen, ebenso wie das digitale Gelandemodell (DGM). Im
Rechenmodell wurden die Gebaude erfasst, bei denen - der Nutzung entsprechend - ein
Schutzanspruch festgestellt wurde, oder die bezlglich ihrer abschirmenden oder schallreflek-
tierenden Wirkung als relevant erkannt wurden.

Es wurden die AuBenpegel an den unterschiedlichen Fassadenseiten und Stockwerken ermit-
telt. Die Berechnung der AuBenpegel erfolgte getrennt fir Tag und Nacht:

LeT 6.00 bis 22.00 Uhr

L,y  22.00 bis 6.00 Uhr

Die Berechnungen wurden unter Verwendung des EDV-Programms "SoundPLAN", Version
8.2, der Firma SoundPlan GmbH durchgefihrt. Das Programm entspricht den Anforderungen
der Testaufgaben fiir die Uberpriifung von Rechenprogrammen nach den Richtlinien fiir den
Larmschutz an Straf3en.

4.2 Immissionsorte

Zur Untersuchung der Auswirkungen der geplanten Erweiterung der A 1 wurden sémtliche im
Einflussbereich des zu untersuchenden Streckenabschnitts befindlichen Immissionsorte be-
ricksichtigt. Die Immissionsorte sind in den Lageplanen der ImmissionsschutzmaBnahmen
(Unterlage 7) verzeichnet.

An den untersuchten Gebauden (Immissionsorten) wurden Immissionspunkte an den ver-
schiedenen Gebaudeseiten und Stockwerken festgelegt. Die Gebdudeseiten werden in den
Tabellen in Anhang 1 durch die Angabe der Himmelsrichtung als Zusatz zum Immissionsort-
namen unterschieden.

Als Hohe der Immissionsorte Uber Gelande wird im Falle von Gebauden die Geschossdecken-
héhe des jeweiligen Stockwerks zugrunde gelegt.

4.3 Beurteilungspegel ohne aktive LarmschutzmaBnahmen

Um die Notwendigkeit von aktiven LarmschutzmaBnahmen zu ermitteln, wurde ein Prognose-
Planfall ohne aktive LarmschutzmaBnahmen berechnet. In der Tabelle des Anhang 1 sind die
Einzelnachweise in Form von Beurteilungspegeln bei Verzicht auf aktive LarmschutzmaBnah-
men aufgeflhrt.

Die Berechnungen haben ergeben, dass es im Einflussbereich der MaBBnahme bei einem Ver-
zicht auf aktive LarmschutzmaBnahmen zu erheblichen Grenzwertlberschreitungen kommen
wirde. Insgesamt wirden ohne aktive L&rmschutzmaBnahmen die Grenzwerte im Tagbereich
an ca. 64 und im Nachtbereich an 133 Wohngebauden, bzw. 96 Wohneinheiten im Tagbereich
und 200 Wohneinheiten im Nachtbereich Uberschritten werden
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Im Folgenden wird die prognostizierte Larmsituation des Prognose-Planfalls ohne aktive Larm-
schutzmaBnahmen far die in dieser Untersuchung betrachteten Bereiche entlang der A 1 kurz
beschrieben:

¢ Neulédnder Elbdeich (westlich und éstlich der A 1)

An den mehrgeschossigen Einfamilienhdusern im allgemeinen Wohngebiet wurden Beurtei-
lungspegel von bis zu 78 dB(A) am Tage und 74 dB(A) in der Nacht berechnet. Die Grenzwer-
tiberschreitungen liegen somit bei bis zu 19 dB(A) am Tag und 25 dB(A) in der Nacht. Es sind
GrenzwertlUberschreitungen im Wohngebiet bis zu einer Entfernung von 1.200 m zur A 1 nicht
auszuschlieBen. Der Grenzwert fir den Tagzeitraum wird an ca. 53 Wohngeb&uden und flr
den Nachtzeitraum an ca. 95 Wohngebauden Uberschritten. An der Schule Neuland (Neulan-
der Elbdeich 241) kann der Grenzwert von 57 dB(A) am Tage nicht eingehalten werden. Auf-
grund der erheblichen Grenzwertlberschreitungen an den Wohngebauden und der Schule
sind aktive LarmschutzmaBnahmen notwendig.

¢ Kleingartengebiete Neuland (westlich der A 1)

Die Kleingartengebiete westlich der A 1 befinden sich in ca. 400 bis 1.200 m Entfernung zur
Autobahn. Die Taggrenzwerte fir Kleingartengebiete von 64 dB(A) werden eingehalten. Die
Kleingartengebiete werden dementsprechend auch nicht in den Ergebnistabellen aufgefihrt.
Die Wohngebaude zwischen den Kleingartengebieten wurden als Mischgebiet eingestuft. Der
Grenzwert fur Mischgebiete von 64 dB(A) am Tage wird eingehalten, der Grenzwert von 54
dB(A) in der Nacht wird um bis zu 3 dB(A) tberschritten. Fir diese Gebaude besteht demnach
ein Anspruch auf LarmschutzmaBnahmen.

o Gewerbegebiet und Industriegebiet Neuland (westlich der A 1)

Das Industriegebiet B-Plan Neuland 23 wurde aktuell erst erschlossen. Die Baugrenze befin-
det sich ca. 50 m entfernt zur Autobahn. Sollten direkt an der zur Autobahn gelegenen &stli-
chen Baugrenze Gebaude errichtet werden, sind Grenzwertlberschreitungen nicht auszu-
schlieBen. Ab einer Entfernung von ca. 200 m ist von einer Einhaltung des Grenzwertes von
69 dB(A) am Tage auszugehen. Das sudlich vom Industriegebiet gelegene Gewerbegebiet ist
ca. 300 von der Autobahn entfernt. In diesem Gebiet werden die Grenzwerte flir Gewerbege-
biete eingehalten.

¢ Mischgebiete Finkenriek und Stillhorn (6stlich und westlich der A 1)

An den Gebauden in den Mischgebieten Finkenriek und Stillhorn wurden Beurteilungspegel
von bis zu 72 dB(A) am Tage und 67 dB(A) in der Nacht berechnet. Die Grenzwerte fir Misch-
gebiete werden somit am Tag und in der Nacht deutlich Uberschritten.
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4.4 LarmschutzmaBnahmen

Larmschutzwande oder -wélle verhindern die freie Schallausbreitung auf dem direkten Weg
vom Emittenten zum Immissionsort und fihren dadurch zu einer Verringerung der L&rmimmis-
sionen. Sie werden als aktive La&rmschutzmaBnahmen bezeichnet. lhre Wirksamkeit hangt
entscheidend von ihrer Hohe sowie von ihrem Abstand vom Emittenten ab.

Grundsatzlich sollten aktive LarmschutzmaBnahmen so dimensioniert werden, dass die Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. In den hier untersuchten Gebieten
kann dieses Ziel aufgrund der sehr hohen Verkehrszahlen, der Lage und Hohe der Gebaude
durch Larmschutzwande nicht vollstandig erreicht werden.

Auf Grundlage des in Kapitel 4.7 durchgefihrten Variantenvergleichs wurde unter Berlicksich-
tigung der Effektivitat und der Effizienz der MaBnahmen sowie aus stéddtebaulichen Gesichts-
punkten eine Vorzugsvariante ermittelt. Diese Vorzugsvariante wurde bei den Berechnungen
mit aktiven LarmschutzmaBnahmen berlcksichtigt. In der nachsten Tabelle sind die Larm-
schutzwénde der Vorzugsvariante dargestellt.

Tabelle 3: Aktive LarmschutzmaBnahmen entlang der A 1, Bereich Neulénder Elbdeich

Bezeichnung von km bis km Lange Hoéhe Uber
Gradiente
inm inm
LSW Westseite 31+240 31+890 650 7,0
LSW Ostseite 31+100 31+890 790 7,0

Die Langenangaben sind inklusive jeweils 10 m fir die Abtreppung der Hohe von 3,0 m auf
7,0 m am Anfang und Ende der Larmschutzwand. Bei den Berechnungen wurden hochabsor-
bierende Larmschutzwande berlicksichtigt. Geman Gestaltungskonzept sollen aufgrund der
Néhe zur vorhandenen Bebauung und zur besseren stadtebaulichen Einflgung die oberen
2,0 m der Larmschutzwande mit einem transparenten Aufsatz ausgefihrt werden. Da der
transparente Aufsatz nicht hochabsorbierend ist, wurden diese Larmschutzwandbereiche in
den Berechnungen als reflektierend berlcksichtigt.

Des Weiteren wurden bei den Berechnungen mit Larmschutz die in diesem Planungsabschnitt
befindlichen Bereiche der Larmschutzanlagen LA 04 Finkenriek und LA 05 Stillhorn aus den
bisherigen Planungen der 8-streifigen Erweiterung des Mittelabschnitts der A 1 (vordringlicher
Bedarf) bertcksichtigt, da diese auch fir diesen Abschnitt wirksam und notwendig sind. Die
Planungen schlieBen im Norden an den Bestand an und es wurden bei den Berechnungen
keine LarmschutzmaBnahmen berucksichtigt, die sich im nérdlich schlieBenden Mittelab-
schnitt befinden. Damit handelt es sich um eine Worst-Case-Betrachtung, durch die eine ei-
genstandige Betrachtung des Stdabschnitts ermdglicht wird.
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Tabelle 4: Aktive LarmschutzmaBnahmen entlang der A 1, Bereich Finkenriek und Stillhorn

Bezeichnung von bis Lange Hoéhe Uber
Bau-km Bau- km Gradiente
inm inm
LSW LA 04 32+360 32+580 220 55
LSW LA 05 32+360 32+580 220 8,0

Bei den Berechnungen wurden stark reflexionsmindernde Larmschutzwénde beriicksichtigt

Als weitere aktive MaBnahme wurde auf der Autobahn ein offenporiger Asphalt (OPA) aus
PA 8 mit einer StraBendeckschichtkorrektur von -5,5 dB(A) fir PKW und -5,4 dB(A) fir Lkw,
bzw. auf der Stderelbbricke eine larmmindernde Deckschicht mit einer StraBendeckschicht-
korrektur von -2,8 dB(A) fir PKW und -2,3 dB(A) fir Lkw sowie an den Rampen der Anschluss-
stelle Harburg eine larmmindernde Deckschicht mit einer StraBendeckschichtkorrektur von
-2,0 dB(A) fir PKW und -1,5 dB(A) fur Lkw bei den Berechnungen beriicksichtigt.

4.5 Beurteilungspegel mit aktiven LarmschutzmaBnahmen

Die Einzelnachweise der Beurteilungspegel unter Einbeziehung der vorgesehenen aktiven
LarmschutzmaBnahmen sind in den Tabellen des Anhang 1 enthalten. Weiterhin sind dort die
verbleibenden Grenzwertiiberschreitungen und auch die durch die vorgesehenen aktiven
LarmschutzmaBnahmen bewirkten Pegelminderungen aufgefiihrt. Des Weiteren ist die Fest-
stellung enthalten, ob ein Anspruch ,dem Grunde nach“ auf (zuséatzlichen) passiven Larm-
schutz besteht.

Die untersuchten Immissionsorte bzw. Gebaudeseiten mit mdglichem Anspruch auf passiven
Larmschutz sind in den Lageplanen der Unterlage 7 durch einen roten Balken hervorgehoben.

Die aktiven La&rmschutzmaBnahmen flihren zu einer deutlichen Minderung der von Grenzwer-
tiberschreitungen betroffenen Gebaude / Wohneinheiten, bzw. filhren zu erheblichen Minde-
rungen der Beurteilungspegel an den Gebauden. Die Kosten der Larmschutzwand stehen da-
bei nicht auBer Verhaltnis zum Schutzzweck. Es verbleiben trotz der aufgefihrten aktiven
LarmschutzmaBnahmen im Tagbereich an 16 und im Nachtbereich an 80 Wohngeb&uden,
bzw. an 24 Wohneinheiten im Tagbereich und 120 Wohneinheiten im Nachtbereich Anspriiche
auf passiven Larmschutz dem Grunde nach. Diese Objekte befinden sich entlang des Neulan-
der Elbdeichs sowie in Finkenriek und Stillhorn.

Far einen Vollschutz unter Berlcksichtigung des offenporigen Asphalts (OPA) bzw. der din-
nen Asphaltdeckschicht in HeiBbauweise (DSH-V 5) wéren Larmschutzwandhéhen von bis zu
20,0 m, ungefahr eine Verdopplung der Lange der Wande sowie ca. die vierfache Ansichtsfla-
che der Wéande erforderlich.

Im Folgenden werden fir die in Kapitel 4.3 diskutierten Bereiche in denen Grenzwertlber-
schreitungen festgestellt wurden, die Wirksamkeit der vorgesehenen aktiven MaBnahmen und
die sich ergebende Larmsituation erldutert:
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¢ Neulédnder Elbdeich (westlich und éstlich der A 1)

Zum Schutz der betroffenen Wohngebaude am Neuléander Elbdeich sind westlich und éstlich
Larmschutzwande entlang der A 1 mit einer H6he von 7,0 m sowie larmmindernde Fahrbahn-
deckschichten vorgesehen. Durch die MaBnahmen kénnen die Beurteilungspegel um bis zu
18 dB(A) gemindert werden. Die hdéchsten Pegelminderungen werden an den direkt an die
Autobahn angrenzenden Gebauden erzielt. Trotz der sehr guten Wirkung der LArmschutzmal3-
nahmen verbleiben Grenzwertliberschreitungen. An den unmittelbar an die Autobahn angren-
zenden Geb&uden verbleiben auch Grenzwertiiberschreitungen im Tagbereich.

¢ Mischgebiete Finkenriek und Stillhorn (6stlich und westlich der A 1)

Im Bereich Finkenriek und Stillhorn wurden die in diesem Planungsabschnitt befindlichen Be-
reiche der Larmschutzanlagen LA 04 Finkenriek und LA 05 Stillhorn aus den bisherigen Pla-
nungen der 8-streifigen Erweiterung des Mittelabschnitts der A 1 (vordringlicher Bedarf) be-
ricksichtigt. Durch die MaBnahmen kénnen die Beurteilungspegel um bis zu 11 dB(A) gemin-
dert werden. Die héchsten Pegelminderungen werden an den direkt an die Autobahn angren-
zenden Gebauden erzielt. Es verbleiben Grenzwertlberschreitungen im Tag- und im Nacht-
zeitraum. Wie bereits beschrieben, wurden bei den Berechnungen ausschlieBlich Larmschutz-
mafBnahmen innerhalb des hier betrachteten Stidabschnitts berlicksichtigt und damit handelt
es sich um eine Worst-Case-Betrachtung.®

Die Larmschutzwande und die larmmindernde Fahrbahndeckschichten fihren insgesamt zu
einer erheblichen Verbesserung der Larmsituation. Um die guten Wirkungen der aktiven Larm-
schutzmaBnahmen darzustellen, sind in der nachfolgenden Tabelle die Wohneinheiten mit
Grenzwertlberschreitung nach Pegelklassen jeweils ohne und mit LarmschutzmaBnahmen
aufgeflhrt. Dieser kann entnommen werden, dass zwar noch Grenzwertlberschreitungen be-
stehen bleiben, die Héhe der Belastung aber deutlich reduziert werden kann.

Tabelle 5: Grenzwertliberschreitungen in Pegelklassen, nachts

Beurteilungspegel nachts Ohne Mit aktiven

in dB(A) LarmschutzmalBnahmen LarmschutzmaBnahmen
50 - 51 17 32

52 - 53 28 27

54 - 55 36 22

56 - 57 35 30

58 - 59 22 6

60 - 61 19 3

62 - 63 18 -

5 Es wird davon ausgegangen, dass mit der weiteren Planung des im Norden anschlieBenden Mittelab-
schnitts auch die LarmschutzmaBnahmen nérdlich fortgefiihrt werden und damit deutlich geringere Be-
urteilungspegel zu erwarten sind.
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Beurteilungspegel nachts Ohne Mit aktiven

in dB(A) LarmschutzmaBnahmen LarmschutzmaBnahmen
64 - 65 5 -
66 - 67 12 -
68 - 69 3 -
70 - 71 2 -

> 71 3 -
Summe 200 120

Tabelle 6: Grenzwertiiberschreitungen in Pegelklassen, tags
Beurteilungspegel tags Ohne Mit aktiven

in dB(A) LarmschutzmalBnahmen LarmschutzmaBnahmen
60 - 61 20 16
62 - 63 18 6
64 - 65 12 2
66 - 67 18 -
68 - 69 9 -
70 - 71 10 -
72-73 4 -
74 -75 2 -

>75 3 -
Summe 96 24

Far die Gebaude, an denen Grenzwertiiberschreitungen verbleiben, besteht ein Anspruch auf
passive La&rmschutzmaBnahmen dem Grunde nach.

4.5.1 Verbleibende Anspriiche dem Grunde nach

Grundsétzlich sollten aktive LdrmschutzmaBnahmen so dimensioniert werden, dass die Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. Wie die Ergebnisse zeigen, kann
dieses Ziel des Vollschutzes trotz sehr umfangreicher aktiver LarmschutzmaBnahmen nicht
vollstandig erreicht werden. Es verbleiben trotz der aufgefiihrten aktiven La&rmschutzmafBnah-
men im Tagbereich an 16 und im Nachtbereich an 80 Wohngeb&uden, bzw. an 24 Wohnein-
heiten im Tagbereich und 120 Wohneinheiten im Nachtbereich Anspriche auf passiven Larm-
schutz dem Grunde nach. Diese Objekte befinden sich entlang des Neulander Elbdeichs sowie
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in Finkenriek und Stillhorn. Diese Grenzwertlberschreitungen miissen nach 24. BImSchV be-
ricksichtigt und beurteilt werden. In der Unterlage 7 (Lageplédne der Immissionsorte) werden
neben den zu realisierenden aktiven LarmschutzmaBnahmen auch die Gebaude hervorgeho-
ben, an denen weiterhin Grenzwertliberschreitungen vorliegen.

An den nachfolgend aufgefiihrten Gebauden wurde ein Anspruch auf passive Larmschutz-
maBnahmen dem Grunde nach ermittelt:

Tabelle 7: Verbleibende Grenzwertiiberschreitungen

Adresse
Finkenriek 78, 80, 82, 92, 94, 106, 108, 110, 110a,
Finkenrieker Hauptdeich 14

Neulédnder Elbdeich 104, 106, 108, 110, 112, 118, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 150, 152,
172,174, 178, 180, 184, 190, 192, 194, 198, 198a, 200, 204, 2044, 206, 206a, 208, 209, 210, 210a,
212a, 214, 214a, 216, 218a, 220, 224, 224a, 226, 228, 230, 230a, 234, 238a, 238b, 238c, 238d, 240,
240a, 242, 243, 244, 244a, 245, 246, 258a

Stillhorner Weg 4, 6, 8, 10, 12, 14, 40, 42

4.5.2 Passiver Larmschutz

Dem aktiven Larmschutz muss gegeniber den passiven MaBnahmen zuné&chst der Vorzug
gegeben werden, da hierdurch insbesondere auch die AuBenwohnbereiche und AuBBenanla-
gen geschitzt werden.

Falls die Immissionsgrenzwerte durch aktive LarmschutzmaBnahmen nicht oder nur mit un-
verhéaltnismaBigem Aufwand an allen Geb&udeseiten eingehalten werden kdnnen, kann flr
das Gebaudeinnere der erforderliche Larmschutz auch durch ausreichend "schalldichte" Au-
Benwandbauteile erreicht werden. Hierzu sind vor allem Fenster mit einem ausreichenden
Schallddmmmalf (also gegebenenfalls Larmschutzfenster) erforderlich. Da Fenster nur im ge-
schlossenen Zustand ihre volle Schallddmmwirkung erreichen, ist - insbesondere bei Schlaf-
raumen - fUr eine ausreichende Bellftung auch bei geschlossenem Fenster zu sorgen. Dies
ist durch den Einbau zusétzlicher, schallgedammter LUftungseinrichtungen maoglich.

Passive MaBnahmen sind stets im Einzelfall zu Uberprifen und gegebenenfalls zu dimensio-
nieren. Im Umfang dieser Untersuchung wird lediglich festgestellt, ob ein Anspruch auf passi-
ven Larmschutz "dem Grunde nach" besteht. Passiver Larmschutz an Wohngebauden kann
nur gewahrt werden, wenn flr das betreffende Gebaude Dauerwohnrecht besteht und der Auf-
wand flr passiven Larmschutz in einem vertretbaren Verhéltnis zum Schutzzweck steht.

4.5.3 Gesamtlarmbetrachtung

Es ist stdndige Rechtsprechung des BVerwG, dass abweichend von den Vorgaben der
16.BImSchV, die eine isolierte Betrachtung der Immissionen vom neugebauten oder zu an-
dernden Verkehrsweg vorsieht, die Bildung eines Summenpegels (,Gesamtlarmberechnung®)
dann geboten sein kann, wenn der neue oder der zu andernde Verkehrsweg allein oder zu-
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sammen mit vorhandenen Vorbelastungen anderer Verkehrswege insgesamt zu einer Larm-
belastung flhrt, die mit Gesundheitsgefahren oder einem Eingriff in die Substanz des Eigen-
tums verbunden ist. Die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung (,grundrechtliche Zumutbar-
keitsschwelle®) wird dabei regelmaRig fur Wohngebiete an Werten von etwa 70 dB(A) tags und
60 dB(A) nachts festgemacht.

Mit Blick auf die in der ,Richtlinie flir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)“ enthaltenen, niedrigeren Richtwerte fir die Larmsanie-
rung halt das BVerwG® die Grenze von 60/70 dB (A) nunmebhr fiir ,iberdenkenswert®. Fiir das
Gericht spricht einiges dafur, fur die Gesamtlarmbetrachtung die in den VLarmSchR enthalte-
nen Richtwerte zugrunde zu legen. Diese liegen bei 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts in
allgemeinen Wohngebieten bzw. 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts in Kern-, Dorf- und Misch-
gebieten.

Mit der gewahlten Vorzugsvariante werden diese Richtwerte im Bereich Neuldnder Elbdeich
und Stillhorn an allen Gebauden unterschritten. Im Bereich Finkenriek kommt es aufgrund der
beschriebenen Worst-Case-Betrachtung an einem Gebaude zu einer geringen Uberschreitung
des Richtwertes im Nachtzeitraum.

Durch die Planungen zur Erweiterung der A 1 werden keine zusatzlichen Emissionsquellen
geschaffen. Es kommt lediglich zu einer Erweiterung in Bestandlage und zur Umsetzung von
aktiven LarmschutzmaBnahmen an der A 1. Aufgrund der vorgesehenen aktiven Larmschutz-
mafBnahmen ist in Bezug auf die Gesamtlarmbetrachtung davon auszugehen, dass es zu einer
Minderung der Larmbelastung kommen wird und somit eine Ermittlung der Summenpegel nicht
erforderlich ist.

4.6 Kosten der LarmschutzmaBnahmen

Die folgenden Kostensatze wurden bei der Ermittlung der Investitionskosten der Larmschutz-
wande beriicksichtigt:

Im Zuge der Strecke

e 450,00 € je m?, hochabsorbierend
e 750,00 € je m?, transparent

Die Kosten der Larmschutzwénde sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeflhrt.

6 BVerwG Beschluss vom 25.04.2018, Az. 9 A 16/16, RN 87

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH  12.04.2022 15



A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std

Unterlage 17.1.

Tabelle 8: Investitionskosten / kapitalisierte Kosten Larmschutzwénde Vorzugsvariante

Bezeichnung von km bis km Héhe liber Kosten
Gradiente [€]
inm
LSW Westseite, obere 2,0 m
transparent 31+240 31+890 7,0 2.437.500, -
LSW Ostseite, obere 2,0 m
transparent 31+100 31+890 7,0 2.962.500, -
LSW LA 04 32+360 32+580 55 544.500, -
LSW LA 05 32+360 32+580 8,0 792.000, -
Mehrkosten offenporiger Asphalt 30+610 31+900
32+300 32+580 1.047.190, -
Summe Investitionskosten | 7.783.690, -
kapitalisierte Kosten | 16.324.142, -
Tabelle 9: Investitionskosten / kapitalisierte Kosten Larmschutzwande Vollschutz
Bezeichnung von km bis km Héhe liber Kosten
Gradiente [€]
inm
LSW Westseite, Vollschutz 31+140 32+260 11,0 - 20,0 | 10.523.250, -
LSW Ostseite, Vollschutz, 30+760 32+280 55-19,5 | 10.133.850, -
LSW LA 04, Vollschutz 32+260 32+900 8,0 2.400.000, -
LSW LA 05, Vollschutz 32+280 32+620 10,0 1.590.000, -
Mehrkosten offenporiger Asphalt 30+610 314900
32+300 32+880 1.247.290, -
Summe Investitionskosten | 25.894.390, -
kapitalisierte Kosten | 49.368.002, -

4.7

Varianten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Bei der Abwagung der VerhaltnismaBigkeit aktiver MaBnahmen ist zu prifen, ob durch die
LarmschutzmaBnahmen eine deutliche Verbesserung der Situation erreicht wird und ob der
Aufwand in geeignetem Verhéltnis zum Schutzzweck steht (Zahl der betroffenen, schutzwr-
digen Gebaude oder Kleingarten, Maf der Grenzwertlberschreitung).

Um die VerhaltnismaBigkeit der aktiven LarmschutzmaBnahmen zu beurteilen, wurden die
Kosten des aktiven Larmschutzes den Schutzfallen (SF) gegenlbergestellt, die durch die je-
weilige Larmschutzvariante geschitzt werden.
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Durch die Ermittlung von Schutzfallen soll eine genauere Abwagung der aktiven Larmschutz-
maBnahmen ermdglicht werden, als dies durch die Ermittlung der Anzahl betroffener Gebaude
moglich ware. Hierzu wurden den Wohngebauden mit Grenzwertlberschreitung Wohneinhei-
ten (WE) zugeordnet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt fir den Bereich Neulédnder Elbdeich die Anzahl der bestehen-
den Schutzfélle und diejenigen Schutzfalle, die im Falle der Errichtung der Larmschutzwande

geldst werden kénnen. Zudem sind die Kosten pro geléstem Schutzfall dargestellt.

Tabelle 10: Kosten je Schutzfall LSW Bereich Neulander Elbdeich

Variante Schutzfélle kap. Kosten Kosten je

Tag Nacht | Gesamt| Nacht | LSWundOPA | gelostem SF

> 57 dB(A) € €

Ohne LSW 80 147 227 53 - -
3,0m 56 134 119 32 3.235.586, - 87.448, -
50m 44 131 175 23 5.392.643, - 103.705, -
70m 35 125 160 14 8.987.738, - 134.145, -
7,0 m OPA 21 90 111 0 13.187.994, - 113.690, -
9,0m 26 114 140 6 11.883.787, - 136.595, -
Vollschutz 0 0 0 0 42.512.562, - 187.280, -

Wie der Tabelle entnommen werden kann, fihren die aktiven LarmschutzmaBnahmen zu einer
deutlichen Minderung der von Grenzwertliberschreitungen betroffenen Wohneinheiten. Die
Kosten pro geléstem Schutzfall liegen in der Planungsvariante bei 113.690, - €. Da es sich bei
den Gebauden um Ein- bis Zweifamilienhduser handelt, ist davon auszugehen, dass der Wert
der zu schitzenden Wohneinheit héher ist, als die Kosten der LarmschutzmaBnahme. Somit
sind die Kosten der aktiven LarmschutzmaBnahmen nicht als unverhaltnismaiig anzusehen.
Der Gegenuberstellung der Varianten ist ebenfalls zu entnehmen, dass in der Planungsvari-
ante (7,0 m + OPA) die Kosten je gelésten Schutzfall deutlich niedriger sind als in den Varian-
ten 7,0 m, 9,0 m und auch der Vollschutzvariante.

Far einen Vollschutz unter Berlcksichtigung des offenporigen Asphalts (OPA) bzw. der Iarm-
mindernden Deckschichten waren Larmschutzwandhéhen von bis zu 20,0 m, ungefahr eine
Verdopplung der L&nge der Wande sowie ca. die vierfache Ansichtsflache der Wénde erfor-
derlich. Im Vergleich zur Planungsvariante wirden sich die Investitionskosten mehr als ver-
dreifachen.

Zur Durchfihrung einer schliissigen und detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse zur Ermittlung
des gerade noch als verhéltnismafig anzusehenden Aufwands gibt das BVerwG unter Bezug-
nahme auf seine standige Rechtsprechung entsprechende Hinweise. Hierbei steht die Unter-
suchung im Zentrum, welcher Betrag fur eine die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte voll-
standig sichernde SchutzmaBnahme aufzuwenden ware (sog. Vollschutz). Sollte sich dieser
Aufwand als unverhéltnismafiig erweisen, sind — ausgehend von diesem grundsatzlich zu er-
zielenden Schutzniveau — schrittweise Abschlage vorzunehmen, um so die mit gerade noch
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verhaltnismaBigem Aufwand zu leistende maximale Verbesserung der Larmsituation zu ermit-
teln. Der Ausgangspunkt einer VerhaltnismaBigkeitsprufung kann also nicht ein Minimal-
schutzkonzept sein, bei dessen Verbesserung die Zusatzkosten zu den zusétzlich gelésten
Larmschutzfallen ins Verhaltnis gesetzt werden. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist
also der optimale aktive Schallschutz zu realisieren, der mit gerade noch verhéltnismasigem
Aufwand mdglich ist. Die in diesem Sinne zu ermittelnde Vorzugsvariante ist demnach nicht
zwangslaufig diejenige Variante mit den geringsten Kosten je geldster Schutzfall.

Lastigkeitsmal (LKM) und Effektivitét

Der Schutzzweck eines Larmschirmes / einer Larmschutzvariante besteht in der Minderung
des Beurteilungspegels im Idealfall auf oder unter die Héhe des Immissionsgrenzwertes bzw.
eines anderen Zielpegels (z.B. Orientierungswert fir die stadtebauliche Planung nach Beiblatt
1 zu DIN 18 005 Teil 1). Nun ist eine Pegelminderung von beispielsweise 60 dB(A) auf 55
dB(A) nicht einer Pegelminderung von 55 dB(A) auf 50 dB(A) gleichzusetzen, da die Reduzie-
rung der Beeintrachtigung im hdheren Pegelbereich hdher bewertet wird, als die im niedrigeren
Pegelbereich. Deshalb wird in Anlehnung an die Lastigkeitsfaktoren fir die Beeintrachtigung
von AuBenwohnbereichen der VLa&rmSchR 97 7 ein LastigkeitsmaB LKM definiert.

Lastigkeitsmalf fir eine Wohneinheit (WE):
LKMyg =200t —p011GW (fiir L, > IGW, sonst 0)

mit L, — maBgebender Beurteilungspegel an der Wohneinheit und
IGW — Immissionsgrenzwert oder anderer Zielwert

Das Lastigkeitsmal tber der Grenzwertiiberschreitung ist in Abbildung 1 dargestellt.

140

120

100

80

60
40 /

20 //
/

LastigkeitsmaB LKM

0 5 10 15 20 25
Grenzwertuberschreitung dLr [dB(A)]

Abbildung 1: LastigkeitsmaB liber Grenzwertiiberschreitung

7 Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraBen in der Baulast des Bundes — VLarm-
SchR 97 — VkBI. Amtlicher Teil Heft 12 — 1997
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Eine Wohneinheit (WE) ist eine abgeschlossene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder in
einem Einfamilienhaus. Da bei Einfamilienhdusern Einliegerwohnungen nicht ausgeschlossen
werden kénnen, wurden Einfamilienhduser mit 1,5 WE gewertet.

Werden die LKM fir den Fall ohne Larmschutz (oLS) und den Fall mit L&rmschutz (mLS) er-
mittelt, so kann daraus die Effektivitdt der MaBnahme bestimmt werden:

LKMOLS _ LKM mLS

Effektivitat = Y olS

Angestrebt wird eine hohe Effektivitat; idealerweise von 100%. Lésungen mit Effektivitaten
<80% sind i.d.R. nicht weiterzuverfolgen.

Effizienz

Das Verhaltnis vom Schutzzweck zu den Kosten wird hier wie folgt definiert:

Effektivitat LKMOLS —LKMM-S
rel. Kosten Kosten

Effizienz =

Die Effizienz ist kein Absolutwert (z.B. Effizienz > 1 gut; Effizienz < 1 schlecht), sondern kann
nur Aussagen zu Variantenvergleichen eines Vorhabens oder zum Vergleich verschiedener
Vorhaben liefern. So kann sich ein Maximum der Effizienz ergeben, wenn weitere Verbesse-
rungen der Larmsituation nur mit erheblichem Kostenaufwand mdéglich sind.

Die Effizienz ist somit, neben anderen Aspekten, eine Entscheidungshilfe im Abwagungspro-
zess. Angestrebt wird also eine ausreichend wirksame Variante (Effektivitat >80%) mit einer
hohen Effizienz. Ideal ist ein (lokales) Maximum der Effizienz bei einer Effektivitat >80%.

In der nachfolgenden Tabelle sind fur den Bereich Neulédnder Elbdeich die Summen der L&s-
tigkeitsmale, die von Grenzwertlberschreitungen betroffenen WE sowie die Effektivitat und
Effizienz fur den Fall ohne Larmschutz und mit aktivem Larmschutz aufgelistet.
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Tabelle 11: Effektivitat und Effizienz LSW Bereich Neuldnder Elbdeich

Schutzfalle
verbl. WE? > 59 WE > 49 . -
i Effektivitat Effizienz
Var. Beschreibung kapital. | | kv dB(A) dB(A)
Kosten tags nachts
[T€] 9
[ [Anz.] [Anz] (%]
Ohne | rognose Plantal 6.673 80 147 / /
ohne Larmschutz
3om |HOheLSW30m |, 50 3.346 56 134 49,9 1,03
larmarmer GA'0
som | Hohe LSWS0m | .o 2363 44 131 64.6 0,80
larmarmer GA
7om | Hohe LSW 7.0:m | g gag 1.737 35 125 74,0 0,55
larmarmer GA
gom | ohe LSWO.0m | 4 ga, 1.392 26 114 791 0,44
larmarmer GA
7,0 m | Hohe LSW 7,0 m
opA | OPA I DSH 5 13.188 966 21 920 85,5 0,43
Voll Hohe LSW max. | ,,5g 0 0 0 100,0 0,16
20,0 m

Durch den vorgesehenen Larmschutzwande entlang der A 1 mit einer maximalen Héhe von
7,0 m, dem OPA und dem DSH-V 5 wird eine gute Effektivitat von 85,5 % erreicht. Der Ge-
genlberstellung kann ebenfalls enthnommen werden, dass mit 9,0 m hohen Larmschutzwan-
den nur noch geringe Minderungen der von Grenzwertlberschreitungen betroffenen Gebaude
/ Wohneinheiten erreicht werden kann, bei stetig abnehmender Effizienz.

5 Zusammenfassung

Im Rahmen der Aufstellung der Entwurfsunterlagen fir die 8-streifige Erweiterung A 1 (VKE
714.3) in Hamburg wurde eine schalltechnische Untersuchung fur die im Einflussbereich der
BaumaBnahme gelegenen Immissionsorte zur Beurteilung der zuklnftigen Verkehrslarmsitu-
ation durchgefiihrt. Die Untersuchung ist der Unterlage 17.1 des Entwurfes zu entnehmen.

Die rechtliche Grundlage der schalltechnischen Untersuchung bildet das Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit der auf § 43 BImSchG gegrindeten 16. Verord-
nung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverord-
nung — 16. BImSchV).

Die Erweiterung der Autobahn wurde aus schalltechnischer Sicht geman Bundesimmissions-
schutzgesetz in Verbindung mit der 16. BImSchV aufgrund der zusétzlichen Fahrstreifen als

8 LKM = LastigkeitsmaBe
9 Bei Einfamilienhausern wurden je betroffenem Gebaude 1,5 WE angesetzt.
10 GA = Gussasphalt
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wesentliche Anderung eingestuft. Somit ergibt sich ein Anspruch auf Larmvorsorge unter An-
wendung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte. Der Untersuchungsraum umfasst das Um-
feld des Umbaubereiches, soweit dort Grenzwertliberschreitungen nicht ausgeschlossen wer-
den kénnen.

Die Berechnungen erfolgten auf der Basis der prognostizierten Verkehrszahlen fir das Jahr
2030. Bei den Berechnungen ohne Larmschutz wurde ein nicht geriffelter Gussasphalt mit
einer StraBendeckschichtkorrektur von 0,0 dB(A) auf der Autobahn sowie auf den Rampen der
Anschlussstelle zugrunde gelegt.

Die Prifung hat ergeben, dass es im Einflussbereich der MaBnahme bei einem Verzicht auf
aktive LarmschutzmaBnahmen zu erheblichen Grenzwertliberschreitungen kommen wirde.
Insgesamt wirden ohne aktive LarmschutzmaBnahmen die Grenzwerte im Tagbereich an ca.
64 und im Nachtbereich an 133 Wohngebauden, bzw. 96 Wohneinheiten im Tagbereich und
200 Wohneinheiten im Nachtbereich tGberschritten werden

Aktiver Lirmschutz

Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurden zum Schutz der betroffenen Bebau-
ung die folgenden aktiven SchallschutzmaBnahmen dimensioniert:

Tabelle 12: Aktive LarmschutzmaBnahmen entlang der A 1

Bezeichnung von km bis km Lange Héhe liber
Gradiente
inm inm
LSW Westseite 31+240 31+890 650 7,0
LSW Ostseite 31+100 31+890 790 7,0

Die Langenangaben sind inklusive jeweils 10 m fir die Abtreppung der Hohe von 3,0 m auf
7,0 m am Anfang und Ende der Larmschutzwand. Bei den Berechnungen wurden stark refle-
xionsmindernde Larmschutzwande berlcksichtigt. GemalR Gestaltungskonzept sollen auf-
grund der Nahe zur vorhandenen Bebauung und zur besseren stadtebaulichen Einfligung die
oberen 2,0 m der Larmschutzwénde mit einem transparenten Aufsatz ausgeftihrt werden. Da
der transparente Aufsatz nicht stark reflexionsmindernd ist, wurden diese Larmschutzwandbe-
reiche in den Berechnungen als reflektierend berlcksichtigt.

Des Weiteren wurden bei den Berechnungen mit Larmschutz die in diesem Planungsabschnitt
befindlichen Bereiche der Larmschutzanlagen LA 04 Finkenriek und LA 05 Stillhorn aus den
bisherigen Planungen der 8-streifigen Erweiterung des Mittelabschnitts der A 1 (vordringlicher
Bedarf) berticksichtigt, da diese auch fur diesen Abschnitt wirksam und notwendig sind.

Tabelle 13: Aktive LairmschutzmaBnahmen entlang der A 1, Bereich Finkenriek und Stillhorn

Bezeichnung von bis Lange Hoéhe tiber
Bau-km Bau- km Gradiente
inm inm
LSW LA 04 32+360 32+580 220 55
LSW LA 05 32+360 32+580 220 8,0
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Bei den Berechnungen wurden stark reflexionsmindernde Larmschutzwéande bericksichtigt

Als weitere aktive MaBnahme wurde auf der Autobahn ein offenporiger Asphalt (OPA) aus
PA 8 mit einer StraBendeckschichtkorrektur von -5,5 dB(A) fir PKW und -5,4 dB(A) fir Lkw,
bzw. auf der Stiderelbbriicke eine larmmindernde Deckschicht mit einer StraBendeckschicht-
korrektur von -2,8 dB(A) fur PKW und -2,3 dB(A) fir Lkw sowie an den Rampen der Anschluss-
stelle Harburg eine larmmindernde Deckschicht mit einer StraBendeckschichtkorrektur von
-2,0 dB(A) fur PKW und -1,5 dB(A) fir Lkw bei den Berechnungen berlcksichtigt.

Die aktiven LarmschutzmaBnahmen flihren zu einer deutlichen Minderung der von Grenzwer-
tiberschreitungen betroffenen Gebaude / Wohneinheiten, bzw. fihren zu erheblichen Minde-
rungen der Beurteilungspegel an den Geb&uden. Die Kosten der L&rmschutzwand stehen da-
bei nicht auBer Verhaltnis zum Schutzzweck. Es verbleiben trotz der aufgefihrten aktiven
LarmschutzmalBnahmen im Tagbereich an 16 und im Nachtbereich an 80 Wohngebduden,
bzw. an 24 Wohneinheiten im Tagbereich und 120 Wohneinheiten im Nachtbereich Anspriiche
auf passiven Larmschutz dem Grunde nach. Diese Objekte befinden sich entlang des Neulan-
der Elbdeichs sowie in Finkenriek und Stillhorn.

Far einen Vollschutz unter Berticksichtigung der bereits aufgefiihrten larmarmen StraBendeck-
schichten waren Larmschutzwandhéhen von bis zu 20,0 m, ungefahr eine Verdopplung der
Lange der Wande sowie ca. die vierfache Ansichtsflache der Wande erforderlich.

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH  12.04.2022 22



A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

6 Verzeichnisse
6.1 Verzeichnis der verwendeten Abklirzungen

Allgemein:

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BVerwG  Bundesverwaltungsgericht

dB(A) Dezibel, A-bewertet

DTV Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke

Hfront Hausfront, Geb&udeseite

IGW Immissionsgrenzwert nach § 2 (1) der 16. BImSchV
LSW Larmschutzwand

mL mit L&rmschutz

N Nachtzeitraum

oL ohne Larmschutz

RF Richtungsfahrbahn

RLS-19  Richtlinie fr den Larmschutz an StraBen, Ausgabe 2019
SW Stockwerk

T Tagzeitraum

Kategorien der Schutzbediirftigkeit gemai 16. BImSchV

Sondernutzung (Krankenhaus, Schule, Altenheim)
Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet

Dorf-, Kern- und Mischgebiet

Gewerbegebiet

OZTs»
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6.2 Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

[1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz
— BImSchG)

[2] 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung — 16. BImSchV)

[3] Richtlinie flr den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraBen in der Baulast des Bun-
des (Verkehrslarmschutzrichtlinie 1997), Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr.
26/1997

[4] 24. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
wege- SchallschutzmaBnahmenverordnung — 24. BImSchV)

[5] Richtlinien far den Larmschutz an StraBBen, Ausgabe 2019 (RLS-19), Forschungsge-
sellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen e.V., Kéln

[6] Statistik des Larmschutzes an BundesfernstraBen 2014, Bundesministerium flr Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (2015)

[7]1 Verkehrsprognose 2030 zur 8-streifigen Erweiterung der A 1 AD HH-Slidost — AS HH-

Hamburg, Datenaufbereitung flr schalltechnische Untersuchungen, PTV Transport
Consult GmbH

6.3 Verzeichnis der Anhange

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte
Anhang 2 Ergebnistabelle der AuBenwohnbereiche
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Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Finkenriek 78
1 SO EG| MI 64 54 61 57 58 54 - - -3,3 -3,3 nein
1 SO 1.0G| Ml 64 54 62 57 58 54 - - -3,3 -3,2 nein
1 NO EG| MI 64 54 62 58 60 55 - 0,8 -2,4 -2,3 N
1 NO 1.0G| Ml 64 54 62 57 59 55 - 0,1 -2,6 -2,5 N
1 NW EG| MI 64 54 55 50 53 49 - - -1,5 -1,4 nein
1 NW 1.0G| Ml 64 54 53 49 53 48 - - -0,5 -0,4 nein
1 SW EG| MI 64 54 52 48 48 44 - - -3,9 -3,9 nein
1 SW 1.0G| Ml 64 54 53 48 49 45 - - -3,6 -3,6 nein
Finkenriek 80
2 SO EG| MI 64 54 63 58 60 55 - 1,0 -2,8 -2,7 N
2 SO 1.0G| Ml 64 54 63 58 60 55 - 1,0 -2,8 -2,8 N
2 NO EG| MI 64 54 62 57 59 55 - 0,1 -2,6 -2,5 N
2 NO 1.0G| Ml 64 54 62 57 59 55 - 0,3 -2,4 -2,4 N
2 NW EG| MI 64 54 45 40 43 39 - - -1,5 -1,5 nein
2 NW 1.0G| Ml 64 54 52 47 51 46 - - -1,2 -1,2 nein
2 SW EG| MI 64 54 58 54 55 51 - -2,8 -2,8 nein
2 SW 1.0G| Ml 64 54 58 54 56 51 - - -2,6 -2,6 nein
Finkenriek 82
3 SO EG| MI 64 54 62 58 59 54 - - -3,7 -3,7 nein
3 NO EG| MI 64 54 63 59 60 56 - 1,5 -2,7 -2,7 N
3 NW EG| MI 64 54 61 57 60 56 - 1,1 -1,4 -1,4 N
3 SW EG| MI 64 54 55 51 52 47 - - -3,1 -3,1 nein
Finkenriek 92
4 SO EG| MI 64 54 63 58 59 54 - - -3,9 -3,9 nein
4 NO EG| MI 64 54 64 60 61 56 - 1,7 -3,5 -3,5 N
4 NO EG| MI 64 54 64 59 62 58 - 3,1 -1,8 -1,7 N
4 NW EG| MI 64 54 52 47 51 46 - - -1,0 -0,9 nein
4 SW EG| MI 64 54 53 48 52 48 - - -0,7 -0,7 nein
4 SW EG| MI 64 54 54 49 53 48 - - -1,0 -1,0 nein
Finkenriek 94
5 SO EG| MI 64 54 64 60 62 57 - 2,7 -2,8 -2,7 N
5 NO EG| Mi 64 54 64 59 61 56 - 1,8 -3,2 -3,1 N
5 NW EG| MI 64 54 63 58 61 57 - 2,2 -1,4 -1,4 N
5 SW EG| MI 64 54 62 57 60 56 - 1,1 -1,8 -1,8 N
Finkenriek 106
6 SO EG| MI 64 54 66 61 63 58 - 3,6 -3,2 -3,2 N
6 SO 1.0G| Ml 64 54 66 62 63 59 - 4,2 -3,1 -3,0 N
6 NO EG| MI 64 54 65 61 61 57 - 24 -3,9 -3,9 N
6 NO 1.0G| Ml 64 54 66 62 63 59 - 4,2 -3,3 -3,2 N
6 NW EG| MI 64 54 58 53 54 49 - - -4,2 -4,3 nein
6 NW 1.0G| Ml 64 54 61 57 58 54 - - -2,6 -2,5 nein
6 SW EG| MI 64 54 61 57 59 54 - - -2,2 -2,2 nein
6 SW 1.0G| Ml 64 54 62 57 60 55 - 0,8 -2,3 -2,2 N
Finkenriek 108
7 (0] EG| MI 64 54 66 62 64 59 - 4,6 -2,8 -2,8 N
7 (0] 1.0G| Ml 64 54 67 62 64 59 - 5,0 -2,8 -2,8 N
7 N EG| MI 64 54 65 60 63 58 - 3,8 -1,9 -1,9 N
7 N 1.0G| Ml 64 54 65 61 63 59 - 4,4 -1,8 -1,8 N
7 S EG| MI 64 54 63 59 60 55 - 1,0 -3,5 -3,5 N
7 S 1.0G| Ml 64 54 64 59 60 56 - 1,4 -3,2 -3,2 N
Finkenriek 110
8 SO EG| MI 64 54 65 61 64 59 - 4,6 -1,7 -1,7 N
8 SO 1.0G| MI 64 54 66 61 65 60 0,1 5,7 -1,3 -1,2 T/N
8 NO EG| MI 64 54 64 59 62 58 - 3,2 -1,4 -1,4 N
8 NO 1.0G| MI 64 54 64 60 63 58 - 3,8 -1,3 -1,3 N
8 NW EG| MI 64 54 50 45 47 42 - - -3,4 -3,3 nein
8 NW 1.0G| Ml 64 54 50 46 49 44 - - -1,6 -1,6 nein
8 SW EG| MI 64 54 63 58 61 57 - 24 -1,5 -1,5 N
CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 12.04.2022
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Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 sw |1.0G] m | 64 54 63 59 62 57 - 2,7 -1,8 1,7 N
Finkenriek 110a
9 SO EG| MI 64 54 66 61 62 57 - 29 -3,7 -3,7 N
9 SO 1.0G| Ml 64 54 67 62 64 59 - 5,0 -2,7 -2,7 N
9 SO 2.0G| Ml 64 54 67 62 64 60 - 54 -2,6 -2,6 N
9 NO EG| MI 64 54 64 59 60 55 - 0,7 -4.1 -4.1 N
9 NO 1.0G| Ml 64 54 66 61 64 59 - 4,6 -2,0 -2,0 N
9 NO 2.0G| M™I 64 54 65 61 64 59 - 4,6 -1,6 -1,6 N
9 NW EG| MI 64 54 60 56 58 53 - - -2,8 -2,8 nein
9 NW 1.0G| Ml 64 54 60 55 57 52 - - -3,0 -3,0 nein
9 NW 2.0G| Ml 64 54 53 49 51 47 - - -1,9 -2,0 nein
9 SwW EG| Mi 64 54 63 58 59 54 - - -4.1 -4,0 nein
9 SwW 1.0G| M 64 54 63 58 59 55 - 0,2 -3,8 -3,7 N
9 SW 2.0G| M 64 54 63 58 59 54 - - -4,2 -4,0 nein
Finkenrieker Hauptdeich 14
10 S EG| MI 64 54 60 56 57 52 - - -3,6 -3,6 nein
10 (0] EG| MI 64 54 63 59 60 55 - 1,0 -3,3 -3,3 N
10 N EG| MI 64 54 62 58 59 55 - 0,3 -3,1 -3,0 N
10 W EG| Mi 64 54 58 54 56 51 - - -2,8 -2,8 nein
Neulander Elbdeich 96
11 S EG| WA 59 49 55 50 50 46 - - -4,2 -4,2 nein
11 S 1.0G| WA 59 49 55 50 51 46 - - -4,2 -4,2 nein
11 (0] EG| WA 59 49 54 50 51 47 - - -3,0 -3,0 nein
11 (0] 1.0G| WA 59 49 55 50 52 47 - - -3,0 -3,0 nein
11 N EG| WA 59 49 55 50 51 46 - - -4.1 -4.1 nein
11 N 1.0G| WA 59 49 55 51 51 47 - - -4,3 -4,3 nein
11 N EG| WA 59 49 54 50 50 46 - - -3,7 -3,7 nein
11 N 1.0G| WA 59 49 55 50 51 46 - - -3,8 -3,8 nein
11 w EG| WA 59 49 39 35 36 31 - - -3,3 -3,3 nein
11 w 1.0G| WA 59 49 45 41 41 37 - - -3,8 -3,8 nein
11 S EG| WA 59 49 46 42 42 37 - - -4,4 -4,4 nein
11 S 1.0G| WA 59 49 53 48 49 44 - - -4.1 -4.1 nein
11 w EG| WA 59 49 44 39 39 35 - - -4,8 -4,8 nein
11 W 1.0G| WA 59 49 45 41 41 37 - - -3,8 -3,8 nein
Neulander Elbdeich 98
12 S EG| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4,8 -4,8 nein
12 S 1.0G| WA 59 49 56 52 51 47 - - -4,9 -4,9 nein
12 (0] EG| WA 59 49 55 50 51 47 - - -3,6 -3,6 nein
12 (0] 1.0G| WA 59 49 56 51 52 47 - - -4.1 -4.1 nein
12 N EG| WA 59 49 53 49 50 46 - - -3,1 -3,1 nein
12 N 1.0G| WA 59 49 54 49 51 46 - - -3,1 -3,1 nein
12 N EG| WA 59 49 54 49 50 45 - - -4,0 -3,9 nein
12 N 1.0G| WA 59 49 54 49 50 45 - - -3,7 -3,7 nein
12 w EG| WA 59 49 53 49 51 47 - - -2,2 -2,2 nein
12 W 1.0G| WA 59 49 53 49 51 47 - - -2,1 -2,1 nein
Neulander Elbdeich 100
13 S EG| WA 59 49 56 52 51 47 - - -4,8 -4,8 nein
13 S 1.0G| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4,8 -4,8 nein
13 S 2.0G| WA 59 49 55 51 51 46 - - -4,2 -4,2 nein
13 N EG| WA 59 49 55 50 51 46 - - -3,6 -3,6 nein
13 N 1.0G| WA 59 49 55 50 51 47 - - -3,6 -3,6 nein
13 N 2.0G| WA 59 49 55 51 51 47 - - -3,9 -3,9 nein
13 w EG| WA 59 49 51 47 48 43 - - -3,7 -3,7 nein
13 w 1.0G| WA 59 49 53 48 48 43 - - -4,7 -4,7 nein
13 W 2.0G] WA 59 49 48 43 44 39 - - -4,0 -4,0 nein
Neulander Elbdeich 100a
14 S EG| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4.9 -4,9 nein
14 S 1.0G| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4,6 -4,6 nein
14 S 2.0G| WA 59 49 55 51 51 46 - - -4,4 -4,4 nein
14 (0] EG| WA 59 49 57 52 53 49 - - -3,6 -3,6 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 O 1.0G| WA 59 49 57 53 53 49 - - -3,7 -3,7 nein
14 O 2.0G| WA 59 49 58 54 54 49 - - -4,5 -4,5 nein
14 N EG| WA 59 49 55 51 51 47 - - -3,9 -3,9 nein
14 N 1.0G| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4.4 -4,3 nein
14 N 2.0G| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4,6 -4,6 nein
Neulander Elbdeich 102
15 S EG| WA 59 49 56 52 53 48 - - -3,8 -3,8 nein
15 S 1.0G| WA 59 49 56 52 51 47 - - -4,8 -4,8 nein
15 S 2.0G| WA 59 49 55 51 51 46 - - -4,5 -4,5 nein
15 (0] EG| WA 59 49 57 52 53 49 - - -3,5 -3,5 nein
15 (0] 1.0G| WA 59 49 58 53 54 49 - - -4,0 -4,0 nein
15 O 2.0G| WA 59 49 59 54 54 49 - - -4,7 -4,6 nein
15 N EG| WA 59 49 55 50 51 47 - - -3,7 -3,6 nein
15 N 1.0G| WA 59 49 55 51 51 47 - - -3,7 -3,7 nein
15 N 2.0G| WA 59 49 55 51 51 47 - - -3,7 -3,6 nein
15 w EG| WA 59 49 52 47 47 42 - - -5,0 -5,0 nein
15 w 1.0G| WA 59 49 52 48 46 41 - - -6,3 -6,3 nein
15 W 2.0G| WA 59 49 53 48 46 41 - - -6,7 -6,7 nein
Neulénder Elbdeich 104
16 S EG| WA 59 49 55 51 51 47 - - -4,2 -4,2 nein
16 S 1.0G| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4,7 -4,6 nein
16 S 2.0G| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4,6 -4,6 nein
16 (0] EG| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,1 -3,0 nein
16 O 1.0G| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4.1 -4,0 nein
16 O 2.0G| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,1 -5,1 -5,1 N
16 N EG| WA 59 49 55 51 51 47 - - -3,9 -3,9 nein
16 N 1.0G| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,8 -3,7 nein
16 N 2.0G| WA 59 49 56 51 52 47 - - -3,8 -3,8 nein
16 w EG| WA 59 49 51 46 46 41 - - -5,3 -5,2 nein
16 w 1.0G| WA 59 49 52 48 45 41 - - -7,3 -7,3 nein
16 W 2.0G| WA 59 49 53 49 46 42 - - -7,3 -7,3 nein
Neulénder Elbdeich 106
17 S EG| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4,4 -4,4 nein
17 S 1.0G| WA 59 49 56 51 52 47 - - -4,4 -4,4 nein
17 S 2.0G| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4,2 -4,2 nein
17 O EG| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4,3 -4,2 nein
17 O 1.0G| WA 59 49 60 55 54 50 - 0,2 -5,5 -5,5 N
17 O 2.0G| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,6 -4,5 -4.4 N
17 N EG| WA 59 49 56 51 51 47 - - -4.1 -4,1 nein
17 N 1.0G| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4.4 -4.4 nein
17 N 2.0G| WA 59 49 56 52 52 48 - - -4,3 -4,2 nein
17 w EG| WA 59 49 53 48 48 43 - - -4,9 -4,9 nein
17 w 1.0G| WA 59 49 53 49 47 43 - - -6,0 -6,0 nein
17 w 2.0G| WA 59 49 56 51 49 44 - - -7,2 -7,1 nein
17 S EG| WA 59 49 48 43 45 40 - - -3,2 -3,2 nein
17 S 1.0G| WA 59 49 48 44 42 37 - - -6,9 -6,9 nein
17 S 2.0G| WA 59 49 53 48 47 42 - - -6,0 -6,0 nein
17 w EG| WA 59 49 51 46 47 42 - - -4,0 -3,9 nein
17 w 1.0G| WA 59 49 52 47 47 42 - - -5,3 -5,3 nein
17 W 2.0G] WA 59 49 54 50 49 44 - - -5,5 -5,5 nein
Neulénder Elbdeich 108
18 S EG| WA 59 49 57 52 52 47 - - -4,8 -4,8 nein
18 S 1.0G| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4,6 -4,6 nein
18 S EG| WA 59 49 57 53 51 46 - - -6,4 -6,4 nein
18 S 1.0G| WA 59 49 60 55 54 49 - - -6,0 -6,0 nein
18 O EG| WA 59 49 59 54 54 50 - 0,5 -4,2 -4,2 N
18 O 1.0G| WA 59 49 61 56 55 50 - 0,7 -6,0 -6,0 N
18 N EG| WA 59 49 56 51 52 47 - - -4,3 -4,2 nein
18 N 1.0G| WA 59 49 56 52 52 48 - - -4,2 -4.1 nein
18 w EG| WA 59 49 54 50 49 45 - - -5,2 -5,1 nein
18 w 1.0G| WA 59 49 57 52 50 46 - - -6,3 -6,3 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Neulander Elbdeich 110
19 S EG| WA 59 49 59 54 53 48 - - -5,8 -5,8 nein
19 S 1.0G| WA 59 49 57 53 52 48 - - -5,1 -5,1 nein
19 O EG| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,6 -4,5 -4,4 N
19 0 1.0G| WA 59 49 60 55 55 50 - 0,9 -4,8 -4,7 N
19 N EG| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4,3 -4,3 nein
19 N 1.0G| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4,5 -4,5 nein
19 w EG| WA 59 49 56 51 51 46 - - -5,1 -5,1 nein
19 wW 1.0G| WA 59 49 57 53 49 45 - - -8,3 -8,3 nein
Neulander Elbdeich 112
20 S EG| WA 59 49 58 53 52 48 - - -5,3 -5,3 nein
20 S 1.0G| WA 59 49 58 53 53 48 - - -5,3 -5,3 nein
20 0 EG| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,8 -4,0 -4,0 N
20 0 1.0G| WA 59 49 59 55 55 50 - 1,0 -4,5 -4,5 N
20 N EG| WA 59 49 56 52 52 48 - - -4,3 -4,3 nein
20 N 1.0G| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4.4 -4,4 nein
20 w EG| WA 59 49 55 50 46 42 - - -8,4 -8,4 nein
20 w 1.0G|] WA 59 49 56 51 47 43 - - -8,4 -8,4 nein
Neulander Elbdeich 116
21 S EG| WA 59 49 58 54 54 49 - - -4.4 -4.4 nein
21 S 1.0G| WA 59 49 58 54 54 49 - - -4.6 -4,6 nein
21 N EG| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4.4 -4.4 nein
21 N 1.0G| WA 59 49 57 52 53 48 - - -4,1 -4,1 nein
21 w EG| WA 59 49 51 46 44 39 - - -6,8 -6,8 nein
21 w 1.0G|] WA 59 49 53 49 45 40 - - -8,3 -8,3 nein
Neulander Elbdeich 118
22 S EG| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,4 -5,0 -5,0 N
22 S 1.0G| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,5 -4.9 -4,9 N
22 (0] EG| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,4 -5,0 -5,0 N
22 (6] 1.0G| WA 59 49 60 56 56 51 - 1,6 -4.7 -4,7 N
22 N EG| WA 59 49 57 52 53 48 - - -4,3 -4,3 nein
22 N 1.0G| WA 59 49 57 52 53 48 - - -41 -4.1 nein
Neulander Elbdeich 120a
23 (0] EG| Ml 64 54 61 56 56 51 - - -4.9 -4,9 nein
23 (6] 1.0G| Mi 64 54 60 56 56 51 - - -4.8 -4,8 nein
23 (6] 2.0G| Mi 64 54 60 56 56 51 - - -4.6 -4,5 nein
23 N EG| Ml 64 54 60 55 55 50 - - -4.8 -4,8 nein
23 N 1.0G| Mi 64 54 60 55 55 50 - - -5,1 -5,1 nein
23 N 2.0G| Mi 64 54 60 55 55 50 - - -5,0 -4,9 nein
23 w EG| Ml 64 54 57 53 53 48 - - -4.7 -4,5 nein
23 w 1.0G| Mi 64 54 56 52 51 47 - - -5,0 -5,0 nein
23 w 2.0G| Mi 64 54 57 52 51 47 - - -5,1 -5,0 nein
23 S EG| Ml 64 54 57 53 54 49 - - -3,4 -3,4 nein
23 S 1.0G| Mi 64 54 55 51 52 48 - - -3,1 -3,0 nein
23 S 2.0G| MI 64 54 56 51 52 48 - - -3,3 -3,3 nein
Neulander Elbdeich 122
24 (0] EG| WA 59 49 61 56 56 51 - 1,8 -5,2 -5,1 N
24 (6] 1.0G| WA 59 49 61 57 56 52 - 2,1 -5,3 -5,3 N
24 N EG| WA 59 49 57 53 52 48 - - -4.8 -4,8 nein
24 N 1.0G| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4.5 -4,5 nein
24 w EG| WA 59 49 53 48 44 40 - - -8,4 -8,5 nein
24 w 1.0G| WA 59 49 54 49 46 41 - - -7,6 -7,6 nein
24 w EG| WA 59 49 53 49 45 41 - - -8,0 -8,0 nein
24 w 1.0G| WA 59 49 54 50 47 42 - - -7,2 -7,2 nein
24 S EG| WA 59 49 55 50 48 44 - - -6,7 -6,7 nein
24 S 1.0G| WA 59 49 58 54 52 47 - - -6,6 -6,6 nein
Neulander Elbdeich 124a
25 (0] EG| Ml 64 54 61 57 56 52 - - -5,2 -5,2 nein
25 (0] 1.0G| Mi 64 54 61 57 56 52 - - -5,1 -5,1 nein
25 (6] 2.0G| Mi 64 54 61 57 56 52 - - -4.9 -4,8 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 N EG| Mi 64 54 60 55 54 49 - - -6,1 -6,1 nein
25 N 1.0G| M 64 54 60 56 54 50 - - -5,6 -5,6 nein
25 N 2.0G| M 64 54 60 56 55 50 - - -5,4 -5,4 nein
25 W EG| Mi 64 54 54 50 49 45 - - -4.8 -4,8 nein
25 W 1.0G| M 64 54 54 49 49 45 - - -4.7 -4,7 nein
25 W 2.0G| M 64 54 54 50 49 45 - - -4.6 -4,6 nein
25 W EG| Mi 64 54 54 49 49 45 - - -4.7 -4,7 nein
25 W 1.0G| M 64 54 54 49 49 44 - - -4.8 -4,8 nein
25 W 2.0G| M 64 54 54 50 50 45 - - -4.4 -4,4 nein
25 S EG| Mi 64 54 57 53 54 49 - - -3,6 -3,6 nein
25 S 1.0G| M 64 54 56 52 53 48 - - -3,6 -3,6 nein
25 S 2.0G| M 64 54 57 52 53 49 - - -3,5 -3,5 nein
Neulander Elbdeich 126
26 S EG| WA 59 49 58 54 53 48 - - -5,4 -5,4 nein
26 S 1.0G| WA 59 49 58 54 53 48 - - -5,5 -5,5 nein
26 O EG| WA 59 49 60 56 56 51 - 1,8 -4.4 -4,4 N
26 O 1.0G| WA 59 49 60 56 56 51 - 1,9 -4.6 -4,6 N
26 N EG| WA 59 49 57 53 53 49 - - -4.4 -4,4 nein
26 N 1.0G| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4.3 -4,3 nein
26 W EG| WA 59 49 55 50 45 41 - 9,4 -9,5 nein
26 W 1.0G| WA 59 49 53 49 44 39 - - -9,8 -9,8 nein
Neulander Elbdeich 128
27 S EG| WA 59 49 56 52 52 47 - - -4,6 -4,5 nein
27 S 1.0G| WA 59 49 53 49 51 46 - - -2,6 -2,6 nein
27 N EG| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4.4 -4,3 nein
27 N 1.0G| WA 59 49 58 53 54 49 - - -4,2 -4,2 nein
27 W EG| WA 59 49 52 47 44 39 - - -8,1 -8,0 nein
27 W 1.0G| WA 59 49 53 48 45 41 - - -7,5 -7,5 nein
Neulander Elbdeich 130
28 S EG| WA 59 49 60 55 55 50 - 0,7 -5,2 -5,2 N
28 S 1.0G| WA 59 49 58 54 53 49 - -5,2 -5,2 nein
28 S 2.0G| WA 59 49 59 54 53 49 - - -5,2 -5,2 nein
28 (0] EG| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,2 -5,3 -5,3 N
28 (0] 1.0G| WA 59 49 62 58 57 52 - 2,6 -5,8 -5,8 N
28 O 2.0G| WA 59 49 62 57 57 52 - 2,9 -4.8 -4,7 N
28 N EG| WA 59 49 57 52 53 49 - - -3,8 -3,8 nein
28 N 1.0G| WA 59 49 57 53 53 49 - - -3,6 -3,6 nein
28 N 2.0G| WA 59 49 57 53 54 49 - - -3,8 -3,8 nein
Neulander Elbdeich 132
29 S EG| WA 59 49 60 55 54 49 - - -5,7 -5,7 nein
29 S 1.0G| WA 59 49 60 56 54 50 - 0,1 -6,4 -6,4 N
29 (0] EG| WA 59 49 60 56 56 52 - 2,1 -4,4 -4,4 N
29 (0] 1.0G| WA 59 49 62 57 56 52 - 2,3 -5,6 -5,6 N
29 N EG| WA 59 49 59 54 54 49 - - -4,9 -4,8 nein
29 N 1.0G| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,4 -5,1 -5,1 N
Neulénder Elbdeich 134
30 S EG| WA 59 49 60 55 54 49 - - -5,7 -5,7 nein
30 S 1.0G| WA 59 49 59 55 54 49 - - -5,5 -5,5 nein
30 S EG| WA 59 49 62 57 55 51 - 1,4 -6,3 -6,2 N
30 S 1.0G| WA 59 49 62 57 55 51 - 1,6 -6,2 -6,1 N
30 (0] EG| WA 59 49 61 57 56 52 - 24 -4,9 -4,9 N
30 (0] 1.0G| WA 59 49 62 57 57 52 - 2,6 -5,1 -5,1 N
30 N EG| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,4 -5,1 -5,1 N
30 N 1.0G| WA 59 49 61 56 56 51 - 1,7 -5,1 -5,1 N
30 N EG| WA 59 49 59 54 54 49 - - -4,8 -4,8 nein
30 N 1.0G| WA 59 49 59 54 54 50 - 0,3 -4,7 -4,7 N
30 N EG| WA 59 49 56 51 52 47 - - -4,0 -4,0 nein
30 N 1.0G| WA 59 49 57 53 52 48 - - -4,7 -4,7 nein
30 W EG| WA 59 49 56 51 49 44 - -6,7 -6,7 nein
30 W 1.0G| WA 59 49 57 53 49 45 - - -7,9 -7,8 nein
30 S EG| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,5 -3,5 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 S 1.0G| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,6 -3,6 nein
Neulénder Elbdeich 136
31 S EG| WA 59 49 60 56 54 49 - - -6,2 -6,2 nein
31 S 1.0G| WA 59 49 60 56 54 50 - 0,1 -6,3 -6,2 N
31 S 2.0G| WA 59 49 60 55 54 50 - 0,1 -5,8 -5,8 N
31 (0] EG| WA 59 49 62 57 57 52 - 29 -5,0 -5,0 N
31 (0] 1.0G| WA 59 49 62 58 57 52 - 3,0 -5,5 -5,5 N
31 (0] 2.0G| WA 59 49 62 58 57 53 - 3,2 -5,4 -5,3 N
31 N EG| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,4 -4,9 -4,7 N
31 N 1.0G| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,5 -4,8 -4,8 N
31 N 2.0G| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,7 -4,8 -4,8 N
31 W EG| WA 59 49 55 50 45 41 - - -9,8 -9,8 nein
31 W 1.0G| WA 59 49 56 52 46 41 - - -10,4 -10,4 nein
31 W 2.0G| WA 59 49 53 49 46 42 - - -7,2 -7,2 nein
Neulénder Elbdeich 140
32 S EG| WA 59 49 61 56 55 50 - 0,6 -6,2 -6,2 N
32 S 1.0G| WA 59 49 60 56 54 50 - 0,3 -5,9 -5,9 N
32 (0] EG| WA 59 49 63 58 57 53 - 3,2 -5,6 -5,6 N
32 (0] 1.0G| WA 59 49 63 58 57 53 - 3,4 -5,6 -5,6 N
32 N EG| WA 59 49 60 55 54 50 - 0,5 -5,2 -5,1 N
32 N 1.0G| WA 59 49 60 55 55 50 - 0,9 -5,0 -5,0 N
32 w EG| WA 59 49 57 52 52 47 - - -4,9 -4,8 nein
32 W 1.0G| WA 59 49 56 52 50 45 - - -6,4 -6,4 nein
Neulénder Elbdeich 146
33 S EG| WA 59 49 62 57 55 50 - 0,7 -7 -6,9 N
33 S 1.0G| WA 59 49 62 57 55 50 - 0,8 -6,9 -6,9 N
33 S 2.0G| WA 59 49 62 58 55 51 - 1,3 -6,8 -6,8 N
33 (0] EG| WA 59 49 63 59 58 53 - 4,0 -5,4 -5,4 N
33 (0] 1.0G| WA 59 49 64 59 58 54 - 41 -5,5 -5,5 N
33 (0] 2.0G| WA 59 49 64 60 58 54 - 4,3 -5,9 -5,9 N
33 N EG| WA 59 49 61 56 56 51 - 1,6 -5,2 -5,1 N
33 N 1.0G| WA 59 49 61 56 56 51 - 1,8 -5,3 -5,2 N
33 N 2.0G| WA 59 49 61 57 56 52 - 2,1 -5,4 -5,4 N
33 w EG| WA 59 49 53 48 43 39 - - -9,4 -9,3 nein
33 W 1.0G| WA 59 49 52 48 44 40 - - -8,1 -8,0 nein
33 W 2.0G| WA 59 49 54 49 48 43 - - -6,0 -6,0 nein
Neulénder Elbdeich 150
34 SO EG| WA 59 49 63 59 55 51 - 1,5 -7,6 -7,6 N
34 SO 1.0G| WA 59 49 63 59 55 51 - 1,4 -7,7 -7,7 N
34 SO 2.0G| WA 59 49 63 59 56 51 - 1,6 -7,6 -7,6 N
34 NW EG| WA 59 49 60 56 56 51 - 1,7 -4,6 -4,6 N
34 NW 1.0G| WA 59 49 61 56 56 51 - 1,9 -4,8 -4,8 N
34 NW 2.0G| WA 59 49 60 56 56 51 - 2,0 -4,5 -4,5 N
34 SW EG| WA 59 49 55 50 50 45 - - -4,8 -4,7 nein
34 SW 1.0G| WA 59 49 55 51 49 45 - - -6,0 -6,0 nein
34 SW 2.0G] WA 59 49 54 50 49 45 - - -5,0 -5,0 nein
Neulénder Elbdeich 152
35 SO EG| WA 59 49 63 59 55 51 - 1,2 -7,9 -7,9 N
35 SO 1.0G| WA 59 49 63 59 55 51 - 1,4 -7,8 -7,8 N
35 SO 2.0G| WA 59 49 63 59 56 51 - 1,7 -7,7 -7,7 N
35 NO EG| WA 59 49 65 60 58 54 - 4,2 -6,8 -6,7 N
35 NO 1.0G| WA 59 49 65 60 58 54 - 4,3 -6,7 -6,7 N
35 NO 2.0G| WA 59 49 65 61 58 54 - 4,5 -6,7 -6,7 N
35 NW EG| WA 59 49 60 56 56 51 - 1,9 -4,7 -4,6 N
35 NW 1.0G| WA 59 49 61 56 56 51 - 2,0 -4,8 -4,8 N
35 NW 2.0G] WA 59 49 61 56 56 52 - 2,1 -4,6 -4,6 N
Neulander Elbdeich 172
36 (0] EG| WA 59 49 66 62 62 57 2,2 7,7 -4,8 -4,8 T/N
36 N EG| WA 59 49 66 61 60 56 0,9 6,4 -5,5 -5,5 T/N
36 w EG| WA 59 49 48 43 44 40 - - -3,9 -3,9 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
36 S EG| WA 59 49 61 56 55 50 - 0,6 -6,3 -6,3 N
36 W EG| WA 59 49 48 44 44 40 - - -3,9 -3,9 nein
36 S EG| WA 59 49 66 61 56 52 - 2,1 -9,7 -9,7 N
Neulénder Elbdeich 174
37 (0] EG| WA 59 49 70 66 62 57 2,1 7,6 -8,6 -8,6 T/N
37 (0] 1.0G| WA 59 49 71 66 62 57 23 7,9 -8,8 -8,7 T/N
37 N EG| WA 59 49 68 63 61 56 1,4 6,9 -7 -7,0 T/N
37 N 1.0G| WA 59 49 68 64 61 57 1,6 7,1 -7,2 -7,2 T/N
37 w EG| WA 59 49 61 56 51 46 - - -10,0 -10,0 nein
37 w 1.0G| WA 59 49 63 59 52 48 - - -11,1 -11,1 nein
37 S EG| WA 59 49 66 62 56 52 2,5 -10,0 -10,0 N
37 S 1.0G| WA 59 49 67 62 56 52 - 2,1 -10,5 -10,5 N
Neulander Elbdeich 178
38 S EG| WA 59 49 69 65 57 53 - 3,2 -12,0 -11,9 N
38 (0] EG| WA 59 49 71 66 62 57 2,4 8,0 -9,1 -8,9 T/N
38 N EG| WA 59 49 69 65 61 56 1,5 7,0 -8,5 -8,4 T/N
38 EG| WA 59 49 62 58 50 46 - - -11,9 -11,8 nein
Neulénder Elbdeich 180
39 O EG| WA 59 49 72 68 60 56 0,9 6,4 -11,8 -11,8 T/IN
39 O 1.0G| WA 59 49 73 69 61 56 1,4 6,9 -12,5 -12,5 T/IN
39 N EG| WA 59 49 71 66 61 57 1,5 71 -9,8 9,7 T/N
39 N 1.0G| WA 59 49 71 67 61 57 1,9 74 -10,1 -10,1 T/N
39 w EG| WA 59 49 68 63 58 53 - 3,8 -10,0 -9,9 N
39 w 1.0G| WA 59 49 68 63 58 53 - 3,8 -10,0 -10,0 N
39 S EG| WA 59 49 69 64 56 52 - 2,3 -12,5 -12,5 N
39 S 1.0G| WA 59 49 69 65 57 52 - 29 -12,6 -12,6 N
Neulander Elbdeich 184
40 O EG| WA 59 49 77 73 58 54 - 4,5 -18,6 -18,6 N
40 O 1.0G| WA 59 49 78 74 60 55 0,1 5,6 -18,9 -18,8 T/IN
40 N EG| WA 59 49 74 70 61 56 1,3 6,9 -13,5 -13,4 T/IN
40 N 1.0G| WA 59 49 76 71 61 57 1,9 74 -14,3 -14,2 T/IN
40 W EG| WA 59 49 66 62 60 56 0,8 6,3 -5,9 -5,9 T/N
40 W 1.0G| WA 59 49 67 63 61 56 1,5 7,0 -6,5 -6,5 T/IN
40 S EG| WA 59 49 73 69 58 54 - 4.1 -15,1 -15,1 N
40 S 1.0G| WA 59 49 75 70 62 57 24 7,9 -13,2 -13,1 T/N
Neulander Elbdeich 190
41 SO EG| WA 59 49 70 65 57 53 - 3,2 -12,4 -12,4 N
41 SO 1.0G| WA 59 49 70 66 58 54 - 4,3 -12,1 -12,1 N
41 NO EG| WA 59 49 71 66 59 55 - 55 -11,4 -11,4 N
41 NO 1.0G| WA 59 49 72 67 60 56 0,9 6,4 -11,5 -11,4 T/IN
41 NW EG| WA 59 49 74 70 60 56 0,8 6,3 -13,8 -13,8 T/IN
41 NW 1.0G| WA 59 49 78 73 61 56 1,2 6,7 -17,3 -17,3 T/IN
41 SwW EG| WA 59 49 76 71 59 55 - 51 -16,6 -16,6 N
41 SW 1.0G| WA 59 49 78 73 59 54 - 5,0 -18,6 -18,6 N
Neulander Elbdeich 192
42 O EG| WA 59 49 67 63 57 53 - 3,4 -10,1 -10,1 N
42 N EG| WA 59 49 69 65 60 55 0,3 5,8 -9,5 -9,5 T/IN
42 W EG| WA 59 49 74 70 61 56 1,1 6,6 -13,6 -13,6 T/IN
42 S EG| WA 59 49 72 68 58 53 - 3,9 -14.5 -14,5 N
Neulénder Elbdeich 194
43 (0] EG| WA 59 49 65 61 55 51 - 1,5 -9,8 -9,8 N
43 (0] 1.0G| WA 59 49 66 61 56 51 - 2,0 -9,7 -9,7 N
43 N EG| WA 59 49 67 63 59 55 - 53 -7,8 -7,8 N
43 N 1.0G| WA 59 49 68 63 60 55 0,3 5,8 -8,3 -8,2 T/N
43 w EG| WA 59 49 71 67 60 56 0,9 6,5 -10,8 -10,7 T/N
43 w 1.0G| WA 59 49 72 68 61 56 1,2 6,7 -11,8 -11,8 T/N
43 S EG| WA 59 49 71 66 60 56 0,7 6,2 -10,4 -10,4 T/IN
43 S 1.0G| WA 59 49 72 67 58 54 - 4.4 -13,2 -13,2 N
43 S EG| WA 59 49 70 66 58 54 - 4.4 -12,0 -12,0 N
43 S 1.0G| WA 59 49 71 67 58 53 - 3,9 -13,2 -13,2 N
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Neulander Elbdeich 198
44 0 EG| WA 59 49 63 58 53 48 - - -9,6 -9,6 nein
44 0 1.0G| WA 59 49 64 59 53 49 - - -10,9 -10,8 nein
44 N EG| WA 59 49 67 62 59 55 - 5,2 -7,7 -7,7 N
44 N 1.0G| WA 59 49 67 63 59 55 - 55 -7,6 -7,6 N
44 w EG| WA 59 49 70 66 60 56 0,9 6,4 -9,9 -9,9 T/IN
44 wW 1.0G|] WA 59 49 71 66 61 56 1,2 6,7 -10,1 -10,1 T/N
Neulander Elbdeich 198a
45 (6] EG| WA 59 49 63 58 56 52 - 2,3 -6,5 -6,5 N
45 (6] 1.0G| WA 59 49 64 60 56 52 - 2,5 -7,6 -7,6 N
45 w EG| WA 59 49 71 66 60 56 0,9 6,4 -10,2 -10,2 T/IN
45 w 1.0G| WA 59 49 71 67 61 56 1,2 6,7 -10,4 -10,4 T/IN
45 S EG| WA 59 49 69 64 57 52 - 2,9 -12,2 -12,1 N
45 S 1.0G| WA 59 49 69 65 57 53 - 3,2 -12,2 -12,1 N
Neulander Elbdeich 200
46 (6] EG| WA 59 49 64 60 58 54 - 4.4 -5,9 -5,9 N
46 (6] 1.0G| WA 59 49 62 58 58 54 - 4.1 -4,3 -4,3 N
46 N EG| WA 59 49 65 60 61 56 11 6,6 -4.4 -4.4 T/N
46 N 1.0G| WA 59 49 65 61 61 56 1,2 6,7 -4.8 -4,8 T/N
46 N EG| WA 59 49 66 61 60 55 0,1 5,6 -6,4 -6,3 T/N
46 N 1.0G| WA 59 49 67 62 60 55 0,4 5,9 -71 71 T/N
46 w EG| WA 59 49 69 64 60 55 0,5 6,0 -8,7 -8,7 T/N
46 w 1.0G| WA 59 49 70 65 60 56 0,9 6,4 94 -9,4 T/IN
46 S EG| WA 59 49 69 64 57 52 - 2,9 -12,0 -11,9 N
46 S 1.0G| WA 59 49 69 65 58 53 - 3,8 -11,7 -11,7 N
46 w EG| WA 59 49 70 65 58 53 - 3,8 -11,8 -11,8 N
46 w 1.0G| WA 59 49 71 66 60 56 0,8 6,3 -10,4 -10,4 T/IN
46 S EG| WA 59 49 68 64 57 52 - 2,7 -11,4 -11,4 N
46 S 1.0G|] WA 59 49 68 63 57 52 - 2,9 -10,9 -10,8 N
Neulander Elbdeich 204
47 (6] EG| WA 59 49 64 60 58 53 - 3,8 -6,3 -6,3 N
47 (6] 1.0G| WA 59 49 64 59 57 52 - 2,7 -7,3 -7,3 N
47 N EG| WA 59 49 64 60 58 54 - 4.4 -6,1 -6,0 N
47 N 1.0G| WA 59 49 64 60 59 54 - 4.6 -5,9 -5,9 N
47 w EG| WA 59 49 67 63 59 54 - 4.8 -8,3 -8,3 N
47 w 1.0G| WA 59 49 68 63 59 55 - 5,2 -8,6 -8,6 N
47 S EG| WA 59 49 67 62 58 53 - 3,6 -9,5 -9,4 N
47 S 1.0G|] WA 59 49 68 63 58 53 - 4,0 -9,8 -9,8 N
Neulander Elbdeich 204a
48 (6] EG| WA 59 49 64 59 57 53 - 3,3 -6,4 -6,4 N
48 (6] 1.0G| WA 59 49 63 58 57 53 - 3,2 -5,7 -5,7 N
48 N EG| WA 59 49 66 61 59 55 - 5,2 -6,4 -6,4 N
48 N 1.0G| WA 59 49 66 62 60 56 0,7 6,2 -6,2 -6,2 T/N
48 w EG| WA 59 49 68 64 57 52 - 2,6 -11,6 -11,6 N
48 w 1.0G| WA 59 49 69 64 58 54 - 4.5 -10,5 -10,5 N
48 S EG| WA 59 49 67 63 56 52 - 2,1 -11,1 -11.1 N
48 S 1.0G|] WA 59 49 67 63 57 52 - 2,6 -10,8 -10,8 N
Neulander Elbdeich 206
49 (0] EG| WA 59 49 63 58 57 52 - 2,8 -5,8 -5,8 N
49 EG| WA 59 49 65 61 59 55 - 54 -5,7 -5,7 N
49 w EG| WA 59 49 65 60 59 54 - 47 -6,0 -6,0 N
49 S EG| WA 59 49 63 58 56 51 - 2,0 -6,7 -6,7 N
Neulander Elbdeich 206a
50 N EG| WA 59 49 63 59 55 51 - 1,1 -8,1 -8,1 N
50 N 1.0G| WA 59 49 66 61 59 54 - 4,7 -7,2 -7,2 N
50 w EG| WA 59 49 67 63 59 54 - 4,6 -8,7 -8,6 N
50 w 1.0G| WA 59 49 68 64 60 55 0,3 5,8 -8,5 -8,5 T/N
50 S EG| WA 59 49 67 63 57 53 - 3,5 -10,0 -9,9 N
50 S 1.0G| WA 59 49 66 62 58 53 - 3,6 -8,8 -8,8 N
51 (6] EG| WA 59 49 65 60 59 54 - 5,0 -5,6 -5,6 N
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
51 O 1.0G| WA 59 49 64 59 58 54 - 4,5 -5,3 -5,3 N
51 N EG| WA 59 49 64 60 58 54 - 4,5 -5,6 -5,6 N
51 N 1.0G| WA 59 49 65 60 59 55 - 52 -5,4 -5,4 N
51 W EG| WA 59 49 64 59 56 52 - 2,2 -7,9 -7,8 N
51 W 1.0G| WA 59 49 66 61 59 54 - 4,8 -7,2 -7,2 N
Neulénder Elbdeich 208
52 S EG| WA 59 49 65 61 58 54 - 4,3 -7 -7, N
52 S 1.0G| WA 59 49 65 61 57 53 - 3,3 -8,2 -8,2 N
52 (0] EG| WA 59 49 61 56 53 48 - - -7,9 -7,9 nein
52 (0] 1.0G| WA 59 49 61 56 52 47 - - -8,8 -8,7 nein
52 (0] EG| WA 59 49 60 55 53 49 - - -6,6 -6,6 nein
52 O 1.0G| WA 59 49 60 56 54 49 - - -6,9 -6,9 nein
52 N EG| WA 59 49 64 59 58 53 - 3,8 -5,9 -5,9 N
52 N 1.0G| WA 59 49 64 59 58 53 - 4,0 -5,9 -5,9 N
52 W EG| WA 59 49 67 62 61 56 1,1 6,6 -6,2 -6,2 T/IN
52 W 1.0G| WA 59 49 67 63 60 56 0,8 6,3 -7,0 -7,0 T/N
52 S EG| WA 59 49 65 60 58 53 - 3,9 -6,8 -6,8 N
52 S 1.0G| WA 59 49 66 61 57 53 - 3,5 -8,2 -8,2 N
52 W EG| WA 59 49 67 62 60 55 0,3 59 -7,0 -6,8 T/N
52 W 1.0G| WA 59 49 67 63 60 55 0,1 5,6 -7,6 -7,6 T/N
Neulander Elbdeich 209
53 SO EG| WA 59 49 58 53 54 49 - - -3,9 -3,9 nein
53 NO EG| WA 59 49 62 58 59 54 - 4,6 -3,5 -3,5 N
53 NW EG| WA 59 49 64 60 59 54 - 5,0 -5,3 -5,3 N
53 SW EG| WA 59 49 63 59 57 53 - 3,2 -6,1 -6,1 N
Neulander Elbdeich 210
54 (0] EG| WA 59 49 61 56 56 51 - 2,0 -4,6 -4,6 N
54 (0] 1.0G| WA 59 49 60 55 56 51 - 1,9 -3,8 -3,7 N
54 (0] EG| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,7 -4,6 -4,6 N
54 (0] 1.0G| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,7 -4,0 -4,0 N
54 N EG| WA 59 49 61 56 57 52 - 3,0 -3,8 -3,8 N
54 N 1.0G| WA 59 49 61 57 57 53 - 3,1 -4,0 -4,0 N
54 w EG| WA 59 49 65 61 59 54 - 4,9 -6,2 -6,2 N
54 w 1.0G| WA 59 49 65 61 58 54 - 4,5 -6,8 -6,8 N
54 W EG| WA 59 49 66 62 59 54 - 4,7 -7,9 -7,8 N
54 W 1.0G| WA 59 49 67 62 59 54 - 4,6 -8,0 -8,0 N
54 S EG| WA 59 49 66 61 57 53 - 3,3 -8,7 -8,7 N
54 S 1.0G| WA 59 49 65 61 57 52 - 2,8 -8,5 -8,5 N
Neulander Elbdeich 210a
55 (0] EG| WA 59 49 63 58 57 53 - 3,1 -5,6 -5,6 N
55 (0] 1.0G| WA 59 49 61 56 56 52 - 2,1 -4,8 -4,7 N
55 N EG| WA 59 49 64 60 59 55 - 5,1 -5,1 -5,1 N
55 N 1.0G| WA 59 49 64 60 59 54 - 5,0 -5,5 -5,5 N
55 w EG| WA 59 49 67 62 60 55 0,5 6,0 -6,7 -6,7 T/N
55 w 1.0G| WA 59 49 67 63 60 56 0,6 6,1 -7 -7, T/N
55 S EG| WA 59 49 65 61 56 52 - 2,6 -8,8 -8,7 N
55 S 1.0G| WA 59 49 65 60 56 52 - 2,3 -8,6 -8,6 N
Neulander Elbdeich 212a
56 SO EG| WA 59 49 63 58 56 52 - 2,3 -6,4 -6,4 N
56 NO EG| WA 59 49 63 58 57 52 - 2,7 -6,0 -6,0 N
56 NW EG| WA 59 49 66 61 59 55 - 5,2 -6,8 -6,8 N
56 SW EG| WA 59 49 65 61 56 52 - 2,3 -9,2 -9,2 N
56 SW EG| WA 59 49 65 61 56 52 - 2,3 -9,2 -9,2 N
Neulénder Elbdeich 214
57 SO EG| WA 59 49 61 56 55 50 - 0,9 -5,7 -5,7 N
57 SO 1.0G| WA 59 49 62 57 55 51 - 14 -6,3 -6,3 N
57 NO EG| WA 59 49 60 55 56 51 - 1,7 -4.0 -3,9 N
57 NO 1.0G| WA 59 49 60 56 56 52 - 2,2 -4.1 -4.1 N
57 SW EG| WA 59 49 65 60 57 52 - 2,8 -8,0 -8,0 N
57 SW 1.0G| WA 59 49 65 60 57 52 - 29 -7,8 -7,8 N
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Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Neulander Elbdeich 214a
58 NO EG| WA 59 49 59 55 55 51 - 1,5 -4,0 -4,0 N
58 NO 1.0G| WA 59 49 60 56 56 52 - 2,3 -4,3 -4.1 N
58 NW EG| WA 59 49 65 61 57 53 - 3,4 -7,8 -7,8 N
58 NW 1.0G| WA 59 49 65 61 58 53 - 3,8 -7,5 -7,5 N
58 SW EG| WA 59 49 65 60 57 52 - 2,7 -8,2 -8,2 N
58 SW 1.0G| WA 59 49 65 60 57 52 - 2,7 -8,1 -8,1 N
Neulander Elbdeich 216
59 SO EG| WA 59 49 59 54 54 49 - - -4,9 -4,9 nein
59 SO 1.0G| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,7 -4,5 -4,5 N
59 NO EG| WA 59 49 59 54 55 51 - 1,4 -3,4 -3,4 N
59 NO 1.0G| WA 59 49 60 56 56 51 - 1,9 -4,3 -4,3 N
59 NW EG| WA 59 49 64 59 56 51 - 1,9 -8,1 -8,0 N
59 NW 1.0G| WA 59 49 65 60 58 53 - 3,6 -7,4 -7,4 N
59 SW EG| WA 59 49 64 60 56 52 - 2,5 -7,7 -7,7 N
59 SW 1.0G| WA 59 49 64 59 56 52 - 2,3 -7,7 -7,7 N
Neulénder Elbdeich 218a
60 S EG| WA 59 49 62 58 55 51 - 1,3 -6,9 -6,9 N
60 S 1.0G| WA 59 49 62 58 55 51 - 1,2 -6,9 -6,9 N
60 O EG| WA 59 49 57 52 51 46 - - -5,9 -5,9 nein
60 O 1.0G| WA 59 49 59 54 52 47 - - -7,2 -7,2 nein
60 O EG| WA 59 49 59 54 54 49 - - -5,2 -5,2 nein
60 (0] 1.0G| WA 59 49 57 53 53 49 - - -4,0 -3,9 nein
60 N EG| WA 59 49 63 59 56 52 - 2,5 -7,0 -7,0 N
60 N 1.0G| WA 59 49 64 59 57 52 - 3,0 -6,6 -6,6 N
60 w EG| WA 59 49 66 62 57 53 - 3,5 -8,7 -8,7 N
60 w 1.0G| WA 59 49 66 61 58 54 - 4,2 -7,9 -7,7 N
60 w EG| WA 59 49 66 61 59 55 - 5,1 -6,9 -6,8 N
60 W 1.0G| WA 59 49 66 61 58 54 - 4,6 -7,1 -7,0 N
Neulander Elbdeich 220
61 O EG| WA 59 49 51 46 47 42 - - -3,9 -3,9 nein
61 O 1.0G| WA 59 49 52 47 50 46 - - -1,4 -1,4 nein
61 N EG| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,4 -4,5 -4,5 N
61 N 1.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,5 -4,2 -4,2 N
61 w EG| WA 59 49 63 59 58 53 - 3,6 -5,9 -5,9 N
61 w 1.0G| WA 59 49 64 60 58 53 - 3,9 -6,5 -6,4 N
61 S EG| WA 59 49 60 56 55 50 - 0,7 -5,7 -5,7 N
61 S 1.0G| WA 59 49 62 58 55 51 - 1,5 -6,9 -6,9 N
Neulénder Elbdeich 224
62 SO EG| WA 59 49 58 54 54 50 - 0,2 -4,3 -4,2 N
62 SO 1.0G| WA 59 49 58 53 54 49 - - -3,9 -3,9 nein
62 NO EG| WA 59 49 55 51 53 49 - - -1,9 -2,0 nein
62 NO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,1 -2,0 nein
62 NW EG| WA 59 49 61 56 55 51 - 1,4 -5,2 -5,1 N
62 NW 1.0G| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,6 -5,0 -4,9 N
62 SW EG| WA 59 49 62 57 55 51 - 1,2 -6,6 -6,6 N
62 SW 1.0G| WA 59 49 61 57 55 50 - 0,9 -6,6 -6,6 N
Neulénder Elbdeich 224a
63 SO EG| WA 59 49 59 54 54 50 - 0,5 -4,5 -4,5 N
63 SO 1.0G| WA 59 49 56 52 54 50 - 0,3 -1,9 -1,8 N
63 SO 2.0G| WA 59 49 55 51 53 48 - - -2,2 -2,1 nein
63 NO EG| WA 59 49 57 53 55 51 - 1,3 -2,2 -2,1 N
63 NO 1.0G| WA 59 49 58 53 55 51 - 1,4 -2,2 -2,2 N
63 NO 2.0G| WA 59 49 57 52 54 50 - 0,5 -2,4 -2,3 N
63 NW EG| WA 59 49 62 58 56 51 - 1,9 -6,4 -6,3 N
63 NW 1.0G| WA 59 49 62 58 56 52 - 21 -6,2 -6,2 N
63 NW 2.0G| WA 59 49 62 58 56 52 - 2,2 -6,2 -6,2 N
63 SW EG| WA 59 49 62 58 56 51 - 1,6 -6,9 -6,9 N
63 SW 1.0G| WA 59 49 62 58 56 51 - 1,8 -6,4 -6,4 N
63 SW 2.0G| WA 59 49 62 58 56 51 - 2,0 -6,3 -6,3 N
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Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Neulander Elbdeich 226
64 SO EG| WA 59 49 58 53 55 50 - 0,6 -3,2 -3,2 N
64 SO 1.0G| WA 59 49 58 53 55 50 - 1,0 -2,9 -2,8 N
64 SO 2.0G| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,5 -2,5 nein
64 NO EG| WA 59 49 52 47 50 46 - - -1,8 -1,7 nein
64 NO 1.0G| WA 59 49 52 48 50 46 - - -1,9 -1,9 nein
64 NO 2.0G| WA 59 49 54 49 51 47 - - -2,5 -2,5 nein
64 NW EG| WA 59 49 61 56 55 50 - 0,9 -5,8 -5,8 N
64 NW 1.0G| WA 59 49 61 56 55 51 - 1,1 -5,9 -5,9 N
64 NW 2.0G| WA 59 49 61 56 55 51 - 1,3 -5,5 -5,5 N
64 SW EG| WA 59 49 61 57 56 52 - 2,1 -5,4 -5,4 N
64 SW 1.0G| WA 59 49 62 57 56 52 - 2,2 -5,4 -5,4 N
64 SW 2.0G| WA 59 49 61 57 56 51 - 2,0 -5,3 -5,3 N
Neulander Elbdeich 228
65 SO EG| WA 59 49 58 54 55 50 - 0,7 -3,8 -3,8 N
65 SO 1.0G| WA 59 49 58 54 55 50 - 0,7 -3,7 -3,7 N
65 NO EG| WA 59 49 54 50 52 48 - - -2,2 -2,2 nein
65 NO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,3 -2,3 nein
65 NW EG| WA 59 49 61 56 54 49 - - -6,8 -6,8 nein
65 NW 1.0G| WA 59 49 61 56 55 50 - 0,9 -6,1 -6,1 N
65 SW EG| WA 59 49 62 58 56 52 - 2,3 -5,9 -5,9 N
65 SW 1.0G| WA 59 49 62 57 56 52 - 2,3 -5,8 -5,7 N
Neulander Elbdeich 230
66 SO EG| WA 59 49 55 50 52 47 - - -3,0 -3,0 nein
66 SO 1.0G| WA 59 49 54 49 51 47 - -2,3 -2,3 nein
66 NO EG| WA 59 49 52 48 50 46 - - -1,8 -1,8 nein
66 NO 1.0G| WA 59 49 52 48 51 46 - - -1,8 -1,8 nein
66 NW EG| WA 59 49 60 55 55 50 - 1,0 -4,7 -4,7 N
66 NW 1.0G| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,1 -5,4 -5,4 N
66 SW EG| WA 59 49 62 57 56 52 - 2,1 -5,7 -5,6 N
66 SW 1.0G| WA 59 49 63 58 57 52 - 2,6 -6,0 -6,0 N
Neulander Elbdeich 230a
67 SO EG| WA 59 49 56 52 54 49 - - -2,7 -2,7 nein
67 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 54 49 - - -2,2 -2,2 nein
67 NO EG| WA 59 49 57 52 53 48 - - -4,3 -4,3 nein
67 NO 1.0G| WA 59 49 58 53 54 49 - - -4.1 -4.1 nein
67 NW EG| WA 59 49 61 57 55 51 - 1,2 -6,0 -6,0 N
67 NW 1.0G| WA 59 49 61 57 56 51 - 1,7 -5,7 -5,6 N
67 SW EG| WA 59 49 62 57 56 52 - 2,5 -5,1 -5,1 N
67 SW 1.0G| WA 59 49 62 57 57 52 - 2,6 -5,1 -5,1 N
67 SW EG| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,4 -5,1 -5,1 N
67 SW 1.0G| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,3 -4,9 -4,9 N
Neulander Elbdeich 234
68 SO EG| WA 59 49 56 51 54 49 - - -2,1 -2,1 nein
68 SO 1.0G| WA 59 49 55 51 53 49 - - -2,0 -2,0 nein
68 SO 2.0G| WA 59 49 55 50 53 48 - - -1,6 -1,6 nein
68 NO EG| WA 59 49 52 48 50 46 - - -2,2 -2,2 nein
68 NO 1.0G| WA 59 49 52 47 50 46 - - -2,0 -1,9 nein
68 NO 2.0G| WA 59 49 52 47 50 45 - - -2,1 -2,1 nein
68 NW EG| WA 59 49 60 56 55 50 - 0,8 -5,5 -5,5 N
68 NW 1.0G| WA 59 49 60 55 55 50 - 0,6 -5,3 -5,3 N
68 NW 2.0G| WA 59 49 60 55 54 50 - 0,4 -5,5 -5,4 N
68 SW EG| WA 59 49 61 56 55 51 - 1,5 -5,1 -5,1 N
68 SW 1.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,1 -4,8 -4,8 N
68 SW 2.0G] WA 59 49 60 55 55 51 - 1,1 -4,9 -4,9 N
Neulander Elbdeich 238a
69 NO EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -2,9 -2,9 nein
69 NO 1.0G| WA 59 49 53 48 50 46 - - -2,6 -2,6 nein
69 NO 2.0G| WA 59 49 52 48 49 45 - - -2,6 -2,6 nein
69 NW EG| WA 59 49 59 55 53 49 - - -5,7 -5,6 nein
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Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
69 NW 1.0G| WA 59 49 59 55 54 49 - - -5,4 -5,4 nein
69 NW 2.0G| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,1 -5,3 -5,3 N
69 SW EG| WA 59 49 60 56 56 52 - 2,3 -4,2 -4,2 N
69 SW 1.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,1 -4,5 -4,5 N
69 SW 2.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,2 -4,5 -4,5 N
Neulander Elbdeich 238b
70 NO EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -2,9 -2,8 nein
70 NO 1.0G| WA 59 49 53 49 51 46 - - -2,6 -2,6 nein
70 NO 2.0G| WA 59 49 52 48 50 45 - - -2,8 -2,7 nein
70 SW EG| WA 59 49 61 56 56 52 - 2,1 -4,5 -4,5 N
70 SW 1.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,2 -4,5 -4,5 N
70 SW 2.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,3 -4,4 -4,4 N
Neulander Elbdeich 238c
71 NO EG| WA 59 49 54 49 51 47 - - -2,1 -2,1 nein
71 NO 1.0G| WA 59 49 53 49 51 47 - - -2,0 -1,9 nein
71 NO 2.0G| WA 59 49 52 48 50 46 - - -2,1 -2,0 nein
71 SW EG| WA 59 49 61 56 56 52 - 2,1 -4,7 -4,7 N
71 SW 1.0G| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,5 -4,4 -4,4 N
71 SW 2.0G] WA 59 49 60 55 55 51 - 1,5 -4,4 -4,4 N
Neulander Elbdeich 238d
72 SO EG| WA 59 49 55 51 53 48 - -2,4 -2,4 nein
72 SO 1.0G| WA 59 49 55 51 53 49 - - -2,1 -2,1 nein
72 SO 2.0G| WA 59 49 54 50 53 48 - - -1,4 -1,4 nein
72 NO EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -2,9 -2,9 nein
72 NO 1.0G| WA 59 49 53 49 50 46 - - -3,0 -2,9 nein
72 NO 2.0G| WA 59 49 51 47 49 44 - - -2,9 -2,8 nein
72 SW EG| WA 59 49 60 56 55 51 - 1,2 -5,3 -5,3 N
72 SW 1.0G| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,9 -4,5 -4,5 N
72 SW 2.0G] WA 59 49 59 55 55 50 - 1,0 -4,5 -4,4 N
Neulander Elbdeich 240
73 SO EG| WA 59 49 56 51 52 47 - - -3,7 -3,6 nein
73 SO 1.0G| WA 59 49 55 51 51 47 - - -3,9 -3,8 nein
73 SO 2.0G| WA 59 49 52 47 50 45 - - -2,2 -2,2 nein
73 NO EG| WA 59 49 54 50 52 47 - - -2,8 -2,8 nein
73 NO 1.0G| WA 59 49 54 50 51 47 - - -2,8 -2,8 nein
73 NO 2.0G| WA 59 49 54 49 51 46 - -3,3 -3,3 nein
73 NW EG| WA 59 49 57 52 53 48 - - -3,9 -3,8 nein
73 NW 1.0G| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4,4 -4,4 nein
73 NW 2.0G| WA 59 49 59 55 54 50 - 0,3 -4,8 -4,8 N
73 SW EG| WA 59 49 59 54 54 49 - - -4,7 -4,7 nein
73 SW 1.0G| WA 59 49 59 54 54 50 - 0,1 -4,8 -4,8 N
73 SW 2.0G] WA 59 49 59 54 54 50 - 0,1 -4,7 -4,6 N
Neulander Elbdeich 240a
74 SO EG| WA 59 49 56 51 53 48 - - -3,0 -3,0 nein
74 SO 1.0G| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,0 -3,0 nein
74 NO EG| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,1 -3,1 nein
74 NO 1.0G| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,2 -3,1 nein
74 NW EG| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,6 -4,6 -4,6 N
74 NW 1.0G| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,9 -4,5 -4,5 N
74 SW EG| WA 59 49 59 54 54 49 - - -4,6 -4,6 nein
74 SW 1.0G| WA 59 49 58 54 54 49 - - -4,4 -4,4 nein
Neulander Elbdeich 241
75 SO EG| SOS | 57 0 53 49 52 48 - 47,3 -1,2 -1,2 nein
75 NO EG| SOS | 57 0 56 52 54 49 - 49,0 -2,5 -2,5 nein
75 SO EG| SOS | 57 0 57 52 54 49 - 48,7 -3,3 -3,3 nein
75 NO EG| SOS | 57 0 55 50 52 47 - 46,8 -3,0 -3,0 nein
75 NW EG| SOS | 57 0 58 53 54 50 - 49,4 -3,4 -3,4 nein
75 NW EG| SOS | 57 0 58 54 54 50 - 49,4 -3,9 -3,9 nein
75 SW EG| SOS | 57 0 59 55 54 50 - 49,4 -4,7 -4,7 nein
75 SW EG| SOS | 57 0 58 53 54 49 - 48,6 -4,3 -4,3 nein
CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 12.04.2022
Konrad-Wolf-Strake 91-92 12/23
Plan 13055 Berlin
www.cs-plan.de

SoundPLAN 8.2




A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75 SW EG| SOS | 57 0 58 54 54 50 - 49,2 -4.1 -4.1 nein
75 SW EG| SOS | 57 0 58 54 54 50 - 49,5 -3,9 -3,9 nein
Neulander Elbdeich 242
76 SO EG| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4,3 -4,3 nein
76 SO 1.0G| WA 59 49 53 48 51 47 - - -1,8 -1,7 nein
76 NO EG| WA 59 49 56 52 54 49 - - -2,6 -2,6 nein
76 NO 1.0G| WA 59 49 56 52 54 49 - - -2,3 -2,3 nein
76 NW EG| WA 59 49 58 54 55 50 - 0,8 -3,7 -3,6 N
76 NW 1.0G| WA 59 49 59 54 55 51 - 1,1 -3,6 -3,6 N
76 SW EG| WA 59 49 59 54 54 50 - 0,2 -4,8 -4,8 N
76 SW 1.0G| WA 59 49 58 54 54 49 - - -4,2 -4,2 nein
Neulander Elbdeich 243
77 SO EG| WA 59 49 55 51 53 48 - - -2,5 -2,5 nein
77 NO EG| WA 59 49 55 50 53 48 - - -2,0 -2,0 nein
77 NW EG| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,9 -3,9 -3,9 N
77 SW EG| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,7 -4,1 -4,1 N
Neulénder Elbdeich 244
78 S EG| WA 59 49 58 53 54 50 - 0,3 -3,7 -3,7 N
78 O EG| WA 59 49 54 50 51 47 - - -3,4 -3,4 nein
78 N EG| WA 59 49 56 51 52 47 - - -4.1 -4,1 nein
78 w EG| WA 59 49 59 55 55 50 - 0,9 -4.4 -4.4 N
78 S EG| WA 59 49 59 55 54 49 - - -5,1 -5,1 nein
Neulénder Elbdeich 244a
79 SO EG| WA 59 49 52 48 49 44 - - -3,8 -3,8 nein
79 NO EG| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4.4 -4,3 nein
79 NW EG| WA 59 49 60 55 56 51 - 2,0 -3,9 -3,9 N
79 SW EG| WA 59 49 58 53 54 49 - - -4,0 -4,0 nein
Neulander Elbdeich 245
80 SO EG| WA 59 49 53 49 50 46 - - -3,3 -3,3 nein
80 NO EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -2,8 -2,7 nein
80 NO EG| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,6 -2,7 nein
80 NW EG| WA 59 49 59 55 55 50 - 1,0 -4,3 -4,3 N
80 SW EG| WA 59 49 60 55 55 51 - 1,2 -4,7 -4,7 N
80 SW EG| WA 59 49 59 54 55 50 - 0,7 -4,2 -4,2 N
81 SO EG| WA 59 49 53 48 50 45 - - -3,2 -3,2 nein
81 NO EG| WA 59 49 53 49 50 45 - - -3,5 -3,5 nein
81 NO EG| WA 59 49 54 50 51 46 - - -3,3 -3,3 nein
81 NW EG| WA 59 49 59 55 55 50 - 1,0 -4,3 -4,3 N
81 SW EG| WA 59 49 59 55 55 50 - 1,0 -4.4 -4.4 N
81 SW EG| WA 59 49 59 54 54 50 - 0,5 -4,4 -4,4 N
Neulénder Elbdeich 246
82 SO EG| WA 59 49 53 49 48 44 - - -4,9 -4,9 nein
82 SO 1.0G| WA 59 49 53 48 48 43 - - -5,3 -5,3 nein
82 NO EG| WA 59 49 54 49 50 46 - - -3,3 -3,3 nein
82 NO 1.0G| WA 59 49 53 49 50 46 - - -3,0 -3,0 nein
82 NW EG| WA 59 49 59 55 55 51 - 1,1 -4.1 -4,1 N
82 NW 1.0G| WA 59 49 58 54 54 50 - 0,5 -3,9 -3,9 N
82 SW EG| WA 59 49 57 53 53 49 - - -4,3 -4,3 nein
82 SW 1.0G| WA 59 49 57 53 53 49 - - -3,9 -3,9 nein
Neulander Elbdeich 248
83 SO EG| WA 59 49 53 49 49 45 - - -4,0 -4,0 nein
83 NO EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -3,2 -3,2 nein
83 NW EG| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,0 -3,0 nein
83 SW EG| WA 59 49 57 53 53 49 - - -4,0 -4,0 nein
Neulander Elbdeich 250
84 O EG| WA 59 49 54 50 49 44 - - -5,3 -5,3 nein
84 (0] 1.0G| WA 59 49 54 49 48 44 - - -5,2 -5,2 nein
84 N EG| WA 59 49 53 49 50 45 - - -3,5 -3,5 nein
84 N 1.0G| WA 59 49 53 49 50 45 - - -3,4 -3,3 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
84 w EG| WA 59 49 57 53 54 49 - - -3,8 -3,7 nein
84 w 1.0G| WA 59 49 58 53 54 49 - - -3,7 -3,7 nein
84 S EG| WA 59 49 57 53 53 48 - - -4,3 -4,3 nein
84 S 1.0G|] WA 59 49 57 52 53 48 - - -4,1 -4,1 nein
Neulander Elbdeich 252
85 (0] EG| WA 59 49 53 48 48 43 - - -5,0 -5,0 nein
85 (0] 1.0G| WA 59 49 52 48 47 43 - - -4,9 -4,9 nein
85 N EG| WA 59 49 52 47 49 44 - - -3,1 -3,0 nein
85 N 1.0G| WA 59 49 52 47 49 45 - - -3,0 -2,9 nein
85 w EG| WA 59 49 58 53 54 49 - - -3,8 -3,8 nein
85 w 1.0G| WA 59 49 58 53 54 49 - - -3,9 -3,9 nein
85 S EG| WA 59 49 58 53 54 49 - - -3,9 -3,9 nein
85 S 1.0G| WA 59 49 58 53 53 49 - - -4,3 -4,3 nein
Neulander Elbdeich 254
86 (0] EG| WA 59 49 53 49 48 43 - - -5,8 -5,8 nein
86 (0] 1.0G| WA 59 49 53 49 48 44 - - -5,1 -5,1 nein
86 N EG| WA 59 49 53 49 49 44 - - -4,5 -4,5 nein
86 N 1.0G| WA 59 49 54 49 50 45 - - -4,2 -4,2 nein
86 w EG| WA 59 49 57 52 54 49 - - -2,9 -2,9 nein
86 w 1.0G| WA 59 49 57 53 53 49 - - -3,6 -3,6 nein
86 S EG| WA 59 49 55 51 52 48 - - -2,9 -2,9 nein
86 S 1.0G| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,7 -3,7 nein
Neulander Elbdeich 256
87 (0] EG| WA 59 49 51 46 45 41 - - -5,4 -5,4 nein
87 (0] 1.0G| WA 59 49 51 46 46 41 - - -4,9 -4,9 nein
87 N EG| WA 59 49 52 47 48 44 - - -3,4 -3,2 nein
87 N 1.0G| WA 59 49 52 47 49 44 - - -3,1 -3,1 nein
87 w EG| WA 59 49 57 53 53 49 - - -3,7 -3,7 nein
87 w 1.0G| WA 59 49 57 53 53 49 - - -4,0 -4,0 nein
87 S EG| WA 59 49 54 50 50 46 - - -4.1 -4.1 nein
87 S 1.0G| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,5 -3,5 nein
Neulander Elbdeich 256b
88 N EG| WA 59 49 51 46 48 43 - - -2,8 -2,8 nein
88 N 1.0G| WA 59 49 51 46 48 44 - - -2,7 -2,6 nein
88 N 2.0G| WA 59 49 51 46 48 44 - - -2,5 -2,5 nein
88 w EG| WA 59 49 57 52 53 49 - - -3,5 -3,5 nein
88 w 1.0G| WA 59 49 57 52 53 49 - - -3,4 -3,4 nein
88 w 2.0G| WA 59 49 56 52 53 49 - - -2,9 -2,9 nein
88 S EG| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4,2 -4,2 nein
88 S 1.0G| WA 59 49 57 52 52 48 - - -4.1 -4.1 nein
88 S 2.0G] WA 59 49 56 52 52 48 - - -3,9 -3,9 nein
Neulander Elbdeich 258
89 O EG| WA 59 49 53 48 48 44 - - -4,6 -4,6 nein
89 O 1.0G| WA 59 49 53 49 49 44 - - -4,5 -4,5 nein
89 O 2.0G| WA 59 49 49 44 43 39 - - -5,7 -5,7 nein
89 N EG| WA 59 49 51 46 48 43 - - -2,9 -2,9 nein
89 N 1.0G| WA 59 49 51 46 48 44 - - -2,7 -2,7 nein
89 N 2.0G| WA 59 49 50 46 48 44 - - -2,5 -2,4 nein
89 S EG| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,5 -3,5 nein
89 S 1.0G| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,8 -3,7 nein
89 S 2.0G] WA 59 49 55 51 51 47 - - -4,0 -4,0 nein
Neulander Elbdeich 258a
90 O EG| WA 59 49 51 47 47 43 - - -4,0 -4,0 nein
90 O 1.0G| WA 59 49 51 46 48 43 - - -2,9 -2,9 nein
90 N EG| WA 59 49 51 47 48 44 - - -3,0 -3,0 nein
90 N 1.0G| WA 59 49 52 48 49 44 - - -3,3 -3,3 nein
90 w EG| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,3 -3,3 nein
90 w 1.0G| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,1 -3,1 nein
90 S EG| WA 59 49 57 52 54 49 - - -3,2 -3,2 nein
90 S 1.0G| WA 59 49 57 52 54 49 - - -3,3 -3,3 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
90 w EG| WA 59 49 57 53 54 50 - 0,4 -2,8 -2,8 N
90 w 1.0G| WA 59 49 57 53 55 50 - 0,6 -2,7 -2,7 N
90 S EG| WA 59 49 55 50 52 47 - - -3,3 -3,3 nein
90 S 1.0G|] WA 59 49 54 50 51 47 - - -3,0 -3,0 nein
Neulander Elbdeich 260
91 (0] EG| WA 59 49 54 50 51 46 - - -3,4 -3,4 nein
91 (0] 1.0G| WA 59 49 50 46 45 41 - - -5,0 -5,0 nein
91 (0] 2.0G| WA 59 49 49 44 45 40 - - -4.1 -4.1 nein
91 N EG| WA 59 49 50 45 47 42 - - -3,4 -3,4 nein
91 N 1.0G| WA 59 49 51 47 48 43 - - -3,6 -3,6 nein
91 N 2.0G| WA 59 49 51 47 48 44 - - -3,0 -3,0 nein
91 N EG| WA 59 49 49 45 45 41 - - -4,0 -4,0 nein
91 N 1.0G| WA 59 49 52 47 48 43 - - -4,0 -4,0 nein
91 N 2.0G| WA 59 49 52 47 49 44 - - -3,2 -3,1 nein
91 w EG| WA 59 49 54 50 52 48 - - -2,2 -2,2 nein
91 w 1.0G| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,6 -2,6 nein
91 w 2.0G| WA 59 49 57 52 54 49 - - -3,1 -3,1 nein
91 S EG| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,8 -3,8 nein
91 S 1.0G| WA 59 49 54 50 51 47 - - -3,2 -3,2 nein
91 S 2.0G| WA 59 49 54 50 51 47 - - -3,1 -3,1 nein
Neulénder Elbdeich 260a
92 EG| WA 59 49 54 50 50 46 - - -4,2 -4,2 nein
92 EG| WA 59 49 52 48 49 44 - - -3,9 -3,8 nein
92 w EG| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,4 -3,4 nein
92 S EG| WA 59 49 56 52 53 48 - - -3,7 -3,7 nein
Neulander Elbdeich 262
93 (0] EG| WA 59 49 52 47 47 43 - - -4,7 -4,6 nein
93 (0] 1.0G| WA 59 49 52 47 47 42 - - -5,1 -5,1 nein
93 N EG| WA 59 49 51 47 48 44 - - -3,2 -3,2 nein
93 N 1.0G| WA 59 49 51 47 48 44 - - -3,1 -3,1 nein
93 w EG| WA 59 49 56 51 53 48 - - -3,1 -3,0 nein
93 w 1.0G| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,1 -3,1 nein
93 S EG| WA 59 49 57 52 54 49 - - -3,0 -3,0 nein
93 S 1.0G| WA 59 49 56 51 53 48 - - -3,4 -3,4 nein
93 w EG| WA 59 49 57 53 54 49 - - -3,2 -3,2 nein
93 w 1.0G| WA 59 49 57 52 54 49 - - -2,8 -2,8 nein
93 S EG| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,5 -3,5 nein
93 S 1.0G| WA 59 49 55 50 51 47 - - -3,3 -3,3 nein
Neulander Elbdeich 264
94 (0] EG| WA 59 49 48 44 44 40 - - -4,3 -4,3 nein
94 (0] 1.0G| WA 59 49 46 41 43 38 - - -3,0 -3,0 nein
94 (0] 2.0G| WA 59 49 43 39 41 36 - - -2,6 -2,6 nein
94 N EG| WA 59 49 51 46 48 43 - - -2,8 -2,8 nein
94 N 1.0G| WA 59 49 51 46 48 43 - - -2,8 -2,8 nein
94 N 2.0G| WA 59 49 50 45 47 43 - - -2,6 -2,5 nein
94 w EG| WA 59 49 56 51 53 48 - - -2,6 -2,6 nein
94 w 1.0G| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,3 -3,3 nein
94 w 2.0G| WA 59 49 55 51 52 48 - - -2,8 -2,8 nein
94 S EG| WA 59 49 54 50 52 47 - - -2,5 -2,5 nein
94 S 1.0G| WA 59 49 54 49 51 46 - - -2,8 -2,8 nein
94 S 2.0G| WA 59 49 54 49 51 46 - - -2,7 -2,7 nein
Neulander Elbdeich 266
95 SO EG| WA 59 49 52 47 49 44 - - -2,9 -2,9 nein
95 SO 1.0G| WA 59 49 52 48 49 44 - - -3,6 -3,6 nein
95 NO EG| WA 59 49 50 45 46 42 - - -3,3 -3,3 nein
95 NO 1.0G| WA 59 49 50 46 47 43 - - -3,1 -3,1 nein
95 NW EG| WA 59 49 54 50 52 47 - - -2,8 -2,8 nein
95 NW 1.0G| WA 59 49 54 50 52 47 - - -2,8 -2,8 nein
95 SW EG| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,2 -3,2 nein
95 SW 1.0G| WA 59 49 55 50 51 47 - - -3,5 -3,5 nein
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Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Neulander Elbdeich 268
96 (0] EG| WA 59 49 51 46 48 44 - - -2,9 -2,9 nein
96 (0] 1.0G| WA 59 49 49 45 45 40 - - -4.1 -4.1 nein
96 N EG| WA 59 49 50 46 47 43 - - -3,0 -3,0 nein
96 N 1.0G| WA 59 49 50 46 47 43 - - -3,0 -3,0 nein
96 w EG| WA 59 49 55 50 52 47 - - -3,1 -3,1 nein
96 w 1.0G| WA 59 49 55 50 52 47 - - -3,2 -3,2 nein
96 S EG| WA 59 49 55 51 53 48 - - -2,6 -2,6 nein
96 S 1.0G| WA 59 49 53 49 50 46 - - -2,9 -2,8 nein
Neulander Elbdeich 268a
97 (0] EG| WA 59 49 51 47 48 44 - - -2,9 -2,8 nein
97 N EG| WA 59 49 52 48 49 45 - - -3,0 -2,9 nein
97 w EG| WA 59 49 53 49 49 45 - - -4.1 -4.1 nein
97 w EG| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,5 -2,5 nein
97 S EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -3,0 -3,0 nein
Neulénder Elbdeich 268b
98 O EG| WA 59 49 54 49 49 45 - - -4,6 -4,6 nein
98 N EG| WA 59 49 51 47 49 44 - - -2,8 -2,8 nein
98 w EG| WA 59 49 54 49 51 47 - - -2,3 -2,3 nein
98 S EG| WA 59 49 54 50 51 47 - - -3,1 -3,1 nein
Neulénder Elbdeich 270
99 O EG| WA 59 49 54 49 50 45 - - -3,8 -3,8 nein
99 O 1.0G| WA 59 49 53 48 49 44 - - -4,0 -4,0 nein
99 N 1.0G| WA 59 49 49 45 46 42 - - -3,0 -3,0 nein
99 w EG| WA 59 49 53 49 51 46 - - -2,9 -2,9 nein
99 w 1.0G| WA 59 49 54 50 51 47 - - -2,8 -2,8 nein
99 S EG| WA 59 49 56 51 52 47 - - -3,7 -3,7 nein
99 S 1.0G| WA 59 49 55 51 51 47 - - -4,0 -3,9 nein
Neulédnder Weg 81
100 SO EG| MI 64 54 58 54 54 50 - - -3,7 -3,7 nein
100 SW EG| MI 64 54 58 53 54 50 - - -3,5 -3,5 nein
100 SO EG| MI 64 54 58 54 55 50 - - -3,9 -3,9 nein
100 NO EG| Mi 64 54 57 52 53 48 - - -4,0 -4,0 nein
100 NW EG| MI 64 54 51 47 48 43 - - -3,1 -3,1 nein
100 SW EG| MI 64 54 55 51 52 48 - - -3,2 -3,2 nein
Stillhorner Weg 4
101 (0] EG| MI 64 54 68 63 60 56 - 1,4 -7,3 -7,3 N
101 (0] 1.0G| Ml 64 54 68 63 60 56 - 1,1 -7,8 -7,8 N
101 N EG| MI 64 54 44 39 40 36 - - -3,3 -3,3 nein
101 N 1.0G| Ml 64 54 45 41 41 37 - - -4.1 -4.1 nein
101 w EG| MI 64 54 54 50 51 46 - - -3,6 -3,6 nein
101 w 1.0G| Ml 64 54 52 48 49 44 - - -3,6 -3,6 nein
101 S EG| MI 64 54 66 62 59 55 - 0,3 -7 -7, N
101 S 1.0G| Ml 64 54 67 62 59 55 - 0,4 -7,4 -7,4 N
Stillhorner Weg 6
102 (0] EG| MI 64 54 66 61 58 54 - - -7,7 -7,7 nein
102 (0] 1.0G| Ml 64 54 67 62 59 54 - - -8,2 -8,2 nein
102 N EG| MI 64 54 46 41 41 37 - - -4,2 -4,2 nein
102 N 1.0G| Ml 64 54 48 43 43 39 - - -4,4 -4,4 nein
102 w EG| MI 64 54 62 58 49 44 - - -13,4 -13,4 nein
102 w 1.0G| Ml 64 54 63 58 50 45 - - -13,0 -13,0 nein
102 S EG| MI 64 54 67 63 58 54 - - -8,9 -8,9 nein
102 S 1.0G| Ml 64 54 68 63 59 55 - 0,3 -8,7 -8,7 N
Stillhorner Weg 8/10
103 S EG| MI 64 54 68 63 59 54 - - -9,0 -9,0 nein
103 S 1.0G| MI 64 54 69 64 60 55 - 0,6 -9,0 -8,9 N
103 (0] EG| MI 64 54 66 61 58 54 - - -7,7 -7,7 nein
103 (0] 1.0G| Ml 64 54 68 63 59 55 - 0,2 -8,5 -8,5 N
103 N EG| MI 64 54 48 44 44 39 - - -4,4 -4,4 nein
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Ergebnistabelle der Immissionsorte 1

Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.

Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
103 N 1.0G| MI 64 54 52 48 47 43 - - -4,9 -4,9 nein
103 w EG| MI 64 54 61 56 48 44 - - -12,6 -12,7 nein
103 w 1.0G| MI 64 54 63 58 51 47 - - -11,1 -111 nein
103 S 1.0G| MI 64 54 65 60 59 54 - - -6,3 -6,3 nein
103 W 1.0G| MI 64 54 60 55 52 48 - - -7,3 -7,3 nein

Stillhorner Weg 12
104 (0] EG| MI 64 54 69 65 59 54 - - -10,2 -10,2 nein
104 (0] 1.0G| Ml 64 54 70 66 60 56 - 1,2 -10,1 -10,1 N
104 N EG| MI 64 54 50 45 45 41 - - -4,6 -4,5 nein
104 N 1.0G| Ml 64 54 56 52 51 46 - - -5,8 -5,7 nein
104 w EG| MI 64 54 55 51 52 47 - - -3,3 -3,3 nein
104 w 1.0G| MI 64 54 58 54 53 49 - - -4,8 -4,8 nein
104 S EG| MI 64 54 70 65 60 55 - 0,6 -10,3 -10,3 N
104 S 1.0G| MI 64 54 70 66 60 56 - 1,4 -10,1 -10,1 N

Stillhorner Weg 14
105 S EG| MI 64 54 71 66 59 55 - 0,1 -11,7 -11,6 N
105 S 1.0G| Ml 64 54 72 67 61 56 - 2,0 -11,0 -11,0 N
105 (0] EG| MI 64 54 71 66 60 55 - 0,9 -11,0 -11,0 N
105 (0] 1.0G| Ml 64 54 72 67 62 57 - 2,8 -10,2 -10,2 N
105 N EG| MI 64 54 60 56 51 46 - - -9,0 -9,1 nein
105 N 1.0G| Ml 64 54 58 54 53 48 - - -5,6 -5,6 nein
105 w EG| MI 64 54 60 56 47 42 - - -13,4 -13,4 nein
105 W 1.0G| Ml 64 54 62 57 49 45 - - -12,4 -12,3 nein

Stillhorner Weg 40
106 (0] 1.0G| Ml 64 54 56 51 51 47 - - -4.1 -4,0 nein
106 (0] 2.0G| Ml 64 54 56 51 52 47 - - -4,2 -4,2 nein
106 (0] 3.0G| M™I 64 54 56 52 52 48 - - -4,0 -4,0 nein
106 S 1.0G| Ml 64 54 60 55 56 52 - - -3,5 -3,5 nein
106 S 2.0G| Ml 64 54 60 55 56 52 - - -3,3 -3,3 nein
106 S 3.0G| M™I 64 54 61 56 57 53 - - -3,4 -3,4 nein
106 S 1.0G| Ml 64 54 62 58 58 53 - - -4,3 -4,3 nein
106 S 2.0G| Ml 64 54 62 58 58 54 - - -4,3 -4,3 nein
106 S 3.0G| M™I 64 54 63 58 58 54 - - -4,5 -4,4 nein
106 S 1.0G| Ml 64 54 63 59 58 53 - - -5,5 -5,4 nein
106 S 2.0G| MI 64 54 64 59 58 54 - - -5,5 -5,5 nein
106 S 3.0G| MI 64 54 64 59 58 54 - - -5,4 -5,3 nein
106 O 1.0G| MI 64 54 60 55 51 47 - - -8,3 -8,3 nein
106 O 2.0G| Mi 64 54 60 55 52 47 - - -8,4 -8,3 nein
106 O 3.0G| MI 64 54 52 48 48 44 - - -3,8 -3,7 nein
106 N 1.0G| MI 64 54 41 37 37 33 - - -3,9 -3,9 nein
106 N 2.0G| MI 64 54 43 38 39 34 - - -4,0 -4,0 nein
106 N 3.0G| MI 64 54 46 41 42 37 - - -3,8 -3,8 nein
106 N 1.0G| MI 64 54 46 42 43 39 - - -3,0 -3,0 nein
106 N 2.0G| MI 64 54 46 41 42 38 - - -3,4 -3,4 nein
106 N 3.0G| MI 64 54 48 43 44 40 - - -3,4 -3,4 nein
106 N 1.0G| MI 64 54 47 43 44 40 - - -3,0 -2,9 nein
106 N 2.0G| MI 64 54 46 41 42 38 - - -3,4 -3,4 nein
106 N 3.0G| M™I 64 54 48 43 44 40 - - -3,5 -3,5 nein
106 NO EG| MI 64 54 41 37 37 32 - - -4,4 -4,3 nein
106 NO 1.0G| Ml 64 54 44 40 41 36 - - -3,6 -3,6 nein
106 NO 2.0G| Ml 64 54 45 41 41 37 - - -3,8 -3,8 nein
106 NO 3.0G| M™I 64 54 48 43 44 39 - - -4,0 -4,0 nein
106 NW EG| MI 64 54 59 54 55 50 - - -4.1 -4,0 nein
106 NW 1.0G| Ml 64 54 59 55 55 51 - -4.1 -4,0 nein
106 NW 2.0G| M™I 64 54 60 55 56 52 - - -3,7 -3,8 nein
106 NW 3.0G| M™I 64 54 60 56 56 52 - - -3,7 -3,8 nein
106 SW EG| MI 64 54 68 63 60 55 - 0,9 -8,0 -8,0 N
106 SW 1.0G| Ml 64 54 68 64 60 56 - 1,4 -7,9 -7,9 N
106 SW 2.0G| Ml 64 54 69 64 61 56 - 1,8 -7,8 -7,8 N
106 SW 3.0G| MI 64 54 69 64 61 57 - 2,3 -7,6 -7,5 N
106 w EG| MI 64 54 68 64 60 56 - 1,2 -8,3 -8,3 N
106 w 1.0G| MI 64 54 69 64 61 56 - 1,8 -8,2 -8,1 N
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1

Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.

Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
106 w 2.0G| MI 64 54 69 65 61 57 - 2,2 -8,0 -8,0 N
106 w 3.0G| MI 64 54 69 65 61 57 - 2,6 -8,0 -7,9 N
106 w EG| MI 64 54 69 65 61 57 - 2,4 -7,9 -7,8 N
106 w 1.0G| MI 64 54 70 65 62 57 - 2,9 -7,9 -7,8 N
106 w 2.0G| MI 64 54 70 65 62 58 - 3,1 -7,9 -7,9 N
106 w 3.0G| MI 64 54 70 66 62 58 - 3,5 -7,8 -7,8 N
106 S 1.0G| MI 64 54 69 64 60 55 - 0,9 -9,1 -9,1 N
106 S 2.0G| MI 64 54 69 65 60 56 - 1,2 -9,1 -9,1 N
106 S 3.0G| Ml 64 54 70 65 61 56 - 1,6 -9,0 -9,0 N
Stillhorner Weg 42
107 S 1.0G| MI 64 54 64 59 58 53 - - -6,2 -6,2 nein
107 O EG| MI 64 54 55 51 50 46 - - -4,8 -4,8 nein
107 O 1.0G| MI 64 54 55 50 49 45 - - -5,5 -5,5 nein
107 N EG| MI 64 54 53 48 49 45 - - -3,4 -3,4 nein
107 N 1.0G| MI 64 54 50 46 48 43 - -2,8 -2,8 nein
107 w EG| MI 64 54 63 58 57 53 - - -5,6 -5,6 nein
107 w 1.0G| MI 64 54 63 59 58 53 - - -5,6 -5,6 nein
107 S 1.0G| MI 64 54 66 62 60 56 - 1,2 -6,0 -6,0 N
107 W 1.0G| MI 64 54 65 61 60 56 - 1,3 -5,2 -5,2 N
Stillhorner Weg 42a
108 S EG| Ml 64 54 59 55 55 51 - -3,8 -3,7 nein
108 NW EG| Ml 64 54 45 40 40 35 - - -5,1 -5,1 nein
108 W EG| Ml 64 54 55 50 50 46 - - -4,2 -4,2 nein
Stillhorner Weg 42b
109 S EG| Ml 64 54 61 56 57 52 - - -3,6 -3,6 nein
109 NO EG| Ml 64 54 54 49 49 44 - - -4,7 -4,7 nein
109 NW EG| Ml 64 54 47 43 40 36 - - -7,1 -7,0 nein
Stillhorner Weg 45
110 S EG| MI 64 54 61 56 57 52 - - -4.4 -4.4 nein
110 S 1.0G| MI 64 54 61 57 57 52 - - -4,8 -4,7 nein
110 O EG| MI 64 54 57 53 53 48 - - -4,6 -4,6 nein
110 O 1.0G| MI 64 54 57 53 53 48 - - -4,5 -4,5 nein
110 N EG| MI 64 54 54 50 52 47 - - -2,6 -2,6 nein
110 N 1.0G| MI 64 54 42 37 38 33 - - -4,0 -4,0 nein
110 W EG| Ml 64 54 59 55 54 50 - - -4,7 -4,7 nein
110 W 1.0G| Ml 64 54 60 56 55 51 - - -4,9 -4,8 nein
Stillhorner Weg 48
111 SO EG| MI 64 54 58 53 54 49 - - -3,8 -3,8 nein
111 NO EG| MI 64 54 57 53 53 48 - - -4,5 -4,5 nein
111 NW EG| MI 64 54 57 53 54 50 - - -3,2 -3,1 nein
111 SW EG| MI 64 54 60 55 56 52 - - -3,2 -3,2 nein
Stillhorner Weg 50a
112 o} EG| Ml 64 54 56 52 53 48 - - -3,7 -3,7 nein
112 o} 1.0G| MI 64 54 57 52 53 48 - - 4,1 -4.1 nein
112 N EG| Ml 64 54 55 51 49 44 - - -6,3 -6,3 nein
112 N 1.0G| MI 64 54 51 47 47 42 - - -4,5 -4,5 nein
112 w EG| MI 64 54 60 55 56 52 - - -3,5 -3,5 nein
112 w 1.0G| MI 64 54 62 57 57 53 - - -4,6 -4,6 nein
112 S EG| MI 64 54 61 56 56 51 - - -5,0 -5,0 nein
112 S 1.0G| MI 64 54 62 58 57 52 - - -5,4 -5,3 nein
Stillhorner Weg 50b
113 S EG| Ml 64 54 62 57 57 52 - - -5,2 -5,2 nein
113 o} EG| Ml 64 54 57 52 50 46 - - -6,3 -6,3 nein
113 N EG| Ml 64 54 46 41 40 36 - - -5,9 -5,9 nein
113 W EG| Ml 64 54 62 57 56 52 - - -5,1 -5,1 nein
Stillhorner Weg 52a
114 SO EG| Ml 64 54 61 56 55 51 - - -5,6 -5,6 nein
114 NW EG| Ml 64 54 55 51 52 47 - - -3,4 -3,4 nein
114 SW EG| Ml 64 54 60 55 55 51 - - -4,5 -4,4 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stillhorner Weg 54
115 S EG| MI 64 54 62 57 57 53 - - -4,9 -4,9 nein
115 (0] EG| MI 64 54 52 48 49 45 - - -3,2 -3,1 nein
115 N EG| MI 64 54 50 46 45 40 - - -5,6 -5,6 nein
115 W EG| Ml 64 54 62 58 57 52 - - -5,6 -5,5 nein
Stillhorner Weg 54a
116 SO EG| MI 64 54 57 53 52 48 - - -5,0 -5,0 nein
116 NO EG| MI 64 54 48 44 45 40 - - -3,3 -3,3 nein
116 NW EG| MI 64 54 57 52 49 44 - - -7,8 -7,8 nein
116 SW EG| MI 64 54 58 54 52 48 - - -6,0 -6,0 nein
Stillhorner Weg 55
117 S EG| MI 64 54 61 57 56 52 - - -5,1 -5,1 nein
117 O EG| MI 64 54 51 47 48 43 - - -3,2 -3,2 nein
117 N EG| MI 64 54 48 44 43 38 - - -5,8 -5,8 nein
117 W EG| MI 64 54 61 57 56 51 - - -5,2 -5,2 nein
Stillhorner Weg 56a
118 S EG| MI 64 54 59 54 53 49 - - -5,1 -5,1 nein
118 (0] EG| MI 64 54 46 42 42 37 - - -4,6 -4,7 nein
118 N EG| MI 64 54 57 52 49 45 - - -7,3 -7,3 nein
118 W EG| Ml 64 54 60 55 56 51 - - -4,4 -4,3 nein
Stillhorner Weg 57
119 S EG| MI 64 54 62 57 57 52 - - -5,2 -5,1 nein
119 (0] EG| MI 64 54 54 49 50 46 - - -3,3 -3,3 nein
119 N EG| MI 64 54 56 52 49 45 - - -7 -7, nein
119 w EG| MI 64 54 63 58 57 53 - - -5,2 -5,1 nein
119 S EG| MI 64 54 63 59 57 53 - - -5,8 -5,8 nein
119 W EG| MI 64 54 64 59 58 54 - - -5,4 -5,4 nein
Stillhorner Weg 58
120 O EG| MI 64 54 38 33 34 30 - - -3,7 -3,7 nein
120 O 1.0G| MI 64 54 40 36 36 32 - - -3,9 -3,9 nein
120 N EG| MI 64 54 38 33 34 30 - - -3,7 -3,7 nein
120 N 1.0G| MI 64 54 40 36 36 32 - - -3,9 -3,9 nein
120 w EG| MI 64 54 56 52 53 48 - - -3,6 -3,5 nein
120 w 1.0G| Ml 64 54 58 53 53 49 - - -4,4 -4,4 nein
120 S EG| MI 64 54 60 55 55 51 - - -4,7 -4,7 nein
120 S 1.0G| Ml 64 54 59 55 55 51 - - -4,2 -4,2 nein
Stillhorner Weg 58a
121 S EG| MI 64 54 59 54 54 49 - - -4,9 -4,8 nein
121 S 1.0G| MI 64 54 59 55 54 50 - - -5,0 -5,0 nein
121 O EG| MI 64 54 44 39 40 35 - - -4.1 -4,1 nein
121 O 1.0G| MI 64 54 47 42 43 38 - - -4,2 -4,2 nein
121 N EG| MI 64 54 55 51 47 42 - - -8,2 -8,2 nein
121 N 1.0G| MI 64 54 56 51 48 44 - - -7,6 -7,6 nein
121 w EG| MI 64 54 60 55 55 51 - - -4,3 -4,3 nein
121 W 1.0G| Ml 64 54 60 56 56 51 - - -4,5 -4,5 nein
Stillhorner Weg 61
122 S EG| MI 64 54 62 57 57 52 - - -4,8 -4,7 nein
122 S 1.0G| MI 64 54 62 57 57 53 - - -4,6 -4,6 nein
122 O EG| MI 64 54 54 50 51 46 - - -3,5 -3,5 nein
122 O 1.0G| MI 64 54 56 51 52 47 - - -3,6 -3,6 nein
122 N EG| MI 64 54 57 53 52 48 - - -5,3 -5,3 nein
122 N 1.0G| MI 64 54 58 54 53 49 - - -5,2 -5,2 nein
122 w EG| MI 64 54 62 57 56 52 - - -5,5 -5,5 nein
122 W 1.0G| MI 64 54 63 58 57 53 - - -5,3 -5,3 nein
Stillhorner Weg 64
123 S EG| MI 64 54 61 57 56 51 - - -5,5 -5,5 nein
123 S 1.0G| MI 64 54 62 57 56 52 - - -5,3 -5,3 nein
123 O EG| MI 64 54 47 42 44 40 - - -2,8 -2,7 nein
123 O 1.0G| MI 64 54 47 43 44 40 - - -3,0 -3,0 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang

Ergebnistabelle der Immissionsorte 1

Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.

Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
123 N EG| MI 64 54 54 49 50 45 - - -4,3 -4,3 nein
123 N 1.0G| MI 64 54 54 50 50 45 - - -4,3 -4,2 nein
123 w EG| MI 64 54 62 57 57 52 - - -5,1 -5,1 nein
123 W 1.0G| MI 64 54 62 57 57 52 - - -5,2 -5,2 nein
Stillhorner Weg 66
124 S EG| MI 64 54 59 55 55 51 - - -4,3 -4,3 nein
124 (0] EG| MI 64 54 39 35 36 31 - - -3,6 -3,6 nein
124 N EG| MI 64 54 51 47 47 43 - - -3,8 -3,8 nein
124 W EG| Mi 64 54 59 55 55 51 - - -4,0 -3,9 nein
Wendts Weg 2a
125 SO EG| MI 64 54 59 55 55 51 - - -4.1 -4.1 nein
125 NO EG| MI 64 54 58 54 54 49 - - -4,4 -4,3 nein
125 NW EG| MI 64 54 50 46 48 43 - - -2,6 -2,5 nein
126 SO EG| MI 64 54 59 55 55 51 - - -4,0 -4,0 nein
126 SO 1.0G| Ml 64 54 59 55 55 51 - - -3,8 -3,8 nein
126 NW EG| MI 64 54 49 45 46 42 - - -2,6 -2,6 nein
126 NW 1.0G| Ml 64 54 50 45 46 42 - - -3,2 -3,2 nein
126 SW EG| MI 64 54 54 50 51 47 - - -3,2 -3,2 nein
126 SW 1.0G| Ml 64 54 54 49 51 46 - - -3,0 -3,0 nein
Wendts Weg 4
127 SO EG| MI 64 54 59 54 55 50 - - -4,0 -4,0 nein
127 SO 1.0G| MI 64 54 58 54 54 50 - - -3,8 -3,8 nein
127 SO 2.0G| Ml 64 54 58 53 54 50 - - -3,8 -3,8 nein
127 NO EG| Mi 64 54 58 54 54 50 - - -4,2 -4,2 nein
127 NO 1.0G| Ml 64 54 58 53 54 49 - - -4,3 -4,3 nein
127 NO 2.0G| Ml 64 54 57 53 53 49 - - -4,5 -4,4 nein
127 NW EG| MI 64 54 49 45 45 40 - - -4.1 -4.1 nein
127 NW 1.0G| Ml 64 54 45 41 42 38 - - -3,1 -3,0 nein
127 NW 2.0G| Ml 64 54 48 43 44 40 - - -3,2 -3,2 nein
127 SW EG| MI 64 54 53 48 51 47 - - -1,9 -1,9 nein
127 SW 1.0G| Ml 64 54 52 48 51 47 - - -1,5 -1,4 nein
127 SW 2.0G| Ml 64 54 53 49 51 47 - - -1,8 -1,7 nein
Wendts Weg 6
128 SO EG| MI 64 54 58 54 54 50 - - -4,0 -4,0 nein
128 SO 1.0G| Ml 64 54 58 53 54 49 - - -3,7 -3,7 nein
128 SO 2.0G| Ml 64 54 58 53 54 49 - - -3,8 -3,8 nein
128 NO EG| MI 64 54 59 55 54 50 - - -4,9 -4,8 nein
128 NO 1.0G| Ml 64 54 59 54 54 49 - - -4,9 -4,9 nein
128 NO 2.0G| Ml 64 54 59 54 54 49 - - -4,9 -4,9 nein
128 NW EG| MI 64 54 45 41 39 35 - - -6,0 -5,8 nein
128 NW 1.0G| Ml 64 54 43 39 40 36 - - -3,3 -3,3 nein
128 NW 2.0G| Ml 64 54 48 43 44 40 - - -3,7 -3,7 nein
128 SW EG| MI 64 54 52 48 50 46 - - -2,1 -2,0 nein
128 SW 1.0G| Ml 64 54 51 46 50 45 - - -11 -1,1 nein
128 SW 2.0G| Ml 64 54 51 47 49 45 - - -1,9 -1,9 nein
Wendts Weg 12
129 SO EG| MI 64 54 58 53 54 50 - - -3,9 -3,9 nein
129 SO 1.0G| Ml 64 54 57 53 53 49 - - -3,7 -3,7 nein
129 NO EG| MI 64 54 57 53 53 49 - - -4,0 -4,0 nein
129 NO 1.0G| Ml 64 54 56 52 52 47 - - -4,5 -4,5 nein
129 NW EG| MI 64 54 51 46 48 44 - - -2,5 -2,5 nein
129 NW 1.0G| Ml 64 54 44 39 41 37 - - -2,3 -2,3 nein
129 SW EG| Mi 64 54 53 49 51 46 - - -2,5 -2,5 nein
129 SW 1.0G| Ml 64 54 50 45 49 44 - - -1,0 -1,0 nein
Wendts Weg 14
130 O EG| MI 64 54 58 54 54 50 - - -3,9 -3,9 nein
130 O 1.0G| MI 64 54 57 52 53 48 - - -3,7 -3,6 nein
130 N EG| MI 64 54 58 53 53 48 - - -4,8 -4,8 nein
130 N 1.0G| Ml 64 54 57 53 52 48 - - -4,9 -4,9 nein
130 w EG| MI 64 54 50 46 47 42 - - -3,4 -3,5 nein
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Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.

Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
130 w 1.0G| MI 64 54 44 39 41 36 - - -2,9 -2,9 nein
130 w EG| MI 64 54 51 46 47 42 - - -4,2 -4,2 nein
130 w 1.0G| MI 64 54 43 39 40 36 - - -3,0 -3,0 nein
130 S EG| MI 64 54 54 49 51 47 - - -2,5 -2,5 nein
130 S 1.0G| MI 64 54 50 45 49 45 - - -0,9 -0,9 nein
Wendts Weg 16
131 SO EG| MI 64 54 58 53 54 49 - - -4.1 -4.1 nein
131 NO EG| MI 64 54 56 52 51 47 - - -4,8 -4,8 nein
131 NW EG| MI 64 54 50 46 48 43 - - -2,7 -2,7 nein
131 SW EG| MI 64 54 52 48 50 46 - - -2,4 -2,4 nein
Wendts Weg 22
132 SO EG| MI 64 54 57 52 53 49 - - -3,4 -3,4 nein
132 NO EG| MI 64 54 57 52 52 48 - - -4,4 -4,4 nein
132 NW EG| MI 64 54 51 46 47 43 - - -3,5 -3,5 nein
132 SW EG| Mi 64 54 53 48 52 47 - - -1,0 -1,0 nein
Wendts Weg 26
133 SO EG| MI 64 54 56 52 52 48 - - -3,7 -3,7 nein
133 SO 1.0G| MI 64 54 56 51 52 48 - - -3,4 -3,4 nein
133 NO EG| MI 64 54 56 52 52 47 - - -4,5 -4,5 nein
133 NO 1.0G| MI 64 54 55 51 51 46 - - -4,3 -4,3 nein
133 NW EG| MI 64 54 49 45 44 39 - - -5,9 -5,9 nein
133 NW 1.0G| MI 64 54 39 35 37 33 - - -2,3 -2,3 nein
133 SW EG| MI 64 54 50 45 49 45 - - -0,6 -0,6 nein
133 SW 1.0G| Ml 64 54 48 43 48 43 - - -0,3 -0,3 nein
Wendts Weg 36
134 SO EG| MI 64 54 56 51 53 48 - - -3,1 -3,1 nein
134 NO EG| MI 64 54 55 50 51 46 - - -3,8 -3,8 nein
134 NW EG| MI 64 54 47 42 43 38 - - -3,8 -3,7 nein
134 SW EG| MI 64 54 52 47 49 45 - - -2,5 -2,5 nein
Wendts Weg 38
135 SO EG| MI 64 54 55 51 52 48 - - -2,9 -2,9 nein
135 NO EG| MI 64 54 55 51 51 47 - - -3,6 -3,6 nein
135 NW EG| Mi 64 54 50 45 46 41 - - -4,3 -4,3 nein
135 SW EG| MI 64 54 50 46 48 43 - - -2,5 -2,5 nein
Wendts Weg 40
136 SO EG| MI 64 54 55 50 52 47 - - -3,1 -3,1 nein
136 NO EG| MI 64 54 56 52 53 48 - - -3,6 -3,6 nein
136 SO EG| MI 64 54 55 51 52 48 - - -3,0 -3,0 nein
136 NO EG| MI 64 54 54 50 51 46 - - -3,8 -3,7 nein
136 NW EG| MI 64 54 50 45 45 40 - - -4,9 -4,9 nein
136 NO EG| MI 64 54 52 47 48 44 - - -3,6 -3,5 nein
136 NW EG| MI 64 54 50 45 46 41 - - -4,0 -4,0 nein
136 SW EG| MI 64 54 50 46 49 44 - - -1,5 -1,5 nein
Wohlersweg 84
137 SO EG| WA 59 49 55 50 52 48 - - -2,6 -2,6 nein
137 SO 1.0G| WA 59 49 55 50 52 48 - - -2,6 -2,6 nein
137 SO EG| WA 59 49 55 50 52 48 - - -2,6 -2,6 nein
137 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 48 - - -3,0 -3,0 nein
137 NO EG| WA 59 49 55 50 51 46 - - -4.1 -4.1 nein
137 NO 1.0G| WA 59 49 55 50 50 46 - - -4,4 -4,4 nein
137 NW EG| WA 59 49 53 48 50 45 - - -2,8 -2,8 nein
137 NW 1.0G| WA 59 49 50 45 47 42 - - -3,4 -3,4 nein
Wohlersweg 86
138 SO EG| WA 59 49 57 52 54 49 - - -3,4 -3,4 nein
138 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 48 - - -2,8 -2,8 nein
138 NW EG| WA 59 49 52 47 49 44 - - -3,2 -3,2 nein
138 NW 1.0G| WA 59 49 52 47 49 44 - - -3,1 -3,1 nein
138 SW EG| WA 59 49 55 50 52 47 - - -3,2 -3,2 nein
138 SW 1.0G| WA 59 49 53 48 50 45 - - -3,0 -3,0 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Objekt [ HFront | SW | Nutz IGW Progn. oL Progn. mL | GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL | Anspr.
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht| S10-8 S11-9 | passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wohlersweg 88
139 SO EG| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,1 -3,1 nein
139 SO 1.0G| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,1 -3,1 nein
139 NO EG| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,6 -2,6 nein
139 NO 1.0G| WA 59 49 55 51 53 49 - - -2,4 -2,4 nein
139 NW EG| WA 59 49 52 47 50 45 - - -2,2 -2,2 nein
139 NW 1.0G| WA 59 49 51 47 50 45 - - -1,6 -1,6 nein
Wohlersweg 90
140 SO EG| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,1 -3,1 nein
140 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 48 - - -2,8 -2,8 nein
140 NW EG| WA 59 49 52 47 49 45 - - -2,5 -2,5 nein
140 NW 1.0G| WA 59 49 51 47 48 44 - - -2,9 -2,9 nein
140 SW EG| WA 59 49 53 48 50 46 - - -2,4 -2,4 nein
140 SW 1.0G| WA 59 49 53 48 50 46 - - -2,2 -2,2 nein
Wohlersweg 92
141 SO EG| WA 59 49 55 51 53 48 - - -2,8 -2,8 nein
141 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 48 - - -2,8 -2,8 nein
141 NO EG| WA 59 49 56 51 54 49 - - -2,3 -2,3 nein
141 NO 1.0G| WA 59 49 56 51 54 49 - - -2,4 -2,4 nein
141 NW EG| WA 59 49 52 48 49 45 - - -3,1 -3,1 nein
141 NW 1.0G|] WA 59 49 51 47 48 44 - - -3,2 -3,2 nein
Wohlersweg 94
142 SO EG| WA 59 49 55 51 52 48 - - -2,9 -2,9 nein
142 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 48 - - -2,7 -2,7 nein
142 NO EG| WA 59 49 56 51 53 48 - - -3,1 -3,1 nein
142 NO 1.0G| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,2 -3,2 nein
142 NW EG| WA 59 49 50 46 48 43 - - -2,7 -2,7 nein
142 NW 1.0G| WA 59 49 48 44 46 42 - - -2,1 -2,1 nein
142 SW EG| WA 59 49 51 47 50 46 - - -1,2 -1,1 nein
142 SW 1.0G|] WA 59 49 50 46 49 45 - - -0,9 -0,9 nein
Wohlersweg 96
143 NW EG| WA 59 49 51 47 49 45 - - -1,9 -1,9 nein
143 SW EG| WA 59 49 53 49 51 47 - - -2,2 -2,2 nein
Wohlersweg 98
144 SO EG| WA 59 49 55 51 52 48 - - -3,3 -3,3 nein
144 NO EG| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,0 -3,0 nein
144 NW EG| WA 59 49 52 47 50 45 - - -1,9 -1,9 nein
Wohlersweg 100
145 SO EG| WA 59 49 57 53 54 49 - - -3,3 -3,3 nein
145 SO 1.0G| WA 59 49 56 52 53 49 - - -2,9 -2,9 nein
145 NW EG| WA 59 49 47 42 44 39 - - -3,4 -3,4 nein
145 NW 1.0G| WA 59 49 44 40 42 38 - - -1,7 -1,8 nein
145 SW EG| WA 59 49 54 49 51 46 - - -3,1 -3,1 nein
145 SW 1.0G|] WA 59 49 51 46 49 45 - - -1,8 -1,7 nein
Wohlersweg 102
146 SO EG| WA 59 49 56 52 53 49 - - -3,0 -3,0 nein
146 SO 1.0G| WA 59 49 56 51 53 49 - - -2,8 -2,8 nein
146 NO EG| WA 59 49 56 51 52 48 - - -3,6 -3,6 nein
146 NO 1.0G| WA 59 49 55 51 52 47 - - -3,3 -3,3 nein
146 NW EG| WA 59 49 46 42 43 39 - - -2,9 -3,0 nein
146 NW 1.0G] WA 59 49 44 39 42 38 - - -1,5 -1,4 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der Immissionsorte 1
Spalten- Spalte Beschreibunag
nummer
1 Objekt Obj.-Nr. Gebaude
2 HFront Himmelsrichtung der Geb&udeseite
3 SW Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
7-8 Progn. oL Beurteilungspegel Prognose ohne Larmschutz tags/nachts
9-10 Progn. mL Beurteilungspegel Prognose mit Larmschutz tags/nachts
11-12 | GW-Uberschr. | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Larmschutz tags/nachts
13-14 | Diff. PmL/PoL | Differenz von Prognose mit Lirmschutz zu Prognose ohne Larmschutz tags/nachts
15 Anspr. Anspruch auf passiven Larmschutz dem Grunde nach tags/nachts
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A 1, 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Std Unterlage 17.1.

Anhang 2 Ergebnistabelle der AuBenwohnbereiche
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
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Ergebnistabelle der AulRenwohnbereiche 2
Punktname Nutz| IGW [ Progn. oL | Progn. mL |GW-Uberschr. | Diff. PmL/PoL IGW
Tag Tag Tag Tag S10-8 Uberschr.
in dB(A] in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) Tag
1 2 3 4 5 6 7 8
Finkenriek 92, AWB Mi 64 66 64 - -2,4 nein
Finkenriek 94, AWB Mi 64 66 64 - -2,1 nein
Finkenriek 106, AWB Mi 64 63 58 - -4,8 nein
Finkenriek 108, AWB Mi 64 67 63 - -3,5 nein
Finkenriek 110a, AWB MI 64 66 62 - -3,5 nein
Neulénder Elbdeich 150, AWB Terrasse | WA 59 66 59 - -7,2 nein
Neulénder Elbdeich 152, AWB Terrasse | WA 59 66 59 - -6,8 nein
Neuldnder Elbdeich 172, AWB WA 59 68 56 - -12,1 nein
Neuldnder Elbdeich 174, AWB WA 59 71 63 3,1 -8,5 ja
Neuldnder Elbdeich 180, AWB Balkon WA 59 72 59 - -12,9 nein
Neulénder Elbdeich 180, AWB Terrasse | WA 59 72 60 0,5 -12,5 ja
Neuldnder Elbdeich 190, AWB WA 59 77 60 04 -17,3 ja
Neuldnder Elbdeich 192, AWB WA 59 76 62 2,7 -14,0 ja
Neuldnder Elbdeich 194, AWB Balkon WA 59 73 62 2,8 -10,7 ja
Neuldnder Elbdeich 198, AWB WA 59 73 63 4,0 -9,2 ja
Neuldnder Elbdeich 198a, AWB WA 59 72 61 1,8 -10,7 ja
Neuldnder Elbdeich 200, AWB WA 59 69 59 - -10,6 nein
Neuldnder Elbdeich 204, AWB WA 59 69 61 1,4 -7,9 ja
Neuldnder Elbdeich 204a, AWB WA 59 70 61 1,3 -9,1 ja
Neuldnder Elbdeich 209, AWB WA 59 65 60 0,1 -5,2 ja
Neuldnder Elbdeich 210, AWB WA 59 68 59 - -8,2 nein
Neuldnder Elbdeich 210a, AWB WA 59 67 60 0,7 -7,3 ja
Neuldnder Elbdeich 212a, AWB WA 59 68 60 0,9 -7,8 ja
Neuldnder Elbdeich 214, AWB WA 59 67 60 0,8 -6,9 ja
Neuldnder Elbdeich 214a, AWB WA 59 67 61 1,5 -5,6 ja
Neuldnder Elbdeich 216, AWB WA 59 66 59 - -7,4 nein
Stillhorner Weg 6, AWB MI 64 70 62 - -7,9 nein
Stillhorner Weg 10, AWB MI 64 61 53 - -7,6 nein
Stillhorner Weg 12, AWB MI 64 68 59 - -8,5 nein
Stillhorner Weg 14, AWB MI 64 69 58 - -11.1 nein
Stillhorner Weg 42, AWB MI 64 62 55 - -6,6 nein
Stillhorner Weg 42a, AWB MI 64 54 51 - -3,8 nein
Stillhorner Weg 48, AWB Ml 64 59 54 - -4,5 nein
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A 1 - 8-streifige Erweiterung VKE 714.3 Abschnitt Sid  Anhang
Ergebnistabelle der AuRenwohnbereiche 2
Spalten- Spalte Beschreibuna
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes
2 Nutz Gebietsnutzung
3- IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
4- Progn. oL Beurteilungspegel Prognose ohne Larmschutz tags/nachts
5- Progn. mL Beurteilungspegel Prognose mit Larmschutz tags/nachts
6- GW-Uberschr. | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Larmschutz tags/nachts
7- Diff. PmL/PoL | Differenz von Prognose mit Lérmschutz zu Prognose ohne Larmschutz tags/nachts
8- IGW Grenzwertiiberschreitung am Ta: ja/nein
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