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32+919,136

Ablaufbauwerk

Rückhaltelamelle

Geschiebeschacht

32+80

32+900,000

RBFA 4

Einleitstelle 9
Stillhorner Wettern
R 3568020; H 5928667

6,2 l/s + Notüberlauf
H = 0,10 m NHN

30.12

0.13

Lageplanausschnitt M 1 : 500

A

  5 cm Deckschicht 2/8 mm 
50 cm Filtermaterial 0/2 mm
20 cm Kiesrigole 2/8 mm gewaschen
        Geotextil
        Abdichtung
        Geotextil

BR 500,
i = 0,4 %,

l = 21.00 m

39,60

1 : 3

M 1 : 100

Retentionsbodenfilterbecken
Ablaufbauwerk mit
Notüberlauffunktion 
und Drosseleinrichtung
auf QDR = 16,2 l/s

Schnitt A - A

DN 300

Geschiebesammelraum

Stauziel 2.71

Geschiebeschacht

10 cm Betonsteinpflaster
40 cm Beton C 20/25

10,00

Tosbecken

BR 500

Bordstein
DIN 483 TB 80x200
DIN EN 1340 Typ DIT
auf 20cm Beton C 20/25
mit Rückenstütze

Dränsammler
Vollsickerrohr Dr 200

0.14

2.12

1.44

0.64

1.54

2.14 Dauerwasserspiegel
1.94

3.26

Bypass BR 400

Bypass Schacht  und
Notüberlauf 4.10-004

1.86
1.61 1.61

2.21  Sohle Trockenbecken

DN 500, 0,22 %, 
für Drosselabfluss in
Stillhorner Wettern

MHGW=2.00 m NHN

HHGW=3.00 m NHN

22,50 1,80 15,30

Dränsammler
Vollsickerrohr Dr 200
Sohle = 3.20

10 cm Oberboden
25 cm Auflastschicht
40 cm Dichtungsschutzschicht
        Geotextil
        Abdichtung
        Geotextil

Sammelraum für
Leichtflüssigkeiten

BR 500, i=1,1 %, l = 44.00 m

3.21 3.25

2,00 4,00 2,00
Umfahrung

3.213.25

4,00 2,00
Umfahrung

0.120.12

1.89
2.14

2.71 Staulinie 5-jähriges Ereignis

1 : 3

3.55

GitterrostGeländer

Schnitt B - B

14,50

1 : 3

Retentionsbodenfilterbecken

M 1 : 100

2.71 Staulinie 5-jähriges Ereignis

1.61

Dränsauger
Vollsickerrohr Dr 150
im Abstand von 5,00 m

2,50

10 cm Betonsteinpflaster
20 cm Beton C 20/25

  5 cm Deckschicht 2/8 mm 
50 cm Filtermaterial 0/2 mm
20 cm Kiesrigole 2/8 mm gewaschen
        Geotextil
        Abdichtung
        Geotextil

1 : 3

1 : 2

3.21 3.25

2,00 4,00 2,00

Umfahrung

1 : 2

3.213.25

2,00 4,00 2,00

Umfahrung

Schnitt B-B

Sporn wegen
Auftriebssicherheit

Sporn wegen
Auftriebssicherheit

Geschiebschacht
M 1 : 50
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Retentionsbodenfilteranlage 4 (RBFA 4)

Entwässerungsdetails

8-streifige Erweiterung 
zwischen AD Süderelbe und AS HH-Harburg
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Berlin, den 29.04.2022   gez. Martens (PL/E3.3.2)

Lagesystem Stand Kataster

Höhensystem Bestandsvermessung

Plancodierung

HS 160 (DHHN 92)

LS 320 (ETRS89, GK_3) LGV S 1, 12/2018

LGV S 1, 02/2019

ERG-04- -RE18-304-01

21.03.2022 Schönberner

Roth26.05.2022
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