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Anlage: 023581-2/8.1.1

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ak Datum:  20.02.20

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  B 2

Tiefe [m]:  37,25

Labornummer:  5

Geolog. Bez.:  Lauenburger Ton
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Anlage: 023581-2/8.1.2

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ak Datum:  19.02.20

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  B 3

Tiefe [m]:  35,30

Labornummer:  4

Geolog. Bez.:  Lauenburger Ton
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Anlage: 023581-2/8.1.3

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Mo Datum:  27.02.20

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  B 5

Tiefe [m]:  35.25

Labornummer:  8

Geolog. Bez.:  Lauenburger Ton
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Anlage: 023581-2/8.1.4

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ak Datum:  05.12.2019

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  WB 1

Tiefe [m]:  20,40

Labornummer:  1

Geolog. Bez.:  Lauenburger Ton
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Anlage: 023581-2/8.1.5

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ak Datum:  12.12.2019

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  WB 3

Tiefe [m]:  11,60

Labornummer:  3

Geolog. Bez.:  Beckenton
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4
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Anlage: 023581-2/8.2.1

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Mo Datum:  25.02.20

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  WB 4

Tiefe [m]:  15.25

Labornummer:  6

Geolog. Bez.:  Glimmerton
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3
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25
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61.96
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18.54

37.19

49.85

4

wP

-

42.56

39.05

24.87

3.51

14.18
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5

wP

-

42.30
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14.50
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-
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14.35
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Anlage: 023581-2/8.2.2

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Mo Datum:  26.02.20

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  WB 5

Tiefe [m]:  20.25

Labornummer:  7

Geolog. Bez.:  Glimmerton
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3
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42.02
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22.27
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-

34.02

31.55

20.04

2.47

11.51

21.46

6

wP

-

39.43

36.88

24.96

2.55

11.92

21.39

Nr.

Art

Schläge

mf + mb [g]

mt + mb [g]

mb [g]

mw [g]

mt [g]

w [%]

GRUNDBAUINGENIEURE STEINFELD UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE mbB

 

Anlage: 023581-2/8.2.3

Zustandsgrenzen DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ak Datum:  06.12.2019

FWS-West

Auftragsnummer:  023581-2

Entnahmestelle:  WB 6

Tiefe [m]:  25,30

Labornummer:  2

Geolog. Bez.:  Glimmerton


