023581-2 FWS West

Chemische Bodenuntersuchung - LAGA TR-Boden

Anlage 023581-2/17.2

GBA- MP Bereich Bodenart LAGA- Uberschrittene Parameter (> Z0) Glih-
Prufbericht Einbau- Z1 Z12 Z2 >Z2 verlust
PCB Summe 6 Kongenere [0,0871 mg/kg],
Arsen [16 mg/kg], Kupfer [57 mg/kg],
2020P505121/3 | MP1 | Startschacht | Auffillung, Sand | >z2 Quecksilber [0,13 mg/kg], i ; EB(l)ef[gi% ’:;9’ /kkg]]' 17
Zink [321 mglkg], gxg
Z1(Z0): TOC [0,94 M.-%]
2020P505121/3 | MP 2 | Startschacht | Auffillung, Klei >Z72 Arsen [21 mg/kg] Leitfahigkeit [745 pS/cm] TOC [4,5 M.-%] Sulfat [357 mg/l] 9.8
2020P505121/3 | MP 3 | Startschacht |obere holozéne Sande z2 - - Sulfat [63 mg/I] - 0.8
Kohlenwasserstoffe [115 mg/kg], Arsen [13
Auffillung, obere mg/kg], Cadmium [0,82 mg/kg],
2020P505121/3 | MP 4A | Startschacht | Sande & Schlick - z2 Quecksilber [0,47 mg/kg], Leitfahigkeit [338 puS/cm] Sulfat [127 mg/l] - 2.9
MKW-Geruch Zink [158 mg/kg],
Z1(Z0): TOC [0,77 M.-%]
Kohlenwasserstoffe [112 mg/kg],
Auffillung. obere Arsen [14 km/kg], Cadmium [0,76 mg/kg],
2020P505121/3 | MP 4B | Startschacht 9. 0b z2 Quecksilber [0,44 mg/kg], Leitfahigkeit [258 puS/cm] Sulfat [89 mg/I] - 1.7
Sande & Schlick .
Zink [150 mg/kg],
Z1(Z0): TOC [0,93 M.-%]
TOC [25 M.-%], pH-Wert [2,8],
. Leitfahigkeit [4010 uS/cm], Sulfat
2020P505121/3 | MP5 | Startschacht Torf >Z2 Arsen [27 mg/kg] Pgﬁ?;:nd:sx Eg ug;:}, Kupfer [72 pg/l] [2680 mg/I], Cadmium 475
ges. L1o Hg [26 pg/l], Nickel [900 pg/l], Zink
[2500 pg/ll
2020P505121/3 | MP 6 | Startschacht Klei >Z2 Z1(Z0): TOC [0,78 M.-%] Leitfahigkeit [460 pS/cm] Sulfat [172 mg/1] pH-Wert [5,0] 34
2020P505121/3 | MP 7 | Startschacht “”terga:c(’j'gza”e >72 . . Sulfat [57 mg/1] pH-Wert [5,3] 07
2020P505121/3 | MP8 | Startschacht | WOITSOReENe | 7y - Leitfahigkeit [343 pS/cm] - . 0.1
2020P505121/3 | MP 9 | Startschacht | Lauenburger Ton z2 TOC [1,1 M.-%] - Sulfat [130 mg/l] - 3.1
2020P505732/1 | MP 10 | Zielschacht | OPerer saalezeitl o, . Sulfat [31 mg/1] : . 14
Geschiebemergel
mittlerer
2020P505732/1 | MP 11 | Zielschacht | saalezeitl.Geschiebe- | Z1.2 - Sulfat [30 mg/I] - - 1.4
mergel
2020P505732/1 | MP 12 | Zielschacht saalezeitl. Sande Z0 - - - - 0.4
unterer
2020P505732/1 | MP 13 | Zielschacht |  Geschiebemergel. -, Z1(20): TOC [0,69 M.-%] - Sulfat [68 mg/1] - 23
Lauenburger Ton &
schluffige Sande
2020P505732/1 | MP 14 | Zielschacht ””tereslz:f;irze“" 712 . Sulfat [23 mg/1] - . 2.1
2020P505732/1 | MP 15 | Zielschacht Glimmerton z2 - Leitfahigkeit [386 pS/cm] | TOC [1,7 M.-%], Sulfat [113 mg/I] - 3.9
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GBA- MP Bereich Bodenart LAGA- Uberschrittene Parameter (> Z0) Glih-
Prufbericht Einbau- Z1 Z1.2 Z2 >Z2 verlust
2020P506962/1 | MP 16 | Tunnet | \Veichselzeitliche 20 - - - - 0.3
Sande
2020P506962/1 | MP 17 Tunnel Lauenburger Ton z2 - Leitfahigkeit [509 uS/cm] | TOC [2,9 M.-%], Sulfat [191 mg/I] - 8.1
2020P506962/1 | MP 18 Tunnel elsterzeitliche Sande Z1.2 - Sulfat [26 mg/I] - - 0.2
2020P506962/1 | MP19 |  Tunnel | Geschiepemergel & 1, TOC [1,4 M.-%] Leitfahigkeit [366 puS/cm] Sulfat [133 mg/l] ; 1.9
Beckenton-Lage
2020P506962/1 | MP 20 Tunnel elsterzeitl. Kies/Sand [ Z1.2 - Sulfat [44 mg/1] - - 1.0
2020P506962/1 | MP 21 Tunnel Glimmerton >Z2 TOC [1,5 M.-%] Leitfahigkeit [866 pS/cm] - Sulfat [418 mg/I] 4.2
2020P506962/1 | MP 22 Tunnel Glimmerton >Z2 Arsen [20 mg/kg] Leitfahigkeit [1180 pS/cm] TOC [2,3 M.-%] Sulfat [575 mg/l] 5.7
Lauenburger Ton &
2020P506962/1 | MP 23 Tunnel Geschiebemergel- z2 - Leitfahigkeit [388 puS/cm] Sulfat [147 mg/l] - 1.9
Lage
2020P506962/1 | MP 24 Tunnel elsterzeitl. Sande Z1.2 - Sulfat [36 mg/1] - - 0.6
2020P506962/1 | MP 25 | Tunnel Sl:f'g“er:g:tzt >72 Arsen [16 mg/kg], TOC [1,1 M.-%] Leitfahigkeit [815 pS/cm] - Sulfat [377 mg/l] 2.8
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