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34 Trassenalternativen zur Findung der Vorzugstrasse
3.4.1 Methodik

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist die Findung der optimalen Leitungsfiih-
rung fir die Fernwarmesystemanbindung West (FWS-West) zu dokumentieren. Zunachst
sind die Kriterien festzulegen, die flir einen machbaren Trassenverlauf gelten. Zu Beginn
werden die Rahmenbedingungen definiert, wie Zwangspunkte der Auskopplung und Ein-
bindung in das vorhandene Netz (Kap. 3.4.1.1). AnschlieBend werden anhand der Rah-
menbedingungen mdgliche Trassenverlaufe ermittelt und einer technischen Machbarkeits-
prifung unterzogen; die Kriterien der technischen Machbarkeit werden nachvollziehbar er-
ldutert (Kap. 3.4.1.2). Die sich hieraus ergebenden Trassenalternativen werden hinsicht-
lich ihrer technischen Machbarkeit bewertet (Kap. 3.4.2). Die technisch nicht machbaren
Leitungsverlaufe werden von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, die verbleiben-
den Trassenalternativen werden hinsichtlich ihrer baulichen Realisierung und auftretenden
Konflikte gepriift. Hierflir sind Bewertungskriterien entwickelt worden, die nach Bauwerks-
phasen gegliedert sind. Fir jedes Kriterium sind Zielwerte hinterlegt, an denen die Alter-
nativen abgepriift werden (Kap. 3.4.4). In Kapitel 3.4.5 erfolgt die Zusammenfassung der
Ergebnisse des ersten, eher technisch-baulichen Teils der Alternativenprifung. Im UVP-
Bericht werden die Trassenalternativen ausfiihrlich hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen
beschrieben (ebda., Kap. 4) und bewertet (ebda., Kap. 6), der o. g. Prozess zur Trassen-
findung sowie die Prifung und Bewertung der Alternativen aus technischer und baulicher
Sicht werden nachrichtlich dargestellt (ebda., Kap. 2 und Kap. 10.2). Mit der Gesamtab-
wagung der technischen und umweltbezogenen Belange (ebda., Kap. 10.3) ist das Vorha-
ben umfassend dargestellt, geprift und bewertet und entspricht damit dem geforderten
Prifprozess der aktuellen Rechtsprechung (EuGH-Urteil (C-461/17) vom 07.11.2018). Die
Entscheidung fiir die beantragte und in Kapitel 3.5 beschriebene Vorzugstrasse ist das Er-
gebnis dieses Priifprozesses.

Das Fernwarmenetz westlich der Alster ist in nachfolgender Abbildung (Abb. 3.4-1) dar-
gestellt. Die Transportleitung vom HKW Wedel, der sogn. Weststrang (DN 700), verlauft
durch Bahrenfeld innerhalb des StraBenraumes, unterquert die Autobahn A7 und fiihrt zur
Pumpstation (PS) Haferweg. Die Pumpstation dient dazu, samtlich anfallendes Ricklauf-
wasser (RL = Riicklauf) des westlichen Netzes mit dem erforderlichen Transportdruck von
ca. 20 bar zurlick zum HKW Wedel zu pumpen. Das Heizwerk (HW) Haferweg speist von
dort in die Verteilungsleitung Altona ein.

Die weiter ostlich liegende Pumpstation (PS) Karoline unterliegt den Restriktionen des
Stadtnetzes und ist auf einen Riicklaufdruck von max. 5 bar begrenzt; damit kann das ab-
gekihlte Wasser nicht bis zur Erzeugungsanlage gepumpt werden.

Die Pumpstation (PS) Altona ist eine kleine, lokale Pumpstation zur Versorgung des Ge-

biets Altona-Altstadt. Die Leistung ist durch die Restriktionen des Stadtnetzes begrenzt,
die Pumpenleistung ist den Bedirfnissen des lokalen Bereichs angepasst.
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Abb. 3.4-1: Fernwarmenetz im Westen von Hamburg

3.4.1.1 Findung von mdglichen Trassenverlaufen (Linienfihrung)

Fixpunkte der Trassenfindung sind Start- und Zielpunkt der neuen Fernwarmeleitung:

»= Warmeauskopplung von der KWK-Anlage am Standort Dradenau
= Einbindung der Fernwarmeleitung in den Weststrang

Zudem sind weitere Randbedingungen zu erfiillen:

» Einbindung westlich der Pumpstation Haferweg
= kurze direkte Linienflihrung

Eine Einbindung der Fernwarmeleitung westlich der Pumpstation Haferweg ist zwingend
notwendig, da hier die Grenze zwischen Stadtnetz und Transportleitung liegt (s. o0.). Es
muss ein Rohrquerschnitt von mindestens DN 700 am Einbindepunkt existieren, um die
Wassermenge transportieren zu konnen. Ostlich der Pumpstation Haferweg gelten die
Restriktionen des Citybereichs (Kundenanschliisse mit limitierten Driicken von Vorlauf
max. 10 bar, Ricklauf max. 5 bar; Rohrleitungsstrange < DN 700).
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Die ostlich vom Haferweg liegende Pumpstation Karoline hat die Aufgabe, die Versor-
gungsdriicke im Vorlauf und Riicklauf sicherzustellen und unterliegt dabei den Restriktio-
nen des Stadtnetzes. Eine weitere Erhéhung des Riicklaufdruckes ist wegen der ange-
schlossenen Kunden nicht mdglich.

Die stidostlich vom Haferweg liegende Pumpstation Altona kann fir den Ricklauf des ab-
geklihlten Heizwassers von den Abnehmern (iber die Riicklaufrohre zuriick zu den Warme-
lieferanten (KWK-Anlage) nicht genutzt werden, da sie nur fiir eine ortliche Druckerhé-
hung im Bereich Altona-Altstadt ausgelegt ist, sie lasst eine Vervielfachung der Wasser-
mengen nicht zu. Ebenso ist die vorhandene Kapazitat der Fernwarmerohre mit Nennwei-
ten von DN 300 bis DN 500 bei weitem nicht ausreichend, um die gesteigerte Fernwarme-
leistung aufzunehmen.

Die zweite Randbedingung ist eine mdglichst kurze, direkte Linienfiihrung, um die Betrof-
fenheit Dritter (z. B. durch Baularm und Verkehrsumlenkung) und der Umwelt (z. B. Ein-
griff in Flora und Fauna) so gering wie mdglich zu halten. Zudem reduzieren sich Konflikte
wahrend der Bauzeit, Konflikte mit anderen Vorhaben und mit vorhandenem Bestand.

Anhand dieser Randbedingungen werden mdgliche Fernwdrmetrassen gesucht, die aus-
gehend von der KWK-Anlage Dradenau in den Weststrang einbinden kdnnen. Aus ihnen
ergibt sich jeweils ein Korridor fiir die erforderliche Elbquerung. Unter Beachtung der
Pramisse einer kurzen direkten Linienfiihrung sind die in Abbildung 3.4-2 skizzierten Tras-
senverlaufe identifiziert worden.
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Abb. 3.4-2: Trassenalternativen fiir die FWS-West

VPC GmbH Rev2_05.05.2020 Seite 4 von 61



Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West

Kapitel 3
Im Rahmen einer friihzeitigen Beteiligung wurden vom Bezirksamt Altona weitere Tras-
senverlaufe vorgeschlagen, die bei der Alternativenpriifung beriicksichtigt werden sollen
(vgl. Protokoll vom 10.08.2017; Anhang 3.4-1, Kap. 3.12). Die vorgeschlagenen Alternati-
ven wurden zur Prifung aufgenommen und in der Darstellung der Trassenalternativen er-

ganzt. (Abb. 3.4-3).
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Abb. 3.4-3: Ubersicht aller zu priifenden Trassenalternativen

Nachfolgend werden die identifizierten Trassenalternativen hinsichtlich ihrer grundsatzli-
chen technischen Machbarkeit gepriift.

3.4.1.2 Anforderungen an die technische Machbarkeit

Die technische Machbarkeit einer Fernwarmetrasse ist gewahrleistet, wenn folgende An-
forderungen erflillt werden (Ausschlusskriterien bei nicht Erreichen):

= ausreichend Raum fiir die Errichtung und Betrieb der Fernwarmeleitung

schnelle Erreichbarkeit der Rohrleitungen fiir Stérungsbehebungen innerhalb von
48 Stunden

Grundsatzlich muss ausreichend Raum fir die Verlegung der Rohrleitungen (z. B. im Stra-
Benraum) und die Errichtung der erforderlichen Anlagen vorhanden sein. Dies betrifft ne-
ben der Herstellung der Baugruben mit ihren Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen)
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auch die ggdf. erforderlichen Umverlegungen von Fremdleitungen. Ebenso miissen zwin-
gend erforderliche Abstande zu vorhandenen baulichen Anlagen (z. B. Gleisanlagen) ge-
wahrt werden.

Die Warme Hamburg hat gegeniiber ihren Warmekunden einen Versorgungsauftrag. Ziel
ist die Wiederherstellung der Warmeversorgung im ,Havariefall* innerhalb von 48 h. Das
bedeutet, dass die Rohrleitungen und technischen Anlagen innerhalb dieser Zeit erreich-
bar und reparierbar sein mussen. Die Zuganglichkeit der Fernwarmeleitung muss also je-
derzeit mdglich sein.

Die Randbedingung, dass die neue Leitung westlich der Pumpstation Haferweg in den
Weststrang einbindet, wird im Rahmen der nachfolgenden Machbarkeitspriifung flir die
von Dritten eingebrachten Trassenalternativen zusatzlich abgepriift und bewertet. Eine
negative Bewertung flihrt zum Ausschluss der Alternative.

Ergeben sich bei der Machbarkeitspriifung dariiber hinaus Merkmale wie z. B. Planungsbe-
troffenheit wegen eines vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses, die einer Realisierung
der Fernwarmeleitung tatsachlich entgegenstehen, scheiden diese Alternativen bei der
weiteren, im UVP-Bericht dargestellten Alternativenpriifung ebenfalls aus.

3.4.2 Beschreibung der Trassenalternativen und Priifung der technischen Machbarkeit
3.4.2.1 Vorbetrachtung

Die in Kapitel 3.4.1.2 aufgeflihrten und in Abbildung 3.4-3 dargestellten Trassenalternati-
ven stellen Leitungsverlaufe vom Startpunkt bis zum Zielpunkt der FWS-West dar. So be-
ziehen sich zum Beispiel einige Alternativen auf den Bereich siidlich der Elbe wie Draden-
austraBe oder Bahnhofsteil Dradenau und andere auf den Bereich ndrdlich der Elbe wie
Halbmondsweg oder Mitte Altona, die Nord- und Sidverlaufe sind zundchst nicht mitei-
nander verbunden und werden auch separat abgepriift. Am Ende ist jedoch ein von der
KWK-Anlage bis zum Weststrang durchgehend technisch machbarer Trassenverlauf zwin-
gend notwendig.

Zunachst werden die mdglichen Linienfihrungen vom Startpunkt der KWK-Anlage Dra-
denau bis zur Elbquerung gepriift. AnschlieBend werden alternative Standorte fiir den er-
forderlichen Startschacht zur Elbquerung gesucht und gepriift, bevor die Machbarkeitspri-
fung der alternativen Trassenverldaufe nordlich der Elbe erfolgt. In Abhangigkeit der dort
machbaren Trassenalternativen werden Standorte fiir den erforderlichen Zielschacht der
Elbquerung gesucht.

3.4.2.2 DradenaustraBe

Die Trassenalternative ,DradenaustraBe™ umfasst den stidlichen Leitungsverlauf. Sie be-
ginnt westlich am Werkszaun der KWK-Anlage, verlauft in der Dradenau- und Antwerpen-
straBe bis zum Tankweg. Am Beginn des Tankwegs ergeben sich drei Alternativen flir den
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Standort des Startschachts zur Elbquerung, aus denen sich ein Korridor zur Elbquerung
ergibt, von dem aus eine Einbindung westlich der Pumpstation Haferweg in den West-
strang erreicht werden kann.

Die Leitungsfiihrung erfolgt ausschlieBlich im 6ffentlichen StraBenraum, sodass eine Repa-
ratur im Havariefall innerhalb von 48 h gegeben ist. Die Auswertung der Leitungsanfrage
hat ergeben, dass, mit Ausnahme mdglicher (tempordrer) Umverlegungen von Fremdlei-
tungen, ausreichend Platz im StraBenraum fiir die Fernwarmerohre vorhanden ist und BE-
Flachen parallel der StraBe eingerichtet werden kénnen (Leitungstrassenplane LA-BW-001
bis 009, Kap. 8.2).

Damit ist eine technische Machbarkeit gegeben.

3.4.2.3 Bahnhofsteil Dradenau

In Parallelitat zur Trassenalternative ,DradenaustraBe" verlauft die Trasse ,Bahnhofsteil
Dradenau" westlich vom Werkszaun der KWK-Anlage in Richtung Nordost schwenkend,
vorbei am Klarwerk Dradenau, Uber den Bahnhofsteil Dradenau bis zum Beginn der Ant-
werpenstraBe. Von dort nimmt sie den gleichen Verlauf wie die Alternative ,Dradenaus-
traBe".

Fur den ,Bahnhofsteil Dradenau® sind nur eingeschrankt Flachen verfligbar. Zwischen den
am nordlichen Betriebsgelande stehenden Flutlichtmasten und den Gleisanlagen der Ha-
fenbahn verbleibt nur ein unzureichender Freiraum fiir die geplante Fernwarmeleitung
(Abb. 3.4-4 und Anhang 3.4-2a EUROGATE B-02, Kap. 3.12). Die aus sicherheitstechni-
schen Griinden geforderten Gleisabstande von mindestens 6 m kdénnen im Bereich des
Bahnhofteils nicht eingehalten werden [Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinien (877) DVGW
2017] (Auszug der Richtlinie in Kap. 3.12, Anhang 3.4-2b). Dieser Abstand wiirde sich mit
Realisierung der geplanten Erweiterung des Bahnhofteils noch erheblich verringern. Damit
wird die technische Machbarkeit (ausreichend Raum) nicht erfiillt und diese Trassenalter-
native nicht weiterverfolgt.
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Abb. 3.4—4: Auszug aus dem Bestandsplan Eurogate Container Terminal Ham-
burg; Flutlichtmasten ® [Eurogate 2005]
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3.4.2.4 Autobahntunnel / Neuer Elbtunnel

Die Alternative ,Autobahntunnel / Neuer Elbtunnel® beginnt &stlich des Werkszauns der
KWK-Anlage und verlduft in Richtung Autobahn A7. Der weitere Verlauf erfolgt parallel zur
Autobahn A7 bis zum Elbtunneleingang (Trogbauwerk K31). Die Bewertung des eigentli-
chen Elbtunnels fir die Leitungsfiihrung stellt bei dieser Variante den entscheidenden
Schwerpunkt dar.

Die Fuhrung der Leitung durch den Autobahntunnel (Réhren 1 bis 3) oder den Neuen Elb-
tunnel (westlich liegende 4. R6hre) wurde im Rahmen einer Vorbewertung durch das Bliro
Ramboll IMS Ingenieurgesellschaft mbH untersucht [Ramboll, 2015; Auszug der Studie in
Anhang 3.4-3, Kap. 3.12]. Eine Nutzung der Rdhren 1 bis 3 ist aufgrund des zu geringen
Raumangebotes im Bereich des Absenktunnels (Fahrbahnréhren) unter der Elbe nicht
maoglich. Da die Zuluftkandle auch als Fluchtweg ausgewiesen sind, wiirden die Fernwar-
merohre den Querschnitt deutlich einengen und die Fluchtzugange aus den Tunneln ver-
sperren. Deshalb verbietet sich die Verlegung der Rohre in den Zuluftkanadlen. Eine Nut-
zung der Abluftkandle wird aufgrund der heiBen Abgase im Brandfall ausgeschlossen,
Brandgase entwickeln eine Temperatur bis zu 1.000 °C. Die Ummantelung der Rohre ist
auf diese Temperatur nicht ausgelegt, das Wasser in den Rohren wiirde verdampfen und
die anschlieBenden KMR-Bereiche in den StraBen thermisch Uberlasten.

Die Beurteilung einer mdglichen Nutzung der 4. Elbtunnelréhre (Prinzipskizze Abb. 3.4-4)
wurde von dem LSBG gepriift (Anhang 3.4-4, Kapitel 3.12): Im Bereich des Altenwerder
Damms wirde die Fernwarmeleitung zunachst die Hochwasserschutzanlage des Polders
Burchardkai queren und verletzt damit ggf. gleichzeitig auch den Hochwasserschutz der
Rohren 1 bis 3 des Elbtunnels. Die Einfadelung der Fernwarmeleitung misste im Bereich
der Trogrampe der 4. Rohre erfolgen. Die Trogrampe ist ein Bestandteil der Hochwasser-
sicherung der 4. Rohre und gegen Aufschwimmen gesichert, das Trogbauwerk ist als ge-
schlossene Stahlbetonsohle ausgefiihrt. Eine Verlegung unterhalb der Fahrbahn ist somit
nicht moglich.

VPC GmbH Rev2_05.05.2020 Seite 8 von 61



Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West Kapitel 3
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Abb. 3.4-5: Prinzipskizze der 4. Elbtunnelréhre

Die von Dritten gedauBerte Annahme, dass im Sandbett der 4. R6hre nicht genutzter Raum
flr die Anordnung einer Fernwarmeleitung vorhanden ist, ist falsch. Eine Verlegung der
Leitung in diesem Sandbett hatte zur Folge, dass zunachst die gesamte Infrastruktur un-
terhalb der StraBe angefasst werden misste. Da die dafiir notwendigen Arbeiten und die
Verlegung der Fernwarmeleitung nur in einer offenen Baugrube durchgefiihrt werden
kénnten, ware die Folge, dass die 4. R6hre im Sohlbereich nahezu vollstandig Uber die
komplette Tunnelldange entkernt werden misste (StraBenaufbau, Ldngs- und Querverka-
belung, Entwdsserungseinrichtungen, Schachte). Hierzu misste die 4. Rohre flr den Ver-
kehr Uber einen langen Zeitraum vollstandig gesperrt werden.

Auch in den Anschlussbereichen miissen aufwendige Anpassungen vorgenommen wer-
den, wie die Umverlegung der Speicherbecken im Lifterbauwerk Stud und im Tiefpunkt
der 4. Rdhre sowie von Sammel- und Druckleitungen. Eine Verlegung der Leitung aus
dem Tunnel nach Norden heraus, dessen Trogbau analog dem siidlichen Bauwerk herge-
stellt wurde, ist entsprechend nicht mdglich. Die Fernwdrmeleitung misste also bei Be-
ginn des Trogbaus im Bereich der Liftungsanlage Nord den Tunnel verlassen und zu-
nachst durch die Griinanlage noérdlich der BernadottestraBe und anschlieBend westlich des
Trogbauwerks / Larmschutzwand bis zur Anschlussstelle Othmarschen geflihrt werden.
Dieser gesamte Bereich ist durch die BaumaBnahmen des Deckel Altonas planungsbefan-
gen (Kap. 3.3).
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Da alle vier Réhren des Elbtunnels somit Gber keinen ausreichenden Raum flir die Fern-
warmeleitung verfligen, wird diese Trassenalternative von der weiteren Betrachtung aus-
geschlossen. Eine Bewertung der Auswirkungen durch die geplanten BaumaBnahmen zur
Erweiterung der A7 (Deckel Altona, Kap. 3.3.1 und Ersatzneubau K30, Kap. 3.3.2) ist des-
halb nicht mehr relevant.

3.4.2.5 Klarwerk Kohlbrandhoft

Bei dieser Trassenalternative soll die Leitungsfiihrung 6stlich vom Werkszaun der KWK-
Anlage zunachst in Richtung Stidosten unter dem Kéhlbrand und weiter in Richtung Nor-
den zur Elbe geflihrt werden. Die Nutzung des vorhandenen Fernwarmetunnels unter dem
Kohlbrand, in dem die Dampfleitung zur Versorgung der H&R Olwerke Schindler liegt, ist
nicht moéglich, da der Querschnitt fiir eine weitere Fernwarmeleitung mit DN 800 nicht
ausreicht. Darliber hinaus werden die Planungen flir das Ersatzbauwerk Kohlbrandbriicke
erheblichen Einfluss auf eine Querung des Kohlbrands haben. Nach derzeitigem Planungs-
stand ist davon auszugehen, dass sowohl eine Tunnellésung als auch eine mégliche
Hochbriicke den Trassenkorridor belegt und damit wesentliche raumliche Konflikte zwi-
schen der FWS-West und dem Ersatzbauwerk Kohlbrandbriicke auslost.

Auf dem Klarwerksgelande gilt es zwei Optionen zu priifen, der erforderliche Startschacht
zur Elbquerung ware immer auf dem Klarwerksgelande zu errichten:

= Leitungsfiihrung im Bdschungsbereich des Kéhlbrands
= Verlauf Uber das Klarwerksgelande bis zum Elbufer

Bei beiden Trassenfiihrungen bestehen erhebliche rdumliche Konflikte. Eine wasserseitige
Verlegung scheidet aus, da die FWS-West im Havariefall innerhalb von 48 h reparierbar
sein muss. Die dafir notwendige Zuganglichkeit kann bei Hochwasser oder Eisgang nicht
sichergestellt werden. Eine Verlegung auf der Landseite der westlichen Deichlinie (Polder
Kodhlbrandhoft) scheidet aus, da dieser Raum vollstandig mit Fremdleitungen, hauptsach-
lich Transportleitungen der HSE, belegt ist. Eine oberirdische Verlegung ist nicht mdglich,
da die erforderliche Tiefengriindung aus vorgenannten Griinden ebenfalls ausscheidet und
darlber hinaus das Gelande fir die Erweiterung des Klarwerks genutzt werden muss.

Die zwingend erforderliche technische Machbarkeit, ausreichend Raum und Reparaturbar-
keit im Havariefall binnen 48 h, ist somit nicht erfillt, eine weitere Untersuchung dieser

Trassenalternativen erfolgt nicht.

Fazit fir den Untersuchungsraum siidlich der Elbe

Im Ergebnis der Machbarkeitspriifung der sudlichen Trassenalternativen (Tab. 3.4-1) sind
die Trassenverlaufe ,Autobahntunnel/Neuer Elbtunnel® und ,Bahnhofsteil Dradenau" auf-
grund des fehlenden Raums nicht realisierbar. Bei der Alternative ,Klarwerk Kéhlbrand-
hoft" wurden zwei Optionen gepriift, die aber sowohl wegen mangelndem Raum als auch
nicht gewahrleisteter Erreichbarkeit nicht machbar sind. Deshalb kann nur die Leitungs-
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fuhrung in der DradenaustraBBe als verniinftige Trassenalternative weiter untersucht wer-

den.

Tab. 3.4—1: Priifergebnis der Trassenalternativen siidlich der Elbe

Leitungsalternative

Technische Machbarkeit

DradenaustraB3e

ja

Bahnhofsteil Dradenau

Nein: kein ausreichender Raum (fehlender Gleisabstand)

Autobahntunnel (Rohre 1 bis 3),
Neuer Elbtunnel (Réhre 4)

Nein: kein ausreichender Raum (Querschnitte des Zuluftka-
nals zu klein, Brandgase im Abluftkanal; umfangreiche Infra-
struktur im Sandbett verhindert Rohrverlegung)

Klarwerk Kdhlbrandhoft

Nein: kein ausreichender Raum (Klarwerksgelande) und kei-
ne Reparatur im Havariefall binnen 48 h (Bdschung)

3.4.2.6 Standortalternativen flir den Startschacht zur Elbquerung

Aus dem Leitungsverlauf DradenaustraBe bieten sich im weiteren Verlauf drei verschiede-
ne Standortalternativen fiir den Startschacht an (vgl. Abb. 3.4-6):

= auf dem Geldnde der Westerweiterung EUROGATE (CTH) (,,Bubendey")
= in der Kehre Am Jachthafen (,,Am Jachthafen")
= im Gehdlz am Jachtweg (,,Jachtweg")

&

Am Jachthafen

Jachtweg

0 25 50 100 m
T o

Bubendey

Legende
—— Leitungsverlauf

O Alternativen Startschacht

Service Layer Credits: Esri, HERE, Garmin, (c)
OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Abb. 3.4—-6: potenzielle Standorte fiir den Startschacht zur Elbquerung
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Im Folgenden werden die drei potenziellen Standorte fiir den Startschacht nach ihrer
Machbarkeit bewertet.

Startschacht Bubendey

Der Leitungsverlauf von der AntwerpenstraBe zum Startschacht Bubendey unterquert am
Ende der AntwerpenstraBe die Gleise am Tankweg und flihrt anschlieBend 6stlich der
Tanks auf dem Qiltanking-Gelande entlang bis zum Bubendey-Ufer (Lageplan Abschnitt
8.1-8.2, LA-BW-015-16, Anhang 3.4-6, Kap. 3.12). Dieses Geldnde liegt zurzeit brach, da
es fur die EUROGATE (CTH) Westerweiterung Uberplant ist. Der Startschacht zur Elbque-
rung liegt im nordwestlichen Bereich der Westerweiterungsflache. Dieser Standort weist
kritische Randbedingungen auf, die nachfolgend erldutert werden.

Das Gelande am Bubendey-Ufer ist flir die Westerweiterung des EUROGATE (CTH) im No-
vember 2016 planfestgestellt worden; das Vorhaben ist in Kapitel 3.3 naher beschrieben.
Der Planfeststellungsbeschluss mit seiner Flachenfestsetzung stellt die Grundlage fiir die
Planung und den Bau des Startschachtes dar, sodass u. a. von einem verflillten Petrole-
umhafen ausgegangen werden muss. Fir die FWS-West ist ein Baubeginn Mitte 2021 be-
absichtigt, eine Fertigstellung der Westerweiterung zu diesem Zeitpunkt ist jedoch auf-
grund des laufenden Klageverfahrens sehr fraglich.

Um die Leitung zwischen Petroleumhafen, der Hochwasserschutzanlage und der vorhan-
denen Oltanks von Oiltanking bis zum Startschacht verlegen zu kénnen, miisste derzeit im
Hafenbecken ein Ponton als BE-Flache eingerichtet werden. Eine vorgezogene Teilverfiil-
lung des Petroleumhafens ist planrechtlich nicht mdglich, hierzu ware eine Plananderung
der Planfeststellung zur Westerweiterung erforderlich. Ausgehend vom Ponton miissten
die Fernwarmerohre erdverlegt entlang des Petroleumhafens und anschlieBend tber das
jetzt noch brach liegende Gelande gebaut werden. Flir die Realisierung der Westerweite-
rung wird der Petroleumhafen vollstandig verflllt und das brachliegende Geldnde aufge-
hoht. Die in Folge der Verflllung und Erhéhung auftretenden unterschiedlichen Bodenset-
zungen miussen fir den zukinftigen Nutzer im vertraglichen MaB bleiben, weshalb MaB-
nahmen zur Setzungsbeschleunigung eingesetzt werden. Der geplanten Setzungsintensi-
tat von 0,5 m bis 1,0 m kdnnen erdverlegte Fernwarmerohre nicht standhalten, sodass
sich hier ein technisch bedingter Ausschluss der Alternative ergibt.

Deshalb wurde die Option gepriift, die Fernwarmeleitung in diesem Bereich als aufgestan-
derte Freileitung zu verlegen. Die oberflachennah anstehenden Bdden sind nicht ausrei-
chend tragfahig, sodass eine Tiefgriindung (ca. 20 m) erfolgen miusste. Zur Gewahrleis-
tung der Standsicherheit sind jeweils drei Pféhle pro Stlitze erforderlich. Da das Gelande
der Westerweiterung ab einer Tiefe von 2 m hoch kontaminiert ist, die erste Bodenschicht
wurde teilsaniert, muss eine Verschleppung der Kontamination in den tieferen Grundwas-
serleiter ausgeschlossen werden. Fir die Griindung missten daher Bohrpféhle eingesetzt
werden, wobei eine Verschleppung der Schadstoffe nicht ganzlich verhindert werden
kann. Nach Realisierung der Westerweiterung muss auch die Freileitung mit ihrer Tief-
grindung der beschleunigten Setzung von 0,5 m bis 1 m standhalten. Zudem wirde
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durch die Freileitung das Gelande zerschnitten werden, eine durchgehende Nutzung ist
nicht moglich. Deshalb ist diese Option auch nicht machbar.

Eine Untertunnelung des Petroleumhafens, als dritte bauliche Option, ist aufgrund der
spateren Verfillung des Hafenbeckens bautechnisch ausgeschlossen.

Da die Hinflihrung der Fernwarmeleitung zum Startschacht am Bubendey-Ufer nicht
machbar ist, wird diese Standortalternative nicht weiter betrachtet.

Startschacht Am Jachthafen

Der Leitungsverlauf zum Startschacht in der Kehre Am Jachthafen fihrt vom Ende der
AntwerpenstraBe liber den Tankweg und Am Jachthafen bis zur Kehre am Bubendey-Ufer.
Flr eine erdverlegte Fernwarmeleitung steht nach Auswertung der Leitungsauskiinfte kein
Raum zur Verfligung. In der StraBe Am Jachthafen liegen neben zahireichen Fremdleitun-
gen auch eine Hauptversorgungsleitung fiir Trinkwasser DN 1000 und eine Gashochdruck-
leitung DN 400. Eine Verlegung als Freileitung ist aufgrund der oberirdisch verlaufenden
Olleitungen und anschlieBenden Querung der Hochwasserschutzanlage ebenfalls wegen
fehlendem Platz nicht mdglich (Lageplan Abschnitt 8.1-8.2, LA-BW-015-16; Anhang 3.4-5,
Kap. 3.12); eine technische Machbarkeit ist damit nicht gegeben.

Startschacht Jachtweg

Der Leitungsverlauf zum Startschacht am ,Jachtweg" flihrt von der AntwerpenstraBe pa-
rallel zum Tankweg zunachst Uber ein Betriebsgelénde, kreuzt die Hochwasserschutzanla-
ge (Polder Dradenau) und verlauft anschlieBend am StraBenrand in eine Geholzflache, die
sich bis zum Jachtweg ausdehnt. Das Geholz ist eine ehemalige Ausgleichsflache, die ihr
Qualitatsziel bereits erreicht hat. Sie ist bislang von der HPA nicht tberplant und kann von
der Antragstellerin genutzt werden (Anhang 3.4-6, Kap. 3.12). Noérdlich des Jachtwegs be-
findet sich eine mit halbruderalen Bewuchs liegende ungenutzte Flache. In dem Gehdlz ist
ausreichend Raum fir den Bau des Startschachtes, die BE-Flache wird sich Uber den
Jachtweg auf die bislang ungenutzte Flache ausdehnen miissen. Das gesamte Gelande
liegt im Polder Dradenau, der bis Wasserstande NHN +6,50 m gesichert ist.

Die Leitungsauskiinfte haben ergeben, dass ausreichend Raum fiir Hinfihrung der Fern-
warmeleitung und Errichtung des Schachts vorhanden sind; fiir die Errichtung der BE-
Flache hat die HPA ihre grundsatzliche Zustimmung gegeben (s. 0.). Durch die Lage im
unbebauten, Hochwasser gesicherten Bereich ist eine Reparatur im Havariefall binnen
48 h gewahrleistet, sodass die technische Machbarkeit gegeben ist.
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Fazit fiir die Lage des Startschachtes zur Elbquerung

Im Ergebnis der Prifung zur technischen Machbarkeit der drei mdglichen Startschach-
standorte zeigt sich, dass nur der Standort am Jachtweg mdglich ist. Die Startschachtal-
ternativen ,Am Jachthafen™ und ,Bubendey" werden aufgrund der nicht erfiillten Mach-
barkeitskriterien nicht weiterverfolgt.

Tab. 3.4-2: Priifergebnis der Standortalternativen fiir einen Startschacht

Startschacht Technische Machbarkeit

Nein: Hinflihrung der Fernwarmeleitung ist aufgrund der be-
schleunigten BodensetzungsmaBnahmen des geplanten, auf-
gefiillten Geléndes nicht mdglich
Am Jachthafen Nein: kein ausreichender Raum vorhanden (insbes. Trink-

wasser- und Gasleitung, oberirdisch Olleitung und HWS)

Bubendey

Jachtweg ja

Der weitere Trassenverlauf resp. die Elbquerung ist mit der Zielstellung einer direkten Li-
nienflihrung nur mit Zielschachten im Bereich zwischen Hindenburgpark und Schrdders
Elbpark mdoglich, aus dem sich der Verlauf weiterer Trassenalternativen bis zum West-
strang ergeben. Um allerdings der Forderung von Dritten gerecht zu werden und die
nordlich der Elbe gelegenen Trassenalternativen Altona Mitte, Max-Brauer-Allee und
Fischmarkt — Pepermdlenbek ebenso zu priifen, wird flir diese Alternativen von einer
Elbquerung mit Zielschacht am Altonaer Balkon ausgegangen. Nachfolgend werden alle
nordlich liegenden Alternativen beschrieben und hinsichtlich ihrer technischen Machbarkeit
bewertet. Die Priifung der Standorte fiir einen Zielschacht erfolgt anschlieBend fiir die sich
ergebenden machbaren Leitungsverlaufe.

3.4.2.7 Mitte Altona

Die Trassenflihrung Uber die Mitte Altona beginnt mit Standort des Zielschachts im Be-
reich der Parkanlage Altonaer Balkon. Ausgehend von dort bindet die Leitung direkt in den
Schellfischtunnel ein. Im weiteren Verlauf wird die Leitung durch den Schellfischtunnel bis
an den Bahnhof Altona und dort Gber den Abfertigungs- und Wartebereich der Autozug-
verladung gefuihrt. Entlang der Prasident-Krahn-StraBe fiihrt der Leitungsverlauf weiter in
Richtung Norden bis zur HarkortstraBe, quert die StresemannstraBe und bindet in die PI6-
ner StraBe ein. Von dort verlauft sie liber das Postgelande in die GroBe BahnstraBe bis
zum Haferweg (Abb. 3.4-7).
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Abb. 3.4-7: Trassenalternative Mitte Altona

Fir diese Leitungsfliihrung bestehen mehrere Konfliktpunkte, deren wesentlicher zur feh-
lenden technischen Machbarkeit fiihrt: Durch die HarkortstraBe Uber Ploner StraBe und
GroBe BahnstraBe bis zur Pumpstation Haferweg verlauft bereits die Verteilungsleitung
(VL) Altona, die das Heizwerk Haferweg mit dem Fernwarmenetz in Altona verbindet. Die
Verteilungsleitung ist im Dezember 2017 fertiggestellt worden. Im Kreuzungsbereich zur
GerichtstraBe musste sie aufgrund der vorhandenen Leitungsdichte getrennt werden
(Abb. 3.4-8; Vorlauf DN 500, Riicklauf DN 600, dargestellt in hellblau; in Anhang 3.4-7,
Kap. 3.12 sind die vollstandigen Bestandsplane zur HarkortstraBe hinterlegt). Zwischen
den Fernwarmerohren liegen zwei Siele (DN 1300 und DN 800 sowie Wasserleitungen
(DN 150 und DN 200). Die Siele kénnen aufgrund ihrer GréBe nicht umverlegt werden.
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Abb. 3.4-8: vorhandene Rohrleitungen der VL Altona (hellblau) und Siele
(hellgrau) in der HarkortstraBe (Ausschnitt)

Auch in der Fortflihrung bis zur StresemannstraBe ergibt sich kein ausreichender Raum:
Eine Verlegung von weiteren Fernwarmerohren im Bereich der Bahnbriicken ist aufgrund
der vorhandenen Siel- und Fernwdrmeleitungen sowie der Briickenkonstruktion nicht
mehr mdglich (Plan W-7-213L1691-X200E7085, Anhang 3.4-7, Kap. 3.12).

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der verbleibende Platz im StraBenraum nicht fir eine
weitere Leitung mit einer Nennweite von zweimal DN 800 (AuBendurchmesser jeweils
1100 mm), wie die Dimensionierung der FWS-West ausgelegt ist, ausreicht. Somit ist die
technische Machbarkeit nicht gegeben. Eine Betrachtung des Trassenverlaufs zwischen Al-
tonaer Balkon und HarkortstraBe ertibrigt sich damit.

3.4.2.8 Max-Brauer-Allee

Die vorgeschlagene Leitungsfiihrung Max-Brauer-Allee zweigt von der Leitungsalternative
Mitte Altona auf H6he des Altonaer Bahnhofs ab und verlauft weiter in der Max-Brauer-
Allee (Abb. 3.4-9). Die Einbindung in das bestehende Fernwdrmenetz wirde Ostlich der
Pumpstation Haferweg erfolgen. Damit wird die festgelegte Randbedingung, eine Einbin-
dung in den Weststrang westlich der Pumpstation Haferweg (Abb. 3.4-1), nicht erfillt.
Die Leitung kann nur in die im Kreuzungsbereich Max-Brauer-Allee/BartelsstraBe vorhan-
dene Verteilungsleitung einbinden. Diese ist zwar im Rohleitungsquerschnitt ausreichend,
unterliegt aber den Druckrestriktionen des Stadtnetzes (Ausfiihrungen zu den Randbedin-
gungen, Kap. 3.4.1.1).
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Abb. 3.4-9: Trassenalternative Max-Brauer-Allee

Um der von Dritten geforderten Priifung Genilige zu tun, wurden Anforderungen an eine
moglicherweise neu zu errichtende Pumpstation, die zur Netzertlichtigung erforderlich wa-
re, definiert. Die Flache fiir eine Pumpstation (Gebdudegrundriss ca. 20 x 20 m) miusste
im Bereich der Max-Brauer-Allee zur Verfligung stehen. Wegen technischer Erfordernisse
missen die Pumpen unterirdisch aufgestellt und dauerhaft zuganglich sein, eine Moglich-
keit zum Ausbau der Pumpen ist zu gewéhrleisten. Dadurch ist eine Uberbauung der
Pumpstation zu Wohn- oder Gewerbezwecken nicht mdglich. Darliber hinaus muss die
Pumpstation in unmittelbarer Nahe zum bestehenden Fernwarmenetz liegen, da Vor- und
Ricklauf der FWS-West in das Netz eingebunden werden missen. Die einzige in Frage
kommende Flache ist das zurzeit brachliegende Grundstlick im Kreuzungsbereich Schul-
terblatt/Max-Brauer-Allee. Dieses Gelande ist bauplanerisch als Gewerbegebiet mit Ge-
bauden (GE III und GE IV) ausgewiesen (Abb. 3.4-10 und Anhang 3.4-8, Kap. 3.12 Be-
bauungsplan Altona-Nord16/Altonaer-Altstadt 45, 1994). Damit ist die Uberbauung der
Flache festgestellt, sodass eine unterirdische Pumpstation keine ausreichende Zuganglich-
keit haben wirde.
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Abb. 3.4-10: Planungsausweisung Max-Brauer-Allee / Schulterblatt

Die zwingend erforderliche Randbedingung Einbindung in den Weststrang westlich der
Pumpstation Haferweg und die technische Machbarkeit, ausreichend Raum und Reparatur
im Havariefall binnen 48 h, sind somit nicht erfiillt, eine weitere Untersuchung dieser
Trassenalternative erfolgt nicht.

3.4.2.9 Fischmarkt — Pepermélenbek

Fir die Leitungsalternative Fischmarkt — Pepermélenbek gelten auf Grund der 6stlichen
Lage zur Leitungsfiihrung Mitte Altona die bereits oben gemachten Aussagen ebenso.
Auch hier erflllt die Einbindung in das Fernwarmebestandsnetz nicht den definierten
Randbedingungen. Zudem gibt es zwei groBe Konfliktpunkte, die die technische Machbar-
keit behindern bzw. ausschlieBen (Abb. 3.4-11).
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Abb. 3.4-11: Trassenalternative Fischmarkt — Pepermodlenbek

Bei dieser Trassenfiihrung ist die Querung des S-Bahntunnels im Bereich KdnigsstraBe/S-
Bahnhof Reeperbahn erforderlich (Abb. 3.4—12). Durch die geringe Uberdeckung zwischen
StraBenoberfldche und S-Bahntunnel von max. 2 m ist eine vollstdndige Unterquerung der
S-Bahnanlagen erforderlich. Damit ware ein Tunnelbauwerk flr die Fernwarmeleitung mit
einer Mindestlange von 100 m erforderlich.
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Abb. 3.4-12: Querschnitt der S-Bahnstation Reeperbahn
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Der Pepermdlenbek ist 7 m breit und mit einem 2,4 m breiten gemauerten Stammsiel
1650/1870 belegt (Anhang 3.4-9, Kap. 3.12). Dartber hinaus sind weitere Versorgungslei-
tungen wie Gas, Wasser, Fernwarme und Telekommunikation vorhanden. Der StraBen-
raum ist flir das gemauerte Stammesiel und die neu geplante Fernwarmeleitung nicht aus-
reichend, eine Umverlegung des Stammsiels ist aufgrund der weiteren, vorhandenen
Fremdleitungen dort nicht mdglich.

Die zwingend erforderlichen Randbedingungen und technische Machbarkeit sind somit
nicht erfilllt, eine weitere Untersuchung dieser Trassenalternativen erfolgt nicht.

3.4.2.10 Halbmondsweg — Ebertallee

Zur Fortsetzung der direkten Linienfliihrung ausgehend von dem Startschacht am Jacht-
weg und der erforderlichen Elbquerung ist eine Leitungsfiihrung durch den Halbmonds-
weg oder die ParkstraBe mdglich.

Der Trassenverlauf Halbmondsweg — Ebertallee fiihrt ausgehend von der Kreuzung der
Elbchaussee (iber Halbmondsweg und ReventlowstraBe bis zur Bahntrasse der S-Bahn. Im
Bereich des S-Bahnhofs Othmarschen unterquert die Fernwarmeleitung die oberirdisch
liegende S-Bahntrasse und verlduft anschlieBend weiter in der DirerstraBe bis zum Osdor-
fer Weg. Die Kreuzung wird gequert und die Trasse weiter in der Ebertallee bis zum
Ebertplatz gefiihrt. Dort ist eine Einbindung in den Weststrang méglich (Abb. 3.4-13 und
Anhang 3.4-10, Kap. 3.12).
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Abb. 3.4-13: Trassenalternative Halbmondsweg — Ebertallee
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Die Trassenalternative Halbmondsweg — Ebertallee erfiillt alle definierten Randbedingun-
gen sowie die technische Machbarkeit: Eine Auswertung der Leitungsanfrage hat ergeben,
dass ausreichend Raum unter zur Hilfenahme von Umlegungen von Fremdleitungen im
StraBenraum vorhanden ist, am Ebertplatz kann die Leitung in den Weststrang einbinden.
Dadurch, dass die Leitung vollstandig im o6ffentlichen StraBenraum liegt, ist eine zeitnahe
Reparatur im Havariefall gewahrleistet.

3.4.2.11 ParkstraBe — NotkestraBe

Eine zweite mdgliche Alternative mit direkter Linienflihrung zeigt sich westlich vom Halb-
mondsweg mit der Trassenfiihrung durch die ParkstraBe bis zur NotkestraBe. Hier ist ein
nahezu gradliniger Verlauf von dem Kreuzungsbereich der Elbchaussee Richtung Norden
mdglich. Die Trasse verlauft in der ParkstraBe, unterquert die S-Bahntrasse, kreuzt die
WaitzstraBe und wird weiter durch die GroB Flottbeker StraBe liber die Kreuzung Osdorfer
Weg in der StraBe Zum Hiinengrab bis zur Einmiindung NotkestraBe geflihrt. In der Not-
kestraBe liegt der Weststrang, in den die neue Fernwdrmeleitung eingebunden wird
(Ubersichtplan UE-BA-001, Kap. 4).

Flr diese Trassenalternative ist zusatzlich eine Untervariante betrachtet worden, die aus-
gehend von der Kreuzung Baron-Voght-StraBe/Flottbeker Kirche durch die SeestraBe bis
zur Osdorfer LandstraBe flihrt (Abb. 3.4-14). In der Osdorfer LandstraBe kann die Fern-
warmeleitung in den vorhandenen Weststrang eingebunden werden.
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Abb. 3.4-14: Trassenalternative ParkstraBe — NotkestraBe mit Untervariante
SeestraBle
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Die Trassenalternative ParkstraBe — NotkestraBe mit Untervariante SeestraBe erfiillt die
Randbedingungen und technische Machbarkeit: Eine Auswertung der Leitungsanfrage hat
ergeben, dass ausreichend Platz unter zur Hilfenahme von Umlegungen von Fremdleitun-
gen im StraBenraum vorhanden ist, in der NotkestraBe sowie in der Osdorfer Landstral3e
kann die Leitung in den Weststrang einbinden. Dadurch, dass die Leitung vollstandig im
offentlichen StraBenraum liegt, ist eine zeitnahe Reparatur im Havariefall gewahrleistet.

Fazit fiir den Untersuchungsraum nérdlich der Elbe

Im Ergebnis der Bewertung der flinf Leitungsalternativen nérdlich der Elbe scheiden die
Alternativen Fischmarkt — Pepermélenbek, Max-Brauer-Allee und Mitte Altona aus, da sie
technisch nicht realisierbar sind. Die beiden verbleibenden Alternativen Halbmondsweg —
Ebertallee und ParkstraBe — NotkestraBe sowie deren Untervariante SeestraBe sind tech-
nisch machbar und werden hinsichtlich ihrer baulichen Ausfiihrung sowie méglichen Um-
weltauswirkungen betrachtet.

Tab. 3.4-3: Priifergebnis der Trassenalternativen nordlich der Elbe

Leitungsalternative Technische Machbarkeit
ParkstraBe — NotkestrafBe ja

ParkstraBe - Untervariante SeestraBe ja

Halbmondsweg — Ebertallee ja

Mitte Altona Nein: HarkortstraBe hat keinen Raum

Nein: Einbindung 6stlich der PS Haferweg/nicht in den

Max-Brauer-Allee
Weststrang, kein Raum fiir eine weitere Pumpstation

Nein: Einbindung 6stlich der PS Haferweg / nicht in den
Fischmarkt — Pepermdlenbek Weststrang, Pepermdlenbek und Querung S-
Bahnhaltestellen haben keinen ausreichenden Raum

Nachfolgend werden fiir die beiden machbaren Trassenalternativen mogliche Standorte
fur einen Zielschacht der Elbquerung gesucht und hinsichtlich ihrer technischen Machbar-
keit geprift. Dabei stellt der Startschacht am Jachtweg den Ausgangspunkt flir eine még-
lichst kurze Elbquerung dar.

VPC GmbH Rev2_05.05.2020 Seite 22 von 61



Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West Kapitel 3

3.4.2.12 Standorte fiir den Zielschacht im westlichen Untersuchungskorridor
3.4.2.12.1 Zielschachtstandorte Trasse Halbmondsweg - Ebertallee

Flr einen Zielschacht der Variante Halbmondsweg — Ebertallee bieten sich folgende
Standorte am Nordufer der Elbe an:

= Schréders Elbpark

= Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg

» Nutzung des Ovelgénner Hohlwegs:
o nordliches Ende auf der Pferdewiese der Jung-Stiftung
o Elbufer unterhalb der Pferdewiese.

Schroders Elbpark

Eine Lage des Zielschachtes im Schrdders Elbpark ist nur auf der Griinflache (GOK ca.
NHN +31,7 m) an der Elbchaussee moglich, da der Geesthang zu steil und der Elbuferbe-
reich zu schmal ist. Die Griinflache ist ausreichend groB, um den Schacht mit seiner BE-
Flache zu positionieren (Abb. 3.4-15). Fir die offentliche Nutzung des Parks liegt ein
stadtebaulicher Vertrag vor, in dem es heiBt, dass die Errichtung von Bauwerken im Park
verboten ist. Es wird aber davon ausgegangen, dass Ausnahmeregelungen moglich sind.
Der Tunnel kann am Nordufer mit einer Gradienten von 5 % aufgefahren werden, sodass
der Schacht eine Tiefe von ca. 36 m (OK Schachtsohle ca. NHN -4 m) hatte. Der Schacht
ware jederzeit zuganglich, damit ist eine Reparatur im Havariefall binnen 48 h mdglich.
Eine technische Machbarkeit dieses Standorts ist gegeben.

Legende

= = = Elbquerung

- Trassenverlauf

O zZielschacht
Erforderliche BE-Fléche

Service Layer Credits: Esri, HERE, Gamin, (¢) OpenStreetMap
contributors, and the GIS user communif ty

Abb. 3.4—-15: Lage des Zielschachtes im Schroders Elbpark
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Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg

Eine weitere Standortalternative stellt eine Positionierung des Zielschachts im Kreuzungs-
bereich Elbchaussee / Halbmondsweg dar (Abb. 3.4-16). Die Gelandehdhe in dem Kreu-
zungsbereich liegt bei ca. NHN +29,9 m. Der Tunnelverlauf unterquert im Elbhang private
Grundstilicke. Er wird am Nordufer mit einer Gradienten von 5 % aufgefahren, sodass der
Zielschacht eine Tiefe von ca. 39 m (OK Schachtsohle ca. NHN -9 m) hat. Fir die Einrich-
tung der Baustelle mit den stationaren Anlagen, Flachen zur Zwischenlagerung des Bo-
denaushubs sowie Flachen fiir Sozial- und Werkstattcontainer ist eine BE-Flache von ins-
gesamt ca. 2.500 m2 erforderlich. Daflir muss ein wesentlicher Bereich der Kreuzung ge-
sperrt werden. Die Aufrechthaltung der Hauptverkehrsbeziehungen von Westen nach Os-
ten ist zwingend erforderlich, weshalb mit einer einspurigen Verkehrsfiihrung auf der Elb-
chaussee geplant wird.

Direkt vom Schachtbau betroffen ist die Haupttrinkwasserleitung (DN 850/800), deren
Sanierung von Hamburg Wasser in Planung ist (Kap. 3.3.8). Inwieweit eine Umverlegung
der Trinkwasserleitung erforderlich und mdglich ist, konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht
abschlieBend geklart werden. Insofern wird eine hohe Betroffenheit, aber grundsatzliche
Machbarkeit einer Umverlegung flir die Bewertung dieser Standortortalternative ange-
setzt.

Die technische Machbarkeit wird trotz erheblicher Betroffenheit Dritter von diesem Stand-
ort erflllt.

N ERN Legende
"L - — - Elbquerung
O Zielschacht

erforderliche BE-Flache

betroffene Privatgrundsticke

—_ I Service Layer Credits: Esri, HERE, Garmin, (¢) OpenStreetMap
/ contributors, and the GIS user community

Abb. 3.4-16: BE-Flache und betroffene Privatgrundstiicke im Kreuzungs-
bereich Elbchaussee / Halbmondsweg
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Ovelgénner Hohlweg

Fiir den Standort am Ovelgénner Hohlweg wurden zwei Positionen des Zielschachtes ge-
prift (Abb. 3.4-17):

= Zielschacht auf dem Geldande der Jung-Stiftung, der sog. Pferdewiese, mit weiterer
(erdverlegter) Leitungsfiihrung im Ovelgénner Hohlweg bis zur Elbchaussee

= Zielschacht im Bereich des Elbufers mit ebenfalls erdverlegter Leitungsfiihrung
durch den kompletten Ovelgénner Hohlweg bis zur Elbchaussee

Grundsétzlich bietet der Ovelgdnner Hohlweg weder geniigend Raum noch geniigend
Standfestigkeit fir die Baumaschinen. Der Bereich ist durch eine enge, steile StraBe ge-
kennzeichnet. Schwerlastverkehre kénnen in der Regel ein Gefélle bis 8 % befahren, was
sich hier flir das Bauvorhaben restriktiv auswirkt. Aufgrund der dicht angrenzenden Be-
bauung ist eine Verbreiterung der StraBe mit Einrichtung einer flacheren Gradiente
(dadurch auch Verléangerung) nicht méglich.

N ) . Legende
+ : —— Leitungsverlauf
‘ N - — - Elbquerung

erforderliche BE-Flache

betroffene Privatgrundstiicke

geplante Radarstation

Jung-Stiftung

ﬁ Elbufer

0 25 50m / 4

/
L | / i Service Layer Gredits: Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS user community

Abb. 3.4-17: Lage der Zielschichte am Ovelgénner Hohlweg
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Zielschacht auf der Jung-Stiftung (Pferdewiese)

Flr die Einrichtung der BE-Flachen mit dem Zielschacht auf der Pferdewiese muss die Pri-
vatflache der Jung-Stiftung in Anspruch genommen werden. Auf einer Lange von ca. 65 m
gibt es einen Hohenversprung von ca. 23 m (Vergleich Hindenburgpark: auf ca. 105 m er-
folgt ein HOhensprung von ca. 21 m). Um eine waagerechte Arbeitsebene von ca.
2.500 m2 herzustellen, waren noch gréBere Aufschittungen als im Hindenburgpark auf
kleinerem Raum erforderlich. Wie stark das Geldnde dort geneigt ist, zeigt auch die west-
lich gelegene steile Ringelnatztreppe.

Eine ausreichend groBe Arbeitsebene einschlieBlich der dafiir notwendigen Aufschittun-
gen ist auf der gegebenen Flache in starker Hanglage geometrisch nicht machbar; der

Standort wird damit nicht weiter untersucht.

Zielschacht am Elbufer

Die Bewertung des Zielschachtes am Elbufer Ende des Ovelgénner Hohlwegs fiihrt ebenso
zu einem negativen Ergebnis, da der Weg im sidlichen Teil nur noch eine Breite von
2,85 m aufweist. Damit ist eine Verlegung der Fernwarmeleitung von zweimal DN 800 in
einer Baugrube von 3,80 m Breite nicht méglich. Zudem ist aufgrund der fehlenden Breite
und Steigung eine Anfahrt von den Baufahrzeugen iiber den Ovelgénner Hohlweg nicht
mdglich. Ein Ausweichen auf das Hans-Leip-Ufer mit Anfahrt Uber Teufelsbriick scheidet
ebenfalls aus, da der Uferweg nur eine Auflast von 18 Tonnen gewahrleistet. Die Versor-
gung der Baustelle tber die Elbe (Ponton) wird bei den Zielschachtoptionen im Hinden-
burgpark dargestellt und bewertet (siehe Kap. 3.4.4.2.6); das Ergebnis ist ebenfalls nega-
tiv.

Eine technische Machbarkeit der Zielschachtstandorte am Ovelgénner Hohlweg ist somit
nicht gegeben.

3.4.2.12.2 Zielschachtstandorte Trasse ParkstraBe — NotkestraBe

Flr einen Zielschacht der Variante ParkstraBe — NotkestraBe bieten sich folgende Standor-
te am Nordufer der Elbe an:

= Hindenburgpark
= Kreuzungsbereich ParkstraBe / Elbchaussee

Hindenburgpark

Zunachst wird gepriift, ob der Hindenburgpark grundsatzlich die Anforderungen fiir Bau
und Betrieb des Zielschachtes erfiillen kann, bevor eine konkrete Lage des Zielschachtes
innerhalb der Parkanlage gesucht wird. Mitten durch den Park liegt die Haupttrinkwasser-
leitung, die unter dem Hans-Leip-Ufer zum Diiker unter der Elbe bis zum Bubendey-Ufer
verlauft.
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Der Park bietet grundsatzlich die Mdglichkeit, einen Schacht 6stlich oder westlich der
Haupttrinkwasserleitung zu positionieren. Weitere Fremdleitungen liegen im randlichen
Bereich des Parks, sodass ausreichend Flache zur Verfligung steht. Im unteren, flacheren
Bereich kann eine BE-Flache hergerichtet werden. Im oberen Bereich, der nach Norden
hin durch die Elbchaussee und zur Elbe hin durch eine steile Boschung begrenzt wird,
kann eine BE-Flache unter zumutbarem technischen Aufwand nicht hergestellt werden: Es
muss eine Bdschung aufgeschiittet werden, die ein Arbeitsplateau von ca. 2.500 m2 er-
maoglicht. In der Elbchaussee muss der Verkehr mindestens einspurig aufrechterhalten
werden, beim Ein- und Ausfahren des Bauverkehrs darf es nicht zu Gefahrdungen kom-
men.

Die Leitungsfiihrung vom Zielschacht im Park zum Kreuzungsbereich Elbchaussee/ Park-
straBe tangiert die parallele Planung ,Erneuerung StraBenraum und Trinkwasserleitung
Elbchaussee™ (Kap. 3.3). Beide Vorhaben kénnen baulich aber nebeneinander realisiert
werden, ausreichend Platz im StraBenraum ist vorhanden. Ebenfalls steht fiir weitere
(tempordre) Umverlegungen von Fremdleitungen geniligend Platz im StraBenraum zur
Verfiigung.

Die Erreichbarkeit der Anlage und der weiterflihrenden Leitung zu Reparaturzwecken im
Havariefall ist aufgrund der Lage im Park (Zielschacht) und im StraBenraum binnen 48 h
moglich. Die technische Machbarkeit fir einen Zielschacht im Hindenburgpark ist damit
grundsatzlich erfillt.

Zielschacht Kreuzungsbereich ParkstraBBe / Elbchaussee

Flr den Zielschacht im Kreuzungsbereich ParkstraBe / Elbchaussee gelten ahnliche Rah-
menbedingungen wie flir den Standort im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmonds-
weg, die Gelandehdhe betragt hier ca. NHN +28,4 m. Der Tunnel wird am Nordufer mit
einer Gradienten von 5 % aufgefahren, es werden hierbei ebenfalls private Grundstiicke
unterquert (Abb. 3.4-18). Der Zielschacht hdtte an diesem Standort eine Tiefe von
ca. 39 m. Fir die Einrichtung der Baustelle mit den stationaren Anlagen und Flachen zur
Zwischenlagerung des Bodenaushubs, Flachen fiir Sozial- und Werkstattcontainer etc.
werden ca. 3.300 m2 bendtigt. Daflir muss ein wesentlicher Bereich der Kreuzung ge-
sperrt werden, die Aufrechthaltung der Hauptverkehrsbeziehungen in Ost-West -Richtung
ist sicherzustellen. Umverlegungen von Trinkwasserleitung und Siel werden voraussicht-
lich erforderlich sein.
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Abb. 3.4-18: BE-Fliche und betroffene Privatgrundstiicke beim Zielschacht im
Kreuzungsbereich Elbchaussee / ParkstraBBe

Die technische Machbarkeit ist im Kreuzungsbereich Elbchaussee / ParkstraBe trotz erheb-
licher Betroffenheit Dritter grundsatzlich erfllt.

Fazit fiir die Lage des Zielschachtes nach der Elbguerung

Im Ergebnis der Alternativenprifung fiur die Standorte der Zielschachte erweisen sich mit
Ausnahme der Standorte im Ovelgdnner Hohlweg alle Zielschachtalternativen als tech-

nisch machbar (Tab. 3.4-4).

Tab. 3.4—4: Priifergebnis der Standortalternativen fiir einen Zielschacht

Zielschacht Technische Machbarkeit
Hindenburgpark [ mehrere Standorte) ja
Schréders Elbpark ja
Kreuzung Elbchaussee / Halbmondsweg ja
Kreuzung Elbchaussee / ParkstraBe ja

Ovelgdnner Hohlweg [ mehrere Standorte]

Nein: kein Raum flir BE-Flache,
kein Raum fiir Fernwdrmeleitung
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3.4.3  Zusammenfassung der technischen Machbarkeitspriifung

Als machbare Trassenverldufe sudlich der Elbe ist allein der Verlauf DradenaustraBe —
AntwerpenstraBe — Jachtweg identifiziert worden. Als Standort fir den Startschacht zur
Elbquerung ist ausschlieBlich die Flache am Jachtweg ermittelt worden. Nordlich der Elbe
sind die Alternativen Halbmondsweg — Ebertallee, ParkstraBe — NotkestraBe und Parkstra-
Be — Untervariante SeestraBe als machbar identifiziert worden (vgl. Tab. 3.4-5 und
Abb. 3.4-19). Bau und Betrieb des Zielschachtes ist jeweils in den Kreuzungsbereichen
zur Elbchaussee und in den beiden Parkanlagen méglich.

Nachfolgende Tabelle gibt die Ubersicht der technisch machbaren Trassenalternativen, fiir
die eine umfassende planerische Abwagung erfolgt im Sinne des UVPG § 16 (1) Nr. 6
i. V. m. Anhang 4 Nr. 2.

Tab. 3.4-5: Ubersicht der verniinftigen Trassenalternativen

Trassenalternativen

westlich
PS Haferweg

ausreichend Raum

Reparatur im Hava-
riefall binnen 48 h

Dradenaustral3e

Méglich tber die Nord-
varianten

Temporédre/dauerhafte
Umverlegungen von
Fremdleitungen

Ja; ggf. StraBensper-
rungen erforderlich

ParkstraBe - NotkestraBe

Einbindung im West-
strang NotkestraBe

Temporare/dauerhafte
Umverlegungen von
Fremdleitungen

Ja; ggf. StraBensper-
rungen erforderlich

ParkstraBe - SeestraBe

Einbindung im West-
strang Osdorfer Land-
straBe

Temporare/dauerhafte
Umverlegungen von
Fremdleitungen

Ja; ggdf. StraBensper-
rungen erforderlich

Halbmondsweg - Ebertallee

Einbindung in den
Weststrang Ebertplatz

Temporadre/dauerhafte
Umverlegungen von
Fremdleitungen

Ja; ggdf. StraBensper-
rungen erforderlich

Zugang jederzeit;

Startschacht am Jachtweg ja ja Hochwasserschutz ge-
wahrleistet
Zielschacht Schréders i ia Zugang iederzeit
Elbpark J ) gang)
Zielschacht Kreuzung . Temporare/dauerhafte . .
ja Umverlegungen von Zugang jederzeit
Elbchaussee/Halbmondsweg ;
Fremdleitungen
Zielschacht Kreuzung . Temporare/dauerhafte Ja; ggf. StraBensper-
ParkstraBe/ Elbchaussee Ja Umverlegungen von rungen erforderlich
Fremdleitungen
Zugang jederzeit;
Zielschacht Hindenburgpark | ja ja Hochwasserschutz ge-

wahrleistet
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Abb. 3.4-19:Trassenverlaufe der technisch machbaren Alternativen

3.4.4  Prifung der baulichen Realisierung und Umfang der auftretenden Konflikte der
machbaren Trassenalternativen

3.4.4.1 Methodik

In diesem Kapitel wird die Methodik dargestellt, mit der die machbaren Trassenverlaufe
einer detaillierten, im Wesentlichen technisch-baulichen Priifung unterzogen werden. Die
Bewertung der Umweltauswirkungen der Alternativen erfolgt schutzgutbezogen (Schutz-
glter nach § 2 Abs. 1 UVPG) im Rahmen des UVP-Berichtes. Grundsatzlich werden sowohl
die technisch-baulichen als auch die schutzgutbezogenen Bewertungen unterschieden
nach den Bauwerksphasen Bau, Betrieb und Anlage und verfolgen damit vergleichbare
Ansatze, wie sie im UVPG gefordert werden (Anhang 4 UVPG).

Grundlage des technischen Priifprozesses ist eine fiir alle Leitungsalternativen anzuwen-
dende einheitliche Bewertungsmatrix. Die Bewertungsmatrix basiert auf Bewertungskrite-
rien, die fir die Beurteilung der Auswirkungen in den einzelnen Bauwerksphasen (Bau,
Betrieb und Anlage) definiert sind. Bei der Auswahl der Unterkriterien werden vor allem
die mdglichen Auswirkungen fiir den 6ffentlichen Raum und auf Dritte berlicksichtigt; eine
detaillierte Ubersicht der Kriterien und Bewertung der einzelnen Alternativen befindet sich
in Anhang 3.4-11 (Kap. 3.12). Die wesentlichen Auswirkungen treten in der Bauwerkspha-
se ,Bau" auf, da die Fernwarmerohre unterirdisch verlegt werden und nach Fertigstellung
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nicht mehr sichtbar sind. Diesen Sachverhalt spiegelt auch die hohe Anzahl der Bewer-
tungskriterien in der Bauwerksphase ,,Bau™ wider.

Eine Ubersicht zu den Bewertungskriterien ist der Tabelle 3.4—6 zu entnehmen.

Tab. 3.4—6: Ubersicht der Bewertungskriterien

Bauwerksphase Kriterium Unterkriterium
Bauverfahren

Bau Bauausfiihrung Konstruktion
Hochwasserschutz
Bauzeit

Eigentum einschl. Wegerechte

Logistik

Baugrund
Auswirkung auf Verkehr
Auswirkung auf Bestand

Auswirkung auf Dritte

Planungen Dritter

Eingriffe in Belange Dritter Sonstige Belange

Inspizierbarkeit

Betrieb Wartung Sicherheitsanforderungen

Sicherheitsanforderungen

Reparaturanforderungen Logistik

Auswirkungen auf Verkehr

Auswirkung auf Dritte
Anlage 9 Auswirkungen auf Bestand
Eigentum einschl. Wegerechte
Eingriffe in Belange Dritter Planungen Dritter

Sonstige Belange

Flr jedes Unterkriterium ist ein Zielwert definiert. Der Zielwert orientiert sich an dem An-
spruch, durch die Leitungstrasse einen mdglichst geringen Eingriff in den 6ffentlichen
Raum und in die Belange Dritter vorzunehmen. Die Zielwerte besitzen zudem eine unter-
schiedliche Prioritdt, die die unterschiedliche Relevanz fiir die Umsetzung des Vorhabens
widerspiegelt. Es wurden folgende Prioritdten zur Zielerreichung festgelegt, die fiir die
Bewertung bepunktet sind:

= hohe Prioritdt (h): hohes Risiko flir die Umsetzung des Vorhabens (3 Punkte)

= mittlere Prioritdt (m): Risiko flir die Umsetzung des Vorhabens kann durch geeig-
nete MaBnahmen minimiert werden (2 Punkte)

= geringe Prioritat (g): geringe Entscheidungsrelevanz flir die Umsetzung des Vor-
habens; Umsetzung kann mit Auflagen belegt werden (1 Punkt)

In Tabelle 3.4-7 sind die Zielwerte mit der vorgenommenen Einstufung fiir jedes Unterkri-
terium aufgelistet.
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Unterkriterium

Zielwert

Prioritat

Punkte

Erlduterung

Bauverfahren

risikoarm, offene Verlegung, groBe Abschnitte

Das Bauverfahren ist entscheidend fiir den kom-
pletten Bau der Fernwarmeleitung. Der Einsatz
von erprobten Bauverfahren vermindert die Bauri-
siken. Eine Verlegung in einer offenen Baugrube
ist dem Einsatz von komplexeren Bauverfahren
vorzuziehen.

Konstruktion

robust, dauerhaft, wartungsarm, qualitativ hochwertig

Zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit
wird die Fernwarmeleitung méglichst robust, dau-
erhaft und wartungsarm geplant. Potenzielle
Schwachstellen werden so weit wie mdglich aus-
geschlossen.

Hochwasserschutz (HWS)

Keine Eingriffe in HWS-Anlagen, Beibehaltung des Schutzni-
veaus, eventuelle HWS-MaBnahmen

Das Schutzniveau muss zu jeder Zeit gewahrleistet
werden.

Bauzeit

kurze Bauzeit

Aufgrund des engen Terminplans und zur Minimie-
rung der Einschrankungen auf betroffene Dritte,
ist ein kurzer und schneller Bauablauf zu planen.

Eigentum einschlieBlich
Wegerechte

Nutzung privater Wege und Flachen reduzieren bzw. vermeiden

Die Betroffenheit von privaten Flachen ist zu ver-
meiden. Temporare Flacheninanspruchnahme

(z. B. durch Baustelleneinrichtungen) sind eben-
falls so gering wie mdglich zu halten.

Logistik

Baustelleneinrichtung méglich (Ver- und Entsorgung, Baustra-
Ben, Bauverkehr, Flachenbedarf), Umwelteingriff minimieren

Fir einen reibungslosen Bauablauf ist eine mog-
lichst uneingeschrankte Flachenverfiigbarkeit fiir
die Baustelleneinrichtung vorzusehen. Durch ge-
eignete MaBnahmen (z. B. Planung und Optimie-
rung des Bauablaufs) kann auf geringe Flachen-
verfligbarkeit reagiert werden.

Baugrund

tragfahiger Boden, altlastenfrei, Grundwasserstand niedrig

Einstufung zu erwartender Hindernisse / Anforde-
rungen an die Bauausfiihrung, die durch den Bau-
grund entstehen kénnen. Nach Erfordernis kann
durch geeignete MaBnahmen (z. B. Bodenverbes-
serungsmaBnahmen, Grundwasserabsenkung) re-
agiert werden.
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Unterkriterium

Zielwert

Prioritat

Punkte

Erldauterung

Auswirkung auf Verkehr

geringer Eingriff in StraBenverkehr, Aufrechterhaltung FuB- und
Radwege, Beibehaltung des Sicherheitsniveaus + OPNV

Die Trassenflihrung folgt der Pramisse, den Ein-
fluss auf den Verkehr so gering wie mdglich zu
halten. Durch geeignete Verkehrsflihrungsmaf3-
nahmen, wie z. B. einspurig, Blockverkehr oder
Teilsperrungen, kdnnen Beeintrachtigungen wah-
rend der Bauzeit minimiert werden.

Auswirkung auf
Bestand

ausreichend Abstand zu vorhandener Bebauung, Vermeidung
von Setzungen, Erschiitterungen, StraBenerneuerungen, Lei-
tungsbestand

Die Trassenfiihrung folgt der Pramisse, den Ein-
fluss auf den Bestand so weit wie méglich zu ver-
meiden. Die Verlegung von Fremdleitungen, Ein-
fluss auf Setzungen der Bestandsbauwerke etc.
wird in Riicksprache mit den betroffenen Dritten
geplant und geeignete MaBnahmen (z. B. Set-
zungsmessungen) getroffen.

Planungen Dritter

maoglichst keine Eingriffe in bestehende Planungen, Einhaltung
planungsrechtlicher Vorgaben

Parallele Planungen werden hinsichtlich ihres Ein-
flusses auf den Bau der Fernwarmeleitung bewer-
tet. Der Konflikt mit anderen Planungen wird nach
Mdglichkeit vermieden.

Sonstige Belange

mdglichst keine Eingriffe in sonstige Belange

Eingriffe in weitere Belange sind zu vermeiden
bzw. so gering wie mdglich zu halten. Dies kann
z. B. die Beachtung von stadtebaulichen Erhal-
tungsverordnungen sein.

Betrieb

Inspizierbarkeit im
Rahmen der Wartung

Zuganglichkeit und Inspizierbarkeit zu Wartungszwecken planbar
in den erforderlichen Interwallen

Falls erforderlich ist eine uneingeschrankte Zu-
ganglichkeit zu Wartungszwecken zu planen (z. B.
durch Vermeidung der Anordnung von Einstiegs-
offnungen im StraBenraum)

Sicherheitsanforderungen
im Rahmen der Wartung

Begrenzung des Sicherheitsrisikos fur turnusmaBige Begehungen

Die Sicherheit bei Wartungsarbeiten ist zu ge-
wahrleisten. Je nach Situation und Anforderung
werden entsprechende MaBnahmen ergriffen

Sicherheitsanforderungen
im Rahmen der Reparatur

Begrenzung der Sicherheitsrisiken fiir Reparaturarbeiten

Die Sicherheitsanforderungen fiir notwendige Re-
paraturen / Austauschen von Bauteilen sind még-
lichst gering zu halten.

Logistik im Rahmen der
Reparatur

Uneingeschrankte Flachenverfiigbarkeit

Zu Reparaturzwecken ist eine uneingeschrankte
Flachenverfiigbarkeit gewahrleistet. Generell wer-
den zu Verfligung stehende Flachen hinsichtlich
GroBe und Verfiigbarkeit bewertet.
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Unterkriterium Zielwert Prioritdt Punkte Erldauterung
Anlage
Eigentum einschlieBlich Die Fernwarmeleitung wird in 6ffentlichen Wegen
9 Nutzung &ffentlicher Wege und Flachen h 3 und Flachen verlegt. Dauerhafte Inanspruchnah-
Wegerecht - - - )
men privater Flachen ist zu vermeiden.
Der Einfluss auf den Verkehr durch die Fernwar-
Auswirkungen auf kein oder nur geringer Einfluss auf den StraBenverkehr und die meleitung ist S0 gering wie moglich zu halten.
. > . - m 2 Dauerhafte Beeintrachtigungen oder Verlegungen
Verkehr StraBenfiihrung, Beibehaltung des Sicherheitsniveaus .
von StraBenfiihrungen und/oder Geh- und Rad-
wegen sind zu vermeiden.
Die Auswirkungen auf den Bestand werden in Be-
Auswirkung auf Bestand groBer Abstand zu vorhandener Bebauung, Beibehaltung der Er- m ) zug auf eine potenzielle Veranderung bewertet.
9 holungsfunktion, Landschaftsbild Der Einfluss ist nach Mdglichkeit zu vermeiden
bzw. im Rahmen des Mdglichen zu reduzieren.
Parallele Planungen werden hinsichtlich ihres Ein-
. keine Eingriffe in bestehende Planungen, Einhaltung planungs- flusses auf die Anlage bewertet. Der Konflikt mit
Planungen Dritter . m 2 . L . .
rechtlicher Vorgaben anderen Planungen wird nach Mdglichkeit vermie-
den.
Eingriffe in weitere Belange sind zu vermeiden
Sonstige Belange moglichst keine Eingriffe in sonstige Belange g 1 bzw. so gering wie moglich zu halten. Dies kann

z. B. die Beachtung von stadtebaulichen Erhal-
tungsverordnungen sein.

h: hohe Prioritdt, m: mittlere Prioritdt, g: geringe Prioritat
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Somit ergeben sich flr den Bau 26 Punkte, fiir den Betrieb 7 Punkte und fir die Anlage
10 Punkte, die maximal erreicht werden kénnen. In Summe der drei Bauwerksphasen
kdnnen 43 Punkte erreicht werden. Werden die einzelnen Bauwerksphasen zueinander ins
Verhaltnis gesetzt, stellt sich ihr Anteil an dem Bewertungsergebnis wie folgt dar:

= Bau ca. 60,5 %
= Betrieb ca. 16,3 %
= Anlage ca. 23,3 %

Fir die einzelnen Unterkriterien wird ebenfalls eine entsprechende Gewichtung auf Grund-
lage der erreichten Punktzahl vorgenommen. Beispielhaft und zur besseren Nachvollzieh-
barkeit sei hier das Vorgehen zur Gewichtung der Kriterien und Unterkriterien der Bau-
werksphase ,Bau" erlautert:

Die Gewichtung von ca. 60,5 % filir die Bauwerksphase ,Bau" verteilt sich entsprechend
der erreichten Punktzahl der Kriterien in ca. 37 % Bauausflihrung, ca. 9 % Auswirkung
auf Dritte und ca. 14 % Eingriffe in Belange Dritter. Die Gewichtung des Kriteriums Bau-
ausfuihrung mit ca. 37 % wird ebenfalls in Analogie zu oben und unter Berlicksichtigung
der erreichten Punktzahl in die Gewichtung fiir die einzelnen Unterkriterien unterteilt. Im
Ergebnis stellen die erreichten 3 Punkte im Unterkriterium Bauverfahren eine Gewichtung
von 7,0 % dar. Die flir jedes einzelne Unterkriterium errechnete Gewichtung stellt eine
entscheidende GroBe in der Bewertungsmatrix dar. Zusatzlich wird ein Wert fiir den Zie-
lerfillungsgrad ermittelt. Dieser bewertet das Erreichen des fiir jedes Unterkriterium defi-
nierten Zieles. Die Bewertung der Zielerfiillung erfolgt in drei Kategorien:

= Zielwert erreicht +1 Punkt
= Zielwert mit Einschrankungen erreicht 0 Punkte
»  Zielwert nicht erreicht -1 Punkt

Am Beispiel des Unterkriteriums ,Bauverfahren® mit dem Zielwert ,risikoarm, offene Ver-
legung, groBe Abschnitte" bedeutet dies:

+1 Punkt: Bauabschnitte mit langen, offenen Baubereichen ohne mégliche Stérung

0 Punkte: Bauabschnitte mit offenen Baugruben und der Notwendigkeit kurzer Bau-
bereiche

-1 Punkt: Bauabschnitte mit geschlossener Verlegung und / oder vieler kleine Bau-
bereiche

Die Multiplikation der Gewichtung des Unterkriteriums mit der Zielerflillung ergibt eine
Punktzahl, die lber alle Unterkriterien aufsummiert zur Gesamtpunktzahl der jeweiligen

Trassenalternative fihrt.

Fir die detailtiefe Untersuchung des stidlichen Trassenverlaufs wird die DradenaustraBe in
zwei Abschnitte gegliedert und bewertet (Anhang 3.4-12, Kap. 3.12). Die Bewertungs-
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matrix des Startschachtes befindet sich ebenfalls in Anhang 3.4-12. Die beiden nérdlichen
Trassenalternativen werden in mehrere Abschnitte gegliedert, da die Gegeben- und Be-
troffenheiten in diesen Linienflihrungen teilweise sehr unterschiedlich sind. Jeder Ab-
schnitt wird separat nach den genannten Bewertungskriterien und Wichtung beurteilt
(Anhange 3.4-13, -14 und -15, Kap. 3.12). Letztendlich werden die aus der Bewertung der
Abschnitte resultierenden Teilergebnisse flir das Gesamtergebnis der jeweiligen Variante
gemittelt. Die Bewertungsmatrix der Zielschachte befindet sich in Anhang 3.4-16.

3.4.4.2 Durchfiihrung der Bewertung
3.4.4.2.1 Dradenaustrafe

Die Trassenalternative ,DradenaustraBe™ beginnt am Werkzaun der KWK-Anlage an der
DradenaustraBe, verlduft in der DradenaustraBe weiter Richtung Westen durch die Ant-
werpenstraBe bis zum Startschacht im Gehdlz am Jachtweg. Die DradenaustraBe wird in
drei Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte 1 und 2 werden in der Bewertung zusammenge-
fasst, da sich keine Unterschiede in den beiden Abschnitten hinsichtlich Bauverfahren und
Betroffenheiten ergeben. Nachfolgend werden die wesentlichen Merkmale der Bewertung
dargestellt (Anhang 3.4-12, Kap. 3.12).

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren" wird mit Einschrankungen erreicht, da die Verlegung der
Fernwarmerohre zwar in offenen Graben, aber nur kurzen Bauabschnitten erfolgen kann.
Der Zielwert fiir die ,Konstruktion™ wird erreicht, da die Rohre thermisch vorgespannt ver-
legt werden kdnnen. Der Zielwert fiir ,Logistik (Bau)" wird mit Einschrankungen erreicht,
fur die erforderlichen BE-Flachen steht ausreichend Raum parallel zur Baugrube zur Ver-
fuigung. Der Zielwert fiir ,Baugrund™ wird nicht erreicht, da bei der Herstellung der offe-
nen Baugruben mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Allerdings ist auf-
grund der hohen Grundwasserflurabstéande eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung
nicht erforderlich.

Der Zielwert flir ,Hochwasserschutz" wird in beiden Abschnitten (1 und 2) erreicht, da
sich keine Betroffenheiten des Hochwasserschutzes ergeben. Im Abschnitt 3 wird der
Zielwert fir ,Hochwasserschutz" nicht erreicht. Am Tankweg muss die Hochwasser-
schutzwand (Polder Dradenau) gekreuzt werden. Die Mdglichkeit der Querung ist grund-
satzlich mit dem zustandigen Polderbeauftragten abgestimmt.

Der Zielwert fiir ,Bauzeit" wird erreicht. Eine zligige und reibungslose Bauausfiihrung oh-
ne gréBere Stérungen im Bauablauf wird erwartet.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht.
Durch die einspurige StraBenfiihrung kommt es zu einer Beeintrachtigung des starken
LKW-Verkehrs; diese wird sich bei zeitgleicher Baudurchflihrung der Westerweiterung
EUROGATE noch verstarken. Die Erreichbarkeit der Grundstticke fiir die Unternehmen und
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ihrem Zulieferverkehr bleibt jederzeit aufrechterhalten, ebenso ist die Erreichbarkeit fiir
die Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie Rettungsfahrzeuge gegeben. Der Zielwert
fur ,Auswirkungen auf den Bestand" wird mit Einschrankungen erreicht, da (temporare)
Umverlegungen von Fremdleitungen erforderlich werden; ausreichend Platz im StraBen-
raum steht zur Verfligung.

Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte™ wird erreicht. Es sind keine Eingrif-
fe in das Eigentum Dritter erforderlich. Der Zielwert fiir ,Planungen Dritter" wird erreicht,
es werden durch den Bau der Fernwarmeleitung keine parallelen Planungen Dritter betrof-
fen. Der Zielwert ,Sonstige Belange"™ wird in den beiden Abschnitten (1 und 2) erreicht. Es
konnten keine sonstigen (rechtlichen) Vorgaben ermittelt werden. Im Abschnitt 3 wird der
Zielwert ,Sonstige Belange" nicht erreicht, da fir die Querung der Hochwasserschutzwand
die Anforderungen der Polderordnung, u. a. Sicherung gegen Umlaufigkeit und unter-
schiedliche Setzungen (§ 14 Abs. 1 PolderO) und Aufrechterhaltung der Verteidigungswe-
ge in der Hochwasserzeit (§ 11 Abs. 5 PolderO) eingehalten werden miissen.

Bewertung Betrieb

Alle Zielwerte werden mit Einschrankungen erreicht. Die Absperrschachte sind fiir War-
tungs- und Reparaturarbeiten uneingeschrankt erreichbar. Durch ihre Lage im StraBen-
raum sind zusatzliche Sicherheitsanforderungen (z. B. kleinrdumige, halbseitige StraBen-
sperrung) bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu berlicksichtigen. Fir die Arbeiten ste-
hen ausreichend Flachen zur Verfligung (Logistik).

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden in den Abschnitten 1 und 2 alle erreicht. Im Abschnitt 3 wird der
Zielwert ,Auswirkungen auf den Bestand" mit Einschrankungen erreicht, da die Hochwas-
serschutzwand dauerhaft gequert wird.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis der Alternative ,DradenaustraBe”
ergibt 46 Punkte.

3.4.4.2.2 Startschacht Jachtweg

Der Startschacht flir den Tunnel zur Elbquerung wird stidlich des Jachtwegs im Gehélz er-
richtet. Nachfolgend werden die wesentlichen Merkmale der Bewertung dargestellt (An-
hang 3.4-12, Kap. 3.12).

Bewertung Bau

Der Zielwert fiir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da flir das Schachtbauwerk eine ca.
30 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir ,Konstruktion" wird nicht erreicht, da in den Uber-
gangen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erforderlich
sind. Der Zielwert fur ,Logistik (Bau)" wird erreicht. Die BE-Flache wird sich Uber einen

VPC GmbH Rev2_05.05.2020 Seite 37 von 61



Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West Kapitel 3

groBen Bereich des Gehdlzes sowie Uber die freie Flache nérdlich des Jachtwegs ausdeh-
nen. Da die komplette BE-Flache auBerhalb des StraBenraums liegt, hat der Bau durch
den Anlieferverkehr nur geringen Einfluss auf den StraBenverkehr zur Folge.

Der Zielwert fir ,Baugrund" wird nicht erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbau-
werkes mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Zudem ist durch die Her-
stellung der Baugrube ein (baubedingter) Eingriff ins Grundwasser erforderlich. Der Ziel-
wert fir ,Hochwasserschutz" wird mit Einschréankungen erreicht, da sich das Schachtbau-
werk innerhalb des Hochwasserschutzgebietes befindet. Es befindet sich im Polder Dra-
denau, der bis NHN +6,50 m Hochwasser gesichert ist (Sperrgebiet im Hafen bei Wasser-
standen Uber NHN +6,50 m). [HPA 2018] Sowohl im Bau- als auch im Endzustand muss
fur den Startschacht der Hochwasserschutz flir den Bemessungswasserstand des o6ffentli-
chen Hochwasserschutzes gewahrleistet sein. Daflir sind bauzeitliche Hochwasserschutz-
maBnahmen zu treffen und das Bauwerk im Endzustand entsprechend druckwasserdicht
auszubilden.

Der Zielwert fiir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund des tiefen Schachtbauwerkes so-
wie mdglichen Bauverzdgerungen (z. B. naturschutzrechtliche Bauzeitenfenster, Boden-
verbesserungsmaBnahmen) sind verhaltnismaBig lange Bauzeiten zu erwarten.

Der Zielwert fur ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird erreicht, da sich der Startschacht
und die BE-Flache nicht im StraBenraum, sondern im Bereich des Gehdlzstreifens befin-
den. Der Zielwert flr ,,Auswirkungen auf den Bestand" wird erreicht, da (temporare) Um-
verlegungen von Fremdleitungen erforderlich sind und dafiir ausreichend Platz zur Verfi-
gung steht. Vorhandene Bebauungen werden nicht wesentlich beeintrachtigt.

Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird mit Einschrankungen erreicht,
da fur die (bauzeitliche) Nutzung des Gehdlzstreifens die Zustimmung seitens HPA einge-
holt werden muss. Der Zielwert fir ,Planungen Dritter" wird erreicht, es werden keine pa-
rallelen Planungen Dritter betroffen.

Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird mit Einschrdankungen erreicht. Bei der Herstellung
des Schachtbauwerkes sind die Vorgaben der Polderordnung, insbesondere die Aufrecht-
erhaltung der Verteidigungswege in der Hochwasserzeit (§ 11 Abs. 5 PolderO) zu bertick-
sichtigen.

Bewertung Betrieb

Die Zielwerte fur ,Inspizierbarkeit" und ,Logistik (Betrieb)" werden erreicht. Das Schacht-
bauwerk ist fir Wartungsarbeiten uneingeschrankt erreichbar, es stehen ausreichend Fla-
chen fiir Wartungs- und Reparaturfahrzeuge im StraBennebenraum (Zufahrtsbereich) zur
Verfligung.
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Die Zielwerte fir ,Sicherheitsanforderungen® (Wartung / Reparatur) werden nicht er-
reicht. Durch die Tiefe des Schachtes miissen umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanfor-
derungen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten berticksichtigen werden.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fiir ,Auswirkungen auf den Verkehr" und , Auswirkungen auf den Bestand"
werden erreicht. Aufgrund seiner Lage im Gehdlzstreifen beeinflusst der Startschacht den
StraBenverkehr nicht. Zudem sind keine Auswirkungen auf bestehende Bauwerke zu er-
warten.

Der Zielwert ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird mit Einschrankungen erreicht. Der
Geholzstreifen liegt im Zustandigkeitsbereich der HPA. Daher ist flir die dauerhafte Nut-
zung eine Zustimmung der HPA erforderlich. Der Zielwert ,Sonstige Belange" wird mit
Einschrankungen erreicht, da die Vorgaben der Polderordnung resp. Anforderungen des
verantwortlichen Hochwasserschutzbeauftragten eingehalten werden missen.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fiir die Alternative Startschacht
Jachtweg" ergibt 5 Punkte.

3.4.4.2.3 Halbmondsweg — Ebertallee

Fir die Bewertung wird die Trassenalternative Halbmondsweg — Ebertallee in flinf Ab-
schnitte (Abschnitt 5 bis 9) gegliedert, die sich aufgrund der StraBen- und Kreuzungssi-
tuationen sinnvoll ergeben (Anhang 3.4-10, Kap. 3.12). Jeder Abschnitt wird entspre-
chend der Bewertungskriterien bewertet (Anhang 3.4-13) Die Gesamtpunkte der Alterna-
tive ergibt sich aus dem Mittelwert der Summen fiir die jeweiligen Abschnitte.

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren" wird mit Einschrankungen erreicht, da die Verlegung der
Fernwarmerohre in offenen Graben, aber nur kurzen Bauabschnitten erfolgen kann. Im
Abschnitt 07 wird der Zielwert nicht erreicht, da fiir die Querung des S-Bahndammes eine
Verlegung mittels Rohrvortrieb / Microtunneling notwendig ist. Dieses Bauverfahren ist
deutlich aufwendiger als die Verlegung im offenen Graben.

Der Zielwert fir ,Konstruktion™ wird in den Abschnitten 06 und 08 erreicht, in denen die
Rohre thermisch vorgespannt verlegt werden kénnen. In den Abschnitten 05 und 09 kdn-
nen die Fernwarmerohre nur konventionell verlegt werden, deshalb wird der Zielwert nur
eingeschrankt erreicht. Im Abschnitt 07 wird der Zielwert nicht erreicht. Es ist eine auf-
wendige Konstruktion zwischen den Ubergingen von offener Verlegung zum Microtun-
nel / Schachtbauwerke erforderlich. Aufgrund des Rohrvortriebs sind zudem kurze Rohr-
langen (ca. 6 m) erforderlich.
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Der Zielwert fir ,Logistik (Bau)" wird, mit Ausnahme des Abschnitts 06, in allen Abschnit-
ten mit Einschrankungen erreicht, flr die erforderlichen BE-Fldchen steht ausreichend
Raum parallel zur Baugrube zur Verfligung. In Abschnitt 06 wird der Zielwert nicht er-
reicht, da hier bei Aufrechterhaltung der einspurigen Verkehrsfiihrung kein Raum flir die
BE-Flache entlang des Baugrabens zur Verfligung steht und deshalb Vorkopfarbeiten er-
forderlich sind.

Der Zielwert fir ,Baugrund" wird in allen Abschnitten erreicht. Der Baugrund ist tragfahig
und es sind keine Bodenkontaminationen bekannt. Aufgrund der hohen Grundwasserflur-
abstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht erforderlich. Der Zielwert
fur ,Hochwasserschutz" wird in allen Abschnitten erreicht, da sich alle Abschnitte auBer-
halb des Hochwasserschutzgebietes befinden.

Der Zielwert fiir ,,Bauzeit® wird, mit Ausnahme Abschnitt 07, in allen Abschnitten mit Ein-
schrankungen erreicht. Es wird mit geringen Einfllissen auf den Bauablauf gerechnet, z. B.
wegen Umverlegung bislang unbekannter Fremdleitungen. In Abschnitt 07 erfolgt die S-
Bahnquerung mit dem Rohrvortrieb und der Bau der hierzu erforderlichen Schachte. Dar-
aus resultiert eine verhaltnismaBig lange Bauzeit, sodass der Zielwert nicht erreicht wird.

Der Zielwert fiir ,,Auswirkungen auf den Verkehr" wird, mit Ausnahme Abschnitt 07, in al-
len Abschnitten mit Einschrankungen erreicht. Durch die einspurige Verkehrsfiihrung
kommt es zu einer Beeintrichtigung des Individualverkehrs und des OPNV. Die Erreich-
barkeit der Grundstlicke fiir Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie Rettungs-
fahrzeuge ist gegeben. In Abschnitt 07 wird der Zielwert nicht erreicht, da fir den Rohr-
vortrieb eine Vollsperrung der StraBenunterfiihrung erforderlich ist.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Bestand" wird in den Abschnitten 06 und 08 mit
Einschrankungen erreicht. In diesen Abschnitten sind tempordare Umverlegungen von
Fremdleitungen erforderlich. In den Abschnitten 05, 07 und 09 wird der Zielwert nicht er-
reicht. Im Abschnitt 05 muss eine DN 1000 GG Wasserleitung dauerhaft umverlegt wer-
den. Im Abschnitt 07 sind Auswirkungen auf die Widerlager der S-Bahnbriicke durch Set-
zungen wahrend der Bauzeit méglich. Am Ebertplatz (Abschnitt 09) befindet sich die Ein-
bindung in den Weststrang auf der neugestalteten Verkehrsinsel.

Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte™ wird in allen Abschnitten, mit Aus-
nahme Abschnitt 05, erreicht. Es sind dort keine Eingriffe in das Eigentum Dritter erfor-
derlich. Fir den Abschnitt 05 wird der Zielwert mit Einschréankung erreicht, da dort die Lei-
tungsrohre auch im Schrdders Elbpark verlegt werden.

Der Zielwert fir ,Planungen Dritter" wird nur in dem Abschnitt 06 erreicht. Im Abschnitt
05 (Elbchaussee) besteht ein Konflikt mit der Planung zur Erneuerung des StraBenraums
und der Trinkwasserleitung (Kap. 3.3.8), weshalb der Zielwert mit Einschrankung erreicht
wird. In den Abschnitten 07, 08 und 09 wird der Zielwert nicht erreicht. Hier ergeben sich
erhebliche Betroffenheiten durch das Vorhabens ,Deckel Altona™ (Kap. 3.3.1), da die
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Ebertallee und DurerstraBe als Umleitstrecken ausgewiesen sind, eine verkehrliche Ein-
schrankung ist deshalb nicht zulassig. [Verkehrskonzept fir das nachgeordnete Netz wah-
rend der Bauzeit - Bauabschnitt Altona - Hamburg, 09.08.2017, im Auftrag der DEGES].
Zusatzlich ist der Abschnitt 09 durch das Vorhaben ,Wohnen am Volkspark®™ wegen bau-
zeitlicher Uberschneidungen (Kap. 3.3) betroffen.

Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird in den Abschnitten 06 und 08 erreicht. Fir alle an-
deren Abschnitte wird der Zielwert nicht erreicht. Fir die Nutzung des Schroders Elbpark
(Abschnitt 05) liegt ein Stadtebaulicher Vertrag vor, in dem u.a. der Bau von Anlagen im
Park verboten sein soll (der Vertrag konnte der Vorhabentragerin nicht zur Einsicht vorge-
legt werden). Fir den neugestalteten Beselerplatz (Abschnitt 07) und den ebenfalls neu-
gestalteten Ebertplatz (Abschnitt 09) besteht eine fiinfjahrige Aufgrabesperre (beide Vor-
haben wurden in 2019 fertiggestellt). Zusatzlich wird in Abschnitt 07 fir den Rohrvortrieb
zur Querung des S-Bahndamms ein Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn erforder-
lich.

Bewertung Betrieb

Die Zielwerte werden fiir alle Abschnitte, mit Ausnahme Abschnitt 07, mit Einschréankun-
gen erreicht. Die Absperrschachte sind flir Wartungs- und Reparaturarbeiten uneinge-
schrankt erreichbar, durch ihre Lage im StraBenraum sind jedoch Teilsperrungen (z. B.
kleinrdumige, halbseitige StraBensperrung) und zusétzliche Sicherheitsanforderungen
notwendig. Fur die Arbeiten stehen ausreichend Flachen zur Verfligung (Logistik). Fir den
Abschnitt 07 werden die Zielwerte fir ,Inspizierbarkeit" und ,Sicherheitsanforderungen®
nicht erreicht, da beim Microtunnel die Kontrolle der Fernwarmeleitung deutlich aufwendi-
ger ist. Zudem sind zusatzliche Sicherheitsanforderungen bei Wartungs- und Reparaturar-
beiten zu beriicksichtigen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden fiir alle Abschnitte, mit Ausnahme der Abschnitte 05 und 07, er-
reicht, da die Fernwarmeleitung aufgrund ihrer unterirdischen Lage keine Auswirkungen
auf Dritte verursacht und nicht in die Belange Dritter eingreift. Aufgrund der Lage im
Schréders Elbpark (Abschnitt 05) wird der Zielwert fiir ,,Eigentum einschlieBlich Wegerech-
te" nur mit Einschrankung erreicht. Der Zielwert fiir ,sonstige Belange" wird in den Ab-
schnitten 05 und 07 nicht erreicht, da der Schrdders Elbpark mit einem stadtebaulichen
Vertrag belegt ist und fiir die Querung des S-Bahndamms ein dauerhafter Kreuzungsver-
trag mit der Deutschen Bahn eingeholt werden muss.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fiir die Alternative ,Halbmonds-
weg" ergibt 26 Punkte.
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3.4.4.2.4 ParkstraBe — NotkestraB3e

Die Leitungsvariante ParkstraBe — NotkestraBe ist im Rahmen der technischen Weiterpla-
nung in 14 Abschnitte differenziert worden. Um die Vergleichbarkeit mit der Trassenalter-
native Halbmondsweg aber wieder herstellen zu kénnen, sind diese Abschnitte flir die
Bewertung zu sechs Abschnitten zusammengefiihrt worden (Anhang 3.4-14, Kap. 3.12).
Finf Abschnitte orientieren sich an den StraBenflihrungen und Kreuzungen der Alternative
Halbmondsweg. Die Leitungsfiihrung im Hindenburgpark wird als separater Abschnitt be-
trachtet, da hier, anders als im Schrdders Elbpark, der Leitungsbau quasi in dem gesam-
ten Park eine Betroffenheit auslost. Aufgrund der weiteren differenzierten Betrachtung ar-
beitet der Landschaftspflegerische Begleitplan (Kap. 12) und teilweise auch die Fachgut-
achten (Kap. 13) mit 14 Abschnitten.

Bewertung Bau

Der Zielwert fiir ,Bauverfahren™ wird in den Abschnitten 09 und 14 erreicht. Hier kann die
Verlegung der Fernwarmerohre in offenen Graben in langen Bauabschnitten erfolgen. In
den Abschnitten 06/07/08 und 12/13 wird der Zielwert mit Einschrankungen erreicht. Eine
Verlegung der Fernwdarmerohre kann in offener Bauweise allerdings in kurzen Bauab-
schnitten erfolgen. Im Abschnitt 10/11 wird der Zielwert nicht erreicht, da fiir die Querung
des S-Bahndammes eine Verlegung mittels Rohrvortrieb/Microtunneling notwendig ist.
Dieses Bauverfahren ist deutlich aufwendiger als die Verlegung im offenen Graben.

Der Zielwert fiir ,Konstruktion™ wird in den Abschnitten 09 und 14 erreicht, in denen die
Rohre thermisch vorgespannt verlegt werden kdnnen. In den Abschnitten 05 und 06/07/
08 konnen die Fernwarmerohre nur konventionell verlegt werden, deshalb wird der Ziel-
wert nur mit Einschrankungen erreicht. In den Abschnitten 10/11 und 12/13 wird der
Zielwert nicht erreicht. Im Abschnitt 10/11 ist eine aufwendige Konstruktion zwischen den
Ubergéngen von offener Verlegung zum Microtunnel/Schachtbauwerke erforderlich. Auf-
grund des Rohrvortriebs werden zudem kurze Rohrldngen (ca. 6 m) verlegt. Im Abschnitt
12/13 ist der Einbau von vielen Einbauteilen (z. B. Dehner) notwendig.

Der Zielwert fir ,Logistik (Bau)" wird mit einer Ausnahme in allen Abschnitten mit Ein-
schrankungen erreicht, flir die erforderlichen BE-Flachen steht ausreichend Raum parallel
zur Baugrube zur Verfiigung. In Abschnitt 06/07/08 wird der Zielwert nicht erreicht, da in
der Elbchaussee (Abschnitt 06) bei Aufrechterhaltung der einspurigen Verkehrsfiihrung
kein ausreichender Raum fiir die BE-Flache entlang des Baugrabens zur Verfligung steht
und deshalb Vorkopfarbeiten erforderlich sind.

Der Zielwert fiir ,Baugrund" wird in allen Abschnitten erreicht. Der Baugrund ist tragfahig
und es sind keine Bodenkontaminationen bekannt. Aufgrund der hohen Grundwasserflur-
abstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht erforderlich. Der Zielwert
fur ,Hochwasserschutz" wird in allen Abschnitten erreicht, da sich alle Abschnitte auBer-
halb des Hochwasserschutzgebietes befinden.
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Der Zielwert fir ,Bauzeit" wird, mit Ausnahme der Abschnitte 09 und 10/11, mit Ein-
schrankungen erreicht. Es wird mit geringen Einfllissen auf den Bauablauf gerechnet, z. B.
wegen Umverlegung bislang unbekannter Fremdleitungen. In Abschnitt 09 wird der Ziel-
wert erreicht. Eine zligige und reibungslose Bauausfilhrung ohne gréBere Stérungen im
Bauablauf wird erwartet. In Abschnitt 10/11 erfolgt die S-Bahnquerung mit dem Rohrvor-
trieb und der Bau der hierzu erforderlichen Schachte. Daraus resultiert eine verhaltnisma-
Big lange Bauzeit, sodass der Zielwert nicht erreicht wird.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird, mit Ausnahme Abschnitt 07, in al-
len Abschnitten mit Einschrankungen erreicht. Flir die Bauabschnitte werden Vollsperrun-
gen eingerichtet, sodass es zu einer Beeintrachtigung des Individualverkehrs und in Ab-
schnitt 12 auch des OPNV (Bereich GroB Flottbeker StraBe / Baron-Voght-StraBe) kommt.
Die Erreichbarkeit der Grundstticke flir Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie
Rettungsfahrzeuge ist gegeben.

Der Zielwert fiir ,Auswirkungen auf den Bestand" wird in allen Abschnitten, mit Ausnahme
Abschnitt 14, nicht erreicht. Der Abschnitt 05 befindet sich im Hindenburgpark, der durch
die BaumaBnahme wesentlich betroffen ist. In den Abschnitten 06/07/08 und 09 sind
dauerhafte Umverlegungen von Fremdleitungen nicht auszuschlieBen. Im Abschnitt 10/11
sind zudem Auswirkungen auf die Widerlager der S-Bahnbriicke durch Setzungen wah-
rend der Bauzeit nicht auszuschlieBen. In Abschnitt 12/13 sind zahlreiche temporare Um-
verlegungen von Fremdleitungen in den Kreuzungsbereichen erforderlich. In Abschnitt 14
wird der Zielwert mit Einschrankungen erreicht. Hier sind temporare Umverlegungen von
Fremdleitungen erforderlich.

Der Zielwert flir ,,Eigentum einschlieBlich Wegerechte™ wird in den Abschnitten 05 und 14
mit Einschréankungen erreicht. Im Abschnitt 05 wird die Fernwdrmeleitung im Hinden-
burgpark verlegt, die Zustimmung vom Bezirksamt Altona zur Nutzung der Parkanlage
muss eingeholt werden. Im Abschnitt 14 werden die Zufahrten zur Polizei und zum DESY-
Gelande temporar beeintrachtigt. Der Zielwert fiir die restlichen Abschnitte wird erreicht.
Es sind dort keine Eingriffe in Belange Dritter erforderlich.

Der Zielwert fiir ,,Planungen Dritter" wird bis auf den Abschnitt 06/07/08 in allen Abschnit-
ten erreicht. In diesem Abschnitt besteht ein Konflikt mit der Planung zur Erneuerung des
StraBenraums und der Trinkwasserleitung (Kap. 3.3.8), weshalb der Zielwert nur mit Ein-
schrankung erreicht wird.

Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird in allen Abschnitten, mit Ausnahme der Abschnitte
05 und 10/11 erreicht. Im Abschnitt 05 (Hindenburgpark) wird der Zielwert aufgrund der
Erhaltungsverordnung [ErhaltvVO 2013] nur mit Einschrankungen erreicht, da Errichtung
der baulichen Anlage die (stadtebauliche) Gestalt des Gebiets nicht beeintrachtigen darf.
Im Abschnitt 10/11 wird der Zielwert nicht erreicht, da fir den Rohrvortrieb zur Querung
des S-Bahndamms zusatzlich ein Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn erforderlich
ist.
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Bewertung Betrieb

Die Zielwerte werden fiir alle Abschnitte, mit Ausnahme der Abschnitte 05 und 10/11, mit
Einschrankungen erreicht. Die Absperrschachte sind fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten
uneingeschrankt erreichbar, durch ihre Lage im StraBenraum sind jedoch Teilsperrungen
(z. B. kleinrdumige, halbseitige StraBensperrung) und zusatzliche Sicherheitsanforderun-
gen notwendig. Fir die Arbeiten stehen ausreichend Flachen zur Verfiigung (Logistik). Die
Zielwerte ,Inspizierbarkeit" und ,Sicherheitsanforderungen™ werden im Abschnitt 05 er-
reicht, da hier keine turnusmaBigen Wartungsarbeiten an den Rohrleitungen erforderlich
sind. Flr den Abschnitt 10/11 werden die Zielwerte fiir ,Inspizierbarkeit" und ,Sicher-
heitsanforderungen™ nicht erreicht, da beim Microtunnel die Kontrolle der Fernwarmelei-
tung deutlich aufwendiger ist. Zudem sind zusatzliche Sicherheitsanforderungen bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten zu berlicksichtigen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden fiir alle Abschnitte, mit Ausnahme der Abschnitte 05 und 10/11, er-
reicht, da die Fernwarmeleitung aufgrund ihrer unterirdischen Lage keine Auswirkungen
auf Dritte verursacht und nicht in die Belange Dritter eingreift. Der Zielwert ,Sonstige Be-
lange™ wird im Abschnitt 05 aufgrund der Erhaltungsverordnung nur mit Einschrankungen
erreicht, da die Anlage (Leitung) auch langfristig nicht zu Beeintrachtigungen der Gestalt
der Parkanlage fiihren darf. Im Abschnitt 10/11 wird der Zielwert nicht erreicht, da fir die
Querung des S-Bahndamms ein dauerhafter Kreuzungsvertrag mit der Deutschen Bahn
eingeholt werden muss.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis flir die Alternative ,ParkstraBe"™
ergibt 39 Punkte.

3.4.4.2.5 Untervariante SeestrafRe

Zusatzlich wurde im Verlauf der Trassenalternative ParkstraBe — NotkestraBe auch die Un-
tervariante ,SeestraBe" bewertet. Der Abschnitt ,SeestraBe" beginnt nach Abschnitt 12
und fuhrt ebenfalls bis zum Weststrang, der hier noch in der Osdorfer LandstraBe liegt.
Nachfolgend werden die wesentlichen Merkmale der Bewertung dargestellt (Anhang 3.4-
15, Kap. 3.12).

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren™ wird mit Einschrankungen erreicht, da eine Verlegung der
Fernwarmerohre in offener Bauweise, aber nur in kurzen Bauabschnitten erfolgen kann.
Der Zielwert fiir ,Konstruktion™ wird nur mit Einschrankungen erreicht, da die Fernwarme-
rohre hier nur konventionell verlegt werden kénnen. Flr das Unterkriterium ,Logistik
(Bau)" wird der Zielwert nur mit Einschrankungen erreicht, fiir die Arbeiten stehen ausre-
chend Flachen parallel zur Baugrube zur Verfligung.
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Der Zielwert fir ,Baugrund" wird in allen Abschnitten erreicht. Der Baugrund ist tragfahig
und es sind keine Bodenkontaminationen bekannt. Aufgrund der hohen Grundwasserflur-
abstande ist eine (baubedingte) Grundwasserabsenkung nicht erforderlich. Der Zielwert
fir ,Hochwasserschutz" wird in allen Abschnitten erreicht, da sich alle Abschnitte auBer-
halb des Hochwasserschutzgebietes befinden.

Der Zielwert fir ,Bauzeit" wird mit Einschrankungen erreicht. Es wird mit geringen Ein-
flissen auf den Bauablauf gerechnet, z. B. wegen Umverlegung bislang unbekannter
Fremdleitungen.

Der Zielwert fiir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht.
Durch die baubedingten Vollsperrungen in diesem Abschnitt kommt es zu einer Beein-
trachtigung des Individualverkehrs. Die Erreichbarkeit der Grundstiicke fiir Anlieger, Ver-
und Entsorgungsunternehmen sowie Rettungsfahrzeuge ist gegeben. Der Zielwert fir
~Auswirkungen auf den Bestand" wird nicht erreicht, da die dauerhafte Umverlegung einer
groBen Sielleitung erforderlich ist.

Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird erreicht. Die Fernwarmelei-
tung verlauft ausschlieBlich im 6ffentlichen StraBenraum. Es sind keine Eingriffe in das Ei-
gentum Dritter erforderlich. Der Zielwert flir ,Planungen Dritter" wird erreicht. Es besteht
kein Konflikt mit Planungen Dritter. Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird nicht erreicht.
Das Einbindebauwerk befindet sich in der Osdorfer LandstraBe. Aufgrund der in
2018/2019 durchgeflhrten Erneuerung der StraBe gilt hier eine fiinfjahrige Aufgrabesper-
re.

Bewertung Betrieb

Die Zielwerte werden mit Einschrankungen erreicht. Die Absperrschachte sind fir War-
tungs- und Reparaturarbeiten uneingeschrankt erreichbar, durch ihre Lage im StraBen-
raum sind Teilsperrung (z. B. kleinrdumige, halbseitige StraBensperrung) und zusatzliche
Sicherheitsanforderungen zu berlicksichtigen. Fir die Arbeiten stehen ausreichend Fla-
chen zur Verfligung (Logistik).

Bewertung Anlage

Die Zielwerte werden alle erreicht. Die Fernwarmeleitung und die erforderlichen Absperr-
schachte beeintrachtigen den StraBenverkehr aufgrund der unterirdischen Lage nicht. Zu-
dem sind keine Auswirkungen auf bestehende Bauwerke zu erwarten.

Die Bewertung der Untervariante ,SeestraBe" ergibt 40 Punkte, daraus resultiert ein Ge-
samtergebnis fir den Trassenverlauf ParkstraBe — SeestraBBe von 36 Punkten.
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3.4.4.2.6 Standorte fiir einen Zielschacht

Fir einen Zielschacht der Alternative Halbmondsweg — Ebertallee bieten sich folgende
Standorte am Nordufer der Elbe an:

» Schréders Elbpark
= Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg

Fir einen Zielschacht der Alternative ParkstraBe — NotkestraBBe bzw. Seestraf3e bieten sich
folgende Standorte an:

»= Hindenburgpark mit flinf verschiedenen Standortoptionen
= Kreuzungsbereich Elbchaussee / ParkstraB3e

Alle Standorte werden nachfolgend hinsichtlich ihrer Zielwerterreichung beschrieben, die
Bewertungsmatrix findet sich in Anhang 3.4-16, Kapitel 3.12.

Schroders Elbpark

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren® wird nicht erreicht, da flir das Schachtbauwerk eine ca.
36 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir ,Konstruktion" wird nicht erreicht, da in den Uber-
gangen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erforderlich
sind. Der Zielwert flir ,Logistik (Bau)" wird mit Einschrankungen erreicht, da sich die BE-
Flache im Schroders Elbpark befindet und damit keine uneingeschrankte Flachenverfiig-
barkeit gegeben ist.

Der Zielwert fir ,Baugrund® wird erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbauwerkes
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Der Zielwert fiir ,Hochwas-
serschutz" wird erreicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des Hochwasserschutz-
gebietes befindet.

Der Zielwert fir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einflisse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht, da
es durch den langzeitigen Baustellenverkehr und der parallel geplanten BaumaBnahme in
der Elbchaussee (s. u.) zu Beeintrachtigungen des Verkehrs fiihren kann.

Die Zielwerte fir ,Auswirkungen auf den Bestand" und ,Eigentum einschlieBlich Wege-
rechte™ werden mit Einschrdnkungen erreicht, da der Park wahrend der Bauzeit nur ein-
geschrankt genutzt werden kann. Der Zielwert fiir ,Planungen Dritter" wird mit Einschran-
kungen erreicht. Durch den Bau des Zielschachtes besteht ein Konflikt (Beeintrachtigun-
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gen durch den Baustellenverkehr) mit der Planung zur Erneuerung des StraBenraums
(Elbchaussee) und der Trinkwasserleitung (Kap. 3.3.8).

Der Zielwert ,Sonstige Belange" wird nicht erreicht, da fir den Schrdders Elbpark ein
stadtebaulicher Vertrag vorliegt, der die Genehmigungsfahigkeit baulicher Anlagen be-

trifft.

Bewertung Betrieb

Der Zielwert fir ,Inspizierbarkeit" wird erreicht. Das Schachtbauwerk ist flir Wartungsar-
beiten uneingeschrankt erreichbar. Die Zielwerte fiir ,Sicherheitsanforderungen™ (War-
tung / Reparatur) werden nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes umfangreiche
zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind. Der Zielwert fiir ,Logistik (Betrieb)
wird mit Einschrankungen erreicht, da fir Wartungs- und Reparaturfahrzeuge nur Flachen
im Park (Zufahrtsbereich) zur Verfligung stehen.

Bewertung Anlage

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird erreicht, da sich das Schachtbau-
werk auBerhalb des StraBenraumes befindet. Die Zielwerte ,Auswirkungen auf den Be-
stand", ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte® und ,Sonstige Belange" werden mit Ein-
schrankungen erreicht, da das Zugangsbauwerk zum Schacht / Tunnel in der Parkanlage
gut sichtbar sein wird. Zudem ist die Nutzung des Parks mit den Anforderungen des stad-
tebaulichen Vertrags belegt.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis flir die Alternative Zielschacht
~Schrdders Elbpark™ ergibt -9 Punkte.

Kreuzungsbereich Elbchaussee / Halbmondsweg

Die Lage des Zielschachtes befindet sich am nordostlichen Rand des Kreuzungsbereiches
Elbchaussee / Halbmondsweg (Elbchaussee Nr. 228).

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da flir das Schachtbauwerk eine ca.
39 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir die ,Konstruktion" wird nicht erreicht, da in den
Ubergéngen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erfor-
derlich sind. Der Zielwert fiir ,Logistik (Bau)" wird nicht erreicht, da im o6ffentlichen Stra-
Benraum und StraBennebenraum sehr wenig Raum fir die erforderliche BE-Flache zur
Verfligung steht (Anhang 3.4-17, Kap. 3.12).

Der Zielwert flir ,Baugrund™ wird erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbauwerkes
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Der Zielwert fiir ,Hochwas-
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serschutz" wird erreicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des Hochwasserschutz-
gebietes befindet.

Der Zielwert flir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einflisse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird nicht erreicht, da erhebliche Beein-
trachtigungen fiir den Individualverkehr und des OPNV zu erwarten sind. Es wird eine
Vollsperrung fir den Durchgangsverkehr Halbmondsweg — Elbchaussee (ber ca. zwei Jah-
re geben, FuBganger und Radweg werden auf der westlichen StraBenseite des Halb-
mondwegs eingerichtet, die Zuwegung zu den Grundstlicken bleibt gewahrleistet. Die Elb-
chaussee wird ebenfalls Gber zwei Jahre an der Baustelle flir den Verkehr einspurig vor-
beigeflihrt; inwieweit ein Blockverkehr oder eine EinbahnstraBenregelung erfolgen kann,
ware mit der zustandigen Behdrde in der Ausflihrungsplanung abzustimmen. Der Zielwert
fur ,Auswirkungen auf den Bestand" wird nicht erreicht, da tempordare und dauerhafte
Umverlegungen von Fremdleitungen nicht auszuschlieBen sind. Zudem sind erschiitte-
rungstechnische Auswirkungen auf das angrenzende denkmalgeschiitzte Gebdude nicht
auszuschlieBen.

Der Zielwert fiir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte™ wird nicht erreicht, da zum Errei-
chen des Zielschachtes eine Unterfahrung (Tunnelvortrieb) von privaten Grundstiicken er-
forderlich ist. Dafiir sind Gestattungsvertrage von den Eigentimern einzuholen und
Dienstbarkeiten in das Grundbuch einzutragen. Der Zielwert fiir ,Planungen Dritter™ wird
nicht erreicht. Der Zielschacht liegt im Bereich der Trinkwasserleitung, die im Rahmen der
Planung zur Erneuerung des StraBenraums (Elbchaussee) saniert werden soll (Kap. 3.3.8).
Die Terminplanung der beiden Vorhaben sieht momentan eine zeitlich parallele Bauaus-
fihrung vor, sodass es zu erheblichen Konflikten kommen wird. Der Zielwert ,Sonstige
Belange" wird erreicht, da keine sonstigen (rechtlichen) Vorgaben bekannt sind.

Bewertung Betrieb

Der Zielwert fiir ,Inspizierbarkeit® wird mit Einschrdnkungen erreicht. Das Schachtbau-
werk ist aufgrund seiner Lage im StraBennebenraum fiir Wartungsarbeiten nicht uneinge-
schrankt erreichbar. Es sind ggf. (Teil-)Sperrungen der Rad- und Gehwege erforderlich.
Die Zielwerte fir ,Sicherheitsanforderungen™ und ,Logistik (Betrieb)" werden bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes umfang-
reiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind und im StraBennebenraum
nur sehr eigeschrankt Arbeitsflachen zur Verfligung stehen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" und , Auswirkungen auf den Bestand"
werden mit Einschrankungen erreicht, da sich das Schachtbauwerk im StraBennebenraum
befindet und zu Sichtbehinderungen fiir Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, FuBganger) fiih-
ren kann. Der Zielwert fiir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird nicht erreicht, da
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der Fernwarmetunnel dauerhaft unter privaten Grundstiicken liegt und somit Gestattungs-
vertrage von den Eigentlimern einzuholen und Dienstbarkeiten in das Grundbuch einzu-
tragen sind.

Der Zielwert ,Sonstige Belange" wird erreicht, da keine sonstigen (rechtlichen) Vorgaben
bekannt sind.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fiir die Alternative Zielschacht
»Kreuzung Halbmondweg/Elbchaussee" ergibt -49 Punkte.

Zielschacht Kreuzungsbereich ParkstraBBe / Elbchaussee

Die Lage des Zielschachtes befindet sich am nordwestlichen Rand des Kreuzungsbereiches
Elbchaussee /ParkstraBBe (Elbchaussee Nr. 266a).

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da flr das Schachtbauwerk eine ca.
39 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir die ,Konstruktion® wird nicht erreicht, da in den
Ubergéngen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erfor-
derlich sind. Der Zielwert fir ,Logistik (Bau)" wird nicht erreicht, da im o6ffentlichen Stra-
Benraum und StraBennebenraum sehr wenig Raum fir die erforderlichen BE-Flachen zur
Verfligung steht (Anhang 3.4-18, Kap. 3.12)

Der Zielwert flir ,Baugrund® wird erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbauwerkes
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Der Zielwert fiir ,Hochwas-
serschutz® wird erreicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des Hochwasserschutz-
gebietes befindet.

Der Zielwert flir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einfllsse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird nicht erreicht, da erhebliche Beein-
trachtigungen fiir den Individualverkehr und teilweise des OPNV zu erwarten sind. Es wird
eine Vollsperrung flir den Durchgangsverkehr ParkstraBe — Elbchaussee (ber ca. zwei Jah-
re eingerichtet, FuBganger und Radweg werden auf der &stlichen Seite der ParkstraBe
entlang gefiihrt, die Zuwegung zu den Grundstlicken bleibt gewahrleistet. Die Elbchaus-
see wird ebenfalls liber zwei Jahre an der Baustelle fiir den Verkehr einspurig vorbei ge-
fuhrt; inwieweit ein Blockverkehr oder eine EinbahnstraBenregelung erfolgen kann, ware
mit der zustandigen Behdrde in der Ausflihrungsplanung abzustimmen. Der Zielwert flir
~Auswirkungen auf den Bestand" wird nicht erreicht, da temporare und dauerhafte Um-
verlegungen von Fremdleitungen nicht auszuschlieBen sind.
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Der Zielwert fiir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte™ wird nicht erreicht, da zum Errei-
chen des Zielschachtes eine Unterfahrung (Tunnelvortrieb) von privaten Grundstiicken er-
forderlich ist. Daflir sind Dienstbarkeiten von den Eigentiimern einzuholen.

Der Zielwert fir ,Planungen Dritter" wird nicht erreicht. Die BE-Flache fiir den Zielschacht
erstreckt sich Uber den Bereich der Planung zur Erneuerung des StraBenraums (Elbchaus-
see) und Sanierung der Trinkwasserleitung (Kap. 3.3.8). Die Terminplanung der beiden
Vorhaben sieht momentan eine zeitlich parallele Bauausfiihrung vor, sodass es zu erhebli-
chen Konflikten kommen wird.

Der Zielwert ,Sonstige Belange"™ wird erreicht, da keine sonstigen (rechtlichen) Vorgaben
bekannt sind.

Bewertung Betrieb

Der Zielwert fiir ,Inspizierbarkeit® wird mit Einschrdnkungen erreicht. Das Schachtbau-
werk ist aufgrund seiner Lage im StraBennebenraum fiir Wartungsarbeiten nicht uneinge-
schrankt erreichbar. Es sind ggf. (Teil-)Sperrungen der Rad- und Gehwege erforderlich.
Die Zielwerte fir ,Sicherheitsanforderungen™ und ,Logistik (Betrieb)" werden bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes umfang-
reiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind und im StraBennebenraum
nur sehr eigeschrankt Arbeitsflachen zur Verfligung stehen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" und , Auswirkungen auf den Bestand"
werden mit Einschrankungen erreicht, da sich das Schachtbauwerk im StraBennebenraum
befindet und zu Sichtbehinderungen fiir Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, FuBganger) fiih-
ren kann. Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte™ wird nicht erreicht, da
der Fernwarmetunnel dauerhaft unter privaten Grundstiicken liegt und somit Gestattungs-
vertrage von den Eigentlimern einzuholen und Dienstbarkeiten in die Grundbticher einzu-
tragen sind. Der Zielwert ,Sonstige Belange"™ wird erreicht, da keine sonstigen (rechtli-
chen) Vorgaben bekannt sind.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis fiir die Alternative Zielschacht
»Kreuzung ParkstraBBe/Elbchaussee" ergibt -49 Punkte.

Hindenburgpark

Im Hindenburgpark bieten sich mehrere Standorte fiir einen Zielschacht an, die als Unter-
varianten gepruft werden und in Abbildung 3.4-21 dargestellt sind.

Um den Eingriff in den Park grundsétzlich zu minimieren, wurde gepriift, ob das Hans-

Leip-Ufer als Zuwegung zur Baustelle im Hindenburgpark genutzt werden kann. Das
Hans-Leip-Ufer ist eine sehr wichtige und hochfrequentierte FuB- und Radverkehrsroute,
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die entlang der Elbe verlauft (Freizeitroute 8: City — Elbufer — Wittenberger). Um wahrend
der Baustellenzeit seine Durchlassigkeit aufrecht zu erhalten, muss aufgrund der hohen
Nutzungsfrequenz mindestens ein Notweg von 4,0 bis 5,0 m Breite hergestellt werden.
Damit ware kein ausreichender Raum flir die Baufahrzeuge vorhanden. Dariiber hinaus ist
das Hans-Leip-Ufer nicht flir schwere Baugerate ausgelegt: Eine Befahrung von Fahrzeu-
gen mit einem zulassigen Gesamtgewicht von 18 t ist derzeit nur bei Normaltide statisch
nachgewiesen. Zudem ist mit den Fahrzeugen ein Mindestabstand von 1 m von der
Stltzmauerkante einzuhalten (Anhang 3.4-19, Kap. 3.12). Um die Standsicherheit auch
fur Baufahrzeuge (40 t zulassiges Gesamtgewicht, Ausnahmen fiir Schwertransporte mus-
sen moglich sein) zu gewahrleisten, waren umfassende bauliche MaBnahmen auf groBer
Lange (ca. 700 m) erforderlich. Aus o. g. Griinden ist die Baustellenzufahrt tber das
Hans-Leip-Ufer deshalb nicht mdglich.

Eine weitere, im Verfahren eingebrachte Alternative ist die Beschickung der Baustelle iber
die Elbe. Damit sollen die BaumaBnahmen fir die Baustellenzufahrt im Park vermieden
werden. Die mdgliche Andienung des Baufeldes Uber den Wasserweg erfordert die Her-
stellung eines tempordren Anlegers sowie umfangreiche Eingriffe in den angrenzenden
Uferbereich. Zur Uberwindung der Hohendifferenz zwischen Baufeld (NHN +14,0 m) und
dem Elbufer (ca. NHN +2,3 m) misste eine ca. 170 m lange Rampe aufgeschiittet wer-
den, die den stark frequentierten Rad- und FuBweg am Hans-Leip-Ufer kreuzen und damit
den Durchgang lber die Dauer der gesamten Bauzeit unterbrechen wiirde.

Flr den temporaren Anleger wird ein tiefgegriindeter Steg bendtigt, der senkrecht zum
Ufer ca. 80 m in die Elbe hineinreicht. Dort misste eine gelenkig gelagerte Briicke mit ei-
ner Lange von ca. 50 m anschlieBen, die den Steg mit einem Ponton verbindet (Abb. 3.4—
20). Der Ponton kann als Anleger fiir die Material- und Transportfahren genutzt werden;
etwa stiindlich wiirden mindestens zwei Material- und Transportfahren Uber einen Zeit-
raum von knapp zwei Jahren anfahren.
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8.2

Steg mit Tiefgrindung

Anleger als Ponton

Abb. 3.4-20: Baustellenbeschickung liber die Elbe

Eine Abstimmung mit dem Oberhafenamt West (HPA) hat ergeben, dass mit erheblichen
Interaktionen zwischen dem Anleger (Ponton) und der passierenden GroBschifffahrt zu
rechnen ist, hierzu zahlen Sog und Wellenschlag. Hinzu kommt, dass auf Héhe des Bu-
bendey-Ufers haufig Begegnungen der GroBschiffe gefahren werden, sodass mit Auswir-
kungen von zwei Schiffen gleichzeitig zu rechnen ist. Weiterhin besteht in diesem Bereich
eine sehr aktive Kleinschifffahrt (Fahren, Lotsenversetzboote, Barkassen, Sportboote), die
gewohnlich ndrdlich vom Tonnenstrich (also auBerhalb des Fahrwassers) fahren. Sie wir-
den durch den tempordren Anleger weiter nach Stiden in den Bereich der Seeschifffahrt
ausweichen missen. Durch die Einengung wirde es also zu einer weiteren Verdichtung
der verschiedenen Verkehre auf engem Raum kommen. Das Oberhafenamt West sieht
daher die Errichtung einer Pontonauflage an dieser Stelle kritisch (Anhang 3.4-20, Kap.
3.12).

Die Andienung der Baustelle liber das Wasser wiirde deshalb restriktiver nautischen Auf-
lagen unterliegen. Die Material- und Transportfahrfahrten missten sich dem vorhandenen
Schiffsverkehr unterordnen. Durch diese Auflage und durch die o. g. Interaktionen des
Pontons mit der GroBschifffahrt kann eine kontinuierliche Andienung der Baustelle nicht
gewahrleistet werden. Dies gilt auch fiir extreme Witterungsbedingungen, wie z. B.
Sturmfluten. Die kontinuierliche Andienung der Baustelle ist in einigen Bauphasen jedoch
zwingend erforderlich, so wahrend der Betonage der Schlitzwande oder des Schachtbau-
werks. Daher wird die Andienung der Baustelle im Hindenburgpark tber den Wasserweg
nicht weiterverfolgt.
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Nachfolgend werden die einzelnen Zielschachtstandorte einer Bewertung unterzogen (An-

hang 3.4-16, Kap. 3.12).
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Abb. 3.4-21: mogliche Zielschachtstandorte im Hindenburgpark
(HLU: Hans-Leip-Ufer, SO: Siidost, SW: Stidwest, W: West, Wi: Wiese)

Zielschacht im Siidosten (SO) Hindenburgpark

Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da flr das Schachtbauwerk eine ca.
38 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir die ,Konstruktion® wird nicht erreicht, da in den
Ubergéngen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erfor-
derlich sind. Der Zielwert fir ,Logistik (Bau)" wird nicht erreicht, da im Hindenburgpark
eine sehr groBe, aufwendig herzustellende BE-Flache erforderlich ist (Plan LA-TU-003,
Kap. 10.4).

Der Zielwert flir ,Baugrund®™ wird erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbauwerkes
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Der Zielwert fir ,Hochwas-
serschutz" wird erreicht, da sich der Standort auBerhalb des Hochwasserschutzgebietes
befindet.

Der Zielwert flir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einfllsse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen.
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Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht, da
mit Beeintrachtigungen des StraBenverkehrs auf der Elbchaussee durch den Baustellen-
verkehr zu rechnen ist. Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Bestand" wird mit Ein-
schrankungen erreicht, da Umverlegungen von Fremdleitungen nicht auszuschlieBen sind.
Zudem muss die Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) wahrend der Bauzeit gegen Auflast ge-
schitzt werden (Plan LA-TU-003, Kap. 10.4).

Der Zielwert fiir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird mit Einschrankungen erreicht,
da der Park wahrend der Bauzeit nicht genutzt werden kann. Der Zielwert fir ,Planungen
Dritter" wird erreicht, da durch den Bau des Schachtes keine parallelen Planungen Dritter
betroffen sind. Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird mit Einschrankungen erreicht, da fir
den Hindenburgpark eine Erhaltungsverordnung [ErhVO 2013] vorliegt. Die Errichtung des
Schachtbauwerks darf die stadtebauliche Gestalt des Gebiets (hier: Park) nicht beeintrach-
tigen.

Bewertung Betrieb

Der Zielwert fir ,Inspizierbarkeit" wird erreicht. Das Schachtbauwerk ist flir Wartungsar-
beiten uneingeschrankt erreichbar. Die Zielwerte fiir ,Sicherheitsanforderungen™ bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten werden nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes
umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind.

Der Zielwert fir ,Logistik (Betrieb)" wird mit Einschrankungen erreicht, da fiir Wartungs-
und Reparaturfahrzeuge nur Flachen im Park (Zufahrtsbereich) zur Verfligung stehen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" und ,Planungen Dritter® werden er-
reicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des StraBenraumes befindet und Planungen
Dritter nicht beeintrachtigt.

Die Zielwerte ,Auswirkungen auf den Bestand", , Eigentum einschlieBlich Wegerechte" und
LSonstige Belange" werden mit Einschrankungen erreicht, da das Zugangsbauwerk zum
Schacht / Tunnel in der Parkanlage sichtbar sein wird. GemaB Anforderung der Erhal-
tungsverordnung [ErhVO 2013] darf die Anlage die Gestalt des Gebiets (Park) nicht beein-
trachtigen.

Das aus der Bewertung resultierende Gesamtergebnis flir den Standort ,Hindenburgpark
SO" ergibt -5 Punkte.

Zielschacht im Siidwesten (SW) oder Westen (W) Hindenburgpark

Diese beiden mdglichen Standorte werden zusammen betrachtet, da sich ihre Lage im
Park nicht signifikant voneinander unterscheidet.
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Bewertung Bau

Der Zielwert fir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da fir die Schachtbauwerke eine Gber
38 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir die ,Konstruktion® wird nicht erreicht, da in den
Ubergéngen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erfor-
derlich sind. Der Zielwert fiir ,Logistik (Bau)" wird nicht erreicht, da im Hindenburgpark
eine sehr groBe, aufwendig herzustellende BE-Flache erforderlich ist (Anhange 3.4-21/22,
Kap. 3.12).

Der Zielwert flr ,Baugrund® wird erreicht, da bei der Herstellung der Schachtbauwerke
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Der Zielwert fiir ,Hochwas-
serschutz" wird erreicht, da sich die Standorte auBerhalb des Hochwasserschutzgebietes
befinden.

Der Zielwert fir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einflisse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen.

Der Zielwert fiir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht, da
mit Beeintrachtigungen des StraBenverkehrs auf der Elbchaussee durch den Baustellen-
verkehr zu rechnen ist.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Bestand“ wird nicht erreicht, da der Tunnelvor-
trieb (Elbquerung) den HPA-Bestandsdiker unterqueren muss (Abb. 3.4-21). Zudem
muss die Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) wahrend der Bauzeit gegen Auflast geschitzt
werden (Anhdnge 3.4-18/19, Kap. 3.12). Die anschlieBend vom Schacht zur Elbchaussee
in offener Baugrube zu verlegende Fernwdrmeleitung miusste die Trinkwasserleitung
(DN 1000 ST) queren.

Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird mit Einschrankungen erreicht,
da der Park wahrend der Bauzeit nicht genutzt werden kann. Der Zielwert fir ,,Planungen
Dritter" wird erreicht, da durch den Bau des Schachtes keine parallelen Planungen Dritter
betroffen sind. Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird mit Einschrankungen erreicht, da fur
den Hindenburgpark eine Erhaltungsverordnung [ErhVO 2013] vorliegt. Die Errichtung des
Schachtbauwerks darf die stédtebauliche Gestalt des Gebiets (hier: Park) nicht beeintrach-
tigen.

Bewertung Betrieb

Der Zielwert fiir ,Inspizierbarkeit" wird erreicht. Das Schachtbauwerk ist flir Wartungsar-
beiten uneingeschrankt erreichbar. Die Zielwerte fiir ,Sicherheitsanforderungen™ bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten werden nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes
umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind. Der Zielwert fir
»Logistik (Betrieb)" wird mit Einschrankungen erreicht, da fiir Wartungs- und Reparatur-
fahrzeuge nur Flachen im Park (Zufahrtsbereich) zur Verfiigung stehen.

VPC GmbH Rev2_05.05.2020 Seite 55 von 61



Wérme Hamburg GmbH
Planfeststellungsantrag FWS-West Kapitel 3

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" und ,Planungen Dritter® werden er-
reicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des StraBenraumes befindet und Planungen
Dritter nicht beeintrachtigt. Die Zielwerte ,Auswirkungen auf den Bestand", ,Eigentum
einschlieBlich Wegerechte" und ,,Sonstige Belange"™ werden mit Einschrankungen erreicht,
da das Zugangsbauwerk zum Schacht/Tunnel in der Parkanlage gut sichtbar sein wird.
GemaB Anforderung der Erhaltungsverordnung [ErhVO 2013] darf die Anlage die Gestalt
des Gebiets (Park) nicht beeintrachtigen.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis flir die die Standorte ,Hinden-
burgpark SW/W" ergibt -9 Punkte.

Zielschacht auf der Wiese (Wi) im Hindenburgpark

Bewertung Bau

Der Zielwert fiir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da fir das Schachtbauwerk eine Gber
38 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir die ,Konstruktion® wird nicht erreicht, da in den
Ubergéngen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erfor-
derlich sind. Der Zielwert fiir ,Logistik (Bau)" wird nicht erreicht, da im Hindenburgpark
eine sehr groBe, aufwendig herzustellende BE-Flache erforderlich ist, die ahnliche Ausma-
Be wie die flr den westlichen Standort haben wird.

Der Zielwert fir ,Baugrund™ wird erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbauwerkes
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss. Der Zielwert fiir ,Hochwas-
serschutz" wird erreicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des Hochwasserschutz-
gebietes befindet.

Der Zielwert fir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einflisse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen.

Der Zielwert fiir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht, da
mit Beeintrachtigungen des StraBenverkehrs auf der Elbchaussee durch den Baustellen-
verkehr zu rechnen ist. Der Zielwert fiir ,Auswirkungen auf den Bestand" wird nicht er-
reicht, da der Tunnelvortrieb (Elbquerung) den HPA-Bestandsdiiker unterqueren muss
und die tiefe Baugrube in unmittelbarer Nahe zur Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) liegen
wird und wahrend der Bauzeit gegen Auflast geschiitzt werden muss.

Der Zielwert flr ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird mit Einschrankungen erreicht,
da der Park wahrend der Bauzeit nicht genutzt werden kann. Der Zielwert fiir ,,Planungen
Dritter" wird erreicht, da durch den Bau des Schachtes keine parallelen Planungen Dritter
betroffen sind. Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird mit Einschrankungen erreicht, da ftir
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den Hindenburgpark eine Erhaltungsverordnung [ErhVO 2013] vorliegt. Die Errichtung des
Schachtbauwerks darf die Gestalt des Gebiets (hier: Park) nicht beeintrachtigen.
Bewertung Betrieb

Der Zielwert fiir ,Inspizierbarkeit" wird erreicht. Das Schachtbauwerk ist flir Wartungsar-
beiten uneingeschrankt erreichbar. Die Zielwerte fiir ,Sicherheitsanforderungen™ bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten werden nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes
umfangreiche zusatzliche Sicherheitsanforderungen erforderlich sind. Der Zielwert fir
~Logistik (Betrieb)" wird mit Einschrankungen erreicht, da flir Wartungs- und Reparatur-
fahrzeuge nur Flachen im Park (Zufahrtsbereich) zur Verfligung stehen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fur ,Auswirkungen auf den Verkehr" und ,Planungen Dritter" werden er-
reicht, da sich das Schachtbauwerk auBerhalb des StraBenraumes befindet und Planungen
Dritter nicht beeintrachtigt.

Der Zielwert ,Auswirkungen auf den Bestand“ wird nicht erreicht. Eine Lage mitten auf
der Wiese wird durch das sichtbare Zugangsgebdude zu deutlichen Einschrankungen in
der Sichtbeziehung zwischen Elbe und Elbchaussee flihren und wurde bereits von dem
Bezirksamt Altona abgelehnt. AuBerdem wiirden der Schacht und auch die weiter erdver-
legte Fernwarmeleitung sehr nah an der Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) liegen und ihre
Stabilitat gefahrden. Die Zielwerte ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" und ,Sonstige
Belange™ werden mit Einschrankungen erreicht, da das Zugangsbauwerk zum Schacht/
Tunnel in der Parkanlage sehr gut sichtbar sein wird und damit nicht vereinbar mit den
Anforderungen der Erhaltungsverordnung, die Gestalt des Gebietes (hier: Park) nicht zu
beeintrachtigen [ErhVO 2013], ist.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis flir den Standort ,Hindenburgpark
Wiese" ergibt -14 Punkte.

Zielschacht am Hans-Leip-Ufer (HLU)

Bewertung Bau

Der Zielwert fiir ,Bauverfahren™ wird nicht erreicht, da fir das Schachtbauwerk eine Gber
38 m tiefe Baugrube erforderlich ist, die mit Schlitzwanden und einer Unterwasserbeton-
sohle hergestellt wird. Der Zielwert fiir die ,Konstruktion" wird nicht erreicht, da in den
Ubergéngen von der Rohrleitung zum Schachtbauwerk aufwendige Konstruktionen erfor-
derlich sind. Der Zielwert fiir ,Logistik (Bau)" wird nicht erreicht, da eine sehr groBe, auf-
wendig herzustellende BE-Flache erforderlich ist, die sich sowohl im unteren Bereich des
Hindenburgparks als auch Uber das Hans-Leip-Ufer erstrecken wird (Anhang 3.4-23, Kap.
3.12). Des Weiteren muss die Zufahrt zur Baustelle von der Elbchaussee Uber den Hin-
denburgpark erfolgen, da das Hans-Leip-Ufer flir den Baustellenverkehr nicht genutzt
werden kann (s. 0.).
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Der Zielwert fir ,Baugrund® wird erreicht, da bei der Herstellung des Schachtbauwerkes
nicht mit belastetem Bodenaushub gerechnet werden muss.

Der Zielwert fir ,Hochwasserschutz" wird nicht erreicht, da sich das Schachtbauwerk in-
nerhalb des Hochwasserschutzgebietes befindet. Das Hans-Leip-Ufer liegt etwa auf H6he
von NHN +6 m, die Bemessungsgrenze fiir den Hochwasserschutz betragt hier NHN +8 m
[BAW 2018]. Damit kann wahrend der Bauzeit der Hochwasserschutz nicht gewahrleistet
werden, es missen aufwendige technische SchutzmaBnahmen errichtet werden.

Der Zielwert flir ,Bauzeit" wird nicht erreicht. Aufgrund der Baugrubentiefe sind unerwar-
tete Einfllisse, die sich negativ auf den Bauablauf auswirken, nicht auszuschlieBen. Des
Weiteren kann es durch Hochwasser zu bauzeitlichen Einschrankungen kommen.

Der Zielwert fir ,Auswirkungen auf den Verkehr" wird mit Einschrankungen erreicht, da
mit Beeintrachtigungen auf den StraBenverkehr in der Elbchaussee durch den Baustellen-
verkehr zu rechnen ist, eine Nutzung des Hans-Leip-Ufers als Baustellenzufahrt ist aus
0. g. Grinden nicht méglich. Zudem wird das Hans-Leip-Ufer auch nur eingeschrankt fur
FuBganger und Radfahrer zur Verfligung stehen. Der Zielwert fiir , Auswirkungen auf den
Bestand" wird mit Einschrankungen erreicht, da Umverlegungen von Fremdleitungen er-
forderlich sind und die Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) wahrend der Bauzeit gegen Auf-
last geschiitzt werden muss.

Der Zielwert fir ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte" wird mit Einschrankungen erreicht,
da der Park wahrend der Bauzeit nicht genutzt werden kann. Der Zielwert fiir ,,Planungen
Dritter" wird erreicht, da durch den Bau des Schachtes keine parallelen Planungen Dritter
betroffen sind. Der Zielwert ,Sonstige Belange™ wird mit Einschrankungen erreicht, da ftir
den Hindenburgpark eine Erhaltungsverordnung [ErhVO 2013] vorliegt. Die Errichtung des
Schachtbauwerks darf die Gestalt des Gebiets (hier: Park) nicht beeintrachtigen.

Bewertung Betrieb

Der Zielwert fiir ,Inspizierbarkeit® wird mit Einschrdnkungen erreicht. Das Schachtbau-
werk ist bei Hochwasserereignissen fiir Wartungsarbeiten nicht uneingeschrankt erreich-
bar. Die Zielwerte flr ,Sicherheitsanforderungen™ bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
werden nicht erreicht, da wegen der Tiefe des Schachtes umfangreiche zusétzliche Si-
cherheitsanforderungen erforderlich sind.

Der Zielwert fiir ,Logistik (Betrieb)" wird mit Einschrankungen erreicht, da fir Wartungs-
und Reparaturfahrzeuge nur Flachen auf dem Hans-Leip-Ufer (Zufahrtsbereich) zur Verfi-

gung stehen.

Bewertung Anlage

Die Zielwerte fiir ,,Auswirkungen auf den Verkehr", ,Eigentum einschlieBlich Wegerechte",
~Planungen Dritter" und ,Sonstige Belange" werden erreicht, da sich das Schachtbauwerk
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auBerhalb des StraBenraumes und auBerhalb der Parkanlage (Erhaltungsverordnung) be-
findet und Planungen Dritter nicht beeintrachtigt werden.

Der Zielwert , Auswirkungen auf den Bestand™ wird nicht erreicht, da das Schachtbauwerk
sehr dicht an der Trinkwasserleitung (DN 1000 ST) liegen wird.

Das aus der Bewertung resultierenden Gesamtergebnis flir den Standort Hans-Leip-Ufer
ergibt -19 Punkte.

3.4.5 Ergebnis der Alternativenprtfung

Im Kapitel 3.4.4 wurde eine Bewertung der Trassenalternativen (Leitungsverldaufen) fir
den Raum sudlich und nérdlich der Elbe sowie flir die aus den Leitungsverlaufen resultie-
renden Start- und Zielschachte hinsichtlich der technischen Machbarkeit durchgefiihrt. Da-
raus ergaben sich zwei Trassenalternativen nordlich der Elbe und eine slidliche Alternati-
ve, die technisch machbar sind. Bei der Uberpriifung der alternativen Standorte fiir die
Schachte ergab sich ein dhnliches Bild: Im Siden halt ein Standort der Machbarkeitspri-
fung stand, im Norden sind es vier verschiedene Standorte. Alle machbaren Alternativen
sind anschlieBend detailliert hinsichtlich ihrer baulichen Umsetzung und auftretenden Kon-
flikte untersucht und bewertet worden. Im Rahmen des UVP-Berichts erfolgt die Prifung
der jeweiligen Umweltauswirkungen (13.9.2 UVP-Bericht, Kap. 6), sodass abschlieBend
eine Gesamtbewertung dort mdglich ist.

Nachfolgend werden die Bewertungsergebnisse aufgefiihrt (und die relevanten Vor- und
Nachteile zusammenfassend dargestellt).

Tab. 3.4-8: Ergebnis der Bewertung der Trassenalternativen

Trassenverlaufe Wesentliche Ergebnisse Punkte

0 Auswirkungen auf den Verkehr (Blockverkehr)
DradenaustraBe + Eingriff in Belange Dritter (Eigentum, Planungen: keine 46
Einschrankungen)

0 Auswirkungen auf den Verkehr (abschnittsweise Vollsper-
rungen eine NebenstraBe)

+ Eingriff in Belange Dritter (Eigentum, Planungen: keine
Einschrankungen)

ParkstraBe — NotkestraBe 39

-0 Auswirkungen auf den Verkehr (abschnittsweise Voll-
ParkstraBe —Untervariante sperrungen eine NebenstraBe)

SeestraBe + Eingriff in Belange Dritter (Eigentum, Planungen: keine
Einschrankungen)

36

- Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Deckel Altona,
Wohnen am Volkspark)
Halbmondsweg — Ebertallee 0 Auswirkung auf Verkehr (HauptverkehrsstraBe einspurig) 26

+ Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: keine Einschran-
kungen)
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Trassenverlaufe

Wesentliche Ergebnisse

Punkte

Schachtstandorte —
Startschacht

Jachtweg

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Baugrund (belasteter Bodenaushub)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Zustimmung HPA
erforderlich)

+ Auswirkung auf Verkehr

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen)

Schachtstandorte —
Zielschacht

Schréders Elbpark

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: stadtebaulicher
Vertrag)

0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

0 Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Erneuerung
Trinkwasserleitung)

Kreuzung
Halbmondweg / Elbchaussee

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf den Verkehr (Vollsperrung Halbmonds-
weg, einspurig Elbchaussee)

- Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Unterquerung von
Privatgrundstticken)

0 Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Erneuerung
Trinkwasserleitung)

Kreuzung
ParkstraBe / Elbchaussee

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf den Verkehr (Vollsperrung Parkstrale,
einspurig Elbchaussee)

- Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Unterquerung von
Privatgrundstiicken)

0 Eingriff in Belange Dritter (Planungen: Erneuerung
Trinkwasserleitung)

Hindenburgpark:
siidostliche Béschung (SO)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-
nung)

0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)
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Schachtstandorte —

Zielschacht Wesentliche Ergebnisse

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf Bestand (Trinkwasserleitung, HPA-DUker)
0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-
Hindenburgpark: nung)

sidwestliche Bdschung (SW) 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf Bestand (Trinkwasserleitung, HPA-Diiker)
0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-
Hindenburgpark: nung)

westliche Bdschung (W) 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Auswirkung auf Bestand (Bau: Trinkwasserleitung, Anla-
ge: Sichtbeziehungen)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-
nung) -14
0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

Hindenburgpark:
Wiese (Wi)

- Bauverfahren (tiefes Schachtbauwerk)

- Hochwasserschutz (im Hochwasserbereich)

0 Eingriff in Belange Dritter (Eigentum: Erhaltungsverord-
Hindenburgpark: nung)

Hans-Leip-Ufer (HLU) 0 Auswirkung auf den Verkehr (Behinderungen durch Bau-
stellenverkehr)

+ Eingriff in Belange Dritter (Planungen: keine Einschran-
kungen)

-19
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