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Stellungnahme des Storfallbeauftragten 05.09.2019/ fr
Firma: OILTANKING TANKLAGER WALTERSHOF GMBH & CO.KG
Thema: Storfallrelevante Betroffenheit des Betriebsbereiches durch den Bau und/

oder Betrieb der Fernwarmeleitung durch Vattenfall Warme Hamburg

GmbH bei gednderter Trassenfihrung.

Veranlassung der neuen Stellungnahme

Das Vorhaben unterliegt einem Planfeststellungsbeschluss, beantragt durch Vattenfall Wé&rme
Hamburg GmbH.
Im Rahmen der Yorprifung zur Errichtung und dem spdteren Betrieb einer Fernwérmeleitung, die
neben und unter dem Betriebsbereich des Ciltanking Tanklagers Waltershof verlaufen soll, ist das
Tanklager als direkter Nachbarn um eine Stellungnahme zum geplanten Vorhaben gebeten
worden.
Der Unterzeichner hatte am 03.04.2018 als Storfallbeauftragter des Betriebsbereiches eine Stel-
lungnahme damalig geplanten Trassenverlauf der Fernwarmeleitung von der MVR Uber das Bu-
benday-Ufer bis nach Bahrenfeld angefertigt und darin bestétigt, dass aus seiner Sicht das Bau-
vorhaben keine umgelungsbedingte Gefahrenquelle fUr das Tanklager darstellt.
= Gepachtete Grundstickfl@ichen des Tanklagers waren von der Trassenfihrung nicht be-
troffen.
= GemdB der eingesehenen Plane fUhrte die Rohrtrasse mit einem Sicherheitsabstand zur
vorhandenen Grundsticksgrenze von SUden kommend nach Norden am Tanklager vor-
bei.

1.1 Gednderte TrassenfUhrung

Vattenfall W&rme Hamburg GmiboH feilte mit, dass sich aus technischen und energiepolitischen
Grinden der geplante Trassenverlauf derart veréindert, dass mit der Trassenplaung/ Wérmeaus-
kopplung an einer neu geplanten und zu errichtenden KWK-Anlage am Standort Dradenau be-
gonnen werden soll. Die Trasse wird, wie bereits geplant, weiter in der Dradenau- und Antwer-
penstraBe bis zum Tankweg gefUhrt, verschwenkt von dort aber nicht am Petfroleumhafen vorbei
und Uber das beplante Gel&nde der Westerweiterung Eurogate, sondern wird parallel im Grin-
bereich am Tankweg weitergefUhrt bis zum Jachtweg, wo der Startschacht fUr die anschlieBen-
de Elbunterquerung errichtet wird.

2. Grundlagen der neuen Stellungnahme

Grundlagen fir die gednderte Stellungnahme kénnen den nachfolgend aufgefUnrten Unterla-
gen von Vattenfall Warme Hamburg GmbH zum Planfeststellungsantrag FWS-West sowie dem
E-Mailverkehr vom 27.08.2018 zwischen Herrn Petersen (Vattenfall) und Herrn Tesselaar (Tankla-
ger Waltershof) enthommen werden:
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= LA-TU-002_Vorabzug,
= LA-BA-009_Abschnitt_3_S 190710
= UE-BA-002_Uebersicht-FWS-West_Sued_190624

3. Stoffinventar der Fernwdrmeleitung

Fernwdrmeleitungen dienen dem Transport von HeiBwasser mit unterschiedlichen Betriebstem-
peraturen. In der geplanten Fernwarmeleitunng wird Heisswasser mit einer Betriebstemperatur
bis zu 133 °C unter Druck geférdert.

4, Trassenfihrung

Die Lage des Startschachtes am Jachtweg, sowie die der Baustelleneinrichtungsfl&che (BE-
Fitiche) am Startschacht tangieren den Betriebsbereich insofern, dass das Bauwerk des Schach-
tes innerhalb des ermittelten angemessen Sicherheitsabstand von 87 m liegt (Gutachten zur Er-
mittlung eines angemessenen Sicherheitsabstandes im Sinne des § 50 BImSchG im Auftrag der
Behorde fUr Umwelt und Energie Amt fUr Immissionsschutz und Betriebe).
= Das Schachtbauwerk befindet sind in ca. 48 m entfernung zur Kesselwagenbefillanlage.
GemdB der zeichnerischen Darstellung (UE-BA-002_Uebersicht-FWS-West_Sued_190624.pdf) wird
ersichtlich, dass mit der Elbunterquerung der Fernwd&rmeleitung auch die Unterquerung des Kéhl-
fleethafen sowie der Kéhlfleetbricke verbunden ist.
Dadurch ist die Wasserrechtliche Erlaubnis des Tanklagers zur Nutzung der Kéhlfleetoricke von
der TrassenfUhrung betroffen. Die Beschreibung von Herrn Petersen vom 27.09.2018 zum Trassen-
verlauf im Kéhlfleethafen besagt, dass die Rohrtrasse mit einem Sicherheitsabstand zum vorhan-
denen Tragwerk der Bricke (Dalben/ Bohrpféhle) von 4 m Uberdeckung zwischen UK Pfahl und
OK Tunnel) verlaufen soll. Zwischen Startschacht und Seemannshéft wird eine leichte Kurve im
Tunnelverlauf eingeplant werden, damit keine tragenden Bohrpféhle unterqueren werden muis-
sen. Der vertikale Abstand zwischen Bohrpfahlen mit 5,5 m und Dalben mit 4,0 m soll nicht gedn-
dert werden.
Der ermittelte angemessene Si-
cherheitsabstand fir die Leckage
im Bereich der Schiffsverladung
(K-Briicke) gem. des vorstehen-
den Gutachtens zum Sicherheits-
abstand befragt 97 m.
= Die BaumaBnhme insge-
samt befindet sich im an-
gemessenen Sicherheits-
abstand im Sinne des § 50 o -
BImSchG T

PETR
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5. Bauvausfihrung der Fernwarmeleitung

Die ZufUhrung zum Schachtbauwerk soll als erdverlegte Fernwdrmeleitung in offenen Baugruben
oder im grabenlosen Verfahren erfolgen. Fir die Stellungnanme wird vorausgesetzt, dass die
urspringliche Bauausfihrung weistesgehend bestehen bleibt und:

- auf Freileitungen, die auf StGtzen oder Sockeln gestellt werden kénnen, verzichtet wird.

- In das Dammmaterial zur frihzeitigen Erkennung von Schéden an den Leifungen ein Le-
ckage-Uberwachungssystem integriert wird.

- Der Regelquerschnitt eines Rohrgrabens sich aus der RegelUberdeckung und den vorlie-
genden technischen Regelwerken und Normen (u.a. AGFW, BGR, DIN) ergibt.

- Mit der Uberdeckung von 1,50 m ein StraBenaufbau von 0,70 m beriicksichtigt wird.

- Unterhalb der Fernwdrmerohre eine circa 0,15 m Drénageschicht aus Kies und eine min-
destens 0,20 m mdachtige Sandbettschicht eingebracht werden.

- Unter BerOcksichtigung der o.g. Tiefenangaben sowie eines erforderlichen Arbeitsraums
zwischen und neben den Rohren sich ein Querschnitt mit Abmessungen von
3,50 m x 3,00 m (Breite x Grabentiefe) fir Leitungen mit DN 800 ergibft.

- Die Baugrubensicherung sowohl fir den Regelquerschnitt als auch fUr die tieferen Bau-
gruben mittels Trdgerbohlwand hergestellt wird.

- Die Baugrube muss seitlich etwa mit Abstand von einem Meter abgesichert werden.

- Es wird ein Bauverkehr eingerichtet, die Breite der (BE-FI&iche) ergibt sich aus dem erfor-
derlichen Arbeitsmaschineneinsatz. Dabei werden die Belange des Baum- und sonstigen
Obijektschutzes beachtet.

Beim Tunnelbauwerk zur Elbunterquerung handelt es sich um einen geschlossenen Rohrvortrieb,
der - 30 m GOK landseitig auch die K-Bricke unterqueren wirde.

6. Risikobetrachtung

Bei Storfallanlagen sind im Rahmen der Bauleitplanung Risikobetrachtungen vorzunehmen und
Dominoeffekte zu bewerten, bei denen der Storfallbetrieb als Donator oder als Akzeptor eine
Funktion haben kann.

Dabei spielt das Stoffinventar des Tanklagers eine Rolle. Gelagert, umgeschlagen und abgefillt
werden Stoffe nach der Storfallverordnung mit folgender Einstufung gemé&B Anhang |, Stoffliste™
zur Storfallverordnung vom 15. Marz 2017:

Erdélerzeugnisse und alternative Kraftstoffe; die Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten for
die Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische nach den Nummern
2.3.1 bis 2.3.5:
= 2.3.3 Gasole (einschlieBlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizdl und Gasdlmischstrome)
>2.500t
= 2.3.4 Schwerdle > 2.500 t
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= 2.3.5 Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen wie die unter den Nummern
2.3.1 bis 2.3.4 genannten Erzeugnisse und Ghnliche Eigenschaften in Bezug auf Entzind-
barkeit und Umweltgeféhrdung aufweisen.

6.1 Regelbetrieb

Insgesamt kann man die im Tanklager vorhandenen Stoffe als entzindbare und umweltgeféhrli-
che Mineraldle bewerten. Alle Stoffe sind nicht oder schwer/gering wasserldslich und befinden
sich in geschlossenen Tanks und Rohrleitungen. Somit ist eine direkte Reaktionsféhigkeit zwischen
den Stoffen im Lager und dem HeiBwasser in der geschlossenen Fernwérmeleitung vernUnftiger-
weise auszuschliessen.

Im Rahmen der Stérfalloetrachtung sind fUr das Tanklager folgende Ereignisse in eine systemati-
sche Analyse eingeflossen. Daraus hat sich fUr folgende Gefahrenquellen eine besondere Be-
deutung ergeben:

= Versagen von Umhillung/ Leckagen
= Brand von entzUndbaren FlUssigkeiten
= Z0ndung von explosionsfahigen Dampf-/Luft-Gemischen.

Als Stérfalleintrittsvoraussetzungen fUr verninftigerweise nicht auszuschlieBende Betriebsstdrun-
gen sind Ereignisse oder Ereignisabléufe anzusehen, die bei Wirksamwerden einer Gefahrenquel-
le entstehen kdnnen. Ursache fir das Wirksamwerden von Gefahrenguellen kann eine Stérung
des bestimmungsgemaBen Betriebs sein, die aufgrund ihrer mdglichen Ausweitung zu keiner
ernsten Gefahr fUr die Beschdaftigten, die Anlage, die Nachbarschaft und fUr die Umwelt fUhren
kann. Diese denkbaren Storfdlle wurden prozessbezogen betrachtet und im Rahmen der Unter-
suchung der betrieblichen Gefahrenquellen systematisch fir jeden Prozess bearbeitet.

Als verninftigerweise auszuschlieBende Storfdlle (Dennoch-Stérfall) sind Ereignisse oder Ereig-
nisabléufe anzusehen, die bei Wirksamwerden mehrerer Gefahrenquellen entstehen kénnen.
Ursache fUr das Wirksamwerden von Gefahrenquellen kann eine Stdrung des bestimmungsge-
mdaBen Betriebs sein, die aufgrund ihrer moglichen Ausweitung zu einer Emission, einem Brand
oder einer Explosion groBeren AusmaBes zu einer ernsten Gefahr fUr die Beschdaftigten, die Anla-
ge, die Nachbarschaft und fUr die Umwelt fUhren kann.

In diesem Zusammenhang wurden die Auswirkungen auf die neue Fernwérmeleitung in der di-
rekten Nachbarschaft betrachtet.

Das Tanklager als Donator wirde bei Versagen von UmhUllungen Stoffe freisetzen, die in Auf-
fangrGumen im Betriebsbereich zurickgehalten werden kénnen. Im Falle einer Entziindung der
Lache brennbarer FlUsigkeit ist mit einer Warmestrahlung zu rechnen, die auch an der Erdober-
fldche im Bereich der Fernwdarmeleitung wirksam werden wirde. Personen in diesem Bereich
(z.B. wéhrend der Bauphase) wdren gefahrdet.

Die Uberdeckung der Rohrleitung mit Sand und Erde stellt einen guten Schutz gegen Warme-
strahlung da. Eine Gef&hrdung der Rohrleitungs selbst und inrem anschlieBenden Versagen der
Umhillung durch Warmeeinfluss ist nicht zu erwarten.
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Das Schachtbauwerk liegt mit einem Abstand von ca. 48 m zur KesselwagenbefUlistelle inner-
halb des angemesenen Sicherheitstands des Betriebsbereiches. Im Falle eines UmhUllungsversa-
gen im Bereich der KWG-BefUllstelle in Verbindung mit einem Brandereignis sind ungeschitzte
Personen am Schachtbauwerk gefdhrdet, der Einsatz von Feuerwehrleuten ist nur fir einen kur-
zen Zeitraum mdglich. Das Gebdude selbst (in massiver Bauweise) wird nicht zerstort.

Mit dem Tanklager als Akzeptor, fOr den Fall, dass die Fernwérmeleitung wider Erwarten inre Fes-
tigkeit verliert und HeiBwasser austreten wirde, erfolgt kein Dominoeffekt mit den baulichen Ein-
richtungen oder einer dort ausgelaufenen FlUssigkeit, da die verwendeten Stoffe und Medien
(vereinfacht Dieselkraftstoff und Wasser) nicht miteinander reagieren.

Aus Sicht des Tanklagers stellt dieser Vorfall keine Gefahr dar, wenn die Havarie kurzfristig ent-
deckt wird und das austretende Wasser keine UnterspUlung der benachbarten baulichen Ein-
richtung des Tanklagers (wie z.B. die Wande der Auffangrdume) hervorruft.

Verliert das Tunnelbauwerk unter der K-Bricke seine Festigkeit und es kommt zum Austritt von
HeiBwasser besteht fir das Tragwerk der Bricke als Akzeptor die Gefahr der Umspilung und der
Verlust der Standsicherheit. In der Folge wére auch die Rohrleitungsirasse geféhrdet. StUtzen
verlieren ihre Stabilitét, knicken um und darauf montierte Rohrleitungen wirden brechen. Der
Austritt wassergefé&hrdender FlUssigkeiten aus Rohrleitungen DN 300 unter Pumpendruck von 5
bar fUr einen Zeitraum von ca. 5 min. wdre die Folge.

7. Ergebnis

Aus Sicht des Storfallbeauftragten des Tanklagers ergibt hinsichtlich

= des geplanten Schachtbauwerks und die dahinfihende Fernwéarmeleitung keine Be-
fUrchtungen, dass es zwischen dem Tanklager und der Fernwdrmeleitung zu unkontrollier-
ten Wechselwirkungen kommen wird. Alle Medien sind sicher umhullt. Auch bei Den-
noch-Storféllen erscheint eine gegenseitige risikkoerhéhende Gefahrensituation nicht ge-
geben. Aus Sicht des Unterzeichners stellt die Errichtung und der Betrieb der Fernwarme-
leitung in der Ndhe der GrundstUcksgrenze des Tanklagers keine umgebungsbedingte
Gefahrenquelle dar.

= Hinsichtlich der Unterquerung der Losch- und Ladebricke im Kéhlfleethafen bestehen
bedenken, dass ein UmhUllungsversagen des Tunnelbauwerks mit der Fernwdérmeleitung
die Standsicherheit der Briicke beeintréchtigt und es zu Rohrleitungsabrissen kommt. Eine
Verlegung des Tunnelwerks nach Westen in Bereiche, die nicht der Tragsicherheit der
K-BrUcke dienen, wird dem Betreiber der Fernwdrmeleitung nahegelegt.

Dipz.r{?[%euge erg

v S/ 4
Storf ﬁyfﬁogter Qiltanking Tanklefger Waltershof
/
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